OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT i ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy modernizacji przystanku autobusowe-
go przy ul. Grodzkiej w Kro$nie, na dziatce nr 2377, obreb Srodmiescie. Celem projektu jest zwigkszenie wygo-
dy pasazeréow oczekujacych na polaczenia autobusowe przez zadaszenie odcinka istniejacego murku z siedzi-
skami (w celu zabezpieczenia przed opadami atmosferycznymi) oraz wykonanie dodatkowych siedzisk na wol-
nym odcinku murku.

Szczegotowy zakres projektu:
1. Budowa nowej wiaty przystankowej nad istniejacym murkiem z siedziskami (obok istniejgcej wiaty
przystankowej na zelbetowej platformie);
2. Wykonanie dodatkowych siedzisk drewnianych na wolnym odcinku murku oporowego w potudniowe;j
cze$ci przystanku (przy koncu zatoki autobusowe;j”).

2. WIATA PRZYSTANKOWA
2.1. Opis ogolny

Zaprojektowano 3 — segmentowa wiatg o konstrukcji stalowej z profili zamknigtych kwadrato-
wych (stupy i rygle), posadowiong na zelbetowych stopach fundamentowych, ktore zostana dodatko-
wo spiete zbrojeniem z istniejgcym murkiem oporowym, w celu zapewnienia odpowiedniej stabilnosci
konstrukcji. Dtugosci segmentdéw (w osiach konstrukeyjnych):

- segmenty boczne: 280 cm,
- segment §rodkowy: 464 cm.

Wiata bedzie wsparta na o$miu stlupach z rur kwadratowych RK80x4mm, spigtych ryglami
RK80x4mm. Dodatkowo tylna $ciana bg¢dzie podzielona stupkami z profili RK40x4 na jednakowe
pola wypetione szybami bezpiecznymi klejonymi ze szkta hartowanego, osadzonymi w ramach alu-
miniowych. Wypehienie szklane zaprojektowano takze na bocznych $ciankach wiaty. Wiata bedzie
przekryta dachem ptaskim jednospadowym, o kacie nachylenia 2°, pokrytym blachg trapezowa. Od
frontu i po bokach zadaszenie bedzie zamknigte attyka wykonczong otokiem z blachy aluminiowej, na-
tomiast okap z rynng i rurami spustowymi zaprojektowano na tylnej, niewidocznej z drogi elewacji
wiaty.

Charakterystyczne parametry wiaty:

e dlugos$¢ w przyziemiu (migedzy skrajnymi shupami wiaty): 10,32 m
e szeroko$¢ w przyziemiu (mig¢dzy skrajnymi shupami wiaty): 0,64 m
e dlugos¢ zadaszenia: 10,85 m
e szeroko$¢ zadaszenia: 1,32 m
e wysokos$¢ catkowita (od poziomu chodnika): 2,40 - 2,60 m
e wysokos$¢ do sufitu (od poziomu chodnika): 2,25-240m

Wiata nie bedzie wyposazona w zadne instalacje ani inne dodatkowe urzadzenia.

UWAGA:

W trakcie realizacji projektu dopuszczalne jest zastosowanie przez wykonawce innych rozwiazan
konstrukcyjno — materialowych (np. w przypadku gotowego systemu Kkonstrukcyjnego wiaty), pod wa-
runkiem spelnienia wymagan uzytkowych i wytrzymatosciowych okreslonych w niniejszej dokumentacji
oraz akceptacji przez inwestora. Projektanci nie odpowiadaja za ewentualne konsekwencje wprowadzo-
nych zmian oraz bledy wykonawcze.



2.2. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe
2.2.1. FUNDAMENTY

Obiekt nalezy posadowi¢ na gruncie rodzimym za posrednictwem stop fundamentowych
zelbetowych. Wszystkie fundamenty nalezy posadowi¢ na chudym betonie C12/15 gr. 10cm. Poziom
posadowienia fundamentoéw: min. -1,2 m p.p.t. Fundamenty o wymiarach 30x30 cm i wysokosci 1,1 m
wyla¢ z betonu C20/25, zbrojenie podtuzne 4#16 i1 poprzecznie #6 co 15c¢cm. Fundamenty polaczy¢ z
istniejgcym murem oporowym za pomocg trzech spinek z pretow #16 (na kazdy fundament),
wklejonych w istniejagcy mur oporowy i zabetonowanych w fundamentach wiaty, fundamenty wyla¢ z
Grunt woko6t fundamentoéw zagesci¢ do 1,=0,98.

Stopy fundamentowe:

- Stopy fundamentowe z betonu klasy C20/25, zbrojenie ze stali A-IIIN,
- Poziom posadowienia fundamentow: -1,2m p.p.t.

- Fundamenty posadowi¢ na chudym betonie C12/15 gr. 10 cm

2.2.2. KONSTRUKCJA WIATY

Zaprojektowano konstrukcje wiaty dostosowang do lokalnych stref obcigzenia $niegiem 1 wiatrem t;j.:
- I1I strefa obcigzenia $niegiem
- III strefa obcigzenia wiatrem

o konstrukcje wykona¢ ze stali profilowej S235 wg. rysunkow konstrukeji, zabezpieczenie
antykorozyjne jak dla klasy C3,

stopy wiaty (element P1) wykona¢ ze stali nierdzewnej,

stopy zamocowa¢ do fundamentow za pomoca kotew wklejanych na zywicy iniekcyjnej,
konstrukcje wiaty spawac na warsztacie spoinami grubosci 3mm,

stupki wiaty przykreci¢ do stupkéw (P1) za pomocg §rub M12,

e JSciany z szyb bezpiecznych grubosci 8mm - wg opisu w dalszej czgsci projektu,

e poszycie, pokrycie i obudowa dachu wg opisu w dalszej czesci projektu.

2.2.3. ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCIJI WIATY PRZED KOROZJA

W celu zabezpieczenia elementow konstrukcji stalowej przed wplywem czynnikéw
zewnetrznych nalezy zastosowac system zabezpieczen kategorii C3. Zabezpieczenie antykorozyjne
konstrukcji stalowej wykona¢ dwuetapowo:

Etap I — w warsztacie prefabrykacji:

- oczyszczenie mechaniczne poprzez szczotkowanie mechaniczne 1 odtluszczenie konstrukcji
stalowej Klasa Sa 2,0

- ocynkowanie ogniowe konstrukeji,

- malowanie proszkowe (kolor zgodnie z rysunkami architektonicznymi)

Uwagi:

Konstrukcje przeznaczone do cynkowania ogniowego powinny odpowiada¢ nast¢pujacym warunkom:
- spoiny powinny by¢ wykonane metoda poétautomatyczng w ostonie gazow ochronnych. Nie zaleca si¢
spawania elektrodg otulong, ze wzgledu na ztg jako$¢ powtoki cynkowej na spoinach;

- powierzchnia konstrukcji powinna by¢ wolna od: zawalcowan, zgorzelin, odpryskéw po spawaniu,
ostrych krawedzi, zanieczyszczen farbami, olejami, emulsjami itp.;

- kazdy element konstrukcyjny powinien sktada¢ si¢ z jednego gatunku stali;

- naddatek wymiarowy dla otworéw pod $ruby powinien wynosi¢ 1 - 2 mm,;



Etap II — po montazu konstrukcji

- wykonanie warstwy zabezpieczenia antykorozyjnego, odtworzenie warstwy cynkowej (zgodnie
z systemem) dla potaczen spawanych wykonanych na budowie oraz uszkodzen;

- wykonanie poprawek w miejscach uszkodzen powloki powstatych na skutek transportu lub montazu.
- wykonanie warstwy nawierzchniowej — malowanie proszkowe, kolorystyka wg wytycznych
architektonicznych w p. 2.2.6.

2.2.4. SCIANY WIATY

Jako wypehienie tylnej i bocznych $cian wiaty zastosowac szyby P4 44.4 FL - o grubo$ci 8mm, klejo-
ne warstwowo z dwoch tafli szkta typu float 1 czterech warstw folii PVB. Szyby osadzi¢ w profilach
aluminiowych z uszczelkami EPDM, przykreconych do konstrukcji wiaty. Nalezy zastosowaé profile
z listwami zatrzaskowymi, umozliwiajagcymi tatwag wymiang szyb w przypadku ich uszkodzenia.

2.2.5. ZADASZENIE WIATY

Wiata bedzie przekryta dachem plaskim o spadku 2° w kierunku tylnej $ciany, z trzech stron
otoczonym opaskg attykowa. Konstrukcja dachu szkieletowa, obudowana blachg aluminiowa gr. 0,6
mm, z zaokragleniem krawedzi dachu. Potaczenia elementow konstrukcyjnych wykonaé jako spawane
lub skrecane, oktadziny z blachy aluminiowej mocowa¢ do konstrukcji za pomoca nitow.

Pokrycie potaci dachowej wykona¢ z blachy trapezowej T18 gr. 0,6mm przykrecanej do po-
przecznych tat z ceownikéw C20x40mm 1 C40x40mm (wg rys. konstrukcyjnych). Pod blache zastoso-
wac podktadki elastyczne, do mocowania stosowac blachowkrety z uszczelkami. Blache montowaé
szerszymi potkami na podporach (uktad ,,negatyw”). Potagczenia arkuszy blachy wykonywa¢ na zaktad
1 dodatkowo uszczelni¢ silikonem mrozoodpornym lub inng masa uszczelniajacag trwale elastyczng.

Obudowe attyki od strony potaci dachowej wykona¢ z paséw blachy aluminiowej gr. 0,6 mm z
okapnikami nachodzacymi na blache trapezow3 i uszczelni¢ silikonem mrozoodpornym lub inng masa
uszczelniajacg trwale elastyczna.

Orynnowanie stalowe lub aluminiowe: rynna kwadratowa 60x60mm wzdtuz tylnej krawedzi
dachu; odprowadzenie wody dwiema rurami spustowymi @50 mm wzdluz stupoéw wiaty z ujsciem na
teren zielony za murkiem.

UWAGA: nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na szczelno$¢ pokrycia dachowego i1 obrobek blachar-
skich attyki, aby zapobiec przeciekaniu zadaszenia.

2.2.6. KOLORYSTYKA WIATY

Kolorystyke nowej wiaty nalezy dostosowac¢ do istniejacej wiaty na przystanku. Probki kolorow zatwierdzi¢ u
inwestora:
- konstrukcja i wszystkie metalowe elementy wiaty: kolor szary - RAL 7037 (malowanie proszkowe),
- barwne poziome pasy na otoku zadaszenia: pomaranczowy - RAL 2008 (folia samoprzylepna odporna
na UV i warunki atmosferyczne)

2.3. Oznakowanie wiaty

Wiata bedzie oznakowana w nastepujacy sposob:
- nazwa przystanku na czotowej powierzchni attyki dachu — na srodku attyki od frontu,
- barwne logo "Krosno - Miasto Szkta" - nadruki na przeszklonych tylnych $cianach wiaty (3 szt. - po
jednym w kazdym segmencie wiaty ),

2.3.1. NAZWA PRZYSTANKU
Napis z nazwg przystanku nalezy umiesci¢ na srodku frontowej powierzchni zadaszenia (attyki). Napis
nalezy wkomponowac w plaszczyzne attyki (zabrania si¢ lokalizacji dodatkowych elementow poza obrysem



frontu attyki). Tekst i wielkos$¢ liter do uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie wykonawstwa (wysoko$¢ wiel-
kiej litery winna wynosi¢ 10,0 cm).
Sposob wykonania napisu:

- napis wycig¢ laserowo w otoku aluminiowym attyki,

- napis podklei¢ plyta ze szkta akrylowego mlecznego (pleksi) od wewnetrznej strony konstrukcji dachu.

2.3.2. LOGO MIASTA
- nadruk na szybie (3 szt. - po jednym na srodkowej szybie w kazdym segmencie wiaty),

Logo wykona¢ w formie nadruku na folii PVB wtopionej migdzy warstwy szyby klejonej. Wielko$¢ na-
druku nalezy dostosowa¢ do wymiaru modutu wiaty i podobnych nadrukéw na istniejgcych wiatach - w uzgod-
nieniu z Zamawiajacym.

Kolorystyka:

Pomaranczowy:

C:0; M: 60: Y: 100; K:0
R: 255; G: 102; B:0
RAL 2008

Szary (50% czerni)
C:0; M:0:Y: 0; K:50
R: 127; G: 127; B:127
RAL 7037

UWAGA: Szczegotowe dane dotyczace rozmieszczenia logotypow, wymiarow liter i kolorystyki (ksigga znaku)
zostang udostepnione przez Zamawiajgcego na etapie realizacji wiaty.

3. SIEDZISKA DREWNIANE NA MURZE

Na wolnym odcinku istniejacego murku oporowego w potudniowej czesci przystanku (przy koncu zato-
ki autobusowej) nalezy wykonac¢ siedziska bez oparcia (ozn. L1 i L2), z drewnianych listew o przekroju 4x4 cm,
na tatach ze stali nierdzewnej kotwionych do korony murku. Szczegdty na rysunku nr 6A. Drewniane elementy
siedziska zabezpieczy¢ przed wptywem warunkéw atmosferycznych przez impregnowanie i lakierowanie.
Wymiary siedzisk:

L1 (1 szt.) - szeroko$¢ ok. 340 mm, dtugos¢ ok. 850 mm;
L2 (2 szt.) - szeroko$¢ ok. 340 mm, dlugos$¢ ok. 120 mm (opcjonalnie mozna wykonac jedno siedzisko o dtugo-
sci ok. 240-250 mm)

UWAGA: nowe siedziska nalezy dostosowa¢ forma i kolorystyka (w tym profil i ilo§¢ drewnianych listew)
do istniejacych lawek na przystanku. Przed wykonaniem przedstawi¢ probki materialéw do akceptacji
inwestora.



4. UWAGI KONCOWE I ZALECENIA

1. Wszystkie prace winny by¢ wykonane pod nadzorem i kierunkiem uprawnionych oséb z dziedziny
budownictwa.

2. Podczas wykonywania robot nalezy stosowac si¢ do wymagan i zalecen podanych w “Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” - tom I, Budownictwo ogdlne”.

3. Ewentualne zmiany materiatowe i konstrukcyjne winny by¢ uzgodnione z inwestorem i autorem
projektu.

4. Niniejszy projekt jest przeznaczony do jednorazowej realizacji.

Opracowali:
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