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UPRAWRNIENIA BUDOWLANE
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cozporzgdzenio Przewodniczacego Komitetu Budownictwo, Urbanistyki i Architekiury
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ZESTRZENNE]

31-156 Krakéw, ul. B

WYDZIAL PO
1 PR

sel., 217 2-16,
fax 16-0

asglowa 22
93-01-53
2-80

RP.7342/1033/94 Krakow, dnia 27 grudnia 1994 r.

ZASWIADCZENE NR 66/94

Na podstawie 316 ust.Z rozporzadzenia Ministra Gospodar-
ki Terenowej i Ochrony Srodowiska =z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. Nr 8, poz.46)

zaswiadcza s ieg, z e :

Pan STANISLAW KARCZMARCZYK - dr inz.

urodzony dnia 27 lipca 1941 r. w Charzewicach

zostal ustanowiony rzeczoznawca budowlanym

w zakresie specjalnosci:

s konstrukcje i ustroje budowlane,
m roboty wykofczeniowe i ogélnobudowlane,

m konstrukcje betonowe - budewnictwo kubaturowe.

Pan Stanislaw Kargzmarczyk jest upowazniony zgodnie z §14

PRy . .
cytowanego roz Qrzadzbn‘ag do-wykonywania funkcji rzeczozna-
G O ‘1-—~- - J
P - IS ]

wey budowlanggo: pa fghgﬁip‘héiégo kraju w wyzej okreslonym
- ’ e E;fij

zakresie. %
l;i
y
Z #;VZWojewody
dr tnz./Stanistow Abrahaomowicx
flerowgik Uditiste Nadzoru Budowlanege
Otrzymujag:

1 x dr in2Z. Stanistaw Karczmarczyk
1 x PZiTB - Oddzial w Krakowie, ul. Straszewskiego 28
1 % asa



WOJEWODA MALOPOLSKI

AB.II1.7131/61/2001 Krakow, dnia 20 czerwca 2001 r.

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
Nr ewid. 146/2001

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 106 z 2000 r,, poz. 1126 z
pbézn. zm.), w zwigzku z art. 104 § 1 k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku Pana mgr inz.
Wiestawa Bereza - na podstawie dokumentéw stwierdzajgcych wymagane
wyksztatcenie i praktyke zawodowg oraz na podstawie pozytywnej oceny z
egzaminu na uprawnienia budowlane ztozonego przed Komisja Egzaminacyjna,

nadaje

Panu mgr inz. Wiestawowi BEREZA
kierunek studiow: ,,budownictwo”
urodzonemu dnia 1 maja 1970 r. w Nisku,

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci: konstrukcyjno-budowlanej

Od decyzji niniejszej stuzy Panu prawo wniesienia odwotania do Gtéwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Krucza 38/42, za
posrednictwem Wojewody Matopolskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania
niniejszej decyzji.

‘\ J""'; | o % /
. . "‘""-m_:.':.-mf" . .
1. Pan mgr inz. Wiestaw Beréza, ul. Nuszkiewicza 12/33, 31-422 Krakow
2. Gtéwny Urzad Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
3. aa.

31-156 Krakow, ul. Basztowa 22 * tel. (12) 61 60 200 * fax (12) 422 72 08
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Krsjowa Komisia Kwalifikacyjna Warszawa, dnda 26 maja 2010 1.
R-0056-0025,/10

DECYZJA Nr RZE/X/ 0027/10

Ma podstawie am. 36 wst.] pkr. 3 usowy 2 15 grodnsa 2000 r. o samomadach sawodowych architekidow, insynieniea
budownictws oraz urhanstdw (De. U, 2 2001 e Ne 5, pm.qz z pém'n. IITL} o rwngeku 2 oart. 15wt 132 UATIWY 2 dawia
7 lipea 1994 r. Prawo budosdane (De. U, 2 2006 £ Ne 156, poz. 1118 2 pogn. zm.), po rozpatreeniu wniosku Pana mgr ing,
Wieslawa H-crnq.' = dnia 2% marca 2010 ¢, oraz dolumentow llw'l:l'ﬁlﬁ]’d‘l WyTmERane “j'htﬁjtmi::, p:ukn'k: EIWIM
i uprawnienia budowlane = dnia 20 czerwea 2001 £ Ne ABILTI31/61/2001, a takie znaceacy dorobek prakiyczny

w zakresie objgrym reeczoznaarsrwem

Krajowa Komisja Ewalifikacyjna Polskiej Izby InZzynierdw Budownictwa
nadaje

Panu Wiestawowi Berezie
ur. dnia 1 maja 1970 r. w Nisku

magistrowi indynierowi
tytul
RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO
w specjalnodei konstrukeyine — budowlanej ohimmmm w zakresie obiektéw budownicroa

Pan mgr inz. Wicsloowr Bereza moie wykonywaé funkeje rreczoznawcy budowlanego na terente calego keaju wwyie)
WYFETCI I Fakreshe.
Uzasadnienie
Fmajowa Fomsia Kwabfikicyna Polskaey Izby Ingyniestw Budowmicton na podstavae slozonych dokumentda
i przeprovwadzonego postgpowania kwalifikacyjnego wstalita, e Pan mgr ing. Wieslaow Berera spelnia wymagania okreslone
wart, 15 ust. | ustawy z 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdin. zm.). W maigzku
z powyiszym Kryows Komasja Kwalifikacypna ocrekla pk w sentencp.
L]
Pouczenie:
Od minsejsze) decyzj pﬂﬂiugup wniosck o ponowne mpm:m:m: SpLAWY dn Kupma Komasji Kwahﬁhqqmp Pl:llﬂu-.';

Skiad Orzekajacy

KErajowej Komisji Ewalifikacyjnej:
- Prof. zw. dr hab. ind. Emuﬂﬂlu.lbmﬂ
Preewodniczgey Krajowe] Komis

- Mgr ind. Wojciech Plaza ........)

1. Pan Wisslaw Berea, ul Musziocwicra 127, 31422 Krkds
2 Maiopotiia Okegeowa Komisn Kealifikecyme
1 Gldwony brsmekion Madeons Budeshanega

4. afa

Pan Wicaliw Berers micil oplatg w lowocie 10 ¢} (descssgé lotpch) na mchunek bankowy Urepdu Dielmicy Soodmacice me st Warcy
spadnes = ustawy @ drma 16 hstopada 2006 r. 0 oplicie siarbowe) ([P2Ll. MNr 225, poe 1635 2 pdin. zm).
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PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU KONSTRUKCJI DACHU STARYCH LAZIENEK MINERALNYCH W KRYNICY -
ZDROJ W ZAKRESIE CZESCI DACHU STANOWIACEJ TRZY ODDZIELNE DACHY

1. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy remontu wigzb dachowych oraz
wiezyczek w budynku Starych Lazienek Mineralnych w Krynicy-Zdroj opracowany zgodnie
z obecnie obowigzujacymi przepisami oraz normami europejskimi.

Niniejsze opracowanie podzielone jest umownie na dwie czegsci. Pierwsza cz¢sc
opracowania obejmuje zagadnienia dotyczace planu zagospodarowania przedmiotowego
terenu. Druga czes¢ dokumentacji zawiera oceng stanu zachowania technicznego
opiniowanych elementow konstrukcji wiezb dachowych.

Podstawowym celem oceny stanu technicznego jest systematyka i analiza uszkodzen
opiniowanych elementow, okreslenie przyczyn ich powstawania oraz okreslenie mozliwosci
realizacji przedstawionego programu prac budowlanych. Program remontu ma na celu
zapewnienie mozliwosci dalszego bezpiecznego uzytkowania budynku Starych tazienek
Mineralnych oraz zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia budynku przed czynnikami
atmosferycznymi.

W czesci opisowej, dotyczacej stanu istniejacego ujeto o0gdlng charakterystyke
umownie wyodrebnionych czesci obiektu oraz dokonano oceny tych elementow wraz z
wnioskami i zaleceniami warunkujacymi zapewnienie stanu technicznego spetniajacego
wspoéiczesne przepisy normowe. Zakres opracowania wykonano na podstawie materiatdw
dostarczonych przez Zleceniodawce, protokotdw i ogledzin wykonanych przez
migdzybranzowy zesp6t specjalistbw oraz na podstawie wykonanych badan, pomiarow i
odkrywek konstrukcyjnych.
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PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU KONSTRUKCJI DACHU STARYCH LAZIENEK MINERALNYCH W KRYNICY -
ZDROJ W ZAKRESIE CZESCI DACHU STANOWIACEJ TRZY ODDZIELNE DACHY

2. Podstawa opracowania
Podstawy formalne i merytoryczne niniejszego opracowania stanowi:

1.  Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej remontu dachow trzech czg¢sci

budynku Starych Lazienek Mineralnych w Krynicy-Zdroj.

Inwentaryzacja dachow przeprowadzona przez autordw niniejszego opracowania

Materiaty archiwalne przekazane przez zamawiajacego (do wgladu).

4.  Przeglady oraz odkrywki i badania konstrukcji przeprowadzone przez autorow
opracowania

5. Obowiazujace normy, literatura przedmiotu oraz warunki techniczne projektowania, w
szczegolnosci uwzgledniono przepisy aktualnie obowiazujacych norm Eurokod:

6.  Literatura przedmiotu oraz tablice projektowe:

w N

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane Dz.U nr 89 z 1994 r. z pdzniejszymi zmianami.

b) Czaplinski K.: Sposdb i forma opracowania ekspertyz budowlanych, Dolnoslaskie Wydawnictwo
Edukacyjne, Wroctaw 2012 r.

c) Witun Z. Zarys geotechniki Wydawnictwa Komunikacji i £acznosci WKE, 2000 r.

d) Hajdasz ST. Sposoby ustalenia zuzycia technicznego budynkdw i budowli, Promiks, 1991 r.

e) Hadyna J. Utrzymanie obiektow budowlanych — materiaty MOIIB — Krakéw, 2005 r.

f) Dmitriew F. D. Katastrofy budowlane Szkice historyczno - techniczne Budownictwo i Architektura
Warszawa 1956 r.

g) Thullie M. Podrecznik statyki budowli — Lwow 1902 r. z archiwalnymi tablicami zawierajgcymi
charakterystyki geometryczne profili stalowych.

h) Hola J., Schabowicz K.: Diagnostyka obiektéw budowlanych, Materiaty Budowlane, 2015 r., 5,3-7.

i) Mastowska E., Spizewska D.: Wzmacnianie konstrukcji budowlanych, Arkady, Warszawa 2000 r.
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PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU KONSTRUKCJI DACHU STARYCH LAZIENEK MINERALNYCH W KRYNICY -
ZDROJ W ZAKRESIE CZESCI DACHU STANOWIACEJ TRZY ODDZIELNE DACHY

|. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3. Istniejacy stan zagospodarowania

Przedmiotowy budynek posadowiony jest na dzialce 1926/5 przy ulicy
Nowotarskiego w Krynicy-Zdr6j. Omawiane dachy stanowig cz¢s¢ dachow budynku Starych
Lazienek Mineralnych. Budynek znajduje si¢ w centralnej czesci Krynicy-Zdrdj przy ulicy
Nowotarskiego oraz gtdwnym deptaku uzdrowiskowego miasta. Budynek sktada sie z trzech
giownych bryt potgczonych tacznikami oraz posiada dwa skrzydta tylnie. Trzy gtowne bryty
obiektu zostaty przekryte dachami o konstrukcji drewnianej, wyraznie gorujac nad
pozostatymi dachami obiektu. Dodatkowo wiezby drewniane zostalty doposazone w
wiezyczki, z ktorych srodkowa posiada tarcze i mechanizm zegarowy. Przedmiotowe dachy
zostaty pokryte blacha na rabek stojacy.

4. Projektowane zagospodarowanie dziakki

Zakres opracowania obejmuje remont wiezby dachowej wraz z pokryciem oraz
elementami wyposazenia. Projekt obejmuje naprawe konstrukcji wiezby w miejscach zuzycia
technicznego i uszkodzen na skutek ingerencji zwiazanych z prowadzeniem wczesniejszych
prac remontowych. W zakresie opracowania jest rowniez wymiana pokrycia dachowego wraz
z instalacja odgromowsa oraz systemem rynien.

Zagospodarowanie dziatki nie ulegnie zmianie a zakres projektowanych prac nie
wplynie na istniejacy bilans terenu.

5. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia zabudowy — bez zmian.
Powierzchnia drdg i placow — bez zmian.
Powierzchnia terendw zielonych — bez zmian.

6. Ochrona konserwatorska

Dachy objete opracowaniem stanowiag cze¢s¢ Starych tazienek Mineralnych
znajdujacych si¢ przy ulicy Nowotarskiego w Krynicy-Zdrdj. Budynek znajduje sie w
centralnej czegsci Krynicy-Zdrdj, przy gtownym deptaku uzdrowiskowego miasta.

Cz¢sc¢ obszaru opracowania znajduje sie¢ na terenie objetym ochrong konserwatorska.
Obiekt wpisany jest do rejestru zabytkbw pod nr rej.: A-407 ,Lazienki Mineralne”,
wpisanego do rejestru zabytkéw w dniu 20 listopada 1972.

Zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi ksztalt architektoniczny oraz plan
zagospodarowania terenu omawianego obiektu nie ulegnie zmianie.
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PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU KONSTRUKCJI DACHU STARYCH LAZIENEK MINERALNYCH W KRYNICY -
ZDROJ W ZAKRESIE CZESCI DACHU STANOWIACEJ TRZY ODDZIELNE DACHY

7. Informacja o zgodnosci projektu z zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Obszar bedacy przedmiotem opracowania objety jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego przyjetym na podstawie uchwaty nr XXXI1.191.2012 Rady Miejskiej w
Krynicy-Zdroju z dnia 7 listopada 2012 roku w sprawie Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Uzdrowisko Krynica-Zdr6j wraz z pdzniejszymi
zmianami.

Planowane prace projektowe realizowane zgodnie z niniejszym opracowaniem sg
zgodne z wytycznymi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowiska
Krynicy-Zdroj.

8. Ocena mozliwosci realizacji zamierzenia inwestycyjnego

Nie stwierdzono widocznych przeszkod, co do mozliwosci realizacji planowanego
zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na wykonaniu prac remontowych dachow w
budynku Starych Lazienek Mineralnych znajdujacego sie przy ulicy Nowotarskiego w
Krynicy-Zdr6j. Prace budowlane zwigzane z w/w inwestycja sg z technicznego punktu
widzenia mozliwe do wykonania i nie spowoduja zagrozen bezpieczenstwa dla obiektow
sasiednich.
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9.

PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU KONSTRUKCJI DACHU STARYCH LAZIENEK MINERALNYCH W KRYNICY -
ZDROJ W ZAKRESIE CZESCI DACHU STANOWIACEJ TRZY ODDZIELNE DACHY

Il. PROJEKT WYKONAWCZY

Opis ogdlny i stan techniczny obiektu

9.1 Ogdlny opis obiektu

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy remontu dachdéw w
budynku Starych Lazienek Mineralnych w Krynicy-Zdr6j.  Zakres opracowania
obejmuje remont pokrycia dachowego, wymiane instalacji odgromowej oraz systemu
rynien dachowych, napraweg konstrukcji nosnej drewnianej. Wigzba drewniana posiada
liczne ubytki wynikajace z prowadzenia instalacji, ktére znaczaco naruszajg strukture
konstrukcji. Dodatkowo konstrukcja wigzby posiada liczne oznaki zuzycia
technicznego. W celu przywrécenia cech uzytkowych, nalezy przeprowadzi¢ prace
remontowe polegajace na uzupetnieniu ubytkdw, wymianie elementow porazonych
korozja biologiczng, wymianie lub wzmocnieniu elementéw wykazujacych niedobory
nosnosci w oparciu o projekt konstrukcyjny. Dachy wykazuja réwniez wysoki stopien
zuzycia pokrycia dachowego wykonanego z blachy na rabek stojacy. Wieloletnie
uzytkowanie spowodowato wysoki stopien zuzycia obrobek blacharskich. Naprawie
podlega rowniez instalacja odgromowa oraz system rynien i rur spustowych, przy
zachowaniu obecnie dzialajacego systemu. Nalezy utrzymac istniejaca kolorystyke
pokrycia dachowego oraz wszelkiego rodzaju obrébek blacharskich, a w przypadku
skorodowanych elementéw dokona¢ naprawy. Wszystkie elementy nalezy oczyscic i
zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Niepoprawnie dziatajacy system rynien powoduje
zamakanie powierzchni scian i korozje elementdow znajdujacych sie¢ na elewacji
zabytkowego obiektu jakim jest budynek Starych fazienek Mineralnych w Krynicy-
Zdrdj. budynek Starych Lazienek Mineralnych w Krynicy-Zdro;.

ccccc

Fot.1. Lokalizacja przedmiotoeg oblektu.ps Google).
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PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU KONSTRUKCJI DACHU STARYCH LAZIENEK MINERALNYCH W KRYNICY -
ZDROJ W ZAKRESIE CZESCI DACHU STANOWIACEJ TRZY ODDZIELNE DACHY

10. Opis techniczny prac budowlanych
10.1 Prace zwigzane z remontem wiezb dachowych Starych Lazienek Mineralnych

Przedmiotowy obiekt, ktdrego czescia objeta opracowaniem sg dachy, znajduje si¢ w
Krynicy-Zdr6j przy ulicy Nowotarskiego. Jest to budynek Starych Lazienek Mineralnych,
ktorego czes$¢ stanowi zakres niniejszego opracowania.

Prace remontowe beda obejmowac prace remontowy konstrukcji wiezb drewnianych
oraz konstrukcji wiezyczek. Wymiang pokrycia dachowego wraz z instalacja odgromowa oraz
systemem rynien i rur spustowych.

11. Odprowadzenie wdd opadowych

Przedmiotowy obiekt posiada odprowadzenie wod opadowych na wiasny
nieutwardzony teren dzialki. Nie przewiduje si¢ prowadzenia prac budowlanych
powodujacych zmiany w tym zakresie. Remont bedzie obejmowal jedynie wymiane
skorodowanych elementow i udroznienie pozostatych.

12. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Przedmiotowe prace remontowe nie przewiduja wznoszenia nowych obiektow
kubaturowych ani zmiany istniejacych stref pozarowych w analizowanych obiektach
budowlanych dlatego nie kwalifikuje si¢ ich do odpowiednich klas odpornosci pozarowej
budynkow.

13.  Kategoria geotechniczna obiektu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych, projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do drugiej
kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. Obiekt jest wpisany do
rejestru zabytkéw nieruchomych, ale nie jest obiektem monumentalnym. W tej sytuacji nalezy
obiekt zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Warunki obcigzenia analizowanej konstrukcji nie ulegaja zmianie w zakresie
odpowiadajacym proponowanym pracom remontowo - konserwatorskim. Nie bylo zatem
potrzeby obliczeniowego analizowania odksztatcen i granicznych oporéw podioza
gruntowego.
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PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU KONSTRUKCJI DACHU STARYCH LAZIENEK MINERALNYCH W KRYNICY -
ZDROJ W ZAKRESIE CZESCI DACHU STANOWIACEJ TRZY ODDZIELNE DACHY

14.  Spis rysunkow

PW.Z-01 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

KW-01-A RZUT WIEZBY DACHOWEJ W POZIOMIE TRAMOW CZESCI A
KW-02-A RZUT WIEZBY DACHOWEJ UKEAD KROKWI CZESCI A
KW-03-A RZUT WIEZBY DACHOWEJ W POZIOMIE TRAMOW CZESCI B
KW-04-A RZUT WIEZBY DACHOWEJ UKEAD KROKWI CZESCI B
KW-05-A RZUT WIEZBY DACHOWEJ W POZIOMIE TRAMOW CZESCI C
KW-06-A RZUT WIEZBY DACHOWEJ] UKEAD KROKWI CZESCI C
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dr inz. Stanistaw Karczmarczyk

mobil +48 603 642 650

mailto: skarczmarczykl@poczta.onet.pl

KB -

dr inz. Wiestaw Bereza
mobil +48 501 580 345
mailto: wieslaw.bereza@oepk.pl

PROJEKTY KONSTRUKCYJNE

sp6tka z ograniczona odpowiedzialnoscia

30-010 Krakow, ul. Lokietka 8C/70

tel. +48 (12) 4310449, fax. +48 (12) 6319089 NIP 945-208-10-59

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

Inwestycja:

Inwestor:

Lokalizacja:

Jednostka
projektowania:

Kategoria obiektu:

Opracowal:

| OCHRONY ZDROWIA

PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU
KONSTRUKCJI DACHU  STARYCH
LAZIENEK MINERALNYCH W KRYNICY-
ZDROJ W ZAKRESIE CZESCI DACHU
STANOWIACEJ TRZY ODDZIELNE DACHY

UZDROWISKO KRYNICA - ZEGIESTOW S. A,
UL. NOWOTARSKIEGO 9/4
33-380 KRYNICA - ZDROJ

DZIALKA O NR EW. 1926/5 OBREB EW. KRYNICA
ZDORJ, JEDNOSTKA EW. KRYNICA ZDROJ, GMINA
KRYNICA ZDROJ, POWIAT NOWOSADECKI,
WOJEWODZTWO MALOPOLSKIE

KB — PROJEKTY KONSTRUKCYJNE SP. Z O.0.
KRAKOW, UL. LOKIETKA 8C/70

VI

dr inz. Stanistaw Karczmarczyk
upr nr ewid. 224/69
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY REMONTU KONSTRUKCIJI DACHU STARYCH LAZIENEK
MINERALNYCH W KRYNICY-ZDROJ W ZAKRESIE CZESCI DACHU STANOWIACEJ TRZY ODDZIELNE DACHY

Zakres robét budowlanych dla projektu budowlanego remontu dachéw w budynku
Starych Yazienek Mineralnych w Krynicy-Zdroj

Prace objete niniejszym projektem oraz informacja do planu BIOZ dotyczaca
realizacji prac remontowych w zakresie dachéw w budynku Starych Lazienek Mineralnych w
Krynicy-Zdréj obejmuja:

- wykonanie prac zwigzanych z oczyszczeniem i przygotowaniem terenu do prac
remontowych

- wykonanie prac zwigzanych z rozbiérka i usunigciem istniejgcych instalacji rynien i
odgromienia,

- uzupetnienie brakujacych czesci konstrukcji drewnianych wigzby,

- wymiane objetych korozja biologiczng elementow konstrukcji wiezby,

- wykonanie warstw wykonczeniowych pokrycia dachowego,

- wykonanie systemu odwodnienia potaci dachowych,

- wykonanie instalacji odgromowej,

- uporzadkowanie terenu i przestrzeni poddasza po pracach.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie objetym projektem zlokalizowane sg takie elementy: istniejacy budynek
Starych Lazienek Mineralnych.

Woskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Brak elementdw stwarzajacych zagrozenie dla pracujacych tam ludzi.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY REMONTU KONSTRUKCIJI DACHU STARYCH LAZIENEK
MINERALNYCH W KRYNICY-ZDROJ W ZAKRESIE CZESCI DACHU STANOWIACEJ TRZY ODDZIELNE DACHY

Woskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystapienia

Roboty budowlane

1. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych:

- upadek pracownika z wysokosci

- przygniecenie pracownika

- pylenie elementéw

- uszkodzenia ciata zwigzane z praca cigzkich maszyn budowlanych

- uszkodzenia ciata zwigzane z obstuga recznych narzgdzi mechanicznych

- pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajacych
urzadzenia mechaniczne),

- mozliwos¢ stworzenia zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi oraz mienia w obszarze
zagrozenia zwigzanego z prowadzeniem prac budowlanych.

Zalecenia:

2. Przy wykonaniu robo6t budowlanych moze by¢ zatrudniony tylko pracownik, ktory:
- posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska
- uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy.

3. Przy robotach na wysokosci (powyzej 1 m) stanowiska pracy oraz przejscia nalezy
zabezpieczyc¢ barierka sktadajaca sie:

- z deski krawgznikowej wys. 15 cm,

- poreczy ochronnej wys. 1,10 m,

Pomosty robotnicze wykonane z desek lub bali powinny by¢ dostosowane do przewidzianego
obciazenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang ich potozenia.

4. Roboty budowlane:

- staranne przestrzeganie zalecen dotyczacych odziezy ochronnej dla pracownikéw oraz
rozprzestrzeniania si¢ zanieczyszczenia na tereny sasiednie,

- przy pracy ciezkich maszyn budowlanych nalezy opracowac program pracy tych
maszyn oraz wytyczyc¢ strefy pracy

- przestrzeganie przepiséw obstugi sprzetu

- wszystkie maszyny i urzadzenia mechaniczne powinny posiada¢ zabezpieczenia
ochronne, posiada¢ zabezpieczenia przeciw porazeniowe i atest dopuszczajacy do
uzytkowania w warunkach pracy.

- kable elektryczne powinny Dby¢ podwieszone 1 nie posiada¢ uszkodzen
mechanicznych.

- obstugujacy maszyny powinien posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, a maszyny
powinny posiada¢ atest dopuszczajacy do uzycia.

5. Prace zabezpieczajace w celu zapewnienia bezpieczenstwa 0sob i mienia znajdujacego

sie w obszarze zagrozenia zwigzanego z prowadzeniem prac demontazowych i

rozbiérkowych:

- wylaczenie z uzytkowania cze¢sci terenu znajdujacego si¢ w obszarze zagrozenia
zwigzanego z prowadzeniem prac budowlanych w celu ochrony bezpieczenstwa ludzi,
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY REMONTU KONSTRUKCIJI DACHU STARYCH LAZIENEK
MINERALNYCH W KRYNICY-ZDROJ W ZAKRESIE CZESCI DACHU STANOWIACEJ TRZY ODDZIELNE DACHY

- zabezpieczenie tymczasowe okreslonych fragmentéw budynku znajdujacych sie w
obszarze zagrozenia zwigzanego z prowadzeniem prac budowlanych w celu ochrony
mienia

Woskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie, jako:

- szkolenie wstepne
- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegdlnych rodzajow
szkolenia.

Szkolenia wstepne ogblne (,instruktaz ogdlny") przechodza wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed opuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono
zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie pracy, w
uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP obowigzujacymi w danym
zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy") powinien
zapozna¢ pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na
tym stanowisku. Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z
ryzykiem zawodowym zwigzanym z praca na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego 0golnego, szkolenia wstepnego
na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie BHP, powinny by¢ przeprowadzone w
okresie nie dhluzszym niz 6 dni od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymadg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi
oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
- wykonywania prac zwiazanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikéw,
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.

Wi/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczgciem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdéw. Nie wolno dopusci¢
pracownika do pracy - do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisdw oraz zasad BHP.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY REMONTU KONSTRUKCIJI DACHU STARYCH LAZIENEK
MINERALNYCH W KRYNICY-ZDROJ W ZAKRESIE CZESCI DACHU STANOWIACEJ TRZY ODDZIELNE DACHY

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robo6t) oraz majster budowy, stosownie do
zakresu obowigzkdow.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

- dba¢ o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowa¢, przygotowywac¢ 1 prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikdw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innym
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu rob6t na danym
stanowisku pracy

- wykazu prac szczegOlnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan BHP przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych, przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i
uciazliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow giéwnie przez
stosowanie technologii, materiatow i substancji niepowodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba Kkierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelag norm przydziatu srodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikéw tych $rodkow powinny zapewniaé wystarczajaca ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku,
stuchu). Kierownik budowy powinien informowac¢ pracownikéw o sposobach postugiwania
si¢ tymi srodkami.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY REMONTU KONSTRUKCIJI DACHU STARYCH LAZIENEK
MINERALNYCH W KRYNICY-ZDROJ W ZAKRESIE CZESCI DACHU STANOWIACEJ TRZY ODDZIELNE DACHY

Wskazanie srodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w _strefach
szczegoOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na_ wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych nalezy opracowaé i
zapozna¢ z nim pracownikow plan metod post¢gpowania w wypadku sytuacji awaryjnych i
zagrozenia zdrowia.

1. Przed przystagpieniem do robdt nalezy posiada¢ wszystkie przewidziane prawem

uzgodnienia i opinie.

2. Rozpoczecie i zakonczenie wszystkich prac niebezpiecznych i w strefach szczeg6lnego

zagrozenia zdrowia nalezy zgtasza¢ kierownikowi budowy i inspektorom nadzoru.

3. W celu zapewnienia bezpieczenstwa 0séb i mienia w zakresie budynkdw znajdujacych si¢

w obszarze zagrozenia zwigzanego z prowadzeniem prac budowlanych, obiekty te nalezy

tymczasowo wytaczy¢ z uzytkowania oraz tymczasowo zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

4. Wszystkie osoby wykonujace prace musza posiada¢ odpowiednie uprawnienia i

przeszkolenia.

5. Lista kontaktowa.

6. Stosowac wymagane przepisami srodki ochrony indywidualne;.

7. Przestrzegac przepisow prawa dotyczacych BHP:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21
p6z.94 z p6zn.zm.),

- art.21 ,,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106
p06z.1126 z pdzn.zm.),

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 p6z.1321 z
p6z.zm.),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegOtowego zakresu rodzajéw robo6t budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 p6z.1256),

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegblnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr
62 pdz. 285),

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. Nr 62
poz. 287),

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.
Nr 62 poz. 288),

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcdéw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad
opiniowania projektow budowlanych, w ktérych przewiduje si¢ pomieszczenia pracy
oraz trybu powotywania cztonkow Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatow na
Rzeczoznawcow (Dz.U. Nr 62 p6z. 290),

- rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkow i napojow (Dz.U. Nr 60 p6z. 278),
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- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 p6z. 844 z
p6z.zm.),

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118 péz.
1263),

- rozporzadzenie Rady Ministrdw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120 p6z. 1021),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr
47 pbz. 401) z uwagi na utrate mocy prawnej rozporzadzenia Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatdbw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie BHP przy
wykonywaniu robét budowlano - montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. Nr 13 poz.
93) z dniem 19 wrzesnia 2003 r.

8. Przed przystapieniem do prac nalezy opracowaé¢ ,PLAN BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA"

Krakow, wrzesien 2020 r.

Opracowat:
dr inz. Stanistaw Karczmarczyk
upr nr ewid. 224/69
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PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU KONSTRUKCJI DACHU STARYCH LAZIENEK MINERALNYCH W KRYNICY-
ZDROJ W ZAKRESIE CZESCI DACHU STANOWIACEJ TRZY ODDZIELNE DACHY

1. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy remontu konstrukcji
dachu oraz konstrukcji wiezyczek budynku Starych Lazienek Mineralnych w
Krynicy - Zdroju. Opracowanie ma stanowi¢ wytyczne branzy konstrukcyjnej do
realizacji zamierzenia w postaciu projektu remontu dachu.

Opracowanie zostalo wykonane na podstawie projektu budowlano -
architektonicznego. Zakres opracowania obejmuje opis stanu istniejacego
przedmiotowych dachow budynku Starych Lazienek Mineralnych w Krynicy -
Zdroju. Opracowanie obejmuje opis techniczny oraz czes¢ rysunkowa. W czesci
opisowej okreslono zagadnienia wykonawcze ksztaitowania poszczegolnych
elementéw ukladu nosnego wiezby, ktore dobrano na podstawie obowigzujacych
przepisow w zakresie formy i skali oddziatywan jakie moga wystapi¢ na etapie
budowy i uzytkowania. Gabaryty geometryczne ukladu nosnego zostaty okreslone
przy zalozeniu zastosowania okreslonych materiatdbw i przy uwzglednieniu
zaprojektowanych schematow statycznych poszczegélnych elementéw i uktadow
konstrukcyjnych obiektu. W czgsci opisowej projektu zawarto réwniez uwagi
dotyczace sposobu i zakresu wykonania prac budowlanych zwigzanych z realizacja
tego ukfadu nosnego budynku. Przedstawiono ogdlne zalecenia i warunki jakie
musza spetnia¢ dostawcy materiatow i wyrobow oraz wykonawcy prac..

Zakres opracowania wykonano na podstawie projektu architektoniczno —
budowlanego oraz na podstawie wytycznych. Dokumentacja ta stanowi element
sktadowy catego miedzybranzowego projektu wykonawczego. Dokumentacje ta
nalezy rozpatrywac¢ catosciowo jako komplet opracowan rysunkowych z opisem i
rysunkami. W celu nalezytej oceny danego elementu konstrukcji nalezy wzia¢ pod
uwage wszystkie rysunki i opracowania obejmujace dany fragment (czes¢) obiektu.
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PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU KONSTRUKCJI DACHU STARYCH LAZIENEK MINERALNYCH W KRYNICY-
ZDROJ W ZAKRESIE CZESCI DACHU STANOWIACEJ TRZY ODDZIELNE DACHY

2. Podstawy opracowania

Podstawe opracowania stanowia:
- Umowa na przeprowadzenie prac zwigzanych z opracowaniem projektu
remontu dachu budynku Starych Lazienek Mineralnych w Krynicy Zdroju,
- Projekt Architetkoniczno — Budowlany remontu konstrukcji dachu Starych
Lazienek Mineralnych w Krynicy-Zdr6j w zakresie czesci dachu
stanowiacej trzy oddzielne dachy oraz konstrukcji wiezyczek.

- Normy, literatura przedmiotu oraz tablice projektowe:
PN-EN 1990: 2004 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji
PN-EN 1991-1-1: 2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje; Czes¢ 1-1;
Oddziatywania ogolne, Ci¢zar objctosciowy, ciezar wiasny, obciazenia uzytkowe w
budynkach
PN-EN 1991-1-3: 2005 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje; Czes¢ 1-3;
Oddziatywania ogolne — Obcigzenie $niegiem.
PN-EN 1991-1-4: 2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje; Czes¢ 1-4,
Oddziatywania ogolne — Obcigzenie wiatru.
PN-EN 1996-1-1 + Ap.2013/Ap3: 2016-04 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji
murowych. Czgs¢ 1-1. Reguty og6lne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji
murowych.
PN-EN-1996-2: 2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych; Cze$é 2;
Wymagania projektowe, dobér materiatéw i wykonanie murdw.
PN-EN-1996-3: 2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych; Czgs¢ 3;
Uproszczone metody obliczania murowych konstrukcji niezbrojonych.
PN-EN 1997-1: 2008 Eurokod 7:Projektowanie geotechniczne; Czgé¢ 1; Zasady ogdlne.
Praca zbiorowa Poradnik inzyniera i technika budowlanego ARKADY, Warszawa 1968,
W Starosolski Konstrukcje zelbetowe tom 1i 2 PWN 2003
S. Pyrak Konstrukcje z betonu c¢z2. Elementy i ustroje Wydawnictwa Szkole i
Pedagogiczne, Warszawa 1979
Z. Witun Zarys geotechniki Wydawnictwa Komunikacji i £acznosci, 2000,
Obliczenia statyczno - wytrzymalosciowe zrealizowane zostaly za pomoca
elektronicznych technik obliczeniowych, przy uzyciu oprogramowania firmy

Autodesk w postaci pakietu Robot Structural Analysis 2014.
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PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU KONSTRUKCJI DACHU STARYCH LAZIENEK MINERALNYCH W KRYNICY-
ZDROJ W ZAKRESIE CZESCI DACHU STANOWIACEJ TRZY ODDZIELNE DACHY

3. Projekt Wykonawczy
3.1 Opis ogolny stanu istniejacego

Przedmiotem analizy niniejszego projektu wykonawczego sa dachy nad
obiektem Starych Lazienek Mineralnych w Krynicy Zdroju. Budynek ten powstat w
1866 roku w oparciu o projekt Feliksa Ksi¢zarskiego. Obiekt ten stanowi przyktad
eklektycznej architektury uzdrowiskowej historyzmu. Rzut obiektu ma forme litery
»,C”. Na rzut sktada si¢ gtdwna o$ obiektu wraz z dwoma tylnymi skrzydtami.
Dodatkowo czes¢ frontowa podzielono na dwie czg¢sci, nizsze i wyzsze. Na koncach
oraz w osi symetrii czegsci frontowej uformowano czesci budynku wraz kondygnacija
poddasza oraz wiezby z wiezyczkami. Natomiast czesci pomiedzy nimi nie posiadaja
poddasza nad pierwszym pietrem, a jedynie niski dach zelbetowy. Taki zabieg
zmiany formy wydzielit trzy bryty znajdujace si¢ w elewacji frontowej, pomiedzy
ktore wpisano nizsze budynki stanowigce ich tacznik. Funkcjonalnie budynki sa
potaczone, a wewnatrz podziat na cz¢sci nie jest tak wyrazny. W czgsci srodkowej
zlokalizowano reprezentacyjny hol wraz z klatka schodowa prowadzaca na pierwsze
pigtro. W czesciach bocznych oraz skrzydtach tylnich znajduja si¢ dodatkowe klatki
schodowe. Catos¢ uformowano jak trojtraktows, przenikajaca sie w czesciach
naroznych. Dwa gitowne trakty to lokale o zrdznicowanej funkcji, natomiast trakt
srodkowy to korytarz pemnigcy funkcje komunikacji pomigdzy poszczegolnymi
lokalami.

i
Maps Google).

Fot.1. Lokalizacja przedmiotowego budyku. (

Budynki posiadaja wyrazny podziat na trzy wyzsze czgsci i dwie nizsze
pomigdzy nimi oraz dwie nizsze jako tylne skrzydta. Przedmiotem niniejszej
ekspertyzy sa wigzby drewniane nad trzema wyzszymi czesciami. Czgsci te
posiadaja nie tylko wig¢zby podtrzymujace pokrycie, ale rowniez wychodzace z nich
wiezyczki. W czeséci srodkowej na wiezyczce znajduje si¢ zegar z tarczami
zegarowymi z trzech stron. Dwie z trzech wysokich czeséci posiadaja taka sama
forme. Ponizej przedstawiono schemat umownego podziatu czesci budynku na
potrzeby niniejszej ekspertyzy.
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Fot 2. Umowny podziaZ obiektu na potrzeby ninieszej ekspertyzy.

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem wigzby drewniane
0znaczone na powyzszym rzucie jako cz¢s¢ A, B oraz C.
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PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU KONSTRUKCJI DACHU STARYCH LAZIENEK MINERALNYCH W KRYNICY-
ZDROJ W ZAKRESIE CZESCI DACHU STANOWIACEJ TRZY ODDZIELNE DACHY

3.2 Projektowane rozwiazania konstrukcyjno — materiatowe
3.2.1 Zalozenia projektowe.

Lokalizacja obiektu: Krynica-Zdroj

Strefa zalezna od gtebokosci przemarzania gruntow:
strefa: |
min. gtebokos¢ posadowienia: 1,0m

Strefa obciazenia sniegiem gruntu:
strefa: I
min. obc. charakt. $niegiem gruntu 0,9 kN/m?

Strefa obciazenia wiatrem:
strefa: 1
wartosé bazowa cisnienia predkosci 0,30 kN/m?

3.2.2 Kategoria geotechniczna obiektu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych zabytkowy obiekt
zaleca si¢ zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej. Z uwagi na zachowanie
istniejacych wartosci obcigzen na fundamenty i zwigzany z tym brak potrzeby
okreslenia parametrow niezbednych do okreslenia warunkdéw wspotpracy budynkdéw
z podtozem budowlanym opracowanie dokumentacji geologiczno —inzynierskiej nie
jest wymagane. Budynek zaliczono na tej podstawie do drugiej Kkategorii
geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

3.2.3 Zalozenia materialowe

Do projektu zalozono  wykorzystanie materiatbw  budowlanych
posiadajacych wszelkie swiadectwa dopuszczenia i atesty wymagane Prawem
Budowlanym oraz odpowiednimi rozporzadzeniami.

Elementy drewniane nalezy wykona¢ z drewna sosnowego lub
swierkowego klasy C24 w przypadku tat lub deskowania. Elementy drewniane nalezy
zabezpieczy¢ przeciwogniowo, przeciw korozji biologicznej i atmosferycznej np.
Ocean 441 B, UNIEPAL-DREW lub najbardziej uniwersalnym srodkiem FIRE
SMART albo innymi o podobnych wiasciwosciach - poza srodkami solnymi
powodujacymi rozwidknienie drewna.

Materiaty izolacyjne oraz wykonczeniowe przyje¢to zgodnie z dostarczong
specyfikacja branzy architektonicznej.
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PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU KONSTRUKCJI DACHU STARYCH LAZIENEK MINERALNYCH W KRYNICY -
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3.2.4 Zalecenia wykonawcze

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej

w oparciu o ustalenia branz architektonicznej, konstrukcyjnej i instalacyjnych pod
nadzorem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Podane rozwigzania materiatowe
nalezy traktowa¢, jako przyktadowe z mozliwoscig ich zamiany po konsultacji z
Projektantem. Zakres niniejszego opracowania wykonano, jako fragment peinej
dokumentacji projektowej

Specvfikacje i zalozenia:

1.

2.

10.

11.

12.

13.

Wszystkie wymiary elementow projektowych do wykonania sprawdza¢ na
budowie,

Rodzaj, typ, grubos¢ i ulozenie warstw izolacyjnych oraz elementow
wykonczeniowych wg specyfikacji architektonicznej,

Wszystkie wymiary, poziomy stanu surowego, warstwy wykonczeniowe
(grubos¢, sposéb uksztattowania) przed wykonaniem sprawdzi¢ z projektem
branzy architektonicznej oraz nadzorami,

Rodzaj, typ, grubos¢ i ulozenie warstw izolacyjnych oraz elementow
wykonczeniowych wg specyfikacji architektonicznej,

Wszystkie prace nalezy wykonywaé bez uzycia ciezkiego sprzetu o dziataniu
dynamicznym, mogacym wywota¢ negatywny wptyw na sgsiadujaca zabudowe,
Elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed drewnojadami, grzybami oraz
przeciwpozarowo do klasy niepalnej.

Elementy drewniane wykazujace znaczne porazenia owadami si¢gajacymi w
glab przekroju ponad 2,0cm w stosunku do pierwotnych wymiaréw
przekrojowych nalezy uzupemni¢ przez flekowanie drewna badz przez
zastosowanie uzupetnien ze $rodkdw chemicznych w postaci mas z widrami
drewnianymi lub mieszanek z trocinami.

Zaleca si¢ wykonanie zabezpieczenia przed drewnojadami w postaci impregnatu
Remmers Multi GS lub réwnorzednych srodkow o zblizonych parametrach,
Wykonanie zabezpieczenia przed grzybami nalezy zrealizowa¢ przez
zastosowanie impregnacyjnych srodkéw chemicznych np.Remmers Adolit M
flissig lub réwnorzednych o zblizonych parametrach,

Wykonanie zabezpieczenia elementéw drewnianych przed dzialaniem ognia
nalezy zrealizowac przez zastosowanie ochronnych srodkdéw chemicznych np.
Remmers Brandschutz lub rownorzednych o zblizonych parametrach do klasy
odpornosci ogniowej niepalnej

Zaleca sie wykonanie wzmocnienia struktury drewna np. Remmers Epoxi-
Holzverfestigung lub réwnorzednych o zblizonych parametrach,

Uzupelnienie struktury drewna nalezy wykonac¢ przez flekowanie albo przez
wypetnienie ubytkbw masami wiéréow drewnianych np. Remmers PU-
Holzersatzmasse SET lub réwnorzednych o zblizonych parametrach.

Wymiana pokrycia dachowego wymaga¢ bedzie zastosowania niezbednych
srodkdéw zapobiegawczych zabezpieczajacych budynek przed czynnikami
atmosferycznymi a w szczeg6lnosci przed opadami atmosferycznymi.

2020.12.09 PW_Stare Lazienki K -8-
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3.3 Zalozenia do projektu BIOZ

Prace budowlane prowadzone w obrebie planowanej inwestycji nalezy
prowadzi¢ zgodnie z zasadami i wytycznymi BIOZ oraz BHP. W ramach planowanej
Inwestycji wykonywane prace beda narazaty na nastepujace niebezpieczenstwa zycia
i zdrowia ludzkiego:

a) Prace budowlane w przestrzeni poddasza i dachu oraz prace wykonczeniowe
przy elewacjach wykonywane beda jako prace na wysokosci z rusztowan.
Pracownicy winni posiada¢ odpowiednie przeszkolenie oraz zabezpieczenia.

b) Gniazda oraz otwory pod elementy wzmocnien konstrukcji wykonywane beda
jako wiercone Ilub wycinane przy pomocy specjalistycznego sprzetu
mechanicznego. Pracownicy winni posiada¢ odpowiednie przeszkolenie oraz
uprawnienia w tym zakresie.

c) Prace budowlane realizowane be¢da w bezposrednim sasiedztwie ruchu
pieszych. Nalezy opracowa¢ system zabezpieczen gwarantujacych
bezpieczenstwo ruchu, a szczegdlnie ruchu pieszych i pracownikdéw przez
zastosowanie barier ograniczajacych dostep oséb nieupowaznionych na teren
budowy.

d) Prace budowlane zabezpieczen poddasza obiektu bgda wymagaty uzycia
powlok malarskich oraz wykonania niezbednych uzupetnien wyrobami chemii
budowlanej. Nalezy przewidzie¢ naturalne przewietrzenie przestrzeni poddasza
oraz zabezpieczenie pracownikow w srodki ochrony indywidualnej na czas
wykonywania tych prac.

Stad nalezy dokladnie ustali¢ harmonogram oraz plan wykonywanych prac
budowlanych w odniesieniu do zastosowanej technologii prowadzenia robdt
budowlanych.
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4. Spis rysunkéow

KW-01-K RZUT WIEZBY DACHOWEJ CZESCI A
KW-02-K RZUT WIEZBY DACHOWEJ CZESCI A
KW-03-K RZUT WIEZBY DACHOWEJ CZESCI B
KW-04-K RZUT WIEZBY DACHOWEJ CZESCI B
KW-05-K RZUT WIEZBY DACHOWEJ CZESCI C
KW-06-K RZUT WIEZBY DACHOWEJ CZESCI C
KW-07-K DACH CZESC A - WZMOCNIONE ELEMENTY
KW-08-K DACH CZESC B - WZMOCNIONE ELEMENTY
KW-09-K DACH CZESC C - WZMOCNIONE ELEMENTY
KW-10-K DETALE KONSTRUKCYJNE
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skala 1:100
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Stare tazienki

STAL 5235 JR
DREWNO C24

UWAGI:
1. Wszystkie wymiary i wielkosci zweryfikowaé na budowie.
2. Wszystkie zmiany uzgodni¢ z Projektantem.
3. Rysunek nalezy czyta¢ wraz ze specyfikacjq, rysunkami
architektonicznymi i branzowymi.
4. Hierarchia dokumentaciji:
1)Projekt architektoniczny,
2)Projekt konstrukciji,
3)Projekty instalacii.

INWESTYCJA:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANY REMONTU KONSTRUKCJI
DACHU STARYCH tAZIENEK MINERALNYCH
W KRYNICU-ZDROJ W ZAKRESIE CZESCI
DACHU STANOWIACEJ TRZY ODDZIELNE
DACHY

INWESTOR: ] ]
UZDROWISKO KRYNICA-ZEGIESTOW S. A.
UL.NOWOTARSKIEGO 9/4,

33-380 KRYNICA - ZDROJ

BIURO PROJEKTOW:
KB - PROJEKTY KONSTRUKCYJNE Spétka z o.0.
ul. tokietka 8C/70 30-010 Krakéw

tel: +48 12 4310449
e-mail: wieslaw.bereza@oepk.pl

PROJEKTANT:

DR INZ. STANISLAW KARCZMARCZYK
UPR. NR EWID. 224/69

DR INZ. WIESLAW BEREZA
UPR. NR EWID. 146/2001

WSPOLPRACA:
INZ. PAWEL STEZOWSKI

TYTUL RYSUNKU:

RZUT CZESCI A

BRANZA
KONSTRUKCJA

FAZA
PROJEKT WYKONAWCZY

DATA
12.2020

SKALA

1:100

OPRAC. [REWIZJA

PS | -

NR RYS.

KW-01-K

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie
z ustawq z dnia 4 luty 1994 roku. Powielanie, zwielekrotnienie
egzemplarzy, odsprzedaz lub jakiekolwiek inne wprowadzenie do
obrotu, udostepnianie osobom frzecim, a takze opracowanie

w formie projektu wykonawczego bez zgody autora jest wzbronione.
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Stare tazienki

STAL S235 JR
DREWNO C24
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BRANZA FAZA
KONSTRUKCJA | PROJEKT WYKONAWCZY

DATA SKALA OPRAC. [REWIZJA [NRRYS.

12.2020| 1:100 PS - KW-02-K

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie
z ustawq z dnia 4 luty 1994 roku. Powielanie, zwielekrotnienie
egzemplarzy, odsprzedaz lub jakiekolwiek inne wprowadzenie do
obrotu, udostepnianie osobom frzecim, a takze opracowanie
w formie projektu wykonawczego bez zgody autora jest wzbronione.
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— - [lementy do wymiany w catosci
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Stare tazienki

STAL 5235 JR
DREWNO C24
UWAGI:

1. Wszystkie wymiary i wielkosci zweryfikowaé na budowie.
2. Wszystkie zmiany uzgodni¢ z Projektantem.
3. Rysunek nalezy czyta¢ wraz ze specyfikacjq, rysunkami
architektonicznymi i branzowymi.
4. Hierarchia dokumentaciji:
1)Projekt architektoniczny,
2)Projekt konstrukciji,
3)Projekty instalacii.

INWESTYCJA:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANY REMONTU KONSTRUKCJI
DACHU STARYCH tAZIENEK MINERALNYCH
W KRYNICU-ZDROJ W ZAKRESIE CZESCI
DACHU STANOWIACEJ TRZY ODDZIELNE
DACHY

INWESTOR: ] ]
UZDROWISKO KRYNICA-ZEGIESTOW S. A.
UL.NOWOTARSKIEGO 9/4,

33-380 KRYNICA - ZDROJ

BIURO PROJEKTOW:
KB - PROJEKTY KONSTRUKCYJNE Spétka z o.0.

ul. tokietka 8C/70 30-010 Krakéw

tel: +48 12 4310449
e-mail: wieslaw.bereza@oepk.pl
PROJEKTANT:

DR INZ. STANISLAW KARCZMARCZYK
UPR. NR EWID. 224/69

DR INZ. WIESLAW BEREZA
UPR. NR EWID. 146/2001

WSPOLPRACA:
INZ. PAWEL STEZOWSKI

TYTUL RYSUNKU:

RZUT CZESCI B

BRANZA FAZA
KONSTRUKCJA | PROJEKT WYKONAWCZY

DATA SKALA OPRAC. [REWIZJA [NRRYS.

12.2020| 1:100 PS - KW-03-K

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie
z ustawq z dnia 4 luty 1994 roku. Powielanie, zwielekrotnienie
egzemplarzy, odsprzedaz lub jakiekolwiek inne wprowadzenie do
obrotu, udostepnianie osobom frzecim, a takze opracowanie

w formie projektu wykonawczego bez zgody autora jest wzbronione.
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Stare tazienki

STAL 5235 JR
DREWNO C24

Rzut uktadu krokwi
skala 1:100

UWAGI:
1. Wszystkie wymiary i wielkosci zweryfikowaé na budowie.
2. Wszystkie zmiany uzgodni¢ z Projektantem.
. . . . . . ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 3. Rysunek nalezy czyta¢ wraz ze specyfikacjq, rysunkami
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ architektonicznymi i branzowymi.
4. Hierarchia dokumentaciji:
‘ ‘ ‘ 1)Projekt architektoniczny,
2)Projekt konstrukciji,
‘ 3)Projekty instalacii.
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| | | | o | \ \ \ | | | | | INWESTOR: . ’
| A9 | | | UZDROWISKO KRYNICA-ZEGIESTOW S. A.
| | | | | | | | | | | | | UL.NOWOTARSKIEGO 9/4,

| | | | | | | | 33-380 KRYNICA - ZDROJ

14x15

| | BIURO PROJEKTOW:
i KB - PROJEKTY KONSTRUKCYJNE Spétka z o.0.
ul. tokietka 8C/70 30-010 Krakéw
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PROJEKTANT:

| DR INZ. STANISLAW KARCZMARCZYK
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Krokiew 14x15 ‘
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Xokew 14315 |2

DR INZ. WIESLAW BEREZA
UPR. NR EWID. 146/2001

WSPOLPRACA:
— — Flementy do wymiany w calosci INE PAWEL STREOWSK!

wn — Flementy do wzmocnienia przyktadkami drewnianymi 2x 40x140mm

TYTUL RYSUNKU:

RZUT CZESCI B

BRANZA FAZA
KONSTRUKCJA | PROJEKT WYKONAWCZY

DATA SKALA OPRAC. [REWIZJA [NRRYS.

12.2020| 1:100 PS - KW-04-K

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie
z ustawq z dnia 4 luty 1994 roku. Powielanie, zwielekrotnienie
egzemplarzy, odsprzedaz lub jakiekolwiek inne wprowadzenie do
obrotu, udostepnianie osobom frzecim, a takze opracowanie
w formie projektu wykonawczego bez zgody autora jest wzbronione.
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Rzut uktadu tramow
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Stare tazienki

STAL 5235 JR
DREWNO C24

UWAGI:
1. Wszystkie wymiary i wielkosci zweryfikowaé na budowie.
2. Wszystkie zmiany uzgodni¢ z Projektantem.
3. Rysunek nalezy czyta¢ wraz ze specyfikacjq, rysunkami
architektonicznymi i branzowymi.
4. Hierarchia dokumentacii:
1)Projekt architektoniczny,
2)Projekt konstrukciji,
3)Projekty instalacii.

INWESTYCJA:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANY REMONTU KONSTRUKCJI
DACHU STARYCH tAZIENEK MINERALNYCH
W KRYNICU-ZDROJ W ZAKRESIE CZESCI
DACHU STANOWIACEJ TRZY ODDZIELNE
DACHY

INWESTOR: ] ]
UZDROWISKO KRYNICA-ZEGIESTOW S. A.
UL.NOWOTARSKIEGO 9/4,

33-380 KRYNICA - ZDROJ

BIURO PROJEKTOW:
KB - PROJEKTY KONSTRUKCYJNE Spétka z o.0.
ul. tokietka 8C/70 30-010 Krakéw

tel: +48 12 4310449
e-mail: wieslaw.bereza@oepk.pl

PROJEKTANT:

DR INZ. STANISLAW KARCZMARCZYK
UPR. NR EWID. 224/69

DR INZ. WIESLAW BEREZA
UPR. NR EWID. 146/2001

WSPOLPRACA:
INZ. PAWEL STEZOWSKI

TYTUL RYSUNKU:

RZUT CZESCIC

BRANZA FAZA
KONSTRUKCJA | PROJEKT WYKONAWCZY

DATA SKALA OPRAC. [REWIZJA

122020 1:100 | PS -

NR RYS.

KW-05-K

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie
z ustawq z dnia 4 luty 1994 roku. Powielanie, zwielekrotnienie
egzemplarzy, odsprzedaz lub jakiekolwiek inne wprowadzenie do
obrotu, udostepnianie osobom frzecim, a takze opracowanie

w formie projektu wykonawczego bez zgody autora jest wzbronione.
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Stare tazienki

STAL 5235 JR
DREWNO C24

UWAGI:
1. Wszystkie wymiary i wielkosci zweryfikowaé na budowie.
2. Wszystkie zmiany uzgodni¢ z Projektantem.
3. Rysunek nalezy czyta¢ wraz ze specyfikacjq, rysunkami
architektonicznymi i branzowymi.
4. Hierarchia dokumentaciji:
1)Projekt architektoniczny,
2)Projekt konstrukciji,
3)Projekty instalacii.

INWESTYCJA:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANY REMONTU KONSTRUKCJI
DACHU STARYCH tAZIENEK MINERALNYCH
W KRYNICU-ZDROJ W ZAKRESIE CZESCI
DACHU STANOWIACEJ TRZY ODDZIELNE
DACHY

INWESTOR: ] ]
UZDROWISKO KRYNICA-ZEGIESTOW S. A.
UL.NOWOTARSKIEGO 9/4,

33-380 KRYNICA - ZDROJ

BIURO PROJEKTOW:
KB - PROJEKTY KONSTRUKCYJNE Spétka z o.0.
ul. tokietka 8C/70 30-010 Krakdw

tel: +48 12 4310449
e-mail: wieslaw.bereza@oepk.pl

PROJEKTANT:
DR INZ. STANISLAW KARCZMARCZYK
UPR. NR EWID. 224/69

DR INZ. WIESLAW BEREZA
UPR. NR EWID. 146/2001

WSPOLPRACA:
INZ. PAWEL STEZOWSKI

TYTUL RYSUNKU:

RZUT CZESCIC

BRANZA FAZA
KONSTRUKCJA | PROJEKT WYKONAWCZY

DATA SKALA OPRAC. [REWIZJA

122020 1:100 | PS -

NR RYS.

KW-06-K

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie
z ustawq z dnia 4 luty 1994 roku. Powielanie, zwielekrotnienie
egzemplarzy, odsprzedaz lub jakiekolwiek inne wprowadzenie do
obrotu, udostepnianie osobom frzecim, a takze opracowanie
w formie projektu wykonawczego bez zgody autora jest wzbronione.
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skala 1:50 Widok z boku
skala 1:50 STAL S235 JR
L DREWNO C24

Rl?ggi( Az przodu

skala 1:50
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Widok z gbry
skala 1:50

UWAGI:
1. Wszystkie wymiary i wielkosci zweryfikowaé na budowie.
2. Wszystkie zmiany uzgodni¢ z Projektantem.
3. Rysunek nalezy czyta¢ wraz ze specyfikacjq, rysunkami
architektonicznymi i branzowymi.
4. Hierarchia dokumentaciji:
1)Projekt architektoniczny,
2)Projekt konstrukciji,
3)Projekty instalacii.

INWESTYCJA:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANY REMONTU KONSTRUKCJI
DACHU STARYCH tAZIENEK MINERALNYCH
W KRYNICU-ZDROJ W ZAKRESIE CZESCI
DACHU STANOWIACEJ TRZY ODDZIELNE
DACHY

3913

3813

5913

3813

5¢13

3913

INWESTOR: ] ]
UZDROWISKO KRYNICA-ZEGIESTOW S. A.
UL.NOWOTARSKIEGO 9/4,

33-380 KRYNICA - ZDROJ

BIURO PROJEKTOW:
KB - PROJEKTY KONSTRUKCYJNE Spétka z o.0.

ul. tokietka 8C/70 30-010 Krakdw

\ \
3213 / 3913 /

3013 3913

N

12760

tel: +48 12 4310449
e-mail: wieslaw.bereza@oepk.pl
PROJEKTANT:

DR INZ. STANISLAW KARCZMARCZYK
UPR. NR EWID. 224/69

DR INZ. WIESLAW BEREZA
UPR. NR EWID. 146/2001

WSPOLPRACA:
INZ. PAWEL STEZOWSKI

|

\N

7309
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kl._5.6
3012

kl. 5.6

14857

/
3913
5013 /’ﬁ

3813

5213

TYTUL RYSUNKU:

DACH CZESCI A - WZMOCNIONE
ELEMENTY

BRANZA FAZA
KONSTRUKCJA | PROJEKT WYKONAWCZY

DATA SKALA OPRAC. [REWIZJA [NRRYS.

12.2020| 1:50 PS - KW-07-K
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1. Wszystkie wymiary i wielkosci zweryfikowaé na budowie.
2. Wszystkie zmiany uzgodni¢ z Projektantem.
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4. Hierarchia dokumentaciji:
1)Projekt architektoniczny,
2)Projekt konstrukciji,
3)Projekty instalacii.
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