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MINERALNYCH W KRYNICY-ZDROJ W ZAKRESIE CZESCI DACHU STANOWIACEJ TRZY ODDZIELNE DACHY

1. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu wig¢zb dachowych oraz
wiezyczek w budynku Starych Lazienek Mineralnych w Krynicy-Zdroj opracowany zgodnie
z obecnie obowigzujacymi przepisami oraz normami europejskimi.

Niniejsze opracowanie podzielone jest umownie na dwie czgsci. Pierwsza czgsc
opracowania obejmuje zagadnienia dotyczace planu zagospodarowania przedmiotowego
terenu. Druga czes¢ dokumentacji zawiera oceng stanu zachowania technicznego
opiniowanych elementow konstrukcji wiezb dachowych.

Podstawowym celem oceny stanu technicznego jest systematyka i analiza uszkodzen
opiniowanych elementow, okreslenie przyczyn ich powstawania oraz okreslenie mozliwosci
realizacji przedstawionego programu prac budowlanych. Program remontu ma na celu
zapewnienie mozliwosci dalszego bezpiecznego uzytkowania budynku Starych tazienek
Mineralnych oraz zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia budynku przed czynnikami
atmosferycznymi.

W czesci opisowej, dotyczacej stanu istniejacego ujeto o0gdlng charakterystyke
umownie wyodrebnionych czesci obiektu oraz dokonano oceny tych elementow wraz z
wnioskami i zaleceniami warunkujacymi zapewnienie stanu technicznego spetniajacego
wspobiczesne przepisy normowe. Zakres opracowania wykonano na podstawie materiatdw
dostarczonych przez Zleceniodawce, protokotdw i ogledzin wykonanych przez
migdzybranzowy zesp6t specjalistow oraz na podstawie wykonanych badan, pomiaréw i
odkrywek konstrukcyjnych.
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2. Podstawa opracowania

Podstawy formalne i merytoryczne niniejszego opracowania stanowi:

1.

arwN

S

a)
b)

c)
d)
e)
f)

9)

Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej remontu dachdéw trzech czesci
budynku Starych Lazienek Mineralnych w Krynicy-Zdroj.

Inwentaryzacja dachow przeprowadzona przez autordw niniejszego opracowania
Pozwolenie nr 203/2020 Matopolskiego Konserwatora Zabytkéw na prace badawcze
Materiaty archiwalne przekazane przez zamawiajacego (do wgladu).

Przeglady oraz odkrywki i badania konstrukcji przeprowadzone przez autorow
opracowania

Obowiazujace normy, literatura przedmiotu oraz warunki techniczne projektowania, w
szczegolnosci uwzgledniono przepisy aktualnie obowiazujacych norm Eurokod:
Literatura przedmiotu oraz tablice projektowe:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane Dz.U nr 89 z 1994 r. z p6zniejszymi zmianami.
Czaplinski K.: Sposob i forma opracowania ekspertyz budowlanych, Dolnoslaskie Wydawnictwo
Edukacyjne, Wroctaw 2012 r.

Witun Z. Zarys geotechniki Wydawnictwa Komunikacji i £acznosci WKL, 2000 r.

Hajdasz ST. Sposoby ustalenia zuzycia technicznego budynkéw i budowli, Promiks, 1991 r.

Hadyna J. Utrzymanie obiektéw budowlanych — materiaty MOIIB — Krakéw, 2005 r.

Dmitriew F. D. Katastrofy budowlane Szkice historyczno - techniczne Budownictwo i Architektura
Warszawa 1956 r.

Thullie M. Podrecznik statyki budowli — Lwow 1902 r. z archiwalnymi tablicami zawierajgcymi
charakterystyki geometryczne profili stalowych.

h) Hola J., Schabowicz K.: Diagnostyka obiektéw budowlanych, Materiaty Budowlane, 2015 r., 5,3-7.

i)

Mastowska E., Spizewska D.: Wzmacnianie konstrukcji budowlanych, Arkady, Warszawa 2000 r.
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|. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3. Istniejacy stan zagospodarowania

Przedmiotowy budynek posadowiony jest na dzialce 1926/5 przy ulicy
Nowotarskiego w Krynicy-Zdr6j. Omawiane dachy stanowig cz¢s¢ dachow budynku Starych
Lazienek Mineralnych. Budynek znajduje si¢ w centralnej czesci Krynicy-Zdrdj przy ulicy
Nowotarskiego oraz gtdwnym deptaku uzdrowiskowego miasta. Budynek sktada sie z trzech
giownych bryt potgczonych tacznikami oraz posiada dwa skrzydta tylnie. Trzy gtowne bryty
obiektu zostaty przekryte dachami o konstrukcji drewnianej, wyraznie gorujac nad
pozostatymi dachami obiektu. Dodatkowo wiezby drewniane zostalty doposazone w
wiezyczki, z ktorych srodkowa posiada tarcze i mechanizm zegarowy. Przedmiotowe dachy
zostaty pokryte blacha na rabek stojacy.

4. Projektowane zagospodarowanie dziakki

Zakres opracowania obejmuje remont wiezby dachowej wraz z pokryciem oraz
elementami wyposazenia. Projekt obejmuje naprawe konstrukcji wiezby w miejscach zuzycia
technicznego i uszkodzen na skutek ingerencji zwiazanych z prowadzeniem wczesniejszych
prac remontowych. W zakresie opracowania jest rowniez wymiana pokrycia dachowego wraz
z instalacja odgromowsa oraz systemem rynien.

Zagospodarowanie dziatki nie ulegnie zmianie a zakres projektowanych prac nie
wplynie na istniejacy bilans terenu.

5. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia zabudowy — bez zmian.
Powierzchnia drdg i placow — bez zmian.
Powierzchnia terendw zielonych — bez zmian.

6. Ochrona konserwatorska

Dachy objete opracowaniem stanowiag cze¢s¢ Starych tazienek Mineralnych
znajdujacych si¢ przy ulicy Nowotarskiego w Krynicy-Zdrdj. Budynek znajduje sie w
centralnej czegsci Krynicy-Zdrdj, przy gtownym deptaku uzdrowiskowego miasta.

Cz¢sc¢ obszaru opracowania znajduje sie¢ na terenie objetym ochrong konserwatorska.
Obiekt wpisany jest do rejestru zabytkbw pod nr rej.: A-407 ,Lazienki Mineralne”,
wpisanego do rejestru zabytkéw w dniu 20 listopada 1972.

Zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi ksztalt architektoniczny oraz plan
zagospodarowania terenu omawianego obiektu nie ulegnie zmianie.

7. Zabezpieczenie na wplywy eksploatacji gérniczej

Inwestycja nie wymaga zabezpieczen na wptywy eksploatacji gérniczej.
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8. Informacja o0 zgodnosci projektu z zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Obszar bedacy przedmiotem opracowania objety jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego przyjetym na podstawie uchwaty nr XXXI1.191.2012 Rady Miejskiej w
Krynicy-Zdroju z dnia 7 listopada 2012 roku w sprawie Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Uzdrowisko Krynica-Zdr6j wraz z pdzniejszymi
zmianami.

Planowane prace projektowe realizowane zgodnie z niniejszym opracowaniem sg
zgodne z wytycznymi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowiska
Krynicy-Zdroj.

9. Obszar oddziatywania

Zasi¢g obszaru oddzialywania obiektu obejmuje swym zakresem prace remontowe
istniejacych dachow. Prace beda realizowane w zakresie wigzb drewnianych ich pokrycia
oraz instalacji odgromowej oraz odprowadzajacego wode opadowa. Wszelkie dziatania nie
beda wymagaty ingerowania w teren przylegty i beda obejmowaty jedynie dachy budynku.

Po wykonaniu wszystkich prac budowlanych nalezy przywrdci¢ istniejace
zagospodarowanie terenu do jego pierwotnej formy.

Granice oddziatywania inwestycji mieszcza si¢ w granicach dziatki objetej

inwestycja.

Nr ewidencyjny dziatki Podstawa formalno prawna Uwagi
wlaczenia do obszaru objetego
odziatywaniem

nr ew. 1926/5 obreb ew. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -
Krynica Zdroj, jednostka ew. | Prawo Budowlane (Dz. U. z
Krynica Zdréj, gmina 2018 p0z.12.317,352,650 z pdzn.

Krynica Zdroj, powiat zmianami)
nowosadecki, wojewodztwo
matopolskie
nr ew. 1926/5 obreb ew. Rozporzadzenie Ministra -
Krynica Zdroj, jednostka ew. | Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
Krynica Zdréj, gmina 2002 (z p6zn. zmianami) w
Krynica Zdroj, powiat sprawie warunkow technicznych,
nowosadecki, wojewodztwo jakim powinny odpowiadac
matopolskie budynki oraz ich usytuowanie.

10. Inne dane

Inwestycja nie koliduje z istniejacymi instalacjami podziemnymi oraz zielenia
wysoka.
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11. Ocena mozliwosci realizacji zamierzenia inwestycyjnego

Nie stwierdzono widocznych przeszkdd, co do mozliwosci realizacji planowanego
zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na wykonaniu prac remontowych dachow w
budynku Starych tazienek Mineralnych znajdujacego si¢ przy ulicy Nowotarskiego w
Krynicy-Zdr6j. Prace budowlane zwigzane z w/w inwestycja sg z technicznego punktu
widzenia mozliwe do wykonania i nie spowoduja zagrozen bezpieczenstwa dla obiektow
sasiednich.
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. PROJEKT BUDOWLANY

Opis ogdlny i stan techniczny obiektu

12.1 Ogolny opis obiektu

Przedmiotem opracowania jest remont dachéw w budynku Starych Lazienek
Mineralnych w Krynicy-Zdr6j.  Zakres opracowania obejmuje remont pokrycia
dachowego, wymiane instalacji odgromowej oraz systemu rynien dachowych, naprawe
konstrukcji nosnej drewnianej. Wigzba drewniana posiada liczne ubytki wynikajace z
prowadzenia instalacji, ktore znaczaco naruszaja strukture konstrukcji. Dodatkowo
konstrukcja wig¢zby posiada liczne oznaki zuzycia technicznego. W celu przywrocenia
cech uzytkowych, nalezy przeprowadzi¢ prace remontowe polegajace na uzupetnieniu
ubytkéw, wymianie elementéw porazonych korozja biologiczna, wymianie lub
wzmocnieniu elementow wykazujacych niedobory nosnosci w oparciu 0 projekt
konstrukcyjny. Dachy wykazuja réwniez wysoki stopien zuzycia pokrycia dachowego
wykonanego z blachy na rabek stojacy. Wieloletnie uzytkowanie spowodowato wysoki
stopien zuzycia obrdbek blacharskich. Wymianie podlega roéwniez instalacja
odgromowa oraz system rynien i rur spustowych, gtownie w zakresie nowych
elementéw odprowadzajacych wode oraz skorodowanych hakdéw. Niepoprawnie
dziatajacy system rynien powoduje zamakanie powierzchni $cian i korozje elementow
znajdujacych sie na elewacji zabytkowego obiektu jakim jest budynek Starych Lazienek
Mineralnych w Krynicy-Zdrgj.

Fot.1. Lokalizacja przedmiotoégo oblektu.ps Google).
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13. Stan zachowania technicznego

Zgodnie z Ekspertyzg stanu technicznego zawarta w projekcie konstrukcyjnym
zalaczonym do niniejszej dokumentacji mozna stwierdzi¢, ze istniejagce dachy znajduja si¢ w
stanie dostatecznym i nie stawrzajag bezposredniego zagrozenia dla bezpieczenstwa
uzytkownikdéw obiektu i 0s6b postronnych. Z punktu widzenia bezpieczenstwa i trwatosci
obiektu do grupy uszkodzen o najwigkszym znaczeniu nalezy zaliczy¢:

- zuzycie techniczne konstrukcji nosnej wig¢zb dachowych,

- mechaniczne uszkodzenia konstrukcji wiezb drewnianych,

- korozje biologiczng wywolang sukcesywnym i dilugotrwatym zawilgoceniem oraz
porazenie drewnojadami,

- zuzycie pokrycia dachowego,

- zuzycie instalacji odgromowej obiektu,

- zuzycie systemu ryniene i rur spustowych.
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14.  Opis warunkow gruntowo - wodnych

Opis wykonano na podstawie wizji lokalnej oraz na podstawie materiatow
archiwalnych zwigzanych z posadowieniem obiektow w najblizszym sasiedztwie, w
tym gitéwnie na podstawie analizy posadowienia i podioza gruntowego pod budynkiem
Pijalnia Gtbwna W&d Mineralnych oraz zlokalizowanym w sgsiedztwie budynkiem
Dolnej Kottowni.

Pod wzgledem geomorfologicznym dziatka na ktorej zlokalizowana jest
budynek Starych Lazienek Mineralnych w Krynicy Zdroju znajduje si¢ na terenie
zbocza gorskiego tzw. Gory Parkowej, na krawedzi rozlegtej doliny powstatej jako
utwér polodowcowy. Teren jest czesciowo zabudowany obiektami wolnostojacymi, a
powierzchnia terenu w nieznacznym stopniu uksztattowanej sztucznie w wyniku
makroniwelacji przeprowadzonej podczas budowy drogi i eksploatacji. Przy obiekcie
znajduja sie skupiska rozrosnigtych drzew, ktére lokalnie moga doprowadza¢ do
sezonowego przesuszenia podtoza.

Podloze skalne buduja utwory fliszowe, piaskowcowo — tupkowe. Rumosz
badz zwietrzeling piaskowca i tupka powstate w procesie wietrzenia podioza skalnego
piaskowcowo - tupkowego. W miejscu Pijalni, ani w jego najblizszym sasiedztwie nie
wystepuja  formy  morfologiczne  $wiadczace o  istnieniu  ruchow  mas
ziemnych.(osuwisk).

W rejonie Krynicy utwory trzeciorzedowe i gérno — kredowe glcbszego
podioza pokryte sa czwartorzedem wyksztalconym w dwojakiej postaci. Zbocza gor i
wzniesien pokryte sa warstwa utworéw zwietrzelinowych wyksztatconych w postaci
glin i rumoszy gliniastych o zmiennej migzszosci, uzaleznionej gtownie od Kkata
nachylenia zbocza. Na zboczach stromych jest ona mniejsza i czesto wykazuje
tendencj¢ do zsuwania sie i tworzenia osuwisk i sptywow powierzchniowych warstw
gruntu. Doliny rzek i potokdw wypetniaja utwory akumulacji rzecznej i rzeczno —
lodowcowej, wyksztatcone w postaci kompleksu otoczakow, zwirdw, piaskdw,
namutdw i pospotek przykrytych warstwag mad gliniastych.

Wierzchnig warstwe podioza gruntowego buduja nasypy niebudowlane. Jest to
mieszanina gliny i okruchdéw piaskowca znajdujaca sie w stanie matowilgotnym,
luznym — nie nadaje si¢ do bezposredniego posadowienia fundamentow. Warstwa ta
zalega lokalnie do gtebokosci 1,7 m ppt w obrebie istniejacego budynku. Ponizej
znajduje si¢ czwartorzedowy rumosz gliniasty, stanowiacy bezposrednia podbudowa
pod scianami fundamentowymi. Grunt ten w znacznej mierze zbudowany jest z
okruchow piaskowca oraz lepiszcza w postaci gliny piaszczystej. Najnizsza stwierdzona
warstwa geotechniczng jest zwietrzelina gliniasta. Strop warstwy znajduje si¢ na
poziomie okoto 4,0 m ppt. Zwietrzeling buduja okruchy piaskowca oraz tupka.
Materiatem wypemniajacym jest glina.

Wody powierzchniowe w rejonie opisywanego obiektu reprezentowane Sg
przez potok, ktory przeptywa w odlegtosci okoto 400 m od obiektu i okoto kilka
metréw ponizej. Taka lokalizacja powoduje, ze nie ma on wplywu na warunki
hydrogeologiczne panujace pod obiektem. Woda gruntowa posiada swobodne lub lekko
napiete zwierciadlo i zawarta jest w przepuszczalnych utworach piaszczysto —
zwirowych. Wystgpowanie wiekszej ilosci saczen na styku warstw podioza skalnego i
pokrywy czwartorzedowej moze spowodowac lokalnie nawilgocenie gruntu, utrate jego
spdjnosci i ruch mas ziemnych po zboczu. Brak informacji na temat agresywnosci wody
gruntowej.

Podloze gruntowe znajdujace si¢ na terenie dziatki nalezy traktowac jako
jednorodne, korzystne do bezposredniego posadowienia obiektu, z wierzchnig warstwa
nasypow o grubosci okoto 1,00 m. Ponizej nasypOw znajduja Si¢ nosne grunty rodzime,
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skaliste, nadajace si¢ do posadowienia bezposredniego bez zastrzezen. Sa to grunty
stabo przepuszczalne dla wody, powodujac wystgpowanie wody zastoiskowej tylko w
warstwie podskornej.

oS o i oo el o P BN

Su - Siary Subunit, Ru - Rata Subunit, Bu - Bystrica Subunit, Ku - Krynica Subunit

[ crystaliine core of the Tatra Mts. [ Grybow unit [ skole unit

[ High Tatra and Sub-Tatra units [ pukda unit I Lower Miocene

[ Podhale flysch [ Fore-Magura Unit [ Miocene deposits upon the Carpathian [ Miacene of the Carpathian Foredeep
[ Fieniny Kiippen Beit [ silesian unit [T1T] stevnik (Sambir) unit W andesite

[ Magura nappe, a - Malcov Formation B sub-Silesian Unit =] Zatobice Unit '} cross-section line

Mapa geologiczna Polskich Karpat.

SW 29 NE
KARPATY WEWNETRZNE %3 KARPATY ZEWNETRZNE ZAPADLISKO
w o z PRZEDKARPACKIE
Tatry Podhale | & ¢, Beskidy
km E e km

/Sk #

Schematyczny przekroj geologiczny przez Karpaty.
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Mapa topograficzna Krynicy.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych, posadowienie obiektu nalezy zaliczy¢ do
prostych warunkow gruntowych. Obiekt jakim jest budynek Starych fazienek
Mineralnych daje podstawe do ustalenia drugiej kategorii geotechnicznej.

Ze wzgledu na brak zmiany w zakresie wielkosci obcigzen przenoszonych
przez fundamenty analizowanego budynku Starych Lazienek Mineralnych na podioze
gruntowe nie ma potrzeby dokladnego rozpoznania podioza geologicznego.
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15.  Opis techniczny prac budowlanych
15.1 Prace zwigzane z remontem wiezb dachowych Starych Lazienek Mineralnych

Przedmiotowy obiekt, ktdrego czescia objeta opracowaniem sg dachy, znajduje si¢ w
Krynicy-Zdr6j przy ulicy Nowotarskiego. Jest to budynek Starych Lazienek Mineralnych,
ktorego czes$¢ stanowi zakres niniejszego opracowania.

Prace remontowe beda obejmowac prace remontowy konstrukcji wiezb drewnianych
oraz konstrukcji wiezyczek. Wymiang pokrycia dachowego wraz z instalacja odgromowa oraz
systemem rynien i rur spustowych.

16. Kategoria geotechniczna obiektu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych, projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do drugiej
kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. Obiekt jest wpisany do
rejestru zabytkow nieruchomych, ale nie jest obiektem monumentalnym. W tej sytuacji nalezy
obiekt zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Warunki obcigzenia analizowanej konstrukcji nie ulegaja zmianie w zakresie
odpowiadajacym proponowanym pracom remontowo - konserwatorskim. Nie bylo zatem
potrzeby obliczeniowego analizowania odksztatcen i granicznych oporéw podioza
gruntowego.

17.  Przeznaczenie i program uzytkowy

Bez zmian.

18. Charakterystyka energetyczna

Budynek Starych Lazienek Mineralnych w Krynicy-Zdrdj jest obiektem wpisanym
do rejestru zabytkbw nieruchomych w zwigzku z powyzszym charakterystyka energetyczna
nie jest wymagana.

Nie dotyczy.

19. Odprowadzenie wdd opadowych

Przedmiotowy obiekt posiada odprowadzenie wdd opadowych na wiasny
nieutwardzony teren dzialtki. Nie przewiduje si¢ prowadzenia prac budowlanych
powodujacych zmiany w tym zakresie. Remont bedzie obejmowal jedynie wymiane
skorodowanych elementéw i udroznienie pozostatych.

20.  Warunki ochrony przeciwpozarowej

Przedmiotowe prace remontowe nie przewiduja wznoszenia nowych obiektow
kubaturowych ani zmiany istniejacych stref pozarowych w analizowanych obiektach
budowlanych dlatego nie kwalifikuje si¢ ich do odpowiednich klas odpornosci pozarowej
budynkow.
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21.  Spis rysunkow

PW.Z-01 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
KB-01-A  INWENTARYZACJA - RZUT WIEZBY DACHOWEJ W POZIOMIE
TRAMOW CZESCI A

KB-02-A  INWENTARYZACJA - RZUT WIEZBY DACHOWEJ UKLAD KROKWI
CZESCI A

KB-03-A  INWENTARYZACJA - RZUT WIEZBY DACHOWEJ W POZIOMIE
TRAMOW CZESCI B

KB-04-A  INWENTARYZACJA - RZUT WIEZBY DACHOWEJ UKLAD KROKWI
CZESCI B

KB-05-A  INWENTARYZACJA - RZUT WIEZBY DACHOWEJ W POZIOMIE
TRAMOW CZESCI C

KB-06-A  INWENTARYZACJA - RZUT WIEZBY DACHOWEJ UKLAD KROKWI
CZESCIC
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Zakres robét budowlanych dla projektu budowlanego remontu dachéw w budynku
Starych Yazienek Mineralnych w Krynicy-Zdroj

Prace objete niniejszym projektem oraz informacja do planu BIOZ dotyczaca
realizacji prac remontowych w zakresie dachéw w budynku Starych Lazienek Mineralnych w
Krynicy-Zdréj obejmuja:

- wykonanie prac zwigzanych z oczyszczeniem i przygotowaniem terenu do prac
remontowych

- wykonanie prac zwigzanych z rozbiérka i usunigciem istniejgcych instalacji rynien i
odgromienia,

- uzupetnienie brakujacych czesci konstrukcji drewnianych wigzby,

- wymiane objetych korozja biologiczng elementow konstrukcji wiezby,

- wykonanie warstw wykonczeniowych pokrycia dachowego,

- wykonanie systemu odwodnienia potaci dachowych,

- wykonanie instalacji odgromowej,

- uporzadkowanie terenu i przestrzeni poddasza po pracach.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie objetym projektem zlokalizowane sg takie elementy: istniejacy budynek
Starych Lazienek Mineralnych.

Woskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Brak elementdw stwarzajacych zagrozenie dla pracujacych tam ludzi.
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Woskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystapienia

Roboty budowlane

1. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych:

- upadek pracownika z wysokosci

- przygniecenie pracownika

- pylenie elementéw

- uszkodzenia ciata zwigzane z praca cigzkich maszyn budowlanych

- uszkodzenia ciata zwigzane z obstuga recznych narzgdzi mechanicznych

- pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajacych
urzadzenia mechaniczne),

- mozliwos¢ stworzenia zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi oraz mienia w obszarze
zagrozenia zwigzanego z prowadzeniem prac budowlanych.

Zalecenia:

2. Przy wykonaniu robo6t budowlanych moze by¢ zatrudniony tylko pracownik, ktory:
- posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska
- uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy.

3. Przy robotach na wysokosci (powyzej 1 m) stanowiska pracy oraz przejscia nalezy
zabezpieczyc¢ barierka sktadajaca sie:

- z deski krawgznikowej wys. 15 cm,

- poreczy ochronnej wys. 1,10 m,

Pomosty robotnicze wykonane z desek lub bali powinny by¢ dostosowane do przewidzianego
obciazenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang ich potozenia.

4. Roboty budowlane:

- staranne przestrzeganie zalecen dotyczacych odziezy ochronnej dla pracownikéw oraz
rozprzestrzeniania si¢ zanieczyszczenia na tereny sasiednie,

- przy pracy ciezkich maszyn budowlanych nalezy opracowac program pracy tych
maszyn oraz wytyczyc¢ strefy pracy

- przestrzeganie przepiséw obstugi sprzetu

- wszystkie maszyny i urzadzenia mechaniczne powinny posiada¢ zabezpieczenia
ochronne, posiada¢ zabezpieczenia przeciw porazeniowe i atest dopuszczajacy do
uzytkowania w warunkach pracy.

- kable elektryczne powinny Dby¢ podwieszone 1 nie posiada¢ uszkodzen
mechanicznych.

- obstugujacy maszyny powinien posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, a maszyny
powinny posiada¢ atest dopuszczajacy do uzycia.

5. Prace zabezpieczajace w celu zapewnienia bezpieczenstwa 0sob i mienia znajdujacego

sie w obszarze zagrozenia zwigzanego z prowadzeniem prac demontazowych i

rozbiérkowych:

- wylaczenie z uzytkowania cze¢sci terenu znajdujacego si¢ w obszarze zagrozenia
zwigzanego z prowadzeniem prac budowlanych w celu ochrony bezpieczenstwa ludzi,
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- zabezpieczenie tymczasowe okreslonych fragmentéw budynku znajdujacych sie w
obszarze zagrozenia zwigzanego z prowadzeniem prac budowlanych w celu ochrony
mienia

Woskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie, jako:

- szkolenie wstepne
- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegdlnych rodzajow
szkolenia.

Szkolenia wstepne ogblne (,instruktaz ogdlny") przechodza wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed opuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono
zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie pracy, w
uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP obowigzujacymi w danym
zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy") powinien
zapozna¢ pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na
tym stanowisku. Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z
ryzykiem zawodowym zwigzanym z praca na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego 0golnego, szkolenia wstepnego
na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie BHP, powinny by¢ przeprowadzone w
okresie nie dhluzszym niz 6 dni od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymadg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi
oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
- wykonywania prac zwiazanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikéw,
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.

Wi/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczgciem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdéw. Nie wolno dopusci¢
pracownika do pracy - do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisdw oraz zasad BHP.
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Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robo6t) oraz majster budowy, stosownie do
zakresu obowigzkdow.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

- dba¢ o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowa¢, przygotowywac¢ 1 prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikdw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innym
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu rob6t na danym
stanowisku pracy

- wykazu prac szczegOlnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan BHP przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych, przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i
uciazliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow giéwnie przez
stosowanie technologii, materiatow i substancji niepowodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba Kkierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelag norm przydziatu srodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikéw tych $rodkow powinny zapewniaé wystarczajaca ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku,
stuchu). Kierownik budowy powinien informowac¢ pracownikéw o sposobach postugiwania
si¢ tymi srodkami.
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Wskazanie srodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w _strefach
szczegoOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na_ wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych nalezy opracowaé i
zapozna¢ z nim pracownikow plan metod post¢gpowania w wypadku sytuacji awaryjnych i
zagrozenia zdrowia.

1. Przed przystagpieniem do robdt nalezy posiada¢ wszystkie przewidziane prawem

uzgodnienia i opinie.

2. Rozpoczecie i zakonczenie wszystkich prac niebezpiecznych i w strefach szczeg6lnego

zagrozenia zdrowia nalezy zgtasza¢ kierownikowi budowy i inspektorom nadzoru.

3. W celu zapewnienia bezpieczenstwa 0séb i mienia w zakresie budynkdw znajdujacych si¢

w obszarze zagrozenia zwigzanego z prowadzeniem prac budowlanych, obiekty te nalezy

tymczasowo wytaczy¢ z uzytkowania oraz tymczasowo zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

4. Wszystkie osoby wykonujace prace musza posiada¢ odpowiednie uprawnienia i

przeszkolenia.

5. Lista kontaktowa.

6. Stosowac wymagane przepisami srodki ochrony indywidualne;.

7. Przestrzegac przepisow prawa dotyczacych BHP:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21
p6z.94 z p6zn.zm.),

- art.21 ,,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106
p06z.1126 z pdzn.zm.),

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 p6z.1321 z
p6z.zm.),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegOtowego zakresu rodzajéw robo6t budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 p6z.1256),

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegblnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr
62 pdz. 285),

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. Nr 62
poz. 287),

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.
Nr 62 poz. 288),

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcdéw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad
opiniowania projektow budowlanych, w ktérych przewiduje si¢ pomieszczenia pracy
oraz trybu powotywania cztonkow Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatow na
Rzeczoznawcow (Dz.U. Nr 62 p6z. 290),

- rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkow i napojow (Dz.U. Nr 60 p6z. 278),
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- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 p6z. 844 z
p6z.zm.),

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118 péz.
1263),

- rozporzadzenie Rady Ministrdw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120 p6z. 1021),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr
47 pbz. 401) z uwagi na utrate mocy prawnej rozporzadzenia Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatdbw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie BHP przy
wykonywaniu robét budowlano - montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. Nr 13 poz.
93) z dniem 19 wrzesnia 2003 r.

8. Przed przystapieniem do prac nalezy opracowaé¢ ,PLAN BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA"

Krakow, wrzesien 2020 r.

Opracowat:
dr inz. Stanistaw Karczmarczyk
upr nr ewid. 224/69
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