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Stadium projektu:
Przedmiar robot

Zadanie: ., Przebudowa drogi krajowej mr 25 (ul. Bydgoska) w zakresie wykonania chodnika oraz
skrzyzowania z ul. Konumalng w miejscowosci Nowa Wies Wielka”

Branza: Wielobranzowa

Kategoria obiektu budowlanego: XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe

Nazwy i kody CPV:

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog.

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233140-2 Roboty drogowe

45111300-! Roboty rozbiérkowe

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
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Ogolna charakterystyka robot budowlanych

1. Dla inwestycji pn.: "Przebudowa drogi krajowej nr 25 (ul. Bydgoska) w zakresie wykonania chodnika

oraz skrzyiowania 7 ul. Komunalng w miejscowosci Nowa Wies Wielka".

2. Przedmiot inwestycji

Opracowanie projektowe swoim zakresem obejmuje:

- wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej,

- wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej,

- wykonanie zjazdow z kostki brukowej betonowej,

- wykonanie poboczy z nawierzchni niezwigzanej z kruszywem,

- wykonanie zabrukéw oraz wysp kanalizujacych ruch z kostki kamiennej,

- wykonanie poszerzenia drogi krajowej oraz pobocza utwardzonego z betonu asfaltowego,
- wzmocnienie konstrukcji drogi krajowej z mieszanki mastyksowo-grysowej,
- wykonanie muld przydroznych,

- reprofilacje terenu,

- wykonanie muréw oporowych typu L,

- rozbudowg istniejacego oswietlenia ulicznego.

3. Lokalizacja

Projektowana droga zlokalizowana jest w miejscowosci Nowa Wie$ Wielka
w wojewodztwie kujawsko-pomorskim na obszarze zabudowanym. Inwestycja b¢dzie realizowana na dziatkach
o numerze ewidencyjnym: 343, 265/2 obrgb ewidencyjny 0009 oraz na dziatkach o numerze ewidencyjnym:
182/3, 159/3, 159/4, 159/22, 207/1 oraz 547 obreb ewidencyjny 0011, jednostka ewidencyjna 040305 2.

4. Opis stanu istniejacego

Przy projektowanej drodze wystepuj¢ zabudowa niska. Wzdhiz drogi znajdujg si¢ budynki mieszkalne
jednorodzinne oraz lasy. Stan istniejacej nawierzchni okre$la si¢ jako dobry. Uksztattowanie terenu na
projektowanym odcinku drogi jest jednolite — rz¢dne terenu sg na poziomie od 73,99 m n.p.m. do 75,04 m
n.p.m.. Dhugos¢ odcinka objetego inwestycjg wynosi 0+350 km,

W granicach dziatek objetych opracowaniem wystepujg podziemne sieci uzbrojenia:
- telekomunikacyjna,

- elektryczna,

- kanalizacja sanitarna.

W obrebie w/w dziatek umiejscowiona sg rowniez stupy o§wietleniowe, napowietrzne linie niskiego napigcia
oraz napowietrzne linie telekomunikacyjne.

Parametry techniczne istniejacej drogi krajowej 25:

- liczba jezdni: - jedna o dwdch pasach ruchu,

- dostgpnos¢: - ogolnodostegpna,

- kategoria drogi: - droga krajowa (25),

- klasa drogi: - GP,

- kategoria ruchu: - KR4,

- szeroko$¢ jezdni: -0k.9,0-12,0m,

- spadki poprzeczne: - 1,2 —3,6%,

- spadki podtuzne: - 0,0 —0,8%,

- nawierzchnia: - mieszanka bitumiczna

- chodniki: - ciag pieszo-rowerowy od km 167+630,
strona lewa

»Przebudowa drogi krajowej nr 25 (ul. Bydgoska) w zakresie wykonania chodnika oraz
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5. Rozbi6rka :

W projekcie zostalo uwzglednione frezowanie istniejacej nawierzchni oraz rozbidérka nawierzchni jezdni z
betonu asfaltowego oraz kruszywa, nawierzchni ciggu pieszo-rowerowego, istniejgcych kraweznikéw, obrzezy i
zjazdow oraz przebudowa istniejacego o$wietlenia ulicznego.

6. Opis stanu projektowanego — branza drogowa

Projekt zaktada wykonanie dowigzania do jezdni ul. Komunalnej wykonywanej w ramach inwestycji pn.
»Budowa ulicy Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej” po §ladzie istniejacej drogi o szerokosci 6,0m (w miejscu
azylu dla pieszych do 8,5m) o przekroju ze spadkiem jednostronnym wynoszacym 2%, ograniczone obustronnie
opornikiem i krawegznikiem betonowym. Projektuje sie wykonanie zabrukéw z kostki kamiennej w celu
zapewnienia przejezdnosci skrzyzowania dla samochodow cigzarowych z naczepami. Chodniki
0 szerokosci 1,8m zostana wykonane ze spadkiem  jednostronnym Wynoszacym
2% w kierunku projektowanych muld wzdtuz drogi krajowe;.

W zakresie przebudowy drogi krajowej w zakresie objgtym inwestycjg projektuje sie wykonanie warstwy
wyréwnawczej oraz poszerzefl w miejscach o niedostatecznej szerokosci z betonu asfaltowego wraz z warstwa .
Scieralng z mieszanki mastyksowo-grysowej. Dodatkowo projektuje sie¢ wykonanie wysp kanalizujgcych w celu
wydzielenia dodatkowych paséw przeznaczonych do skretu w lewo oraz azylu dla pieszych.

6.1. Rozwiazania konstrukcyjne

Konstrukcja jezdni z kostki brukowej (ul. Komunalna, KR1):

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru szarego o gr. 8 cm,

- podsypka piaskowo-cementowa 1:4 o gr. 5 c¢m,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o gr. 20 cm,

- warstwa odsaczajaca z gruntu niewysadzinowego o CBR>20%, wspdiczynnik filtracji k;;>8m/dobe,
maksymalna zawarto$¢ pytow UFg, o gr. 15 cm,

- grunt rodzimy doprowadzony do no$nosci 80MPa.

Konstrukcja chodnika z kostki brukowej:
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru szarego, o gr. 8 cm,
- podsypka piaskowo-cementowa 1:4 o gr. 5 cm,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o gr. 15 cm,
- warstwa odsgczajgca z z gruntu niewysadzinowego o CBR>20%, wspétczynnik filtracji k¢>8m/dobe,
maksymalna zawarto$¢ pytow UF, o gr. 10 cm,
- grunt rodzimy doprowadzony do no$nosci 80MPa. .

Konstrukcja poboczy z kruszywa:
- nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o gr. 20 cm,
- grunt rodzimy doprowadzony do nosnosci 80MPa.

Konstrukcja zjazdow z kostki brukowej:

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego, o gr. 8 cm,

- podsypka piaskowo-cementowa 1:4 o gr. 5 cm,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o gr. 20 cm,

- warstwa odsgczajaca z z gruntu niewysadzinowego o CBR>20%, wspolczynnik filtracji k (>8m/dobg,
maksymalna zawarto$¢ pytéw UF, o gr. 15 cm,

- grunt rodzimy doprowadzony do no$no$ci 80MPa.

Konstrukcja zabrukow z kostki kamiennej:

- kostka kamienna granitowa 15x17,

- podsypka piaskowo-cementowa 1:4 o gr. 5 cm,

- podbudowa z betonu cementowego C20/25, mrozoodporno$é¢ F150, o gr. 15 cm,

,»Przebudowa drogi krajowej nr 25 (ul. Bydgoska) w zakresie wykonania chodnika oraz
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- warstwa odsgczajaca z z gruntu niewysadzinowego o CBR>20%, wspotczynnik filtracji k,¢>8m/dobeg,
maksymalna zawarto$¢ pytdéw UFs, o gr. 15 cm,
- grunt rodzimy doprowadzony do nosnosci 80MPa.

Konstrukcja wysp dzielgcych z kostki kamiennej:

- kostka kamienna granitowa 9x11,

- podsypka piaskowo-cementowa 1:4 o gr. 5 cm,

- podbudowa =zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem zgodnej z WT-5 2010, Kklasy

min. C8/10, o gr. 20 cm,

- warstwa odsgczajgca z z gruntu niewysadzinowego o CBR>20%, wspotczynnik filtracji k;o>8m/dobeg,
maksymalna zawarto$¢ pytéw UFs, o gr. 15 cm,

- grunt rodzimy doprowadzony do nosnosci 80MPa.

Konstrukcja poszerzenia jezdni oraz poboczy utwardzonych:

- warstwa §cieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 8 gr. 4 cm,

- geosiatka z kordem stalowym na syntetycznym no$niku, wielko$¢ oczek 50x50mm, wydhuzenie graniczne
przy zerwaniu 1,8%, wytrzymato$¢ na rozciaganie >32kN/m,

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego ACI6W gr. 6 cm,

- podbudowa z betonu asfaltowego AC22W gr. 10 cm,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazane] z kruszywem C90/3 o gr. 20 cm,

- podbudowa z mieszanki niezwigzanej o CBR >60% o gr. 15 c¢m,

- warstwa odsgczajgca z z gruntu niewysadzinowego o CBR>20%, wspotczynnik filtracji k,c>8m/dobe,
maksymalna zawartos¢ pytéw UFg, o gr. 15 cm,

- grunt rodzimy doprowadzony do nosnosci 80MPa.

Konstrukcja wzmocnienia istniejqcej nawierzchni drogi krajowej:

- warstwa §cieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 8 gr. 4 cm,

- geosiatka z kordem stalowym na syntetycznym nosniku, wielko$¢ oczek 50x50mm, wydtuzenie graniczne
przy zerwaniu 1,8%, wytrzymalo$é na rozcigganie >32kN/m,

- profilowanie betonem asfaltowym AC16W min. 3 cm,

- istniejgca nawierzchnia.

6.2. Mury oporowe

Z uwagi na znaczace roznice wysokosciowe wystgpujace w obrebie pasa drogowego projektuje sig
zastosowanie prefabrykatéw typu L z betonu klasy min. C30/37 na tawie betonowej z betonu klasy min. 16/20.
Na nastepujacych odcinkach przewidziano zastosowanie muréw oporowych:

-km 167+519-167+564 - strona lewa, H min. 120cm,

-km 167+564-167+625 — strona lewa, H min. 160cm,

7. Opis stanu projektowanego — brania elektryezna
7.1. Przebudowa o$wietlenia ulicznego

Istniejace stupy oéwietleniowe kolidujgce z projektowanymi zabrukami i chodnikami nalezy przenie$¢ poza
projektowane utwardzone nawierzchnie. W razie koniecznoéci zdemontowane kable nalezy zmufowaé z nowymi
odcinkami kabli.

7.2. Budowa linii kablowej o§wietleniowe;j

Projektuje sig rozbudowe linii kablowej o§wietleniowej nn-0,4 kV za pomoca kabla typu YAKY 5x35 mm’ o
strefe przejéciowa oraz doswietlenie projektowanych przej$¢ dla pieszych. Zasilanie lamp o$wietleniowych
odbywaé sie¢ bedzie z trzech faz. Kable nn-0,4 kV nalezy uktada¢ w rowie na gigbokosci 70 cm, na 10 cm
warstwie piasku i nalezy go przykry¢ taka samg warstwg piasku po czym przysypa¢ 15 cm warstwg ziemi
rodzimej. Tak utozony kabel nalezy przykryé folig ochronng niebieskg i réw wypetni¢ ziemia rodzima ubijajac

»Przebudowa drogi krajowej nr 25 (ul. Bydgoska) w zakresie wykonania chodnika oraz
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ja warstwami. Kabel na calej dtugodci nalezy zaopatrzy¢ w oznaczniki kablowe z informacjg dotyczaca jego
trasy od-do, typu i przekroju, przysztego uzytkownika oraz roku budowy. Zastosowaé oznaczniki kablowe na
tabliczkach z tworzywa sztucznego.

Wytyczenie trasy oraz zainwentaryzowanie nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie. Wszelkie kolizje z
urzadzeniami podziemnymi lub drogami nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami wykorzystujac rury ochronne
(dwudzielne) typu DVK 75 lub typu SRS 75. Konce rur uszczelnié. Na kablu umiescié¢ oznaczenia: typ kabla,
trasa kabla, rok budowy, napigcie, dane uzytkownika.

Kable/kable w ostonach ukladaé na glebokosci:

- 1,0 m pod jezdnig drogi,

- 0,7 m na wszystkich pozostatych odcinkach.

Nalezy stosowac rury ostonowe:
- gladkoscienne,  gruboscienne - przejécia pod drogami ruchu  kolowego, niezaleznie
od technologii uktadania,

- dwuscienne karbowane (karbowana $cianka zewngtrzna, gladka $cianka wewngtrzna) DVK 75/110,

- o trwalym kolorze niebieskim $cianki zewngtrznej. .

Wprowadzenie kabli do wngki przytgczeniowej kazdego stupa wykonaé w rurach ostonowych DVR 50 dla
zminimalizowania ryzyka uszkodzenia izolacji kabla.

Calos¢  robot  powinny  spetniaé  wymagania normy  N-SEP-E-004  Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe.

Przy stupach o$wietleniowych nalezy pozostawié zapas kabla ok. 2,5m. Cato$é prac kablowych wykonaé
stosujac osprzet typowy dla kablowych linii wykonanych kablem YAKY.

7.3. Slupy oswietleniowe

Dla oswietlenia projektowanej strefy przejsciowej na drodze krajowej nalezy ustawi¢ stupy stalowe
ocynkowane @100mm ) wysokosci 8m z wysiggnikiem l-ramiennym
o dhugosci 1,5m i o kacie podniesienia wysiegnika do 10 stopni.

Stupy ~ nalezy  montowaé na  prefabrykowanych  fundamentach  B-120 i  wyposazyé
w tabliczk¢  przylgczeniowg =z bezpiecznikiem DOl 4 A. DPolgczenie miedzy tabliczka,
a oprawg oswietleniowa wykona¢ przewodem typu: YDY 3x2,5mm2 450/750V.

Na projektowanych stupach nalezy zainstalowa¢ lampy o$wietleniowe: o mocy 81W, 12500lm, 4000K,
RA<70, IP66

Przejscia dla pieszych: .

Dla o$wietlenia projektowanych przej$¢ dla pieszych na i przy drodze krajowej nalezy ustawi¢ shupy stalowe
ocynkowane @100mm o wysokosci 6m z wysiggnikiem 1-ramiennym o dhugosci 1,0m i o kacie podniesienia
wysiggnika do 10 stopni.

Stupy  nalezy  montowaé na  prefabrykowanych  fundamentach  B-120 i  wyposazyé
w tabliczke  przylaczeniowg z bezpiecznikiem DOl 4 A. Polaczenie miedzy tabliczka,
a oprawg o$wietleniowa wykona¢ przewodem typu: YDY 3x2,5mm?2 450/750V.

Na projektowanych stupach nalezy zainstalowaé lampy o$wietleniowe:

1) o mocy 45W, 6700lm, 5700K, RA<70, IP66

2) o mocy 59W, 8650Im, 5700K, Ra<70, IP66

3) omocy 120W, 17850lm, 5700K, Ra<70, IP66
7.4. Uziemienie

Uziemienia nalezy wykona¢ tasmg stalowa ocynkowang metoda zanurzeniowa (ogniowo)
0 min. grubosci powloki 500 g/m2 o wymiarach nie mniejszych niz 25x4mm  oraz
w przypadku uziemien poziomo-pionowych z zastosowaniem pretow stalowych ocynkowanych o min. grubosci
powloki cynowej 80 um. Zastosowane prety musza mieé $rednice nie mniejsza niz 14,2mm. Nalezy wykonaé
uziemienie o rezystancji mniejszej niz 10 oméw.

»Przebudowa drogi krajowej nr 25 (ul. Bydgoska) w zakresie wykonania chodnika oraz
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8. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu

Z uwagi na liczne zblizenia przed*przystqpieniem do robét nalezy wykonaé przekopy kontrolne oraz pomiary
geodezyjne rzednych w miejscach zblizen. Zwraca si¢ uwagg na mogace wystapi¢ rozbieznosci w lokalizacji
naniesionego w niniejszym projekcie uzbrojenia ze stanem rzeczywistym, a takze na istnienie w terenie
uzbrojenia niezinwentaryzowanego geodezyjnie. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie
wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace réwnolegle z wykopem, nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ nie uszkadzajac i udostepniajgc doplyw danego przewodu.
Odstonigte podczas wykonywania wykopu kable energetyczne, telekomunikacyjne oraz sieci gazowe nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi wedlug zalecen gestorow. Roboty w obrebie
skrzyzowan i zblizen do istniejgcego uzbrojenia wykonywaé sposobem recznym z nalezytg ostroznoscig pod
nadzorem uzytkownika danego uzbrojenia.

9. Odwodnienie

Wody opadowe oraz roztopowe z drogi beda odprowadzane za pomocg spadkdéw poprzecznych i podtuznych
do projektowanych muld oraz istniejgcych rowdw przydroznych w pasie drogi krajowej nr 25.
Ilos¢ wod opadowych z obszaru pasa drogowego nie ulegnie zmianie.

10. Stala organizacja ruchu

Oznakowanie nalezy wykonaé zgodnie z Zalacznikami do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 r. w sprawie szczegbtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r., poz.
2311, z pdézn. zm.).

Szczegoétowy projekt stalej organizacji ruchu wg odrebnego opracowania.

,»Przebudowa drogi krajowej nr 25 (ul. Bydgoska) w zakresie wykonania chodnika oraz
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Przebudowa drogi krajowej nr 25 (ul. Bydgoska) w zakresie wykonania chodnika oraz skrzyzowania z ul. Komunalng w
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Opis

Dzial: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
drog w terenie réwninnym

Mechaniczne usuni¢cie warstwy ziemi urodzajnej gr. 15 cm

Dzial: Roboty rozbiérkowe

Rozbiérka nawierzchni drogowej z kostki kamiennej
nieregularnej ponad 9 cm na podsypce cementowo-piaskowej
Rozbidrka nawierzchni drogowej z kostki kamiennej rzedowej
na podsypce cementowo-piaskowej

Mechaniczna rozbiérka podbudowy lub nawierzchni drogowej
tluczniowej - grubos¢ warstwy 10 cm

Wywoéz gruzu zwirobetonowego i Zelbetowego samochodami
samowyladowczymi na odl. do 1 km

Dzial: Wykonanie nawierzchni jezdni i zjazdow

Wykonanie koryta drogi o glebokosci do 30 cm na calej
szerokosci w gruncie kat. I-11

Warstwy odsgczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach,
wykonanie i zageszczanie reczne - grubos$é warstwy po
zageszezeniu 15 cm 26-75 pojazdéw na godzine

Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gérna o grubosci
po zageszczeniu 20 cm 26-75 pojazdéw na godzing

Jezdnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypelieniem spoin piaskiem
- obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)

Dzial: Wykonanie nawierzchni zabrukow

Wykonanie koryta drogi o glebokosci do 30 cm na
poszerzeniach ponad 1.00 m w gruncie kat. I-I1

Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach,
wykonanie i zag¢szczanie reczne - grubosé warstwy po
zageszczeniu 15 cm 26-75 pojazdéw na godzing

KNKRB 6 0104-01 Podbudowa z betonu

KNR 2-31 0302-02
z.0. 2.12. 9901-05
z.0.2.13. 9902-01

KNP 01 1249-
03.03

KNR 2-31 0114-07
z.0. 2.12. 9901-02
2.0.2.13. 9902-01
0114-08

KNP 01 1249-
03.03

KNR 2-31 0104-01
z.0.2.13. 9902-01
0104-02

Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 16 cm
na podsypce cementowo-piaskowej - roboty na poszerzeniach,
przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m 26-75 pojazdéw na
godzine

Dzial: Wykonanie poboczy

Wykonanie koryta drogi o glebokosci do 30 cm na
poszerzeniach ponad 1.00 m w gruncie kat. I-IT

Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa goérna o grubosci
po zageszezeniu 20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach
lub pasach wezszych niz 2.5 m 26-75 pojazdéw na godzineg

Dzial: Wykonanie wyspy dzielacej

Wykonanie koryta drogi o gleboko$ci do 30 cm na
poszerzeniach ponad 1.00 m w gruncie kat. I-IT

Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach,
wykonanie i zageszczanie reczne - grubo$é warstwy po
zageszezeniu 15 cm 26-75 pojazdéw na godzine

KNK 2-06 0114-10 Podbudowa z kruszywa naturalnego z dodatkiem cementu -

warstwa gérna.Grubosé po zageszezeniu ponad 8 cm

KNR 2-31 0302-05 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10

7.0. 2.12. 9901-05
z.0.2.13. 9902-01

e¢m na podsypce cementowo-piaskowej - roboty na
poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m 26-75
pojazdéw na godzine

Dokument zostal opracowany przy pomocy eKoszt.
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Lp. Podstawa Opis Jm Obmiar

7 Dzial: Roboty konstrukcyjne
7.1 KNK 2-06 0404-01 Oporniki kamienne na podsypce piaskowej m 20,0000
7.2 KNNR 6 0403-04 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 21x30 cm z m 76,0000
z.0.2.7. 9902-01 wykonaniem Is}m betonowych na podsypce cementowo-
ANALOGIA piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
8 Dzial: Wykonanie muld drogowych
8.1 KNNR-W 10 2310 Skarpowanie brzegéw rzek, kanaléw i rowéw wykonywane m2 36,0000
-01 koparkami z transportem gruntu na odl do 1 km; grubo$é
zbierania do 15 cm, grunt kat. I-II koparka 0,40 m3
9 Dzial: Organizacja ruchu
9.1 KNR 2-25 0420-03 Znaki drogowe plaskie - rozebranie szt. 2,0000
9.2 KNR 2-25 0419-05 Slupki do znakéw drogowych z rur stalowych o §1.70 mm - szt. 1,0000
rozebranie
9.3 KNR 13-12 0101- Rozbiérka bariery ochronnej U-14a t 0,5000
05
9.4 KNR 2-25 0419-02 Shupki do znakéw drogowych z rur stalowych o §r.70 mm - szt. 1,0000
budowa
9.5 KNR 2-25 0420-01 Znaki drogowe plaskie - budowa szt. 1,0000
9.6 Kalkulacja wlasna Ustawienie stupkéw U-5 szt. 1,0000
Uproszczona
10 Dzial: Inwentaryzacja powykonawcza .
10.1 KNR-W 2-01 0113 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km 0,0410
-03 drég w terenie réwninnym
Dokument zostal opracowany przy pomocy eKoszt. 2/2
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