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1. Podstawa opracowania
e Zlecenie Inwestora
e Podktady architektoniczne

e Obowigzujgce w projektowaniu przepisy i normy

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny, branzy sanitarnej dla inwestycji
polegajgcej na budowie budynku hali sportowej o lekkiej konstrukcji i nowego wielofunkcyjnego
boiska, na dziatce numer ewidencyjny 1189, obreb 0016 Zrebin, jednostka ewidencyjna 26120 5
Potaniec, zgodnie z zapisami w decyzji o warunkach zabudowy wydanymi przez Gmine Potaniec.
Budynek bedzie spetnia¢ funkcje hali sportowej, mieszczace] sie przy Szkole Podstawowej w

miejscowosci Zrebin. Projekt instalacji obejmuje instalacje wodno-kanalizacyjne i ogrzewania.

3. Lokalizacja budynku;

Budynek zlokalizowany zostanie na dziatce numer ewidencyjny 1189, obreb 0016 Zrebin,

jednostka ewidencyjna 26120 _5 Potaniec, przy Publicznej Podstawowej Szkole w Zrebinie.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Powierzchnia zabudowy: 1123,45 m?
Powierzchnia uzytkowa: 1066,80 m?
Powierzchnia catkowita: 1123,45m?
Wysokos¢ catkowita: 9,58 m
Szerokos¢: 25,32 m
Dtugosé: 44,37 m
Liczba kondygnacji parter
Kubatura 9080,00 m?3
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5. Instalacja wodociggowa

5.1. Instalacja zimnej oraz cieptej wody uzytkowej

Woda zimna do budynku objetego opracowaniem doprowadzona bedzie projektowanym
przytgczem wodociggowym PE50. Obmiarowanie wody przewidziano w pomieszczeniu szatni
meskiej, w zabudowie pod schodami, za pierwszg przegroda zewnetrzng budynku. Wewnetrzng
instalacje wody wykonac¢ z rur polietylenowych na cisnienie Pr=1,0MPa faczone za pomocg
zgrzewania. Przewody prowadzi¢ podtynkowo lub w posadzce. Rurociggi wody zaizolowaé pianka
ze spienionego PCV. Grubo$¢ izolacji min. 13 mm. Woda ciepfa przygotowywana bedzie w
zasobniku cieptej wody uzytkowej o poj. 500 | zasilanym dwoma grzatkami elektrycznymi o mocy
3 kW, a w pomieszczeniach wc w przeptywowych elektrycznych podgrzewaczach wody zasilanych
z sieci elektrycznej 230V. Wytyczne i warunki montazu zawarte sg w instrukcjach wykonawczych
wybranego producenta rur polietylenowych. Przejscia przewoddw przez Sciany i stropy
prowadzi¢ w tulejach ochronnych oraz zaizolowaé ppoz. Projektowany budynek zostat

usytuowany w |-szej strefie wiatrowej oraz ll-giej strefie sniegowe;.

5.2.Préba cisnieniowa instalacji wodociggowe;j

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ prébe ci$nieniowg przy
ci$nieniu 1,5 razy wiekszym niz cisnienie robocze. Prdbe nalezy przeprowadzi¢ jako prébe
wstepng, gtdéwng i koncowa. Przy probie wstepnej nalezy zastosowac ci$nienie prébne,
odpowiadajgce 1,5 krotnej wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego, tj. ok. 9 bar.
Cisnienie to musi w ciggu 30 minut by¢ wytworzone dwukrotnie, w odstepie 10 minut. Po
dalszych 30 minutach préby, ci$nienie nie moze obnizy¢ sie wiecej niz o 0,6 bara. Nie moga
wystgpi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po prébie wstepnej, nalezy przeprowadzié prébe
gtdwnag. Czas proby gtdwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie ci$nienie prébne odczytane po prébie
wstepnej nie moze obnizy¢ sie wiecej niz o0 0,2 bara. Po zakoriczeniu préby wstepnej i gtdwnej
nalezy przeprowadzi¢ probe koncowa. W tej prdbie, w cyklach co najmniej 5 minut wytwarzane
jest na przemian cisnienie 10 bar i 1 bar. Pomiedzy poszczegdlnymi cyklami préby instalacja nie
powinna by¢ pozostawiona w stanie bezcisnieniowym. Po przeprowadzeniu préby cisnieniowej,
instalacje nalezy przeptukaé w celu usuniecia zanieczyszczen montazowych. Ptukanie nalezy

przeprowadzi¢ przy petnym cisnieniu dyspozycyjnym przy catkowicie otwartych wszystkich
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zaworach czerpalnych i usunietych korkach zaslepiajgcych. Po ptukaniu instalacje nalezy napetnic

woda filtrowang tak, aby nigdzie nie pozostaty poduszki powietrza.

5.3. Pomiar zuzycia wody

Zaprojektowano zestaw wodomierzowy zamontowany w pomieszczeniu bezposrednio za

wejsciem przytgcza do budynku w miejscu suchym i dostepnym.

Zestawienie punktow czerpalnych

Punkt czerpalny gn [I/s] n [szt] qnz gnc gnz+gnc g*n
1 2 3 4 5 6 7

umywalka 0,07 6 0,07 0,07 0,14 0,84

pisuar| 0,30 1 0,30 0 0,30 0,30

ptuczka zbiornikowa 0,13 6 0,13 0 0,13 0,78

Zawor czerpalny 0,30 1 0,30 0 0,30 0,30

Bateria prysznicowa 0,30 4 0,15 0,15 0,30 1,20

yqn = 3,42

Przeptyw obliczeniowy dla budynku jednorodzinnego

g0 = 0,682 * (3qn)°*> - 0,14 1,04 I/s

3,76 m3/h
Przyjeto wspdtczynnik korekcyjny 0,8
gok=0,8 * qo 0,85 I/s
3,00 m3/h

Dobdr wodomierza.

Doboru wodomierza dokonano zgodnie z PN — 92/B-01706

Wodomierz skrzydetkowy DN 40 zamontowaé na $cianie w pomieszczeniu szatni meskiej w
zabudowie pod schodami na wysokosci 0,5-1,0 m nad posadzkg, w odlegtosci 0,2 m od sciany. W
zestawie wodomierza gtdwnego nalezy przewidzie¢ zawory odcinajgce kulowe oraz przed
wodomierzem prosty odcinek dtugosci L>=5D | L>=3D za wodomierzem (D-$rednica wodomierza).
Za gtdbwnym zaworem odcinajgcym i wodomierzem (od strony instalacji wewnetrznej

wodociggowej) projektuje sie zawodr zwrotny antyskazeniowy w celu zapobiegniecia wtérnemu

skazeniu wody. Za wodomierzem zamontowaé zawor pierwszenstwa dla instalacji hydrantowe;j.
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6. Kanalizacja sanitarna

6.1. Kanalizacja bytowo-gospodarcza

Instalacja kanalizacji sanitarnej zakresem swym obejmuje odprowadzenie $ciekéw z
weztéw sanitarnych i urzadzen sanitarnych do sieci kanalizacji gminnej. Odprowadzenie sciekéw
sanitarnych z piondw kanalizacyjnych projektuje sie przez poziomy kanalizacyjne prowadzone w
warstwie posadzkowej. Przewody kanalizacyjne w budynku tj. piony kanalizacyjne oraz podejscia
do przyboréw wykonaé z rur i ksztattek PVC o potaczeniach kielichowych z uszczelkg gumowa, wg
PN-74/C-89200. Piony kanalizacji wyprowadzone ponad dach nalezy zakonczy¢ rurami
wywiewnymi, a w dolnej czesci na kazdym pionie zamontowac rewizje. Piony kanalizacji
sanitarnej montowa¢ w bruzdach $ciennych lub przewidzie¢ do zabudowy. Trase i Srednice
przewoddw pokazano w czesci rysunkowej projektu.. Przewody kanalizacji przechodzgce przez
przegrody konstrukcyjne w jednej strefie ppoz. wykona¢ przy pomocy tulei ochronnych z rur

stalowych, ktérych koncéwki uszczelni¢ POLKITEM.

/. Instalacja ogrzewania

7.1. Zrédto ciepta

Cze$¢ budynku — hala sportowa bedzie ogrzewany za pomoca elektrycznych nagrzewnic -
8 szt., o mocy 21.2 kW kazda, cze$¢ sanitarna bedzie ogrzewana za pomocy grzejnikow
konwektorowych o mocy 1500 W kazdy, projektuje sie 9 grzejnikdw. Zamontowane na scianach
budynku zgodnie z rysunkiem rzutu parteru budynku. W czesci hali wymiennik ciepta tworzg
elementy grzejne typu PTC, ktére dopasowujg swojg temperature, wzgledem przeptywu
powietrza. Nagrzewnice wyposazone s3 w modut sterujgcy DRV EL. Za pomocy sterownika
mozliwa jest automatyczne sterowanie mocy i wydajnosci wzgledem zadanej temperatury,
manualne stopniowanie predkosci obrotowej, manualne stopniowanie mocy grzewczej, posiada
2 tryby pracy: grzanie oraz wentylacja. Nagrzewnica elektryczna przeznaczona jest do pracy
wewnatrz pomieszczen. Stuzy do ogrzewania obiektéw o duzych kubaturach: hale przemystowe,
magazyny, pawilony handlowe, jak i mniejszych pomieszczen
np.: warsztaty, garaze. Znajduje zastosowanie wszedzie tam, gdzie nie sg dostepne inne zrddta

ciepta, jak instalacja gazowa czy wodna. Dobdr nagrzewnic przedstawiono ponize;j:
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| ZALOZENIA PROJEKTOWE

* RODZAJDACHU dach dwuspadowy = TEMPERATURA ZEWNETRZNA -20°C
® WYMIARY BUDYNKU (H1/H2/B/L) 5/10/25/44m = PROJEKTOWA TEMPERATURA WEWNETRZNA 18°C
= KUBATURA 11000 m* = ZRODLO CIEPLA ogrzewanie elektryczne
® POWIERZCHNIA OTWOROW OKIENNYCH 250 m? = STRUMIEN POWIETRZA $WIEZEGO om’h
® IZOLACJA BUDYNKU wsp. przenikania dla $cian: 1 W/m?K

wsp. przenikania dla podtogi: 0.45 W/m?K
wsp. przenikania dla dachu: 1 W/m?K

wsp. przenikania dla okien: 3 W/m?K

I BILANS CIEPLNY

= OBCIAZENIE CIEPLNE WYNIKAJACE

Z PRZENIKANIA PRZEZ PRZEGRODY: 16222 ki,
= STRATA WENTYLACYJNA: 0.0 kW
= INFILTRACJA: 261
= CALKOWITE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU: 167.8 kW
= MOC GRZEWCZA NAGRZEWNIC: 169.6 kW
= MOC GRZEWCZA OXeN 0.0 kW

(DO WYSOKOSCI STRATY WENTYLACYJNEJ): &
= SUMARYCZNA MOC URZADZEN: 169.6 kW

7.2. Kurtyny powietrzne

Dla w/w budynku hali sportowej zaprojektowano elektryczne kurtyny powietrzne zamontowane nad
wejsciami do budynku. Kurtyny powietrzne urzadzeniami stuzagcymi do zapewnienia ochrony termicznej
pomieszczen. Pozwalajag na wytworzenie bariery powietrznej w ptaszczyznie otworu drzwiowego i
skutecznie zabezpieczajg pomieszczenie przed naptywem zimnego powietrza z zewnatrz w okresie
zimowym, jak réwniez przed dostawaniem sie cieptego powietrza do klimatyzowanego pomieszczenia
latem. Ponadto, zabezpieczajg pomieszczenie przed naptywem insektdw, kurzu i pytu. Zaprojektowano
elektryczne kurtyny powietrzne w ilosci 2 szt. ktére za pomocg sterownika moga pracowac z funkcjg statg

badz kontaktronem.

7.3. Destratyfikatory

W budynku hali sportowej projektowane sg destratyfikatory, ktére przeznaczone sg do pracy

wewnatrz pomieszczen. wspoétpracuja z rdéinymi urzadzeniami systemu grzewczego i stuig
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poprawie efektywnosci ogrzewania wysokich obiektéw w tym hal sportowych. Podstawowg funkcjg
destratyfikatora jest przeciwdziatanie gromadzeniu sie cieptego powietrza w gdérnych strefach
pomieszczenia. Wentylator zasysa ciepte powietrze i wymusza jego przeptyw ku dotowi, do strefy
przebywania ludzi. Powoduje to zmniejszenie strat ciepta przez strop
i skutkuje szybszym ogrzaniem budynku. W w/w budynku projektuje sie destratyfikatory w ilosci 3 szt.

Zamontowane zgodnie z rysunkiem rzutu parteru w/w budynku.

7.4.Sterowanie urzadzen
Dla budynku hali sportowej zaprojektowano sterowanie kazdego urzadzenia za pomocg modutéw

sterujgcych DRV EL i sterownika T-box. Nalezy zaprojektowad podtgczenie w/w urzadzen do sieci

elektrycznej.

7.5. Warunki wykonania instalacji c.o.

o Catosc¢ robét wykonac zgodnie z wytycznymi budowlanymi oraz z ,Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il - Roboty instalacyjne”.

. Przed przekazaniem do eksploatacji instalacje c.o.. nalezy doktadnie wyregulowac.
. Roboty nalezy prowadzié przestrzegajac przepisy ppoz. i bhp.
o W przypadku zmian w prowadzeniu przewodoéw nalezy zapewnié¢ odpowietrzenie w najwyzszych

punktach tras poziomych oraz odwodnienie — w najnizszych.

o Materiaty stosowane w instalacji muszg posiada¢ dopuszczenie COBRTI-INSTAL.

8. Instalacja hydrantowa

8.1.Instalacja hydrantowa

W zwigzku z budowa hali sportowej o konstrukcji lekkiej i nowego wielofunkcyjnego boiska
zaprojektowano nowg wewnetrzng instalacje hydrantowa. W celu zasilenia nowoprojektowanej instalacji
hydrantowej, projektuje sie przytacze wodociggowe PE dn50. W obiekcie zaprojektowano instalacje
wodng hydrantéw ppoz. nawodniong wyposazong w hydranty DN 25. Wewnatrz budynku zaktada sie
jednoczesng prace dwdch hydrantéw @25. Jako hydranty przeciwpozarowe stosowac nalezy: - hydranty
DN25 w skrzynkach hydrantowych wyposazonych w waz przeciwpozarowy pétsztywny o dtugosci 30m
oraz wbudowang gasnicg. Aby zabezpieczy¢ instalacje p.poz. zaprojektowano zawdr odcinajacy z

mozliwoscig spustu wody.
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Wydajnos¢ nominalna hydrantéw: Obowigzujg nastepujgce wartosci wydajnosci minimalnej
hydrantéw wewnetrznych mierzonej na wylocie pragdownicy podczas poboru wody:

e Hydrantu wewnetrznego dn25 — 1 dm3/s,

e Z uwagi, iz powierzchnia strefy pozarowej kazdego hydrantu przekracza 500m2, instalacja
przeciwpozarowa musi zapewnia¢ mozliwos¢ jednoczesnego poboru wody z dwdch hydrantéw
wewnetrznych tj (2 dm3/s), ktére zlokalizowane sg w strefie pozarowej. Zaprojektowano instalacje
hydrantowa napetniona. Instalacje hydrantowa projektuje sie z rur i ksztattek stalowych podwdjnie
ocynkowanych wzmocnionych o potgczeniach gwintowanych tgczonych metodg skrecania. Projektuje sie
instalacje z hydrantami @25 natynkowymi z wezem poétsztywnym @25mm o dtugosci 30m. Szafki
wyposazone w gasnice proszkowe. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719) Zasieg zaprojektowanych
hydrantéw wewnetrznych w poziomie obejmuje catg powierzchnie strefy pozarowej. Lokalizacja i typ
hydrantéw zgodnie z zatgcznikiem graficznym opracowania. Hydrant musi posiada¢ atesty dopuszczenia
oraz by¢ zgodny z PN. Zawdr hydrantowy umieszczony osiowo 1,35 m (£0,1m) nad podtogy. Hydrant
nalezy oznakowac zgodnie z normg PN-N-01256-1:1992 Catos¢ montazu instalacji nalezy przeprowadzié
w oparciu o Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt nr 7 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych”. Wszystkie zastosowane materiaty i urzagdzenia powinny posiadaé¢ odpowiednie

atesty, dopuszczenia lub deklaracje zezwalajgce na zastosowanie ich w budownictwie.

8.2. Materiat rurociggéw

Wewnetrzne instalacje wody zimnej w zakresie gtéwnych ciggdw rozprowadzajgcych i piondw —
nalezy wykonac z rur stalowych podwdjnie ocynkowanych, zgodnych z PN-80/H-74200 ze wzmochiong
powtoka, fabrycznie nowych, tgczonych za pomoca ksztattek z zeliwa ciggliwego, na gwint rurowy z

uszczelnieniem z teflonu.

8.3. Montaz rurociggow

Rurociagi zaréwno poziome jak i pionowe, mocowaé do $cian i stropdédw za pomocg typowych
zawieszen, uchwytdw montazowych z przektadka gumowg, lub z zastosowaniem innych rozwigzan

systemowych. Uchwyty muszg umozliwi¢ zatozenie izolacji.
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8.4. |zolacja rurociggoéw

Rurociggi wody hydrantowej zaizolowac celem zabezpieczenia przed roszeniem grubos¢ izolacji:

- min.20 mm za pomocg pianki poliuretanowej fgczonej za pomocg klejenia.

8.5. Przeglady techniczne i konserwacja
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109
poz. 719 z 2010 r.) urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice powinny by¢ poddawane przeglagdom
technicznym i czynnosciom konserwacyjnym zgodnie z zasadami okreslonymi w Polskich Normach
dotyczacych urzadzen przeciwpozarowych i gasnic, w odnosnej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz
instrukcjach obstugi. Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne powinny byé przeprowadzane w
okresach i w sposéb zgodny z instrukcjg ustalong przez producenta, nie rzadziej jednak niz raz roku.
Minimalna wydajnos$¢ poboru wody mierzona na wylocie pragdownicy powinna wynosic:
e dla hydrantu dn25—-1,0 dm3 /s,
Cisnienie na zaworze odcinajgcym hydrantu wewnetrznego powinno zapewniac¢ wydajnos$¢ okreslong dla
danego rodzaju hydrantu wewnetrznego, z uwzglednieniem zastosowane] srednicy dyszy pradownicy, i
byé nie nizsze niz 0,2MPa.Zgodnie z Normg PN-EN 671-3 State urzadzenia gasnicze — Hydranty
wewnetrzne, przeglady i konserwacje muszg by¢ przeprowadzane przez osobe kompetentng tj. osobe z
niezbednym przeszkoleniem i do$wiadczeniem, ktéra ma dostep do wymaganych narzedzi, wyposazenia
i informacji, instrukcji i wiedzy o specjalnych procedurach zalecanych przez producentéw, zdolna do
wykonania konserwacji i napraw zgodnie z normg PN—EN 671-3. Zakres wykonywanych czynnosci w
ramach ustugi konserwacji:
a) Sprawdzenie stanu technicznego i funkcjonowania poszczegdlnych elementéw hydrantu (szafy
hydrantowej, zaworu hydrantowego, zwijadta, tacznika, weza hydrantowego, pradownicy, itp.) oraz
zestawu hydroforowego,
b) Sprawdzenie stanu przewoddw rurowych zasilajgcych w wode,
c) Dokonanie pomiaru wydajnosci poboru wody i cisnienia za pomocg zestawu pomiarowego z
doktadnoscig 0,5% zakresu pomiarowego,
d) Opréznienie weza hydrantowego z wody za pomocg sprezarki powietrza i jego osuszenie za pomocy
wentylatora,
e) Pozostawienie hydrantu wewnetrznego w stanie gotowym do natychmiastowego uzycia,
f) Oznakowanie hydrantu po przegladzie. Sprawdzony hydrant oznaczony jest etykietg z napisem
,SPRAWDZONY” wraz z datg przegladu, datg nastepnego przegladu oraz imienng pieczatkg konserwatora.
Jezeli konieczne sg powazniejsze naprawy, hydrant powinien by¢ oznakowany ,USZKODZONY” i

kompetentna osoba powinna powiadomi¢ o tym uzytkownika/wtasciciela,
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g) Okresowy przeglad i konserwacja wezy: co 5 lat weze powinny byé poddane prébie cisnieniowej na
maksymalne cisnienie robocze instalacji (1,2MPa), zgodnie z normg PN—EN 671-3.

Dokumentowanie przeglagddéw i konserwacji:

Kazde badanie hydrantu zakoriczone jest protokotem przegladu/konserwacji hydrantu wewnetrznego.
Protokét taki zawiera:

e date (miesigc i rok) przegladu i testu,

o wyniki testéw,

e wykaz i date zainstalowanych czesci zamiennych,

e dodatkowe testy do wykonania, jesli s3 wymagane,

e date (miesigc i rok) nastepnego przegladu i testow.

Protokoty z przeglagddw z w/w zapisami przekazywane sg osobom odpowiedzialnym za stan techniczny

budynku.

9. Uwagi koncowe

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-
montazowych, cz. Il —Instalacje sanitarne oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, przepisami BHP i
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie t.j. Dz.U. z 2019r, poz. 1065 z pdz. zm.).Wszystkie prace

prowadzi¢ z zachowaniem wymogoéw okreslonych w obowigzujgcych przepisach BHP i ppoz

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Matgorzata Szywacz mgr inz. Jakub Przytucki
SWK/0091/PBS/21 SWK/0108/PWBS/17

Strona | 11



10. Oswiadczenie projektantéw

Adres zamierzenia budowlanego: dziatka numer ewidencyjny: 1189
obreb: 0016 Zrebin
jednostka ewidencyjna: 261205 5 Potaniec

Kategoria obiektu: XV — budynki sportu i rekreacji
Zabudowa: oswiaty
Inwestor Gmina Potaniec

ul. Ruszczanska 27

28-230 Potaniec

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z pdZniejszymi zmianami oswiadczam, iz
projekt techniczny zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, jest

w swoim zakresie kompletny oraz spetnia wymagania dla celu ktéoremu ma stuzy¢.

Zespot projektowy:

Imie i nazwisko Specjalnos¢ i nr uprawnien Data Podpis
Projektant: sanitarna
04.08.2022 .
mgr inz. Matgorzata Szywacz SWK/0091/PBS/21
Sprawdzajacy: sanitarna
04.08.2022 r.
mgr inz. Jakub Przytucki SWK/0108/PWBS/17
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15.Kopie uprawnien i zaswiadczen z Izby

1 | SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 15 kwietnia 2021 r.

“ INZYNIEROW
' BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0022(2)/20/21

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1117) i art. 12 ust. 2, ust. 3,
ust. 4c pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 4b, ust. 3 pkt 1 oraz art. 15a ust. 1 i ust. 20 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, z p6zn. zm.), po ustaleniu, ze
zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Malgorzata Ewa Szywacz
magister inzynier inzynierii srodowiska
ur. dnia 19 wrzesnia 1990 roku w Krakowie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0091/PBS/21

do projektowania
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzja Pani Malgorzacie Ewie Szywacz
upowazniaja:

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 11 art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego; Za 2g0dnoé¢ 2 oryginatem

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy art. 15a ust. 1 i ust. 20 ustawy Prawo budowlane, do: mgr. inz. Matgorzata Szywacz

— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci;

— projektowania obiektu budowlanego, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.
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Otrzymuja:
1.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z p6zn. zm.),
zwanej dalej ,,K.p.a”, odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez stron¢ o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji
(okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu
administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

o),
mgr inz. Andrzej Pieniaze

Przewodniczacy skladu orzekajacego

mgr inz. 2y nt Zimny
Czlonek sktadu orzekajacego

Czlonek sktadu orzekajacego

Pani Malgorzata Ewa Szywacz
ul. Adama Mickiewicza 6

28-230 Polaniec mgr. inz. Matgorzata Szywacz

2. Okregowa Rada Swictokrzyskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

P’

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. ala
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POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
= BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SWK-L4A-1GL-TKU *

Pani Malgorzata Szywacz o numerze ewidencyjnym SWK/IS/0093/21

adres zamieszkania ul. Adama Mickiewicza 6, 28-230 Potaniec

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-07-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-16 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosici prawne] wystarcza zioZenie oSwiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Ddwladczenie woll zloione w formie elektroniczne] jest rownowaine 2 oiwliadczeniem woli 2lozonym w formie pisemna|.

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numery weryfikacyjnego radwiadczenia na

stronie Poiskie) lzby Indynierdw Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 3 lipca 2017r.
OKREGOWA

NN 2 B A
%r’ INZYNIEROW
! BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0031(2)/17

/4

\

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2016r. poz. 1723) i ant. 12 ust. 2 i ust. 3, ust.
4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz.
290) oraz § 10 § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz.
1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Jakub Jan Przylucki
magister inzynier inzynierii srodowiska
ur. dnia 12 stycznia 1984 roku w Staszowie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0108/PWBS/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzed ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjuych
bez ograniczen.
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikecyjnej Poiskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

N’Zf{e ¥ /-
mgr inz. Andrzej@Pienigzek
Przewodniczacy skiadu orzekajgcego

Otrzymujg:

1. Pan Jakub Jan Przylucki
ul. Kiliniskiego 10/25
28-200 Staszow

2. Okregowa Rada $OIIB C:'/\,\[
. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Elzbieta Chbciaj

4. a/a Czlonek sktadu orzekajacego

. Stefan Szatkowski
onek skiadu orzekajgcego

W

Za zgodno$¢ z oryginatem

mgr. inz. Jakub Przytucki
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Uprawnienia budowlane nadane
Panu Jakubowi Janowi Przyluckiemu

magistrowi inZynierowi inzynierii §rodowiska
ur. dnia 12 stvcznia 1984 roku w Staszowie
nr ewidencyjny SWK/0108/PWBS/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzer cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniajg:

I. Na mocy art. 12 ust. I - Prawo budowlane do:

1L

projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego:

kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw;

wykonywania nadzoru inwestorskiego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiéw budowlanych.

Na mocy § 101 § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrestruktury i Rozwoju w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci;
projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne.

Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pt
mer in2. Andrze_p}fh?é”

Przewodniczgcy skladu orzeksjgcego

. Stefan Szatkowski
nek skiadu orzekajacego

) {
mgr inz. Elzbieta CRociaj

Czlonek skiadu orzekajgcego

Za zgodno$¢ z oryginatem

mgr. inz. Jakub Przytucki
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

\ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-6KU-255-YGH *

Pan Jakub Jan Przytucki o numerze ewidencyjnym SWK/1S/0162/17

adres zamieszkania ul. Kiliiskiego 10/25, 28-200 Staszéw

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-29 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnodci prawne] wystarcza ziozenie odwiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest rdwnowazne z ofwiadczeniem woli ztozormym w formie pisemnej.

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig 7 biurem wiasciwej Okrggowe| lzby Inzynierdw
Budownictwa.

v
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Antresola

Powierzchnia uzytkowa - 101,90 m2
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UWAGI OGOLNE:

T.~ Dokumentacje ropatrywa€ Tqcznie z opisem technicznym oraz pozostafymi

branzami — dokumentacja wielobranzowa stanowi catos¢

2. Wszelkie elementy konstrukcyjne oraz instalacyjne w pierwszej kolejnosci
rozpatrywa¢ wedfug projektéw branzowych

3. Wymiary nalezy odczytywac z linii wymiarowych. Wymiardw nie nalezy
odmierza¢i nie odczytywa¢ ze skali rysunku (dotyczy wszystkich rysunkdw
projektu).

4. Przy wymiarowaniu pominiete zostaly wegarki.

5. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenio, a w szczegblnosci
elementy stolarki okiennej i drzwiowej i inne nalezy zamawia¢ i
wykonywa¢,/montowa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych
wykonanych na obiekcie

6. Wspdlczynniki przenikania ciepfa nie mogq by¢ wieksze niz:

a) 1,3 W/(m*K) - dla drzwi zewnetrznych i witryn
b) 0,9 W/(m™K) - dla okien, drzwi balkonowych oraz powierzchni
przezroczystych nieodwieralnych

7. Wymiary podanow w [cm], rzedne w [m]

8. Kratki wentylacyjne nalezy wykona¢ za pomocq systemowych kominkdw
wentylacyjnych (nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie

polqczenia)
POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 1243,15m’
POWIERZCHNIA DACHU: 1341,60m’
KUBATURA: 11 170,00m’
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