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1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie projektu zagospodarowania terenu dla inwestycji
polegajgcej na budowie budynku hali sportowej wraz z mobilng strzelnicg laserowg przy Szkole
Podstawowej w Zrebinie, na dziatce numer ewidencyjny 1189, obreb 0016 Zrebin, jednostka
ewidencyjna 261205_5 Potaniec, zgodnie z zapisami Warunkami Zabudowy wydanymi przez Gmine

Potaniec.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Opracowana dziatka o nr ewidencyjnym 1189, usytuowana w miejscowosci Zrebin jest
zabudowana budynkiem Szkoty Podstawowej, a takze dwoma budynkami gospodarczymi. Ponadto na
dziatce istniejg utwardzone miejsca postojowe (w tym jedno dla oséb niepetnosprawnych), plac zabaw
oraz dwa boiska — jedno o nawierzchni trawiastej, drugie o nawierzchni poliuretanowej— przeznaczone
do rozbidérki w trakcie robét budowlanych. W potudniowej czesci dziatki rozlokowane sg gruntowe
wymienniki ciepta, na ktére nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage przy wykonywaniu robét Na dziatce
istnieje mozliwos$¢ podtgczenia do sieci wodociggowej, kanalizacyjnej oraz energetycznej. Dziatka ma
ksztatt nieregularny, o powierzchni 8565,00 m2.

Na teren inwestycji zostata wydana decyzja o Warunkach Zabudowy o znaku
G0S.6733.4.2023.US z dnia 03.07.2023 r. Teren inwestycji posiada dostepno$¢ komunikacyjng do drogi

kategorii gminnej o nr ewid. 1190, istniejgcym zjazdem publicznym spetniajgcym wymagania WT.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki:

a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
- ciggi komunikacyjne
- Zaopatrzenie w energie elektryczng z istniejgcej skrzynki ztgczeniowo pomiarowej przeznaczone;j
dla budynku Szkoty Podstawowej —wewnetrzna linia zasilajgca
- przytgcze wodociggowe z sieci miejskiej — wg odrebnego opracowania.
- hydrant zewnetrzny @90 — wg odrebnego opracowania

- przytgcze kanalizacyjne do istniejgcej przepompowni sciekdw

b) sposdb odprowadzania lub oczyszczania Sciekdw
Projektowane przytacze kanalizacyjne do sieci kanalizacji sanitarnej, poprzez wigczenie sie do

istniejgcej przepompowni w granicach terenu inwestycji.

c) uktad komunikacyjny
Na dziatce zaprojektowano powierzchnie utwardzong z kostki betonowej, stanowigca dojscia i

dojazdy. Pozostatg czes¢ dziatki stanowig tereny biologicznie czynne.
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Uwarstwienie terenéw utwardzonych:

e Kostka betonowa gr. 8,0 cm

e Podsypka zwirowa gr. 5,0 cm

e Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5, gr. 10,0 cm,
e Podbudowa z kruszywa tamanego 0-63,0, gr. 25,0 cm

e Warstwa odcinajgca z piasku, gr. 15,0 cm

d) sposdb dostepu do drogi publicznej
Dostepnosé komunikacyjna do nieruchomosci istniejgcym zjazdem publicznym z drogi kategorii

gminnej nr ewid 1190.

e) parametry techniczne siecii urzagdzen uzbrojenia terenu
Projektowane przytgcze wodociggowe do sieci wodociggowej miejskiej — czesé przytacze PE 50 —
odcinek przytacza od licznika w budynku, do tréjnika (hydrantowego),pozostata czes¢ przytgcza od
hydrantu do nawiertki PE 90.
Zaopatrzenie w energie elektryczng z istniejgcego przytacza do budynku szkoty — wewnetrzna linia
zasilajgca
Odprowadzenie $ciekdéw rurg PVC 160, do istniejgcej przepompowni sciekdw na dziatce Inwestora.
Odprowadzenie wod opadowych — na tereny zielone na wtasnej dziatce.

Usuwanie odpaddw statych — na istniejacych zasadach usuwania odpadoéw z budynku szkoty.

f) uksztattowanie terenu i uktad zieleni
Przy realizacji inwestycji nie wystgpi potrzeba znacznej niwelacji terenu. Masy ziemi powstate przy
budowie — z wykopdéw nalezy rozplantowaé wokdét budynku (zerowy bilans mas ziemnych). Nalezy
wyskarpowac teren od strony wschodniej hali, nie zaktécajac stosunkéw wodnych. Stwierdza sie,
ze prace niwelacyjne nie spowodujg zadnych zmian terenowych na dziatkach sagsiednich, ani nie

wptyng na stosunki wodne panujgce w rejonie inwestycji.

4. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia terenu objetego opracowaniem: 8 565,00 m?
Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku: 1243,15 m?
Powierzchnia pozostatych budynkéw 531,25 m?
Powierzchnia terenéw utwardzonych: 1 248,55 m?
Powierzchnia biologicznie czynna: 5542,05 m? (67,6 %)
Wskaznik powierzchni zabudowy 19,30 %
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5. Informacje i dane:
a) orodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z Warunkow Zabudowy,
Nieruchomos¢ Inwestora o nr ewid. 1189 potozona w miejscowosci Zrebin, gmina Potaniec znajduje sie
na terenie nie objetym MPZP, na nieruchomos¢ zostaty wydane Warunki Zabudowy, przez Burmistrza
Miasta i Gminy Potaniec. Decyzja znak GOS.6733.4.2023.US z dnia 03.07.2023 r, wprowadza nastepujace

wymagania:

* Powierzchnia zabudowy w granicach 1200,0-1400,0 m?, wskaZnik powierzchni nowej zabudowy
—0,02-0,20 - proj. pow. zabudowy 1 243,15 m?, proj. wsk. nowej zabudowy 0,145

e Powierzchnia biologicznie czynna 5200,0-6000,0 m?, co najmniej 30% - projektowana
powierzchnia biologicznie czynna 5 542,05 m? - 64,7 %

e Powierzchnia podlegajgca przeksztatceniu 1300,00 — 1800,00 m? — projektowana powierzchnia
podlegajaca przeksztatceniu 1560,50 m? (projektowana hala sportowa 1 243.15, projektowane
utwardzenie kostka 317.35)

e Usytuowanie zabudowy w odlegtosci minimum 15,0 m od granicy z drogg kat. gminnej nr ew,
1190 (od strony zachodniej - wedtug zatgcznika) zachowujgc niezbedng odlegtos¢ zabudowy od
granicy dziatek sgsiednich, okreslong w przepisach odrebnych- warunek spetniony zgodnie z PZT

e Woysokos¢ budynku ustala sie jako | kondygnacje z mozliwoscig realizacji antresoli nad czescig
szatniowg budynku — projektowany budynek | kondygnacyjny z antresolg nad czesciag szatniowa

e Wysokos¢ gtéwnej kalenicy lub wysokos¢ budynku od 8,5 m do 12,0 m. — projektowana
wysokos$¢ budynku 10,67 m

e wysokos¢ goérnej krawedzi elewacji frontowej, gzymsu Ilub attyki w granicach
od 5,0 mdo 12,0 m - wysokos¢ gérnej krawedzi elewacji frontowej wynosi 5,27 m

e szerokos¢ elewacji frontowej od strony wjazdu na dziatke od 42,0 m do 46,0m
z zachowaniem niezbednych odlegtosci od dziatek sgsiednich - projektowana szerokos¢ elewacji
frontowej-44,37 m

e dach symetryczny ptaski, jedno- lub dwuspadowy, o nachyleniu potaci dachowych w granicach 0°
— 359, lub kolebkowy (tukowy) o minimalnym promieniu 10m — projektowany dach kolebkowy
(tukowy) o promieniu dachu 23,17 m

e usytuowanie kalenicy gtéwnej réwnolegle lub prostopadle do granicy z dziatkg sgsiednig o nr ew.
1202 (granica dziatki oznaczona graficznie jako odcinek DE) z tolerancjg do 20%. W przypadku
nieregularnego przebiegu granic dziatek sgsiednich dopuszcza sie inne usytuowanie kalenicy
gtéwnej — projektowana kalenica réownolegle do granicy z dziatka 1202

e gromadzenie odpaddéw statych na wtasnej dziatce w miejscu wydzielonym i szczelnych
pojemnikach i usuwanie na zasadach obowigzujagcych w gminie Pofaniec — zgodnie z zasadami

obecnie panujacymi na terenie Szkoty Podstawowe;j
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b) o wpisie do rejestru zabytkdw lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie

budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorskg

Teren przeznaczony pod inwestycje nie jest objety ochrong dziedzictwa kulturowego i nie
wystepujg na nim obiekty wymagajgce takiej ochrony w rozumieniu ustawy z dnia 25 lipca 2003 r.

o ochronie zabytkdow i opiece nad zabytkami (j.t. Dz. U. z 2020r poz. 282 z p6z. zm.)

c) okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego —
jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gorniczego,

Planowana inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego.

d) o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych iich otoczenia w zakresie

zgodnym z przepisami odrebnymi;

Projektowana inwestycja:

* nie powoduje ograniczen praw oséb trzecich;

* nie pozbawia dostepu do drogi publicznej;

* nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej;

* nie pozbawia dostepu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi;

* nie spowoduje ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne i
promieniowanie;

* nie powoduje zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby

* nie powoduje zaktécenia ciggow kominowych,

6. Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o
drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich
parametrami technicznymi;

6.1.Informacja o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnacji
Budynek posiada jedng strefe pod wzgledem zagrozenia pozarowego. Projektowany budynek
o powierzchni uzytkowej 1189,76 m2. Budynek 1 kondygnacyjny z antresolg, o wysokosci 10,67 m
(budynek niski). Kubatura 11 170,00 m3. Lokalizacja projektowanego obiektu wzgledem granic
dziatek i budynkéw sgsiednich zgodna z postanowieniami §12 i §271-273 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac¢ budynku i ich usytuowanie (jednolity tekst Dz.U. z 2019r poz. 1065 z pdz. zm.)
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6.2. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych
Wiekszo$¢ materiatéw palnych znajdujgcych sie w budynku bedzie stanowi¢ wyposazenie
pomieszczen tj. tawki, kosze do koszykdéwki, siatki do siatkéwki, bramki do pitki noznych, ktérych
temperatura zapalenia wynosi 270- 400°C. Materiaty uzyte na trwaty wystrdj $cian, sufitéw i podtog
muszg by¢ co najmniej trudno zapalne oraz posiada¢ odpowiednie atesty dopuszczajgce do uzycia
w budownictwie powszechnym. Wyposazenie pomieszczen komunikacji niepalne. Nie przewiduje

sie sktadowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo.

6.3. Przewidywane wielkosci obcigzenia ogniowego

W budynkach zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi z reguty nie wyznacza sie gestosci obcigzenia

oghiowego.

6.4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb w poszczegdlnych
pomieszczeniach i na kazdej kondygnacji
Budynek zalicza sie do kategorii ZL | zagrozenia ludzi. W poszczegdlnych lokalach przebywa¢ moze
ponad 50 0séb do 200 oséb.
6.5. Ocena zagrozenia wybuchem

W obiekcie nie wystepujg strefy i pomieszczenia zagrozenia wybuchem.

6.6 Informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i

stopniu rozprzestrzeniania ognia przez sciany zewnetrzne i dachy
Na podstawie §212 warunkéw technicznych wymagang klasg dla analizowanego obiektu jest ,B"

klasa odpornosci pozarowej. Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci

pozarowej, bedg spetnia¢, co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku5) *)
odpornosci gtéwna N B
. ; Sciana Sciana
pozarowej |, .. konstruk- przekrycie
, stropl) zewnetrz- | wewne -
budynku strukcja | €)@ dachu dachu3),
nal), 2), trznal),
nosna
1 2 3 4 5 6 7
D R 30 (=) REI 30 El 30 (=) (=)

Oznaczenia w tabeli:

R- nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E- szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
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(=) —nie stawia sie wymagan.

1) Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé¢ takze kryteria
nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze
stropem.

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni;
nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna
przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

4) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Wszystkie elementy budynku co najmniej nierozprzestrzeniajgce ognia.
Ocieplenie dachu niepalng wetng mineralna.

Sciany zewnetrzne na powierzchni wiekszej niz 65% powierzchni $ciany posiadaja klase EI30.

Strop antresoli o klasie odpornosci ogniowej REI30.

Schody na antresole o klasie R30.

Elementy oktadzin elewacyjnych mocowane do konstrukcji budynku w sposdéb uniemozliwiajgcy ich
odpadanie w przypadku pozaru w czasie krétszym niz 30 minut.

Oktadziny sufitéw nalezy wykonywaé z materiatdw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i
nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Do wykonczenia wnetrz nalezy stosowac materiaty co najmniej trudno zapalne, ktérych produkty rozktadu
termicznego nie sg bardzo toksyczne oraz nie dymigce intensywnie. Przyjete w projekcie rozwigzania
materiatowe spetniajg wymogi ppoz. dla tej klasy budynku.

Wszystkie zastosowane w budynku wyroby budowlane bedg posiada¢ odpowiednie wymagane
dokumenty certyfikacyjne. Oprdcz opisanych wyzej podstawowych zatozerh wykonawca jest zobowigzany
dostosowac wszystkie uzyte materiaty i rozwigzania do zapiséw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich

usytuowanie.
6.7. Podziat budynku na trefy pozarowe.
Budynek posiada jedng strefe pozarowg pod wzgledem zagrozenia pozarowego.
6.8.Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym

informacje o odlegtosciach od sgsiadujgcych obiektach budowlanych, dziatek lub
terendw oraz parametrach wptywajgcych na odlegtosci dopuszczalne

Budynek szkoty podstawowej w odlegtosci ponad 8 metrow od projektowanego budynku
(zadna ze $cian naprzeciwlegtych nie posiada przeszklen o powierzchni wiekszej niz 35% powierzchni

$ciany), pozostate budynki w odlegtosci nie zagrazajgcej pod wzgledem pozarowym projektowanemu
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budynku. Najmniejsza odlegto$¢ do granic dziatki min. 6,54 m. Odlegtos¢ do granicy dziatki lesSnej wynosi

12,57 mi15,4m

6.9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob

W zakresie ewakuacji spetnione powinny byé nastepujgce warunki:

10.

11.

12.

13.

14.

drzwi ewakuacyjne z budynku na zewnatrz budynku o szerokos$¢ w Swietle 1,2 m

drzwi dwuskrzydtowe bedg posiadac jedno nieblokowane skrzydto o wymaganej szerokosci min. 0,9
m w Swietle

dtugosc przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekroczy 40 m (dtugos$¢ ta mierzona max.
przez 3 pomieszczenia),

drzwi ewakuacyjne z budynku otwierane na zewnatrz budynku,

szerokos$¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach przeznaczonym na pobyt ludzi nie mniejsza niz
0,9 m, a w przypadku przejscia stuzgcego do ewakuacji do 3 0séb - nie mniej niz 0,8 m,

szerokos¢ drzwi w Swietle na drodze ewakuacyjnej, niewymienionych wyzej, dostosowana
proporcjonalnie do liczby oséb, do ktorych ewakuacji s one przeznaczone, przyjmujac co najmniej
0,6 m szerokosci na 100 oséb, przy czym najmniejsza szerokos¢ drzwi bedzie wynosi¢ 0,9 m w Swietle
oscieznicy,

drzwi wieloskrzydtowe majg co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci w
Swietle nie mniejszej niz 0,9 m,

wysokos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych min. 2 m w Swietle oscieznicy,

minimalna szerokos$¢ poziomych drég ewakuacyjnych wynosi 1,4 m oraz 1,2 m jezeli jest ona
przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20 osdb,

wysokos¢ drég ewakuacyjnych wynosi co najmniej 2,2 m, natomiast wysokosc¢ lokalnego obnizenia 2
m, przy czym dtugos$¢ obnizonego odcinka drogi nie jest wieksza niz 1,5 m na kazdym odcinku drogi
ewakuacyjnej o dtugosci 10 m,

skrzydta drzwi prowadzacych na droge ewakuacyjng (korytarze, komunikacje, klatki schodowe) nie
bedg, po ich catkowitym otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi — drzwi otwierane pod
katem 180° lub wyposazone w samozamykacze,

sala widowiskowa bedzie spetnia¢ wymagania okreslone w §261 warunkéw techniczno-budowlanych:
krzesta trudno zapalane; przy liczbie siedzert 10 w rzedzie pomiedzy przejsciami, szerokos¢ przejsé
miedzy rzedami wynosi 0,48 m; szerokos¢ przejs¢ komunikacyjnych wynosi 1,2 m; krzesta tgczone
sztywno ze sobg w rzedy oraz miedzy rzedami,

schody prowadzace na antresole o szerokosci uzytkowa biegéw (miedzy wykoriczong powierzchnig
Sciany a wewnetrzng krawedzig poreczy) wynoszacej 1,5 m; min. szerokos¢ uzytkowa spocznikéw
wynosi min. 1,5 m; wysokos¢ stopni biegéw schoddéw wynosi max. 15,6 cm,

max. dtugosc¢ dojsé ewakuacyjnych — nie wystepuja
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15. na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji, zabronione jest stosowanie materiatow
i wyrobow budowlanych fatwo zapalnych.

16. budynek wyposazony bedzie w oswietlenie awaryjne — ewakuacyjne, dziatajgce przez co najmniej 1
godzine, posiadajgce natezenie co najmniej 1 Ix oraz 5 Ix w sgsiedztwie urzgdzen przeciwpozarowych,
miejsc sterujgcych tymi urzagdzeniami oraz gasnic,

17. oznakowanie wyjs¢ i drég ewakuacyjnych bedzie zgodne z odpowiednig Polskg Norma.

6.10. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Budynki wyposazone sg w nastepujgce instalacje uzytkowe:

- w instalacje odgromowa,

- izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej i ogrzewczej powinny by¢
wykonane w sposdéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia,

- wentylacyjng grawitacyjng,

- przewody wentylacyjne wykonane z materiatdw niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz
inne palne oktadziny przewoddéw wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich
powierzchni w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia,

- ogrzewanie realizowane za pomocg nagrzewnic elektrycznych

- przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatéw palnych, prowadzone w
przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania
pomieszczenia, bedg mieé ostone lub obudowe o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30,

- kable w budynku dobrane zgodnie z N SEP-E-007:2017-09

- Instalacje elektryczne zabezpieczone gtdwnym wytgcznikiem pradu.

6.11. Dobdr urzadzen przeciwpozarowych i innych urzgdzen stuzgcych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajgcych z przepisdow dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa
charakterystykg tych urzadzen;

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie:

e instalacja elektroenergetyczna wyposazona w przeciwpozarowy wytgcznik pradu (sktadajacy sie z
urzgdzenia uruchamiajgcego — przycisku, urzadzenia wykonawczego oraz urzadzenia
sygnalizujgcego) umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do obiektu; wytgcznik ten powinien
odcina¢ prad do wszystkich obwoddéw z wyjatkiem obwoddw zasilajgcych urzadzenia i instalacje
ppoz., ktére muszg funkcjonowa¢ w czasie pozaru. Przewody instalacji elektrycznej
poprowadzone beda zgodnie z wymaganiami postanowienn §187 warunkdéw technicznych —
zasadami wtasciwej PN. Przewody i kable wraz z zamocowaniami zastosowane w systemach
zasilania i sterowania urzgdzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej zapewnig ciggtosé
dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu w warunkach pozaru przez wymagany czas

dziatania urzgdzenia przeciwpozarowego. Przewody sterujgce dziataniem wytgcznikéw wykonane
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zostang w klasie E60 (PH60) odpornosci ogniowej. Klase odpornosci ogniowej E60 posiadajg
rowniez elementy mocujgce tego przewodu. Po uzyciu przeciwpozarowego wytacznika prgdu w
budynku nie bedzie obwoddw instalacji elektrycznej zasilanych napieciem niebezpiecznym,

e drogi ewakuacyjne w pomieszczeniach wyposazone w oswietlenie awaryjne ewakuacyjne,
wykonane zgodnie z PN dotyczgcg oswietlenia ewakuacyjnego; natezenie co najmniej 1 lux w
kazdym miejscy podtogi oraz 5 lux nad urzadzeniami ppoz., gasnicami i miejscami zmiany
kierunku ewakuacji; czas dziatania co najmniej 1 godz.; czas zatgczenie max 5 s,

e obiekt wyposazony w hydranty wewnetrzne 25 z wezem potsztywnym, zasieg hydrantéw w
poziomie obejmuje catg powierzchni chronionej strefy pozarowej; minimalna wydajnos¢ poboru
wody mierzona na wylocie prgdownicy wynosi 1,0 dm3/s; ci$nienie na zaworze odcinajgcym
hydrantu zapewnia wyzej okreslong wydajnos¢ z uwzglednieniem zastosowanej Srednicy dyszy
pradownicy, i jest nie mniejsze niz 0,2 MPa; instalacja wodociggowa przeciwpozarowa zapewnia
mozliwos¢ jednoczesnego poboru wody z dwdch hydrantow przez co najmniej 1 godz. niezaleznie
od stanu pracy innych systeméw badz urzadzen, poprzez zastosowanie zawordow pierwszenstwa;
przewody instalacji, z ktorej pobiera sie wode do gaszenia pozaru, wykonane z materiatéw
niepalnych,

Szczegbtowe rozwigzania dla instalacji stuzacych ochronie przeciwpozarowej w budynku, projektowanych
lub rozbudowywanych, okreslone bedg w projekcie technicznym badZz projektach wykonawczych
branzowych, uzgodnionych przez rzeczoznawce ds. zabezpieczed przeciwpozarowych, a warunkiem
dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia proéb i

badan, potwierdzajgcych prawidtowos¢ ich dziatania.

6.12. Wyposazenie w gasnice;
Zgodnie §32 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r.
Nr 109 poz. 917) obiekt bedzie wyposazony w gasnice przenosne spetniajgce wymagania Polskich Norm
bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczgcych gasnic. Jedna jednostka masy srodka
gasniczego 2 kg (3 dm3) zawartego w gasnicach przypadaé bedzie na kazde 100 m2 powierzchni budynku.
Wyposazenie w gasnice typu ABC

6.13. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia

dziafan ratowniczych
Wydajnos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru powinna wynosi¢ min. 20 dm3/s z dwéch hydrantéw

DN8O0 o wydajnosci 10 dm3/s kazdy przy minimalnym ci$nieniu 0,2 MPa. Wydajnos¢ ta zapewniona bedzie
z co najmniej 2 hydrantéw, jednego istniejgcego, jednego projektowanego (wg odrebnego opracowania)
hydrantu - do zewnetrznego gaszenia pozaru wykorzystana zostanie woda z sieci hydrantowej w poblizu

dziatki. Jeden hydrant w odlegtosci do 75 m, drugi hydrant w odlegtosci 150 m
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Do budynku wymagana jest droga pozarowa. Warunki drogi pozarowej spetnia wjazd z drogi publicznej
od strony zachodniej o szerokos¢ 4 m, z wjazdem zakoriczonym nawrotem w formie litery L z koncowymi
odcinkami o dtugosci 15 m i 13 m i szerokosci min. 4 m. Wyjscie z budynku bedzie posiada¢ potaczenie z
drogg pozarowg (korncowym odcinkiem) poprzez chodnik o szeroko$ci minimalnej 1,50 m o dtugosci
ponizej 30 m. Promien tukéw zewnetrznych min. 11 m, nosnos¢ co najmniej 100kN na os$ i kat nachylenia
nie wiekszy niz 5%
6.13. Informacje o przyjetych scenariuszach pozarowych,

Obiekt nie wymaga urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuigcych bezpieczeristwu

pozarowemu dla ktérych wymagane bytoby opracowanie scenariusza pozarowego.

8. Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych;
Budynek oznaczony na rysunku PZT — 2 numerem 1, jest to budynek Szkoty Podstawowej
w Zrebinie, oddalony od projektowanego budynku hali od 8,22 m do 8,64 m. Budynek Szkoty Podstawowej
zwrdocony w kierunku projektowane;j hali Sciang murowang, ocieplong

styropianem (NRO), bez okien, z drzwiami do pomieszczenia kottowni.

9. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza dziatke Inwestora o nr ewid. 1189. Wszystkie warunki
sg spetnione tj. §12, §13, §271 oraz §50i §60 warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki

i ich usytuowanie.
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LEGENDA:

ZAKRES OPRACOWANIA A,B,C,D-A

ISTNIEJACY WIAZD NA DZIAtKE

WEJSCIE DO BUDYNKU

PROJEKTOWANE PRZYtACZE WODY
WEDtUG ODREBNEGO OPRACOWANIA

PROJEKTOWANA WEW. INSTALACII
POLICZNIKOWA ELEKTRYCZNA - WLZ

ISTNIEJACE UTWARDZENIE TERENU
KOSTKA BETONOWA

PROJEKTOWANE UTWARDZENIE TERENU
KOSTKA BETONOWA

TERENY ZIELONE - ZIELEN NISKA

POWIERZCHNIA ZAKRESU OPRACOWANIA: | 8 565,00m?
BUDYNEK HALI SPORTOWE) 1243,15m’
BUDYNEK SZKOtY PODSTAWOWE) 493,50m*
BUDYNEK GOSPODARCZY 17,25m*
BUDYNEK GOSPODARCZY 20,50m*
PROJEKTOWANE UTWARDZENIE KOSTKA | 317,35m?
ISTNIEJACE UTWARDZENIE KOSTKA 931,20m?
TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY: 5542,05m’
WSKAZNIK POWIERZCHNI ZABUDOWY: 20,7 %
1 WSKAZNIK TERENU BIOLOGICZNIE 64,7 %

CZYNNEGO:

USEUGI BUDOWLANO-PROJEKTOWE

Leszek Zaremba

ul. Dtuga 41
28-236 Rytwiany

Inwestor:

Gmina Potaniec

ul. Rusczanska 27, 28-230 Potaniec

Nazwa inwestycji:

Budowa hali sportowej wraz z mobilng strzelnicq
laserowq przy Szkole Podstawowej w Zrebinie

Tres¢ rysunku:

. . Data:
Projekt Zagospodarowania Terenu 08.2022
Projektant: mgr inz. arch. Grzegorz Makowski
architektura 10/PKOKK /2012
Sprawdzajqcy mgr inz. arch. Pawel Czarnecki
architektura 315/SWOKK /2018
Projektant: mgr inz. Mariusz Zi6tek
konstrukcjo SWK,/0245,/PBKb /21
Sprawdzajqcy mgr inz. Tomasz Darowski
konstrukcjo SWK/0112,/PWOK/12
Projektant: mgr inz. Malgorzata Szywacz
sanitarna SWK/0091/PBS/21
mvﬁi%&a@ mgr inz. Jakub Przytucki
sonitarna SWK/0108,/PWBS/17
Projektant: mgr inz. Aleksander Walas
elektryczna SWK/0137/PWBE/17
Sprawdzajqcy mgr inz. Krzysztof Lis
elektryczna SWK/PWOE,/0097/12
Lokalizacja Dziatka nr ewid. 1189, obrgb 0016 Zrebin
inwestycji: . . . .
jednostka ewidencyjna 261205_5 Potaniec
Format/Skala:
A3+ /1:500 PIT — 1

Za zgodnos¢ z oryginatem mapy do celéw projektowych
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12. Oswiadczenie projektantow

Adres zamierzenia budowlanego:

dziatka numer ewidencyjny: 1189
obreb: 0016 Zrebin
jednostka ewidencyjna: 261205_5 Potaniec

Kategoria obiektu:

XV — budynki sportu i rekreacji

Zabudowa:

oswiaty

Inwestor

Gmina Potaniec
ul. Ruszczanska 27

28-230 Potaniec

Na podstawie art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami oswiadczam, iz projekt

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, jest w swoim zakresie

kompletny oraz spetnia wymagania dla celu ktéremu ma stuzy¢.

Zespot projektowy:

Imie i nazwisko Specjalnosé i nr uprawnien Data Podpis
Projektant architektoniczna
04.08.2023 r.
mgr inz. arch. Grzegorz Makowski 10/PKOKK/2012
Sprawdzajgcy: architektoniczna
04.08.2023 r.
mgr inz. arch. Pawet Czarnecki 171/SWOKK/2013
Projektant: konstrukcyjna
04.08.2023 r.
mgr inz. Mariusz Zidtek SWK/0245/PBKb/21
Sprawdzajgcy: konstrukcyjna
04.08.2023 r.
mgr inz. Tomasz Darowski 10/PKOKK/2012
Projektant: sanitarna
04.08.2023 r.
mgr inz. Matgorzata Szywacz SWK/0091/PBS/21
Sprawdzajacy: sanitarna
04.08.2023 r.
mgr inz. Jakub Przytucki SWK/0108/PWBS/17
Projektant: elektryczna
04.08.2023 r.
mgr inz. Aleksander Walas SWK/0137/PWBE/17
Sprawdzajgcy: elektryczna
04.08.2023 r.
mgr inz. Krzysztof Lis SWK/PWOE/0097/12
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13. Kopie uprawnien projektantow

{7RA ARCHITRKTOW
§ZECLZYPOSIDLIES #DLERIE]

PODKARPACKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: PKOKK-3/11/2012 Rzeszow, dnia 30 listopada 2012

DECYZJA Nr 10/PKOKK/2012

Na podstawie art. 12 ust. 1 pki. 1, ust 213, art. {3 ust 1 pkt 1iust 4' ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
pudowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z péin. zm.), art. 11124 ust 1 pkl. 2 ustawy
z dniz 15 grucdnia 2000 r o samorzadach zawodowych architekiow, inzynieréw budownictwa oraz urbani-
stow (Dz. U. z 2001 r. WNr 5, poz. 42 2 poin. zm}, § 11 ust 1 pki 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 7. w sprawie samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U.z 20086 r. Nr 83, poz 578 z ptin. zm.) oraz art. 104.1 107 § 1 i 4 uslawy z dnia 14 czerwca 196071, -

Kodeks poslepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, 2 poén. zm.).

stwierdza sig, ie
Pan mgr inz. arch. Grzegorz Krzysrtof MAKOWSKI

urodzony w dniu 3 grudnia 1875 roku w Busku Zdroju

posiada cdpowiednie wyksztalcenie tec hniczne i praktykg zawcdowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLARE
w specjalnoséci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci 2adanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przysiuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow RP.
Odwotanie wnosi sie za poérednictwem organu, Kidry wydat decyzje 1. Okregowej Komisji Kwalifi-
kacyinej Podkarpackiej Okregowej Izby Architekiéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia de-

cyzji.

1. Przewodniczacy Komisji Wiadystaw Wozniak
2. | wiceprzewodniczacy Komisji: Adam Kardys

30 wiceprzewodniczacy'Komisji: Ryszard Witek

4. Sekretarz Komisji. Jan Bulsza

5. Czlonek Komisji: Danuta Gatarska

6. Czlonek Komisji: Grzegorz Kalita

7. Czlonek Komisji: Wiadystaw Boczkaj

Za zgodnos¢ z oryginatem

Otrzymuja.
1. Pan Grzegorz Krzysztof Makowski; 38-400 Krosno ul Lelewela 25/3  mgr inz. arch. Grzegorz Makowski

2. aa

35064 Rzeszdw, ul Rynck £ Tel. (0-17) B32 «¢ g1 Teftax (0-17) gs3 93 Sl E-mail’ podkarpacke@izbasrchitektow.pl
NIP B13.32.70-441 Regon 017466385.00146 Kontu PKO By | Q/Rzeszdw Nr 51 10204391 114932590
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1ZBA ARCHITEKTOW
Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

éwietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Grzegorz Krzysztof Makowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 10/PKOKK/2012,

jest wpisany na liste cztonkéw Swietokrzyskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SW-0214.

Cztonek czynny od: 16-01-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 22-05-2023 r. Kielce.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-08-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Alicja Bojarowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SW-0214-49AF-C9B6-6B5A-F7E2

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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[IZBA ARCHITEKTOW

| RZECZYPOSPO

SWIETOKRZYSKA OKREGOWA IZBA ARCHITERKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE)
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

~ Kielce, dna 7 czerwca 2013
Znak sprawy SOKK/Up8/10012

DECYZJA nr 171/SWOKK/2013

Naposstame a1 1208t Toe 1 o5t 203 2t 13 ust T it 10 ust & ustawy 2 3% 7 ipca 1954 r. . Prawo Sudowane [dekst pcanoity 2 2010 ¢
D2 U N 243 poz 623 2 pornesTym™i 2r@nam). ot 110 28 ust 1 pat. 2 ustawy 2 0% 15 grucnia 2000 1. 0 SAMOZRZach ZawcaowyTh
Ak Ow, Indyreertw tudoenictad oraz wrbanistw (D2 U 2 2007 r Nt 5, por &2, 2 pldnepszym zmacami), § 11 ust 1 pit 1 rosporzadena
Ministra Transporty | Buzownictwa 2 nia 28 kwietna 2008 1 w sprawe samocDeloych funeg) tectnczoych w budommictae (02 U 2 2006« Nr 83
poz 578 2 planeysaymi 2manam) oraz ot 104 1107 § 114 ustany 2 n@ 14 coermcs 1930 1 - KOdeks DOSIRDOSENE SIMInISIACyNeQO (et
edndity. D2. U. 2 2000 N¢ 8, paz. 1071, 2 pddneyszymi 2misnami)
stwierdza sie, ze
Pan
magister inzynier architekt Pawel Krzysztof Czarnecki
urod2ony w dniy 14.04.1951 r. w Kielcach

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne | praktyke zawodows
| po zdaniu egzaminu 2 wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjainosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci 2adanie strony nie wymaga uzasadnienia

Od decyz)i przysiugue Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalfikacyinej lzby Architekiow RP. Odwolanie
wnos: S  2a posrednictwem organu, ktdry wydat decyzje 1. Okregowe| Komisy Kwalifikacyjne] Swietokrzyskiej
Ckrggowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej decyzy

1 Przewcdniczacy SOKK ach Marek Gora (.‘e x .
2 Zastppca Proewodriczaceo SOKK  arch Krystyna Kuzmuk l t
3 Sekretarz SOKK arch. 2yta Samborska-Slowk |
4 Calonek SO<K arch Jan Folfas VAN
5 Catorei SOKK arch Maron Kaminse A
\' . ‘;‘ o ) L) N Y4 .
. VR A Za zgodnosé z oryginatem
6 Caionek SO<K aroh Marex Krawezyk
( EIQ"II

Pon Prow KZysef Caamech, 25308 Koace ol Proats 55 mgr inz. arch. Pawet Czarnecki
2 GOy SeCy2e Wan g ONMNCY
1) Goowny Irspeiace Nacaor Budowlnigo, o Krc2a 3342 00576 WamZawd - & 0BG wpSana 00 Crtanegd Mesiy 050 POSISIRCYCE USaATENS
tudoniane
2) Seqoaysia Chpgond Rala 2ty Achisotw AP i Sihcana 154 25.515 Gece
1 aa

254515 Kiolce o Sinczna 1500t 4 Tel (D41) 244 53 'S, tax (D41) 341 58 70, emal soﬂ:-.':nu@:bat:’ml:éa
NIP $59.15.15.045 Regon: 017466395.00107 Konto: PXO BP Nr 71 1020 2629 €000 5402 0009 7228

Strona | 19

Ustugi Budowlano-Projektowe Leszek Zaremba



Budowa hali sportowej wraz z mobilng strzelnicg laserowg przy SP w Zrebinie

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Pawet Krzysztof Czarnecki
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 171/SWOKK/2013,

jest wpisany na liste cztonkéw Swietokrzyskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SW-0217.

Cztonek czynny od: 10-07-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-10-2022 r. Kielce.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Alicja Bojarowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SW-0217-F723-16AB-E89A-4CE6

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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| SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 30 grudnia 2021 r.
OKREGOWA

31 2 B A
I INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0035(2)/21

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1117) i art.
12 ust. 2, ust. 3, ust. 4c pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 2, ust. 3 pkt 1 oraz art. 15a ust. 1, ust. 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, z pdzn. zm.),
po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Mariusz Adam Ziolek

magister inzynier budownictwa
ur. dnia 4 lutego 1996 roku w Staszowie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0245/PBKb/21

do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane nadane niniejszg decyzja Panu Mariuszowi Adamowi Ziolek
upowazniaja:

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego;
— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I1. Na mocy art. 15a ust. 1 i ust. 4 ustawy Prawo budowlane, do:

— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci;
— projektowania konstrukcji obiektu.

Za zgodnos¢ z oryginatem

mgr inz. Mariusz Zidtek
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UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z p6zn. zm.),
zwanej dalej ,K.p.a”, odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swietokrzyskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotlania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji
(okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu
administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

¢ Tamd.

Przewodniczacy sktadu orzekajgcego

Czlonek skiadu orzekajacego

mgr inz.%);;()dciaj

Czlonek sktadu orzekajgcego

Otrzymujg:

1:

w

Pan Mariusz Adam Zidlek

ul. A. Mickiewicza 6

28-230 Potlaniec

Okregowa Rada Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

a/a

Za zgodnos¢ z oryginatem

mgr inz. Mariusz Ziétek
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POLSKA
I Z B A

N
> .
= INZYNIEROW

\“/

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SWK-XYQ-WKW-H7N *

Pan Mariusz Adam Ziétek o numerze ewidencyjnym SWK/BO/0050/22

adres zamieszkania ul. A. Mickiewicza 6, 28-230 Potaniec

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-21 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z odwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

J mamvveen,
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 SWIETOKRZYSKA Kielee dnis<3f grudnia 2012 .

E=H00EE BUDOWNICTWA *
' Okregows Komisjs Kwialifikscyjns
sygn. akt SK-0054-0010(4)/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.-1 pkt 2 ustawy z dnis 15 i
T 1 pt grudniz 2000, orzgdach
lzv:;v;odowy:;: afch'ncktéw: InZynier6w budownictws oraz urbanistéw (gz'sl'}mz 2007
N o Poz 422 pbin mm)ian. 12ust 1 pkt 1-5, ant. 12 ust. 3, art. 13 st juut. 20 T
o Pkt 2 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz’m
7., Nr 243, poz. 1623 2 poin. zm) oraz § 11 ust. 1 pka 1, § 15i§l7nst’_yi oz
:ozpoquzmu .Min;m. Tmesponu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 20(')’2‘t 2
Prawic samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie D2.U. z 200, 83,
poz. 578 2 pbin. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960y, Ko, pon,po6r" N‘.'ma,?,'
adiministracyinego (ks jedrolity: Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 pgy oo )

Okregowz Komisja Kwaliﬁicacyjna
Swigtokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictws
nadaje Panu
Tomaszowi Kenradowi Darowsk;
magistrowi inZynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 1 czerwca 1983 roku w Staszowie
UPRAWNIENIA BUDE)WLANE
ar ewidencyjny SWK/0112/PWOK/12
do projektowanis i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

w specjainosci konstmkcyjno-budowﬁanej

e,

e i Za zgodnos¢ z oryginatem

mgr inz. Tomasz Darowski
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14

Szczegélowy zakres nadanych uprawnief budowlznych

) mecy rt. 12 ust. 1 pkt 1-5 i art. 13 ust. 3-4 ustawy - Prawo budewlsne, w
zskresie objetym wyiej wymieniong specjzinocfcig, niniejsze uprawnienis stanowig

podstawg do:
- projektowanis, sprawdzanis projektéw architektoniczno-budowlanych i Sprawowania

nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kicrowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowanis kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych.

Ik Nz mocy § 151 § 17 ust. 1 pkt 1-2 rozporzsdzenis Ministrs Traesportu §
Budownictws. w sprawie szsmodzieluych funkeji technicznyeh w budownictwie

niniejsze uprawnienis uprawnisjs do: -

- S])omdzamn projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie objetym wAw

- sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego obiektu budowlanego
::hisieniudokoﬂsmkq’i obicktu, - ¥

- kierowanis robotami budowlanymi zwigzanymi z obicktem budowl i
konstrukcji oraz architektury obiektu. oy v zelresie

Uzsszdrnienie
W zwigzku 2 uwzglednieniem w caloéci 2adania strody, na podstawie art. 107
K.p.2., odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. §4

~

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuszy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej iej
2 ; cyjnej Polski

Izby Inzymeréw Bl.ldowmctwa w Warszawie, za poérednictwem Ohygoweji' Kozmsj',l

Kwalifikacyjnej Swu;tokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie

14 dni od daty jej doreczenia.
Skizd Orzekejgcy
Okregowej Komisfi Kwalifikscyjnej
Przéwodniczgcy u Of_ylfajqcego
— e
) mgr in2. Andrzej Pawel]
Otrzymujg: : ! *
_ 2 Czlonek ;ﬁ)&xdu kajgcego
I. Pan Tomasz Konrad Darowski >/ ( i
Kloda ul. Dluga 60 't in2. Stefan Szatkowski
Tt i - Szatkowski
2.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego Czlonek Ski4dy Orzeksjgcego
3.0krggowa Rada SOIIB ' & 1R -
FIvA ety 2. Edmund Pienigzek

e — e e e e

212

Za zgodno$¢ z oryginatem

mgr inz. Tomasz Darowski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-E95-RUU-P5K *

Pan Tomasz Konrad Darowski o numerze ewidencyjnym SWK/BO/0050/13

adres zamieszkania ul. Ktoda ul. Dtuga 60, 28-236 Rytwiany

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-04-12 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnos$ci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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— | SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 15 kwietnia 2021 r.
OKREGOWA

I z B A
e~ (INZYNIEROW
=] | BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0022(2)/20/21

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1117) 1 art. 12 ust. 2, ust. 3,
ust. 4c pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 4b, ust. 3 pkt 1 oraz art. 15a ust. 1 i ust. 20 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, z p6zn. zm.), po ustaleniu, ze
zostaly spefnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Malgorzata Ewa Szywacz
magister inzynier inzynierii srodowiska
ur. dnia 19 wrzesnia 1990 roku w Krakowie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0091/PBS/21

do projektowania
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane nadane niniejszg decyvzjg Pani Malgorzacie Ewie Szywacz
upowazniajg:

[. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego;

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

I1. Na mocy art. 15a ust. 1 i ust. 20 ustawy Prawo budowlane, do:

— sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu. w zakresie tej specjalnosci;

— projektowania obiektu budowlanego, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Za zgodno$¢ z oryginatem

mgr inz. Matgorzata Szywacz
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UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z pozn. zm.),
zwanej dalej ,.K.p.a”, odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej
Okreggowej Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
whniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong¢ o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji
(okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania sie ani skargi do sadu
administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pleerigc)
mgr inz. Andrzej Pienigze

Przewodniczacy skladu orzekajacego

Czlonek skiadu orzekajacego

mgr inz. Elzbieta Chocigd]
Czlonek skiadu orzekajacego

Otrzymuja:

1. Pani Malgorzata Ewa Szywacz

ul. Adama Mickiewicza 6

28-230 Potaniec

Okregowa Rada Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

a/a

ol

Za zgodno$¢ z oryginatem

mgr inz. Matgorzata Szywacz
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Zaswiadczenie
O fumere waryfhacy)ien.

SWK-611-PR2-PL1 *

Pani Matgorzata Szywacz o numerze ewidencyjnym SWK/IS/0093/21

adres zamieszkania ul. Adama Mickiewicza 6, 28-230 Potaniec

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-11-22 roku przez:

Stefan Szatkowski, Przewodniczacy Rady Swigtokrzyskiej Okrggowej lzby Intynierdw Budownictwa.

(Zgodn art. S ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzetnia 2001 r. © podpisie elektronicamym (D2 U. 2001 Nr 130 pox. 1450) dane w postaci
CeRIrONCINe 0PAtr 20M DEIPHCINYM POERIWM hiklr el 2rrym wiryfilowanym prly pOMOCy walnego ke difitowinego cortyfiaty i
réwn omaine pod mglpdem shutihdm pr awnych SOLUMENLOM OPILs 20y POASLIMI WARLNOr QLN ymi )

* WeryTikacy poprawnodo damyth w finid) oym 2alwadiien Molng sprawdze 1a pomocy fumiry wiryfikaty)migo ddwiadaena fa

stronie Polshie Rby Inkynierdw Budownciwa wwa il org of lub kOMaklugc g 1 biurem wiadciwe Okrqgomey by Inlynierdw
Budownxtwa.

Strona | 29

Ustugi Budowlano-Projektowe Leszek Zaremba



Budowa hali sportowej wraz z mobilng strzelnicg laserowg przy SP w Zrebinie

SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 3 lipca 2017r.
|OKREGOWA

TN z B A
—— IN2YNIEROW
4 BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0031(2)/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2016r. poz. 1723) i an. 12 ust. 2 i ust. 3, ust.
4¢ pkt 3, ant. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz.
290) oraz § 101 § 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz.
1278), po ustaleniu, 2e zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Jakub Jan Przylucki
magister inzynier inzynierii $rodowiska
ur. dnia 12 stycznia 1984 roku w Staszowie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0108/PWBS/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczei.
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci 2gdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zekres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komnsy Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Tzby
Inzynierow Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwaliﬁkacyjnei

Nﬁ ﬁ:nqzek

mgr in2, Andrzej
Przewodniczgcy skiadu orzekajgcego

Otrzymujs:

1. Pan Jakub Jan Przylucki
ul. Kilinskiego 10/25
28-200 Staszow

- o ‘Ner
2. Okregowa Rada SOIIB Q,{
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Elzbieta Chbciaj

4. a/a Czlonek skiadu orzekajgcego

. Stefan Szatkowski
onek skiadu orzekajgeego

Za zgodnos¢ z oryginatem

mgr inz. Jakub Przytucki
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Uprawnienia budowlane nadane
Panu Jakubowi Janowi Przyluckiemu

magistrowi inZynierowi inzynierii $rodowiska
ur. dnia 12 stycznia 1984 roku w Staszowie
nr ewidencyjny SWK/0108/PWBS/17
de projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniajg:

I. Na mocy art. 12 ust. 1 - Prawo budowlane do:

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego:

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi;

kierowania wylwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw;

wykonywania nedzoru inwestorskiego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

1. Na mocy § 101 § 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrestruktury i Rozwoju w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budowmictwie do;

sporzgdzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci;
projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe.
wodociagowe i kanalizacyjne.

Skiad orzeksjgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

7
mgr inz. Andrzej ﬁ%‘

Przewodniczgcy skladu orzeksjgcego

ey

. Stefan Szatkowski
nek skiadu orzeksjgcego

i \
mgr inz. Elzbieta Chociaj

Czlonek skladu orzekajgeego

Za zgodno$¢ z oryginatem

mgr inz. Jakub Przytucki
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-6KU-255-YGH *

Pan Jakub Jan Przytucki o numerze ewidencyjnym SWK/IS/0162/17

adres zamieszkania ul. Kiliriskiego 10/25, 28-200 Staszéw

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-29 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynno$ci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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" Egﬁ’gg’g‘é";": Kielce, dnia 3 lipca 2017r.
TR z B A
== INZYNIEROW

T | swoowiieTma

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0010(2)/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U, z 2014r. poz. 1946) i art. 12 ust. 2 § ust. 3, ust.
4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz.
290) oraz § 101 § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz.
1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Aleksander Walas

magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 8 lipca 1969 roku w m. Ryduttowy
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0137/PWBE/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catoéei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji,

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S'wigtokrzyskiej Izby
Inzynier6w Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty Jjej dorgezenia.

Sklad orzekajgcy Okregowe;j Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Andrz€j Pienigzek
Przewodniczacy skiadu orzekajgcego

e §

. Stefan Szatkowski
CzZlonek sktadu orzekajgcego

Otrzymuja:

1. Pan Aleksander Walas
ul. Mickiewicza 18/35
28-200 Staszow

2. Okregowa Rada SOIIB
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz, Elzbieta Chdiciaj
4. a/a Czlonek sktadu orzekajgcego

Za zgodnosé z oryginatem

mgr inz. Aleksander Walas
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-UWT-ZJW-WIN *

Pan Aleksander Walas o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0166/17

adres zamieszkania ul. Mickiewicza 18/35, 28-200 Staszéw

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-15 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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SWIETOKRZYSKA Kielce dnia (¥ lipca 2012 1.
OKREGOWA i
L1 Z B A

B INZYNIEROW

=¥ ||l | BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt SK-0054-0006(2)/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 200ir.,
Nr 3, poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1i ust. 3-4, art.
14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane tekst jednolity: Dz. U, z
2010r., Nr 243, poz. 1623 z péén. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 § 24 ust. 1
rozporzgdzenia Minisira Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r., Nr 83,
poz. 578 z poin. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Swigtokrzyskiej Izby InZzynieréw Budownictwa
nadaje Panu
Krzysztofowi Andrzejowi Lis

magistrowi inzynierowi elektrotechniki

urodzonemu dnia 18 czerwca 1982 roku w Staszowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/PWOQE/0097/12

do projektowania i kierbwania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Za zgodnos¢ z oryginatem

1/2
mgr inz. Krzysztof Lis
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Szezegblowy zakres nadanych uprawnien budowlanych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5 i art. 13 ust. 34 ustawy - Prawo budowlane, w

zakresie objetym wyzej wymienions specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig

podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

- kierowania budewa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementdéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw.,

IL. Na mocy § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
W sprawie samodzielnych funkeji techniczayeh w budownictwie, niniejsze
uprawnienia uprawniajg do:

- sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie objetym w/w
specjalnoscig,

- projektowania i kierowania robotami budewlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z  instalacjami i
urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i
tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4
K.p.a., odstepuije sie od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Swigtakrzyskiej Izby Inzynieréw Budewnictwa w Kielcach w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajgey
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewedniczacy %ad@kaja,cego
Duts <
mgr inz. Andrzej Pawelec

Otrzymuja:
Czlonek Skigdu Orzekajacego

1. Pan Krzysziof Andrzej Lis

ul. Jana Pawia I 3/29
28-200 Staszéw

. Stefan Szatkowski

2.Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego Czlonek Sldadu Orzekajacego
3.Okregowa Rada $SOIIB e -
4.8/a m‘ér nz. dmun%icniqﬁek

Za zgodno$¢ z oryginatem
202 &

mgr inz. Krzysztof Lis
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® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

\
—
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-FC6-9R3-G18 *

Pan Krzysztof Andrzej Lis o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0110/12

adres zamieszkania ul. Jana Pawta 11 3/29, 28-200 Staszow

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-04 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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ul. Dtuga 41, 28-236 Rytwiany

tel. 697-942-129

PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY

Budowa hali sportowej wraz z mobilng strzelnica
laserowg przy Szkole Podstawowej w Zrebinie

Adres zamierzenia budowlanego:

dziatka numer ewidencyjny: 1189
obreb: 0016 Zrebin
jednostka ewidencyjna: 261205_5 Potaniec

Kategoria obiektu:

XV — budynki sportu i rekreacji

Zabudowa: oswiaty

Inwestor Gmina Potaniec
ul. Ruszczanska 27
28-230 Potaniec

Zespot projektowy:

Imie i nazwisko

Specjalnosé i nr uprawnien Data

Podpis

mgr inz. arch. Pawet Czarnecki

Projektant architektoniczna
04.08.2023 r.

mgr inz. arch. Grzegorz Makowski 10/PKOKK/2012

Sprawdzajacy: architektoniczna
04.08.2023 r.

171/SWOKK/2013
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1. Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia

budowlanego

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego dla
inwestycji polegajacej na budowie budynku hali sportowej wraz z mobilng strzelnicg laserowg
przy Szkole Podstawowej w Zrebinie, na dziatce numer ewidencyjny 1189, obreb 0016 Zrebin,
jednostka ewidencyjna 261205_5 Potaniec, zgodnie z zapisami Warunkami Zabudowy wydanymi

przez Gmine Potaniec.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Budynek bedzie spetniac bedzie spetniac funkcje hali sportowej, mieszczacej sie przy Szkole
Podstawowej w miejscowosci Zrebin. W hali sportowej projektuje sie boisko wielofunkcyjne do
grania w pitke nozng, koszykéwke, siatkdwke, dodatkowo projektuje sie zaplecze szatniowe, w
ktorym znajdowac sie bedzie dwie szatnie z zapleczem sanitarnym, a takze zaplecze
magazynowe. Nad zapleczem szatniowym projektuje sie antresole z widownig, na ktorej znajduje

sie 103 miejsca siedzace.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego,
wynikajgca z wymaganych ustalen z decyzji o warunkach zabudowy i

zagospodarowania terenu;
Nieruchomos¢ Inwestora o nr ewid. 1189 potozona w miejscowosci Zrebin, gmina Potaniec
znajduje sie na terenie nie objetym MPZP, na nieruchomos¢ zostaty wydane Warunki Zabudowy,
przez Burmistrza Miasta i Gminy Potaniec. Decyzja znak GOS.6733.4.2023.US z dnia 03.07.2023

r, wprowadza nastepujgce wymagania:

e Powierzchnia zabudowy w granicach 1200,0-1400,0 m?, wskaznik powierzchni nowej
zabudowy —0,02 - 0,20 — proj. pow. zabudowy 1 243,15 m?, proj. wsk. nowej zabudowy
0,145

e Powierzchnia biologicznie czynna 5200,0-6000,0 m?, co najmniej 30% — projektowana
powierzchnia biologicznie czynna 5 542,05 m2 - 64,7 %

e Powierzchnia podlegajgca przeksztatceniu 1500,00 — 1800,00 m? - projektowana
powierzchnia biologicznie czynna 1560,50 m? (projektowana hala sportowa 1 243.15,

projektowane utwardzenie kostkg 317.35)
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e Usytuowanie zabudowy w odlegtosci minimum 15,0 m od granicy z drogg kat. gminnej nr
ew, 1190 (od strony zachodniej - wedtug zatgcznika) zachowujgc niezbedng odlegtos¢
zabudowy od granicy dziatek sgsiednich, okreslong w przepisach odrebnych- warunek
spetniony zgodnie z PZT

¢ Wysokos$¢ budynku ustala sie jako | kondygnacje z mozliwoscig realizacji antresoli nad
czescig szatniowg budynku — projektowany budynek | kondygnacyjny z antresolg nad
czescig szatniowa

*  Wysokos¢ gtédwnej kalenicy lub wysokos¢ budynku od 8,5 m do 12,0 m. — projektowana
wysoko$¢é budynku 10,67 m

e wysokos$¢ gornej krawedzi elewacji frontowej, gzymsu lub attyki w granicach
od 5,0 mdo 12,0 m - wysoko$é do okapu w granicach 5,27 m

e szeroko$¢ elewacji frontowej od strony wjazdu na dziatke od 42,0 m do 46,0m
z zachowaniem niezbednych odlegtosci od dziatek sgsiednich - projektowana szerokos¢
elewacji frontowej - 44,37 m

e dach symetryczny ptaski, jedno- lub dwuspadowy, o nachyleniu potaci dachowych w
granicach 0° — 35° Ilub kolebkowy (tukowy) o minimalnym promieniu 10m -
projektowany dach kolebkowy (tukowy) o promieniu dachu 23,17 m

* usytuowanie kalenicy gtdwnej réwnolegle lub prostopadle do granicy z dziatkg sgsiednig
o nrew. 1202 (granica dziatki oznaczona graficznie jako odcinek DE) z tolerancjg do 20%.
W przypadku nieregularnego przebiegu granic dziatek sasiednich dopuszcza sie inne
usytuowanie kalenicy gtdwnej — projektowana kalenica rownolegle do granicy z dziatkg
1202

e gromadzenie odpaddéw statych na witasnej dziatce w miejscu wydzielonym i szczelnych
pojemnikach i usuwanie na zasadach obowigzujgcych w gminie Potfaniec — zgodnie z

zasadami obecnie panujgcymi na terenie Szkoty Podstawowej

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Powierzchnia zabudowy: 1243,15 m?
Powierzchnia uzytkowa: 1291,66 m?
Powierzchnia catkowita: 1243,15m?
Wysokos¢ catkowita: 10,67 m
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Szeroko$é: 30,01 m

Dtugosé: 44,37 m

Liczba kondygnacji Parter + czesSciowa antresola
Kubatura 11 170,00 m3

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

budowlanego

Przedmiot opracowania

Przedmiot opracowania stanowi opinia geotechniczna okreslajgca geotechniczne warunki
posadowienia, opracowania na podstawie rozporzadzenia w sprawie geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.

Warunki gruntowe.

Na potrzeby projektu przyjeto warunki gruntowe proste, grunt o nosnosci 180 kPa. Po
wykonaniu wykopdéw nalezy dokona¢ odbioru podtoza gruntowego i zweryfikowania jego
przydatnosci do celéw budowlanych. W przypadku stwierdzenia gruntu o parametrach innych
od zatozonych nalezy powiadomié projektanta i dostosowac sposdb posadowienia.
Geotechniczne warunki posadowienia

Kategoria geotechniczna.

Przy prostych warunkach gruntowych, gabarytach projektowanej budowy budynkéw, prostej
konstrukcji, niewielkich, w stosunku do kubatury, obcigzeniach przekazywanych na podtoze
gruntowe, a w zwigzku z tym niskiej ztozonosci wzajemnych oddziatywan, a takze braku
wartosci zabytkowej i Sredniej wartosci technicznej obiektu, kategorie geotechniczng
projektowanego budynku ustalono jako: pierwsza.

Warunki gruntowe.

Przy gruncie rodzimym jednolitym, braku gruntéw stabonosnych, organicznych, nasypow
niekontrolowanych, oraz zwierciadle wdd gruntowych wystepujgcym ponizej
projektowanego poziomu posadowienia, warunki gruntowe kwalifikuje sie jako: proste.
Badania geotechniczne

Warunki gruntowe okreslono na podstawie wstepnych oraz jakosciowych badan
geotechnicznych gruntowo — wodnych, ktdre zgodnie z Polskag Normg dopuszcza sie do

wykonania projektantowi obiektu.
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Badania wstepne przedprojektowe przeprowadzono w oparciu o:

- wywiad z inwestorem, informacje z przebiegu robdét ziemnych prowadzonych podczas
budowy budynkow i obiektéw o podobnym charakterze znajdujgcych sie na dziatce inwestora
- Wizje lokalng na dziatce i obserwacje budynkow istniejgcych

Badania jakosciowe ograniczono okreslenia rodzaju gruntu na podstawie analizy
makroskopowej.

W toku badan ustalono, iz podioze gruntowe jest jednorodne, rodzaj podtoza to grunt
rodzimy a rodzaj gruntu to grunty gliniaste i ilaste. Stwierdzono, iz poziom wéd gruntowych

wystepuje ponizej projektowanego poziomu posadowienia.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
W budynku znajdowaé sie bedzie jeden lokal uzytkowy — hala sportowa z boiskiem

wielofunkcyjnym, zapleczem sportowym i widownig na antresoli zaplecza sportowego.

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych

Nie dotyczy.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektdw uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby

niepefnosprawne
Przy projektowanym budynku znajdujg sie utwardzone ciggi piesze o szerokosci minimalnej 1,2
m zapewniajgce osobom niepetnosprawnym dostep do budynku. Drzwi wejsciowe do budynku,
a takze drzwi wewnetrzne, umozliwiajg dostep osobom niepetnosprawnym poprzez zachowanie
wymiarow zgodnych z obowigzujgcymi przepisami oraz poprzez zastosowanie progéw
o wysokosci nieprzekraczajgcej 0,02 m. Z poziomu terenu do wejscia do budynku dostep osobom
niepetnosprawnym rowny z terenem WT (§71 i §298). W budynku przewidziano miejsce
do zawracania wézkiem, a takze dostosowano tazienke dla potrzeb osdb niepetnosprawnych —

przestrzen do zawracania wézkiem, uchwyty dla oséb niepetnosprawnych.
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9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sgsiednie pod wzgledem
a) zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosci i sposobu odprowadzania sciekéw oraz wod

opadowych

W budynku projektowana woda z sieci wodociggowej, zapotrzebowanie na wode wyliczono na

podstawie normatywnego wyptywu z punktéw czerpalnych:

. » Woda Woda
Rodzaj punktu Wymagane llos¢ Q jedn.
L.p. o zimna ciepta
czerpalnego ci$nienie sztuk dm?3/s
dm3/s dm3/s
1. Baterie do natrysku | 0,1 4 0,15 0,6 0,6
2. Bateria do umywalki | 0,1 6 0,07 0,42 0,42
3. Ptuczka zbiornikowa | 0,1 6 0,13 0,78 -
4, Pisuar 0,1 1 0,3 0,3 -
RAZEM: 2,1 1,02

Zapotrzebowanie na wode uzytkowg doprowadzong do budynku wynosi: 3,12 dm3/s.
Dodatkowo projektuje sie 2 hydranty wewnetrzne, oraz zawor pierwszenstwa —zapotrzebowanie
wody dla celéw pozarowych 2,0 dm3/s (wystarczajgce zapotrzebowanie z wody uzytkowej).
Kanalizacja w ilosci rGwnej zuzytej wodzie uzytkowej, odprowadzona rurg @160, poprzez piony i

poziomy, do istniejgcej przepompowni $ciekéw.
llos¢ wéd opadowych okreslono za pomoca wzoru:
Q=F * q * W [l/s], gdzie:

F — powierzchnia zlewni

g- natezenie deszczu miarodajnego (130 |/s/ha)

W — wspotczynnik sptywu powierzchniowego
Qdach=0,13416 [ha]*130][l/s/ha]l*0,9=15,697 |/s

Catkowita ilos¢ opadow dla deszczu miarodajnego o czasie trwania 15 min, wyniesie:

15,697 [I/s] * 900 [s] = 14,1 m3 i zostanie rozprowadzona po terenie zielonym dziatki Inwestora.
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b) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Nie wystepuja.

c) rodzaju wytwarzanych odpadow

Wytwarzane odpady o charakterze komunalnym — nie zawierajgce odpadow
niebezpiecznych. Wszelkie odpady beda poddawane segregacji i czasowo sktadowane
w miejscu gromadzenia odpadow statych na zasadach, ktére obowigzujg na terenie Szkoty

Podstawowej w Zrebinie.

d) wiasciwosci akustyczne oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen,

W zadnym z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, znajdujagcym sie w obrebie
zabudowy nie wystepujg czynniki, ktére mogg by¢ uznane za szkodliwe dla zdrowia ludzi,
w szczegdlnosci: wysoka lub niska temperatura, nadmierna lub niedostateczna wilgotnosc
powietrza, hatas, drgania, promieniowanie jonizujgce, pola elektromagnetyczne,
zawilgocenie, korozja biologiczna, gazy, pyty, pary, nadmierne lub niedostateczne
nastonecznienie, substancje toksyczne, materiaty grozgce wybuchem, elementy lub
substancje brudzace, $rodki biologicznie zakazne itp. Zadne z pomieszczeA nie moze by¢

roéwniez uznane za zagrozone wybuchem.

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym

glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Teren inwestycji jest obecnie pozbawiony elementéw zieleni wartych zachowania
i ochrony. W ramach inwestycji nie przewiduje sie prowadzenia zadnych dziatan, ktore
mogtyby w jakikolwiek sposdb zagrozi¢ istniejacej zieleni w najblizszym sgsiedztwie.
W szczegdlnosci nie planuje sie dziatan, ktorych skutkiem bedzie zaktécenie naturalnego
obiegu wody gruntowej w strefie zasiegu bryt korzeniowych. Technologie budowlane oraz
przyjete rozwigzania materiatowe nalezy uznac¢ za bezpieczne dla elementow zieleni,
rosngcych w otoczeniu planowanej inwestycji. Nalezy wyraznie zaznaczy¢, ze inwestycja:
- nie narusza stanu wod gruntowych ze szkodg dla gruntow sasiednich, w szczegdlnosci nie
wywota zjawiska tzn. leja depresyjnego, ktérego skutkiem jest niekontrolowany odptyw waod
gruntowych z terenéw bezposrednio sgsiadujgcych z otoczeniem z obszarem inwestycji;

- nie wptynie niekorzystnie na naturalne uksztattowanie terenu i panujgce na nim stosunki
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10.

wodne;
- nie spowoduje znaczgcego przeksztatcenia nawierzchni istniejgcego terenu i znaczgcej

niwelacji istniejgcego terenu.

f) Przestanianie, zacienienie z powodu zabudowy na dziatce inwestora

W bezposrednim otoczeniu planowanej inwestycji znajduje sie obecnie budynek
zawierajgcy pomieszczenia na pobyt ludzi i jednoczesnie zwrdcony w kierunku
projektowanego budynku $cianami z otworami okiennymi. Jednocze$nie odlegtosc
projektowanego obiektu od sgsiednich terendéw, na ktorych znajduje sie budynek, jest
znacznie wieksza niz hipotetyczna wysokos$¢ przestaniania. W zwigzku z powyzszym nalezy
stwierdzié, ze projektowany budynek nie utrudni dostepu do swiatta dziennego pomieszczen

zlokalizowanych na dziafce sasiedniej oraz mozliwosci zabudowy na dziatkach sgsiednich.

Analiza mozliwosci racjonalnego zuzycia energii i wykorzystania odnawialnych
zrodet energii.
a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowga do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej,
Oszacowano roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania oraz wentylacji

ha poziomie okoto 15,66 kWh/m3/rok.

b)  Dostepny nosnik energii
Ogrzewanie elektryczne (nagrzewnica oraz grzejniki elektryczne) wspomagane
fotowoltaikg (projektowana wedtug odrebnego opracowania na budynku Szkoty),

alternatywnie: Ogrzewanie elektryczne (nagrzewnica) bez wspomagania fotowoltaika

c)  Obliczenia optymalizacyjno — pordwnawcze dla wybranych systemdw zaopatrzenia w
energie
Wybdér dwéch systemdédw zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej: systemu

konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego

e SYSTEM 1: konwencjonalny- przyjety w projekcie ze wzgledu ekonomicznych: instalacja
centralnego ogrzewania: gtéwnym Zzrédtem ogrzewania sg nagrzewnice oraz grzejniki
elektryczne wspomagane fotowoltaika

e SYSTEM 2 alternatywny- propozycja zamienna: instalacja centralnego ogrzewania:

nagrzewnice i grzejniki elektryczne bez wspomagania
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11.

12.

Koszty wytworzenia 1kWh: PLN (brutto z VAT)

¢ System 1: nagrzewnice: 0,63

e System 2: nagrzewnice 2: 0,63
Roczne koszty wytworzenia ciepta: PLN (brutto z VAT)

* System 1: Ogrzewanie elektryczne wspomagane fotowoltaikg 60 000,0 kWh/rok x 0,63
PLN/kWh = 37 800,00 PLN
* System 2: ogrzewanie elektryczne 120 000,0 kWh/rok x 0,63 PLN/kWh =75 600 PLN

d)  Wyniki analizy wyboru systemu zaopatrzenia w energie
Wybrano system oparty na nagrzewnicach oraz grzejnikach elektrycznych, wspomagane

fotowoltaikg, projektowang wedtug odrebnego opracowania na budynku SP.

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie  regulujg  temperature  oddzielnie w  poszczegdlnych

pomieszczeniach
Optymalnym rozwigzaniem techniczno-ekonomicznym, jest zastosowanie sterownikéw

ze stacjg pogodowa przy kazdej nagrzewnicy zastosowanej w budynku, oraz nastaw na

grzejnikach elektrycznych.

Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;

a) Rozwigzanie konstrukcyjno-budowlane:

Fundamenty:

tawy i stopy fundamentowe zelbetowe z betonu C20/25, zbrojone stalg zebrowana klasy Alll-
N i A-O (strzemiona), o wysokosci 40 cm, utozone na 10 cm chudego betonu klasy C10/15.
tawy fundamentowe posadowione na gtebokosci 1,0 m od poziomu terenu. Konstrukcje faw
fundamentowych wykona¢ wedtug Projektu Technicznego. tawy zabezpieczy¢ izolacja
przeciwwilgociowg 2xDysperbit

Sciany:

-Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych grubosci 38 cm na zaprawie cementowej,
uktadane na belkach podwalinach zelbetowych, pionowa izolacja $cian fundamentowych — 2x
Dysperbit, izolacja termiczna scian fundamentowych — Styrodur gr. 12 cm, zabezpieczony

folig kubetkowa. Sciany fundamentowe postuzg jako podmuréwka oraz jako tawki dla oséb
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korzystajacych z Sali. Pod stupy stalowe w Scianach fundamentowych nalezy wykonac
trzpienie zelbetowe z przygotowanymi starterami do posadowienia stupow (wedtug projektu
technicznego konstrukcyjnego)

- Sciany zewnetrzne ostonowe nalezy wykona¢ z ptyty warstwowej o grubosci 16 cm z
rdzeniem z wetny mineralnej o wspétczynniku A=0,032 [W/m?2*K]. Sciany nalezy z zewnetrznej
strony wykonczy¢ elementami wykonczeniowymi z ptyt HPL, na fragmentach pokazanych na
rysunkach elewacji. Dopuszcza sie inne rozwigzania wykonczenia, po uzgodnieniu z
Inwestorem. Sciany zewnetrzne posadowione na ryglach stalowych.

- Konstrukcja stupowo — ryglowo, ze stalowych ksztattownikédw gorgcowalcowanych,
projektuje sie stezenie Scian stezeniami pretowymi. Cze$¢ szatniowa, w technologii
szkieletowej, zelbetowej, z wypetnieniem scianami murowanymi.

Nadproza i wienice:

- W budynku w czesci stalowej, funkcje nadprozy bedg petnity rygle stalowe opisane w czesci
konstrukcyjnej, w czesci szatniowej nad otworami drzwiowymi wykonaé¢ nadproza
prefabrykowane zgodne z zaleceniami sytemu przyjetego w realizacji.

Kominy wentylacyjne:

- W potaci dachowej nalezy przewidzie¢ systemowy kominek wentylacyjny o srednicy 75 mm
w rozstawie okreslonym na rzucie dachu budynku.

Konstrukcja dachu

Projektuje sie wigzar dachowy fukowy o promieniu giecia 23,17 m. tuk stalowy projektowany
jest z dwuteownika gorgcowalcowanego — dobranego zgodnie z czescig konstrukcyjng
projektu budowlanego. Petny tuk dachu, podzielony jest w kalenicy potgczeniem
przegubowym. Dodatkowo, projektuje sie 4 belki, ktére nie bedg tworzyty petnego tuku, ze
wzgledu na bryte budynku. Projektowane belki stalowe oparta na stupach stalowych, poprzez
potgczenie skrecane, przegubowe. Pozostatymi elementami konstrukcyjnymi budynku beda
ptatwie dachowe, wykonane z profilu Zetowego, a takze stezenia pretowe dachowe.
Pokrycie dachu

Pokrycie dachu nalezy wykonac¢ jako pokrycie warstwowe. Wewnetrzng warstwe pokrycia
stanowi¢ bedzie blacha trapezowa T8, ktéra bedzie petnita funkcje szalunku traconego dla
ocieplenia z wetny mineralnej oraz dla konstrukcji, na ktérej montowane bedzie pokrycie
zewnetrzne. Na wyzej wymienionej konstrukcji nalezy wykonac¢ ptatwie dachowe z profilu

Zetowego. Dopuszcza sie wykonanie blachy trapezowej na. Zewnetrzng warstwe pokrycia
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dachu stanowi blacha trapezowa tukowa o wysokosci
trapezu 40 mm. Newralgiczne elementy dachowe, nalezy wykonczy¢é za pomoca
dedykowanych do tego elementéw systemowych — profili zamykajgcych, wypetniaczy profili,
profili konczacych.

Stolarka drzwiowa i okienna

Stolarka okienna i drzwiowa w budynku jako elementy typowe, aluminiowe, w kolorze
zgodnym z rysunkami elewacji. Detale dotyczace montazu i wykonczenia stolarki, zgodne z
zaleceniami wybranego producenta systemu. Drzwi do budynku o wspétczynniku przenikania
ciepta ~ 1,1, natomiast okna 0,9. Szyby w oknach oraz drzwiach nalezy wykonaé jako
bezpieczne, przeznaczone do obiektéw sportowych (zabezpieczenie przed rozbiciem od
wewnatrz oraz upadkiem szyby do wewnatrz). Cata stolarke, a takze Sciane szczytowa nalezy
dodatkowo zabezpieczy¢ siatkg polipropylenowg o wielkosci oczek 4,5x4,5 cm, grubosc siatki
3 mm. Dla wszystkich drzwi sprawdzi¢ atesty akustyczne i pozarowe oraz wyposazenie w
zamki i zabezpieczenia - zgodnie z wymaganiami Inwestora. Podstawowe drzwi wewnetrzne
przyjeto jako ptycinowe na ramiaku z drewna naturalnego, wypetnione ptytg widrowg
izolacyjng. Drzwi oklejone laminatem w kolorze biatym . Oscieznice drzwi jako stalowe,
dzielone malowane na kolor biaty. W drzwiach do pomieszczen sanitarnych, zgodnie z
zestawieniem i rysunkami, zapewni¢ otwory nawiewne (min. 0.022 m2 powierzchni), drzwi
wyposazy¢ w samozamykacze.

Uwaga: Przed zamdwieniem stolarki sprawdzi¢ na budowie wymiary otwordw. Ustali¢ z
Inwestorem typy zamkow i zabezpieczen drzwi i okien, przedstawic atesty producentow.
Posadzki wewnetrzne.

Budynek bedzie petnit funkcje hali sportowej wielofunkcyjnej, w budynku projektuje sie
posadzke z wyktadziny PVC z listwami wykonczeniowymi. Na wyktadziny nalezy wymalowac
linie zgodne z przepisami poszczegdlnych sportéw druzynowych — na rysunkach przyktadowe
rozmieszczenie linii — do uzgodnienia z Inwestorem w trakcie realizacji. Wykfadzina musi
posiadac niezbedne atesty i certyfikaty do stosowania w halach sportowych (m.in. norma EN
14904:2006 oraz FIFA). Wykfadzine nalezy utozy¢ na macie amortyzujgcej (np. z pianki lub
gumowej) — dopuszcza sie rozwigzanie zamienne jako wykonanie sklejki brzozowej o grubosci
okoto 15-20 mm. Uwarstwienie wyktadziny oraz maty musza spetnia¢ wymogi dotyczgce
amortyzacji w halach sportowych. Warstwami konstrukcyjnymi podbudowy jest ptyta

zelbetowa zbrojona siatkg zbrojeniowg oraz widéknami stalowymi. Pod ptyte projektuje sie
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ocieplenie Polistyrenem ekstrudowanym (XPS) o wspdtczynniku A=0,032 [W/m?*K]. XPS
wykonany na warstwie folii PCV oraz warstwie drenazowej z ubitego piasku do wspdtczynnika
zageszczenia 1s=0,98.

Obrabki blacharskie.

Wszystkie obrébki blacharskie nalezy wykonac z blachy, powlekanej w kolorze dopasowanym
do kolorystyki dachu.

Rynny i rury spustowe.

Rynny i rury spustowe wykonac z blachy metalowej powlekanej, o kolorystyce dopasowanym
do kolorystyki dachu.

Parapety okienne.

Zewnetrzne parapety okienne wykonaé z blachy stalowej w kolorze dostosowanym do
kolorystyki dachu. Na podmurdéwce nalezy wykonaé elementy siedziska z desek z kompozytu,
uzytkowane jako tawki dla oséb uzytkujgcych hale.

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe.

Elementy zabudowy, w szczegdlnosci sciany fundamentowe znajdujgce sie ponizej poziomu
terenu ostatecznie uksztattowanego — narazone na bezposrednie oddziatywanie wod oraz
wilgoci zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie warstw izolacji, wykonanej z folii kubetkowej PE
oraz powtok bitumicznych 2x Dysperbit. I1zolacje podtogi na gruncie na catej powierzchni, a
takze w przegrodach poziomych wykona¢ z warstwy folii PVC.

Mobilna strzelnica laserowa.

Projektuje sie wyposazenie budynku, w kompletng mobilng strzelnice laserowg, na ktérg
sktadaé¢ sie bedy: kamera laserowa, moduty laserowe, wktadki laserowe, komputery
potrzebne do zorganizowania gry, repliki broni krotkiej oraz broni dtugiej, dodatkowo nalezy
wyposazy¢ budynek w przeszkody stuzgce do zorganizowania gry.

b) Instalacje sanitarne:

Wodociggowe

Woda z sieci wodociggowej gminnej — projektowane przytgcze z sieci wodociggowej @50.
Centralne ogrzewanie

Ogrzewanie realizowane za pomocg nagrzewnic elektrycznych oraz grzejnikow elektrycznych,
zasilanych poprzez wewnetrzng linie zasilajgcg od S.Z.P przy stupie. W celu efektywnego

grzania zastosowano destyfikatory, ktére kierujg nawiewane powietrze w kierunku boiska.
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Na budynku Szkoty Podstawowej zostang wykonane dodatkowe panele fotowoltaiczne
(wedtug odrebnego opracowania), ktére pokryjg czes¢ zapotrzebowania na energie.
Wentylacja

W potaci dachowej nalezy przewidzie¢ systemowy kominek wentylacyjny w rozstawie

zblizonym do rozstawu modutowego wigzara.

c) Instalacje elektryczne:

Obiekt wyposazony w podstawowe instalacje elektryczng (nalezy wykonac¢ zgodnie z
projektem technicznym):

- osSwietleniowg

- oswietleniowg ewakuacyjng

- os$wietlenie zewnetrzne

- instalacja gniazd 230 V

- instalacja gniazd 400 V

- instalacje przeciwporazeniowq

- instalacje monitoringu
12.1. Charakterystyka pozarowa budynku

13.1.1.Dane ogdlne, powierzchnia, wysokosé, liczba kondygnacji
Budynek posiada jedng strefe pod wzgledem zagrozenia pozarowego. Projektowany budynek
o powierzchni uzytkowej 1 291,66 m2. Budynek 1 kondygnacyjny z antresolg, o wysokosci
10,67 m (budynek niski). Kubatura 11 170,00 m3. Lokalizacja projektowanego obiektu
wzgledem granic dziatek i budynkdéw sasiednich zgodna z postanowieniami §12 i §271-273
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynku i ich usytuowanie (jednolity tekst Dz.U. z

2019r poz. 1065 z pdz. zm.)

13.1.2. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych
Wiekszos¢ materiatéw palnych znajdujacych sie w budynku bedzie stanowi¢ wyposazenie
pomieszczen tj. tawki, kosze do koszykéwki, siatki do siatkdwki, bramki do pitki noznych,
ktorych temperatura zapalenia wynosi 270- 400°C. Materiaty uzyte na trwaty wystrdj scian,
sufitéw i podtdg muszg by¢ co najmniej trudno zapalne oraz posiada¢ odpowiednie atesty
dopuszczajagce do uzycia w budownictwie powszechnym. Wyposazenie pomieszczen
komunikacji niepalne. Nie przewiduje sie sktadowania materiatdw niebezpiecznych

pozarowo.
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13.1.3. Przewidywane wielkosci obcigzenia ogniowego
W budynkach zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi z reguty nie wyznacza sie gestosci
obcigzenia ogniowego.
13.1.4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osdb w poszczegdlnych
pomieszczeniach i na kazdej kondygnacji
Budynek zalicza sie do kategorii ZL | zagrozenia ludzi. W poszczegdlnych lokalach
przebywac¢ moze ponad 50 oséb do 200 osdb.
13.1.5. Ocena zagrozenia wybuchem
W obiekcie nie wystepuja strefy zagrozenia wybuchem.
13.1.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornosc ogniowa elementow
budowlanych
Na podstawie §212 warunkdw technicznych wymagana klasg dla analizowanego obiektu
jest ,B" klasa odpornosci pozarowej. Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy

odpornosci pozarowej, bedg spetnia¢, co najmniej wymagania okreslone w ponizszej

tabeli:
Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku5) *)
odpornosci gléwna B B
. ; Sciana Sciana
pozarowej |, . konstruk- przekrycie
, stropl) zewnetrz- | wewne -
budynku strukcja | €)@ dachu dachu3),
nal), 2), trznal),
nosna

1 2 3 4 5 6 7

»B” R 120 R30 REI 60 El 60 EI30 RE30

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczacg zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementow budynku,

E - szczelnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnosé ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(=) —nie stawia sie wymagan.

1) Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé takze kryteria
nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy

odpornosci pozarowej budynku.
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2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze

stropem.

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z

zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni;

nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna

przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

4) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Wszystkie elementy budynku co najmniej nierozprzestrzeniajgce ognia.

Ocieplenie dachu niepalng wetng mineralna.

Sciany zewnetrzne na powierzchni wiekszej niz 65% powierzchni $ciany posiadaja
klase EI30.

Elementy oktadzin elewacyjnych mocowane do konstrukcji budynku w sposdb
uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym niz 30 minut.
Oktadziny sufitdw nalezy wykonywaé z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Do wykonczenia wnetrz nalezy stosowac¢ materiaty co najmniej trudno zapalne,
ktorych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne oraz nie dymigce
intensywnie.

Przyjete w projekcie rozwigzania materiatowe spetniajg wymogi ppoz. dla tej klasy
budynku.

Wszystkie zastosowane w budynku wyroby budowlane beda posiada¢ odpowiednie

wymagane dokumenty certyfikacyjne.

13.1.7. Podziat budynku na trefy pozarowe.

Budynek posiada jedng strefe pod wzgledem zagrozenia pozarowego.

13.1.8. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtos¢ od obiektow

sgsiadujgcych

Budynek szkoty podstawowej w odlegtosci ponad 8 metrow od projektowanego budynku

(zadna ze $cian naprzeciwlegtych nie posiada przeszklen o powierzchni wiekszej niz 35%

powierzchni $ciany), pozostate budynki w odlegtosci nie zagrazajgcej pod wzgledem

pozarowym projektowanemu budynku. Odlegtos¢ do granic dziatki min. 6,54 m.

Odlegtos¢ do granicy dziatki leSnej wynosi 12,57 m.
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13.1.9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob

W zakresie ewakuacji spetnione powinny by¢ nastepujgce warunki:

drzwi ewakuacyjne z budynku na zewnatrz budynku o szerokos¢ w swietle 1,2 m
drzwi dwuskrzydtowe bedg posiada¢ jedno nieblokowane skrzydio o wymaganej
szerokosci min. 0,9 m w Swietle

dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekroczy 40 m
(dtugos¢ ta mierzona max. przez 3 pomieszczenia w tym przez pomieszczenie
pomocnicze — komunikacje wewnetrzng),

drzwi ewakuacyjne z budynku otwierane na zewnatrz budynku,

szerokos¢ przejsé ewakuacyjnych w pomieszczeniach przeznaczonym na pobyt ludzi
nie mniejsza niz 0,9 m, a w przypadku przejscia stuzgcego do ewakuacji do 3 0sdb - nie
mniej niz 0,8 m,

wysokos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych min. 2 m w Swietle oscieznicy,

max. dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych — nie wystepujg

na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji, zabronione jest
stosowanie materiatéw i wyrobdw budowlanych fatwo zapalnych.

budynek wyposazony bedzie w oswietlenie awaryjne — ewakuacyjne, dziatajgce przez
co najmniej 1 godzine, posiadajgce natezenie co najmniej 1 Ix oraz 5 Ix w sgsiedztwie
urzgdzen przeciwpozarowych, miejsc sterujgcych tymi urzgdzeniami oraz gasnic,
oznakowanie wyj$é i drog ewakuacyjnych bedzie zgodne z odpowiednig Polska

Norma.

13.1.10. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Budynki wyposazone sg w nastepujgce instalacje uzytkowe:

w instalacje odgromowag,

izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej i ogrzewczej
powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia,
ogrzewanie realizowane za pomocg nagrzewnic elektrycznych i grzejnikow
elektrycznych

przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatéw palnych,

prowadzone w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi, wykorzystywanej do
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wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, bedg mie¢ ostone lub obudowe o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej El 30,
kable w budynku dobrane zgodnie z N SEP-E-007:2017-09

Instalacje elektryczne zabezpieczone gtéwnym wytgcznikiem pradu.

13.1.11. Dobor urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzgcych bezpieczenstwu

pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajgcych z przepiséw dotyczacych

ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa

charakterystykg tych urzadzen;

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie:

instalacja elektroenergetyczna wyposazona w przeciwpozarowy wytgcznik pradu
(sktadajacy sie z urzadzenia uruchamiajgcego — przycisku, urzgdzenia wykonawczego
oraz urzadzenia sygnalizujgcego) umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do
obiektu; wytgcznik ten powinien odcina¢ prad do wszystkich obwoddw z wyjgtkiem
obwodow zasilajgcych urzadzenia i instalacje ppoz., ktéore musza funkcjonowaé w
czasie pozaru. Przewody instalacji elektrycznej poprowadzone bedy zgodnie z
wymaganiami postanowien §187 warunkow technicznych — zasadami wtasciwej PN.
Przewody i kable wraz z zamocowaniami zastosowane w systemach zasilania i
sterowania urzadzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej zapewnig ciggtosc
dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu w warunkach pozaru przez
wymagany czas dziatania urzadzenia przeciwpozarowego. Przewody sterujgce
dziataniem wytacznikéw wykonane zostang w klasie E60 (PH60) odpornosci ogniowej.
Klase odpornosci ogniowej E60 posiadajg rowniez elementy mocujgce tego przewodu.
Po uzyciu przeciwpozarowego wytgcznika pradu w budynku nie bedzie obwodoéw
instalacji elektrycznej zasilanych napieciem niebezpiecznym,

drogi ewakuacyjne w pomieszczeniach wyposazone w oswietlenie awaryjne
ewakuacyjne, wykonane zgodnie z PN dotyczagcg oswietlenia ewakuacyjnego;
natezenie co najmniej 1 lux w kazdym miejscy podfogi oraz 5 lux nad urzadzeniami
ppoz., gasnicamii miejscami zmiany kierunku ewakuacji; czas dziatania co najmniej 1
godz.; czas zatgczenie max 5 s,

obiekt wyposazony w hydranty wewnetrzne 25 z wezem potsztywnym, zasieg
hydrantéw w poziomie obejmuje catg powierzchni chronionej strefy pozarowej;
minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie pragdownicy wynosi 1,0
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dm3/s; cisnienie na zaworze odcinajgcym hydrantu zapewnia wyzej okreslong
wydajnos¢ z uwzglednieniem zastosowanej Srednicy dyszy prgdownicy, i jest nie
mniejsze niz 0,2 MPa; instalacja wodociggowa przeciwpozarowa zapewnia mozliwos¢
jednoczesnego poboru wody z dwdch hydrantéw przez co najmniej 1 godz. niezaleznie
od stanu pracy innych systemoéow badZ urzadzen, poprzez zastosowanie zawordw
pierwszenstwa; przewody instalacji, z ktorej pobiera sie wode do gaszenia pozaru,
wykonane z materiatéw niepalnych,
13.1.11. Wyposazenie w gasnice;
Zgodnie §32 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektdw budowlanych i
terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 917) obiekt bedzie wyposazony w gasnice przenosne
spetniajgce wymagania Polskich Norm bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN),
dotyczgcych gasnic. Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (3 dm3) zawartego w
gasnicach przypada¢ bedzie na kazde 100 m2 powierzchni budynku. Wyposazenie w gasnice

typu ABC

13.1.12. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan

ratowniczo-gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych,

zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzgcym do tych

dziatan;
Wydajnos$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru powinna wynosi¢ min. 20 dm3/s z dwdch
hydrantéw DN80 o wydajnosci 10 dm3/s kazdy przy minimalnym cisnieniu 0,2 MPa.
Wydajnos¢ ta zapewniona bedzie z co najmniej 2 hydrantéw, jednego istniejgcego, jednego
projektowanego (wg odrebnego opracowania) hydrantu - do zewnetrznego gaszenia pozaru
wykorzystana zostanie woda z sieci hydrantowej w poblizu dziatki. Jeden hydrant w odlegtosci
do 75 m, drugi hydrant w odlegtosci 150 m Do budynku wymagana jest droga pozarowa.
Warunki drogi pozarowej spetnia wjazd z drogi publicznej od strony zachodniej o szerokosc 4
m, z wjazdem zakonczonym nawrotwem w formie litery L z koncowymi odcinkami o dtugosci
15 m i 13 m i szerokosci min. 4 m. Wyjscie z budynku bedzie posiadac potgczenie z drogg
pozarowa (koricowym odcinkiem) poprzez chodnik o szerokosci min. 1,50 m o dtugosci
ponizej 30 m. Promien tukow zewnetrznych min. 11 m, no$nos$¢ co najmniej 100kN na oS i kat

nachylenia nie wiekszy niz 5%.
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13.1.13. Informacje o przyjetych scenariuszach pozarowych,
Obiekt nie wymaga urzadzen przeciwpozarowych i innych urzgdzen stuzgcych
bezpieczenstwu pozarowemu dla ktédrych wymagane byloby opracowanie scenariusza

pozarowego.

13. Oswiadczenie projektanta

Adres zamierzenia budowlanego: dziatka numer ewidencyjny: 1189
obreb: 0016 Zrebin
jednostka ewidencyjna: 261205 _5 Potaniec

Kategoria obiektu: XV — budynki sportu i rekreacji
Zabudowa: oswiaty
Inwestor Gmina Potaniec

ul. Ruszczanska 27

28-230 Potaniec

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami oswiadczam, iz
projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, jest w swoim
zakresie kompletny oraz spetnia wymagania dla celu ktéremu ma stuzy¢.

Zespot projektowy:

Imie i nazwisko Specjalnosé i nr uprawnien Data Podpis
Projektant architektoniczna
04.08.2023 r.
mgr inz. arch. Grzegorz Makowski 10/PKOKK/2012
Sprawdzajacy: architektoniczna
04.08.2023 r.
mgr inz. arch. Pawet Czarnecki 171/SWOKK/2013
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15.Rysunki architektoniczne
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UWAGI OGOLNE:

T DOKUMeNiacje ropatrywac 1qcznie Z opisem technicznym ordz pozostalymi

branzami - dokumentacja wielobranzowa stanowi cafos¢

2. Wszelkie elementy konstrukcyjne oraz instalacyjne w pierwsze] kolejnosci
rozpatrywa¢ wedfug projektéw branzowych

3. Wymiary nalezy odczytywa¢ z linii wymiarowych. Wymiaréw nie nalezy
odmierza¢i nie odczytywae ze skali rysunku (dotyczy wszystkich rysunkdw
projektu).

4. Przy wymiarowaniu pominiete zostaty wegarki.

5. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, a w szczegdlnosci

elementy stolarki okiennej i drzwiowej i inne nalezy zamawia¢ i

wykonanych na obiekcie
6. Wspdtczynniki przenikania ciepta nie mogq byc wieksze niz:
a) 1,3 W/(m™K) - dla drzwi zewnetrznych i witryn
b) 0,9 W/(m™K) — dla okien, drzwi balkonowych oraz powierzchni
przezroczystych nieodwieralnych
Wymiary podanow w [cm], rzedne w [m]
Kratki wentylacyjne nalezy wykona¢ za pomocq systemowych kominkéw
wentylacyjnych (nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie
pofqczenia)

oo

POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 1243,15m’

POWIERZCHNIA DACHU: 1341,60m’

KUBATURA: 11 170,00m’
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Elewacja frontowa - zachodnia

Blacha trapezowa w kolorze szarym

Ptyta warstwowa w odcienach szarosci

z 5 stopniami szarosci

Ptyta warstwowa w kolorze Zottym

Okna, parapety i drzwi w kolorze szarym

Elewacja tylnia - wschodnia

Blacha trapezowa w kolorze szarym

Ptyta warstwowa w odcienach szarosci

Okna, parapety i drzwi w kolorze szarym

z 5 stopniami szarosci

Ptyta warstwowa w kolorze Zéttym
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Elewacja boczna - pofudniowa

Ptyta warstwowa w odcienach szarosci

Elewacja boczna - potocna

z 5 stopniami szarosci

e

Okna, parapety i drzwi w kolorze szarym

Ptyta warstwowa w odcienach szarosci

z 5 stopniami szarosci
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Symbol () ®@ )
Schemat e E [ E E m [ [ [ X [ [ [ L) - " 7£
o s S [mm] 14150 4250 4130 4130 1550
Wym. tl
ym. W SWIEHe 0SCZY [ [mm] 2300 2300 2300 2300 2300
Parapet [mm] 0 0 0 0 0
Rodzaj skrzydta
llo$¢ sztuk 1 1 1 1 1
Witryna aluminiowa - frzyszybowa,wspdfczynnik U=0,9 W/mZK; Witryna aluminiowa - Witryna aluminiowa - Witryna aluminiowa - Drzwi aluminiowe -
iszklone zestawami szkalnymi zespolonymi ze szkfa bezpiecznego, w kolorze grafitowym jasnym obustronnie, trzyszybowa,wspdtczynnik U=0,9 trzyszybowa,wspotczynnik U=0,9 trzyszybowa,wspdtczynnik U=0,9 trzyszybowa,wspdiczynnik U=0,9
Uwag iz nawietrznikami higrosterowalnymi, jedna cze$¢ witryny stanowig drzwi dwuskrzydfowe, pozostata czes¢ nie W/im2K, W/im2K, Wim2K, Wim2K,

rozwieralna, nie uchylna

iszklone zestawami szkalnymi
zespolonymi ze szkta bezpiecznego, w
kolorze grafitowym jasnym obustronnie,
z nawietrznikami higrosterowalnymi,

iszklone zestawami szkalnymi
zespolonymi ze szkfa bezpiecznego, w
kolorze grafitowym jasnym obustronnie,
z nawietrznikami higrosterowalnymi,

szklone zestawami szkalnymi
zespolonymi ze szkfa bezpiecznego, w
kolorze grafitowym jasnym obustronnie,
iz nawietrznikami higrosterowalnymi,

szklone zestawami szkalnymi
zespolonymi ze szkfa bezpiecznego, w
kolorze grafitowym jasnym obustronnie,
iz nawietrznikami higrosterowalnymi,
zamek wpuszczanym, podwdjny

1050

1050

2050

2050

nawiewny przy podiodze,
drzwi  z  podwyzszong
wytrzymalos¢ na wilgo¢
(drzwi od strony hali,

z podwyzszong
wytrzymatoscig na
uderzenia)

L P L P

5 1 1 2
Drzwi wewnetrzne | Drzwi wewnetrzne
plytowe  fazienkowe , | szatniowe s zamek
zamek {fazienkowy, otwor | podwdjny, otwor

nawiewny przy podfodze,
drzwi  z  podwyzszong
wytrzymatos¢ na wilgo¢
(drzwi od strony hali,

z podwyzszong
wytrzymaloscig na
uderzenia)
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1. Zakres robodt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ poszczegdlnych

obiektow

Zakres robot przedmiotowe] inwestycji stanowi wykonanie robdt budowlanych zgodnie z

opracowanym projektem budowlanym. Poszczegdlne etapy oraz kolejno$¢ wykonania roboét

budowlanych sktadac¢ bedg sie z

a.

Zagospodarowanie terenu i uporzgdkowanie terenu budowy, co umozliwi sprawng
komunikacje na jego terenie. Teren budowy lub robdt powinien by¢, w miare potrzeby,
ogrodzony. Ogrodzenie powinno by¢ wykonane tak, aby nie stwarzato zagrozenia dla
ludzi. Wysoko$¢é ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,50m

Wykonanie inwestycji zgodnie z opracowanym projektem budowlanym:

- roboty ziemne

- roboty szalunkowe i betoniarskie

- roboty murowe

- roboty pokrywcze

- roboty blacharskie

- roboty elewacyjne i wykornczeniowe
- roboty brukarskie

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Nieruchomos¢ obejmujaca dziatki numer ewidencyjny 1189 jest nieruchomoscig zabudowang

budynkiem Szkoty Podstawowej w Zrebinie oraz dwoma budynkami gospodarczymi.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;
Brak elementéw zagospodarowania dziatki mogacych stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystepowania

a.

prowadzenie prac na wysokosci powyzej 5m a w szczegoélnosci:

- wykonywanie konstrukcji i pokrycia dachu: niebezpieczenstwo upadku z wysokosci

- wznoszenie konstrukcji: niebezpieczenstwo upadku z wysokosci /rusztowan/

- wykonywanie ptyt warstwowych: niebezpieczenstwo upadku z wysokosci
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- wykonywanie elewacji: niebezpieczenstwo upadku z wysokosci /rusztowan/

b. wykonywanie wykopow o Scianach pionowych bez rozparcia gtebokosci 1,5 m wykopow
o bezpiecznym nachyleniu scian pionowych o gtebokosci ponad 3,0 m

c. wykonywanie prac z udziatem weciggarki linowej i diwigu samojezdnego:
niebezpieczenstwo zwigzane z upadkiem transportowanego materiatu, uszkodzenie wciggarki

lub zawiesia dzwigu:

- wykonywanie dachu, pokrycia, wykonywanie obrdbek blacharskich, odbywajgcy sie ruch
pojazdow na drodze wykonywanie prac z udziatem maszyn i urzadzen drogowych:
niebezpieczenstwo zwigzane z ruchem pojazdow, upadkiem transportowanego materiatu,

uszkodzeniem maszyny.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem

do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

e przy wykonywaniu robdét fundamentowych: pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych Dz.U. Nr 47
poz. 401 rozdziat 10- Roboty ziemne i rozdziat 14 — Roboty betoniarskie i zbrojarskie.
e przy wykonywaniu robét rozbiérkowych: pracownicy powinni byé zapoznani z przepisami
zawartymi w Rozporzadzeniu j.w. rozdziat 18 — Roboty rozbiérkowe, rozdziat 8 — Rusztowania
i ruchome podesty robocze, rozdziat 9 — Roboty na wysokosciach

e przy wykonywaniu Scian: pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
Rozporzadzeniu j.w. rozdziat 8 — Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdziat 9 — Roboty
na wysokosciach, rozdziat 12 — Roboty murarskie i tynkarskie

e przy wykonywaniu stropu: pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
Rozporzadzeniu j.w. rozdziat 8 — Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdziat 9 — Roboty
na wysokosciach, rozdziat 14 - Roboty betoniarskie i zbrojarskie
e przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu: pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu j.w. rozdziat 9 — Roboty na wysokosciach, rozdziat 13
— Roboty ciesielskie, rozdziat 17 - Roboty dekarskie i izolacyjne

* Przy wykonywaniu prac z uzyciem wciggarki linowej i dzwigu samojezdnego: pracownicy
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6.

powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu j.w. rozdziat 7 — maszyny i

inne urzgdzenia techniczne.

Wskazanie srodkdw  technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonania robdét budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen
* na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy /sporzadzonym
przez kierownika budowy/ umiesci¢ wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonéw:
- najblizszego punktu lekarskiego,
- strazy pozarnej,
- posterunku policji.
* W pomieszczeniu socjalnym nalezy umiesci¢ punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw,
* telefon komdérkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym,
e kaski ochronne umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym
» szelki bezpieczenstwa i linki zabezpieczajace przy pracach na wysokosci umiesci¢ w
pomieszczeniu socjalnym
e ogrodzenie placu budowy do wysokosci 1,5 m minimum oznakowac na planie i
oznakowac tablicami ostrzegawczymi
* wyznaczyc strefy niebezpieczne na placu budowy i oznaczyé na planie i oznakowac
tablicami ostrzegawczymi
* barierki pomostow rusztowan wykonac z desek kraweznikowych szerokosci 15 cm,
porecze zabezpieczajgce pomosty na wysokosci 1,1 m oraz deskowanie azurowe
pomiedzy poreczg i deskg kraweznikowa
* rozmiescic tablice ostrzegawcze
e wykonac¢ daszek ochronny nad stanowiskiem operatora wciggarki
* wykopy oznakowac i zabezpieczy¢ przed wodami opadowymi

* wyznaczyc¢ strefy gromadzenia odpaddéw oznaczy¢ na planie i na placu budowy
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* teren budowy wyposazy¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru

* naterenie budowy wyznaczy¢ za pomoca tablic droge ewakuacyjng i oznaczyé na planie

Dziatka posiada bezposredni dojazd do drogi publicznej od strony zachodniej

zapewniajgcy w razie potrzeby szybkie dziatania ratownicze.

Imie i nazwisko Specjalnos¢ i nr uprawnien Data Podpis
Projektant architektoniczna
04.08.2023 r.
mgr inz. arch. Grzegorz Makowski 10/PKOKK/2012
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