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na

1. Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowi:

Projekt architektoniczno - budowlany budynku.
Projekt instalacji sanitarnych,

PZT

Eal S

Wizja lokalna na obiekcie
2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych budowy budynku hali sportowej o

dziatce o numerze ewidencyjnym 1189 w Zrebinie, gm. Potaniec. Obiekt zakwalifikowany jest do

kategorii obiektu budowlanego: XV — budynki sportu i rekreacji. W zakresie projektu sg instalacje:

e wewnetrznych linii zasilajgcych

e rozdzielnic bezpiecznikowych,

e instalacje elektryczng oswietlenie podstawowego,
e instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
e instalacje gniazd wtykowych 230/400V,

e instalacja potgczen wyréwnawczych,

e instalacje odgromowg

3. Normy i akty prawne

Normy:

[e]

PN-EN 12464-1:2012 - Swiatto i oéwietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Cze$¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach.

PN-EN 50618:2015-03 - Kable i przewody elektryczne do systeméw fotowoltaicznych

PN-EN 61439-1:2021 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne
PN-EN 61439-2:2021 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 2: Rozdzielnice i
sterownice do rozdziatu energii elektrycznej

PN-EN 62305-1:2011 - Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 1: Zasady ogdlne

PN-EN 62305-3:2011- Ochrona odgromowa -- Czes$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw i zagrozenie

zycia.
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o PN-HD 60364-4-41:2017 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

o PN-HD 60364-4-43:2012 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-43: Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenistwa -- Ochrona przed pragdem przetezeniowym

o PN-HD 60364-5-54:2011 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54: Dobdr i montaz

wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajace i przewody ochronne

o PN-HD 60364-5-56:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-56: Dobdr i montaz

wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

o PN-HD 60364-6:2016-07 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 6: Sprawdzanie

o PN-HD 60634-7-712:2016 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Wymagania dotyczace

specjalnych instalacji lub lokalizacji — Fotowoltaiczne ukfady zasilania.
Akty prawne:

o Ustawa z dnia 7 kwietnia 1994 r. Prawo Budowlane, Dz. U. z dnia 25 sierpnia 1994 r. Nr 89, poz. 414
z pbézniejszymi zmianami.

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. nr 75 Poz. 690) w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pdzniejszymi
zmianami).

o Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogdlnym bezpieczeristwie produktdw, Dz. U. 2003, Nr 229, poz.
2275.

o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy

projektu budowlanego.
4. DANE OGOLNE

4.1. Dane ogdlne budynku.

Dane ogdlne projektowanego budynku przedstawiajg sie nastepujgco:

= wysokosé budynku -10,69 m

= szerokos¢ -30,00 m

= dtugosc -44,37 m

= powierzchnia zabudowy: -1243,15 m?
= kubatura: -11 170,15 m?
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5. OPIS TECHNICZNY

5.1. Zasilanie w energie elektryczna.
W zwigzku ze zwiekszeniem mocy na energie elektryczng, nalezy zweryfikowaé wydane warunki
przytaczeniowe, a w przypadku niedoboru energii wystapié¢ o nowe.

5.2. Dobér przewodu zasilajacego
Przekroje przewoddéw obwoddéw zasilajgcych zaprojektowano pod katem:
- obcigzalno$¢ pradowq dtugotrwaty,
- dopuszczalny spadek napiecia,
- wytrzymatos¢ mechaniczna.
Dobrany przekréj przewodu powinien spetnia¢ warunek:
Iz>1s
gdzie:

Iz - dopuszczalna dtugotrwata obcigzalnos¢ pradowa dla danego typu i przekroju przewodu, [A].

Wartos¢ ta przyjeto z tabel umieszczonych w katalogu producenta.
Is - prad obliczeniowy (roboczy) linii, [A]
dla obwodéw tréjfazowych:

P
Ig=———
g V3 % Un * cosg
gdzie:

P - moc obliczeniowa (szczytowa), [W]

U, - napiecie miedzyfazowe, [V]

cos@ - wspotczynnik mocy, przyjmuje sie 0,95

Dopuszczalny spadek napiecia w instalacjach elektrycznych w obwodach odbiorczych od licznika
do dowolnego odbiornika, wg N-SEP-E-002, nie powinien przekracza¢ 3%. Dla obwodéw wykonanych
kablami, przewodami wielozytowymi lub jednozytowymi o przekroju zyt nie wiekszym niz 50 mm? Cu

obliczono wg wzoru:
_ 100+ P« l

T YeseUZ

gdzie:
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P - moc czynna, [W]

| - dtugosé przewodu, [m]

s - przekréj zyt linii, [mm?]

y - konduktywno$¢ przewodu, [m/Qmm?]
Un - napiecie miedzyprzewodowe, [V]

Prawidtowo dobrany przekréj przewodu w obwodzie, ze wzgledu na dopuszczalny spadek napiecia,
powinien spetnia¢ warunek:

Aussdop >Y AUgobl odc
gdzie:
AUydop - dopuszczalny spadek napiecia, [%]

AUyo4c - Obliczeniowy spadek napiecia poszczegdlnych odcinkow linii,

Zabezpieczenie przecigzeniowe przewoddéw powinno spetniaé nastepujgce warunki:

<<z

1,<1,45*I;

gdzie:

Is - prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym (prad obcigzenia przewoddéw), [A]

I, - dopuszczalna obcigzalnos$¢ pragdowa dtugotrwata przewodu, [A]

I - prad znamionowy urzadzen zabezpieczajgcych (lub nastawiony prad urzadzen zabezpieczajgcych), [A]

I, - prad zadziatania urzadzen zabezpieczajgcych, [A]

Tabela 1. Obliczenie mocy i dobér przewoddw zasilajgcych

Rozdzielnica Moc suma Prad Dtugos¢ Dobrany przewdd Obcigzalnos¢ Spadek Prad
[kwW] obl. przewodu dtugotrwata napiecia zabezp.
Ip [A] zasilajagcego przewodu [%] [A]
[m] (Al
RB-H1 160,0kW 288,6 A 78 m YKYzo 5x240mm? 320,0A 1,3 315A
RB-H2 16,0 kW 28,8 A 40 m N2XH-J 5x10mm? 42,0A 13 32A

5.3. Instalacja oswietleniowa wewnetrzna.
Instalacje oswietleniowg wykonaé przewodem o przekroju N2XH-J 3x2,5mm2 (750V) p/t dla
ciggéw gtéwnych, dla odejsé pod wytaczniki i oprawy stosowac przekrdj N2XH-J 3x1,5mm2 i 2x1,5mm?2

(750V) p/t.
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Do wszystkich opraw oswietleniowych doprowadzi¢ instalacje tréjzytowa (z zytg ochronng ,,PE”
barwy z6tto-zielonej). Natezenie oswietlenia dobrano zgodnie z Polskg Normg PN-EN-12464-1.

Sterowanie oswietleniem bedzie sie odbywato za pomoca przetgcznikéw sekcyjnych oraz
radiowego sterownika. Jednostka sterujgca, umieszczona w kasecie, bedzie komunikowac sie radiowo z
oprawami oswietlenia wewnetrznego oraz o$wietleniem awaryjnym. LGFM posiada zintegrowany modut
GSM i WiFi do zdalnego zarzadzania systemem. Jednostka centralna umozliwia komunikacje w jednym z
kilku dostepnych protokotdow, oferujac jednoczesne zarzadzanie awaryjnym, jak i podstawowym
oswietleniem. Otrzymujemy mozliwo$é zarzadzania kazda oprawg oraz tworzenia lub uruchamiania
scenariuszy $wietlnych. Bezpieczna i stabilna transmisja radiowa dzieki sieci komunikacyjnej typu mesh,
w ktorej kazda oprawa dziata jako repeater dla nastepnej oprawy. Zastosowanie opraw z elektronicznym
sterowaniem radiowym pozwoli na uzyskanie oszczednosci w energii elektrycznej, gdyz oprawy
automatycznie bedga sie dostosowywaty do aktualnie panujgcych warunkéw oswietleniowych.

Rozmieszczenie opraw pokazano na rysunku E-01.

Po wykonaniu instalacji dokonaé¢ pomiaru natezenia oswietlenia w celu sprawdzenia zgodnosci
wykonania z ww. norma.

5.4. Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

Instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego wykona¢ przewodami typu N2XH-J 4x1,5mm?
p.t. Stosowacé oprawy awaryjne z podtrzymaniem min. 1h. Rozmieszczenie opraw przewidzie¢ tak, aby
zapewni¢ oSwietlenie drég ewakuacyjnych: korytarzy i klatki schodowej oraz hydrantéw i gasnic
natezeniem min 5 Ix w kazdym miejscy podtogi oraz 5 lux nad urzadzeniami ppoz., gasnicami i miejscami
zmiany kierunku ewakuacji; czas dziatania co najmniej 1 godz.; czas zataczenia max 5 s. Oprawy powinny
posiadac stosowne dopuszczenia oraz certyfikaty. Oprawy oswietlenia awaryjnego nalezy montowac na
tej samej wysokosci co oprawy oswietlenia podstawowego, znaki kierunkowe ewakuacji na wysokosci do

3 m oraz bezposrednio nad drzwiami.

5.5. Instalacja gniazd wtykowych 230V/400V AC.

Projektuje sie zabudowe zestawéw  gniazd elektrycznych z  wytgcznikiem
(400VAC/16A+2x230VAC). Instalacje gniazd wtykowych 2-biegunowych wykonaé nalezy przewodem o
przekroju N2XH-J 5x4mm? (750V) p/t.. Ostateczng lokalizacje gniazd ustali¢ z Uzytkownikiem na etapie
realizacji.

Po zakonczeniu robét nalezy wykonaé wszystkie wymagane prawem préby i pomiary instalacji

elektrycznej.
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5.6. Tablice rozdzielcze.

Rozdzielnice TB-H1 zaprojektowano jako metalowg szafe, malowang proszkowo, wolnostojaca
(przyscienng) o stopniu ochrony min. IP65 i wymiarach 800x2000x400 mm. Rozdzielnica bedzie pracowaé
na napieciu 400V oraz pradzie znamionowym do 400A. Rozdzielnica zlokalizowana bedzie przy
zewnetrznej Scianie hali sportowej. Rozdzielnica musi by¢ wyposazona w daszek i by¢ odporna na

zewnetrze warunki atmosferyczne (promienie UV, deszcz, Snieg itp.).

Nowa rozdzielnica TB-H1zasilona bedzie ze ztacza licznikowego kablem YKY 5x240 i zabezpieczona
wktadka bezpiecznikowg (315A). Obliczono zapotrzebowanie na moc okoto 190kW. Jako aparat zasilajacy
rozdzielnice zastosowano roztacznik izolacyjny typu np INS400, 3P o pradzie znamionowym do 400A. Dla
zrealizowania wytaczenia P.POZ, roztacznik gtéwny w rozdzielnicy R1 wyposazono w wyzwalacz
napieciowy. W celu ochrony od przepie¢ zastosowano ochronnik przeciwprzepieciowy klasy I+l Na
odptywach z rozdzielnicy do zasilenia urzagdzen obiektowych zastosowano roztgczniki bezpiecznikowe oraz
wytgczniki nadpragdowe. Do rozdzielnicy podtgczony bedzie inwerter paneli fotowoltaicznych o mocy do
40kW. Z rozdzielnicy zasilone beda: nagrzewnice (9 szt), kurtyny powietrzne (2 szt), destratyfikatory (3
szt), zestawy gniazd 230Vi 400V (4 kpl), lampy oswietlenia podstawowego i awaryjnego oraz drobne
urzadzenia elektryczne. W rozdzielnicy przewidziano rezerwe aparatury oraz rezerwe miejsca (20%) w celu
ewentualnej rozbudowy. Rozdzielnica zasila¢ bedzie tablice TB-H2 przeznaczong do zasilania grzejnikéw

czesci socjalnej oraz o$wietlenia podstawowego oraz awaryjnego.

Do sterowania oswietlenia oraz regulacji temperatur w hali przewidziano kasete sterowniczg na
elewacji wewnetrznej, W kasecie zamontowane bedg przetgczniki oswietlenia, sterownik temperatury

oraz radiowy sterownik do zarzgdzania bezprzewodowego oswietleniem.
Rozdzielnica jest przystosowana do podtgczenia instalacji fotowoltaiczne;j.

Przyciski p.poz. umiesci¢ przy wejsciach do budynku. Do przycisku doprowadzi¢ przewdd HGDs

PH90.

5.7. Potaczenia wyréwnawcze gtéwne i lokalne
Potaczenia wyréwnawcze gtdwne nalezy wykonaé, w poblizu ztgcza lub rozdzielnicy gtéwnej

budynku, w miejscu dostepnym do kontroli. Powinny one obejmowaé:

— przewdd ochronny PE linii zasilajgcej budynek i wszelkie inne wprowadzone do budynku przewody

(zyty) ochronne i uziemiajace,
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— 2yly zewnetrzne przewoddéw wspdtosiowych, metalowe powtoki badz ekrany wprowadzonych do
budynku przewoddéw telekomunikacyjnych, w tym Internetu oraz telewizji i radiofonii przewodowe;j
oraz przewody uziemiajace lokalnych instalacji antenowych,

— uziom fundamentowy budynku i/lub inne sztuczne badZ naturalne uziomy przy budynku, jesli
wystepuja,

— wszelkie rozprowadzone w budynku metalowe przewody wodne, kanalizacyjne, gazowe, spalinowe,
ogrzewnicze, klimatyzacyjne i inne, niezaleznie od tego, czy i jak sg uziemione,

— rozlegte metalowe czesci konstrukcji budynku, o ile sg dostepne: stalowg konstrukcje szkieletowg
budynku, dzwigary stalowe, prowadnice dZwigéw, zbrojenie betonu, metalowe elewacje budynku (w
tym $ciany ostonowe) i metalowe pokrycia dachowe.

Minimalny przekréj przewodu wyréwnawczego powinien wynosi¢ 50mm?2.

5.8. Instalacja ochrony od porazen pragdem elektrycznym.

Obowigzujgcym systemem ochrony od porazen w linii n/n jest SZYBKIE WYtACZANIE w uktadzie
sieci TN C-S. W sieci zewnetrznej i wewnetrznej wystepujg przewody fazowe L1, L2, L3 i przewdd neutralny
N i ochronny PE. W budynku projektuje sie ochrone przy pomocy wytgcznikéw przeciwporazeniowych
réznicowopradowych, ktére stanowig uzupetnienie ochrony przed dotykiem bezposrednim. Wytgczniki
réznicowopradowe muszg byé raz na miesigc testowane poprzez przycisniecie przycisku kontrolnego T.
Nalezy zwrdci¢ uwage na niedopuszczalnos$¢ taczenia przewoddw neutralnego N i ochronnego PE za

wytgcznikami réznicowopradowymi.

Ochronie podlegajg wszystkie dostepne czesci przewodzace tj.:

urzadzenia elektryczne,

bolce ochronne gniazd wtykowych.

obudowa rozdzielni,

aparaty elektryczne.

Ochrone przeciwporazeniowg nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41:2017-09
Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona
przed porazeniem elektrycznym Nalezy zwrdci¢ uwage na odpowiedni kolor stosowanych zyt kabli i

przewoddw (zgodnie z aktualng normg). Po wykonaniu instalacji wykonaé pomiary skutecznosci ochrony.

6. INSTALACJA ODGROMOWA

Zaprojektowano instalacje odgromowg w oparciu o norme PN-IEC 62305-1:2011 Ochrona

odgromowa -- Cze$¢ 1: Zasady ogdlne ktdra stanowié bedga :
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— zwody poziome niskie na dachu budynku z drutu stalowego ocynkowanego o $rednicy 8mm,
— przewody odprowadzajgce z drutu j.w. umieszczone przewody w rurkach BE32 lub innego typu o
grubosci scianki min. 5mm pod styropianem,
— przewody uziemiajgce z ptaskownika stalowego ocynkowanego Fe-Zn 30 x 4mm,
6.1. Instalacja odgromowa — zwody poziome podwyiszane
Jako sztuczne zwody poziome zewnetrznej instalacji odgromowej budynku projektuje sie
przewody ocynkowane FeZn ¢8mm utozone w postaci sieci. Do rozmieszczenia zwoddw zastosowano
metode wymiarowania sieci. Zwody na dachu nalezy mocowaé na wspornikach dystansowych w
odlegtosci do 1,5m mocowane do konstrukcji dachu poprzez przykrecanie lub wbijanie do konstrukciji.
Szczegbtowy sposdb uzgodnic z uzytkownikiem budynku. Potgczenia pomiedzy poszczegdlnymi drutami
nalezy wykonac za pomocg ztgcz uniwersalnych do potgczen drut-drut Fe/Zn lub ztgcz przelotowych Fe/Zn.
Do zwoddw poziomych nalezy podtgczyé elementy metalowe rynien poprzez ztgcza rynnowe, attyki
budynku oraz wszystkie metalowe elementy znajdujgce sie na dachu budynku. W celu wyréwnania
temperaturowych zmian dtugosci przewoddw zastosowano faczniki elastyczne wykonane z aluminiowego

preta ¢8mm.

6.2. Instalacja odgromowa — przewody odprowadzajace
Przewody odprowadzajgce zewnetrznej instalacji odgromowej budynku projektuje sie z drutu
ocynkowanego Fe/Zn$p8mm. Przewody odprowadzajgce uktada¢ w rurkach BE32 lub innego typu o

grubosci scianki min. 5mm pod styropianem.

6.3. Instalacja odgromowa — przewody uziemiajace i uziomy

Przewody uziemiajgce projektuje sie z ptaskownika ocynkowanego Fe/Zn 30x4mm potaczone z
przewodami odprowadzajacymi poprzez ztgcza kontrolne oznaczone jako ,,ZKxx”. Ztacza montowac na
wysokosci 0,5m od gruntu, zabudowaé¢ w obudowie plastikowej ABS, do potgczenia drut — ptaskownik,
stosowac ztgcze probiercze 4xM8x16; B-40mm. Istniejgce przewody uziemiajgce uziemiania otokowego

budynku wprowadzi¢ do skrzynek ztgcz odgromowych. Ztgcza kontrolne opisac.

6.4. Instalacja odgromowa — utrzymanie i badania
Celem przeprowadzania badan instalacji odgromowej jest upewnienie sie, ze wszystkie czesci
sktadowe urzgdzenia piorunochronnego sa w dobrym stanie, spetniajg przypisane im w projekcie zadanie

i nie wystepuje na nich korozja.

Wszystkie wykonane w pdzniejszym czasie instalacje lub konstrukcje stalowe na budynku powinny
by¢ wiaczone do chronionej przestrzeni przez potaczenie do istniejgcego juz urzadzenia

piorunochronnego lub przez jego rozbudowe.
Ustugi Budowlano — Projektowe Leszek Zaremba
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Badania urzadzenia piorunochronnego powinny by¢ wykonane w nastepujacej kolejnosci:

— badanie w czasie budowy by skontrolowac istniejgce elementy instalacji,

— badanie po zainstalowaniu urzgdzenia piorunochronnego,

— badanie okresowe powtarzalne w odstepach czasowych wynoszgcych co najmniej 5 lat,

— badania dodatkowe wykonywane po zmianach lub naprawach, lub gdy jest wiadome, ze budynek

byt uderzony przez piorun.

7. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury dn. 12 kwietnia 2003r
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75,
poz. 690).

Przepusty instalacyjne w $cianach p.poz. powinny miec¢ klase odpornosci ogniowej El tych
elementow.

Kable w budynku nalezy dobra¢ zgodnie z N SEP-E-007:2017-09. Przewody instalacji elektrycznej
poprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami postanowien §187 warunkdéw technicznych — zasadami wtasciwej
PN.

Po wykonaniu, instalacje elektryczng nalezy sprawdzi¢ zgodnie z PN-HD 60364-6:2016-07
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 6: Sprawdzanie— ,Sprawdzenie odbiorcze”.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami, normami
i zasadami BHP. Wszelkie zmiany w trakcie realizacji robdt zwigzanych z wykonawstwem objetych
niniejszym projektem winny by¢ uzgodnione z autorem opracowania lub inspektorem nadzoru i
potwierdzone odpowiednim wpisem w dzienniku budowy. Po wykonaniu robdt nalezy przeprowadzi¢
badania i préby pomontazowe wykonywanych instalacji tj. badania skutecznosci samoczynnego

wyfaczania zasilania, pomiary rezystancji izolacji, uziemien itd.

Ustugi Budowlano — Projektowe Leszek Zaremba
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8. ZAGADNIENIA BHP, SERWISOWANIA, KONSERWACII | P.POZ.

8.1. Zagadnienia bhp

Roboty elektryczne prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci ,,Instalacje i sieci elektryczne i elektroenergetyczne”. Przed
zatgczeniem instalacji do eksploatacji nalezy wykonaé¢ pomiary kontrolne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji instalacji i urzadzen elektrycznych. Przy realizacji w/w prac
nalezy przestrzegaé ogdlnych zasad bhp oraz instrukcji stanowiskowych. Catos¢ robét instalacyjno —
montazowych i towarzyszgcych wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami wykonania robodt
instalacyjnych. Wszystkie prace prowadzi¢ z zachowaniem wymogdw okreslonych w obowigzujgcych
przepisach BHP i ppoz. Materiaty uzyte do montazu powinny posiada¢ atest dopuszczajacy je do

stosowania.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami, normami
i zasadami BHP. Wszelkie zmiany w trakcie realizacji robot zwigzanych z wykonawstwem objetych
niniejszym projektem winny by¢ uzgodnione z autorem opracowania lub inspektorem nadzoru i
potwierdzone odpowiednim wpisem w dzienniku budowy. Po wykonaniu robdt nalezy przeprowadzi¢
badania i proby po montazowe wykonywanych instalacji tj. badania skutecznosci samoczynnego

wytgczania zasilania, pomiary rezystancji izolacji, uziemien itd.
9. ZESTAWIENIE GROWNYCH MATERIALtOW

L.p. Nazwa materiatu j-m llos¢ szt. UWAGI

Instalacje elektryczne:

Przewody Kpl. 1
2. | Zestaw gniazd 400V/16A + 2x230VAC szt. 4
3. | Rozdzielnica TB-H1 szt. 1
4. | Rozdzielnica TB-H2 szt. 1
5. | Tablica sterujgca oswietleniem szt. 1
6. | Instalacja odgromowa Kpl. 1
7. | Wytacznik p.poz. Szt. 3
8. | Oprawa oswietleniowa HIGH-BAY LED szt. 54 Al

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP66, IKO9, UGR<23, T=4000K,
Ra>80, strumien po przejsciu przez zespot optyczny =11984Im, pobor
mocy 74W, montaz za pomocq regulowanego uchwytu ze stali
nierdzewnej, obudowa wykonana z cisnieniowego odlewu aluminium
z zebrowaniem odprowadzajgcym ciepfo, lakierowana proszkowym
poliestrem na RAL 7040, haki oraz zatrzaski wykonane ze stali
nierdzewnej, klosz wykonany ze szkta hartowanego gr. 4mm z
zewnetrznq warstwq zawierajgcq mikrosfery redukujgcq olsnienie,
specjalnie zaprojektowany odbtysnik ktéry umozliwia uzytkownikowi
wybor pomiedzy rozsytem symetrycznym a asymetrycznym,

Ustugi Budowlano — Projektowe Leszek Zaremba
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10.

11.

odbtysnik z btyszczgcego polerowanego aluminium gwarantujgce
wysoki poziom odbicia Swiatta, siatka ochronna zabezpieczajgca
przed skutkami uderzenia, uktad zasilajgcy: inteligentny zasilacz LED
AC-DC z wyjsciem napieciowym SELV, cos@>0,96, oprawa
wyposazona w zintegrowany sensor, dostosowujgcy strumien
Swietlny oprawy w zaleznosci od ilosci swiatta naturalnego,
powodujgcy wzrost dodatkowej oszczednosci energii do 30% oraz
zwiekszenie Zywotnosci oprawy do 40% ; oprawa sterowana
bezprzewodowo poprzez jednostke centralng, pozwalajgcqg na:
regulacje strumienia swietlnego oprawy, wyzwalanie wczesniej
zaprogramowanych funkcji, odbidr informacji o stanie oprawy,
sprawdzanie aktualnego i sumarycznego poboru mocy, MTBF:
100000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnosc¢: 70000h
(L80B20), klasa energetyczna A++, temperatura pracy: -30°C + +50°C,
zgodnos¢ z normami: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22,
EN62471

Oprawa awaryjna na zrodta LED,

IP65, IKO7, 2 klasa ochronnosci, pobér mocy maks. 7W, 30szt diod
LED o T=5000K i Ra>80, modut awaryjny sktadajqcy sie z fadowarki,
Zrédta prqdu statego i jednostki kontrolujgcej; akumulator 2x LTO
9,6V 1,2Ah z czasem tadowania 3h, zywotnos¢ baterii do 10lat, ilos¢
cykli tadowania: 7000; regulowany czas autonomii 1/1,5/3h;
wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy
(tadowanie, btqd baterii lub Zrodfa Swiatta, praca bez bteddw);
jednozadaniowa (praca ,na ciemno”), do montazu nasciennego,
nastropowego lub do wbudowania w strop podwieszony, siatka
ochronna zabezpieczajgca przed skutkami uderzenia; z systemem
centraltest opartym na komunikacji drogqg radiowqg FM,; wykonana z
samogasngcego tworzywa (poliweglan) w kolorze biatym (RAL 9003),
uktad optyczny: symetryczny, przeciwolsnieniowy metalizowany
poliweglan;  klosz z  termoplastycznego  samogasngcego
przeZroczystego poliweglanu, odpornego na promieniowanie UV;
strumien po przejsciu przez zespot optyczny =2000Im (dla 1h), 1500im
(dla 1,5h) oraz 800Im (dla 3h), zakres temperaturowy pracy: -20°C +
+50°C - bez stosowania urzgdzeri do podgrzewania akumulatora;
zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI
EN 1838, UNI 11222, EN 62034

Oprawa ewakuacyjna LED jednostronna,

IP65, IKO7, 2 klasa ochronnosci, pobér mocy maks. 7,5W, 12szt diod
LED o T=6000K i Ra>80, montaz: nascienny, modut awaryjny
sktadajgcy sie z tadowarki, Zzrédta prgdu statego i jednostki
kontrolujgcej; akumulator LTO 4,8V 1,2Ah z czasem fadowania
145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnosciq
10 lat i ilosciq cykli tadowania/roztadowania réwng 7000;
wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy
(tadowanie, btqd baterii lub Zrédta Swiatta, praca bez bteddw);
dwuzadaniowa (praca ,na jasno”), z funkcjq centralnego testu -
sterowanie drogq bezprzewodowq poprzez centralke monitorujgcq
FM, obudowa wykonana z samogasngcego poliweglanu RAL 9003,
odbtysnik symetryczny biaty z poliweglanu, klosz
wysokoprzezroczysty, siatka ochronna zabezpieczajgca przed
skutkami uderzenia, strumien po przejsciu przez zespot optyczny
=315Imdla pracy SE oraz 130Im dla pracy SA, , zakres temperaturowy
pracy: -20°C + +45°C — bez stosowania urzqdzeri do podgrzewania
akumulatora, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN
60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

Oprawa awaryjna LED,

IP65, IKO7, 2 klasa ochronnosci, pobor mocy maks. 7,5W, 12szt diod
LED o T=6000K i Ra>80, montaz: nastropowy, modut awaryjny
sktadajgcy sie z tadowarki, Zzrédta prgdu statego i jednostki

szt.

szt.

szt.

17

AW1

EW1

AW2
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kontrolujgcej; akumulator LTO 4,8V 1,2Ah z czasem fadowania
145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnosciq
10 lat i iloscig cykli tadowania/roztadowania réwng 7000;
wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy
(tadowanie, btqd baterii lub Zrodfa Swiatta, praca bez bteddéw);
dwuzadaniowa (praca ,na jasno”), z funkcjq centralnego testu -
sterowanie drogq bezprzewodowq poprzez centralke monitorujgcq
FM, obudowa wykonana z samogasnqgcego poliweglanu RAL 9003,
odbtysnik symetryczny biaty z poliweglanu, klosz
wysokoprzezroczysty, strumienn po przejsciu przez zespot optyczny
=315Imdla pracy SE oraz 130Im dla pracy SA, , zakres temperaturowy
pracy: -20°C + +45°C — bez stosowania urzqdzen do podgrzewania
akumulatora, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN
60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

12. | Jednostka sterujgca oswietleniem FM Szt.
13. | Oprawa liniowa LED 38W Szt. 21
14. | Oprawa DOWNLIGHT LED 24W z czujnikiem ruchu Szt. 6
10.CZESC RYSUNKOWA
L.p. Nazwa rysunku Nr rysunku UWAGI
1. Instalacje elektryczne- parter E-01
2. Instalacje elektryczne- pietro E-02
3. Instalacja odgromowa E-03
4, Schemat rozdzielnicy TB-H1 E-04
5. Schemat rozdzielnicy TB-H2 E-05
Projektowat: Sprawdzit:
mgr inz. Aleksander Walas mgr inz. Krzysztof Lis
nr upr. SWK/0137/PWBE/17 SWK/PWOE/0097/12
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Oswiadczenie projektanta

Adres zamierzenia budowlanego: dziatka numer ewidencyjny: 1189
obreb: 0016 Zrebin
jednostka ewidencyjna: 261205 5 Potaniec

Kategoria obiektu: XV — budynki sportu i rekreacji
Zabudowa: osSwiaty
Inwestor Gmina Potaniec

ul. Rusczanska 27, 28-230 Potaniec

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami
oswiadczam, iz projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej, jest w swoim zakresie kompletny oraz spetnia wymagania dla celu ktéremu ma stuzy¢.

Zespot projektowy:

Imie i nazwisko Specjalnos¢ i nr uprawnien Data Podpis
Projektant: elektryczna bez ograniczen
08.2023r.
mgr inz. Aleksander Walas SWK/0137/PWBE/17
Projektant: elektryczna bez ograniczen 08.2023 .
mgr inz. Krzysztof Lis SWK/PWOE/0097/12

Ustugi Budowlano — Projektowe Leszek Zaremba
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UWAGI DO INSTALACJI ODGROMOWEJ:
1. Rysunek rozpatrywa¢ tqcznie z innymi domumentami, m.in. z opisem
Legenda: technicznym
2. Zachowa¢ wymagane odstepy izolacyjne miedzy chronionymi
ZK... . urzqdzeniami instalacjq odgromowaq.
QO - ztacze kontrolno - pomiarowe 3. Zwdd poziomy prowadzony w rurze instalacyjnej odgromowej, mocowany
e - zacisk krzyzowy lub prosty do zwodéw uchwytami metalowymi tqczy¢ z przewodami odprowadzajqcymi.
poziomych 4. Wszystkie metalowe elementy budynku budynku, tqczy¢ z najblizszymi
2d pozi K drutem FezZn fi8 zwodami.
—— - zwdéd poziomy wykonany drutem FeZn fi 5. Przewody odprowadzajqce instalacji odgromowej, wykona¢ drutem  fi6.
e - bednarka FeZn 30x4 6. Wszystkie potaczenia spawane instalacji uziemiajqcej wykona¢ przez
spawanie elektryczne oraz zabezpieczy¢ antykorozynie (zabrania sie
toczenia spawem bednarki doczotowo).
7. Zwody potqczy¢ z uziomem fundamentowym.
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1. Dokumentacje ropatrywaC fqcznie z opisem technicznym oraz pozostalym
branzami — dokumentacja wielobranzowa stanowi catos¢
2. Wszelkie elementy konstrukcyjne oraz instalacyjne w pierwszej kolejnosci
rozpatrywa¢ wedfug projektdw branzowych
3. Wymiary nalezy odczytywa¢ z linii wymiarowych. Wymiardw nie nalezy
odmierzaci nie odczytywa¢ ze skali rysunku (dotyczy wszystkich rysunkdw
projektu).
4. Przy wymiarowaniu pominigte zostaly wegarki.
5. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, a w szczegdlnosci
elementy stolarki okiennej 1 drzwiowej I inne nalezy zamawia¢ |
wykonywaé/montowa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych
wykonanych na obiekcie
6.  Wspdltczynniki przenikania ciepta nie mogq by¢ wieksze niz:
= = Profil | — a) 1,3 W/(m™*K) — dla drzwi zewnetrznych i witryn
~| ~|
o o b) 0,9 W/(m™K) — dla okien, drzwi balkonowych oraz powierzchni
N N . : :
o o przezroczystych nieodwieralnych
7. Wymiary podanow w [cm], rzedne w [m]
O O Q Q Q Q Q Q © 8. Kratki wentylacyjne nalezy wykona¢ za pomocg systemowych kominkow
\ wentylacyjnych (nalezy zwraca¢ szczeqdlng uwage na uszczelnienie
potqczenia)
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POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 1243,15m
\3 POWIERZCHNIA DACHU: 1341,60m
KUBATURA: 11 170,00m’
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LIL2LIN 230/400V, 50Hz

LILL2LIN 230/400V, 50Hz

LILZLIN 230/400V, 50Hz
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Wytaczniki PPOZ NN
na elewacji hali J J J J
Numer obwodu 00 01 02 03 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28
Zasilanie Wylaczenie Sygnalizacja Ochrona przeciw Fotowoltaika Zestaw gniazd Zestaw gniazd Zestaw gniazd Zestaw gniazd Kurtyna powietrzna Kurtyna powietrzna Nagrzewnica hali Nagrzewnica hali Nagrzewnica hali Nagrzewnica hali Nagrzewnica hali Nagrzewnica hali Nagrzewnica hali Nagrzewnica hali Nagrzewnica hali Destratyfikatory Modut DRV O O O O taczniki o$wietlenia w Oswi i Jednostka sterujgca | Sterowanie koszem 1 | Sterowanie koszem 2 Zasilanie TB-H2
Nazwa odbioru | rozdzielnicy R1 VMUON obecnosci .qum_u_Mo_oim PV ZG1 ZG2 ZG3 ZG4 KP1 KP2 NG1 NG2 NG3 NG4 NG5 NG6 NG7 NG8 NG9 D1-3 MDR1 obwad nr 1 obwéd nr 2 obwod nr 3 obwod nr 4 kasecie sterowniczej awaryjno-ewakuacyjne | ogwietleniem LOGICA
ze zigoza [315A] napigcia Elis T-E200 Elis T-E200 Typ LEO EL L BMS Typ LEO EL L BMS Typ LEO EL L BMS Typ LEO EL L BMS Typ LEO EL L BMS Typ LEO EL L BMS Typ LEO EL L BMS Typ LEO EL L BMS Typ LEO EL L BMS TypLEODL Typ DRV zaplecza i widowni FM
Przewsd YKY 5x240 YKY 5x16 N2XH-J 5x6 N2XH-J 5x6 N2XH-] 5x6 N2XH-J 5x6 N2XH-J 5x4 N2XH-J 5x4 N2XH-J 5x6 N2XH-J 5x6 N2XH-] 5x6 N2XH-J 5x6 N2XH-J 5x6 N2XH-] 5x6 N2XH-J 5x6 N2XH-J 5x6 N2XH-J 5x6 N2XH-J 5x1,5 N2XH-]J 3x1,5 N2XH-J 3x4mm2 N2XH-J 3x4mm2 N2XH-] 3x4mm2 N2XH-] 3x4mm2 N2XG-J 5x1,5 N2XG-J 4x2,5 N2XG-J 3x1,5 N2XG-J 3x2,5 N2XG-J 3x2,5 N2XG-J 5x10
. 4 d 1. Uklad sieci: TNC-S
Schenat sterowania nagrzewnicami 2 Comoraos e TR WTAZENE
ZASILANIA ODBIORNIKOW
\UQDQ\ MMQ\Q\.QO.‘ N.|§O\< 3. Obudowa rozdzielnicy zewnetrzna IP65
o . o z listwami przytgczeniowymi N+PE
x\ \AQ%QO\Q %N.Q\.O wnicz Q\ 4. Tablice wyposazy¢ w roztgcznik izolacyjny oraz inng aparature
zgodnie ze schematem.
Dopuszcza sig zastosowanie systemowych rozwigzan innych producentéw muszg
one jednak posiadaé to samo przeznaczenie i parametry techniczne nie gorsze
od proponowanych.
LIYCY-P 2x2x0,5 LIYCY-P 2x2x0,5 LIYCY-P 2x2x0,5 UWAGA!
o o o Ostateczny dobér zabezpieczen i przewodow zasilajgcych nalezy
zweryfikowa¢ po wyborze konkretnych modelow urzadzen (zgodnie z ich dir).
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230440815, 80tz LIL2LIN 230/400Y, 50Hz
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Numer obwodu 00 o1 02 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
Zasilanie z TB-HY  Sygnalizacja Ochrona przeciw- Zasilanie grzejnikow Zasilanie grzejnikow Zasilanie grzejnikéw | Zasilanie grzejnikow Oswietlenie Oswietlenie 0s Oswietlenie podstawowe Rezerwa Zasilanie gniazda Rezerwa
Nazwa odbioru obecnosci -przepieciowa awaryjno-ewakuacyjne zaplecza zaplecza widowni 230V (kantorek)
napigcia zaplecza i widowni
Przewsd N2XH-J 5x10 N2XH-J 3x2,5 N2XH-J 3x2,5 N2XH-J 3x2,5 N2XH-J 3x2,5 N2XG-J 4x2,5 N2XG-] 3x2,5 N2XG-] 3x2,5 N2XG-J 3x2,5 N2XG-] 3x2,5 N2XH-J 3x2,5 N2XG-J 3x2,5
USEUGI BUDOWLANO-PROJEKTOWE
UWAGA:
1. Uklad sieci: TNC-S Leszek Zaremba
2. Ochrona od porazen:|SZYBKIE WYLACZENIE

ZASILANIA ODBIORNIKOW

3. Obudowa rozdzielnicy zewnetrzna IP65

z listwami przylaczen

iowymi N+PE

4. Tablice wyposazy¢ w roziacznik izolacyjny oraz inng aparature
zgodnie ze schematem.

Dopuszcza sie zastosowanie systemowych rozwigzan innych producentéw musszg
one jednak posiada¢ to samo przeznaczenie i parametry techniczne nie gorsze

od proponowanych.
UWAGA!

Ostateczny dobér zabezpieczen i przewodéw zasilajgcych nalezy
zweryfikowaé po wyboize konkretnych modeléw urzadzen (zgodnie z ich dtr).
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