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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane(Dz.U. z
2021 r. poz. 2351) z pdzniejszymi zmianami
my nizej podpisani projektanci o§wiadczamy, Ze projekt techniczny dla zadania
inwestycyjnego pn:

Budowa malej architektury w ramach zadania pn:,, Klasa pod chmurks-
park kieszonkowy (LBO)”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

INWESTOR: GMINA LEGNICA

59-220 LEGNICA, PL. SLOWIANSKI 8

ADRES OBIEKTU 59-220 Legnica, ul. Orta Biatego, Legnica,
BUDOWLANEGO dz. Nr 1131/6, 1132/15, obreb Piekary Osiedle

Kategoria obiektu

budowlanego: VIl

ZESPOL PROJEKTANTOW BIORACYCH UDZIAL W OPRACOWANIU PROJEKTU

BUDOWLANEGO
ZAKRES OSOBY POSIADAJACE UPRAWNIENIA
OPRACOWANIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W PODPIS
ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOSCI
SPECJALNOSC ;23 “
ARCHITEKTONICZNA 2reh. Marek Soszyfiski - (
- upr. nr 30/84/ Lw. w specjalnosci K
architektonicznej bez ograniczen y
IS(}SEI\?SJ AII{NOS$ N mgr. inz. Walerian Przybylski — upr. bud. Nr 6«
IRERCYINA do projektowania i kierowania robotami budowla:
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowl A
DATA OPRACOWANIA LEGNICA, 10.06.2022r.



17ZBA ARC‘HITEKT(‘)W
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Dolnoédlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Marek Soszynski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwi
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniers nr 30/84/Lw,

jest wpisany na liste cztonkdw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-0661.

Cztonek czynny od: 01-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-08-2022 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0661-24C6-A457-FDC8-5539

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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PROJEKT TECHNICZNY - CZESC OPISOWA

PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest budowa matej architektury w ramach zadania pn:

,,Klasa pod chmurka- park kieszonkowy (LBO)” , w celu stworzenia bezpiecznej
przestrzeni przyjaznej kazdej grupie wiekowej z mozliwoscig przeprowadzania zajec
dydaktycznych.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Polozenie dzialki i uksztaltowanie terenu

Planowana inwestycja realizowana bedzie na dziatkach nr 1131/6, 1132/15, obreb
Piekary Osiedle .

Planowana inwestycja realizowana begdzie we wschodniej cze$ci miasta , pomiedzy
ulicami: Tatrzanska, Koralowa 1 Sudecka, na terenie istniejgcej niezagospodarowane;j
zieleni. Teren od strony pdétnocnej sasiaduje z terenem Szkoly Podstawowej Nr 16, od
strony zachodniej z Miejskim Przedszkolem Nr 19, od strony wschodniej z zabudowa
jednorodzinng a od potudniowej z ulica Sudecka.

Istniejaca zabudowa

Na dziatkach brak zabudowy.

Istniejace uksztaltowanie terenow zielonych
Teren poro$nigty trawa i samosiejkami wierzby.
Istniejacy uklad komunikacyjny

Teren dostepny jest od ul. Sikorskiego.
Istniejgce uzbrojenie terenu

Przez dziatke Nr 1131/6 przebiega podziemna linia niskiego napigcia.
Rozbidorka obiektow istniejacych

Na dzialce nie ma obiektéw przeznaczonych do rozbiodrki

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Zabudowa

W ramach inwestycji nie jest planowana nowa zabudowa.



Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi:
Nie dotyczy

Sposob odprowadzenie Sciekow

Nie dotyczy

Uklad komunikacyjny

W ramach inwestycji planuje si¢ wykonanie alejek o nawierzchni mineralne;.
Zaprojektowano wykonanie pieszego ciggu komunikacyjnego o nawierzchni
mineralnej o szerokos$ci 200 cm. Ciagi piesze nalezy wykona¢ ze spadkiem ok. 2 % i
ograniczy¢ obrzezem typu Eko-Bord . Ciagi piesze powinny by¢ wykonane na
zageszczonej podbudowie z grubego zwiru lub thucznia o warstwie grubosci ok.10 cm,
nastepnie drobnego klinca ( warstwa 2-3 cm) i drobnego zwiru niesortowanego
(warstwa 2-3 cm). Wszystkie warstwy nawierzchni powinny by¢ po uloZeniu i
wyréwnaniu osobno zageszczone mechanicznie na mokro przy pomocy zaggszczarki.

Alejki mineralne beda taczy¢ zarowno teren przedszkola jak i1 szkoty z pergola.

W tym celu nalezy wykonac¢ furtke wejsciowa w istniejagcym ogrodzeniu szkoty oraz
furtke w istniejagcym ogrodzeniu przedszkola.

Alejki mineralne w rejonie pergoli wytyczy¢ zgodnie z czescig rysunkowa
dokumentacji.

Sposob wlaczenia do drogi publicznej — bez zmian

Dziatka ma dostep do ul. Sikorskiego.

Sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu — bez zmian
Projekt nie przewiduje inwestycji w tym zakresie.

Projektowane uksztaltowanie terenu i uklad zieleni

Projekt przewiduje wykonanie nasadzen drzew, krzewow, pnaczy i bylin. W czgsci
potnocno-wschodniej 1 péinocno-zachodniej zaprojektowano wykonanie nasadzen
ozdobnych ros§lin  liSciastych i iglastych o bogatej kolorystyce, fakturze lisci, o
wysokich walorach ~ dekoracyjnych: kasztanowiec, buk, sosna, leszczyna, orzech,
jarzab, kalina, deren, jasminowiec.

Posadzone zostang rowniez trawy ozdobne oraz ~ pnacze (Glicynia kwiecista) w
rejonie pergoli. Pod korong platana, w tzw.,,rondzie posadzone zostang krokusy
1 ziemowity  (Colchicum).



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Powierzchnia terenu objetego opracowaniem — ok.1500,00 m2
w tym:
- planowana powierzchnia nasadzen - 0k.270,00 m?
- chodnik o nawierzchni mineralnej — 192,00 m?
- nawierzchnia z kostki betonowej (posadzka w pergoli) - 80,00 m?

- powierzchnia biologicznie czynna — 1228,00 m?

INFORMACJE I DANE

Warunki wynikajace z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Teren objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego na
podstawie Uchwaty NR XXXV1/325/09 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 marca
2009 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
terenu potozonego na osiedlu Piekary w Legnicy — rejon ulicy Sudeckiej i
Tatrzanskie;j.

Zgodnie z w/w planem teren oznaczony symbolem 9ZP — zielen urzadzona z
przeznaczeniem rekreacyjno-wypoczynkowym.

Ustalenia dla terenéw 9ZP:

1). przeznaczenie podstawowe: zielen urzadzona (parkowa, rekreacyjno-
wypoczynkowa),

2). przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja placu zabaw dla dzieci oraz obiektow
rekreacyjnych typu: wiaty, rampy, mata architektura,

3). zasady zagospodarowania terenu:

a). zagospodarowanie powinno umozliwia¢ realizacje parku osiedlowego z
uwzglednieniem funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych,

b). powierzchnia przeznaczona na plac zabaw oraz obiekty rekreacyjne i sportowe nie
powinna stanowi¢ wigcej niz 60% ogdlnej powierzchni terenu 9ZP,

¢). nalezy wprowadzi¢ zwarte pasma zieleni pigtrowej o funkcji izolacyjnej oraz
uwzgledni¢ znaczny udziat zieleni wysokiej, w tym zimozielone;.

4). uktad zieleni nalezy ksztattowa¢ z uwzglgednieniem:

a). warunkow gruntowo-wodnych,

b). lokalizacji obiektow rekreacyjnych i sportowych,sciezek pieszych i malej
architektury,

¢). zapewnienia odpowiednich warunkéw przewietrzania terenu,

d). zapewnienia dostgpu do uktadu komunikacyjnego oraz miejsc postojowych obstugi
1 uzytkownikoéw terenu parku.

Projektowane zagospodarowanie terenu spelnia warunki okreSlane w
MPZP.



Ochrona zabytkow
Teren nie lezy w strefie ochrony konserwatorskie;j.

Wplyw eksploatacji gorniczej
Na terenie dziatki nie wystepuja wptywy eksploatacji gornicze;.

Zagrozenie dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

Inwestycja nie generuje zagrozen dla $rodowiska oraz higieny 1 zdrowia
uzytkownikow.

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Nie dotyczy

DANE WYNIKAJACE ZA SPECYFIKI, CHARAKTERU OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Teren wyposazony bedzie w:

1. Pergole

2. Plac edukacyjno-integracyjny

3. Alejki mineralne

4. Sciezke sensoryczng

5. Ogréd smakow 1 zapachow

6. Zielen ozdobng
W ramach inwestycji planowane jest wykonanie rob6t budowlanych polegajacych na montazu
elementow matlej architektury wg zestawienia:

PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA:

1). PERGOLA Z NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
Zaprojektowano wykonanie drewnianej pergoli o wymiarach 6 m x 12 m. Konstrukcje
pergoli wykona¢ z twardego drewna (dab, buk, lipa).

Dodatkowo dwie $ciany, poinocna i1 zachodnia wypelniona azurowym trejazem.

Wszystkie elementy uzyte do budowy pergoli powinny by¢ zabezpieczone lakierem do
drewna w kolorze naturalnym.

W pergoli nalezy wykona¢ posadzke z kostki betonowej (6 cm) na podbudowie
cementowo-piaskowej z obrzezem.

KOSTKA BRUKOWA BRUK PROSTY 6CM MULTIKOLOR DIAMOND

Parametry techniczne:

Rodzaj fazy: mikrofaza

Odstepniki dystansowe: klasycznej wielkosci
Szerokos¢ fugi: 3-5 mm

Technologia wykonania: dwuzasypowa

Ilo$¢ elementow we wzorze: 3

Gatunek: I klasa

Wyglad: ptaska powierzchnia proste brzegi

10



Grubos¢ w cm: 6

WYPOSAZENIE PERGOLI:
- drewniane fawki i stoty — 4 kpl.
- rozsuwana roleta/zagiel przeciwstoneczny i przeciw-wodny,

- tablica kredowa z mozliwoscig korzystania w poziomie 1 zawieszania w pionie.

zdj. z realizacji przyktadowe;j
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przyktadowe detale 1 rozwigzania potaczen

OPIS WYPOSAZENIA

Lawki i stoly

4 kpl. - zestawy drewnianych mebli nalezy wykonac z grubych (6 cm) listew

wymiary: tawki i stoty o dt. min. 200 cm, szeroko$¢ 1 wysoko$¢ stotéw: 75-80 cm.

przyktadowy zestaw
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Tablica kredowa

Wodoodporna, duza tablica kredowa w drewnianej ramie o wymiarach zewnetrznych:
min. 60 cm x 87 cm, umozliwiajaca pisanie kreda i markerem kredowym.
Konstrukcje tablicy wykona¢ w sposéb umozliwiajacy zawieszania w pionie oraz
korzystania w poziomie. W tym celu nalezy wykona¢ uchwyty na ramie pergoli.
Powierzchnia do pisania powinna by¢ wykonana z wodoodpornej ptyty ABS z
tworzywa sztucznego o duzej wytrzymato$ci a rama powinna by¢ zaimpregnowana
przed dziataniem czynnikdéw zewnetrznych.

2). PLAC EDUKACYJNO-INTEGRACYJNY

W poblizu pergoli zaprojektowano wyodrebniong strefe edukacyjno-integracyjna, w
ktorej bedg znajdowac si¢ ponizsze elementy wyposazenia:

WYPOSAZENIE STREFY:

- zegar stoneczny,

- stacja meteorologiczna,

- gry uliczne,

- domki dla owadow,

- karmniki dla ptakéw,

- lezaki/platformy wypoczynkowe, tawki,
- §ciezka sensoryczna,

WYPOSAZENIE DODATKOWE:

- zakup 1 montaz kosza na odpadki,
- montaz tablic LBO - 2 szt. (tablice dostarcza zamawiajacy),
- zakup 1 montaz 2 furtek panelowych w istniejgcym ogrodzeniu szkoty i przedszkola

OPIS WYPOSAZENIA
Zegar sloneczny

Kamienny zegar stoneczny, zakupiony jako gotowy element o srednicy min. 44cm,
przymocowany na state do podtoza.

Stacja meteorologiczna
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Ogrodowa stacja pogody, w sktad ktérej wchodzi termometr, opadomierz 1 wiatromierz.
Zestaw umozliwia zatem jednoczesne mierzenie temperatury, ilosci opadéw oraz kierunku
wiatru, dzigki oznaczeniom N-POLNOC, S-POLUDNIE, E-WSCHOD, W-ZACHOD, ktére
uprzednio musimy umiejscowi¢ w odpowiednich kierunkach.

Parametry:

- wymiary stacji: 140cm x 22cm,

- zakres pomiaru temperatury: od -40°C do + 50°C,

- tolerancja btedu do ok +/- 1°C,

- zakres pomiaru opadoéw: od 0 do 35mm (Imm = 11/ m2),

- pomiar kierunku wiatru za pomocg obrotowych wskaznikow.

Produkt do samodzielnego montazu.

W sktad zestawu wchodzg termometr, wiatromierz, miernik ilosci opadow.

Termometr powinien znajdowac si¢ w miejscu nie narazonym na bezposrednie dzialanie pro-
mieni stonecznych.

Nalezy pamigtac, aby opadomierz nie byt zastoniety przez konary drzew — pomiar wielkos$ci
opadow moze by¢ wtedy niedoktadny.

Aby wilasciwie odczyta¢ kierunek wiatru nalezy odpowiednie oznaczenia kierunkow ~ umie-
$ci¢ w nastepujacych potozeniach:

N — potnoc, S — potudnie, E — wschod, W — zachod.

Gry uliczne

Panele edukacyjne (przyktadowe)

.....

Parametry:

- grupa wiekowa: 3-15 lat,

- wymiary urzadzenia :0,1 x 3,5 m,

- wysokos$¢ urzadzenia: 1,3 m,

- maksymalna wysokos$¢ upadku: 0,1 m,
- strefa zderzenia: 3,1 x 6,5 m,

- gleboko$¢ fundamentowania: 0,6 m,

- odporna na warunki atmosferyczne kolorowa ptyta hdpe.

Panele o wymiarach 80 x 80 x 3 mm, malowane proszkowo co daje odpornos$¢ na warunki
atmosferyczne 1 promienie UV.
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Ben-
®6E4
aDox]

Panel Matematyczny

Panel Koétko 1 Krzyzyk

(przyktadowe)

Domki dla owadow(przykladowe)

Wymiary: wysoko$¢ - 40 cm, $rednica daszku - 60 cm

Produkt wykonany z mysla o ptakach zimujacych w naszym kraju. Idealnie bedzie sig.
Karmnik pokryty jest impregnatem z dodatkiem lakieru matowego.

W calosci wykonany jest z drewna iglastego.Stojak do karmnika o wysokosci 130cm
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wymiary karmnika:

- wysokos¢ - 22 cm

- szeroko$¢ - 29 cm

- glebokos¢ - 29 cm

- grubos¢ drewna - 2 cm

Karmnik wykonany jest w catosci z drewna iglastego, zabezpieczony dobrej klasy im-
pregnatem, co zapewnia mu odpornos$¢ na warunki atmosferyczne. Karmnik posiada
jutowy sznurek do zawieszenia.

Budka lggowa dla wrobla i sikorki typ A

Posiada otwierang Scianke boczng co umozliwia czyszczenia po lggach. W celu
otwarcia budki nalezy obréci¢ haczyk zamknigcia i lekko podwazy¢ od dotu boczng
Scianke.

wymiary budki:

- wysokos¢ catkowita - 30 cm

- podstawa z zewnatrz - 15 x 15 cm (wewnatrz 11cmx11cm)

- otwor wlotowy - 3,3 cm

- wysokos$¢ dolnej krawedzi otworu wlotowego od dna - ok. 17 cm

- grubo$¢ desek - 2 cm

Lezaki/platformy wypoczynkowe

przyktadowe

W standardzie deski impregnowane wybranym kolorem.

Wykonany z wysokiej jakosci drewna typu swierk skandynawski o przekroju 45x120 mm.
Mozliwo$¢ lakierowania desek po weze$niejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.
Elementy stalowe wykonane zostaly z profilu 60x40 mm malowane proszkowo na kolor
czarny.

W zestawie znajduja si¢ rowniez niezbedne $ruby do zlozenia lezaka.

WYMIARY

Szeroko$¢ catkowita 90 cm

Dhugos¢ podstawy 156 cm
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Wysoko$¢ oparcia w najwyzszym punkcie po roztozeniu w 2 pozycjach:
od 50 do 76 cm

Law;t Z0 i - 2 szt.

- Dhugo$¢ fawki 150 cm

- Szeroko$¢ tfawki 55 cm

- Wysoko$¢ fawki 60 cm

- montaz poprzez zabetonowanie w gruncie

- konstrukcja tawki wykonana z rury stalowej o $rednicy 60,3 mm ,
- stal ocynkowana i malowana proszkowo,

- deska o grubosci 4 cm, tawka sklada si¢ z 4 desek ,

- deski tawkowe wykonane z drewna $swierkowego

Kosz na odpadki (proponowane)

- wysokos¢ catkowita kosza 90 cm

- wysokos$¢ samego kosza 46 cm

- §rednica pojemnika 31 cm

- stal ocynkowana i malowana proszkowo,

- wktad do kosza wykonany z blachy ocynkowanej ,

- pojemnos$¢ kosza 35 litrow,

- oprdznianie kosza poprzez obrot pojemnika

- kosz jest przystosowany do zabetonowania w podlozu

Tablica LBO (dostarczona przez zamawiajgcego, montaz po stronie wykonawcy)

- metalowa, mocowana na stupku z rury ocynkowane;j
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3). ALEJKI MINERALNE

Zaprojektowano wykonanie pieszego ciggu komunikacyjnego o nawierzchni mineralnej o
szeroko$ci 200 cm. Ciagi piesze nalezy wykona¢ ze spadkiem ok. 2 % 1 ograniczy¢
obrzezem typu Eko-Bord Big. Ciagi piesze powinny by¢ wykonane na zaggszczonej
podbudowie z grubego zwiru lub thucznia o warstwie grubosci ok.10 cm, nastepnie
drobnego klinca ( warstwa 2-3 cm) i drobnego zwiru niesortowanego (warstwa 2-3 cm).
Wszystkie warstwy nawierzchni powinny by¢ po utozeniu i wyréwnaniu osobno
zageszczone mechanicznie na mokro przy pomocy zageszczarki.

Alejki mineralne beda taczy¢ zarowno teren przedszkola jak i szkoty z pergola.

Obrzeza chodnikowe Eko-bord BIG

- wysokos$¢ — 100 mm,

- szeroko$¢ — 85 mm,

- dlugos¢ — 100 mm,

4). SCIEZKA SENSORYCZNA

W strefie integracyjno-edukacyjnej zaprojektowano Sciezke zdrowia ( tzw. §ciezka bosych

stop) wylozona ré6znymi naturalnymi materiatami. Mogg si¢ tam znalez¢ szyszki, kasztany,
kamyki, piasek, mech, ziemia, trawa, igly z drzew iglastych, gatazki itd. Spacer boso ma pobudzaé
krazenie 1 pozwala na blizszy kontakt z naturg. W celu uzyskania dtuzszego okresu eksploatacji
Sciezki, nalezy elementy sypkie (np. kamienie) sklei¢ zywica lub umiesci¢ w zaprawie cementowo-
piaskowe;j.

Jako obrzeze $ciezki 1 element rozdzielajacy kolejne segmenty zaprojektowano krawedziaki
drewniane, impregnowane, akacjowe o przekroju 10x20 cm posadowione na podsypce piaskowej o
grubosci warstwy 10 cm. Obrzeza wyniesione o 2 cm ponad nawierzchnie $Sciezki.

Nawierzchnia $ciezki sklada si¢ z 8 segmentéw o wymiarach 60x 80 cm, w ktorych

znajdg si¢ poszczegolne wypehienia.

Do wykonania §ciezki nalezy wykorytowac teren pod warstwy podbudowy na
glebokos¢ ok. 20 cm oraz pod obrzeza drewniane na gltgboko$¢ ok. 25 cm. Grunt
rodzimy dogesci¢ mechanicznie, a nastgpnie kolejno rozsciela¢ warstwy podbudowy.

Zaprojektowane nawierzchnie (8 szt.paneli, kolejnos$¢ paneli do ustalenia na etapie
realizacji):

1. Otoczaki - nalezy zastosowac¢ kamien rzeczny - otoczaki w kolorze szarym 80/130
mm.

Na uprzednio przygotowanym, wykorytowanym gruncie roztozy¢ geowtokning
separacyjno-filtracyjna, nastepnie warstwe podbudowy z kruszywa tfamanego 0/31,5
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mm o grubo$ci 10 cm 1 zaggsci¢ mechanicznie, na podbudowie rozscieli¢ podsypke
piaskowg o grubosci 3 cm i uktada¢ otoczaki.

Warstwy $ciezki z otoczakdw:

- otoczaki 80/130 mm, gr. 8 cm,

-p piaskowa, gr. 3 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 10
cm,

- geowtoknina separacyjno-filtracyjna 125g/m2; 5.Grunt rodzimy.

2. Piasek - nalezy zastosowac piasek kopalniany z ziaren mineralnych oczyszczonych i
przebadanych pod katem zawartosci substancji szkodliwych, o wielko$ci ziaren od
0,06 do 2 mm. Na

uprzednio przygotowanym, wykorytowanym gruncie roztozy¢ geowtoknine
separacyjno-filtracyjna, nast¢gpnie warstwe podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5
mm o grubosci 10 cm i zaggéci¢ mechanicznie, na podbudowie rozscieli¢ warstwe
piasku o grubosci 11 cm.

Warstwy $ciezki piaskowe;j:

- piasek kopalniany 0,06/2 mm, gr. 11 cm ,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 10
cm,

- geowldknina separacyjno-filtracyjna 125g/m2,

- grunt rodzimy.

3. Zwir - nalezy zastosowa¢ zwir 16/31,5 mm.

Na uprzednio przygotowanym, wykorytowanym gruncie roztozy¢ geowtoknine
separacyjno-filtracyjna, nast¢pnie warstw¢ podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5
mm o grubo$ci 10 cm 1 zaggsci¢ mechanicznie, na podbudowie rozsécieli¢ podsypke
piaskowag o grubosci 3 cm i rozscieli¢ zwir.

Warstwy $ciezki zwirowe;j:

- zwir 16/31,5 mm, gr. 8 cm,

- podsypka piaskowa, gr. 3 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 10
cm,

- geowtoknina separacyjno-filtracyjna 125g/m2,

- grunt rodzimy.

4. Grys - nalezy zastosowaé grys granitowy 8/16,5 mm.

Na uprzednio przygotowanym, wykorytowanym gruncie roztozy¢ geowtokning
separacyjno-filtracyjna, nastepnie warstwe podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5
mm o grubosci 10 cm 1 zages$ci¢ mechanicznie, na podbudowie rozscieli¢ podsypke
piaskowg o grubosci 3 cm i rozscieli¢ grys.

Warstwy $ciezki grysowe;j:

- grys granitowy 8/16,5 mm, gr. 8 cm,

- podsypka piaskowa, gr. 3 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 10
cm,

- geowldknina separacyjno-filtracyjna 125g/m2,

- grunt rodzimy.

5. Deski impregnowane- nalezy zastosowac impregnowane deski akacjowe 7x14,
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uktadane na ptasko/potokraglaki. Na uprzednio przygotowanym, wykorytowanym
gruncie roztozy¢ geowltokning separacyjno-filtracyjng, nast¢pnie warstwe podbudowy
z kruszywa tamanego 0/31,5 mm o grubos$ci 10 cm i zaggsci¢ mechanicznie, na
podbudowie rozscieli¢ podsypke piaskowa o grubosci 4 cm 1 uktada¢ deski,
przestrzenie pomi¢dzy uzupehi¢ piaskiem.

Warstwy $ciezki z desek:

- deski 7x14, gr. 7 cm;

- podsypka piaskowa, gr. 4 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 10
cm;

- geowldknina separacyjno-filtracyjna 125g/m2,

- grunt rodzimy.

6. Zrgbki drewniane - nalezy zastosowac rozdrobnione zrebki drewniane 20/80 mm.
Na uprzednio przygotowanym, wykorytowanym gruncie roztozy¢ geowtoknine
separacyjno-filtracyjna, nast¢pnie warstwe podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5
mm o grubosci 10 cm i zaggéci¢ mechanicznie, na podbudowie roztozy¢ agrotkaning i
przymocowac do podtoza, nastepnie roztozy¢ zrebki.

Warstwy $ciezki ze zrgbkow:

- zrebki drewniane, gr. 11 cm,

- agrotkanina bragzowa 99g/m2,

- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 10
cm,

- geowloknina separacyjno-filtracyjna 125g/m2,

- grunt rodzimy.

7. Szyszki - nalezy zastosowa¢ migkkie szyszki drzew iglastych. Na uprzednio
przygotowanym, wykorytowanym gruncie roztozy¢ geowtokning separacyjno-
filtracyjna, nast¢pnie warstwe podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm o
grubosci 10 cm 1 zages$ci¢ mechanicznie, na podbudowie roztozy¢ agrotkaning i
przymocowac do podtoza, nastgpnie roztozy¢ szyszki.

Warstwy $ciezki z szyszek:

- szyszki, gr. 11 cm;

- agrotkanina brgzowa 99g/m?2

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 10
cm,

- geowldknina separacyjno-filtracyjna 125g/m2,

- grunt rodzimy.

8. Drewniane plastry pni - nalezy zastosowac plastry pni drzew o $rednicy do 25 cm i
grubosci 7 cm. Na uprzednio przygotowanym, wykorytowanym gruncie roztozy¢
geowloknine separacyjnofiltracyjng, nastepnie warstwe podbudowy z kruszywa
tamanego 0/31,5 mm o grubos$ci 10 cm i zaggsci¢ mechanicznie, na podbudowie
rozscieli¢ podsypke piaskowa o grubosci 4 cm i uktada¢ plastry pni drzew, dodatkowo
obsypujac przerwy miedzy pniami piaskiem.

Warstwy $ciezki z plastrow pni:

- plastry pni, gr. 7 cm,

- podsypka piaskowa, gr. 4 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 10
cm,
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- geowldknina separacyjno-filtracyjna 125g/m2,
- grunt rodzimy.

Szczegbdtowy zestaw materialdw do wypetnienia paneli nalezy uzgodni¢ z uzyt-
kownikiem na etapie realizacji
Zamiennie mozna zastosowac inne wypelienie w uzgodnieniu z uzytkownikiem (np.

sztuczna trawa, kostka granitowa, kamienie polne,...inne). Zaleca si¢, aby
wykorzysta¢ materialy z odzysku po ich wlasciwym przygotowaniu.

przyktadowa realizacja

5). OGROD SMAKOW I ZAPACHOW

Ogrod smakow 1 zapachow zaprojektowano w formie czterech drewnianych skrzyn o
wymiarach 1,5 m x 2 m x 0,4m. Skrzynie wykona¢ z desek o grubosci min. 2,5 cm,
wysuszonych, heblowanych, zabezpieczonych srodkiem impregnujagcym. Wewnetrzne
$ciany i dno nalezy wyscieli¢ agrowtdkning.

Proponuje si¢ obsadzi¢ wypelnione ziemig ogrodniczg skrzynie: truskawkami,
macierzanka, melisg,mi¢ta, rumiankiem, lawendg i szalwia.

II. ZESTAWIENIE ROSLIN

1. Platan Platanus acerifolia o obw. pnia min. 25 cm
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2. Kasztanowiec czerwony 'Briotii' obwod pnia 16 cm (Aesculus carnea)

3. Buk pospolity Fagus sylvatica 'Pendula’ obwdd pnia 16 cm

4. Sosna:
Sosna czarna PINUS NIGRA- wys150cm - 4 szt.
Sosna zwyczajna, pospolita (Pinus sylvestris), wys160cm — 5 szt.

5. Leszczyna pospolita Contorta - 2 szt, 150 cm
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6. Orzech wloski — obwod pnia 16 cm

7. Jarzab pospolity (Jarzebina)- Sorbus aucuparia (obwdd pnia 16 cm) - 6 szt.

Jarzab pospolity (Sorbus aucuparia)

8. Kalina koralowa ROSEUM —10 szt. C3

10. Jasminowiec wonny Aureus Philadelphus coronarius— 5 szt. C5
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13. Ziemowity Colchicum — 50 szt.
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14. Trawy ozdobne:

14.1. Trawa Imperata (czerwona trawa-RED BARON ) — 20szt. P 11

P9

CEBULE-KWEATOWEATE
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14.3. Miskant chinski odm. Silberfeder

- 10szt. C 3
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15. Trawa sportowa (trawnik)
- powierzchnia trawnika — ok. 500,00m2
- Scidtkowanie korg wok6t roslin

NASADZENIA W SKRZYNIACH (OGROD SMAKU I ZAPACHU)
16. Truskawki/poziomki - 20 szt.

17. Agrest na pniu - 8 szt.

18. Macierzanka - 10 szt.

19. Melisa/Mieta - 10 szt.

20. Rumianek - 6 szt.

21. Boréwka amerykanska- 10 szt.

22. Lawenda - 15 szt.

23. Szalwia - 15 szt.

mgr inZ, architekt
MAREEK SZYNSKI
. uprawniony prg ant, ki nik budowy i robét
Pro;ektowai: ........... 2 $0ecipinosel, arehiqionicanei-bez agraniczen,

konstrukeyjnopgdowiznej-w zakresie aze$ctowym
na podstawie § 4st. 1.86ust. 2, §71§ 13 ust. 1, pkt. 1

~~enisniet | 30/84/Lw
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CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nrrys

Nazwa rysunku

Skala:

R-01

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1:500

R-02

PERGOLA-RZUT, WIDOK, DETALE

1:100
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