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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane(Dz.U. z
2021 r. poz. 2351) z p6zniejszymi zmianami
my nizej podpisani projektanci o§wiadczamy, Zze projekt zagospodarowania terenu lub dziatki
dla zadania inwestycyjnego pn:

Budowa malej architektury w ramach zadania pn:,, Klasa pod chmurka-
park kieszonkowy (LBO)”

zostatl sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

INWESTOR: GMINA LEGNICA

59-220 LEGNICA, PL. SLOWIANSKI 8

ADRES OBIEKTU 59-220 Legnica, ul. Orta Biatego, Legnica,
BUDOWLANEGO dz. Nr 1131/6, 1132/15, obreb Piekary Osiedle

Kategoria obiektu

budowlanego: VI

ZESPOL PROJEKTANTOW BIORACYCH UDZIAL W OPRACOWANIU PROJEKTU
BUDOWLANEGO

OSOBY POSIADAJACE UPRAWNIENIA

g?ﬁg(s)w ANIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W PODPIS
ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOSCI
SPECJALNOSC

ARCHITEKTONICZNA arch. Marek Soszynski -
- upr. nr 30/84/ Lw. w specjalnosci

architektonicznej bez ograniczen

SPOECSJ ALNO(S:C A mgr. inz. Walerian Przybylski — upr. bud. Nr 6

KONSTRUKCYIN do projektowania i kierowania robotami budowla
ograniczen w specjalno$ci konstrukcyjno-budow!

DATA OPRACOWANIA LEGNICA, 10.06.2022r.



1ZBA AR&TIHKI'I'EK'I‘(')W
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

mgr inz. arch. Marek Soszynski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 30/84/Lw,

jest wpisany na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-0661.

Cztonek czynny od: 01-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-04-2022 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

DS-0661-14D3-BBB6-489E-CC1D

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZESC OPISOWA

PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest budowa matej architektury w ramach zadania pn:

,,Klasa pod chmurka- park kieszonkowy (LBO)” , w celu stworzenia bezpiecznej
przestrzeni przyjaznej kazdej grupie wiekowej z mozliwosciag przeprowadzania zajeé
dydaktycznych.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Polozenie dzialki i uksztaltowanie terenu

Planowana inwestycja realizowana bedzie na dziatkach nr 1131/6, 1132/15, obreb
Piekary Osiedle .

Planowana inwestycja realizowana bg¢dzie we wschodniej czgsci miasta , pomiedzy
ulicami: Tatrzanska, Koralowa i Sudecka, na terenie istniejacej niezagospodarowanej
zieleni. Teren od strony potnocnej sgsiaduje z terenem Szkoty Podstawowej Nr 16, od
strony zachodniej z Miejskim Przedszkolem Nr 19, od strony wschodniej z zabudowa
jednorodzinng a od potudniowe;j z ulicg Sudecka.

Istniejgaca zabudowa

Na dziatkach brak zabudowy.

Istniejace uksztaltowanie terenow zielonych
Teren poros$nigty trawg 1 samosiejkami wierzby.
Istniejacy uklad komunikacyjny

Teren dostgpny jest od ul. Sikorskiego.
Istniejace uzbrojenie terenu

Przez dziatkg Nr 1131/6 przebiega podziemna linia niskiego napigcia.
Rozbidorka obiektow istniejacych

Na dziatce nie ma obiektow przeznaczonych do rozbiorki

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Zabudowa
W ramach inwestycji nie jest planowana nowa zabudowa.

Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi:
Nie dotyczy
Sposob odprowadzenie Sciekow

Nie dotyczy



Uklad komunikacyjny

W ramach inwestycji planuje si¢ wykonanie alejek o nawierzchni mineralne;.
Zaprojektowano wykonanie pieszego ciggu komunikacyjnego o nawierzchni
mineralnej o szerokosci 200 cm. Ciagi piesze nalezy wykonaé ze spadkiem ok. 2 % i
ograniczy¢ obrzezem typu Eko-Bord . Ciagi piesze powinny by¢ wykonane na
zageszezonej podbudowie z grubego zwiru lub thucznia o warstwie grubosci ok.10 cm,
nastgpnie drobnego klinca ( warstwa 2-3 cm) i drobnego zwiru niesortowanego
(warstwa 2-3 cm). Wszystkie warstwy nawierzchni powinny by¢ po ulozeniu i
wyrownaniu osobno zagegszczone mechanicznie na mokro przy pomocy zaggszcezarki.

Alejki mineralne beda taczy¢ zardwno teren przedszkola jak i szkoty z pergola.

W tym celu nalezy wykona¢ furtke wejsciowa w istniejagcym ogrodzeniu szkoty oraz
furtk¢ w istniejagcym ogrodzeniu przedszkola.

Alejki mineralne w rejonie pergoli wytyczy¢ zgodnie z czescig rysunkowg
dokumentacji.

Sposob wlaczenia do drogi publicznej — bez zmian

Dziatka ma dostep do ul. Sikorskiego.

Sieci i urzgdzenia uzbrojenia terenu — bez zmian
Projekt nie przewiduje inwestycji w tym zakresie.

Projektowane uksztaltowanie terenu i uklad zieleni

Projekt przewiduje wykonanie nasadzen drzew, krzewdw, pnaczy 1 bylin. W czesci
péocno-wschodniej 1 potnocno-zachodniej zaprojektowano wykonanie nasadzen
ozdobnych roslin  lisciastych 1 iglastych o bogatej kolorystyce, fakturze lisci, o
wysokich walorach ~ dekoracyjnych: kasztanowiec, buk, sosna, leszczyna, orzech,
jarzab, kalina, deren, jasminowiec.

Posadzone zostang rowniez trawy ozdobne oraz  pnacze (Glicynia kwiecista) w
rejonie pergoli. Pod korong platana, w tzw.,,rondzie posadzone zostang krokusy
i ziemowity  (Colchicum).



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Powierzchnia terenu objetego opracowaniem — ok.1500,00 m2
w tym:
- planowana powierzchnia nasadzen - 0k.270,00 m”
- chodnik o nawierzchni mineralnej — 192,00 m’
- nawierzchnia z kostki betonowej (posadzka w pergoli) - 80,00 m?

- powierzchnia biologicznie czynna — 1228,00 m*

INFORMACJE I DANE

Warunki wynikajace z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Teren objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego na
podstawie Uchwaly NR XXXVI1/325/09 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 marca
2009 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
terenu potozonego na osiedlu Piekary w Legnicy — rejon ulicy Sudeckiej i
Tatrzanskie;j.

Zgodnie z w/w planem teren oznaczony symbolem 9ZP — zielen urzadzona z
przeznaczeniem rekreacyjno-wypoczynkowym.

Ustalenia dla terenéw 9ZP:

1). przeznaczenie podstawowe: zielen urzgdzona (parkowa, rekreacyjno-
wypoczynkowa),

2). przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja placu zabaw dla dzieci oraz obiektéw
rekreacyjnych typu: wiaty, rampy, mata architektura,

3). zasady zagospodarowania terenu:

a). zagospodarowanie powinno umozliwia¢ realizacj¢ parku osiedlowego z
uwzglednieniem funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych,

b). powierzchnia przeznaczona na plac zabaw oraz obiekty rekreacyjne i sportowe nie
powinna stanowi¢ wigcej niz 60% ogdlnej powierzchni terenu 9ZP,

¢). nalezy wprowadzi¢ zwarte pasma zieleni pigtrowej o funkcji izolacyjnej oraz
uwzgledni¢ znaczny udziat zieleni wysokiej, w tym zimozielone;.

4). uklad zieleni nalezy ksztattowa¢ z uwzglednieniem:

a). warunkow gruntowo-wodnych,

b). lokalizacji obiektéw rekreacyjnych i sportowych,$ciezek pieszych i matej
architektury,

¢). zapewnienia odpowiednich warunkow przewietrzania terenu,

d). zapewnienia dost¢pu do uktadu komunikacyjnego oraz miejsc postojowych obstugi
1 uzytkownikéw terenu parku.

Projektowane zagospodarowanie terenu spelnia warunki okreslane w
MPZP.



Ochrona zabytkow
Teren nie lezy w strefie ochrony konserwatorskie;j.

Wplyw eksploatacji gorniczej
Na terenie dziatki nie wystepuja wpltywy eksploatacji gorniczej.

Zagrozenie dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

Inwestycja nie generuje zagrozen dla S$rodowiska oraz higieny 1 zdrowia
uzytkownikow.

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Nie dotyczy

DANE WYNIKAJACE ZA SPECYFIKI, CHARAKTERU OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Teren wyposazony bedzie w:

1. Pergole

2. Plac edukacyjno-integracyjny

3. Alejki mineralne

4. Sciezke sensoryczng

5. Ogrod smakoéw 1 zapachow

6. Zielen ozdobng
W ramach inwestycji planowane jest wykonanie robot budowlanych polegajacych na montazu
elementdw matej architektury wg zestawienia:

PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA:
1). PERGOLA Z NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

Zaprojektowano wykonanie drewnianej pergoli o wymiarach 6 m x 12 m. Konstrukcje
pergoli wykona¢ z twardego drewna (dab, buk, lipa).

Dodatkowo dwie $ciany, poéinocna i zachodnia wypeliona azurowym trejazem.

Wszystkie elementy uzyte do budowy pergoli powinny by¢ zabezpieczone lakierem do
drewna w kolorze naturalnym.

W pergoli nalezy wykona¢ posadzke z kostki betonowej typu polbruk (6 cm) na
podbudowie cementowo-piaskowej z obrzezem.

WYPOSAZENIE PERGOLI:
- drewniane tawki i stoty — 4 kpl.
- rozsuwana roleta/zagiel przeciwstoneczny i przeciw-wodny,

- tablica kredowa z mozliwoscig korzystania w poziomie i zawieszania w pionie.
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przyktadowa pergola

OPIS WYPOSAZENIA

Lawki i stoly
4 kpl. - zestawy drewnianych mebli nalezy wykonac z grubych (6 cm) listew

wymiary: tawki i stoly o df. min. 200 cm, szeroko$¢ 1 wysoko$¢ stotow: 75-80 cm.

ey
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przyktadowy zestaw

Tablica kredowa

Wodoodporna, duza tablica kredowa w drewnianej ramie o wymiarach zewnetrznych:
min. 60 cm x 87 cm, umozliwiajaca pisanie kredg i markerem kredowym.
Konstrukcje tablicy wykona¢ w sposéb umozliwiajacy zawieszania w pionie oraz
korzystania w poziomie. W tym celu nalezy wykona¢ uchwyty na ramie pergoli.
Powierzchnia do pisania powinna by¢ wykonana z wodoodpornej ptyty ABS z
tworzywa sztucznego o duzej wytrzymalo$ci a rama powinna by¢ zaimpregnowana
przed dziataniem czynnikéw zewnetrznych.

2). PLAC EDUKACYJNO-INTEGRACYJNY

W poblizu pergoli zaprojektowano wyodrgbniong strefe edukacyjno-integracyjng, w
ktérej beda znajdowac si¢ ponizsze elementy wyposazenia:

WYPOSAZENIE STREFY:
- zegar stoneczny,

- stacja meteorologiczna,
11



- gry uliczne,

- domki dla owadow,

- karmniki dla ptakow,

- lezaki/platformy wypoczynkowe, tawki,

- §ciezka sensoryczna,

WYPOSAZENIE DODATKOWE:
- zakup 1 montaz kosza na odpadki,
- montaz tablic LBO - 2 szt. (tablice dostarcza zamawiajacy),

- zakup 1 montaz 2 furtek panelowych w istniejacym ogrodzeniu szkoty i przedszkola

OPIS WYPOSAZENIA
Zegar sloneczny

Kamienny zegar stoneczny, zakupiony jako gotowy element o §rednicy min. 44cm,
przymocowany na state do podtoza.

Stacja meteorologiczna

Ogrodowa stacja pogody, w sktad ktorej wchodzi termometr, opadomierz i wiatromierz.
Zestaw umozliwia zatem jednoczesne mierzenie temperatury, ilosci opadow oraz kierunku
wiatru, dzigki oznaczeniom N-POLNOC, S-POLUDNIE, E-WSCHOD, W-ZACHOD, ktore
uprzednio musimy umiejscowi¢ w odpowiednich kierunkach.

Parametry:

- wymiary stacji: 140cm x 22cm,

- zakres pomiaru temperatury: od -40°C do + 50°C,

- tolerancja btedu do ok +/- 1°C,

- zakres pomiaru opadéw: od 0 do 35mm (Imm = 11/ m2),

- pomiar kierunku wiatru za pomoca obrotowych wskaznikdw.

Produkt do samodzielnego montazu.
W sktad zestawu wchodzg termometr, wiatromierz, miernik ilosci opadow.
Termometr powinien znajdowaé si¢ w miejscu nie narazonym na bezposrednie dzialanie
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promieni stonecznych.

Nalezy pamigtac, aby opadomierz nie byt zastoniety przez konary drzew — pomiar wielkosci

opadow moze by¢ wtedy niedoktadny.

Aby wtasciwie odczyta¢ kierunek wiatru nalezy odpowiednie oznaczenia kierunkow
umiesci¢ w nastepujacych potozeniach:

N — péinoc, S — potudnie, E — wschéd, W — zachdd.

Gry uliczne

Panele edukacyjne (przyktadowe)

o (o o) qle=

xg n
’;:iii B
| o ==

filier PR
S
o

.....

Parametry:

- grupa wiekowa: 3-15 lat,

- wymiary urzadzenia :0,1 x 3,5 m,

- wysokos$¢ urzadzenia: 1,3 m,

- maksymalna wysokos$¢ upadku: 0,1 m,
- strefa zderzenia: 3,1 X 6,5 m,

- glebokos¢ fundamentowania: 0,6 m,

- odporna na warunki atmosferyczne kolorowa ptyta hdpe.
Profile o wymiarach 80 x 80 x 3 mm, malowane proszkowo co daje odpornos$¢ na warunki

atmosferyczne i promienie UV.

Panel Matematyczny

Panel Koétko 1 Krzyzyk

13



(przyktadowe)

Domki dla owadow(przykladowe)

Wymiary: wysokos¢ - 40 cm, $rednica daszku - 60 cm

Produkt wykonany z mysla o ptakach zimujacych w naszym kraju. Idealnie bedzie si¢.
Karmnik pokryty jest impregnatem z dodatkiem lakieru matowego.

W catosci wykonany jest z drewna iglastego.Stojak do karmnika o wysokosci 130cm
wymiary karmnika:

- wysokos¢ - 22 cm

- szerokos$¢ - 29 cm

- glebokos¢ - 29 cm

- grubo$¢ drewna - 2 cm

Karmnik wykonany jest w calo$ci z drewna iglastego, zabezpieczony dobrej klasy
impregnatem, co zapewnia mu odpornos$¢ na warunki atmosferyczne. Karmnik
posiada jutowy sznurek do zawieszenia.

Budka lggowa dla wrébla i sikorki typ A
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Posiada otwierang $cianke boczng co umozliwia czyszczenia po legach. W celu
otwarcia budki nalezy obrdci¢ haczyk zamknigcia i lekko podwazy¢ od dotu boczng
Scianke.

wymiary budki:

- wysokos¢ catkowita - 30 cm

- podstawa z zewnatrz - 15 x 15 cm (wewnatrz 11cmx11cm)

- otwor wlotowy - 3,3 cm

- wysokos$¢ dolnej krawedzi otworu wlotowego od dna - ok. 17 cm
- grubos¢ desek - 2 cm

Lezaki/platformy wypoczynkowe

przyktadowe

W standardzie deski impregnowane wybranym kolorem.

Wykonany z wysokiej jakosci drewna typu swierk skandynawski o przekroju 45x120 mm.
Mozliwos¢ lakierowania desek po wezesniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.
Elementy stalowe wykonane zostaly z profilu 60x40 mm malowane proszkowo na kolor
czarny.

W zestawie znajdujg si¢ rowniez niezbedne $ruby do zlozenia lezaka.
WYMIARY

Szerokos¢ catkowita 90 cm
Dhugo$¢ podstawy 156 cm

Wysokos$¢ oparcia w najwyzszym punkcie po roztozeniu w 2 pozycjach:
od 50 do 76 cm

Law
g

ka z oparciem — 2 szt.

- Dhugos¢ tawki 150 cm

- Szerokos¢ tawki 55 cm

- Wysoko$¢ tawki 60 cm

- montaz poprzez zabetonowanie w gruncie

- konstrukcja tawki wykonana z rury stalowej o $rednicy 60,3 mm ,
- stal ocynkowana 1 malowana proszkowo,

- deska o grubosci 4 cm, tawka sktada si¢ z 4 desek ,

- deski fawkowe wykonane z drewna §wierkowego
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Kosz na odpadki (proponowane)

-

- wysokos$¢ catkowita kosza 90 cm

- wysokos$¢ samego kosza 46 cm

- §rednica pojemnika 31 cm

- stal ocynkowana 1 malowana proszkowo,

- wkiad do kosza wykonany z blachy ocynkowanej ,

- pojemnos$¢ kosza 35 litrow,

- opréznianie kosza poprzez obrét pojemnika

- kosz jest przystosowany do zabetonowania w podiozu

Tablica LBO (dostarczona przez zamawiajacego, montaz po stronie wykonawcy)

- metalowa, mocowana na stupku z rury ocynkowanej

3). ALEJKI MINERALNE

Zaprojektowano wykonanie pieszego ciggu komunikacyjnego o nawierzchni mineralnej o
szerokosci 200 cm. Ciagi piesze nalezy wykona¢ ze spadkiem ok. 2 % i ograniczy¢
obrzezem typu Eko-Bord . Ciagi piesze powinny by¢ wykonane na zageszczonej
podbudowie z grubego zwiru lub thucznia o warstwie grubos$ci ok.10 cm, nast¢pnie
drobnego klinca ( warstwa 2-3 cm) i1 drobnego zwiru niesortowanego (warstwa 2-3 cm).
Wszystkie warstwy nawierzchni powinny by¢ po utozeniu i wyréwnaniu osobno
zageszczone mechanicznie na mokro przy pomocy zageszczarki.

Alejki mineralne beda taczy¢ zardwno teren przedszkola jak i szkoty z pergola.

4). SCIEZKA SENSORYCZNA

W strefie integracyjno-edukacyjnej zaprojektowano $ciezke zdrowia ( tzw. Sciezka bosych
stop) wytozona réoznymi naturalnymi materiatami. Mogg si¢ tam znalez¢ szyszki, kasztany,
kamyki, piasek, mech, ziemia, trawa, igly z drzew iglastych, gatazki itd. Spacer boso ma
pobudzac krazenie i pozwala na blizszy kontakt z naturg. W celu uzyskania dtuzszego okresu
eksploatacji $ciezki, nalezy elementy sypkie (np. kamienie) sklei¢ zywica lub umiesci¢ w
zaprawie cementowo-piaskowe;.

16



Zaprojektowano wykonanie ramy z drewna lisciastego, heblowanego, trzykrotnie malowanego
lakierem odpornym na warunki zewngtrzne na kolor tik lub zblizonym. Krawegdzie drewnianej
ramy powinny by¢ zaokraglone. Nie dopuszcza si¢ aby material drewniany byt chropowaty,
spekany czy z s¢kami.

5). OGROD SMAKOW I ZAPACHOW

Ogrod smakow 1 zapachow zaprojektowano w formie czterech drewnianych skrzyn o
wymiarach 1,5 m x 2 m x 0,4m. Skrzynie wykona¢ z desek o grubo$ci min. 2,5 cm,
wysuszonych, heblowanych, zabezpieczonych §rodkiem impregnujacym. Wewngetrzne
$ciany 1 dno nalezy wyscieli¢ agrowtdkning.

Proponuje si¢ obsadzi¢ wypelnione ziemig ogrodniczg skrzynie: truskawkami,
macierzanka, melisg,mi¢tg, rumiankiem, lawendg 1 szatwig.

INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Strefa oddziatywania  obiektu okreslana jest na podstawie @ Prawa Budowlanego,
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie ~ warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, = Ustawy o ochronie
srodowiska.

Planowana inwestycja nie bedzie oddziatywata na sgsiednie obszary i nieruchomosci  w
zakresie funkcji i bryly. Nie sg konieczne zmiany w zakresie przepisow sanitarnych,
przeciwpozarowych. Nie powstang ograniczenia w mozliwosci zagospodarowania dziatek
sasiednich.

Obszar oddziatywania inwestycji miesci si¢ na dziatkach, na ktérych zostata zaprojektowana
oraz na dz. Nr 1131/5. Rys. 1
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CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nrrys [Nazwa rysunku Skala:

R -01 |PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
R - 01A |[KOPIA WYRYSU Z MPZP-dostep do drogi publicznej

R -02 |PERGOLA-RZUT, WIDOK, DETALE 1:100
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C=> MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH 2o, kst bt

skala: 7:500
woj.: dolnoslgskie
powiat: M. Legnica
jedn. ewid.: 0262071_1, M. Legnica
obreb: 0038, Piekary Osiedle
dz. nr: 1131/6, 1132/15
ID zgt: GK.6640.277.2022
sekcje m.z.: 5.150.31.03.4.1, 5.150.31.03.4.2,
5.150.31.03.4.3

(2) ALEIKI ZWIROWE
(3) OGROD SMAKU
(4) GRY ULICZNE

(5) SCIEZKA SENSORYCZNA
(6) STACIA POGODOWA

@ ZEGAR SEONECZNY

1. Uktad wspétrzednych "2000/15", ukiad odniesienia wysokosci "PL-EVR2007-NH".

2. Granice na mapie zgodne z operatem ewidenciji gruntéw.

3. Niniejsza mapa zostata opracowana bez sprawdzenia ustanowionych stuzebnosci gruntowych.

4. Mapa aktualna na dzien 16.05.2022 r.

5. Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzadzen podziemnych, o ktérych brak jest informacji branzowych.
6. Punkty osnéw geodezyjnych podlegaja ochronie - art. 48 ust. 1 pkt 3 Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.
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Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych

i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.
Jednoczesnie informuje, Ze jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego
oswiadczenia.

Identyfikator zgloszenia pracy geodezyjnych GK.6640.277.2022

Organ stuiby geodezyjnej, ktéry otrzymat

Prezydent Miasta Legnic
zgtoszenie = —

Przedsiebiorstwo Ustug Geodezyjnych
Wykonaweca prac geodezyjnych i Kartograficznych
GONIOMETR sp. cyw.

Numer oraz data sporzadzenia dokumentu Protokét nr GK.6640.277.2022_4757
zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikacji z dnia 26.05.2022 r.
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PRZYKEADOWA REALIZACIA

SZCZEGOLY KONSTRUKCYINE

12,00

kotwa systemowa

)

WIDOK OD FRONTU WIDOK Z BOKU

- naw. z kostki betonowej 8 cm

- podsypka z miatu kamiennego - 3 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - 15 cm
- warstwa odsaczajaca z piasku - 10 cm

!

b

Tt—

- obrzeze betonowe 8x30x100cm
- podsypka cem-piaskowa - 3 cm
- fawa betonowa z oporem - 15 cm

7y [
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Nazwa jednostki projektowania:
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PROJEKT BUDOWLANY - ELEMENT IV- ZALACZNIKI

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Budowa malej architektury w ramach zadania pn:,, Klasa pod chmurka- park

kieszonkowy (LBO)”

INWESTOR GMINA LEGNICA ’
59-220 LEGNICA, PL. SLOWIANSKI 8

ADRES OBIEKTU

dz. Nr 1131/6, 1132/15, obreb Piekary Osiedle

BUDOWLANEGO

KATEGORIA OBIEKTU VI

BUDOWLANEGO

ZESPOL PROJEKTOWY:
ZAKRES PELNIONA IMIE I NAZWISKO DATA PODPIS
OPRACOWANIA FUNKCJA Specjalnos¢ i numer uprawnien

PROJEKTOWA projektowych

MALA PROJEKTANT arch. MAREK SOSZYNSKI- 10. 06. 2022
ARCHITEKTURA, - upr. nr 30/84/ Lw. w
ZAGOSPODAROWANIE specjalnosci architektonicznej
TERENU bez ograniczen
KONSTRUKCJA

SPIS ZAWARTOSCI ELEMENTU

1) INFORMACIJA BIOZ




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

1. OBIEKT BUDOWLANY:

Mata architektura w ramach zadania pn:,, ,, Klasa pod chmurka- park
kieszonkowy (LBO)”

2. INWESTOR :

Gmina Legnica

3. PROJEKTANT :

arch. Marek Soszynski
- upr. nr 30/84/ Lw. w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen



CZESC OPISOWA INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot calego przedsi¢wzigcia

Zakres robot obejmuje:

1. Sadzenie i przycinanie ro$lin— praca z urzagdzeniami tngcymi.
2. Montaz obiektéw matej architektury.
2. Porazenie pradem przy obstudze urzadzen i montazu instalacji.
3.Sktadowanie materialdéw — ograniczenie drog ewakuacyjnych.
4. Praca na sprzgcie budowlanym — ograniczenie drog komunikacyjnych na terenie dziatki.
5. Prace ziemne(wykopy)
Na terenie inwestycji brak innych obiektéw budowlanych

2. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Podczas prowadzenia prac budowlanych zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia stwarzaé
bedzie ruch technologiczny sprzetu budowlanego, totez wszystkie prace wykonywac
nalezy ze szczeg6lnym zachowaniem zasad BHP.

3. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot:

- ryzyko wypadku przy wykonywaniu prac ziemnych sprzetem zmechanizowanym np.
mozliwo$¢ potracenia przez samochody poruszajace si¢ na placu budowy,

- wibracja- zageszczanie gruntu,

- mozliwos¢ porazenia pradem przy pracy z urzadzeniami elektrycznymi.

- mozliwo$¢ oparzen termicznych przy pracy ze spawarka 1 zgrzewarka.

4. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych:

- pracownicy, kierowcy, operatorzy, nadzor techniczny kazdego szczebla odbgda szkolenie
podstawowe (0golne),

- pracownicy przed przystapieniem do prac powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
wykonywanej pracy,

- pracownicy wykonujacy roboty niebezpieczne zostang przeszkolone na konkretnym
stanowisku pracy przed jej rozpoczgciem,

- szkolenie stanowiskowe powinno by¢ odnotowane w zeszycie szkolen,

- powierzenie robot szczegolnie niebezpiecznych moze by¢ dokonane wytacznie osobom
posiadajagcym odpowiednie wiedz¢ 1 uprawnienia.

- pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie $rodki ochrony osobiste;.

5. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywanych robét budowlanych:

- wszelkie roboty ,,pod ruchem technologicznym” beda wykonywane przy zabezpieczeniu
robot na czas budowy,

- teren prowadzenia robdt powinien zosta¢ ogrodzony lub zabezpieczony zastawami
ochronnymi, oznakowany 1 o$wietlony w porze nocnej,

- stanowisko pracy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb niepowotanych;

- materiaty niebezpieczne nalezy sktadowa¢ w miejscach wyznaczonych do tego,
zabezpieczonych przed wptywami oséb niepowotanych oraz warunkow atmosferycznych,

- sprzet mechaniczny nalezy zabezpieczy¢ przed dziatalnoscig 0osob niepowotanych,

- wykop nalezy oznakowac i zabezpieczy¢.



Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

- dba¢ o sprawnos$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywacé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw szkodliwych i
ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gltéwnie przez stosowanie
technologii, materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen,

- egzekwowac od pracownikow stosowanie wtasciwych srodkéw ochrony indywidualne;,
odziezy i obuwia roboczego oraz wlasciwych narzedzi i sprzetu.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdéw osoba
kierujaca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni
by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z
tabelg norm przydziatu §rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
opracowang przez pracodawce.

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania
si¢ tymi srodkami.

Roboty zwiazane z niniejszg inwestycja nalezy wykonywac zgodnie z ogdlnymi przepisami
BHP.

Szczegotowy plan bioz sporzadza kierownik budowy
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