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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot przy realizacji zadania: ,, Budowa matej architektury w ramach zadania pn:
,,Klasa pod chmurka- park kieszonkowy (LBO)”

Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot w wykazie specyfikacji.

Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspdlne dla robot objetych
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczegdlnych asortymentéw roboét drogowych
przy zlecaniu i realizacji robot j.w.

Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nast¢pujaco:
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do kontrolowania i
nadzorowania robot i do wystepowania w jego imieniu(inwestora) w sprawach realizacji kontraktu.
Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci
przemarzania.

Podloze ulepszone nawierzchni - goérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.
Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjna
lub technologiczna, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST
i poleceniami Kierownika Budowy.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacjg i
wspotrzedne punktow gtownych oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet
SST.

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje
projektowa:

- zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktore stanowig przetargowg dokumentacj¢ projektowg oraz
projektowa dokumentacj¢ wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,



- wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktora Wykonawca opracuje w
ramach ceny kontraktowej.

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST.

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora stanowia czg$¢ umowy, a wymagania okre$lone w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje kolejnosé ich waznoséci wymieniona w
»Kontraktowych warunkach ogoélnych” (,,0gdlnych warunkach umowy”). Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiarow
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli musza wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i
wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania istniejacych obiektow ( urzadzenia odwodnienia itp.) na
terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, projekt
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt
powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzgledoéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt przystapienia do robot
Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony z Inspektorem oraz
przez umieszczenie, w migjscach i ilo$ciach okreslonych przez Inspektora, tablic informacyjnych,
ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wiaczony
w cen¢ kontraktowa.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwos$ci dla osob lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiso6w sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
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przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wickszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bgda miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacag brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
srodowisko.

Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych .
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych
przy transporcie materialow i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia 1 uzgodnienia od wlasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamial Inzyniera. Inspektorr moze
poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkow zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $§wiezo ukonczony fragment
budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Kierownika .

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbal, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inzyniera.
Wykonawca begdzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi
robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materialdw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w
sposéb ciagly bedzie informowaé Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem



przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej
przez Inzyniera.

Roéwnowazno$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetniac
maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa
panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace roéwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Roznice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia.

2. MATERIALY

Zrédla uzyskania materialow

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materialow jak réwniez
odpowiednie $§wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materialow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania SST w czasie realizacji robot.
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usuni¢ciem i niezaptaceniem
Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa Iub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos$¢ 1 wlasciwosci 1 byty dostepne
do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedag zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora.

Gwarancja

Materiaty powinny posiada¢ minimum 36 miesi¢czny okres gwarancji.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i iloSci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robodt, zaakceptowanym przez Inspektora; w
przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do



uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie
konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac¢ lub wymieniac sprzgt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzegtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkoéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie spetniajace tych warunkow moga by¢ dopuszczone przez Inspektora, pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca begdzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawce oraz
poleceniami Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatow i
robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji i przy badaniach materiatow, do§wiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady kontroli jakoSci robdt

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢
zatozong jakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i1 badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich cz¢stotliwosé sg okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdéw ponosi Wykonawca.

7



Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.
Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi§mie
ich wyniki do akceptacji Inspektora.
Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pOzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedlug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
Certyfikaty i deklaracje
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentow technicznych,
2. Deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normg lub

- aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezelinie sa  objete certyfikacja okreslong w pkt 1i ktore spetniajg wymogi SST.
W przypadku materialow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan b¢dg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.
Dokumenty budowy
1. Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciaglty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.
2. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.
3. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (2) nastgpujace
dokumenty:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.
4. Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.



7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru roboét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.

Zasady okres$lania iloSci robdt i materialow

Dhugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;.

Ilo$ci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze
w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zalacznika do ksiazki obmiardw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z
Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT
Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiodr robédt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jakos$ci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor, po zgtoszeniu pisemnym przez Wykonawce.
Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentoéw zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, SST i1 uprzednimi ustaleniami.
Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakos$ci wykonanych czgsci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor.
Odbior ostateczny robét
Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich



ilo$ci, jakos$ci 1 warto$ci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce przez powiadomienie na piSmie Zamawiajacego.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
robot z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupeltniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupehiajacych w
warstwie $Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzagdzona w trakcie realizacji umowy,

2. Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace
lub zamienne),

3. Ksigzki obmiarow (oryginaty),

4. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z SST,

5. Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

6. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
Odbiér pogwarancyjny

Odbiodr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 .

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ustalenia ogdlne

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami).
2.Zarzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy;,
montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
3.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi
zmianami).
D - 01.00.00
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

01.01.00 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sag wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot przygotowawczych przy realizacji zadania p.n: ,,Budowa malej
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architektury w ramach zadania pn: Klasa pod chmurkg- park kieszonkowy (LBO)”

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot .

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST
»Wymagania ogolne” .

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogolne” .
Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac nastgpujacy sprzet:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki, taty, taSmy stalowe, szpilki itp.Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowe;j 1 jej
punktow wysokosciowych powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci
pomiaru.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” .
Transport sprzetu i materialow

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania og6lne” .

Zasady wykonywania prac pomiarowych

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegodtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajagce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST ,,Wymagania og6lne”

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne”
Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest metr odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtoéwny Urzad Geodezji i
Kartografii, =~ Warszawa 1979.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
01.02.00 ROZBIORKA
1. WSTEP
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét przy realizacji zadania : ,,Klasa pod chmurka- park kieszonkowy (LBO)”.
Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot j.w.
Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z rozbiorka:
- fragmentu ogrodzenia z paneli 2D w celu montazu furtki.
Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” .

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczace materialow
- nie dotyczy

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” .
- roboty wykonywane regcznie.

4. TRANSPORT
Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania og6lne” .

Transport materialow z rozbiorki
Material z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania og6lne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” .

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” .

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” .
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” .

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
02.01.00 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot przy realizacji zadania pn: ,,Klasa pod chmurka- park kieszonkowy
(LBO)”.

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot j.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych:

- roboty zwigzane z korytowaniem oraz montazem matej architektury — szczegotowe opisy w dalsze;j
czegsci specyfikacji.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” .

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
»Wymagania ogolne” .

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogolne” .
Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia
korzystania z nastgpujacego sprzetu do:
- korytowania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
- sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
- sprzet do robdt recznych (szpadle, topaty).

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogolne” .

5. WYKONANIE ROBOT

Ogélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w OST ,,Wymagania ogolne” .
W sasiedztwie ro$lin roboty wykonywa¢ wylacznie rgcznie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” .

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” .
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8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” .

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne” .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

3. PN-S-02205:1998 Roboty ziemne. Wymagania i badania

4. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

5. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obciazenie plyta

6. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
NAWIERZCHNIE

WSTEP
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot przy realizacji zadania pn: ,,Klasa pod chmurka- park kieszonkowy
(LBO)”.
Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot j.w.
Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni alejek zwirowych 1 nawierzchni z kostki betonowej wskazanych w
projekcie.
Okreslenia podstawowe
Nawierzchnia thuczniowa - warstwa z mieszanki kruszywa lub ttucznia kamiennego, lezaca na podtozu
naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanym i uzdatnionym do bezposredniego przejmowania ruchu.
Kruszywo tamane - materiat ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skat litych, wg PN-
B-01100. Kruszywo famane zwykte - kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego
przekruszenia skat litych i rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzujace si¢ ziarnami
ostrokrawedziastymi o nieforemnych ksztattach, wg PN-B-01100.
Thuczen - kruszywo tamane zwykte o wielkosci ziarn od 0 mm do 63 mm.
Kliniec - kruszywo tamane zwykte o wielko$ci ziarn od 0 mm do 31,5 mm.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatow Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich
pozyskiwania i sktadowania, podano w SST ,, Wymagania ogdlne”.
Zrodta uzyskania materiatow Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia,
szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta zakupu materialow oraz §wiadectwo
jakosci lub inny dokument p przydatnos$¢ tych materiatow. Dotyczy to szczegdlnie materialow
nawierzchniowych.
Wyszczegolnienie podstawowych materialow alejki zwirowej:

- warstwa zwiru niesortowanego (warstwa 2-3 cm).

- warstwa drobnego klinca ( warstwa 2-3 cm)

- warstwa grubego zwiru lub tlucznia o grubosci ok.10 cm

- istniejace podioze

Zrédla uzyskania materialow
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $§wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagglych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédla speiniaja wymagania ST w czasie
postgpu robot.
Pozostale materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okre$lone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi.

Wariantowe stosowanie materialow
Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajow materiatéw do
wykonywania poszczegolnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST
»Wymagania ogolne” .

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byc
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wiasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne”

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu begdzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne” .
Przed rozpoczgciem robdt wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac si¢ z czesci opisowe;j 1 graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy.

Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

Przed przystapieniem do robdt rozbidorkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,
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- przygotowaé miejsce tymczasowego sktadowania elementéw pochodzacych z rozbiorki.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr
47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.
Roboty rozbiérkowe wykonywac¢ rgcznie lub mechanicznie. Gruz uzyskany z rozbiorki sktadowaé w
wyznaczonym miejscu, nastgpnie wywies¢ do utylizacji. Teren splantowac i oczysci¢ z resztek
materiatow.
Rozbidrce podlegaja:

- nawierzchnie istniejace (gruntowe) ,

- elementy matej architektury.
Roboty rozbiérkowe obejmujg usunigcie z terenu budowy przypadkowych nawierzchni utwardzonych
oraz elementéw matej architektury(schody terenowe). Elementy do usunig¢cia wskazane zostaty w
dokumentacji projektowej.
Roboty rozbiérkowe wykonywa¢ mozna mechanicznie lub r¢cznie w sposob okreslony w specyfikacji
technicznej lub przez Inspektora Nadzoru.
Doty, wykopy powstate w wyniku rozbidrek znajdujace si¢ w miejscach, gdzie beda wykonywane
wykopy pod projektowane nawierzchnie, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci
nalezy zapobiega¢ gromadzeniu si¢ w nich wody.
Doty, wykopy w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ prowadzenie wykopow pod projektowane
nawierzchnie nalezy wypetni¢ warstwami odpowiednim gruntem do poziomu projektowanego terenu i
zagescic.
Korytowanie i profilowanie podloza
Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstwy wierzchniej.
Weczesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczania podtoza, jest
mozliwe wylacznie za zgoda Inspektor Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym podtozu nie moze odbywac si¢ ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztatltowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi
lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektor Nadzoru. Rozmieszczenie palikow lub szpilek
powinno umozliwiaé¢ naciagnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych
niz co 10 metrow.
Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktorym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.
Koryto nalezy wykonywa¢ recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach, w przypadku robdt o matym zakresie oraz w poblizu budynkéw lub innych
obiektow budowlanych. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektor Nadzoru.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w miejsce po rozebranych nawierzchniach lub
odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego. Nalezy unikaé¢ nieuzasadnionego
przewozu gruntu.
W trakcie wykonywania koryta, nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na systemy korzeniowe drzew, nie
wolno ich uszkadza¢, jezeli istnieje ryzyko uszkodzenia systemu korzeniowego przez sprzety
mechaniczne, prace nalezy wykonywac¢ recznie.
Przed przystgpieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzgdne terenu
umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza, umozliwiajacych
wykonanie konstrukcji nawierzchni. Zaleca si¢, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co
najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzgdne podtoza.
Whbudowanie i zageszczanie kruszywa
Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy
luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggni¢to grubos$¢ projektowang. W
miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zaggszczeniem wymienic
kruszywo na materiat o odpowiednich wiasciwosciach. Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu
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warstwy odcinajacej nalezy przystapi¢ do jej zageszczania. Zaggszczanie warstw o przekroju
daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac pasami podluznymi czesciowo
naktadajacymi si¢, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy
rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podluznymi czg$ciowo naktadajacymi sig, w
kierunku jej gornej krawedzi. Nierownosci lub zaglebienia powstate w czasie zaggszczania powinny
by¢ wyrownywane na biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie Iub usunigcie
materiatu, az do otrzymania rownej powierzchni. W miejscach niedostgpnych dla walcow warstwa
odcinajagca powinna by¢ zaggszczana plytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0
wedlug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” .

Program zapewnienia jakoS$ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob

wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot

zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawieraé:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposdb prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych elementow
robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli 1 sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wilasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ $rodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposoOb i1 procedure pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw robot.

Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,

zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z

umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi

Wykonawca.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku. gdy

normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST. stosowaé mozna wytyczne

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju.

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi

na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy. ktore:

1) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami

technicznymi okre$§lonymi na podstawie Polskich Norm. aprobat technicznych oraz wilasciwych
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przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98).

2) posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z: . Polska Normga lub. aprobata techniczna,
w przypadku wyrobow. dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy. jezeli nie sa obj¢te certyfikacja
okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.

3) znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.
U.98/99).

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” ..

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni zwirowej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” i zawarte w
umowie.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
»Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych”, (tom 1, IL, III, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych”. Instytut Techniki Budowlanej, W
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. z 1994 r. Nr 89,
poz.414, Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99,
poz. 665, Nr 191, poz. 1373, Nr 247, poz. 1844, z 2008 r. Nr 123).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177,
Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420, Nr 227, poz.
1505, 2 2009 r. Nr 19, poz. 101)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej z pdzniejszymi zmianami (Dz.U.
2002 nr 147 poz. 1229, Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z 2003 r. Nr 52, poz. 452, z 2004 r. Nr
96, poz. 959, z 2005 r. Nr 100, poz. 835 i 836, z 2006 r. Nr 191, poz. 1410, z 2007 r. Nr 89, poz.
590, z 2008 r. Nr 163, poz. 1015, z 2009 r. Nr 11, poz. 59

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1321)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. Nr 249/04 poz. 2497)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. Nr 198/04 poz. 2041)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. Nr 130/04 poz. 1386)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny spelia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. Nr 195/04
poz. 2011)

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogoblnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)
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- PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. oznaczanie wilgotnosci

- PN-EN 13043:2004 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych , zwir i
mieszanka

- PN-EN 13043:2004 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

- PN-EN 13043:2004Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

- PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci zanieczyszczen obcych

- PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

- PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

- PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

- PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwo$ci

- PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda bezposrednia

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wyko-
nania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji rob6t j.w.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykony-
waniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

Betonowa kostka brukowa stosowana jest do uktadania nawierzchni:

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produ-
kowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze sobg trwale w
fazie produkcji.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi nor-
mami i z definicjami podanymi w OST ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST ,,Wyma-
gania ogolne”.

2.2. Betonowa kostka brukowa —wymagania

KOSTKA BRUKOWA BRUK PROSTY 6CM MULTIKOLOR DIAMOND

Parametry techniczne:

Rodzaj fazy: mikrofaza

Odstepniki dystansowe: klasycznej wielkosci

Szerokos¢ fugi: 3-5 mm

Technologia wykonania: dwuzasypowa

Ilo$¢ elementéw we wzorze: 3

Gatunek: | klasa

Wyglad: ptaska powierzchnia proste brzegi

Grubo$¢ w cm: 6

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny
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Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wkle-
$niecia nie powinny przekraczac:
- 2 mm, dla kostek o grubosci [© 80 mm,
- 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.
2.2.3. Wytrzymatosc¢ na $ciskanie
Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60
MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
2.2.4. Nasigkliwos¢
Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wyno-
si¢ nie wiecej niz 5%.
2.2.5. Odporno$¢ na dziatanie mrozu
Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-
B-06250 [2].
Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajgca,
jezeli:
- probka nie wykazuje peknied,
- strata masy nie przekracza 5%,
- obnizenie wytrzymato$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymato$ci probek nie zamrazanych
nie jest wigksze niz 20%.
2.2.6. Scieralno$é
Scieralno$¢ kostek betonowych okre$lona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosié
nie wiecej niz 4 mm.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mecha-
niczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sktada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie,
shuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Urzadzenie to, po
skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi
do chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory pltytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyrdéwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone
liniami na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne”

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sa na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie
pakuje je w foli¢ 1 spina tasma stalowg, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym sta-
nie.

Kostki betonowe mozna rowniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogolne”.
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5.2. Podloze

Podloze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty -
rodzimy lub nasypowy o WP 11 35 [7].

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowe;j przeznaczona
dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywaé bezpo-
srednio na podtozu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podtoza powinien
by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

Podloze gruntowe pod nawierzchni¢ powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi w
SST ,,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powi-
nien by¢ zgodny z dokumentacja projektows.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowac obrzeza

Betonowe.

5.5. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowaé piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712 [3].

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawieraé si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powin-
na by¢ zwilzona woda, zaggszczona i wyprofilowana.

5.6. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na r6znorodno$¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowol-
nego wzoru - wezesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inspektora.
Kostke uktada si¢ na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny miedzy kost-
kami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypehic piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory plytowe z ostong z two-
rzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy pro-
wadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym
ksztaltek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnig. Nawierzchnia z
wypelieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” .

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej OST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikow biezacych
badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca sig, aby do badania wytrzymatosci na $ciskanie pobiera¢ 6 probek
(kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m? powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).
Poza tym, przed przystapieniem do robot Wykonawca sprawdza wyrob w zakresie wymagan poda-
nych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podioza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnos$ci z dokumentacja projektowa i
odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i podtuznych pole-
ga na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.5 niniejszej OST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
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Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowg oraz wymaganiami
niniejszej SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie podsypki.
Zasady ich odbioru sa okre§lone w SST,, Wymagania ogolne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy Boehmego

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

2
3
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnoS$ci
5. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

6

BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i
03/04 torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

~

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace obrzezy
przy realizacji zadania.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot j.w.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego i obrzeza typu Ekobord BIG.

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub
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dwustronnie ciaggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.
1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami 1 definicjami podanymi w OST ,,Wymagania ogdlne” .

1.4.3. Obrzeza chodnikowe typu Ekobord - to uniwersalne listwy obrzezowe, ktore doskonale nadaja
si¢ do stosowania jako ogranicznik prostych oraz gietkich linii r6znego rodzaju nawierzchni - kostka

brukowa, trawa, kora drzewna, kruszywa.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
»Wymagania ogolne” .

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sg:

- obrzeza odpowiadajagce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 .

- zwir lub piasek do wykonania faw,

- cement wg PN-B-19701 [7],

- piasek do zapraw wg PN-B-06711,

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe

Nalezy zastosowaé betonowe obrzeza chodnikowe o wymiarach: niskie 6 x 25 x 75 lub 100 gat. 1
(zgodnie z BN-80/6775-03/04 [9].)

2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne

2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm |
obrzeza 1 b H
Ow 75/100 6/8 25/30

2.4.2. Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowaé beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.

2.5. Materialy na lawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek -
wymaganiom PN-B-11113 [6]. Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w SST D-08.01.01 ,,Krawezniki betonowe” .

2.6. Obrzeza chodnikowe Eko-bord BIG

- wysokos¢ — 100 mm,

- szeroko$¢ — 85 mm,

- dlugo$¢ — 100 mm,

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania og6lne” .

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprzg¢tu pomocniczego.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogo6lne” .

4.2. Transport obrzezy

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiagnieciu
przez beton wytrzymato$ci minimum 0,7 wytrzymato$ci projektowane;.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robdt

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania og6lne” ..

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050 [1].

5.3. Podloze lub podsypka (lawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (lawa) ze
zwiru lub piasku, o grubos$ci warstwy od 3 do 5 cm po zaggszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje sig
przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem wodg.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podlozu w miejscu i ze $wiatlem
(odlegtoscia gornej powierzchni obrzeza od ciaggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowe;j.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypehic je piaskiem lub zaprawa
cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny
muszg by¢ wypelnione catkowicie na peing glebokos¢.

5.5. Montaz obrzezy Ekobord BIG

1. Przed rozpoczeciem prac nalezy pamieta¢ 0 odpowiednim wyrownaniu podtoza.

2. Obrzeza taczymy ze sobg za pomoca prostych i wygodnych ztgczy.

3. W przypadku zastosowania obrzezy EKO-BORD przy bruku nalezy wykona¢ szerzej

podbu dowg ktora jest pod brukiem o minimum 10cm tak zeby gwo6zdz zostat zakotwiony w tej pod-
budowie.

4. W przypadku montazu obrzezy w temperaturze ponizej 5°C zalecamy zastosowac

przerwe dylatacyjng ok. 1,5~ 2,0 cm co 5 mb.

5. Wysokosc¢ obrzezy Eko-Bord nalezy odpowiednio dobra¢ do rodzaju oraz grubosci nawierzchni.
6) Eko-Bordy nalezy zamontowac tak, zeby gorna krawedz obrzeza nie wystawala powyzej na-
wierzchni ktora zabezpiecza.

7. Nie nalezy montowac¢ obrzezy Eko-Bord na skarpach lub na terenie o znacznym spadku.

Eko-bord'y do podtoza sg przymocowywane za pomoca gwozdzi:
- z tworzywa dla podtozy miekkich (trawnik,

ziemia uprawna, piasek)

- z metalu dla podtozy twardych (glina, thuczen)

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” .

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” .
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robaét
Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” .

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2.  PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ZIELEN
WSTEP

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sag wymagania dotyczace wyko-
nania i odbioru robot zwigzanych z zalozeniem i pielggnacja zieleni przy realizacji zadania.
Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji robot j.w.
Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:

1. sadzeniem drzew i krzewow na terenie ptaskim.

2. W zakresie zieleni planowane jest wykonanie koniecznych cig¢ sanitarnych i

pielegnacyjnych oraz wykonanie nowych nasadzen.
3. Wstepnie przewidziano wykonanie cig¢ pielggnacyjnych wierzb 10 szt. oraz redukcj¢  koron,
wycinke odrostow na trasie pieszych ciggow komunikacyjnych.
4. Material pozyskany z ci¢¢ i formowania nalezy rozdrobni¢ i wykorzysta¢ do ~ wykonania
nawierzchni istniejacych obecnie blotnistych przedeptow.
5. Dopuszcza si¢ zastosowanie pozyskanych gatezi jako naturalnych obrzezy aby zablokowac
obsuwanie si¢ zrgbkow drewnianych.

OKkreslenia podstawowe
Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wtasciwosci zapewniajgce ro$linom prawidtowy rozwoj.
Materiatl ro§linny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorocznych i wieloletnich.
Bryta korzeniowa - uformowana przez szkdtkowanie bryta ziemi z przerastajacymi jg korzeniami ro-
$liny.
Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.
Forma pienna - forma drzew i niektorych krzewow sztucznie wytworzona w szkotce z pniami o wyso-
kosci od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycigtym przewodnikiem i uformowang korong.
Forma krzewiasta - forma witasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkotce przez niskie
przycigcie przewodnika celem uzyskania wielopgdowosci.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST ,,Wymagania ogolne” .
Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogolne”
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2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST ,,Wyma-
gania og6lne”
Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastgpujace charakterysty-
ki:
- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczgciem robot budowlanych i zmagazyno-
wana w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzo-
wana, przero$nieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
Ziemia kompostowa
Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu réoznych odpad-
kéw roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow, plewow), przy kompo-
stowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposob i w warunkach zapewniajacych utrzyma-
nie wymaganych cech i wskaznikow jakosci kompostu.
Material roslinny sadzeniowy
Zestawienie roSlin

NASADZENIA W SKRZYNIACH (OGROD SMAKU I ZAPACHU)
1. Platan Platanus acerifolia 0 obw. pnia min. 25 cm
2. KASZTANOWIEC CZERWONY 'BRIOTII' OBWOD PNIA 12-14 CM (AESCULUS
CARNEA)
3. Buk pospolity Fagus sylvatica 'Pendula’ obwdd pnia 12-14 cm
4. Sosnha:
4.1. Sosna czarna PINUS NIGRA- wys150cm - 4 szt.
4.2. Sosna zwyczajna, pospolita (Pinus sylvestris) — 5 szt.
5. LESZCZYNA POSPOLITA CONTORTA 2 SZT, 150 CM
6. Orzech — obwdd pnia 12cm
7. Jarzab pospolity (Jarzebina)- Sorbus aucuparia (obwod pnia 12 ¢cm) - 6 szt.
8. Kalina koralowa ROSEUM -10 szt.

9. Deren biaty 'Sibirica’ — 10 szt.
10. Jasminowiec wonny Aureus Philadelphus coronarius— 5 szt.
11. Powojnik Clematis odm.Clematis Ville de Lyon, Clematis Jackmanii — 5 szt.
12. Krokusy — 50 szt.
13. Ziemowity Colchicum — 50 szt.
14. Trawy ozdobne:
14.1. Trawa Imperata (czerwona trawa-RED BARON ) — 20szt.
14.2. Kostrzewa sina, niebieska trawa (Festuca glauca) — 20szt.
14.3. Trawa pampasowa ROSEA CORTADERIA SELLOANA - 10szt.
14.4. MISKANT CHINSKI APACHE — MINIATUROWY - 20SZT.
14.5.Trawa bambusowa (Hakonechloa macra All Gold) - 20szt.
14.6. Mitka okazata Eragrostis spectabile — 20 szt.
14.7. Zurawka — 20 szt. cena : (28zl/szt)
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https://funkie.pl/sklep/trawy-ozdobne/kostrzewa-sina-|-niebieska-trawa-sadzonka-|-cena-4,99zł.html

15. Trawa sportowa (trawnik)-
- powierzchnia trawnika — ok. 500,00m2
- Sciotkowanie korg wokot roslin

NASADZENIA W SKRZYNIACH (OGROD SMAKU I ZAPACHU)

16. Truskawki/poziomki - 20 szt.

17. Agrest na pniu - 8 szt.

18. Macierzanka - 10 szt.

19. Melisa/Migta - 10 szt.

20. Rumianek - 6 szt.

21. Borowka amerykanska- 10 szt.

22. Lawenda - 15 szt.

23. Szatwia - 15 szt. Drzewa i krzewy
Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2], wlasciwie oznaczone,
tzn. musza mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska, forma, wybor, wysoko$¢ pnia, numer normy.
Sadzonki drzew i krzewow powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego
dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastgpujace cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwinigty, na korzeniach szkieletowych

powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

- u roslin sadzonych z bryta korzeniowa, np. drzew i krzewow iglastych, bryla korzeniowa powinna by¢

prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

- pedy korony u drzew i krzewow nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to cigcie formujgce, np. u

form kulistych,

- pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone,

- przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$nicte, dopuszcza si¢ 4 niecatkowicie zaro$nigte bli-

zny na przewodniku w 11 wyborze, u form naturalnych drzew.
Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- §lady Zzerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe,

- zwiednigcie 1 pomarszczenie kory na korzeniach i cze$ciach naziemnych,

- martwice i peknigcia kory,

- uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

- zte zro$nigcie odmiany szczepionej z podktadka.

3. SPRZET
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” .

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

Transport materiatéw do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, Ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jako-
$ci transportowanych materiatow.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogolne”.
Drzewa i krzewy

Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow
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Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow sg nastepujace:

- pora sadzenia - jesien lub wiosna,

- miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacja projektowa,

- dotki pod drzewa i krzewy powinny mie¢ wielko$¢ wskazang w dokumentacji projektowej i zaprawione zie-
mig urodzajna,

- ro$lina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie¢ do 5 cm glebiej jak rosta w szkotce,

- Zbyt glebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidlowy rozwoj rosliny,

- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciac,

- przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu drewniany palik,

- korzenie ros$lin zasypywac sypka ziemia, a nastepnie prawidlowo ubi¢, uformowa¢ miske i podlac,

- wszystkie rosliny nalezy $cidtkowac kora,

- drzewa formy piennej nalezy przywiazac¢ do palika tuz pod korona,

- wysoko$¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ réwna wysoko$ci pnia posadzonego drzewa,

- palik powinien by¢ umieszczony od strony najczgsciej wiejacych wiatrow.

Pielggnacja po posadzeniu

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciagu roku po posadzeniu) polega na:

- podlewaniu,

- odchwaszczaniu,

- nawozeniu,

- usuwaniu odrostéw korzeniowych,

- poprawianiu misek,

- okopczykowaniu drzew i1 krzewow jesienia,

- rozgarnigciu kopczykow wiosng i uformowaniu misek,

- wymianie uschnigtych i uszkodzonych drzew i krzewow,

- wymianie zniszczonych palikow 1 wigzadet,

-przycigciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych si¢ gatezi (cigcia pielegnacyjne i formujace).

Zalecenia dotyczace zabezpieczenia pni drzew

Na czas trwania prac budowlanych nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie drzew i krzewow na terenie objgtym
opracowaniem, bezposrednio sgsiadujgcych z robotami budowlanymi takimi jak: wszelkie wykopy, wykonywa-
nie §ciezek.

Zabezpieczenia musza chroni¢ pnie drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi, zasypaniem oraz uszkodze-
niem sktadowanym materiatem.

Teren wokot pnia powinien by¢ zabezpieczony niskg zapora uniemozliwiajaca do niego dostep.

Jesli takie rozwigzanie jest niemozliwe, nalezy bezwarunkowo na caty okres budowy pnie oszalowaé deskami.
Przestrzenie pomigdzy pniem, a deska nalezy bezwzglednie wypetni¢ matami stomianymi lub zrolowang juta,
ktére bedg amortyzowaly ewentualne uszkodzenia z zewnatrz.

Przy wykonywaniu zabezpieczen pni niedopuszczalne jest wbijanie w nie gwozdzi.

Zalecenia dotyczace zabezpieczen korzeni i koron drzew

Wytyczajae drogi komunikacyjne dla obstugi budowy, nalezy uwzgledni¢ rosngce w terenie drzewa.
Wszystkie drogi tymczasowe dla obstugi budowy nalezy w miar¢ mozliwo$ci wytycza¢ poza zasi¢giem koron i
systemow korzeniowych drzew.

Nie wolno dopusci¢ do poruszania si¢ pojazdéw powodujacych zaggszczenie gruntu i obrywanie korzeni. Jezeli
jednak istnieje konieczno$¢ wytyczenia drogi w obrebie korony lub korzeni drzewa, nalezy wykonac ja ze spe-
cjalnych elementow, izolujgc podtoze - warstwg gruboziarnistego zwiru lub innych podobnych materiatow.
Przy drzewach nie wolno sktadowa¢ materiatdéw budowlanych oraz innych elementow, mogacych spowodowaé
jakiekolwiek uszkodzenia drzew.

W przypadku glebokich wykopoéw w zasiggu korzeni drzew, nalezy wykonywac specjalne ekrany, zabezpiecza-
jac systemy korzeniowe, z zastosowaniem podloza biologicznie czynnego, ktdre umozliwig szybsza odbudowa
korzeni.

Wszystkie prace w obrebie bryly korzeniowej powinny by prowadzone r¢cznie. Naruszone poprzez kopanie
korzenie drzew nalezy obcigé fachowo 1 zabezpieczy¢ srodkiem grzybobdjczym. W trakcie prowadzenia prac
ziemnych, w przypadku odstonigcia systemu korzeniowego drzew, nalezy czasowo (na okres trwania prac)
ostoni¢ korzenie jutg lub agrowtokning, zabezpieczajac je przed nadmiernym wysuszeniem (np. podlewa¢ wo-

da).
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W przypadku wystgpienia koniecznosci zredukowania korzeni, korzenie do 3 cm $rednicy nalezy obciac czy-
stym, zdezynfekowanym i ostrym narzedziem ,,na gltadko”, zdezynfekowac¢ weglem drzewnym, grubsze korze-
nie nalezy zabezpieczy¢ Srodkiem grzybobdjczym np. funaben po obrzezach. Wszystkie korzenie nalezy zabez-
pieczy¢ przed wysychaniem.

Wykopy w obrgbie drzew nie moga by¢ prowadzone dtuzej niz 2 tygodnie, a przy wietrznej, wilgotnej pogodzie
3 tygodnie. W przypadku wystapienia mrozu $ciany wykopow w obrgbie korzeni drzew winny by¢ przykryte
materiatlem chronigcym i jak najszybciej zasypane.

Nie nalezy zasypywac powstatych w sasiedztwie drzew wykopow ziemiag wydobyta z dna wykopu, poniewaz
jest to ziemia pozbawiona préchnicy, nieurodzajna. Nalezy ja zastapi¢ warstwa kompostu lub ziemi urodzajne;j.
W obrebie korzeni nalezy zaniecha¢ zaggszczania gruntu (walcowanie nalezy ograniczy¢ do minimum).

W przypadku uszkodzen korzeni lub gatezi i pni nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie usuniecie szkod.

Przy drzewach znajdujacych sie¢ w poblizu projektowanych $ciezek parkowych nalezy prace ziemne wykonywac
recznie pod specjalnym nadzorem.

Obrzeza przy duzych drzewach nalezy miejscowo przerywac aby unikna¢ uszkodzenia korzeni szkieletowych -
dtugos¢ odcinka ustala¢ z inspektorem nadzoru ds. zieleni (nadzor dendrologiczny).

Niedopuszczalne jest zakopywanie w gruncie resztek materiatdw budowlanych i produktow organicznych, gdyz
moze to przyczyniac¢ si¢ do hamowania wzrostu roslin oraz powodowaé powstawanie wypadow w miejscach
p6zniejszych sadzen roslin.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST ,,Wymagania ogolne”.

Drzewa i krzewy

Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewow polega na sprawdzeniu:

- wielkos$ci dotkow pod drzewka i krzewy,

- zaprawienia dotkéw ziemig urodzajna,

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa w zakresie miejsc sadzenia, - gatunkéw i odmian,
odlegtosci sadzonych roslin,

- materialu roslinnego w zakresie wymagan jako$ciowych systemu korzeniowego,

- pokroju, wieku, zgodnosci z normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3],

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

- prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew,
- odpowiednich terminow sadzenia,

- wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow,

- zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola rob6t przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow dotyczy:

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa,

- zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewow z dokumentacja projektowa,

- wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbidr jest na wiosng lub wykonaniu kopczykow, jezeli
odbior jest na jesieni,

- prawidtowosci osadzenia palikow do drzew 1 przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno osadzone,
mocowanie nie naruszone),

- jakosci posadzonego materiatu.

7. OBMIAR

Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania og6lne” .
Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

- szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub krzewu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania og6lne” .
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami inspektora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania og6lne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-G-98011- Torf rolniczy,

- PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste,
- PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
05.00.00. WYPOSAZENIE PLACOW. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét przygotowawczych przy realizacji zadania pn: ,,Klasa pod chmurka- park kieszonkowy (LBO)”.
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdot wymienionych .

1.3. Zakres robot objetych SST

Zakres robdt okreslony w dokumentacji projektowej obejmuje dostawe i montaz urzadzen i elementow:

2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogélne

2.1.1. Zrodla uzyskania materialow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia materiatéw i urzgdzen zgodnie z

wymaganiami specyfikacji technicznych oraz stosowania materiatow i urzadzen produkcji krajowej lub
zagranicznej spelniajagcych wymagania jakosciowe okreslone Polskimi normami, aprobatami technicznymi
zagranicznych certyfikatami .

2.1.2.Materialy i urzadzenia nieodpowiadajace wymaganiom jakoS$ciowym

Nie dopuszcza si¢ instalowania urzadzen rekreacyjnych dla dzieci oraz nawierzchni niespetniajacych Polskich
Norm w zakresie wyposazenia placow zabaw i nawierzchni.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy ,badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. .

2.2. Charakterystyka urzadzen

2.2.1. Ogolne wymogi

a). urzadzenia powinny posiada¢ min. 36 miesieczny okres gwarancji;

b). powinny by¢ wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatow,

¢). powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczenstwa okreslonymi w szczegdlnosci w
przepisach o ogolnym bezpieczenstwie produktow.

ZESTAWIENIE | OPIS ELEMENTOW WYPOSAZENIA TERENU

UWAGA: Wszystkie zamawiane elementy wyposazenia powinny posiada¢ rownowazne lub nie gorsze
parametry niz przedstawione na zataczonych ponizej rysunkach pogladowych

Wszystkie zamawiane urzadzenia zabawowe i elementy wyposazenia nalezy zatwierdzi¢ u inwestora i
lidera LBO.
Podane w projekcie gotowe materiaty oraz urzadzenia i elementy wyposazenia stanowig przyktad i maja na celu

okreslenie parametrow technicznych, wytrzymatosciowych i cech produktu. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych
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rozwigzan technicznych i parametréw obmiarowych w zakresie dtugosci, szerokosci, grubosci elementow
jednakze nie gorszych i mniejszych od podanych w projekcie. Nalezy wigc wszystkie podane parametry
urzadzen traktowac jako minimalne, wymagane rdwniez w zakresie powierzchni i nawierzchni placu zabaw.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ obowigzujacym normom

oraz posiadac :

- karty techniczne produktéw potwierdzajace parametry urzadzen w zakresie jako$ci uzytych materiatow 1
wymaganych elementéw oraz gabarytow,

- certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z normg PN-EN 1176 lun aprobata techniczna wydana przez
akredytowang jednostke,

- atesty PZH,

- autoryzacja producenta wystawiona na przedmiotowe zadanie z potwierdzeniem udzielonej gwarancji.
Wszystkie urzadzenia oraz elementy uzyte do montazu musza by¢ odporne na dziatanie zmiennych
warunkow atmosferycznych.

W  zaleznosci od zastosowanych materialow nalezy bezwzglgdnie przestrzegad

technologii i wymagan producentow.

Przed odbiorem koncowym nalezy wykona¢ kontrole pomontazowa potwierdzajaca zgodno$¢ z normami PN-
EN 1176-7:2009. Protokot z kontroli pomontazowej dotaczy¢ do dokumentacji odbioroweyj.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej, zgodnosci wykonania robot i dokumentacja projektowsg i specyfikacja
techniczng oraz wykona kontrole pomontazowsa.

Prace budowlane nalezy wykona¢ z nalezyta staranno$cia, wiedza i sztuka

budowlang oraz wg. odpowiednich norm, specyfikacji technicznej wykonania

i odbioru robot, zataczonej do projektu.

ZESTAWIENIE I OPIS ELEMENTOW WYPOSAZENIA TERENU
W ramach inwestycji planowane jest wykonanie robot budowlanych polegajacych na montazu elementéw matej
architektury wg zestawienia:

1. Pergola z nawierzchnig z kostki betonowej

Zaprojektowano wykonanie drewnianej pergoli o wymiarach 6 m x 12 m. Konstrukcj¢ pergoli

wykona¢ z twardego drewna klejonego.

Dodatkowo dwie $ciany, poinocna i zachodnia wypelniona azurowym trejazem.

Wszystkie elementy uzyte do budowy pergoli powinny by¢ zabezpieczone lakierem do drewna w

kolorze naturalnym.

W pergoli nalezy wykona¢ posadzke z kostki betonowej typu polbruk (6 cm) na podbudowie

cementowo-piaskowej z obrzezem.

WYPOSAZENIE PERGOLI:

- drewniane tawki i stoty — 4 kpl.

- rozsuwana roleta/zagiel przeciwstoneczny i przeciw-wodny;,

- tablica kredowa z mozliwoS$cig korzystania w poziomie i zawieszania w pionie.

przyktadowa pergola
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2. Zegar stoneczny

Kamienny zegar stoneczny, zakupiony jako gotowy element o $rednicy min. 44cm, przymocowany

na state do podtoza.

3. Stacja meteorologiczna

Ogrodowa stacja pogody, w sktad ktorej wchodzi termometr, opadomierz i wiatromierz.
Zestaw umozliwia zatem jednoczesne mierzenie temperatury, ilosci opadéw oraz kierunku
wiatru, dzigki oznaczeniom N-POLNOC, S-POLUDNIE, E-WSCHOD, W-ZACHOD, ktore

nio musimy umiejscowi¢ w odpowiednich kierunkach.

Parametry:

- wymiary stacji: 140cm x 22cm,

- zakres pomiaru temperatury: od -40°C do + 50°C,

- tolerancja btedu do ok +/- 1°C,

- zakres pomiaru opadéw: od 0 do 35mm (Imm = 11/ m2),

- pomiar kierunku wiatru za pomocg obrotowych wskaznikow.

Produkt do samodzielnego montazu.

W sktad zestawu wchodzg termometr, wiatromierz, miernik ilosci opadow.
Aby wlasciwie odczyta¢ kierunek wiatru nalezy odpowiednie oznaczenia kierunkow
umiesci¢ w nastepujacych potozeniach:

N — pétnoc, S — potudnie, E — wschdd, W — zachod.

4. Panele edukacyjne dwustronne. — 4 SZT.

,,,,,

JJJJJ

(przyktadowe)
Parametry:

- grupa wiekowa: 3-15 lat,

- wymiary urzadzenia :0,1 x 3,5 m,

- wysokos¢ urzadzenia: 1,3 m,

- maksymalna wysoko$¢ upadku: 0,1 m,
- strefa zderzenia: 3,1 X 6,5 m,

- glebokos$¢ fundamentowania: 0,6 m,

- odporna na warunki atmosferyczne kolorowa ptyta hdpe.

uprzed-
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Profile o wymiarach 80 x 80 x 3 mm, malowane proszkowo co daje odporno$¢ na warunki
atmosferyczne i promienie UV.

PANEL MATEMATYCZNY

PANEL KOLKO I KRZYZYK

(PRZYKLADOWE)

Wymiary: wysokos¢ - 40 cm, $rednica daszku - 60 cm
Produkt wykonany z mysla o ptakach zimujacych w naszym kraju. Idealnie bedzie sig.
Karmnik pokryty jest impregnatem z dodatkiem lakieru matowego.

33



W catosci wykonany jest z drewna iglastego.Stojak do karmnika o wysokosci 130cm
wymiary karmnika:

- wysokos¢ - 22 cm

- szerokos$¢ - 29 cm

- glebokos¢ - 29 cm

- grubo$¢ drewna - 2 cm

Karmnik wykonany jest w cato$ci z drewna iglastego, zabezpieczony dobrej klasy impregna-
tem, co zapewnia mu odporno$¢ na warunki atmosferyczne. Karmnik posiada jutowy sznurek
do zawieszenia.

7. Budki legowe dla ptakow — 2 szt.

przyktadowe

Budka lggowa dla wrobla i sikorki typ A

Posiada otwierang $cianke boczng co umozliwia czyszczenia po legach. W celu otwarcia bud
ki nalezy obroci¢ haczyk zamkniecia i lekko podwazy¢ od dotu boczng  $cianke.

wymiary budki:

- wysokos¢ catkowita - 30 cm

- podstawa z zewnatrz - 15 x 15 cm (wewnatrz 11cmx11cm)

- otwor wlotowy - 3,3 cm

- wysoko$¢ dolnej krawedzi otworu wlotowego od dna - ok. 17 cm

- grubosc¢ desek - 2 cm

8. Lezaki/platformy wypoczynkowe podwdjne — 2 szt.

przyktadowe

W standardzie deski impregnowane wybranym kolorem.

Wykonany z wysokiej jakosci drewna typu §wierk skandynawski o przekroju 45x120 mm.
Mozliwos¢ lakierowania desek po wezesniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.
Elementy stalowe wykonane zostaly z profilu 60x40 mm malowane proszkowo na kolor
czarny.

W zestawie znajduja si¢ rowniez niezbedne §ruby do ztozenia lezaka.

WYMIARY

Szeroko$¢ catkowita 90 cm

Dhugos¢ podstawy 156 cm
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Wysoko$¢ oparcia w najwyzszym punkcie po roztozeniu w 2 pozycjach:
od 50 do 76 cm

9. Lawka z oparciem — 2 szt.

- Dlugo$¢ fawki 150 cm

- Szerokos¢ tawki 55 cm

- Wysoko$¢ fawki 60 cm

- montaz poprzez zabetonowanie w gruncie

- konstrukcja tawki wykonana z rury stalowej o $rednicy 60,3 mm ,
- stal ocynkowana i malowana proszkowo,

- deska o grubosci 4 cm, tawka sktada si¢ z 4 desek ,

- deski tawkowe wykonane z drewna $wierkowego

10. Kosz na odpadki (proponowane) — 1 szt.

- wysokos¢ catkowita kosza 90 cm

- wysoko$¢ samego kosza 46 cm

- Srednica pojemnika 31 cm

- stal ocynkowana i malowana proszkowo,

- wktad do kosza wykonany z blachy ocynkowanej ,

- pojemno$¢ kosza 35 litrow,

- opréznianie kosza poprzez obrét pojemnika

- kosz jest przystosowany do zabetonowania w podtozu

11. Tablica LBO (dostarczona przez zamawiajacego, montaz po stronie wykonawcy)
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- metalowa, mocowana na shupku z rury ocynkowane;j

12. Furtka panelowa 2D w istniejagcym ogrodzeniu szkoty

-wym: 100 x 183 cm

- stupki 80x80mm,

- rama 40x60mm,

- wypetnienie — panel 2D,

- ocynk +warstwa poliestrowa RAL,

13. Sciezka sensoryczna

W strefie integracyjno-edukacyjnej zaprojektowano Sciezke zdrowia ( tzw. $ciezka bosych
stop) wylozona r6znymi naturalnymi materialami. Moga si¢ tam znalez¢ szyszki, kasztany,
kamyki, piasek, mech, ziemia, trawa, igly z drzew iglastych, gatazki itd.

W celu uzyskania dtuzszego okresu eksploatacji $ciezki, nalezy elementy sypkie (np.
kamienie) sklei¢ zywicg lub umiesci¢ w zaprawie cementowo-piaskowej.

Zaprojektowano wykonanie ramy z drewna liSciastego, heblowanego, trzykrotnie malowanego
lakierem odpornym na warunki zewngtrzne na kolor tik lub zblizonym. Krawedzie drewniane;j
ramy powinny by¢ zaokraglone. Nie dopuszcza si¢ aby material drewniany byt chropowaty,
spekany czy z sgkami.

- dt. $ciezki (8 paneli 60 cm x 80 cm)

14. Skrzynie drewniane — 4 szt. (OGROD SMAKOW I ZAPACHOW)

Ogrod smakow i1 zapachow zaprojektowano w formie czterech drewnianych skrzyn o
wymiarach 1,5 m x 2 m x 0,4m. Skrzynie wykona¢ z desek o grubos$ci min. 2,5 cm,
wysuszonych, heblowanych, zabezpieczonych $rodkiem impregnujacym. Wewngtrzne §ciany i
dno nalezy wyscieli¢ agrowtdkning.

Proponuje si¢ obsadzi¢ wypelnione ziemig ogrodniczg skrzynie: truskawkami, macierzanka,
melisg,migty, rumiankiem, lawendg i szatwig.
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3. SPRZET I NARZEDZIA

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ i §rodowisko wykonywanych robot.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.1. Sprzet i narzedzia do wykonywania robot

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zatwierdzonego przez inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Transport i skladowanie materialow

Do transportu materiatéw stosowa¢ sprawne technicznie srodki transportu. Srodki transportu powinny
zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi. Przestrzenie fadunkowe powinny by¢
czyste, pozbawione wystajacych gwozdzi i innych ostrych elementéw mogacych uszkodzi¢ elementy
przeznaczone do wbudowania. Wyroby ustawione w $rodkach transportu nalezy taczy¢ w bloki zapewniajgce
stabilno$¢ i zwartos¢ tadunku.

Podczas transportu produkty powinny by¢ umieszczone tak, aby nie przesuwaly si¢ i nie byty uderzane przez
inny fadunek. Wskazany jest transport specjalistycznymi pojazdami przystosowanym do przewozu
poszczegbdlnych wyrobow. Opakowania nie powinny by¢ zrzucane lub gwattownie opuszczane, nawet z
niewielkich wysokosci.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jakos$c¢ robot 1 wlasciwosci przewozonych towarow. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza
spetnia¢ wymagania przepisoéw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bgdzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. MONTAZ

Zalecenia ogdlne

Przed montazem dla urzadzen i wyrobow, ktore tego wymagaja nalezy wykona¢ fundamenty, lub podtoza oraz
instalacje wg wskazan producenta lub rysunkow detali projektu wykonawczego.

Montaz nalezy wykonywac¢ zgodnie ze szczegotows instrukcja wbudowania tych wyrobdw, dostarczona przez
kazdego producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawa dokonywania
obmiarow jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Podstawa
dokonywania obmiarow, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

8. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartosci. Gotowos¢ do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami umowy oraz obowigzujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Zgodnie z umowa.
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