PETLA ZLOKALIZOWANA W NAWIERZCHNI JEZDNI

n zwoji przewodu
LgYd 2,5mm?

skretka
10/m

kraweznik

uszczelnié piankg

nawierzchnia jezdni/ 1
chodnika

masa zalewowa -

klocek kotwigcy
drewniany co 50cm ,

nxLgYd 2,5mm? =

rura instalacyjna RL16

Przekroj poprzeczny
przez rowek petli detekcyjnej

7mm

bt

gty

montazow:

studnia kablowa

mufa zelowa

XzZTKMXpw 2x2x0,8

rura ochronna HDPE110
- kanalizacja kablowa

LEGENDA

Sygnalizatory $wietine

@)
o

Oprawa o$wietlenia przejécia dla pieszych LED

S Przycisk zgtoszeniowy

Radar

UWAGI

. Diugosci linki LgYd dla wykonania petli indukcyjnych podano dla liczby
Zwojéw oznaczonej na schemacie. Rzeczywistg liczbe zwojéw nalezy
dobrac/ustali¢ na podstawie wytycznych producenta zastosowanych
urzadzen oraz dokonanych pomiaréw.

. Przewody zlokalizowane poza konstrukcjami lub sygnalizatorami nalezy

zabezpieczy¢ przed bezposrednim dziataniem warunkdéw atmosferycznych

{np. przez zastosowanie rur ostonowych i dtawnic).

Typy kabli nalezy zweryfikowac¢ z ewentualnymi wymaganiami producentow

urzadzen.

Wszystkie diugosci nalezy bezwglednie zweryfikowa¢ na budowie, podczas

wykonywania prac.
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Projektowane zasilanie sterownika

Kabel YKYZo0 3x10mm? - 3m

w otworze fi=20mm wykonanym
w krawezniku

rura ochronna HDPE75
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pieszej (czerwone+zielone)

UWAGI

1. Wymiary petli oraz lokalizacja wedtug planéw systuacyjnych. Liczba zwojow|
wedlug wytycznych producenta urzadzen oraz przeprowadzonych
pomiaréw.
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YKYzo 5x1,5mm? - 30/42m
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YKSYzo 14x1,5mm? - 30/35m

YKYzo 3x2,5mm? - 30/35m
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2x $wiatto wsparcia sygnalizacji

YKYzo 2x5x1,5mm? - 30/30m

pieszej (czerwone+zielone)

Inwestor:

Gmina Dopiewo
ul. Le$na 1c, 62-070 Dopiewo

Projektujacy:

Biuro Inzynierskie DUKT Wojciech Andrzejak

ul. Poznanska 38, 62-070 Dopiewo

Temat:

Przebudowa pasa drogowego ulicy Szkolnej - drogi powiatowej nr 2415P obejmujaca
budowe zatoki autobusowej, sygnalizacji Swietinej z oSwietleniem na istniejgcym przejsciu dla
pieszy i przebudowe chodnikéw na wysokosci Szkoty Podstawowej w Konarzewie
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XZTKMXpw 2x2x0,8mm - 45/48m

XzTKMXpw 2x2x0,8mm - 74/77m
XzTKMXpw 2x2x0,8mm - 90/93m

XZTKMXpw 2x2x0,8mm - 38/41m

XzTKMXpw 2x2x0,8mm - 57/60m

XzTKMXpw 2x2x0,8mm - 87/90m

PROJEKTOWANY STEROWNIK




