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I. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

OSWIADCZENIE

na podstawie art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy przebudowy pasa drogowego ulicy Szkolnej -

drogi powiatowej nr 2415P obejmujacej budowe zatoki autobusowej, sygnalizacji

swietlnej z oswietleniem na istniejacym przejsciu dla pieszy i przebudowe

chodnikéw na wysokosci Szkoly Podstawowej w Konarzewie, zostat wykonany

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z

punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢.

Projekt i opracowanie Branza

Projektant:

o _ Drogowa
mgr inz. Wojciech Andrzejak

Sprawdzajgcy:
o ) Drogowa
mgr inz. Pawet Borowiak

Projektant:

) ) ) Elektryczna
mgr inz. Andrzej Kuroczycki-Saniutycz

Sprawdzajgcy:
) ] Elektryczna
mgr inz. Bohdan Kuroczycki-Saniutycz

Data

26 wrzesnia 2022 r.

26 wrzesnia 2022 r.

26 wrzesnia 2022 r.

26 wrzesnia 2022 r.

Podpis i pieczatka
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Il. Kopia uprawnien i zaswiadczenia projektanta i sprawdzajgcego

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-129/2017 Poznan, dnia 19 grudnia 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2, 3 i 4
oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z p6zn. zm.) oraz § 13 ust 4 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, Ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Wojciech Andrzejak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 23 stycznia 1985 r. Poznan
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0347/POOD/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji sthuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przysluguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
S/ & AL
L.-;Ef‘ G
;; k prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski



Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Wojciech Andrzejak jest

upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
1.Pan Wojciech Andrzejak
62-070 Dopiewo, ul. Poznanska 38
2.0kr¢gowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a



WIELKOPOLSKA
N OKREGOWA
1ZBA
9 INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

=
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-313/2012 Poznaf, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Pawel Tadeusz Borowiak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 17 stycznia 1985 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0289/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieft budowlanych wskazano na odwrocie decyzj.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gloéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskicj Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

¢ A H '\'&,icki

dr inz. Daniel Pa




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Pawel Tadeusz Borowiak

jest upowazniony w specjalnosci drogowe;j do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumiéniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: \\I\/ V"\‘ \ \

Otrzymuja:
1. Pan Pawet Tadeusz Borowiak
62-028 Kozieglowy, os. Le$ne 16/149
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a



Poznai, dnia 14 czerwca 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow,
inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péZzn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust.1 pkt.1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z pézn. zm.) oraz § 12 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr

96 poz. 817)
decyzjg Okregowej Komisji _meyjloj WOIIB
otrzymuje

Pan

Andrzej Pawel Kuroczycki Saniutycz
magister inzynier
kierunck: Elektrotechnika
urodzony dnia 21 maja 1977 r. w Gnieznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0131/POOE/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

— " v —

UZASADNIENIE
Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okrggowej  Izby
Inzynierow Budownictwa w Poznaniu na podstawie wniosku o nadanic uprawniei budowlanych
z dnia 19 wrzesnia 2005 r., protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egnmgnchwathySOledlemZMrmahmm
ummwwmawwmmluyummwyﬂwu
uprawnienia budowlane

lm&mymmydmwhawdwmmw-bmm




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Andrzej Pawel Kuroczycki

Saniutycz jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
mdnommwdnmamehbwhﬂowhnychwmdmwobmqmquym
upnwmemamn i sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art.
62 ust.5 ustawy

bez ograniczen.

-

Zgodnie z § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia uprawniaja do projektowania obiektu
budowlanego, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w
tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i
sterowania.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 3 ust. |1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowia podstawe do
sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki i terenu w w/w specjalnosci, jesli catos¢
problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu.

P EWODNICZACY

Otrzymujg:
1. Pan Andrzej Pawel Kuroczycki
62-200 Gniezno ul. Sw. Michata 21/3
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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== INZYNIEFOW

ﬁ".f}ﬁr IUDONNICTWA

Zatwiadczenie

o rum erze wenyTikacyjingTe:
WEP-F7B-3YE-IEE *

Pan Wojciech Andrzejak o numerze ewidencyjnym WEKP/BD/0078/18

adres zamieszkania ul. Poznanska 38, 62-070 Dopiewao

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze raswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wypenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-04 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Ingynierow Budownictwa.

|Zgodnie art- 3 ust 2 ustewy z dnin 12 wrzesnia 2004 r. 0 podpisie Elektronicoym (Dz. U 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postad
mmmmwmzmmuﬁwmwwmﬁw%a
roaTeaaine pod wegledem skutkow prawnych dolumentom opatrzonym podpisami wissnorecmyTL]

m“wmmwnnmmmm mm:ummmmﬁnﬂn@mmm
stronie Polskisj kby Indyniercw Budownichws wwea.pibionz pd lub kontekbuigc sie z bivrem wissches] Dlrszows] by Indmienow
Budownichwa,



Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyimyTe
WEP-F1WV-RXS-1VR *

Pan Pawet Tadeusz Borowiak o numerze ewidencyjnym WEKP/BD/0158/13

adres zamieszkania os. Lesne 16/149, 62-028 Koriegtowy k Poznania

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowe] Izby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-05-01 do 2023-04-30.

Zaswiadozenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2022-05-06 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczaoy Rady Wielkopolskie] Okregowej [zby InZynierow Budownictwa.

{Zgodnie z art. 7B K

§ 1. Do zachowania elekironiczne) formy Coynnosn prawne] wystares Soienie cowisdozenis woli w postad elekironicne] | opstrzenie mo
walifikownnym podpisem elektronicamym.

§ 2. Cwindizenie wiod 2iodone w fonmie alskironicre] jest rdwnowaine 2 ciwiadczeniem woli Zoionym w formee pissmne;.)

" Wenyfikncg pupmnmﬂ'qﬂwnnmmmm rrmm:mmmqnumu m)fhcﬁnzpm:mnﬂmmm

stronie Poiskisj lzby Indynierdw Budownictws www.pituonz.pld b Eonimktajgc sie T biurem weaScies] (Mrezows] oy Indymienow
Budcwnictwe.



== INZ¥NIEROW

,ﬁ’.f}ﬁr IUDONRICTWA

Zaswiadczenie
o rumerze wenyfikaoyjmym:
WEP-Fal-WDC-\vwi *

Pan Andrzej Kuroczycki-Saniutycz o numerze ewidencyjnym WEP/IEf0350/05

adres zamieszkania ul. Zielna 6 A, 62-200 Gniezno

jest crionkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wypenerowane elektronicznie i opatrzone berpiecznym podpisem slektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-07 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgoy Rady wielkopolskiej Okragowe] Izby InZynierdw Budownictwa.

{Zgodnie = art. 788 Ko

§ 1. Do zachowania elekironiczne) fonmy yNRoSH prawne] wysaros #oienie oiwisdozenia woll w postad elekironicne] | opstroenie po
wmlifikownnym podpisem elektronicomym.

§ 2. Drwindzenie woli zhodane w formie slsktronicme] jast riwnowaine 2 ciwiadczeniem woli Zoionym w formis piszmne).|

mmmﬂmﬂmwnmmﬂmmm mm:mmmmwﬂiﬂ“n:@mmm
stronie  Polskiej lzby Inrpr-ﬂ'm Budownictwa www. psbuonz.pl lub Eontnktugc sig z hnu.r:mm-qﬂu'w ety Iqurrlu:mw
Budcwichwe.



== INZYNIEROW

= *’{LJ;T(: IVDOWHICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjmym:

WEKP-9CT-PCB-CET *

Pan Bohdan Kuroczycki-Saniutycz o numerze ewidencyjnym WEKP/IE 267201

adres zamieszkania ul. Sw. Michata 21/3, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowe] Izby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoic cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-16 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowe] Izby Infynierdw Budownichwa.

|2godnie art. 3 ust 2 usinwy = dnia 15 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczngm (Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430] dane w postad
ddﬂmnqupum hupl:n:rr!m podpizem icznym weryfil ym przy pomocy wainego kwalifiowanego cerbyfiisty sy
rawnpwaine pod wrgktiem Sutiw prvsTych Solumentom opslrzonym podpisami winsnoreceymi. )

* ja poprawnosd danych w niniejszym zafwisdczeniu modne sprawdzic 28 pomocy numEry mﬁmnmmm
stronie Polskie] by Indynizrow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig 2 biurem wiasciwej Dlregowej Izby InZynisrow
Busdownictemn._



[ll. Projekt wykonawczy

Przebudowa pasa drogowego ulicy Szkolnej - drogi powiatowej nr 2415P obejmujacej budowe
zatoki autobusowej, sygnalizacji swietlnej z oswietleniem na istniejagcym przejsciu dla pieszy i

przebudowe chodnikéw na wysokosci Szkoly Podstawowej w Konarzewie

Czesc¢ opisowa

Opis techniczny

Czesé rysunkowa

1  Plan orientacyjny 1:10 000
2. Plan sytuacyjny 1:500

3. Przekroje 1:50

4. Schemat -



Opis techniczny dla projektu przebudowy pasa drogowego ulicy Szkolnej - drogi
powiatowej nr 2415P obejmujacej budowe zatoki autobusowej, sygnalizacji Swietlnej z
oswietleniem na istniejgcym przejsciu dla pieszy i przebudowe chodnikéw na

wysokosci Szkoty Podstawowej w Konarzewie

1. Podstawa opracowania
Opracowanie projektu nastgpito na podstawie umowy zawartej pomiedzy Inwestorem - Gming Dopiewo w

porozumieniu ze Starostg Poznanskim a Biurem Inzynierskim DUKT Wojciech Andrzejak.

2. Dane wyjsciowe do projektowania

a) Mapa aktualizowana w skali 1:500 wykonana przez geodete uprawnionego z dnia 09.02.2022 roku;

b) Mapa pozyskana z zasobdw internetowych (www.maps.google.pl) — plan orientacyjny.

¢) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2022 poz. 655 z pézn. zmianami);

d) Ustawa z dnia 7 lipca 1995 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2022 poz. 88 z p6zn zmianami).

e) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2019
poz. 1643 z pdzn. zmianami).

f) Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych wydany dla Generalnej Dyrekcji
Drég Krajowych i Autostrad w Warszawie w 2014 roku.

g) Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED.

h) Ogédlne Specyfikacje Techniczne udostepnione przez Generalng Dyrekcje Drég Krajowych i Autostrad
oraz przez Branzowy Zaktad Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z 0.0..

i) Inne uzgodnienia z Zamawiajgcym.

J) Wizja lokalna w terenie wraz z pomiarami uzupetniajgcymi.

3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego projektu jest projekt przebudowy fragmentu pasa drogowego drogi powiatowej nr
2415P w miejscowosci Konarzewo obejmujgcy budowe zatoki postojowej, sygnalizacji Swietlnej z
oswietleniem istniejgcego przejscia dla pieszych oraz przebudowe nawierzchni istniejgcych chodnikéw na
wysokosci budynkéw Szkoty Podstawowej. Zakres planowanych prac w catosci miesci sie na terenie

dziatki o nr ewid. 369/5 stanowigcej pas drogowy ulicy Szkolne;.

4. Stan istniejacy
Zakres projektu realizowany bedzie w obszarze drogi powiatowej nr 2415P na wysokos$ci budynku Szkoty
Podstawowej w Konarzewie. Jezdnia ma szerokos¢ 6,0 m o nawierzchni z betonu asfaltowego w przekroju
ulicznym i prowadzi z pétnocy na potudnie - od miejscowosci Dopiewiec w kierunku wezia drogi
ekspresowej S-5. W tym miejscu w dniu dzisiejszym w pasie drogowym istnieje przejscie dla pieszych
oznakowane znakami pionowymi D-6 z T-27 oraz poziomymi P-10 z P-14. W sgsiedztwie od strony
potudniowej i pétnocnej po stronie Szkoty wyznaczone sg miejsca postojowe z parkowaniem prostopadtym
na dtugosci od przejscia dla pieszych do najblizszych zjazdéw. Miejsca te majg nawierzchnie z kostki
betonowej. Plac do parkowania od strony potudniowej wydzielony jest wzgledem chodnika kraweznikiem,
po stronie pétnocnej plac ten jest w jednym poziomie wzgledem nawierzchni chodnika. Chodnik co do

zasady wyznaczony jest przy krawedzi jezdni o szerokosci ok. 2,0 m a dalej, za placami parkingowymi jego



szerokos¢ ograniczona jest do ok. 1,5m. Po przeciwnej stronie jezdni takze funkcjonuje chodnik przy
krawedzi jezdni o szerokosci ok. 1,5m. W sgsiedztwie przejscia dla pieszych od strony pdétnocnej
wyznaczone sg przystanki autobusowe na obu kierunkach ruchu oznakowane znakami D-15 i P-17.

Ruch w ulicy jest sredni - SDR wynosi ok. 2500 pojazdéw na dobe przy czym aktualnie jest on wiekszy z
uwagi na wezet komunikacyjny z drogg ekspresowg S-5.

Predkosc¢ pojazdéw ograniczona jest obszarem zabudowanym wsi Konarzewo do 50 km/h

W pasie drogowym zlokalizowana jest petna infrastruktura techniczna - sie¢ wodociggowa, kanalizaciji
sanitarnej, deszczowej, gazowa, teletechniczna i elektroenergetyczna. Pas drogowy jest oswietlony.
Zakres niniejszego opracowania dotyczy odcinka ulicy Szkolnej na dlugosci ok. 100 m - po 50 m
wzgledem istniejgcego przejscia dla pieszych.

Istniejgcej oznakowanie pionowe i poziome jest kompletne.

Pas drogowy odwadniany jest wgtebnie poprzez system sieci kanalizacji deszczowej. Wpusty
Zlokalizowane sg dos¢ rzadko, w odstepach co ok. 100 m. Zakres niniejszego projektu nie ingeruje w
sposob odwodnienia pasa drogowego i pozostawia go zgodnie ze stanem istniejgcym.

Niniejsze opracowanie obejmuje branze drogowsg i elektryczng i nie koliduje z zadng z funkcjonujgcych

sieci. Zakres projektu wymaga usuniecia jednego drzewa z obszaru planowanych robét, ktérego wycinka

jest objeta odrebnym wnioskiem (brzoza brodawkowata o obwodzie 114 cm).

5. Stan projektowany
a. Plan sytuacyjny
Na planie sytuacyjnym przedstawiony zostat uktad projektowanych nawierzchni, ktérych przebudowa ujeta
zostata w ramach niniejszego opracowania.
W opracowaniu ujeto budowe sygnalizacji $wietlnej na istniejgcym przejsciu dla pieszych wzbudzang przez
pieszych przyciskiem utrzymujgcg stan ,ogélnoczerwony”. System ten wymaga ustawienia dwoch stupow z
kompletem sygnalizatorow, wykonania petli indukcyjnych w obszarze jezdni i ich podtgczenie do sterownika
i zasilania. Zakres ten uszczegotowiono w zakresie branzy elektrycznej i projekcie statej organizacji ruchu.
Dalsze zmiany na planie sytuacyjnym obejmujg wykluczenie parkowania w odlegto$ci 10 m przed i za
przejSciem dla pieszych stgd uwzgledniono rozebranie czesci istniejgcych nawierzchni. Geometrii
istniejgcych miejsc postojowych wyznaczonych za przejsciem dla pieszych w kierunku wezta S-5 co do
zasady nie uwzgledniono zmieniaé - miejsca wyznaczone za opaska szerokosci ok. 0,7 m o zmiennej
dtugosci - ok. 5,70 m i odseparowane od granicy pasa drogowego chodnikiem szerokosci min 2,0 m, z
ktérego 0,5 m moze by¢ zajmowane przez parkujgce pojazdy - zwis pojazdu.
Dalsze zmiany w pasie drogowym obejmujg likwidacje placu do parkowania po drugiej stronie przejscia dla
pieszych i w tym miejscu wykonanie zatoki autobusowej stuzgcej jako zatoka postojowa. Parametry tej
zatoki przewidziano tak by spetniania ona wymagania dla zatoki autobusowej. Skos wjazdowy
uwzgledniono na dlugosci 24 m (1:8 zaczynajac go 2,2 m przed przejsciem dla pieszych, wyjazdowy na
dtugosci 12 m (1:4), dtugosé peronu 20 m, zatamania przy jezdni wyokrgglono tukami R=30m. Peron przy
zatoce przewidziano wydtuzy¢ w strone przejscia dla pieszych zmieniajgc fragmentem skos wjazdowy tak
by postdj pojazdu w zatoce mozliwy byt juz 10 m od przejscia dla pieszych. Przyjete parametry zatoki
autobusowej wynikajg z funkcji gdyz ma ona stuzy¢ jako zatoka postojowa typu KISS&RIDE - zatrzymanie
do 2 minut. Diugosé peronu zatoki autobusowej przewidziano w projekcie ok. 27,80 m. Geometria
projektowanej zatoki autobusowej zostata uzgodniona i omdéwiona z Zarzadca drogi - Zarzgdem Drdg
Powiatowych oraz Starostg Poznanskim (zatwierdzonym projektem statej organizacji ruchu pod numerem
ewidencyjnym EZOR: 148/22 z dnia 12 sierpnia 2022 roku).



W dniu dzisiejszym w ciggu ulicy Szkolnej kursuje po jednym autobusie rejsowym w kazdym kierunku stad
usuniecie istniejgcego przystanku nie bedzie ucigzliwe. Sgsiednie przystanki znajdujg sie w odlegtosci do
300 m od miejsca przystanku likwidowanego.

Gléwnym celem powstania zatoki jest umozliwienie postoju w zatoce przed godzing 8.00 rodzicom
podwozgcym dzieci do szkoty.

Wzdtuz peronu zatoki autobusowej przewidziano przeprofilowac istniejgce nawierzchnie chodnikéw i nieco
je poszerzy¢ tak by wyznaczony zostat chodnik o szerokosci min 2,0 m netto stanowigcy kontynuacje
istniejgcego chodnika wzdtuz jezdni ulicy Szkolne;.

Zaréwno zatoka autobusowa jak i chodniki przewidziano z kostki betonowej (zatoka w kostce koloru
grafitowego, chodniki w kolorze szarym, zjazdy w kolorze czerwonym - ewentualna zmiana kolorystyki po
pisemnym ustaleniu z Inwestorem). Lokalizacja zatoki wymaga usuniecia jednego drzewa, zgodnie z
wnioskiem o wycinke - brzozy brodawkowatej o obwodzie 116 cm. Po przeciwnej stronie ulicy zakres
projektu obejmuje poszerzenie istniejacego chodnika do 2,15 m liczgc od przejécia dla pieszych do konca
przystanku autobusowego. Poszerzenie to wymaga wymiany kraweznika przy krawedzi jezdni - kraweznik
w poziomie +16 cm wzgledem jezdni.

Zakres robét drogowych wskazany zostat na planie sytuacyjnym i dodatkowo uszczegoétowiony na rysunku
przekrojéw.

W zakresie opracowania nie ujeto budowy kanatu technologicznego. W terenie istnieje infrastruktura

teletechniczna i Swiattowodowa spetniajgca warunki kanatu technologicznego.

Przyjete w projekcie rozwigzania przedstawiono na planie sytuacyjnym (Rys. nr 2).

b. Przekréj normalny

Nawierzchnie chodnikoéw, zjazdoéw i zatoki autobusowej przewidziano z kostki betonowej na warstwie
podsypki cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 4 cm.
Pod nawierzchnig chodnikéw przewidziano:

- warstwe z mieszanki stabilizowanej cementem o Rm=5MPa grubosci 15 cm.

Pod nawierzchnig zjazdow uwzgledniono:
- podbudowe z chudego betonu C8/10 grubosci 18 cm;

- warstwa wzmacniajgca z mieszanki stabilizowanej cementem o Rm=2,5MPa grubosci 15 cm.

Pod nawierzchnig zatoki autobusowej uwzgledniono:
- podbudowe z chudego betonu C8/10 grubosci 20 cm;
- podbudowe pomocniczg z mieszanki stabilizowanej cementem o Rm=5MPa grubosci 15 cm.

- warstwa wzmacniajgca z mieszanki stabilizowanej cementem o Rm=2,5MPa gruboséci 25 cm.

Podtoze gruntowe przed wykonaniem powyzszych konstrukcji nawierzchni musi charakteryzowaé sie
wymaganymi parametrami nosnosci jako:

- wskaznik zageszczenia: 1s=1,00;

- wskaznik odksztatcenia: 10<2,2;

- wtérny modut sprezystosci: Ev2260 MPa.

Wykonujgc konstrukcje nawierzchni pod ruch pojazdoéw nalezy uwzgledni¢ ich poszerzenie - w zakresie

warstw najnizszych o ok. 1,0 m dla wykonania wtasciwego stopniowania konstrukcji.



W zakresie pochyleh projektowane nawierzchnie nalezy dostosowac¢ w przekroju podtuznym do istniejgcej
niwelety jezdni. W zakresie pochylen poprzecznych nalezy dazy¢ do zachowania pochylenia 2% a przede

wszystkim dostosowac je do warunkéw lokalnych (pochylenie ukosne min 0,7%).

Nawierzchnie chodnikédw zewnetrznie (od strony terenu zielonego) nalezy ograniczyé opornikiem
betonowym 8x30 cm ukfadanym na tawie betonowej 35x30 cm z betonu C12/15 z oporem. Przy jezdni
nalezy zachowaé lub wykonac¢ kraweznik betonowy uliczny 15x30 cm zasadniczo jako wtopiony +2 cm
wzgledem nawierzchni lub wyniesiony +12 cm wzgledem nawierzchni. Dopuszcza sie zamiast kraweznika
15x30 uktadanego jako wtopiony zastosowanie w tym miejscu kraweznika najazdowego 15x22 cm. Na
dtugosci perondw kraweznik wyniesiony nalezy przewidzie¢ w poziomie +16 cm wzgledem nawierzchni
jezdni. Kazdorazowo kraweznik betonowy nalezy ustawi¢ na tawie betonowej o wymiarze min 35x35 cm z

betonu C12/15 z oporem.

Projektowane rzedne wskazano na planie sytuacyjnym i wynikajg z domiaru. Poziomy te przed
rozpoczeciem robot nalezy zweryfikowac.

Roboty nawierzchniowe nalezy wykonywaé zgodnie z technologig nawierzchni z kostki betonowej na
podbudowach betonowych.

Dodatkowo z uwagi na koniecznos$¢ korytowania w istniejgcym terenie zielonym nalezy uwzglednic
usuniecie gruntdw humusowych i organicznych oraz wykonanie nasypu budowlanego z piasku
gruboziarnistego jako uzupetnienia wykopu. Nasyp ten nalezy wykonywac¢ warstwami co max 30 cm z

zapewnieniem wymaganego zageszczenia. Na wykonany nasypie nalezy wykazac: 1s=1,00.

Przyjete rozwigzanie przekrojow przedstawione jest na Rys. 3.

c. Odwodnienie
Odwodnienie przewidziano wg stanu istniejgcego zapewniajac sptyw pochyleniem poprzecznym i
podtuznym w kierunku krawedzi jezdni i dalej wzdtuz nich do istniejacych wpustéw wigczonych do sieci

kanalizacji deszczowej. Niniejsze opracowanie nie zmienia istniejgcego sposobu odwodnienia pasa

drogowego.

d. Oswietlenie i sygnalizacja swietlna

W niniejszym opracowaniu ujeta zostata budowa sygnalizacji i oswietlenia istniejgcego przejscia dla
pieszych. Dodatkowo uwzgledniono projektowany program sygnalizacji $wietinej potagczyé z radarowym
pomiarem predkosci. Wszystkie nazwy wiasne i marki handlowe elementéw budowlanych, systeméw,
urzadzen i wyposazenia, zostaty uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okre$lenia odpowiedniego
standardu wykonania. Sygnalizacje dla pieszych uwzgledniono dodatkowo wspoméc oswietleniem
montowanym w nawierzchni w nawierzchni typu BRAJL w postaci linii oswietlenia czerwonego i zielonego
zintegrowanego ze znakami na sygnalizatorach typu P-3a i P-3b.

Przez kompletne wykonanie instalacji elektroenergetycznej wykonawca winien rozumie¢: dostawe, montaz,

zaprogramowanie, uruchomienie, proby i pomiary pozwalajgce na poprawne dziatanie danej instalac;ji

Zakres i charakterystyka techniczna inwestycji
wykonanie zasilania z projektowanego ztgcza kablowego

montaz szafy sterownika sygnalizacji $wietlnej wraz z kompletnym osprzetem



montaz konstrukcji wsporczych, stalowych wraz z osprzetem

montaz sygnalizatoréw swietlnych, przyciskow zgtoszeniowych, radaréw
montaz opraw oswietlenia przejscia dla pieszych

montaz naswietlaczy (doswietlenie dojscia do przejscia dla pieszych)
wykonanie kanalizacji kablowej (studnie kablowe oraz rury ostonowe)
wykonanie petli indukcyjnych

montaz kabli zasilajgcych, sterowniczych

pomiary zabudowanych urzgdzen

Zasilanie w energie elektryczna

Budowang sygnalizacje $wietlng (szafe sterownika sygnalizacji $wietlnej), zgodnie z warunkami
przytaczeniowymi nalezy zasili¢ ze ztgcza kablowo pomiarowego zlokalizowanego w obrebie pasa
drogowego ul. Szkolnej. Ztgcze kablowo - pomiarowe wraz z jego zasilaniem lezy po stronie gestora sieci
(ENEA Operator) i wykonywane jest w ramach umowy przytgczeniowej. Przewidziana rezerwa miejsca dla
zabudowania ztgcza kablowo — pomiarowego wskazana jest na rysunku.

Ze zlagcza kablowo — pomiarowego nalezy wyprowadzié kabel typu YKYzo 3x10mm?® i zasilié nim

projektowang szafe sterownika sygnalizacji $wietlnej.

Sterownik

Wobec budowy nowej sygnalizacji Swietlnej projektuje sie montaz nowego sterownika sygnalizacji Swietlnej
zabudowanego w szafie sterownika. Lokalizacja projektowanej szafy sterownika sygnalizacji swietlnej
wskazana jest na rysunkach. Sterownik winien byé wyposazony we wszystkie niezbedne urzadzenia
zapewniajgce prace wedtug wytycznych branzy inzynierii ruchu - projektu statej organizacji ruchu.
Projektowany typ sterownika - ASR.

Sterownik sygnalizacji $wietlnej winien spetnia¢ ponizsze wymagania:

» Uklad podtrzymania zasilania pozwalajgcy na prace sygnalizacji (sterownik, sygnalizatory i pozostate
urzgdzenia podtgczone do sterownika) co najmniej 5 min po zakonczenia realizacji programu koricowego.
» Sterownik musi by¢ wyposazony w interfejs obstugi.

» Obstuga zrodet Swiatta o napieciu 42V z funkcjg przyciemniania.

» Sterownik musi zapewni¢ nadzér nad wszystkimi zrodtami Swiatta w sygnalizatorach z doktadnoscig 1
W i obstugiwa¢ prawidtowo zrédia swiatta o minimalnej mocy nie wiekszej niz 3 W.

» Whbudowane fgcze umozliwiajgce podtgczenie terminala diagnostycznego (komputera PC).

» Woyposazenie sterownika powinno umozliwiaé w peini realizacje zadan sterowania sygnalizacjg
Swietlng przedstawiong z opracowaniu inzynierii ruchu

» Sterownik winien by¢ przystosowany do:

o przyciemniania sygnalizatorow wg zegara astronomicznego zaprogramowanego na wspétrzedne
geograficzne; okres przyciemnienia: jedna godzina po zachodzie storca — jedna godzina przed wschodem
stoica,

o blokowania sygnalizatorow akustycznych zasadniczych i pomocniczych w programowanym czasie.

» Sterownik winien spetnia¢ wzmagania odpowiednich norm, miedzy innymi:

o PN-EN 12368 Urzadzenia do sterowania ruchem drogowym

o PN-EN 12675 Kontrolery sygnalizatoréw

o HD368 Systemy sygnalizacyjne ruchu drogowego



Podstawowe wymagania i zatozenia projektowe dotyczgce systemu sterowania, przedstawiono w projekcie

organizaciji ruchu.

Sygnalizacja swietlna na skrzyzowaniu
Na przejsciu dla pieszych zaprojektowano sygnalizacje swieting z sygnalizatorami dla pojazddw i pieszych
sterowang petlami indukcyjnymi oraz przyciskami zgtoszeniowymi z potwierdzeniem zgtoszenia od

sterownika. Programy sterowania ruchem przedstawiona sg w projekcie organizacji ruchu.

Konstrukcje wsporcze

W miejscach wskazanych na rysunkach nalezy zamontowaé nowe konstrukcje wsporcze wraz z
sygnalizatorami oraz osprzetem pomocniczym. Projektuje sie zastosowaé nastepujgce rodzaje nowych
konstrukcji wsporczych:

» maszt prosty o dlugosci (wysokosci) 5,0m (odlegto$¢ mierzona od poziomu chodnika)

» stup wysiegnikowy o wysokosci 6,0m oraz wysiegniku o dt. 7,5m

Widoki projektowanych konstrukcji przedstawiajg rysunki. Skrajnia pionowa komér sygnalizacyjnych (wraz
z osprzetem, gtowiczkami / konsolami) na masztach, mierzona od nawierzchni chodnika nie moze byc¢
mniejsza od h=2,2m (zalecane h=2,5m), a skrajnia pionowa sygnalizatora na wysiegniku (wraz z
osprzetem, ekranem) nie moze by¢ mniejsza od h=5,5m. Wszystkie skrajnie montowane elementy muszg
spetnia¢é wytyczne zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r., zatgcznik 3.
Whneki do kablowych zaciskéw przylgczeniowych, umieszcza¢ od strony chodnika na wysokosci 0,6m
mierzonej do dolnej krawedzi.

Konstrukcje muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania:

» Maszty powinny by¢ wykonane z rur, przykrecane do prefabrykowanego fundamentu betonowego

» Stlupy wysiegnikowe powinny by¢é wykonane z rur zapewniajgcych odpowiednig sztywnos$¢; potaczenie
stupa z wysiegnikiem powinno by¢ zrealizowane w ksztaicie tuku;

» Pokrywy masztowe (szczytowe) i kohce wysiegnikbw musza by¢ bryzgoszczelne, lecz jednoczeénie
zapewniajgce wentylacje grawitacyjng konstrukciji;

» Pokrywy wnek kablowych w masztach i stupach wysiegnikowych muszg by¢ bryzgoszczelne, lecz
jednoczesnie zapewniajgce wentylacje grawitacyjng konstrukcji;

» Konstrukcje powinny mie¢ zabezpieczenie antykorozyjne :

o cynkowanie ogniowe (grubos$¢ cynkowania réwnomierna na catej powierzchni, nie mniejsza niz 80pm),
o malowanie emalig poliuretanowg na podkfadzie poliuretanowym przeznaczonym do powierzchni
cynkowych; kolor nalezy uzgodni¢ z Inwestorem,

» konstrukcje muszg przenosi¢ obcigzenia wynikajgce z zawieszenia sygnalizatoréw i wysiegnika oraz

parcia wiatru dla | strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100.

Wobec bardzo duzego zageszczenia istniejgcych sieci technicznych w rejonie prac wszelkie roboty ziemne
nalezy wykonywaé¢ ze szczegodlng ostroznoscig, w razie koniecznosci recznie. Wobec powyzszego, moze
réwniez zaistnie¢ sytuacja koniecznosci zabudowania fundamentéw pod konstrukcje wsporcze
bezposrednio na budowie, po odstonieciu catosci infrastruktury w rejonie budowy sygnalizacji swietlnej i
analizie wszystkich dostepnych form posadowienia konstrukcji wsporczych. Nalezy przewidzieé¢
koniecznos¢ zabudowy fundamentéw specjalnych, terenowych (np. palowych) dla konstrukcji

wysiegnikowej. Fundamenty betonowe zabezpieczy¢ przez dwukrotne pokrycie ich abizolem na zimno.



Sygnalizatory

W miejscach wskazanych/okreslonych na rysunkach nalezy zamontowaé nowe sygnalizatory $wietine.
Projektuje sie zainstalowanie komér sygnalizacyjnych z mocowaniem dwupunktowym. Sygnalizatory dla
ruchu kotowego wyposazone bedg w soczewki o srednicy 300mm, a dla ruchu pieszego w soczewki o
Srednicy 200mm. Jako zrodto Swiatta przewidziano diody LED. Szczegdty dotyczgce miejsc oraz sposobow
montazu sygnalizatoroéw przedstawiajg rysunki.

Kable do sygnalizatoréw wprowadza¢ bezposrednio do komodr sygnalizacyjnych. Kable do przyciskow
zgtoszeniowych wprowadzaé na urzadzenia poprzez listwy zaciskowe.

Dodatkowo sygnalizatory muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania:

» mocowanie dwupunktowe,

» konsole umozliwiajgce mocowanie za pomocg opasek,

» budowa modutowa umozliwiajgca wykorzystanie elementéw sygnalizatora w celach serwisowych, w
tym co najmniej: wklady diodowe tylu LumiLED, soczewki, drzwiczki, daszki, uszczelki, komory
sygnalizatora, blok zaciskowy,

» zaciski przytagczeniowe: $Srubowe, umieszczone w gornej komorze sygnatowej (kable wciggane
bezposrednio do sygnalizatora — bez ztgczy w slupie),

» daszek mocowany tylko za pomocg elementéw przewidzianych przez producenta, czyli bez
dodatkowych elementéw mocujgcych takich jak sruby, nity, kolki,

» wytrzymatos¢ mechaniczna nie gorsza niz IR3,

» obudowa wykonana z poliweglanu czarnego, odpornego na promieniowanie UV,

» drzwiczki wyposazone w uszczelke obwodowa,

» obudowa spetniajgca wymagania IP 54,

» zakres pracy temperatury -40 °C do +60 °C,

» wktad diodowy o nastepujgcych cechach:

o napiecie zasilania 42V z funkcjg przyciemniania,

o réwnomiernos¢ luminancji Lym/Lmin < 10,

o uktad optyczny z zespotem diod LED umieszczonych w ognisku soczewki, ktéry powoduje
kompensacje swiecenia w przypadku uszkodzenia czesci diod,

o klasa fantomowa nie mniejsza niz 4,

o wytrzymatos¢é mechaniczna soczewki nie gorsza niz IR3,

o stopieh ochrony IP 65,

o montowany w drzwiczkach za pomocg elastycznej uszczelki

» mocowanie sygnalizatora na wysiegniku musi mie¢ wytrzymato$¢ odpowiednig do miejscowej strefy

wiatrowej.

Sygnalizatory dla pojazdéw umieszczone obok jezdni nalezy odchyli¢ o kat od 5° do 10° w strone jezdni,
natomiast sygnalizatory podwieszone nad jezdnig nalezy pochyli¢ w kierunku nadjezdzajacych pojazdow o
kat od 5° do 10° w stosunku do ptaszczyzny prostopadtej do osi drogi. Przy ustawieniu sygnalizatorow
nalezy uwzgledni¢ warunki lokalne dla zapewnienia najlepszej widocznosci wyswietlanego sygnatu przez
grupe, dla ktérej sygnalizator jest przeznaczony zgodnie ze ,Szczegdtowymi warunkami technicznymi dla

sygnatéw drogowych i warunkami ich umieszczania na drogach”.



Przyciski

Na konstrukcjach wskazanych na rysunkach projektuje sie przyciski zgtoszeniowe dla pieszych. Przyciski
muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania:

» wymagane spetnienie warunkéw technicznych zawartych w zat. 3 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 03.07.2003 r. (Dz.U. 220 poz. 2181, z 23 grudnia 2003r.) wraz z pézniejszymi zmianami

» mozliwos¢é montazu na masztach o srednicy od 108 mm do 250 mm; w celu dopasowania obudowy
przycisku do $rednicy masztu, dopuszcza sie zastosowanie elastycznej podktadki adaptacyjnej

» optyczne potwierdzenie zgtoszenia: LED z czerwonym tekstem CZEKAJ (napigcie 24V DC lub AC
pochodzace ze sterownika sygnalizacji),

» sygnalizator akustyczny pomocniczy z funkcja: blokowania sygnatu, nastawy czestotliwosci sygnatu,
nastawy okresu repetycji sygnatu, nastawy gtosnosci, automatycznego dostosowania sie gtosnosci do
gtosnosci otoczenia, akustycznego potwierdzenia zgtoszenia, mozliwosci nadawania komunikatu
gtosowego o nieczynnej sygnalizaciji,

» kazdy przycisk potgczy¢ z osobnym wejsciem w sterowniku

» Kolor obudowy: zétty

» obudowa odporna na akty wandalizmu i préby dewastacji, niemozliwa do demontazu bez uzycia
narzedzi

» gwarancja : nie krétsza niz 3 lata.

Przyciski nalezy umieszczaé na wysokosci 0,9m od strony chodnika

Sygnalizatory akustyczne zasadnicze

Na wszystkich konstrukcjach wyposazonych w sygnalizatory dla pieszych nalezy zamontowaé
sygnalizatory akustyczne zasadnicze. Sygnalizatory akustyczne zasadnicze muszg spetnia¢ nastepujgce
wymagania:

» wymagane spetnienie warunkéw technicznych zawartych w zatgczniku nr 3 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 03.07.2003 r. oraz Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 03.07.2015r., w tym:

o mozliwos¢ nastawy czestotliwosci sygnatu (wysokosci dzwieku): 1520 Hz, 880 Hz, 550 Hz,

o mozliwos¢ nastawy czasu trwania dzwieku 20 ms i okresu jego repetycji 200 (100) ms,

mozliwos¢ nastawy gtosnosci; automatyczne dostosowanie sie gtosnosci do gtosnosci otoczenia,
mozliwos¢ blokowania sygnatu

dtugosé przewodu tgczagcego sygnalizator akustyczny z przyciskiem: minimum 4m

vV V VY ©

kolor obudowy: czarny

Naswietlacze dojscia do przejscia dla pieszych

Zgodnie z wymaganiami Inwestora istniejgce przejécie dla pieszych nalezy doswietli¢ poprzez wykonanie
dwéch opraw - naswietlaczy. Elementy te przewidziano potgczy¢é z konstrukcjami wsporczymi
projektowanych sygnalizatoréow montujgc je na wysiegnikach. Oba naswietlacze typu LED, bedg spetniaty
funkcje oswietlenia dojscia do przejscia dla pieszych. Typ naswietlaczy nalezy ustali¢ na etapie budowy z
Inwestorem. Lokalizacje naswietlaczy (na konstrukcji wsporczej) nalezy uszczegotowi¢c na etapie
wykonawstwa na podstawie dobranych urzgdzen. Na potrzeby projektowe zatozono naswietlacze o mocy
ok 100W zamontowane nad linig uwagi przejs¢ dla pieszych. Naswietlacze nalezy zasili¢ ze sterownika
sygnalizacji $wietlnej, z czesci zasilajgcej. Powyzsze nalezy zrealizowac wydzielajgc w czesci zasilajgcej
osobny obwdéd. Kabel zasilajgcy naswietlacze (YKYzo 3x1,5mm2) nalezy zabezpieczyé wytgcznikiem
nadmiarowoprgdowym o charakterystyce B i pradzie znamionowym 10A. Naswietlacze nalezy zasili¢

szeregowo — w przypadku braku mozliwosci zrealizowania zasilania szeregowego w poblizu pierwszego



zasilacza nalezy zamontowaé puszke rozgatezng o odpowiednim stopniu IP. W puszcze zrealizowac
rozdziat zasilania na dwa naswietlacze. Sterowanie dziataniem naswietlaczy wykona¢ poprzez czujke

zmierzchowa.

Petle indukcyjne

Forma detekcji dla pojazdéw kotowych (samochoddéw) przewidziang w niniejszym opracowaniu bedg petle
indukcyjne. Petle detekcji indukcyjnej zaprojektowano przewodem LgYd 2,5mm?, utozonym w formie
zwojéw. Petle detekcji samochodéw umieszczone sg w rowkach wycietych w nawierzchni jezdni - gérna
czes¢ najwyzej potozonego zwoju petli musi by¢ utozona na gtebokosci nie mniejszej niz 55mm. Koncowke
petli nalezy doprowadzi¢ w rurze ostonowej HDPE75 do najblizszej studni, gdzie potgczy¢ jg z kablem
telekomunikacyjnym XzTKMXpw 2x2x0,8. Do tgczenia stosowaé mufe zelowg. W projekcie przyjeto 4
zwoje przewodu na jedng petle indukcyjng. Doktadng liczbe zwojéw nalezy dobra¢ na podstawie
wytycznych producenta urzadzen sygnalizacji $wietlnej (sterownika sygnalizacji) oraz przeprowadzonych
pomiarow.

Utozony w rowku przewdd LgYd 2,5 mm? nalezy odpowiednio zabezpieczyé przy uzyciu elementow
klinujgcych. Nie stosowac¢ ostrych narzedzi podczas uktadania przewodow petli. Rowek nie moze miec
zataman mniejszych niz 135st i dlatego przed kazdym zatamaniem powinno sie wykonaé dodatkowy
rowek w odlegtosci 15 cm od zatamania.

Nalezy zachowac¢ nalezytg ostroznos¢ podczas uktadania przewoddw w rowku z uwagi na ostre krawedzie
nawierzchni powstate w wyniku ciecia. Nie nalezy uzywaé narzedzi mogacych uszkodzi¢ krawedzie rowka.
Przed uktadaniem przewoddéw nalezy rowek oczysci¢ przy pomocy urzadzenia do odsysania pylu z
asfaltobetonu z filtrem. Do zalania rowka nalezy uzy¢ masy zalewowej gwarantujgcej jego szczelne
wypetienie Typ zalecanej masy zalewowej to TL82. Przed zalaniem rowka masg nalezy zabezpieczyé
powierzchnie jezdni w rejonie prac poprzez oklejenie jej tasmg w taki sposob, aby nadmiar masy mozna
bylo usung¢ bez pozostawiania na powierzchni jezdni zanieczyszczeh i ubytkow. Przed zalaniem
wykonawca powinien sprawdzi¢ temperature masy czy jest odpowiednia z zaleceniem producenta. Masa
zalewowa musi posiada¢ Aprobate Techniczng dopuszczajgcg do stosowania w budownictwie drogowym.
Nadmiar masy zalewowej nalezy usung¢ z powierzchni asfaltu przy pomocy odpowiednich narzedzi,
ewentualny niedobér masy nalezy natychmiast uzupetnic.

Nalezy bezwzglednie wykona¢ pomiary zabudowanych petli indukcyjnych przed zalaniem masg zalewows.

W przypadku wynikéw niezadowalajgcych utozenie (np. liczbe zwojow) petli nalezy poprawic.

Okablowanie

Do budowy instalacji zastosowac¢ nastepujgce kable:

> YKYzo 3x10mm?” — do zasilania szafy sterownika sygnalizacji $wietlnej,

» YKYzo 3x1,5 mm? — do zasilania naswietlaczy LED

» YKYzo 5x1,5 mm? - do zasilania sygnalizatorow

» YKSYzo 14x1,5mm? - do zasilania przyciskow zgtoszeniowych — o ile producent nie zaleci innego typu
kabla,

» XzTKMXpw 2x2x0,8mm — do zasilania petli indukcyjnych — o ile producent nie zaleci innego typu kabla,
Wszystkie przewody narazone na bezposrednie dziatanie warunkéw atmosferycznych nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ (np. przez zastosowanie rur ostonowych i dtawnic).

Od sterownika (zacisk PE) do konstrukcji z sygnalizatorami jako przewdd ochronny PE nalezy uzyé kabel
jednozytowy o przekroju 6mm? i kolorystyce zotto — zielonej. Kabel uktada¢ wzdtuz kabli sterowniczych.

Kable oznakowa¢ opaskami, a zyty oznacznikami.



Kable dla zasilania sygnalizatorow prowadzi¢ bezpos$rednio do komodr sygnalizacyjnych (bez ztgczy
listwowych w maszcie). Kable do przyciskéw zgtoszeniowych wprowadzaé na urzadzenia poprzez listwy
zaciskowe.

Kazdy przycisk zgtoszeniowy nalezy tgczy¢ z osobnym wejsciem sterownika.

Kanalizacja kablowa

Do rozprowadzenia projektowanych kabli zasilajgcych i sterowniczych nalezy wykorzystaé projektowang
kanalizacje kablowa.

Projektowana kanalizacja kablowa sktada sie z:

» Studni kablowych, betonowych typu SK1 oraz SKR1 wykonanych w klasie obcigzalnosci minimum
B125 (D400 dla studni w obszarze zjazdéw, miejsc parkingowych). Studnie winny byé wyposazone w
stalowy lub zeliwny wywietrznik. Rejon w ktérym projektuje sie zabudowaé nowg sygnalizacje swietlng jest
wysoce zabudowany pod wzgledem infrastruktury technicznej, podziemnej. Wobec powyzszego, po
odkryciu catosci infrastruktury podziemnej nalezy dokona¢ analizy dostepnego terenu i w razie
koniecznosci zastosowa¢ mniejsze studnie z tworzyw sztucznych. Studnie kablowe z tworzyw sztucznych
winny posiada¢ wytrzymatosc¢ (klase obcigzalnosci) minimum B125.

» Kanalizacji dwuotworowej wykonanej rurami z polietylenu wysokiej gestosci — nalezy zastosowac rury
HDPE110 gruboscienne o wytrzymatosci na sciskanie =2750N. Kanalizacje tg zabudowa¢ w miejscach
skrzyzowan z drogami. Wykona¢ jako przewierty/przeciski pod drogami.

» Kanalizacji jednootworowej oraz dwuotworowej wykonanej rurami z polietylenu wysokiej gestosci —
nalezy zastosowa¢ rury HDPE110 gietkie, dwuscienne (warstwa zewnetrzna karbowana, wewnetrzna
gtadka) o wytrzymatosci na Sciskanie 2450N. Kanalizacje tg zabudowywac pod chodnikami i trawnikami.

» Kanalizacji jednootworowej wykonanej rurami z polietylenu wysokiej gestosci — nalezy zastosowac rury
HDPE75 gietkie, dwuscienne (warstwa zewnetrzna karbowana, wewnetrzna gtadka) o wytrzymatosci na
Sciskanie 2450N. Kanalizacje tg zabudowywaé¢ w miejscach podejsé¢ pod projektowane konstrukcje
wsporcze sygnalizacji oraz na koncowych odcinkach do petli detekcyjnych.

Szczegoty dotyczace lokalizaci i ilosci rur ostonowych przedstawiajg rysunki.

Rury ostonowe kanalizacji kablowej utozy¢ na gtebokosci min.:
» 0,7m —w chodnikach i na terenach zielonych,

» 1,0m - pod jezdniami

Woyjscia rur ostonowych ze studni powinny znajdowac¢ sie na gtebokosci minimalnych okreslonych poprzez
rodzaj terenu w ktérym znajduje sie kanalizacja (chodnik, zjazd/jezdnia). Dno studni winno by¢ co najmniej
20cm ponizej dolnej krawedzi rury przepustowej. W studniach nalezy zastosowaé dodatkowy pierscien
betonowy lub wymurowaé gérng czes¢ pod pokrywa, aby uzyska¢ wymagang gtebokos¢ (dotyczy studni
betonowych). Po osadzeniu studni i wprowadzeniu rur oraz zabetonowaniu wykonac¢ zasypanie studni
ubijajgc grunt warstwami co 20cm ubijakiem mechanicznym. Wszystkie zastosowane studnie powinny by¢
wyposazone w ramy, pokrywy, i wsporniki kablowe zgodnie z wymogami norm BN — 73/3233-03 i BN —
69/9378-30. Pokrywy powinny by¢ wyposazone w wywietrznik odpowiadajgcy normie BN — 73/3233-02.

Uwaga: kanalizacje pod jezdniami nalezy wykonaé¢ metoda przecisku/przewiertu sterowanego.

Uziemienia i ochrona przeciwporazeniowa
Przy kazdej nowej konstrukcji wsporczej wysiegnikowej sygnalizacji Swietlnej oraz sterowniku sygnalizaciji

Swietlnej wykona¢ uziom pionowy pretowy o wartosci R<30Q (konstrukcja) oraz R<5Q (szafka sterownika



sygnalizacji). Uziomy pionowe potgczy¢ z konstrukcjami bednarkg ocynkowang 30x4mm lub innym
materiatem spetniajgcym odpowiednie przepisy i normy (np. przewdd/linka miedziany o przekroju min.
50mm2). Kazdy uziom powinien by¢ wprowadzony do instalacji poprzez zigcze kontrolne. Wartosci
uziemienia sprawdzi¢ pomiarami, w razie koniecznosci uziom nalezy rozbudowa¢. Od sterownika (zacisk
PE) do konstrukcji z sygnalizatorami jako przewdd ochronny PE nalezy uzyé kabel jednozytowy o przekroju

emm?i kolorystyce z6tto — zielonej.

Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41 ochrona podstawowa (przed dotykiem bezposrednim) realizowana
jest za pomocg izolowania czesci czynnych. Uzupeiniajagcg ochrone przeciwporazeniowg realizuje
wytgcznik réznicowo — prgdowy montowany fabrycznie w urzadzeniu (sterownik sygnalizacji). Ochrona
przy uszkodzeniu realizowana jest poprzez samoczynne wytgczenie zasilania, izolacje podwodjng lub
wzmochiong oraz stosowanie napiecia obnizonego. Wszystkie elementy podlegajgce ochronie nalezy

potaczy¢ przewodem ochronnym z szyng PE w sterowniku.
Ochrona przeciwprzepieciowa
Dla spetnienia ochrony przeciwprzepigciowej nalezy w projektowanym sterowniku, w obwodzie

zasilajgcym, zamontowac ogranicznik przepiec¢ typu 1+2 (jesli nie posiada fabrycznie zamontowanego).

Zestawienie montazowe (orientacyjne zalezne od konkretnego dostawcy urzadzen)

Ip od do nazwa w ziemi |razem [typ przekroj SK1 |SKR1 |oprawa

szafka

1{ZKP |SO oswietleniowa 1 5| YAKY 5x16 0 0
szafka

2|S0O SS sterownicza 3 3| YKY 3x10 0 0

3|SO L1 oprawa 30 35| YKY 3x2,5 0 0 1

4SO L2 oprawa 36 41 | YKY 3x2,5 0 0 1
A przycisk

5|SS PP3b | zgloszeniowy 30 35| YKSYzo 14x1,5 0 0
A sygnalizator

6|SS K2 kotowy 3x fi300 30 35| YKYzo 5x1,5 0 0
A sygnalizator dla

7SS P3b pieszych 2x fi200 30 35| YKYzo 5x1,5 0 0
2x$wiatta
wsparcia
sygnalizaciji dla

7SS P3a’ pieszych 30 30 | YKYZo 2x5x1,5 0 0
B sygnalizator

8|SS K2p kotowy 3x fi300 30 42 | YKYzo 5x1,5 0 0
B sygnalizator

9|SS Klp kotowy 3x fi300 30 42 | YKYz0 5x1,5 0 0
B sygnalizator

10| SS K1 kotowy 3x fi300 36 41 | YKYzZo 5x1,5 0 0
B sygnalizator dla

11|SS P3a pieszych 2x fi200 36 41 | YKYzo 5x1,5 0 0
B przycisk

12| SS PP3a | zgtoszeniowy 36 41 | YKSYzo 14x1,5 0 0
2x$wiatta
wsparcia
sygnalizaciji dla

12’ | SS P3b’ pieszych 36 36 | YKYzo 2x5x1,5 0 0

YKYzo 3x1,5
13|SS R1 radar 30 42 | YKSYzo 6x1,5 0 0
YKYzo 3x1,5

14|SS R2 radar 30 42 | YKSYzo 6x1,5 0 0

15|SS D-0111 | petla 45 48 | XzZTKMXpw 2x2x0,8 1 2

16 | SS D-0112 | petla 74 77 | XzTKMXpw 2x2x0,8 1 0

17 ]SS D-0113 | petla 90 93 | XzZTKMXpw 2x2x0,8 1 0

18[SS D-0211 | petla 38 41 | XzTKMXpw 2x2x0,8 1 0

19SS D-0212 | petla 57 60 | XzZTKMXpw 2x2x0,8 0 1

20|SsS D-0213 | petla 87 90 | XzZTKMXpw 2x2x0,8 0 1




UWAGI KONCOWE

Prace prowadzi¢ w stanie bez napigeciowym sieci

Po wykonaniu prac wykonaé pomiary odbiorcze.

Prace prowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi arkuszami PN/E, IEC i BHP.

Stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

YV V V V V

Prace prowadzi¢ wg uzgodnien branzowych, opinii, warunkéw technicznych, wytycznych a teren po
zakonczeniu robot uporzgdkowac.

» Prace bezwzglednie koordynowac¢ z pracami innych branz (drogi, sieci, itp.)

» Na podstawie art. 21 a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane i Rozporzgdzenia.
Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. nr 1256 nalezy opracowac¢ plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia tzw. plan bioz.

» Kazdorazowo, gdy w niniejszym opracowaniu pojawia sie nazwa wiasna jest to jedynie wskazanie
wyrobu budowlanego o konkretnych wtasciwosciach

» Wszystkie elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub ujete na rysunkach, a nie
ujete w opisie technicznym lub zestawieniu materiatdw, nalezy traktowac tak jakby byly ujete we
wszystkich czesciach dokumentacji projektowe;j

» Wykonawca wyceni i wykona kazdy element nie wskazany w opracowaniu czy zestawieniu materiatéw
a niezbedny do prawidtowego funkcjonowaniu systemu sygnalizaciji $wietlnej

» Projekt nalezy rozpatrywaé ze wszystkimi innymi opracowaniami branzowymi z ktérymi niniejsze

opracowanie stanowi integralng catos¢

NORMY | PRZEPISY

Wykaz wazniejszych norm i przepisow:

PN-EN 12368 Urzadzenia do sterowania ruchem drogowym

PN-EN 12675 Kontrolery sygnalizatorow

HD368 Systemy sygnalizacyjne ruchu drogowego

N SEP E004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe.

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata.

BN-73/8984-01 Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary.

BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania i wymiary.

Instrukcja o drogowej sygnalizacji Swietlnej. Zatgcznik nr 2 do zarzgdzenia Ministrow Transportu i
Gospodarki Morskiej oraz Spraw wewnetrznych z dnia 6 czerwca 1990 r. (poz. 184).

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. Warszawa 1980 r.

Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-monta9owych i rozbiérkowych. Dz. U. nr 13 z dnia 10.
04.1972r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych — Czes¢ V. Instalacje
elektryczne, 1973 r

Rozporzgdzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé urzgdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwpora9eniowej. Dz.U.nr81
zdnia26.11.1990r.

Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukcji betonowych nr 240 wydana przez ITB w 1982 r



Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie;

e. Organizacja ruchu

Zakres zmian w istniejgcej organizacji ruchu zostat przedstawiony w projekcie statej organizacji ruchu wg
odrebnego opracowania. Organizacja na czas budowy zostanie opracowana przez Wykonawce z

uwzglednieniem harmonogramu robét.

W zakresie planu sytuacyjnego w odniesieniu do projektu statej organizacji ruchu nalezy zastosowac linie z
ptyt ostrzegawczych typu BRAJL w kolorze zottym na diugosci przejscia dla pieszych - 4,0 m, szerokosSci
0,6m w odsunieciu od krawedzi jezdni 0,5m i 1,0 m (przy krawedzi skosu dla zatoki).

Projekt statej organizacji ruchu zostat zatwierdzony przez Staroste Poznarnskiego pismem z dnia 12

sierpnia 2022 roku pod numerem ewidencyjnym EZOR: 148//22 bez uwag.

f.  Kolizie

W zakresie niniejszego opracowania nie przewidziano wystgpienia kolizji planowanego zagospodarowania
terenu ze stanem istniejgcym poza wspomniang koniecznoscig usuniecia jednego drzewa. Zakres ten
objety jest odrebnym wnioskiem. Drzewo przewidziane do wyciecia to brzoza brodawkowata o obwodzie

114 cm a jego lokalizacja wskazana zostata na planie sytuacyjnym.

6. Zestawienie powierzchni.
Nawierzchnie chodnika do przeprofilowania z kostki betonowej (nowa kostka): 270,0 m?Z.
Nawierzchnie chodnika do wykonania z kostki betonowej: 60,0 m?>.
Nawierzchnia zatoki autobusowej z kostki betonowej: 123,0 m?,

Powierzchnie zielone: 75,0 m?.

7. Wpis do rejestru zabytkéw.
Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie stanowigcym element zespotu urbanistyczno-
architektonicznego wpisanego do rejestru zabytkéw i nie znajduje sie w obrebie obszaru pod opieka
Konserwatora Zabytkéw. W trakcie prowadzenia prac, w szczegdlnosci w trakcie robot ziemnych, nalezy
zastosowaé sie od ogolnej informacji iz w przypadku natrafienia na przedmiot co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest sie zobowigzanym, zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami:
- wstrzymacé wszelkie roboty mogace uszkodzic lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;
- zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych srodkow, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;
- niezwiocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego konserwatora zabytkéw, a jesli nie jest to mozliwe,

wiasciwego wajta.

8. Wplyw eksploatacji gérnicze;j.

Przedmiotowy teren inwestycji nie znajduje sie pod wptywem eksploatacji gornicze;j.

9. Zagrozenia dla srodowiska.
Planowane przedsiewziecie nie wplynie i nie zagrozi $rodowisku naturalnemu. Diugos$é projektowanej

przebudowy, jej zakres oraz lokalizacja nie nakfada obowigzku przeprowadzania oceny oddziatywania na



Srodowisko. W zakresie odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych nie zmienia sie¢ ono w stosunku do

stanu istniejgcego.

10. Obszar oddziatywania obiektu budowlanego.
Obszar bezposredniego oddziatywania ogranicza sie do czesci dziatki, na ktorej przewidziano realizacje
zakresu prac.
Obszar oddziatywania niniejszego projektu budowlanego, ogranicza sie do:
- Gmina Dopiewo, miejscowo$¢ Konarzewo, droga powiatowa 2415P, ul. Szkolna, czes¢ dziatki o nr ewid:
369/5 obreb 0006 Konarzewo.

Zakres objety projektem budowlanym nie oddziatuje na inne niz wymienione dziatki — tereny.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 31 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60).

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1995 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 90 poz.414);

3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegbtowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych (Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 721).

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 99.43.430 z
dnia 14 maja 1999 roku).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690).

11. Inne
Prace nalezy wykonywa¢ w $cistym powigzaniu z ustaleniami wynikajgcymi z opinii lub uzgodnien
odpowiednich instytucji majgcych nadzér nad przedmiotowym terenem w szczegdlnosci zaleceniami
Zarzadu Drég Powiatowych w Poznaniu — zarzadcy drogi i inwestora Gming Dopiewo.
Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami dotyczgcymi technologii robdt nawierzchniowych z kostki
betonowej. Niniejsze opracowanie nie precyzuje sposobu uktadania nawierzchni pod wzgledem ksztaitu
geometrycznego na ptaszczyznie - powinno to zosta¢ dostosowane do nawierzchni istniejgcych dla
zachowania ich spéjnosci.
PRZED ROZPOCZECIEM WEASCIWYCH PRAC NALEZY BEZWZGLEDNIE SPRAWDZIC WSZYSTKIE
WYMIARY NA BUDOWIE | POWIADOMIC INSTYTUCJE MAJACE NADZOR NAD TERENEM
INWESTYCJI ZGODNIE Z OPINIAMI | UZGODNIENIAMI.

Niniejsze opracowanie dotyczy zakresu prac w obrebie dziatki pasa drogowego.

Dopiewo, wrzesien 2022 r.



IV. Informacja BIOZ.

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

faza: PROJEKT WYKONAWCZY

obiekt: PRZEBUDOWA PASA DROGOWEGO ULICY SZKOLNEJ - DROGI
POWIATOWEJ NR 2415P OBEJMUJACA BUDOWE ZATOKI
AUTOBUSOWEJ, SYGNALIZACJI SWIETLNEJ Z OSWIETLENIEM NA

ISTNIEJACYM PRZEJSCIU DLA PIESZYCH | PRZEBUDOWE
CHODNIKOW NA WYSOKOSCI SZKOLY PODSTAWOWEJ W
KONARZEWIE

adres / nr dziatki: GMINA DOPIEWO, MIEJSCOWOSC KONARZEWO,

DROGA POWIATOWA NR 2415P, ULICA SZKOLNA
CZESC DZIALKI NR EWID. 369/5, OBREB 0006, KONARZEWO

inwestor: GMINA DOPIEWO
62-070 DOPIEWO, UL. LESNA 1C

firma proj. BIURO INZYNIERSKIE DUKT
WOJCIECH ANDRZEJAK
62-070 DOPIEWO, UL.POZNANSKA 38

gtéwny projektant: MGR INZ. WOJCIECH ANDRZEJAK

data: WRZESIEN 2022 r.

podstawa prawna: 1. Art.20, ust. 1, pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z Dz. U. 00.106.1126 z
pdzniejszymi zmianami
2. Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dot. bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony srodowiska (Dz. Ust. nr 120 poz. 1126)




1. Zakres robot poprzedzajgcych realizacje przebudowy pasa drogowego ulicy Szkolnej - drogi
powiatowej nr 2415P obejmujgcej budowe zatoki autobusowej, sygnalizacji $wietlnej z oswietleniem
na istniejgcym przejsciu dla pieszy i przebudowe chodnikéw na wysokosci Szkoty Podstawowej w
Konarzewie
1.1 Zabezpieczenie placu budowy

1.2 Przygotowanie placu na materiaty budowlane

2. Kolejnosé realizacji robot
2.1 Roboty przygotowawcze, rozbidérkowe i ziemne
2.2 Realizacja zakresu branzy elektrycznej, roboty instalacyjne, montaz konstrukcji wsporczych,
sygnalizatoréw
2.3 Wykonanie konstrukcji nawierzchni zatoki autobusowej, chodnikow
2.4 Ustawienie elementow oporowych: opornika betonowego oraz kraweznika betonowego
2.5 Wykonanie nawierzchni

2.6 Roboty uzupetniajagce

3. Na dziatce, w obrebie ktorej realizowana bedzie przedmiotowa inwestycja, nie wystepujg elementy
zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi za
wyjatkiem istniejgcej infrastruktury w obrebie ktérej prace nalezy prowadzi¢ ze szczegding

ostroznoscig zgodnie z warunkami gestoréw

4. Podczas realizacji rob6t budowlanych mogg wystagpi¢ przewidywane zagrozenia:
4.1. Roboty wykonywane przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego
4.2. Podczas robét ziemnych mozliwos¢ wystapienia kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem
podziemnym
4.3 Zagrozenia porazeniem prgdem elektrycznym przy odtgczaniu i zatgczaniu napiecia
4.4 Montaz konstrukcji wsporczych, prace w obrebie dzwigu
4.5 Wykopy fundamentowe i kablowe

Prace zwigzane z odtgczeniem i podtgczeniem do istniejgcych instalaciji elektrycznych nalezy

uzgodni¢ z Inwestorem i zarzgdcg

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu prowadzonych roboét
5.1 Wykopy na catej dtugosci powinny by¢é oznaczone tasma koloru czerwono-biatego zamontowang
na stupkach ostrzegawczych
5.2 Przy pracach w poblizu urzgdzen pod napieciem nalezy wywiesi¢ tabliczki ostrzegawcze
5.3 Zaleca sie sporzgdzenie projektu czasowej organizacji ruchu z uwagi na bezposrednie

sgsiedztwo jezdni i prace w jej poblizu

6. Pracownicy przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych powinni zostac
poinformowani o istniejgcych zagrozeniach i przeszkoleni zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.
Bezposrednio przed rozpoczeciem robét nalezy przeprowadzi¢ instruktaz okreslony w ,Instrukcji
organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych i
hydrotechnicznych”. Przy wykonywanych pracach stosowa¢ odziez ochronng, kamizelki odblaskowe,

rekawice i buty ochronne. Przy wykonywaniu prac wymagane jest noszenie na gtowie kasku



ochronnego. Pracownicy wykonujgcy prace na wysokosciach powinni byé przeszkoleni z zasad bhp i

sprawni fizycznie, posiada¢ aktualne badania lekarskie.

Kierownictwo robot powinno zapewnic¢ w strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia i ich sgsiedztwie:

7.1 Wiasciwe, zgodne z obowigzujgcymi przepisami BHP zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych

7.2 Wiasciwg organizacje placu budowy zapewniajgcg bezpieczenstwo i sprawg komunikacje
umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

7.3 Umieszczenie na tablicy budowy telefonéw alarmowych strazy pozarnej, pogotowia
ratunkowego i policji

7.4 W obrebie prowadzonej budowy w wyznaczonym miejscu posiadaé s$rodki uzywane w
przypadku zagrozenia zycia: tj.; w petni wyposazona apteczka, koc gasniczy i inne materiaty

okreslone w instrukcji BHP.

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do terenu prowadzenia roboét budowlanych na
przedmiotowej dziatce.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych do adaptac;ji lub rozbiorki
W zakresie objetym opracowanie brak jest obiektow budowlanych kolidujgcych z zakresem projektu.
Zakres objety projektem dowigzuje sie do istniejgcej jezdni jak i chodnika/zjazdéw bez koniecznosci

ich wiekszej jak wskazana przebudowy, adaptacji czy rozbiorki.



V. Warunki, opinie, uzgodnienia.

1. Warunki techniczne na budowe sygnalizacji $wietinej na przejsciu dla pieszych znak
RIIGK.7011.9.2020 wydane przez Wojta Gminy Dopiewo w dniu 18 marca 2022 roku.

2. Odpis protokotu z narady koordynacyjnej dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia
terenu, przeprowadzonej przez Staroste Poznanskiego sposobem elektronicznym zakonczonym w
dniu 18 maja 2022 roku znak GKG.GZK.4091.1671.2022.

3. Uzgodnienie projektu wykonawczego przez Inwestora Gmine Dopiewo znak RIiGK.7011.9.2020
wydane w dniu 19 lipca 2022 roku.

4. Uzgodnienie projektu wykonawczego planowanej przebudowy przez Zarzadce drogi Zarzad Drog
Powiatowych w Poznaniu znak WD.4621.19.2022.PW wydane w dniu 27 lipca 2022 roku.

5. Zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu numer ewidencyjny EZOR: 148/22 wydane przez
Staroste Poznanskiego w dniu 12 sierpnia 2022 roku.

6. Zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu znak AB.6743.16.204.2022.IV wydane

przez Staroste Poznanskiego w dniu 05 pazdziernika 2022 roku.



