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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa obiektu zadaszenia plenerowej
sceny koncertowej w parku miejskim. Obiekt zaprojektowano na dziatce
nr 429, w jednostce ewidencyjnej 021203_4 w obrgbie 0001 Lwowek
Slgski, powiat Iwowecki. Zakres objety niniejszym opracowaniem
przedstawiono i opisano w czesci graficznej.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatka, na ktérej projektuje sie zadaszenie plenerowej sceny
koncertowej, objeta jest obowigzujgcym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego miasta Lwoéwek Slgski i oznaczona
symbolem 1ZP/WS — tereny zieleni urzadzonej i woéd powierzchniowych
$rédladowych. Przeznaczenie uzupetniajace to: tereny drég wewnetrznych,
tereny infrastruktury technicznej, obiekty matej architektury, urzadzenia
zabawowe dla dzieci, place sportowe, Sciezki piesze i rowerowe, muszla
koncertowa, przystan sportéw wodnych. Obecnie dziatka zabudowana jest
budynkiem niemieszkalnym oraz obiektem WC. Ksztatt dziatki jest
nieregularny. Teren dziatki jest urzadzony, znajdujg sie utwardzone ciggi
piesze, tawki, pielegnowana zielen niska, dwa stawy oraz plac zabaw. Na
terenie dziatki wystepuje roslinnos¢ wysoka. Pomiedzy stawami, na
wzniesieniu, znajduje sie utwardzenie terenu w postaci kota o Srednicy
10,13 m o nawierzchni betonowej. Przez teren dziatki przebiega siec
kanalizacji deszczowej kd300 oraz k400 z ujSciami do stawéw. Park
posiada instalacje oSwietleniowaq.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektuje sie budowe zadaszenia plenerowej sceny koncertowej
zlokalizowanej w odlegtosci 9,10m od granicy z dziatkg nr 419.
Projektowane kompleksowe zagospodarowanie terenu przy scenie wraz z
zadaszeniem nada wydarzeniom kulturowym odpowiednig estetyke oraz
urozmaici wyglad parku miejskiego.

Projektowane zagospodarowanie terenu uwzglednia niewielkg
niwelacje w obrebie projektowanego zadaszenia do pozioméw okreslonych
na rysunku projektu zagospodarowania. Nie projektuje sie koniecznosci
dowozenia gruntu, a brakujgce masy nalezy uzupetni¢ materiatami
sypkimi typu pospétka, zwir i tym podobne, przeznaczonymi do niwelacji
terenu.

Zadaszenie sceny plenerowej zaprojektowano pomiedzy dwoma
zbiornikami wodnymi w pétnocno — zachodniej czesci dziatki.

Dojscie do sceny stanowi¢ bedg istniejagce tereny utwardzone z
kostki betonowej dekoracyjnej z odpowiednimi spadkami. Wejscie na
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scene prowadzi¢ bedzie poprzez schody terenowe wg odrebnej
dokumentacji. Poziom posadzki sceny zaprojektowano na poziomie: =+
0,00 = 214,72 m.n.p.m. Wody deszczowe z zadaszenia rozprowadzane
beda powierzchniowo na dziatce Inwestora poprzez wyprofilowane tereny
zielone.

Przedmiotowa budowa S$ciSle skomponuje sie z istniejgcymi
budowlami oraz obiektami matej architektury, poprawiajgc w znaczny
sposdOb istniejgce zagospodarowanie terenu, a jej charakter dopasowany
jest do architektury otoczenia poprzez bryte jak i materiaty
wykonczeniowe.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZEéCI
ZAGOSPODAROWANIA

— powierzchnia dziatki : 25733,00 m?
— proj. powierzchnia zabudowy wiaty ,,\WI”: 78,54 m?
— istn. pow. zabudowy budynku ,,i” 16,35 m?
— istn. pow. zabudowy budynku ,,wc” 11,85 m?
— istn. pow. zabudowy placu zabaw 208,06 m?
— schody terenowe: 17,48 m?
— teren utwardzony: 3903,00 m?
— teren czynny biologicznie 21497,72 m?
— wskaznik intensywnosci zabudowy — 0.012<max. 0.20 (20%)
— wskaznik zabudowy dziatki — 0.012<max. 0.40 (40%)

— wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — 0.83>min. 0.50 (50%)
5. DANE INFORMACYJNE

Dziatka znajduje sie w strefie ,,B” ochrony konserwatorskiej oraz w
strefie ochrony krajobrazu kulturowego ,,K”, nie jest potozona na terenie
parku narodowego, rezerwatu przyrody, parku krajobrazowego, zespotu
przyrodniczo — krajobrazowego, uzytku ekologicznego, stanowiska
dokumentacyjnego, pomnikéw przyrody oraz ich otulin. Dziatka podlega
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, znajduje sie w strefie obserwacji archeologicznej ,,OW”.
Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy uzyska¢ decyzje na
prowadzenie prac archeologicznych w Wojewddzkim Urzedzie Ochrony
Zabytkéw we Wroctawiu delegatura Jelenia Goéra. Dziatka znajduje sie na
terenie Gtéwnego Zbiornika Woéd Podziemnych nr 317 “"Niecka
zewnetrznosudecka Bolestawiec™

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego.
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7. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Obiekt po budowie z projektowanym przeznaczeniem
funkcjonalnym, nie bedg mialy negatywnego wptywu na Srodowisko, nie
wprowadza tez emisji hataséw i wibracji.

8. INNE DANE

Na terenie dziatki wystepujg proste warunki geotechniczne.
Projektowang budowe nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U.
poz. 463 z 2012 r.).

Przeprowadzono analize przestaniania i czasu nastonecznienia dla
istniejgcych budynkow i projektowanego obiektu w obrebie przedmiotowej
inwestycji i nie stwierdzono wystepowania przestaniania i ograniczenia
nastonecznienia projektowanego obiektu i istniejgcych budynkéw.
Wszystkie parametry mieszczg sie w zakresach okreslonych przepisami
prawa.

9. POWIERZCHNIA ZABUDOWY
Powierzchnia zabudowy (zgodnie z PN) - 78,54 m?

Opracowat:
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INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA
OBIEKTU

W mysl znowelizowanego Art. 20 pkt.1 Prawa budowlanego, od 28
czerwca 2015 r. do obowigzkéw projektanta nalezy okreslenie obszaru
oddziatywania obiektu.

Art. 3 pkt 20 znowelizowanej Ustawy od dnia 19.09.2020 r.
definiuje w nastepujacy sposob obszar oddziatywania obiektu: nalezy
przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu.

WPLYW NA SASIEDZTWO OBSZAR ODDZIALYWANIA
PRZEZ PROJEKTOWANY OBIEKT

Charakterystyka zabudowy sasiedniej wzgledem granic dziatki Inwestora:

e wschodniej — dz. nr 156/1 — dziatka drogowa;

e wschodniej — dz. nr 430/4 — dziatka zabudowana budynkiem
ustugowym;

e zachodniej — dz. nr 329 dr — dziatka drogowa;

e poétnocnej — dz. nr 420 — dziatka drogowa;

e poéinocnej - dz. nr 418, 419, 422, 423, 425/1, 427, 428 — dziafki
zabudowane budynkami mieszkalnymi oraz o$wiaty;

e potudniowej - dz. nr 431/1, 431/2, 433/2, 435, 434/14, 532/3 —
dziatki zabudowane budynkami mieszkalnymi i ustugowymi.

« odlegtos¢ proj. obiektu budowlanego od istn. budynku oswiaty (dz.
nr 419) — ok. 44,2 m

A. Analiza oddziatywania obiektu:
Warunki  usytuowania
obiektu w relacji do §12 - Warunki Techniczne Projektowany obiekt
granicy z sasiednimi budowlany

dziatkami budowlanymi

wschodnia brak -
zachodnia brak 73,09m
p6éinocna brak 9,10m

potudniowa brak -

1. Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty (formy), ktére
dotyczy:
e przestaniania

Zjawisko przestaniania analizuje sie na podstawie 813.1.
rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Analiza spetnienia minimalnych
wymagan w zakresie przestaniania, jest niezbedna zaréwno w odniesieniu
do terenéw zabudowanych jak i niezabudowanych.
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Przestanianie w relacji
do zabudowy na
sasiednich dziatkach

§13 ust.1 pkt. 1a - Warunki

Techniczne

Projektowany obiekt
budowlany

nie wystepuje

wschodnia nie wystepuje
zachodnia nie wystepuje nie wystepuje

p6éinocna nie wystepuje nie wystepuje
poftudniowa nie wystepuje nie wystepuje

e zacieniania

Zjawisko zacieniania reguluje 860 rozporzadzenia w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie.

Zacienienie w relacji
do zabudowy na
sasiednich dziatkach

Projektowany obiekt
budowlany

860 - Warunki Techniczne

nie wystepuje

wschodnia nie wystepuje
zachodnia nie wystepuje nie wystepuje

p6éinocna nie wystepuje nie wystepuje
poftudniowa nie wystepuje nie wystepuje

Whioski z analizy przestaniania i zacieniania:

a) zgodnie z uwarunkowaniami wynikajacymi z ogolnych przepiséw
techniczno- budowlanych, ktore regulujg warunki lokalizacji i realizacji
inwestycji (813, 860)

- dla terenéw objetych analizg w zakresie istniejgcego zainwestowania nie
nastepuje zmiana warunkow uzytkowania, w sposOb zasadniczy
zmieniajgca istniejgcy standard uzytkowy. W obu kierunkach nie
wystepuje zacienianie oraz przestanianie zabudowy istniejgcej jak i
projektowanej.

B. Analiza uwarunkowan formalno-prawnych obejmujgca przepisy
techniczno- budowlane oraz pozostate przepisy, ktérych unormowania
mogq mieC wptyw na okreSlenie obszaru oddziatywania obiektu.

1. Analiza Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 1422 z pdzn.
zmianami) pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego
terenu, na ktéry obiekt oddziatuje wprowadzajgc ograniczenia w jego
zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania obiektu na podstawie
zapisow art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - t.j.
Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) odniesienia szczeg6towe do przepisu:
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» Rozdziat 3, Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych §18, 19
Nie dotyczy,

e Rozdziat 4, Miejsca gromadzenia odpadow statych § 23.1.
Nie dotyczy.

« Rozdziat 6, Studnie § 31
Nie dotyczy.

= Rozdziat 7, Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte 836
Nie dotyczy.

= Rozdziat 8, Zielen i urzgdzenia rekreacyjne § 40

W analizowanym obszarze wyznaczonym w celu okreSlenia
oddziatywania obiektu nie wystepuja place zabaw oraz urzadzenia
rekreacyjne - brak ograniczenia mozliwosci zabudowy dziatek sgsiednich.

WNIOSKI:
Po przeprowadzeniu analizy obszaru odziatywania projektowanego

obiektu stwierdzono, ze nie wystepujg ograniczenia mozliwosci zabudowy
dziatek sagsiednich.

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania inwestycji obejmuje swoim zakresem
dziatke Inwestora, oznaczong geodezyjnie nr 429 w obrebie 0001
Lwowek Slaski, powiat lwowecki.

Opracowat:
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Formalng podstawq opracowania jest zlecenie Inwestora, Gminy i

Miasta Lwowek Slaski, al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwoéwek Slgski

oraz:

wizje lokalne

ustalenia z Inwestorem

Polskie Normy Budowlane

Literatura techniczna

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Lwowek
Slgski

mapa do celdéw projektowych w skali 1:500

dokumentacja projektowa ,Wsparcie potencjatlu turystycznego
Lwoéwka Slaskiego i Chrastavy” z dnia 24.11.2019 r. biura
projektowego J Projekt — Projekty, Nadzory drogowe.

UWAGA:

Fraza uzywana w tresSci niniejszego projektu ,wg odrebnej
dokumentacji” dotyczy ww. dokumentacji projektowej)

2. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U z 2020 r., poz. 1333)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki
I ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1422)
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z
pézn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz. U. z 2012 r. poz. 463)

3. DANE EWIDENCYJNE

Inwestor - Gmina i Miasto Lwowek Slaski,

al. Wojska Polskiego 25A 59-600 Lwowek Slaski

Inwestycja - Budowa zadaszenia plenerowej sceny koncertowej

Adres

w parku miejskim
- dz. nr 429

Obr. ewidencyjny - 0001 Lwéwek Slaski
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3.1. Parametry techniczne

Parametry techniczne projektowanego zadaszenia sceny koncertowej:

— Srednica sceny koncertowej: 10,13 m
— Wysokos¢ do kalenicy: 6,12 m
— Powierzchnia zabudowy (wg PN-1SO 9836): 78,54 m?
— Kategoria obiektu budowlanego : VIl

— Powierzchnia uzytkowa: 77,22 m?

4. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest budowa zadaszenia plenerowej sceny
koncertowej. Obiekt sceny wraz z projektowanym zadaszeniem bedzie
stuzyt do realizacji wydarzen kulturowych przeznaczonych dla
mieszkancow. Wejscie na scene bedzie prowadzi¢ poprzez schody
terenowe zrealizowane wg odrebnej dokumentacji. Przy scenie wykona sie
teren utwardzony oraz zlokalizuje miejsca siedzgce dla publicznosci — wg
odrebnej dokumentacji. Cato$¢ funkcji przystosowano do potrzeb
Inwestora i jego oczekiwan.

5. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Projektowane zadaszenie zostalo oparte na rzucie osmiokata
foremnego i przekryte dachem wielospadowym o kacie nachylenia 28°,
pokryte tupkiem naturalnym w kolorze antracytowym. Zadaszenie oparte
na stupach drewnianych usytuowanych po okregu. Wszystkie elementy
drewniane zadaszenia w kolorze brgz/palisander. Ostateczng kolorystyke
uzgodni¢ z Inwestorem wg palety koloréw wybranego producenta. Bryfa
obiektu nawigzuje do tradycyjnej architektury i odpowiada wymogom jej
lokalizacji. Cato$¢ inwestycji nie zaburzy tadu architektonicznego i dobrze
komponuje sie w otoczenie.

6. UKELAD KONSTRUKCYJNY 1 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO -
MATERIALOWE

Podstawowym zakresem bedg roboty budowlane polegajace na:

- wykonaniu zadaszenia sceny koncertowej opartego na stupach
drewnianych,

- wykonanie stép fundamentowych,

- rozbidérka bloku betonowego przy scenie.

ROZBIORKA BLOKU BETONOWEGO

Roboty dotyczace rozbiérki bloku betonowego nalezy prowadzi¢ z
nalezytg ostroznoscig i przy zachowaniu zasad BHP. Rozbiérke bloku
wykonac¢ na gtebokos¢ min. 30 cm pod poziomem istniejgcego terenu i
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przy pomocy mtotéw wyburzeniowych oraz podrecznych narzedzi.
Powstaty gruz po rozbiérce nalezy zutylizowac.

FUNDAMENTY

Pod stupy drewniane zadaszenia  zaprojektowano stopy
fundamentowe 40x40x80 cm z betonu C16/20, zbrojone podtuznie
pretami #12 i poprzecznie strzemionami #6 co 15 cm ze stali AllIN
(BSt500S). Przed zabetonowaniem stép osadzi¢ marke stalowg pod stupy
drewniane. Powierzchnie boczne stép zaizolowa¢ masg bitumiczna.

Szczegoty wykonawcze zbrojenia elementéw wykonac zgodnie z rys.
konstrukcyjnymi.

KONSTRUKCJA NOSNA ZADASZENIA

Konstrukcje podporowg dla wiaty stanowig ptatwie drewniane
(15x15 cm) podparte drewnianymi stupami (15x15 cm) oraz podwdjnymi
mieczami (15x15cm). Podstawa stupa osadzana w zabetonowanej marce
stalowej. Wszystkie elementy tgczy¢ na ztacza ciesielskie (czopy, zaciosy,
gniazda itp.). Ptatwie tgczone na stupie przy pomocy ukrytej blachy
weztowej 150x400x6 i skreconej przy pomocy Srub M12 kl. 5.6. Elementy
drewniane z drewna klasy C24. Wszystkie elementy drewniane konstrukcji
impregnowane przy pomocy preparatu przeciwgrzybicznego oraz
przeciwpozarowo.

DACH

Konstrukcje dachy stanowig krokwie drewniane oparte na ptatwiach i
montowane do pierscienia stalowego w szczycie dachu. Pierscien stalowy z
profilu zimnogietego C200x50x5. Krokwie gtébwne oraz narozne
montowane do pierscienia przy pomocy ukrytych blach weztowych.
Krokwie posrednie mocowane do wymiany drewnianego. Elementy
drewniane wykonane z drewna klasy C24. Rozstaw krokwi wedtug czesci
graficznej niniejszego opracowania.

Kat nachylania dachu - 28°.

Konserwacja elementéw drewnianych — ognioochronna preparatem FOBOS
2MFR w stopniu trudno zapalnym w ilo$ci 67kg/m?3 tarcicy lub innymi
dopuszczalnymi atestami i aprobatami jako preparaty dajace klasyfikacje
zabezpieczanego jako materiat trudnozapalny, a pod wzgledem
rozprzestrzeniania ognia jako materiat nierozprzestrzeniajgcy ognia
(NRO). Ponadto zewnetrzne elementy drewniane nalezy zabezpieczyc
preparatami zabezpieczajacymi przed czynnikami atmosferycznymi.
Wszystkie preparaty oraz inne Srodki powinny by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie.

W zadnym wypadku nie dopuszcza sie podcinania elementéw
konstrukcyjnych dachu. Potgczenie poszczegélnych elementéw wiezby
wykonaé przy pomocy ztaczy ciesielskich. Warstwy dachu zaprojektowano
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W nastepujacy sposob:

e pokrycie — tupek naturalny 400x200 mm w kolorze antracytowym,
krycie niemieckie

e folia wstepnego krycia (trojwarstwowa 220g/m2)

e petne deskowanie 22 mm

e krokiew 20 cm

OBROBKI BLACHARSKIE

Wszystkie obrébki blacharskie nalezy wykonaé z blachy tytanowo -
cynkowej gr. min. 0,6 mm, a miejsca potaczen uszczelni¢ masg
silikonowaq.

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMALOSCIOWE

Zatozenia do obliczen i podstawowe wyniki

Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o zalecenia zawarte w
nastepujgcych normach:

PN-82/B-02003; PN-77/B-02011/Az1:2009; PN-80/B-02010/Az1:2006;
PN-B-03150:2000; PN-90/B-03200; PN-B-03264:2002; PN-B-
03002:1999; PN-81/B-03020

Zatozenia zwigzane z lokalizacjq:
e |lI strefa wiatrowa;
e | strefa $niegowa;
e glebokos¢ przemarzania gruntu: 0,80 m;

Uktady konstrukcyjne i zastosowane schematy statyczne:
- krokiew jak belka jednoprzestowa swobodnie podparta, obcigzona

liniowo;

- stopa fundamentowa obcigzona punktowo bez mimosrodu

- podciggi jako belki wieloprzestowe swobodnie podparte obcigzone liniowo
i punktowo;

- stup jako pret Sciskany zamocowany przegubowo na obu koncach,
obcigzony punktowo

Materiat konstrukcyjny:
- STAL: AIIIN (BSt500S)

- BETON: C16/20 (B20)
- DREWNO: C24

Wyniki obliczen statyczno-wytrzymatoéciowych:

W oparciu o wyniki obliczen statyczno - wytrzymatosciowych
zaprojektowano wymiary przekroi elementéw konstrukcyjnych, ilos¢ i
rodzaj zbrojenia oraz parametry materiatéw. Stany graniczne nosnosci i
uzytkowalnosci zostaty spetnione dla elementéw konstrukcyjnych obiektu.
Catosciowe obliczenia znajdujg sie w jednostce projektowej.
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KROKIEW 8x20 cm

DANE:
Wymiary przekroju: przekroj prostokatny
Szerokosé b=6,0cm

Wysokos$c¢ h=20,0cm
Zacios na podporach t=3,0cm
Drewno:
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fmk = 24 MPa, frox = 14 MPa, fcok = 21 MPa, fvk = 2,5 MPa, Eomean = 11 GPa, pk = 350 kg/m?
Klasa uzytkowania konstrukgji: klasa 2

Geometria:
Kat nachylenia potaci dachowej o = 30,0°
Rozstaw krokwi a=0,75m

Dtugos¢ rzutu poziomego wspornika  lwx =0,40 m
Dtugosc¢ rzutu poziomego odcinka srodkowego lax = 4,00 m
Dtugosé¢ rzutu poziomego odcinka gérnego lgx = 0,00 m
Obcigzenia dachu:
- obcigzenie state gk = 0,550 kN/m? potaci dachowej; y= 1,10
- uwzgledniono ciezar wiasny krokwi
- obcigzenie sniegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pofa¢ bardziej obcigzona, strefa 1, A=220 m
n.p.m., nachylenie potaci 30,0 st.):
Sk = 0,840 kN/m? rzutu potaci dachowej, v = 1,50
- obcigzenie parciem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: pofa¢ nawietrzna, wariant Il, strefa Ill,
H=220 m n.p.m., teren A, z=H=6,0 m, budowla zamknigta, wymiary budynku H=6,0 m, B=10,0 m,
L=10,0 m, nachylenie potaci 30,0 st., beta=1,80):
px = 0,108 kN/m? potaci dachowej, vi= 1,50
- obcigzenie ssaniem wiatru px = -0,194 kN/m? potaci dachowej, y = 1,50
- obcigzenie ociepleniem gk = 0,000 kN/m? potaci dachowej

WYNIKI:

——— M [kNm]
——R[kN]

*

+

Bk
mUo

Zginanie:
decyduje kombinacja A (obc.state max.+$nieg+wiatr)
Momenty obliczeniowe:
Mprzes& = 3,29 kNm; Mpodp = -0,13 KNm
Warunek nosnosci - przesto:
Omy,d = 8,22 MPa, fm,y,d = 14,77 MPa
Gm,y,d/fm,y,d =0,557 <1
Warunek nosnosci - podpora:
Omy,d = 0,46 MPa, fm,y,d = 14,77 MPa
Gm,y,d/fm,y,d =0,031 <1
Ugiecie (odcinek srodkowy):
Ufin = 16,98 mm < Unetfin =1/200 = 23,09 mm  (73,5%)
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PLATEW 15x15 cm

DANE:

Wymiary przekroju: przekroj prostokatny
Szerokosé b=15,0cm

Wysoko$c¢ h=15,0cm

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fmk = 24 MPa, frok = 14 MPa, fcok = 21 MPa, fvk = 2,5 MPa, Eomean = 11 GPa, pk = 350 kg/m?
Klasa uzytkowania konstrukgji: klasa 2

Geometria:
Ptatew podparta obustronnie mieczami
Rozstaw stupow =370 m

Odlegto$¢ podparcia ptatwi mieczcem am=0,75m

Obcigzenia pfatwi:

- obcigzenie state [0,600-(0,35+4,00)/cos 30,0°]
Gk = 3,014 kN/m; y=1,10

- uwzgledniono dodatkowo ciezar wlasny pfatwi

- obcigzenie sniegiem [0,840-(0,35+4,00)]
Sk = 3,654 kKN/m; v = 1,50

- obcigzenie wiatrem - wariant | (pionowe) [(0,108-(0,35+4,00)/cos 30,0°)-cos 30,0°]
Wiz = 0,470 kN/m; v = 1,50

- obcigzenie wiatrem - wariant | (poziome) [(0,108-(0,35+4,00)/cos 30,0°)-sin 30,0°]
Wiy = 0,271 kN/m; v = 1,50

- obcigzenie wiatrem - wariant Il (pionowe) [(-0,194-(0,35+4,00)/cos 30,0°)-cos 30,0°]
Wz = -0,846 kN/m; yr=1,50

- obcigzenie wiatrem - wariant Il (poziome) [(-0,194-(0,35+4,00)/cos 30,0°)-sin 30,0°]
Wiy =-0,488 kN/m; yr=1,50

WYNIKI:

Rz [kN] . .
Ry [kN] } dla jednego odcinka (przesta)

X , 075 " 470 , 0,75 "
z ¥ +
Zginanie:

decyduje kombinacja A (obc.state max.+snieg+wiatr-wariant I)
Momenty obliczeniowe
My,max = 5,76 KNm; Mzmax = 0,70 kNm
Warunek nosnosci:
omyd = 10,23 MPa, fmyd = 14,77 MPa
omzd = 1,24 MPa, fmzd= 14,77 MPa
Km = 0,7
km'Gm,y,d/fm,y,d + om,z,dlfmzd=0,569 < 1
Gm,y,d/fm,y,d + Km*om,z,dlfmzd=0,752 < 1
Ugiecie:
decyduje kombinacja B (obc.state+snieq)
Ufinz = 7,25 mm;  Usiny = 0,00 mm
Usin = (Ufinz2 + Ufiny?)®° =7,25mm < Unetfin = 11,00 mm  (65,9%)
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SLUP 15x 15¢cm

DANE:

Wymiary przekroju: przekroj prostokatny
Szerokosé b=15,0cm

Wysoko$c¢ h=15,0cm

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fmk = 24 MPa, frok = 14 MPa, fcok = 21 MPa, fvk = 2,5 MPa, Eomean = 11 GPa, pk = 350 kg/m?

Klasa uzytkowania konstrukgji: klasa 2
Geometria:

Wysokos$¢ stupa lcol = 3,00 m
Wspotczynniki dtugosci wyboczeniowej:
- wzgledem osi y py = 1,00

- wzgledem osi z pz = 1,00
Obcigzenia:

Sita sciskajgca Nec = 17,73 kN

Moment zginajgcy My = 0,00 kNm
Moment zginajgcy Mz = 0,00 kNm
Klasa trwania obcigzenia: state

WYNIKI:

1z

17,73

Yo 4. Yn *
|
Iz

, 15 3

300

H
1\/\/\J’ *

Sciskanie réwnolegte:

N¢ = 17,73 kN
Warunek smukiosci:

Ay =69,28 < Ac=150 (46,2%)

Az2=69,28 < Ac=150 (46,2%)
Warunek no$nosci:

kc,y = 0,586, kc,z = 0,586

ocyd=1,34 MPa < fco04=9,69 MPa

Gezd = 1,34 MPa < fco04=9,69 MPa

S

(13,9%)
(13,9%)

7. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO
KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE
Projektowany obiekt nie ma wymagan dotyczacych dostepnosci

przez osoby niepetnosprawne.

8. ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO — INSTALACYJNEGO

OBIEKTU

Nie przewiduje sie wykonywania instalacji.

9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU
Projektowany obiekt nie podlega rozporzgdzeniu dot. charakterystyki

energetycznej budynkow.
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NIP 613-141-50-58 REGON 360421292 tel +48 501 150 715, kbprojektowanie@gmail.com www.kbprojektowanie.eu
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BUDOWA ZADASZENIA PLENEROWEJ SCENY KONCERTOWEJ W PARKU MIEJSKIM NA DZIAtCE NR 429 W JEDNOSTCE
EWIDENCYJNEJ 021203_4 W OBREBIE 0001 LWOWEK SLASKI, POWIAT LWOWECKI

10. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO | ZDROWIE LUDZI

Projektowana budowa zadaszenia sceny plenerowej w zakresie
rozwigzan funkcjonalnych i technicznych nie stanowi zagrozenia dla
$rodowiska i nie narusza interesu oséb trzecich w rozumieniu przepiséw
prawa budowlanego. Budowa nie zmienia w zadnym stopniu oddziatywania
obiektu, jako catosci, na Srodowisko naturalne.

11. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE |
CIEPLO

Projektowany obiekt nie podlega rozporzadzeniu dot.
charakterystyki energetycznej budynkoéw.

12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Obiekt budowlany i materiaty zastosowane do jego wykonania
spetniajg warunki ochrony przeciwpozarowej. Wymagana klasa odpornosci
pozarowej E. Elementy konstrukcyjno-materiatowe budynku spetniajg
wymagania j.w. dla klasy E odpornosci pozarowe;j.

13. UWAGI KONCOWE

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego, wymogami Polskich Norm, sztuka budowlang
oraz przepisami bhp i ppoz. Opis techniczny nalezy konsultowaé€ z
rysunkami. Wszelkie zmiany i ewentualne niescistosci konsultowac
z projektantem. Wszystkie roboty budowlano — montazowe i
odbiér robét wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych™.

Opracowat:

KB Projektowanie Bartcomiej Kwapisz ul. Kazimierza Wielkiego 16/7, 59-800 LUBAN,
NIP 613-141-50-58 REGON 360421292 tel +48 501 150 715, kbprojektowanie@gmail.com www.kbprojektowanie.eu
mBank 76 1140 2004 0000 3502 6265 2149
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BUDOWA ZADASZENIA PLENEROWEJ SCENY KONCERTOWEJ W PARKU MIEJSKIM NA DZIAtCE NR 429 W JEDNOSTCE
EWIDENCYJNEJ 021203_4 W OBREBIE 0001 LWOWEK SLASKI, POWIAT LWOWECKI

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPI ECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

(na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r.) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Informacje ogdlne
Obiekt — Obiekt budowalny

llo$¢ kondygnacji — 1

Nazwa obiektu—Zadaszenie sceny plenerowej

Adres inwestycji — dz. nr 429 obr. 0001 Lwowek élqski,
powiat Iwdbwecki

Nazwa oraz adres Inwestoréw — Gmina i Miasto Lwowek Slaski,

al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwowek Slaski

Imie i nazwisko projektanta sporzadzajacego informacje - mgr inz.
arch. Artur Bien nr upr. 2723/94, DOIA DS-0072

1.1. Zakres robo6t cafego zamierzenia i kolejnos¢ realizacji obiektéw

Zakres roboOt obejmuje budowe zadaszenia sceny plenerowej w
technologii tradycyjnej, drewnianej i dachem o konstrukcji drewnianej,
pokrytym tupkiem dachowym.

1.2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Budynek niemieszkalny, budynek WC oraz plac zabaw.

1.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére mogg
stwarzac zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi - nie wystepujq

1.4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozenia wystepujgcych
podczas realizacji rob6t budowlanych okreslajgce skale i rodzaje zagrozen
oraz miejsce ich wystgpienia — wystepujgce prace szczegOllnie
niebezpieczne:
e Ryzyko upadku z wysokosci przy prowadzeniu robét powyzej 5,00 m
ponad poziomem terenu tj.:
- wykonanie wiezby dachowej i pokrycia dachu,
- wykonanie obrdobek blacharskich komina,
e Ryzyko przysypania ziemiq:

Nie wystepuje.

1.5. Wskazanie sposobu instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy pracownikéw w zakresie
zagrozen wystepujgcych na okreslonym stanowisku, zasad postepowania
w przypadku wystgpienia zagrozenia, koniecznosci stosowania przez
pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej, przestrzegania ogolnych
zasad BHP.

KB Projektowanie Bartcomiej Kwapisz ul. Kazimierza Wielkiego 16/7, 59-800 LUBAN,
NIP 613-141-50-58 REGON 360421292 tel +48 501 150 715, kbprojektowanie@gmail.com www.kbprojektowanie.eu
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BUDOWA ZADASZENIA PLENEROWEJ SCENY KONCERTOWEJ W PARKU MIEJSKIM NA DZIAtCE NR 429 W JEDNOSTCE
EWIDENCYJNEJ 021203_4 W OBREBIE 0001 LWOWEK SLASKI, POWIAT LWOWECKI

1.6 Wskazanie Srodkoéw technicznych organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych
Przed przystgpieniem do robot ogrodzi¢ teren budowy. Sporzadzié
plan zagospodarowania budowy obejmujacy miejsca sktadowania
materiatéw, gruzu, wygrodzenie stref niebezpiecznych.
Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadajgce
odpowiednia atesty, certyfikaty itp. Stosowac jedynie sprawne urzgdzenia.
Zapozna¢ pracownikéw z zakresem robot oraz wyposazy¢ w SrodKi
ochrony indywidualnej (odziez robocza, kaski, rekawice, szelki, liny
bezpieczenstwa, itp.). Roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osoéb
uprawnionych do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie z zachowaniem przepiséw BHP i p.poz. po uprzednim
uzyskaniu zgody na prowadzenie robot.

Zakres prac budowlanych bedacych przedmiotem opracowania wymaga
sporzgdzenia przez kierownika budowy planu BiOZ.

Opracowat:

KB Projektowanie Bartcomiej Kwapisz ul. Kazimierza Wielkiego 16/7, 59-800 LUBAN,
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RZUT PRZYZIEMIA

1.1 scena

A: 7722 m?

kostka betonowa

UWAGA:

Fraza "wg odrebnej dokumentacji" dotyczy dokumentacji projektowej "Wsparcie
potencijatu turystycznego Lwéwka Slgskiego i Chrastavy z dnia 24.11.2019 r."

Wszystkie prawa zastrzezone.

Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami

Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Powielanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora moze by¢ karalne.

ASYSTENT
PROJEKTANTA

mgr inz. BARTLOMIEJ KWAPISZ

PODPIS

NRRYS.
KB PROJEKTOWANIE
BARTLOMIEJ KwAPISZ A01
JEDNOSTKA uL. KAZIMIERZA WIELKIEGD 16/7, 59-800 LUBAN SKALA
PROJEKTOWA NIP 613-141-50-58 REGON 36042129
TEL +48 501 150 715, KBF'REI-JEKTDWANIE@EMAIL.BDM 150
WWW.KBPROJEKTOWANIE.EU
MBANK 76 1140 2004 0000 3502 6265 2149 DATA
RYSUNKU RZUT PRZYZIEMIA 24/09/2020
paoaih . |ZADASZENIE PLENEROWEJ SCENY KONCERTOWEJ W PARKU MIEJSKIM BRANZA
- ARCH.
LOKALIZACJA | dz. nr 429 jedn. ewid. 021203_4, obr. 0001 Lwéwek Slgski, pow. lwéwecki
neerox | GMINA T MIASTO LWOWEK SLASKI, AL.WOJSKA POLSKIEGO 25A, STADIM
59-600 LWOWEK SLASKI
PROJEKTANT | mgr inz. arch. ARTUR BIEN upr. nr 2723/94 DS-0072 w spec. arch. FopRIs PROJEKT
_ s BUDOWLANY
SPRAWDZAJACY|mgr inz. arch. ZBIGNIEW MICKIEWICZ upr. 26/DSOKK/2017; DS - 1850 w spec. arch.

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI PRZEDMIOT OCHRONY PRZEPISAMI USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH

NR STR. 21



Bartek
Prostokąt

Bartek
Prostokąt

Bartek
Prostokąt

Bartek
Prostokąt


RZUT DACHU

Pokrycie dachowe - fupek naturalny 400x200 mm w kolorze
antacytowym, krycie niemieckie
Obraébki blacharskie - z blachy tytan. - cynk. w kolorze naturalnym.

POWIERZCHNIA DACHU: ok. 88 m?

UWAGA:
Fraza "wg odrebnej dokumentacji" dotyczy dokumentacji projektowej "Wsparcie
potencijatu turystycznego Lwéwka Slgskiego i Chrastavy z dnia 24.11.2019 r."

Wszystkie prawa zastrzezone.

Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami

Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Powielanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora moze by¢ karalne.

NRRYS.
KB PROJEKTOWANIE
BARTLOMIEJ KWAPISZ A02
JEDNOSTKA uL. KAZIMIERZA WIELKIEGD 16/7, 59-800 LUBAN SKALA
PROJEKTOWA NIP 613-141-50-58 REGON 36042129
TEL +48 501 150 715, KBF'REI-JEKTDWANIE@EMAIL.BDM 150
WWW.KBPROJEKTOWANIE.EU
MBANK 76 1140 2004 0000 3502 6265 2149 DATA
RYSONKU RZUT DACHU 24/09/2020
paoaih . |ZADASZENIE PLENEROWEJ SCENY KONCERTOWEJ W PARKU MIEJSKIM BRANZA
- ARCH.
LOKALIZACJA | dz. nr 429 jedn. ewid. 021203_4, obr. 0001 Lwéwek Slgski, pow. lwéwecki
neerox | GMINA T MIASTO LWOWEK SLASKI, AL.WOJSKA POLSKIEGO 25A, STADIM
59-600 LWOWEK SLASKI
PROJEKTANT | mgr inz. arch. ARTUR BIEN upr. nr 2723/94 DS-0072 w spec. arch. FopRIs PROJEKT
. o5 BUDOWLANY
SPRAWDZAJACY|mgr inz. arch. ZBIGNIEW MICKIEWICZ upr. 26/DSOKK/2017; DS - 1850 w spec. arch.
e SYSTENT|mgr inz. BARTLOMIEJ KWAPISZ PoPRIS

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI PRZEDMIOT OCHRONY PRZEPISAMI USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH

NR STR. 22




| DA2 - projektowany dach |

PRZEKROJ A-A

- tupek naturalny 0,4cm
- folia wstepnego krycia +| 6,12
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PG1 - podest sceny wg
odrebnej dokumentacji

- kostka betonowa dekoracyjna
- mieszanka cem.- piaskowa 1:8
- kruszywo kamienne

0-31,5mm (Id>0,5)
- grunt rodzimy

+| 6,01 . , .
poziom wykonczenia
#& poziom Konstrukciji

UWAGA:
Fraza "wg odrebnej dokumentacji" dotyczy dokumentacji projektowej "Wsparcie

potencjatu turystycznego Lwéwka Slgskiego i Chrastavy z dnia 24.11.2019 r."

Wszystkie prawa zastrzezone.

Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami

Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Powielanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora moze by¢ karalne.

NRRYS.
KB PROJEKTOWANIE
BARTLOMIEJ KWAPISZ A03
JEDNOSTKA uUL. KAZIMIERZA WIELKIEGD 16/7, 59-800 LUBAN SKALA
PROJEKTOWA NIP 613-141-50-58 REGON 36042129
TEL +48 501 150 715, KBF'REI-JEKTDWANIE@EMAIL.BDM 150
WWW.KBPROJEKTOWANIE.EU
MBANK 76 1140 2004 0000 3502 6265 2149 DATA
RYSUNKU PRZEKROJ A-A 24/09/2020
paash | ZADASZENIE PLENEROWEJ SCENY KONCERTOWEJ W PARKU MIEJSKIM BRANZA
- ARCH.
LOKALIZACJA |dz. nr 429 jedn. ewid. 021203_4, obr. 0001 Lwéwek Slgski, pow. lwéwecki
oo | GMINA T MIASTO LWOWEK SLASKI, AL.WOJSKA POLSKIEGO 25A, STADIM
59-600 LWOWEK SLASKI
PROJEKTANT | mgr inz. arch. ARTUR BIEN upr. nr 2723/94 DS-0072 w spec. arch. FopRIs PROJEKT
. o5 BUDOWLANY
SPRAWDZAJACY mgr inz. arch. ZBIGNIEW MICKIEWICZ upr. 26/DSOKK/2017; DS - 1850 w spec. arch.
e SYSTENT | mgr inz. BARTLOMIEJ KWAPISZ PoPRIS

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI PRZEDMIOT OCHRONY PRZEPISAMI USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH NR STR. 23




| DA2 - projektowany dach |

PRZEKROJ B-B

- tupek naturalny 0,4cm 612
- folia wstepnego krycia ’
- petne deskowanie 2,2cm - DA2 5@90 - ‘ DA1 - projektowany dach ‘
- krokiew 5 x 6 6 cm 3 4 - tupek naturalny 0,4 cm
| ©| +/ 535 - folia wstepnego krycia
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PG1 - podest sceny wg
odrebnej dokumentacji

- kostka betonowa dekoracyjna

- mieszanka cem.- piaskowa 1:8

- kruszywo kamienne
0-31,5mm (Id>0,5)

- grunt rodzimy

+| 6,01 . , .
poziom wykonczenia

#& poziom Konstrukciji

- 1,94

UWAGA:
Fraza "wg odrebnej dokumentacji" dotyczy dokumentacji projektowej "Wsparcie

potencjatu turystycznego Lwéwka Slgskiego i Chrastavy z dnia 24.11.2019 r."

Wszystkie prawa zastrzezone.

Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami

Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Powielanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora moze by¢ karalne.

NRRYS.
KB PROJEKTOWANIE
BARTLOMIEJ KWAPISZ A04
JEDNOSTKA uUL. KAZIMIERZA WIELKIEGD 16/7, 59-800 LUBAN SKALA
PROJEKTOWA NIP 613-141-50-58 REGON 36042129
TEL +48 501 150 715, KBF'REI-JEKTDWANIE@EMAIL.BDM 150
WWW.KBPROJEKTOWANIE.EU
MBANK 76 1140 2004 0000 3502 6265 2149 DATA
RYSUNKU PRZEKROJ B-B 24/09/2020
paash | ZADASZENIE PLENEROWEJ SCENY KONCERTOWEJ W PARKU MIEJSKIM BRANZA
- ARCH.
LOKALIZACJA |dz. nr 429 jedn. ewid. 021203_4, obr. 0001 Lwéwek Slgski, pow. lwéwecki
oo | GMINA T MIASTO LWOWEK SLASKI, AL.WOJSKA POLSKIEGO 25A, STADIM
59-600 LWOWEK SLASKI
PROJEKTANT | mgr inz. arch. ARTUR BIEN upr. nr 2723/94 DS-0072 w spec. arch. FopRIs PROJEKT
. o5 BUDOWLANY
SPRAWDZAJACY mgr inz. arch. ZBIGNIEW MICKIEWICZ upr. 26/DSOKK/2017; DS - 1850 w spec. arch.
e SYSTENT | mgr inz. BARTLOMIEJ KWAPISZ PoPRIS
NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI PRZEDMIOT OCHRONY PRZEPISAMI USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH NR STR. 24
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UWAGA:
Fraza "wg odrebnej dokumentacji" dotyczy dokumentacji projektowej "Wsparcie
potencjatu turystycznego Lwéwka Slaskiego i Chrastavy z dnia 24.11.2019 r."

Wszystkie prawa zastrzezone.

Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami

Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Powielanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora moze by¢ karalne.

NRRYS.
KB PROJEKTOWANIE
BARTLOMIEJ KWAPISZ A05
JEDNOSTKA uL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 16/7, 59-800 LUBAN SKALA
PROJEKTOWA NIP 6132-141-50-58 REGON 26042129
TEL +48 501 150 715, KBF'REI-JEKTEIWANIE@EMAIL.BEIM 1100
WWW.KBPROJEKTOWANIE.EU
MBANK 76 1140 2004 0000 3502 6265 2149 DATA
RYSUNKU ELEWACJE 24/09/2020
pnoayiA . |ZADASZENIE PLENEROWEJ SCENY KONCERTOWEJ W PARKU MIEJSKIM BRANZA
- ARCH.
LOKALIZACJA | dz. nr 429 jedn. ewid. 021203_4, obr. 0001 Lwéwek Slaski, pow. lwéwecki
veeron | GMINA | MIASTO LWOWEK SLASKI, AL.WOJSKA POLSKIEGO 25A, R
59-600 LWOWEK SLASKI
PROJEKTANT | mgr inz. arch. ARTUR BIEN upr. nr 2723/94 DS-0072 w spec. arch. il PROJEKT
i BUDOWLANY
SPRAWDZAJACY | mgr inz. arch. ZBIGNIEW MICKIEWICZ upr. 26/DSOKK/2017; DS - 1850 w spec. arch.
“p PODPIS
phSYSTENT | mgr inz. BARTLOMIEJ KWAPISZ
NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI PRZEDMIOT OCHRONY PRZEPISAMI USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH NR STR.

25



4
1D b I S

VvV 1

N
0

] \" ‘IHHII

\ -

raza "wg odrebnej dokumentacji" dotyczy dokumentacji projektowej "Wsparcie
potencjatu turystycznego Lwéwka Slaskiego i Chrastavy z dnia 24.11.2019 r."

\Wszystkie prawa zastrzezone.

ysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami

stawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.
owielanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora moze by¢ karalne.

NRRYS.
KB PROJEKTOWANIE
BARTLOMIEJ KWAPISZ A06
JEDNOSTKA uL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 16/7, 59-800 LUBAN SKALA
PROJEKTOWA NIP 613-141-50-58 REGON 26042129
TEL +48 501 150 715, KBFREI-JEKTEIWANIE@EMAIL.I:EIM -
WWW.KBPROJEKTOWANIE.EU
MBANK 76 1140 2004 0000 3502 6265 2149 DATA
RYSUNKU PERSPEKTYWA 24/09/2020
pnaafiA , | ZADASZENIE PLENEROWEJ SCENY KONCERTOWEJ W PARKU MIEJSKIM BRANZA
- ARCH.
LokALIZACJA | dz. nr 429 jedn. ewid. 021203_4, obr. 0001 Lwéwek Slgski, pow. lwéwecki
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RZUT FUNDAMENTOW
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ST1 - stopa fundamentowa 40x40x80 cm, zbrojona podtuznie pretami 4#12 i
poprzecznie strzemionami #6 co 15 cm. Posadowienie stopy min. 80 cm
ponizej poziomu terenu.
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RYSUNKI KONSTRUKCYJNE, A W SZCZEGOLNOSCI
/7 ROZMIESZCZENIE OSI | $CIAN NALEZY BEZWZGLEDNIE
~ ROZPATRYWAC Z RYSUNKAMI BRANZY ARCHITEKTONICZNE. |
W RAZIE ROZBIEZNOSCI NIEZWLOCZNIE POWIADOMIC O TYM
/%8 PROJEKTANTA

UWAGA:
Fraza "wg odrebnej dokumentacji" dotyczy dokumentacji projektowej "Wsparcie
potencjatu turystycznego Lwéwka Slgskiego i Chrastavy z dnia 24.11.2019 r."

Wszystkie prawa zastrzezone.

Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami

Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Powielanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora moze by¢ karalne.
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RZUT KONSTRUKCJI PRZYZIEMIA
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Fraza "wg odrebnej dokumentacji" dotyczy dokumentacji projektowej "Wsparcie
potencjatu turystycznego Lwéwka Slgskiego i Chrastavy z dnia 24.11.2019 r."

Wszystkie prawa zastrzezone.

Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami
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RZUT KONSTRUKCUJI

DACHU

ZESTAWIENIE ELEMENTOW WIEZBY DACHOWEJ

. Przekrdj |Dtugose |llose | Objetose
Lp. | Oznaczenie [emxcm]| [em] |[szt.]| [m3]
1.01] K1 —krokiew 8x20 520 8 0,67
1.02| K2—krokiew 6x20 335 16 0,64
1.02| KK1 —krokiew 8x20 550 8 0,71
1.03|PD1—podciqg drew.| 15x15 380 8 0,68
1.04/ SD1—stup drew. 15x15 290 8 0,52
1.05/MD1—miecz drew. | 15x15 100 16 0,36
RAZEM 3,58 m3

Drewno konstrukcyjne klasy min. C24 i wilgotnosci <18%.
Wszystkie elementy drewniane konstrukcji i pokrycia dachu
impregnowane przy pomocy preparatu przeciwgrzybicznego.

Wszystkie elementy drewniane faczyé przy pomocy marek stalowych lub na zlgcza
ciesielskie (czopy, zaciosy, gniazda itp.)

Krokwie drewniane tgczyé do pierscienia stalowego PS1 przy pomocy blachy
weztowej 170x200x6 mm ukrytej w elemencie drewnianym mm oraz trzech $rub
M12kl. 5.6

Platwie tgczone na stupie na dlugosci (uciaglenie) przy pomocy ukrytej blachy
weziowej 150x400x6 mm, wyprofilowanej pod katem 135° i skreconej przy pomocy 12
$rub M12 kl. 5.6.

ZESTAWIENIE ELEMENTOW STALOWYCH

CIEZAR JEDN/ILOSC|DLUGOSC | WAGA

OZNACZENIE| TYP ELEMENTU [kq/mb] [s2t]| [mb] [ka]
PS1 C200x50x5 L=38cm 10,95 8 3,04 3329
RAZEM [kq] 33,29

STAL: S235JR
Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

A sobg przy pomocy spoiny czotowej obwodowej gr. 4 mm.
o) Blachy weziowe faczone do $rodnika ceownika za pomocg spoiny pachwinowej
\\y obwodowej gr. 4 mm.

Fraza "wg odrebnej dokumentacji" dotyczy dokumentacji projektowej "Wsparcie
potencjatu turystycznego Lwéwka Slgskiego i Chrastavy z dnia 24.11.2019 r."

Wszystkie prawa zastrzezone.

Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami

Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Powielanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora moze by¢ karalne.

Pierscien stalowy ztozony z o$miu elementéw ceownika C200. Elementy taczyé ze
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SZCZEGOL MOCOWANIA KROKWI DO PIERSCIENIA STALOWEGO
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Wszystkie prawa zastrzezone.

Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami

Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.
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SZCZEGOL POLACZENIA PLATWI NA DLUGOSCI
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Wszystkie prawa zastrzezone.
Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami
Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Powielanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora moze by¢ karalne.
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DECYZJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTDW’A:NIA ZA.WQDOWEGO .
e do pelnienin snmoduzielnych funkcji technicanych w budownictwie

Na podstawie §dust.1 i 2, §5 ust.1,§7 i§ 13 ust.1 pkt.1- rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Tesenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lulego 1975¢. w sprawie gamnodzielnych funkeji |
technicznych w budownictwie (Dz.UN1 8, poz. 46 z p.zin ) stwierdza sig, ze Pan

Artur Biert
magister intynier arcltiteht

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzelnej funkcji
projekianta oraz kierownika budowy i robot
w specjalnosei architektonicznej

: Pan Artur Bic jest upowazniony do :
1) sporzadzania projektow w zakresje rozwigzan:
ayarchitektonicznych wazelkich obiektow bucowlanych, . . -
b)konstrukeyjno-budowlanych w zakresie obiektow budowlanych o powszechnie znanych
rozwiazaniach konstrukeyjnych i gchematach technicznych,z  wylaczeniem konstrukeji
fundamentow glebokich i trudniejszych konstrukeji sttycznie niewyznaczalnych,

Z)Riaowmxi&nadmmxxmt\%d i “kontrolowania technicznego budowy i robét kierowania 1
kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz ocendania i badania
stanu technicznego obiektow budowlanych.

Otrzymuje:

ian Arhur Bien ‘

el GEANIA WOIBWODY

S mewsm
HR AVIDEMAEL

fewdodzkl

32


angelika.rybak
Prostokąt

angelika.rybak
Prostokąt


I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Artur Marek Bien
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 2723/94,

jest wpisany na liste cztonkéw Dolnos$laskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-0072.

Cztonek czynny od: 01-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-06-2020 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0072-C1CC-692B-DC83-D8FA

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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[ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

L.dz. 809/DSOKK/2017 ' Wroclaw, dnia 14.06.2017 r.
Znak sprawy: DSOKK/7131/26/2017

DECYZJA nr 26/DSOKK/2017

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzgdach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (t.j.Dz.U.z 2016 r.,p0z.1725), w zwigzku z art.12,art.13 oraz art.14 ust. 1 pkt1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.,j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pézn zm.), zgodnie z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U.z 2016r. poz.23 z p6ézn.zm.)

stwierdza sie, ze

Pan mgr inz. arch. Zbiiniew Kﬁspin Mickiewicz

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego;

2) kierowanie budowa lub innymi robotami budowlanymi;

3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych
oraz nadzér i kontrole techniczng wytwarzania tych elementéw;

4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w calosci Zzgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektéw RP
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslasklej Okregowej Izby hitektéw RP, w terminie 14 dni
od dnia doreczenia decyzji. -

Leszek Link_architekt IARP przewodniczacy OKK Ic

Jan Matkowski architekt [ARP wiceprzewodniczacy OKK M 4;¥~C\)
Juliusz Modlinger architekt IARP sekretarz OKK -
Anna Boryska architekt IARP czionek OKK

Elzbieta Cegielska architekt IARP czionek OKK

Krzysztof Czerkas architekt IARP czionek OKK

Andrzej Hubka architekt IARP czionek OKK

Grazyna Makowska architekt IARP cztonek OKK

Romuald Pustelnik architekt IARP cztonek OKK

Aleksander Szarapo architekt IARP cztonek OKK

Otrzymuijg:

1. Pan Zbigniew Mickiewicz

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Okregowa Rada Dolnoslgskiej Okregowej Izby Architektow RP
4. Ala
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I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnos$lagska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Zbigniew Kryspin Mickiewicz
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 26/DSOKK/2017,

jest wpisany na liste cztonkow Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1850.

Cztonek czynny od: 12-09-2017 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-03-2020 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1850-BDB9-B9YC-4B8Y-8AA9

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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. e MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Woj. doinoslgskie 1: 500

Powiat Iwéwecki

Miasto Lwéwek SI. . -
Obreb nr 1 Sporzgdzona na podstawie m.z., sekcje:
. 451.432.2241,. 2243
Dziatka nr 429 Granice dziatek zgodne z danymi ewidencji gruntéw.
Id..GK-0G.6640.623.2015  pje wykonano ustalenia obcigzen stuzebnosciami gruntowymi.
Ukt. wspétrzednych 1965/4  Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na
Ukt. wys. Kronsztadt 86 mapie obiektéw i urzgdzen podziemnych, ktére nie byly zgtoszone
do inwentaryzaciji lub o ktdrych brak jest informacji w instytucjach
branzowych. STAROSTA LWOWEC
Pabwiedesa sle, Ze niniejszy dokui nt

piku prac geod
hm rezultaty zawie
do ewidencji materialéw panstw g
geodezyjnego i kartograficznego

1 pog12.2016. GE- 05 6640, &

532/2

+ 1 +

435

istwowego
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Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrebu nr 1 miasta Lwowek Slaski

UCHWALA NR XI11/110/11
RADY MIEJSKIEJ W LWOWKU SLASKIM
Z DNIA 27 PAZDZIERNIKA 2011 ROKU

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrebu
nr 1 miasta Lwéwek Slaski

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tekst
jednolity — Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Nr Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz w zwigzku z
uchwatg Nr XXXI/247/09 Rady Miejskiej Gminy Lwowek Slaski z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie
przystgpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrebu nr 1
miasta Lwowek Slgski, po stwierdzeniu zgodnosci ze studium uwarunkowan i kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Lwowek Slgski przyjetego uchwatg Nr X/71/11
z dnia 28 czerwca 2011 roku, Rada Miejska w Lwéwku Slgskim uchwala co nastepuije:

DZIAL |
USTALENIA OGOLNE

§ 1.

1. Uchwala sie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrebu nr 1 miasta Lwowek
Slaski.
2. Granice obszaru objetego planem miejscowym oznaczono w zatgcznikach graficznych nr 1, 2,3 i 4

stanowigcych integralng czes¢ niniejszej uchwaty.
3. Integralng czescia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sg nastepujgce

zafgczniki:

1) zatgcznik graficzny nr 1 — rysunek planu — skala 1:1000;

2) zalgcznik graficzny nr 2 — rysunek planu — skala 1:500;

3) =zatacznik graficzny nr 3 — rysunek planu — skala 1:500;

4) zatgcznik graficzny nr 4 — rysunek planu — skala 1:500;

5) zatgcznik nr 5 — rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag do miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego;
6) =zatgcznik nr 6 — rozstrzygniecie o0 sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury

technicznej.
§ 2.

llekro¢ w dalszych przepisach uchwaty jest mowa o:

1

2)

planie — nalezy przez to rozumie¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o
ktéorym mowa w § 1 niniejszej uchwaty;

przepisach odrebnych — nalezy przez to rozumie¢ aktualne przepisy ustaw wraz aktami
wykonawczymi, a takze ratyfikowane umowy miedzynarodowe, prawodawstwo organizacji i
organéw miedzynarodowych, ktérych Rzeczpospolita Polska jest czionkiem oraz prawo Unii
Europejskiej obowigzujgce w regulowanej dziedzinie;
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Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrebu nr 1 miasta Lwowek Slaski

30.

31.

32.

33.

Dla terenu oznaczonego symbolem 1ZP/WS ustala sie:

1) przeznaczenie podstawowe — tereny zieleni urzadzonej i wod powierzchniowych
srédlagdowych;
2) przeznaczenie uzupetniajgce:
a) tereny drog wewnetrznych,
b) tereny infrastruktury technicznej,
c) obiekty matej architektury, urzgdzenia zabawowe dla dzieci, place sportowe, $ciezki
piesze i rowerowe, muszla koncertowa, przystan sportéw wodnych;
3) parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) wysokos¢ zabudowy nie moze przekroczy¢ 1 kondygnaciji nadziemnej, lecz nie wigcej niz
6 m do najwyzszego elementu dachu,
b) ustala sie maksymalny wskaznik zabudowy dziatki: 40%,
c) ustala sie minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej dziafki: 50%,
d) ustala sie maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,2,
e) dopuszcza sie dachy ptaskie, jednospadowe i spadowe o nachyleniu pofaci do 30 stopni.

Dla terenéw oznaczonych symbolami od 1ZP do 2ZP ustala sie:

1) przeznaczenie podstawowe — tereny zieleni urzgdzonej;

2) przeznaczenie uzupetniajgce: tereny drog wewnetrznych, tereny infrastruktury technicznej;

3) dopuszcza sie lokalizacje obiektéw matej architektury, utwardzonych $ciezek pieszych i
rowerowych;

4) ustala sie minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej dziatki: 40%.

Dla terenéw oznaczonych symbolami od 1ZP/U do 2ZP/U ustala sie:

1) przeznaczenie podstawowe — tereny zieleni urzgdzonej i zabudowy ustugowej;
2) przeznaczenie uzupetniajgce:
a) tereny drég wewnetrznych,
b) tereny infrastruktury technicznej,
c) obiekty matej architektury, urzgdzenia zabawowe dla dzieci, place sportowe, Sciezki
piesze i rowerowe;
3) parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) wysokos¢ zabudowy nie moze przekroczy¢ 1 kondygnaciji nadziemnej, lecz nie wigcej niz
6 m do najwyzszego elementu dachu,
b) ustala sie maksymalny wskaznik zabudowy dziatki: 40%,
c) ustala sie minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej dziatki: 50%,
d) ustala sie maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,2,
e) dopuszcza sie dachy ptaskie, jednospadowe i spadowe o nachyleniu pofaci do 30 stopni.

Dla terenéw oznaczonych symbolami od 1P/U do 4P/U ustala sie:

1) przeznaczenie podstawowe — tereny zabudowy produkcyjnej i ustugowej;
2) przeznaczenie uzupetniajgce:

a) urzadzenia towarzyszace w tym: infrastruktura komunikacyjna, tereny drég wewnetrznych,
miejsca parkingowe, tereny infrastruktury technicznej oraz obiekty gospodarcze i
garazowe,

b) tereny zieleni urzgdzonej;
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Gmina Lwoéwek Slaski

Wydruk warstw tematycznych z portalu gminnego: http://portal.gison.pl/lwowekslaski

Udostepnione dane ewidencji gruntéw i budynkéw moga by¢ wykorzystywane jedynie w zakresie przyblizonej identyfikacji i lokalizacji
przestrzennej obiektu oraz oszacowania jego powierzchni. Dane te nie sa danymi ewidencji gruntdw i budynkdéw w rozumieniu przepisow
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw. Prezentowane
mapy majq charakter pogladowy i nie moga by¢ traktowane jako oficjalny dokument.

Ortofotomapa, dane Panstwowego Rejestru Nazw Geograficznych oraz Topograficznej Bazy Danych, bedace trescig niniejszego opracowania, sa
materiatem panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Gtdwnego Geodete Kraju na podstawie przepiséw ustawy
z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287). Osoby korzystajace z tych materiatdw nie maja
prawa do ich zwielokrotniania, sprzedawania, udostepniania lub w inny sposdb wprowadzania do obrotu lub rozpowszechniania ich tresci w catosci
badz we fragmentach, w szczegdlnosci do ich przesytania lub udostepniania w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych
systemach teleinformatycznych

Data: Wykonawca:

23.09.2020
0

1:3000

— T T 1
20 40 60m

I GISON Sp. z o.0.
G I So N ul Zakopiariska 85
30-418 Krakow
systemy geoinformatyczne
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~ 89F48+7-R ,
WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW WE WROCLAWIU

Delegatura w Jeleniej Gorze _

58-500 Jelenia Gora, ul. 1-go Maja 23 dwkz- jg@dwkz.pl

®(075) 752 68 65, 767 63 85 BIPas http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/
Jelenia Géra dnia 28.09.2020 r.

JG/N.5183.835.2020.ZK
l.dz. 39503

KB PROJEKTOWANIE
Bartlomiej Kwapisz
ul. Kazimierza Wielkiego 16/7
58-800 Luban

OPINIA

W odpowiedzi na pismo z dnia 25.09.2020r. w sprawie wydania opinii na
przeprowadzenie rob6t budowlanych na terenie parku miejskiego w Lwowku Slaskim,
informuj¢: Ze opiniujemy pozytywnie budowe zadaszenia plenerowej sceny koncertowej w
parku miejskim w Lwowku Slaskim, dz. nr 429 w Jjednostce ewidencyjnej 021203 4 obreb
0001 Lwoéwek Slaski na podstawie projektu budowlanego opracowanego 24.09.2020r. przez
KB PROJEKTOWANIE Barttomiej Kwapisz ul. Kazimierza Wielkiego 16/7, 58-800 Luban.
Inwestorem inwestycji jest Gmina i Miasto Lwéwek Slaski, al. Wojska Polskiego 25A,59-600
Lwowek Slqskl

Opinia nasza nie zwalnia z obowiazku uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia
w przypadkach okreslonych przepisami prawa budowlanego.
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