Wpust z rusztem tradycy jnym kL D400

glebokos¢ studni Heatk
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L.p. Nazwa Uwagi
YSOKoSE H=IIomm, Kkrata uchylna. Montoz bezposrednio przy
o1 krawezniku — wpust z 3/4 kotnierza (przy kraweznikach) lub z petnym
1 pust zeliwny D400 kotnierzem (przy lokalizacji wpustu z dala od kraweznika - tj. w
Mie jscu prze jezdnym).

4 Pokrywa zelbetowa Konstrukc je wsporcze dla montazu wpustow

5 Pierscien odciqzajqcy

6 Krag wienczqcy Dostosowaé do wysokosci catkowitej wpustu

7 MonoLityczne dno osadnikaPne Z fabrycznie osadzonym przejsciem szczelnym dla danego

rodzaju rur

8

Prze jscie szczelne

Vastosowa¢ prze jscia szczelne odpowiednie dla zastosowanych rur

Rt

Rdna - rzedna dna kanatu odptywu [m n.p.m.]
Hcatk — wysokosé studzienki (pomiedzy rzedng dna i rzedng terenu)

- rzedna terenu [m n.p.m.]

. Elementy prefabrykowane studzienek wpustdow deszczowych (betonowe i1 zelbetowe)
wykonane z betonu min. C35/45, o wodoszczelnosci W8, nasigkliwosci mniej niz 47 i

mrozoodpornosci F150.

P. Posadowienie rusztdéw wpustdw deszczowych dostosowa¢ do niwelety nawierzchni.
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Nazwa obiektu:

Przebudowa drogi gminnej
nr 751033P w m. Dzieczyna

1:20

Tytut rysunku:

Szczegodty konstrukcyjne - studzienka

Nr rysunku:
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