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Zasypanie wykopu
gruntem piaszczystym

Podsypka żwirowa
2-5mm 30cm (min. 10 cm)

1,80

Przekrój B - B 

A piasek

geowłóknina

skrzynka STORMBOX

geowłóknina

podsypka żwirowa

dno skrzynki

teleskop T20 kl. D 400

rura trzon. PVC-U 200

Studzienka PRO800
z osadnikiem i
filtrem stalowym

rura wentyl. 110

Skrzynka posiada wymiary (długość L=1,2 m, szerokość S=0,6 m, wysokość H=0,3 m)
L - długość zbiornika (n x 1,2 m)
S - szerokość zbiornika (n x 0,6 m)
H - wysokość zbiornika (n x 0,3 m)
n - ilość skrzynek

Boczne dopływy rur o średnicach 250÷500 mm można wykonać za pomocą złączki do skrzynek
Boczne dopływy rur o średnicach 160÷400 mmmożna wykonać za pomocą studzienek kontrolnych PE o wymiarach 600 x 600 x
600 mm. Studzienki zapewniają dostęp do dna poprzez rurę trzonową PP-B 400 mm lub 630 mm. W ścianach bocznych
studzienki są otwory Ø250-315 mm (typ 1) lub Ø250-400 mm (typ 2) do połączenia rur kanalizacyjnych Pragma oraz w dolnej
części otwory Ø160, 200 mm do wykonania kanałów przelotowych z skrzynkami.

Uwagi: Wzdłuż wszystkich skrzynek w dolnej warstwie należy usunąć ażurowe osłony o średnicy
            160 mm, do których przewidziany jest dostęp.

RYSUNEK ZBIORNIKA ROZSĄCZAJĄCEGO
UKŁAD RETENCYJNO-ROZSĄCZAJĄCY złoże 2 i 3

poj. Vnetto= 7,43m³ ilośc skrzynek 36szt.
wymiary zbiornik dł. 14,4m szer. 1,8m wys.0,32m
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SymbolNazwa elementuLp. KOD

Geowłóknina PP 200 2/504.

Zatrzask3.

PP-BDno skrzynki 2.

PP

PP-B

206 dmSkrzynka  1,2x0,6x0,3m1. 3

3495201358

3496100908

3496100907

3496100301

Parametry montażu skrzynek
Zagęszczenie podsypki, obsypki: 95% SMP
Minimalne przykrycie gruntu: 0,8 m (droga), 0,4 m (tereny zielone)

Materiał: PP-B
Wymiary (dł. x szer. x wys.): 1,2 x 0,6 x 0,3 m
Pojemność  brutto: 216 dm

95,5%
206 dm

Współczynnik magazynowania:
Pojemność  netto:

3

3

Dane techniczne skrzynek STORMBOX


