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Grupa nośności G1

Wymagany wtórny moduł
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Ziemia urodzajna - humus gr. 10 cm

Nasyp z gruntu z wykopu
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Objaśnienie

1

Warstwa ścieralna z AC11S 50/70 gr. 4 cm

Warstwa wiążąca z AC11W 50/70 gr. 4 cm

Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 z kruszywa

kamiennego łamanego 0/63mm o gr. 20 cm (I

s>=1.0)

2

Kostka betonowa, brukowa gr. 8cm - szara

Podsypka cementowo-piaskowa (proporcja 1:4) gr. 3 cm

Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 z kruszywa

kamiennego łamanego 0/31.5mm o gr. 10 cm (I

s

>=1.0)

3

Kostka betonowa, brukowa gr. 8cm - grafitowa

Podsypka cementowo-piaskowa (proporcja 1:4) gr. 3 cm

Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 z kruszywa

kamiennego łamanego 0/63mm o gr. 15 cm (I

s

>=1.0)

5

Krawężnik betonowy 15x30x100

Ława betonowa C12/15 z oporem gr. 15 cm

7

Obrzeże betonowe 8x30x100

Ława betonowa C12/15 z oporem gr. 10 cm

6

Krawężnik betonowy lekki najazdowy 15x22x100

Ława betonowa C12/15 z oporem gr. 15 cm

8

Ściek z jednego rzędu kostki betonowej 16x16x16cm

Ława betonowa C12/15 min. gr. 15cm

ED

Pochylenie poprzeczne: zmienne
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Kostka betonowa, brukowa gr. 8cm - szara

Podsypka cementowo-piaskowa (proporcja 1:4) gr. 3 cm

Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 z kruszywa

kamiennego łamanego 0/63mm o gr. 15 cm (I

s

>=1.0)
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