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STRONA TYTULOWA
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIE TERENU

INWESTOR

Gmina PONIEC

ul. Rynek 24, 64-125 Poniec

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Przebudowa drogi gminnej nr 751033 w m. Dzieczyna

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Powiat, gmina: Gostynski, Poniec
Kategoria obiektu budowlanego: XXV

IDENTYFIKATORY DZIALEK

Jednostka ewidencyjna- 300407_5 Poniec — obszar wiejski

Obreb ewidencyjny

- 0004 Dzieczyna

EWIDENCYJNYCH Dziatki nr ewidencyjny - 116; 133
SPECJALNOSC | NUMER
Aﬁl'-:l%iostl(l DS Sa Se UPRAWNIEN OPI§:(I:(OR\IIEV§NIA OPRADcAgoVANlA FEREF
BUDOWLANYCH
do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
. Wiestaw konstrukcyjno — .
Projektant Kostoérkiewicz |inzynieryjnej w zakresie drég Branza drogowa 23.12.2022
nr uprawnien: 1760/94/Lo
do projektowania bez
Jacek ograniczen w specjalnosci
Sprawdzajacy Kostorkiewi konstrukcyjno — Branza drogowa 23.12.2022
ostorkiewicz inzynieryjnej w zakresie drog
nr uprawnien: 80/DOS/12
Asystent Gerard .
projektanta Skokowski Branza drogowa 23.12.2022




I. OSWIADCZENIE PROJEKTANA

Ja nizej podpisany Wiestaw Kostérkiewicz zamieszkaty:
ul. Glinki 12, 63-860 Pogorzela

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane
oswiadczam (tekst jednolity: Dz.U z 2021 r poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami)

oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu

"Przebudowa drogi gminnej nr 751033 w m. Dzieczyna"
na dziatkach nr 116; 133 - obreb 0004 Dzieczyna

sporzgdzony w dniu 23.12.2022 roku
dla Gminy Poniec

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Przy udziale:

- projektanta sprawdzajgcego Jacka Kostorkiewicza
- nr uprawnien 80/DOS/12
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Zaswiadczenle

B surreres eryllacgeem:
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Pan Wiestaw Bogumif Kastdrkiewicz o nurnerze ewidencyjngm WEP/BD/O711,/04

adres rarndéesrkania ul. Glinki 17, 63-B60 Pogoriela

jest czlonkiem Wielkopolskie] Okregowe| lzby Indynierdw Budoemictwa | posiada wymagane
verpaczenie od adpowiedziainoscl oywiline|.

Mindajaze radwiadcrenie jest wakne od 2022-10-01 do 2023-05-300

Cadwsadczeni= rostaln wygenercmpre elekironicenie | opatrione bDerpiecznym podpisem  elekbromicomym
weryfikosam ™ proy pomoty wainego kbwalfikosanego certyikatu w dna 202320921 roks preec

&ndroef Kubesa, Przesodnicagoy Rady Wislkopolskis| ORrggowe] ety Inkynionde Budownicbea.

iTpooinie 3 art. TR .0,

1 O gt bumwan i g bk drdraive Firrre cipdfodkd prandie] ereslastaa Hoderss ciwiadioesie mad| m poriladl dlebieerdione] | opatrieise oo
[T . "

& 2. Hom pderania ol i thabirss we ks s ade bl rdcona) st e Sesiin £ Ol pirwers. sl et w BaeTie prairrrsg

+ ywprpb by soprisanotcd dampch w srannvn nidwadc o e moma Gpreed ol ba pemenl ranetn syl g rego siisiad ok na
suorde Foltkis bitsy Inewienss Recosnibas seavgiborg p W boniakiviye s © borem wihsbchas] Thegpoase] Lbsy Inbyrierdes
Ebupifsnrs T



. DOLMOSLASKA
A 2 \L OKREGOWA
s 1 I

i '- E A
L INZYHIEROW

BUDCRNIC TV
DEREGIMA KOWELA KWALIFIRACY A

= ihl

ORI 713185201212 Wroclaw, dnia 15 czerwca 2012 r.

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 wst 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samarzadach zawodowych anchilekidw,
inzymierdw budownichwa oraz urbamistow (Dz U, z 2001r Nr 5 poz 42, zpo#Zn zm ), art 13 ust 1 pkii
i ust. 2, Bt 14ust 1pki2a ustawy Z dnia 7lipce 1994r. Prawo budowlane (De.U. z 2010r Mr243,
poz. 1623 rpddn zm) | §11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia
28 kwieinia 20051, w sprawie samodzieinych funkcii techmicznych w budownictwie (Dz. U, Nr 83, poz. 578,
rpddn. zm), wrzwiazku zarl 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U 2 2000r Wr38
poz. 1071, z pddn. zm.)

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje

Panu
Jacek Marek Kostorkiewicz
magister inzynier z kierunku budownichwo
urodzony dnia 2 lipca 1981 r. w Gostyniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny B0/DOS/12

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen

Pan Jacek Marek Kostdrkiewicz jest uprawniony
W spacjainoéci  drogowe] - na podstawee art 12 ugl 1 pki 1 fart 13 ust 4 ustawy Prawo budowiane,
wzwiazku z § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transporiu | Budownictwa z dmia 28 kwistnia 20061
w sprawie samodziednych funkcp techinicznych w budownictwie - do:
1) projekiowania obiekiu budowlanege takiego jak:
ajdroga, w rozumieniu przeplséw o drogach publicznych,  wylaczeniem drogowych obiektdw
indyniarskich opricz przepusiow,
b) droga dia nuchi | postoju statikdw powietrznych oraz przepust,
2) sprawdzania projektow budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego,
3 sprawowania kantroli techniczne] utrzymania obiekbdw budowlamych
bez ograniczen w zakresie wiw specjalnodci,

Na podstawie § 15 wiw rozporzgdzenia Ministra Transporiy | Budownictwe z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodfielnych funkdi technicznych w budownictwie - uprawnenia niniejsze uprawniajs
do sporzgdzania projekidw zagospodarowania dzialki lub lerenu w zakreshe speciainoiel drogowe)



UZASADNIENIE

Chregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnodiaskie) Okrpgowsj lzby Inzynierdw Budownichwa we Wrockawiu
na podstawle protekeldw z postgpowania kwalifkacyjnego oraz z przeprowadzonege egzaminu shwierdza,
e Pan Jacek Marek Kostérkiewlsz posiada wymapane prawem: wykszlalcenie | prakiyke zawodows oraz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne douzyskania uprawnien budowlanych w specjalnodci
dragowe] do projektowania bez ograniczen.

Pauczania

1. Zgodnie zai 12 ust 7 ww ustawy Prawo budowlsne — pedstawe dowykonywania samodzislmych funkcji
bechnicziych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centrainega rejestny Gidwnago Inspakiona Nedzons
Budcwlanego oraz wpis na listy czionkiw wisdciwej ishy samorzady zawodowoge, pobwierdzony zeswisdczaniem
wydanyrm preez 12 izbe, z chreslongm w nim berminem wadnosc,

Z. Od niniejrej decyzji sy odwolanie do Krajowej Komisi Kwalifkacyine] Polskie) lzby Intynierdw Budcwnichwa
w Warszawie, za podrednictwem Okregows] Komisji Kwalifkacyinej DONIE we Wiockawiu w terminie 14 dni od dnia jej
dorpczenia.
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Zaswiadczenie

o surerss werllacgoem:
DOS-WEY-LU1F-110 *

Pan lacek Marek Kostorkiewicz o numerze ewidencyingm DOS/BO/0539/09
adres rarnseszkania ul. Wietrzna 13e/1, 53-024 Wrockaw

jest crlonkiern Dolnoslgskiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
sherpleczenie od odpowiedzialnosio oywilne).
Minsejape radwiadezenie jest wakne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zadwradizenie ostale wygenerowesne elekironiconie | opabrzgne berpiecznym podpisem  elekbronicnem
waryfikosamym proy pomocy waineps keolfikosanego ceryfbkaiu w dnia 2027-04-21 robu preexs

Marek Kalinski, Fasbgpca Proewodniczgoego Rady Dolnosiyskie| Olrggowd 12by Insyniendes Budoemictea.
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Il. CZESC INFORMACYJNO-OGOLNA

1. Nazwa obiektu budowlanego

Przebudowa drogi gminnej nr 731033 w m. Dzieczyna

2. Inwestor
Gmina Poniec
ul. Rynek 24, 64-125 Poniec

3. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania jest umowa nr 1ZPD.Z.1.18.2022 z dnia 12.10.2022 roku.

4. Cel i zakres opracowania

Zakres objety opracowaniem obejmuje przebudowe drogi zlokalizowanej na dziatce
nr 116 i 133 w miejscowosci Dzieczyna na dlugosci 311mb. Celem przedsiewziecia
jest poprawa warunkoéw uzytkowych istniejacej drogi poprzez wykonanie
nawierzchni jezdni i odwodnienie korpusu drogi.

5. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Ucigzliwos¢ planowanej inwestycji nie wykracza poza granice dziatki
nr ewidencyjny 116 i 133 - obreb Dzieczyna. Teren planowanej inwestycji nie
znajduje sie na obszarze objetym formami ochrony przyrody.

6. Materiaty wyjsciowe
- Umowa pomiedzy Jednostkg Projektowg a Zamawiajgcym;
— Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500;
— Wiasne pomiary geodezyjne i inwentaryzacyjne;

— Dokumentacja geotechniczna opracowana przez firme ProManLab
- Piotr Mankowski z siedzibg w Lesznie przy ul. Ortowskiego 8,
64-100 Leszno;

— Obowigzujgce przepisy i normy;

— Roman Edel, Odwodnienie droég, Wydawnictwo Komunikacji i tgcznosci
Warszawa 2009

— Wizja w terenie;
— Dane wyjsciowe do projektowania okreslone przez Zamawiajgcego.



7. Zajecia dziatek do realizacji inwestycji

Roboty budowlane objete zgtoszeniem nie wymagajgce pozwolenia na budowe
wykonane zostang w obszarze dziatek:

L.p. Obreb Nr dziaftki Przeznaczenie

1 Dzieczyna 116 Pas drogowy

2 Dzieczyna 133 Pas drogowy

8. Bilans terenu
.p- |Element zagospodarowania terenu Powierzchnia (m?

1 |Jezdnia 1 641,86
2 | Chodnik 158,58
3 | Pas postojowy 181,25
4 |Zjazd 114,36
suma 2 096,05

9. Dane informujace, czy teren na ktérym projektowany jest obiekt
budowlany wpisany jest do rejestru zabytkoéw i czy podlega
ochronie

Teren objety inwestycjg nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskie;.

10. Charakter i cechy przewidywanych zagrozen dla sSrodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw
budowlanych

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw dnia 24 pazdziernika 2002 roku
w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na
srodowisko oraz szczegotowych kryteriow zwigzanych 2z kwalifikowaniem
przedsiewzie¢ do sporzgadzenia raportu oddziatywania na Srodowisko,
projektowane przedsiewziecie nie zalicza sie do inwestycji mogacych znaczgco
oddziatywac na $rodowisko, nie wymaga sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na
srodowisko, a jego ucigzliwosc¢ nie wykracza poza granice dziatki nr 116 i 133 -
obreb Dzieczyna. Teren planowanej inwestycji nie znajduje sie na obszarze
objetym formami ochrony przyrody.

11. Ochrona przeciwpozarowa

Projektowany  obiekt nie  zmienia istniejgcego  systemu  hydrantow
przeciwpozarowych.




12. Przystosowanie obiektéw do poruszania sie 0s6b niepetnosprawnych

Zadanie objete opracowaniem nie zawiera barier architektonicznych. Rozwigzania
techniczne nie powodujg utrudnien w zakresie korzystania przez osoby
niepetnosprawne.

13. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu zostat przeanalizowany na podstawie Prawa
Budowlanego (tekst jednolity: Dz.U z 2021 r poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami)
oraz Ustawie o drogach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1376 z pOzniejszymi
zmianami).

Analiza uwarunkowan pozwala stwierdzi¢, ze obszar oddziatywania nie wykracza
poza granice dziatki nr 116 i 133 - obreb Dzieczyna.

14. Kategoria geotechniczna obiektu

Zgodnie z podziatem podanym w Rozporzgdzeniu MTBIGM (2012, poz.463) na
podstawie dokumentacji geotechnicznej projektowang droge zaliczono do pierwszej
kategorii geotechnicznej, warunki wodne jako proste a grunty niewysadzinowe
zakwalifikowano do kategorii G1.

ll. CZESC TECHNICZNA
1. Opis stanu istniejgcego

Obszar inwestycji zlokalizowany jest na terenie miejscowosci Dzieczyna. Droga
bedgca przedmiotem niniejszego projektu posiada nawierzchnie utwardzong
kruszywem tamanym. Istniejacy chodnik wykonany jest z betonowej kostki
brukowej. Jezdnia charakteryzuje sie licznymi nierownosciami poprzecznymi

i podtuznymi powodujgcymi zastoiska wody.

Projekt bedzie realizowany na zgtoszenia robdt nie wymagajgcych pozwolenia
na budowe.

2. Zatozone parametry techniczne

Przyjeto do projektowania nastepujgce parametry techniczne:

Klasa drogi — L (lokalna)

Kategoria ruchu — KR 1

Predkos¢ projektowa — 40km/godz

Nosnos¢ podtoza - G1

Droga - jednojezdniowa-dwukierunkowa
Przekroj projektowany - uliczny

Szerokosé jezdni - 5,00/5,50 m

Szerokosc¢ chodnika - 1,50 — 2,50 m

Szeroko$¢ pasa postojowego - 250m

Diugos¢ - 311,00 m



3. Opis projektowanych rozwigzan sytuacyjno-wysokosciowych

Projekt przewiduje przebudowe drogi na dtugosci 311,00m. Nawierzchnie jezdni
zaprojektowano z dwoch warstw mieszanki mineralno-asfaltowej (Scieralna
i wigzgca) na podbudowie z mieszanki niezwigzanej z kruszywa famanego
0/63mm. Nawierzchnie pasa postojowego zaprojektowano z betonowej kostki
brukowej szarej na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z mieszanki
niezwigzanej z kruszywa famanego 0/63mm. Nawierzchnie chodnika
zaprojektowano z betonowej kostki brukowej szarej na podsypce cementowo-

piaskowej i podbudowie z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego
0/31,5mm. Nawierzchnie zjazdéw zaprojektowano z betonowej kostki brukowej
grafitowej na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z mieszanki

niezwigzanej z kruszywa tamanego 0/63mm. Obramowanie chodnika projektuje
sie obrzezem betonowym 8X30x100cm a obramowanie jezdni kraweznikiem
betonowym 15X30X100cm oraz najazdowym 15x22x100cm.

4. Konstrukcja nawierzchni

Jezdnia
Warstwa scieralna z AC11S50/70 gr. 4 cm
Warstwa wigzgca z AC11W50/70 gr. 4Cm
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 z kruszywa kamiennego
tamanego 0/63mm gr. 20cm
Pas postojowy
Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm — szara
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 z kruszywa kamiennego
tamanego 0/63mm gr. 15 cm
Chodnik
Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm — szara
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 z kruszywa kamiennego
tamanego 0/31,5mm gr. 10 cm
Zjazd
- Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm — grafitowa
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 z kruszywa kamiennego
tamanego 0/63mm gr. 15 cm

PROJEKTANT:

Wiestaw Kostorkiewicz



V. RYSUNKI DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU



INWESTOR

STRONA TYTULOWA
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Gmina PONIEC

ul. Rynek 24, 64-125 Poniec

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Przebudowa drogi gminnej nr 751033 w m. Dzieczyna

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Powiat, gmina: Gostynski, Poniec
Kategoria obiektu budowlanego: XXV

IDENTYFIKATORY DZIALEK

Obreb ewidencyjny

- 0004 Dzieczyna

Jednostka ewidencyjna- 300407_5 Poniec — obszar wiejski

EWIDENCYJNYCH Dziatki nr ewidencyjny - 116; 133
ZESPOL IMIE | NAZWISKO SPECJL%Q/?V?SHIERUMER AAGES D PODPIS
AUTORSKI BUDOWLANYCH OPRACOWANIA | OPRACOWANIA
do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
. Wiestaw konstrukcyjno — .
Projektant Kostorkiewicz |inzynieryjnej w zakresie drég Branza drogowa 23.12.2022
nr uprawnien: 1760/94/Lo
do projektowania bez
Jacek ograniczen w specjalnosci
Sprawdzajacy Kostorkiewi konstrukcyjno — Branza drogowa 23.12.2022
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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANA

Ja nizej podpisany Wiestaw Kostérkiewicz zamieszkaty:
ul. Glinki 12, 63-860 Pogorzela

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane
oswiadczam (tekst jednolity: Dz.U z 2021 r poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami)

oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany

"Przebudowa drogi gminnej nr 751033 w m. Dzieczyna"
na dziatkach nr 116; 133 - obreb 0004 Dzieczyna

sporzgdzony w dniu 23.12.2022 roku
dla Gminy Poniec

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Przy udziale:

- projektanta sprawdzajgcego Jacka Kostorkiewicza
- nr uprawnien 80/DOS/12



I. CZESC INFORMACYJNO-OGOLNA

1. Nazwa obiektu budowlanego

Przebudowa drogi gminnej nr 731033 w m. Dzieczyna
2. Materialy wyjsciowe

Umowa pomiedzy Jednostkg Projektowg a Zamawiajgcym;
Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500;
Wiasne pomiary geodezyjne i inwentaryzacyjne;

Dokumentacja geotechniczna opracowana przez firme ProManLab
- Piotr Mankowski z siedzibg w Lesznie przy ul. Ortowskiego 8,
64-100 Leszno;

Obowigzujgce przepisy i normy;

Roman Edel, Odwodnienie drég, Wydawnictwo Komunikacji i tgcznosci
Warszawa 2009

Wizja w terenie;
Dane wyjsciowe do projektowania okreslone przez Zamawiajgcego.

Il. CZESC TECHNICZNA

1. Opis stanu istniejgcego

Obszar inwestycji zlokalizowany jest na terenie miejscowosci Dzieczyna. Droga
bedgca przedmiotem niniejszego projektu posiada nawierzchnie utwardzong
kruszywem tamanym. Istniejacy chodnik wykonany jest z betonowej kostki
brukowej. Jezdnia charakteryzuje sie licznymi nierébwnos$ciami poprzecznymi

i podtuznymi powodujgcymi zastoiska wody.

Projekt bedzie realizowany na zgtoszenia rob6t nie wymagajacych pozwolenia
na budowe.

2. Zalozone parametry techniczne

Przyjeto do projektowania nastepujgce parametry techniczne:

Klasa drogi — L (lokalna)

Kategoria ruchu — KR 1

Predkos¢ projektowa — 40km/godz

Nos$nos¢ podtoza - G1

Droga - jednojezdniowa-dwukierunkowa
Przekrdj projektowany - uliczny

Szerokos¢ jezdni - 5,00/5,50 m

Szerokos$¢ chodnika - 1,50 -2,50 m

Szerokos¢ pasa postojowego - 2,50m

Dtugosé — 311,00 m



3. Opis projektowanych rozwigzan sytuacyjno-wysokosciowych

Projekt przewiduje przebudowe drogi na dtugosci 311,00m. Nawierzchnie jezdni
zaprojektowano z dwoch warstw mieszanki mineralno-asfaltowej (Scieralna
i wigzgca) na podbudowie z mieszanki niezwigzanej z kruszywa famanego
0/63mm. Nawierzchnie pasa postojowego zaprojektowano z betonowej kostki
brukowej szarej na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z mieszanki
niezwigzanej z kruszywa famanego 0/63mm. Nawierzchnie chodnika
zaprojektowano z betonowej kostki brukowej szarej na podsypce cementowo-

piaskowej i podbudowie z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego
0/31,5mm. Nawierzchnie zjazdéw zaprojektowano z betonowej kostki brukowej
grafitowej na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z mieszanki

niezwigzanej z kruszywa tamanego 0/63mm. Obramowanie chodnika projektuje
sie obrzezem betonowym 8X30x100cm a obramowanie jezdni kraweznikiem
betonowym 15X30X100cm oraz najazdowym 15x22x100cm.

4. Konstrukcja nawierzchni

Jezdnia
Warstwa scieralna z AC11S50/70 gr. 4 cm
Warstwa wigzgca z AC11W50/70 gr. 4Cm

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 z kruszywa kamiennego
tamanego 0/63mm gr. 20cm

Pas postojowy
Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm — szara
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 z kruszywa kamiennego
tamanego 0/63mm gr. 15 cm

Chodnik
Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm — szara
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 z kruszywa kamiennego
tamanego 0/31,5mm gr. 10 cm

Zjazd
- Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm — grafitowa
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 z kruszywa kamiennego
tamanego 0/63mm gr. 15 cm



5. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanej drogi bedzie sie odbywac powierzchniowo, poprzez
nadanie normatywnych spadkéw podtuznych i poprzecznych za pomocg Scieku
przykraweznikowego i wpustow deszczowych. Wpusty deszczowe projektuje sie
wpigé za pomocg przykanalikéw z rur PVC o srednicy 160mm poprzez studzienke
kontrolng PE 600x600x600mm z rurg trzonowg DN/OD 400/2 SN8, teleskopem
D400 i odpowietrzeniem do projektowanego ztoza nr 1; 2 i 3 ze skrzyn
rozsgczajgcych.

Projektowane ztoza rozsaczajgce ze skrzynek rozsgczajgcych majg za zadanie
odebranie wody deszczowej odprowadzanej z powierzchni trwatych i jej czasowe
retencjonowanie. Zebrana woda deszczowa wsigka nastepnie przez perforacje
w Scianach bocznych modutéw w otaczajgcy grunt. Skrzynie wykonane sg
z polipropylenu PP-B pierwotnego, o wymiarach ~1200x600x300 mm i pojemnosci
wodnej netto 206 dm3 kazda.

Przykanaliki wpinamy poprzez studzienke kontrolng do systemu skrzynek poprzez
Sciane boczng w ktoérej znajdujg sie otwory. Otwory zabezpieczone sg azurowg
ostong. Przy podtgczeniu rur nalezy przycigé ostone, dostosowujgc otwor do
podtgczanego przewodu.

Pod skrzynki rozsgczajgce nalezy wykona¢ wykop o szerokosci min. 40 - 50 cm
wiekszej niz wynosi wielko§¢ modutéw skrzynek. Skrzynki posadawiamy zgodnie
Z przekrojami.

Z dna wykopu nalezy usung¢ wystajgce kamienie oraz utozy¢ min. 10 - 15 cm
podsypke zwirowg o granulacji np. 8 - 16, 12 - 24 (30) mm lub warstwe piasku
gruboziarnistego. Wyréwnac¢ podtoze i zagescié.

Na dnie utozy¢ geowtdknine pozostawiajgc 15 cm - 50 cm zakladke oraz
zostawiajgc po bokach odpowiedni zapas, aby mozna byto owing¢ skrzynki ze
wszystkich stron. Geowtdknina chroni skrzynki przed zanieczyszczeniem gruntem.

Na geowtdkninie utozyC dna skrzynek, ktére tgczy sie poprzez odpowiednie
wpasowanie w wypustki w kolejnym dnie. Do potgczen den nie sg potrzebne zadne
dodatkowe elementy. Trzeba pamieta¢ o odpowiednim ukierunkowaniu ptyt zgodnie
z oznaczeniem. Ma to na celu ochrone geowtdkniny w momencie czyszczenia
skrzynek. Na dnie nalezy utozyC skrzynki wpasowujgc kolumny do otwordw.
Skrzynki, podobnie jak dna, nie potrzebujg dodatkowych zatrzaskéw. W miare
potrzeby dostawi¢ kolejne rzedy i/lub warstwy.

Na zewnetrznych S$cianach zbiornika nalezy zainstalowa¢ Sciany boczne
i przytgczeniowe. Sciany taczy sie ze skrzynkami poprzez zaczepienie ich na
dwoch gniazdach w gornej czesci skrzynki. W $cianie przytgczeniowej trzeba
wycigc otwor dopasowany do srednicy rury 160 - 400 mm. Mozna jg obréci¢ o 180°
biorgc pod uwage, ze dolot powinien by¢ lokalizowany jak najwyzej a wylot jak
najnizej. Sciany boczne nalezy montowac zgodnie z oznaczeniem kierunku.
Skrzynki owing¢ doktadnie geowidkning, pozostawiajgc 15 - 50 cm zakfadke.
W miejscach wlotu nacig¢ geowtoknine na 8 czesci. Nastepnie wsungc ok. 20 cm
krociec przewodu doptywowego, tak aby kielich wystawat z otworu.

Przykanalik fi 160mm ze studni kontrolnej wpigé bezposrednio do systemu



skrzynek poprzez sciane boczna.

Aby zapewni¢ mozliwo$¢ inspekcji oraz czyszczenia nalezy utozy¢ nad skrzynkami
studzienki za pomocg specjalnych adapteréw i zamontowa¢ rury fi 400
z teleskopem dla kazdego rzedu skrzynek (trzy studnie rewizyjne).

Zasypac boczne przestrzenie warstwami 15-30 cm obsypki zwirowej o granulacji
np. 8-16, 12-24 (30) mm lub piaskiem gruboziarnistym. Wyréwnac¢ podtoze
i zagesci¢. Stopien zageszczenia gruntu dostosowa¢ do przewidywanego
obcigzenia. Skrzynki przysypa¢ warstwg 10-15 cm piasku (bez kamieni i innych
ostrokrawedzistych elementéw, ktére mogtyby uszkodzi¢ geowtdknine lub skrzynki)
i zagescic.

Podczas prac montazowych stosowac sie do zalecenh producenta.

6. Warunki gruntowo-wodne

Zgodnie z podziatem podanym w Rozporzgdzeniu MTBIGM (2012, poz.463) na
podstawie dokumentacji geotechnicznej projektowang droge zaliczono do pierwszej
kategorii geotechnicznej, warunki wodne jako proste a grunty niewysadzinowe
zakwalifikowano do kategorii G1.

7. Organizacja ruchu
Stata - istniejgca organizacja pozostaje bez zmian.

Czasowa - na podstawie uzgodnienia z Zamawiajgcym projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia robdt na czas przebudowy przedmiotowego drogi
zostanie opracowany i wprowadzony przez Wykonawce, ktory zostanie
wytoniony w postepowaniu przetargowym obejmujgcym realizacje zadania.

8.Urzadzenia obce w obszarze objetym opracowaniem
W pasie drogowym objetym opracowaniem znajdujg sie nastepujgce urzgdzenia
obce: sie¢ wodociggowa - WO

sie€ energetyczna - eN

9. Zabezpieczenie sieci

W przypadku niezinwentaryzowanej sieci prace w ich poblizu nalezy wykonywac
recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego z zachowaniem szczegdlnych srodkow
bezpieczenstwa. W pracach w poblizu stupow energetycznych nalezy uwazac na
zapasy kabli oraz siatke uziemiajgca.

10. Technologia robét

Roboty powinny by¢é prowadzona zgodnie z zatgczonymi Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét.



11. Wytyczne do planu BiOZ

Kierownik budowy obowigzany jest sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie przed
rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc
specyfike obiektu budowlanego oraz warunki prowadzenia robét budowlanych.
Podstawg prawng sporzadzenia ,Planu BiOZ” jest art. 21a Prawa Budowlanego.

- Zakres robot i kolejnosé ich realizacji

odtworzenie robot w terenie
odszukanie i wyznaczenie uzbrojenia podziemnego

powiadomienie wiascicieli stuzb o rozpoczeciu robot i odszukaniu ich
uzbrojenia

roboty ziemne
utozenie systemu odwadniajgcego - ztoza rozsgczajgce

ustawienie kraweznika betonowego, Scieku przykraweznikowego i obrzeza
betonowego na tawie z betonu

wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni
uporzgdkowanie terenu
Przyjete rozwigzania konstrukcyjne i technologiczne sg powszechnie znane.

- Wykaz istniejgcych obiekt> budowlanych

W bezposrednim obrebie robot drogowych wystepuje sie€ uzbrojenia podziemnego
— kanalizacja deszczowa | sanitarna, sie¢ wodociggowa.

- Wykaz elementow zagospodarowania terenu moggcych stwarzac zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Uzbrojenie podziemne terenu wg mapy — sieci: wodociagowa i energetyczna
wg. wkreslenia.

- Wykaz przewidywanych zagrozen wynikajgcych w trakcie realizacji robét
budowlanych

zagrozenie spadku materiatbw zatadowanych na samochodach
w trakcie ich dowozu na budowie

zagrozenie obsuniecia sie materiatow w trakcie ich roztadunku na budowie
zagrozenie poparzenia mieszankg mineralno-asfaltowg

wibracja od sprzetu uzywanego do zageszczenia podtoza

wibracja od sprzetu zageszczajgcego warstwy konstrukcyjne nawierzchni
zagrozenie zwigzane z ruchem kotowym na drodze

zagrozenie zwigzane z wykonywaniem robo6t na terenie czynnych drog,

- Prowadzenie instruktazu pracownik> przed przystgpieniem
do realizacji robot

instruktaz dotyczacy realizacji prac niebezpiecznych przy wykonywaniu
wykopow



instruktaz dotyczgcy robot ziemnych — roboty ziemne z uwzglednieniem prac
wokot istniejgcego niebezpiecznego uzbrojenia podziemnego,

instruktaz  dotyczgcy postepowania przy zatadowaniu materiatow,
sktadowanie i roztadunku

instruktaz prowadzenia robét nawierzchniowych
instruktaz zagrozenia stanowiskowego dla poszczegdlnych pracownikow
instruktaz udzielenia pierwszej pomocy przy wypadku na budowie

- Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkag
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

umieszczenie we wszystkich widocznych miejscach tablic ostrzegajgcych
i informacyjnych o prowadzonych pracach budowlanych

wyznaczenie stref niebezpiecznych w rejonie robot wokot uzbrojenia
podziemnego

oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z projektem
oznakowania i zabezpieczenia robot

przed realizacjg robot bezwzglednie odszukaC uzbrojenie podziemne
w miejscu robot przekopami préobnymi pod nadzorem stuzb utrzymujgcych to
uzbrojenie

drogi dojazdowe muszg by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich
materiatdw budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.
zatrudnianie na budowie pracownikéw wykwalifikowanych i posiadajgcych
aktualne szkolenia bhp.
Przed przystgpieniem do realizacji zadania nalezy opracowac:
- Projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot na czas prowadzenia robot

zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003
roku w (Dz.U. nr 177, poz. 1729).
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. z dnia 10 lipca 2003 r.)
W celu zapobiezenia wystgpienia zagrozen, uszkodzenia urzgdzen obcych badz
ich dewastacji, z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym powiadomi¢ wszystkie
jednostki branzowe odpowiedzialne za organizacje oraz bezpieczenstwo ruchu
drogowego, administrowanie sieciami, urzgdzeniami obcymi zlokalizowanymi
w obrebie pasa drogowego.

PROJEKTANT:

Wiestaw Kostorkiwicz



ll. CZESC RYSUNKOWA



