PRZEDMIAR ROBOT



Lp.| Podst Opis | wyliczenia [ jm. | Poszcz | Razem
1|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - D.01.00.00.
TKNNR & Rozebranie kraweinikow betonowych na podsypoe cementowo-piaskowe| m
d,1|0806-02
a0 m E0.00)
RAZEM G0.00)
2KMNMR & Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypoe piaskowe] |m
o, 1|0806-08
& m .00
RAZEM 9.00)
HEMNMNR & Reczne rozebranie nawierzchni chodnika | zjazdawz kostki betonowejna podsyp-m#
d.1|0803-07 e piaskows]
1.8%12.5+1.3°9+1.8°39 m? 104,40
RAZEM 104,408
AKMNMNR & Rozebranie nawierzchni z tucznia gr. 15 cm mechanicznia m#
d,1|0802-02
3115 m# 1555.0:0]
RAZEM 1555.00)
HKNR 4-04 Wiywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wylado- [m®
d.1|1103-04 waniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km
0.15°0.3"60+0.08°0.3"9+104.4*0.08+1555.1"0.15 m? 244,53
RAZEM 244.53
GKMR 4-04  [Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wylado- [m?
4.11103-05 waniu samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnoss = 4
0.15°0.3*60+0.080.3°9+104 4°0.08+1555.1*0.15 m? 244,53
RAZEM 244.53
2/ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO - D.03.00.00
T[KNR 2-01 Roboty ziemne wykon koparkami podsieblernymi o pojbyZki 0.15 m3 w grkatl-Il |m3
d.2)0205-01 E transp.urobku samechod. samowytadowczymi na odlegbodé do 1 km- dot.
tudni, przykanalikdw | zloZa rozsaczajgcego
TT171"14(4.6+3+44. 641 .5+10412 7+2.5)"0.5"0. 841072271 +14 872 2"1+14.872.2"1 [m3 10968
RAZEM 109.68
BKMNR 2-01 MNakiady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transporiu ponad 1 km samocho- |m3
d.2|0214-03 dami samowyladowczymi po drogach utwardzomych zieml kat 1-11
Krotnosd = &
109.68 m3 108.68
RAZEM 109.68
HKMNR 2-01 Fasypywanie wykopdw liniowych o Scianach pionowych ghebokogci do 1.5 m m=
d 2)0320-01 kat.gr.l-1l
109.68-(38.9*0.08*0.08" 3 14470 25*0.25* 3. 14+1 2" 0.6"0.5* 06} 3 72046
RAZEM 7296
10KMMR 4 Studzienki Sclekowe uliczne betonowe o £r.500 mm z csadnikiem bez syfonu szt
d. 21424-02
7 szl 7.0
RAZEM 7.00)
11[KMNNR 4 Fanaty  rur PVC laczonych na weisk o &r. zewn. 160 mm-przykanaliki m
d. 21308-02
4.6+3+4 6+1.5410H12.742.5 m 38.80f
RAZEM 38.90
12[KMR 2-18 Kanaly rurowe - podiaia z materaldw sypkich o grub. 10 em m2
d.2)0501-01
(4 B+3+4 6+1.5+10+12 T+2 5)"0.5 i 19.45
RAZEM 19.45]
13 Skrzynia rozsaczajgce o wym. 120076007300 mm w izolacji filtracyine) 2 gaowhk-|szt
d. 2wycena Indy- ininy PP200 2/50
jwidualna
dli] 57t 96.00)
RAZEM Q6.00
14 Studzienka kontralna PE 60076007600 2 rura trzonowa DNIODA00/Z SNE, telas- |zt
d. 2wycena indy- kopemD400 | adpowlalrzenlam
jwidualna
3 vl 3.0
RAZEM 3.00)
JPODBUDOWY - D.04.00.00.
13]KNNR 5] Koryta wykonywane mechanicznie gl. 15 cm w gruncie kat. [I-VI] na calej szercko-jm#
d.3)0101-01 5o chodnikow
B88.1*1.8 me _158.58]
RAZEM 158.58,
13KNNR 5] Koryta wykonywane mechanicznie gi. 40 cm w gruncie kat. 11-V] na calej] szercko-jm=
d.3)0101-02 f5ci jezdni
Krotnosé = 2
6.1 75.2+17.75(6.1+5.6)"0.5+5 6" 200+5"1 .6+1+4*2.B+3.87+5"2 4+ 3 .87+5.5" miE 1823.0:3
5.3+15.48
RAZEM 1823.03
1T7[KMNMNR & Koryta wykonywane mechanicznie gl. 30 cm w gruncie kat. [I-V] na calej szercko-jm#
4. 30101-03 5ci pasa posiojowego
(7.5+2.8)°0.5"2+65"2.8 mZ 192,30
RAZEM 192,304




Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1BKMNNR & Koryta wykonywane mechanicznie gl. 30 cm w gruncie kat. 11-V1 na cale] szercko-{m?2
d.30101-03 Kl zjazddw
M2 745.5°3. 145" 2452 5452 5452 5+5°2 445.3*1.748"1.5"1.5 m2 114.34]
RAZEM 11438
T9KNNR & Profilowanie | zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat. 11-1V pod|m2
d.3)0103-01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni
158.58+1823.03+192 3+114.36 mZ 2288.27
RAZFEM 226827
Z0KMNR & Podbudowy 2 gruntu stabilizowanego cementem w iloscl 20 kg/m2, warstwa e
d.30111-01 ar. 10 cm-dot. zjazddw
0 m2 0.0
RAZEM 0.00
21KNNR & Warswa podbudowy z Kruszyw tamanych gr. 10 cm-dot. chodnika me
d.30113-05
B5.1"1.8 mZ 158.58
RAZEM 158.58
ZKMNR & Warswa podbudowy z kruszyw lamanych gr. 15 cm-dot. 2jazdbw | pasa postojo- [m2
d. 30113-01 WEgD
114.36+(7.5%2.5)"0.5"2+65"2.5 m2 285.61
RAZEM 29561
Z3KNNR & 'Warswa dolna podbudowy Z kruszyw lamanych gr. 20 cm-got. jezdni me
d.30113-02
5 5°T5 2417 75%(5.6+8)"0 5+5"209+5%1 B+1+4"2 B+3 87+5"2 4+43 BT+5.5%6.3+ |m2 1641 85|
15.48
RAZEM 164186
24[KNR AT-03 Hlﬂachamc:zne acEyszczenie | skropienia emulsa asfaltows na zimno podbudowy  |mE
d. 30202-01 uczniowe] lub z gruntu stabllizowanego cementem; zuycle emuls)i 0,8 kgim2
55752417 75%5.545)° 0.5+ 5" 200+ 51 B+1+4*2 B+3 8T+5"2 443 87+5.576.3+ |m2 1641846
15.48
RAZEM 164186
25KMNR AT-03  Machaniczne oczyszezenia | skropienie emulsjs asfaltows na zimno nawierzchni fm2
d.3|0202-02 bitumiczne|; zukycie emuls] 0,5 kg/m2
5.5 75.2417.75%5.545)° 0.5+ 5" 200+ 51 B+1+4*2 B+3 BT+5"2 4+3 87+5.576.3+ |m2 1641846
15.48
RAZEM 164166
ANAWIERZCHNIE D.05.00.00
ZGIKNNR 5] Mawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych ACT1WS 70 o |m#
d.4|0308-01 grubosci 4 cm (warstwa wiazgca)
15.5°75.2+17.75%(5.5+5)°0.5+5°200+5" 1 6+1+4"2 8+3.87+5*2 4+3 87+5.56.3+ |m? 1641.845
15.45
RAZEM 1641.56
ZT[KNNR & Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych ACT155070 0 |m?
d.4|030%-02 grubosci 4 cm (warstwa Scieralna)
5. 5°75.2+17.75%5.5+5)°0.5+5° 200+5" 1 .6+1+4"2 8+3 .87 +5*2 4+3 87+5.5"6.3+ |m? 164186
15.45
RAZEM 1641.56
ZBKNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowe] grub. B cm na podsypce cementowo- [m<
d.4|0511-03 ipiaskowe| dot. pasa postojowego
7.52.5)"0.5"2+65°2.5 mZ 181.25
RAZEM 181.25
D.08.00.00. ELEMENTY ULIC
Z9KNNR & Krawezniki betonowe wiopione o wymiarach 15x22 cm bez taw na podsypee ce- [m
. 50401-05 imentowo-piaskowe|
210.5+105.4+9.5+0.6+10+77+16 m 438004
RASEM 43800
JKMNR & Frawezniki betonowe wystajace o wymlarach 15x30 cm bez law na podsypca plaqm
d.5|0401-01 lekowe|
16.6+77.4+73 m 167.00)
RAZEM 167.00
JKMNNR & (Obrzeka betonowe o wymiarach 30xB cm na podsypee plaskowea), spolny wypel- [m
. 5|0404-03 nione piaskiem
138 m 38, 0
RAZFEM 3800
J2IKMNR 2-31 tawa pod kraweznik | obrzeza betonowa z oparem TE
d.50402-04
3A°(0.08°0.140.1*0.2)+438%(012*015+0.3* 0 A5+ 1677 (0.15*0.15+0.3"0.15)} m3 39.93)
RAZEM 39.93
J3KNNR & (Chodniki 2 kosiki brukowe) betonowe| grubosei B cm na podsypee camantowo-  |m2
d.5|0802-03 paskows| z wypetnieniam spoin piaskiem
H8.1"1.8 m2 158,58
RAZFEM 158.58
HMKMNNR & Fjazdy z kostkl brukowe] batonowe] arafitows] gruboscl 8 em na podsypce cemenym2
d.5|0802-03 towo-piaskowe] 2 wypatnieniam spoin piaskiem
114.386 m2 114.346]
RAZEM 114,36




