ROSZTORYS QFERTOWN



Lp.| Podstawa | Opls [ Jedn.obm. | lloéé | Cena jedn. [ Wartodé
1ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - D.01.00.00.
IENNR 6 0806- |Rozebranie kraweinikow betonowych na podsypce cemenmm 60, 0
d. 102 towo-piaskowe|
ZHNMR & 0806- |Rozebranie obrzezy frawnikowych o wymiarach Bx30 cm  |m 9.00]
d. 108 na podsypce piaskowe|
MMR & 0803- |[Reczne razebranie nawierzchni chodnika i zjazdowsz kost-|m# 104, 401
d.1jo7 |ki betonoweing podsypce piEskowe|
MMR & 0802- |Rozebranie nawierzchni z tucznia gr. 15 cm mechanicz-  |m# 1555001
d. 102 nie
MR 4-04 1103- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym [m# 244,53
d. )04 zaladowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladow-
czym na odleg. 1 km
BKNR 4-04 1103- [Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym |m? 244,53
d. )05 zaladowaniu i wyladowaniu samoch.samowyl.- dod za kazq
iy nast.rozp. 1 km
Krotnoss = 4
20DWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO - D.03.00.00
Roboty ziemne wykon koparkami podsigbiernymi o poj tyz4m?3 109.68|
ki 0.15 m3 w gr.kat.l-l z transp.urobku samochod.samo-
wytadowezymi na odlegiose do 1 km- dot. studni, przyka-
inalikéw | zloda rozsaczajacego
MNaklady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km trangportu [m2 109.68|
lponad 1 km samochodami samowyltadowczymi po dro-
ach utwardzonych ziemi kat.l-ll
Krotnoss = 8
SKMR 2-01 0320- [Zasypywanie wykopow linlowych o Sclanach pionowych — [m3 7296
d. 201 febokodel do 1.5 m kat.grl-ll
TOKNNRE 4 1424-  [Studzienki Sciekows uliczne balonowe o £r.500 mm z osa-{szl. 7.00|
d. 202 dnikiem bez syfonu
11KMNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC laczonych na weisk o &r. zewn. 160 mm-{m 38.90|
d. 2402 vkanaliki
12KMNR 2-18 0501- [Kanaly rurowe - podloZa z matenaldw sypkich o grub. 10 [m2 19.45]
d. 301 lom
13 Skrzynie rozsaczajgce o wym. 120076007300 mm w izola- |szt 56.00|
d.Zwycena indywi- i filtracy]ne] z geowbbkning PP200 2/50
dualna
14 IStudzienka kontrolna PE 600°600°600 z rura trzonowa szt 3.00)
d.Awycena indywi- |DN'ODA002 SNE, teleskopemD400 | adpowietrzeniem
dualna
IPODBUDOWY - D.04.00.00.
1HKMNNR 6 0101-  |Koryta wykonywane mechanicznie gl. 15 cm w gruncie mE 158.58|
d.301 kat. 11V na calej szerokosci chodnikdw
TEHKMNNR 6 0101-  |Koryta wykenywane mechanicznie gl. 40 cm w gruncie m 1823.03
d. 302 at. I1-VI na cale] szerokosci jezdni
Krotnoss = 2
17MNNR 6 0101-  |Koryta wykenywane mechanicznie gl. 30 cm w gruncie me 192, 30|
d. 303 at. I1-W| na cale] szerckosci pasa postojowego
TEKNNR 6 0101-  |Koryta wykenywane mechanicznie gl. 30 cm w gruncie m 114, 36|
d. 303 at. 11-V1 na cale] szerokosci zjiazddw
19%NMR 6 0103 [Profilowanie i zageszczanie podica wykonywane recznie [m? 228827
d. 301 w gruncie kat, II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzch-
ni
Z0MMNMR 6 0111-  [Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wilosci  |m# 0,00
d. 301 120 kg/m2, warstwa gr. 10 cm-dot. zjazdow
ZIWNMNR 6 0113- [Warswa podbudowy z kruszyw famanych gr. 10 cm-dot,  |m# 158.58|
5 chiodnika
MMR 6 0113- [Warswa podbudowy Z kruszyw lamanych gr. 15 cm-dot.  [m+ 295,61
1 Zjazddw | pasa postojowego
MMR & 0113- [Warswa dolna podbudowy z kruszyw lamanych gr. 20 cm-|m# 1641.86]
2 dot, jezdni
NR AT-03 Mechaniczne oczyszozenie | skropienie emulsig asfaltowa [m? 1641.86]
202-01 ina zimno podbudowy tuczniows] lub z gruntu stabilizowa-
in2go cementem; zudycie emulsji 0,8 kgim2
NR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie | skropienie emulsjq asfaltowg [m 1641.86(
202-02 Ina zimno nawierzchni bitumiczne); zuzycie emulsji 0.5 kg!
im2
WIERZCHNIE D.05.00.00
NMR 6 0308- |Nawierzchnia z miaszanek minaralno-bitumicznych asfaltopm 1641.86]
d.401 ych ACT1IWEDTD o grubobel 4 cm (warslwa wigkgeca)
27KMNR 6 0309- |Nawierzchnla z mieszanek mineralno-bitumicznych asfallofm 164186
d.402 ych ACT1550/70 o grubodci 4 cm {warsiwa Scieralna)
2EBHMR 2-31 0511- [Mawierzchnia z kostkl brukowe] betonowe| grub. B cm na  |m2 181.25|
d. 403 sypoa cementowo-plaskows| dol. pasa postojowego
.08.00.00, ELEMENTY ULIC
NMR & 0401-  |Krawezniki betonowe wiopione o wymiarach 15x22 cm m 438.00|
5 bez law na podsypce cementowo-piaskowe|
NMNR & 0401-  |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30cm  |m 167.00|
lbez law na podsypce piaskowe]




Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llo&é Cena jedn. | Wartosc

HKMNNR 6 0404-  JObrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piam 38.00¢
d.503 skowe|, spoiny wypelnione piaskiem
JAKNR 2-31 0402- Lawa pod krawenik | obrzeza betonowa z oporem m3 39.93
d 504
JHIKMNNR 6 0502-  [Chodniki z kostki brukowe] betonowe] grubodci 8 cmna  [m2 158.58|
d. 503 podsypee cementowo-plaskowe| z wypelnieniem spoin pia

skiem

NMR & 0502- [Zjazdy z kostki brukowe] batonowe] grafitowe] grubosel 8 [m2 114, 36|

d.503 lcm na podsypoe cemeantowo-piaskowa) 2 wypeltnieniem

[spoin piaskiem

Wartos$¢ robot netto

Podatek VAT

Wartos$¢ robot brutto

(podpis osoby uprawnionej)




