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Opaska wokot budynku - przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
Wykonanie opaski wokét budynku
1/45233200-1 |Opaska przy budynku
1/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1|0212-01 cm
(43,92+9,86+31,97)*1,00*0,10 m3 8,575
RAZEM 8,575
2|TZKNBK Il - |Zerwanie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowe;j m2
d.1|36
analogia
<do pdzniejszego odtworzenia od szczytu budynku>(9.86+1.00+1.00)
(9,86+1,00+1,00)*1,00 m?2 11,860
RAZEM 11,860
3|TZKNBK Il - |Zerwanie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowe;j m2
d.1|36
analogia
<bez odtwarzania od strony elewacji frontowej>
10,45*0,70 m?2 7,315
RAZEM 7,315
4|Kalkulacja |Wywiezienie gruzu spryzmowanego na wysypisko odpadéw wraz z utylizacjg |m3
d.1|wtasna
7,315 m3 7,315
RAZEM 7,315
5|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie  |m
d.1|0401-04 kat.IlI-IV
(43,52+0,03)*2+9,86+(0,60+0,03)*2-(1,50*2) m 95,220
RAZEM 95,220
6/KNR 2-31 Podsypka-podkiad z chudego betonu z zageszczeniem recznym - 3 cm gru- m2
d.1/0105-05 bos¢ warstwy po zageszczeniu
analogia
(44,12*2+9,86%2)*0,60 m?2 64,776
RAZEM 64,776
7|KNR 2-31 Podsypka -podktad z chudego betonu - doptata za kazdy dalszy 1 cm grubo$é|m?2
d.1/0105-06 warstwy po zageszczeniu
analogia Krotnos¢ = 2
64,80 m?2 64,800
RAZEM 64,800
8|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowe z betonu C12/15 (B-15) m3
d.1|0402-04
(43,55*2+9,86)*0,30*0,20-{(1,50*0,30*0,20)*2+(4,73*0,30*0,20)} m3 5,354
RAZEM 5,354
9|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias- |m
d.1|0407-02 kiem
96,96-1,50*2-4,73 m 89,230
RAZEM 89,230
10/KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkninami na gruntach o umiarkowanej |m?2
d.1(0101-02 nosnosci sposobem recznym
analogia
64,80 m?2 64,800
RAZEM 64,800
11|KNR 2-31 Woykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na |m?2
d.1/0104-07 catej szerokosci drogi - grubo$é warstwy po zag. 10 cm
analogia
64,80 m?2 64,800
RAZEM 64,800
12|KNR 2-31 Woykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na |m?2
d.1/0104-08 catej szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zag.
Krotnos¢ = 5
64,80 m?2 64,800
RAZEM 64,800
13|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa -grysowa - grubos¢ po zageszczeniu 5 cm m2
d.1|0202-05
analogia
64,80 m?2 64,800
RAZEM 64,800
14|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa -grysowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszczeniu |m2
d.1/0202-06 Krotnosé = 5
analogia
64,80 m?2 64,800
RAZEM 64,800
15/KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce m
d.1/0606-03 cementowo-piaskowej - utozenie prostopadle do budynku elementéw odprowa-
analogia dzajacych wode opadowa z rur spustowych
3*2+10,86 m 16,860
RAZEM 16,860
2|45233222-1 |Nawierzchnia chodnika
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16|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |m2
d.2|0101-07 -1V gtebokosci 20 cm
9,86*1,0-(4,73*1) m?2 5,130
RAZEM 5,130
17|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |m2
d.2|0101-08 IlI-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
513 m?2 5,130
RAZEM 5,130
18|Kalkulacja |Wywiezienie ziemi z korytowania na wysypisko wraz z utylizacjg m3
d.2|wlasna
5,13*0,25 m3 1,283
RAZEM 1,283
19|KNR 2-31 Podsypka-podktad z chudego betonu z zageszczeniem recznym - 3 cm gru- m?2
d.2|0105-05 bos¢ warstwy po zageszczeniu
analogia
5,13 m?2 5,130
RAZEM 5,130
20|KNR 2-31 Podsypka -podkiad z chudego betonu - doptata za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ |m?2
d.2|0105-06 warstwy po zageszczeniu
analogia Krotnos¢ = 2
513 m?2 5,130
RAZEM 5,130
21|KNR 2-21 Uktadanie nawierzchni z kostki betonowej - odtworzenie - materiat z rozbiérki  |m?2
d.2|0501-06
analogia
5,13 m?2 5,130
RAZEM 5,130
3/45233222-1 |Niwelacja terenu
22 Wyprofilowanie terenu ze spadkiem 5% od budynku na szeroko$¢ 3m m?2
d.3|analiza indy-
widualna
43,92*3 m?2 131,760
RAZEM 131,760
23|KNR 2-23 Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z nawozem z przykryciem |m?2
d.3(0209-03 nasion po wysiewie humusem
analogia
131,70 m?2 131,700
RAZEM 131,700
4/45233222-1 |Czyszczenie kanalizacji
24|KNR 4-05I1 [Mechaniczne czyszczenie kanalizacji deszczowej w obiektach mieszkalnych - |[szt.
d.4(0122-04 od rury deszczowej do sieci
analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
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