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OPIS TECHNICZNY

1.0 Dane ogdine
1.1 Ogolna charakterystyka obiektu
Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny — kategoria obiektu XIlI

Zakres:

e Remont elewacji: skucie luznych tynkéw, naprawa rys oraz peknie¢, docieplenie
Scian zewnetrznych oraz cokotu, wymiana drzwi wejsciowych do budynku, wymiana
okien, remont schodoéw zewnetrznych, renowacja krat okiennych, balustrad
schodowych, likwidacja przyczyn zawilgocenia muréw piwnicznych poprzez
wykonanie izolacji, wykonanie nowej opaski wokét budynku, wymiana rynien i rur
spustowych

e Zagospodarowanie podworka: wykonanie odprowadzenia wod opadowych od
budynku, utozenie elementdw sciekowych przy rurach spustowych

Lokalizacja: dziatka nr 211 obreb 0108
ul. Tetmajera 1, 1a w Grudzigdzu

Inwestor: Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z o. o.
z siedzibg w Grudzigdzu przy ul. Curie-Sktodowskiej 5-7

1.2 Podstawa opracowania
- umowa nr 79/BZP/414/2020 zawarta z inwestorem z dnia 28.08.2020 r
- ogledziny i inwentaryzacja budynku przeprowadzona na potrzeby projektu
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
- zakres prac otrzymany od inwestora

2.0 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:
- opis techniczny budynku wraz z oceng stanu technicznego projekt budowlano-remontowy
- inwentaryzacja budowlana opracowana w zakresie niezbednym do celéw projektowania

2.1 Obszar oddziatywania obiektu
Oddziatywanie obiektu w granicach wtasnej dziatki nr 211 obreb 0108.

3.0 Opis techniczny budynku
3.1 Dane ogolne

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w zabudowie wolnostojgcej przy. ul. Tetmajera 1
w Grudzigdzu. Wejscie do budynku zlokalizowane na $cianie pétnocnej. Budynek posiada zwartg bryte na
planie prostokata, wykonany w technologii tradycyjnej — murowany z cegly ceramicznej petne;.
Posadowienie bezposrednie — tawy fundamentowe. Stropy drewniane i ceramiczno stalowe. Dach
konstrukcji drewniane;.

Budynek posiada dwie klatki schodowe, jest catkowicie podpiwniczony, o dwoch kondygnacjach
naziemnych z dachem wysokim oraz poddaszem uzytkowym — czesciowo zamieszkaty, czesciowo strych.

Budynek wykonany w technologii tradycyjne;.
Kubatura budynku 4009 ms.

Funkcje pomieszczen: piwnice: komérki lokatorskie, kondygnacje: lokale mieszkalne, poddasze:
lokale mieszkalne i strych uzytkowy.

3.2 Opis techniczny rozwigzan techniczno — materiatlowych (stan istniejacy)
Budynek posiada nastepujaca konstrukcije i elementy wykonczeniowe:
e fundamenty: fawy fundamentowe betonowe
e Sciany piwnic: murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapiennej, grubosci
38 cm
e Sciany kondygnacji: zewnetrzne i wewnetrzne murowane z cegly ceramicznej na zaprawie
cementowo-wapiennej grubosci 38 cm, obustronnie otynkowane
e Scianki dziatowe: murowane z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej, obustronnie otynkowane
e Kkonstrukcja dachu: drewniana kleszczowo — ptatwiowa, dach dwuspadowy
e pokrycie dachu: pokrycie dachéwkg ceramiczng (karpidéwka)



obrdbki blacharskie: z blachy ocynkowanej

parapety: z blachy ocynkowanej niepowlekanej

rynny i rury spustowe: z blachy ocynkowanej, odprowadzenie wody do kanalizacji deszczowej i po
terenie

stolarka okienna: stolarka okienna w wiekszosci mieszkan PCV, nieliczna drewniana, stolarka
piwniczna stalowa

stolarka drzwiowa: drzwi zewnetrzne klatki schodowej PCV jednoskrzydiowe

tynki zewnetrzne: tynki cementowo-wapienne gtadkie, wystepuje gzyms wienczacy

3.3 Ocena stanu technicznego elementéw budynku (objetych projektem)

Na podstawie dokonanych ogledzin i zapoznaniu sie z dokumentacjg przegladu technicznego,

stwierdzono nastepujacy stan techniczny poszczegoinych elementéw budynku:

Sciany zewnetrzne piwnic wykazujg naturalne zuzycie techniczne. Widoczne zawilgocenie cokotu
$ciany zewnetrzne wykazujg naturalne zuzycie techniczne. Sciany znajdujg sie w $rednim stanie
technicznym, wymagajg docieplenia — zgodnie z obowigzujacymi przepisami — metoda
bezspoinowa, styropian jako warstwa termoizolacyjna. Stwierdzono pojedyncze zarysowania i
pekniecia $cian, nalezy zszy¢ pekniecia scian

drzwi zewnetrzne wejsciowe do klatek schodowych wymaga wymiany

opaska wokot budynku betonowa — stan techniczny mierny, nalezy wykonaé nowg opaske zwirowg
stolarka okienna piwniczna stalowa wymaga wymiany

schody do lokalu uzytkowego w dobrym stanie technicznym

balustrada przy schodach do lokalu uzytkowego nie odpowiada obowigzujgcym przepisom — do
wymiany

Na podstawie dokonanych ogledzin stwierdza sie, ze podstawowe elementy konstrukcyjne budynku
(fundamenty, Sciany, stropy) znajdujg sie w srednim stanie technicznym.

3.4 Projektowana charakterystyka energetyczna

Wspoétczynniki przenikania ciepta przez przegrody Stan po
budowlane Uc [W/mZK] termomodernizacji
Sciany zewnetrzne 0,20
Dach/stropodach 0,15

Okna, drzwi 0,90

4.0 Opis techniczny projektowanych robét remontowo-budowlanych
4.1 Zakres projektowanych robot
Zakres projektowanych robét obejmuije:

Remont elewaciji: skucie luznych tynkéw, naprawa rys oraz peknie¢, docieplenie scian zewnetrznych
oraz cokotu, wymiana drzwi wejsciowych do budynku, wymiana okien na drewniane (zgodnie z
wytycznymi MKZ), remont schodéw zewnetrznych, renowacja krat okiennych, balustrad
schodowych, likwidacja przyczyn zawilgocenia muréw piwnicznych poprzez wykonanie izolacji,
wykonanie nowej opaski wokét budynku, wymiana rynien i rur spustowych

Zagospodarowanie podwérka: wykonanie odprowadzenia wéd opadowych od budynku, utozenie
elementow sciekowych przy rurach spustowych

4.2 Docieplenie scian zewnetrznych

Projektuje sie docieplenie:

scian zewnetrznych kondygnacji mieszkalnych warstwg styropianu grubosci 16 cm o wspotczynniku
przewodzenia ciepta A=0,035 W/m*K; TR70.

$cian zewnetrznych piwnicznych warstwg styropianu XPS grubosci 16 cm (dopuszczono w dwoch
warstwach) o wspétczynniku przewodzenia ciepta A=0,035 W/m*K; TR200.

osciezy otworéw okiennych i drzwiowych warstwg wetny skalnej grubosci min. 2cm o wspotczynniku
przewodzenia ciepta A=0,035 W/m*K; TR70.

Przed rozpoczeciem prac dociepleniowych, nalezy oczysci¢ elewacje z resztek luznych fragmentéw tynku,
kurzu i tluszczéw. Kasety domofonu znajdujgce sie przy wejsciach do klatek schodowych nalezy
zdemontowadé, a po wykonaniu termoizolacji, przetozy¢ i licowaé z dociepleniem budynku.



Przyjeto wykonanie docieplenia w technologii BOLIX, przy czym dopuszcza sie zastosowanie innego
systemu o podobnych lub lepszych witasciwosciach materiatowych, po wczeéniejszym zaakceptowaniu
rozwigzania przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

System BOLIX to kompleksowy i nowoczesny zestaw materiatdw do docieplania scian zewnetrznych
budynkéw w technologii bezspoinowego systemu ocieplen (BSO). Jego wykonanie polega na
przymocowaniu do $cian zaprawg klejgcg i tacznikami ptyt styropianowych, wzmocnieniu ich siatkg z widékna
szklanego zatopiong w zaprawie klejgcej, a nastepnie wykonczeniu catosci tynkiem mineralnym malowanym
farbami silikonowymi.

dodieplana przegroda
klej BOLIX Z lub BOLIX U (zamiennie BOLIX UZ ($ciana zewnetrzna)
lub BOLIX UZB) do przyklejania styropianu

plyty styropianowe

siatka z whokna szklonego

klej BOLIX U (zamiennie
BOLIXUZ lub BOLIX UZB)
do warstwy zbrojonej

preparat gruntujqey
BOLIX OP (0)

tynk akrylowy
lub mineralny BOLIX

listwa startowa

Fqeznik do phyt

termoizolacyjnych

listwa naroina

Docieplenie $cian nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage
na:
e Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian
Przed przystgpieniem do ocieplenia $écian nalezy dokfadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie
i dokona¢ oceny stanu technicznego podtoza. Podtoze powinno by¢ nosne, suche, réwne, oczyszczone
z powtok antyadhezyjnych oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Warstwy podioza o stabej
przyczepnosci (np: stabe tynki, odspojone powtoki malarskie, niezwigzane czastki muru) nalezy usungc.
Nierbwnosci i ubytki podtoza (rzedu 5-15 mm) nalezy odpowiednio wczesniej wyrowna¢ zaprawg
wyrébwnawczo - murarskg BOLIX W. Podioze chtonne zagruntowaé¢ preparatem BOLIX T. Przed
przystgpieniem do przyklejania ptyt styropianowych na stabych podtozach, nalezy wykona¢ prébe
przyczepnosci (zgodnie z instrukcjg producenta).
Przed przystapieniem do przyklejania ptyt styropianowych nalezy réwniez dokona¢ oceny geometrii podtoza
tj. rownosci powierzchni i odchylenia od pionu. Stwierdzone nieréwnosci nalezy usung¢ zgodnie z instrukcja
producenta.
W uzasadnionych przypadkach, w celu oczyszczenia podtoza z kurzu, brudu oraz stabo trzymajgcych sie
powiok, zaleca sie zmycie podtoza rozproszonym strumieniem wody. Przy czym nalezy pamietac
0 koniecznosci catkowitego wyschniecia podioza przed rozpoczeciem przyklejania ptyt styropianowych.
Powtoki stabo zwigzane z podtozem/np. odparzone tynki/ i stabe warstwy podtoza trzeba usungg.
Nalezy pamieta¢, iz niewtasciwa ocena nosnosci $cian i brak odpowiedniego przygotowania podtoza, moze
spowodowac powazne skutki, z odpadnieciem docieplenia od sciany witgcznie.
e Przed przystapieniem do przyklejania ptyt styropianowych nalezy usuna¢ wszystkie obrobki oraz rury
spustowe,  wykonujgc  jednoczes$nie  tymczasowe  odprowadzenie  wéd  opadowych
z dachu budynku.
e Przed realizacja mocowania mechanicznego docieplenia do podtoza, nalezy sprawdzi¢ na
4-6 prébkach site wyrywajgcag fgczniki z podtoza (wg zasad okreslonych w $wiadectwach
i aprobatach technicznych ITB). Bardzo istotne jest wilasciwe dobranie rodzaju, liczby
i sposobu rozmieszczenia, a przede wszystkim gtebokosci zakotwienia tgcznikdw.
e Sposéb przygotowania zapraw klejgcych BOLIX — zgodnie z instrukcjg producenta.
e Sposoéb przyklejania ptyt styropianowych do $ciany
Przygotowang zaprawe klejaca nalezy uktada¢ na ptycie styropianowej metoda "pasmowo-punktowg" —
zgodnie z instrukcjg producenta. Prawidiowo natozona zaprawa klejgca powinna pokrywaé min. 40%




powierzchni ptyty, a grubos¢ warstwy kleju nie powinna przekracza¢ 10 mm. Sposob utozenia zaprawy
klejgcej na pltycie przedstawiono na ponizszym rysunku. Niedopuszczalne jest zaréwno dociskanie
przyklejonych pltyt po raz drugi, jak réwniez korekta ptyt po uptywie kilkunastu minut. W przypadku
niewtasciwego przyklejenia ptyty, nalezy jg oderwac, zebra¢ mase klejgcg ze Sciany, po czym natozy¢ ja
ponownie na ptyte i powtdrzy¢ operacje klejenia ptyty.
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docieplana przegroda

piyty termoizolacyjne

listwa startowa

cokot

rys. Uktad ptyt w narozu

e Niedopuszczalne jest wypetnianie szczelin w ptytach styropianowych zaprawag klejaca, poniewaz
w miejscach tych powstajg mostki termiczne, wywotane duzg przewodnoscig cieplng zaprawy.

¢ Mocowanie mechaniczne ptyt termoizolacyjnych do podtoza
Piyty termoizolacyjne nalezy mocowa¢ do podtoza przy uzyciu tacznikbw mechanicznych,
z trzpieniem plastikowym. Montaz tacznikow nalezy rozpocza¢ dopiero po dostatecznym stwardnieniu
i zwigzaniu zaprawy klejacej (w warunkach atmosferycznych optymalnych montaz tgcznikbw mozna
rozpoczg¢ dopiero po min. 48h od przyklejenia ptyt styropianowych). Przy mocowaniu tacznikéw nalezy
zwroOci¢ szczegblng uwage na prawidiowe osadzenie trzpienia w podiozu oraz jednakowg ptaszczyzne
talerzyka z licem warstwy termoizolacji.
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Nalezy zastosowaé 4 sztuki tgcznikéw mechanicznych na 1 m2 styropianu. Na $cianach szczytowych oraz
w strefie naroznej $cian podtuznych szerokosci 3 m, fgczniki mechaniczne nalezy zage$ci¢ do liczby 6 sztuk
tgcznikéw mechanicznych na 1 m?2 styropianu.
e Zewnetrzna powierzchnia przyklejonych ptyt styropianowych musi by¢ réwna i ciggta.
Po zwigzaniu zaprawy Kklejacej i po zamocowaniu mechanicznym pltyt styropianowych
do podtoza nalezy catg zewnetrzng powierzchnige ptyt, przeszlifowaé gruboziarnistym papierem
Sciernym.
e Nie nalezy pozostawia¢ warstwy termoizolacji bez ostony przez dtuzszy okres czasu, gdyz moze
to doprowadzi¢ do zniszczenia powierzchni styropianu przez promieniowanie UV,
a w konsekwencji, do ostabienia przyczepnosci warstwy zbrojonej. Jezeli wystapi utlenienie
powierzchni styropianu wéwczas nalezy przeszlifowac jg gruboziarnistym papierem sciernym.



Wykonanie warstwy zbrojonej siatka z widkna szklanego — zgodnie z instrukcja producenta.
Wykonywanie warstwy zbrojonej nalezy rozpoczaé po okresie gwarantujgcym wiasciwe zwigzanie
termoizolacji z podtozem (nie wczesniej niz po 48 h od chwili przyklejenia ptyt styropianowych).
Nalezy pamieta¢ aby sasiednie pasy siatki uktada¢ (w pionie lub poziomie) na zakfad nie mniejszy
niz 10cm. Niedopuszczalne jest przyklejanie siatki zbrojgcej bez uprzedniego pokrycia ptyt
termoizolacyjnych zaprawg klejaca.

Szerokosé¢ siatki zbrojgcej powinna by¢ tak dobrana, aby mozliwe byto oklejenie osciezy okiennych
i drzwiowych na catej ich gtebokosci. Naroza otworéw okiennych i drzwiowych powinny by¢
wzmocnione przyklejonymi bezposrednio na warstwe termoizolacji pasami siatki o wymiarach

20x35¢cm.
siotka wzmacniajqea naroia otworu ) X
/ / %

wywinigcie siatki na oécieza

\ siatka zbrojgca naroza otworu

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo uszkodzenia do wysokosci krawedzi okien parteru
docieplanych $cian (wysokos¢ ~1,60m), nalezy stosowacC dwie warstwy siatki z tkaniny szklane;.
Pierwszg warstwe siatki nalezy utozy¢ w poziomie, natomiast warstwe drugg w pionie.

Bardzo wazne jest zastosowanie ukos$nych prostokatéw siatki szklanej przy narozach otworéw
okiennych i drzwiowych, poniewaz ich brak sprzyja pojawieniu sie rys na przedtuzeniu przekgtnych
tych otwordw.

Miejsca potaczen docieplenia ze stolarkg okienng, drzwiowg, obrdobkami blacharskimi
i dylatacjami nalezy uszczelni¢ odpowiednimi materiatami trwale elastycznymi (jak na przyktad:
uszczelniajgce tasmy rozprezne). W miejscach tych wystepuje duze skupienie naprezen i moze
dojs¢ do peknig¢ i nieszczelnosci, spowodowanych odmiennym sposobem pracy roznych
materiatow. Nie uwzglednienie tych zasad moze doprowadzi¢ do powstania rys i szczelin, w ktore
wniknie woda obnizajgc trwatos¢ catego uktadu dociepleniowego.

Wykonanie zewnetrznej wyprawy tynkarskiej

Wykonang warstwe zbrojong przed natozeniem wybranego tynku nalezy zagruntowac¢ odpowiednim
preparatem gruntujgcym, zgodnie z instrukcjg producenta. Zastosowanie odpowiedniego preparatu
gruntujacego podnosi przyczepnosé tynku do podtoza oraz utatwia prace zwigzane z jego aplikacja.
Zmniejsza i ujednolica chtonno$¢ oraz wyréwnuje przebieg procesu wigzania i wysychania
natozonego tynku. Zabezpiecza zagruntowang powierzchnie przed szkodliwym dziataniem wilgoci.
Zapobiega przenoszeniu zanieczyszczen z warstw podktadowych tynku i zmniejsza mozliwo$¢
wystgpienia plam.

Wykonanie zewnetrznej wyprawy tynkarskiej — BOLIX SIT — tynk silikonowy

Zewnetrzny tynk mineralny cienkowarstwowy na $cianach, nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja
producenta. Zgodnie z wytycznymi MKZ, nalezy wykonac tynki gtadkie.

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wszystkie powierzchnie i miejsca nie przeznaczone do
tynkowania, trzeba ostoni¢. Prac tynkarskich nie nalezy wykonywaé¢ podczas dziatania wiatru.

Prace tynkarskie nalezy wykonywa¢ na powierzchniach nie narazonych na bezposrednie
oddziatywanie stohca i wiatru.

Nowo wykonane warstwy nalezy chroni¢ przed opadami atmosferycznymi i dziataniem temperatury
ponizej +5°C i powyzej +25°C do czasu zwigzania.

Podczas realizacji robét dociepleniowych a w szczeg6lnosci, przy tynkowaniu oraz wigzaniu tynku,




zaleca sie zabezpieczenie rusztowan siatkami ostonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie
oddziatujgcych czynnikéw zewnetrznych.

4.2.1 Malowanie elewaciji

Projektuje sie malowanie elewacji budynku farbami firmy Caparol, zgodnie z rys. nr 10
- Sciany - Nutria 15 — farba silikonowa
- ornamenty wokot drzwi oraz cokét wienczacy — Nutria 16 - farba silikonowa

4.2.2 Wykonanie obrobek blacharskich

Projektuje sie zamontowanie nowych parapetow okiennych z blachy tytanowo-cynkowej
niemalowanej i niepowlekanej, blacha grubosci 0,55mm. Przy potaczeniu obrobek z oscieznicg okien nalezy
zastosowaé plastyczny uszczelniacz bezbarwny. Na parapety nalezy stosowac¢ obrdbki blacharskie
z jednego kawatka blachy (bez tgczenia).

4.2.3 Naprawa spekanych i zarysowanych scian

Wzmocnienie spekanych i zarysowanych Scian nalezy wykona¢ poprzez zszycie oraz wykonanie
wzmocnien spinajagcych pretami.

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin, stwierdzono wystepowanie zarysowan - przedstawiono
na rysunkach.

Jako zbrojenie zszywajgce nalezy zastosowaé prety ze stali nierdzewnej St0S, $rednicy @6 mm,
w co 2-tej spoinie muru (rys. - schemat). W przypadku peknie¢ scian na catej grubosci zbrojenie nalezy
umiesci¢ symetrycznie po obu stronach sciany. W przypadku zarysowan powierzchniowych zbrojenie nalezy
umiesci¢ po zewnetrznej stronie Sciany.
Po usunieciu zaprawy ze spoin na gteboko$¢ okoto 3 cm, spoiny nalezy oczysci¢ z pytu, nawilzy¢
i czesciowo wypetni¢ zaprawg cementowg (ok. 1/3 gtebokosci). Nastepnie wcisng¢ pret metalowy dtugosci
150 cm (dtugos¢ zakotwienia po obu stronach rysy 75 cm). Prety ze stali gtadkiej nalezy zakonczy¢ hakami
o dtugosci 10 cm. Po osadzeniu preta w zaprawie cementowej spoing nalezy wypetni¢ zaprawg wapienna.
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Rys.-schemat: Zbrojenie ,zszywajgce” umieszczone w co drugiej spoinie poziomej, wzmocnienie
pojedynczego peknigcia

4.3 Wymiana stolarki
4.3.1 Wymiana stolarki okiennej lokali mieszkalnych, klatki schodowej oraz strychu
Projektuje sie wymiane stolarek okiennych na nowe drewniane — drewno liSciaste, na zasadzie
odtworzenia historycznych podziatéw, proporcji, ksztattéw, profili poszczegélnych elementéw wzgledem
stolarki historycznej tego budynku. Oscieznice stolarek majg by¢é schowane za weglarkami, by nie byty
widoczne z zewnatrz.
Wszystkie stolarki nalezy pomalowaé w kolorze biatym (kolor od strony zewnetrznej i wewnetrznej).
Stolarke wykona¢ w konstrukcji krosnowej bez krzyzy okiennych.
Dodatkowe parametry techniczne stolarki okiennej:
e wspotczynnik przenikania ciepta Uc=0,9 W/m?K
e oszklenie podwdjne wypetnione argonem (4-16-4mm)
e szyba zewnetrzna pokryta powtoka cieptochronng



Wszystkie wymiary stolarki nalezy sprawdzi¢ na budowie.

Z uwagi na przywrécenie pierwotnego ksztattu oknom lokalu uzytkowego, przewiduje sie remont sciany ww.
lokalu, przylegajgcych do przedmiotowej Sciany. Naprawie podlega wykonczenie powierzchni $cian
pomieszczenia. Zatozono 100% tynkéw do skucia, wykonanie nowych tynkéw cementowo-wapiennych,
gtadzi i warstwy malarskie;.

4.3.2 Wymiana stolarki okiennej w piwnicy
Projektuje sie wymiane istniejgcych okien piwnicznych na nowe okna stalowe szklone szkiem

zbrojonym:

e o wymiarach 65x30 cm oraz 105x42 cm

e Projektuje sie okna firmy WOLFA lub inne o tych samych lub lepszych parametrach technicznych.
Charakterystyka okien:
malowane proszkowo - stolarka okienna w kolorze biatym;
pojedyncza szyba hartowana (ESG) 4 mm
trwaty spaw profilu ramy 35 mm
skrzydto szklone otwieralne

e dostepne takze w komplecie z oscieznicg do scian wszystkich grubosci
Montaz okien nalezy wykonaé¢ zgodnie z instrukcjg producenta, natomiast cato§¢ montazu okien zgodnie ze
specyfikacjg techniczng.
Uwaga: Przed zaméwieniem stolarki okiennej sprawdzi¢ wymiary na budowie.

4.3.3 Wymiana drzwi wejsSciowych na klatke schodowa i do lokalu uzytkowego
Projektuje sie wymiane istniejacych drzwi zewnetrznych wejsciowych do klatek schodowych i lokalu
uzytkowego, na nowe bedgce odwzorowaniem obecnej stolarki. Projektuje sie nowe drzwi drewniane
czesciowo przeszklone, jednoskrzydtowe w kolorze brgzowym RAL8024, o wymiarach 110x232cm (oscieza)
w ilosci 2 sztuki oraz 95x117cm 1 sztuka, o nastepujgcych parametrach technicznych:
¢ maksymalny wspotczynnik przenikania ciepta Uc=0,90 W/(m3?*K)
e drzwi wyposazone w podporke, samozamykacz, zamek z przystosowaniem do wspdtpracy
z domofonem oraz komplet oku¢ (zamykajgce, tgczace, zabezpieczajgce oraz uchwytno-ostonowe).
Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi
Nalezy uwzgledni¢ dorobienie kluczy dla lokatoréw.
Montaz drzwi nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta, natomiast cato$¢ montazu drzwi
zgodnie ze specyfikacjg techniczna.
Uwaga: Przed zaméwieniem stolarki drzwiowej sprawdzi¢ wymiary na budowie.

4.3.4 Renowacja krat okiennych i drzwiowych

Projektuje sie wykonanie renowacji zewnetrznych krat okiennych i drzwiowych lokalu uzytkowego.
Istniejgce kraty nalezy zdemontowac i oczyscic do |l stopnia czystosci, zaminowac i catos¢é pomalowacé farbg
chlorokauczukowg w kolorze czarnym matowym. Projektuje sie malowanie farbg podktadowg oraz
nawierzchniowa. Zdemontowane kraty nalezy ponownie zamontowa¢ w murze. Dla wycietych krat okiennych
nalezy przewidzie¢ dospawanie nowych uchwytéw montazowych.

Kraty okienne znajdujace sie w oknie, ktérego wymiar ulega zmianie (zmniejszenie) nalezy
zdemontowac i wykonac nowe dostosowane do nowego wymiaru okna, na wzor istniejacych.

4.4 Wymiana blacharki, rynien i rur spustowych

Projektuje sie zamontowanie nowych obrébek blacharskich — parapetéw, rynien i rur spustowych z
niemalowanej i niepowlekanej blachy tytanowo-cynkowej grubosci 0,60mm. Obrébki blacharskie utozyé
przed uktadaniem dachéwek. Pasy montowa¢ z zaktadem 100 mm. Rynny @150/120 mm oraz rury
spustowe @120 mm wraz z systemowymi akcesoriami. Montaz wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta.
Wykona¢ dwukierunkowy spadek rynny. Z uwagi na wykonanie nowych warstw $ciennych: wetna mineralna
16cm tynk ~2cm, konieczna jest zmiana lokalizacji wpustu do kanalizacji deszczowej. Istniejgce podejscia
nalezy odsung¢ od scian budynku o ~18cm, tak aby po wykonaniu termomodernizacji pozostata przestrzen
pomiedzy rurg a sciang, minimum 4cm. Dolny odcinek rury spustowej, srednicy min 150 mm z rewizjg oraz
wewnetrzng kratkg. Nowe rury spustowe z rewizjg nalezy przylgczy¢ do istniejgcych przewodow
odptywowych. Wymieni¢ nalezy réwniez przewody tgczace krocce ze studzienkg odwodnieniowa.
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4.4.1 Wymiana rur deszczowych od frontu

Projektuje sie wymiane rur deszczowych na nowe zeliwne, z rewizjg, pomalowane na czarno
matowa farba. Nalezy sprawdzi¢ droznos¢ podigczenia do kanalizacji. W przypadku niedroznosci, nalezy
udrozni¢ potgczenie z siecig kanalizacji deszczowe;.

4.4.2 Odwodnienie po terenie

Projektuje sie wykonanie odprowadzenia wod opadowych od budynku — $ciana tylna. W tym celu
nalezy utozy¢ elementéw Sciekowych przy rurach spustowych w postaci betonowych korytek
zabezpieczajgce przed wymywaniem gruntu na odlegtos¢ min. 1m od lica budynku.

4.5 Wykonanie opaski wokot budynku
4.5.1 Wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowej scian piwnicznych

Zgodnie z wytycznymi projektu nalezy wykonaé izolacje przeciwwilgociowg $cian fundamentowych
budynku. W tym celu nalezy odkopa¢ sciane piwnicy do poziomu fundamentu (~1,7m). Wykop wykonywaé
odcinkami 1,0-1,5m. Wzdtuz &cian nalezy usunaé istniejgcg opaske.

Gdy na zewnetrznej $cianie wystepowac bedzie stara izolacja, nalezy sprawdzi¢ czy jest to smota,
czy bitumy (trwata renowacja powtoki hydroizolacyjnej jest mozliwa tylko na podtozach bitumicznych).
Warstwe smoly nalezy bezwzglednie usungé, warstwy bitumiczne mogg pozostac. W przypadku
wystepowania starych powtok bitumicznych przed rozpoczeciem prac uszczelniajacych nalezy sprawdzi¢
przyczepnos¢ do podtoza i usunaé wszystkie elementy zmniejszajgce przyczepnosé. W przypadku
watpliwosci nalezy usungc¢ stare powtoki hydroizolacji. Mocno przylegajgce stare powtoki bitumiczne nalezy
najpierw oczysci¢ myjkg wysokocisnieniowa, tak aby usung¢ elementy obnizajgce przyczepnoseé.

W miejscu styku fundamentu i sciany fundamentowej nalezy catkowicie usung¢ stare powtoki
hydroizolacyjne.

Po oczyszczeniu powierzchni $ciany, nalezy dokonaé¢ napraw $ciany. Na catej uszczelnianej
powierzchni nalezy usung¢ elementy ostabiajace przyczepnosé. Ubytki w cegtach dokonaé zgodnie
z punktem 4.8.6. Po oczyszczeniu powierzchni $ciany, nalezy jg zagruntowac preparatem weber.tec 901,
a wszystkie ubytki i nierownosci nalezy wyrownac¢ szpachlowka systemowg. W miejscu stryku fundamentu
ze Sciang fundamentowa nalezy natozy¢ dodatkowg warstwe szpachlowki kielnig do faset.

Nastepnie natozy¢ pedzlem cienkg warstwe sczepng i obsypa¢ piaskiem kwarcowym. Po 48
godzinach nanies¢ wiasciwg warstwe hydroizolacji bitumiczno polimerowej np. weber.tec Superflex 10
w dwéch warstwach. taczna grubos$¢ warstwy po wyschnieciu powinna wynosi¢ min. 3mm. Hydroizolacje
wykonywacé na suchym lub lekko wilgotnym, chtonnym podfozu. Podtoze nie moze by¢ zamarzniete.

Zabezpieczony dolny fragment $ciany nalezy zaizolowa¢ warstwg styropianu zgodnie z punktem 4.2.

Zasypujac wykop nalezy szczego6lnie uwazac, aby nie uszkodzi¢ warstw hydroizolacji. Wykopéw nie
zasypywac stwardniatg glina, gruzem oraz gruboziarnistym zwirem.

Dopuszcza sie zastosowanie innego systemu hydroizolacji, o takich samych Ilub lepszych
parametrach technicznych. Prace wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Zasypac odcinek wykopu piaskiem srednim o stopniu zageszczenia minimum Is=0,60. Zasypywanie
wykonac¢ do poziomu przylegtego terenu. Wykonaé kolejne warstwy opaski zwirowe;.

4.5.2 Wykonanie nowej opaski wokot budynku
Zgodnie z wytycznymi remontu projektuje sie wykonanie nowej opaski przy budynku wykonane;
z warstwy zwiru, szerokosci 60cm, w nastepujgcej technologii:
e wzdluz scian skuc istniejaca betonowa opaske
e grunt pod opaska powinien by¢ niewysadzinowy. W przypadku wystepowania gruntow
wysadzinowych lub gruntow watpliwych nalezy wymienié grunt podtoza na piasek $redni
0 stopniu zageszczenia minimum Is=0,60
e wytyczy¢ trase opaski, a nastepnie utozy¢ deskowanie
e wykona¢ warstwe podbudowy zwirowej grubosci 15cm o stopniu zageszczenia 1s=0,98, podtoze
wyprofilowac zapewniajac jego odwodnienie
utozy¢é warstwe widkniny (czarna lub geowtéknina)
wysypac warstwe zwirowg grubosci min.10cm ograniczong ekobordg lub bednarka stalowa
e opaske nalezy wykona¢ ze spadkiem 2% w kierunku od budynku

4.5.3 Utozenie zdemontowanego chodnika
Projektuje sie wykonanie zdemontowanego chodnika od strony po6tnocnej i wschodniej budynku z
kostki betonowej (istniejgcej) w nastepujgcej technologii:
e grunt pod chodnikiem powinien by¢ niewysadzinowy. W przypadku wystepowania gruntow
wysadzinowych lub gruntow watpliwych nalezy wymieni¢ grunt podioza na piasek Sredni
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o stopniu zageszczenia minimum 1s=0,60.

e wykona¢ warstwe podbudowy zwirowej grubosci 15cm o stopniu zageszczenia 1s=0,98, podtoze
wyprofilowac zapewniajac jego odwodnienie

e wytyczy¢ granice chodnika

e utozy¢ nowe ptyty chodnikowe, kwadratowe, szare, o wymiarach 40x40cm wraz z obrzezami
betonowymi na warstwie podsypki piaskowej stabilizowanej cementem grubosci 5cm

e chodnik nalezy wykonac¢ ze spadkiem 2% w kierunku od budynku.

4.6 Remont podestow do budynku i schodow zewnetrznych do lokalu uzytkowego

Projektuje sie remont podestéw do budynku od frontu i schoddéw zewnetrznych do lokalu
uzytkowego, w tym celu nalezy sku¢ wierzchnig warstwe wykonczeniowg oraz obtozy¢ schody szarymi
ptytami granitowymi, ptomieniowanymi, grubosci 3cm, o wymiarach dostosowanych do szerokosci stopni. Po
wykonaniu remontu nalezy umiesci¢ nowg wycieraczke stalowg we wczesniej przygotowanym otworze.

Przewiduje sie ewentualng naprawe stopni i podestéw wraz z wyréwnaniem w technologii systemu
ATLAS BETONER. Jest to systemowe rozwigzanie technologii naprawiania elementow betonowych i
zelbetowych. Dokonanie naprawy systemem ATLAS BETONER zalecane jest w przypadkach spekan
powierzchni lub odspojenia fragmentéw betonu i odstoniecia zbrojenia. Technologia naprawy polega na
naniesieniu kolejnych warstw z zapraw cementowych, nadajgcych uszkodzonym elementom odpowiednig
nosnosc¢, odpornosé i estetyke. Wszystkie zaprawy wchodzace w sktad systemu sg mrozo- i wodoodporne.
Naprawe nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta kolejno warstwy kontaktowej oraz wyréwnawcze;j.
Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze zasadami sztuki budowlanej i wskazéwkami zawartymi w
Kartach Technicznych poszczegdélnych zapraw.

4.6.1 Wykonanie nowej balustrady stalowej

Projektuje sie wymiane balustrady przy schodach do lokalu uzytkowego. Istniejaca balustrade
stalowg nalezy zdemontowaé. Nowg balustrade wykonaé jako kutg w prostej formie (przyktad ponizej),
zakonczonej pochwytem z ptaskownika 40x4mm. Tralki wykonane z profili o przekroju kwadratowym
10x10mm. Rama dolna z ptaskownika 40x4mm. Cato$¢ pomalowaé proszkowo w kolorze czarny matowy.

4.7 Likwidacja przewodow wentylacji zewnetrznej

Projektuje sie likwidacje istniejgcych przewodéw wentylacji zewnetrznej i montaz kratek
wentylacyjnych na elewacji, w kolorze elewacji (nawigzanie do rozwigzania budynku sgsiednich przy
ul. Libelta 13 i 14). Przed demontazem nalezy sprawdzi¢ czy przedmiotowe przewody wentylacyjne sg
czynne i drozne. Po remoncie ponownie sprawdzi¢ drozno$¢ czynnych przewodow wentylacyjnych.

4.8 Roboty towarzyszace
W zwigzku z zakresem prac termomodernizacyjnych i remontowych, nalezy zdemontowac niektore
elementy znajdujgce sie na scianach budynku.
e demontaz rynien i rur spustowych, a po wykonaniu termomodernizacji montaz nowego orynnowania
e demontaz tabliczek adresowych, a po wykonaniu termomodernizacji montaz nowych tabliczek
adresowych przy wejsciach do klatek schodowych. Nowe tablice wykonane z aluminium grubosci
0,8mm, wykonane w technologii ttoczenia, o wymiarach min. 30x20 cm;
e demontaz oraz montaz po wykonaniu remontu nowej skrzynki przytgcza energetycznego. Nowa
skrzynki w catosci z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor zgodny z kolorem elewacji;
e demontaz oraz montaz po wykonaniu remontu nowe skrzynki gazowej. Nowa skrzynka powinna by¢
estetyczna, stylizowana w kolorze ciemnobrgzowym lub grafitowym, np.
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e demontaz oraz montaz po wykonaniu remontu klimatyzatora. Klimatyzator powinien zosta¢
zamontowany w dolnej czesci Sciany, w estetycznej metalowej obudowie w kolorze grafitowym, np.
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e demontaz nieczynnych przytaczy energetycznych oraz nieczynnych przewoddw elektrycznych,
e demontaz anten telewizyjnych, a po wykonaniu termomodernizacji ponowny montaz anten na
osciezach okiennych,
e skucie zawilgoconych oraz luznych tynkéw zewnetrznych (cokoty, naroza budynku)

5.0 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa ochrony zdrowia do sporzadzenia planu BIOZ
5.1 Zakres robot zadania inwestycyjnego
Zakres projektowanych robot obejmuije:

e Remont elewac;ji: skucie luznych tynkéw, naprawa rys oraz peknie¢, docieplenie scian zewnetrznych
oraz cokotu, wymiana drzwi wejsciowych do budynku, wymiana okien, remont schodéw
zewnetrznych, renowacja krat okiennych, balustrad schodowych, likwidacja przyczyn zawilgocenia
murow piwnicznych poprzez wykonanie izolacji, wykonanie nowej opaski wokét budynku, wymiana
rynien i rur spustowych

e Zagospodarowanie podwérka: wykonanie odprowadzenia wéd opadowych od budynku, utozenie
elementow sciekowych przy rurach spustowych

5.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w zabudowie wolnostojgcej przy. ul. Tetmajera 1, 1a
w Grudzigdzu. Wejscie do budynku zlokalizowane na scianie pétnocnej. Budynek posiada zwartg bryte na
planie prostokata, wykonany w technologii tradycyjnej — murowany z cegly ceramicznej petne;.
Posadowienie bezposrednie — tawy fundamentowe. Stropy drewniane i ceramiczno stalowy. Dach konstrukciji
drewniane;j.

Budynek posiada dwie klatki schodowe, jest catkowicie podpiwniczony, o dwoch kondygnacjach
naziemnych z dachem wysokim oraz poddaszem uzytkowym — czesciowo zamieszkaty, czgsciowo strych.
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Budynek wykonany w technologii tradycyjne;.
Kubatura budynku 4009 ms.

Wody opadowe z dachu odprowadzone sg poprzez system rynien i rur spustowych do kanalizacji
deszczowej i po terenie.

5.3 Elementy zagospodarowania dziatki

Na przedmiotowej dzialce w obrebie projektowanych prac nie wystepuja zadne elementy
zagospodarowania dziatki, ktére mogtyby stwarza¢ szczegblne zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi. Teren wokdét prowadzonych robdt nalezy tymczasowo wygrodzic i oznakowa¢ zgodnie
Z przepisami.

5.4 Wystepujace zagrozenia
Przy prowadzeniu powyzszych robo6t, wystepowaé bedzie zagrozenie zwigzane z pracami
na wysokos$ci — na rusztowaniach ok. 12,00 m. Z uwagi na zamieszkaty budynek nalezy przewidzie¢:

¢ wykonanie daszkéw ochronnych przy wejsciach do klatek schodowych

e przewidzie¢ ,zrzucanie” drobnych elementow rynng zrzutowg o przekroju rurowym

Potencjalne zrédta zagrozen:

e obstuga maszyn i urzadzen z napedem elektrycznym: Roznego rodzaju urzadzenia (wiertarki,
przecinarki, mtoty udarowe, reczne narzedzia udarowe) nie powinny posiadac rekojesci krotszej niz
15cm oraz ostrych krawedzi, peknie¢ lub zadr w miejscu uchwytu, a operatorzy podczas ich
stosowania powinni stosowac niezbedne $rodki ochrony indywidualnej (np. rekawice antywibracyjne,
ochronniki stuchu, okulary ochronne itp.)

e stan techniczny maszyn i urzadzen: Nie wolno uzywa¢ narzedzi uszkodzonych oraz nie
odpowiadajgcych normom i warunkom technicznym. Narzedzia takie nalezy bezzwtocznie wycofac
z uzytku

e warunki atmosferyczne: Zabrania sie wykonywania jakichkolwiek prac montazowych (o ile takie
wystapig) podczas wystepowania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych tj. silnego wiatru,
intensywnych opadow $niegu, deszczu, wystepowania gofoledzi oraz podczas ograniczonej
widocznosci.

e odziez i obuwie robocze: Pracownicy przystepujac do pracy winni byé odziani w odziez i obuwie
robocze dostarczone im przez pracodawce lub zleceniodawce (zabronione jest uzywanie przez
pracownikdw odziezy i obuwia witasnego). Powyzsza odziez i obuwie powinny spetniac wymogi
okreslone w polskich normach i posiada¢ odpowiednie atesty.

e Srodki ochronne: Przy stanowiskach pracy charakteryzujgcych sie szczegdélnym zagrozeniem ze
strony czynnikéw szkodliwych lub niebezpiecznych nalezy zapewni¢ pracownikom wtasciwe srodki
ochrony zbiorowej, a gdy jest to niemozliwe z przyczyn technicznych — wtasciwe srodki ochrony
indywidualnej (np., przed upadkiem z wysokosci, przed porazeniem pradem elektrycznym, przed
urazami mechanicznymi itp.)

Nalezy rowniez przestrzega¢é zasad bezpieczenstwa zwigzanych z robotami rozbidrkowymi
i demontazowymi, szczegdlnie elementéw elektrycznych (oprawy oswietleniowe, domofon).

5.5 Instruktaz pracownikow

Wszelkie prace nalezy wykonywaé pod statym nadzorem osoby posiadajgcej stosowne uprawnienia
budowlane. Prace przy maszynach i urzagdzeniach wymagajgcych posiadania stosownych kwalifikacji moga
wykonywaé wytagcznie osoby do tego uprawnione. Osoba kierujgca robotami (kierownik budowy) winna
przeprowadzi¢ odpowiedni instruktaz pracownikdw (szkolenie stanowiskowe).

Pracownicy winni posiadac¢ aktualne badania lekarskie dopuszczajgce do pracy na wysokosciach.
Nie wolno dopuszczac pracownikbédw do pracy bez aktualnych orzeczen lekarskich potwierdzajgcych brak
przeciwwskazan zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku pracy. Na terenie budowy
powinna znajdowac sie apteczka, tablica z telefonami alarmowymi. Jeden z pracownikéw powinien by¢
indywidualnie przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Nie wolno dopuszcza¢ nowo zatrudnionych pracownikéw do pracy przed odbyciem wstepnego
szkolenia og6lnego w zakresie bhp oraz za kazdym razem przy zajmowaniu przez nich nowych stanowisk
pracy na budowie — bez wstepnego szkolenia stanowiskowego w zakresie bhp. Z powodu szczegdinych
zagrozen w srodowisku pracy na budowie szkolenie podstawowe w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
takze powinno by¢ przeprowadzone przed dopuszczeniem nowo zatrudnionego pracownika do pracy. Nalezy
wyznaczy¢ bezposredni nadz6r nad robotami niebezpiecznymi.

Instruktaz pracownikéw powinien obejmowac w szczegdlnosci:

e imienny podziat pracy
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e kolejnos¢ wykonywania robot
e wymagania dotyczgce pracownikéw przy robotach szczegdlnie niebezpiecznych
e zasady postepowania w sytuacjach bezposredniego zagrozenia

koniecznosc¢ stosowania srodkéw ochrony indywidualne;j

5.6 Srodki techniczne i organizacyjne w przypadku pozaru, awarii i innych zagrozen
Kierownik budowy powinien posiada¢ niezbedne telefony alarmowe. Prowadzona budowa posiada
bezposredni dojazd z ulicy miejskie;.

5.7 Wymagania dotyczace organizacji budowy

Przed rozpoczeciem prac nalezy umiesci¢ na budowie, w widocznym miejscu tablice informacyjna
oraz ogrodzi¢ plac budowy. Na podstawie niniejszej informacji kierownik budowy lub inna kompetentna
osoba wyznaczona przez Inwestora winna opracowa¢ plan BIOZ z czescig opisowg oraz graficzng —
sporzadzong na kopii projektu zagospodarowania terenu. Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢
sprawdzone przed rozpoczeciem robdt budowlanych przez komisje, ztozong z inwestora, kierownika
budowy, przedstawicieli ew. firm wykonawczych. Komisyjne sprawdzenie zagospodarowania terenu budowy
powinno obejmowac w szczegolnosci:

e oznakowania terenu informujgce o wykonywanych pracach budowlanych ze szczego6lnym
uwzglednieniem oznakowania wszystkich nie wydzielonych stref niebezpiecznych uktad
komunikacyjny, ze szczegdlnym uwzglednieniem drég przeciwpozarowych

e doprowadzenie mediéw, ze szczegdlnym uwzglednieniem wody i energii elekirycznej w sposéb
zgodny z obowigzujgcymi normami i przepisami

e Urzadzenia higieniczno-sanitarne pracownikdw.

e Urzadzenia socjalno-bytowe pracownikdw.

e Teren wykonywania prac powinien by¢ wyraznie oznakowany. Oznakowanie to nie powinno stwarzac
zagrozenia dla ludzi. Drogi i ciggi piesze na terenie budowy powinny by¢ utrzymane w nalezytym
stanie technicznym. Na drogach komunikacyjnych zabronione jest sktadowanie narzedzi
i materiatdw. Oprocz oznakowania miejsc niebezpiecznych wymagane jest stosowanie daszkow
ochronnych nad przejsciami, na ktoére istnieje mozliwos¢ spadania narzedzi lub materiatow
budowlanych.

Organizacja budowy, rozwigzania techniczne majgce na celu wykonanie zgodnie ze sztukg budowlang
poszczegolnych elementéw inwestycji oraz wszelkie prace budowlane muszg by¢ wykonywane zgodnie
z obowiagzujacymi przepisami, w szczegolnosci dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

5.8 Uwagi koncowe

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z opracowanym projektem budowlano — wykonawczym,
Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru robdt, Polskimi Normami, zasadami sztuki budowlanej
oraz przepisami BHP, pod nadzorem osoby uprawnionej.

Ewentualne odstepstwa od projektu budowlano — wykonawczego mogg by¢é wprowadzone po
akceptacji Projektanta w ramach sprawowanego nadzoru autorskiego.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacym Prawem Budowlanym, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot pod bezposrednim nadzorem osoby posiadajacej stosowne
uprawnienia budowlane wykonawcze.

Opracowat

Projektant branza konstrukcyjna
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ,Prawa budowlanego” oswiadczam, ze powyzsza dokumentacja
projektowa dla inwestycji dotyczgcej Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy
ul. Tetmajera 1, 1a w Grudzigdzu, zostata wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej (art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy z 7 lipca
1994 roku — Prawo budowlane Dz. U. nr 6 poz. 41/2004 ), obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi, oraz obowigzujgcymi Polskimi Normami i zostaje wydana w stanie kompletnym w celu jakiemu
ma stuzyc¢.

Projektant branza konstrukcyjna
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