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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (ST)

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczace wykonania
i odbioru robét w ramach realizacji zadania:

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wraz z robotami towarzyszacymi.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢,
ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Przedmiot i zakres robét budowlanych z wyszczegélnieniem i opisem prac towarzyszacych i robét

tymczasowych:

Zakres zaméwienia obejmuje:

e remont elewac;ji

usuniecie rys i peknie¢ scian, docieplenie scian zewnetrznych oraz cokotu, wymiana stolarki
okiennej — okna piwniczne, klatki schodowej, lokali mieszkalnych i strychu oraz stolarki drzwiowej
w czesciach wspdlnych budynku, likwidacja przyczyn zawilgocenia muréw zewnetrznych, remont
schoddéw zewnetrznych, wykonanie nowej opaski wokét budynku, przetozenie oraz wymiana
podejs¢ instalacji kanalizacji deszczowej do rur spustowych i rewizji

e renowacja krat okiennych i balustrad schodowych

e zagospodarowanie podwoérka: wykonanie odprowadzenie wod opadowych od budynku, utozenie

elementow sciekowych przy rurach spustowych

e demontaz rynien i rur spustowych, a po wykonaniu termomodernizacji montaz nowego

orynnowania

e demontaz tabliczek adresowych, a po wykonaniu termomodernizacji montaz nowych tabliczek

adresowych przy wejsciach do klatek schodowych. Nowe tablice wykonane z aluminium grubosci
0,8mm, wykonane w technologii ttoczenia, o wymiarach min. 30x20 cm;

e demontaz oraz montaz po wykonaniu remontu nowej skrzynki przytacza energetycznego. Nowa

skrzynki w catosci z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor zgodny z kolorem elewaciji;

e demontaz oraz montaz po wykonaniu remontu nowe skrzynki gazowej. Nowa skrzynka powinna

by¢ estetyczna, stylizowana w kolorze ciemnobrgzowym lub grafitowym,

e demontaz oraz montaz po wykonaniu remontu klimatyzatora. Klimatyzator powinien zostac

zamontowany w dolnej czesci sciany, w estetycznej metalowej obudowie w kolorze grafitowym,

e demontaz nieczynnych przytgczy energetycznych oraz nieczynnych przewodéw elektrycznych,
demontaz anten telewizyjnych, a po wykonaniu termomodernizacji ponowny montaz anten na
osciezach okiennych,
skucie zawilgoconych oraz luznych tynkéw zewnetrznych (cokoty, naroza budynku)
likwidacja przewoddw wentylacji zewnetrznej;
montaz nowych obrébek blacharskich;
wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km;

* wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi nastepny 1 km;

Uwaga!

W zakresie robét nalezy uwzgledni¢ montaz i demontaz niezbednych rusztowan.

Integralng czescig ST stanowi szczeg6towa specyfikacja techniczna (SST) wykonania i odbioru robét
budowlanych.

1.4. Informacje o terenie budowy
Funkcja budynkoéw: istniejgcy budynek funkcjonuje jako budynek mieszkalny wielorodzinny przy
ul. Tetmajera 1, 1a w Grudzigdzu.
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Ze wzgledu na fakt ze roboty bedg wykonywane na terenie ,czynnego obiektu” przy organizacji
wykonania rob6t nalezy uwzglednic:

e zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich,

e ochrone srodowiska,

e zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa pracy oséb pracujgcych i tych nie zwigzanych

z wykonywanymi robotami,

e zapewnienie bezpiecznego dojscia do budynku oséb w nim pracujgcych,

e ogrodzenie terenu budowy,

e organizacje zaplecza dla potrzeb wykonawcy,
Inwestycja nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowe. W gestii Zamawiajgcego bedzie zgtoszenie,
w ustawowym terminie wtasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej, przystapienia do
robét budowlanych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz ich  zgodnos¢
z przedmiarem robot, formularzem kosztorysu ofertowego i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru koncowego robét.

1.5. Okreslenia podstawowe, zawierajagce definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisow
dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych

e Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla
stanowigcg catos¢ techniczno - uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami, obiekt matej
architektury.

e Budynek — jest to obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomocg przegréd budowlanych oraz posiadajgcy fundament i dach.

e Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

e Remont — wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajgcych
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwaciji.

e Teren budowy — przestrzen, w ktoérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowana przez urzgdzenia zaplecza budowy.

e Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t wedtug technologicznej
kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

e Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosc
do stosowania w budownictwie.

e Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepisébw o ocenie zgodnosci wytworzonych
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralna czes¢ uzytkowa.

e Kierownik budowy — osoba upowazniona do kierowania robotami budowlanymi wyznaczona
przez Wykonawce do kierowania robotami budowlanymi i wystepowania w jego imieniu
w sprawach realizacji kontraktu.

e Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢, dziennik budowy, protokoty odbioréw
i ksigzke obmiarow.

e Ksigga obmiaru: akceptowany przez Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacymi do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robo6t w formie wyliczen.
Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegajg potwierdzaniu przez Inspektora Nadzoru (Inspektora
nadzoru).

e Normy europejskie: oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania
tych organizacji.

e Grupy, klasy, kategorie robét: nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspdinego Stownika
Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r. z p6zn. zm.).

e Odbior czesciowy (robot budowlanych): nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajgcych
zakryciu i zanikajacych”.

e Odbior koncowy, polega na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy wykonanych
robot przez osobe lub grupe osdb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong
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przez inwestora, ale nie bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru
dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robét budowlanych,
tacznie z uporzgdkowaniem terenu budowy.

¢ Roboty podstawowe: minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogoéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

e Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegbtowych specyfikacjach technicznych.

e Certyfikat zgodnosci: jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacja
techniczna.

e Deklaracja zgodnosci: oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang
specyfikacjg techniczna.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robét

Roboty budowlane muszg by¢é prowadzone z nalezytg starannoscig, z zachowaniem obowigzujgcych
przepiséw i norm, przy uzyciu materiatbw dopuszczonych do stosowania w budownictwie i posiadajacych
odpowiednie certyfikaty, oraz z zachowaniem przepiséw BHP podczas wykonywania robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Roboty powinny byé wykonane zgodnie z normami, zasadami wiedzy technicznej
dotyczacej rob6t objetych ST i wytycznymi producentéw zastosowanych materiatow.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz egzemplarz
STiSST.

1.6.2. Zgodnos¢ robét ze ST

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez przedstawiciela
inwestora stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzysta¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach umownych, a po ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materialty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Wielkosci okreslone
w przedmiarze i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatbw musza by¢ jednorodne iwykazywaé
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, arozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji okreslonego w odpowiednich normach. W przypadku, gdy materialy nie bedg zgodne
z przedmiarem lub ST i majg wplyw na niezadowalajgcg jako$¢ wykonanych robét, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.6.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze itp.
W szczegdblnosci zobowigzuje sie Wykonawce do:

e wygrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy,

e wlasciwego skltadowania materiatow i elementéw budowlanych,

e utrzymywania w czystosci drog wewnetrznych przy placu budowy, szczegolnie w okresie wywozu

materiatéw z rozbidrek,

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony
W umowng ceng przetargowa.

1.6.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie konieczne
kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie
i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej,
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a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na $rodki ostroznosci
i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniami zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e mozliwoscig powstania pozaru.
Powstate podczas realizacji robét odpady nalezy gromadzi¢c w wydzielonych do tego pojemnikach
a nastepnie wywiez¢é na skladowisko odpadéw komunalnych bgdz na skiadowisko odpadow
niebezpiecznych — w zaleznosci od charakteru zgromadzonych odpadoéw oraz stopnia ich oddziatywania
na srodowisko w swietle obowigzujgcych przepiséw, w szczegblnosci ustawy Prawo ochrony srodowiska
(Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, z p6zn. zm.), ustawy o odpadach (Dz. U. z 2007 r. nr 39, poz. 251,
z poézn. zm.), ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. z 2001 Nr 63, poz. 638,
z podzn. zm.) oraz przepiséw zwigzanych.

1.6.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami.

Materialy tatwopalne bedg skitadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.6.6. Ochrona wiasnosci i urzadzen

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru, Inwestora i zainteresowanych uzytkownikédw oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ z wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

1.6.7. Ograniczenia obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu,
materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru.

1.6.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Informacja dotyczaca bezpieczerstwa i ochrony zdrowia:
Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118
z pbézn. zm.), art. 20 pkt 1b rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47,
poz. 401, z pézn. zm.).
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.
W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek =zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.
Wykonawcza zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.
Dalsze informacje:
e istniejgce obiekty budowlane — nie wystepujg na terenie dziatki budowlanej,
e elementy zagospodarowania dziatki stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi -
nie wystepuja,
e przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot: roboty murarskie, malarskie na
wysokosci, montazowe, ktére nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi Rozdz. 9 ww.
Rozporzgdzenia BHP,
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e wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych (praca na wysokosci) — to szkolenie BHP pracownikow
zatrudnionych na budowie z potwierdzeniem odbycia szkolenia przez osobe uprawniong do
prowadzenia szkolen BHP,

e wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w sferach szczeg6inego zagrozenia zdrowia —
nie wystepuije.

UWAGA: Zgodnie z Art. 21 A. Prawa budowlanego i § 3.1 Rozporzadzenia BIOZ, kierownik budowy
przed rozpoczeciem robét winien opracowaé¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, zwany
,»PLANEM BIOZ”.

1.6.9. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.6.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét, np. rozporzadzanie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z dn. 19.03.2003 r. nr. 47, poz. 401, z pbzn. zm.) oraz Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb
ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

1.6.11. Ustanowienie Inspektora Nadzoru inwestorskiego
Inwestor moze ustanowic Inspektora nadzoru inwestorskiego przy prowadzeniu prac remontowych.
Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru:
e sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji prac budowlanych z przepisami i obowigzujgcymi
Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
e sprawdzanie jakosci wykonywanych robo6t, wbudowanych wyrobow  budowlanych,
a w szczegdblnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobdéw budowlanych  wadliwych
i niedopuszczalnych do obrotu i stosowania w budownictwie,

® sprawdzenie i odbiér robot budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie
w probach i odbiorach technicznych.

1.6.12. Odpowiedzialnos$¢ za zniszczenie terendw zielonych, drzew lub krzewéw
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za tereny zielone, drzewa lub krzewy znajdujgce sie na terenie
inwestycji i bezposrednio zagrozone skutkami prowadzenia prac budowlano — rozbiérkowych.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi Przedstawicielowi Zamawiajgcego szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST
w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
Elementy i produkty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta.
Na kazdym opakowaniu powinna by¢ zamieszczona etykieta zawierajgca nastepujace dane:

nazwe wyrobu,

nazwe i adres producenta,

mase i wymiary,

date produkcji,
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podstawowe warunki i zasady stosowania,

informacje o warunkach i sposobie przechowywania i transportu,
numer aprobaty technicznej,

zrodta uzyskania materiatu,

2.2. Warunki uzgadniania doboru materiatow.

Co najmniej tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatbw przeznaczonych do
robot, Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru.

Do stosowania dopuszcza sie materialy producentédw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty
techniczne, atesty higieniczne i certyfikaty na znak bezpieczenstwa "B" wydane przez odpowiednie
Instytuty Badawcze, a takze inne prawnie okreslone dokumenty.

Nie dopuszcza sie zastosowania materiatow, ktdrych termin waznosci lub gwarancji uptynat.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie wadliwych materiatbw do innych robét, niz te dla ktérych
zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inwestora.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwosé do robét
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Przedstawicielem Zamawiajgcego.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materialtbw do wykonywania
poszczegolnych elementow rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru co najmniej tydzien
0 zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie
to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robo6t. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i jakosci wskazaniom zawartym w ST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie ogranizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w trakcie realizacji zaméwienia.

Sprzet, bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot, bedzie utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi Zamawiajgcego kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkdéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru oraz w terminie przewidzianym Zamowieniem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wszelkie wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Umowa, za ich zgodnosé
z dokumentacja przetargowa i wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw, wyboru sprzetu i innych
ustalen odnoszacych sie do wykonywanych robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych
w Umowie, ST a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru przekazane Wykonawcy bedg spetniane nie p6zniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora

Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania

robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawieracé:

organizacje wykonania robo6t, w tym termin i sposdb prowadzenia robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych elementéw

robot,

system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e spos6b oraz forme gromadzenia wynikbw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Przedstawicielowi Zamawiajgcego,

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzeh do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegélnych elementéw robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajagc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz rob6t z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST.

Minimalne wymagania co do =zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreSlone w SST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor Nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekgciji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie
na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow
i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatébw i robdét ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢é z jednakowym
prawdopodobiehstwem wytypowane do badan.
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Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatlu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedag dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Przedstawicielowi Zamawiajgcego kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Przedstawicielowi Zamawiajacego na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania.

Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow
i robét z SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

e posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
witasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA
21998 r. (Dz. U. 99/98),,

e posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

e znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktéorym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

e Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.
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Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
a) date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
b) uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robot,
) terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robot,
d) przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
e) uwagii polecenia Inspektora nadzoru,
f) daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
g) zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robot,
h) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
i) stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
j) dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
k) dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,
I) wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
m) inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Przedstawicielowi Zamawiajgcego do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
e Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie lub w SST.
e Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
e Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujace
dokumenty:
a
b
c

) protokoty przekazania terenu budowy,
) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
) protokoty odbioru robét,
d) protokoty z narad i ustalen,
e) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
e Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres Robdt wykonywanych zgodnie z ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Rob6t i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno nastgpi¢ co najmniej 3 dni przed tym
terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Ksigzka obmiaréw jest niezbedna do
udokumentowania wykonanych robd6t ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych. Jakikolwiek btgd lub
opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze (kosztorysie) lub w ST nie zwalnia
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Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany
po wykonaniu catosci robét. Obmiary beda przeprowadzone przed ostatecznym (koncowym) odbiorem
robdt, a takze w przypadku ewentualnej zmiany Wykonawcy robét. Obmiar rob6t ulegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg
wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbiorow roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
e odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

e Zasady odbioru ostatecznego roboét
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw odbiorczych.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z ST.
W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwtaszcza
w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych Ilub robdét uzupetniajgcych
w poszczegblnych elementach konstrukcyjnych i wykohnczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegbéinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$é wykonywanych roboét
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

e Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego rob6t, sporzgdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
a) szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z  dokumentéw  umowy
i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
b) protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
c) protokoty odbioréw czesciowych,
d) recepty i ustalenia technologiczne,
e) dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),
f)  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST
i programem zapewnienia jakosci (PZJ),
g) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
h) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robét wtascicielom urzadzen,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robo6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych roboét
zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwaranciji.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie d) ,Odbiér ostateczny (koncowy)”.

9. LIKWIDACJA PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokét
budowy. Uporzadkowanie terenu budowy i terenu przylegtego stanowi wymog okreslony przepisami
administracyjnymi o porzadku.

10. PODSTAWA PLATNOSCI — USTALENIA OGOLNE
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowag
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robo6t bedg obejmowac:
e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
e wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,
wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.

Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwniez przygotowanie i likwidacja stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkich niezbednych rob6t pomocniczych i towarzyszacych.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z p6zn. zm.).

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 133, poz.
759).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902,
z pézn. zm.).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - o0 odpadach (Dz. U. z 2007 r. nr 39, poz. 251, z p6zn. zm.).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z pézn. zm.).

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
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montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953, z 2002 r.).
¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126 z 2003 r.).
® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z
pbz. zm.).
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401, z p6zn. zm.).
¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. Nr 249, poz. 2497).
e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Budownictwo ogdlne —
tom |, opracowane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, Warszawa 2003.
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” (tom ) Arkady,
Warszawa 1989-1990.
e Publikacja ,Dokumentacja i specyfikacje w zamowieniach publicznych” wydana przez Izbe
Projektowania Budowlanego — Warszawa 2005 r.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych zostata sporzadzona
na podstawie:
e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 133, poz.
759).
¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389).
® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072, z p6zn. zm.).

13



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Tetmajera 1, 1a w Grudzigdzu wraz z robotami towarzyszacymi

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (SST-1)

ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét demontazowych i rozbiérkowych w ramach realizacji zadania:

Termomodernizacja budynku mieszkalnhego wraz z robotami towarzyszacymi.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie rozbidrek wystepujacych w obiekcie.
W zakres tych robét wchodza:
e rozebranie obrdbek blacharskich — parapetéw z blachy nie nadajgcych sie do uzytku;
demontaz rynien i rur spustowych;
odbicie luznych tynkéw zewnetrznych;
demontaz pozostatych elementdédw na scianach zewnetrznych wymienionych w ST-1;
demontaz stolarki okiennej piwnicy i klatek schodowych oraz drzwiowej w czesciach wspdlnych
budynku;
e rozebranie opaski betonowej oraz skucie wierzchniej warstwy wykonczeniowej podestéw przed
wejsciami;

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
Dla robdt rozbiérkowych materiaty nie wystepuja. O materiatach pochodzacych z rozbiérki decyduje
Zamawiajacy.

3. SPRZET )
Ogdlne wymagania podanow ST - WYMAGANIA OGOLNE
Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. TRANSPORT )

Ogdlne wymagania podano w ST - WYMAGANIA OGOLNE.

Transport materiatdw z rozbiérki $rodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed
spadaniem i przesuwaniem. Materialy z rozbiérki nalezy sktadowac¢ na lokalnym wysypisku odpadow
w miejscowosci Zakurzewo. Zlokalizowanego w odlegtosci 20 km od terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT )

Ogoblne wymagania podano w ST - WYMAGANIA OGOLNE.

Przed przystapieniem do robdét rozbiérkowych nalezy teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami
BHP. Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ]

Ogolne wymagania podano w ST - WYMAGANIA OGOLNE.

Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbidrki i sprawdzeniu braku zagrozeh na miegjscu
wykonywanych robét.
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7. OBMIAR ROBOT )
Ogolne wymagania podano w ST - WYMAGANIA OGOLNE.
Jednostki obmiarowe powinny by¢ zgodne z jednostkami podanymi w przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT )
Ogoblne wymagania podano w ST - WYMAGANIA OGOLNE.
Wszystkie roboty objete rozbiérkowe podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogélne wymagania podano w ST - WYMAGANIA OGOLNE.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ wg cen jednostkowych okreslonych w ofercie wykonanych robét, cena
jednostkowa obejmuje:

e przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materiatu i sprzetu,
obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,
rozebranie elementéw zewnetrznych na scianach (ST-1),
rozebranie opaski betonowej, podestu przed wejsciem oraz $cian studzienek swietlikowych,
odbicie luznych tynkow
demontaz stolarki okiennej i drzwiowej w nie ogrzewanych czesciach wspdlnych budynku
wywiezienie gruzu pryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 5 km,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
likwidacja stanowiska roboczego,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Szczegobtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych — Rozporzadzenie Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.72 — Dz. U. Nr 13 poz. 93 z p6zniejszymi
zmianami.

UWAGI

Materialy uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor nadzoru.

llosci robot rozbidrkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora nadzoru.

Platnos¢ zgodnie z dokumentami umownymi za ilo§¢é wykonanych robét ustalonych na podstawie
ksiazki obmiaréw, sprawdzonej i podpisanej przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (SST-2)

BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA SCIAN BUDYNKOW | INNE ROBOTY

IZOLACYJNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji termicznej $cian budynku w ramach realizacji zadania:

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wraz z robotami towarzyszacymi.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie izolacji termicznej $cian budynku w systemie BOLIX lub innym o podobnych lub lepszych
wiadciwo$ciach materiatowych, w tym:

sprawdzenie i przygotowanie powierzchni podtoza

zagruntowanie podtoza

proba przyczepnosci

zamocowanie listwy cokotowej startowe;j

przyklejenie styropianu

przymocowanie styropianu za pomocg tgcznikbw mechanicznych do scian
wykonanie warstwy zbrojonej siatkg z widkna szklanego

ochrona naroznikéw

zagruntowanie warstwy zbrojnej

wykonanie zewnetrznej wyprawy tynkarskiej

malowanie farbami silikonowymi i silikatowymi

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST - WYMAGANIA OGOLNE.

Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSO) — wykonywany na budowie zestaw
wyrobéw produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i skiladajacy sie,
minimum, z nastepujacych sktadnikdw:

zaprawy klejgcej i facznikow m

mechanicznych systemu,

materiatu do izolacji cieplnej,

jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna
warstwa zawiera zbrojenie,

warstwy wykorczeniowej systemu
Podtoze — powierzchnia nowej lub istniejgcej $ciany lub stropu. Moze byé w stanie surowym,
pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb.
Srodek gruntujgcy — materiat nanoszony na podioze lub warstwe zbrojong, celem regulacii
(wyréwnania, redukcji) nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.
Izolacja cieplna — materiat o niskiej wartosci wspétczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik
BSO mocowany w formie ptyt na scianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajgcy im wymagane
parametry termoizolacyjne.
Zaprawa (masa) klejgca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.
taczniki mechaniczne — okreslone tagczniki do mocowania systeméw izolacji cieplnej do podtoza,
na przyktad kotki rozporowe i profile.
Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni
materiatu do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wptyw na
wiasciwosci mechaniczne systemu.
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e Siatki z widkna szklanego — okreslone tkaniny systemu sktadajace sie z przedzy z ciggtych
witokien szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie
alkaliow.

e Zbrojenie — okreslone materialy systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiekszenia jej
wytrzymatosci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z widkien szklanych lub siatki
metalowe.

e Warstwa wykonczeniowa — okreslony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu,
tworzacy jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potgczeniu z warstwg zbrojong
stanowi zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych; nadaje rowniez
systemowi fakture i barwe.

e Systemowe elementy uzupetniajgce — listwy (profile) cokotowe (startowe), kgtowniki narozne
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuzg do
zapewnienia funkcji technicznych BSO i uksztattowania jego powierzchni.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ ze specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Docieplenie $cian nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg
producenta. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST - WYMAGANIA OGOLNE.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace wifasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano
w ST - WYMAGANIA OGOLNE.

2.1. Izolacja cieplna

Nalezy stosowac ptyty styropianowe o nastepujgcych parametrach technicznych:
Ptyty ze styropianu samogasnacego,

o gestosci od 15 do 20 kg/m2 wg PN-EN 13163:2004,

o zwartej strukturze,

o wymiarach powierzchniowych nie wiekszych niz 600x1200 mm (dopuszczalne odchyiki
+/- 2 mm),

0 grubosci nie wiekszej niz 200 mm ,

0 powierzchniach szorstkich,

o krawedziach prostych, ostrych, bez wyszczerbien,

sezonowane przez okres zapewniajgcy mozliwosé zastosowania

do systeméw docieplen (okreslony przez producenta styropianu).

Ocieplenie scian zewnetrznych kondygnacji mieszkalnych warstwg styropianu EPS 035 TR70 grubosci
16cm o wspodtczynniku przewodzenia ciepta A=0,035 W/m*K.

Ocieplenie scian zewnetrznych piwnicznych warstwg styropianu EPS 035 TR200 grubosci 16 cm lub XPS
grubosci 16 cm o wspodtczynniku przewodzenia ciepta A=0,035 W/m*K (od poziomu -1,2m ponizej
poziomu opaski).

Ocieplenie osciezy otworéw okiennych i drzwiowych warstwg styropianu EPS 035 TR70 grubosci
min. 2cm o wspoétczynniku przewodzenia ciepta A=0,035 W/m*K.

2.2. Pozostate elementy systemu
Nalezy scisle przestrzegac instrukcji producenta w zakresie stosowanych preparatéw.
e preparat gruntujgcy BOLIX T
e zaprawa klejaca BOLIX Z, BOLIX U, BOLIX UZ lub BOLIX UZB do przyklejania styropianu
e taczniki mechaniczne z trzpieniem plastikowym
e uniwersalny klej BOLIX U, BOLIX UZ lub BOLIX UZB do wykonania warstwy zbrojonej siatkg
z widkna szklanego
warstwa zbrojona - siatka z wiokna szklanego (o gramaturze min. 145 g/m?)
e preparat gruntujgcy BOLIX OP do przygotowania podtoza pod tynki (dopuszcza sie
zastosowanie preparatu gruntujgcego BOLIX O zgodnie z Kartg Techniczng produktu)
e zewnetrzny tynk mineralny cienkowarstwowy na s$cianach (do malowania) BOLIX MP KA15,
BOLIX MP R25
e farby silikonowe — kolorystyka zgodna z projektem
e dodatkowe akcesoria systemowe (np. listwy startowe, narozniki ochronne, tasmy uszczelniajgce
oraz inne materiaty do wykonczenia miejsc szczegdlnych elewacji)
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3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - WYMAGANIA OGOLNE.
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Zestaw podstawowych narzedzi stuzgcych do recznego naktadania tynkow

e wiertarka wolnoobrotowa z odpowiednim mieszadtem koszykowym.
diuga paca ze stali nierdzewnej do nanoszenia tynku.
krétka paca ze stali nierdzewnej do usuwania nadmiaru tynku,
krétka paca z plastiku do wyprowadzania wzoru,
szpachla oraz kielnia ze stali nierdzewnej,
samoprzylepna tasma papierowa do oddzielania powierzchni otynkowanej od nieotynkowanej i
wykonywania tgczen.
UWAGA! Zastosowanie odpowiednich narzedzi jest warunkiem uzyskania
pozadanych efektéw

4. TRANSPORT )

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST - WYMAGANIA OGOLNE.

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, zgodnie z wymaganiami
producenta. Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na
paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub
chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobdéw transportowanych luzem wykonuje sie recznie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne )
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robo6t podano w ST - WYMAGANIA OGOLNE.

5.2. Prace przygotowawcze i przygotowanie podtoza

e Prace przygotowawcze
Przed przystapieniem do robét dociepleniowych nalezy przygotowac materiaty, narzedzia i sprzet zgodnie
ze specyfikacjg podang w projekcie technicznym wykonania docieplenia. Sprawdzi¢ czy materiaty
odpowiadajg wymaganiom norm i aprobat technicznych oraz czy majg $wiadectwa jakos$ci (certyfikaty).

e Przygotowanie podtoza
Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian.
Przed przystgpieniem do ocieplenia scian nalezy doktadnie sprawdzic jej powierzchnie i dokonac¢ oceny
stanu technicznego podtoza. Podtoze powinno by¢ nosne, suche, réwne, oczyszczone z powitok
antyadhezyjnych (jak np: brud, kurz, pyt, tluste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji biologiczne;j
i chemicznej. Warstwy podioza o stabej przyczepnosci (np: stabe tynki, odspojone powtoki malarskie,
niezwigzane czgstki muru) nalezy usunaé. Nieréwnosci i ubytki podioza (rzedu 5-15 mm) nalezy
odpowiednio wczesniej wyréwna¢ zaprawag wyrownawczo-murarskg BOLIX W. Podioze chtonne
zagruntowac preparatem BOLIX T. Przed przystgpieniem do przyklejania ptyt styropianowych na stabych
podtozach, nalezy wykonaé prébe przyczepnosci. Proba ta polega na przyklejeniu w roznych miejscach
elewacji kilku (8-10) probek styropianu (0 wym. 10 x 10 cm) i recznego ich odrywania po 3 dniach.
Nosnos¢ podtoza jest wystarczajgca wtedy, gdy rozerwanie nastepuje w warstwie styropianu.
W przypadku oderwania catej probki z klejem i warstwg podtoza, konieczne jest oczyszczenie elewacji ze
stabo zwigzanej warstwy. Nastepnie nalezy podtoze zagruntowaé preparatem gteboko penetrujgcym
BOLIX N, zgodnie z Kartg Techniczng produktu i po jego wyschnieciu wykona¢ ponowng prébe
przyczepnosci. Jezeli i ta préba da wynik negatywny, nalezy uwzgledni¢ dodatkowe mocowanie
mechaniczne i odpowiednie przygotowanie podto-za. W tym celu nalezy skontaktowaé sie z Doradcg
Technicznym Firmy BOLIX. Nasi doradcy udzielg Panstwu bezptatnej fachowej porady.
UWAGI!

Przed przystapieniem do przyklejania ptyt styropianowych nale-zy dokonac¢ oceny geometrii
podioza tj. rownosci powierzchni i odchylenia od pionu. Poniewaz znaczne nier6wnosci
i krzywizny nie tylko obnizajg efekt koncowy prac ale takze, zmniejszajg wytrzymatosé
mechaniczng i trwato$¢ catego uktadu.

W przypadku wystepowania niewielkich (do 3 cm) nieréwnosci i krzywizn powierzchni, nalezy
przeprowadzi¢ wczesniejsze wyrownanie nierbwnosci za pomocg zaprawy wyréwnawczo-
murarskiej BOLIX W. Przy czym jednorazowo mozna naktada¢ zaprawe BOLIX W warstwg
0 grubosci nie wiekszej niz 15 mm. Wieksze nierdwnosci (ponad 3 cm) mozna zlikwidowac
jedynie poprzez zmiane grubosci styropianu. Nalezy jednak pamieta¢, iz max. grubosé
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zastosowanego styropianu nie moze przekroczy¢ 20 cm.

° W uzasadnionych przypadkach, w celu oczyszczenia podioza z kurzu, brudu oraz stabo
trzymajacych sie powtok, zaleca sie zmycie podioza rozproszonym strumieniem wody. Przy
czym nalezy pamieta¢ o koniecznosci catkowitego wyschniecia podtoza przed rozpoczeciem
przyklejania ptyt styropianowych. Powloki stabo zwigzane z podtozem/np. odparzone tynki
i stabe warstwy podioza trzeba usungé. Nalezy pamietaé, iz niewtasciwa ocena nosnosci
Scian i brak odpowiedniego przygotowania podtoza, moze spowodowac¢ powazne skutki,
z odpadnieciem docieplenia od sciany wigcznie

5.3. Przyklejenie i zamocowanie plyt styropianowych do podioza
Po sprawdzeniu i przygotowaniu scian oraz zdjeciu obrdbek blacharskich i rur spustowych (przy
zewnetrznym odprowadzeniu wéd opadowych) moz-na przystgpi¢ do przyklejania ptyt styropianowych.
Nalezy przed tym wykona¢ tymczasowe odprowadzenie wod opadowych z dachu budynku.

e Sprawdzanie skutecznosci mocowania mechanicznego
Przed realizacjg mocowania mechanicznego docieplenia do podtoza, nalezy sprawdzi¢ na 4-6 prébkach
site wyrywajgcg taczniki z podtoza (wg zasad okreslonych w swiadectwach i aprobatach technicznych
ITB). Bardzo istotne jest wtasciwe dobranie rodzaju, liczby i sposobu rozmieszczenia, a przede wszystkim
gtebokosci zakotwienia tgcznikdw.

e Sposodb przygotowania zapraw klejgcych BOLIX
Suchg zawarto$¢ opakowania nalezy wsypa¢ do pojemnika z wcze$niej odmierzong iloscig wody i
doktadnie wymieszaé, az do osiggniecia jednorodnej konsystencji. llos¢ wody potrzebnej do zarobienia
zaprawy jest podana na opakowaniu. Proces mieszania nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu mieszarki/
wiertarki wolnoobrotowej z wladciwym mieszadtem koszykowym.
UWAGI!

Aby uzyska¢ odpowiednig konsystencje zaprawy nalezy bardzo starannie przestrzegaé
dozowania okreslonej ilosci wody do przygotowania kazdego opakowania zaprawy.

Do przygotowania zaprawy klejgcej mozna stosowac jedynie wode pitna.

Przygotowanie zapraw powinno odbywac¢ sie w temperaturze od +5°C (0°C - dla zimowego
kleju BOLIX UZ oraz +3°C — dla biatego zimowego kleju BOLIX UZB w systemie ,BOLIX”") do
+25°C, wedtug szczegbtowych informacji zawartych na opakowaniu produktu.
e Spos6b przyklejania ptyt styropianowych do $ciany
Przygotowang zaprawe klejaca nalezy uktada¢ na plycie styropianowej metoda "pasmowo-punktowg"
czyli na obrzezach pasami o szerokosci 3-6 cm, a na pozostatej powierzchni "plackami" o $rednicy okoto
8-10 cm. Pasma naktadamy na obwodzie ptyty w odlegtosci okoto 3 cm od krawedzi tak, aby po
przyklejeniu zaprawa nie wyciskata sie poza krawedzie ptyty. Gdy ptyta ma wymiar 50 x 100 cm to na
srodkowej jej czesci nalezy natozy¢ okoto 8-10 "plackéw" zaprawy. Prawidtowo natozona zaprawa klejaca
powinna pokrywaé min. 40% powierzchni ptyty, a grubo$¢ warstwy kleju nie powinna przekracza¢ 10 mm.
Sposéb utozenia zaprawy klejgcej na ptycie przedstawiono w projekcie technicznym.
Po natozeniu zaprawy klejacej, ptyte nalezy niezwtocznie przytozyé do Sciany w przewidzianym dla niej
miejscu i docisngé przez uderzenie paca, az do uzyskania rownej ptaszczyzny z sagsiednimi ptytami.
Jezeli zaprawa klejgca wycisnie sie poza obrys ptyty, to trzeba jg usunagé¢. Niedopuszczalne jest zaréwno
dociskanie przyklejonych ptyt po raz drugi, jak rbwniez korekta ptyt po uptywie kilkunastu minut.
W przypadku niewtasciwego przyklejenia ptyty, nalezy ja oderwac, zebra¢ mase klejgcg ze Sciany, po
czym natozy¢ jg ponownie na ptyte i powtdrzy¢ operacije klejenia ptyty.
Ptyty styropianowe nalezy przyklejaé w ukladzie poziomym dtuzszych krawedzi, z zachowaniem
mijankowego ukfadu spoin pionowych (uktad ptyt na $cianie oraz w strefie naroznika pokazano
w projekcie technicznym). Na $cianach z prefabrykatéw, ptyty termoizolacji nalezy tak rozplanowac, aby
ich styki nie pokrywaty sie ze ztgczami ptyt prefabrykowanych.

UWAGI !

=  Przy mocowaniu warstwy termoizolacyjnej czesto spotykanym btedem jest rozmieszczenie
zaprawy klejgcej na ptytach tylko w postaci "plackéw". Btad ten powoduje, ze przewieszony
poza "placek" fragment ptyty ugina sie nawet pod matym naciskiem, co w efekcie utrudnia
poprawne utozenie warstwy zbrojonej i ostabia skutecznosé¢ mocowania klejgcego oraz moze
doprowadzi¢ do powstania peknie¢ na styku ptyt materiatu termoizolacyjnego.

* Przyklejenie ptyt bez przewigzania (w inny sposéb niz mijankowo) powoduje skumulowanie
naprezeh w warstwie zbrojonej. Pokrywanie sie krawedzi ptyt z przedtuzeniem krawedzi
otworow $ciennych oraz prefabrykatéw, réwniez powoduje miejscowe skupienie naprezen
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w warstwie zbrojonej, co znacznie ostabia uktad dociepleniowy.

= Niedopuszczalne jest wypetnianie szczelin w ptytach styropianowych zaprawg klejaca,
poniewaz w miejscach tych powstajg mostki termiczne, wywotane duzg przewodnoscig
cieplng zaprawy. W miejscach tych wilgo¢ przenika intensywniej, przyspieszajgc korozje
warstwy elewacyjnej i powodujgc wystapienie smug i wykwitdw na powierzchni elewacji.
W przypadku jednak wystapienia szczelin (wiekszych niz 2 mm), zaleca sie wypetnienie ich
styropianem na catej grubosci warstwy termoizolacyjne;
e Mocowanie mechaniczne ptyt termoizolacyjnych do podtoza
Plyty termoizolacyjne nalezy mocowac do podioza przy uzyciu tacznikbw mechanicznych, ktére nalezy
zastosowac i zamontowaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w Projekcie Technicznym /typ tgcznikdéw, ich
diugosé, liczba, rozmieszczenie i gteboko$¢ zakotwienia/. Do mocowania ptyt styropianowych do podtoza
najczesciej stosuje sie taczniki z trzpieniem plastikowym. Przy czym, montaz tgcznikow nalezy rozpoczaé
dopiero po dostatecznym stwardnieniu i zwigzaniu zaprawy klejgcej. Proces twardnienia zaprawy zalezy
od temp. i wilgotnosci powietrza. Z tego wzgledu przy wysychaniu kleju w warunkach optymalnych
montaz tacznikébw mozna rozpocza¢ dopiero po min. 48h od przyklejenia ptyt styropianowych. Przy
mocowaniu tgcznikbédw nalezy zwrdci¢ szczeg6ing uwage na prawidtowe osadzenie trzpienia w podiozu
oraz jednakowg ptaszczyzne talerzyka z licem warstwy termoizolaciji.
UWAGA!
Bardzo czesto taczniki kotwigce osadza sie nieprawidtowo, przez nadmierne zagtebienie talerzyka
w styropianie, co prowadzi do zerwania jego struktury, ostabienia nosnosci i wystgpienia plam na
elewacji. Natomiast zbyt ptytkie osadzenie tagcznika sprawia, ze nie przenosi on projektowanych obcigzen,
a powstata nad nim wypukto$¢ znacznie ostabia warstwe zbrojong i deformuje lico Sciany.
e Wyrdéwnanie powierzchni przyklejonych ptyt styropianowych
Zewnetrzna powierzchnia przyklejonych ptyt styropianowych musi by¢ réwna i ciggta. Po zwigzaniu
zaprawy klejacej i po zamocowaniu mechanicznym ptyt styropianowych do podioza nalezy catg
zewnetrzng powierzchnie ptyt, przeszlifowac gruboziarnistym papierem sciernym.
Roéwne poditoze jest podstawowym warunkiem uzyskania trwatej i estetycznej elewacji.
Wskazéwki wykonawcze:

° Przeszlifowanie lica styropianu powoduje usuniecie jego gtadkiej zewnetrznej warstwy,
znacznie zwiekszajac przyczepnosc zaprawy klejgcej do jego powierzchni.

* Po operacjach szlifowania kazdorazowo nalezy usungé¢ pozostaty pyt.

° Niedopuszczalne jest pozostawienie uskokéw sasiednich ptyt w warstwie termoizolacyjnej,
poniewaz stwarza to ryzyko uszkodzenia warstwy zbrojonej w miejscu wystepowania
skokowych zmian jej grubosci.

UWAGA!

Nie nalezy pozostawiaé warstwy termoizolacji bez ostony przez dtuzszy okres czasu, gdyz moze to
doprowadzi¢ do zniszczenia powierzchni styropianu przez promieniowanie UV, a w konsekwencji, do
ostabienia przyczepnosci warstwy zbrojonej. Jezeli wystgpi utlenienie powierzchni styropianu wéwczas
nalezy przeszlifowac jg gruboziarnistym papierem $ciernym.

5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej siatka z wiékna szklanego

e  Wskazowki ogolne
Zbrojona warstwa zaprawy klejgcej ma za zadanie chroni¢ izolacje termiczng przed uszkodzeniami
mechanicznymi, przenosi¢ obcigzenia wiatru oraz kompensowaé naprezenia termiczne. Jest ona takze
podiozem pod tynki zewnetrzne i chroni wewnetrzne warstwy systemu przed czynnikami
atmosferycznymi.
Wykonywanie warstwy zbrojonej nalezy rozpoczaé po okresie gwarantujgcym wiasciwe zwigzanie
termoizolacji z podtozem (nie wczesniej niz po 48 h od chwili przyklejenia ptyt styropianowych).

e  Wskazowki wykonawcze:

° Prace zwigzane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny by¢é wykonywane przy stabilnej
wilgotnosci powietrza w temperaturze otoczenia od +5°C (0°C - dla zimowego kleju BOLIX
UZ oraz +3°C - dla biatego zimowego kleju BOLIX UZB w systemie ,BOLIX”) do + 25°C na
powierzchniach nie narazonych na bezposrednig operacje stonca i wiatru.

° Nie nalezy wykonywac¢ warstwy zbrojonej podczas opaddéw atmosferycznych i bezposrednio
po nich.

> Nowo wykonang warstwe nalezy chroni¢ przed opadami atmosferycznymi i dziataniem
temperatury ponizej +5°C (0°C - dla zimowego kleju BOLIX UZ oraz +3°C - dla biatego
zimowego kleju BOLIX UZB w systemie ,BOLIX") do czasu zwigzania.
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° Niska temperatura, podwyzszona wilgotnos¢, brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza
wydiuzajg czas wysychania zaprawy klejgce;.
» Zaleca sie wykonanie warstwy zbrojonej na fragmencie elewacji stanowigcym odrebng catosé
w jednym etapie wykonawczym.
e Spos6b wykonania warstwy zbrojonej
Przy zastosowaniu ptyt ze styropianu, warstwe zbrojong wykonujemy za pomocg zaprawy klejgcej BOLIX
U, BOLIX UZ lub BOLIX UZB. Zasady dotyczace przygotowania zaprawy klejacej — zgodnie z instrukcjg
producenta. Przygotowang zaprawe klejacg nalezy nanies¢ na powierzchnie zamocowanych i odpylonych
(po szlifowaniu) ptyt, ciggtg warstwg o grubosci okoto 3-4 mm, pasami pionowymi lub poziomymi na
szerokosc¢ siatki zbrojgcej. Przy naktadaniu tej warstwy mozna wykorzystaé pace zebatg o wymiarach
zebéw 10x10mm. Po natozeniu zaprawy klejgcej nalezy natychmiast wtopi¢ w nig tkanine szklang tak,
aby zostata ona rownomiernie napieta i catkowicie zatopiona w zaprawie. Sgsiednie pasy siatki uktadac
(w pionie lub poziomie) na zakiad nie mniejszy niz 10cm. W przypadku nie uzyskania gtadkiej
powierzchni na wyschnietg warstwe zbrojong przyklejonej siatki nanies¢ druga cienka warstwe zaprawy
klejacej (o grubosci ok. 1Tmm) celem catkowitego wyréwnania i wygtadzenia jej powierzchni. Grubosc¢
warstwy zbrojonej powinna wynosi¢ od 3 do 5mm.
UWAGI!
Niedopuszczalne jest przyklejanie siatki zbrojgcej bez uprzedniego pokrycia piyt
termoizolacyjnych zaprawg klejaca.
Szerokos¢ siatki zbrojgcej powinna byé tak dobrana, aby mozliwe byto oklejenie osciezy
okiennych
i drzwiowych na catej ich gtebokosci. Naroza otworéw okiennych i drzwiowych powinny by¢
wzmocnione przyklejonymi bezposrednio na warstwe termoizolacji pasami siatki o wymiarach
20x35cm.

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo uszkodzenia w czesci parterowej i cokotowej docieplanych
Scian, nalezy stosowa¢ dwie warstwy siatki z tkaniny szklanej. Jezeli $ciany budynku sg
narazone na uderzenia, to podwojna tkanina powinna by¢ stosowana na catej wysokosci
Scian parterowych. Natomiast gdy dostep do budynku jest utrudniony, wystarczy zastosowac
dwie warstwy tkaniny do wysokosci 2 m od poziomu przylegtego terenu. Pierwszg warstwe
siatki nalezy utozy¢ w poziomie, natomiast warstwe drugg w pionie. Zamiennie dopuszcza sie
zastosowanie zamiast pierwszej warstwy siatki, tkanine z widkien szklanych o wiekszej
gramaturze zwang "siatkg pancerng". Siatka ta jest uktadana na styk bez zaktadow.

Bardzo ztg praktyka jest zanizanie grubosci zaprawy klejgcej stuzacej do wykonania warstwy
zbrojonej. Prowadzi to do znacznego zmniejszenia wytrzymatosci tej warstwy.

Niestaranne wyszpachlowanie warstwy zbrojonej moze doprowadzi¢ do powstania
nierownosci i fatd, ktére mogg znacznie pogorszyé ostateczny wyglad elewacji /przez
przetarcia czy tez nierownomierng fakture na elewaciji/.

Niewtasciwe jest réwniez, wyrownywanie nieréwnosci przez na-tozenie grubszej warstwy
tynku.

° Bardzo wazne jest zastosowanie ukos$nych prostokatow siatki szklanej przy narozach
otworéw okiennych i drzwiowych, poniewaz ich brak sprzyja pojawieniu sie rys na
przedtuzeniu przekatnych tych otworéw.

5.5. Potaczenia systemu dociepleniowego z pozostatymi elementami budynku

Miejsca potaczen docieplenia ze stolarkg okienna, drzwiowg, obrébkami blacharskimi i dylatacjami nalezy
uszczelni¢ odpowiednimi materiatami trwale elastycznymi (jak na przyktad: uszczelniajgce tasmy
rozprezne). W miejscach tych wystepuje duze skupienie naprezen i moze dojs¢ do pekniec
i nieszczelnosci, spowodowanych odmiennym sposobem pracy réznych materiatdw. Nie uwzglednienie
tych zasad moze doprowadzi¢ do powstania rys i szczelin, w kitdére wniknie woda obnizajgc trwatosé
catego uktadu dociepleniowego.

5.6. Wykonanie zewnetrznej wyprawy tynkarskiej

e Przygotowanie warstwy zbrojonej przed naktadaniem tynku cienkowarstwowego
Wykonang warstwe zbrojong przed natozeniem wybranego tynku nalezy zagruntowa¢ odpowiednim
preparatem gruntujgcym (patrz ponizsza tabela). Warstwe zbrojong mozna gruntowac¢ dopiero po jej
zwigzaniu, czyli po uptywie min. 48 h od jej wykonania, przy dojrzewaniu w warunkach optymalnych
(w temperaturze +20°C i wilgotnosci 60%). Po zagruntowaniu trzeba odczeka¢ do czasu wyschniecia
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zastosowanego preparatu (min. 4-6 h w przypadku BOLIX SIG przy wysychaniu w warunkach
optymalnych).
Po uptywie tego okresu mozna przystgpi¢ do naktadania tynku BOLIX.
UWAGA!
Zastosowanie odpowiedniego preparatu gruntujgcego podnosi przyczepnos$é tynku do podioza oraz
utatwia prace zwigzane z jego aplikacjg. Zmniejsza i ujednolica chtonno$¢ oraz wyréwnuje przebieg
procesu wigzania i wysychania natozonego tynku. Zabezpiecza zagruntowang powierzchnie przed
szkodliwym dziataniem wilgoci. Zapobiega przenoszeniu zanieczyszczen z warstw podktadowych tynku
i zmniejsza mozliwos$¢ wystgpienia plam.

e Przygotowanie i naktadanie preparatow gruntujgcych
Bezposrednio przed zastosowaniem preparat gruntujacy nalezy doktadnie wymiesza¢ przy uzyciu
wiertarki / mieszarki z mieszadtem.
Grunty BOLIX nalezy nanosi¢ na podtoze pedzlem, szczotka, lub watkiem.
Bezposrednio po wykonaniu prac narzedzia oczysci¢ czystg woda.

5.7. Tynk mineralny

e Sposdb przygotowania mineralnych zapraw tynkarskich
Suchg zaprawe nalezy wsypac¢ do pojemnika z wczesniej odmierzong iloscig wody i bardzo doktadnie
wymiesza¢, az do osiggniecia jednorodnej konsystencji. Po odczekaniu 10 minut i ponownym
wymieszaniu zaprawa jest gotowa do uzycia.
UWAGA!
Nalezy bardzo starannie przestrzega¢ dozowania okreslonej ilosci wody zarobowej, w celu uzyskania
jednakowej konsystencji zaprawy. Stosowac jedynie wode pitng oraz nie dodawac innych sktadnikéw do
produktéw BOLIX.

e Technologia recznego wykonania mineralnej (w tym réwniez DO MALOWANIA), strukturalnej

wyprawy tynkarskiej

Przygotowang zaprawe tynkarska nalezy rozprowadzi¢ cienka, rébwnomierng warstwg na podtozu,
uzywajac do tego celu dtugiej pacy ze stali nierdzewnej. Nastepnie krétkg pacg ze stali nierdzewne;
usung¢ nadmiar tynku do warstwy o grubosci kruszywa (zebrany materiat mozna wykorzystaé po jego
ponownym przemieszaniu). Zgdang strukture wyprawy nalezy wyprowadzi¢ przez zatarcie natozonego
tynku ptaskg paca z plastiku. Operacje zacierania wykona¢ zgodnie z opisem podanym na opakowaniu
tynku (w zaleznos$ci od jego struktury) przy niewielkim nacisku pacy, rownomiernie na catej powierzchni
elewacji.
UWAGA!
W przypadku uzycia tynku o drobnej granulacji /BOLIX MP KA 15/ nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na
bardzo rowne i staranne przygotowanie podtoza.

e  Wskazowki wykonawcze:

Przygotowane zaprawy tynkarskie nalezy naktada¢ na zagruntowanym podtozu dopiero po
catkowitym wyschnieciu preparatu gruntujgcego.

Proces aplikacji i wigzania tynku powinien przebiegal przy bezdeszczowej pogodzie
w temperaturze otoczenia i podtoza od +5°C do +25°C, przy stabilnej wilgotnosci powietrza.
Za niska temperatura powoduje znaczne wydtuzenie czasu wigzania tynku.

Prace tynkarskie nalezy wykonywac¢ na powierzchniach nie narazonych na bezposrednie
promieniowanie stoneczne i wiatr. Poniewaz takie warunki powodujg zbyt szybkie wysychanie
tynku co znacznie utrudnia, a czasami wrecz uniemozliwia, wykonanie prawidtowej struktury
tynku. Aplikacja oraz wigzanie tynku w warunkach innych niz zalecane przez producenta
moga doprowadzi¢ do nieodwracalnych, niepozgdanych zmian jego wiasciwosci fizyko-
chemicznych.

Po natozeniu na podtoze "Swiezy" tynk nalezy chroni¢ az do momentu wstepnego
stwardnienia przed opadami atmosferycznymi i dziataniem temperatury ponizej +5°C.

Podczas realizacji robét dociepleniowych a w szczegdélnosci, przy tynkowaniu, zaleca sie
zabezpieczenie rusztowan siatkami ostonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnego
oddziatywania czynnikow zewnetrznych.

UWAGA!

Btedy popetniane na etapie przygotowania podtoza oraz naktadania tynku majg wyjgtkowo niekorzystny

wpltyw na ostateczny wyglad i trwatos¢ elewaciji.

e Technologia wykonania powtoki malarskiej na powierzchni tynku mineralnego BOLIX MP /w tym
rowniez DO MALOWANIA/
Po uptywie okresu dojrzewania wyprawe tynkarska mozna, a w przypadku BOLIX MP /DO MALOWANIA/
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nalezy pomalowac farbami elewacyjnymi silikonowymi Caparol lub innymi rownowaznymi.

Przygotowanie preparatu gruntujgcego
Bezposdrednio przed uzyciem calg zawartos¢ opakowania nalezy bardzo doktadnie wymieszad
wiertarka/mieszarkg wolnoobrotowg z mieszadtem.

Gruntowanie
Uprzednio przygotowany preparat nalezy naktada¢ na zwigzane podtoze w jednej warstwie za pomoca
pedzla, watka lub przez natrysk. Czas schniecia zastosowanego na podfozu preparatu zalezy od
warunkéw pogodowych i rodzaju preparatu (jest podany na opakowaniu produktu). Temperatura
stosowania preparatu BOLIX SIG wynosi od +5°Cdo +25°C. Bezposrednio po wykonaniu prac narzedzia
oczysci¢ czystg woda.

Przygotowanie farby
Bezposrednio przed uzyciem catg zawartos¢ opakowania nalezy bardzo doktadnie wymieszaé wiertarka
/mieszarkg wolnoobrotowg z mieszadtem. W przypadku zastosowania farby na podtoza chtonne mozna
przy pierwszym malowaniu rozcienczy¢ jg niewielkg iloscig czystej wody (doktadnie okreslong na
opakowaniu farby).

Naktadanie farby
Na zagruntowane i wyschniete podtoze naktadac¢ farbe w dwoch warstwach za pomocg pedzla, watka lub
przez natrysk. Przy czym, drugg warstwe farby nanosi¢ dopiero po catkowitym wyschnieciu warstwy
poprzedniej. Czas schniecia zalezy od rodzaju farby i jest podany na opakowaniu produktu. Temperatura
przygotowania i naktadania farby wynosi od +5°C do +25°C. Bezposrednio po wykonaniu prac narzedzia
oczysci¢ czystg woda.
UWAGA! Niska temperatura, podwyzszona wilgotnos¢ oraz brak wtasciwej cyrkulacji powietrza wydtuzajg
czas wysychania farby. Przed wstepnym stwardnieniem farby, nalezy chroni¢ pomalowang powierzchnie
przed opadami atmosferycznymi.

Wskazéwki wykonawcze:
Przed natozeniem farby, zagruntowane podtoze powinno byé catkowicie wyschniete.
Podczas pracy nalezy uzywac odziezy ochronnej

Wskazéwki dodatkowe:
Przy malowaniu tynku strukturalnego zuzycie preparatu i farby jest duzo wigksze niz na podtozu réwnym.
Jest to wynikiem wiekszej powierzchni oraz duzej ilosci powierzchni wklestych na takim podtozu. Na
zuzycie ma takze wplyw temperatura otoczenia, sposéb nanoszenia oraz rozcienczenia farby. Dlatego,
w celu doktadnego okreslenia zuzycia farby nalezy wykona¢ odpowiednie préby na danym podtozu.
Dla uzyskania optymalnych walorow estetycznych zalecamy wykonanie elewacji stanowigcej odrebng
calos¢ w jednym etapie wykonawczym, materiatem zamoéwionym jednorazowo. Nie wolno stosowac
ciemnych koloréw na nastonecznionych powierzchniach z wuwagi na zwiekszong absorpcje
promieniowania cieplnego (IR) i ultrafioletowego (UV).
Przedstawione wyzej informacje nie mogg zastagpi¢ fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniajg
go z przestrzegania zasad sztuki budowlanej i BHP.

6. KONTROLA JAKOSCI ]
Ogoblne wymagania podano w ST - WYMAGANIA OGOLNE.

6.1.Badania przed przystagpieniem do roboét ociepleniowych
Przed przystgpieniem do robét ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére beda
wykorzystane do wykonywania robét oraz dokonac oceny podioza.

e Badania materiatow
Badanie materiatdw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisébw w dzienniku budowy,
dotyczacych przyjecia materiatbw na budowe oraz dokumentdédw towarzyszgcych wysytce materiatow
przez producenta, potwierdzajgcych zgodnosé uzytych materiatbw z wymaganiami dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegbtowej).

e Ocena podtoza
Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.2. niniejszej SST.

6.2. Badania w czasie roboét

Jakos¢ i funkcjonalnos¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow
systemowo okreslonych rob6t. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robét szczegolnie wazna jest
biezaca kontrola robét zanikajgcych (ulegajacych zakryciu).

Dotyczy to przede wszystkim:
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e Kontroli przygotowania podtoza — nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania
warstwy gruntujgcej), réwnosci powierzchni,

e Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na
powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykow ptyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi piyt,
uksztattowania detali elewacji — dylatacji, stykéw i potgczen,

e Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkéw
rozporowych, potozenia talerzykéw (krgzkéw) wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do
1 mm poza nig),

e Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia uko$nego otworow, zabezpieczenia krawedzi,
wielkosci zaktadéw siatki, pokrycia siatki zbrojgcej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni
warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie
powinno powodowac szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknie¢ na potaczeniach
ptyt i/lub peknie¢ o szerokosci wiekszej niz 0,2 mm,

e Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu
wykonania (w przypadku systemowego wymagania),

e Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowe;j:

tynku — pod wzgledem jednolitosci, réwnosci, koloru, faktury,

° malowania — pod wzgledem jednolitoéci i koloru.

6.3. Badania w czasie odbioru robét

e Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru robo6t przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan,
dotyczacych robét ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:

zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczeg6towg) wraz
z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
prawidtowosci przygotowania podtoza,

prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczeg6téw systemu ociepleniowego. Przy badaniach
w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania. Przed przystgpieniem do badan przy
odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentow czy zatgczone wyniki
badan dokonanych przed przystgpieniem do robét potwierdzajg, ze przygotowane podtoza
nadawaty sie do wykonania robét ociepleniowych, a uzyte materiaty spetnialy wymagania
niniejszej SST. Do badan odbiorowych nalezy przystagpi¢ po catkowitym zakonczeniu robot.

6.4. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru rob6t nalezy dokonaé oceny wykonanych robo6t elewacyjnych
z zastosowaniem systemOw ocieplania $cian poprzez poréwnanie z wymaganiami niniejszej SST, ktére
powinny uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczace warunkéw odbioru,
a takze ,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych
zespolonych systeméw ocieplania scian” — wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemdéw Ocieplen,
Warszawa 2004 r. m.in. zgodnie z trescig ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych” dla tynkéw o fakiturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem
cienkowarstwowym, nalezy stosowac¢ wymagania normy PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte.
Wymagania przy odbiorze”.

Obowiazujg takze wymagania:

e odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie
powinny by¢ wieksze niz 7 mm,

e dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkdéw nie powinny by¢
wieksze niz 10 mm na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku. Pokryta
tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiada¢
jednorodny i staly kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni
lokalnych wypukto$ci i wklesto$ci, mozliwych do wykrycia w $wietle rozproszonym.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania podano w ST - WYMAGANIA OGOLNE.
Jednostki obmiarowi powinny by¢ zgodne z jednostkami podanymi w przedmiarze robot.
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8. ODBIOR ROBOT )
Ogolne wymagania podano w ST - WYMAGANIA OGOLNE.

8.1.0dbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robét =zanikajgcych przy wykonywaniu robdt ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz
z ewentualnym gruntowaniem podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej
i ewentualne jej gruntowanie. Ich odbiér powinien zostaé wykonany przed rozpoczeciem nastepnego
etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej SST.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektowa i szczegbtowa
specyfikacjg techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapéw robot.
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatow
koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtérzy¢. Wszystkie
ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

8.2.0dbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek
w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbiér czesciowy robédt jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego
jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.3.0dbidr ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja,
powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz
dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna
okresla¢ umowa. Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

e dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

e szczegOtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

e dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

e dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow i wyrobow budowlanych,

e protokoty odbioréw rob6t ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,

e instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

e wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzic¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej SST, poréwnac je z wymaganiami podanymi
w dokumentacji projektowej i szczegoétowej specyfikacji technicznej robét ociepleniowych, opracowanej
dla realizowanego przedmiotu zaméwienia oraz dokonaé¢ oceny wizualnej. Roboty ociepleniowe powinny
by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty
sg kompletne i prawidiowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt
negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybraé jedno
z nastepujacych rozwigzan:

e jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodnosci wykonanego
ocieplenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;
(szczegbtowej) i przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci
ocieplenia, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalern umownych,

e w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych rob6t ociepleniowych, wykonaé¢ je ponownie i powtérnie zgtosic¢
do odbioru. W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich
uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzagdza sie protokét podpisany przez przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy. Protokét powinien zawieraé:

ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
ocene wynikéw badan,
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- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamowieniem.
Protokét odbioru kohcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.4.0dbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej ocieplenia, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. ,Odbiér ostateczny (koncowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét. Przed uptywem okresu
gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne wymagania podano w ST - WYMAGANIA OGOLNE.

Rozliczenie robot ociepleniowych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot

i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ceny jednostkowe robot obejmuja:

e przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

ocene i przygotowanie podioza,

zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych przed

zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

e wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokdt, styki z ptaszczyznami innych materiatéw
elewacyjnych, krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny ptyt izolaciji

e termicznej,

e gruntowanie podtoza,

e przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomocg profili mocujgcych,
wypetnienie ewentualnych nieszczelnosci,

e szlifowanie powierzchni ptyt,
mocowanie mechaniczne ptyt za pomoca kotkdw rozporowych — zaleznie od systemu i projektu
robot ociepleniowych,
ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy i wyrownanie jej,

e wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukosnym otworéw,

e gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent.
elementéw dekoracyjnych (profili),

e wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych,
dylatacyjnych itp., wraz z docieciem potagczen na naroznikach wklestych i wypuktych,
wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych paséw
siatki zbrojgcej itp.,

e wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattowaniem

potaczern w naroznikach wklestych i wypukitych, ewent. Zbrojeniem powierzchni,
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem,
malowaniem.

e wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. Ptaszczyzn kolorystycznych) —
tynki, oktadziny, ewent. malowanie,
e usuniecie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych i ewentualnych
zanieczyszczen,
uporzadkowanie terenu wykonywania prac,
usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdbw w sposéb uzgodniony ze Zleceniodawca
i zgodnie z zaleceniami producenta,
e likwidacje stanowiska roboczego.
Przy rozliczaniu robét ociepleniowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbednych
rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralne;j
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstradowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1).

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) z wetng mineralng. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO  3443-1:1994 Tolerancje w  budownictwie. = Podstawowe zasady oceny
i okreslenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw zelbetowych. Wymagania
w zakresie wykonywania badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego.
Wymagania i badania.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow
z autoklawizowanych betonéw komérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkow
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny
i wspotfczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (1j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623
z pozn. zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177
z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U.
z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
109, poz. 1156).

Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robdt elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych
zespolonych systemow ocieplania $cian — Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen,
Warszawa 2004 r.

Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw
Warszawa 2002 r.

ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu
jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem wetny
mineralnej jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjne;.

Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.
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ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

ZUAT 15/V.07/2003 tgczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

ZUAT 15/VII.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji cieplnej
z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — tagczniki tworzywowe do
mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen scian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom | Budownictwo ogdine czesé 4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes$¢ B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 .

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195,
poz. 2011).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003
r., Nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.1386).

Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia
przepiséw ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobow budowlanych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (SST-3)

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA PIONOWA SCIAN FUNDAMENTOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru hydroizolacji pionowej $cian fundamentowych w ramach realizacji zadania:
Termomodernizacja budynku mieszkalhego wraz z robotami towarzyszacymi.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie:

e hydroizolacja pionowa $cian fundamentowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST - WYMAGANIA OGOLNE.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robét podano
w ST - WYMAGANIA OGOLNE.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano
w ST - WYMAGANIA OGOLNE.

e preparat gruntujgcy weber.tec 901

e hydroizolacja bitumiczno polimerowa weber.tec Superflex 10

3. SPRZET )
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - WYMAGANIA OGOLNE.

Roboty izolacyjne mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.

Przy wykonywaniu recznym nalezy przygotowac¢ nastepujacy sprzet pomocniczy: szczotki, szerokie
pedzle, kielnie czerpakowe, kielnie gtadkie i jezykowe, wiertarka z mieszadtem.

Przy wykonywaniu mechanicznym Wykonawca powinien dysponowaé natryskiwaczem materiatéw
izolacyjnych.

Niezbedny sprzet do wykonania iniekcji: pompa iniekcyjna, sprezarka o max. cisnieniu roboczym 10
barow, pakery iniekcyjne stalowe @12mm, weze iniekcyjne, mieszadto wolnoobrotowe.

4. TRANSPORT )
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST - WYMAGANIA OGOLNE.

Dowéz materiatbw na miejsce budowy oraz wywoOz gruzu i pozostatosci z budowy — organizacja

i sprzet Wykonawcy.
Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw. Materiaty
zabezpieczone przed przemarzaniem i przegrzaniem (ponizej +35°C), nalezy przechowywac

w oryginalnie zamknietych pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT )

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST - WYMAGANIA OGOLNE.

W przypadku wystepowania na zewnetrznej Scianie starej izolacji, nalezy sprawdzi¢ czy jest to smofa, czy
bitumy (trwata renowacja powitoki hydroizolacyjnej jest mozliwa tylko na podtozach bitumicznych).
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Warstwe smoty nalezy bezwzglednie usungé, warstwy bitumiczne mogg pozostaé. W przypadku
wystepowania starych powtok bitumicznych przed rozpoczeciem prac uszczelniajgcych nalezy sprawdzié
przyczepnos¢ do podioza i usung¢ wszystkie elementy zmniejszajgce przyczepnosé. W przypadku
watpliwosci nalezy usung¢ stare powitoki hydroizolacji. Mocno przylegajgce stare powtoki bitumiczne
nalezy najpierw oczysci¢ myjkg wysokocisnieniowa, tak aby usunaé elementy obnizajgce przyczepnosé.

W miejscu styku fundamentu i $ciany fundamentowej nalezy catkowicie usung¢ stare powtoki
hydroizolacyjne.

Po oczyszczeniu powierzchni $ciany, nalezy dokona¢ ewentualnych napraw s$cian, wszystkie
ubytki i nierébwnosci w powierzchni izolowanej nalezy wyréwna¢ systemowg szpachlowka. Na catej
uszczelnianej powierzchni nalezy usung¢ elementy ostabiajace przyczepnos¢. Po oczyszczeniu
powierzchni Sciany, nalezy jg zagruntowac preparatem weber.tec 901. W miejscu stryku fundamentu ze
$ciang fundamentowa nalezy natozy¢ dodatkowg warstwe szpachlowki kielnig do faset.

Nastepnie natozy¢ pedzlem cienkg warstwe sczepng i obsypac piaskiem kwarcowym. Po 48
godzinach nanies¢ wtasciwg warstwe hydroizolacji bitumiczno polimerowej np. weber.tec Superflex 10
w dwdéch warstwach. kaczna grubosé warstwy po wyschnieciu powinna wynosi¢ min. 3mm. Hydroizolacje
wykonywaé na suchym lub lekko wilgotnym, chtonnym podtozu. Podtoze nie moze by¢ zamarzniete.
Druga warstwa powinna by¢é wykonana najszybciej jak to jest mozliwe, tak by nie uszkodzi¢ warstwy
potozonej w pierwszym procesie roboczym. W przypadku obcigzenia napierajgca, wodg przesaczajgca
sie i wodg gruntowa przed drugim procesem roboczym roboczym nalezy zatopi¢ wktadke wzmacniajaca
z siatki z polipropylenu. Superflex 10 osigga swoje ostateczne wtasciwosci po petnym zwigzaniu
i wyschnieciu. Dopiero pdzniej mozna przystgpi¢ do zasypywania wykopu. Nalezy uwaza¢, aby pod
warstwe izolacyjng nie podeszta woda deszczowa.

W przypadku silnego nastonecznienia nalezy roboty izolacyjne, zgodnie z og6lnymi zasadami
sztuki tynkarskiej, wykonywaé wczesnym ranem lub péznym wieczorem albo stosowac zacienienia.

Zasypujac wykop nalezy szczegdlnie uwazac, aby nie uszkodzi¢ warstw hydroizolaciji. Wykopow
nie zasypywac stwardniatg gling, gruzem oraz gruboziarnistym zwirem.

6. KONTROLA JAKOSCI )

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST - WYMAGANIA OGOLNE.

Kontrola jakosci rob6t zwigzana z wykonaniem rob6t izolacyjnych powinna by¢ przeprowadzona zgodnie
z wymaganiami normy PN-B-10260:1969.

Kontrola obejmuje nastepujgce badania: daty przydatnosci materiatbw do uzycia, stanu opakowan,
przygotowania podtoza pod izolacje, temperatury prowadzenia robét, pomiaru grubosci powtoki.

7. OBMIAR ROBOT )

Ogdlne wymagania podano w ST - WYMAGANIA OGOLNE.

Jednostki obmiarowi powinny by¢ zgodne z jednostkami podanymi w przedmiarze robét. Nadmierna
grubos¢ warstwy lub nadmierna powierzchnia zabezpieczenia w stosunku do dokumentacji projektowe;j,
wykonana bez pisemnego upowaznienia Inspektora nadzoru nie mogg stanowi¢ podstawy do roszczen
o dodatkowg zapfate.

8. ODBIOR ROBOT ]
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST - WYMAGANIA OGOLNE.

8.1. Odbior techniczny czesciowy
Odbiorowi technicznemu czesciowemu podlegajg nastepujace prace:
e przygotowanie powierzchni Sciany pod izolacje pionowa
e wykonanie powtoki hydroizolacyjnej
Kierownik budowy jest zobowigzany zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajgce zakryciu.

8.2. Odbior techniczny koncowy
Jest to odbiér techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem do
eksploatacji.
Przy odbiorze konhcowym powinny by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty:

e dokumentacja projektowa

e dziennik budowy

e dane dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (certyfikaty i deklaracje zgodnosci z polskimi
normami i aprobatami technicznymi).
Odbiory robot powinny odbywac sie komisyjnie przy udziale inspektora nadzoru, kierownika budowy oraz
przedstawiciela uzytkownika. Odbiory nalezy potwierdzi¢ protokotem komisji, z podaniem ewentualnych
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usterek i terminu ich usuniecia.

Kierownik budowy jest zobowigzany przy odbiorze koncowym do ztozenia oswiadczenia:
e 0 wykonaniu robét zgodnie z projektem i warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
e o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI )
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia rob6t podano w ST - WYMAGANIA OGOLNE.
Rozliczenie rob6t moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu roboét i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét. Ostateczne
rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru korcowego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos¢ tych robét
obliczona na podstawie:

e okreslonych w dokumentach umownych cen jednostkowych i ilosci robét potwierdzonych przez

zamawiajgcego lub
e ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe uwzgledniaja:
e przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

wykonanie robét ziemnych,

wykonanie robo6t izolacyjnych zgodnie z niniejsza SST

usuniecie ewentualnych wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,

doprowadzenie terenu po budowie do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
e PN-B-24620:1998 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
e PN-B-10260:1969 - Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
e PN-B-04500:1985 - Zaprawy budowlane zwykte. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych

e Karty techniczne produktow wydane przez producenta oraz ich aprobaty techniczne ITB.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (SST-4)

INSTALOWANIE DRZWI | OKIEN | PODOBNYCH ELEMENTOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w ramach realizacji zadania:

Termomodernizacja budynku mieszkalhego wraz z robotami towarzyszacymi.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie:
® wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w czesciach wspélnych budynku — dotyczy okien piwnic,
lokali mieszkalnych, klatki schodowej oraz strychu, klatki schodowej i drzwi wejsciowych;

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST - WYMAGANIA OGOLNE.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ ze specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano
w ST - WYMAGANIA OGOLNE.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST - WYMAGANIA OGOLNE.

2.1. Stolarka drzwiowa — drzwi wejsciowe na klatke schodowa
Stolarka drzwiowa powinna spetnia¢ ponizsze parametry techniczne:
e skrzydfa drzwiowe zewnetrzne drewniane, jednoskrzydfowe,
otwieranie na zewnatrz budynku,
skrzydto prawe,
kolor brgzowy RAL8024
wymiar osciezy 110x232cm — 2 sztuki oraz 95x117cm — 1 sztuka
maksymalny wspétczynnik przenikania ciepta U=0,9 W/(m?*K)
uszczelki przylgowe wewnetrzne i Srodkowe z EPDM
wyposazenie: podpérka, samozamykacz, zamek =z przystosowaniem do wspotpracy
z domofonem oraz komplet oku¢ (zamykajace, tgczace, zabezpieczajgce oraz uchwytno-
ostonowe). Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami
antykorozyjnymi.

2.2. Stolarka okienna piwnicy

Stolarka okienna powinna spetnia¢ ponizsze parametry techniczne:
e okna stalowe szklone szklem zbrojonym, w kolorze biatym

wymiary 65x30 cm oraz 105x42 cm

jednoskrzydtowe

malowane proszkowo — kolor biaty

pojedyncza szyba hartowana (ESG) 4 mm

trwaty spaw profilu ramy 35 mm

zabezpieczenie antywlamaniowe takze przy otwartym oknie

skrzydto otwieralne
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e dostepne takze w komplecie z oscieznicg do scian wszystkich grubosci
e okucia systemowe

2.3. Stolarka okienna lokali mieszkalnych, klatki schodowej oraz strychu
Stolarka okienna powinna spetnia¢ ponizsze parametry techniczne:

e okna drewniane, na zasadzie odtworzenia historycznych podziatdw, proporcji, ksztattéw
konstrukcja krosnowa, w kolorze biatym (kolor od strony zewnetrznej i wewnetrznej)
wspotczynnik przenikania ciepta U=0,9 W/m2K
oszklenie podwdéjne wypetnione argonem (4-16-4mm)
szyba zewnetrzna pokryta powtoka cieptochronng
okna rozwierno — uchylne
okucia systemowe
okna wyposazone w nawiewniki higrosterowalne

3. SPRZET )
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - WYMAGANIA OGOLNE.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT )
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST - WYMAGANIA OGOLNE.

Materiaty i elementy mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Srodki transportu powinny zabezpieczyé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Przestrzenie tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajagcych gwozdzi i innych ostrych
elementéw mogacych uszkodzi¢ stolarke. Wyroby ustawione w srodkach transportu nalezy tgczy¢ w bloki
zapewniajgce stabilno$¢ i zwartosé tadunku.

Sposéb przechowywania — na podtozu utwardzonym lub nieutwardzonym na legarach
o wysokosci min. 15 cm, utozonych réwnolegle do siebie i oddalonych, co najmniej 1,0 m od czynnych
urzadzen grzejnych w jednej warstwie na progu osScieznicy. Stolarke nalezy przechowywac
w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne )
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - WYMAGANIA OGOLNE.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dostarczong dokumentacjg techniczna, zaleceniami
producenta i instrukcjg wbudowania. Montaz stolarki powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wymogami
technicznymi.

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawcy oraz Nadzoér Techniczny winni sie doktadnie
zaznajomi¢ z catoscig dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robét, wykonanym przez
Inzyniera robét. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢
z autorami poszczegélnych opracowan przed przystgpieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian
dotyczacych zasadniczych elementdw lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wplyw na
nosnos¢ obiektdw nalezy uzyskac¢ dodatkowa akceptacije projektanta.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
Przed rozpoczeciem rob6t nalezy zapozna¢ sie z warunkami istniejgcymi w miejscu
osadzenia drzwi i upewnié¢ sie, ze zapewniajg one mozliwos¢ bezusterkowego wykonania prac.
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonania oscieza.
Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w osciezu.

e w sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawiC stolarke okienng na podktadkach lub
listwach.

e w zaleznosci od rodzaju tacznikbw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy obsadzi¢
w sposoéb trwaly ich elementy kotwigce w osciezach.

e uszczelnienie okna w osciezach bezwegarkowych styk oscieznicy z osciezem nalezy po
zewnetrznej stronie okna wypetni¢ kitem trwale plastycznym; a na pozostatej szerokosci
oscieznicy szczeliwem termoizolacyjnym.

e ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2mm na 1 wysokosci
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okna, jednak nie wigcej niz 3 mm na catej diugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie oscieznicy
od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm. Réznice wymiaréw przekatnych nie
powinny by¢ wieksze niz 2mm przy dtugosci przekatnej do | m, 3mm- do 2m; 4mm-powyzej 2m
dtugosci przekatne;.

e po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu
i zamykaniu.

e okna powinny by¢ mocowane w otworze na dyble, kotki rozporowe lub specjalne kotwy.

e mocowanie przy uzyciu pianki poliuretanowej ktéra catkowicie wypetnia szczeline miedzy murem
a oscieznica jest niewtasciwe.
mocowanie oscieznic za pomocg gwozdzi do oscieza jest zabronione.

e Osadzanie parapetow nalezy wykonywac¢ po osadzeniu i zamocowaniu okna. W tym celu nalezy
wyku¢ w pionowych powierzchniach osciezy bruzdy dostosowane do grubosci parapetu.
Nastepnie wyréwna¢ zaprawg mur podokienny z matym spadkiem w kierunku podwérza
i osadzi¢ parapet na zaprawie cementowej z dodatkiem mleka wapiennego. Styki parapetu
z osciezem po ich uszczelnié.

e Po osadzeniu okna nalezy wykona¢ obrébki blacharskie doktadnie umocowane we wrebie progu
oscieznicy.

6. KONTROLA JAKOSCI )
Ogoblne wymagania podano w ST - WYMAGANIA OGOLNE.

Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88 / B-10085
dla stolarki okiennej i drzwiowe;.

Sprawdzeniu jakosci robét zwigzanych z montazem stolarki okiennej i drzwiowej podlegaja
wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich prowadzenia. W trakcie prowadzenia robot
oraz po ich zakohczeniu nalezy dokona¢ kontroli zwracajgc szczegdlng uwage na sprawdzanie
materiatbw na podstawie zapisbw w Dzienniku Budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych
zgodnosé uzytych materiatéw z powotanymi normami oraz niniejszg SST.

Dla dokonania oceny jakosci wyrobow stolarki budowlanej nalezy sprawdzacé:
zgodnos¢ wymiaréw,

jakos$¢ materiatow, z ktérych stolarka budowlana zostata wykonana,
prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegétdéw konstrukcyjnych,
sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okué.

7. OBMIAR ROBOT )
Ogoblne wymagania podano w ST - WYMAGANIA OGOLNE.
Jednostki obmiarowi powinny by¢ zgodne z jednostkami podanymi w przedmiarze robo6t.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Odbidr elementéw i akcesoriow
Ocena jakosci elementow przeznaczonych do wmontowania powinna polegaé na sprawdzeniu:
e zaswiadczen o jakosci i Swiadectw wystawionych przez producenta
e przedstawieniu aprobaty technicznej i certyfikatéw.
e podstawowych  wymiaréw i dopuszczalnych odchytek  wymiarowych, zgodnie
z obowigzujgcymi normami

® standw powierzchni

8.2 Odbior koncowy
Dla dokonania oceny jakosci wyrobow stolarki budowlanej przeznaczonych do wmontowania nalezy
sprawdzic:
zgodnos¢é wymiaréw
jakos$¢ materiatow, z jakich stolarka zostata wykonana
prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych
sprawdzenie poprawnosci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okuc
e zaswiadczen o jakosci i Swiadectw
Odbioru wbudowania okien i drzwi dokonuje sie po ich ostatecznym osadzeniu na state. Odbior
osadzenia oscieznic powinien by¢ przeprowadzony przed otynkowaniem osciezy lub scian.
e oscieznice powinny by¢é osadzone pionowo i nie wykazywac¢ luzow w miejscach potgczen
Z murem.
e luzy przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi jednoskrzydtowych nie moga by¢ wieksze niz
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3mm, a dwuskrzydtowych — 6mm.

zamkniete skrzydta okien lub drzwi nie powinny przy poruszaniu za klamke wykazywac¢ zadnych
luzéw.

otwarte skrzydta drzwiowe lub okienne nie mogg same sie zamykac.

szczelnos¢ okna sprawdza sie przez wilozenie w dowolnym miejscu pomiedzy oscieznicg
a ramiakiem paska papieru pakowego o szerokosci 2cm: Jezeli po zamknieciu okna pasek nie
daje sie wyciggng¢ bez zerwania ,0kno uznaje sie za szczelne.

okucia elementéw powinny byé zamocowane w sposob trwaty. Okucia wpuszczane nie mogg
wystawac ponad powierzchnie drewna.

wszelkie obrébki blacharskie nie mogg budzi¢ zadnych zastrzezen.

przedmiot reklamacji w czasie odbiorow powinny stanowi¢ réwniez wszelkie mechaniczne
uszkodzenia na powierzchniach okien i drzwi, a takze wykonczenia malarskiego, szyb, powtok
z folii PVC, uszczelek i okuc.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ceny jednostkowe rob6t obejmuja:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej,

zawieszenie, pasowanie i regulacje skrzydet i okuc,

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robdét,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana Okna i drzwi Wymagania i badania

DZ.U. nr 75/2002 - ,, Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ,,
+Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych ,, Tom | ,Budownictwo
ogélne"

~Poradnik Majstra budowlanego" wyd. ARKADY W-wa 1996r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (SST-5)

SZYCIE SCIAN | WZMACNIANIE NADPROZY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczace wykonania
i odbioru wzmocnien zarysowanych $cian i nadprozy w ramach realizacji zadania:

Termomodernizacja budynku mieszkalhego wraz z robotami towarzyszacymi.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wzmocnienie zarysowanych scian i nadprozy.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST - WYMAGANIA OGOLNE.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét )

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST - WYMAGANIA OGOLNE.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ ze specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wzmocnienie spekanych i zarysowanych scian nalezy wykona¢ poprzez zszycie oraz wykonanie
wzmochienh spinajgcych pretami.

Przy robotach zwigzanych ze wzmocnieniem zarysowanych i spekanych $cian i nadprozy mozliwe jest
wykorzystywanie réznych systeméw, pod warunkiem spetnienia zatozehn opisanych w projekcie
budowlanym, tej ST i zgodnosci z obowigzujgcymi normami. System przeznaczony do zastosowania
przez wykonawce, powinien posiada¢ odpowiednie atesty, lub swiadectwa dopuszczajgce do stosowania
w budownictwie, na terenie Polski. Rozwigzania zostaty przedstawione jako okreslenie standardu.

Roboty renowacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta wybranego systemu.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano
w ST - WYMAGANIA OGOLNE.

Jako zbrojenie zszywajace nalezy zastosowac prety ze stali nierdzewnej St0S, $rednicy @6 mm,

3. SPRZET )

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - WYMAGANIA OGOLNE.

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

UWAGA! Zastosowanie odpowiednich narzedzi jest warunkiem uzyskania pozgdanych efektow

4. TRANSPORT )
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST - WYMAGANIA OGOLNE.

5. WYKONANIE ROBOT )

Ogoblne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST - WYMAGANIA OGOLNE.

Jako zbrojenie zszywajgce nalezy zastosowaé prety ze stali nierdzewnej St0S, $rednicy @6 mm,
W CO 2-ej spoinie muru.

Po usunieciu zaprawy ze spoin (po obu stronach muru) na gteboko$¢ okoto 3 cm, spoiny nalezy oczyscic¢
z pytu, nawilzy¢ i czesciowo wypetni¢ zaprawg cementowg (ok. 1/3 gtebokosci). Nastepnie wcisngé pret
metalowy dtugosci 150 cm (dtugos¢ zakotwienia po obu stronach rysy 75 cm). Prety ze stali gtadkiej
nalezy zakonczy¢ hakami o dtugosci 10 cm. Po osadzeniu preta w zaprawie cementowej spoine nalezy
wypetni¢ zaprawg wapiennag.

Przy narozach potozonych blizej niz 50 cm od rysy prety nalezy zagina¢ wzdtuz sciany lub oscieza, gdy
rysa jest blisko otworu okiennego.
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W zaleznosci od zastosowanego systemu, prace wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI )
Ogolne wymagania podano w ST - WYMAGANIA OGOLNE.

7. OBMIAR ROBOT )
Ogoblne wymagania podano w ST - WYMAGANIA OGOLNE.
Jednostki obmiarowi powinny by¢ zgodne z jednostkami podanymi w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT )

Ogoblne wymagania podano w ST - WYMAGANIA OGOLNE

Odbior robdt nalezy przeprowadzi¢ przed przystgpieniem do robét tynkowych.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezel
wszystkie pomiary i badania, daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik
negatywny, roboty nie powinny byé odebrane. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych
rozwigzan:

wzmochienie poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

Odbidr gotowych rob6t powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:

ocene wynikéw badan,
wykaz wad i usterek za wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem,

9. PODSTAWA PLATNOSCI )
Ogoblne wymagania podano w ST - WYMAGANIA OGOLNE.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie konsystenciji Swiezej zaprawy
(za pomocg stolika rozptywu)

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie konsystenciji Swiezej zaprawy
(za pomocg penetrometru)

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 12. Okreslenie przyczepnosci do
podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 6: Pobieranie probek,
kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do murdw. Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw
do muréw.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (SST-6)

RUSZTOWANIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rusztowan w ramach realizacji zadania:

Termomodernizacja budynku mieszkalnhego wraz z robotami towarzyszacymi.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie:

e montaz rusztowan, oznakowanie

e montaz instalacji odgromowej rusztowan, siatek ostonowych

e wykonanie daszkéw ochronnych nad komunikacjg i wejsciami do budynkoéw,

e demontaz rusztowan,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST - WYMAGANIA OGOLNE.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robét podano
w ST - WYMAGANIA OGOLNE.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano

w ST - WYMAGANIA OGOLNE.

Materialy stosowane do wykonania rusztowan i rob6t towarzyszacych powinny miec:

Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczna,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm

polskich,

numer dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i stosowania w budownictwie,

o certyfikacje rusztowania na podstawie dokumentu — ,Kryteria oceny wyrobéw pod wzgledem
bezpieczenstwa” — oceniajac takie cechy wyrobu jak:
a) oznakowanie,

wytrzymatos¢ konstrukcji rusztowan i podestéw,

statecznos¢ rusztowan,

urzgdzenia piorunochronne,

urzgdzenia ostrzegawcze,

urzgdzenia transportowe,

zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci ludzi i przedmiotéw,

wysitek fizyczny przy montazu i demontazu rusztowan,

wysitek fizyczny przy przygotowaniu podestu do pracy,

wygoda pracy przy rusztowaniach,

zakres merytoryczny instrukcji stosowania i montazu rusztowan,

forma redakcyjna, graficzna i wydawnicza instrukciji.

O
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3. SPRZET )
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST - WYMAGANIA OGOLNE.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT ]

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST - WYMAGANIA OGOLNE.

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Instrukcja montazu i eksploatacji rusztowan — zakres stosowania systemu
Rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacje techniczng. Dokumentacje techniczng
moze stanowic¢ instrukcja montazu i eksploatacji rusztowan opracowana przez producenta rusztowania.
Standardowa instrukcja montazu i eksploatacji sporzgdzona przez producenta rusztowania powinna
zawierac:
e nazwe producenta z danymi teleadresowymi,
e system rusztowania,
e dopuszczalne obcigzenie uzytkowe pomostéw roboczych,
e dopuszczalne wysokosci rusztowan, dla ktérych nie ma koniecznosci wykonania projektu
technicznego,
dopuszczalne parcie wiatru, przy ktéorym eksploatacja rusztowan jest mozliwa bez wykonania
dodatkowego projektu technicznego,
spos6b montazu i warunki eksploatacji urzgdzen transportu pionowego,
informacje na temat ilosci pozioméw roboczych i ich wyposazenia,
schematy montazowe konstrukcji rusztowan typowych,
sposoOb postepowania w przypadku montazu rusztowania nietypowego,
specyfikacje elementéw, ktére nalezg do danego systemu rusztowania,
wzér protokotu odbioru,
wymagania montazowe i eksploatacyjne,
zasady montazu i demontazu rusztowania,

5.2. Dokumenty przy budowie i eksploatacji rusztowan
Kazdorazowo nalezy okresli¢ postaé geometryczng rusztowania. W przypadku, gdy zatozymy schemat
rusztowania pokrywa sie ze schematem zamieszczonym w instrukcji montazu i eksploatacji wydanej
przez producenta dla danego typu rusztowania wystarczy wykona¢ szkice i na podstawie tych szkicow
specyfikacje elementdéw rusztowania.
Montaz rusztowania nalezy wykonaé¢ wedtug zasad zawartych w instrukcji montazu rusztowania.
Najwazniejszym dziataniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbiér techniczny.
Wynikiem przegladu jest sporzgdzenie protokotu odbioru rusztowania.
Przeglad rusztowania przed odbiorem polega na:

e sprawdzeniu stanu podtoza — zaswiadczenie kierownika budowy o przeprowadzeniu badan

podtoza,
e sprawdzeniu posadowienia rusztowania — poprzez ogledziny zewnetrzne,
e sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej — sprawdzi¢ wymiary zmontowanych rusztowan

z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek,
e sprawdzeniu stezen — poprzez ogledziny zewnetrzne,
sprawdzeniu zakotwien — nalezy przeprowadzi¢ poprzez proby wyrwania kotew zgodnie
z instrukcjg montazu,
sprawdzeniu pomostéw roboczych i zabezpieczajacych — poprzez ogledziny zewnetrzne,
sprawdzeniu komunikacji — poprzez ogledziny zewnetrzne,
sprawdzeniu urzadzenh piorunochronnych — poprzez pomiar opornosci,
sprawdzeniu usytuowania wzgledem linii energetycznych — poprzez ogledziny zewnetrzne
i pomiar odlegtosci,
e sprawdzeniu zabezpieczen rusztowan — poprzez ogledziny zewnetrzne,

W trakcie eksploatacji rusztowania podlegajg przegladom.
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Przeglady codzienne.

Przeglady codzienne powinny by¢é dokonywane przez osoby uzytkujgce rusztowania, polega na
sprawdzeniu, czy:

rusztowanie nie doznato uszkodzen lub odksztatcen,

rusztowanie jest prawidtowo zakotwione,

przewody elektryczne sg dobrze izolowane i nie stykajg sie z konstrukcjg rusztowania,

stan powierzchni pomostéw roboczych i komunikacyjnych jest wtasciwy,

nie zaszty zjawiska majgce ujemny wptyw na bezpieczehstwo rusztowania,

Przeglady dekadowe.

Przeglady dekadowe powinny by¢ wykonywane, co 10 dni, powinien je przeprowadzi¢ konserwator
rusztowan. Celem przeglagdu dekadowego jest sprawdzenie, czy w catej konstrukcji rusztowania nie ma
zmian, ktére mogg spowodowac katastrofe budowlang lub stworzyé niebezpieczne warunki eksploataciji
rusztowania.

Przeglady dorazne.

Przeglady dorazne nalezy przeprowadzi¢ zawsze po diuzszej niz dwu tygodniowej przerwie
w eksploatacji rusztowania oraz po kazdej burzy o sile wiatru powyzej 6° w skali Beauforta.

Po zgtoszeniu uzytkowania rusztowania, przed demontazem, nalezy dokonac¢ kontroli rusztowania
i sporzgdzi¢ protokét przekazania rusztowania do demontazu.

Demontaz rusztowania nalezy wykona¢ wedtug zasad zawartych w instrukcji demontazu rusztowania
i uwag wynikajacych z kontroli stanu technicznego rusztowania dokonanej przed demontazem.
Kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego wszystkich
elementow rusztowania i sporzgdzi¢ protokét pokontrolny.

6. KONTROLA JAKOSCI )

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST - WYMAGANIA OGOLNE.

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu prawidtowosci montazu wg instrukcji montazu
producenta.

7. OBMIAR ROBOT )
Ogoblne wymagania podano w ST - WYMAGANIA OGOLNE.
Jednostki obmiarowi powinny by¢ zgodne z jednostkami podanymi w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT )

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST - WYMAGANIA OGOLNE.

Kierownik budowy zgtasza gotowos¢ do odbioru elementdéw na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.
Odbiér dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpiséw do dziennika
budowy i sprawdzeniu zgodnosci z ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST - WYMAGANIA OGOLNE.
Ceny jednostkowe rob6t obejmuja:
e przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materiatow i sprzetu,
obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,
oznakowanie,
konstrukcje rusztowan i podestow,
urzgdzenia piorunochronie,
urzadzenia ostrzegawcze,
urzgdzenia transportowe,
zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci ludzi i przedmiotéw,
siatki zabezpieczajace,
daszki ochronne,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
likwidacja stanowiska roboczego,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rusztowan,
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