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Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego -B&Z&DvIERNR okien - przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 Roboty dachowe - wymiana rynny
1/KNR 4-01 Wykonanie daszkéw zabezpieczajacych m?2
d.1|0420-04
2,50*1,50*2 m?2 7,500
RAZEM 7,500
2|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 10 m m?2
d.1/1610-01
< &cian frontowa> 42,60*6,57 m?2 279,882
< &ciana tylna > 42,60%6,64 m2 282,864
RAZEM 562,746
3|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 16 m m2
d.1/1610-02
< $ciana szczytowa > {(9,54*6,64)+(9,54/2*5,66)*2}*2 m?2 234,684
RAZEM 234,684
4/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1|0535-06
<$ciana frontowa> 6,49+6,64 m 13,130
<$ciana tylna> 6,57*2+6,41 m 19,550
RAZEM 32,680
5|/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1|0535-04
2*42,60 m 85,200
RAZEM 85,200
6|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - ofacenie dachu o odstepie tat ponad|m?2
d.1|0430-05 24 cm
(42,60*0,70)*2 m?2 59,640
RAZEM 59,640
7|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
pas nadryn- |42,60%2*0,365 m?2 31,098
nowy
pas podryn- |42,60*2*0,165 m2 14,058
nowy
RAZEM 45,156
8|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm- z blachy cynkowo- tytanowej gr. 0,60 mm |m
d.1/0511-03
analogia
<$ciana frontowa> 6,49+6,64 m 13,130
<$ciana tylna> 6,57*2+6,41 m 19,550
RAZEM 32,680
2 Wysuniecie potaci dachowej od frontu /w przypadku koniecznosci/ oraz szczytu budynku
9|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugos¢ do 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 |m3
d.2|0408-04 z tarcicy nasyconej - przedtuzenie okapu /pozycje wykonac wytgcznie w przy-
padku gdy projektowane docieplenie ze styropianu gr. 16cm bedzie wystawato
poza linie okapu
0,10*0,14*1,00*44*2 m3 1,232
RAZEM 1,232
10/KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych tatami i kontrtatami 40x60 mm, o rozstawie ponad |m2
d.2|0410-04 24 cm z tarcicy nasyconej
analogia
42,60%1,00*2 m?2 85,200
RAZEM 85,200
11/KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt metodg smarowania prepa- |m?2
d.2|0628-03 ratami olejowymi tzn.Drewochron
42,60%1,00*2 m?2 85,200
RAZEM 85,200
12|KNR 0-1511  |Pokrycie dachow nieodeskowanych dachéwkg ceramiczng z otworami z przy- |m2
d.2{0517-01 kreceniem wkretami - utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii
Utozenie na krokwiach ekranuzabezpieczajgcego z folii zbrojonejparoprzepusz-
czalnej. Membrana wysokoparoprzepuszczalna 1400-2000mg/m2 x24godz
W wycenie uwzgledni¢ zatozenie tasmy klejgcej przeznaczonej do taczenia i
uszczelniania membran
85,20 m?2 85,200
RAZEM 85,200
13|KNR 4-01 Przetozenie pokrycia z uktadanej podwdjnie w koronke dachéwki ceramicznej |m?2
d.2|0504-04 karpidwki - materiat z demontazu przel.
analogia pokr.
85,20 m?2 85,200
przel.
pokr.
RAZEM 85,200
14|KNR AT-09 |Przetozenie ptotkdw przeciwsniegowych - materiat z demontazu m
d.2|0104-06
analogia
42,60*2 m 85,200
RAZEM 85,200
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy z tytan cynku m?2
d.2|0507-02
pas nadryn- |42,60*2*0,365 m?2 31,098
nowy
pas podryn- |42,60*2*0,165 m2 14,058
nowy
RAZEM 45,156
16|KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - z blachy tytanowo- cynkowej gr.0,60 |m
d.2|0509-04 mm
analogia
85,20 m 85,200
RAZEM 85,200
17|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.2|0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
wiatrownica |(8,00*4)*0,23 m2 7,360
RAZEM 7,360
18/KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych tatami i kontrtatami 40x60 mm, o rozstawie ponad |m?2
d.2|0410-04 24 cm z tarcicy nasyconej
analogia
8,00*0,70*4 m?2 22,400
RAZEM 22,400
19/KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt metodg smarowania prepa- |m?2
d.2|0628-03 ratami olejowymi tzn.Drewochron
8,00*0,70*4 m?2 22,400
RAZEM 22,400
20|KNR 4-01 Przetozenie pokrycia z uktadanej podwdjnie w koronke dachéwki ceramicznej |m?2
d.2|0504-04 karpidwki - materiat z demontazu przel.
analogia pokr.
8,00*0,70*4 m?2 22,400
przel.
pokr.
RAZEM 22,400
21|KNR 4-01 Przetozenie gagsioréw ceramicznych materiat z demontazu m
d.2|0504-08 przel.
analogia gasior.
0,70*2 m 1,400
przel.
gasior.
RAZEM 1,400
22|KNR AT-09 |[Pokrycie dachéw dachéwka ceramiczng z otworami z przykreceniem wkretami |m?2
d.2{0103-01 - utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii dachowej zbrojonej
analogia paroprzepuszczalnej. Zatozono zastosowanie membrany wysokoparoprzepusz-
czalnej (paroprzepuszczalnos¢ 1400 - 2000 mg/m2 * 24 h). W wycenie
uwzgledni¢ zastosowanie tasmy klejacej przeznaczonej do taczenia i uszczel-
niania membran
8,00*0,70*4 m?2 22,400
RAZEM 22,400
3 Termomodernizacja budynku
23|KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornika stalowego - m.in. de- |szt.
d.3|0354-15 montaz anten satelitarnych, rolet zewnetrznych, kwietnikéw, nieczynnych prze-
analogia wodoéw instalacji kominowych, krat okiennych , klimatyzatoréw itp
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
24 Demontaz nieczynnych przytaczy energetycznych i innych elementoéwi, jesli wy- [kpl.
d.3|analiza indy- |stapig czynne przewody umieszczenie ich w korytach kablowych lub rurkach z
widualna niepalnego PCV
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
25 W miejscu likwidacji przewoddéw wentylacyjnych z elewacji budynku, obsadze- |szt
d.3|kalk. wlasna |nie kratek wentylacyjnych w kolorze elewaciji
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
26|KNR 4-01 Rozbidrka elementédw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gruboscido 15 |m3
d.3/0212-01 cm - gzymsy podokienne
1,20%0,15*0,15*65 m3 1,755
RAZEM 1,755
27 Demontaz tabliczek adresowych kpl.
d.3|analiza indy-
widualna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
28|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m?2
d.3|0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - parapety okienne
< parapety od str. frontowej > (1,20*23+0,65*10+2,14*1+1,20*2)*0,25 m?2 9,660
< parapety od str. tylnej > (1,20*27+0,65*8)*0,25 m2 9,400
<parapety od str.szczytowej 1> (1,20*4+1,00*2)*0,25 m?2 1,700
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
<parapety od str.szczytowej 2> (1,20*3+1,00*2+1,05*1)*0,25 m2 1,663
RAZEM 22,423
29|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkga-mokrg - jedno- |m?2
d.3/2611-02 krotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT powierzchni zszywanych
analogia
9,90 m?2 9,900
RAZEM 9,900
30|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd w cegle m
d.3/1001-01
6*1,50 m 9,000
71,50 m 10,500
8*2,75 m 22,000
1*3,80 m 3,800
11*1,50 m 16,500
RAZEM 61,800
31|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie slepych otworéw w cegle gtebokosci do 8 cm i $r. do |[szt.
d.3|0802-01 10 mm
39*2 szt. 78,000
RAZEM 78,000
32|KNR 19-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia - konstrukcje wymagajgce giecia zbrojenia o (kg
d.3|0202-03 $r.do 10 mm
1,50%6*0,390 kg 3,510
1,50*7%0,390 kg 4,095
2,75*8*0,390 kg 8,580
3,80*1*0,390 kg 1,482
1,50%11*0,390 kg 6,435
RAZEM 24,102
33|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm - doliczy¢ koszt zaprawy do spoinowania |m
d.3|1012-01 muréw
analogia
9+10,5+22+3,80+16,5 m 61,800
RAZEM 61,800
34|KNR 4-01 Umocowanie siatki tynkarskiej Ledéchowskiego w miejscu szycia $cian m?2
d.3|0703-01
(6+7+8+1+11)*0,20*1,50 m?2 9,900
RAZEM 9,900
35|KNR 4-01 Gruntowanie powierzchni ceglanych na $cianach zaprawg cementowg w miej- |m2
d.3|0704-02 Scu szycia $cian
6*0,20*1,50 m?2 1,800
RAZEM 1,800
36/KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 3 szt. szt.
d.3|0308-02
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
37|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 1 szt. szt.
d.3|0308-01
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
38|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt.
d.3|0308-04
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
39|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 szt.
d.3|0308-05
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
40|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkga-mokrg - oczysz- |m2
d.3|2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
709,10 m?2 709,100
RAZEM 709,100
41|KNR 19-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych kat. Il z zaprawy wapiennej lub m?2
d.3/0801-02 cementowo-wapiennej do 5 m2 w jednym miejscu z odbiciem spekanych tyn-
kow
709,10*20% m?2 141,820
RAZEM 141,820
42|Kalkulacja |Wywiezienie gruzu budowlanego na wysypisko wraz z utylizacjg - gruz z roz-  |m3
d.3|wtasna bidrki
141,82*0,02 m3 2,836
RAZEM 2,836
43|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - oczysz- |m?2
d.3/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
analogia
<elewacja frontowa>42,60%6,50 m?2 276,900
<o$cieza drzwi, okna>{(1,20+1,44*2)*23+(0,65+0,30*2)*10+(2,14+2,10*2)*1+ |m2 26,752

(1,20+1,80*2)*2+(1,10+2,32*2)*2}*0,20
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
-<drzwi, okna>{(1,20*1,44)*23+(0,65*0,30)*10+(2,14*2,10)*1+(1,20*1,80)*2+ |m?2 -565,612
(1,10*2,32)*2}
<elewacja tylnia>42,60%6,60 m?2 281,160
<o$cieza okna>{(1,20+1,44*2)*28+(0,65+0,30*2)*8}*0,20 m?2 24,848
-<okna>{(1,20*1,44)*28+(0,65*0,30)*8} m?2 -49,944
< elewacje szczytowe > {(9,54%6,60)+(9,54/2*5,66)*2}*2 m?2 233,921
<oscieza okna>{(1,20+1,44*2)*4+(1,00+1,20*2)*2}*0,20 m?2 4,624
<o$cieza, drzwi okna>{(1,20+1,44*2)*3+(1,00+1,20*2)*2+(1,05+0,42*2)*1+ m?2 5,244
(0,95+2,17*2)*1}*0,20
-<okna>{(1,20*1,44)*4+(1,00%1,20)*2}*2 m?2 -18,624
-<okna>{(1,20*1,44)*3+(1,00*1,20)*2+(1,05*0,42)*1+(0,95*2,17)*1}*2 m?2 -20,173
RAZEM 709,096
44|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system - przyklejenie ptyt|m2
d.3|2612-01 styropianowych gr.2 cm do $cian
UWAGA: dodatkowa warstwa dla wypionowania $cian
<jak>709,10*20% m?2 141,820
RAZEM 141,820
45/KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy |m
d.3/2614-11 uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokotowej szer.16 cm z
tasma rozprezng i silikonem
42,60*2+9,54*2 m 104,280
<minus drzwi, schody> -{(1,10*2)+(0,95*1)+4,00) m -7,150
RAZEM 97,130
46|KNR 0-23 Docieplenie $cian podtuznych styropianem gr. 16 cm z wykonaniem tynku cien-|m?2
d.3|2614-02 kowarstwowego ATLAS CERMIT SN MAL 15 tynk mineralny do malowania
<elewacja frontowa>42,60*6,00 m?2 255,600
-<drzwi, okna>{(1,20*1,44)*23+(2,14*2,10)*1+(1,20*1,80)*2+(1,10*2,32)*2} m?2 -53,662
<elewacja tylnia>42,60%6,00 m?2 255,600
-<okna>{(1,20*1,44)*28} m?2 -48,384
< elewacje szczytowe > {(9,54*6,60)+(9,54/2*5,66)*2}*2 m?2 233,921
-<okna>{(1,20*1,44)*4+(1,00%1,20)*2}*2 m?2 -18,624
-<okna, drzwi>{(1,20*1,44)*3+(1,00%1,20)*2+(0,95*2,17)*1}*2 m?2 -19,291
RAZEM 605,160
47|KNR 0-23 Docieplenie o$ciezy o szer. 20 cm z cegty ptytami styropianowymi EPS 70-040 |m?2
d.3|2614-05 gr. 2 cm - system STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg.
analogia podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - CERMIT SN
MAL 15 o granulacji ziarna do 1,5mm
<oscieza drzwi, okna>{(1,20+1,44*2)*23+(2,14+2,10*2)*1+(1,20+1,80*2)*2+ m?2 24,252
(1,10+2,32*2)*2}*0,20
<oscieza okna>{(1,20+1,44*2)*28}*0,20 m?2 22,848
<o$cieza okna>{(1,20+1,44*2)*4+(1,00+1,20*2)*2}*0,20 m?2 4,624
<o$cieza, drzwi okna>{(1,20+1,44*2)*3+(1,00+1,20*2)*2+(0,95+2,17*2)*1}*0,20 |m? 4,866
RAZEM 56,590
48|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy- |m2
d.3|2612-06 klejenie dodatkowej warstwy siatki na scianach
< $cian frontowa, tylnia, szczytowa> (42,60+9,54)*2*3,11 m?2 324,311
-<minus okna, drzwi front> {(1,20%1,44)*12+(1,76*1,10)*2} m?2 -24,608
-<minus okna tyt> (1,20*1,44)*14 m?2 -24,192
-<minus okna szczyt> {(1,20*1,44)*1+(1,76*0,95)*1} m?2 -3,400
-<minus okna, drzwi szczyt> (1,20%1,44)*2 m2 -3,456
RAZEM 268,655
49|KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - m
d.3|2614-10 ochrona naroznikow wypuklych kgtownikiem metalowym
<oscieza drzwi, okna>{(1,20+1,44*2)*23+(2,14+2,10*2)*1+(1,20+1,80*2)*2+ m 121,260
(1,10+2,32*2)*2}
<o$cieza okna>{(1,20+1,44*2)*28} m 114,240
<o$cieza okna>{(1,20+1,44*2)*4+(1,00+1,20*2)*2} m 23,120
<o$cieza, drzwi okna>{(1,20+1,44*2)*3+(1,00+1,20*2)*2+(0,95+2,17*2)*1} m 24,330
RAZEM 282,950
50|KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy - pod parapety m2
d.3|0923-04
22,42/0,25*0,40 m?2 35,872
RAZEM 35,872
51|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkga-mokrg - jedno- |m?2
d.3/2611-02 krotne gruntowanie - srodkiem pod farbe silikonowg farbg podktadowa
analogia
605,16 m?2 605,160
RAZEM 605,160
52|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami elewacyjnymi zagruntowanego podtoza $cian w |m?2
d.3(1505-10 kolorze wg dokumentaciji
analogia
605,16 m?2 605,160
RAZEM 605,160
53|KNR 2-02 Obrdbki przy szerokos$ci w rozwinieciu ponad 25 cm- z blachy cynkowo- tytano- |m?2
d.3/0507-02 wej gr. 0,60 mm
< parapety od str. frontowej > (1,20*24+0,65*10+1,20*2)*0,40 m?2 15,080
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< parapety od str. tylnej > (1,20*28+0,65*8)*0,40 m?2 15,520
<parapety od str.szczytowej 1> (1,20*4+1,00*2)*0,40 m2 2,720
<parapety od str.szczytowej 2> (1,20*3+1,00*2+1,05*1)*0,40 m2 2,660
RAZEM 35,980
54|Kalkulacja |Wypetnienie stykdw obrébek blach. ze $ciang masa silikonowg lub akrylowa |m
d.3|wlasna
89,95 m 89,950
RAZEM 89,950
55 Montaz nowych tabliczek adresowych. Nowe tablice wykonane z aluminium kpl.
d.3|wycena indy- |grubosci 0,8mm, wykonane w technologii ttoczenia, o wymiarach min. 30x20
widualna cm;
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
56 Zmiana lokalizacji klimatyzatora zewnetrznego wraz z wykonaniem i montazem |kpl.
d.3|wycena indy- |nowej konstrukcji wsporczej pod klimatyzator oraz nowej obudowy klimatyzato-
widualna ra - zgodnie z czescig opisowg projektu
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
57|Kalkulacja |Zmiana lokalizacji klimatyzatora zewnetrznego wraz z wykonaniem i montazem |szt
d.3|wtasna nowej konstrukcji wsporczej pod klimatyzator oraz nowej obudowy klimatyzato-
ra - zgodnie z czescig opisowa projektu
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
58| KNR-W 4-03 [Montaz opraw oswietleniowych przy wejsciach do budynku z czujkg ruchu wraz [kpl.
d.3/0602-03 z poprowadzeniem instalacji oswietleniowej
analogia Lampa typu PLATON CAMEA
<nowa oprawa przy wejsciu> 2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
59|KNR 2-02 Uchwyty do flag-ocynkowane szt.
d.3|1219-08
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
60|KNR 2-15 Wymiana skrzynki gazowej szt.
d.3|0120-01
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
61|KNR 2-15  |Wymiana skrzynki elektrycznej szt.
d.3|0120-01
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
62 Ponowny montaz anten satelitarnych w o$cieznicy okna. W cenie uwzglednic  |kpl.
d.3|kalk. wtasna |nowy uchwyt
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
63|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 110 mm na Scianach z tgczeniem metodg m
d.3|0205-04 wciskowg
32 m 6,000
RAZEM 6,000
64|KNR 2-15 Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 160 mm tgczonych szt.
d.3(0217-03 metodg wciskowg
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
65|KNR 4-0511 |Reczne czyszczenie kanalizacji w obiektach mieszkalnych - przykanaliki szt.
d.3|0222-05
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
4 Ocieplenie scian cokotu
66|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkga-mokrg - oczysz- |m2
d.4/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
61,87 m?2 61,870
RAZEM 61,870
67|KNR 19-01 [Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych kat. Ill z zaprawy wapiennej lub m?2
d.4/0801-02 cementowo-wapiennej do 5 m2 w jednym miejscu z odbiciem spekanych tyn-
kow
<cokot scian frontowa> 0,49*42,60 20,874
<cokot scian tylna> 0,57*42,60 24,282
<cokét scian boczna szczytowa>9,54*0,45 4,293
<cokot scian boczna szczytowa>9,54*0,60 5,724
<o$cieza okienne frontowa> [(0,65*2+0,30*2)*10+(0,49*2)*2]*0,30 6,288
<oscieza okienne tylnia> [(0,65*2+0,30*2)*8]*0,30 4,560
<os$cieza okienne szczytowe> [(1,05*2+0,42*2)*1]*0,30 0,882
<minus okna; drzwi front> -{(0,65*0,30)*10+(0,49*1,10)*2} -3,028
<minus okna tyt> -(0,65%0,30)*8 -1,560
<minus okna szczyt> -(1,05*0,42)*1 -0,441
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
A (obliczenia pomocnicze) ========
61,874
61,87*80% m?2 49,496
RAZEM 49,496
68|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkga-mokrg - jedno- |m?2
d.4/2611-02 krotne gruntowanie WEBER.TEC.901
analogia
61,87 m?2 61,870
RAZEM 61,870
69|KNR AT-40 |lzolacja pionowa przeciwwilgociowa z bitumicznych mas uszczelniajgcych np. |m?2
d.4|0408-02 VANDEX , UNIMORTEL - naktadana recznie
61,87 m?2 61,870
RAZEM 61,870
70/KNR AT-40 |lzolacja pionowa przeciwwilgociowa z elastycznych szlaméw uszczelniajgcych |m?2
d.4/0402-01 na wyréwnanym podtozu - naktadana recznie
61,87 m?2 61,870
RAZEM 61,870
71|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami ze styropianu XPS gr. 16cm - przy uzyciu m2
d.4(2614-02 got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got.
analogia suchej mieszanki -
<cokot>61,87 m?2 61,870
RAZEM 61,870
72|KNR 0-23 Docieplenie osciezy styropianem XPS gr. 2 cm z wykonaniem tynku cienkowar-|m?2
d.4(2614-05 stwowego ATLAS CERMIT SN MAL 15 tynk mineralny do malowania
<os$cieza okienne frontowa> [(0,65+0,30*2)*10]*0,30 m2 3,750
<oscieza okienne tylnia> [(0,65+0,30*2)*8]*0,30 m?2 3,000
<oscieza okienne szczytowe> [(1,05+0,42*2)*1]*0,30 m2 0,567
RAZEM 7,317
73|KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przy uzyciu got. zapraw |m
d.4(2614-10 klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
analogia szanki - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
<oscieza okienne frontowa> [(0,65+0,30%2)*10] m 12,500
<os$cieza okienne tylnia> [(0,65+0,30*2)*8] m 10,000
<o$cieza okienne szczytowe> [(1,05+0,42*2)*1] m 1,890
RAZEM 24,390
74|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy - na dolnych powierzchniach okien |m2
d.4/0923-04 piwnicznych
analogia
{(0,65*18)+(1,05*1)}*0,40 m?2 5,100
RAZEM 5,100
75|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - jedno- |m?2
d.4(2611-02 krotne gruntowanie - srodkiem pod farbe silikonowg farbg podktadowa (Sciana
analogia i oscieza )
61,87 m?2 61,870
RAZEM 61,870
76|KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych farbami silikonowymi kolor wg kolorystyki m?2
d.4|1405-02
analogia
61,87 m?2 61,870
RAZEM 61,870
77|Kalkulacja |Wywiezienie gruzu budowlanego na wysypisko wraz z utylizacjg - gruz z roz- |m3
d.4|wtasna bidrki cokotu
49,50%0,02 m3 0,990
RAZEM 0,990
5 Wykonanie izolacji pionowej fundamentéw
78/KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebo- |m3
d.5/0102-05 kosci do 3.0 m w gruncie kat. Il
Uwaga Uwaga
Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejagcych funda-
mentow
(42,60*2+9,54*2)*1,70*1,00 m3 177,276
RAZEM 177,276
79|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m?2
d.5(0322-02 kami w gruntach suchych kat. I1I-1V wraz z rozbiérkg
analogia Z wykonaniem podestéw wejsciowych do budynku
177,30 m?2 177,300
RAZEM 177,300
80|KNR 19-01 [Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych kat. Il z zaprawy wapiennej lub m?2
d.5/0801-02 cementowo-wapiennej do 5 m2 w jednym miejscu z odbiciem spekanych tyn-
kow
177,30*50% m?2 88,650
RAZEM 88,650
81|KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian fatwo dostepnych o pow. ponad 5 m2 z cegly |m?2
d.5/0619-03 przy uzyciu szczotek stalowych
177,30 m?2 177,300
RAZEM 177,300
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82|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkga-mokrg - jedno- |m?2
d.5/2611-02 krotne gruntowanie WEBER.TEC.901
analogia
177,30 m?2 177,300
RAZEM 177,300
83|KNR AT-40 |lzolacja pionowa przeciwwilgociowa z bitumicznych mas uszczelniajgcych np. |m?2
d.5/0408-02 VANDEX , UNIMORTEL - naktadana recznie
177,30 m?2 177,300
RAZEM 177,300
84|KNR AT-40 |lzolacja pionowa przeciwwilgociowa z elastycznych szlaméw uszczelniajgcych |m?2
d.5/0402-01 na wyréwnanym podtozu - naktadana recznie
177,30 m?2 177,300
RAZEM 177,300
85|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami ze styropianu XPS gr. 16cm - przy uzyciu m2
d.5(2614-02 got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got.
analogia suchej mieszanki -
(42,60*2+9,54*2)*1,20 m?2 125,136
RAZEM 125,136
86|KNR AT-40 |Warstwy ochronne termoizolacyjne izolacji pionowej - utozenie folii ochronnej |m?2
d.5|0421-01 kubetkowa
177,30 m?2 177,300
RAZEM 177,300
87|KNR AT-40 |[Uszczelnienie dylatacji tasmami wklejanymi-wyoblenia m
d.5|0417-01
analogia
(42,60*2+9,54*2) m 104,280
RAZEM 104,280
88|Kalkulacja |Wywiezienie gruzu budowlanego na wysypisko wraz z utylizacja m3
d.5|wlasna
88,65*0,02 m3 1,773
RAZEM 1,773
89|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i|m3
d.5/0105-02 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
(42,60*2+9,54*2)*1,70*1,00 m3 177,276
RAZEM 177,276
6 Wymiana stolarki okiennej stalowej
90|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2 |szt.
d.6|0354-06
19 szt. 19,000
RAZEM 19,000
91|Kal.wtasna |Okna otwierane stalowe z profili stalowych z szybg bezpieczng hartowang o |m?2
d.6 gr. 4 mm rozwierno-uchylne, kolor biaty, okucia GU, z uszczelnieniem po ob-
wodzie pianka i silikonem, z wykonaniem wszelkich obrébek murarskich i ma-
larskich od wewn, z wywozem starych okien w $cianach z cegiet, pustakow i
betonu - powierzchnia do 2 m2, z nawiewnikami hydrosterowanymi,
<okno O3 piwniczne > 0,65*0,30*18 m2 3,510
<okno O5 piwniczne > 1,05*0,42*1 m2 0,441
RAZEM 3,951
7/45421100-5 |Wymiana stolarki drzwiowej
92|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.7|0354-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
93|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne drewniane o powierzchni ponad 1.5 m2 m2
d.7|1027-05
analogia
wyposazenie: uszczelka obwiedniowa, klamki. zamek na klucz, prog systemo-
wy
<D1>1,10*2,32*2 m?2 5,104
RAZEM 5,104
8 Remont schodow zewnetrznych
94| KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki balustrad szt.
d.8|0354-14
analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
95|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m?2
d.8(0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - przyjeto 100% pow.$ciany
bocznej
3,5 m?2 3,500
RAZEM 3,500
96| KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach lub m?2
d.8/0211-01 podtogach (schody ,podstopnie i podesty)
<podest>1,78*1,48 m2 2,634
<stopnie>(1,48*0,29*6)*2 m?2 5,150
<podstopnie>(1,48*0,19*6)*2 m2 3,374
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RAZEM 11,158
97|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |m?2
d.8|202 1134-02 |pionowe
3,5 m?2 3,500
RAZEM 3,500
98/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |m?2
d.8/202 1134-01 |poziome
11,16 m?2 11,160
RAZEM 11,160
99|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m?2
d.8/0803-03
3,5 m?2 3,500
RAZEM 3,500
100{KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatar-|m?2
d.8/1102-01 te na ostro- analogia z zaprawy ATLAS FILER gr.1,5cm
analogia
11,16 m?2 11,160
RAZEM 11,160
101|KNR 2-02 Wyréwnanie podtoza zaprawg ATLAS Ender gr. 1cm m2
d.8/1118-01
analogia
11,16 m?2 11,160
RAZEM 11,160
102|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - grunt dyspersyjny - wodoszczelny m?2
d.8/1105-03 WODER E
analogia
11,16 m?2 11,160
RAZEM 11,160
103|KNR 2-02 Stopnie proste oktadzinowe grubosci do 5cm - okfadziny kamienne - granit gr. |m
d.8/2112-02 3cm
analogia
7.80
RAZEM 0,000
104|KNR 2-02 Stopnie proste oktadzinowe grubosci do 5cm - oktadziny kamienne - granit gr. {m
d.8/2112-02 3cm
analogia Krotnos¢ = 10
0,40 m 0,400
RAZEM 0,400
105|KNR 2-02 Stopnie proste oktadzinowe grubosci do 5cm - okfadziny kamienne - granit gr. |m
d.8/2112-02 2cm
analogia
podstopnice
3,40 m 3,400
RAZEM 3,400
106|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami do impregnacji kamienia - powierzchnie po- |m?2
d.8|202 1134-01 |ziome
analogia
11,16 m?2 11,160
RAZEM 11,160
107|KNR-W 2-02 |Wykonanie i montaz nowej balustrady schodowe rurowe przymocowane za po- |kpl.
d.8/1207-06 mocg kotkéw HILTI ktore sg wklejane lub spawane 5,30%1.10
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
108|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstruk-|m3
d.8(0108-17 cji ceglanych na odlegto$¢ 15 km
0108-20
UWAGA
(3,5+11,16)*0,02 m3 0,293
RAZEM 0,293
9 Remont podestéow
109|KNR 4-01 Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.9|0212-02 15cm
(1,50*1,20%0,20)*2 m3 0,720
RAZEM 0,720
110|KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym  |m3
d.9/0218-01 podtozu - reczne uktadanie betonu
(1,50*1,20%0,20)*2 m3 0,720
RAZEM 0,720
111|Kalkulacja |Wywiezienie gruzu budowlanego na wysypisko - wraz z utylizacja m3
d.9|wlasna
(1,50*1,20%0,20)*2 m3 0,720
RAZEM 0,720
112|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - grunt dyspersyjny - wodoszczelny m?2
d.9|1105-03 WODER E
analogia
1,50%1,20*2 m?2 3,600
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RAZEM 3,600
113|KNR 2-02 Stopnie proste oktadzinowe grubosci do 5cm - oktadziny kamienne - granit gr. {m
d.9|2112-02 3cm
analogia
0,40*2 m 0,800
RAZEM 0,800
114|KNR 2-02 Stopnie proste oktadzinowe grubosci do 5 cm - dodatek za kazde dalsze 10 cm|m
d.9/2112-03 szerokosci stopnia
analogia Krotnos¢ = 8
0,40*2 m 0,800
RAZEM 0,800
115|KNR 2-02 Stopnie proste oktadzinowe grubosci do 5cm - oktadziny kamienne - granit gr. |m
d.9|2112-02 2cm
analogia
podstopnice
3,902 m 7,800
RAZEM 7,800
116|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami do impregnacji kamienia - powierzchnie po- |m2
d.9|202 1134-01 |ziome
analogia
7,50 m?2 7,500
RAZEM 7,500
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