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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

A. INFORMACJE PODSTAWOWE

1. STRONA ZAMAWIAJACA:
Wojewddzki Sad Administracyjny, 90-434 £8dz, ul. Piotrkowska 135.

2, TYTUL PROJEKTU:

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt do projektu wykonawczego - aranzacji pomieszczen na parterze w
budynku ,B".

W branzy:

o  Architektura

Specyfikacja posiada odniesienia do poszczegéinych kategorii przedmiotu zaméwienia zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem
Zambwien (CPV).

3. ZAKRES INWESTYCJI:

Inwestycja obejmuje wykonanie prac remontowych: demontazowych, budowlano-montazowych, wykonczeniowych,
instalacyjnych wewnetrznych. Prace zostang wykonane w pomieszczeniach parteru budynku ,B” Wojewddzkiego Sadu
Administracyjnego w todzi. Inwestycja realizowana bgdzie zgodnie z projektem wykonawczym - aranzacjami niektorych
pomieszczen.

3.1 Zakres robét

e Demontaz 3 skrzydet drzwiowych z futrynami (drzwi do pom. 0.3; 0.4; 0.5).

o Demontaz drewnianej lady podawczej z zachowaniem okien podawczych.

o Demontaz boazerii drewnianej w podokniach od str. pom. nr 0.1 i $ciany pod lada.
Uwaga: po demontazu drewnianej boazerii w podokniach i drewnianej lady nalezy oceni¢ mozliwo$¢ wykorzystania
Sciany dla potrzeb montazu projektowanej lady kamiennej (waga lady ok.175,50 kg).

e Ewentualne wymurowanie $ciany podoknia gr. 12cm z SILKA E12, klasy 15, o wymiarze 120x333x199mm.

¢ Montaz lady podawczej kamiennej o szer. 52cm i dtug. 375¢m z granitu RUSTY YELLOW, gr. 3cm z fazowaniem
krawedzi w podziale na dwa odcinki taczone na filarze, wymiary pobraé na budowie.

e  Obustronna zabudowa istn. okien podawczych od géry (od sufitu podwieszonego) ptyta g-k, gr. 12,5mm na ruszcie
stalowym, w pasie wys. 30cm.

o Demontaz boazerii ze stupa naroznego w pom. nr 0.1 oraz w narozniku pom. nr 0.3.

e  Zmiana usytuowania drzwi do pom. nr 0.4 w $c. g-k gr. 12,5cm, naprawa $ciany g-k, gr. 12,5cm poprzez zabudowe
ptyta g-k otworu po likwidacji drzwi wej$ciowych w pom. nr 0.4.

o  Wyciecie w istn. $cianie g-k gr. 12,5¢cm drzwi wejéciowych, o wym. otworu dla drzwi w $w. oscieznicy 90x200cm w pom.
nr0.4.

e Montaz na $cianie z oknami podawczymi pod ladg podawczg oktadziny z granitu RUSTY YELLOW gr. 3cm z
fazowaniem krawedzi o wymiarach: 168x97cm — 1szt.; 120x97cm — 1szt.

o Skucie cokotu z ptytek ceramicznych

e Montaz cokotu z blachy stalowej nierdzewnej wys. 10cm w pom. nr0.1i0.2.

e  Obudowa naroznego stupa w pom. 0.1 oktadzing z kamienia RUSTY YELLOW na cokole z blachy stalowej nierdzewne;j
wys. 10cm, az do sufitu, wymiary pobra¢ na budowie.

e Pokrycie do wys. 245cm od poziomu posadzki tynkiem dekoracyjnym np. CAPADECOR VARIO PUTZ w kolorze jasny
krem, istn. 3 Scian nad proj. cokotem z blachy stalowej nierdzewnej:
- przy wejsciu na Scianie,
- na $cianie z oknami podawczymi,
- na $cianie z hydrantem.
Uwaga: nalezy pozostawi¢ pas $ciany wys. 30cm do sufitu podwieszonego do malowania.

e Malowanie $cian gtadkich i pozostawionego pasa Sciany wys. 30cm pod sufitem farbg paroprzepuszczalng akrylowg
lateksowa w kolorze biatym RAL 9001 (pom. nr 0.1; 0.2; 0.3; 0.4).

o Konserwacja sufitu podwieszanego typu Ecophon (pom. nr 0.1; 0.2) poprzez przecieranie na sucho i na mokro, zgodnie
z wytycznymi Producenta.

e Konserwacja sufitu podwieszanego typu Armstrong (pom. nr 0.3; 0.4; 0.5) poprzez malowanie ptyt i ramek w kolorze
biatym RAL 9001, zgodnie z wytycznymi Producenta.

o  Pokrycie w pom. nr 0.4 powierzchni stupa fi 30cm, wys. 280cm powlokg dekoracyjng np. CAPADECOR VARIO PUTZ w
kolorze jasny krem.



Obudowa w pom. nr 0.3 fragm. naroznego stupa plytg g-k na ruszcie stalowym.

Montaz 3 drzwi z futrynami, wg wykazu stolarki (drzwi do pom. nr 0.5 z samozamykaczem).

Montaz otwieralnej zabudowy grzejnika we wnece, w pom. nr 0.2.

Wykonanie i montaz w pom. nr 0.1 tablicy ze stali nierdzewnej szer. 27cm, wys. 75¢cm, malowanej w kolorze jasny

krem, usytuowanej migdzy oknami podawczymi.

Przetozenie istn. informacji wizualnej z oznakowaniem drzwi z istn. o$cieznic i drzwi z montazem na nowych

o$cieznicach i drzwiach.

Przesuniecie wigcznika $wiatta L1 w poziomie, o 8cm od o$ciezy drzwiowych przy wejsciu do pom. nr 0.7.
Likwidacja w pom. nr 0.1 gniazda instal. elektr. L2, przy drzwiach wej$ciowych do pom. nr 0.3.

Przesuniecie istn. kinkietu o ok. 30cm w strone stupa. Uwaga: umiejscowienie wypustu ustali¢ na budowie.
Zakup kosza segregacyjnego wolnostojacego czterokomorowego z oferty rynkowej — modelu umozliwiajacego

sortowanie odpadow, wykonanego ze stali nierdzewnej z workami naktadanymi na prety dociskowe wewnatrz kosza o
wys. 70cm, oznakowanie sortowanych odpadéw jako grawer lub naklejki.

3.2 Szczegotowy zakres robét budowlanych objetych oferta, z uwzglednieniem podstawowych ilosci i
asortymentow

Szczegbtowy zakres robét budowlanych objetych ofertg jest opracowany w kosztorysach inwestorskich, uproszczonych,
opartych o przedmiary rob6t zgodnie z KNR, KNNR i kalkulacje indywidualne.

3.3 Zakres prac oraz odpowiedzialno§¢ Wykonawcy
Zakres prac oraz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy w zakresie objetym ceng ofertowa obejmuje w szczegdlnosci:

organizacje i zagospodarowanie placu i zaplecza budowy oraz ponoszenie wszelkich zwigzanych z tym kosztéw
opracowanie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 roku Planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia

szkolenie wszystkich pracownikdw w zakresie dostosowanym do wykonywanych przez nich prac, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami

zapewnienie dostaw i ponoszenie kosztéw zwigzanych z wszystkimi mediami niezbednymi do wykonania prac, w
tym zasilania placu budowy i rob6t w energie elektryczng i wode

wywoz materiatow rozbiorkowych, gruzu i odpadéw na sktadowisko odpadéw komunalnych

stosowanie sie do wszystkich uzgodnien dotyczacych realizacji umowy i zawartych w projekcie budowlanym i
budowlano — wykonawczym oraz kosztorysie ofertowym, wykonanie wszystkich zawartych w nich wskazéwek,
zalecen oraz obowigzkow

utrzymanie drég dojazdowych do placu budowy w nalezytym porzadku ( zgodnie z art. 20 ust. 12 Ustawy z dnia 21
marca 1985r o drogach publicznych — Dz. U. z 2000r nr 71, poz. 838 z pdzniejszymi zmianami)

prowadzenie robot w taki sposob, aby zapewni¢ ciagty ruch pieszy i mozliwie do minimum ograniczy¢ brak dojazdu
do sasiedniej posesiji

prawidtowe oznakowanie wyjazdéw i wjazdéw na budowe

zorganizowanie niezbednych prob, badan i odbioréw oraz ewentualnego uzupetnienia dokumentacji odbiorczej dla
zakresu robét objetych umowg

3.4 Pozostate obowiazki Wykonawcy objete ceng ofertowa:

oznakowanie i ogrodzenie miejsca budowy — umieszczenie tablic informacyjnych zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego

przewozenie materiatdw Srodkami transportu dopuszczonymi do ruchu na drogach publicznych

stosowanie przy realizacji robét sprzetu posiadajgcego stosowne do rodzaju parametry techniczne i dopuszczenie
do uzytkowania

zachowanie i przestrzeganie warunkdw i przepiséw BHP i P-poz

wszystkie elementy objete umowa nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami prawa

udziat w Radach budowy w terminach uzgodnionych z Inwestorem

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1 Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowq oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Przetargowa, wymaganiami Projektu budowlano — wykonawczego
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.



Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie rzednych poszczegdlnych elementéw robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t zostana, jezeli
wymagac¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich dokladnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentacji Przetargowej, dokumentaciji projektowej, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badania materiatéw i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doSwiadczenia zawodowe, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Stronie Zamawiajacej oraz wszystkim osobom przez Nig upowaznionym,
autorowi dokumentacji projektowej oraz pracownikom organéw Nadzoru Budowlanego dostepu na teren budowy oraz do
wszelkich miejsc, gdzie sg wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje sie ich wykonanie, a sg zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy.

4.2 Kontrola jakosci robot

421  Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni prowadzenie kontroli,
wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia do prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwo$cia zapewniajacg stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Przetargowej i dokumentacii projektowe;.

Minimalne wymagania co do zakresu badahn sg okre$lone w Dokumentacji Przetargowej, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagniecia bedg tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do rob6t badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatéw ponosi Wykonawca.

4.2.2  Pobieranie probek

Prébki pobierane bedg losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru moze mie¢ zapewniong mozliwo$¢ w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

423  Badaniaipomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w trakcie realizacji prac, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

424  Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak
niz 3 dni od ich uzyskania.

Wyniki badan ( kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

42,5  Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru



Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatow; zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru bedzie ocenia¢ zgodno$C materiatéw i robét z wymaganiami umowy, dokumentacji projektowej na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezalezne od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i rob6t z umowg i dokumentacjg projektowa. W takim przypadku catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badan poniesione zostang przez Wykonawce.

426  Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich peing zgodno$¢ z warunkami podanymi w Umowie i dokumentacii
projektowe;.

W przypadku materiatéw, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadaé atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadaty atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikdw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Materiaty posiadajace atesty mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich
wiasciwo$ci z Umowa i dokumentacijg projektowa, to takie materiaty iflub urzadzenia zostang odrzucone.

4.3 Dokumenty budowy

431 Ksiega obmiaréw
Ksiega Obmiarédw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary
wykonanych robot przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do Ksiegi obmiarow.

43.2  Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci i wyniki badan Wykonawcy
gromadzone bedg w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

433  Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt. 4.3.1 — 2 nastepujace dokumenty:
o  protokoty przekazania terenu budowy

protokoty odbioru robét

protokoty z narad i ustalen

korespondencije na budowie

o$wiadczenia, zezwolenia, inne ustalenia

434 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie jakiegokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane;
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenia
Zamawiajacego.

4.4 Obmiar robét

441 Ogoblne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z rzeczywistym obmiarem w jednostkach
ustalonych w Przedmiarze rob6t

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni robocze przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi

Obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze robot nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukofczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora
Nadzoru na piSmie.

442  Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie robot beda zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.



Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagaja badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizaci.

443 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed wstepnym odbiorem technicznym, odbiorem wstepnym lub koricowym odbiorem robét,
a takze w przypadku diuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetiane odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi obmiaru,
ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4.5 Odbiér robot

451 Rodzaje odbiordw robét
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
e odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu ( miedzyoperacyjne),
e odbior czeSciowy, techniczny,
e odbior koAcowy,
e odbior ostateczny.

452  Odbior robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania 0golnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

GotowoSC danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoznacznym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciagu 3 dni od
daty zgtoszenia, a nawet wcze$niej wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umowg, dokumentacja projektowa i uprzednimi ustaleniami.

453  Odbior czesciowy techniczny

Odbiér czesciowy techniczny polega na ocenie iloci i jako$ci wykonanych robét w okresie rozliczeniowym.

Inwestor obowigzany jest na zadanie Wykonawcy przyjmowa¢ wykonane roboty czesciowo, w miare ich ukoriczenia, za
zaptatg odpowiedniej cze$ci wynagrodzenia. Przyjmowanie rob6t nastepuje poprzez odbiory cze$ciowe, podlegajg im w
szczegoInosci roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu. W imieniu Inwestora, odbioru czesciowego dokonuje Inspektor
Nadzoru. Umowa migdzy stronami okresla, czy od daty odbioru cze$ciowego rozpoczyna si¢ okres rekojmi i gwarancji. Jezeli
odebrane czesciowo przez Inwestora prace, pozostajg nadal pod kontrolg Wykonawcy, to Wykonawca jest nadal
odpowiedzialny za powierzony mu teren budowy.

454  Odbiér koncowy

Podczas odbioru koncowego Wykonawca przekazuje Inwestorowi obiekt inwestycji. Odbierajacy powinien mie¢ uprawnienia
budowlane w specjalnosci konstrukcyjnej. Odbiorowi koficowemu towarzyszy skompletowanie dokumentacji wykonawczej i
powykonawczej, pozwolenie na budowe, gwarancje dla poszczegdlnych maszyn i urzadzen, zaswiadczenia od organéw
kontroli technicznej, a takze uporzadkowanie terenu inwestycji.

Przy odbiorze koAcowym strony muszg dokonaC prob pozwalajacych stwierdzi¢, czy maszyny i urzadzenia tam
zamontowane dziatajg poprawnie, czy obiekt funkcjonuje zgodnie z zatozeniami inwestycyjnymi.

Inaczej niz w przypadku odbioru czesciowego, technicznego odbiér kofncowy rozpoczyna bieg rekojmi i gwaranciji dla catej
inwestyciji, a takze zamontowanych tam urzadzen — w umowach z Podwykonawcami i Dostawcami urzadzer winny znalez¢
sie postanowienia ujednolicajace bieg poczatku rekojmi i gwarancii.

Odbior koncowy jest dokonywany na pismie w formie protokotu, wymienia sie w nim ewentualne wady i usterki oraz
wskazuje czas w jakim wykonawca powinien je usunag.

455 Dokumenty do odbioru koficowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robét jest protokdt odbioru sporzadzony wedtug wzoru
ustalonego przez Strone Zamawiajaca.

Do odbioru koricowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé dokumenty, zawierajace w szczegolnosci:



o projekt budowlany z naniesionymi zmianami

e uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen

o  Ksiegi obmiardw

e wyniki pomiarédw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty jakosciowe wbudowanych materiatow i
wyrobow

¢ inne dokumenty wymagane przez Strong¢ Zamawiajaca

456  Odbior ostateczny

o  Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych w okresie
gwarancyjnym.

o Odbior ostateczny bedzie dokonany z uwzglednieniem odpowiednich zasad odbioru koricowego, technicznego.

e Odbior ten jest dokonywany po uptywie okresu rekojmi lub gwaranciji. Strony protokolarnie wskazujq usterki, a w
razie ich usuniecia lub braku usterek, wykonawca otrzymuje od Inwestora dokument poswiadczajacy odbior
ostateczny wolnego od wad obiektu. Wraz z odbiorem ostatecznym winno nastapi¢ petne rozliczenie stron umowy.
Dokonywany jest zwrot zatrzymanych kwot kaucji lub gwarancji zaptaty, zatrzymanych na zabezpieczenie
terminowego usuniecia wad.

Uwaga: Prawo budowlane nie reguluje bezpo$rednio zasad i trybu dokonywania odbioréw inwestycji budowlanych,
szczegbtowe warunki i tryb dokonywania odbioru gotowych obiektdw muszg by¢ okreslane w umowach o roboty budowlane,
zawieranych przez strony. Ustawa jedynie zalicza odbiér do obowigzkéw Inwestora, jezeli Wykonawca zgtosit zakonczenie
robot budowlanych, Inwestor obowigzany jest dokonaé ich odbioru.

5. WYMAGANIA WOBEC OFERENTA
Wymagania Inwestora wobec Oferenta w zakresie realizacji inwestycji okre$la dokumentacja przetargowa.

B. PODSTAWOWE WYMAGANIA TECHNICZNE

1. DEFINICJA WYROBU BUDOWLANEGO PRZEWIDZIANEGO DO STOSOWANIA W REALIZOWANEJ INWESTYCJI
Wyrdb budowlany jest to wyrdéb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w realizowanym obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyréb pojedynczy lub zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.
Wyrobami budowlanymi o wiasnosSciach technicznych umozliwiajacymi spetnienie przez realizowany obiekt wymagan
podstawowych moga byé:
e wyroby dopuszczone do jednostkowego stosowania w budownictwie, co oznacza, ze wyréb moze by¢ stosowany
wylacznie na tej konkretnej inwestycji, dla ktérej wyrdb ten zostat wytworzony
e wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, co oznacza, ze wyroby te moga by¢
przedmiotem swobodnego obrotu na terytorium Polski i mogg by¢ stosowane, zgodnie z ich przeznaczeniem bez
ograniczen przy wykonywaniu robét budowlanych.

2. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY PRZY REALIZOWANEJ INWESTYCJI

2.1 Gléwne zatozenia systemu dopuszczenia wyrobéw budowlanych do stosowania
Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi nalezy budowa¢ w sposob okreslony w przepisach,
w tym techniczno budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zapewniajac spetnienie wymagan
podstawowych dotyczacych:
e bezpieczefistwa konstrukcji — obcigzenia mogace dziata¢é na wykonywany obiekt budowlany w trakcie jego
wznoszenia i uzytkowania nie mogg doprowadzi¢ do:
- zawalenia sie catego obiektu lub jego czesci
- znacznych odksztatcen o niedopuszczalnej wielkoSci
- uszkodzenia czeSci obiektu, instalacji lub zamontowanego wyposazenia w wyniku znacznych
odksztatcer elementdw nosnych konstrukci
- uszkodzenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do wywotujacej go przyczyny
e bezpieczenistwa pozarowego — obiekt w trakcie pozaru powinien zapewniac:
- zachowanie no$nosci konstrukcji przez zatozony okres czasu
- ograniczenie powstawania i rozprzestrzeniania sig ognia i dymu w obiekcie
- ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia na sasiednie obiekty
- mozliwo$¢ opuszczenia obiektu przez mieszkancéw lub ich uratowania w inny sposéb
- bezpieczenstwo ekip ratowniczych



e  bezpieczefistwa uzytkowania — obiekt budowlany nie powinien w trakcie uzytkowania stwarzaé ryzyka wypadkéw,
takich jak: poslizniecia, upadki, zderzenia, oparzenia, porazenia pragdem elekirycznym, obrazenia w wyniku
eksplozji

e odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska — obiekt budowlany nie powinien
stwarza¢ zagrozenia dla higieny, zdrowia pracownikéw a takze $rodowiska, w szczeg6lnosci w wyniku:

- wydzielania si¢ gazow toksycznych

- obecnosci szkodliwych czastek lub gazéw w powietrzu

- emisji niebezpiecznego promieniowania

- zanieczyszczenia wody lub gleby

- nieprawidtowego usuwania sciekéw, dymu lub odpadéw w postaci statej lub ciektej
- obecnosci wilgoci w czesciach obiektu lub na jego powierzchniach wewnetrznych

e ochrony przed hatasem i drganiami — obiekt powinien zapewni¢, aby hatas, na ktéry narazeni sg pracownicy nie
przekraczat poziomu stanowigcego zagrozenia dla ich zdrowia oraz pozwalat im pracowa¢ w zadowalajacych
warunkach oszczedno$ci energii i odpowiedniej izolacyjno$ci cieplnej przegrod — obiekt oraz instalacje grzewcze,
chtodzace i wentylacyjne powinny zapewni¢ utrzymanie na niskim poziomie ilo$¢ energii wymaganej do jego
uzytkowania, przy uwzglednieniu lokalnych warunkdw klimatycznych i potrzeb uzytkownikéw

2.2 Uwagi wykonawcze
Przy realizacji inwestyciji nalezy w szczegdInosci spetnic nizej wymienione elementy:

e wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych”, zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP, przez odpowiednio
wykwalifikowanych pracownikéw i pod statym nadzorem technicznym

o w trakcie budowy nalezy przestrzega¢ wymagan stawianych przez instytucje warunkujace dopuszczenie obiektu
do uzytkowania, w szczegélnosci SANEPID-u, PIP-u, Strazy Pozamej i Ochrony Srodowiska

o wszelkie watpliwosci powstate w trakcie zapoznawania sie z dokumentacjg oraz w czasie realizacji inwestycji
nalezy niezwtocznie i na biezaco wyjasnia¢ z autorami projektu

e zmiany w trakcie realizacji w stosunku do opracowanego projektu sg dozwolone jedynie za zgodq Inwestora i
autoréw dokumentaciji projekt budowlany nalezy rozpatrywa¢ w trakcie realizacji facznie z projektami branzowymi

2.3 Podstawy okres$lajace zasady stosowania wyrobow budowlanych

2.31 Wiasciwosci uzytkowe zastosowanych przy realizacji inwestycji wyrobéw budowlanych

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o wtasciwo$ciach uzytkowych — umozliwiajacych
prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okre$lonych w art.5
ust. 1 pkt 1 Prawa Budowlanego — dopuszczone do obrotu i powszechnego jednostkowego stosowania w budownictwie

23.2  Warunki dotyczace wyrobéw dopuszczonych do stosowania w realizowanej inwestycji
Przy realizacji inwestycji mozna stosowaé wyroby budowlane, wiadciwie oznaczone, dla ktorych zgodnie z odrebnymi
przepisami:

e wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych — w
odniesieniu do wyrobow wymagajacych certyfikacji

e dokonano oceny zgodno$ci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng — w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacja, majacych istotny wptyw na spetnienie co najmniej
jednego z wymagan podstawowych

e mozna takze stosowa¢ wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego wptywy na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlane;

e oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze
zharmonizowang norma_europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub
krajowg specyfikacja techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za
zgodng z wymaganiami podstawowymi lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi

e wyroby znajdujace sie w okre$lonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej

o dostawca wydat oSwiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z dokumentacjg projektowg oraz z
przepisami i obowigzujacymi normami — dotyczy wyrobéw dopuszczonych do jednostkowego stosowania
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Wyzej wymienione kryteria oznaczaja, ze w Polsce funkcjonujg dwa roéwnolegte systemy dopuszczania wyrobow
budowlanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie:

o system europejski ( oznaczenie wyrobéw znakowaniem CE) w petni zgodny z Dyrektywg 89/106/EWG z 21
grudnia 1988r., wdrozong zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r., dziatajacq w sprawie zblizenia ustaw i
aktow wykonawczych Panstw Cztonkowskich, dotyczacych wyrobdéw budowlanych, a zmieniajaca ustawy: ustawe
z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane, ustawe z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnoSci

e system krajowy ( 0znaczenie wyrobdw znakiem budowlanym)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemoéw oceny zgodnosci, wymagan jakie
powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci, oraz sposobu 0znaczania wyrobdw
budowlanych oznakowaniem CE ( Dz. U. Nr 195, z dnia 07.09.2004, poz. 2011) okresla:

e systemy oceny zgodnosci wyrobu budowlanego z norma zharmonizowang albo europejska aprobatg techniczng
badz krajowa specyfikacjq techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi

e sposob oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowaniem CE

e wymagania, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci wyrobow
budowlanych.

2.4 Aspekty techniczne w normach

PN-1SO 01803:2001
PN-ISO 1006:1998
PN-ISO 1040:1998
PN-1SO 1791:1998
PN-1SO 2776:1998

PN-1SO 2848:1998
PN-ISO 3443-1:1994
PN-ISO 3443-4:1994
PN-ISO 3443-5:1994
PN-ISO 3443-8:1994
PN-1SO 4464:1994

PN-1SO 6284:1994
PN-1SO 6511:1999

PN-1SO 6512:1998
PN-ISO 6513:1998
PN-ISO 6514:1998
PN-ISO 7737:1994
PN-ISO 7976-1:1994
PN-ISO 7976-2:1994
PN-86/B-02354

PN-87/B-02355
PN-62/B-02356

PN-62/B-02357

Uwaga:

Budownictwo. Tolerancje. Wyrazanie doktadno$ci wymiarowej. Zasady i terminologia.
Budownictwo. Koordynacja modularna. Modut podstawowy.

Budownictwo. Koordynacja modularna. Multimoduty.

Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

Koordynacja modularna. Wymiary koordynacyjne zewnetrznych i wewnetrznych
zestawdw drzwiowych.

Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

Tolerancja w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

Tolerancja w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek montazowych i
ustalania tolerancii.

Tolerancja w budownictwie. Szeregi wartosci stosowane do wyznaczania tolerancii.
Tolerancja w budownictwie. Kontrola wymiarowa rob6t budowlanych.

Tolerancja w budownictwie. Zwigzki pomigdzy réznymi rodzajami odchytek i tolerancii
stosowanymi w budownictwie.

Tolerancja w budownictwie. Oznaczenia tolerancji na rysunkach budowlanych.
Budownictwo. Koordynacja modularna. Ptaszczyzny modularne stropow dla
okreslania wymiaréw w pionie.

Budownictwo. Koordynacja modularna. Wysoko$ci kondygnacji i wysokosci
pomieszczen.

Budownictwo. Koordynacja modularna. Szeregi uprzywilejowanych wymiarow
multimodularnych dla wymiaréw poziomych.

Budownictwo. Koordynacja modularna. Submoduty.

Tolerancja w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczacych wymiardw.
Tolerancja w budownictwie. Metody pomiaréw budynkdw i elementéw budowlanych.
Metody i przyrzady.

Tolerancja w budownictwie. Metody pomiaréw budynkéw i elementéw budowlanych.
Usuwanie punktéw pomiarowych.

Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartosci modularne i zasady koordynacji
modularnej.

Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogélne.

Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Tolerancja wymiaréw elementéw budowlanych
Z betondw.

Tolerancja w budownictwie. Tolerancja wymiaréw stolarki budowlanej i meblowej oraz
elementéw budowlanych wykoriczenia.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnoci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych

opatentowanych urzagdzen lub metod.

Zgodnie z Ustawg "Prawo Zamdwien Publicznych" art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowaé kazdy inny
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"réwnowazny" wyréb lub wyzszy poziom wykonania.
C. ELEMENTY REALIZACJI INWESTYCJI

1. ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE
KOD CPV 45111000-8

1.1 Zakres robot

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie rozbiorek
wystepujacych w obiekcie podczas przebudowy niektérych pomieszczen oraz wywdz gruzu.

Wykonanie robot podstawowych poprzedza roboty przygotowawcze (szczegotowy zakres robdt wg projektu i przedmiaru):
o rozbidrka Scianki podokni

demontaz drewnianej lady podawczej

demontaz 3 skrzydet drzwiowych z futrynami

demontaz boazerii ze stupa naroznego

demontaz instalacji elektrycznych i przesuwanie

1.2 Prace przygotowawcze

Prace demontazowe nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjq projektowa, specyfikacjg techniczng, wedtug wiedzy i
doswiadczenia wykonawcy. Przy wykonywaniu robét przez kilku wykonawcow, demontaz powinien by¢ migdzy nimi
uzgodniony pod wzgledem terminu zgodnie z przyjetym harmonogramem wykonywania robét, obcigzen montazowych i
warunkow zapewnienia bezpieczefstwa pracy. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru projekt
przeprowadzenia prac rozbiérkowych wraz z harmonogramem przeprowadzenia tych prac. Wykonawca uzgodni z
Inspektorem Nadzoru materiaty przeznaczone do odzysku i zabezpieczenia ze wzgl. na ich zabytkowe pochodzenie oraz
miejsce ich przechowywania.

Wykonawca uzgodni sposdb zabezpieczenia terenu wykonywanych prac, drég dojazdowych na plac budowy, miejsca
sktadowania materiatdw pochodzacych z rozbidrki itp. Pozostate materiaty beda wywiezione z budowy przez wykonawce
rob6t. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia na zadanie Inspektora Nadzoru dowodu usuniecia materiatow
rozbiérkowych zgodnie z obowigzujacymi przepisami ochrony Srodowiska.

Metoda demontazu konstrukcji powinna by¢ okreslona w projekcie na podstawie zatozen projektowych, warunkéw placu
budowy oraz posiadanego sprzetu i doswiadczenia wykonawcy. Elementy konstrukcji nalezy utrzymywaé przez caly okres
demontazu w stanie zapewniajacym przekazywanie obcigzen.

Odpady powstate podczas budowy powinny by¢ segregowane. Odpady betonu i gruzu nie moga by¢ wykorzystywane w
procesie budowy po skruszeniu jako kruszywo i muszg by¢ wywiezione na odpowiednie sktadowisko. W celu ograniczenia
oddziatywania na $rodowisko, odpady powinny byé transportowane z miejsca ich powstania do konteneréw usytuowanych
przy obiekcie, za pomocg pojemnikéw zamknietych. Kontenery winny by¢ usytuowane w poblizu miejsca rozbiérki.

13 Materialy
Kontenery z zamknigciem transportu poziomego dla sktadowania gruzu.

14 Sprzet
Do wykonania robét zwigzanych z rozbiérkg moze by¢ wykorzystany sprzet: tadowarki, zurawie samochodowe, samochody
ciezarowe, mtoty pneumatyczne, pity mechaniczne, koparki, topaty, mtotki.

1.5 Transport
Materiat z rozbiérki przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu na odlegto$¢ ustalong przez wykonawce.

1.6 Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw rozbidrkowych, zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg lub wskazanych przez Inspektora. Je$li dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacii
inwentaryzacyjnej lub rozbiérkowej, Inzynier moze poleci¢ wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktérej zostanie
okreslony przewidziany odzysk materiatbw. Roboty rozbiorkowe mozna wykonywaé¢ mechanicznie lub recznie w sposéb
okreslony przez Inspektora. Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wiasnoscig wykonawcy, powinien on zlozy¢ je na
wskazane miejsce przez Inspektora nadzoru. Elementy i materiaty, ktére stajq sie wltasnoscig wykonawcy, powinny byé¢
usuniete z terenu budowy.

1.7 Kontrola jakosci robét rozbiérkowych

Kontrola jako$ci robét polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robét rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia
uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.
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1.8 Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg, robét zwigzanych z rozbidrka jest:

- dla Scianek metr kwadratowy (m2),

- dla wykucia bruzd — metr biezacy (1mb.),

- dla stolarki drzwiowej — jedna sztuka (1szt.),

- dla gruzu - metr sze$cienny (m3).

Jednostki obmiarowe powinny by¢ zgodne z jednostkami podanymi w przedmiarze rob6t.

1.9 Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robot.

1.10 Podstawa ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoSci.

1.11 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét rozbiérkowych obejmuje:

- catkowitg rozbidrke elementéw z wyniesieniem na wskazane miejsce,

- wywiezienie materiatow z rozbidrki, wraz z wszystkimi kosztami (utylizacja, sktadowanie)

1.12 Przepisy zwiagzane

Aktualnie obowigzujace przepisy BHP odnosnie prowadzenia prac rozbidrkowych.

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robot budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.).

Uwaga:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spetienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzagdzen lub metod.

Zgodnie z Ustawa "Prawo Zaméwien Publicznych" art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny
"rownowazny" wyrob lub wyzszy poziom wykonania.

2. SCIANY | SUFITY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH
KOD CPV 45421152-4

2.1 Prace przygotowawcze

2141 Transport i skladowanie plyt

Przy obrébce lub montazu plyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzegaé ponizszych wskazéwek. Pozwoli to na unikniecie
usterek oraz zachowanie odpowiedniej jakoSci ptyt gipsowo-kartonowych.

Ptyty gipsowo-kartonowe nalezy przenosi¢ recznie w pozycji pionowej lub przewozi¢ za pomocg odpowiednich Srodkdw
transportowych (wozek podnosny, wézek do ptyt lub wozek do transportu ciezkich pakietéw piyt).

Podczas osadzania ptyt nalezy zwraca¢ uwage na to, aby nie uszkodzi¢ narozy i krawedzi.

Niewtasciwe sktadowanie (np. stawianie plyt w pionie) moze prowadzi¢ do odksztatcen, ktdre utrudniajg prawidiowy montaz i
prowadzg do powstania usterek.

Aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom (odksztatceniom lub peknigciom), piyty gipsowo-kartonowe muszg byé
sktadowane na ptaskim podtozu (palecie) lub na kantéwkach rozmieszczonych co 50 cm.

Podczas sktadowania plyt trzeba zwracaé uwage na no$no$¢ podtoza (stropu).

50 ptyt ognioodpornych o grubosci 12,5 mm i wymiarach 2600 x 1200 mm obcigza strop nosny ok. 5,00 kN/m? (500 kg/m?).
S Piyty i akcesoria powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocig i wptywami atmosferycznymi.

Ptyty wilgotne nalezy suszy¢ pojedynczo utozone na ptaskim podtozu.

Produkty gipsowe (ptyty, klej gipsowy, masa szpachlowa) nalezy przechowywa¢ w suchych pomieszczeniach.

Badania wykazaly, ze zakres klimatyczny korzystny dla obrébki ptyt gipsowo-kartonowych miesci sie pomiedzy 40 i 70%
wilgotno$ci wzglednej powietrza i przy temperaturze pomieszczenia od +5°C do maksymalnie +40°C.

Po montazu systemy z plyt gipsowo-kartonowych nalezy chroni¢ przed dtugotrwatym dziataniem wilgoci.

21.2 Przycinanie

Ptyty gipsowo-kartonowe mozna tatwo cie¢ za pomoce noza do plyt lub noza do wyktadzin. Podczas przycinania piyty
powinny leze¢ ptasko na réwnym podtozu, np.: na palecie lub na specjalnym stole do przycinania.
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Aby przyciec plyte nalezy: nacig¢ karton od strony licowej (zastosowac tate); ptyte ztamaé w rdzeniu gipsowym;
rozcig¢ karton strony tylnej. Aby dokona¢ doktadnego przyciecia, nalezy uzy¢ pity ptatnicy lub pity tarczowej z urzadzeniem
odsysajacym.

213 Obroébka krawedzi

Krawedzie cigte sfazowa¢ za pomoce struga zalecanego przez producenta. Karton na stronie licowej obrobi¢ postugujac sie
papierem $ciernym, strugiem badz tarnikiem.

W plytach gipsowo-kartonowych z fabrycznie sfazowanymi krawedziami takze nalezy oszlifowa¢ krawedz kartonu na stronie
licowej.

Przed spoinowaniem nalezy usunaC pyt gipsowy z krawedzi plyt przez szczotkowanie lub lekkie zwilzenie w celu
zapewnienia lepszej przyczepno$ci masy szpachlowe.

21.4 Wyciecia

Wyciecia instalacyjne, otwory i przepusty nalezy doktadnie wymierzy¢, wykresli¢ i wycieé¢ postugujac sie pite otwornice lub
pitke do wycinania. Srednica otworu powinna byé ok. 10 mm wieksza niz $rednica rury.

Ptyty gipsowo-kartonowe nalezy poddawa¢ obrobce w temperaturze otoczenia powyzej +10°C oraz przy wilgotnosci
powietrza od 40% do 70%.

2.2 Mocowanie plyt i wykonywanie potaczen

2.21 Mocowanie

Ptyty gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane do konstrukcji nosnej wykonanej z metalu badz z drewna. Moga by¢ one
takze przyklejane bezposrednio do pionowych elementéw konstrukcyjnych za pomoca kleju gipsowego. Nie wolno przyklejaé
ptyt gipsowo-kartonowych do skosnych lub poziomych elementdw konstrukcyjnych (stropy i dachy).

Przy montazu ptyt gipsowo-kartonowych nalezy pamietaé, aby byty one do siebie szczelnie dosuniete oraz, aby przylegaty
do konstrukcji nosnej. Nalezy zachowa¢ nastepujace odstepy elementéw mocujacych od krawedzi piyty: krawedzie ostoniete
kartonem co najmniej 10 mm, krawedzie nie ostoniete kartonem co najmniej 15 mm.

Wkrety lub klamry umieszczaé prostopadle do ptaszczyzny piyty i wpuszczaé tylko na lake glebokosé¢, aby nie uszkodzi¢
kartonu gtéwke elementu mocujgcego. W czasie prac montazowych nie dopuszcza¢ do powstawania odksztatceri ptyt
gipsowo-kartonowych (speczenia, naprezenia). Diugos¢ elementu mocujacego zalezy od grubosci piyty lub grubosci
oktadziny oraz od wymaganej gteboko$ci wpuszczenia go w konstrukcje nosna.

222  Glebokosci osadzenia elementdw mocujacych w konstrukcje no$ne

Element mocujacy Minimalna gteboko$¢ osadzenia
Blachowkrety >=10 mm
Wkrety do drewna, klamry >= 5 x dy

dy= $rednica nominalna wkretow, klamer.

223 Potaczenia

Profile przytaczeniowe z metalu (U) lub drewna powinny by¢ mocowane do podioza i stropu w odstepie <=1000 mm;
przytaczenia boczne musza mie¢ co najmniej trzy punkty mocowania.

Sciany dzialowe powinny byé szczelnie polaczone ze wszystkimi ograniczajacymi elementami konstrukcyjnymi. Materiat
uszczelniajacy musi na catej swojej szeroko$ci wypetnia¢ nierownos$ci podioza.

Powstajace styki nalezy wypetni¢ masg szpachlowg. Tam, gdzie wystepuje oktadzina wielowarstwowa i gdzie nie ma
wymagan przeciwpozarowych, styki potaczeniowe zewnetrznej oktadziny mozna wypelnic elastyczng masa spoinowa,

224 Potaczenia elastyczne

Jezeli istnieje prawdopodobiefistwo przemieszczen elementdw graniczacych ze $ciang dziatowg zakresie >=10 mm, to
pomiedzy $cianami dziatowymi a stropem nalezy stosowa¢ potaczenia elastyczne. W tym wypadku uktada sie pod profile U
paski z ptyt gipsowo-kartonowych o odpowiedniej grubosci. Okladzina $ciany nie powinna przeszkadzaé w ruchu
graniczacych elementow.

225 Rozstawy elementéw mocujacych
Sciana Sufit
Wkrety 250 170

W przypadku oktadziny wielowarstwowej odlegto$ci pomiedzy elementami mocujacymi w wewnetrznych warstwach powinny
by¢ trzykrotnie zwigkszone.
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Dlugosci wkretow w zaleznos$ci od grubo$ci plyt i rodzaju konstrukcji nosnej

Oktadzina/grubo$¢ ptyty (mm) Konstrukcja no$na

metalowa (mm) | drewniana (mm)
Pojedyncza
10,0-12,5-15,0 25 35
18,0-20,0-25,0 35 45
Podwojna
2x12,5 35 45
2x20,0 50 70
226 Ksztaltowanie spoin

W przypadku oktadziny jednowarstwowej $cian i sufitow styki sasiednich ptyt muszg by¢ przesuniete wzgledem siebie, tak by
nie powstaty spoiny krzyzowe (wymagane przesuniecie s= 400 mm).

W przypadku okfadziny wielowarstwowej poszczeg6ine warstwy piyt uktada sie z wzajemnym przesunigciem.

Nalezy zwraca¢ uwage na staranne ustawienie ptyt, aby niepotrzebnie nie utrudnia¢ spoinowania.

W pomieszczeniach o wysokiej wilgotnosci (tazienka, natrysk) ptyty gipsowo-kartonowe nalezy umieszczac na konstrukcjach
$ciennych z zachowaniem odstepu ok. 10 mm od gornej powierzchni podioza.

Plyty gipsowo-kartonowe mogg by¢ umieszczane w pozycji poziomej i pionowej. W przypadku uktadania ptyt w pozycii
pionowej ich styki wzdtuznych krawedzi nalezy umieszczac na profilach pionowych konstrukciji nosne;.

W przypadku uktadania ptyt w pozyciji poziomej styki krawedzi poprzecznych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby przylegaty
do profili, z ktérych zbudowana jest konstrukcja no$na sciany dziatowe;.

W przypadku okfadzin dachu i stropu z plyt typu kompakt mozliwe jest utworzenie spoin pionowych jako ,ztacza ruchomego"
(z wykluczeniem przypadku, w ktérym istniejg wymagania ochrony przeciwpozarowe;).

227 Szczeliny dylatacyjne
Nalezy uwzglednia¢ szczeliny dylatacyjne elementdw konstrukcyjnych budynkéw. Tam gdzie wystepujg wymagania
odpornosci ogniowej przy wykonywaniu szczelin dylatacyjnych stosowac sie do Klasyfikacji Ogniowej wydanej przez ITB.

228 Profile metalowe i elementy mocujace do konstrukcji nosnych

Profile metalowe (wg AT-1 5-3448/99 oraz DIN 18182-1) sg ocynkowanymi, walcowanymi na zimno, cienkosciennymi
profilami z blachy stalowej do budowy konstrukcji nosnych $cian dziatowych i sufitéw. Standardowa grubo$¢ blachy wynosi
0,6 mm. Profile metalowe znajdujg zastosowanie przy montazu konstrukcji ostonowych oraz w konstrukcjach cian i sufitow.
Tam gdzie istniejg specjalne wymogi nalezy zastosowaé profile o wigkszej grubosci blachy.

229 Mocowanie obciazen

Ze wzgledu na sztywno$¢ konstrukcji zaleca sie stosowanie dwu warstwowej oktadziny z ptyt g-k. Na konstrukcjach z piyt
gipsowo-kartonowych mozna mocowac obcigzenia takie jak obrazy, szafki wiszace czy tez o$wietlenie.

Mocujac przedmioty na $cianach dziatowych lub sufitach podwieszanych nalezy przestrzega¢ zalecen dotyczacych iloSci
punktéw mocowania oraz rodzaju zastosowanego elementu mocujacego.

2210 Mocowanie ptaskich przedmiotéw na $cianach dziatowych z plyt gipsowo-kartonowych
Przedmioty ptaskie, nie odstajace bardzo od $ciany, np. obrazy moge by¢ mocowane za pomoce gwozdzi lub wieszakéw do
obrazéw w dowolnym miejscu poszycia z ptyt gipsowo-kartonowych.

2211 Mocowanie przedmiotéw na suchym tynku i oktadzinach $ciennych

Mocowanie obcigzen na suchym tynku i na oktadzinach $ciennych jest analogiczne jak mocowania obcigzer na $ciankach
dziatowych. W tym przypadku ze wzgledu na stosunkowo matg odlegto$¢ ptyty g-k od $ciany masywnej istnieje mozliwo$¢
bezposredniego zakotwienia obcigzenia do $ciany masywnej za pomocg odpowiedniej kotwy.

2212 Obciazenia na sufitach

Obcigzenia do 0,06 kN na pole ptyty lub metr biezacy moga by¢ mocowane bezpo$rednio do oktadziny o grubosci 12,5 mm
za pomocg kotkdw uchylnych lub kotkéw rozporowych do ptyt gipsowo-kartonowych. Nalezy przestrzega¢ maksymalnych
dopuszczalnych rozstawdw zamocowan.

W przypadku systeméw sufitowych, dla ktérych nie ma wymagan przeciwpozarowych, obcigzenia ponad 0,06 kN nalezy
mocowac¢ bezposrednio do stropu kondygnacii.

Na stropach objetych ochrong przeciwpozarowa nie mozna montowaé zadnych przedmiotow, chyba ze przewiduje to
dokumentacja techniczna.
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Dopuszczalne obcigzenia elementéw mocujacych na lekkich §cianach dzialowych oraz obudowach $ciennych.
Stosowac¢ sie do zaleceri producenta kotkéw.

Odstep miedzy |Dopuszczalne obcigzenie na kotek w kN przy zastosowaniu:
zamocowaniami
kotkow rozpreznych kotkéw do ptyt gipsowo-kartonowych
Piyty gipsowo-kartonowe grubo$¢ oktadziny mm Piyty gipsowo-kartonowe grubo$¢ oktadziny mm
>=12,5" 20-25" 2x12,5* >=12,5" 20-25* 2x12,5*
100 0,25 0,70 0,70 0,55 0,80 1,00
200 0,20 0,55 0,55 0,45 0,70 0,85
300 0,15 0,50 0,50 0,35 0,50 0,60
<=50 Dopuszczalne obcigzenie na wieszak do obrazéw w kN
Typ1 0,05 0,05 0,05
Typ 2 0,10 0,10 0.10
Typ 3 0,15 0,15 0,15

" Kotki rozprezne 0 6 mm, wkret 5 x 35 mm.
2 Kotki rozprezne 0 10 mm, wkret 8 x 40 mm.

Lekkie obcigzenie wspornikowe Inne obcigzenie wspornikowe Inne obcigzenie wspornikowe

(do 0,4kN/m) jedna warstwa (do 0,7kN/m), jedna dwie warstwy (do 1,5kN/m) dwie warstwy
Grubos¢ plyty >=12,5mm >=18mm  12,5-25 mm 12,5-25 mm
Obcigzenie pfaskie przedmioty, obrazy regaly, szafy wiszace, armatura bojlery, wiszace muszle klozetowe,

wiszace szafki pod umywalki

Zamocowanie w kazdym miejscu w kazdym miejscu miedzy stupkami
Rodzaj haki do obrazéw lub kotki kotki poprzecznice lub stelaze nosne
zamocowania

2213 Instalacje elektryczne - przewody, przetaczniki, puszki instalacyjne

Instalacje elekiryczne w $ciankach dziatowych i sufitach podwieszanych powinny spetniaé wymagania odpowiednich norm i
przepisdw branzowych.

Przewody nalezy prowadzi¢ w wolnych przestrzeniach konstrukcyjnych Scianek dziatowych i sufitow podwieszanych.

Puszki gniazdek, rozgateziaczy, przetacznikow itp. nie moge by¢ umieszczane naprzeciw siebie po obu stronach $cianki,
gdyz spowoduije to utrate izolacyjnosci akustycznej Sciany. Puszki nalezy przesungé o min. 600 mm w stosunku do siebie.
Ze wzgledu na izolacyjno$¢ akustyczne, warstwe materiatu izolacyjnego wewnatrz $cianki, mozemy $cisna¢ jedynie do 2/3
jej poczatkowej grubosci.

Przed zamocowaniem plyt gipsowo-kartonowych nalezy zaznaczy¢ na nich miejsca, w ktérych mocowane bedg gniazdka i
puszki elektryczne.

Dopuszczalne jest mocowanie puszek elektrycznych zardwno przed jak i po przykreceniu piyty g-k do Sciany.

Puszki elektryczne nalezy uszczelnié za pomoce masy szpachlowej lub kleju gipsowego.

W $cianach, ktére musze spetniac wymagania odporno$ci ogniowej, a w ktorych nie ma wetny mineralnej lub skalnej, puszki
powinny by¢ obtozone od wewnatrz warstwe masy szpachlowej o grubo$ci nie mniejszej niz grubos¢ oktadziny z ptyt g-k z
jednej strony Scianki. Dodatkowo puszki po dwoch stronach Sciany powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o min. 60 mm.
W przypadku, gdy w Scianie znajduje sie warstwa welny skalnej a grubos¢ wetny pomiedzy puszkami z dwdch stron jest
wieksza niz 30 mm, puszek nie trzeba okleja¢ z tylnej strony mase szpachlowe.

2214 Prowadzenie przewodéw w $cianach dziatowych

Instalacje elektryczne nalezy prowadzi¢ po zbudowaniu konstrukcji nodnej $ciany i zamocowaniu na niej z jednej strony ptyt
gipsowo-kartonowych.

Instalacje elektryczne nalezy prowadzi¢ przez specjalne, fabrycznie wykonane otwory w profilach pionowych C. Jezeli
zachodzi konieczno$¢ robienia otworéw w profilach pod instalacje elektryczne nalezy obrobic je tak, aby przewody nie ulegty
uszkodzeniu o ich ostre krawedzie.

2215 Suchy tynk
Przy ukfadaniu suchego tynku instalacje elektryczne mocuije sie do $cian.

2.2.16 Sufity podwieszane i pokrycia stropéw

W plytach gipsowo-kartonowych nalezy wykona¢ otwory, przez ktore prowadzona bedzie instalacja lub osadzane bede
oprawy $wietlne.

16



W przypadku sufitéw z wymaganiami przeciwpozarowymi, otwory przez ktére poprowadzone zostaly pojedyncze przewody
elektryczne musza by¢ catkowicie wypelnione mase szpachlowe. Wiazki przewoddw przebijajace plyty musze byc
zabezpieczone w sposdb spetniajacy wymagania przeciwpozarowe.

Jezeli sufit z wmontowanymi oprawami o$wietleniowymi ma spetiaé wymagania przeciw-pozarowe, to nalezy stosowac
obudowy lamp wykonane zgodnie z oficjalne Klasyfikacje Ogniowe lub Aprobate Techniczne.

Sufit podwieszony mozna dostosowa¢ do dodatkowych obcigzen (instalacja, oprawy $wietine) poprzez zageszczenie
rozstawdw pomiedzy wieszakami i profilami nosnymi.

W przypadku sufitow sklasyfikowanych z obcigzeniem ogniowym od dotu, nalezy zwraca¢ uwage, aby maksymaine
dopuszczalne obcigzenie ogniowe w pustej przestrzeni sufitu, np. od przewodow elektrycznych nie zostato przekroczone.
Maksymalna warto$¢ obcigzenia to 7 kWh/m?. Jezeli obciazenie ogniowe zostanie przekroczone, nalezy zastosowacé kanaty
kablowe lub osobne sufity sklasyfikowane z obcigzeniem ogniowym od gory.

2.3 Spoinowanie

Przy niskich obcigzeniach mechanicznych do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych o krawedziach KPOS mozna stosowac
specjalng mase szpachlowg bez tasmy zbrojace;j.

Przy wyzszych obcigzeniach mechanicznych zaleca si¢ spoinowanie krawedzi KPOS z zastosowaniem tadmy zbrojace; i
specjalnej masy szpachlowej. Krawedzie KS powinny by¢ spoinowane z taSma zbrojaca specjalng masa szpachlowa.

2.31 Tasmy zbrojace
Dopuszczone jest stosowanie tasmy zbrojacej z papieru lub widkna szklanego. Przy spoinowaniu mechanicznym stosowane
sq tasmy zbrojace z papieru. Tasmy zbrojgace z wiokna szklanego nadaja sie tylko do spoinowania recznego.

2.3.2 Krawedzie ciete (KC)
Zarbwno przy spoinowaniu z zastosowaniem tasmy zbrojacej, jak i bez niej, krawedzie cigte najpierw nalezy sfazowac i
oczyscié z pytu.

2.3.3 Spoinowanie standardowe
Elementy mocujace, faczenia i przejscia przed przystapieniem do spoinowania fugi nalezy wyréwnaé do poziomu
pokrywajacych piyt.

Podczas padania $wiatta pod pewnym katem mozliwe jest powstawanie cieni na powierzchni sciany.
Powierzchnie tak wykonczone nadajg sie do: pokrywania tapetami (oprécz jedwabnych, winylowych i metalowych),
malowania matowego i teksturowanego.

234 Spoinowanie specjalne

Ten rodzaj spoinowania stosuje sie tam, gdzie podtoze powinno by¢ dopasowane do szczegolnych warunkéw oswietlenia
(waski strumien Swiatta) i musi by¢ mozliwie gtadkie. Efekt taki osigga sie poprzez szerokie szpachlowanie spoin lub
pokrywanie masg szpachlowg catej powierzchni ciany.

235 Spoinowanie mechaniczne

Przy powierzchniach powyzej ok. 400 m? racjonalne i ekonomiczne staje sie zastosowanie maszyn do spoinowania.

Dzieki wykorzystaniu skrzynek szpachlujgcych o réznej szerokosci mozna optymalnie wykona¢ wszystkie czynnosci w
procesie spoinowania. Po uzyciu przyrzady nalezy umy¢ czystq woda.

2.3.6 Szpachlowanie

Proces wypetnienia i wykanczania potaczen pomigdzy ptytami gipsowo-kartonowymi jest waznym elementem podczas
wykonywania prac montazowych z ptyt gipsowo-kartonowych. Prawidtowe wykonanie spoiny gwarantuje trwate i estetyczne
wykonczenie powierzchni ptyt g-k.

237 Spoinowanie

Powierzchnia pod wykonanie spoiny musi by¢ oczyszczona z kurzu i pytu gipsowego. Ze wzgledu na rodzaj zastosowane;
masy szpachlowej lub gipsu szpachlowego rozrézniamy spoinowanie z taSma zbrojaca oraz bez tasSmy zbrojgcej. W obydwu
przypadkach w pierwszym kroku rozprowadzamy mase szpachlowg poprzecznie do linii styku ptyt, wciskajac ja jak najgtebie;
i szczelnie wypetniajac catg szczeling. Nastepnie ruchem jednostajnym, najlepiej jednym pociagnieciem, rozprowadzamy i
wygtadzamy mase szpachlowg wzdtuz catej spoiny.

2.3.8 Spoinowanie krawedzi fazowanych fabrycznie z uzyciem tasmy zbrojacej
Rozrézniamy 3 rodzaje tasm zbrojacych:

«  tadme papierowg

«  taSme samoprzylepng siateczkowg z widkna szklanego

+  tadme z widkna szklanego (z flizeliny)

17



239  Spoinowanie z taSma papierowa

Ta$ma papierowa nie moze by¢ wykorzystywana

do spoinowania potaczen ptyt w konstrukcjach, ktére muszg spetniaé wymogi odporno$ci ogniowe;.

a) Odcinamy tasme papierowg na dtugos¢ wykonywanej spoiny i zamaczamy jg w pojemniku z czysta woda.

b) W trakcie namaczania taSmy naktadamy gips szpachlowy na krawedzie styku dwdch piyt.

c) Za pomocg szpachelki wciskamy taSme papierowg w gips szpachlowy rozprowadzony uprzednio na potaczeniu plyt (3).
Nalezy unika¢ zostawiania pecherzykdw powietrza -tworzacych sie pod taSma papierowa. Powierzchnie tasmy pokrywamy
cienkg warstwg gipsu szpachlowego i czekamy do wyschnigcia spoin.

d) Nastepnie naktadamy kolejng warstwe gipsu szpachlowego o 50-60 mm szersza niz spoina i czekamy do jej wyschnigcia.
e) Za pomoca gipsu stuzacego do wykanczania spoin naktadamy ostatnig warstwe wykorczenia

spoiny (4) szerzej 0 60-80 mm niz poprzednia warstwa.

f) W celu zlicowania spoiny z powierzchnig plyty jej szeroko$¢ na krawedziach cietych powinna wynosi¢ minimum 40 c¢m.

g) Po wyschnieciu ostatniej warstwy gipsu przystepujemy do szlifowania i wygtadzania spoiny za pomocg zacieraczki i
drobnoziarnistego Sciernego papieru siateczkowego.

2.3.10 Spoinowanie z samoprzylepng siateczkowg tasmga z wiékna szklanego
Samoprzylepna siateczkowg tasma z wiokna szklanego moze by¢ wykorzystywana do spoinowania potaczen ptyt w
konstrukcjach, ktére musza spetnia¢ wymogi odpornosci ogniowej

+  samoprzylepng tasme siateczkowa przyklejamy na styku dwoch ptyt g-k

« odcinamy tasme siateczkowa na dtugo$¢ wykonywanej spoiny

*  gips szpachlowy wciskamy poprzez oczka taSmy pomiedzy krawedzie ptyt g-k

«  dalej postepowaé, jak przy spoinowaniu z tasma papierowq

2.3.11 Spoinowanie z taSma z wiékna szklanego (z fizeliny)
Tasma z wiokna szklanego moze by¢ wykorzystywana do spoinowania potaczen ptyt w konstrukcjach, ktore musza spetniaé
wymogi odporno$ci ogniowe;:

+ odcinamy tasme z widkna szklanego na dtugo$¢ wykonywanej spoiny

«  rozprowadzamy gips szpachlowy na krawedzie styku dwoch ptyt

+  dalej postepowaé, jak przy spoinowaniu z tadma papierowq

2,312 Spoinowanie krawedzi cietych z uzyciem tasmy zbrojacej
«  krawedzie styku dwoch ptyt fazujemy za pomoca nozyka lub struga pod ketem okoto 45°
*  przed potozeniem pierwszej warstwy gipsu szpachlowego zaleca sie oczyszczenie i nawilzenie krawedzi
«  wzaleznosci od rodzaju zastosowane] taSmy zbrojacej nalezy postepowaé wg wskazoéwek podanych wczesniej
* nie zaleca sie stosowania tasmy siateczkowej
+  wcelu zlicowania spoiny z powierzchnig ptyty jej szeroko$¢ na krawedziach cigtych powinna wynosi¢ min. 40 cm

2.313 Spoinowanie krawedzi wzdtuznych i cietych bez uzycia tasmy zbrojacej
Dostepne sg gipsy szpachlowe do wykonywania potaczer pomiedzy ptytami bez koniecznosci stosowania tasm zbrojacych.
W takim wypadku materiatem zastepujacym tasme zbrojacg sg widkna szklane lub celulozowe zawarte w gipsie
szpachlowym. Przygotowanie powierzchni pod spoinowanie bez tadmy jest takie same jak przy spoinowaniu z tasma
zbrojaca.
Gips szpachlowy naktadamy w trzech etapach:

«  wypetnienie spoiny gipsem do spoinowania bez tasmy zbrojacej, w dwdch warstwach

*  nalozenie gipsu do wykanczania spoin.

2.3.14 Spoinowanie krawedzi wzdtuznych i cietych z uzyciem gotowej masy szpachlowej
Gotowa masa szpachlowa przeznaczona jest do wykonywania spoin z uzyciem tasmy zbrojacej. W zaleznosci od
zastosowanej taSmy zbrojacej nalezy stosowac sie do wcze$niejszych zalecen.

2.3.15 Wazne wskazowki
tasma zbrojaca jest wymagana w przypadku spoin w elementach budowlanych narazonych na duze obcigzenia
mechaniczne, jak np.:

+ w$ciankach dziatowych z oktadzing pojedyncza przy stykach z krawedziami cigtymi

*  woktadzinach przy zabudowie poddaszy, nawet je$li majg konstrukcje no$ng

*  przy wykonywaniu spoin w budynkach szkieletowych

*  przy wykonywaniu spoin narazonych na wstrzasy i drgania, np. w budynkach w poblizu drdg o duzym natezeniu

ruchu samochodowego
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2.3.16 Najwyzsza wytrzymato$¢ spoiny uzyskuje sie stosujac tasme papierowa.

e przy pracach tynkarskich i wylewaniu jastrychu znacznie podnosi si¢ wzgledna wilgotno$C powietrza w
pomieszczeniu. Dlatego styki ptyt nalezy spoinowa¢ dopiero po zakoAczeniu wszystkich prac mokrych

e w okresie zimowym nalezy unika¢ gwattownego nagrzewania pomieszczen, gdyz na skutek naprezen wywotanych
zmiang wymiardw spoiny ptyty moga pekaé

e spoinowanie ptyt powinno by¢ wykonywane w temperaturze powyzej 10°C i wilgotnoSci powietrza nie
przekraczajacej 70%

e w przypadku wielowarstwowego pokrycia Scianek ptytami gipsowo-kartonowymi nalezy wypetni¢ masg szpachlowg
takZe styki ptyt w warstwach wewnetrznych. W tym wypadku mozna zrezygnowac ze stosowania tasmy zbrojace;
w warstwach wewnetrznych

2.4 Prace wykonczeniowe
241 Podtoze
Elementy wykonane z plyt gipsowo-kartonowych majg gtadkg powierzchnie, doskonale nadajace sie¢ do dalszego
wykanczania: malowania i pokrywania réznymi materiatami wykorczeniowymi. Nalezy przestrzega¢ zalecen producentéw
farb, tapet, ptytek ceramicznych i klejow.

e cale podioze poddawane dalszej obrébce, takze spoiny, musi by¢ gtadkie, suche, stabilne, bez zanieczyszczen i

pekniec
e dalsza obrobka jest mozliwa dopiero po catkowitym zwigzaniu i wyschnigciu masy szpachlowe;j

24.2 Gruntowanie plyt gipsowo-kartonowych
e przed dalsze obrébkg powierzchnie ptyt gipsowo-kartonowych i spoiny musze byé zagruntowane w celu
wyréwnania chtonnosci kartonu i masy szpachlowej
o wstepne malowanie rozcieficzone farbe nie moze zaslepi¢ gruntowania
e  przed dalszymi pracami (malowaniem, tapetowaniem itp.) $rodek gruntujgcy musi catkowicie wyschnaé

243 Farby
Piyty gipsowo-kartonowe mozna pokrywa¢ dostepnymi w handlu farbami przeznaczonymi do stosowania na ptytach
gipsowo-kartonowych.

e nie nalezy uzywa¢ farb produkowanych na bazie mineralnej (wapiennych, krzemianowych, zawierajecych szkio
wodne)

e powierzchnie ptyt g-k nie poddane dalszemu wykonczeniu, moge 24tknaé pod wptywem diugotrwatego dziatania
Swiatta. W takich przypadkach moze sie okaza¢ niezbedne natozenie wiekszej ilosci warstw farby niz w przypadku
nowych pyt

e zawsze wykonywa¢ malowanie prébne. Nalezy wykonaC je na wigkszych powierzchniach piyt gipsowo-
kartonowych, obejmujacych spoiny i inne miejsca zaszpachlowane

244 Lakiery

Przy lakierowaniu zalecamy stosowanie oktadziny dwuwarstwowej i catopowierzchniowego szpachlowania piyt gipsowo-
kartonowych. Nalezy o tym pamietac juz na etapie planowania i kosztorysowania prac.

Zalecenie: nalezy potwierdzi¢ u producenta przydatnos¢ jego produktdw jako pokry¢ do ptyt gipsowo-kartonowych.

245 Tapety i kleje
Ptyt gipsowo-kartonowe mozna pokrywaé wszystkimi dostepnymi w handlu tapetami i klejami.
e przed przystapieniem do tapetowania zalecamy
zagruntowanie powierzchni ptyt gipsowo-kartonowych specjalnym $rodkiem, utatwiajacym usuniecie zuzytej tapety
podczas kolejnego remontu
e pokrywanie powierzchni ptyt gipsowo-kartonowych
tapetami specjalnymi (np.: winylowymi) wymaga odpowiednich zabiegéw przygotowujacych podtoze, np.
szpachlowania catej powierzchni

24.6 Tynki
e na plyty gipsowo-kartonowe mozna nanosi¢ tynki cienkowarstwowe
e przed przystapieniem do prac tynkarskich nalezy odpowiednio przygotowaé powierzchnie, zgodnie z zaleceniami
producenta (gruntowanie, zwigkszenie przyczepnosci)
e aby uniknag¢ przeswitywania podioza kartonowego i stykéw piyt, nalezy je zabarwi¢ na planowany kolor tynku -
zwlaszcza w przypadku nakfadania tynku ciggnionego

247 Plytki ceramiczne i powierzchnie narazone na zwiekszone dziatanie wody
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e Sciany dzialowe, na ktérych uktadane bede ptytki ceramiczne, nalezy pokryé podwaojne oktadzine z piyt gipsowo-
kartonowych. Rozstaw migdzy profilami pionowymi C musi wynosi¢é max. 600 mm. Przy oktadzinie
jednowarstwowej z plyt o grubosci min. 12,5 mm nalezy zredukowaé rozstaw do max. 400 mm

e w fazienkach lub w innych wykorzystywanych w podobny sposob pomieszczeniach nalezy stosowal piyty
GKBI/GKFI

e przy ukfadaniu i klejeniu ptytek nalezy stosowac sie do zalecer producentow ptytek i klejow

2.5 Sufity z ptyt gipsowo-kartonowych
251 Ogélna charakterystyka sufitow
Sufity z oktadzing z ptyt gipsowo-kartonowych to zazwyczaj poziome konstrukcje samonosne, skiadajgce sie z rusztu
metalowego lub drewnianego, zamocowanego do rodzimego podtoza przy pomocy odpowiednich tacznikéw i obtozone
ptytami  gipsowo-kartonowymi. Konstrukcja rusztu oraz jego zamocowanie do stropu musi stanowi¢ sztywne,
nieodksztatcalne podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych.
Sufity z ptyt gipsowo-kartonowych spetniajg nastepujace funkcje:

e ostaniajg elementy konstrukcyjne stropu lub stropodachu, poprawiajgac tym samym estetyke wnetrz

o stanowig bariere chronigcg konstrukcje nosna stropu lub stropodachu przed ogniem

o stanowig przegrode dzwiekochtonng poprawiajacg parametry akustyczne pomieszczen

e poprawiajg izolacyjnos¢ termiczng elementéw konstrukcyjnych budowli

25.2 Typy konstrukcji sufitow podwieszanych

Metalowa konstrukcja nosna - strop typ I, II, lll

Konstrukcja no$na sktada sie z profili gléwnych i nosnych 60CD wykonanych z ocynkowanej blachy stalowe.

Profile 60CD mozna przedtuzac, stosujac do tego celu taczniki wzdtuzne do profili 60CD.

Profile gtéwne i nodne mozna taczy¢ za pomoca tacznikow krzyzowych 60CD (ruszt dwupoziomowy krzyzowy). Polgczenia
krzyzowe sg odporne na rozcigganie. Do konstrukcji nosnych potozonych na jednym poziomie nalezy stosowaé tgczniki
poprzeczne 60CD (ruszt jednopoziomowy krzyzowy).

Metalowa konstrukcja no$na - stropy drewniane

Ptyty gipsowo-kartonowe mozna montowa¢ do stropdw na belkach drewnianych i skoséw dachowych bezposrednio lub za
posrednictwem profili sufitowych 60CD. Polecamy stosowanie tacznikéw bezposrednich ES lub wieszakéw do poddaszy,
ktore wraz z umieszczonymi w nich profilami 60CD sg przykrecane do belek drewnianych lub krokwi. Nieréwnosci stropow
masywnych, stropéw z belek drewnianych lub skoséw dachowych mogg zosta¢ zniwelowane poprzez regulacje pofoZenia
profili 60CD w fgczniku.

Drewniana konstrukcja nosna - stropy drewniane

Elementy gtowne i nosne oktadzin sufitowych moga by¢ wykonane z tat drewnianych. Wymiary profili drewnianych:

taty gtowne 30/50 lub 40/60 mm, taty nosne 48/24 lub 50/30 mm.

Do mocowania oktadziny stosuje sie wkrety do drewna.

laty nosne i gtowne sa skrecane w punktach krzyzowania za pomocg wkretow do drewna. Moga by¢ takze mocowane
bezposrednio do stropu no$nego lub belek drewnianych za pomoca specjalnych kotkéw. Gteboko$¢ osadzenia wkretow musi
by¢ 5-krotnie wigksza niz ich $rednica, jednakze minimalna gteboko$¢ to 20 mm.

253 Zasady doboru konstrukgji rusztu
Ruszt stanowigcy podioze dla ptyt gipsowo-kartonowych skiada sie przewaznie z dwoch warstw: dolnej, stanowigcej
bezposrednie podtoze dla ptyt - nazywanej w dalszej czesci ,warstwg no$ne” oraz gornej - dalej nazywanej ,warstwe
gtdwne”. Czasami wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajacy sie tylko z warstwy nosnej. Materiatami konstruk-
cyjnymi do budowania rusztéw sg profile stalowe lub taty drewniane. Dokonujac wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy
projektowaniu sufitu nalezy bra¢ pod uwage nastepujace czynniki:

o  ksztalt pomieszczenia
Jezeli rzut poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywno$¢ zasadne jest zastosowanie
dwuwarstwowej konstrukcji rusztu. W pomieszczeniach waskich i diugich znajduje zastosowanie rozwigzanie
jednowarstwowe.

e spos6b zamocowania rusztu do konstrukcji rodzimej
Jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaskq konstrukcjg rodzima, to mozna zastosowaé ruszt jednowarstwowy. Jezeli ruszt
oddalony jest od stropu rodzimego, zazwyczaj stosuje sie rozwigzania dwuwarstwowe.

e grubosé¢ zastosowanych piyt
Rozstaw elementéw rusztu warstwy nosnej zalezy m.in. od sztywnosci piyt.

e rozmieszczenie plyt
Rozmieszczenie elementéw warstwy nosnej zalezy réwniez od kierunku usytuowania podtuznych krawedzi ptyt w stosunku
do tych elementéw.

o funkcja sufitu
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Jezeli sufit stanowi bariere ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze prostopadly do elementow warstwy
no$nej. Ruszt moze by¢ wykonany z profili stalowych lub tat drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wptywu
na odporno$¢ ogniowa, poniewaz o wlasnosciach ogniochronnych decyduje oktadzina z ptyt gipsowo-kartonowych.
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Tyczenie rozmieszczenia plyt

Chcac uzyska¢ oczekiwane efekty eksploatacyjne sufitow, nalezy przy ich wykonywaniu pamigta¢ o paru podstawowych
zasadach:

styki krawedzi wzdtuznych plyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany z oknem (réwnolegle do kierunku
naswietlania pomieszczenia)

przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki dtugich krawedzi
plyt opieraty sie na tych elementach

przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
krétszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach

poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana skoficzona ilo$¢ piyt o standardowe;j
dlugosci, to nalezy je tak rozmiesci¢, by na obu krancach tego rzedu znalazly sie kawatki ptyt gipsowo-kartonowych
0 szerokosci zblizonej do potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej dugosci)

styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych pasmach musza by¢ przesuniete wzgledem siebie o odlegto$¢ zblizong,
do potowy dtugosci piyty jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina sufitu z ptyt gipsowo-kartonowych ma byé
dwuwarstwowa, to drugg warstwe plyt nalezy mocowa¢ mijankowe w stosunku do pierwszej, przesuwajac ja o
jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.

Rozstawy* pomiedzy profilami/tatami noSnymi okfadzin sufitowych i sufitow podwieszanych przy zastosowaniu

oktadziny pojedynczej bez dodatkowych obciazen
Grubo$¢ ptyty (mm) UtoZenie piyty
wzdiuz (mm) w poprzek (mm)
12,5 400 500
15,0 400 500
18/0 400 500
20,0 600 750
25,0 600 750

*Jezeli istniejg wymagania odporno$ci ogniowej nalezy zastosowaé rozstawy okre$lone w klasyfikacjach ogniowych
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Wieszaki

Przy sztywnym podwieszaniu sufitow nalezy uzywa¢ wieszakdw obrotowych noniuszowych. Dzigki nim mozna co do
milimetra ustawi¢ wysoko$¢ podwieszenia sufitu. Alternatywnie mozna zastosowa¢ wieszaki obrotowe z elementami
rozpreznymi. Do mocowania wieszakow do stropdbw masywnych stosuje sie specjaine kotki i kotwy a do stropdw
drewnianych wkrety do drewna.

Wieszak noniuszowy Rozstawy konstrukciji nosnej dla plyt gipsowo-kartonowych >12,5 mm*

Maksymaine rozstawy przy catkowitym obcigzeniu
Konstrukcja no$na <=0,15 kN/m? >0,15 kN/m? > 0,30 kN/m?
<= 0,30 kN/m? <= 0,50 kN/m?

Profile metalowe wg AT-15-3448/99
Wieszak/mocowanie bezposrednie x 60CD 900 750 600
Profil gtéwny y 60CD 1000 1000 750
Laty drewniane (b x h w mm)
Punkty mocowania x tat gtownych mocowanie  |48/24 750 650 600
bezposrednie 50/30 850 750 600

60/40 1000 850 700
Wieszak fat gtownych x 30/50" 1000 850 700

40/60 1200 1000 850
taty gtéwne y 48/24 700 600 500
przy przekroju fat no$nych 50/30 850 750 600

*Jezeli istniejg wymagania odpornosci ogniowej, nalezy ewentualnie zastosowaC mniejsze rozstawy zgodne z normg DIN
4102-4 lub AT-1 5-3448/99 ITB i Klasyfikacjami Ogniowymi ITB.
**Tylko w potaczeniu z fatami no$nymi 50/30 mm.
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256  Warstwy izolacyjne

Na suficie dozwolone jest uktadanie materiatu izolacyjnego np.: wetny skalnej lub szklanej, w celu polepszenia izolacyjnosci
akustycznej stropu. Jednak w przypadku wystepowania wymagan ochrony przeciwpozarowej nalezy sprawdzié w
odpowiednich Klasyfikacjach Ogniowych wyd. przez ITB, czy i jaki materiat izolacyjny jest dopuszczony.

Materiat izolacyjny nalezy ukladaC szczelnie, zwracajac przy tym uwage na doktadno$¢ potgczeh z innymi elementami
budynku.

Przed utozeniem materialu izolacyjnego nalezy wykona¢ obliczenia statyczne konstrukcji sufitu. Moze bowiem zaistnie¢
konieczno$¢ zredukowania rozstawow pomiedzy profilami i wieszakami konstrukciji nosne;.

25.7 Spoinowanie

Styki pomiedzy ptytami nalezy zaspoinowa¢. Sptaszczenia diugich krawedzi przy ptytach (KPOS, KS) nalezy wypetni¢ mase
szpachlowe. Nalezy zaszpachlowac takze gtowki wkretow.

Przy oktadzinach podwojnych nalezy wypetni¢ mase szpachlowe takze styki ptyt doinej warstwy. Jezeli stosuje sie tasmy
zbrojace, nalezy je uzywac tylko w warstwie wierzchniej.

Do szpachlowania sufitbw podwieszanych stosowa¢ nalezy mase szpachlowe w poleczeniu z papierowe tasme zbrojaca.

W przypadku spoinowania bez tamy zbrojacej nalezy uzy¢ specjalng mase szpachlowa,

2.6 Kontrola wykonania

Badania kontrolne gotowych tynkéw powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan normatywnych, a w szczegdlnosci
sprawdzenie:

zgodnosci z projektem budowlanym oraz specyfikacjg wykonania i odbioru robét

o stosowania materiatdw dopuszczonych do stosowania w budownictwie
e  przestrzegania ogoinych zasad wykonania robét
e  przygotowania podtozy
e wygladu powierzchni
o stwierdzenia wad i uszkodzen powierzchni
e  prawidtowosSci wykonania powierzchni i krawedzi
e wykonczenia na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych
e wykonfczenia nadprozy i obrzezy
2.7 Odbiér

e odbior nastepuje po stwierdzeniu zgodnoSci wykonania z zaméwieniem, ktorego przedmiot okreslajg projekt
budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob¢t, a takze dokumentacja powykonawcza

e zgodnos¢ wykonania stwierdza sie na podstawie wynikéw badan kontrolnych z normatywnymi wymaganiami i
tolerancjami

2.8 Przepisy zwigzane

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-B-19402:1996 Ptyty gipsowe $cienne

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy
Uwaga:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Zgodnie z Ustawg "Prawo Zaméwien Publicznych" art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny
"réwnowazny" wyrdb lub wyzszy poziom wykonania.

3. MONTAZ DRZWI
KOD CPV 45421130-4
3.1 Materialy

Drzwi drewniane ptycinowe wraz z wyposazeniem. Wbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykoficzong wraz z okuciami i
powtokami zgodnie z zestawieniem dotgczonym do projektu.
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3.2 Drzwi drewniane plycinowe
Drzwi drewniane ptycinowe, wykoriczone laminatem w kolorze do ustalenia na budowie.
Konstrukcja produktu:
Skrzydta wykonane sg w klasycznej konstrukcji skrzydta ptycinowego.
Drzwi z podcieciem wentylacyjnym (drzwi do Toalety).
Pokrycie: skrzydta wykoriczone sg laminatem w kolorze istn. boazerii z MDF.
Wzor: zgodnie z zestawieniem dotgczonym do projektu.
Model: jednoskrzydtowe — zgodnie z zestawieniem dotaczonym do projektu.
Akcesoria:
o trzy zawiasy czopowe w kolorze ztotym w skrzydle drzwiowym,
o  zamek wpuszczany: na klucz zwykty, wktadke patent.
e podciecie wentylacyjne skrzydta WC,
o  klamka z szyldem,
o nakfadki na zawiasy.
Oscieznica wraz z listwami maskujacymi z drewna sosnowego, wykofczone laminatem w tej samej kolorystyce co skrzydia
drzwiowe.

3.3 Okucia budowlane.
Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, faczace, zabezpieczajace i uchwytowo-
ostonowe. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm — wymaganiom
okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére
nie zostata ustanowiona norma.
Okucia winny spetnia¢ wymogi projektowe i tak:

e  skrzydto drzwiowe musi mie¢ trzy zawiasy,

e okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.

3.4 Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazaé sie mozliwo$cig korzystania z maszyn i sprzetu
gwarantujgcych wiasciwg jakos¢ robot. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu
czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

3.5 Transport

Drzwi nalezy pakowa¢ w kompletnym zestawie elementéw sktadowych (oScieznice, skrzydta drzwiowe, okna, naswietla,
listwy dociskowe, $ruby, wkrety itp.). Opakowania powinny zabezpiecza¢ wyroby przed uszkodzeniami mechanicznymi i
odksztatceniami. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywag i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Na
kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ informacja zawierajaca : Oznakowanie, Numer Aprobaty Technicznej, Numer
certyfikatu, Znak budowlany. Zaleca sie, aby podczas sktadowania i transportu drzwi znajdowaly sie w pozycji wbudowania.
W/w wyroby nalezy przechowywac i przewozi¢ w sposéb zabezpieczajacy je przed zniszczeniem, zabrudzeniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.

3.6 Wykonanie robot - montaz

Przed osadzeniem stolarki drzwiowej nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza do ktérego ma przylega¢ oscieznica.
W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni oScieze nalezy naprawi¢ i oczyscic.
Montaz oscieznicy nalezy wykona¢ w pomieszczeniach z ostatecznie wykornczonymi §cianami i podioga.

Oscieznice nalezy zamontowac¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta, wiedzg i do$wiadczeniem wykonawcy. Po
osadzeniu, a przed trwatym zamocowaniem oscieznicy nalezy zatozy¢ drzwi i dopasowaé o$cieznice do drzwi. Nalezy
sprawdzi¢ doktadno$¢ przylegania drzwi do oScieznicy, zamykanie bez zacie¢, pion, poziom gérnej czesci oscieznicy.
Sposob zakotwienia i zamocowania nalezy wykona¢ wedtug instrukcji montazu oscieznicy.

3.7 Kontrola jakosci
Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej,

3.8 Opis badan
e  sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzi¢ przez porownanie wykonanych robot z
rysunkami i opisem technicznym oraz wymagan wedtug specyfikaciji technicznej i stwierdzeniem wzajemnej
zgodno$ci za pomocg ogledzin zewnetrznych,
e sprawdzenie materiatow przeprowadzi¢ na podstawie zaswiadczen jakosci i innych dokumentdw stwierdzajacych
zgodnos¢ uzytych materiatow z wymaganiami producenta,
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e  sprawdzenie prawidlowo$ci montazu przeprowadzi¢ przez pomiary i stwierdzenie zgodno$ci z projektem w czasie
ich wykonywania, kontrolujgc stosowanie wiasciwych materiatéw,

e nalezy wykona¢ wszystkie badania zalecane przez producenta,

o tolerancje i doktadno$¢ wykonania wedtug zalecen producenta i w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru,
Sprawdzanie prawidtowosci dziatania drzwi nalezy wykonac przez kilkakrotne otwarcie i zamknigcie drzwi oraz
zaobserwowac, czy w czasie otwierania i zamykania wystepuja zaciecia lub zahamowania podczas ruchu skrzydta
drzwiowego.

Po kazdorazowym zamknieciu drzwi nalezy sprawdzi¢ czy uszczelki przylegaja na catej dtugosci do odpowiednich
powierzchni. Nalezy sprawdzi¢, czy zawiasy, klamki, zamki i inne elementy wyposazenia dziatajg prawidtowo.

3.9 Badania w czasie odbioru robét

Badania powinny by¢ przeprowadzane w sposob umoZliwiajacy ocene wszystkich wymagan, a w szczegéinosci:
e  zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacjq techniczna,
o  jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
e sprawdzeniu doktadnosci i estetyki wykonania.

3.10 Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa jest:

jeden metr kwadratowy zamontowanych drzwi,

jeden metr biezacy zamontowanej oscieznicy,

jedna sztuka dla zamontowanej kratki wentylacyjnej (podciecia, samozamykacza lub wktadki do zamka),
jeden komplet dla zamontowanych klamek i szyldow.

3.11 Odbiér robot
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowq, specyfikacjg techniczng oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora nadzoru.
Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:
e pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacijg
projektowg i specyfikacjg techniczna,
e inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.
Zakres robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne dokumenty
potwierdzone przez niego.
Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakoriczenia robot i
spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robot, zawartych w umowie.
Drzwi powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczna i normami.
Odbiér polega na sprawdzeniu :
zgodnosci dostarczonych drzwi z dokumentacjg projektowa,
e  prawidtowym zamocowaniu drzwi,
e  prawidtowym dziataniu drzwi i osprzetu,
e wygladu drzwi, o$cieznic, uszczelek, okuc i osprzetu,
e odpowiedniego atestu, aprobaty na wyrdb, jakim sg kompletne drzwi.
Do odbioru rob6t wykonawca przedstawia:
o zadwiadczenia jakoSci materiatow,
o protokoty odbioréw czesciowych.

3.11 Podstawa platnosci
Cena jednostkowa obejmuje catkowity koszt wykonania montazu dla :
e jednego metra kwadratowego zamontowanych drzwi
e jednego metra biezacego zamontowanej oscieznicy
e jednej sztuki dla zamontowane;j kratki wentylacyjnej, samozamykacza lub wkfadki do zamka
o jednego kompletu dla zamontowanych klamek i szyldéw

3.12 Przepisy zwiagzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

Aprobata Techniczna AT-15-3691/2002, AT-15-3692/2002, ITB Warszawa

Uwaga:
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Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogdw okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzagdzen lub metod.

Zgodnie z Ustawg, "Prawo Zamdwien Publicznych" art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowaé kazdy inny
"rownowazny" wyréb lub wyzszy poziom wykonania.

4. ROBOTY MUROWE
KOD CPV 45262520-2

4.1 MATERIALY
Materiaty nalezy stosowac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa - opisem technicznym i rysunkami.

411 Materiat
e bloczek wapienno-piaskowy SILKA E12, klasy 15, o wymiarze 120x333x199mm
e  zaprawa murarska cementowo-wapienna w proporcjach 1:0,5:3 (cement:wapno:piasek)

412  Wymagania
e elementy murowe silikatowe powinny odpowiada¢ wymaganiom ustalonym w PN-EN 771-2:2011
e zaprawa do wykonania robét murowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B14501 ,,Zaprawy
budowlane zwykte” lub odpowiednim aprobatom technicznym
e woda do zapraw z wodociggu na terenie obiektu
e  piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych”, bez domieszek organicznych

41.3  Warunki dostawy, magazynowanie
e  materialy dostarcza¢ samochodami skrzyniowymi, dostawczymi, samowytadowawczymi w zalezno$ci od rodzaju
materiatu
materialy silikatowe sktadowa¢ na wyréwnanym, utwardzonym podtozu
wapno dostarczy¢ w workach i skladowa¢ w zadaszonym magazynie
cement dostarcza¢ w workach i sktadowaé w zadaszonym magazynie
piasek dostarczy¢ samochodem skrzyniowym lub samowytadowczym i sktadowaé na placu budowy w
wyznaczonym miejscu

4.2 Sprzet
Roboty mozna wykonaé recznie. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla Srodowiska.
Sprzet budowlany powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci rodzajowi i przyjetej metodzie wykonywania robot .
Mozna uzy¢ nizej wymienionego sprzetu:

e  betoniarka

o szlifierka katowa z tarczg do ciecia kamienia, miotek, przecinak murarski, gilotyna do ciecia bloczkéw

e narzedzia murarskie do przygotowania i naktadania zaprawy

4.3 Transport

Do transportu materiatow i urzadzen stosowa¢ samochdd skrzyniowy, dostawczy, samowytadowczy.

Materialy nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczyé przed mozliwoscig
przesuwania sie podczas transportu. Przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepisdw obowigzujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ robédt i
wiasciwo$ci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

4.4 Wykonanie robét
441 Murowanie $cian
Murowanie $ciany podokniowej okien podawczych gr. 12cm z SILKA E12, klasy 15, bloczek o wymiarze 120x333x199mm.

Zuzycie na 1 m2 [szt.]. Murowanie na zaprawie cementowo-wapiennej. Elementy murowe powinny by¢ uktadane na plask a
nie na rab lub stojaco. W miare mozliwo$ci stosowac cate elementy murowe, bloczki dociete nalezy stosowaé wytacznie, gdy

25



jest. to konieczne, nalezy zachowaC warunki normowe wigzania murarskiego. W murze ze zwyktymi spoinami ich grubosé
powinna wynosi¢ od 6mm do 15mm (nominalnie 10mm). Zaprawa powinna by¢ uktadana réwnomierie na catych
powierzchniach wspornych oraz czotowych..Spoiny pionowe mozna uznaé za wypetione, jezeli zaprawa znajduje sie na
catej wysokosci spoiny i szeroko$ci powyzej 40% elementu murowego. W murach zbrojonych poddanych zginaniu i $cinaniu
w pfaszczyznie, spoiny pionowe powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa.

Sciany wykonane z elementéw murowych silikatowych, mogq zosta¢ pozostawione bez wykorczenia, otynkowane lub
pokryte oktadzina.

4.5 Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa.
Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Kontrola jakosci polega na
sprawdzeniu czy dostarczone materialy posiadajg wymagane atesty. W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu
budowy nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie.

4,51 Badania jakosci rob6t w czasie budowy
Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach
Technicznych dla materiatéw i systemow technologicznych.

4.6 Obmiar robét

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy. llo$¢ robdt oblicza sie wediug
sporzadzonych pomiardw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i ujmuje w ksiedze obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy
stosowane do obmiaru robét podlegaja akceptaciji Inwestora i muszg posiadaé wazne certyfikaty legalizacii.

4.6.1  Jednostki obmiarowe
Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze robét.

4.7 Odbior robot

Odbioru robét murowych nalezy wykona¢ po ich catkowitym zakonczeniu, ale nie pézniej niz przed rozpoczeciem prac, ktére
beda uniemozliwiaty jego dokonanie.tj. utozenia tynku, suchego tynku (ptyty g-k), oktadziny kamiennej ale po osadzeniu lady
kamiennej.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca  przedkiadajac Inwestorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
powykonawczg robot.

Podstawe odbioru rob6t powinny stanowié nastepujace dokumenty: projekt budowlany, protokoty odbioru poszczegéinych
etapdw robot, protokoty obioru materiatow i wyrobdw, wyniki badan laboratoryjnych, ekspertyzy.

Ocenie przy odbiorze robét podlega: sposéb wykonania wigzan, pionowo$¢.

4.8 Podstawa platnosci
Ptatno$¢ nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci rob6t w oparciu o wyniki pomiaréw i badan
laboratoryjnych.

4.9 Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze .
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane . Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych .
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne . Piaski do zapraw budowlanych .
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

PN-8 8/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do beton6w i zapraw.

Uwaga:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

26



Zgodnie z Ustawg "Prawo Zaméwien Publicznych” art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac¢ kazdy inny
"rdwnowazny" wyréb lub wyzszy poziom wykonania.

5. ELEMENTY WYKONCZENIOWE - TYNKI
KOD CPV 45324000-4

5.1 Wymagania dotyczace robot tynkowych i tolerancje wykonywanych tynkéw ( PN-70/B-10100)
W trakcie wykonywania robét tynkarskich nalezy zwréci¢ uwage w szczegélnosci na:

zgodnos$¢ z projektem budowlanym oraz specyfikacjg wykonania i odbioru robot

stosowanie materiatdw dopuszczonych do stosowania w budownictwie

przestrzeganie ogoélnych zasad wykonania robét tynkarskich

przygotowanie podtozy

przyczepno$¢ tynku do podioza

mrozoodpornos¢ tynkdw

grubos¢ tynkow

wyglad powierzchni otynkowanych

wady i uszkodzenia powierzchni tynku np. nieréwno$ci, wypryski, specznienia, wykwity, zacieki
prawidtowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynkdw

wykoriczenie tynkéw na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych

wykoriczenie nadprozy i obrzezy tynkéw

grubo$¢ tynkow pocienionych nie powinna by¢ mniejsza niz 2mm i wieksza niz 8mm od normatywnej

5.2 Tynki jednowarstwowe i podktadowe - zasady ogdlne
Przy wykonywaniu tynkéw wymagane jest przestrzeganie nastepujacych zasad:

zaktadane grubosci tynkéw z wybranej fabrycznie przygotowanej mieszanki musza by¢ zgodne z zaleceniami jegj
producenta

podtoze powinno by¢ uprzednio przygotowane tak, aby zostat uzyskany efekt trwatego i silnego zwigzania z nim
obowigzujace sg procedury wykonawcze zawarte we wskazéwkach dotyczacych obrébki, pochodzace od
producenta

nie nalezy dopuszcza¢ do powstawania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi ( listwy prowadzace,
naroznikowe)

elementy wpuszczane w tynk nalezy osadzi¢ rbwnomiernie na catym obwodzie

nalezy stosowa¢ odpowiednie taty odcinajace w miejscach niezbednych ( np. otwory drzwiowe pod o$cieznice
obejmujace)

jednowarstwowe tynki gipsowe gtadkie ( wewnetrzne) nalezy nanosi¢ na odpowiednio przygotowane podtoze
tynkarskie w taki sposob, aby w efekcie otrzymaé jednolita, gtadkg powierzchnig

natozony, $ciagniety, lekko stwardnialy tynk powinien by¢ skrapiany réwnomiernie woda, a nastgpnie
,Szlamowany” przy uzyciu pacy z gabka,

w przypadku powstania pecherzykéw powietrza, nalezy je $cig¢ paca, a powstate niewielkie zagtebienia wypetni¢
zaprawg tynkarska i wygtadzi¢

w przypadku tynkéw jednowarstwowych zawierajacych gips nalezy przestrzega¢ metody ,mokre na mokre”, np.
przy zbrojeniu siatkg

w przypadku tynkéw podktadowych lekkich na bazie cementowo — wapiennej nalezy stosowaé procedury
wykonawcze takie, jak w przypadku normalnych tynkdw cementowo — wapiennych

przy naktadaniu recznym lekkich tynkéw podktadowych nalezy stosowa¢ obrzutke wstepng

w zaleznosci od wymagan nalezy stosowac na catej powierzchni zbrojenie przy uzyciu siatki

5.3 Tynki wykonczeniowe ( drobnoziarniste) — zasady ogéine

w przypadku zastosowania tynku cienkowarstwowego jako wykonczenia na tynkach docieplajacych konieczne jest
wykonanie warstwy wyrownujacej lub posredniej

minimalny czas przerwy technologicznej wynosi 3 tygodnie dla tynkéw wykoriczeniowych

istotnym czynnikiem wplywajacym na przerwe technologiczng jest wietrzenie pomieszczen tynkowanych

po wykonaniu tynkéw wewnetrznych nalezy zapewni¢ dobrg wentylacje pomieszczen

konieczne jest przestrzeganie temperatur przy obrébce warstw wierzchnich w zaleznoSci od rodzaju tynku
zewnetrznego (cementowe, cementowo-wapienne, krzemianowe, lub silikonowe) nalezy przyja¢ technologie
wykonawstwa wskazang przez producenta
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5.4 Kontrola wykonania tynkéw
Badania kontrolne gotowych tynkéw powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan normatywnych, a w szczegdlnoSci
sprawdzenie:

zgodnosci z projektem budowlanym oraz specyfikacjg wykonania i odbioru robét
stosowania materiatéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie
przestrzegania ogélnych zasad wykonania robét tynkarskich

przygotowania podtozy

przyczepno$ci tynku do podtoza

mrozoodpornosci tynkow

grubosci tynkow

wygladu powierzchni otynkowanych

stwierdzenia wad i uszkodzer powierzchni tynku np. nierdwno$ci, wypryski, specznienia, wykwity, zacieki
prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow

wykoriczenia tynkéw na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych

wykonczenia nadprozy i obrzezy tynkéw

5.5 Odbior tynkéw

odbior gotowych tynkdw nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem, ktérego przedmiot
okres$lajgq projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt, a takze dokumentacja
powykonawcza

zgodno$¢ wykonania tynkoéw stwierdza sie na podstawie wynikéw badan kontrolnych z normatywnymi
wymaganiami i tolerancjami

tynk powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne

jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny, tynk nie powinien by¢ przyjety

w takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

jezeli to mozliwe, poprawic tynki i przedstawi¢ je do ponownego odbioru

jezeli odchylenia od wymagarn nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwato$ci tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej
kategorii

w przypadku, gdy nie sq mozliwe powyzsze rozwigzania — sku¢ tynk i ponownie wykona¢ roboty tynkowe

5.6 Przepisy zwigzane

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B/10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie
PN-90/B-30010 Cement portlandzki biaty

Uwaga:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogdw okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzagdzen lub metod.

Zgodnie z Ustawg "Prawo Zaméwien Publicznych" art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny
"rownowazny" wyréb lub wyzszy poziom wykonania.

6. ELEMENTY WYKONCZENIOWE - POWLOKI MALARSKIE
KOD CPV 45442100-8

6.1 Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie
Podtoze pod malowanie stanowi¢ moga:

beton
tynk zwykly cementowo — wapienny, gipsowy

28



ptyta gipsowo — kartonowa
elementy metalowe
elementy drewniane

Ogolne wymagania:

powierzchnie powinny byé oczyszczone z zanieczyszczeh mechanicznych
wszelkie uszkodzenia powinny by¢ wypetnione odpowiednig zaprawa i zatarte do rownej powierzchni
wkrety mocujace ptyty gipsowo — kartonowe powinny byé zaszpachlowane
elementy metalowe powinny by¢ oczyszczone z pozostato$ci zaprawy, gipsu i innych zanieczyszczen

6.2 Kontrola podtozy pod malowanie

kontrole podtozy pod malowanie w zalezno$ci od ich rodzaju nalezy wykonywaé¢ w nastepujacych terminach:

po podpisaniu protokotu z ich przyjecia

nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty ich wykonania — betonu

kontrole podiozy nalezy przeprowadzi¢ po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do
malowania

réwnos¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdzi¢ metodami opisanymi w normie PN-B-10100:1970

wyglad powierzchni podtozy nalezy sprawdzi¢ wizualnie z odlegtosci okoto 1 m w rozproszonym $wietle dziennym
lub sztucznym

zapylenie powierzchni nalezy oceni¢ poprzez przetarcie powierzchni suchg, czysta reka; w przypadku powierzehni
stalowych nalezy do przetarcia uzy¢ czystej szmatki

wilgotno$¢ podiozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw

6.3 Warunki prowadzenia rob6t malarskich
Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:

podczas opaddw atmosferycznych ( zewnetrzne)

w temperaturze ponizej + 5 stopni C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek
temperatury ponizej 0 stopnia C

w temperaturze powyzej 25 stopni C, z dodatkowym zastrzeZzeniem, aby temperatura podtoza nie byta wyzsza niz
20 stopni C

Roboty malarskie nalezy wykonywac:

na podfozach stalowych wytacznie, gdy wilgotnos¢ wzgledna powietrza jest mniejsza od 80%

gdy podioza spetniajg wymagania normatywne i technologia malowania jest zgodna z instrukcjg producenta

dla robot wewnetrznych pierwsze malowanie nalezy wykona¢ po catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych,
wykonaniu podtozy pod podtogi i dopasowaniu oraz wyregulowaniu stolarki

dla rob6t wewnetrznych drugie malowanie mozna wykonaé po tzw. biatym montazu i utozeniu posadzek

6.4 Wymagania w stosunku do powtok malarskich
Powtoki z farb dyspersyjnych powinny byé:

niezmywalne przy stosowaniu Srodkdw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie
oraz reemulgacje

aksamitno — matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk

jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym

bez uszkodzen, przeswitéw podioza, plam, $ladéw pedzla

bez ztuszczen, odstawania od poditoza oraz widocznych taczen i poprawek

Powtoki z farb mineralnych z dodatkami modyfikujacymi lub bez oraz z farb na spoiwach mineralno — organicznych powinny:

réwnomiernie pokrywac podtoze, bez prze$witdw, plam i odpryskow — nie powinny $ciera¢ sie ani obsypywac przy
tarciu miekka tkaning bawetniang

w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorem producenta oraz projektem technicznym

by¢ odporne na zmywanie wodg

nie mie¢ przykrego zapachu

Dopuszcza sie w tego rodzaju powfokach:

na powtokach wykonanych na elewacji niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw tynku po hakach
rusztowan o powierzchni nie wiekszej niz 20 cm2

chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podioza

odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw

$lady pedzla na powtokach jednowarstwowych

6.5 Zakres i metody kontroli robot malarskich
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e badanie powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzié¢ po zakoriczeniu ich wykonania, nie wcze$niej jednak niz
po 14 dniach.

e badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz + 5 stopni C i przy wilgotnosci
wzglednej nie wyzszej niz 65%.

Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykona¢ w sposob nastepujacy:

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualne, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtosci ok.
0,5m

e sprawdzenie zgodno$ci barwy i potysku — przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku wyschnietej
powloki z wzorcem producenta

e sprawdzenie odpornoSci powloki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetiang
szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powloke nalezy uznac za odporna na wycieranie, jezeli na szmatce
nie wystapity Slady farby

e  sprawdzenie przyczepnosci powtoki

6.6 Odbior i ocena robot malarskich

o odbior robét malarskich nastepuje po stwierdzeniu zgodno$ci ich wykonania z zamdwieniem, projektem
technicznym i dokumentacja powykonawczg

e zgodno$¢ wykonania robét stwierdza sie na podstawie zgodno$ci wynikéw badan kontrolnych z wymaganiami
norm i aprobat technicznych

e jezeli badania powtok malarskich uzyskaty wynik pozytywny, to nalezy je uzna¢ za prawidtowo wykonane

e w przypadku, gdy ktérekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie jest spetnione, nalezy uznaé, ze powtoki nie
zostaty wykonane prawidtowo i nalezy wykona¢ dziatania korygujace, majace na celu usuniecie niezgodnosci

e roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymaganiami mogg by¢ odebrane pod warunkiem, ze odstepstwa nie
obnizajg wtasciwosci uzytkowych i komfortu ich uzytkowania

e w przeciwnym wypadku nalezy poprawi¢ wykonane prace malarskie i przedstawi¢ do ponownego odbioru

6.7 Przepisy zwigzane

PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania

PN-EN-1S02409:1999 Wyroby lakierowe. Okre$lania przyczepnosci powlok do podioza oraz przyczepnosci
miedzywarstwowe;j

PN-C-81607:1998 Emalie olejno - zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowane

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wewnatrz budynkéw

Uwaga:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Zgodnie z Ustawg "Prawo Zaméwien Publicznych” art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac¢ kazdy inny
"rdwnowazny" wyréb lub wyzszy poziom wykonania.

7. ELEMENTY WYKONCZENIOWE - OKLADZINY | WYKLADZINY Z PLYTEK CERAMICZNYCH | KAMIENNYCH
KOD CPV 45431000-7

7.1 Warunki przystapienia do wykonania robét oktadzinowych:
Przed przystapieniem do robét oktadzinowych powinny by¢ zakoriczone:
o wszystkie roboty budowlane, z wyjatkiem malowania $cian
e podtogi z materiatdw mineralnych wigcznie z cokolikiem
e roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem prob, instalacje
elektryczne bez montazu osprzetu
o wszystkie kanaly, bruzdy i przebicia naprawione i wykoficzone tynkiem lub materiatem naprawczym
Temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +5 stopni C w ciggu catej doby.

7.2 Warunki ogélne wykonania oktadzin
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przed przystapieniem do robét oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podtoza

w przypadku $cian z elementéw drobnowymiarowych tynk powinien byé dwuwarstwowy zatarty na ostro;
dopuszcza sie tynk gipsowy zatarty na ostro

ptytki nalezy posegregowaé wg asortymentow i wymiaréw

na $cianie powinna by¢ wyznaczona linia pozioma, od ktérej uktadane beda plytki ( moze to by¢ linia wyznaczona
przez cokdt posadzki)

po wykonaniu fragmentu oktadziny nalezy usuna¢ nadmiar kompozycji klejacej ze spoin pomiedzy ptytkami

7.3 Kontrola wykonania oktadzin
Kontrola wykonania oktadzin powinna obejmowac:

zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,

stan podtozy na podstawie badan miedzyoperacyjnych

jakos¢ materiatéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw zgodnoSci przediozonych przez dostawcow
prawidtowo$¢ wykonania oktadziny przez sprawdzenie:

przyczepnosci oktadziny, ktora przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawa¢ gtuchego odgtosu

odchylenia krawedzi od kierunku pionowego i poziomego, przy uzyciu taty o diugosci 2m (nie powinno
przekracza¢ 2 mm na diugosci taty 2m)

odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg o dtugosci 2m ( nie powinno by¢ wigksze niz 2mm na catej dtugoci
taty)

prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomnicg i pionem z doktadno$cig do 1mm

grubosci warstwy kompozycji klejacej pod plytka, ktéra nie powinna przekracza¢ warto$ci okre$lonej przez
producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejacej

7.4 Warunki przystapienia do wykonania robé6t wykfadzinowych:

grubo$¢ podktadu betonowego powinna wynosi¢ minimum 50 mm

grubo$¢ podktadu cementowego zwigzanego z podtozem powinna wynosi¢ minimum 25 mm

grubo$¢ podktadu na izolacji przeciwwilgociowej powinna wynosi¢ minimum 35 mm

powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, pekniec i ubytkow

dozwolone odchylenie podktadu od ptaszczyzny w dowolnym miejscu podktadu nie moze przekroczyé 5 mm na
catej diugosci faty kontrolnej o dtugosci 2m

w podktadzie nalezy wykona¢ zgodnie z projektem spadki i szczeliny dylatacyjne, konstrukcyjne i
przeciwskurczowe

7.5 Warunki ogéine wykonania wyktadzin

przed przystapieniem do robdt wyktadzinowych ptytki nalezy posegregowac wg asortymentéw i wymiaréw
nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podtoza

kompozycja klejowa powinna by¢ natozona rownomiernie i pokrywaé catg powierzchnie podioza

po zwigzaniu kleju nalezy usuna¢ wktadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawa do fugowania

7.6 Kontrola wykonania oktadzin

Kontrola wykonania wyktadzin powinna obejmowacé:

zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,

stan podtozy na podstawie badan miedzyoperacyjnych

jakos¢ materiatéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw zgodnos$ci przediozonych przez dostawcow
prawidtowo$¢ wykonania wyktadziny przez sprawdzenie:

przyczepno$ci oktadziny, ktora przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawaé gtuchego odgtosu

odchylenia powierzchni od ptaszczyzny fa tg o diugosci 2 m ( nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na catej dtugosci
taty)

prawidtowos$ci przebiegu i wypetnienia spoin poziomnicg z doktadno$cig do 1 mm

grubo$ci warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktdra nie powinna przekraczaé wartoSci okresSlonej przez
producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozyciji klejacej

7.7 Odbior oktadzin i wykiadzin

odbiér oktadzin i wyktadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg techniczng oraz
dokumentacjg powykonawczg

zgodno$¢ wykonania okfadzin i wyktadzin stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych z
wymaganiami normatywnymi

oktadziny i wyktadziny powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne
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jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny, oktadzina lub wyktadzina nie powinna by¢ przyjeta

w takim przypadku powinno by¢ przyjete jedno z nizej wymienionych rozwigzan:

jezeli to mozliwe, poprawiC oktadzing lub wyktadzing i przedstawi¢ do ponownego odbioru

jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczenistwu uzytkowania i trwatosci oktadziny lub wyktadziny oraz
jezeli Inspektor Nadzoru wyrazi zgode — obnizy¢ warto$¢ wykonanych rob6t

e w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania — usung¢ okfadzine lub wyktadzing i wykonac je
ponownie

7.8 Podstawa platnosci

Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét w oparciu o wyniki pomiaréw i badar a w
szczegoInodci podstawg, rozliczenia finansowego bedzie urowa Wykonawcy z Zamawiajacym. Cena wykonania
oktadzin Sciennych z ptytek ceramicznych uwzglednia: roboty pomiarowe, oznaczenie i zabezpieczenie miejsca
prowadzenia prac, przygotowanie zabezpieczen, przygotowanie podioza, dostarczenie i wbudowanie materiatow
okladzinowych, utrzymanie stanowiska pracy i sprzetu w nalezytym stanie, wykonanie badar i pomiaréw kontrolnych.

7.9 Przepisy zwigzane

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-74/B-10121 Oktadziny z plytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci, znakowanie.

PN-EN 87:1994 Ptytki i plyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, witasciwosci i
znakowanie

PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa B llI

PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwo$ci wodnej E<3%. Grupa B |

PN-EN 177:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej 3%<E>6%. Grupa B Ila

PN-EN 178:1998 Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E>10%.  Grupa
Bllb

PN-B-11202:1996 Materiaty kamienne. Elementy kamienne — plyty posadzkowe zewnetrzne i wewnetrzne.

PN-B-11203:1997 Materiaty kamienne. Elementy kamienne — piyty do okladzin pionowych zewnetrznych i
wewnetrznych

PN-B-11204:1996 Materiaty kamienne. Elementy kamienne — ptyty zewnetrzne

PN-B-11205:1996 Materiaty kamienne. Elementy kamienne — stopnie monolityczne i oktadzina stopni

Uwaga:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Zgodnie z Ustawg "Prawo Zamdwien Publicznych" art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowaé kazdy inny
"rownowazny" wyrdb lub wyzszy poziom wykonania.

Opracowata:

mgr inz. arch. Danuta Wiodarska
Wspétpraca:

techn. bud. Wiestawa Stall
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