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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO - ARANZACJI POMIESZCZEN NA PARTERZE
W BUDYNKU ,B”.

1. INFORMACJE WSTEPNE

1.1 Stadium projektowe
Dokumentacja projektowa obejmuje cze$¢ opisowo-rysunkowg projektu wykonawczego w zakresie
architektury.

1.2 Lokalizacja
Przedmiotowe pomieszczenia zlokalizowane s3 na parterze, w prawej oficynie budynku ,B”
Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego w todzi, przy ul. Piotrkowskiej 135.

1.3 Inwestor

Inwestorem jest Wojewddzki Sad Administracyjny w Lodzi,
90-434 £.6dz, ul. Piotrkowska 135.

1.4 Jednostka projektowa
Wykonawcg projektu jest Pracownia Projektowa ,Arta” Sp. z 0.0. w todzi,
90-410 L6dz, ul. Piotrkowska 45.

1.5 Podstawa opracowania
Zlecenie Inwestora.

1.6 Materialy wyjsciowe do projektowania
pomiary inwentaryzacyjne dla potrzeb opracowania,
wizje lokalne w obiekcie,
uzgodnienia z Inwestorem,
dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego.

1.7 Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy prac budowlanych, zwigzanych z biezacq
konserwacjg pomieszczen parteru w budynku ,B” Zamawiajgcego, w zakresie obejmujgcym roboty
wykonczeniowe.

2. DANE OGOLNE

2.1 Lokalizacja obiektu — status prawny

Patac Karola Eiserta wraz z oficyna, usytuowany jest w obrebie S-6 Srodmiejskiej dzielnicy miasta, w
zachodniej pierzei ulicy Piotrkowskiej pod numerem policyjnym 135, na dziatce nr 354/1, na odcinku
migdzy ulicami Zamenhoffa i Al. Mickiewicza, w zabudowie zwartej z p6zniejsza rozbudowa w kierunku
potudniowym, zajmujacg posesje nr 137 na dziatce nr 355/38.

Dziatka, na ktorej zespdt patacowy jest wzniesiony, usytuowana jest w kwartale ulic: Piotrkowska,
Zamenhofa, Al. Kosciuszki i Al. Mickiewicza.



Budynek patacu, jako nieruchomo$¢ Skarbu Panstwa decyzjq Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji, z dn. 08.04.1998r. zostat przekazany w trwaly Zarzad Naczelnemu Sadowi
Administracyjnemu, a obecnie pozostaje siedzibg Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego.

2.2 Ogolny opis obiektu

221  STANISTNIEJACY BUDOWLI

Omawiana oficyna jest obiektem 4-kondygnacyjnym z trzema klatkami schodowymi, prowadzacymi do
pomieszczen Sadu, skomunikowanymi ze sobg za pomocg korytarzy wewnetrznych. Budynek oficyny
przekryty jest dachem dwuspadkowym tamanym, nachylonym w strone potudniowa. Oficyna jest
czesciowo podpiwniczona. We fragmencie opracowania pod pomieszczeniami przeznaczonymi do
remontu podpiwniczenia brak. Przedmiotowe pomieszczenia posiadajg bezposredni dostep z poziomu
terenu za pomocg schodéw zewnetrznych i pochylni dla 0s6b z niepetnosprawnoscig. Gtowne drzwi
wejsciowe sg rozsuwane, na konstrukcji aluminiowej i sq wpiete do systemu SSP.

2.3 Ogolny stan techniczny obiektu

231  KONSTRUKCJA BUDYNKU

Budynek oficyny (oznakowany jako bud. B) zostat oddany do uzytku po remontach w latach 90. XXw., aw
2011r. wykonano aranzacje przedmiotowych pomieszczen parteru z uwzglednieniem warunkéw ochrony
przeciwpozarowej. Budynek wzniesiony jest w technologii mieszanej, 4-kondygnacyjny po nadbudowie
poddasza réwnoczesnie z dobudowg od str. zachodniej segmentu 4-kondygnacyjnego z
podpiwniczeniem, oznakowang jako bud. C.

Sciany oficyny murowane z cegty petnej, ceramicznej na zaprawie cementowo wapiennej, otynkowane
tynkiem ptaskim.

Sciany no$ne konstrukcyjne poprzeczne i podtuzne oficyny: poprzeczne gruboéci 45cm podiuzne
grubosci 45cm i 65cm (Sciana od str. sasiada).

Stropy: zelbetowe monolityczne.

Wiezba krokwiowo-ptatwiowa nadbudowanej czwartej kondygnacji zostata wykonana w konstrukcji
drewnianej krokwiowej, opartej na stalowych ptatwiach.

3. ISTNIEJACY STAN POMIESZCZEN

3.1 Pomieszczenia parteru w bud. ,,B”, objete opracowaniem

311 POM. 0.1 - HALL/POCZEKALNIA

Pom. 0.1 — Pom. Przyje¢/Obstugi: pow. 65,87m?, o wys. 2,75m; posadzka: ceramiczna gres Opoczno
Naxos z ptytek 40x40cm w kolorze bezowym i brazowym 15x40cm (ptytki cigte), zastosowane w formie
poprzecznych paséw odpowiadajgcych pasmowemu oswietleniu na suficie podwieszanym; dekory Naxos
biaty i Naxos multi bez listwa, usytuowane centralnie w formie kwadratu; cokolik ceramiczny w kolorze
bezowym przy $cianach bez boazerii i z blachy stalowej nierdzewnej na Scianie z boazerig; $ciany: Sc.
dziatowe — g-k na ruszcie stalowym, gtadkie malowane; w partii pod 2 oknami podawczymi boazeria
ptycinowa drewniana, zintegrowana z ladg drewniang podawczg zewnetrzng i wewnetrzng w pokojach;
narozny stup w boazerii drewnianej na petnej wysokosci 275¢m; sc. konstrukcyjne — murowane z c. petnej
ceramicznej tynkowane w oktadzinie boazeryjnej wys. 235cm z ptyt meblowych MDF, montowanych na
ruszcie stalowym nad cokotem wys. 10cm ze stali nierdzewnej, wykonczenie ptyt w pionie z blachy
stalowej nierdzewnej w rozsunieciach miedzy ptytami szer. 2cm; drzwi dwuskrzydiowe ptytowe petne z
ptyty boazeryjnej MDF, zamykajace dostep do instalacji stabopradowych w boazerii; ponad boazerig
malowany pas $ciany wys. 30cm; strop: zelbetowy monolityczny z sufitem podwieszonym modularnym
systemu Ecophon na konstrukcji z profili Connect T24 z ptytami Focus E (60x60cm i 60x160cm),
montowanymi w systemie rozbieranym; stolarka otworowa: zewnetrzne drzwi wejSciowe rozsuwane na
konstrukcji aluminiowej wpiete do systemu SSP; drzwi do pokoi biurowych i toalety, jednoskrzydtowe
plytowe petne; okno zewnetrzne jednoramowe zespolone; wyposazenie: oprawy indywidualne
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o$wietleniowe LED w obrysie czworokatnym w kasetonach 60x60cm sufitu podwieszonego i indywidualne
oSwietlenie LED pasmowe, wbudowane w Sciang z boazerig i w sufit podwieszony; indywidualna
wbudowana oprawa oswietleniowa LED 150x150cm w suficie podwieszonym na osi wejscia; kinkiety
nascienne; gniazda instal. elektr.; grzejnik c.o0. z ostong grzejnikowa; gasnica i hydrant w obudowie ze
stali nierdzewnej; czujnik dymu optyczny; anemostaty nawiewne; tablice informacyjne i tabliczki z
numeracjg pomieszczen; wolnostojacy dystrybutor wody pitnej w obudowie meblowej; wolnostojaca
stacja dezynfekcyjna; automat czyszczacy buty; stoliczek; krzesta; donice z zielenig dekoracyjng; strefa
wejsciowa: wycieraczka wejsciowa w formie maty; szafa wbudowana; lada z blatem kamiennym z granitu
Rusty Yellow gr. 3cm na konstrukcji stalowej z rur w obudowie meblowej w kolorze boazerii na cokole z
blachy stalowej nierdzewnej; bramka rewizyjna; skaner rtg; termometr na S$cianie; urzgdzenia
teletechniczne monitoringu; klimakonwektor wentylatorowy pod oknem; kurtyna powietrzna zimna,
montowana do stropu nad drzwiami przesuwnymi zewnetrznymi; czujka systemu sygnalizacji wtamania i
napadu, zamontowana pod sufitem podwieszonym.

312  POM. 0.2 - POCZEKALNIA

Pom. 0.2 — Poczekalnia: pow. 9,94m? wys. 2,68m; posadzka: ceramiczna gres Opoczno Naxos z ptytek
40x40cm w kolorze bezowym; dekor Naxos multi bez listwa, zastosowana po obwodzie pomieszczenia;
cokolik ceramiczny w kolorze bezowym przy Scianach bez boazerii i z blachy stalowej nierdzewnej na
Scianie z boazerig (w przejsciu do poczekalni); $ciany: z c. petnej ceramicznej tynkowane gtadkie,
malowane; $ciana z ptyt g-k typu GKF gltadka, malowana; deska odbojowa z ptyty meblowej MDF;
gniazda instal. elektr.; grzejnik c.0. w otwartej wnece; kratka wentylacji grawitacyjnej na $cianie; strop:
zelbetowy monolityczny z sufitem podwieszonym systemu Ecophon na konstrukcji z profili Connect T24 z
ptytami Focus E (60x60cm i 60x160cm), montowanymi w systemie rozbieranym; stolarka otworowa:
drzwi z sali rozpraw petne dwuskrzydiowe (jedno skrzydio szersze); wyposazenie: monitor wySwietlacza
elektronicznego nad drzwiami; gniazda instal. elektr., oSwietlenie LED w obrysie czworokatnym w
kasetonach 60x60cm sufitu podwieszonego; stoliczek; krzesta; kosze na $mieci do indywidualnej
segregacii.

343 POM.0.3 - POKOJ KASOWY

Pom. 0.3 — Pokoj Kasowy: pow. 13,93m? wys.2,80m; posadzka: wyktadzina dywanowa; $ciany: g-k
gtadkie, malowane; stup o przekroju okragtym fi 30cm, wys. 2,80m; strop: Zelbetowy monolityczny z
sufitem podwieszonym modularnym typu Armstrong; stolarka otworowa: wewnetrzne okno podawcze pcv
z ladg podawczg drewniang; drzwi jednoskrzydtowe ptytowe petne; okno zewnetrzne jednoramowe
zespolone; wyposazenie: roleta; gniazda instal. elektr.; anemostat nawiewny; o$wietlenie w kasetonach
stropu podwieszonego z odbtySnikami; klimakonwektor wentylatorowy pod oknem; meble i sprzet
biurowy.

314  POM. 0.4 - POKOJ PRZYJMOWANIA WNIOSKOW

Pom. 0.4 — Pokdj Przyjmowania Wnioskow: pow. 19,68m? wys.2,80m; posadzka: wyktadzina dywanowa;
sciany: g-k gtadkie, malowane; strop: zelbetowy monolityczny z sufitem podwieszonym modularnym typu
Armstrong; stolarka otworowa: wewnetrzne okno podawcze pcv z ladg podawczg drewniang; drzwi
jednoskrzydtowe ptytowe petne; okna zewnetrzne jednoramowe zespolone; wyposazenie: roleta; gniazda
instal. elektr.; oSwietlenie w kasetonach stropu podwieszonego z odbtySnikami; klimakonwektory
wentylatorowe pod oknem; meble i sprzet biurowy.

315  POM.0.5-TOALETA

Pom. 0.5 — Toalety: pow. 18,17m? wys.2,80m; posadzka: ptytki gres; $ciany: ptytki ceramiczne; strop:
zelbetowy monolityczny z sufitem podwieszonym; stolarka otworowa: drzwi jednoskrzydtowe ptytowe
petne; okno zewnetrzne jednoramowe zespolone; wyposazenie: przybory sanitarne; gniazda instal.
elektr.; oSwietlenie w kasetonach stropu podwieszonego; klimakonwektor wentylatorowy pod oknem;
sprzety w.c.




PROJEKTOWANE PRACE ARANZACYJNE

Ogodlny zakres prac

Demontaz 3 skrzydet drzwiowych z futrynami (drzwi do pom. 0.3; 0.4; 0.5).

Demontaz drewnianej lady podawczej z zachowaniem okien podawczych.

Demontaz boazerii drewnianej w podokniach od str. pom. nr 0.1 i $ciany pod lada.

Uwaga: po demontazu drewnianej boazerii w podokniach i drewnianej lady nalezy oceni¢
mozliwo$¢ wykorzystania Sciany dla potrzeb montazu projektowanej lady kamiennej (waga lady ok.
175,50 kg).

Ewentualne wymurowanie $ciany podoknia gr. 12cm z SILKA E12, klasy 15, o wymiarze
120x333x199mm.

Montaz lady podawczej kamiennej o szer. 52cm i dtug. 375cm z granitu RUSTY YELLOW, gr. 3cm z
fazowaniem krawedzi w podziale na dwa odcinki taczone na filarze, wymiary pobra¢ na budowie.
Obustronna zabudowa istn. okien podawczych od géry (od sufitu podwieszonego) ptyta g-k,

gr. 12,5mm na ruszcie stalowym, w pasie wys. 30cm.

Demontaz boazerii ze stupa naroznego w pom. nr 0.1 oraz w narozniku pom. nr 0.3.

Zmiana usytuowania drzwi do pom. nr 0.4 w §c. g-k gr. 12,5cm, naprawa Sciany g-k, gr. 12,5cm
poprzez zabudowe ptytg g-k otworu po likwidacji drzwi wejsciowych w pom. nr 0.4.

Wyciecie w istn. Scianie g-k gr. 12,5¢cm drzwi wejsciowych, o wym. otworu dla drzwi w $w.
oscieznicy 90x200cm w pom. nr 0.4.

Montaz na Scianie z oknami podawczymi pod ladg podawczg oktadziny z granitu RUSTY
YELLOW gr. 3cm z fazowaniem krawedzi o wymiarach: 168x97cm — 1szt.; 120x97cm — 1szt.
Skucie cokotu z ptytek ceramicznych.

Montaz cokotu z blachy stalowej nierdzewnej wys. 10cm w pom. nr 0.1 0.2,

Obudowa naroznego stupa w pom. 0.1 oktadzing z kamienia RUSTY YELLOW na cokole z blachy
stalowej nierdzewnej wys. 10cm, az do sufitu, wymiary pobraé na budowie.

Pokrycie do wys. 245cm od poziomu posadzki tynkiem dekoracyjnym np. CAPADECOR VARIO
PUTZ w kolorze jasny krem, istn. 3 $cian nad proj. cokotem z blachy stalowej nierdzewnej:

- przy wejsciu na Scianie,

- na $cianie z oknami podawczymi,

- na Scianie z hydrantem.

Uwaga: nalezy pozostawi¢ pas $ciany wys. 30cm do sufitu podwieszonego do malowania.
Malowanie scian gtadkich i pozostawionego pasa $ciany wys. 30cm pod sufitem farbg
paroprzepuszczalng akrylowg lateksowg w kolorze biatym RAL 9001 (pom. nr 0.1; 0.2; 0.3; 0.4).
Konserwacja sufitu podwieszanego typu Ecophon (pom. nr 0.1; 0.2) poprzez przecieranie na sucho
i na mokro, zgodnie z wytycznymi Producenta.

Konserwacja sufitu podwieszanego typu Armstrong (pom. nr 0.3; 0.4; 0.5) poprzez malowanie ptyt i
ramek w kolorze biatym RAL 9001, zgodnie z wytycznymi Producenta.

Pokrycie w pom. nr 0.4 powierzchni stupa fi 30cm, wys. 280cm powtokg dekoracyjng np.
CAPADECOR VARIO PUTZ w kolorze jasny krem.

Obudowa w pom. nr 0.3 fragm. naroznego stupa ptyta g-k na ruszcie stalowym.

Montaz 3 drzwi z futrynami, wg wykazu stolarki (drzwi do pom. nr 0.5 z samozamykaczem).
Montaz otwieralnej zabudowy grzejnika we wnece, w pom. nr 0.2.

Wykonanie i montaz w pom. nr 0.1 tablicy ze stali nierdzewnej szer. 27cm, wys. 75cm, malowanej w
kolorze jasny krem, usytuowanej miedzy oknami podawczymi.

Przetozenie istn. informacji wizualnej z oznakowaniem drzwi z istn. o$cieznic i drzwi z montazem na
nowych o$cieznicach i drzwiach.

Przesunigcie wigcznika $wiatta L1 w poziomie, o 8cm od o$ciezy drzwiowych przy wejsciu do pom.
nr0.7.

Likwidacja w pom. nr 0.1 gniazda instal. elektr. L2, przy drzwiach wejsciowych do pom. nr 0.3.



Przesunigcie istn. kinkietu o ok. 30cm w strone stupa. Uwaga: umiejscowienie wypustu ustali¢ na
budowie.

Zakup kosza segregacyjnego wolnostojacego czterokomorowego z oferty rynkowej —

modelu umozliwiajacego sortowanie odpaddw, wykonanego ze stali nierdzewnej z workami
naktadanymi na prety dociskowe wewnatrz kosza o wys. 70cm, oznakowanie sortowanych odpaddw
jako grawer lub naklejki.

5. UWAGI I ZALECENIA

1. Istn. $ciana poddana konserwacji w pom. nr 0.1 musi by¢ o odpornosci ogniowej EI30.

2. Nalezy bezwzglednie przedstawi¢ probki kolorystyczne i materiatowe do akceptaciji Inwestora.

3. Wszystkie uzyte materiaty powinny posiadac aktualne atesty ITB, PZH, klasyfikacje ogniowg ITB,
okreslajacg materiaty jako trudnozapalne.

4. lIstniejacy sprzet ruchomy, pominiety w opisywanym remoncie pomieszczen nalezy do
zasobdw Inwestora.

5. Malowanie pomieszczen w proj. kolorze RAL 9001 (do uzgodnienia z Uzytkownikiem).

6. UWAGI KONCOWE

o  Wszystkie projektowane prace nalezy wykonywac $cisle wg niniejszego opracowania stosujac sie
do zasad okreslonych w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazo-
wych” ITB tom |, wydawnictwo ,Arkady”, pod statym nadzorem osoby uprawnionej do kierowania
pracami budowlanymi z zachowaniem stosownych przepisow BHP w zakresie wynikajacym z pro
wadzonego rodzaju robdt.

e  Stosowane materiaty winny posiada¢ wymagane aktualne atesty i aprobaty techniczne, upowaznia-
jace do stosowania w budownictwie, wydane przez wiasciwe jednostki aprobujace, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdéw budowlanych
(Dz. U. Nr 107, poz. 679).

Opracowanie:

mgr inz. arch. Danuta Wiodarska

Wspotpraca:

mgr inz. arch. Karolina Kedzierska
techn. bud. Wiestawa Stall
Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Robert Kuba



t6dz, marzec, 2021r.

OSWIADCZENIE

W nawigzaniu do przepisdéw ustawy z dn. 07.07.1994 r. — Prawo budowlane oraz przepisdéw ustawy z dn.
16.04.2004 r. 0 zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz.U. nr 93 poz.888 z 2004 r. — zgodnie z art.20 ust.4)
oéwiadczamy, ze PROJEKT WYKONAWCZY - ARANZACJI POMIESZCZEN NA PARTERZE W
BUDYNKU ,B”, dla Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego w todzi, przy ul. Piotrkowskiej 135, zostat
wykonany zgodnie z obowigzujgacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. arch. Danuta Wiodarska

mgr inz. arch. Robert Kuba
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