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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa sygnalizacji Swietlnej na skrzyzowaniu Al. Rzeczypospoli-
tej i ul. Okreznej oraz zasilanie przejs¢ aktywnych - czes¢ elekiryczna

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45316110-9 Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI : "Budowa Zbiorczej Drogi Potudniowej - Etap Ill od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego"- Podetap 2
ADRES INWESTYCJI  :  Legnica, woj. dolnoslaskie

INWESTOR . Prezydent Miasta Legnica
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BRANZA . Elektroenergetyczna
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
Przebudowa sygnalizacji $wietlnej - etap 2
1 Nowa droga S-N
11 Przejscie dla pieszych nr 6
1.1. Kanalizacja kablowa
1
1.1.|D.07.03.0 |KNR 5-14 Dostawa i montaz szafy sterownika wraz z wyposazeniem wg schematu - sza- |szt.
1.1/1 0103-06 fa sterownicza w klasie 1P44, wyposazona m.in. w system bezpiecznych urza-
dzen elektryczno-elektronicznych (transformator bezpieczenstwa,
bezpieczniki, zasilacz impulsowy, kontroler stanu natadowania akumulatora,
sterowniki, akumulator itp.)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.1.|D.07.03.0 |ZN-97/TP Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur RHDPEp 75 o liczbie warstw 1;  |m
1.2/1 S.A.-040 liczbie rur 1; liczbie otworéw 1.
0103-01
33 m 33.000
RAZEM 33.000
1.1. Zasilanie aktywnych punktowych elementow odblaskowych (APOE)
2
1.1./D.07.03.0 [KNNR 5 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtebokos$¢ 5 cm m
2.11 0721-01
12 m 12.000
RAZEM 12.000
1.1.|D.07.03.0 |[KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku w celu wyréwnania szczeliny - 1cm warstwa drob- |m
2.2|1 0706-01 nego suchego piasku
12 m 12.000
RAZEM 12.000
1.1.|D.07.03.0 |KNNR-W 9 |Wiercenie otwordéw o $r. do 42 mm w elementach z betonu zwirowego i zelbe- |szt.
2.3[1 1104-01 tu o grubosci do 40 cm
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
1.1.|D.07.03.0 |KNR AT-04 |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe (PEO) szt.
2.4|1 0210-02 najezdniowe osadzane w gniazdach z trzpieniem, klejone
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
1.1.|D.07.03.0 |[KNNR 5 Uktadanie w wycietych rowkach w asfalcie przewodu HO5SS-F 3x1,5mm2 - m
2,51 0713-01 zasilanie APOE
16 m 16.000
RAZEM 16.000
1.1.|D.07.03.0 |KNR 5-10 Uktadanie w rurach kanalizacji kablowej przewodu HO5SS-F 3x1,5mm2 - zasi- |m
2.6/1 0114-01 lanie APOE
12 m 12.000
RAZEM 12.000
1.1.|D.07.03.0 |KNR 2-31 Woypetnienie szczelin gtebokosci 5 cm i szerokosci 1 cm masg uszczelniajgcg |m
2.7 1 0315-05
12 m 12.000
RAZEM 12.000
1.1. Zasilanie lamp sygnalizacyjnych oraz czujnikéw ruchu
3
1.1./D.07.03.0 |[KNR 5-10 Uktadanie w rurach kanalizacji kablowej przewodu YKY 5x1,5mm2 - zasilanie |m
3.1(1 0114-01 czujnikéw ruchu i lamp sygnalizacyjnych
125 m 125.000
RAZEM 125.000
1.1.|D.07.03.0 |KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o §r. 50 mm - sztyca metalowa |szt.
3.2|1 0702-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.1./D.07.03.0 |[KNR 5-10 Montaz znakéw drogowych pods$wietlanych na gotowym maszcie lub konstruk- |szt.
3.3[1 1103-02 cji - montaz lamp ostrzegawczych o $rednicy fi 200mm, ktéra emituje Swiatto
w kolorze zéttym
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.1.|D.07.03.0 |KNR AL-01 |Dostawa i montaz czujnika ruchu - startowy szt.
3.4/1 0201-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
1.1.|D.07.03.0 |KNR AL-01 |Dostawa i montaz czujnika ruchu - podtrzymujacy szt.
3.5/1 0201-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.1. Zasilanie sterownika
4
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PRZEDMIAR ROBOT
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1.1.|D.07.07.0 |KNR 2-01 Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 1.0 mi szer.dnado 0.4 mw |m
411 0701-0303 |gruncie kat. IV
4 m 4.000
RAZEM 4.000
1.1./D.07.07.0 |KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokosci do 0.4 m m
4.2\1 0301-01 Krotnos¢ = 2
4 m 4.000
RAZEM 4.000
1.1.|D.07.03.0 |KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych typu RHDPEk-s 75 w wykopie m
4.3/1 0303-01
10 m 10.000
RAZEM 10.000
1.1./D.07.03.0 |KNR 5-10 Uktadanie kabla typu YKXS 4x4mm2 w rurach ochronnych m
4.41 0114-01
10-3 m 7.000
RAZEM 7.000
1.1.|D.07.03.0 |[E-0510 Uktadanie kabli typu YKXS 4x4mm2 - uktadanie na stupie oswietleniowym m
4.5/1 4400-03
3 m 3.000
RAZEM 3.000
1.1./D.07.07.0 |KNR-W 5-10 |Montaz tabliczek zaciskowych na konstrukcji - ztgcze typu 1ZK wraz z wktadka |szt.
4.6/1 1001-03 topikowg 10A/gG
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.1.|D.07.07.0 |KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i szer. dna do 0.4 |m
4.711 0704-0303 |m w gruncie kat. IV
4 m 4.000
RAZEM 4.000
1.1.|D.07.07.0 |KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 7 km grunt kat. |m3
4.8/1 0108-07 [\
0108-08
470.4*0.2 m3 0.320
RAZEM 0.320
1.1./D.07.07.0 Optata za sktadowanie i utylizacje ziemi na wysypisku m3
491 kalk. wtasna
poz.1.1.4.8 m3 0.320
RAZEM 0.320
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