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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Pozycje kosztorysowe
1|ul. Sudecka cz.1 1.1.1.1-1.2.4.9
1.1|Przejscie dla pieszych nr 4 1.1.1.1-1.1.4.9
1.1.1|Kanalizacja kablowa 1.1.1.1-1.11.2
1.1.2|Zasilanie aktywnych punktowych elementéw odblaskowych (APOE) 1.1.21-11.2.7
1.1.3|Zasilanie lamp sygnalizacyjnych oraz czujnikéw ruchu 1.1.3.1-1.1.3.5
1.1.4|Zasilanie sterownika 1.1.4.1-1.1.4.9
1.2|Przejscie dla pieszych nr 5 1.2.1.1-1.2.4.9
1.2.1|Kanalizacja kablowa 1.21.1-1.2.1.2
1.2.2|Zasilanie aktywnych punktowych elementéw odblaskowych (APOE) 1.2.2.1-1.2.2.7
1.2.3|Zasilanie lamp sygnalizacyjnych oraz czujnikéw ruchu 1.2.3.1-1.23.5
1.2.4|Zasilanie sterownika 1.2.4.1-1.2.4.9
2|ZDP 1l 2.1.1.1-2.5.13
2.1|Przejscie dla pieszych nr 1 2.1.1.1-2.1.4.9
2.1.1|Kanalizacja kablowa 211.1-211.2
2.1.2|Zasilanie aktywnych punktowych elementéw odblaskowych (APOE) 2.1.21-2.1.2.7
2.1.3|Zasilanie lamp sygnalizacyjnych oraz czujnikéw ruchu 21.3.1-2.1.3.5
2.1.4|Zasilanie sterownika 21.4.1-21.49
2.2|Przejscie dla pieszych nr 2 221.1-2.249
2.2.1|Kanalizacja kablowa 22.1.1-2.2.1.2
2.2.2|Zasilanie aktywnych punktowych elementow odblaskowych (APOE) 2.2.2.1-2.227
2.2.3|Zasilanie lamp sygnalizacyjnych oraz czujnikow ruchu 2.2.3.1-2.2.3.5
2.2.4|Zasilanie sterownika 2.241-2.2.4.9
2.3|Przejscie dla pieszych nr 3 2.3.1.1-2.3.4.9
2.3.1|Kanalizacja kablowa 23.1.1-231.2
2.3.2|Zasilanie aktywnych punktowych elementow odblaskowych (APOE) 2.3.2.1-23.2.7
2.3.3|Zasilanie lamp sygnalizacyjnych oraz czujnikéw ruchu 2.3.3.1-23.3.5
2.3.4|Zasilanie sterownika 2.3.4.1-23.4.9
2.4|Sygnalizacja swietlna 24.1.1-2.4.1141
2.4.1|Demontaze 2.4.1.1-2.4.1.10
2.4.2|Kanalizacja kablowa 24.21-2.4.25
2.4.3 | Konstrukcje wsporcze/maszty 2.4.3.1 - 2.4.3.11
2.4.4|Sygnalizatory i przyciski dla pieszych 24.41-2.4.4.11
2.4.5 Okablowanie sygnalizatorow 2.4.5.1-2.4.5.12
2.4.6|Petle indukcyjne 2.4.6.1-2.4.6.8
2.4.7| Wymiana istniejgcej szafy sterownika sygnalizacji 2.4.71-2.4.7.2
2.4.8|Monitoring RWCS 2.4.8.1-2.48.9
2.4.9 Centrum Zarzadzania Ruchem 2.4.9.1 -2.4.9.1
2.4.10 Kamery CCTV 2.4.10.1 - 2.4.10.5
2.4.11|Badania i uruchomienia 2.4.11.1-2.4.1141
2.5|Zasilenie tablic zmiennej tresci 2.5.1-25.13
RAZEM
Stownie:
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem

Przebudowa sygnalizacji Swietinej - etap 1

ul. Sudecka cz.1
1.1 Przejscie dla pieszych nr 4
1141 Kanalizacja kablowa
1.1.1/KNR 5-14 Dostawa i montaz szafy sterownika wraz z wyposazeniem wg schematu - szafa |szt.
.1/0103-06 sterownicza w klasie IP44, wyposazona m.in. w system bezpiecznych urzadzen
elektryczno-elektronicznych (transformator bezpieczenstwa, bezpieczniki, zasi-
lacz impulsowy, kontroler stanu natadowania akumulatora, sterowniki, akumula-
tor itp.)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.1.1|ZN-97/TP Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur RHDPEp 75 o liczbie warstw 1; m
.2|S.A.-040 liczbie rur 1; liczbie otworéw 1.
0103-01
30 m 30.000
RAZEM 30.000
1.1.2 Zasilanie aktywnych punktowych elementow odblaskowych (APOE)
1.1.2|KNNR 5 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtebokos¢ 5 cm m
.1/0721-01
20 m 20.000
RAZEM 20.000
1.1.2/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku w celu wyréwnania szczeliny - 1cm warstwa drobne- |m
.2|0706-01 go suchego piasku
20 m 20.000
RAZEM 20.000
1.1.2|KNNR-W 9 |Wiercenie otworéw o $r. do 42 mm w elementach z betonu zwirowego i zelbetu o |szt.
.3/1104-01 grubosci do 40 cm
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
1.1.2|KNR AT-04 |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe (PEO) na- |szt.
.4/0210-02 jezdniowe osadzane w gniazdach z trzpieniem, klejone
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
1.1.2/KNNR 5 Uktadanie w wycietych rowkach w asfalcie przewodu HO5SS-F 3x1,5mm2 - zasi- |/m
.5/0713-01 lanie APOE
16 m 16.000
RAZEM 16.000
1.1.2/KNR 5-10 Uktadanie w rurach kanalizacji kablowej przewodu HO5SS-F 3x1,5mm2 - zasila- |m
.6/0114-01 nie APOE
10 m 10.000
RAZEM 10.000
1.1.2|KNR 2-31 Woypetnienie szczelin gtebokosci 5 cm i szerokosci 1 cm masg uszczelniajaca m
.7/0315-05
20 m 20.000
RAZEM 20.000
1.1.3 Zasilanie lamp sygnalizacyjnych oraz czujnikéw ruchu
1.1.3|/KNR 5-10 Uktadanie w rurach kanalizacji kablowej przewodu YKY 5x1,5mm2 - zasilanie m
.1/0114-01 czujnikéw ruchu i lamp sygnalizacyjnych
165 m 165.000
RAZEM 165.000
1.1.3|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm - sztyca metalowa szt.
.2/0702-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.1.3|/KNR 5-10 Montaz znakéw drogowych pods$wietlanych na gotowym maszcie lub konstrukcji |szt.
.3/1103-02 - montaz lamp ostrzegawczych o $rednicy fi 200mm, ktéra emituje $wiatto w ko-
lorze zéttym
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.1.3/KNR AL-01 |Dostawa i montaz czujnika ruchu - startowy szt.
.4/0201-03
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
1.1.3|KNR AL-01 |Dostawa i montaz czujnika ruchu - podtrzymujacy szt.
.5/0201-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
1.14 Zasilanie sterownika
1.1.4/KNR 2-01 Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebokosci do 1.0 m i szer. dnado 0.4 m w m
.1]0701-0303  |gruncie kat. IV
4 m 4.000
RAZEM 4.000
1.1.4/KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokosci do 0.4 m m
2(0301-01 Krotnos¢ = 2
4 m 4.000
RAZEM 4.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1.1.4/KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych typu RHDPEk-s 75 w wykopie m
.3/0303-01
10 m 10.000
RAZEM 10.000
1.1.4/KNR 5-10 Uktadanie kabla typu YKXS 4x4mm2 w rurach ochronnych m
.4/0114-01
10-3 m 7.000
RAZEM 7.000
1.1.4|E 0510 4400- | Uktadanie kabli typu YKXS 4x4mm2 - uktadanie na stupie oswietleniowym m
.5|03
3 m 3.000
RAZEM 3.000
1.1.4 KNR-W 5-10 |Montaz tabliczek zaciskowych na konstrukcji - ztgcze typu IZK wraz z wktadkg  |szt.
.6/1001-03 topikowg 10A/gG
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.1.4/KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i szer. dnado 0.4 m |m
.7|0704-0303 |w gruncie kat. IV
4 m 4.000
RAZEM 4.000
1.1.4/KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 7 km grunt kat. IV |m3
.8/0108-07
0108-08
470.4*0.2 m3 0.320
RAZEM 0.320
1.1.4 Optata za sktadowanie i utylizacje ziemi na wysypisku m3
.9/kalk. wtasna
poz.1.1.4.8 m3 0.320
RAZEM 0.320
1.2 Przejscie dla pieszych nr 5
1.21 Kanalizacja kablowa
1.2.1|KNR 5-14 Dostawa i montaz szafy sterownika wraz z wyposazeniem wg schematu - szafa |szt.
.1/0103-06 sterownicza w klasie IP44, wyposazona m.in. w system bezpiecznych urzadzen
elektryczno-elektronicznych (transformator bezpieczenstwa, bezpieczniki, zasi-
lacz impulsowy, kontroler stanu natadowania akumulatora, sterowniki, akumula-
tor itp.)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2.1|ZN-97/TP Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur RHDPEp 75 o liczbie warstw 1; m
.2|S.A.-040 liczbie rur 1; liczbie otworéw 1.
0103-01
30 m 30.000
RAZEM 30.000
1.2.2 Zasilanie aktywnych punktowych elementéw odblaskowych (APOE)
1.2.2/KNNR 5 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtebokos$¢ 5 cm m
.1/0721-01
14 m 14.000
RAZEM 14.000
1.2.2/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku w celu wyréwnania szczeliny - 1cm warstwa drobne- |m
.2|/0706-01 g0 suchego piasku
14 m 14.000
RAZEM 14.000
1.2.2|KNNR-W 9  |Wiercenie otworéw o $r. do 42 mm w elementach z betonu zwirowego i zelbetu o |szt.
.3/1104-01 grubosci do 40 cm
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
1.2.2/KNR AT-04 |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe (PEO) na- |szt.
.410210-02 jezdniowe osadzane w gniazdach z trzpieniem, klejone
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
1.2.2/KNNR 5 Uktadanie w wycietych rowkach w asfalcie przewodu HO5SS-F 3x1,5mm2 - zasi- |m
.5/0713-01 lanie APOE
14 m 14.000
RAZEM 14.000
1.2.2|KNR 5-10 Uktadanie w rurach kanalizacji kablowej przewodu HO5SS-F 3x1,5mm2 - zasila- |m
.6/0114-01 nie APOE
16 m 16.000
RAZEM 16.000
1.2.2|KNR 2-31 Woypetnienie szczelin gtebokosci 5 cm i szerokosci 1 cm masg uszczelniajacg m
.7/0315-05
14 m 14.000
RAZEM 14.000
1.2.3 Zasilanie lamp sygnalizacyjnych oraz czujnikéw ruchu
1.2.3|/KNR 5-10 Uktadanie w rurach kanalizacji kablowej przewodu YKY 5x1,5mm2 - zasilanie m
.1/0114-01 czujnikéw ruchu i lamp sygnalizacyjnych
112 m 112.000
RAZEM 112.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1.2.3|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o §r. 50 mm - sztyca metalowa szt.
.2/0702-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.2.3|/KNR 5-10 Montaz znakéw drogowych pods$wietlanych na gotowym maszcie lub konstrukcji |szt.
.3/1103-02 - montaz lamp ostrzegawczych o $rednicy fi 200mm, ktéra emituje Swiatto w ko-
lorze zottym
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.2.3/KNR AL-01 |Dostawa i montaz czujnika ruchu - startowy szt.
.4/0201-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
1.2.3|KNR AL-01 |Dostawa i montaz czujnika ruchu - podtrzymujacy szt.
.5/0201-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.24 Zasilanie sterownika
1.2.4/KNR 2-01 Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 1.0 m i szer.dnado 0.4 mw |m
.1]0701-0303  |gruncie kat. IV
4 m 4.000
RAZEM 4.000
1.2.4/KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokosci do 0.4 m m
.2/0301-01 Krotnos¢ = 2
4 m 4.000
RAZEM 4.000
1.2.4/KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych typu RHDPEk-s 75 w wykopie m
.3/0303-01
10 m 10.000
RAZEM 10.000
1.2.4/KNR 5-10 Uktadanie kabla typu YKXS 4x4mm2 w rurach ochronnych m
.4/0114-01
10-3 m 7.000
RAZEM 7.000
1.2.4|E 0510 4400- | Uktadanie kabli typu YKXS 4x4mm2 - uktadanie na stupie oswietleniowym m
.5|03
3 m 3.000
RAZEM 3.000
1.2.4/KNR-W 5-10 |Montaz tabliczek zaciskowych na konstrukcji - ztgcze typu IZK wraz z wkladkg  |szt.
.6/1001-03 topikowg 10A/gG
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2.4/KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i szer. dnado 0.4 m |m
.7|0704-0303 |w gruncie kat. IV
4 m 4.000
RAZEM 4.000
1.2.4/KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 7 km grunt kat. IV |m3
.8/0108-07
0108-08
470.4*0.2 m3 0.320
RAZEM 0.320
1.2.4 Optata za sktadowanie i utylizacje ziemi na wysypisku m3
.9/kalk. wtasna
poz.1.2.4.8 m3 0.320
RAZEM 0.320
2 ZDP Il
2.1 Przejscie dla pieszych nr 1
2141 Kanalizacja kablowa
2.1.1|KNR 5-14 Dostawa i montaz szafy sterownika wraz z wyposazeniem wg schematu - szafa |szt.
.1/0103-06 sterownicza w klasie IP44, wyposazona m.in. w system bezpiecznych urzadzen
elektryczno-elektronicznych (transformator bezpieczenstwa, bezpieczniki, zasi-
lacz impulsowy, kontroler stanu natadowania akumulatora, sterowniki, akumula-
tor itp.)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.1.1|/ZN-97/TP Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur RHDPEp 75 o liczbie warstw 1; m
.2|S.A.-040 liczbie rur 1; liczbie otworéw 1.
0103-01
33 m 33.000
RAZEM 33.000
2.1.2 Zasilanie aktywnych punktowych elementow odblaskowych (APOE)
2.1.2|/KNNR 5 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtebokos¢ 5 cm m
.1/0721-01
13 m 13.000
RAZEM 13.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
2.1.2|/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku w celu wyréwnania szczeliny - 1cm warstwa drobne- |m
.2|/0706-01 g0 suchego piasku
13 m 13.000
RAZEM 13.000
2.1.2/KNNR-W 9 |Wiercenie otwordw o $r. do 42 mm w elementach z betonu zwirowego i zelbetu o|szt.
.3/1104-01 grubosci do 40 cm
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
2.1.2|/KNR AT-04 |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe (PEO) na- |szt.
.410210-02 jezdniowe osadzane w gniazdach z trzpieniem, klejone
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
2.1.2|/KNNR 5 Uktadanie w wycietych rowkach w asfalcie przewodu HO5SS-F 3x1,5mm2 - zasi- |m
.5/0713-01 lanie APOE
13 m 13.000
RAZEM 13.000
2.1.2/KNR 5-10 Uktadanie w rurach kanalizacji kablowej przewodu HO5SS-F 3x1,5mm2 - zasila- |m
.6/0114-01 nie APOE
22 m 22.000
RAZEM 22.000
2.1.2|KNR 2-31 Woypetnienie szczelin gtebokosci 5 cm i szerokosci 1 cm masg uszczelniajacg m
.7/0315-05
13 m 13.000
RAZEM 13.000
2.1.3 Zasilanie lamp sygnalizacyjnych oraz czujnikéw ruchu
2.1.3|KNR 5-10 Uktadanie w rurach kanalizacji kablowej przewodu YKY 5x1,5mm2 - zasilanie m
.1/0114-01 czujnikéw ruchu i lamp sygnalizacyjnych
190 m 190.000
RAZEM 190.000
2.1.3/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o §r. 50 mm - sztyca metalowa szt.
.2/0702-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2.1.3|KNR 5-10 Montaz znakéw drogowych pods$wietlanych na gotowym maszcie lub konstrukcji |szt.
.3/1103-02 - montaz lamp ostrzegawczych o $rednicy fi 200mm, ktéra emituje Swiatto w ko-
lorze zottym
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2.1.3|KNR AL-01 |Dostawa i montaz czujnika ruchu - startowy szt.
.4/0201-03
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
2.1.3|KNR AL-01 |Dostawa i montaz czujnika ruchu - podtrzymujacy szt.
.5/0201-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2.1.4 Zasilanie sterownika
2.1.4/KNR 2-01 Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 1.0 miszer.dnado 0.4 mw |m
.1]0701-0303  |gruncie kat. IV
4 m 4.000
RAZEM 4.000
2.1.4|KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokosci do 0.4 m m
.2/0301-01 Krotnos¢ = 2
4 m 4.000
RAZEM 4.000
2.1.4/KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych typu RHDPEk-s 75 w wykopie m
.3/0303-01
10 m 10.000
RAZEM 10.000
2.1.4/KNR 5-10 Uktadanie kabla typu YKXS 4x4mm2 w rurach ochronnych m
.4/0114-01
10-3 m 7.000
RAZEM 7.000
2.1.4|E 0510 4400- |Uktadanie kabli typu YKXS 4x4mm2 - uktadanie na stupie oswietleniowym m
5|03
3 m 3.000
RAZEM 3.000
2.1.4|KNR-W 5-10 |Montaz tabliczek zaciskowych na konstrukcji - ztgcze typu IZK wraz z wktadkg ~ |szt.
.6/1001-03 topikowg 10A/gG
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.1.4/KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i szer. dnado 0.4 m |m
.7|0704-0303 |w gruncie kat. IV
4 m 4.000
RAZEM 4.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
2.1.4/KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 7 km grunt kat. IV |m3
.8/0108-07
0108-08
4*0.4*0.2 m3 0.320
RAZEM 0.320
214 Optata za sktadowanie i utylizacje ziemi na wysypisku ms3
.9|kalk. wtasna
poz.2.1.4.8 m3 0.320
RAZEM 0.320
2.2 Przejscie dla pieszych nr 2
2.21 Kanalizacja kablowa
2.2.1|KNR 5-14 Dostawa i montaz szafy sterownika wraz z wyposazeniem wg schematu - szafa |szt.
.1/0103-06 sterownicza w klasie IP44, wyposazona m.in. w system bezpiecznych urzadzen
elektryczno-elektronicznych (transformator bezpieczenstwa, bezpieczniki, zasi-
lacz impulsowy, kontroler stanu natadowania akumulatora, sterowniki, akumula-
tor itp.)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.2.1/ZN-97/TP Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur RHDPEp 75 o liczbie warstw 1; m
.2|S.A.-040 liczbie rur 1; liczbie otworéw 1.
0103-01
27 m 27.000
RAZEM 27.000
2.2.2 Zasilanie aktywnych punktowych elementow odblaskowych (APOE)
2.2.2|/KNNR 5 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtebokos¢ 5 cm m
.1/0721-01
13 m 13.000
RAZEM 13.000
2.2.2|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku w celu wyréwnania szczeliny - 1cm warstwa drobne- |m
.2|0706-01 go suchego piasku
13 m 13.000
RAZEM 13.000
2.2.2/KNNR-W 9 |Wiercenie otwordw o $r. do 42 mm w elementach z betonu zwirowego i zelbetu o|szt.
.3/1104-01 grubosci do 40 cm
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
2.2.2|KNR AT-04 |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe (PEQO) na- |szt.
.4/0210-02 jezdniowe osadzane w gniazdach z trzpieniem, klejone
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
2.2.2|/KNNR 5 Uktadanie w wycietych rowkach w asfalcie przewodu HO5SS-F 3x1,5mm2 - zasi- |/m
.5/0713-01 lanie APOE
13 m 13.000
RAZEM 13.000
2.2.2|KNR 5-10 Uktadanie w rurach kanalizacji kablowej przewodu HO5SS-F 3x1,5mm2 - zasila- |m
.6/0114-01 nie APOE
12 m 12.000
RAZEM 12.000
2.2.2|KNR 2-31 Woypetnienie szczelin gtebokosci 5 cm i szerokosci 1 cm masg uszczelniajaca m
.7/0315-05
12 m 12.000
RAZEM 12.000
2.2.3 Zasilanie lamp sygnalizacyjnych oraz czujnikéw ruchu
2.2.3|/KNR 5-10 Uktadanie w rurach kanalizacji kablowej przewodu YKY 5x1,5mm2 - zasilanie m
.1/0114-01 czujnikéw ruchu i lamp sygnalizacyjnych
185 m 185.000
RAZEM 185.000
2.2.3|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm - sztyca metalowa szt.
.2/0702-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2.2.3/KNR 5-10 Montaz znakéw drogowych pods$wietlanych na gotowym maszcie lub konstrukcji |szt.
.3/1103-02 - montaz lamp ostrzegawczych o $rednicy fi 200mm, ktéra emituje $wiatto w ko-
lorze zéttym
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2.2.3|KNR AL-01 |Dostawa i montaz czujnika ruchu - startowy szt.
.4/0201-03
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
2.2.3|KNR AL-01 |Dostawa i montaz czujnika ruchu - podtrzymujgcy szt.
.5/0201-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2.2.4 Zasilanie sterownika
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2.2.4/KNR 2-01 Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebokosci do 1.0 m i szer. dnado 0.4 mw m
.1]0701-0303  |gruncie kat. IV
4 m 4.000
RAZEM 4.000
2.2.4/KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokosci do 0.4 m m
.2|0301-01 Krotnos¢ = 2
4 m 4.000
RAZEM 4.000
2.2.4|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych typu RHDPEK-s 75 w wykopie m
.3/0303-01
10 m 10.000
RAZEM 10.000
2.2.4/KNR 5-10 Uktadanie kabla typu YKXS 4x4mm2 w rurach ochronnych m
.4/0114-01
10-3 m 7.000
RAZEM 7.000
2.2.4|E 0510 4400- |Uktadanie kabli typu YKXS 4x4mm2 - uktadanie na stupie o$wietleniowym m
5|03
3 m 3.000
RAZEM 3.000
2.2.4/KNR-W 5-10 |Montaz tabliczek zaciskowych na konstrukcji - ztacze typu IZK wraz z wktadkg  |szt.
.6/1001-03 topikowg 10A/gG
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.2.4/KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i szer. dnado 0.4 m |m
.7|0704-0303 |w gruncie kat. IV
4 m 4.000
RAZEM 4.000
2.2.4/KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 7 km grunt kat. IV |m3
.8/0108-07
0108-08
4*0.4*0.2 m3 0.320
RAZEM 0.320
224 Optata za sktadowanie i utylizacje ziemi na wysypisku ms3
.9|kalk. wtasna
poz.2.2.4.8 m3 0.320
RAZEM 0.320
2.3 Przejscie dla pieszych nr 3
2.31 Kanalizacja kablowa
2.3.1|KNR 5-14 Dostawa i montaz szafy sterownika wraz z wyposazeniem wg schematu - szafa |szt.
.1/0103-06 sterownicza w klasie IP44, wyposazona m.in. w system bezpiecznych urzadzen
elektryczno-elektronicznych (transformator bezpieczenstwa, bezpieczniki, zasi-
lacz impulsowy, kontroler stanu natadowania akumulatora, sterowniki, akumula-
tor itp.)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.3.1|ZN-97/TP Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur RHDPEp 75 o liczbie warstw 1; m
.2|S.A.-040 liczbie rur 1; liczbie otworéw 1.
0103-01
30 m 30.000
RAZEM 30.000
2.3.2 Zasilanie aktywnych punktowych elementow odblaskowych (APOE)
2.3.2|KNNR 5 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtebokos¢ 5 cm m
.1/0721-01
14 m 14.000
RAZEM 14.000
2.3.2|/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku w celu wyréwnania szczeliny - 1cm warstwa drobne- |m
.2|0706-01 go suchego piasku
14 m 14.000
RAZEM 14.000
2.3.2/KNNR-W 9 |Wiercenie otwordw o $r. do 42 mm w elementach z betonu zwirowego i zelbetu o|szt.
.3/1104-01 grubosci do 40 cm
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
2.3.2|KNR AT-04 |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe (PEQO) na- |szt.
.4/0210-02 jezdniowe osadzane w gniazdach z trzpieniem, klejone
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
2.3.2|KNNR 5 Uktadanie w wycietych rowkach w asfalcie przewodu HO5SS-F 3x1,5mm2 - zasi- |/m
.5/0713-01 lanie APOE
14 m 14.000
RAZEM 14.000
2.3.2|KNR 5-10 Uktadanie w rurach kanalizacji kablowej przewodu HO5SS-F 3x1,5mm2 - zasila- |m
.6/0114-01 nie APOE
14 m 14.000
RAZEM 14.000
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2.3.2|KNR 2-31 Woypetnienie szczelin gtebokosci 5 cm i szerokosci 1 cm masg uszczelniajaca m
.7/0315-05
14 m 14.000
RAZEM 14.000
2.3.3 Zasilanie lamp sygnalizacyjnych oraz czujnikéw ruchu
2.3.3|/KNR 5-10 Uktadanie w rurach kanalizacji kablowej przewodu YKY 5x1,5mm2 - zasilanie m
.1]0114-01 czujnikéw ruchu i lamp sygnalizacyjnych
195 m 195.000
RAZEM 195.000
2.3.3/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm - sztyca metalowa szt.
.2/0702-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2.3.3|/KNR 5-10 Montaz znakéw drogowych pods$wietlanych na gotowym maszcie lub konstrukcji |szt.
.3/1103-02 - montaz lamp ostrzegawczych o $rednicy fi 200mm, ktéra emituje $wiatto w ko-
lorze zéttym
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2.3.3|KNR AL-01 |Dostawa i montaz czujnika ruchu - startowy szt.
.4/0201-03
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
2.3.3|KNR AL-01 |Dostawa i montaz czujnika ruchu - podtrzymujgcy szt.
.5/0201-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
234 Zasilanie sterownika
2.3.4/KNR 2-01 Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebokosci do 1.0 m i szer. dnado 0.4 m w m
.1]0701-0303  |gruncie kat. IV
4 m 4.000
RAZEM 4.000
2.3.4/KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokosci do 0.4 m m
.2|0301-01 Krotnos¢ = 2
4 m 4.000
RAZEM 4.000
2.3.4|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych typu RHDPEK-s 75 w wykopie m
.3/0303-01
10 m 10.000
RAZEM 10.000
2.3.4/KNR 5-10 Uktadanie kabla typu YKXS 4x4mm2 w rurach ochronnych m
.4/0114-01
10-3 m 7.000
RAZEM 7.000
2.3.4|E 0510 4400- |Uktadanie kabli typu YKXS 4x4mm2 - uktadanie na stupie o$wietleniowym m
.5/03
3 m 3.000
RAZEM 3.000
2.3.4/KNR-W 5-10 |Montaz tabliczek zaciskowych na konstrukcji - ztacze typu IZK wraz z wktadkg  |szt.
.6/1001-03 topikowg 10A/gG
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.3.4|KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i szer. dnado 0.4 m |m
.7|0704-0303 |w gruncie kat. IV
4 m 4.000
RAZEM 4.000
2.3.4/KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 7 km grunt kat. IV |m3
.8/0108-07
0108-08
4*0.4*0.2 m3 0.320
RAZEM 0.320
2.34 Optata za skitadowanie i utylizacje ziemi na wysypisku ms3
.9|kalk. wtasna
poz.2.3.4.8 m3 0.320
RAZEM 0.320
2.4 Sygnalizacja $wietlna
2.4.1 Demontaze
2.4.1/KNNR 9 Demontaz masztéw wysiegnikowych szt
.1/1001-10
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2.4.1/KNNR 9 Demontaz masztéw niskich szt
.2/1001-07
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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2.4.1/KNR 5-10 Demontaz sygnalizatoréw ogéinych na masztach wysiegnikowych szt.
.3/1105-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.4.1/KNR 5-10 Demontaz sygnalizatoréw ogdéinych na masztach niskich szt.
.4/1104-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.4.1/KNR 5-10 Demontaz sygnalizatoréw pieszych i rowerzystéw szt.
.5/1104-03
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2.4.1/KNR 5-10 Demontaz sygnalizatoréw strzatek warunkowych szt.
.6/1104-03
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2.4.1/KNR AL-01 |Demontaz elementow systemu telewizji uzytkowej - kamera wideodetekcji szt.
.7/0501-02 z.0
3.2.
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.4.1|KNR 5-01 Mechaniczna rozbiérka studni kablowych SK-1 stud.
.8/0503-01
analogia
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
2.4.1|KNR 5-01 Mechaniczna rozbiérka studni kablowych SKR-1 stud.
.9/0503-08
analogia
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
2.4.1|KNR 5-10 Demontaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub o$wietlenia zewnetrznego |szt.
.10/1106-02 o ciezarze do 200 kg na gotowym fundamencie
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2.4.2 Kanalizacja kablowa
2.4.2/KNR 5-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1 w gruncie szt.
.110401-03 kat.lV - studnia kablowa z poliweglanu
analogia
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
2.4.2|ZN-97/TP Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -1 w gruncie ka-|szt.
.2|S.A.-040 tegorii IV. - studnia kablowa betonowa
0301-03
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
2.4.2|ZN-97/TP Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur RHDPEK-F 110/7,5 o liczbie warstw|m
.3|S.A.-040 1; liczbie rur 1; liczbie otwordw 1.
0103-01
155 m 155.000
RAZEM 155.000
2.4.2|ZN-97/TP Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur RHDPEp 110/6,3 o liczbie warstw  |m
41S.A.-040 1; liczbie rur 2; liczbie otwordw 2.
0103-02
13 m 13.000
RAZEM 13.000
2.4.2|ZN-97/TP Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur RHDPEp 40-F 40/32 o liczbie m
5|S.A.-040 warstw 1; liczbie rur 2; liczbie otwordw 2.
0103-02
30 m 30.000
RAZEM 30.000
2.4.3 Konstrukcje wsporcze/maszty
2.4.3|KNR-W 2-02 |Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe, obrotowe i ttokowe o objetosci do ms3
.1/0253-01 0.6 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu - dla masztéw sygnalizacyjnych
analogia
0.2*0.3*1.0*6+0.6*0.6*1.2 m3 0.792
RAZEM 0.792

-10 -
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2.4.3/KNNR 5 Dostawa i montaz masztu sygnalizacyjnego typ. MN wraz z zespotem kotwigcym |kpl
.2(1009-01 - maszt niski wys.3,0 m
analogia
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
2.4.3/KNNR 5 Dostawa i montaz stupa prostego do montazu kamer (RL) wraz z zespotem kot- |kpl
.3/1009-01 wigcym - maszt wysoki wys.6,0 m
analogia
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
2.4.3/KNR 5-10 Mechaniczne stawianie i montaz stupa MW z sygnalizatorem dla grup kotowych |kpl
.4/0709-05 na wysiegniku - bez montazu wysiegnika
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2.4.3/KNR 5-10 Dostawa elementéw masztéw sygnalizacyjnych: MW wraz z zespotem kotwia-  |kpl
.5/0709-05 cym i wysiegnikami do 8 m
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2.4.3 Montaz elementéw stupa sygnalizacji $wietinej MW - montaz wysiegnikéw o dtu- |m
.6|kalk. wtasna |gosci do 8m, bezmateriatowo
8 m 8.000
RAZEM 8.000
2.4.3|KNR 5-10 Malowanie wysiegnika lub wspornika po zamontowaniu (podktad poliuretanowy + |szt.
.7/0710-02 emalia poliuretanowa)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.4.3/KNR 5-10 Malowanie masztéw sygnalizacyjnych po zamontowaniu (podktad poliuretanowy |szt.
.8/0710-03 + emalia poliuretanowa)
1+2+4 szt. 7.000
RAZEM 7.000
2.4.3/KNR 5-08 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka typu FeZn 30x4mm2 m
.9/0608-07
12 m 12.000
RAZEM 12.000
2.4.3|/KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o diugosci 6 m (metoda wykonania szt.
.10/0606-04 udarowa) - grunt kat.lll - uziom szpilkowy fi 17,2/6m
analogia
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
2.4.3/KNP 1813 Badanie uziemienia kpl
.11{1348-01
7 kpl 7.000
RAZEM 7.000
2.4.4 Sygnalizatory i przyciski dla pieszych
2.4.4/KNR 5-10 Dostawa i montaz sygnalizatoréw 2 x LED fi 200 piesze na stupku szt
.1/1104-03
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
2.4.4/KNR 5-10 Dostawa i montaz sygnalizatoréw 1 x LED fi 200 symbol pieszego na stupku szt
.2/1104-03 (ostrzegawcza)
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
2.4.4/KNR 5-10 Dostawa i montaz konsoli sygnalizatoréw ulicznych, na maszcie - konsola do kpl
.3/1102-01 zawieszenia latarni na stupie podwdjna (maszty proste)
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
2.4.4/KNR 5-10 Montaz odbiornika radiowego LAE 70cm/U na maszcie wysiegnikowym szt.
.4/1105-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.4.4/KNR 5-10 Analogia. Dostawa i montaz ekranu kontrastowego typu EK-01 szt
.5/1105-02
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
2.4.4/KNR 5-10 Dostawa i montaz sygnalizatoréw 3 x LED fi 300 kotowe na wysiegniku wraz z szt
.6/1105-02 mocowaniem wysiegnikowym - ogdlne
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
2.4.4/KNR 5-10 Dostawa i montaz sygnalizatoréw 2 x LED fi 200 rowerowy na stupku szt
.7/1104-03
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
2.4.4/KNR 5-10 Dostawa i montaz sygnalizatoréw ostrzegawczych na stupku szt
.8/1104-03
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
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2.4.4/KNR 5-10 Dostawa i montaz konsoli sygnalizatoréw ulicznych, na maszcie - konsola do kpl
.9/1102-01 zawieszenia latarni na stupie podwdjna (maszty wysiegnikowe)
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
2.4.4/KNNR 5 Dostawa i montaz przyciskéw ( detektoréw ) sensorowych dla pieszych i rowe- |szt
.10/0406-01 rzystow - przyciski mechaniczne z potwierdzeniem wcisniecia optycznym i akus-
tycznym, w obudowie poliweglanowej w kolorze zéttym, 1l klasa ochrony, IP54, z
tworzywa odpornego na uderzenia,
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
2.4.4/KNR 4-03 Badanie linii kablowej (przyciski, sygnalizatory akustyczne) odc.
.11{1203-03
12 odc. 12.000
RAZEM 12.000
2.4.5 Okablowanie sygnalizatorow
2.4.5/KNR 5-10 Uktadanie kabla typu YKSY 5x1,5 mm2 w rurach kanalizacji kablowej - sygnaty |m
.110114-01 pieszo-rowerowe
70-20 m 50.000
RAZEM 50.000
2.4.5|E 0510 4400- |Ukfadanie kabla typu YKSY 5x1,5 mm2 wcigganie w maszty - sygnaty pieszo-ro- |m
.2|03 werowe
20 m 20.000
RAZEM 20.000
2.4.5/KNR 5-10 Uktadanie kabla typu YKSY 7x1,5 mm2 w rurach kanalizacji kablowej - sygnaty |m
.3/0114-01 kotowe
66-15 m 51.000
RAZEM 51.000
2.4.5|E 0510 4400- |Ukfadanie kabla typu YKSY 7x1,5 mm2 wciggane w maszty - sygnaty kotowe m
4|03
15 m 15.000
RAZEM 15.000
2.4.5/KNR 5-10 Uktadanie kabla typu YKY 3x1,5mm2 w rurach kanalizacji kablowej - strzatka m
.5/0114-01 kierunkowa i sygnalizatory ostrzegawcze
170-146 m 24.000
RAZEM 24.000
2.4.5|E 0510 4400- | Uktadanie kabla typu YKY 3x1,5mm2 wciggane w maszty - strzatka kierunkowa |m
.6|03 i sygnalizatory ostrzegawcze
24 m 24.000
RAZEM 24.000
2.4.5/KNR 5-10 Uktadanie kabli zel.XzTKMXpw 4x2x0,6mm2 w kanalizacji kablowej - kabel zasi- |m
.7/0114-03 lajgcy przyciski dla pieszych
29-23 m 6.000
RAZEM 6.000
2.4.5|E 0510 4400- |Ukfadanie kabla zel. XzTKMXpw 4x2x0,6mm2 wciggane w maszty - kabel zasila-|m
.8/03 jacy przyciski dla pieszych
6 m 6.000
RAZEM 6.000
2.4.5/KNR 5-10 Obrobka na sucho kabli do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kable|szt
.9/0605-05 sygnalizacyjne wielozytowe bez pancerza, ilos¢ zyt do 24
35 szt 35.000
RAZEM 35.000
2.4.5|KNR 4-03 Badanie linii kablowej sterowniczej o ilosci zyt do 4 odc.
.10/1203-02
11 odc. 11.000
RAZEM 11.000
2.4.5/KNR 4-03 Badanie linii kablowej sterowniczej o ilosci zyt do 20 odc.
.11{1203-03
37 odc. 37.000
RAZEM 37.000
2.4.5/KNR 5-08 Uktadanie przewoddw LgY 6mm2 wraz z podigczeniem m
.12/0608-07
280 m 280.000
RAZEM 280.000
2.4.6 Petle indukcyjne
2.4.6/KNNR 5 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtebokos$¢ 5 cm m
.1/0721-01
50 m 50.000
RAZEM 50.000
2.4.6/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku w celu wyréwnania szczeliny - 1cm warstwa drobne- |m
.2|/0706-01 g0 suchego piasku
50 m 50.000
RAZEM 50.000
2.4.6/KNNR-W 9 |Wiercenie otwordw o $r. do 42 mm w elementach z betonu zwirowego i zelbetu o|szt.
.3/1104-01 grubosci do 40 cm
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
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2.4.6/KNNR 5 Wocigganie rur ostonowych typu Peszel fi 25 w kraweznik betonowy m
.4/0705-01
5 m 5.000
RAZEM 5.000
2.4.6|/KNR 5-10 Uktadanie kabli XzTKMXpw 5x4x0,8mm2 w kanalizacji kablowej - potgczenie de- | m
.5/0114-03 tektorow
175 m 175.000
RAZEM 175.000
2.4.6/KNNR 5 Uktadanie w wycietych rowkach w asfalcie przewodu LgYc 500V 1x1,5mm2 - m
.6/0713-01 petle indukcyjne
240 m 240.000
RAZEM 240.000
2.4.6/KNNR 5615 |Wypetnienie szczelin gtebokosci 5 cm i szerokosci 1 cm masg bitumiczng np. m
.7|13966--123 | Carbitex - obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj)
50 m 50.000
RAZEM 50.000
2.4.6/KNR 5-10 Dostawa i montaz w studniach kablowych muf do potaczenia przewodu LgYd 1, |kpl
.8/0405-02 5mm/700V z kablem XzTKMXpw 5x4x0,8mm2 (obrébka, potgczenie i zabezpie-
czenie przewoddw)
5 kpl 5.000
RAZEM 5.000
24.7 Wymiana istniejacej szafy sterownika sygnalizacji
2.4.7/ KW Demontaz istniejgcej szafy sterownika sygnalizacji i ponowny montaz nowej sza- |kpl
A fy sterwonika sygnalizacji Swietleniej wraz z wyposazeniem
1 kpl 1
RAZEM 1
2.4.7/ KW Wiaczenie sterownika sygnalizacji Swietlnej i tablicy VMS6 do systemu ITS - kpl
.2 konfiguracja urzadzen w szafie sterownika i w centrum zarzadzania systemem
1 kpl 1
RAZEM 1
2.4.8 Monitoring RWCS
2.4.8/KNR 5-10 Montaz kamery systemu RWCS - kamera ANPR i RL szt.
.1/1105-01
5+4 szt. 9.000
RAZEM 9.000
2.4.8 Kamera ANPR rozpoznajaca tablice rejestracyjne wraz z obiektywem, obudowg |kpl
.2|kalk. wtasna |zewnetrzng, grzatkg, promiennikiem IR, zasilaczem 12V
5 kpl 5.000
RAZEM 5.000
2.4.8 Kamera RL dokonujgca rejestracji tylu pojazdu kpl
.3|kalk. wtasna
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
2.4.8/KNNR 5 Montaz skrzynki hermetycznej IP56 szt.
.4/0303-06
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2.4.8/KNR 5-10 Uktadanie kabla typu FTP 4x4x0,5mm2 kat.5e w rurach kanalizacji kablowej - |m
.5/0114-01 kamery i transmisja PoE
235 m 235.000
RAZEM 235.000
2.4.8|E 0510 4400- |Uktadanie kabla typu FTP 4x4x0,5mm2 kat.5e wcigganie w maszty - kameryi |m
6|03 transmisja PoE
40 m 40.000
RAZEM 40.000
2.4.8/KNR 5-10 Uktadanie kabla typu YKY 3x1,5mm2 w rurach kanalizacji kablowej - zasilanie  |m
.7/0114-01 grzatki
133 m 133.000
RAZEM 133.000
2.4.8|E 0510 4400- | Uktadanie kabla typu YKY 3x1,5mm2 kat.5e wcigganie w maszty - zasilanie m
.8/03 grzatki
75 m 75.000
RAZEM 75.000
2.4.8/KNR 5-10 Uktadanie kabla typu YKY 2x1,5mm2 w rurach kanalizacji kablowej - zasilanie  |m
.9/0114-01 kamery
30 m 30.000
RAZEM 30.000
2.4.9 Centrum Zarzadzania Ruchem
2.4.9/KNR AL-01 |Montaz dysku twardego SSD wraz z przewodami do potaczen szt.
.1/0701-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.41 Kamery CCTV
0
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2.41 KW Mocowanie wysiegnikowe do kamery videodetekciji kpl
0.1
1 kpl 1
RAZEM 1
2.4.1/KNR 5-10 Montaz kamery systemu videodetekcji na wysiegniku (analogia) szt.
0.2{1105-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
241 Kamera systemu videodetekcji (kamera PTZ obrotowa z funkcjg $ledzenia, funk- |kpl
0.3|kalk. wtasna |cjg dzien/noc z filirem mechanicznym, usuwanie mgty, 20x lub 30x zoom optycz-
ny, strefy zaintersowan ROI)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2.4.1/KNR 5-10 Uktadanie kabla typu YKSY 3x1,5 mm2 w rurach kanalizacji kablowej - zasilanie |m
0.4/0114-01 kamer
85 m 85.000
RAZEM 85.000
2.4.1/KNR 5-10 Uktadanie kabla typu FTP 4x4x0,5mm2 kat. 5e w rurach kanalizacji kablowej - |m
0.5/0114-01 komunikacja
85 m 85.000
RAZEM 85.000
2.41 Badania i uruchomienia
1
241 Uruchomienie systemu sygnalizacji $wietinej - montaz, oprogramowanie, rozruch |kpl
1.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2.5 Zasilenie tablic zmiennej tresci
2.51 Dostawa i montaz tablicy zmiennej tresci wraz z konstrukcja pod tablice kpl
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2.5.2|KNR 2-01 Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 1.0 m i szer.dnado 0.4 mw |m
0701-0303  |gruncie kat. IV
152 m 152.000
RAZEM 152.000
2.5.3|KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokosci do 0.4 m m
0301-01 Krotnos¢ = 2
152 m 152.000
RAZEM 152.000
2.5.4|ZN-97/TP Wykonanie przepustéw o dtug.do 30 m pod przeszkodami terenowymi metodg |m
S.A.-039 ptuczgco-wiercong sterowang w gruncie kat.ll - rury HDPE o $r. 110 mm
0104-01
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ przepustow
0 prze- 0.000
pust.
13 m 13.000
RAZEM 13.000
2.5.5/KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura ostonowa HDPE 40/3,7 m
0303-01
150-85 m 65.000
RAZEM 65.000
2.5.6/ZN-97/TP Wocigganie rur typu HDPE 40/3,7 w rury ostonowe, przewiertowe m
S.A.-039
0202-05
13+21+17+34 m 85.000
RAZEM 85.000
2.5.7|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura ostonowa RHDPEK-S 110 m
0303-02
21 m 21.000
RAZEM 21.000
2.5.8/KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura ostonowa RHDPEKk-F 110 m
0303-02
17 m 17.000
RAZEM 17.000
2.5.9/KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura ostonowa RHDPEp 110/6,3 m
0303-02
53 m 53.000
RAZEM 53.000
2.5.1/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknie- |/m
0(0713-02 tych - kabel typu YKY 4x4 mm2
170 m 170.000
RAZEM 170.000
2.5.1|KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i szer. dnado 0.4 m |m
1/0704-0303 |w gruncie kat. IV
152 m 152.000
RAZEM 152.000
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2.5.1/KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 7 km grunt kat. IV |m3
2/0108-07
0108-08
152*0.4*0.2 m3 12.160
RAZEM 12.160
2.51 Optata za sktadowanie i utylizacje ziemi na wysypisku ms3
3|kalk. wtasna
poz.2.5.12 m3 12.160
RAZEM 12.160
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