Przedmiar robét

Budowa: Budowa Zbiorczej Drogi Potudniowej - Etap lll od al. Rzeczypospolitej do ul.Sikorskiego
Nazwa obiektu lub robét: Przebudowa kanalizacji deszczowa - PODETAP 2
Lokalizacja: Legnica
Nazwy i kody CPV: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagoéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciagéw komunikacyjnych i linii
energetycznych
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociagéw do odprowadzania
Sciekow
Zamawiajgcy: Prezydent Miasta Legnica - Legnica ul.Stowianska 8
Jednostka opracowujgca: EGIS POLAND Sp. z 0.0- Warszawa ul.Domaniewska 39A

Data opracowania: Autor opracowania:
2020-11-10 Grzegorz Gawlik, kosztorysant =~ s
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Spis dziatlow przedmiaru roboét

Nr Nazwa dziatu robét

1 Ul.Karlinskiego - Podetap 2

1.1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

1.2 |Wykopy liniowe o Scianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recznym, gtebokos¢ do 3.0'm, kategoria gruntu Ill-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm - wykopy kontrolne

1.3 |Reczne zasypywanie wykopoéw liniowych o $cianach pionowych, gteboko$¢ do 3.0'm, kategoria gruntu llI-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm

1.4 |Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii lll, o $cianach zabezpieczonych obudowg gtebokos$¢ do 2,5'm, wykop szerokosci 0,90-1,0'm wraz z
odwozem nadmiaru ziemi na wysypisko kosztem sktadowania ziemi na wysypisku

1.5 |Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii lll, o $cianach zabezpieczonych obudowg gtebokos$¢ do 2,5'm, wykop szerokosci 1,00-2,0'm wraz z
odwozem nadmiaru ziemi na wysypisko kosztem sktadowania ziemi na wysypisku

1.6 |Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii lll, o $cianach zabezpieczonych obudowag gtebokos¢ do 4,8'm, wykop szerokosci 1,0-2,0'm wraz z
odwozem nadmiaru ziemi na wysypisko kosztem sktadowania ziemi na wysypisku

1.7 |Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii lll, o $cianach zabezpieczonych obudowag gtebokos¢ do 4,8'm, wykop szerokosci 2,0-3,0'm wraz z
odwozem nadmiaru ziemi na wysypisko kosztem sktadowania ziemi na wysypisku

1.8 |Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii lll, o $cianach zabezpieczonych obudowag gtebokos¢ do 4,8'm, wykop szerokosci 3,0-4,0'm wraz z
odwozem nadmiaru ziemi na wysypisko kosztem sktadowania ziemi na wysypisku

1.9 |Pompowanie wody z wykopow

1.10 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubosé 20°cm - pod rury

1.11 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 30°cm - pod studnie

1.12 |Podtoza betonowe, grubosé 15°cm - beton B-15 pod studnie betonowe

1.13 |Kanaly z rur typu PVC-U tgczone na wcisk, Fi'200'mm SDR 34 SN 12

1.14 |Kanaly z rur typu PVC-U tgczone na wcisk, Fi'315'mm SDR 34 SN 12

1.15 |Kanaly z rur typu PVC-U tgczone na wcisk, Fi’400'mm SDR 34 SN 12

1.16 |Rury GRP Dn’600°'mm SN 10000

1.17 |Rury GRP Dn"1000°'mm SN 10000

1.18 |Studnia kanalizacyjna z kregdéw betonowych zawierajgca w komplecie: krgg denny z kinetg i przejsciami szczelnymi. kregi betonowe, zwezke
betonowa, pierscienie wyréwnujace i stopnie zeliwne oraz wtaz zeliwny klasy C250 DN 1200 mm

1.19 | Studnia kaskadowa kanalizacyjna z kregéw betonowych zawierajgca w komplecie: krgg denny z kinetg i przejsciami szczelnymi. kregi betonowe,
zwezke betonowa, pierscienie wyréwnujgce i stopnie zeliwne,kaskade,kolano i tréjnik oraz wtaz zeliwny klasy C250 DN 1200 mm

1.20 |Studnia kanalizacyjna z kregéw betonowych zawierajgca w komplecie: krag denny z kinetg i przejsciami szczelnymi. kregi betonowe, zwezke
betonowa, pierscienie wyréwnujace, pierscien odciazajgcy, stopnie zeliwne oraz wiaz zeliwny klasy C 250 DN 1500 oraz regulator przeptywu DN
600 h=1,3

1.21 |Studnia kaskadowa kanalizacyjna z kregéw betonowych zawierajgca w komplecie: kragg denny z kineta i przejsciami szczelnymi. kregi betonowe,
zwezke betonowa, pierscienie wyréwnujgce, pierscien odcigzajacy, stopnie zeliwne kaskade,kolano i trojnik oraz wiaz zeliwny klasy D400 DN 1500
mm

1.22 | Studnia kanalizacyjna z kregdéw betonowych zawierajgca w komplecie: krag denny z kinetg i przejsciami szczelnymi. kregi betonowe, ptyte
pokrywowa, pierscienie wyréwnujace i stopnie zeliwne oraz wiaz zeliwny klasy C250 DN 2000 mm

1.23 | Studnia kaskadowa kanalizacyjna z kregéw betonowych zawierajgca w komplecie: krgg denny z kinetg i przejsciami szczelnymi. kregi betonowe,
ptyte pokrywowa, pierscienie wyréwnujgce i stopnie zeliwne,kaskade,kolano i nawiertke oraz wtaz zeliwny klasy C 250 DN 2000 mm

1.24 |Wpust deszczowy jezdniowy z kregdw betonowych DN500 zawierajgcy w komplecie:PN-EN 124 ruszt zeliwny jezdniowy typu D400, z 3
kotnierza,z zawiasem i ryglem,- pierscien utrzymujacy,- pierscien odciazajgcy,- rura posrednia,- przejécie szczelne dla rury DN200 PVC-U,-
element denny wpustu,- kosz do wpustu deszczowego ze stali nierdzewnej,

1.25 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich - obsypka rur piaskiem

1.26 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn"200°'mm

1.27 |Proéba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn"300'mm

1.28 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn'400°'mm

1.29 |Proéba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn'600'mm

1.30 |Proéba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn"1000'mm

1.31 |Geodezja powykonawcza

1.32 |Kamerowanie kanalizaciji

1.33 |Nadzory nad istniejacym uzbrojeniem

1.34 |Wylot kolektora do odbiornika zabezpieczony klapg zwrotng z przeciwwagg DN 600 mm

1.35 |Wylot kolektora do zbiornika zabezpieczony kratg DN 500 mm

1.36 |Wylot kolektora do zbiornika zabezpieczony kratg DN 1000 mm

1.37 |Umocnienie wylotow

1.38 |Studnia kanalizacyjna wpadowa z jednostronnym osadnikiem z kregéw betonowych DN1500 zawierajgca w komplecie: - uszczelki do kregow,DIN
4034 cz.1; PN-EN 1917; KPED 01.14 - ptyta pokrywowa pod wtaz,- kregi przejsciowe wraz z przejsciem szczelnym dla rur PVC-U,- krag denny
betonowy,- wtaz zeliwno-betonowy DN600,- stopnie zeliwne ztazowe,- krata z pretami stalowymi - osadnik

1.39 |Regulacja istniejgcych studzienek na kanalizacji - pier§cien wyréwnawczy i wtaz kanatowy klasy D 400

1.40 |Likwidacja istniejacego wylotu DN 1000 mm wraz z wywozem i sktadowaniem gruzu na wysypisku

1.41 |Likwidacja istniejgcej kanalizacji deszczowej wraz ze studniami,komorami i wpustami ulicznymi DN 1000 mm

2 Ul.Koskowicka - Podetap 2

2.1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

2.2 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem
recznym, gteboko$¢ do 3.0'm, kategoria gruntu llI-1V, szerokos$¢ wykopu 0.8-1.5'm - wykopy kontrolne

2.3 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gteboko$¢ do 3.0'm, kategoria gruntu llI-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm

2.4 |Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii lll, o $cianach zabezpieczonych obudowg gtebokos¢ do 2,5°'m, wykop szerokosci 0,90-1,0'm wraz z
odwozem nadmiaru ziemi na wysypisko kosztem sktadowania ziemi na wysypisku

2.5 |Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii lll, o $cianach zabezpieczonych obudowg gtebokos¢ do 2,5°'m, wykop szerokosci 1,00-2,0'm wraz z
odwozem nadmiaru ziemi na wysypisko kosztem sktadowania ziemi na wysypisku

2.6 |Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii lll, o $cianach zabezpieczonych obudowg gtebokos¢ do 4,8 ' m, wykop szerokosci 2,0-3,0'm wraz z
odwozem nadmiaru ziemi na wysypisko kosztem sktadowania ziemi na wysypisku

2.7 |Pompowanie wody z wykopdw

2.8 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 20°cm - pod rury
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Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 30°cm - pod studnie

2.10

Podtoza betonowe, grubo$¢ 15°cm - beton B-15 pod studnie betonowe

2.11

Kanaty z rur typu PVC-U tgczone na wcisk, Fi'200'mm SDR 34 SN 12

212

Kanaty z rur typu PVC-U igczone na wcisk, Fi'315'mm SDR 34 SN 12

213

Studnia kanalizacyjna z kregéw betonowych zawierajgca w komplecie: krag denny z kinetg i przejsciami szczelnymi. kregi betonowe, zwezke
betonows, pierscienie wyréwnujgce i stopnie zeliwne oraz wtaz zeliwny klasy C250 DN 1200 mm

2.14

Studnia kaskadowa kanalizacyjna z kregéw betonowych zawierajagca w komplecie: krag denny z kinetg i przejsciami szczelnymi. kregi betonowe,
zwezke betonowa, pierscienie wyréwnujgce i stopnie zeliwne,kaskade,kolano i trojnik oraz wtaz zeliwny klasy C250 DN 1200 mm

2.15

Wopust deszczowy jezdniowy z kregdw betonowych DN500 zawierajacy w komplecie:PN-EN 124 ruszt zeliwny jezdniowy typu D400, z 3
kotnierza,z zawiasem i ryglem,- pierscien utrzymujgcy,- pierscien odcigzajgcy,- rura posrednia,- przejscie szczelne dla rury DN200 PVC-U,-
element denny wpustu,- kosz do wpustu deszczowego ze stali nierdzewne;,

2.16

Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich - obsypka rur piaskiem

217

Préba szczelno$ci kanatéw rurowych, kanat Dn"200°'mm

2.18

Proba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn*300'mm

2.19

Geodezja powykonawcza

2.20

Kamerowanie kanalizacji

2.21

Nadzory nad istniejgcym uzbrojeniem

2.22

Obejma siodtowa Dn’500'mm

2.23

Obejma siodtowa Dn"1000'mm

2.24

Regulator przeptywu DN 315 h=1,75

2.25

Regulator przeptywu DN 500 h=1,35

2.26

Regulator przeptywu DN 600 h=1,3

2.27

Regulacja istniejgcych studzienek na kanalizacji - pierscien wyréwnawczy i wtaz kanatowy klasy C 250

2.28

Regulacja istniejgcych studzienek na kanalizacji - pierscien wyrownawczy i wtaz kanatowy klasy D 400

2.29

Likwidacja istniejgcej kanalizacji deszczowej wraz ze studniami,komorami i wpustami ulicznymi DN 400 mm

2.30

Likwidacja istniejgcej kanalizacji deszczowej wraz ze studniami,komorami i wpustami ulicznymi DN 315 mm

2.31 |Likwidacja istniejgcej kanalizacji deszczowej wraz ze studniami,komorami i wpustami ulicznymi DN 200 mm

3 Nowa Droga S-N - Podetap 2

3.1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

3.2 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem
recznym, gteboko$¢ do 3.0'm, kategoria gruntu llI-1V, szerokos$¢ wykopu 0.8-1.5'm - wykopy kontrolne

3.3 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gteboko$¢ do 3.0'm, kategoria gruntu -1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm

3.4 |Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii lll, o $cianach zabezpieczonych obudowg gtebokos¢ do 2,5°'m, wykop szerokosci 0,90-1,0'm wraz z
odwozem nadmiaru ziemi na wysypisko kosztem sktadowania ziemi na wysypisku

3.5 |Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii lll, o $cianach zabezpieczonych obudowg gtebokos¢ do 2,5°'m, wykop szerokosci 1,00-2,0'm wraz z
odwozem nadmiaru ziemi na wysypisko kosztem sktadowania ziemi na wysypisku

3.6 |Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii lll, o $cianach zabezpieczonych obudowg gtebokos¢ do 4,8 ' m, wykop szerokosci 1,0-2,0'm wraz z
odwozem nadmiaru ziemi na wysypisko kosztem sktadowania ziemi na wysypisku

3.7 |Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii lll, o $cianach zabezpieczonych obudowg gtebokos¢ do 4,8 ' m, wykop szerokosci 2,0-3,0'm wraz z
odwozem nadmiaru ziemi na wysypisko kosztem sktadowania ziemi na wysypisku

3.8 |Pompowanie wody z wykopdw

3.9 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 20°cm - pod rury

3.10 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 30°cm - pod studnie

3.11 |Podtoza betonowe, grubo$é 15°cm - beton B-15 pod studnie betonowe

3.12 |Kanaly z rur typu PVC-U igczone na wcisk, Fi'200'mm SDR 34 SN 12

3.13 |Kanaly z rur typu PVC-U tgczone na wcisk, Fi'315'mm SDR 34 SN 12

3.14 |Kanaly z rur typu PVC-U igczone na wcisk, Fi'500'mm SDR 34 SN 12

3.15 |Rury GRP Dn’600'mm SN 10000

3.16 |Studnia kanalizacyjna z kregéw betonowych zawierajgca w komplecie: krag denny z kinetg i przejSciami szczelnymi. kregi betonowe, zwezke
betonowa, pierscienie wyréwnujace i stopnie zeliwne oraz wiaz zeliwny klasy C250 DN 1200 mm

3.17 |Studnia kanalizacyjna z kregéw betonowych zawierajgca w komplecie: krag denny z kinetg i przejSciami szczelnymi. kregi betonowe, zwezke
betonowa, pierscienie wyréwnujace i stopnie zeliwne oraz wtaz zeliwny klasy D 400 DN 1200 mm

3.18 |Studnia kaskadowa kanalizacyjna z kregdéw betonowych zawierajgca w komplecie: krag denny z kinetg i przejsciami szczelnymi. kregi betonowe,
zwezke betonowa, pierscienie wyréwnujgce i stopnie zeliwne,kaskade,kolano i tréjnik oraz wtaz zeliwny klasy C250 DN 1200 mm

3.19 |Studnia kaskadowa kanalizacyjna z kregdéw betonowych zawierajgca w komplecie: krag denny z kinetg i przej$ciami szczelnymi. kregi betonowe,
zwezke betonowa, pierscienie wyréwnujgce i stopnie zeliwne,kaskade,kolano i tréjnik oraz wtaz zeliwny klasy D 400 DN 1200 mm

3.20 |Wpust deszczowy jezdniowy z kregdw betonowych DN500 zawierajgcy w komplecie:PN-EN 124 ruszt zeliwny jezdniowy typu D400, z 3
kotnierza,z zawiasem i ryglem,- pierscien utrzymujacy,- pierscien odciazajgcy,- rura posrednia,- przejécie szczelne dla rury DN200 PVC-U,-
element denny wpustu,- kosz do wpustu deszczowego ze stali nierdzewnej,

3.21 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich - obsypka rur piaskiem

3.22 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn"200'mm

3.23 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn’300'mm

3.24 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn'500'mm

3.25 |Préba szczelno$ci kanatéw rurowych, kanat Dn'600'mm

3.26 |Geodezja powykonawcza

3.27 |Kamerowanie kanalizaciji

3.28 |Nadzory nad istniejgcym uzbrojeniem

3.29 |Obejma siodtowa Dn’500°'mm

4 ul.Myrka - Podetap 2

4.1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

4.2 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recznym, gteboko$¢ do 3.0'm, kategoria gruntu llI-1V, szerokos$¢ wykopu 0.8-1.5'm - wykopy kontrolne

4.3 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gteboko$¢ do 3.0'm, kategoria gruntu lll-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm

4.4 |Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii lll, o $cianach zabezpieczonych obudowg gtebokos¢ do 2,5'm, wykop szerokosci 0,90-1,0'm wraz z
odwozem nadmiaru ziemi na wysypisko kosztem sktadowania ziemi na wysypisku

4.5 |Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii lll, o $cianach zabezpieczonych obudowg gtebokos¢ do 2,5'm, wykop szerokosci 1,00-2,0'm wraz z
odwozem nadmiaru ziemi na wysypisko kosztem sktadowania ziemi na wysypisku

4.6 |Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii lll, o $cianach zabezpieczonych obudowg gtebokos$¢ do 4,8'm, wykop szerokosci 2,0-3,0'm wraz z

odwozem nadmiaru ziemi na wysypisko kosztem sktadowania ziemi na wysypisku
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4.7 |Pompowanie wody z wykopow
4.8 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubosé 20°cm - pod rury
4.9 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 30°cm - pod studnie
4.10 |Podioza betonowe, grubosé 15°cm - beton B-15 pod studnie betonowe
4.11 |Kanaty z rur typu PVC-U tgczone na wcisk, Fi'200'mm SDR 34 SN 12
4.12 |Kanaty z rur typu PVC-U tgczone na wecisk, Fi'315'mm SDR 34 SN 12
4.13 |Obejma siodtowa Dn'600'mm
4.14 |Studnia kanalizacyjna z kregdéw betonowych zawierajgca w komplecie: krag denny z kinetg i przejsciami szczelnymi. kregi betonowe, zwezke
betonowa, pierscienie wyréwnujace i stopnie zeliwne oraz wiaz zeliwny klasy C250 DN 1200 mm
4.15 |Studnia kanalizacyjna z kregdéw betonowych zawierajgca w komplecie: krag denny z kinetg i przejsciami szczelnymi. kregi betonowe, zwezke
betonowa, pierscienie wyréwnujace i stopnie zeliwne oraz wtaz zeliwny klasy D 400 DN 1200 mm
4.16 |Wpust deszczowy jezdniowy z kregdw betonowych DN500 zawierajgcy w komplecie:PN-EN 124 ruszt zeliwny jezdniowy typu D400, z 3
kotnierza,z zawiasem i ryglem,- pierscien utrzymujacy,- pierscien odciazajgcy,- rura posrednia,- przejécie szczelne dla rury DN200 PVC-U,-
element denny wpustu,- kosz do wpustu deszczowego ze stali nierdzewnej,
4.17 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich - obsypka rur piaskiem
4.18 |Proba szczelnosci kanatow rurowych, kanat Dn'200°'mm
4.19 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn’300'mm
4.20 |Geodezja powykonawcza
4.21 |Kamerowanie kanalizacji
4.22 |Nadzory nad istniejgcym uzbrojeniem
4.23 |Regulacja istniejgcych studzienek na kanalizacji - pierscien wyréwnawczy i wiaz kanatowy klasy C 250
4.24 |Regulacja istniejgcych studzienek na kanalizacji - pierscien wyréwnawczy i wiaz kanatowy klasy D 400
4.25 |Likwidacja istniejgcej kanalizacji deszczowej wraz ze studniami,komorami i wpustami ulicznymi DN 200 mm
Przedmiar rob6t
Nr Kod pozycji STWIOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
Kosztorys
1 Element D-03.02.01 Ul.Karlinskiego - Podetap 2
1.1 |KNR201/120/3 |D-03.02.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
Wyliczenie 108 0D Ot e
.......................................................................... ((172,00+257,00+49,00+77,50+16,00/1000 @ 0571500
RAZEM:: 0,571500 km 0,5715
1.2 |KNR201/317/5 |D-03.02.01 Woykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w
(1 gruntach suchych z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym,
gtebokos¢ do 3.0'm, kategoria gruntu IlI-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm -
.......................................................... wykopykontrolne
Wyliczenie 108 OOt e
e 12)00%0,8073,205 . 28,800000
RAZEM:: 28,800000|m3 28,800
1.3 |KNR 201/320/5 |D-03.02.01 Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ do
(1) 3.0'm, kategoria gruntu lll-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm m3 28,80
1.4 |KNRW D-03.02.01 Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii lll, o $cianach zabezpieczonych
201/802/1 obudowg gtebokos¢ do 2,5'm, wykop szerokosci 0,90-1,0'm wraz z odwozem
nadmiaru ziemi na wysypisko kosztem sktadowania ziemi na wysypisku
PVC200mm i N20001,000203 ] . 349,160000,
RAZEM:: 349,160000|m3 349,160
1.5 |KNRW D-03.02.01 Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii lll, o $cianach zabezpieczonych
201/802/2 obudowg gtebokos¢ do 2,5'm, wykop szerokosci 1,00-2,0'm wraz z odwozem
.......................................................... nadmiaru ziemi na wysypisko kosztem skladowania ziemi na wysypisku
Wyliczenie 108 ODOt: e
PVC 315 mm :257,00%1,10*2,30 : 650,210000
wpusty 103,443000
RAZEM:: 753,653000|m3 753,653
1.6 |KNRW D-03.02.01 Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii lll, o $cianach zabezpieczonych
201/808/2 obudowa gtebokos$¢ do 4,8 'm, wykop szerokosci 1,0-2,0'm wraz z odwozem
............................. nadmiaru ziemi na wysypisko kosztem sktadowania ziemi na wysypisku
............................................................................................. 178,850000
..................................................................................................................................................................... . 377,192500,
RAZEM:: 556,042500|m3 556,043
1.7 |KNRW D-03.02.01 Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii lll, o $cianach zabezpieczonych
201/808/3 obudowa gtebokos$¢ do 4,8 'm, wykop szerokosci 2,0-3,0'm wraz z odwozem

nadmiaru ziemi na wysypisko kosztem sktadowania ziemi na wysypisku

Wyliczenie ilosci robot:

studnia 1200 mm :2,50*2,50*3,40*9 : 191,250000

1176,910000

RAZEM-T 1 448,128000 m3 1448,128
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1.8 |KNRW D-03.02.01 Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii lll, o $cianach zabezpieczonych
201/808/4 obudowa gtebokos$¢ do 4,8 'm, wykop szerokosci 3,0-4,0'm wraz z odwozem
.......................................................... nadmiaru ziemi na wysypisko kosztem skiadowania ziemi na wysypisku
Wyliczenie 108G rOD Ot e
studnia2000 13,10°3,1073,40% L 130,696000
RAZEM:: 130,696000/m3 130,696
1.9 |Kalkulacja D-03.02.01 Pompowanie wody z wykopow
wiasna ryczatt 1,00
1.10 |[KNRW D-03.02.01 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubo$¢ 20°cm - pod rury
218/511/3 | |
.......... 34,400000
.......... 56,540000
.......... 12,250000
...... 24,025000
: 69,230000
RAZEM:: 196,445000/m3 196,445
1.11 |KNRW D-03.02.01 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 30°cm - pod
218/511/4 studnie
2,592000
RAZEM:: 14,866200|m3 14,866
1.12 |KNRW D-03.02.01 Podtoza betonowe, grubos¢ 15°cm - beton B-15 pod studnie betonowe
RAZEM:: 7,375500|m3 7,376
1.13 |KNRW D-03.02.01 Kanaty z rur typu PVC-U fgczone na wcisk, Fi'200'mm SDR 34 SN 12
218/408/3 m 172,00
1.14 |KNRW D-03.02.01 Kanaty z rur typu PVC-U fgczone na wcisk, Fi'315'mm SDR 34 SN 12
218/408/5 m 257,00
1.15 |KNRW D-03.02.01 Kanaty z rur typu PVC-U fgczone na wcisk, Fi'400'mm SDR 34 SN 12
218/408/6 m 49,00
1.16 |[KNRW D-03.02.01 Rury GRP Dn’600'mm SN 10000
218/406/7 (1) m 77,50
1.17 |[KNRW D-03.02.01 Rury GRP Dn"1000'mm SN 10000
218/406/11 (1) m 161,00
1.18 |KNRW 218/513/ |D-03.02.01 Studnia kanalizacyjna z kregéw betonowych zawierajgca w komplecie: krag
3(1) denny z kinetg i przej$ciami szczelnymi. kregi betonowe, zwezke betonowa,
KNRW 218/513/ pierscienie wyréwnujgce i stopnie zeliwne oraz wtaz zeliwny klasy C250 DN
4 1200 mm szt 4,00
1.19 \KNRW 218/513/ |D-03.02.01 Studnia kaskadowa kanalizacyjna z kregéw betonowych zawierajgca w
3(1) komplecie: krag denny z kinetg i przejsciami szczelnymi. kregi betonowe,
KNRW 218/513/ zwezke betonowa, pierscienie wyréwnujace i stopnie zeliwne,kaskade,kolano i
4 tréjnik oraz wtaz zeliwny klasy C250 DN 1200 mm szt 5,00
1.20 \KNRW 218/513/ |D-03.02.01 Studnia kanalizacyjna z kregéw betonowych zawierajgca w komplecie: krag
5(2) denny z kinetg i przej$ciami szczelnymi. kregi betonowe, zwezke betonowa,
KNRW 218/513/ pierscienie wyréwnujace, pierscien odcigzajacy, stopnie zeliwne oraz wiaz
6 zeliwny klasy C 250 DN 1500 oraz regulator przeptywu DN 600 h=1,3
KNR 708/202/1 szt 1,00
1.21 |KNRW 218/513/ |D-03.02.01 Studnia kaskadowa kanalizacyjna z kregdéw betonowych zawierajgca w
5(2) komplecie: krag denny z kinetg i przejsciami szczelnymi. kregi betonowe,
KNRW 218/513/ zwezke betonowa, pierscienie wyréwnujace, pierscien odcigzajacy, stopnie
6 zeliwne kaskade,kolano i trjnik oraz wtaz zeliwny klasy D400 DN 1500 mm szt 3,00
1.22 |KNRW 218/513/ |D-03.02.01 Studnia kanalizacyjna z kregéw betonowych zawierajgca w komplecie: krag
5(2) denny z kinetg i przejsciami szczelnymi. kregi betonowe, ptyte pokrywowsa,
KNRW 218/513/ pierscienie wyréwnujace i stopnie zeliwne oraz wtaz zeliwny klasy C250 DN
6 2000 mm szt 1,00
1.23 |KNRW 218/513/ |D-03.02.01 Studnia kaskadowa kanalizacyjna z kregdw betonowych zawierajgca w
5(2) komplecie: krag denny z kinetg i przejsciami szczelnymi. kregi betonowe, ptyte
KNRW 218/513/ pokrywowa, pierscienie wyréownujgce i stopnie zeliwne,kaskade,kolano i
6 nawiertke oraz wiaz zeliwny klasy C 250 DN 2000 mm
KNRW 218/418/
1 szt 3,00
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1.24 |KNRW 218/524/ |D-03.02.01 Wopust deszczowy jezdniowy z kregéw betonowych DN500 zawierajacy w
2 komplecie:PN-EN 124 ruszt zeliwny jezdniowy typu D400, z 3 kotnierza,z
KNR 218/712/6 zawiasem i ryglem,- pierécien utrzymujacy,- pierscien odciazajacy,- rura
posrednia,- przejscie szczelne dla rury DN200 PVC-U,- element denny
wpustu,- kosz do wpustu deszczowego ze stali nierdzewnej, szt 24,00
1.25 |[KNRW D-03.02.01 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich - obsypka rur piaskiem
2185114 | |
.......15,400800
........ 173,860500
.....720,018148
42,875000
.8,154400
108,112500
......721,901500
449,995000
: -126,385000
680,983152|m3 680,983
1.26 |KNR 218/804/2 |D-03.02.01 Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn"200"'mm
(1) m 172,00
1.27 |KNR 218/804/4 |D-03.02.01 Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn*300'mm
(1) m 257,00
1.28 |KNR 218/804/5 |D-03.02.01 Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn"400'mm
(1) m 49,00
1.29 |KNR 218/804/7 |D-03.02.01 Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn"600"'mm
(1) m 77,50
1.30 |KNR 218/804/9 |D-03.02.01 Préba szczelnosci kanatow rurowych, kanat Dn*1000°'mm
1) m 161,00
1.31 |Kalkulacja D-03.02.01 Geodezja powykonawcza
wilasna kpl 1,00
1.32 |Kalkulacja D-03.02.01 Kamerowanie kanalizacji
WHBSNA e
Wyliczenie ilosci robét:
e g ovsi o0 716500000
RAZEM:: 716,500000|m 716,500
1.33 |Kalkulacja D-03.02.01 Nadzory nad istniejgcym uzbrojeniem
wiasna kpl 1,00
1.34 |KNR 211/1607/3|D-03.02.01 Wylot kolektora do odbiornika zabezpieczony klapg zwrotng z przeciwwagg DN
KNRW 218/520/ 600 mm
3 szt 1,00
1.35 |KNR 211/1607/3 |D-03.02.01 Wylot kolektora do zbiornika zabezpieczony kratg DN 500 mm
KNRW 202/121
01 szt 1,00
1.36 |KNR 211/1607/8 |D-03.02.01 Wylot kolektora do zbiornika zabezpieczony kratg DN 1000 mm
KNRW 202/121
0N szt 1,00
1.37 |KNR 201/512/4 |D-03.02.01 Umocnienie wylotow
KNR 231/103/2 m2 207,00
1.38 |KNRW 218/513/ |D-03.02.01 Studnia kanalizacyjna wpadowa z jednostronnym osadnikiem z kregow
5(2) betonowych DN1500 zawierajgca w komplecie: - uszczelki do kregéw,DIN 4034
KNRW 218/513/ cz.1; PN-EN 1917; KPED 01.14 - ptyta pokrywowa pod wiaz,- kregi przejsciowe
6 wraz z przej$ciem szczelnym dla rur PVC-U,- krag denny betonowy,- wiaz
zeliwno-betonowy DN600,- stopnie zeliwne ztazowe,- krata z pretami stalowymi
- osadnik szt 2,00
1.39 |KNR 231/1406/3|D-03.02.01 Regulacja istniejgcych studzienek na kanalizacji - pierscien wyréwnawczy i
KNRW 218/523/ wiaz kanatowy klasy D 400
6 szt 1,00
1.40 |Kalkulacja D-03.02.01 Likwidacja istniejacego wylotu DN 1000 mm wraz z wywozem i sktadowaniem
indywidualna gruzu na wysypisku szt 1,00
1.41 |KNR 405/317/5 |D-03.02.01 Likwidacja istniejacej kanalizacji deszczowej wraz ze studniami,komorami i
wpustami ulicznymi DN 1000 mm m 27,000 1,5
2 Element D-03.02.01 Ul.Koskowicka - Podetap 2
2.1 |KNR201/120/3 |D-03.02.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
Wyliczenie 08 OO0t e
.......................................................................... (88,50+71,00y1000 . 0,159500
RAZEM:: 0,159500 km 0,1595
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2.2 |KNR201/317/5 |D-03.02.01 Woykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w
(1 gruntach suchych z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym,
gtebokos¢ do 3.0'm, kategoria gruntu IlI-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm -
.......................................................... wykopy KontroIne e
Wyliczenie 108 oD Ot e
i2,000,90*3,00*3 16,200000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 16,200000|m3 16,200
2.3 |KNR201/320/5 |D-03.02.01 Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ do
(1) 3.0'm, kategoria gruntu lll-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm m3 16,20
2.4 |KNRW D-03.02.01 Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii lll, o $cianach zabezpieczonych
201/802/1 obudowg gtebokos¢ do 2,5'm, wykop szerokosci 0,90-1,0'm wraz z odwozem
.......................................................... nadmiaru ziemi na wysypisko kosztem sktadowania ziemi na wysypisku
Wyliczenie 108 oD Ot e
PVC200mm o 8850°1,002,08 179,655000
RAZEM:: 179,655000/m3 179,655
2.5 |KNRW D-03.02.01 Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii lll, o $cianach zabezpieczonych
201/802/2 obudowg gtebokos¢ do 2,5'm, wykop szerokosci 1,00-2,0'm wraz z odwozem
.......................................................... nadmiaru ziemi na wysypisko kosztem sktadowania ziemi na wysypisku
Wyliczenie 108 0D Ot e
PVC315mm T100402,30 179,630000
wusty 4514572081600 _ 68,280200
RAZEM:: 247,919200|m3 247,919
2.6 |KNRW D-03.02.01 Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii lll, o $cianach zabezpieczonych
201/808/3 obudowg gtebokos¢ do 4,8 'm, wykop szerokosci 2,0-3,0'm wraz z odwozem
.......................................................... nadmiaru ziemi na wysypisko kosztem sktadowania ziemi na wysypisku
Wyliczenie 08 0D Ot e
studnia 1200mm 250250°340°6 127,500000
RAZEM:: 127,500000/m3 127,500
2.7 |Kalkulacja D-03.02.01 Pompowanie wody z wykopow
wiasna ryczatt 1,00
2.8 |KNRW D-03.02.01 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich, grubo$¢ 20°cm - pod rury
L 15,620000
RAZEM:: 33,320000|m3 33,320
2.9 |KNRW D-03.02.01 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubo$¢ 30°cm - pod
218/511/4 studnie
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 3,042000
1,728000
4,770000/m3 4,770
2.10 |[KNRW D-03.02.01 Podtoza betonowe, grubos¢ 15°cm - beton B-15 pod studnie betonowe
28 0l L e
Wyliczenie 108 OOt e
...................................................................... 1,301,30°0,15' . ...........1521000
.............................................................................. 6070,6070,15*16 ... ... i 0864000
2,385000|m3 2,385
2.11 |KNRW D-03.02.01 Kanaty z rur typu PVC-U tgczone na wcisk, Fi’200'mm SDR 34 SN 12
218/408/3 m 88,50
2.12 |KNRW D-03.02.01 Kanaty z rur typu PVC-U tgczone na wcisk, Fi'315'mm SDR 34 SN 12
218/408/5 m 71,00
2.13 |KNRW 218/513/ |D-03.02.01 Studnia kanalizacyjna z kregéw betonowych zawierajgca w komplecie: krag
3(1) denny z kinetg i przejsciami szczelnymi. kregi betonowe, zwezke betonows,
KNRW 218/513/ pierscienie wyréwnujace i stopnie zeliwne oraz wtaz zeliwny klasy C250 DN
4 1200 mm szt 3,00
2.14 |KNRW 218/513/ |D-03.02.01 Studnia kaskadowa kanalizacyjna z kregdéw betonowych zawierajgca w
3(1) komplecie: krag denny z kinetg i przejsciami szczelnymi. kregi betonowe,
KNRW 218/513/ zwezke betonowa, pierscienie wyréwnujace i stopnie zeliwne,kaskade,kolano i
4 trojnik oraz wtaz zeliwny klasy C250 DN 1200 mm szt 3,00
2.15 |KNRW 218/524/ |D-03.02.01 Wopust deszczowy jezdniowy z kregéw betonowych DN500 zawierajacy w
2 komplecie:PN-EN 124 ruszt zeliwny jezdniowy typu D400, z 3 kotnierza,z
KNR 218/712/6 zawiasem i ryglem,- pierécien utrzymujacy,- pierscien odciagzajacy,- rura
posrednia,- przejscie szczelne dla rury DN200 PVC-U,- element denny
wpustu,- kosz do wpustu deszczowego ze stali nierdzewnej, szt 16,00
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2.16 |KNRW D-03.02.01 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich - obsypka rur piaskiem
218/511/4 | |
. (B880°1,00°0,80 44,250000
: -5,530305
83,972295/m3 83,972
2.17 |KNR 218/804/2 |D-03.02.01 Proba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn"200'mm
(1) m 88,50
2.18 |KNR 218/804/4 |D-03.02.01 Proba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn"300'mm
(1) m 71,00
2.19 |Kalkulacja D-03.02.01 Geodezja powykonawcza
wiasna kpl 1,00
2.20 |Kalkulacja D-03.02.01 Kamerowanie kanalizacji
wiasna
: 159,500000
RAZEM 159,500000|m 159,500
2.21 |Kalkulacja D-03.02.01 Nadzory nad istniejgcym uzbrojeniem
wiasha kpl 1,00
2.22 |KNRW D-03.02.01 Obejma siodtowa Dn"500'mm
218/418/6 szt 1,00
2.23 |KNRW D-03.02.01 Obejma siodtowa Dn"1000'mm
218/418/11 szt 2,00
2.24 |KNR 708/202/1 |D-03.02.01 Regulator przeptywu DN 315 h=1,75 szt 1,00
2.25 |[KNR 708/202/1 |D-03.02.01 Regulator przeptywu DN 500 h=1,35 szt 1,00
2.26 |KNR 708/202/1 |D-03.02.01 Regulator przeptywu DN 600 h=1,3 szt 1,00
2.27 |KNR 231/1406/3 |D-03.02.01 Regulacja istniejgcych studzienek na kanalizacji - pierscien wyréwnawczy i
KNRW 218/523/ wiaz kanatowy klasy C 250
6 szt 2,00
2.28 |KNR 231/1406/3 |D-03.02.01 Regulacja istniejgcych studzienek na kanalizacji - pierscien wyréwnawczy i
KNRW 218/523/ wiaz kanatowy klasy D 400
6 szt 3,00
2.29 |KNR 405/124/6 |D-03.02.01 Likwidacja istniejgcej kanalizacji deszczowej wraz ze studniami,komorami i
wpustami ulicznymi DN 400 mm m 7,00/ 2,00
2.30 |KNR405/124/5 |D-03.02.01 Likwidacja istniejacej kanalizacji deszczowej wraz ze studniami,komorami i
wpustami ulicznymi DN 315 mm m 35,50/ 2,00
2.31 |KNR 405/124/3 |D-03.02.01 Likwidacja istniejgcej kanalizacji deszczowej wraz ze studniami,komorami i
wpustami ulicznymi DN 200 mm m 64,50 2,00
3 Element D-03.02.01 Nowa Droga S-N - Podetap 2
3.1 |KNR201/120/3 |D-03.02.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
24 0,952500
RAZEM:: 0,952500 km 0,9525
3.2 |KNR201/317/5 |D-03.02.01 Woykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w
(1 gruntach suchych z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym,
gtebokos¢ do 3.0'm, kategoria gruntu IlI-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm -
.......................................................... wykopykontrolne
Wyliczenie iloscirobot:
e 200°0,90°3,20%5 28,800000
RAZEM:: 28,800000|m3 28,800
3.3 |KNR 201/320/5 |D-03.02.01 Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ do
(1) 3.0'm, kategoria gruntu lll-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm m3 28,80
3.4 |KNRW D-03.02.01 Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii lll, o $cianach zabezpieczonych
201/802/1 obudowg gtebokos¢ do 2,5'm, wykop szerokosci 0,90-1,0'm wraz z odwozem
.......................................................... nadmiaru ziemi na wysypisko kosztem sktadowania ziemi na wysypisku
Wyliczenie ll0SCi oDt
PVC200mm .. i2845071,0002,03 ] . 496,335000
RAZEM:: 496,335000/m3 496,335
3.5 |KNRW D-03.02.01 Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii lll, o $cianach zabezpieczonych
201/802/2 obudowg gtebokos¢ do 2,5'm, wykop szerokosci 1,00-2,0'm wraz z odwozem
nadmiaru ziemi na wysypisko kosztem sktadowania ziemi na wysypisku
WPUSEY e 11,4571.4572.05%36 L 155164500
RAZEM:: 1 040,664500|m3 1 040,665
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3.6 |KNRW D-03.02.01 Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii lll, o $cianach zabezpieczonych
201/808/2 obudowg gtebokos¢ do 4,8 'm, wykop szerokosci 1,0-2,0'm wraz z odwozem
nadmiaru ziemi na wysypisko kosztem sktadowania ziemi na wysypisku
: 924,730000
RAZEM:: 1651,498000/m3 1651,498
3.7 |KNRW D-03.02.01 Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii lll, o $cianach zabezpieczonych
201/808/3 obudowa gtebokos$¢ do 4,8 'm, wykop szerokosci 2,0-3,0'm wraz z odwozem
.......................................................... nadmiaru ziemi na wysypisko kosztem skiadowania ziemi na wysypisku
Wyliczenie floscirobot:
studnia 1200 mm T 2,60°2,60'3,40°24 510,000000
RAZEM:: 510,000000|m3 510,000
3.8 |Kalkulacja D-03.02.01 Pompowanie wody z wykopow
wiasna ryczait 1,00
3.9 |KNRW D-03.02.01 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubos$¢ 20°cm - pod rury
218/511/3
58,900000
RAZEM:: 231,840000/m3 231,840
3.10 |[KNRW D-03.02.01 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatoéw sypkich, grubo$¢ 30°cm - pod
2185114 ANl e
Wyliczenie 08 oD Ot e
:1,30%1,30%0,30*24 ' 12,168000
.............................................................................. 6070,6070,30°36 3,888000
RAZEM:: 16,056000|m3 16,056
3.11 |KNRW D-03.02.01 Podtoza betonowe, grubos¢ 15°cm - beton B-15 pod studnie betonowe
218050003 L
Wyliczenie 08 OOt e
...................................................................... 1301,30°0,15%24 o ........6084000
.............................................................................. 60"0,6070,15"36 1,944000
RAZEM:: 8,028000|m3 8,028
3.12 |KNRW D-03.02.01 Kanaty z rur typu PVC-U fgczone na wcisk, Fi'200'mm SDR 34 SN 12
218/408/3 m 244,50
3.13 |KNRW D-03.02.01 Kanaty z rur typu PVC-U fgczone na wcisk, Fi'315'mm SDR 34 SN 12
218/408/5 m 350,00
3.14 |KNRW D-03.02.01 Kanaty z rur typu PVC-U fgczone na wcisk, Fi'500'mm SDR 34 SN 12
218/408/7 m 168,00
3.15 |[KNRW D-03.02.01 Rury GRP Dn’600'mm SN 10000
218/406/7 (1) m 190,00
3.16 |KNRW 218/513/ |D-03.02.01 Studnia kanalizacyjna z kregéw betonowych zawierajgca w komplecie: krag
3(1) denny z kinetg i przejsciami szczelnymi. kregi betonowe, zwezke betonowa,
KNRW 218/513/ pierscienie wyréwnujgce i stopnie zeliwne oraz witaz zeliwny klasy C250 DN
4 1200 mm szt 7,00
3.17 |KNRW 218/513/ |D-03.02.01 Studnia kanalizacyjna z kregéw betonowych zawierajgca w komplecie: krag
3(1) denny z kinetg i przejsciami szczelnymi. kregi betonowe, zwezke betonowa,
KNRW 218/513/ pierscienie wyréwnujace i stopnie zeliwne oraz wiaz zeliwny klasy D 400 DN
4 1200 mm szt 2,00
3.18 |KNRW 218/513/ |D-03.02.01 Studnia kaskadowa kanalizacyjna z kregéw betonowych zawierajgca w
3(1) komplecie: krag denny z kinetg i przejsciami szczelnymi. kregi betonowe,
KNRW 218/513/ zwezke betonowa, pierscienie wyréwnujace i stopnie zeliwne,kaskade,kolano i
4 tréjnik oraz wtaz zeliwny klasy C250 DN 1200 mm szt 13,00
3.19 |KNRW 218/513/ |D-03.02.01 Studnia kaskadowa kanalizacyjna z kregéw betonowych zawierajgca w
3(1) komplecie: krag denny z kineta i przejsciami szczelnymi. kregi betonowe,
KNRW 218/513/ zwezke betonowa, pierscienie wyréwnujace i stopnie zeliwne,kaskade,kolano i
4 tréjnik oraz wtaz zeliwny klasy D 400 DN 1200 mm szt 2,00
3.20 |KNRW 218/524/ |D-03.02.01 Wpust deszczowy jezdniowy z kregéw betonowych DN500 zawierajgcy w
2 komplecie:PN-EN 124 ruszt zeliwny jezdniowy typu D400, z 3 kotnierza,z
KNR 218/712/6 zawiasem i ryglem,- pierscien utrzymujgcy,- pierscien odcigzajgcy,- rura
posrednia,- przejscie szczelne dla rury DN200 PVC-U,- element denny
wpustu,- kosz do wpustu deszczowego ze stali nierdzewnej, szt 36,00
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Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
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3.21 |KNRW D-03.02.01 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich - obsypka rur piaskiem
218/511/4 ||
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 122,250000
: -53,694000
: 690,631631|m3 690,632
3.22 |KNR 218/804/2 |D-03.02.01 Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn"200°'mm
(1) m 244,50
3.23 |KNR 218/804/4 |D-03.02.01 Préba szczelno$ci kanatéw rurowych, kanat Dn*300°'mm
(1) m 350,00
3.24 |KNR 218/804/6 |D-03.02.01 Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn"500'mm
(1) m 168,00
3.25 |KNR 218/804/7 |D-03.02.01 Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn'600"'mm
(1) m 190,00
3.26 |Kalkulacja D-03.02.01 Geodezja powykonawcza
wiasna kpl 1,00
3.27 |Kalkulacja D-03.02.01 Kamerowanie kanalizacji
wlasna |
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 952,500000
RAZEM:: 952,500000|m 952,500
3.28 |Kalkulacja D-03.02.01 Nadzory nad istniejgcym uzbrojeniem
wiasha kpl 1,00
3.29 |[KNRW D-03.02.01 Obejma siodtowa Dn"500'mm
218/418/6 szt 1,00
4 Element D-03.02.01 ul.Myrka - Podetap 2
4.1 |KNR201/120/3 |D-03.02.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
Wyliczenie 08 OOt e
:(90,00+27,00)/1000 0,117000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 0,117000/km 0,1170
4.2 |KNR201/317/5 |D-03.02.01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w
(1) gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym,
gtebokos¢ do 3.0'm, kategoria gruntu -1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm -
.......................................................... WYKOPY KOOI
Wyliczenie 08 OO0t e
. 20008073203 _ 17,280000
RAZEM 17,280000|m3 17,280
4.3 |KNR201/320/5 |D-03.02.01 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gtebokos$¢ do
(1 3.0'm, kategoria gruntu lll-1V, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5'm m3 17,28
4.4 |KNRW D-03.02.01 Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii lll, o Scianach zabezpieczonych
201/802/1 obudowg gtebokos¢ do 2,5'm, wykop szerokosci 0,90-1,0'm wraz z odwozem
.......................................................... nadmiaru ziemi na wysypisko kosztem sktadowania ziemi na wysypisku
Wyliczenie 08 00Ot e
PVC200mm 190001100203 _ 182,700000
RAZEM:: 182,700000/m3 182,700
45 |KNRW D-03.02.01 Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii lll, o Scianach zabezpieczonych
201/802/2 obudowg gtebokos¢ do 2,5'm, wykop szerokosci 1,00-2,0°'m wraz z odwozem
............................. nadmiaru ziemi na wysypisko kosztem sktadowania ziemi na wysypisku
: : 68,962000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  137,272000|m3 137,272
46 |KNRW D-03.02.01 Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii lll, o $cianach zabezpieczonych
201/808/3 obudowa gtebokos$¢ do 4,8 'm, wykop szerokosci 2,0-3,0'm wraz z odwozem
.......................................................... nadmiaru ziemi na wysypisko kosztem sktadowania ziemi na wysypisku
Wyliczenie 08 00Ot e
studnia 1200mm 25072503403 63,750000
RAZEM:: 63,750000|m3 63,750
4.7 |Kalkulacja D-03.02.01 Pompowanie wody z wykopow
wiasna ryczait 1,00
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4.8 |KNRW D-03.02.01 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubo$¢ 20°cm - pod rury
218/511/3 | |
5,940000
RAZEM:: 23,940000|m3 23,940
49 |KNRW D-03.02.01 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubo$¢ 30°cm - pod
218/511/4 studnie
... 1521000
1,728000
3,249000|m3 3,249
410 |[KNRW D-03.02.01 Podtoza betonowe, grubos¢ 15°cm - beton B-15 pod studnie betonowe
0,864000
1,624500|m3 1,625
4.11 [ KNRW D-03.02.01 Kanaty z rur typu PVC-U tgczone na wcisk, Fi’200'mm SDR 34 SN 12
218/408/3 m 90,00
4.12 [ KNRW D-03.02.01 Kanaty z rur typu PVC-U tgczone na wcisk, Fi'315'mm SDR 34 SN 12
218/408/5 m 27,00
4.13 [ KNRW D-03.02.01 Obejma siodtowa Dn*600°'mm
218/418/7 szt 4,00
4.14 |KNRW 218/513/ |D-03.02.01 Studnia kanalizacyjna z kregéw betonowych zawierajgca w komplecie: krag
3(1) denny z kinetg i przejsciami szczelnymi. kregi betonowe, zwezke betonowa,
KNRW 218/513/ pierscienie wyréwnujace i stopnie zeliwne oraz wtaz zeliwny klasy C250 DN
4 1200 mm szt 2,00
4.15 |KNRW 218/513/|D-03.02.01 Studnia kanalizacyjna z kregéw betonowych zawierajgca w komplecie: krag
3(1) denny z kinetg i przej$ciami szczelnymi. kregi betonowe, zwezke betonows,
KNRW 218/513/ pierscienie wyréwnujace i stopnie zeliwne oraz wiaz zeliwny klasy D 400 DN
4 1200 mm szt 1,00
4.16 |KNRW 218/524/ |D-03.02.01 Wopust deszczowy jezdniowy z kregéw betonowych DN500 zawierajacy w
2 komplecie:PN-EN 124 ruszt zeliwny jezdniowy typu D400, z 3 kotnierza,z
KNR 218/712/6 zawiasem i ryglem,- pierécien utrzymujacy,- pierscien odciazajgcy,- rura
posrednia,- przejscie szczelne dla rury DN200 PVC-U,- element denny
wpustu,- kosz do wpustu deszczowego ze stali nierdzewnej, szt 16,00
4.17 |KNRW D-03.02.01 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich - obsypka rur piaskiem
218/511/4
58,336
4.18 |KNR 218/804/2 |D-03.02.01 Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn"200'mm
(1) m 90,00
4.19 |KNR 218/804/4 |D-03.02.01 Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn*300'mm
(1) m 27,00
4.20 |Kalkulacja D-03.02.01 Geodezja powykonawcza
wilasna kpl 1,00
4.21 |Kalkulacja D-03.02.01 Kamerowanie kanalizacji
WaSna
Wyliczenie 108G TOD Ot e
N (¢ A __ 117,000000
RAZEM:: 117,000000/m 117,000
4.22 |Kalkulacja D-03.02.01 Nadzory nad istniejgcym uzbrojeniem
wiasna kpl 1,00
4.23 |KNR 231/1406/3 |D-03.02.01 Regulacja istniejacych studzienek na kanalizacji - pierscien wyréwnawczy i
KNRW 218/523/ wiaz kanatowy klasy C 250
6 szt 3,00
4.24 |KNR 231/1406/3 |D-03.02.01 Regulacja istniejgcych studzienek na kanalizacji - pierscien wyréwnawczy i
KNRW 218/523/ wiaz kanatowy klasy D 400
6 szt 8,00
4.25 |KNR 405/124/3 |D-03.02.01 Likwidacja istniejgcej kanalizacji deszczowej wraz ze studniami,komorami i
wpustami ulicznymi DN 200 mm m 20,00/ 2,00




