Adres obiektu budowlanego:

Nazwa i adres zamawiajgcego:

Data opracowania przedmiaru robot:
Nazwa obiektu lub robot:

Nazwa jednostki opracowujgcej:

Przedmiar robot

Legnica
10.11.2020

cieku Kopanina

Kosztorys opracowany przez:
mgr inz. Piotr Ossowski, Giéwny
Projektant

mgr inz. Mateusz Stefanczyk, Projektant

Prezydent Miasta Legnica - pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica
Roboty mostowe - Obiekt MD-01 w km 1+040 Zbiorczej Drogi Potudniowej na

Egis Poland Sp z o.0. - ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa
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Spis dziatéw przedmiaru robét

4
=

Nazwa dziatu rob6t

ROBOTY ZIEMNE | FUNDAMENTOWANIE

Obstuga geodezyjna inwestycji

Przetozenie koryta rzeki na czas roboét

Wykopy w gruncie nieskalistym

Zasypanie wykopdéw (warstwa wymiany gruntéw organicznych na niespoiste)

Zasypanie wykopdéw oraz formowanie nasypow wraz z zageszczeniem

Podsypka piaskowa pod konstrukcje stalowa

Podsypka piaskowa pod umocnienie dna

oo|~N|o || Aol

Fundament kruszywowy pod konstrukcje stalowa - wskaznik zageszczenia min. 0,98 wg Proctora

ZBROJENIE

Montaz zbrojenia, fundamenty podpér

Nl=

Montaz zbrojenia, wsporniki i gzymsy

wnNNalalalalalalalala

BETON

Beton fundamentéw balustrad klasy C25/30

Beton fundamentow wlotu i wylotu klasy C30/37

Beton gzymsu wlotu i wylotu klasy C30/37

Beton niekonstrukcyjny podktadowy klasy C12/15

KONSTRUKCJE STALOWE

Stalowe konstrukcje wieloptaszczowe z blachy falistej wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym i montazem

IZOLACJA KONSTRUKCJI

Powloka ochronna zasypywanych elementéw betonowych

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych (hydrofobizacja konstrukciji)

ODWODNIENIE KONSTRUKCJI

Wykonanie drenazu parasola ochronnego z rur drenarskich HDPE 150mm otoczonych grysem wraz z wyprowadzeniem na
umochniona skarpe

Wykonanie parasola z geomembrany HDPE

Utozenie geowtdkniny pod parasolem i nad nim z wywinieciem na drenaz parasola

ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE

Balustrady z rur (wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym) na punktowych fundamentach betonowych - nad wlotem i wylotem

INNE ROBOTY MOSTOWE

Schody skarpowe wraz z balustradg

Umochienie skarp

Wykonanie podwaliny umocnienia skarpy

Umocnienie dna rzeki narzutem kamiennym gr. 20cm

Wykonanie pétek dla zwierzat

Rozbidérka istniejacego przepustu wraz z umocnieniem wylotdw w obrebie planowanej budowy wraz z utylizacjg materiatu z rozbidrki

Przedmiar robot

Nr

Kod STWIOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot J.m. llosé
pozyciji

ROBOTY ZIEMNE | FUNDAMENTOWANIE

Kalkulacja |D.01.01.01 Obstuga geodezyjna inwestyciji
wiasna
Wytyczenie obiektu, pomiary
kontrolne, zatozenie reperéw
kontrolnych , wykonanie
obmiaréw robét, wykonanie
inwentaryzacji dok.
powykonawczej oraz

wszystkich innych niezbednych
prac geodezyjnych 1

1,000000
Ogoétem: 1,00 kpl 1,00

1.2

Kalkulacja
wiasha

Przetozenie koryta rzeki na czas robot

Wykonanie tymczasowego
przetozenia/zabezpieczenia
koryta rzeki na czas budowy
wraz projektem
technologicznym.

N
1]

1,000000
Ogotem: 1,00 kpl 1,00

1.3

KNR 201/20 |M.11.01.01 Wykopy w gruncie nieskalistym
7/4 (1)
KNR 201/21
4/3 (1)

m3 3721,42
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Nr Kod STWIiOR Opis robot, wyliczenie ilosci robét J.m. llos¢
pozycji
1.4 |KNR 201/23 |M.11.01.03 Zasypanie wykopéw (warstwa wymiany gruntéw organicznych na niespoiste)
6/3
KNR 201/23
0/1 (1)
KNR 201/21
4/3 (1)
m3 956,65
1.5 |KNR 201/40 [M.11.01.04,M.14.03.01| Zasypanie wykopow oraz formowanie nasypow wraz z zageszczeniem
7/1 (1)
KNR 201/21
4/3 (1)
m3 3678,79
1.6 |KNR 201/23 |M.11.01.04,M.14.03.01|Podsypka piaskowa pod konstrukcje stalowg
0/1 (1)
KNR 201/23
6/3
KNR 201/21
4/3 (1)
m3 16,50
1.7 |KNR 201/23 |M.20.01.05 analogia |Podsypka piaskowa pod umocnienie dna
0/1 (1)
KNR 201/23
6/1
KNR 201/21
4/3 (1)
m3 42,58
1.8 |KNR 201/23 |M.11.01.04,M.14.03.01| Fundament kruszywowy pod konstrukcje stalowa - wskaznik zageszczenia
0/1 (1) min. 0,98 wg Proctora
KNR 201/23
6/1
KNR 201/21
4/3 (1)
m3 210,00
2 ZBROJENIE
2.1 |[KNR 233/20 |M.12.01.01 Montaz zbrojenia, fundamenty podpor
8/1 (1)
t 0,468
2.2 |KNR 233/40 |M.12.01.01 Montaz zbrojenia, wsporniki i gzymsy
512 (1)
t 0,338
3 BETON
3.1 |[KNR 233/21 |M.13.01.00 Beton fundamentoéw balustrad klasy C25/30
0/2 (1)
m3 0,80
3.2 |[KNR 233/21 |M.13.01.00 Beton fundamentéw wlotu i wylotu klasy C30/37
0/2 (1)
KNR 233/20
31
m3 5,00
3.3 |KNR 233/40 |M.13.01.00 Beton gzymsu wlotu i wylotu klasy C30/37
9/5 (1)
KNR 233/20
3/6
m3 3,40
3.4 |[KNR 233/21 |M.13.02.01 Beton niekonstrukcyjny podktadowy klasy C12/15
0/2 (1)
m3 0,80
4 KONSTRUKCJE STALOWE
4.1 |Kalkulacja |M.14.03.01 Stalowe konstrukcje wieloptaszczowe z blachy falistej wraz z
wiasna zabezpieczeniem antykorozyjnym i montazem
kpl 1
5 IZOLACJA KONSTRUKCJI
5.1 |KNR 233/71 |M.15.01.03 Powtoka ochronna zasypywanych elementéw betonowych
3/19
KNR 233/71
3/23
m2 50,00
5.2 [KNR 711/10 |M.15.01.04 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych (hydrofobizacja
11 (1) konstrukgciji)
KNR 711/10
3/5 (5)
m2 10,10
6 ODWODNIENIE KONSTRUKCJI
6.1 |KNR 907/10 |M.20.01.02 Wykonanie drenazu parasola ochronnego z rur drenarskich HDPE 150mm
5/4 otoczonych grysem wraz z wyprowadzeniem na umocniona skarpe
mb 72,00
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Nr Kod STWIiOR Opis robot, wyliczenie ilosci robét J.m. llos¢
pozycji
6.2 |[KNR 911/50 |M.20.01.17 Wykonanie parasola z geomembrany HDPE
1/2
m2 281,40
6.3 |KNR 911/20 |M.20.01.17 Utozenie geowtdkniny pod parasolem i nad nim z wywinieciem na drenaz
1/4 parasola
m2 705,10
7 ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE
7.1 |KNR 202/12 |M.19.01.04 Balustrady z rur (wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym) na punktowych
09/1 fundamentach betonowych - nad wlotem i wylotem
m 12,20
8 INNE ROBOTY MOSTOWE
8.1 |KNR 201/52 |M.20.01.09 Schody skarpowe wraz z balustrada
9
m 21,90
8.2 |KNR 211/40 |M.20.01.05 Umocnienie skarp
4/5
KNR 211/40
4/6
KNR 231/51
1/3 (1)
m2 250,90
8.3 |KNR 233/21 |M.13.02.01 Wykonanie podwaliny umocnienia skarpy
0/2 (1)
KNR 233/20
31
m3 1
8.4 |KNR 211/40 |M.20.01.12 Umochnienie dna rzeki narzutem kamiennym gr. 20cm
111
m3 31,12
8.5 |KNR 201/23 |M.11.01.04 analogia |Wykonanie poétek dla zwierzat
6/2
KNR 201/30
7/2
KNR 201/30
7/6
KNR 201/32
0/2 (1)
KNR 201/21
4/3 (1)
m3 10,00
8.6 |Kalkulacja |M.20.03.01 Rozbidrka istniejgcego przepustu wraz z umocnieniem wylotéw w obrebie
wiasna planowanej budowy wraz z utylizacjg materiatu z rozbiérki
Konstrukcja zelbetowa o
Swietle ~1,6m x ~1,6m;
dtugos¢ przepustu ~10,0m 1 = 1,000000
Ogoétem: 1,00 kpl 1,00
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Spis tresci
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