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PIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO ROZBUDOWA
| TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW POSIRW PRZEMY SLU.
BRANZA AELEKTRYCZNA

1. ZAKRES OPRACOWANIA

1. Dostosowanie budynku do wymogow obowigzujgcych przepisbw o ochronie
przeciw- pozarowej.

2. Przebudowe i adaptacje istniejgcych instalacji elektrycznych oraz piorunochronnych

w zakresie objetym projektem do wymagan obecnych przepisow

Projekt wymiany oswietlenia hali sportowe;.

4. Projekt instalacji fotowoltaicznych wedtug zalecen audytu

w

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1Umowa z Inwestorem, uzgodnienia, spotkania robocze, uzgodnienia
miedzybranzowe.

2.2Dokumentacja archiwalna, wizja lokalna oraz szczego6towa inwentaryzacja
budowlana

stanu istniejgcego budynku oraz otaczajgcego terenu.
2.3Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana budynkéw POSIR

2.4 Przepisy prawa budowlanego i pokrewne, rozporzadzenia wykonawcze, normy
budowlane i branzowe oraz dane literatury fachowej.
2.5Uzgodnienia miedzybranzowe.

3.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA

3.2.1 Lokalizacja:
Budynki POSIR zlokalizowane sg na terenie zamknietego zespotu zabudowy

przy ul. Mickiewicza 30 w Przemyslu.
Dziatka nr: 1026, 1027/2 obreb 207 jedn.ewidenc.186201 1 Przemysl.

3.2.2 Opis ogdlny istniej gcych instalacji elektrycznych w budynku:

Instalacje elektryczne w budynkach POSIR podzielone sg na cztery odrebne

instalacje zwigzane z oddzielnymi przytaczami do sieci elektroenergetycznej ( zlgcza

kablowe zasilajgce oraz  wewnetrzne linie zasilajgce i uklady pomiarowo -—

rozliczeniowe energii elektrycznej) nie powigzanych ze soba.

- Instalacja elektryczna w czesci hotelowej obejmujgca budynek dawnych koszar:
Instalacja elektryczna wyeksploatowana wymagajaca przebudowy z wyjatkiem czesci

zaplecza gospodarczego (pralni), w ktorej przebudowy wymaga jedynie instalacja

oswietlenia w zakresie wymiany opraw o$wietleniowych.

Instalacja nie jest wyposazona w wytgcznik pozarowy pradu ani w ochrone przed

przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi
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- instalacja elektryczna w obiekcie hali sportowej z czescig biurowo — konferencyjng
oraz restauracyjng ( dawny DOM Zotnierza ) — wymagana jest przebudowa instalacji
elektrycznej w czesci administracyjno — biurowej oraz wykonanie nowego systemu
oswietlenia hali sportowej.

Instalacja elektryczna w czesci konferencyjnej jest nowa i nie wymaga zmian,

Instalacja w czesci restauracyjnej dostosowana jest do technologii zaplecza
kuchennego i odpowiada obecnym przepisom, zmiany w instalacji konieczne beda przy
zmianie technologii lub wystroju wnetrza.

Instalacja w budynku nie jest wyposazona w wytgcznik pozarowy pragdu ani w ochrone
przed przepieciami atmosferycznymi i fgczeniowymi

- instalacja elektryczna w budynku sitowni — instalacja jest nowa i nie wymaga
ingerencji

4. ZASILANIE ELEKTROENERGETYCZNE OBIEKTOW POSIR

4.1. budynek hali sportowej z cz es$cig biurow g i restauracj g

Na budynku od strony ul. Mickiewicza zabudowane jest zigcze kablowe z
podziatem sieci zasilone ze stacji transformatorowej Przemys| 166 przy ul. Dworskiego
(zasilanie podstawowe) oraz ST Przemysl 21 przy ul. Mickiewicza ( zasilanie
rezerwowe) .
Przy zlgczu zamontowane jest uktad samoczynnego zatgczania rezerwy i dalej
wewnetrzna linia zasilajgca do tablicy RG-1 zawierajgcej uktady po miarowe energii
dla hali oraz restauraciji..
Po przebudowie instalacji elektrycznych i zastosowaniu energooszczednych zrédet

Swiatta zapotrzebowanie na moc zaméwiona ulegnie zmniejszeniu i na podstawie
odczytéw mocy maksymalnej zostanie zweryfikowane zapotrzebowanie na moc
zamowiong

4.2.budynek zaplecza socjalno — pobytowego hali

Na budynku od strony ul. Mickiewicza zabudowane jest zigcze kablowe z
podziatem sieci zasilone ze stacji transformatorowej Przemysl 21 przy ul. Mickiewicza
i dalej wewnetrzna linia zasilajgca do tablicy RG-2 zawierajgcej uktad pomiarowy
energii dla zaplecza socjalno - pobytowego

4.3. budynek sitowni

Na budynku od strony zachodniej zabudowane jest ztgcze kablowe i zasilone ze
stacji transformatorowej Przemysl 166 przy ul. Dworskiego i poprzez wytgcznik
pozarowy wprowadzony jest do rozdzielni gtdwnej budynku sitowni. Kabel zasilajgcy
wprowadzony jest dalej do ztgcza Hali sportowe]




5. ROZWIAZANIA PROJETOWANE

5.1 Hala sportowa

1. ZASILANIE

Wylgczanie pozarowe napiecia w budynku obiekcie hali sportowej wraz z zapleczem
konferencyjnym i restauracjg oraz w budynku sitowni bedgacymi jedng strefg pozarowa:
Nad ukladem SZR zasilania hali oraz nad zigczem kablowym budynku sitowni
zabudowac¢ wylgczniki przeciwpozarowe pradu w postaci wytgcznikdéw z wyzwalaczem
nadprgdowymi zasilanymi napieciem bezpiecznym 24V z zasilacza certyfikowanego
zlokalizowanego w pomieszczeniu zasilania oswietlenia ewakuacyjnego w czesci
magazynowo — szatniowej hali . Lokalizacje przyciskdw wytaczania pokazano na planie
instalacji parteru.

Zastosowanie wyzwalaczy nadpradowych dla wigcznika pozarowego zasilanych
napieciem bezpiecznym 24V zapewnia eliminacje niepozgdanych wytgczen napiecia w
przypadku krotkotrwatych zanikdw napiecia ( na przyklad zadziatania ukladu
samoczynnego zalgczania zasilania rezerwowego) oraz bezpieczenstwo ratownikéw w
czasie akcji gasniczej.

Projektuje sie tablice rozdzielcze:

- RG1 istniejgca rozdzielnia gtbwna zabezpieczajgca wszystkie linie zasilajgce oraz
uktady pomiarowe w budynku — dobudowa uktadu zabezpieczenia przepieciowego w
wolnej czesci tablicy.

- TH1 dla obwoddw parteru czesc lewa tablica istniejgca do przebudowy w zakresie
zasilania opraw oswietleniowych.

- TH2 dla obwodéw parteru tablica istniejaca do przebudowy w zakresie zasilania
opraw i sterowania opraw oswietleniowych.

Tablice projektowane:

- TH3 dla obwoddw pietra przebudowa wedtug dyspozycji rysunkowej ( schemat tablicy
TH3)

- TF1; TF2 i TF3 dla baterii fotowoltaicznych wedtug dyspozycji rysunkowej ( schemat
tablicy T1; TF2,TF3 TF4))

- TH4 i TH5 dla obwodéw zaplecza szatniowo — magazynowego wedtug dyspozycji
rysunkowej ( schemat tablicy TH4 i TH5)

-TO1; TO2; TO3 1 TO4 zasilajgcych linie swietine oraz wentylatory odzysku ciepta z
opraw os$wietlenia hali sportowej zamontowane w przestrzeni poddasza.

-TW1 i TW2 - tablice zasilajgce dobudowane wyjscia ewakuacyjne z hali wraz z
kasami biletowymi.

Projektuje sie uktad wewnetrznych linii zasilajgcych pokazany na planach instalacji
oraz schemacie zasilania.

Zasilanie budynku kottowni z tablicy restauracji nalezy zlikwidowac.

Nowe zasilanie budynku dawnej kottowni wykona¢ z RG jak pokazano na schemacie i
planach instalacji wykorzystujgc wolny odptyw oraz rury instalacyjne zlikwidowanego
dawnego zasilania wentylatorki. Linie zasilajgcg prowadzi¢ do projektowanego ziacza
kablowego ZK2 przy wyjsciu ewakuacyjny z hali i dalej kablem ziemnym YAKY 4x35 do
zlgcza ZK2 na budynku dawnej kottowni z ktérego zasili¢ istniejgcq tablice gtowna
budynku oraz projektowang pompe ciepfa.

Instalacja elektryczna w budynku dawnej kottowni oraz instalacja o$wietlenia terenu
nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania.

Wewnetrzne linie zasilajgce prowadzi¢ w rurach instalacyjnych bezhalogenowych
Wszystkie tablice rozdzielcze wykona¢ w obudowach izolowanych.




5.2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE ODBIORCZE

Instalacje wykonane bedg przewodami typu DY 750V,YDY 750V w rurach
instalacyjnych pod tynkiem oraz w kanatach instalacyjnych na konstrukciji.

Oswietlenie hali spotrowe zaprojektowane jest w technologii LED sterowane
nowoczesnym systemem DALI PROFESIONAL umozliwiajgcym uzyskiwanie wielu
scenariuszy oswietlenia hali poprzez zaprogramowanie i zapamietanie najczesciej
uzywanych scenariuszy.
Oswietlenie hali sportowej zaprojektowano indywidualnie oprawami dopasowanymi do
konstrukcji sufitu hali posiadajgcymi kanaty wentylacyjne umozliwiajgce odzysk ciepta
dla ogrzewania pomieszczenia . taczniki opraw oswietleniowych dostosowane sg do
montazu opraw oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zaprojektowanych w czesci
oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne oraz do montazu wentylatoréw odzysku ciepta z
opraw. Wentylatory stuzg réwniez do obnizenia  temperatury opraw co daje
zwiekszenie ich zywotnosci.
Linie Swietlne os$wietlenia hali winne by¢ spdjnym systemem jednego producenta.
Kazda linia Swietlna powinna zawieraé kompletne okablowanie przejsciowe przez
oprawy zasilajgce oprawy, magistrale DALI, oprawy oswietlenia awaryjnego
montowane w linii Swietlnej oraz zasilanie wentylatoréw taczenie opraw w linie za
pomoca szybkozigczek umozliwiajgcych wybor fazy zasilania 7 zytowych ( 2szt)
Parametry opraw pokazane sg w czesci obliczeniowej.
Wyréznikiem zastosowanych opraw jest wspoétczynnik ol$nienia UGR na niskim
poziomie i oprécz natezenia oswietlenia jest nieprzekraczalnym parametrem
oswietlenia - po montazu nalezy wykona¢ pomiary tych parametrow.
Oprawy oswietleniowe na bazie ktérych wykonano obliczenia natezenia o$wietlenia hali
oraz parametry UGR mozna zastgpi¢ innymi o réwnowaznych Ilub lepszych
parametrach popartych obliczeniami.
Oswietlenie w czesci biurowej projektuje sie oprawami LED jak pokazano na planach
instalacji.
Na suficie nad wejsciem do budynku hali nalezy wymieni¢ istniejgce oprawy zarowe
oswietlenia zewnetrznego na oprawy LED typu DONA C40 IP65 35W.
Wykaz i rozmieszczenie wszystkich opraw oswietleniowych pokazane jest na planach
instalacji.
W przestrzeni strychu hali sportowej instalacje prowadzi¢ w korytkach stalowych z
przykryciem.

5.3 OSWIETLENIE AWARYJNE | EWAKUACYJNE

Projektuje sie centralne zasilanie oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego budynku
hali sportowej zasilane z 4 sztuk baterii typu LPS FT o mocy 200W zapewniajgcej
zasilanie gwarantowane 1h. o parametrach;

- wejscia sterowania 4 wejscia cyfrowe

-wyjscia przekaznikowe 4

- montaz scienny powierzchniowy powierzchnia normalnie palna

- obwody opraw awaryjnych 4+1

- maksymalna ilos¢ opraw w obwodzie : 20

- Dodatkowy obwdéd nadzoru 20 opraw awaryjnych z wkasnymi bateriami

- tryb pracy mieszany ciagty i nieciggty




Miejsce montazu baterii LPS FT oraz rozmieszczenie i typy opraw pokazano na
planach oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

Natezenie oswietlenia awaryjnego pokazano w pliku obliczeniowym oswietlenia
ewakuacyjnego — oswietlenie spetnia z nadmiarem wymagania normy.

Instalacje wykonaé przewodami o opornosci ogniowej 60min.

Wszystkie elementy systemu oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego winne miec¢
atest CBOP

5.4. INSTALACJA PIORUNOCHRONNA | OCHRONA PRZED PRZEPIECIAMI

instalacje piorunochronng wykonac jako siatke zwodow i wykonac jg drutem stalowym
ocynkowanym ®8mm na uchwytach odstepowych.

Przewody odprowadzajgce instalacji piorunochronnej  wykona¢ tasmg stalowg
ocynkowang 25x4 utozong pod 2cm warstwag tynku.

uziom otokowy i wykona¢ bednarkg ocynkowang 30x4mm utozony na gtebokosci
ponizej zamarzania gruntu ( <1,2m).

Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi wykonana poprzez
zastosowanie odgromnikow i ochronnikow przepieciowych w tablicach rozdzielczych
jak pokazano na schematach instalacji

5.5 INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

Projektuje sie instalacje fotowoltaiczng o mocy zainstalowanej 24 kWp skfadajaca sie z
trzech zestawow paneli krzemowych typu Q.PEAK-G4.1 300Wp klasy A o mocy 8 kWp
kazdy zamontowanych na dachu budynku jak pokazano na planie instalacji
fotowoltaicznej.

Kazdy panel nalezy bezwzglednie wyposazy¢é w optymizer mocy SolarEdge P300
zapewniajacy redukcje napiecia kazdego panelu — przy montazu lub w czasie pozaru (
na przyktad 28 paneli w tancuchu w momencie odciecia od wspotpracujgcego falownika
daje napiecie okoto 30V=to jest napiecie bezpieczne)

Do montazu paneli zastosowaé gotowe konstrukcje pod panele fotowoltaiczne typu
G2S-firmy BAKS lub odpowiednia.

Falowniki tréjfazowe typu SolarEdge SE8K wspotpracujacy z optymalizatorami mocy
oraz zabezpieczenia przecigzeniowe i przepieciowe zamontowa¢ w rozdzielnicy
wolnostojgcej oznaczonej na planie zagospodarowania jako TF1, TF2, TF3
Rozdzielnice wykona¢ w obudowach izolowanych z tworzywa i obudowaé Sciankg z
cegty

Po stronie napiecia przemiennego wykonac¢ instalacje przewodami typu DY do tablic
rozdzielczych budynku jak pokazano na schemacie zasilania oraz planach instalaciji.

W tablicach TF opcjonalnie zamontowac¢ 3-faz uktady pomiarowe dla monitorowania
ilosci wyprodukowanej energii elektrycznej przez kazdg z baterii;

Przed uderzeniem pioruna panele fotowoltaiczne chroni¢ iglicami odgromowymi jak
pokazano na planie instalacji piorunochronne;j.

Inwestor zawrze z dostawca energii umowe przytaczeniowg na sprzedaz energii
elektrycznej




5.6 INSTALACJA PIORUNOCHRONNA

Instalacja piorunochronna projektowana jest jako siatka zwoddéw prowadzong po
kalenicy oraz obrzezach dachu drutem stalowym ocynkowanym ¢= 8mm oraz iglice
odgromowe przy bateriach fotowoltaicznych.

Wykonac¢ przewody odprowadzajgce jak pokazano na planie instalacji piorunochronnej
Wykonac¢ uziom otokowy bednarka stalowag ocynkowang utozona na gtebokosci 1,2m.

6. Budynek zaplecza socjalno — pobytowego

6.1. ZASILANIE

Wylgczanie pozarowe napiecia w budynku zaplecza socjalno — pobytowego bedacego
odrebng jedng pozarowa:

Nad zlgczem kablowym budynku zaplecza socjalno - pobytowego zabudowaé
wytgcznik przeciwpozarowy pradu w postaci wytgcznika z wyzwalaczem nadprgdowym
zasilanymi napieciem bezpiecznym 24V z zasilacza certyfikowanego zlokalizowanego
W pomieszczeniu technicznym parteru.

Zastosowanie wyzwalaczy nadpradowych dla wigcznika pozarowego zasilanych
napieciem bezpiecznym 24V zapewnia eliminacje niepozgdanych wytgczen napiecia w
przypadku krotkotrwatych zanikbw napiecia ( na przyklad zadziatania ukladu
samoczynnego zalgczania zasilania rezerwowego) oraz bezpieczenstwo ratownikéw w
czasie akcji gasniczej.

- RG2 istniejgca rozdzielnia gtdbwna zabezpieczajgca wszystkie linie zasilajgce oraz
uktad pomiarowy w budynku

- T21 istniejgca tablica rozdzielcza pralni — pozostaje bez zmian

Projektuje sie tablice rozdzielcze:

- TD dla zasilania dzwigu osobowego

-T22;T23; T24; T25 i T26 dla obwodow parteru

- T27; T28; T29; T30 dla obwodow pietra

- TF4 dla baterii fotowoltaicznej wedtug dyspozycji rysunkowej ( schemat tablicy TF1;
TF2,TF3 TF4))

- Projektuje sie uktad wewnetrznych linii zasilajgcych pokazany na planach instalacji
oraz schemacie zasilania.

Wewnetrzne linie zasilajgce prowadzi¢ w rurach instalacyjnych bezhalogenowych
Wszystkie tablice rozdzielcze wykona¢ w obudowach izolowanych.

6.2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE ODBIORCZE

Instalacje wykonane bedg przewodami typu DY 750V,YDY 750V w rurach

instalacyjnych pod tynkiem . W pomieszczeniach pokoi instalacje prowadzi¢ ponizej
projektowanego sufitu podwieszanego.
Oprawy w ciggach komunikacyjnych oraz pomieszczeniach biurowych montowaé
wedtug dyspozycji rysunkowej. Zastosowa¢ oprawy oswietleniowe z czujnikami
obecnosci systemu MASTER-SLAVE oznaczone MA; SL zawierajgce inteligentne
sterowanie polegajgce na wzajemnej komunikacji opraw pomiedzy sobg .
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Oswietlenie w pokojach sypialnych projektuje sie plafonierami LED 20W

Osprzet tgczeniowy oraz gniazda wtykowe montowac¢ na typowych wysokosciach (
0,3m0,65m i0,95m), gniazda wtykowe dla zasilania telewizorow montowa¢ na
wysokosci 2m lub innej w uzgodnieniu z uzytkownikiem obiektu.

6.3 OSWIETLENIE AWARYJNE | EWAKUACYJINE

Projektuje sie centralne zasilanie oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego z 2 sztuk
baterii typu LPS FT o mocy 200W zapewniajgcej zasilanie gwarantowane 1h. o
parametrach;

- wejscia sterowania 4 wejscia cyfrowe

-wyjscia przekaznikowe 4

- montaz scienny powierzchniowy powierzchnia normalnie palna

- obwody opraw awaryjnych 4+1

- maksymalna ilo$¢ opraw w obwodzie : 20

- Dodatkowy obwéd nadzoru 20 opraw awaryjnych z wkasnymi bateriami

- tryb pracy mieszany ciagty i nieciagty

Miejsce montazu baterii LPS FT oraz rozmieszczenie i typy opraw pokazano na
planach oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego.

Instalacje wykonaé przewodami o opornosci ogniowej 60min.

Wszystkie elementy systemu oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego winne miec¢
atest CBOP

6.4. INSTALACJA PIORUNOCHRONNA | OCHRONA PRZED PRZEPIECIAMI

instalacje piorunochronng wykonac jako siatke zwodéw i wykonaé jg drutem stalowym
ocynkowanym ®8mm na uchwytach odstepowych.

Przewody odprowadzajgce instalacji piorunochronnej  wykona¢ tasmg stalowg
ocynkowang 25x4 utozong pod 2cm warstwag tynku.

uziom otokowy i wykona¢ bednarkg ocynkowang 30x4mm utozony na giebokosci
ponizej zamarzania gruntu ( <1,2m).

Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi wykonana poprzez
zastosowanie odgromnikow i ochronnikéw przepieciowych w tablicach rozdzielczych.

6.5 INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

Projektuje sie instalacje fotowoltaiczng o mocy zainstalowanej 8 kWp sktadajgca sie z
zestawu paneli krzemowych typu Q.PEAK-G4.1 300Wp klasy A o mocy 8 kWp kazdy
zamontowanych na dachu budynku jak pokazano na planie instalacji fotowoltaicznej.
Kazdy panel nalezy bezwzglednie wyposazy¢é w optymizer mocy SolarEdge P300
zapewniajacy redukcje napiecia kazdego panelu — przy montazu lub w czasie pozaru (
na przyktad 28 paneli w tancuchu w momencie odciecia od wspotpracujgcego falownika
daje napiecie okoto 30V=to jest napiecie bezpieczne)
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Do montazu paneli zastosowa¢ gotowe konstrukcje pod panele fotowoltaiczne typu
G2S-firmy BAKS lub odpowiednia.

Falowniki tréjfazowe typu SolarEdge SE8K wspoétpracujacy z optymalizatorami mocy
oraz zabezpieczenia przecigzeniowe i przepieciowe zamontowaé w rozdzielnicy
wolnostojgcej oznaczonej na planie zagospodarowania jako TF4

Rozdzielnice wykona¢ w obudowie izolowanej z tworzywa i obudowac $ciankg z cegly
Po stronie napiecia przemiennego wykonac instalacje przewodami typu DY do tablicy
T30 jak pokazano na schemacie zasilania oraz planach instalacji.

W tablicy TF4 opcjonalnie zamontowac¢ 3-faz uktad pomiarowy dla monitorowania ilosci
wyprodukowanej energii elektrycznej przez baterie;

Przed uderzeniem pioruna panele fotowoltaiczne chroni¢ iglicami odgromowymi jak
pokazano na planie instalacji piorunochronne;j.

Inwestor zawrze z dostawca energii umowe przytaczeniowg na sprzedaz energii
elektrycznej

6.6 INSTALACJA PIORUNOCHRONNA

Instalacja piorunochronna projektowana jest jako siatka zwoddéw prowadzong po
kalenicy oraz obrzezach dachu drutem stalowym ocynkowanym ¢= 8mm oraz iglice
odgromowe przy bateriach fotowoltaicznych.

Wykonac¢ przewody odprowadzajace jak pokazano na planie instalacji piorunochronne;j
Wykonac¢ uziom otokowy bednarkg stalowag ocynkowang utozona na gtebokosci 1,2m.

7. INSTALACJA SYGNALIZACJI AUTOMATYCZNEJ POZARU

Instalacje wczesnego wykrywania pozaru projektuje sie w oparciu o centralke
adresowalng POLON 49-00 jako adresowalny system analogowy obejmujacy budynek
zaplecza socjalno — pobytowego — strefa pozarowa 1 oraz budynek hali sportowej wraz
Z restauracjg stanowigcy drugg strefe pozarowg wraz z budynkiem sitowni.

Instalacja SAP w budynku sitowni stanowi¢ bedzie odrebne opracowanie — w systemie
przewidziano odrebng linie dozorowg dla budynku sitowni

System ten pozwala na szczegOlowe okreslenia miejsca zagrozenia pozarem w
obiekcie: nr linii dozorowej, strefy pozarowej, pomieszczenia itp.

Centralka sygnalizacji pozaru zlokalizowana jest w obrebie planowanego stanowiska
obstugi zaplecza socjalno — pobytowego na parterze budynku.

W razie wykrycia pozaru i braku mozliwosci weryfikacji alarmu | stopnia, lub wcisniecia
przycisku ROP centralka automatycznie przechodzi po uptywie 3 minut w stan alarmu Il
stopnia realizuje nastepujace funkcje:

- wilgczenie sygnalizatorow akustyczno — optycznych,

- podanie sygnatu do otwarcia klap dymowych klatce schodowej.

- podanie sygnatébw do panelu sterowania dzwigu osobowego powodujgcego zjazd
windy na poziom parteru oraz pozostawienia drzwi w stanie otwartym

- zwolnienie trzymaczy elektromagnetycznych drzwi na granicy stref pozarowych

- wylaczenie central wentylacyjnych

We wszystkich pomieszczeniach w ktérych zachodzi niebezpieczenstwo powstania
pozaru instaluje sie czujniki pozaru.
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Przy wyjs$ciach z poszczegolnych korytarzy do klatek schodowych oraz przy wyjsciach
z budynku umieszczone zostang reczne ostrzegacze pozaru (ROP) zawierajgce
izolatory zwar¢.

Z dozorowania wylgcza sie wszystkie pomieszczenia sanitarne oraz pomieszczenia w
ktérych wszystkie elementy sg niepalne.

Ze wzgledu na wyposazenie budynku przewidywany jest poczatkowy okres pozaru w
formie tlenia, ktéremu towarzyszg nastepujace zjawiska:

- wydzielanie aerozoli i rozwoj dymu

-powolny wzrost temperatury

-niewielkie ptomienie

Projektuje sie nastepujgce detektory pozaru:

a/ detektory optyczne dymu DOR 4046 w:
- pokojach hotelowych
- pokojach biurowych
- salach restauracyjnych
- korytarzach i klatkach schodowych
-pomieszczeniach poddasza hali
b/ detektory dymu i ciepta DOT 4046
- w pomieszczeniu kuchni
c/ liniowe czujki dymu typu DOP-6001
- w hali sportowej

Szczegotowe rozmieszczenie detektorow pokazane jest na planach instalaciji,
rozmieszczenie oraz rodzaje detektorow umozliwiajg ich wzajemne uzupetnianie sie we
wczesnym wykrywaniu pozaru.

Instalacje wykonac przewodami:

YnTKSy ekw 1x2x0,8 — linie dozorowe

oraz HTKSH99PH900 ekw 2x2x0,8- linie kontrolne stanu otwarcia klap dymowych
uktadanymi w rurkach instalacyjnych RVKI 16 pod tynkiem.
Linie dozorowe doprowadzi¢ do tgczowek w centralce SAP.

Na granicach stref pozarowych raz przy wejsciach do klatki schodowej projektuje sie
samoczynne zamykanie drzwi sterowane centralkami drzwiowymi potgczonymi z
centralg sygnalizacji pozaru poprzez elementy kontrolno — sterujgce EKS-4001.

Drzwi nalezy zamowi¢ w komplecie z centralkg sterowania drzwiami oraz
elektrotrzymaczami ze wzgledu na wymagany atest.

Sygnalizacja akustyczna

Projektuje sie wewnetrzne sygnalizatory akustyczne alarmu typu SAL-4001. Na
zewnatrz budynku na poziomie parteru zastosowano sygnalizator akustyczny
zewnetrzny. Sygnat do sygnalizatora akustycznego oraz do elementow wykonawczo
kontrolnych doprowadzi¢ przewodem zapewniajgcym ciggtos¢ dostawy energii min30
min (PH-30) na przyktad HDGs 2x1,5.

13



W budynku nie przewiduje sie catodobowej obstugi w zwigzku z powyzszym nalezy
zamontowaC zewnetrzny sygnalizator akustyczno optyczny oraz zaprogramowac
powiadomienie telefoniczne osoby odpowiedzialnej za obiekt

Do centralki doprowadzone jest zasilanie osobnym obwodem z tablicy RG2. Jako
zasilanie rezerwowe zastosowac akumulatory bezobstugowe 3x17Ah zamontowane w
obudowie centralki — dostarczane w komplecie.

Zastosowane akumulatory gwarantujg 30 godzinna prace centralki bez zasilania
podstawowego.

W pomieszczeniu gdzie zainstalowana jest centralka nalezy umiescic :

- plan sytuacyjny nadzorowanego obszaru

- instrukcje obstugi systemu.

- instrukcje postepowania w razie wykrycia pozaru oraz ksigzke protokotow
sprawdzania systemu SAP.

- INSTALACJA ODDYMIANIA grawitacyjnego klatki schodowe]

Do sterowania klapami dymowymi w klatce schodowej centralki oddymiania HCD 4A
zlokalizowane w poblizu klap oddymiajgcych.

Zastosowania klap dymowych do przewietrzania klatek schodowych pokazuje schemat
oddymiania.

UWAGI KONCOWE:

Wszystkie przejscia instalacji (elektrycznych, teletechnicznych, wentylacyjnych,
wodnych, CO, kanalizacyjnych itp. przez $ciany klatek schodowych, poddaszy, i
pomieszczen technicznych o srednicy wiekszej niz 4cm nalezy zabezpieczy¢ do
odpornosci ogniowej sciany przez ktorg przechodzg instalacje do odpornosci EIG0 .
Zabezpieczenie przejs¢ winne by¢ wykonane przez certyfikowanego wykonawce.

Uzytkownik przed rozpoczeciem eksploatacji podigczy system wczesnego wykrywania
pozaru do systemu monitoringu w Panstwowej Strazy Pozarnej.

Uzytkownik systemu dla zapewnienia poprawnosci dziatania zleci konserwacje systemu
uprawnionemu instalatorowi.
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8. INSTALACJA MONITORINGU TV

Projektuje sie budowe instalacji monitoringu TV w oparciu o kamery IP

- wewnetrzne o parametrach:

Kamera megapixelowa koputkowa zgodna z ONVIF;

rozdzielczos¢ do 2Mpix/ 1920x1080 do 25kl/s; obiektyw f=2,8mm/F2.0;

kompresja H.264 /| MIJPEG / H.264+; dwa strumienie wideo; trueWDR 120dB, P66,
ANR; wbudowany promiennik podczerwieni ( zasieg EXIR do 30m) zasilanie POE lub
12v DC

zewnetrzna o parametrach:

Kamera megapixelowa typu bullet zgodna z ONVIF;

rozdzielczos¢ do 2Mpix/ 1920x1080 do 25kl/s; obiektyw f=4mm/F2.0;

kompresja H.264 /| MIJPEG / H.264+; dwa strumienie wideo; trueWDR 120dB, P66,
ANR; wbudowany promiennik podczerwieni ( zasieg EXIR do 50m) zasilanie POE lub
12v DC

Kamery zasili¢ przewodem UTP kat od rejestratora oraz zasilacza POE.

Zamontowac rejestrator sieciowy 32 kanaty HDMI:

llos¢ kamer IP 25

Max pasmo dla

Strumieni wideo 256Mb/s

llos¢ dyskoéw / pojemnosé TB 4/6

Obstuga przez: lokalna, przegladarka www, CMS
Wyjécie wideo HDMI 4K, VGA

Kompatybilno$¢é ONVIF, PSIA

Oraz monitor 19”

9. INSTALACJA TELEFONICZNA

Projekt obejmuje instalacje telefoniczng wewnetrzng z wytgczeniem zewnetrznego
przytgcza bedacego w gestii Telekomunikacji Polskiej S.A.

Projektuje sie siec telefoniczng wewnetrzng obejmujgcg pokoje biurowe oraz pokoje
pensjonariuszy. Dodatkowo w zwigzku ze stosowaniem przez zakiad energetyczny
licznikdw energii z mozliwoscig zdalnego odczytu projektuje sie jedng linie telefoniczng
doprowadzong od przytgcza tel. do tablicy licznikowej w rozdzielni pomiarowe;j.

Trasy instalacji telefonicznej pokazane sg na planach instalacji.

Instalacje nalezy wykonac przewodami typu UTP w rurkach instalacyjnych pod tynkiem.
W ciggach poziomych instalacje telefoniczne prowadzi¢c w rurach RVKI 37 na
odcinkach dla wiecej niz 5 przewodow, w rurach RVKI 22 na odcinkach do 5
przewodow w rurze, RVKL 16 na odcinkach sieci do 2 przewoddw w rurze.

Jako aparaty koncowe montowa¢ dowolne aparaty pracujagce w systemie DTMF,
natomiast w sekretariacie oraz w dyzurce pielegniarek aparat wielofunkcyjny.
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[1.2. Centralka telefoniczna

Dla zapewnienia tagcznosci w obiekcie projektuje sie centrale telefoniczng SLICAN o
pojemnosci 64 linii wewnetrznych i 6 tgczy zewnetrznych.

Centrale zamontowa¢ w pomieszczeniu technicznym budynku zaplecza socjalno-
pobytowego.

Dla zasilania centrali przewidziany jest wydzielony obwaod z tablicy pietrowe;.

Dla zasilania awaryjnego przewiduje sie jako wyposazenie centrali akumulatory
bezobstugowe.

Przewiduje sie ze abonentem posredniczacym w trybie pracy dziennej bedzie aparat w
sekretariacie, w trybie pracy nocnej na stanowisku obstugi pokoi goscinnych .

10. Instalacja telewizji hotelowej

w czesci socjalno — pobytowej projektuje sie instalacje hotelowg w uktadzie sieci
rozgateznej w oparciu o modutowa stacje czotowg w przyktadowej konfiguraciji:

« at440 - poczworny panel wzmacniacza kanatowego zaprojektowany z myslg o
filtrowaniu, wzmacnianiu i wyréwnywaniu poziomow sygnatéw w pasmie UHF.
Urzadzenie posiada cztery niezalezne tory wzmachniajgce. Kazdy z toréw
odpowiedzialny jest za wzmocnienie jednego multipleksu naziemnej telewizji
cyfrowej DVB-T.

« TDX410C - transmodulator DVB-S/S2 (8PSK, QPSK) - DVB-T (COFDM) jest
urzadzeniem umozliwiajgcym dystrybucje i zarzadzanie ofertg telewizji
satelitarnej we wiasnej instalacji telewizyjnej. Urzadzenie umozliwia odbiér
kanatow niekodowanych oraz kodowanych. Jeden panel odbiera sygnat z catego
transpondera (kilkanascie programdw) oraz przekazuje go do multipleksu DVB-T
umozliwiajgc dystrybucje do 5 serwisow.

« UPA413 - zasilacz przeznaczony jest do zasilania pragdem DC 12V urzadzen
dedykowanych do odbioru i obrobki sygnatow telewizyjnych.

« Rozgatezniki/odgatezniki, za pomocg ktorych sygnat dzielony jest na logiczne
podsieci obejmujgce dang grupe pokoi (np. pietro lub skrzydto budynku).

- Dwie anteny satelitarne Srednicy 120cm2670 oraz antena telewizyjna UHF

W zaleznosci od zyczenia inwestora programy naziemnej telewizji cyfrowej
wprowadzone mogg by¢ do instalacji przy wykorzystaniu paneli TTX-410C (1 panel
pracujacy w trybie transparentnym na jeden multipleks) lub przy pomocy zewnetrznych
wzmacniaczy kanatowych at440, po ktorych sygnat sumowany bedzie z sygnatem ze
stacji. Zasilanie poszczegoélnych modutdow realizowane moze by¢ przy pomocy
zasilacza DR-60-12.

Ponizej przedstawiono przyktadowe zestawienie sprzetowe niezbedne do realizacji
stacji czotowej TERRA umozliwiajgcej odbior 24 programow wchodzacych w skiad 3
multiplekséw naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T oraz 11 programoOw satelitarnych
DVB-S/S2 w standardzie DVB-T COFDM.
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L.p. Nazwa Transponder Zrodlo  J ezyk

TTV, Polo TV, Eska TV,
ATM Rozrywka, TV

1-8 Trwam,TVP ABC, Fokus MUX1 DVB-T PL
TV, Stopklatka TV
Polsat, Polsat Sport
News, TVN, TVN7, TV
9-16 Puls, TV Puls 2, TV4, MUx2 DVB-T PL
TV6
TVP1 HD, TVP2 HD,
TVP Info, TVP 3
17 - |(Regionalna), TVP i
24 Kultura, TVP Rozrywka, MUX3 DVB-T PL
TVP Historia, TVP
Polonia
SAT -
2256' L\[’)NZ“ HD, TVN Style 11508V Hotbird | PL
13.0E
27 . France 24, CCTV Astra -
Francais, TV 5 Monde 11538V FR
29 19.2E
Europe
30 - |ZDF, ZDF info, ZDF Astra -
32 |Kultur 11954H 1928 | DOF
CNBC Europe, BBC Astra -
33-35 |World News Europe, 11597V 19.2E EN
Bloomberg TV Europe '
Zestawienie sprzetowe:
Nazwa llosé
at440 1
ma400 1
TDX-410C 4
DR-60-12 1

Dzieki modularnej budowie, w dowolnym czasie mo  zliwe jest rozbudowanie stacji
o kolejne kanaly satelitarne poprzez zamontowanie d  odatkowych
transmodulatorow TDX-410C

Kompletny system telewizji hotelowej nale  zy zleci € wyspecjalizowanej firmie

11. PODSTAWOWE OBLICZENIA TECHNICZNE
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