ADAPTACJA PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OBIEKTOW POSIR

W ZAKRESIE BUDYNKU HALI SPORTOWEJ ORAZ BUDYNKU SItOWNI

DO AKTUALNYCH WARUNKOW TECHNICZNYCH

ZAKRES ADAPTACJI:

1- INSTALACJA ELEKTRYCZNA | FOTOWOLTAICZNA
2- INSTALACAJA SAMOCZYNNEJ SYGNALIZACJI POZARU
3- KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ

Adaptowat: mgr inz. Wojciech Rybienik

grudzien 2023



Podstawa opracowania:

Projekt przebudowy i termomodernizacji budynkéw POSIR w Przemyslu opracowany
w 2017 r. zaktadat jednoetapowe wykonanie cato$ci robot.

Zadanie nie obejmuje wykonania instalacji elektrycznej oraz instalacji SAP w czesci
zaplecza socjalno — bytowego. W zapleczu socjalno — bytowym nalezy wykonac
instalacje fotowoltaiczng z blokadg eksportu energii.

1.INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

1) W zakresie instalacji elektrycznych nie ma potrzeby wprowadzania zmian;

2) W zakresie instalacji fotowoltaicznych w zwigzku z postepem technologicznym oraz
niekorzystnymi zmianami taryfowymi wprowadza sie nastepujgce zmiany do projektu
instalacji fotowoltaicznych dla poszczegdélnych obiektow POSIR:

a) dla obiektu hali sportowej wraz z czescig biurowg pierwotnie projektowane dwie
baterie 0 mocy 8kWp kazda tgczy sie w jedng o mocy 17kWp bez zmiany
lokalizacji. Zamontowane panele nalezy podiagczy¢ do inwerterow
wspotpracujgcych z zamontowanymi panelami fotowoltaicznymi:

— bateria PV nr 1 (czesc¢ restauracyjna) falownik 8kWp;
— bateria PV nr 2 ( hala sportowa z zapleczem administracyjnym) falownik
17kWp;

b) dla zaplecza socjalno — bytowego bateria PV nr 3 o mocy 8kWp z falownikiem
8kWp.

Lokalizacja baterii fotowoltaicznych oraz ich sumaryczna moc pozostaje bez zmian.
Zmienia sie moc jednostkowa paneli fotowoltaicznych z 300Wp na co najmniej 450Wp
klasy A (panele PV o mocy 300Wp sg juz niedostepne na rynku). Dopuszcza sie
zastosowanie paneli o wigkszej mocy jednostkowe;.

Panele nalezy wyposazy¢ w optymizery mocy zapewniajgce redukcje napiecia
kazdego panelu — w trakcie montazu, uszkodzeniu przewodu solarnego lub w czasie
pozaru do poziomu napiecia bezpiecznego.

Do montazu paneli fotowoltaicznych zastosowa¢ gotowe konstrukcje wsporcze
dostosowane do miejsca montazu oraz zgodne z wytycznymi danego producenta.
Konstrukcja musi zapewnia¢ odlegto$¢ spodu paneli od dachu obiektu minimum 10cm.
W obszarze strychu po stronie DC przewody solarne prowadzi¢ w osobnych rurach
elektroinstalacyjnych — jeden przewdd w jednej rurze elektroinstalacyjnej.

Przed uderzeniem pioruna panele fotowoltaiczne chronic¢ iglicami odgromowymi jak
pokazano na planie instalacji piorunochronne;.

Zabezpieczenia przecigzeniowe i przepieciowe tancuchow paneli zamontowac
w rozdzielnicach natynkowych TPV1 o TPV2 w bliskim sgsiedztwie inwerteréw.
Rozdzielnice wykona¢ w obudowach izolowanych z tworzywa.

Nie przewiduje sie sprzedazy energii elektrycznej do sieci PGE

Projektuje sie monitoring przeptywu energii pomiedzy instalacjami fotowoltaicznymi
a siecig PGE polegajgcy na wytgczeniu inwerterow w przypadku wystgpienia nadwyzki
produkowanej przez instalacje PV energii elektrycznej nad potrzebami instalaciji
odbiorczej realizowany jest poprzez zamontowanie w tablicach gtéwnych licznikéw
energii potposrednich potgczonym linig MODBUS z inwerterami.

3) Oswietlenie hali sportowej zaprojektowane zostato w technologii LED sterowane
nowoczesnym system DALI PROFESIONAL umozliwiajgcym uzyskiwanie wielu
scenariuszy oswietlenia hali poprzez zaprogramowanie i zapamietanie najczesciej
uzywanych scenariuszy uzgodnionych z uzytkownikiem obiektu oraz z mozliwoscig



uruchomienia kazdego rzedu lamp osobno z podziatem na oswietlenie ptyty boiska
i oSwietlania trybun.

Oswietlenie hali sportowej zaprojektowano indywidualnie oprawami dopasowanymi
do istniejgcej konstrukcji sufitu hali posiadajgcymi kanaty wentylacyjne umozliwiajgce
odzysk ciepta dla ogrzewania pomieszczenia hali. £aczniki opraw oswietleniowych
dostosowane sg do montazu opraw oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
zaprojektowanych w czesci oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne oraz do montazu
wentylatorow odzysku ciepta z opraw. Wentylatory stuzg rowniez do obnizenia
temperatury opraw co pozwala na zwiekszenie ich zywotnosci. Linie Swietine
oswietlenia hali winne by¢ spdéjnym systemem jednego producenta. Kazda linia
Swietlna powinna zawiera¢ kompletne okablowanie przejsciowe przez oprawy
zasilajgce oprawy, magistrale DALI, oprawy oswietlenia awaryjnego montowane w linii
Swietlnej oraz zasilanie wentylatorow tgczenie opraw w linie za pomocg szybkoztgczek
umozliwiajgcych wybor fazy zasilania 7 zytowych (2szt.).

4)Specyfikacja opraw oswietlenia awaryjnego i podstawowego:

a) COURT LED FLOW M60 120W LED DALI 18000Im. Oprawa dostosowana
do indywidualnej konstrukcji sufitu modernizowanego obiektu, przeznaczona
do oswietlania powierzchni sportowych, odporna na uderzenia pitki. Szeroka,
symetryczna optyka zapewniajgca rownomierny rozsyt swiatta. Korpus oprawy
z blachy stalowej profilowanej lakierowanej proszkowo, dyfuzor wykonany z PC
8mm. Zasilacz oprawy w standardzie zgodny ze specyfikacjami DALI Part 251,
252, 253. Monitoring temperatury wewnagtrz opraw 2z zastosowaniem
wbudowanego modutu kontrolnego. Maksymalna moc opraw 120W,
skutecznos$¢ $wietina 157 Im/W. Barwa $wiatta 5.000K. Zywotno$¢ opraw L80
B10 100.000h. CRI > 85. Tolerancja barw <3 SDCM. Integralng czescig oprawy
jest uktad rekuperacyjny. Oprawy tgczone w linie poprzez tgczniki. Opisane
rozwigzanie umozliwia obieg powietrza. tgczniki sg wyposazone w cyrkulatory,
ktérych wykorzystanie umozliwi odprowadzanie ciepta z opraw i odzyskiwanie
go dla ogrzewania pomieszczenia. Rozmieszczenie opraw, tgcznikbw oraz
cyrkulatoréw nalezy wykona¢ wedtug dyspozycji rysunkowej. tgczniki
sg dodatkowo wyposazone w adapter montazowy dla opraw awaryjnych
i ewakuacyjnych tworzacych jedng spdjng sekcje. Projektuje sie oswietlenie
na poziomie 2000 lukséw, mierzonych na wysokosci 1m od parkietu przy
nastepujgcych parametrach:

— Wspoditczynnik rwnomiernosci oswietlenia min. 0,93;
— Wspodtczynnik UGR ponizej 20;
— Wspodiczynnik oddawania barw CRI>85.
Dla zastosowanych opraw wymagany jest wskaznik:
— PstLM < 1;
- SVM<0,4.
Oswietlenie musi by¢ rownomierne na catej powierzchni boiska.
Powyzsze parametry o$wietlenia umozliwiajg dowolne ustawianie kamer dla
potrzeb transmisji. W projekcie nie okresla sie miejsca ustawiania kamer.
Po montazu nalezy wykonaé pomiary o$wietlenia.

b) FXQD 15 EXT OSD 4x2W F BC/US TP-0/1 IP65. Oprawa oswietlenia
awaryjnego przeznaczona do montazu poprzez adapter montazowy tgcznikow
opraw. Korpus oprawy wykonany z blachy stalowej profilowanej, lakierowanej
proszkowo. Z uwagi na zastosowany system rekuperacji nie dopuszcza sie
innego materialtu obudowy. Dyfuzor PC odporny na uderzenia pitka.
Wyposazona w cztery diody LED z optykg o charakterystyce antypaniczne;.
Moc oprawy: 8W. Strumien $wietiny oprawy: 865Im. Modut przetgczajgcy



kompatybilny z systemem baterii centralnej z mozliwoscig indywidualnego
monitoringu oprawy i prace w trybie dwufunkcyjnym. Oprawa posiada
Swiadectwo dopuszczenia CNBOP lub rownowazne.

c) FCD 12 OSD 2W F 860 BC/US TP-0/1. Natynkowa oprawa awaryjna. Korpus

oprawy wykonany z blachy stalowej lakierowanej proszkowo. Wyposazona
w 1 diode LED z optyka o charakterystyce antypanicznej. Moc oprawy: 2W.
Strumien $wietlny oprawy: 280Im. Modut przetgczajgcy kompatybilny
z systemem baterii centralnej z mozliwoscig indywidualnego monitoringu
oprawy i prace w trybie dwufunkcyjnym. Oprawa posiada $wiadectwo
dopuszczenia CNBOP lub réwnowazne.

d) FLEX D 23 EXT LedLine 2W P5T BC/US TP-0/1 - oprawa ewakuacyjna

sufitowa. Natynkowa oprawa awaryjna do oznaczania drogi ewakuaciji.
Przeznaczona do montazu sufitowego. Korpus oprawy wykonany z profilu
aluminiowego i blachy stalowej profilowanej, lakierowanej proszkowo.
Widocznos¢: 23m. Dyfuzor 5-czesciowy z tworzywa sztucznego. Znak
bezpieczenstwa zgodny z PN-EN ISO 7010 Ilub réwnowazng. Modut
przetgczajgcy kompatybilny z systemem baterii centralnej z mozliwoscig
indywidualnego monitoringu oprawy i prace w trybie dwufunkcyjnym. Oprawa
posiada swiadectwo dopuszczenia CNBOP lub rownowazne.

e) FLEX WF 23 EXT LedLine 2W P4T BC/US TP-0/1 oprawa ewakuacyjna

scienna. Natynkowa oprawa awaryjna do oznaczania drogi ewakuaciji.
Przeznaczona do montazu s$ciennego. Korpus oprawy wykonany z profilu
aluminiowego i blachy stalowej profilowanej, lakierowanej proszkowo.
Widocznos¢: 23m. Dyfuzor 4-czesSciowy z tworzywa sztucznego. Znak
bezpieczenstwa zgodny z PN-EN ISO 7010 Ilub rownowazng. Modut
przetgczajgcy kompatybilny z systemem baterii centralnej z mozliwoscig
indywidualnego monitoringu oprawy i prace w trybie dwufunkcyjnym. Oprawa
posiada swiadectwo dopuszczenia CNBOP lub rownowazne.

SEO S 2x1W P 860 BC/US TP-0/1 IP65 - oprawa awaryjna natynkowa
zewnetrzna. Natynkowa oprawa awaryjna zewnetrzna o stopniu szczelnosci
IP65. Przeznaczona do montazu sciennego nad wyjSciami ewakuacyjnymi.
Korpus oprawy wykonany z blachy stalowej lakierowanej proszkowo. Dyfuzor
opalizowany z wykonany z tworzywa sztucznego. Strumien swietlny oprawy:
360Im. Modut przetgczajgcy kompatybilny z systemem baterii centralnej
z mozliwoscig indywidualnego monitoringu oprawy i prace w trybie
dwufunkcyjnym. Oprawa posiada sSwiadectwo dopuszczenia CNBOP
lub rownowazne.

g) CHAMELEON WDS C32 OS EVG HF 20W 2500lm MA. Oprawa oswietlenia

ogolnego typu plafoniera z posrednim bocznym podswietleniem. Montaz
natynkowy sufitowy/scienny. Wyposazona w czujnik ruchu, mozliwy do pracy w
modelu komunikacji MASTER-SLAVE. Korpus z profilowanej blachy stalowej
malowanej proszkowo w kolorze RAL. Dyfuzor wykonany z PMMA opalowego
satynowego, posiadajgcego wiasciwosci minimalizujgce niekorzystny efekt
olSnienia, pozwalajgcy na instalacie w pomieszczeniach budynkéw
uzytecznosci publicznej. Moc oprawy: 20W, strumien swietlny: 2500Im.

h) CHAMELEON WDS C32 OS EVG HF 20W 2500Im SL. Oprawa oswietlenia

ogolnego typu plafoniera z posrednim bocznym podswietleniem. Montaz
natynkowy sufitowy/$cienny. Wyposazona w czujnik ruchu, mozliwy do pracy
w modelu komunikacji MASTER-SLAVE. Korpus z profilowanej blachy stalowe;j
malowanej proszkowo w kolorze RAL. Dyfuzor wykonany z PMMA opalowego
satynowego, posiadajgcego witasciwosci minimalizujgce niekorzystny efekt
olSnienia, pozwalajgcy na instalacie w pomieszczeniach budynkéw
uzytecznosci publicznej. Moc oprawy: 20W, strumien swietlny: 2500Im.



CHAMELEON WDS C32 OS EVG 20W 2500Im IP44. Oprawa oswietlenia
ogolnego typu plafoniera z posrednim bocznym podswietleniem
o podwyzszonym  stopniu  szczelnosci IP44. Montaz  natynkowy
sufitowy/scienny. Korpus z profilowanej blachy stalowej malowanej proszkowo
w kolorze RAL. Dyfuzor wykonany z PMMA opalowego satynowego,
posiadajgcego wtasciwosci minimalizujgce niekorzystny efekt olsnienia,
pozwalajgcy nainstalacje w pomieszczeniach budynkéw uzytecznosci
publicznej. Moc oprawy: 20W, strumien swietlny: 2500Im.

CHAMELEON WDS C32 OS EVG HF 20W 2500lm. Oprawa oswietlenia
ogolnego typu plafoniera z posrednim bocznym podswietleniem. Montaz
natynkowy sufitowy/scienny. Wyposazona w czujnik ruchu. Korpus
z profilowanej blachy stalowej malowanej proszkowo w kolorze RAL. Dyfuzor
wykonany z PMMA opalowego satynowego, posiadajgcego wiasciwosci
minimalizujgce niekorzystny efekt ol$nienia, pozwalajgcy na instalacje
w pomieszczeniach budynkéw uzytecznosci publicznej. Moc oprawy: 20W,
strumien $wietlny: 2500Im.

k) CHAMELEON WDS C32 OS EVG 20W 2500Im. Oprawa os$wietlenia ogoinego

typu plafoniera z posrednim bocznym podswietleniem. Montaz natynkowy
sufitowy/scienny. Korpus z profilowanej blachy stalowej malowanej proszkowo
w kolorze RAL. Dyfuzor wykonany z PMMA opalowego satynowego,
posiadajgcego wtasciwosci minimalizujgce niekorzystny efekt olsnienia,
pozwalajgcy na instalacje w pomieszczeniach budynkdéw uzytecznosci
publicznej. Moc oprawy: 20W, strumien swietlny: 2500Im.

STEL TITAN LED 100 1800 OS LEDIline 48W HE 12300Im IP54. Techniczna
oprawa oswietleniowa o stopniu szczelnosci IP54. Montaz natynkowy sufitowy.
Korpus z profilowanej blachy stalowej malowanej proszkowo w kolorze RAL.
Dyfuzor opalizowany. Moc oprawy: 48W, strumien swietlny: 12300Im.

STEL TITAN LED 100 1200 OS LEDIine 40W HE 8800Im IP54. Techniczna
oprawa oswietleniowa o stopniu szczelnosci IP54. Montaz natynkowy sufitowy.
Korpus z profilowanej blachy stalowej malowanej proszkowo w kolorze RAL.
Dyfuzor opalizowany. Moc oprawy: 40W, strumien swietlny: 8800Im.

STEL LED 65 1500 OS LEDIline 45W HO 5500Im. Oprawa oswietleniowa
z profilu aluminiowego. Montaz natynkowy sufitowy. Dyfuzor opalizowany.
Dyfuzor wykonany z PMMA opalowego satynowego, posiadajgcego
wiasciwosci minimalizujgce niekorzystny efekt olsnienia, pozwalajacy
na instalacie w pomieszczeniach budynkéw uzytecznosci publicznej. Moc
oprawy: 45W, strumien swietlny: 5500Im.

CHAMELEON WQ 35 OS 32W LED 4400Im. Oprawa oswietlenia og6lnego
o formie kwadratowej. Montaz natynkowy sufitowy/Scienny. Korpus
z profilowanej blachy stalowej malowanej proszkowo w kolorze RAL. Dyfuzor
wykonany z PMMA opalowego satynowego, posiadajgcego wiasciwosci
minimalizujgce niekorzystny efekt ol$nienia, pozwalajgcy na instalacje
w pomieszczeniach budynkéw uzytecznosci publicznej. Moc oprawy: 32W,
strumien $wietlny: 4400Im.

GLOW WD32C 23W LED IP44 (tazienki publiczne). Oprawa oswietlenia
ogolnego typu plafoniera z posrednim bocznym podswietleniem
o podwyzszonym  stopniu  szczelnosci |IP44. Montaz  natynkowy
sufitowy/$cienny. Korpus z profilowanej blachy stalowej malowanej proszkowo
w kolorze RAL. Dyfuzor wykonany z termoformowanego PMMA opalowego
satynowego, posiadajgcego wiasciwosci minimalizujgce niekorzystny efekt
olsnienia, pozwalajgcy nainstalacje w pomieszczeniach budynkow
uzytecznosci publicznej. Moc oprawy: 20W, strumien swietlny: 2500Im.



2.INSTALACJA SAMOCZYNNEJ SYGNALIZACJI POZARU W BUDYNKU HALI
SPORTOWEJ WRAZ Z RESTAURACJA | BUDYNKIEM SILOWNI.

W budynku zaplecza socjalno — bytowego wykonana jest instalacja SAP oparta
na systemie Polon 6000. Ze wzgledu na etapowanie przebudowy w pomieszczeniach
wynajmowanych przez przychodnie nalezy opracowa¢ w formie osobnego projektu
instalacje samoczynnej sygnalizacji pozaru.

W celu wykonania instalacji SAP w czes$ci biurowo — administracyjnej, restauracyjno —
konferencyjnej oraz budynku sitowni nalezy dobudowac w istniejgcej centrali:

— Szyne montazowg gorng — 1 komplet;
— Modut linii dozorowych wspotpracujacych z istniejgcg centralg — 2 szt.;
— Modut kontrolno — sterujacy z istniejgcg centralg — 2 szt.

Instalacje wczesnego wykrywania pozaru w budynku hali sportowej oraz sitowni nalezy
wykona¢ w oparciu o istniejgcg centralke adresowalng POLON 6000 zlokalizowang
w budynku zaplecza socjalno — bytowego jako adresowalny system analogowy
obejmujgcy budynek zaplecza socjalno — bytowego wedtug projektu podstawowego.
Lokalizacja czujek pozarowych nie ulega zmianie.

W razie wykrycia pozaru i braku mozliwosci weryfikacji alarmu | stopnia, lub wcisniecia
przycisku ROP centralka automatycznie przechodzi po uptywie 3 minut w stan alarmu
Il stopnia i realizuje nastepujgce funkcje:

- wigczenie sygnalizatorow akustyczno — optycznych,

- podanie sygnatu do otwarcia klap dymowych klatce schodowe;j.

- podanie sygnatéw do panelu sterowania dzwigu osobowego powodujgcego zjazd
windy na poziom parteru oraz pozostawienia drzwi w stanie otwartym

- zwolnienie trzymaczy elektromagnetycznych drzwi na granicy stref pozarowych.

We wszystkich pomieszczeniach w ktorych zachodzi niebezpieczenstwo powstania
pozaru instaluje sie czujniki pozaru.

Przy wyjsciach z poszczegdlnych korytarzy do klatek schodowych oraz przy wyjsciach
z budynku umieszczone zostang reczne ostrzegacze pozaru (ROP) zawierajgce
izolatory zwarc.

Z dozorowania wytgcza sie wszystkie pomieszczenia sanitarne oraz pomieszczenia
w ktérych wszystkie elementy sg niepalne.

Ze wzgledu na wyposazenie budynku przewidywany jest poczatkowy okres pozaru
w formie tlenia, ktéremu towarzyszg nastepujgce zjawiska:

- wydzielanie aerozoli i rozwoj dymu

- powolny wzrost temperatury

- niewielkie ptomienie

Szczegbétowe rozmieszczenie detektorow pokazane jest na planach instalacji,
rozmieszczenie oraz rodzaje detektoréw umozliwiajg ich wzajemne uzupetnianie sie
we wczesnym wykrywaniu pozaru. W stosunku do pierwotnego projektu systemu
w obszarze przewidzianym do remontu nie wystepujg w konfiguracji systemu.
Instalacje wykona¢ z wykorzystaniem czujek wielostanowych oraz liniowych
kompatybilnych z istniejgcg centralg POLON 6000.

Instalacje wykonac przewodami:
YnTKSy ekw 1x2x0,8 — linie dozorowe

oraz HTKSH99PH90 ekw 2x2x0,8- linie kontrolne stanu otwarcia klap dymowych
uktadanymi w rurkach instalacyjnych RVKI 16 pod tynkiem.



Linie dozorowe doprowadzi¢ do tgczéwek w centralce SAP w budynku zaplecza
socjalno - bytowego.

Na granicach stref pozarowych oraz przy wejsciach do klatki schodowej projektuje sie
samoczynne zamykanie drzwi sterowane centralkami drzwiowymi potgczonymi
z centralg sygnalizacji pozaru poprzez elementy kontrolno — sterujgce.

Drzwi nalezy zaméwi¢ w komplecie z centralkg sterowania drzwiami oraz
elektrotrzymaczami ze wzgledu na wymagany atest.

Sygnalizacja akustyczna

Projektuje sie wewnetrzne sygnalizatory akustyczne alarmu kompatybilne z istniejgca
centralg pozarowg. Na zewnatrz budynku na poziomie parteru zastosowano
sygnalizator akustyczny zewnetrzny. Sygnat do sygnalizatora akustycznego oraz
do elementéw wykonawczo kontrolnych doprowadzi¢ przewodem zapewniajgcym
ciggtos¢ dostawy energii min30 min (PH-30) na przyktad HDGs 2x1,5.

W budynku nie przewiduje sie catodobowej obstugi w zwigzku z powyzszym nalezy
zamontowaC zewnetrzny sygnalizator akustyczno optyczny oraz zaprogramowac
powiadomienie telefoniczne osoby odpowiedzialnej za obiekt.

Do centralki doprowadzone jest zasilanie osobnym obwodem z tablicy RG. Jako
zasilanie rezerwowe zastosowaé¢ akumulatory bezobstugowe o pojemnos$ci minimum
85Ah zamontowane w obudowie centralki — dostarczane w komplecie.

Zastosowane akumulatory gwarantujg 72 godzinng prace centralki bez zasilania
podstawowego.

W pomieszczeniu gdzie zainstalowana jest centralka nalezy umiescic :

- plan sytuacyjny nadzorowanego obszaru

- instrukcje obstugi systemu.

- instrukcje postepowania w razie wykrycia pozaru oraz ksigzke protokotéw
sprawdzania systemu SAP.

- INSTALACJA ODDYMIANIA grawitacyjnego klatki schodowej w budynku sitowni
Do sterowania klapami dymowymi w klatce schodowej wykorzystac istniejgce centralki
oddymiania zlokalizowane w poblizu klap oddymiajgcych. Nie przewiduje sie
zastosowania klap dymowych do przewietrzania klatek schodowych jak pokazuje
schemat oddymiania.

UWAGI KONCOWE:

Wszystkie przejscia instalacji (elektrycznych, teletechnicznych, wentylacyjnych,
wodnych, CO, kanalizacyjnych itp. przez $ciany klatek schodowych, poddaszy,
i pomieszczeh technicznych o $rednicy wiekszej niz 4cm nalezy zabezpieczyé
do odpornosci ogniowej sciany przez ktérg przechodzg instalacje do odpornosci EI60.
Zabezpieczenie przejs¢ winne by¢ wykonane przez certyfikowanego wykonawce.

Uzytkownik przed rozpoczeciem eksploatacji podtgczy system wczesnego wykrywania
pozaru do systemu monitoringu w Panstwowej Strazy Pozarnej.

Uzytkownik systemu dla zapewnienia poprawnosci dziatania zleci konserwacje
systemu uprawnionemu instalatorowi.

3.KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ

Projektuje sie kompensacje mocy biernej pojemnosciowej oraz indukcyjnej dla
instalacji elektrycznych hali sportowej, zaplecza restauracyjno — konferencyjnego,
zaplecza socjalno — bytowego i budynku sitowni.

Kompensacje mocy biernej kazdego z tych obiektéw nalezy wykonaé za pomoca
aktywnych kompensatoréw mocy biernej.



Kompensatory nalezy dobra¢ po kilkumiesiecznej petnej eksploatacji obiektow —
doboru mocy kompensatoréw na podstawie wynikow eksploatacji nalezy zleci¢
producentowi urzadzen.

Przyktadowe parametry aktywnego kompensatora mocy biernej:
Aktywny Kompensator Mocy Biernej (ASVG)

Aktywny Kompensator Mocy Biernej (ASVG) to zaawansowane urzgdzenie
energoelektroniczne, ktére zostato zaprojektowane do kompensacji mocy biernej,
zaréwno indukcyjnej, jak i pojemnosciowej, przy uzyciu jednego modutu. Jego
gtbwnym zadaniem jest szybka odpowiedz, ponizej 10 ms, na dynamiczne zmiany
wartoéci cos(®), indywidualnie w kazdej fazie, co zapewnia stabilne utrzymanie
zadanego parametru wspoétczynnika mocy oraz ograniczenie migotania Swiatta
wywotanego dynamicznymi zmianami obcigzenia mocg bierng. Zaawansowane
algorytmy sterowania zabezpieczajg urzadzenie przed przecigzeniami i eliminujg
wystgpienie rezonansu prgdu. Dzieki modularnej budowie mozliwa jest szybka
i wygodna rozbudowa, w przypadku zwiekszenia zapotrzebowania na moc.

Funkcje Urzadzenia:

Bezstopniowa kompensacja mocy biernej

3-poziomowa topologia sterownikéw IGBT

Czestotliwosc¢ przetgczen do 20 kHz zapewniajgca niski poziom pragdéw przetgczen
Czas odpowiedzi ponizej 15 ms

Panel sterowania HMI 4,3” lub modut Wi-Fi

Wykonanie nascienne i Rack

Mozliwos$¢ réwnolegtego tgczenia modutdow w celu rozbudowy ukfadu kompensacii
mocy biernej

Opcja 7" panelu sterowania umozliwia zapisanie wartosci rejestrowanych danych oraz
eksport na zewnetrzny dysk USB

7" panel sterowania umozliwia generowanie raportow (tygodniowych, miesiecznych
oraz biezgcych) z rejestrowanych parametréw, zmiane interwatu agregacji danych
oraz eksportowanie ich na zewnetrzny dysk USB

Typ ASVG umozliwia dodatkowo filtracje harmonicznych pradu rzedu 3, 5, 7, 9, 11
i13.

Zasada Dzialania: Kompensator aktywny generuje do sieci prgd kompensaciji,
sterowany poprzez zastosowane tranzystory. Na podstawie pomiaru wartosci
i charakteru mocy biernej generuje sygnat o odpowiednim kacie przesuniecia prgdu
wzgledem napiecia, aby odpowiadat wartosci mocy, jakg musi skompensowac.
Urzadzenia wyposazone w funkcje filtracji harmonicznych dziatajg analogicznie jak
kompensator aktywny, jednak generujg sygnaty o wyzszych czestotliwosciach
odpowiadajgcych czestotliwosci wystepujgcych harmonicznych. Sygnat generowany
w przypadku filtracji harmonicznych jest w przeciwfazie do sygnatu zmierzonych
harmonicznych, aby oba sygnaty zniosty sie w miejscu podtgczenia filtra.
Wygenerowany prad przez kompensator powoduje poprawe wspoétczynnika mocy,
obnizenie poziomu harmonicznych w pradzie, redukcje prgdu w przewodzie
neutralnym oraz umozliwia symetryzacje obcigzenia.

Opis: Aktywny = Kompensator Mocy  Biernej (ASVG) to  urzadzenie
energoelektroniczne, ktére petni funkcje kompensacji mocy biernej zaréwno
indukcyjnej, jak i pojemnosciowej za pomocg jednego modutu. Charakteryzuje sie



szybkg odpowiedzig, ponizej 10 ms, na dynamiczne zmiany wartosci cos(®)
indywidualnie w kazdej fazie. Urzadzenie wyposazone jest w wySwietlacz
umozliwiajgcy parametryzacje, podglad parametréw sieci, kompensatora i obcigzenia.
Dodatkowo na ekranie mozna monitorowac przebiegi prgdéw i napie¢ oraz wartosci
podstawowych parametrow jakosci energii elektrycznej. Kompensator ASVG moze
takze filtrowac¢ harmoniczne (3, 5, 7, 11, 13).

Parametry:

Moc Znamionowa: xxx kVar

Prad Znamionowy: xx A

Napiecie Znamionowe: 400V
Sposdéb Montazu: Nascienny
Waga: xx kg

Wymiary: 500x540%x183 mm
Kompensacja Harmonicznych: Tak
Harmoniczne Kompensowane: 3, 5,7, 9, 11,13
Symetryzacja Obcigzenia: Tak
Wyswietlacz: Tak

WiFi: Nie

Komunikacja ModBus: Tak
Poziom Hatasu: <65 dB

Stopien Ochrony: IP20/1P21

Typ pracy : 3P/4W

Sprawnos¢ >97%

Przekfadniki xx/5A



