OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy, rozbudowy, nadbudowy
oraz termomodernizacji zespotu budynkow
POSIR w Przemyslu przy ul. Mickiewicza 30

Podstawa opracowania.

1.
2.
3.

Umowa z Inwestorem.
Inwentaryzacja budowlana dostarczona przez Inwestora.
Wizja w terenie oraz pomiary uzupetniajce.

4. Program funkcjonalny oraz zakres prac uzgodniony z Inwestorem.

5.
6.

Audyty energetyczne na poszczegdlne czesci obiektu.
Przepisy obowigzujgce w budownictwie.

Lokalizacja i opis ogdlny obiektu.

1.

Zespot budynkow Przemyskiego Osrodka Sportu i Rekreacji zlokalizowany
jest w Przemyslu przy ul. Mickiewicza 30 na dziatce nr 1026 obr. 207.

. Teren inwestycji od poétnocy przylega do ulicy Mickiewicza, od strony

wschodniej graniczy z dziatkg Bieszczadzkiego Oddziatu Strazy Granicznej,
z pozostatych stron z dziatkami sgsiednimi.

. Kompleks obiektow POSIiR sktada sie z czeSci administracyjno-

restauracyjnej, hali sportowej z zapleczem z dobudowang sitownig,
czesci socjalno-bytowej z cz. administracyjng oraz wolnostojgcego
budynku kottowni i wezta cieplnego zlokalizowanego po stronie zachodniej
dziatki 1026.

. Wjazd na dziatke inwestora usytuowany jest od pdtnocy z ulicy

Mickiewicza. Od potudnia oraz zachodu na dziatce zlokalizowane sg place
postojowe. Pozostatg cze$¢ dziatki stanowig tereny zielone.

. Obiekt socjalno-bytowy (hotelowy) jest wpisany do rejestru zabytkdw jako

element koszaréw 3 Putku Artylerii Fortecznej zbudowanych w latach
1910-1914 XX wieku i zarejestrowany pod numerem nr 576, pozostata
cze$¢ dawnego ,Domu Zotnierza” obecnie POSIR zarejestrowana pod
nr A-699;

. Obiekt bedacy przedmiotem opracowania petni funkcje uzytecznosci

publicznej. Jest obiektem czesciowo podpiwniczonym w czesci
administracyjnej i hotelowej (zaplecze magazynowe restauracji), kryty



10.

11.

wysokim dachem wielospadowym z nieuzytkowym poddaszem, w czesci
hali sportowej dachem dwuspadowym.

. Stan techniczny kompleksu za wyjgtkiem nowo dobudowanej sitowni jest

zty, silne zawilgocenia $cian wynikajgce z braku przeciwwilgociowej izolacji
poziomej lub ztego jej wykonania oraz spowodowany licznymi awariami
instalacji wodnej wymagajg remontu.

. Stan techniczny elewacji charakteryzuje sie licznymi ubytkami tynku,

zawilgoceniami spowodowanymi uszkodzeniem obrébek blacharskich.

. Po przeprowadzonych odkrywkach warstw zewnetrznych muréw hali

sportowe]j stwierdzono istnienie oryginalnych tynkdw tzw. cyklinowanych
o roézowym i szarym mineralnym wybarwieniu. Druga warstwa tynku
prawdopodobnie natozona w okresie powojennym jest tynkiem
wapiennym wzmocnionym cienkg powifokg nakrapianego tynku
cementowego.

Mury przyziemia wykazujg cechy zawilgocenia wynikajgce z bfednie
wykonanej izolacji lub jej braku.

Przed przystgpieniem do prac elewacyjnych nalezy wymieni¢ stolarke
okienng oraz drzwiowg, wykona¢ izolacje termiczne i przeciwwilgociowe
pionowe oraz poziomg izolacje przeciwwilgociowg metodg iniekgji
cisnieniowe;.

Izolacje pionowg wykona¢ metodg szlamowania poprzez odkopanie $cian
fundamentowych do poziomu posadowienia. Po oczyszczeniu murow
z ziemi naktadaé mase bitumiczng zgodnie ztechnologig przyjetego
producenta. W swiezg mase wtopic fizeline techniczng. Po wygtadzeniu
przyklei¢ docieplenie z ptyt z polistyrenu ekstrudowanego gr. 10cm
na gtebokosé¢ 120cm. W dobudowanych wejsciach kasowych gr. 5cm.

W murach fundamentowych wykonanych z cegly wykonac izolacje
pozioma metodg iniekcji ci$nieniowej od zewnatrz.

Mury fundamentowe hali sportowej wykonane z kamienia izolowac
metodg szlamowania.

12. Po usunieciu odspojonych warstw tynku nalezy wyréwnaé cato$¢ masa

podkfadowg, odtworzy¢ brakujgce fragmenty gzymsoéw i sztukaterii,
usung¢ powtoki malarskie z gzymséw. W scianach zewnetrznych hali
sportowej z uwagi na zty stan techniczny zewnetrznej warstwy tynku
(silne odspojenia od cyklinowanego tynku pierwotnego) nalezy



13.

14.

15.

16.

go catkowicie skué. Mocowaé styropian na tynk cyklinowany. Cato$¢
pokry¢ cienkowarstwowym tynkiem silikonowym o maksymalnym
uziarnieniu 1,5mm o fakturze baranek i kolorze zgodnie z wzornikiem
koloréw. Ostateczny  ksztatt  kolorystyki zostanie  uzgodniony
po dokonaniu prébek na elewacjach przy udziale pracownikéw
Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow z/s w Przemyslu.
Sciany zewnetrzne zaizolowaé termicznie ptytami styropianowymi
EPS031 o gr. 14cm, A=0,031 W/m?K, a nastepnie pokryé tynkiem
cienkowarstwowym silikonowym o maksymalnym uziarnieniu 1,5mm
o fakturze baranek i kolorze zgodnie z wzornikiem koloréw. Ostateczny
ksztatt kolorystyki zostanie uzgodniony po dokonaniu probek
na elewacjach przy udziale pracownikéw Wojewdédzkiego Urzedu Ochrony
Zabytkow z/s w Przemyslu.
Sciany zewnetrzne zaplecza szatniowo — magazynowego oraz zaplecza
biurowo - administracyjnego od strony potudniowej zaizolowac
termicznie wetng mineralng o gr. 15cm, A=0,035 W/m?K, a nastepnie
pokry¢ tynkiem silikonowym o maksymalnym uziarnieniu 1,5mm
i fakturze baranek i kolorze zgodnie z wzornikiem koloréow. Ostateczny
ksztatt kolorystyki zostanie uzgodniony po dokonaniu prdébek
na elewacjach przy udziale pracownikow Wojewédzkiego Urzedu Ochrony
Zabytkow z/s w Przemyslu.
Po wykonaniu prac elewacyjnych nalezy zamontowac:

1) nowe rury spustowe o $r. 15cm, rynny $r. 18cm w kolorze antracyt;

2) obrébki blacharskie gzymséw wykonane z blachy stalowej

powlekanej w kolorze antracyt o gr. 0,7mm;
3) parapety z blachy stalowej powlekanej w kolorze antracyt
ogr.0,7mm.

Izolacje  stropodachéw  wentylowanych zaplecza restauracyjno-
konferencyjnego i biurowo — administracyjnego nalezy wykona¢ metoda
wdmuchiwania granulatu z wetny mineralnej po uprzednim wykonaniu
otwordw (6 otwordw na jeden stropodach). Grubo$¢ izolacji 15 cm,
A=0,035 W/m?K.

Po zaslepieniu otworéw dokonaé¢ naprawy warstw bitumicznych
stropodachu poprzez pofozenie nowej warstwy papy termozgrzewalne;.



V.

Nalezy wykona¢ nowe obrdbki blacharskie oraz nowe orynnowania
z blachy stalowej powlekanej. Usung¢ istniejacg balustrade oraz
nieczynne okablowania. Po wykonaniu tych czynnosci zamontowac
elementy instalacji fotowoltaicznej zgodnie z projektem branzy
elektryczne;j.

Dane ogdlne kompleksu POSIR:

1.
2.
3.
4.

Powierzchnia zabudowy — 4 388,0m?
Powierzchnia uzytkowa — 5 265,4m?
Kubatura —44517,0m3
Maksymalna wysokos¢ ponad terenem — 12,96m

Zakres opracowania obejmuje roboty z podziatem na:

1.

Termomodernizacje hali sportowej w skfad ktérej wchodzi:

1) hydroizolacja scian fundamentowych ocieplanych od zewnatrz;

2)izolacja termiczna scian fundamentowych ptytami z polistyrenu
ekstrudowanego XPS gr. 10cm, A=0,031 W/m?K./wejécia kasowe
gr.5cm/ Ptyty mocowane do scian fundamentowych za pomocg emulsji
polimerowo — bitumicznej;

3) demontaz stolarki okiennej i montaz nowej stolarki okiennej. Budowa
pakietu szklanego 6ESG LE/18Ar/6ESG/18Ar/44.2LE + folia matowa,
ciepta ramka w kolorze stolarki, wspétczynnik Uw<0,9 W/m?K;

4) demontaz istniejgcych parapetéw, montaz nowych wykonanych
z blachy stalowej powlekanej w kolorze antracyt o gr. 0,7mm
i wewnetrznych wykonanych z ptyty wiérowej laminowanej o gr. 38mm,
w kolorze stolarki wraz z obrébka obsadzenia;

5) zamurowanie jednego otworu okiennego bloczkami PGS, otynkowanie
zamurowanego otworu od wewnatrz tynkiem cementowo — wapiennym
kat. Ill, malowanie zamurowanego otworu od wewnatrz w istniejgcym
kolorze $cian wewnetrznych hali sportowe;j;

6) usuniecie z muru odpadajgcego tynku;

7) termoizolacja scian zewnetrznych ptytami styropianowymi EPS 031
gr. 14cm, A=0,031 W/m?K;

8) termoizolacja gzymsu pod okapem pitytami z polistyrenu
ekstrudowanego XPS gr. 20mm, A=0,031 W/m?K;

9) wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego
o maksymalnym uziarnieniu gr. 1,5, fakturze baranek i kolorze wedtug



wzornika koloréw. Ostateczny ksztatt kolorystyki zostanie uzgodniony
po dokonaniu prébek na elewacjach przy udziale pracownikéw
Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow z/s w Przemyslu.

10) demontaz istniejgcych rur spustowych i montaz nowych w kolorze
antracyt, po wykonaniu ocieplenia scian hali.

11) demontaz istniejgcych i wykonanie nowych obrébek blacharskich
z blachy powlekanej o gr. 0,7mm.

12) usuniecie istniejgcej izolacji na stropie wykonanej z ptyt z wetny
mineralnej o gr. 10cm wraz z utylizacjg;

13) demontaz z potaci dachu w przestrzeni strychu i utylizacja ptyt
pilsSniowych o gr. ok. 4cm;

14) izolacja termiczna sufitu hali sportowej od strony poddasza wetna
mineralng o wspétczynniku A=0,032 W/m?K uktadang krzyzowo
w dwdch warstwach po 15cm, wraz z wykonaniem warstw: paroizolacji
i paroprzepuszczalnej. Dopuszcza sie wykonanie izolacji termicznej
metoda nadmuchiwang tylko i wylgcznie w miejscach trudno
dostepnych wynikajgcych z istniejgcych urzgdzen wentylacyjnych.

15) roboty w zakresie instalacji elektrycznych w tym demontaz istniejgcego
oswietlenia.

16) wykonanie prac malarskich po zakonczonych robotach budowlano —
montazowych;

2. Termomodernizacje zaplecza restauracyjno — konferencyjnego w skfad
ktérej wchodzi:

1) rozebranie wolnostojgcego komina;

2) hydroizolacja scian fundamentowych ocieplanych od zewnatrz;

3) izolacja pozioma metodg iniekcji cisSnieniowej;

4) wykonanie hydroizolacji polimerowej scian fundamentowych;

5)izolacja termiczna scian fundamentowych ptytami z polistyrenu
ekstrudowanego XPS gr. 10cm, A=0,031 W/m?K,

6) demontaz istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej, montaz nowej
stolarki okiennej i drzwiowej o wspétczynniku przewodzenia ciepfa
Uws<0,9W/m?K i Ud<1,3W/m?K.  Pozostate dane zawarte
sg w zestawieniach stolarki;



7) demontaz istniejgcych parapetéw, montaz nowych parapetow
zewnetrznych wykonanych z blachy stalowej powlekanej w kolorze
antracyt ogr.0,7mm iwewnetrznych wykonanych z aglomarmuru
o grubosci 4,0cm i obrébka obsadzenia;

8) przeprowadzenie  renowacji drewnianych drzwi zewnetrznych
wejsciowych od ul. Mickiewicza polegajgcej na usunieciu starych
powtok malarskich, uzupetnienie ubytkdw poprzez flekowanie,
szpachlowanie, kitowanie, wymianie zamkdéw, odczyszczeniu okué,
wymianie istniejgcego oszklenia na pakiet jednokomorowy o budowie
33.1LE/16Ar/ALE;

9) termoizolacja $cian zewnetrznych ptytami styropianowymi EPS 031
gr. 14cm, A=0,031 W/m?K;

10) termoizolacja gzymsu pod okapem ptytami z polistyrenu
ekstrudowanego XPS gr. 20mm, A=0,031 W/m?K;

11) wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego
o maksymalnym uziarnieniu gr.1,5mm i fakturze baranek i kolorze
zgodnym ze wzornikiem koloréw. Ostateczny ksztatt kolorystyki
zostanie uzgodniony po dokonaniu probek na elewacjach przy udziale
pracownikdow  Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw z/s
w Przemyslu.

12) demontaz istniejgcych uszkodzonych rur spustowych i rynien. Montaz
nowego orynnowania w kolorze antracyt, wykonanego z blachy stalowej
powlekanej, rury spustowe z blachy powlekanej kolor antracyt;

13) demontaz istniejacych i wykonanie nowych obrébek blacharskich
z blachy powlekanej o gr. 0,7mm w kolorze antracyt;

14) termoizolacja $cian zewnetrznych wetng mineralng o gr. 15cm
i A=0,035 W/m?K od wewnetrznej strony budynku (elewacja
od ul. Mickiewicza) wraz z zabudowg ptytami gipsowo-kartonowymi,
wykonaniem gtadzi szpachlowych i dwukrotnym malowaniem farbami
emulsyjnymi;

15) hydroizolacja $cian fundamentowych elewacji zabytkowej
od ul. Mickiewicza;

16) izolacja termiczna s$cian fundamentowych od ul. Mickiewicza ptytami
z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 10cm, A=0,031 W/m?K;



17) izolacja termiczna stropu nad | pietrem wetng mineralng gr. 30cm,
A=0,035 W/m?K wraz z wykonaniem pomostu technicznego z ptyt OSB
0 gr. 22mm o powierzchni 13,44m?;

18) izolacja termiczna wetng mineralng gr. 15cm, A=0,035 W/m?K stropu
nad | pietrem metodg natryskowg;

19) naprawa pokrycia dachowego wykonanego z papy po wykonaniu izolacji
termicznej metoda natryskowg i potozenie nowej warstwy papy
termozgrzewalnej, zatozenie pokryw stalowych otwordow
wentylacyjnych stropodachéw .

20) oczyszczenie i dwukrotne malowanie pokrycia dachowego wykonanego
z blachy stalowej o powierzchni 267,9m?;

21) roboty w zakresie instalacji sanitarnych;

22) wykonanie prac malarskich po zakonczonych robotach budowlano —
montazowych.

3. Termomodernizacje zaplecza biurowo — administracyjnego w sktad ktorej
wchodazi:

1) hydroizolacja $cian fundamentowych elewacji zabytkowej
(od ul. Mickiewicza);

2) izolacja termiczna $cian fundamentowych od ul. Mickiewicza ptytami
z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 10cm, A=0,031 W/m?K;

3) demontaz istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, montaz
nowej stolarki okiennej i drzwiowej. Wymagane wspobtczynniki
przewodzenia ciepta Uw<0,9 W/m?K i Ud<1,3 W/m?K. Pozostate dane
zawarte sg w zestawieniach stolarki;

4) demontaz istniejgcych parapetéw, montaz nowych parapetéw
zewnetrznych wykonanych z blachy stalowej powlekanej w kolorze
antracyt o gr. 0,7mm i wewnetrznych wykonanych z aglomarmuru
o gr. 4,0cm i obrébka obsadzenia;

5) przeprowadzenie renowacji drewnianych drzwi zewnetrznych
wejsciowych od ul. Mickiewicza polegajgcej na usunieciu starych
powtok malarskich, uzupetnienie ubytkdw poprzez flekowanie,
szpachlowanie, kitowanie, wymiane istniejgcego oszklenia na pakiet
jednokomorowy o budowie 33.1/16Ar/4LE, wymianie zamkodw,
odczyszczeniu okug;



6) oczyszczenie i malowanie okna stalowego zamontowanego w attyce
budynku;

7) termoizolacja $cian zewnetrznych wetng mineralng o gr. 15cm
i A=0,035 W/m?K od wewnetrznej strony budynku (elewacja
od ul. Mickiewicza) wraz z zabudowg ptytami gipsowo-kartonowymi,
wykonaniem gtadzi szpachlowych i dwukrotnym malowaniem farbami
emulsyjnymi;

8) termoizolacja $cian zewnetrznych wetng mineralng gr. 15cm,
A=0,035 W/m?K;

9) termoizolacja gzymsu pod okapem pitytami z polistyrenu
ekstrudowanego XPS gr. 20mm, A=0,031 W/m?K;

10) wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego
gr. 1,5mm i fakturze baranek, kolorze zgodnym z wzornikiem koloréw.
Ostateczny ksztatt kolorystyki zostanie uzgodniony po dokonaniu
probek na elewacjach przy udziale pracownikow Wojewddzkiego
Urzedu Ochrony Zabytkéw z/s w Przemyslu.

11) demontaz istniejgcych rur spustowych i montaz nowego orynnowania
i rur spustowych wraz z pasem podrynnowym wykonanych z blachy
stalowej powlekanej o gr. 0,7mm w kolorze antracyt;

12) demontaz istniejacych i wykonanie nowych obrdbek blacharskich
z blachy powlekanej w kolorze antracyt o gr. 0,7mm;

13) izolacja termiczna stropu nad | pietrem wetng mineralng gr. 30cm,
A=0,035 W/m?K wraz z wykonaniem pomostu technicznego z ptyty OSB
0 gr. 22mm o powierzchni 10,8m?;

14) 1zolacja termiczna wetng mineralng o tacznej gr. 30 cm, A=0,035 W/m?K
stropu nad | pietrem metodg natryskowg;

15) naprawa pokrycia dachowego wykonanego z papy po wykonaniu izolacji
termicznej metodg natryskowa. Potozenie nowej warstwy papy
termozgrzewalnej. Wykonanie nowych obrébek blacharskich, wymiana
rynien, pasa podrynnowego i rur spustowych z blachy powlekanej
w kolorze antracyt;

16) oczyszczenie i dwukrotne malowanie w kolorze antracyt pokrycia
dachowego o powierzchni 128,5m? wykonanego z blachy stalowej;

17) roboty w zakresie instalacji elektrycznych;

18) Roboty w zakresie instalacji sanitarnych;



19) wykonanie zabudowy instalacji pod sufitem ptytami gipsowo -
kartonowymi wraz z wykonaniem gtadzi gipsowych i dwukrotnym
malowaniem farbami emulsyjnymi;

20) wykonanie prac malarskich po zakonczonych robotach budowlano —
montazowych.

4. Termomodernizacje zaplecza socjalno — bytowego w sktad ktorej wchodzi:
1) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej metodg iniekcji ci$nieniowej
w miejscach wskazanych na planie zagospodarowania terenu;
2) hydroizolacje $cian fundamentowych elewacji zabytkowej
(od ul. Mickiewicza);
3) roboty w zakresie instalacji elektrycznych;
4) wykonanie prac malarskich po zakonczonych robotach budowlano —

montazowych.
5. Przebudowe i odbudowe zaplecza szatniowo - magazynowego
obejmujace;j:

1) rozebranie istniejgcego zaplecza szatniowo — magazynowego tj. czesc¢
naziemna, fundamenty, tawy fundamentowe zgodnie z projektem
konstrukcyjnym;

2) wykonanie taw fundamentowych z betonu zwirowego C16/20;

3) wykonanie $cian fundamentowych z bloczkéw betonowych o gr. 25cm
do poziomu izolacji poziome;j;

4) wykonanie izolacji poziomej $cian fundamentowych papa
termozgrzewalng;

5) wykonanie izolacji scian fundamentowych z ptyt styropianu
ekstrudowanego gr.10cm do poziomu posadowienia.

6) wykonanie Scian zewnetrznych i nosnych z bloczkéw PGS gr. 24cm
Sciany REI120;

7) wykonanie tynkédw wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo —
wapiennej na scianach i stupach sciany hali sportowej;

8) wykonanie tynkéw zewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo -
wapiennej;

9) wykonanie trzonéw wentylacyjnych murowanych z bloczkdéw
ceramicznych 19x19 obudowane powyzej stropu cegly dziurawka
gr. 12cm z czapkami betonowymi gr. 6cm z obrdbka blacharska z blachy



10)

11)

12)

13)

14)

15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)

22)
23)

10

gtadkiej gr. 0,7mm w kolorze antracyt. Wszystkie otwory wentylacyjne
zakonczy¢ wywietrzakami stalowymi w kolorze pokrycia z blachy
panelowej. Wentylacja zaplecza szatniowo — magazynowego bedzie
wspomagana wentylatorami w kratkach wentylacyjnych sterowanych
wigcznikiem oswietlenia;

wykonanie stropu zelbetowego o gr. 12cm z betonu C16/20
z wyprowadzonym okapem;

wykonanie drewnianego dachu jednospadowego o konstrukgcji
ptatwiowo — krokwiowej z pokryciem blachg stalowg powlekang
panelowg gr. 0,5mm w kolorze antracyt na fatach drewnianych;
wykonanie izolacji termicznej stropu z wetny mineralnej gr. 30 cm,
A=0,035 W/m?K wraz z warstwa: paroizolacji i paroprzepuszczalnej;
wykonanie posadzki betonowej o gr. 5cm, docieplonej ptytami
styropianowymi EPS 200 gr. 11cm. Nawierzchnia posadzek wykonaé
z ptytek ceramicznych typu gres antyposlizgowych;

dostawe i montaz aluminiowej stolarki okiennej i drzwiowej
o odpornosci ogniowej EI60 zgodnie z kolorystyka zawartg w wykazach
stolarki;

drzwi  zewnetrzne  wyposazone w  diwignie  antypaniczne
i samozamykacze szynowe z regulacjg kolejnosci zamykania;

dostawe i montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej ptytowej do kabin wc
i natryskéw z podcieciem dolnym o pow. 0,022m?;

termoizolacja $cian zewnetrznych wetng mineralng gr. 15cm,
A=0,035 W/m?K;

termoizolacja gzymsu pod okapem ptytami z polistyrenu
ekstrudowanego XPS gr. 20mm, A=0,031 W/m?K;

docieplenie Scian zewnetrznych wetng mineralng gr. 15cm,
A=0,035 W/m?K;

docieplenie kominéw ponad potacig dachu ptytami styropianowymi
EPS 031 gr. 3cm, A=0,035 W/m?K;

roboty w zakresie instalacji elektrycznych;

roboty w zakresie instalacji sanitarnych;

wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego gr.1,5mm
Ostateczny ksztatt kolorystyki zostanie uzgodniony po dokonaniu
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probek na elewacjach przy udziale pracownikéw Wojewddzkiego
Urzedu Ochrony Zabytkéw z/s w Przemyslu.
5. Dobudowa nowych wejs¢ kasowych do hali sportowej.

1) przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy rozebra¢ blaszane wiaty
wejsciowe oraz betonowe daszki z konsolami;

2) wykonad zelbetowe tawy fundamentowe z betonu C16/20;

3) wykonaé sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych o gr. 25cm
na zaprawie cementowo - wapiennej M5;

4) strop zelbetowy wylewany o gr. 12cm z betonu C16/25;

5) wykonanie drewnianego dachu dwuspadowego o konstrukgc;ji
krokwiowo — kleszczowej; zastosowac drewno klasy min. C24;

6) pokrycie dachu stalowag blachg panelowg powlekang o gr. 0,5mm na

tatach drewnianych;

7) wykonanie tynkéw zewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo -
wapiennej;

8) wykonanie posadzki betonowej o gr. 5 cm, docieplonej ptytami
styropianowymi EPS 200 gr. 11cm. Nawierzchnia posadzek wykonana
z ptytek ceramicznych typu gres antyposlizgowych;

9) termoizolacja scian fundamentowych z polistyrenu ekstrudowanego
XPS gr. 10cm, A=0,031 W/m?K;

10) termoizolacja $cian zewnetrznych ptytami styropianowymi EPS 031
gr. 14cm, A=0,031 W/m?K,

11) Termoizolacja gzymsu pod okapem piytami z polistyrenu
ekstrudowanego XPS gr. 20mm, A=0,031 W/m?K;

12) Wykonanie izolacji termicznej stropu z wetny mineralnej gr. 20 cm,
A=0,035 W/m?K wraz z warstwg paroizolacji oraz warstwg
paroprzepuszczalng;

13) Dostawa i montaz zewnetrznych drzwi aluminiowych w kolorze biatym
o wspotczynniku Ud<1,3 W/m?K, wyposazonych w dZzwignie
antypaniczne, samozamykacze szynowe z funkcjg wspomagania
otwierania i regulacjg kolejnosci zamykania. Drzwi przeszklone, pakiet:
33.1LE/18Ar/4/18Ar/33.1LE

14) Roboty w zakresie instalacji elektrycznych;

15) Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego gr. 1,5mm
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i fakturze baranek o kolorystyce wedtug wzornika koloréow. Ostateczny
ksztatt  kolorystyki zostanie uzgodniony po dokonaniu prébek
na elewacjach przy udziale pracownikéw Wojewddzkiego Urzedu Ochrony
Zabytkow z/s w Przemyslu.

6. Kottownia

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Wykonanie taw fundamentowych zelbetowych dla montazu pompy
ciepta;

Wykucie z muru istniejgcych drewnianych oScieznic okiennych
o wymiarach 1,4mx1,4m — 2szt. i 0,75mx0,55m — 2szt.;

Zmniejszenie otworédw okiennych do wymiaru 1,0mx1,2m — 2szt wraz
obrébka tynkarska i gtadzig gipsowsg;

Dwukrotne  malowanie farbami  poliwinylowymi w  miejscu
przymurowanych okien;

Dostawa i montaz okien PCV z obrdbka obsadzenia stolarki okiennej
o wymiarach 0,75mx0,55m — 2szt. i 1,0mx1,2m — 2szt. w kolorze biatym;
Roboty w zakresie dostawy i montazu pompy ciepta.

7. Budynek sitowni. Wykonanie robdt w zakresie instalacji elektrycznych wg

dokumentacji branzy elektryczne;.

Szczegotowy zakres prac zostat przedstawiony w dokumentacji projektowej

w sktad ktérej wchodza Przedmiary robét poszczegdlnych branz.



