PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Przebudowa i termomodernizacja Przemyskiego Osrodka Sportu i Rekreacji
37-700 Przemysil, u. Mickiewicza 30

Inwestor: Gmina Miejska Przemysl|
37 - 700 Przemysl, Rynek 1

Data opracowania:
2024-07-01



Przedmiar Przebudowa i ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2015
termomodernizacja POSIR (koszty (lic. 0005459E)
kwalifikowane) strona nr: 2

Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania

Podstawe do sporzadzenia kosztorysu stanowia:

-katalogi naktadéw rzeczowych i kalkulacje wymienione w ,,opisie podstawy wyceny”

-specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

-przedmiar robé6t wykonany na podstawie DT

-zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania

-zastosowano ceny srednie krajowe wg wydawnictwa ,,SEKOCENBUD” na dzien sporzadzenia kosztorysu, uzupetnione
o wartosci z rynku lokalnego oraz wycene na podstawie usrednionych cen z zapytan ofertowych (dla kazdego przypadku
wykonano min.3)

-planowany zakres robét

-uzgodnienia z inwestorem

Klasyfikacja rob6t wg Wspolnego Stownika Zamowien:

45443000-4 Roboty elewacyjne

45410000-4 Tynkowanie

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

45421130-4 Instalowanie drzwi i okien
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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kalkulacje wykonano na podstawie:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu

inwestorskiego Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych

kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Wykonawca wykonuje obiekty budowlane zgodnie z przedstawionym projektem budowlanym, zatagcznikami graficznymi,
oraz informacjami zawartymi w Specyfikacji technicznej wykonania

i odbioru robét budowlanych.

Wykonawca wykonuje prace na podstawie zatagczonej dokumentacji. W zadnym wypadku nie zwalnia, to wykonawcy od
wykonywania robot zgodnie z praktyka budowlang, oraz powszechng wiedza

budowlang. Kazda watpliwosé, co do wykonywanych elementéw powinna byé konsultowana z osobami
odpowiedzialnymi. W przypadku pojawienia sie istotnych pytan dotyczacych poszczegoéinych roboét

o wyjasnienie nalezy zwroci¢ sie do projektanta. Wykonawca majac swiadomos¢ istotnych odstepstw na placu budowy
od przyjetych zalozen i rozwigzan projektowych, powinien wstrzymac¢ wszelkie prace do czasu otrzymania wyjasnien.

Wycena i wykonanie robét zgodnie z umowa z inwestorem:

Wymagania szczegoétowe nalezy rozumie¢ poprzez:

-okreslenie zakresu robot

-okreslenie wymagan technicznych i sposobu wykonania robé6t budowlanych

-okreslenie parametréw technicznych materiatéw budowlanych i wyposazenia

Prace budowlane opisane w projekcie nalezy traktowac, jako podstawe dla prawidiowego wykonania robét
budowlanych. Wykonawca ma obowigzek do kalkulacji kosztow robét budowlanych przewidzie¢

wszystkie roboty, rowniez niewyszczegoélnione w niniejszym opisie, a wynikajace z zakresu prac, oraz powszechnej
wiedzy i praktyki budowlanej. W przypadku pojawienia sie istotnych odstepstw

w zakresie wykonawstwa, nalezy ztozy¢ stosowng informacje do zamawiajagcego w formie pisemnej przed wykonaniem.
Po wykonaniu robét, bez uzgodnienia z zamawiajagcym, wykonawca nie moze

kwestionowac przyjetych warunkow realizacji robét, oraz wnioskowac o zwiekszenie ptatnosci na podstawie robot
niewyszczegolnionych, a wynikajacych z powszechnej wiedzy i praktyki budowlanej,

oraz ujetych niniejszym opracowaniem, a takze wymaganiami dotyczacymi wykonania poszczegolnych rob6t w sposob
prawidtowy, zgodnie z powszechng wiedza z zakresu przedmiotu zamoéwienia.

Materiaty budowlane, ktérych parametréw nie opisano nalezy rozumieé¢, ze sa materiatami budowlanymi w
powszechnym stosowaniu, certyfikowanymi, dostepnymi w sktadach budowlanych.

1.W przypadku watpliwosci, co do mozliwosci zastosowania materiatéw innych niz wskazane nalezy skontaktowac sie z
zamawiajacym lub projektantem.

Wykonawcy maja obowigzek dokona¢ wyliczenia w oparciu: przedmiar robét, projekt budowlany i wykonawczy,
specyfikacje wykonania i odbioru robét budowlanych, opis budowlany i wykonawczy

projektu.

2.Wykonawcy maja obowigzek dokonac¢ kalkulacji cen ofertowych petnych - okreslajgcych wszystkie koszty konieczne
dla petnego wykonania zadan tzn.

llekro¢ w przedmiarze mowa jest o " Wykonaniu wykopow " - nalezy przez to rozumie¢, wykonanie wykopu, montaz
instalacji, zakrycie wykopu uporzgdkowanie terenu

" Wykonaniu instalacji wewnetrznych " - nalezy przez to rozumie¢, wykonanie bruzd, lub przewodow ochronnych,
wypetnienie bruzd, tasm ochronnych, oraz zakrycie przewodéw, wykonanie wszystkich

niezbednych przejs¢ i tulei instalacyjnych

" Wykonanie rob6t murowych " - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie wszystkich niezbednych roboét lub dostarczenia
materialow koniecznych dla ich wykonania i wykonanie tych robét tj. wykonania

niewyszczegoélnionych podmuréwek pod sciany wewnetrzne, zamurowan lub przejs¢ instalacyjnych w murach oraz
innych wynikajacych z zakresu i specyfiki projektu.
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Pozycje uproszczone - zakres robét okreslony jest w nazwie zadania - wykonawca do kalkulacji zobowigzany jest przyjac
wszystkie roboty wynikajace z tresci pozycji lub zada¢ pytanie zamawiajacemu odnosnie zakresu prac. Nazwe pozycji
nalezy rozumie¢, jako dostarczenie materialow lub urzadzen, transport i montaz wraz z przekazaniem zamawiajagcemu
certyfikatow i gwarancji uzytkowania, oraz elementu lub zestawu elementéw gotowych do uzytkowania.
Zagospodarowanie terenu - dotyczy wykonania wszystkich elementéw i warstw konstrukcyjnych nawierzchni
wskazanych na projekcie zagospodarowania dziatki, oraz w sposob zapewniajacy

bezpieczne i prawidtowe uzytkowanie. Kalkulacje wykonano w oparciu o dane techniczne zawarte w projekcie
budowlanym. Wykonawca przed przystapieniem do wykonania rob6t we wtasnym zakresie

dokonuje wizji lokalnej i zbiera wszystkie niezbedne informacje konieczne do prawidtowej wyceny.
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Przedmiar roboét
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
Kosztorys PRZEDMIAR ROBOT
1 Rozdziat Hala sportowa
1.1 Element Wymiana stolarki okiennej
1.1.1 |KNR 401/354/8 |p.a. Wykucie z muru, okienz PCV, powierzchnia ponad 2'm2 - demontaz
istniejgcej stolarki okiennej w hali sportowe;j
Wyliczenie ilosci robot:
demontaz istniejgcej stolarki okiennej w 2,74*3,42*23
hali sportowej 215,53
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 215,53|m2 215,53
1.1.2 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapoéw kotnierzy, gzymséw
itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - rozebranie parapetéw zewnetrznych
Wyliczenie ilosci robot:
rozebranie parapetow zewnetrznych ~ 2,74*0,3023 18,91
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 18,91/m2 18,91
1.1.3 |KNR 401/304/2 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna,
(1) bloczkami z betonu komérkowego - podmurowanie otworéw okiennych 22szt
(zmniejszenie ist. wysokosci otworéw) oraz zamurowanie 1szt otworu
Wyliczenie ilosci robot:
podmurowanie otworow okiennych 22szt :2.74*0.70%0,45*22 .
(zmniejszenie ist. wysokosci otwordw) 18,99
zamurowanie 1sztotworu 2.74*3.42*0,451 4,22
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 23,21|m3 23,21
1.1.4 |KNR 401/711/2 |Uzupehienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy
cementowo-wapiennej na $cianach na podtozu z pustakéw pianobetonéw (do 2
m2 w 1 miejscu) - od wew. strony w miejscu podmurowanych okien w ilosci 22szt i
miejscu zamurowanego otworu w ilosci 1szt
Wyliczenie ilosci robot:
w miejscu podmurowanych otworéw w  2.80*0.80*22
ilosci 22szt 49,28
w miejscu zamurowanego otworuw  2.80*3.501
ilosci 1szt : 9,80
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 59,08|m2 59,08
1.1.5 |KNR 19/1023/11|Dostawa i montaz okien z PCV z obrébkg obsadzenia, okna wg zestawienia
(1) stolarki okiennej hali, ponad 2,5'm2, osadzanie na kotwach - stolarki okiennej
trzyszybowej z mikrowentylacjg; od wew. szyba bezpieczna, symb. okna O19;
kolor od zew. i wew. strony biaty, wym. 2,74*2,70 m - 22szt
Wyliczenie ilosci robot:
dostawa i montaz z obrébkg obsadzenia, 2.74*2.70*22
okna wg zestawienia stolarki okiennej :
hali, ponad 2,5'm2, osadzanie na :
kotwach - stolarki okiennej trzyszybowej
z mikrowentylacjg; od wew. szyba :
bezpieczna, symb. okna O19; kolorod
zew. i wew. strony biaty, wym. 2,74*2,70 : g
m - 22szt 162,76
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 162,76|m2 162,76
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1.1.6 |KNR 401/708/2 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy
cementowo-wapiennej na osciezach szerokosci do 25 cm

wykonanie tynkéw zwyktych (2.74*2+2.70%2)*22

wewnetrznych kat. |l z zaprawy :

cementowo-wapiennej na osciezach :

szerokosci do 25 cm : 239,36

RAZEM:: 239,36/m 239,36

1.1.7 |KNR 202/129/2 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci ponad ﬁ'm - parapety
wewnetrzne z ptyty widrowej laminowanej gr. 38mm w kolorze stolarki

parapety wewnetrzne z ptyty wiérowej 22 :

laminowanej gr. 38mm w kolorze stolarki 22,00

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 22,00|szt 22,00
1.2 |Element Izolacja pozioma - niskocis$nieniowa
1.2.1 |KNR BC 2/109/5|Przepona pozioma metoda iniekcji ciSnieniowej w murze z cegly zwyktej, iniekcja

(1) 1-rzedowa, w murze o gr. 3 cegiet

Wyliczenie ilosci robot:

iniekcja 1-rzedowa, w murze o gr. 3 3023

cegiet ? 30,23

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 30,23/mb 30,23
1.2.2 |KNR BC 2/109/7 |Przepona pozioma metoda iniekcji ciSnieniowej w murze z cegly zwyktej, iniekcja

(1) 1-rzedowa, dodatek za pogrubienie muru o 1/2 cegty dla $cian o gr. ponad 3 1/2

cegty

Wyliczenie ilosci robot:

iniekcja 1-rzedowa, w murze o gr. 3 30238 i

cegiet 30,23

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 30,23/mb 30,23
1.3 Element Hydroizolacja scian fundamentowych ocieplanych od zew. strony

1.3.1 |KNR 401/212/1 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm
- rozbidrka istn. ptyty odbojowej

rozbidrka istn. ptyty odbojowe;j :0.60*39.20*0.10 : 2,35

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 2,35/m3 2,35
1.3.2 |KNR 401/104/2 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych

fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il - w celu wykonania

................................... hydroizolacji scian fundamentowych

Wyliczenie l0SCi 0D 0. e

wykopy o scianach pionowych przy :1.0739.20"1.20+1.0*59.83*1.20

odkrywaniu odcinkami istniejgcych :

fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w

gruncie kat. Il - w celu wykonania : :

hydroizolacji $cian fundamentowych 118,84

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 118,84/m3 118,84
1.3.3 |KNR 401/619/1 |p.a. Odgrzybianie powierzchni z cegly przy uzyciu szczotek stalowych, sciany

tatwo dostepne, do 2'm2 - oczyszczenie pow. scian fundamentowych z

................................... pozostatosci z ziemiizaprawy

Wyliczenie oSGl 0D Ot e

oczyszczenie pow. Scian :39.20"1.20+59.83*1.20

fundamentowych z pozostatosci z ziemi i : :

zaprawy 118,84

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 118,84/m2 118,84
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1.3.4 |KNR 1901/317/1|Naprawa powierzchni muréw z kamienia, z wykuciem, gtebokos¢ 15°cm,
powierzchnia 0,15'm2 - uzupetnienie ewentualnych ubytkéw w Scianach
fundamentowych pod hydroizolacje; przyjeto 30 miejsc

uzupetnienie ewentualnych ubytkéw w  i20
scianach fundamentowych pod 3
hydroizolacje; przyjeto 20 miejsc 20,00

RAZEM:: 20,00|miejsce 20,00

1.3.5 |KNR 1901/317/4|Naprawa powierzchni muréw z kamienia, z wykuciem, gtebokos¢ 30°cm,
powierzchnia 0,25'm2 - uzupetnienie ewentualnych ubytkéw w Scianach
fundamentowych pod hydroizolacje; przyjeto 10 miejsc

uzupetnienie ewentualnych ubytkéw w 10
scianach fundamentowych pod 3
hydroizolacje; przyjeto 10 miejsc 10,00

RAZEM:: 10,00|miejsce 10,00

1.3.6 |KNR BC 2/121/2|Wykucie spoin na gtebokos¢ 2'cm i oczyszczenie muru

wykucie spoin na gtebokos¢ 2°'cm i

oczyszczenie muru 118,84

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:’ 118,84/m2 118,84
1.3.7 |KNR BC 2/128/1|Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym, reczne malowanie

.................................. OGOz e

Wyliczenie l0SCi TODOt: e

dodatkowa neutralizacja soli preparatem :39.20*1.20+59.83*1.20

przeciwsolnym, reczne malowanie

podtoza : 118,84

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:’ 118,84/m2 118,84

1.3.8 |KNRBC 2/127/2

Odgrzybianie podtozy budowlanych przy renowaciji starego budownictwa, reczne
przez malowanie, 2-krotne

odgrzybianie podtozy budowlanych przy :39.20%1.20+59.83*1.20
renowacji starego budownictwa, reczne | 3
przez malowanie, 2-krotne 118,84

RAZEM:: 118,84|m2 118,84

1.3.9 |KNR BC 2/121/3|Naprawa podtoza i wypetnienie spoin, zaprawa wap.-cem.

odgrzybianie podtozy budowlanych przy §39.20*1 .20+59.83%1.20
renowacji starego budownictwa, reczne z
przez malowanie, 2-krotne 118,84

RAZEM:: 118,84|m2 118,84

1.3.10 |[KNR BC 2/606/2|Jednokrotne gruntowanie preparatem krzemionkujgcym rozcienczonym wodg w

stosunku 1:1 - pod warstwe wyréwnawczag

Jednokrotne gruntowanie preparatem §39.20*1 .20+59.83%1.20
krzemionkujgcym rozciericzonym wodg i
w stosunku 1:1 - pod hydroizolacje 118,84

RAZEM:: 118,84|m2 118,84

1.3.11 |KNR 401/725/2
(1)

p.a. Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwykiych kategorii Il (Sciany, loggie,
balkony), podtoze: cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 2'm2 (w 1
miejscu) - wyréwnanie podtoza pod hydroizolacje

RAZEM:% 118,84|m2 118,84
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1.3.12 |[KNRBC Izolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej, elastycznej zaprawy, wykonanie fasety

212510 . O PIOMIeNIU A O e

Wyliczenie oSGl 0D Ot e

wykonanie fasety o promieniu4'cm  139.20+5983 ; 99,03

'''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 99,03/m 99,03

1.3.13 |[KNR BC 2/126/2

Uszczelnienie zewnetrzne czesci podziemnych budynkéw i budowli z bitumicznej
powtoki grubowarstwowej, powierzchnie narazone na dziatanie wilgoci gruntowej -
wykonanie hydroizolacji polimerowe;j

RAZEM:% 118,84|m2 118,84

1.3.14 |AT 40/109/1 Izolacja termiczna $cian fundamentowych - przyklejenie polistyrenu
ekstrudowanego XPS gr.10 cm do powierzchni $cian za pomoca muls;ji

polimerowo-bitumiczng - do pow. $cian fundamentowych

izolacja termiczna $cian 139.20*1.20+59.83*1.20
fundamentowych - przyklejenie

polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 10 !

cm do powierzchni $cian za pomocag '

mulsji polimerowo-bitumiczng - do pow. z

scian fundamentowych 118,84

RAZEM:: 118,84|m2 118,84

1.3.15 |KNR 40/108/1 |Ochrona powtok izolacji przeciwwilgociowej oraz drenaz powierzéhniowy w strefie
powtok izolacyjnych, na podtozu murowanym - dwie warstwy folii budowlane;j

Ochrona powiok izolaciji :39.20*1.20+59.83*1.20
przeciwwilgociowej oraz drenaz §

powierzchniowy w strefie powtok
izolacyjnych, na podtozu murowanym -
dwie warstwy folii budowlanej

RAZEM:: 118,84|m2 118,84

1.3.16 |KNR 401/105/2 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odIég’roéé do3mi
ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il

Wyliczenie llosCi rOD O, e
zasypanie wykopdw ziemig z ukopow z  :1.0*39.20%1.00+1.0*59.83*1.00

przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 mi

ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie

kat. Ill 99,03

RAZEM:: 99,03|m3 99,03

1.3.17 |KNR 231/105/3 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne grubosé
warstwy po zageszczeniu 3'cm

warstwy podsypkowe, podsypka {(1,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74 :

piaskowa, zageszczenie mechaniczne §+O,65+0,98+0,62+2,75+0,63+O,98+1,23

grubos¢ warstwy po zageszczeniu 3'cm §+2,15+0,66+0,97+0,64+2,74+O,64+0,97
§+O,64+2,74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64
1+0,98+0,65+2,74+0,65+2,17+1,60+1,22

1+0,09+0,54+2,74+0,64+0,99+0,82+1,84

:-6,00*2)*0,60 25,01

RAZEM:: 25,01|m2 25,01
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1.3.18 |[KNR 231/105/4 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne dodatek
za kazdy nastepny 1°cm grubos$ci warstwy

warstwy podsypkowe, podsypka {(1,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74 :
piaskowa, zageszczenie mechaniczne  i+0,65+0,98+0,62+2,75+0,63+0,98+1,23 |
dodatek za kazdy nastepny 1'cm i+2,15+0,66+0,97+0,64+2,74+0,64+0,97 :
grubosci warstwy §+O,64+2,74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64

+0,98+0,65+2,74+0,65+2,17+1,60+1,22 -
1+0,99+0,54+2,74+0,64+0,99+0,82+1,84 !
-6,00+2)*0,60 25,01

RAZEM:: 25,01|m2 25,01

1.3.19 |[KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu
15°cm - warstwa kruszywa tamanego o frakcji od 31,50 do 63,00 mm; gr. 15 cm

podbudowy z kruszyw - warstwa §(1 ,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74
kruszywa famanego o frakcji od 31,50 do§+O,65+0,98+0,62+2,75+0,63+0,98+1 23
63,00 mm; gr. 15 cm i+2,15+0,66+0,97+0,64+2,74+0,64+0,97 :

1+0,64+2,74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64 :
1+0,98+0,65+2,74+0,65+2,17+1,60+1,22 '
1+0,99+0,54+2,74+0,64+0,99+0,82+1,84
-6,00%2)*0,60 25,01

RAZEM:: 25,01/m2 25,01

1.3.20 |[KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy bo zageszczeniu
5'cm - warstwa kruszywa tamanego o frakcji od 0,05 do 31,50 mm; gr. 5 cm

podbudowy z kruszyw - warstwa §(1 ,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74
kruszywa famanego o frakcji od 0,05 do §+O,65+0,98+0,62+2,75+0,63+O,98+1 23
31,50 mm; gr. 5 cm +2,15+0,66+0,97+0,64+2,74+0,64+0,97 :

g+O,64+2,74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64
+0,98+0,65+2,74+0,65+2,17+1,60+1,22 -
1+0,99+0,54+2,74+0,64+0,99+0,82+1,84

e 800720080 | 25,01
RAZEM:: 25,01|m2 25,01
1.3.21 |[NNRNKB Chodniki i place z betonowej kostki brukowej, 20-50 sztuk/m2, kostka grubosci

231/511/3 (2)  |6°cm, ubijanie mechaniczne - odtworzenie chodnika z kostki brukowej "z odzysku"

ptyta odbojowa z kostki brukowe;, §(1 ,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74
bezfazowej gr. 6cm i+0,65+0,98+0,62+2,75+0,63+0,98+1,23 :
§+2,15+0,66+0,97+0,64+2,74+0,64+0,97
%+O,64+2,74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64
1+0,98+0,65+2,74+0,65+2,17+1,60+1,22 '
+0,99+0,54+2,74+0,64+0,99+0,82+1,84

00*2)*0,60 25,01
: 25,01|m2 25,01
1.3.22 |KNR 231/401/2 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20°cm, grunt kategorii llIl-IV.
Wyliczenie ilosci robot:
rowki pod krawezniki i tawy 11,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74+ .
kraweznikowe, 20x20°cm, grunt kategorii:0,65+0,98+0,62+2,75+0,63+0,98+1,23+
-1V 12,15+0,66+0,97+0,64+2,74+0,64+0,97+ '
10,64+2,74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64+ |
10,98+0,65+2,74+0,65+2,17+1,60+1,22+ |
10,99+0,54+2,74+0,64+0,99+0,82+1,85+ |
13,15+3,15-6,00*2 48,00
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 48,00/m 48,00
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1.3.23 |KNR 231/402/4 [kawy pod krawezniki, betonowa z oporem
Wyliczenie ilosci robot:
tawy pod krawezniki, betonowa z {(1,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74
oporem +0,65+0,98+0,62+2,75+0,63+0,98+1,23
+2,15+0,66+0,97+0,64+2,74+0,64+0,97
1+0,64+2,74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64
1+0,98+0,65+2,74+0,65+2,17+1,60+1,22 '
1+0,99+0,54+2,74+0,64+0,99+0,82+1,85 |
:+3,15+3,15-6,00*2)*0,30%0,20 2,88
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 2,88m3 2,88
1.3.24 |[KNR 231/407/1 |Obrzeza betonowe, 100x20x6°cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
.................................. zaprawa cementowa; kolorszary
Wyliczenie flosci robdt:
obrzeza betonowe, 20x6°cm na :1,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74+
podsypce piaskowej z wypetnieniem §0,65+0,98+O,62+2,75+0,63+0,98+1 ,23+
spoin zaprawg cementowg §2,15+0,66+0,97+O,64+2,74+0,64+0,97+
10,64+2,74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64+
10,98+0,65+2,74+0,65+2,17+1,60+1,22+ |
10,99+0,54+2,74+0,64+0,99+0,82+1,84- '
6,00%2 41,69
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 41,69/m 41,69
1.3.25 |KNR 404/1103/4|Wywdz i utylizacja gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
.................................. wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odleglos¢ 1km
Wyliczenie ilosci rob6t:
wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy :0.60*39.20*0.10
mechanicznym zatadowaniu i :
wytadowaniu, transport samochodem :
samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km -
rozbiérka istn. plyty odbojowej © 2,35
pozostata ziemia z wykopu 60*59.83%0.20 7,18
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 9,53/m3 9,53
1.3.26 |KNR 404/1103/5|Wywdz i utylizacja gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, naktgdy uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad
.................................. TRMUBNSPOMU
Wyliczenie ilosci robot:
wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy30.60*39 20%0.10
mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, transport samochodem :
samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km -
rozbiérka istn. plyty odbojowej © 2,35
pozostata ziemia z wykopu O 60*59.83*0.0 7,18
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM 9,53|m3 9,53
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1.4 |Element Termoizolacja scian zewnetrznych
1.4.1 |KNR BC 2/121/1|Usuniecie z muru odpadajacego tynku - odbicie tynkdw z powierzchni $cian
Wyliczenie ilosci robot:
usuniecie z muru odpadajgcego tynku - (1,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74 :
odbicie tynkéw z powierzchni scian §+0,65+0,98+0,62+2,75+0,63+O,98+1 ,23
1+2,15+0,66+0,97+0,64+2,74+0,64+0,97 |
1+0,64+2,74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64 |
1+0,98+0,65+2,74+0,65+2,17+1,60+1,22 |
1+0,99+0,54+2,74+0,64+0,99+0,82+1,84 |
1)*7,80 ’ 418,78
minus pow. stolarki okiennej (pow. wraz -2,74*3,42*13 1
Z cz. podmurowang i zamurowanym : :
otworze) -121,82
usuniecie z muru odpadajgcego tynku - :59,79*7,80 3
odbicie tynkéw z powierzchni scian : 466,36
minus pow. stolarki okiennej  i-2,74*3.42*10 i 93,71
minus pow. czesci szatniowo - i.59,79*250 L
magazynowe;j -149,48
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 520,13|m2 520,13
1.4.2 |KNR 23/2611/1 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra -
oczyszczenie mechaniczne i zmycie
Wyliczenie ilosci robot:
oczyszczenie mechaniczne i zmycie  :(1,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74 :
pow. elewagji 1+0,65+0,98+0,62+2,75+0,63+0,98+1,23 |
1+2,15+0,66+0,97+0,64+2,74+0,64+0,97 |
1+0,64+2,74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64 |
1+0,98+0,65+2,74+0,65+2,17+1,60+1,22 |
1+0,99+0,54+2,74+0,64+0,99+0,82+1,84 |
1)*7,80 f 418,78
oczyszczenie mechaniczne i zmycie  :59,79*780 i
pow. elewagji 466,36
minus pow. czesci szatniowo - i.59,79*250 L
magazynowe;j -149,48
minus pow. stolarki okiennej ! 2,74*2,70*22 i -162,76
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 572,90/m2 572,90
1.4.3 |KNR 23/2611/2 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra -
jednokrotne gruntowanie
jednokrotne gruntowanie pow. elewacji (1,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74 :
1+0,65+0,98+0,62+2,75+0,63+0,98+1,23 |
1+2,15+0,66+0,97+0,64+2,74+0,64+0,97 |
1+0,64+2,74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64 |
1+0,08+0,65+2,74+0,65+2,17+1,60+1,22 |
1+0,99+0,54+2,74+0,64+0,99+0,82+1,84 |
1)*7,80 f 418,78
jednokrotne gruntowanie pow. elewacji :59,79*7,80 466,36
minus pow. czesci szatniowo - i.59,79*250 L
magazynowe;j §
minus pow. stolarki okiennej
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 572,90/m2 572,90
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1.4.4 |KNR 1901/811/1|Wykonanie tynkéw zewnetrznych zwyktych na belkach, stupach i pilastrach, z
(2) zaprawy cementowo-wapiennej, tynk kategorii Il, wapno suchogaszone -
wyréwnanie podtoza pod termoizolacje
Wykonanie tynkéw zewnetrznych i(1,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74
zwyktych na belkach, stupach i §+O,65+0,98+0,62+2,75+0,63+0,98+1 ,23
pilastrach, z zaprawy §+2,15+0,66+0,97+0,64+2,74+0,64+0,97
cementowo-wapiennej, tynk kategorii Il §+O,64+2,74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64
wapno suchogaszone - wyréwnanie §+O,98+0,65+2,74+0,65+2,1 7+1,60+1,22
podtoza pod termoizolacje §+O,99+0,54+2,74+0,64+0,99+O,82+1 ,84
.......................... Y780 ... 41878
Wykonanie tynkéw zewnetrznych 59,79*7,80
zwyktych na belkach, stupach i :
pilastrach, z zaprawy §
cementowo-wapiennej, tynk kategorii I,
wapno suchogaszone - wyréwnanie '
podtoza pod termoizolacje 466,36
minus pow. czesci szatniowo - 9,79*2,50
magazynowej -149,48
minus pow. stolarki okiennej -2,74*2,70%22 -162,76
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 572,90/m2 572,90
1.4.5 |KNR 1901/808/2|Wykonanie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. Il na osciezach, z zaprawy
(2) cementowo-wapiennej, szeroko$¢ 15-25°cm, wapno suchogaszone - wyréwnanie
.................................. podtoza pod termoizolacie
Wyliczenie ilosci robot:
wykonanie tynkow zewnetrznych (2.74*2+2.70*2)*22
zwyktych kat. Il na osciezach, z zaprawy
cementowo-wapiennej, szerokos¢ '
15-25'cm, wapno suchogaszone -
wyréwnanie podioza pod termoizolacje 239,36
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 239,36|m 239,36
1.4.6 |KNR 23/2612/9 |Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy
.................................. e
Wyliczenie ilosci robot:
zamocowanie listwy cokotowej 1,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74+
10,65+0,98+0,62+2,75+0,63+0,98+1,23+
2,15+0,66+0,97+0,64+2,74+0,64+0,97+ |
10,64+2,74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64+
10,98+0,65+2,74+0,65+2,17+1,60+1,22+ |
10,99+0,54+2,74+0,64+0,99+0,82+1,84 '
m 41,69
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1.4.7 |KNR 23/2612/1 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt
styropianowych, fasadowych lamda=0,031 W/m2k; gr. 14 cm do powierzchni

przyklejenie ptyt styropianowych, ((1,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74 :
fasadowych lamda=0,031 W/mk; gr. 14 §+O,65+0,98+0,62+2,75+0,63+O,98+1,23
cm do powierzchni $cian +2,15+0,66+0,97+0,64+2,74+0,64+0,97 :

g+O,64+2,74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64
+0,98+0,65+2,74+0,65+2,17+1,60+1,22 -
+0,99+0,54+2,74+0,64+0,99+0,82+1,84

............................................................................... Y780 ... 41878

przyklejenie ptyt styropianowych, :59,79%7,80

fasadowych lamda=0,031 W/mk; gr. 14

cm do powierzehni scian 466,36

minus pow. czesci szatniowo - 1-59,79*2,50 i

magazynowej S -149,48

minus pow. stolarki okiennej 2,7472,70°22 I 162,76

minus pow. proj. wejs¢ kasowych 6 -41,34

: 531,56/m2 531,56

1.4.8 |KNR 23/2612/4 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt

.................................. styropianowych za pomocg dybli plastikowych do Scianzcegty

Wyliczenie I10SCi TOD O, e

przymocowanie ptyt styropianowych za :531,56*4-0,24

pomocg dybli plastikowych do scianz

cegly 2 126,00

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 2 126,00 |szt 2 126,00

1.4.9 |KNR 23/2612/2 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt
styropianowych, fasadowych lamda=0,031 W/m2k; gr. 3cm do powierzchni
osciezy

przyklejenie plyt styropianowychdo  ((2.74*2+2.70*2)*0,25'22 .
osciezy e 59,84
RAZEM:: 59,84/m2 59,84

1.4.10 |KNR 23/2612/6 |Ocieplenie scian budynkdéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki

na $cianach

przyklejenie warstwy siatki na $cianach (1,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74 :
§+O,65+0,98+0,62+2,75+0,63+0,98+1 23
§+2,15+0,66+0,97+0,64+2,74+0,64+0,97
%+O,64+2,74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64
1+0,98+0,65+2,74+0,65+2,17+1,60+1,22 '
%+O,99+0,54+2,74+0,64+0,99+0,82+1,84
)*7,80

przyKlejenie warstwy siatki na scianach :59,79'7,80 1 46636
minus pow. czesci szatniowo - i-59,79*2,50

magazynowej L

minus pow. stolarki okiennej 274727022

minus pow. proj. wejs¢ kasowych 6

RAZEM:: 531 56|m2 531,56

1.4.11 |KNR 23/2612/7 |Ocieplenie scian budynkdéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki
na osciezach

RAZEM: 59,84/m2 59,84
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1.4.12 |[KNR 23/2612/8 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw
.................................. wypuklych katownikiem metalowym
Wyliczenie ilosci robot:
ochrona naroznikéw wypuklych [(2.74*2+2.70*2)*22 §
katownikiem metalowym 239,36
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 239,36/m 239,36
1.4.13 |[KNR 23/2612/2 |p.a. Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 20
.................................. mm - przyklejenie plyt XPS do gzymsu pod okapem
Wyliczenie flosci rob6t:
przyklejenie ptyt XPS do gzymsu pod  1(0,25+0,04+0,40)*(1,26+0,58+2,74+0,58
okapem 1+0,94+0,65+2,74+0,65+0,98+0,62+2,75
1+0,63+0,98+1,23+2,15+0,66+0,97+0,64
+2,74+0,64+0,97+0,64+2,74+0,64+0,98 |
1+0,64+2,74+0,64+0,98+0,65+2,74+0,65
+2,17+1,60+1,22+0,99+0,54+2,74+0,64 '
1+0,99+0,82+1,84)*2 74,09
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 74,09/m2 74,09
1.4.14 |KNR 23/2612/7 |Ocieplenie scian budynkow ptytami z polistyrenu ekstrudowanego XPS -
.................................. przyklejenie warstwy siatki do gzymsu pod okapem
Wyliczenie flosci rob6t:
przyklejenie warstwy siatki do gzymsu  1(0,25+0,04+0,40)*(1,26+0,58+2,74+0,58
pod okapem 1+0,94+0,65+2,74+0,65+0,98+0,62+2,75
1+0,63+0,98+1,23+2,15+0,66+0,97+0,64
+2,74+0,64+0,97+0,64+2,74+0,64+0,98 |
1+0,64+2,74+0,64+0,98+0,65+2,74+0,65
1+2,17+1,60+1,22+0,99+0,54+2,74+0,64 '
1+0,09+0,82+1,84)*2 74,09
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 74,09/m2 74,09
1.4.15 |[KNR 23/2612/8 |Ocieplenie scian budynkow ptytami z polistyrenu ekstrudowanego XPS - ochrona
.................................. naroznikow wypuktych katownikiem metalowym gzymsu pod okapem
Wyliczenie ilosci robot:
ochrona naroznikéw wypuklych (59,79*2)*2 §
kagtownikiem metalowym gzymsu pod
okapem § 239,16
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 239,16/mb 239,16
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1.4.16 |[KNR 23/931/1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego gr. 1,5 mm
wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podkfadowej
masy tynkarskiej

natozenie podktadowej masy tynkarskiej :(1,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74
§+O,65+0,98+0,62+2,75+0,63+O,98+1 23
§+2,15+0,66+0,97+0,64+2,74+0,64+0,97
§+O,64+2,74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64
1+0,98+0,65+2,74+0,65+2,17+1,60+1,22 '
§+O,99+0,54+2,74+0,64+0,99+0,82+1,84
*7,80

natozenie podktadowej masy tynkarskie
minus pow. czesci szatniowo -
magazynowej

minus pow. stolarki okiennej
minus pow. proj. wejs¢ kasowych
natozenie podktadowej masy tynkarskiej :(2.74*2+2.70*2)*0,25*22
napow.osciezy . ’
natozenie podktadowej masy tynkarskiej :(0,25+0,04+0,40)*(1,26+0,58+2,74+0,58:
na gzymsu pod okapem §+O,94+0,65+2,74+0,65+0,98+O,62+2,75
1+0,63+0,98+1,23+2,15+0,66+0,97+0,64
+2,74+0,64+0,97+0,64+2,74+0,64+0,98 |
1+0,64+2,74+0,64+0,98+0,65+2,74+0,65 '

+2,17+1,60+1,22+0,09+0,54+2,74+0,64

1+0,09+0,82+1,84)*2 74,09
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 665,49/ m2 665,49
1.4.17 |[KNR 23/931/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego gr. 1,5 mm
(1) wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - wyprawa na scianach

ptaskich i powierzchniach poziomych

wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z :(1,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74

tynku akrylowego "Baranek" gr. 1,5 mm §+O,65+0,98+0,62+2,75+0,63+O,98+1,23

wykonana recznie na uprzednio §+2,15+0,66+0,97+0,64+2,74+0,64+0,97

przygotowanym podtozu - wyprawa na §+O,64+2,74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64

$cianach ptaskich i powierzchniach +0,98+0,65+2,74+0,65+2,17+1,60+1,22 -

poziomych §+O,99+0,54+2,74+0,64+0,99+0,82+1 84

wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z :59,79*7,80
tynku akrylowego "Baranek" gr. 1,5 mm

wykonana recznie na uprzednio :
przygotowanym podtozu - wyprawa na
scianach pfaskich i powierzchniach
poziomych
minus pow. czesci szatniowo - , 792,50
magazynowe;j

minus pow. stolarki okiennej -2,74*2,70%22

minus pow. proj. wejs¢ kasowych

m2 531,56
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1.4.18 |[KNR 23/931/4 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego gr. 1,5 mm
wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - oscieza o szer. do 30
wyprawa elewacyjna menkowarstwowa z: (2 74*2+2.70%2)*0,25*22
tynku akrylowego "Baranek" gr. 1,5 mm
wykonana recznie na uprzednio :
przygotowanym podtozu - o$cieza o
szer. do30cm e 59,84
wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z '(o 25+0,04+0,40)*(1,26+0,58+2,74+0 58§
tynku akrylowego "Baranek" gr. 1,5 mm :+0,94+0,65+2,74+0,65+0,98+0,62+2,75
wykonana recznie na uprzednio §+O,63+0,98+1 ,23+2,15+0,66+0,97+0,64
przygotowanym podtozu na pow. gzymsu§+2,74+0,64+0,97+0,64+2,74+0,64+0,98
pod okapem 1+0,64+2,74+0,64+0,98+0,65+2,74+0,65
+2,17+1,60+1,22+0,99+0,54+2,74+0,64 '
1+0,99+0,82+1,84)*2 ’ 74,09
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 133,93|m2 133,93
1.4.19 INNRNKB Obraébki blacharskie z blachy powlekanej, matowej o gr. 0,70 mm i szeroko$ci w
202/5411 rozwinigciu do 25 cm - parapety zewnetrzne
Wyliczenie oSGl TODOt: e
parapety zewnetrzne do okien O19 2,85%0,25*22 : 15,68
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 15,68/m2 15,68
1.4.20 |[KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kotnierzy, gzymséw
.................................. itp. z blachy nie nadajacej sig do uzytku - ist. obrobka gzymsu
Wyliczenie oSGl TOD Ot e
obrébka gzymsu pod okapem {(1,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74 :
1+0,65+0,98+0,62+2,75+0,63+0,98+1,23
+2,15+0,66+0,97+0,64+2,74+0,64+0,97 |
1+0,64+2,74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64 '
1+0,98+0,65+2,74+0,65+2,17+1,60+1,22 '
1+0,99+0,54+2,74+0,64+0,99+0,82+1,84
o502 ’ 53,69
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 53,69|m2 53,69
1.4.21 INNRNKB Obraébki blacharskie z blachy powlekanej, matowej o gr. 0,70 mm i szeroko$ci w
202/541/2 rozwinigciu ponad 25 cm - obrobka gzymsu
Wyliczenie oSGl oD 0. e
obrébka gzymsu pod okapem {(1,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74 :
1+0,65+0,98+0,62+2,75+0,63+0,98+1,23
+2,15+0,66+0,97+0,64+2,74+0,64+0,97 |
1+0,64+2,74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64 '
1+0,98+0,65+2,74+0,65+2,17+1,60+1,22 '
1+0,99+0,54+2,74+0,64+0,99+0,82+1,84
o502 ’ 53,69
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:’ 53,69/ m2 53,69
1.4.22 |[KNR 401/535/6 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku - demontaz rur
.................................. P U OWY O e
Wyliczenie oSGl DOt e
demontaz rur spustowych 7,80*3*2 : 46,80
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 46,80/m 46,80
1.4.23 |[KNR 202/510/4 |Rury spustowe z blachy ocynkowanej, powlekanej, rury spustowe okragte o
() srednicy 15°cm - montaz rur spustowych po wykonaniu termoizolacji
Wyliczenie oSGl TOD Ot e
montaz rur spustowych po wykonaniu  i7,80*3*2
termoizolacii f 46,80
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 46,80|m 46,80
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1.4.24 |[KNR 202/1610/1|Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysokos$¢ do 10°'m, nakiady
). POdStaWOWe
Wyliczenie flosci robdt:
Rusztowania zewnetrzne rurowe o (13,10%9,16+(13,10+8,40)/2*3,10)+(4,96 :
wysokos$ci 9 m - ekstrapolacja i*9,66+0,50%4,96*2,60)+(3,58*9,03)+(6,2
§0*9,03)+(5,70*9,03)+(14,30*9,03-1 ,30%0
;,80)+(3,90*1,05+1,25%1,40)*2 487,25
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 487,25/m2 487,25
1.4.25 |[KNR 202/1610/1 |Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysokos$¢ do 10°'m, nakfady
podstawowe
Rusztowania zewnetrzne rurowe o (1,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74
wysokoséci 9 m - ekstrapolacja §+O,65+0,98+0,62+2,75+0,63+O,98+1 23
+2,15+0,66+0,97+0,64+2,74+0,64+0,97
1+0,64+2,74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64 '
1+0,98+0,65+2,74+0,65+2,17+1,60+1,22 '
1+0,99+0,54+2,74+0,64+0,99+0,82+1,84 '
...................................................................... VT80 e 41878
Rusztowania zewnetrzne rurowe o :59,79%7,80 3
wysokosci 9 m - ekstrapolacja 466,36
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 885,14/m2 885,14
1.4.26 |KNR 404/1107/1|\Wywdéz i utylizacja ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na
). odleglos¢ do 1'km, z zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochéd do 5t
Wyliczenie flosci rob6t:
obrébka gzymsu pod okapem {(1,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74 :
1+0,65+0,98+0,62+2,75+0,63+0,98+1,23 '
+2,15+0,66+0,97+0,64+2,74+0,64+0,97 |
1+0,64+2,74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64 '
1+0,98+0,65+2,74+0,65+2,17+1,60+1,22 '
1+0,99+0,54+2,74+0,64+0,99+0,82+1,84
)*0,50%2*2,5/1000 ;
0,19
1.4.27 |KNR 404/1107/4\Wywdéz i utylizacja ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na
(1) odlegtos¢ do 1'km, nakigdy uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1'km
.................................. odlegtosci ponad 1'km, samochdd do 5t
Wyliczenie oSGl TODOt: e
obrébka gzymsu pod okapem {(1,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74 :
1+0,65+0,98+0,62+2,75+0,63+0,98+1,23 '
+2,15+0,66+0,97+0,64+2,74+0,64+0,97 |
1+0,64+2,74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64 '
1+0,98+0,65+2,74+0,65+2,17+1,60+1,22 '
1+0,99+0,54+2,74+0,64+0,99+0,82+1,84
............................................................................... ?)*0,50*2*2,5/1000 . 013
zdemontowane rury spustowe 0,06
RAZEM:: 0,19t 0,19
1.4.28 |[KNR 404/1103/4|Wywdéz i utylizacja gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
.................................. wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1km
Wyliczenie l0SCi TODOt: e
odkuty tynk ((1,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74
1+0,65+0,98+0,62+2,75+0,63+0,98+1,23 '
+2,15+0,66+0,97+0,64+2,74+0,64+0,97 |
1+0,64+2,74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64 '
1+0,98+0,65+2,74+0,65+2,17+1,60+1,22 '
1+0,99+0,54+2,74+0,64+0,99+0,82+1,84 |
§)*7,80+59,79*7,80-2,74*3,42*13-2,74*3,
142*10-59,79*2,50)*0,04 20,81
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 20,81|m3 20,81
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1.4.29 |KNR 404/1103/5|Wyw0z i utylizacja gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, nakigdy uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1'’km ponad
1°km transportu

odkuty tynk ((1,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74
1+0,65+0,98+0,62+2,75+0,63+0,98+1,23
1+2,15+0,66+0,97+0,64+2,74+0,64+0,97 :
1+0,64+2,74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64 :
1+0,98+0,65+2,74+0,65+2,17+1,60+1,22 '
1+0,99+0,54+2,74+0,64+0,99+0,82+1,84
)*7,80+59,79*7,80-2,74*3,42+13-2,74*3,

:42*10-59,79*2,50)*0,04 20,81

RAZEM:: 20,81\m3 20,81

1.5  |Element Izolacja termiczna sufitu hali

1.5.1 |KNR 202/613/3 |p.a. Izolacje cieplne i przeciwdzwickowe z wetny mineralnej, pozioma z piyt
ukladanych na sucho, 1'warstwa - demontaz istniejgcej (fragmentarycznej) izolacji
z wetny mineralnej; wsp. doR=0,3MiS=0

.................................................................................. 99,73730.23 1805,64

RAZEM:% 1 805,64|m2 1 805,64

1.5.2 |KNR 202/610/4 |p.a. Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt pilSniowych porowatych, izolacje
poziome od spodu konstrukcji, na ruszcie - demontaz istniejgcej oktadziny z ptyt

pilsniowych

demontaz istniejacej oktadziny z pyt  59,73*15,37*2 1
pilsniowych L 1.836,10

RAZEM:: 1 836,10|m2 1 836,10

1.5.3 |KNR 202/607/1 |p.a. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej,
izolacja pozioma podposadzkowa - roztozenie folii paroprzepuszczalnej na

konstrukcji sufitu podwieszanego hali

................................................................................................................................................................. , 1 805,64
RAZEM:: 1 805,64|m2 1 805,64

1.5.4 |KNR 202/613/3 |p.a. Izolacje cieplne i przeciwdzwickowe z wetny mineralnej, pozioma z piyt
uktadanych na sucho, 1'warstwa grubosci 15'cm - roztozenie izolacji z wetny

mineralnej; lamda=0,032 W/m2k; na konstrukcji sufitu podwieszanego hali

pow. sufitu hali 159,73*30,23 1 805,64

RAZEM:: 1 805,64|m2 1 805,64

1.5.5 |KNR 202/613/4 |p.a. Izolacje cieplne i przeciwdzwickowe z wetny mineralnej, pozioma z piyt
uktadanych na sucho, dodatek za kazdg nastepng warstwe grubosci 15'cm -
roztozenie drugiej warstwy izolacji z wetny mineralnej; lamda=0,032 W/m2k; na
konstrukcji sufitu podwieszanego hali

1 805,64

RAZEM:% 1 805,64|m2 1 805,64

1.5.6 |KNR 202/607/1

p.a. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej,
izolacja pozioma podposadzkowa - roztozenie folii paroprzepuszczalnej na izolacji
z wenty

:59,73*30,23 1 805,64

RAZEM:% 1 805,64|m2 1 805,64

1.5.7 |KNNR 2/1205/3 |p.a. Slepa podioga o grubosci 25'mm na legarach utozonych krzyzowo -

wykonanie pomostu technicznego (ptyta OSB gr. 22mm);

:59,50*0,80*3+30,0070,80*4

RAZEM:% 238,80\m2 238,80
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1.5.8 |KNR 202/1611/3|Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysokos¢ do 8'm, naktady
(1) podstawowe - do prac zwigzanych z wykonaniem izolacji na konstrukcji sufitu
podwieszanego hali

rusztowanie do prac zwigzanych z '
wykonaniem izolacji na konstrukgcji sufitu :
podwieszanego hali 12,00

RAZEM:: 12,00|kolumna 12,00
p.a. Wywdz i utylizacja gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i
wytadowaniu, (na odlegtos¢ 1°km) samochodem dostawczym - zdemontowana
wetna mineralna

1.5.9 |KNR 404/1101/3

Wyliczenie ilosci robot:

zdemontowana wetna mineralna z pow. :59,73*30,23*0,10*70%
sufitu hali

zdemontowana ptyta pilsSniowa 9

RAZEM:: 131,81m3 131,81
p.a. Wywdz i utylizacja gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i
wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety 1'km ponad 1'km) samochodem dostawczym
- zdemontowana wetna mineralna

1.5.10 |KNR 404/1101/6

Wyliczenie ilosci robot:

zdemontowana wetna mineralna z pow. §59,73*30,23*O,10*70%
sufitu hali 5

zdemontowana ptyta piléniowa 9,73*30,23*0,003

RAZEM:: 131,81/m3 131,81
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2 Rozdziat Zaplecze restauracyjno - konferencyjne
21 Element Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
2.1.1 |KNR 401/354/4 |p.a.Wykucie z muru oscieznic PCV o powierzchni do 2 m2 - wykucie z muru
stolarki okiennej: O1 wym.0,63m*1,35m*1szt; 02 wym.1,30m*0,80m*2szt; 013
wym.1,10m*0,80m*1szt
Wyliczenie ilosci robot:
wykucie z muru stolarki okiennej: 01 4
wym.0,63m*1,35m*1szt; 02 ?
wym.1,30m*0,80m*2szt; O13 : :
wym.1,10m*0,80m*1sz 4,00
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 4,00|szt 4,00
2.1.2 |KNR 401/354/5 |p.a.Wykucie z muru oscieznic PCV o powierzchni ponad 2 m2 - wykucie z muru
stolarki okiennej: 011 wym.1,75m*1,83m*3szt; 012 wym.1,68m*2,43m*6szt; O14
wym.1,10m*2,07m*1; O17 wym.1,68m*2,55m*6szt
Wyliczenie ilosci robot:
wykucie z muru stolarki okiennej: 011 11,75*1,83*3+1,68*2,43*6+1,10%2,07*1+ =
wym.1,75m*1,83m*3szt; 012 11,68*2,55%6 ?
wym.1,68m*2,43m*6szt; 014 ?
wym.1,10m*2,07m*1; 017 : :
wym.1,68m*2,55m*6szt; 62,08
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 62,08/m2 62,08
2.1.3 |KNR 401/354/12|\Wykucie z muru podokiennikéw
Wyliczenie ilosci robot:
wykucie z muru podokiennikow 0,65*2+1,30*2+1,10*1+1.75*3+1.70%6+1:
£ 10*1+1.70%6+1,75*2 35,25
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 35,25/m 35,25
2.1.4 |KNR 19/1023/3 |Dostawa i montaz okien z PCV z obrébkg obsadzenia, okno rozwiewno-uchylne,
(1) do 1,0'm2, osadzanie na kotwach - stolarki okiennej trzyszybowej z
mikrowentylacjg; symb. O1; kolor od zew. strony wg kolorystyki w DT, kolor od
wew. strony biaty, wym. 0,63m*1,35m - 1szt
Wyliczenie ilosci robot:
dostawa i montaz okienzPCVz 0,63*1,351
obrobkg obsadzenia, okno 5
rozwiewno-uchylne, do 1,0'm2, :
osadzanie na kotwach - stolarki okiennej
trzyszybowej z mikrowentylacjg; symb. :
O1; kolor od zew. strony wg kolorystyki
w DT, kolor od wew. strony biaty, wym. :
0,63m*1,35m - 1szt 0,85
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 0,85/m2 0,85
2.1.5 |KNR 19/1023/3 |Dostawa i montaz okien z PCV z obrébkg obsadzenia, okno rozwiewno-uchylne,
(1) do 1,0'm2, osadzanie na kotwach - stolarki okiennej trzyszybowej z
mikrowentylacjg; symb. O2; kolor od zew. strony wg kolorystyki w DT, kolor od
wew. strony biaty, wym. 1,30m*0,80m - 2szt
Wyliczenie ilosci robot:
dostawa i montaz okienzPCVz 1,30%0,802
obrobkg obsadzenia, okno 5
rozwiewno-uchylne, do 1,0'm2, :
osadzanie na kotwach - stolarki okiennej
trzyszybowej z mikrowentylacjg; symb. :
02; kolor od zew. strony wg kolorystyki
w DT, kolor od wew. strony biaty, wym. :
1,30m*0,80m - 2szt 2,08
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 2,08|m2 2,08
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216

KNR 19/1023/3 |Dostawa i montaz okien z PCV z obrdbkag obsadzenia, okno rozwiewno-uchylne,
(1) do 1,0'm2, osadzanie na kotwach - stolarki okiennej trzyszybowej z
mikrowentylacjg; symb. O13; kolor od zew. strony wg kolorystyki w DT, kolor od
wew. strony biaty, wym. 1,10m*0,80m - 1szt

dostawa i montaz okien z PCV z 1 ,10*0,80*1

obrébka obsadzenia, okno :

rozwiewno-uchylne, do 1,0'm2,

osadzanie na kotwach - stolarki oklennej

trzyszybowej z mikrowentylacjg; symb.

013; kkolor od zew. strony wg

kolorystyki w DT, kolor od wew. strony 5

biaty, wym. 1,10m*0,80m - 1szt 0,88

RAZEM:. 0,88

m2

0,88

21.7

KNR 19/1023/11|Dostawa i montaz okien z PCV z obrdbkg obsadzenia, okno

(1 rozwiewno-uchylne-state, ponad 2,5'm2, osadzanie na kotwach - stolarki okiennej
trzyszybowej z mikrowentylacjg; symb. O11; kolor od zew. strony wg kolorystyki w
DT, kolor od wew. strony biaty,, wym. 1,75%1,83 m - 3szt

dostawa i montaz okien z PCV z 1 ,75*1,83*3

obrébka obsadzenia, okno :

rozwiewno-uchylne-state, ponad 2,5° m2

osadzanie na kotwach - stolarki oklennej 5

trzyszybowej z mikrowentylacjg; symb.

0O11; kolor od zew. strony wg kolorystyki :

w DT, kolor od wew. strony biaty, wym. :

1,75*1,83m - 3szt 9,61

RAZEM:. 9,61

m2

9,61

KNR 19/1023/11|Dostawa i montaz okien z PCV z obrdbkg obsadzenia, okno

(1) rozwiewno-uchylne-state, ponad 2,5'm2, osadzanie na kotwach - stolarki okiennej
trzyszybowej z mikrowentylacjg; symb. O12; kolor od zew. strony wg kolorystyki w
DT, kolor od wew. strony biaty, wym. 1,68%2,43 m - 6szt

dostawa i montaz okien z PCV z §1 ,68*2,43%6

obrébka obsadzenia, okno

rozwiewno-uchylne-state, ponad 2,5° m2

osadzanie na kotwach - stolarki oklennej :

trzyszybowej z mikrowentylacjg; symb.

012; kolor od zew. strony wg kolorystyki :

w DT, kolor od wew. strony biaty, wym. :

1,68*2,43 m - Bszt 24,49

RAZEM:: 24,49

m2

24,49

KNR 19/1023/11|Dostawa i montaz okien z PCV z obrdbkg obsadzenia, okno

) rozwiewno-uchylne-state, ponad 2,5'm2, osadzanie na kotwach - stolarki okiennej
trzyszybowej z mikrowentylacjg; symb. O14; kolor od zew. strony wg kolorystyki w
DT, kolor od wew. strony biaty, wym. 1,10m*2,07m - 1szt

dostawa i montaz oklen zPCVz ;1
obrébka obsadzenia, okno
rozwiewno-uchylne-state, ponad 2,5° m2
osadzanie na kotwach - stolarki oklennej :
trzyszybowej z mikrowentylacjg; symb.
0O14; kolor od zew. strony wg kolorystyki :
w DT, kolor od wew. strony biaty, wym. :

O T s A8zt e 2,28

10*2,07*1

RAZEM:: 2,28

m2

2,28
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2.1.10 |KNR 19/1023/11|Dostawa i montaz okien z PCV z obrobka obsadzenia, okno
(1 rozwiewno-uchylne-state, ponad 2,5'm2, osadzanie na kotwach - stolarki okiennej
trzyszybowej z mikrowentylacjg; symb. O17; kolor od zew. strony wg kolorystyki w
DT kolor od wew. strony biaty, wym. 1,68*2,55m - 6szt
dostawa i montaz okien z PCV z §1 ,68*2,55%6
obrébka obsadzenia, okno
rozwiewno-uchylne-state, ponad 2,5° m2
osadzanie na kotwach - stolarki oklennej :
trzyszybowej z mikrowentylacja; symb.
017; kolor od zew. strony wg kolorystyki :
w DT, kolor od wew. strony biaty, wym. : :
1,68m*2,55m - Bszt 25,70
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:’ 25,70 m2 25,70
2.1.11 |KNR 202/2103/3 |Montaz parapetéw wewnetrznych z aglomarmuru - elementy grubosci do 4 cm i
szerokosci do 50 cm
montaz parapetéw wewnetrznych z :0,65"2+1,3072+1,10*1+1.75*3+1.70"6+1:
aglomarmuru - elementy grubo$ci do 4  :.10*1+1.70%6 5
cm i szerokosci do 50 cm : 31,75
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:’ 31,75/m 31,75
22 Element Hydroizolacja scian fundamentowych ocieplanych od zew. strony
2.2.1 |KNR 401/350/1 |Rozebranie kominéw wolnostojgcych
: m3 4,05
2.2.2 |KNR 401/212/1 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm
- rozebranie istniejgcej ptyty odbojowe;j
Wyliczenie ilosci robot:
rozebranie istniejacej plyty odbojowej  (13.10+5.24+3.58+5.91+5.70+14.30)0. .
160%0.10 2,87
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 2,87|m3 2,87
2.2.3 |KNR 401/104/2 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych
fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. 1l - w celu wykonania
hydroizolacji $cian fundamentowych
Wyliczenie ilosci robot:
wykopy o §cianach pionowych przy ((13.10+5.24+3.58+5.91+5.70+14.30)*0. |
odkrywaniu odcinkami istniejacych :80*1.20 f
fundamentéw o gtebokosci do 1.5 mw :
gruncie kat. lll - w celu wykonania : :
hydroizolacji $cian fundamentowych 45,92
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 45,92/m3 45,92
2.2.4 |KNR 401/619/1 |p.a. Odgrzybianie powierzchni z cegly przy uzyciu szczotek stalowych, $ciany
tatwo dostepne, do 2'm2 - oczyszczenie pow. $cian fundamentowych z
pozostatosci z ziemi i zaprawy
Wyliczenie ilosci robot:
oczyszczenie pow. écian (13.10+5.24+3.58+5.91+5.70+14.30)*1, .
fundamentowych z pozostatosci z ziemi i 20 :
zaprawy : 57,40
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 57,40/m2 57,40
2.2.5 |KNR 1901/317/1 Naprawa powierzchni muréw z kamienia, z wykuciem, gtebokos$¢ 15°cm,
powierzchnia 0,15'm2 - uzupetnienie ewentualnych ubytkdw w Scianach
fundamentowych pod hydroizolacje; przyjeto 2 miejsca
Wyliczenie ilosci robot:
uzupetnienie ewentualnych ubytkoww 2 L
$cianach fundamentowych pod :
hydroizolacje; przyjeto 2 miejsca 2,00
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2,00|miejsce 2,00
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226 |KNR BC 2/121/2|Wykucie spoin na glebokos¢ 2'cm i oczyszezenie muru
Wyliczenie flosci robdt:
wykucie spoin na gteboko$¢ 2°'cm i {(13.10+5.24+3.58+5.91+5.70+14.30)*1, !
oczyszczenie muru §20 .............. 57,40
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 57,40|m2 57,40
2.2.7 |KNR BC 2/128/1|Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym, reczne malowanie
.................................. POdtOZa
Wyliczenie flosci rob6t:
dodatkowa neutralizacja soli preparatem :(13.10+5.24+3.58+5.91+5.70+14.30)"0.
przeciwsolnym, reczne malowanie §40
podioza L 19,13
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 19,13|m2 19,13
2.2.8 |KNR BC 2/127/2|0dgrzybianie podtozy budowlanych przy renowacji starego budownictwa, reczne
.................................. przez malowanie, 2-krotne
Wyliczenie flosci robdt:
odgrzybianie podtozy budowlanych przy ((13.10+5.24+3.58+5.91+5.70+14.30)*1, .
renowacji starego budownictwa, reczne :20 §
przez malowanie, 2-krotne L 57,40
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 57,40|m2 57,40
2.2.9 |KNR BC 2/606/2|Jednokrotne gruntowanie preparatem krzemionkujgcym rozcienczonym wodg w
.................................. stosunku 1:1 - pod warstwe wyréwnawezg
Wyliczenie flosci rob6t:
Jednokrotne gruntowanie preparatem  :(13.10+5.24+3.58+5.91+5.70+14.30)*1
krzemionkujgcym rozcienczonym wodg ;20 §
w stosunku 1:1 - pod hydroizolacje S 57,40
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 57,40/m2 57,40
2.2.10 |[KNR 401/725/2 |p.a. Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kategorii Il (Sciany, loggie,
(1) balkony), podtoze: cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 2'm2 (w 1
.................................. miejscu) - wyrownanie podtoza pod hydroizolacie
Wyliczenie l0SCi TODOt: e
wyréwnanie podtoza pod hydroizolacje :(13.10+5.24+3.58+5.91+5.70+14.30)*1, :
2 57,40
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 57,40/m2 57,40
2.2.11 |[KNRBC Izolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej, elastycznej zaprawy, wykonanie fasety
2125010 O IOl 4 O
Wyliczenie l0SCi rODOt: e
wykonanie fasety o promieniu 4°'cm 113.10+5.24+3.58+5.91+5.70+14.30 47,83
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 47,83|m 47,83
2.2.12 |KNR BC 2/126/2|Uszczelnienie zewnetrzne czesci podziemnych budynkéw i budowli z bitumicznej
powtoki grubowarstwowej, powierzchnie narazone na dziatanie wilgoci gruntowej -
.................................. wykonanie hydroizolacji polimerowej
Wyliczenie l0SCi TODOt: e
wykonanie hydroizolacji polimerowe;j (13.10+5.24+3.58+5.91+5.70+14.30)*1, !
20 57,40
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 57,40|m2 57,40
2.2.13 |AT 40/109/1 Izolacja termiczna $cian fundamentowych - przyklejenie polistyrenu
ekstrudowanego XPS gr.10 cm do powierzchni $cian za pomoca muls;ji
.................................. polimerowo-bitumiczng - do pow. scian fundamentowych
Wyliczenie l0SCi rODOt: e
izolacja termiczna $cian {(13.10+5.24+3.58+5.91+5.70+14.30)*1, !
fundamentowych - przyklejenie 120 5
polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 10 !
cm do powierzchni $cian za pomocag '
mulsji polimerowo-bitumiczng - do pow. :
scian fundamentowych L 57,40
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 57,40/m2 57,40
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2.2.14 |KNR 40/108/1 |Ochrona powiok izolacji przeciwwilgociowej oraz drenaz powierzchniowy w strefie
powtok izolacyjnych, na podtozu murowanym - dwie warstwy folii budowlane;j

Ochrona powtok izolacji (13.10+5.24+3.58+5.91+5.70+14.30)*1
przeciwwilgociowej oraz drenaz §20

powierzchniowy w strefie powtok '

izolacyjnych, na podtozu murowanym - z

dwie warstwy folii budowlanej 57,40

RAZEM:: 57,40/m2 57,40

2.2.15 |[KNR 401/105/2 |Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m i
ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il

zasypanie wykopdw ziemig z ukopow z  :1,0*(13.10+5.24+3.58+5.91+5.70+14. 30

przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m i ;) 1,00 :

ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie §

kat. Ill 47,83

RAZEM:: 47,83/m3 47,83

2.2.16 |KNR 231/105/3 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne grubosé

warstwy po zageszczeniu 3'cm

warstwy podsypkowe, podsypka §(13.10+5.24+3.58+5.91+5.70+14.30)*0.

piaskowa, zageszczenie mechaniczne 160

grubos$é warstwy po zageszczeniu 3'cm 28,70
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 28,70|m2 28,70

2.2.17 |KNR 231/105/4 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne dodatek

za kazdy nastepny 1°cm grubos$ci warstwy

warstwy podsypkowe, podsypka i(13.10+5.24+3.58+5.91+5.70+14.30)*0. :
piaskowa, zageszczenie mechaniczne ;60

dodatek za kazdy nastepny 1°cm §
grubosci warstwy 28,70

RAZEM:: 28,70|m2 28,70

2.2.18 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu

15°cm - warstwa kruszywa tamanego o frakcji od 31,50 do 63,00 mm; gr. 15 cm

podbudowy z kruszyw - warstwa ’(13 10+5.24+3.58+5.91+5.70+14.30)*0

kruszywa tamanego o frakcji od 31,50 do: 60

63,00 mm; gr. 15 cm S 28,70
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 28,70/ m2 28,70

2.2.19 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu

5'cm - warstwa kruszywa tamanego o frakcji od 0,05 do 31,50 mm; gr. 5 cm

podbudowy z kruszyw - warstwa ’(13 10+5.24+3.58+5.91+5.70+14.30)*0

kruszywa famanego o frakcji od 0,05 do 60

31,50 mm; gr. 5 cm S 28,70
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 28,70/m2 28,70

2.2.20 [INNRNKB
231/511/3 (2)

Chodniki i place z betonowej kostki brukowej, 20-50 sztuk/m2, kostka grubosci
6°cm, ubijanie mechaniczne - ptyta odbojowa z kostki brukowej, bezfazowej, kolor

ptyta odbojowa z kostki brukowe;,

bezfazowej gr. 6cm 28,70

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ] 28,70|m2 28,70
2.2.21 \KNR 231/401/2 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20°cm, grunt kategorii lll-IV

Wyliczenie ilosci robot:

rowki pod krawezniki i tawy 113.10+5.24+3.58+5.91+5.70+14.30

kraweznikowe, 20x20°cm, grunt kategorn

H-1v : 47,83

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 47,83|m 47,83
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2.2.22 |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa zoporem
Wyliczenie flogci robot:
tawy pod krawezniki, betonowa z (13.10+5.24+3.58+5.91+5.70+14.30)0,
oporem 130*0,20 2,87
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 2,87|m3 2,87
2.2.23 |KNR 231/407/1 |Obrzeza betonowe, 100x20x6°cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
.................................. zaprawa cementowa; kolorszary
Wyliczenie flosci robdt:
obrzeza betonowe, 20x6'cm na §13.10+5.24+3.58+5.91+5.70+14.3O
podsypce piaskowej z wypetnieniem z
spoin zaprawg cementowq 47,83
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 47.83/m 47,83
2.2.24 |KNR 404/1 103/4’Wyw()z i utylizacja gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
rozebranie kominéw wolnostojgcych 405 . 405
wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy (13.10+5.24+3.58+5.91+5.70+14.30)*0. -
mechanicznym zatadowaniu i §60*0.10 :
wytadowaniu, transport samochodem :
samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km -
rozbiorka istn. ptyty odbojowej ¢ 2,87
pozostata ziemia z wykopu 1(13.10+5.24+3.58+5.91+5.70+14.30)*0.
160*0.20 5,74
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 12,66|m3 12,66
2.2.25 |KNR 404/1103/5|Wywoz i utylizacja gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, nakfady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1'’km ponad
1°km transportu
rozebranie kominéw wolnostojgcych
wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy:(13.10+5.24+3.58+5.91+5.70+14.30)*0
mechanicznym zatadowaniu i §60*0.10 5
wytadowaniu, transport samochodem :
samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km -
rozbiorka istn. ptyty odbojowej ¢ 2,87
pozostata ziemia z wykopu 1(13.10+5.24+3.58+5.91+5.70+14.30)*0.
:60%0.20 5,74
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 12,66/m3 12,66
2.3 Element Izolacja pozioma - niskocisnieniowa
2.3.1 |KNR BC 2/109/5|Przepona pozioma metodg iniekcji cisnieniowej w murze z cegty zwyklej, iniekcja
(1) 1-rzgdowa, w murzeogr. 3ceget
Wyliczenie ilogcirobst:
iniekcja 1-rzedowa, w murze o gr. 3 113,10+4,96+3,58+6,20+5,70+1,50+4,00
cegiet ? ? 39,04
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 39,04|mb 39,04
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24  Element Termoizolacja scian zewnetrznych
2.4.1 |KNR BC 2/121/1|Usuniecie z muru odpadajgcego tynku - odbicie tynkéw z powierzchni $cian
Wyliczenie ilosci robot:
usuniecie z muru odpadajgcego tynku - (13,10*9,16+(13,10+8,40)/2*3,10)+(4,96:
odbicie tynkéw z powierzchni $cian §*9,66+0,50*4,96*2,60)+(3,58*9,03)+(6,2
10*9,03)+(5,70%9,03)+(14,30%9,03-1,30%0
| 80)+(3,90*1,05+1,25*1,40)*2 487,25
minus pow. stolarki okiennej 0,63*1,35*2+1,30*0,80*2+1,10*0,80*1 |
1+1,75%1,83*3+1,10*2,07*1+1,30*2,40*3
f f -27,09
minus pow. stolarki drzwiowej ~ -1,25*220 i 2,75
plus pow. osciezy stolarki okiennej 63*2+1,35*2)*2+(1,30*2+0,80*2)*2+(:
11,10%2+0,80*2)*1+(1,75*2+1,83*2)*3+(1,’
110*2+2,07*2)*1+(1,30*2+2,40*2)*3+(0,6 |
10*2+0,60*2)+(0,75*2+0,55*2)*2)*0,20 | 15,55
plus pow. osciezy stolarki drzwiowej  (1,25+2,20*2)*0,20 i 1,13
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 474,09/ m2 474,09
2.4.2 |KNR 23/2611/1 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokrg -
oczyszczenie mechaniczne i zmycie
Wyliczenie ilosci robot:
oczyszczenie mechaniczne i zmycie  :(13,10*9,16+(13,10+8,40)/2*3,10)+(4,96:
*9,66+0,50*4,96*2,60)+(3,58*9,03)+(6,2 |
10*9,03)+(5,70%9,03)+(14,30%9,03-1,30%0
| 80)+(3,90%1,05+1,25*1,40)*2 f 487,25
minus pow. stolarki okiennej 0,63*1,35*2+1,30*0,80*2+1,10*0,80*1 |
1+1,75%1,83*3+1,10*2,07*1+1,30*2,40*3
1+0,60*0,60+0,75%0,55*2) -27,09
minus pow. stolarki drzwiowej -1, 25%220 i 2,75
plus pow. osciezy stolarki okiennej 1((0,63*2+1,35*2)*2+(1,30*2+0,80*2)*2+(:
11,10*2+0,80%2)*1+(1,75*2+1,83*2)*3+(1,:
110*2+2,07*2)*1+(1,30*2+2,40*2)*3+(0,6 |
10*2+0,60*2)+(0,75*2+0,55*2)*2)*0,20 |
plus pow. osciezy stolarki drzwiowej (1,25+2,20*2)*0,20
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: ,09/m2 474,09
2.4.3 |KNR 23/2611/2 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg -
jednokrotne gruntowanie
Wyliczenie ilosci robot:
jednokrotne gruntowanie pow. elewacji  :(13,10*9,16+(13,10+8,40)/2*3,10)+(4,96:
*9,66+0,50*4,96*2,60)+(3,58*9,03)+(6,2 |
10*9,03)+(5,70%9,03)+(14,30%9,03-1,30%0
80)+(3,90*1,05+1,25*1,40)*2 ;
minus pow. stolarki okiennej 1-(0,63*1,35*2+1,30%0,80*2+1,10*0,80*1 '
+1,75*1,83*3+1,10*2,07*1+1,30*2,40*3 |
1+0,60*0,60+0,75%0,55*2) ’ 27,09
minus pow. stolarki drzwiowej ~ -1,25*220 i 2,75
plus pow. osciezy stolarki okiennej 1((0,63*2+1,35%2)*2+(1,30*2+0,80*2)2+(:
11,10*2+0,80%2)*1+(1,75*2+1,83*2)*3+(1,:
110*2+2,07*2)*1+(1,30*2+2,40*2)*3+(0,6 |
10*2+0,60*2)+(0,75*2+0,55*2)*2)*0,20 |
plus pow. osciezy stolarki drzwiowej (1, 25+2,20*2)*0,20
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:. m2 474,09
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2.4.4 |KNR 1901/811/1|Wykonanie tynkéw zewnetrznych zwykiych na belkach, stupach i pilastrach, z
(2) zaprawy cementowo-wapiennej, tynk kategorii Il, wapno suchogaszone -
wyréwnanie podtoza pod termoizolacje
wykonanie tynkéw zewnetrznych 1(13,10"9,16+(13,10+8,40)/2*3,10)+(4,96
zwyktych na belkach, stupach i §*9,66+0,50*4,96*2,60)+(3,58*9,03)+(6,2
pilastrach, z zaprawy 1079,03)+(5,7079,03)+(14,30*9,03-1,30*0 :
cementowo-wapiennej, tynk kategorii Il §,80)+(3,90*1,05+1,25*1,40)*2 :
wapno suchogaszone - wyréwnanie '
podtoza pod termoizolacje
minus pow. stolarki okiennej
+1,75%1,83*3+1,10*2,07*1+1,30%2,40*3 :
1+0,60%0,60+0,75%0,55*2) ?
minus pow. stolarki drzwiowej
RAZEM:: 457,41/m2 457,41
2.4.5 |KNR 1901/808/2|Wykonanie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. Il na o$ciezach, z zaprawy
(2) cementowo-wapiennej, szeroko$¢ 15-25°cm, wapno suchogaszone - wyréwnanie
.................................. podioza pod termoizolacie
Wyliczenie ilosci robot:
Wykonanie tynkoéw zewnetrznych (0,63*2+1,35*2)*2+(1,30%2+0,80*2)*2+(
zwyktych kat. Il na osciezach, z zaprawy 1 ,10*2+0,80*2)*1+(1,75*2+1,83*2)*3+(1
cementowo-wapiennej, szerokos¢ §10*2+2,07*2)*1 +(1,30*2+2,40*2)*3+(0,6
15-25"cm, wapno suchogaszone - g0*2+0,60*2)+(0,75*2+0,55*2)*2+(1 25+2!
wyréwnanie podfoza pod termoizolacje :202) 83,39
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 83,39/m 83,39
2.4.6 |KNR 23/2612/9 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy
.................................. COKO W]
Wyliczenie ilosci robot:
zamocowanie listwy cokotowej 113,10+4,96+3,58+6,20+5,70+14,30+3,9 '
0%2+1,25*2-125 56,89
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 56,89|m 56,89
2.4.7 |KNR 23/2612/1 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt
styropianowych, fasadowych lamda=0,031 W/m2k; gr. 14 cm do powierzchni
¢ciagn
Wyiiczenie flodai robot:
przyklejenie ptyt styropianowych,
fasadowych lamda=0,031 W/mk; gr. 14 :*9,66+0,50*4,962,60)+(3,58*9,03)+(6,2 :
cm do powierzchni $cian 1079,03)+(5,7079,03)+(14,30*9,03-1,30*0 :
180)+(3,90*1,05+1,25"1,40)"2 e 487,25
minus pow. stolarki okiennej 1-(0,63*1,35*2+1,30%0,80*2+1,10*0,80*1 '
1+1,75*1,83*3+1,10*2,07*1+1,30*2,40*3 '
+0,60*0,60+0,75*0,55*2) L -27,09
minus pow. stolarki drzwiowej -2,75
: 457,41/m2 457,41
2.4.8 |KNR 23/2612/4 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt
.................................. styropianowych za pomoca dybli plastikowych do scianzcegly
Wyliczenie oSGl DOt e
przymocowanie ptyt styropianowych za :457,41*4+0,36
pomocg dybli plastikowych do scianz
cegly L 1.830,00
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 1 830,00|szt 1 830,00
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249 |KNR 23/2612/2 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt
styropianowych, fasadowych lamda=0,031 W/m2k; gr. 3cm do powierzchni
osciezy
przyklejenie ptyt styroplanowych do 1((0,63*2+1,35*2)*2+(1,30*2+0,80*2)*2+( !
osciezy 1 ,10*2+0,80*2)*1+(1,75*2+1,83*2)*3+(1,
§10*2+2,07*2)*1 +(1,30*2+2,40*2)*3+(0,6
§0*2+0,60*2)+(0,75*2+0,55*2)*2+(1 ,25+2
1, 20*2))*0,35 f 29,19
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 29,19|m2 29,19
2.4.10 |KNR 23/2612/6 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki
.................................. nascianach
Wyliczenie ilosci robot:
przyklejenie warstwy siatki na Scianach §(1 3,10*9,16+(13,10+8,40)/2*3,10)+(4,96
1*9,66+0,50%4,962,60)+(3,58*9,03)+(6,2 !
:0*9,03)+(5,70*9,03)+(14,30*9,03-1,30*0 :
0)+(3,90°1,05+125140)2 . 487,25
minus pow. stolarki okiennej i-(0,63*1,35*2+1,30*0,80*2+1,10*0,80*1 :
§+1,75*1,83*3+1,10*2,07*1+1,30*2,40*3
:+O,60*0,60+0,75*0,55*2) ..................... -27,09
minus pow. stolarki drzwiowej : -2,75
RAZEM:: 457,41/m2 457,41
2.4.11 |KNR 23/2612/7 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki
.................................. N8 OSCIEZaCN e
Wyliczenie ilosci robot:
przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach :((0,63*2+1,35*2)*2+(1,30*2+0,80*2)*2+( :
1 ,10*2+0,80*2)*1+(1,75*2+1,83*2)*3+(1 k
§10*2+2 07*2)*1+(1,30*2+2,40*2)*3+(0,6 : :
§0*2+0 60*2)+(0,75*2+0,55*2)*2+(1, 25+2
,20%2))*0,35 29,19
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' R"A'Z'E'M 29,19|m2 29,19
2.4.12 |KNR 23/2612/8 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikow
.................................. wypuktych katownikiem metalowym
Wyliczenie Il0SCi rODOt: e
ochrona naroznikéw wypuktych 1(0,63*2+1,35*2)*2+(1,30*2+0,80*2)*2+( :
katownikiem metalowym 1,10*2+0,80*2)*1+(1,75*2+1,83*2)*3+(1,:
§10*2+2 07*2)*1+(1,30*2+2,40*2)*3+(0,6 : :
§0*2+0 60*2)+(0,75*2+0,55*2)*2+(1, 25+2
| 20*2)+9,16+12,26+9,16*5 150,61
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 150,61|m 150,61
2.4.13 |KNR 23/2612/2 |p.a. Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 20
.................................. mm - przyklejenie ptyt XPS do gzymsu pod okapemioknami
Wyliczenie oSGl TODOt: e
przyklejenie ptyt XPS do gzymsu pod (4 96+3,58+6,20+5,70+14,30+3,90*2+1, :
okapem o2 2521300026 |
przyklejenie ptyt XPS do gzymsu pod (0 83*2+1,50*2+1,30*1+1,95*3+1,30*1+ :
oknami (w rozwinigciu) :1,50*3)*0,15 : 2,64
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 14,01/m2 14,01
2.4.14 |KNR 23/2612/8 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym do gzymsu pod okapem
.................................. ORI e
Wyliczenie ilosci robot:
ochrona naroznikéw wypuklych (4,96+3,58+6,20+5,70+14,30+3, 90*2+1
katownikiem metalowym gzymsu pod 25%2-1,30)*4 ~
okapem T R 174,96
ochrona naroznikéw wypuktych 1(0,83*2+1,50*2+1,30*1+1,95*3+1,30*1
katownikiem metalowym gzymsu pod 1 ,50*3)*2
oknami f 35,22
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 210,18/mb 210,18
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2.4.15 |KNR 23/931/1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku sililkonowego gr. 1,5 mm
wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podkfadowej
masy tynkarskiej
natozenie podkiadowej masy tynkarskiej :(13,10%9,16+(13,10+8,40)/2*3,10)+(4, 96§
na pow. $cian 1*9,66+0,50%4,962,60)+(3,58*9,03)+(6,2 !
1079,03)+(5,7079,03)+(14,30*9,03-1,30*0 :
180)+(3,90*1,05+1,25"1,40)"2 e 487,25
minus pow. stolarki okiennej 0,63*1,35*2+1,30*0,80*2+1,10%0,80*1 |
1+1,75%1,83*3+1,10%2,07*1+1,30*2,40*3
.............................................. +0,60060+0,75°0.552)
minus pow. stolarki drzwiowej 8220
natozenie podktadowej masy tynkarskiej :((0,63*2+1,35*2)*2+(1,30*2+0,80*2)*2+(
na pow. osciezy H ,10*2+0,80*2)*1+(1,75*2+1,83*2)*3+(1,:
§10*2+2,07*2)*1 +(1,30*2+2,40*2)*3+(0,6
§0*2+0,60*2)+(0,75*2+0,55*2)*2+(1 2542
1, 20*2))*0,35 29,19
natozenie podktadowej masy tynkarskiej :(4,96+3,58+6,20+5,70+14,30+3,90*2+1 5
na pow. gzymsu pod okapem :26*2-1,30)026 11,37
natozenie podktadowej masy tynkarskiej §(0,83*2+1 ,50*2+1,30*1+1,95*3+1,30*1+
na pow. gzymsu pod oknami (w 1,50*3)*0,15
rozwinieciu) 2,64
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 500,61|m2 500,61
2.4.16 |KNR 23/931/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku sililkonowego gr. 1,5 mm
(1) wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - wyprawa na scianach
.................................. ptaskich i powierzchniach poziomyeh
Wyliczenie l08Ci rODOt: e
natozenie wyprawy elewacyjnej na pow. :(13,10*9,16+(13,10+8,40)/2*3,10)+(4,96 :
$cian :*9,66+0,50%4,96*2,60)+(3,58*9,03)+(6,2 :
1079,03)+(5,7079,03)+(14,30*9,03-1,30*0 :
80)¥(390°1,05+1,25°140)2 S 487,25
minus pow. stolarki okiennej -(0,63*1,35*2+1,30%0,80*2+1,10*0,80*1 '
1+1,75%1,83*3+1,10%2,07*1+1,30*2,40*3
+0,60"0,60+0,75°0,562) — -27,09
minus pow. stolarki drzwiowej ~ -1,25220 : -2,75
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 457,41|m2 457,41
2.4.17 |KNR 23/931/4 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku sililkonowego gr. 1,5 mm
.................................. wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - oscieza i gzymsy
Wyliczenie l0SCi rODOt: e
natozenie podktadowej masy tynkarskiej :((0,63*2+1,35*2)*2+(1 ,30*2+0,80*2)*2+(§
na pow. osciezy H ,10*2+0,80*2)*1+(1,75*2+1,83*2)*3+(1,
§10*2+2,07*2)*1 +(1,30%2+2,40*2)*3+(0,6
§0*2+0,60*2)+(0,75*2+0,55*2)*2+(1 ,25+2
............................................................................... 2002035 29,19
natozenie wyprawy elewacyjnej na pow. :(4,96+3,58+6,20+5,70+14,30+3,90*2+1,:
gzymsupod okapem . 2524300026 1137
natozenie wyprawy elewacyjnej na pow. :(0,83*2+1,50*2+1,30*1+1,95*3+1, 30*1+
gzymsu pod oknami (w rozwinieciu) 50*3)*0,15 g 2,64
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 43,20|m2 43,20
2.4.18 |[KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapow koimerzy gzymsow
itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - ist. obrébka gzymsu i parapety
.................................. 2O Oz e
Wyliczenie oSGl TOD Ot e
obrébka gzymsu pod okapem i(4,96+3,58+6,20+5,70+14,30+3,90*2+1, :
:25*2-1,30)*0,60 : 26,24
parapety zewnetrzne 1(0,83*2+1,50*2+1,30%1+1,95*3+1,30*1+ !
1809050 8.81
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 35,05/m2 35,05
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2.4.19 [NNRNKB Obraébki blacharskie z blachy powlekanej, matowej o gr. 0,70 mm i szeroko$ci w
202/541/2 rozwinieciu ponad 25 cm - obrobka gzymsu
Wyliczenie floci robot: .
obrébka gzymsu pod okapem i(4,96+3,58+6,20+5,70+14,30+3,90*2+1
5*2-1,30)*0,60 26,24
: 26,24/m2 26,24
2.4.20 [INNRNKB Obraébki blacharskie z blachy powlekanej, matowej o gr. 0,70 mm i szeroko$ci w
202/541/1 rozwinieciu do 25 cm - parapety zewnetrzne
Wyliczenie floci robot: .
barapety zewnetrzne (0 83*2+1,50*2+1,30*1+1,95*3+1,30*1+ !
:1,50*3)*0,65 g 11,45
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 11,45/m2 11,45
2.4.21 |KNR 401/535/6 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku - demontaz rur
DU OWY O
"""""""""" 19,00
: 19,00/m 19,00
2.4.22 |KNR 202/510/4 |Rury spustowe z blachy ocynkowanej, powlekanej, rury spustowe okragte o
(1) srednicy 15'cm - montaz rur spustowych po wykonaniu termoizolacji
Wyiczeie foggirobot:
montaz rur spustowych po wykonaniu
termoizolggi 19,00
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ' 19,00/m 19,00
2.4.23 |KNR 202/1610/1 |Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysokos¢ do 10°'m, naktady
podstawowe
Rusztowania zewnetrzne rurowe o §(13,10*9,16+(13,10+8,40)/2*3,10)+(4,96§ """"""""""""""""""""
wysokoséci 9 m - ekstrapolacja §*9,66+0,50*4,96*2,60)+(3,58*9,03)+(6,2
:0*9,03)+(5,70*9,03)+(14,30*9,03-1,30*0 :
§,80)+(3,90*1 ,05+1,25%1,40)*2 487,25
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 487,25/m2 487,25
2.4.24 |KNR 404/1107/1|Wywoz i utylizacja ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na
() odlegtos¢ do 1'km, z zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochéd do 5t
Wyliczenie floci robot:
obrébka gzymsu pod okapem §(4 96+3,58+6,20+5,70+14,30+3,90*2+1,
................................................................................. 25'21,3010,60°25/1000 007
parapety zewnetrzne 1(0,83*2+1,50*2+1,30*1+1,95*3+1,30*1+ |
............................................................................... 150°3+1,75°2)°0,50°2,5/1000
rury spustowe
RAZEM:: 0,12t 0,12
2.4.25 |[KNR 404/1107/4\Wywoz i utylizacja ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na
) odlegtos¢ do 1°km, naktady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1'km
.................................. odlegtosci ponad 1'km, samochéd do 5t
Wyliczenie ilosci robot:
obrébka gzymsu pod okapem §(4 96+3,58+6,20+5,70+14,30+3,90*2+1,
................................................................................. 25'21,3010,60°25/1000 007
parapety zewnetrzne 1(0,83*2+1,50*2+1,30*1+1,95*3+1,30*1+ |
............................................................................... 150°3+1,85°2)°0,50°2,5/1000
rury spustowe
RAZEM:: 0,12t 0,12
2.4.26 |KNR 404/1103/4\Wywoz i utylizacja gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i
.................................. wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1km
Wyliczenie ilosci robot:
'\)\}y\)'\)ié'illé'hllléléi’ﬁiﬂli'férenu rozbiorki przy'513 96%0,04
mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, transport samochodem  :
samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km -
odkuty tynk : 20,56
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 20,56|m3 20,56
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2.4.27 |KNR 404/1103/5|Wyw0z i utylizacja gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, naktgdy uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad
1°km transportu
wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy :513,96*0,04
mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, transport samochodem :
samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km -
odkuty tynk L 20,56
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 20,56|m3 20,56
25 Element Termoizolacja scian zewnetrznych od wewnetrznej strony
budynku
2.5.1 |KNR 23/2613/1 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej system, przyklejenie ptyt
.................................. do §cian gr.15cm lambda=0,035 Wim2k
Wyliczenie ilosci robot:
przyklejenie ptyt z wetny mineralnej gr.  13.70%(10.0+3.60+18.70)+3.20*(19.0+0.4 |
15 cm do Scian §7+0.27+O.57+0.27+4.10+1 1.50+4.50+0.
§50)-(1 .30*2.50*2+1.68*2.43*6+1.11*2.08;
*4+1.68%2.55'6) 185,35
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 185,35|m2 185,35
2.5.2 |KNR 23/2613/4 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej system, przymocowanie
.................................. plyt tacznikami metalowymi, sciany zcegly
Wyliczenie ilosci rob6t:
przymocowanie ptyt fgcznikami i185,35*2-0,10 3
metalowymi, écianyzceg’ry..”.mmmmmmmé ................................................................................. 370,60
""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 370,60|szt 370,60
2.5.3 |KNR 23/2613/6 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej system, przyklejenie
.................................. warstwy siatki, sciany
Wyliczenie ilosci robot:
przyklejenie warstwy siatki, Sciany :3.70%(10.0+3.60+18.70)+3.20*(19.0+0.4 :
:7+0.27+0.57+0.27+4.10+11.50+4.50+0. :
50)-(1.30*2.50*2+1.68+2.43*6+1.11*2.08
*4+1.68%2.55'6) 185,35
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 185,35|m2 185,35
2.5.4 |KNR 23/2613/2 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr. 3 cm, lambda=0,035
.................................. W/m2k, przyKlejenie plytdo osciezy
Wyliczenie ilosci robot:
przyklejenie ptyt do osciezy ((1.30*2+2.50*2)*2+(1.68*2+2.43*2)*6+(
1.1 1*2+2.08*2)*4+(1.68*2+2.55*2)*6)*0,
25 35,20
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 35,20/ m2 35,20
2.5.5 |KNR 23/2613/7 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej system, przyklejenie
.................................. warstwy siatkina osciezach
Wyliczenie ilosci robot:
przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach :((1.30*2+2.50*2)*2+(1.68*2+2.43*2)*6+(
1.1 1*2+2.08*2)*4+(1.68*2+2.55*2)*6)*0,
25 35,20
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 35,20/ m2 35,20
2.5.6 |KNR 23/2613/8 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej, ochrona naroznikow
.................................. wypuklych katownikiem metalowym - naroza okien
Wyliczenie ilosci robot:
naroza okien 1(1.30*2+2.50%2)*2+(1.68*2+2.43*2)*6+( '
1.11*2+2.08*2)*4+(1.68*2+2.55*2)*6 140,80
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 140,80|mb 140,80
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2.5.7 |KNR 202/2010/1|Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych;
.................................. pokrycie jednostronne jednowarstwowe 25-01; rozstaw stupkow 60cm
Wyliczenie iloci robot: .
pow. ocieplonych $cian :3.70*(10.0+3.60+18.70)+3.20%(19.0+0.4 :
17+0.27+0.57+0.27+4.10+11.50+4.50+0. '
§50) -(1.30%2. 50*2+1.68*2.43*6+1.11*2.08'
.................................................................................. 4+1.687255%) .. 18535
pow. osciezy stolarki okiennej §((1 30*2+2.50*2)*2+(1.68*2+2.43*2)*6+(
1.1 1*2+2.08*2)*4+(1.68*2+2.55*2)*6)*0,
125 35,20
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 220,55/m2 220,55
2.5.8 |NNRNKB Gtadzie gipsowe 1-warstwowe na scianach w pomieszczeniach o powierzchni
202/2013/4 podtogi ponad 5'm2, (grubos¢ 3'mm) na ptytach gipsowych
Wyliczenie ilosci robot:
pow. ocieplonych $cian :3.70*(10.0+3.60+18.70)+3.20%(19.0+0.4 :
17+0.27+0.57+0.27+4.10+11.50+4.50+0. '
50)-(1.30*2.50*2+1.68+2.43*6+1.11*2.08
*4+1.68%2.556) 185,35
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 185,35|m2 185,35
2.5.9 |NNRNKB Gtadzie gipsowe 1-warstwowe na o$ciezach o szerokosci do 30°cm, (grubosé
202/2020/4 8'mm) na plytach gipsowych
Wyliczenie l0SCi rODOt: e
pow. osciezy stolarki okiennej ((1.30*2+2.50*2)*2+(1.68*2+2.43*2)*6+(
1.11*2+2.08*2)*4+(1.68*2+2.55*2)*6)*0, :
25 35,20
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 35,20/ m2 35,20
2.5.10 |[KNR 202/1505/5’Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt
.................................. gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
Wyliczenie oSGl rODOt: e
pow. ocieplonych $cian :3.70*(10.0+3.60+18.70)+3.20%(19.0+0.4 :
17+0.27+0.57+0.27+4.10+11.50+4.50+0. '
§50)—(1 .30%2.50%2+1.68*2.43*6+1.11*2.08'
.................................................................................. 4+1.687255%) .. 18535
pow. osciezy stolarki okiennej §((1 .30*2+2.50*2)*2+(1.68*2+2.43*2)*6+(
1.1 1*2+2.08*2)*4+(1.68*2+2.55*2)*6)*0,
25 35,20
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 220,55/m2 220,55
2.6 Element Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
2.6.1 |KNR 401/354/5 |p.a.Wykucie z muru oscieznic PCV o powierzchni ponad 2 m2 - wykucie z muru
stolarki drzwiowej Dz-5 o wym. 1,48m*2,56m-2¢2t
Wyliczenie ilogcirobst:
vv'ykue.é”z“'rﬁu;ugt'aiark."a'r'zw.awe,“bis"5"1‘"4‘8*2 55*2 :
wym. 1,48m*2,55m - 2szt ; 7,55
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 7,55/m2 7,55

PRZEDMIAR ROBOT



Przedmiar Przebudowa i

termomodernizacja POSIR (koszty

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2015

(lic. 0005459E)

kwalifikowane) strona nr: 33
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
2.6.2 |Kalkulacja Przeprowadzenie renowaciji istniejacych drzwi zew. poprzez usuniecie starych
wiasna powtok malarskich, uzupetnienie ubytkéw poprzez flekowanie, szpachlowanie,
kitowanie, wymiane istniejgcego oszklenia na pakiety dwukomorowe, naprawe
zamkow, odczyszczenie klamek, szyldow, zawiaséw, oku¢, montazem
................................... samozamykacza i ponownym montazem; symbol Dz-5 o wym. 1,48m"2,55m
Wyliczenie ilosci robot:
Przeprowadzenie renowagji poprzez 2 o
usuniecie starych powtok malarskich, '
uzupetnienie ubytkéw poprzez
flekowanie, szpachlowanie, kitowanie,
wymiane istniejgcego oszklenia na
pakiety dwukomorowe, naprawe
zamkow, odczyszczenie klamek,
szyldéw, zawiasow, oku¢, montazem :
samozamykacza i ponownym montazem :
o wym. symbol Dz-5 o wym. : ;
1,48m*2,55m 2,00
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 2,00|szt 2,00
2.7 Element Hydroizolacja scian fundamentowych elewacjii zabytkowej
2.7.1 |KNR 231/807/1 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, na podsypce piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem
Wyliczenie ilosci robot:
rozebranie czesci chodnika (20,41+43,22+11,11+3,22)*200 . 75,92
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:’ 75,92/m2 75,92
2.7.2 |KNR 401/104/2 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych
fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. 1l - w celu wykonania
hydroizolacji $cian fundamentowych
Wyliczenie ilosci robot:
wykopy o §cianach pionowych przy 1(20,41+3,22+11,11+3,22)*1,001,20
odkrywaniu odcinkami istniejgcych :
fundamentéw o gtebokosci do 1.5 mw
gruncie kat. lll - w celu wykonania : :
hydroizolacji $cian fundamentowych 45,55
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 45,55/m3 4555
2.7.3 |KNR 401/619/1 |p.a. Odgrzybianie powierzchni z cegty przy uzyciu szczotek stalowych, $ciany
tatwo dostepne, do 2'm2 - oczyszczenie pow. $cian fundamentowych z
pozostatosci z ziemi i zaprawy
Wyliczenie ilosci robot:
oczyszczenie pow. écian 1(20,41+43,22+11,11+3,22)*1,20 |
fundamentowych z pozostatosci z ziemi i :
zaprawy 45,55
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 45,55/m2 4555
2.7.4 |KNR 1901/317/1 Naprawa powierzchni muréw z kamienia, z wykuciem, gtebokos$¢ 15°cm,
powierzchnia 0,15'm2 - uzupetnienie ewentualnych ubytkow w scianach
fundamentowych pod hydroizolacje; przyjeto 8 miejsc
Wyliczenie ilosci robot:
uzupetnienie ewentualnych ubytkoww 8 L
$cianach fundamentowych pod :
hydroizolacje; przyjeto 8 miejsc 8,00
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 8,00|miejsce 8,00
2.7.5 |KNR BC 2/121/2|Wykucie spoin na gtebokos$é 2°'cm i oczyszczenie muru
Wyliczenie ilosci robot:
wykucie spoin na gtebokosé 2'cmi 1(20,41+43,22+11,11+3,22)*1,20 |
oczyszczenie muru 45,55
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 45,55/m?2 4555
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2.7.6 |KNR BC 2/128/1 Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym, reczne malowanie
.................................. POdtOZa
Wyliczenie ilosci robot:
dodatkowa neutralizacja soli preparatem (20 41+3,22+11,11+3,22)*0,40
przeciwsolnym, reczne malowanie : :
podtoza 15,18
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 15,18|m2 15,18
2.7.7 |KNR BC 2/127/2|0Odgrzybianie podtozy budowlanych przy renowacji starego budownictwa, reczne
przez malowanie, 2-krotne
Wyiczeie foggirobot:
odgrzybianie podtozy budowlanych przy
renowacji starego budownictwa, reczne :
przez malowanie, 2-krotne 45,55
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:’ 45,55m2 45,55
2.7.8 |KNR BC 2/606/2|Jednokrotne gruntowanie preparatem krzemionkujgcym rozcienczonym wodg w
.................................. stosunku 1:1 - pod warstwe wyréwnawczg
Wyliczenie ilosci robot:
Jednokrotne gruntowanie preparatem  (20,41+3,22+11,11+3,22)*1,20
krzemionkujgcym rozciericzonym wodg i
w stosunku 1:1 - pod hydroizolacje 45,55
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 45,55/m2 45,55
2.7.9 |KNR 401/725/2 |p.a. Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kategorii Il (Sciany, loggie,
(1) balkony), podtoze: cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 2'm2 (w 1
miejscu) - wyrownanie podtoza pod hydroizolacie
"""""""""" 45,55
45,55/m2 45,55
2.7.10 [KNRBC Izolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej, elastycznej zaprawy, wykonanie fasety
2/125/10 L L
"""""""""" 37,96
: 37,96/m 37,96
2.7.11 |KNR BC 2/126/2|Uszczelnienie zewnetrzne czesci podziemnych budynkéw i budowli z bitumicznej
powtoki grubowarstwowej, powierzchnie narazone na dziatanie wilgoci gruntowej -
.................................. wykonanie hydroizolacji polimerowej
Wyliczenie ilosci robot:
wykonanie hydroizolacji polimerowej  (20,41+3,22+11,11+3,22)*1,20 45,55
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:’ 45,55m2 45,55
2.7.12 |AT 40/109/1 Izolacja termiczna $cian fundamentowych - przyklejenie polistyrenu
ekstrudowanego XPS gr.10 cm do powierzchni $cian za pomoca muls;ji
.................................. polimerowo-bitumiczng - do pow. scian fundamentowych
Wyliczenie ilosci robot:
izolacja termiczna écian ;(20,41 +3,22+11,11+3,22)*1,20
fundamentowych - przyklejenie
polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 10
cm do powierzchni $cian za pomocg '
mulsji polimerowo-bitumiczng - do pow. :
scian fundamentowych 45,55
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:’ 45,55m2 45,55
2.7.13 |KNR 40/108/1 |Ochrona powiok izolacji przeciwwilgociowej oraz drenaz powierzchniowy w strefie
.................................. powtok izolacyjnych, na podiozu murowanym - dwie warstwy folii budowlanej
Wyliczenie ilosci robot:
Ochrona powlok izolacji 1(20,41+3,22+11,11+3,22)*1,20
przeciwwilgociowej oraz drenaz
powierzchniowy w strefie powtok
izolacyjnych, na podtozu murowanym - z
dwie warstwy folii budowlanej : 45,55
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 45,55/m2 45,55
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2.7.14 |KNR 401/105/2 |Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m i
ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il

zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z  1(20,41+3,22+11,11+3,22)1,001,20 =
przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i :
ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie

kat. Il : 45,55

RAZEM:: 45,55\m3 45,55

2.7.15 |KNR 231/105/3 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne grubosé

warstwy po zageszczeniu 3'cm

warstwy podsypkowe, podsypka 1(20,41+3,22+11,11+3,22)*2,00
piaskowa, zageszczenie mechaniczne | 3
grubosé warstwy po zageszczeniu 3'cm 75,92

RAZEM:: 75,92|m2 75,92

2.7.16 |KNR 231/105/4 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne dodatek

za kazdy nastepny 1°cm grubos$ci warstwy

warstwy podsypkowe, podsypka ;(20,41 +3,22+11,11+3,22)*2,00

piaskowa, zageszczenie mechaniczne

dodatek za kazdy nastepny 1°'cm ' 3

grubosci warstwy § 75,92

RAZEM:: 75,92|m2 75,92

2.7.17 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu

15°cm - warstwa kruszywa tamanego o frakcji od 31,50 do 63,00 mm; gr. 15 cm

podbudowy z kruszyw - warstwa 1(20,41+3,22+11,11+3,22)*2,00
kruszywa famanego o frakcji od 31,50 do
683,00 MM, gr. 15 CM e 75,92

RAZEM:: 75,92/m2 75,92

2.7.18 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu

5'cm - warstwa kruszywa tamanego o frakcji od 0,05 do 31,50 mm; gr. 5 cm

Wyliczenie ilosci robot:

podbudowy z kruszyw - warstwa 1(20,41+3,22+11,11+3,22)*2,00
kruszywa tamanego o frakcji od 0,05 do !
31,50 mm; gr. 5cm 75,92

RAZEM:: 75,92\m2 75,92

Chodniki i place z betonowej kostki brukowej, 20-50 sztuk/m2, kdstka grubosci
6°cm, ubijanie mechaniczne - odtworzenie chodnika z kostki brukowej z odzysku

2.7.19 [INNRNKB
231/511/3 (2)

ptyta odbojowa z kostki brukowe;, §(20,41+3,22+1 1,11+3,22)*2,00
bezfazowejgr.6cm . e 75,92

RAZEM:: 75,92\m2 75,92

2.7.20 |KNR 404/1 103/4’Wyw()z i utylizacja gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zé’radowaniu i

15,18
15,18/m3 15,18

2.7.21 |KNR 404/1103/5|Wyw0z i utylizacja gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, naktgdy uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad

1°km transportu

pozostata ziemia z wykopu (20,41+3,22+11,11+3,22)*2,00*0.20 : 15,18

RAZEM:: 15,18/m3 15,18
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2.8

Element Izolacja termiczna stropu nad | pietrem

2.8.1

KNR 202/607/1 |p.a. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej,
izolacja pozioma podposadzkowa - roztozenie folii paroprzepuszczalnej na
istniejgcym stropie

pow. stropu nad | pietrem minus pow.
klatki schodowej

m2

192,02

28.2

p.a. Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozibma Z piyt
uktadanych na sucho, 1 'warstwa grubosci 15°cm - roztozenie izolacji z wetny
mineralnej; lamda=0,032 W/m2k;

KNR 202/613/3

pow. stropu nad | pigtrem minus pow.  :18,80*8,30+3,40*3,50+8,00*5,60-3,70*5
klatki schodowej :,60 192,02

m2

192,02

2.8.3

KNR 202/613/4 |p.a. Izolacje cieplne i przeciwdzwickowe z wetny mineralnej, pozioma z piyt
uktadanych na sucho, dodatek za kazdg nastepng warstwe grubosci 15'cm -

roztozenie drugiej warstwy izolacji z wetny mineralnej; lamda=0,032 W/m2k;

Wyliczenie ilosci robét:

pow. stropu nad | pigtrem minus pow.  :18,80*8,30+3,40*3,50+8,00*5,60-3,70*5
klatki schodowej :,60 192,02

RAZEM:: 192,02

m2

192,02

284

KNR 202/607/1 |p.a. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poIieternoWej szerokiej,
izolacja pozioma podposadzkowa - roztozenie folii paroprzepuszczalnej na izolacji

z wenty

pow. stropu nad | pigtrem minus pow.  :18,80*8,30+3,40*3,50+8,00*5,60-3,70*5
klatki schodowej :,60 192,02

m2

192,02

2.8.5

m2

13,44

29

Element Izolacja termiczna stropu nad | pietrem - metoda natfyskowq

2.9.1

KNR 401/209/3 |Przebicie otworéw w elementach z betonu zwirowego o powierzchni
0,05-0,10'm2, grubos¢ do 20°cm - wykucie otworéw montazowych w stropie

RAZEM: 0,54

m2

0,54

292

KNR 912/303/4 |Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem z wetny
mineralnej, grubosci 15 cm, metodg wdmuchiwania do przestrzeni, poziomych

izolacje cieplne stropodachéw i :11,80"6,55+4,20%7,50
poddaszy, wykonywane granulatemz

weftny mineralnej, grubosci 15 cm,

metodg wdmuchiwania do przestrzeni,

30cm ; 108,79

RAZEM:: 108,79

m2

108,79

293

KNR 401/203/9 |Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, konstrukcje
dachu - zabetonowanie otworéw montazowych w stropie

:0,30*0,30*0,25%6

RAZEM: 0,14

m3

0,14
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2.9.4 |KNR 401/519/3 |Drobne naprawy pokrycia z papy, wstawienie tat do 1,00 m2 - naprawa
istniejgcego pokrycia po otworach technicznych do aplikacji wetny

naprawa istniejacego pokryciapo 1,001,006
otworach technicznych do aplikacji wetn

6,00
6,00/ szt 6,00
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3 Rozdziat Budynek biurowo - administracyjny
3.1 Element Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
3.1.1 |KNR 401/354/5 |p.a.Wykucie z muru oscieznic PCV o powierzchni ponad 2 m2 - wykucie z muru
stolarki okiennej: 06 wym.1,10m*1,77m*4szt; O7 wym.1,10m*1,81m*1szt; 08
wym.1,10m*1,95*1szt; 010 wym.1,66m*1,77m*1szt; O15 wym.1,10m*2,08m*4szt;
Wyliczenie ilosci robot:
wykucie z muru stolarki okiennej: 06~ 1,10*1,77*4+1,10*1,81*1+1,101,95*1+ =
wym.1,10m*1,77m*4szt; O7 11,66%1,77*1+1,10*2,08*4 :
wym.1,10m*1,81m*1szt; 08
wym.1,10m*1,95*1szt; O10
wym.1,66m*1,77m*1szt; O15
wym.1,10m*2,08m*4szt 24,01
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 24,01|m2 24,01
3.1.2 |KNR 401/354/5 |p.a.Wykucie z muru o$cieznic AL o powierzchni ponad 2 m2 - wykucie z muru
stolarki okiennej: okno O16 wym. 1,66*2,08m - 1szt
Wyliczenie ilosci robot:
wykucie z muru stolarki okiennej: okno 0 :1,66*208
wym. 1,66m*2,08m*1szt f 3,45
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 3,45|m2 3,45
3.1.3 |KNR 401/354/5 |p.a.Wykucie z muru o$cieznic Al o powierzchni ponad 2 m2 - wykucie z muru
stolarki drzwiowej, aluminiowej Dz3+N o wym. 1,60m*2,20m
Wyliczenie ilosci robot:
wykucie z muru stolarki drzwiowej, 1,60%220
aluminiowej Dz3+N o wym. 5
1,60m*2,20m 3,52
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 3,52/m2 3,52
3.1.4 |KNR 401/354/12|Wykucie z muru podokiennikow
Wyliczenie ilosci robot:
wykucie z muru podokiennikow: 06 11,20%1+1,20%1+1,20*1+1,80*1+1,25*4
wym.1,10m*1,77m*1szt; O7
wym.1,10m*1,81m*1szt; O8
wym.1,10m*1,95*1szt; O10
wym.1,66m*1,77m*1szt; O15
wym.1,14m*2,41m*4szt 10,40
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 10,40|m 10,40
3.1.5 |KNR 19/1023/9 |Dostawa i montaz okien z PCV z obrébkg obsadzenia, okno
(1) rozwiewno-uchylne-state do 2,0'm2, osadzanie na kotwach - stolarki okiennej
trzyszybowej z mikrowentylacjg; symb. O6; kolor od zew. strony wg kolorystyki w
DT, kolor od wew. strony biaty, wym. 1,10*1,77 m - 4szt
Wyliczenie ilosci robot:
dostawa i montaz okienzPCVz 10,774 L
obrobkg obsadzenia, okno 5
rozwiewno-uchylne-state do 2,0'm2,
osadzanie na kotwach - stolarki okiennej
trzyszybowej z mikrowentylacjg; symb. :
06; kolor od zew. strony wg kolorystyki
w DT, kolor od wew. strony biaty, wym.
1,10%1,77 m - 4szt 7,79
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 7,79/m2 7,79

PRZEDMIAR ROBOT



Przedmiar Przebudowa i

termomodernizacja POSIR (koszty
kwalifikowane)

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2015

(lic. 0005459E)
strona nr: 39

Nr

Podstawa Opis robot

Jm

llosé

3.1.6

KNR 19/1023/9 |Dostawa i montaz okien z PCV z obrdbkg obsadzenia, okno

(1 rozwiewno-uchylne-state do 2,0'm2, osadzanie na kotwach - stolarki okiennej
trzyszybowej z mikrowentylacjg; symb. O7; kolor od zew. strony wg kolorystyki w
DT, kolor od wew. strony biaty, wym. 1,10*1,81 m - 1szt

dostawa i montaz okien z PCV z 1,10%1,81*1

obrébka obsadzenia, okno 5

rozwiewno-uchylne-state do 2,0'm2, :

osadzanie na kotwach - stolarki okiennej :

trzyszybowej z mikrowentylacjg; symb.

O7; kolor od zew. strony wg kolorystyki

w DT, kolor od wew. strony biaty, wym. :

1,10*1,81 m - 1szt 1,99

RAZEM:. 1,99

m2

1,99

3.1.7

KNR 19/1023/9 |Dostawa i montaz okien z PCV z obrdbkg obsadzenia, okno

(1 rozwiewno-uchylne-state do 2,0'm2, osadzanie na kotwach - stolarki okiennej
trzyszybowej z mikrowentylacjg; symb. O8; kolor od zew. strony wg kolorystyki w
DT, kolor od wew. strony biaty, wym. 1,10*1,95 m - 1szt

dostawa i montaz okien z PCV z 1,10*1,95*1

obrébka obsadzenia, okno 5

rozwiewno-uchylne-state do 2,0'm2,

osadzanie na kotwach - stolarki oklennej

trzyszybowej z mikrowentylacja; symb.

08; kolor od zew. strony wg kolorystyki

w DT, kolor od wew. strony biaty, wym. :

1,10*1,95 m - 1szt 2,15

RAZEM:: 2,15

m2

2,15

KNR 19/1023/11|Dostawa i montaz okien z PCV z obrdbkg obsadzenia, okno

(1) rozwiewno-uchylne-state, ponad 2,5'm2, osadzanie na kotwach - stolarki okiennej
trzyszybowej z mikrowentylacjg; symb. O10; kolor od zew. strony wg kolorystyki w
DT, kolor od wew. strony biaty, wym. 1,66*1,77 m - 1szt

dostawa i montaz okien z PCV z §1 ,66%1,77*1

obrébka obsadzenia, okno

rozwiewno-uchylne-state, ponad 2,5° m2

osadzanie na kotwach - stolarki oklennej :

trzyszybowej z mikrowentylacjg; symb.

010; kolor od zew. strony wg kolorystyki :

w DT, kolor od wew. strony biaty, wym. : :

1,66*1,77 m - 1szt 2,94

RAZEM:: 2,94

m2

2,94

3.1.9

KNR 19/1023/11|Dostawa i montaz okien z PCV z obrdbkg obsadzenia, okno

) rozwiewno-uchylne-state, ponad 2,5'm2, osadzanie na kotwach - stolarki okiennej
trzyszybowej z mikrowentylacjg; symb. O15; kolor od zew. strony wg kolorystyki w
DT, kolor od wew. strony biaty, wym. 1,14*2,41m - 4szt

dostawa i montaz oklen zPCVz ;1
obrébka obsadzenia, okno
rozwiewno-uchylne-state, ponad 2,5° m2
osadzanie na kotwach - stolarki oklennej :
trzyszybowej z mikrowentylacjg; symb.
015; kolor od zew. strony wg kolorystyki :
w DT, kolor od wew. strony biaty, wym. :

DAA2ANM = ASZt e 10,99

14*2,41*4

RAZEM:: 10,99

m2

10,99
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3.1.10 |KNR 19/1024/5 |Dostawa i montaz okien aluminowych z obrébkg obsadzenia, okno state, ponad
(4) 2,5'm2, osadzanie na kotwach - stolarki okiennej trzyszybowej O16; El 60; kolor
od zew. strony wg kolorystyki w DT, kolor od wew. strony biaty, wym. 1,60m*1,95rr
- 1szt

Wyliczenie fosci ropot:
okno AL; EI 60; kolor od zew. strony wg :1,66*2,08

kolorystyki w DT, kolor od wew. strony :
biaty, 016 wym. 1,60m™1,95m 3,45

RAZEM:: 3,45m2 3,45

3.1.11 |KNR 19/1024/8
(1)

Dostawa i montaz drzwi aluminiowych, dwuskrzydtowych, osadzonych na
kotwach, pakiet 3-szybowy, profil ciepty, El 60, kolor od zew. i wew. strony biaty;
Dz. wym. 1,60m*2,20m

dostawa i montaz drzwi aluminiowych, :1,60*2,20
dwuskrzydtowych, osadzonych na
kotwach, pakiet 3-szybowy, profil ciepty, !
El 60 kolor od zew. i wew. strony biaty;
Dz 1,60m 2, 20m - 18zt 3,52

RAZEM:: 3,52\m2 3,52

3.1.12 |KNR 202/2103/3|Montaz parapetéw wewnetrznych z aglomarmuru - elementy gruboéci do4dcmi
szerokosci do 50 cm

Wyliczenie ilosci robot:

montaz parapetéw wewnetrznych z
aglomarmuru - elementy gruboscido 4 3
cm i szerokosci do 50 cm § 10,40

RAZEM:: 10,40/m 10,40

3.2  |Element Izolacja termiczna stropu nad | pietrem

3.2.1 |KNR 202/607/1 |p.a. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej,
izolacja pozioma podposadzkowa - roztozenie folii paroprzepuszczalnej na
istniejgcym stropie

RAZEM:% 131,24\m2 131,24

3.2.2 |KNR 202/613/3 |p.a. Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt
uktadanych na sucho, 1'warstwa grubosci 15'cm - roztozenie izolacji z wetny

mineralnej; lamda=0,032 W/m2k;

RAZEM:: 131,24\m2 131,24

3.2.3 |KNR 202/613/4 |p.a. Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt
uktadanych na sucho, dodatek za kazdg nastepng warstwe grubosci 15'cm -

roztozenie drugiej warstwy izolacji z wetny mineralnej; lamda=0,032 W/m2k;

RAZEM:: 131,24\m2 131,24

3.2.4 |KNR 202/607/1

p.a. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej,
izolacja pozioma podposadzkowa - roztozenie folii paroprzepuszczalnej na izolacji

m2 131,24

p.a. Slepa podioga o grubosci 25'mm na legarach utozonych krzyzowo -
wykonanie pomostu technicznego (ptyta OSB gr. 22mm);

3.2.5 |KNNR 2/1205/3

RAZEM:% 10,80|m2 10,80
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3.2.6 |TZKNBK Uzupetnienie pokrycia dachowego papa, uzupetnienie pokrycia dachéw
6/701/8 (1) betonowych papa termozgrzewalng, nawierzchniowg gr.5,20 mm z
zagruntowaniem podioza, jedna warstwa (poz91)
1930680 - 131,24
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:’ 131,24/m2 131,24
3.3 Element Izolacja termiczna stropu nad | pietrem - metoda natryskowa
3.3.1 |KNR 401/209/3 |Przebicie otworéw w elementach z betonu zwirowego o powierzchni
0,05-0,10'm2, grubo$¢ do 20°cm - wykucie otworéw montazowych w stropie
Wyliczenie ilosci robot:
wykucie otworéw montazowych w stropie 0,30*0,30¢ 0,72
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 0,72|m2 0,72
3.3.2 |KNR 912/303/4 |lzolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem z wetny
mineralnej, grubosci 15 cm, metodg wdmuchiwania do przestrzeni, poziomych
Wyliczenie ilosci robot:
izolacje cieplne stropodachowi 110,46*7,55+4,20*8,55+5,30060 .
poddaszy, wykonywane granulatem z '
welny mineralnej, grubosci 15 cm,
metodg wdmuchiwania do przestrzeni,
poziomych - docelowa grubo$¢ warstwy : :
15cm 118,06
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 118,06/m2 118,06
3.3.3 |KNR 401/203/9 |Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, konstrukcje
dachu - zbetonowanie otworéw montazowych w stropie
Wyliczenie ilosci robot:
zbetonowanie otworéw montazowychw 0,30%0,30*0,25*¢
stropie 5 0,18
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 0,18/m3 0,18
3.3.4 |KNR 401/519/3 |Drobne naprawy pokrycia z papy, wstawienie fat do 1,00 m2 - naprawa
istniejgcego pokrycia po otworach technicznych do aplikacji wetny
Wyliczenie ilosci robot:
naprawa istniejgcego pokrycia po 1,001,006
otworach technicznych do aplikac;ji we+ny§ 6,00
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 6,00/szt 6,00
34 Element Termoizolacja $cian zewnetrznych
3.4.1 |KNR BC 2/121/1 [Usunigcie z muru odpadajgcego tynku - odbicie tynkow z powierzchni scian
Wyliczenie oSGl DOt e
usuniecie z muru odpadajgcego tynku - :10,40*8,15
odbicie tynkow z powierzehnisoian | 84,76
minus pow. szatni -16,80
minus pow. stolarki okiennej 1,601,951 -3,12
minus pow. stolarki drzwiowej 1,602,204 -3,52
RAZEM:: 61,32/m2 61,32
3.4.2 |KNR 23/2611/1 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokrg -
oczyszczenie mechaniczne i zmycie
oczyszczenie mechaniczne i zmycie  110,40°8,15 i 84,76
minus pow. szatni -16,80
minus pow. stolarki okiennej B P
,60%2,20*1 -3,52
""""""""""""""""" 61,32/m2 61,32
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3.4.3 |KNR 23/2611/2 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokrg -
jednokrotne gruntowanie
RAZEM:: 61,32/m2 61,32
3.4.4 |KNR 1901/811/1|Wykonanie tynkéw zewnetrznych zwyktych na belkach, stupach i pilastrach, z
(2) zaprawy cementowo-wapiennej, tynk kategorii Il, wapno suchogaszone -
.................................. wyréwnanie podioza pod termoizolacie
Wyliczenie ilosci robot:
wykonanie tynkow zewnetrznych 110,40*8,15
zwyktych na belkach, stupach i :
pilastrach, z zaprawy §
cementowo-wapiennej, tynk kategorii I,
wapno suchogaszone - wyréwnanie '
podtoza pod termoizolacie . 84,76
minus pow. szatni 5*(3,60+2,80)2 -16,80
minus pow. stolarki okiennej ,60%1,95*1 312
minus pow. stolarki drzwiowej 60*2,20*1 -3,52
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 61,32/m2 61,32
3.4.5 |KNR 1901/808/2|Wykonanie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. Il na ociezach, z zaprawy
(2) cementowo-wapiennej, szeroko$¢ 15-25°cm, wapno suchogaszone - wyréwnanie
podtoza pod termoizolacig
pow. osciezy stolarki okiennej (1,602+1,95%2)
pow. osciezy stolarki drzwiowej (1,60+2,20%2)
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 13,10
3.4.6 |KNR 23/2613/9 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami z wetny mineralnej, zamocowanie listwy
.................................. COKO oW
Wyliczenie flosci robdt:
po obrysie scian zew. 4,40 4,40
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 4,40|mb 4,40
3.4.7 |KNR 23/2613/1 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej system, przyklejenie ptyt
.................................. do §cian gr.15cm lambda=0,035 Wim2k o
Wyliczenie flosci robdt:
usuniecie z muru odpadajgcego tynku - :10,40*8,15
odbicie tynkw z powierzchni scian ... 8476
minus pow. szatni 5, 25%(360+2,80)/2 . -16,80
minus pow. stolarki okiennej 60*1,95*1 R < )
minus pow. stolarki drzwiowej -1,60%2,2011 -3,52
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" : 61,32|m2 61,32
3.4.8 |KNR 23/2613/4 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej system, przymocowanie
.................................. plyt tacznikami metalowymi, sciany zcegly
Wyliczenie flosci robdt:
pow. elewacji x 6 szt na m2 + korekta §61 ,32*4-0,28 §
zaokraglenia ilosci kotkdw do petnych
szt § 245,00
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:; 245,00|szt 245,00
3.4.9 |KNR 23/2613/6 |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami z wetny mineralnej system, przyklejenie
.................................. warstwy siatki, sciany
Wyliczenie flosci robdt:
usuniecie z muru odpadajgcego tynku - :10,40*8,15
odbicie tynkéw z powierzchni $cian : .......84716
minus pow. szatni 5%(3,60+2,80)2 -16,80
minus pow. stolarki okiennej ,60%1,95*1 312
minus pow. stolarki drzwiowej -3,52
61,32|m2 61,32
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3.4.10

KNR 23/2613/2 |Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mineralnej gr. 3 cm, lambda=0,035
W/m2k, przyklejenie ptyt do osciezy

60*2+1,95*2)*0,20

m2

2,62

3.4.11

Ocieplenie scian budynkdw ptytami z wetny mineralnej system, pfzyklejenie
warstwy siatki na osciezach

KNR 23/2613/7

m2

4,59

3.4.12

KNR 23/2613/8 |Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mineralnej, ochrona naroznikow

wypukilych katownikiem metalowym - naroza okien, drzwi

60+2,20*2

mb

13,10

3.4.13

KNR 23/2612/7 |Przyklejenie warstwy siatki do gzymsu pod okapem

przyklejenie warstwy siatki do gzymsu §10,40*0,26 3
pod okapem § 2,70

RAZEM:: 2,70

m2

2,70

3.4.14

KNR 23/2612/8 |Ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem metalowym gzymsu pod okapem

ochrona naroznikéw wypuktych §10,40*4
kagtownikiem metalowym gzymsu pod

mb

41,60

3.4.15

KNR 23/931/1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego gr. 1,5 mm
wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - natozenie podktadowe;j
masy tynkarskiej

Wyliczenie ilosci robot:

minus pow. szatni

minus pow. stolarki okiennej

minus pow. stolarki drzwiowej

pow. osciezy stolarki okiennej

pow. osciezy stolarki drzwiowej (1,60+2,20*2)*0,35

natozenie podktadowej masy tynkarsklej 10 40%0,26
na pow. gzymsu pod okapem

m2

68,61

3.4.16

KNR 23/931/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego gr. 1,5 mm
wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i
powierzchnie poziome

natozenie podktadowej masy tynkarskiej :10,40*8,15

minus pow. szatni 5*(3,60+2,80)/2

minus pow. stolarki okiennej -1,60*1,95*1

minus pow. stolarki drzwiowej

m2

61,32
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3.4.17 |KNR 23/931/4 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego gr. 1,5 mm
(1) wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - oscieza o szer. 35 cm i
natozenie podkiadowej masy tynkarskiej §(1 60*2+1,95*2)*0,35
na pow. osciezy stolarki okiennej
natozenie podktadowej masy tynkarskiej §( ,60+2,20*2)*0,35
na pow. osciezy stolarki drzwiowej
natozenie podktadowej masy tynkarsklej 0,40%0,26
na pow. gzymsu pod okapem
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ] 7,29
3.4.18 INNRNKB Obraébki blacharskie z blachy powlekanej, matowej o gr. 0,70 mm i szeroko$ci w
202/541/1 rozwinieciu do 25 cm - parapety zewnetrzne
parapety zewnetrzne do okien 160025
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ] 0,40
3.4.19 [KNR 401/535/8 |Rozebranie obrdbek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymsow
itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - ist. obrébka gzymsu
obrobka gzymsu pod okapem  :10,40*050
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ] 5,20
3.4.20 INNRNKB Obraébki blacharskie z blachy powlekanej, matowej o gr. 0,70 mm i szeroko$ci w
202/541/2 rozwinigciu ponad 25 cm - obrobka gzymsu
Wyliczenie ilosci robot:
obrobka gzymsu pod okapem  :10,40'050
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ] 5,20
3.4.21 |KNR 401/535/6 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - demontaz rur
spustowych
demontaz rur spustowych 850
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ' 8,50
3.4.22 |KNR 202/510/4 |Rury spustowe z blachy ocynkowanej, powlekanej, rury spustowe okragte o
() srednicy 15°cm - montaz rur spustowych po wykonaniu termoizolacji
Wyliczenie oSGl 0D Ot e
montaz rur spustowych po wykonaniu :
termoizolacii 8,50
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 8,50|m 8,50
3.4.23 |KNR 202/1610/1|Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysokos¢ do 10'm, naktady
() PO W W e
Wyliczenie flosci robOt:
Rusztowania zewnetrzne rurowe o 0,40*8,00
wysokoscifOm 83,20
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 83,20/m2 83,20
3.4.24 |KNR 404/1107/1|Wywoz i utylizacja ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na
odlegtos¢ do 1'km, z zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochdéd do 5°t
obrébka gzymsu pod okapem + parapety:10,40*0,50*2,5/1000+1,60%0,25*2, 5/100
zewnetrzne do okien o
zdemontowane rury spustowe (2*3,14*0,075)*8,50*2,50/1000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 0,02]t 0,02
3.4.25 |KNR 404/1107/4\Wywoz i utylizacja ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na
(1) odlegtos¢ do 1'km, nakigdy uzupetiajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1'km
.................................. odlegtosci ponad 1'km, samochéd do 5t
Wyliczenie oSGl rODOt: e
obrébka gzymsu pod okapem + parapety:10,40*0,50*2,5/1000+1,60*0,25*2,5/100
zewnetrzne dookien 0 0,01
zdemontowane rury spustowe 0,01
RAZEM:: 0,02t 0,02
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3.4.26 | KNR 404/1103/4|Wywoz i utylizacja gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
rozbiorka istn. ptyty odbojowej ~ :0.60*(1,10+1,40)0.170 0,15
wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy361 320,04
mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, transport samochodem :
samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km -
odkUty tynK 2,45
pozostata ziemia z wykopu 60*(1,10+1,40)0.20 0,30
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ' 2,90 m3 2,90
3.4.27 |KNR 404/1103/5|Wywoz i utylizacja gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, naktgdy uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad
1°km transportu
rozbiorka istn. ptyty odbojowej
'\}\}y\)'\)ié'illé'hlllé"glj'rltljillj”i”t'é'r'é'ri'(j'rozb|ork| przy;61 32*0 04
mechanicznym zatadowaniu i '
wytadowaniu, transport samochodem :
samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km -
odkuty tynk 2,45
pozostata ziemia z wykopu 0,30
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2,90/m3 2,90
3.5 Element Termoizolacja scian zewnetrznych od wewnetrznej strony
budynku
3.5.1 |KNR 23/2613/1 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej system, przyklejenie ptyt
.................................. do §cian gr.15cm lambda=0,035 Wim2k
Wyliczenie ilosci robst:
przyklejenie plyt z wetny minerainej gr.  :(4.20+2.0)*3.06+(2.01+4.54+3.55+4.53) |
15cm do scian §*3.75+3.70*3.13+(3.0+4.52)*3.70+(15.9
15+0.70+4.30+2.80%2)*3.11+(2.50+4.15+ |
13.57)*3.20+(2.99+4.48)*3.01+11.32*3.1
'5+(3.24+4.26)*3.21-(1.10*1.77*4+1.66* '
11.77+1.30*2.50*2+1.10*1.81+1.50*2.20
1+1.10*2.08*4+1.66*2.08+1.14*2.08*4+1.
110*1.95) ’ 263,98
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 263,98|m2 263,98
3.5.2 |KNR 23/2613/4 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej system, przymocowanie
.................................. ptyt tacznikami metalowymi, Sciany zceglty
Wyliczenie I10SCi TOD O, e
przymocowanie ptyt fgcznikami 263,98*2+0,04
metalowymi, §cianyzcegty ¢+ 528,00
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 528,00|szt 528,00
3.5.3 |KNR 23/2613/6 |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami z wetny mineralnej system, przyklejenie
.................................. warstwy siatki, sciany
Wyliczenie llosci rob O, e
przyklejenie warstwy siatki, Sciany {(4.20+2.0)*3.06+(2.01+4.54+3.55+4.53)
§*3.75+3.70*3.13+(3.0+4.52)*3.70+(15.9
15+0.70+4.30+2.80%2)*3.11+(2.50+4.15+ |
13.57)*3.20+(2.99+4.48)*3.01+11.32*3.1
'5+(3.24+4.26)*3.21-(1.10*1.77*4+1.66* '
11.77+1.30*2.50*2+1.10*1.81+1.50*2.20
1+1.10*2.08*4+1.66*2.08+1.14*2.08*4+1.
110*1.95) ’ 263,98
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 263,98|m2 263,98
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3.5.4 |KNR 23/2613/2 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr. 3 cm, lambda=0,035
.................................. W/m2k, przyKlejenie plytdo osciezy
Wyliczenie ilosci robot:
przyklejenie ptyt do osciezy {(1.77*10+1.10*10+1.66*3+1.81*2+1.30* |
+2.50*4+2.08*12+1.95*2+1.14*4)*0,30 25,00
: 25,00|m2 25,00
3.5.5 |KNR 23/2613/7 |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami z wetny mineralnej system, przyklejenie
.................................. warstwy siatkina osciezach
Wyliczenie ilosci robot:
przyklejenie warstwy siatki na osciezach (1.77*10+1.1010+1.66*3+1.81+2+1.30* |
12+2.50*4+2.08*12+1.95*2+1.14*4)*0,30 25,00
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 25,00|m2 25,00
3.5.6 |KNR 23/2613/8 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej, ochrona naroznikéw
wypuklych katownikiem metalowym - naroza okien
Wyliczenie ilosci robot:
naroza okien 77*10+1.10*10+1.66*3+1.81*2+1.30*
+2.50*4+2.08*12+1.95*2+1.14*4 83,32
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 83,32/mb 83,32
3.5.7 |KNR 202/2010/1|Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych;
pokrycie jednostronne jednowarstwowe 25-01; rozstaw stupkéw 60 cm
pow. ocieplonych $cian (4.20+2.0)*3.06+(2.01+4.54+3.55+4.53)
*3.75+3.70*3.13+(3.0+4.52)*3.70+(15.9
15+0.70+4.30+2.80%2)*3.11+(2.50+4.15+ |
13.57)*3.20+(2.99+4.48)*3.01+11.32*3.1
5+(3.24+4.26)*3.21-(1.10*1.77*4+1.66* '
11.77+1.30*2.50*2+1.10*1.81+1.50*2.20
1+1.10*2.08*4+1.66*2.08+1.14*2.08*4+1.
:10*1.95) : 263,98
pow. osciezy stolarki okiennej {(1.77*10+1.10*10+1.66*3+1.81*2+1.30* !
12+2.50*4+2.08%12+1.95*2+1.14*4)*0,30 : 25,00
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 288,98|m2 288,98
3.5.8 |NNRNKB Gtadzie gipsowe 1-warstwowe na scianach w pomieszczeniach o powierzchni
202/2013/4 podtogi ponad 5'm2, (grubos¢ 3'mm) na ptytach gipsowych
Wyliczenie oSGl rOD Ot e
pow. ocieplonych $cian {(4.20+2.0)*3.06+(2.01+4.54+3.55+4.53)
*3.75+3.70*3.13+(3.0+4.52)*3.70+(15.9
:5+0.70+4.30+2.80%2)*3.11+(2.50+4.15+ |
13.57)*3.20+(2.99+4.48)*3.01+11.32*3.1
'5+(3.24+4.26)*3.21-(1.10*1.77*4+1.66* '
11.77+1.30*2.50*2+1.10%1.81+1.50*2.20
1+1.10*2.08*4+1.66*2.08+1.14*2.08*4+1.
110*1.95) ’ 263,98
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 263,98/m2 263,98
3.5.9 |NNRNKB Gtadzie gipsowe 1-warstwowe na o$ciezach o szerokosci do 30°cm, (grubosé
202/2020/4 8'mm) na plytach gipsowych
Wyliczenie ilosci robot:
pow. ociezy stolarki okiennej (1.77*10+1.10*10+1.66*3+1.81*2+1.30"
12+2.50%4+2.08*12+1.95*2+1.14*4)*0,30 25,00
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 25,00|m2 25,00
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Podstawa Opis robot

Jm

llosé

3.5.10

KNR 202/1505/5|Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt
gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

pow. ocieplonych $cian 1(4.20+2.0)*3.06+(2.01+4.54+3.55+4.53) :
*3.75+3.70*3.13+(3.0+4.52)*3.70+(15.9
'5+0.70+4.30+2.80*2)*3.11+(2.50+4.15+
13.57)*3.20+(2.99+4.48)*3.01+11.32*3.1
'5+(3.24+4.26)*3.21-(1.10*1.77*4+1.66*
11.77+1.30*2.50*2+1.10*1.81+1.50*2.20 :
1+1.10%2.08*4+1.66*2.08+1.14*2.08*4+1.
110*1.95) 263,98

pow. osciezy stolarki okiennej ~ {(1.77*10+1.10*10+1.66*3+1.81*2+1.30* |

12+2.50*4+2.08*12+1.95*2+1.14*4)*0,30 25,00

m2

288,98

3.6

Element Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

3.6.1

KNR 401/1214/1|Reczne zeskrobanie farby olejnej z powierzchni metalowych petnych, do 0,5'm2 -
oczyszczenie okna w attyce z obu stron

RAZEM:: 2,00

szt

2,00

3.6.2

KNR Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, okna i $wietliki sfalowe, 2-krotne -
401/1212/14 (1) \/malowanie okna w attyce z obu stron

Wyliczenie ilosci robét:

malowanie okna w attyce z obu stron

RAZEM:: 3,00

m2

3,00

3.6.3

p.a.Wykucie z muru os$cieznic PCV o powierzchni ponad 2 m2 - Wykucie Z muru
stolarki drzwiowej Dz-5 o wym. 1,48m*2,55m - 2szt

Wyliczenie ilosci robét:

wykucie z muru stolarki drzwiowej Dz-5 0:1,48*2,55*2
wym. 1,48m*2,55m - 2szt :

KNR 401/354/5

7,55

RAZEM:: 7,55

m2

7,55

3.6.4

Kalkulacja Przeprowadzenie renowacji istniejgcych drzwi zew. poprzez usuniecie starych

wtasna powtok malarskich, uzupetnienie ubytkdw poprzez flekowanie, szpachlowanie,
kitowanie, wymiane istniejgcego oszklenia na pakiety dwukomorowe, naprawe
zamkow, odczyszczenie klamek, szyldow, zawiaséw, oku¢, montazem
samozamykacza i ponownym montazem; symbol Dz-5 o wym. 1,48m*2,55m

Przeprowadzenie renowacji poprzez
usuniecie starych powtok malarskich,

uzupetnienie ubytkow poprzez

flekowanie, szpachlowanie, kitowanie,

wymiane istniejgcego oszklenia na

pakiety dwukomorowe, naprawe

zamkow, odczyszczenie klamek,

szyldow, zawiasow, oku¢, montazem

samozamykacza i ponownym montazem

o wym. symbol Dz-5 o wym. :

1,48m*2,55m 2,00

szt

2,00

3.7

Element Hydroizolacja scian fundamentowych elewacjii zabyfkowej

3.71

KNR 231/807/1 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, na podsypce piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem

(19,07+1,80+1,10+2,33+3,22+11,16+3,2
12)*2,00 83,80

m2

83,80
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3.7.2 |KNR 401/104/2 |Wykopy o scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych
fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il - w celu wykonania
hydroizolacji $cian fundamentowych

wykopy o $cianach plonowych przy 1(19,07+1,80+1,10+2,33+3,22+11,16+3, 2

odkrywaniu odcinkami istniejgcych 2)*1 00*1,20

fundamentéw o gtebokos$cido 1.5 mw

gruncie kat. Il - w celu wykonania :

hydroizolacji scian fundamentowych 50,28
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 50,28/m3 50,28

3.7.3 |KNR 401/619/1 |p.a. Odgrzybianie powierzchni z cegty przy uzyciu szczotek stalowych, sciany
tatwo dostepne, do 2'm2 - oczyszczenie pow. scian fundamentowych z

pozostatosci z ziemi i zaprawy

oczyszczenie pow. $cian 1(19,07+1,80+1,10+2,33+3,22+11,16+3, 2

fundamentowych z pozostato$ci z ziemi i:2)*1,20 z

Zaprawy ; 50,28
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 50,28/m2 50,28

3.7.4 |KNR 1901/317/1|Naprawa powierzchni muréw z kamienia, z wykuciem, gtebokos¢ 15°cm,
powierzchnia 0,15'm2 - uzupetnienie ewentualnych ubytkéw w $cianach

fundamentowych pod hydroizolacje; przyjeto 8 miejsc

Wyliczenie ilosci robot:

uzupetnienie ewentualnych ubytkéw w
Scianach fundamentowych pod : z
hydroizolacje; przyjeto 8 miejsc 8,00

RAZEM:: 8,00|miejsce 8,00

3.7.5 |KNR BC 2/121/2|Wykucie spoin na gtebokos¢ 2°'cm i oczyszczenie muru

wykucie spoin na gtebokos¢ 2°'cm i (19,07+1,80+1,10+2,33+3,22+11,16+3, 2

oczyszczeniemuru 2020 : 50,28
RAZEM:§ 50,28/ m2 50,28
3.7.6 |KNR BC 2/128/1|Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym, reczne malowanie

podioza

przeciwsolnym, reczne malowanie E
podtoza z 16,76

RAZEM:: 16,76/m2 16,76

3.7.7 |KNR BC 2/127/2

Odgrzybianie podtozy budowlanych przy renowaciji starego budownictwa, reczne
przez malowanie, 2-krotne

odgrzybianie podtozy budowlanych przy §(19 07+1,80+1,10+2,33+3,22+11 16+3,2§

renowacji starego budownictwa, reczne i2)*1,20 :

przez malowanie, 2-krotne ; 50,28
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 50,28|m2 50,28

3.7.8 |KNR BC 2/606/2|Jednokrotne gruntowanie preparatem krzemionkujgcym rozcienczonym wodg w

stosunku 1:1 - pod warstwe wyréwnawczag

Jednokrotne gruntowanie preparatem (19 07+1,80+1,10+2,33+3,22+11,16+3, 2
krzemionkujgcym rozciericzonym wodg 2)*1 20 §
w stosunku 1:1 - pod hydroizolacje g 50,28

RAZEM:: 50,28/m2 50,28

3.7.9 |KNR 401/725/2
(1)

p.a. Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwykiych kategorii Il (Sciany, loggie,
balkony), podtoze: cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 2'm2 (w 1
miejscu) - wyréwnanie podtoza pod hydroizolacje

wyréwnanie podtoza pod hydroizolacj¢ :(19,07+1,80+1,10+2,33+3,22+11 ,16+3,2§
.................................................................................. 220 50,28

RAZEM:: 50,28/m2 50,28
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3.7.10 [KNR BC Izolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej, elastycznej zaprawy, wykonanie fasety
21125010 opromieniud’em
Wyliczenie iloci robot: .
wykonanie fasety o promieniu 4'cm
41,90
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 41,90|m 41,90
3.7.11 |KNR BC 2/126/2|Uszczelnienie zewnetrzne czesci podziemnych budynkéw i budowli z bitumicznej
powtoki grubowarstwowej, powierzchnie narazone na dziatanie wilgoci gruntowej -
.................................. wykonanie hydroizolacji polimerowej
Wyliczenie ilosci robot:
wykonanie hydroizolacji polimerowej  (19,07+1,80+1,10+2,33+3,22+11,16+3, 2
2)*1,20 50,28
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 50,28/m2 50,28
3.7.12 |AT 40/109/1 Izolacja termiczna $cian fundamentowych - przyklejenie polistyrenu
ekstrudowanego XPS gr.10 cm do powierzchni $cian za pomoca muls;ji
.................................. polimerowo-bitumiczng - do pow. scian fundamentowych
Wyliczenie ilosci robot:
izolacja termiczna scian (19,07+1,80+1,10+2,33+3,22+11,16+3,2.
fundamentowych - przyklejenie 2)*1 20
polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 10
cm do powierzchni $cian za pomocag
mulsji polimerowo-bitumiczng - do pow.
scian fundamentowych 50,28
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 50,28|m2 50,28
3.7.13 |KNR 40/108/1 |Ochrona powtok izolacji przeciwwilgociowej oraz drenaz powierzchniowy w strefie
.................................. powtok izolacyjnych, na podtozu murowanym - dwie warstwy folii budowlanej
Wyliczenie ilosci robot:
Ochrona powtok izolacji (19,07+1,80+1,10+2,33+3,22+11,16+3,2.
przeciwwilgociowej oraz drenaz 2)*1 20 :
powierzchniowy w strefie powtok :
izolacyjnych, na podtozu murowanym -
dwie warstwy folii budowlanej 50,28
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 50,28/m2 50,28
3.7.14 |KNR 401/105/2 |Zasypanie wykopdéw ziemig z ukopdéw z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m i
ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
zasypanie wykopdw ziemig z ukopow z - (19,07+1,80+1,10+2,33+3,22+11 16+3,2§
przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m i 2)*1 00*1,00
ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie
kat. 11l 41,90
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 41,90/m3 41,90
3.7.15 |KNR 231/105/3 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne grubosc
.................................. warstwy po zageszezeniu 3'em
Wyliczenie floci robot:
warstwy podsypkowe, podsypka (19 07+1,80+1,10+2,33+3,22+11,16+3, 2
piaskowa, zageszczenie mechaniczne  :2)*2,00
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 3'cm S 83,80
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 83,80/m2 83,80
3.7.16 |KNR 231/105/4 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne dodatek
.................................. za kazdy nastepny 1'cm grubosciwarstwy
Wyliczenie losCi rOD Ot e
warstwy podsypkowe, podsypka (19 07+1,80+1,10+2,33+3,22+11,16+3, 2
piaskowa, zageszczenie mechaniczne )*2 00 ~
dodatek za kazdy nastepny 1°'cm
grubosciwarstwy 83,80
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM 83,80/m2 83,80
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3.7.17 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu
.................................. 15'cm - warstwa kruszywa tamanego o frakcji od 31,50 do 63,00 mm; gr. 15.cm
Wyliczenie ilosci robot:
podbudowy z kruszyw - warstwa | (19,07+1,80+1,10+2,33+3,22+11,16+3,2
kruszywa tamanego o frakcji od 31,50 do: 2)*2 00 §
63,00 mm; gr. 15 cm S 83,80
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 83,80/m2 83,80
3.7.18 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu
5'cm - warstwa kruszywa famanego o frakcji od 0,05 do 31,50 mm; gr. 5¢cm
Wyiczenie loggirabot:
podbudowy z kruszyw - warstwa :
kruszywa famanego o frakcji od 0,05 do 2)*2 00 §
31,50 mm; gr. 5 cm S 83,80
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 83,80/m2 83,80
3.7.19 INNRNKB Chodniki i place z betonowej kostki brukowej, 20-50 sztuk/m2, kostka grubosci
231/511/3 (2) __ |6'cm, ubijanie mechaniczne - odtworzenie chodnika z kostki brukowej z odzysku |
Wyliczenie floci robot:
plyta odbojowa z kostki brukowej, (19,07+1,80+1,10+2,33+3,22+11,16+3,2
bezfazowej gr. 6cm 220 g 83,80
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 83,80/m2 83,80
3.7.20 |KNR 404/1 103/4’Wywoz i utylizacja gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
.................................. wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odleglos¢ 1km
Wyliczenie ilosci robot:
pozostata ziemia z wykopu (19,07+1,80+1,10+2,33+3,22+11,16+3,2
i2)*2,00*0,20 g 16,76
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 16,76/m3 16,76
3.7.21 |KNR 404/1103/5|Wywoz i utylizacja gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, naktgdy uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad
1’km transports
Wyliczenie ogcirabot:
pozostata ziemia z wykopu
16,76
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 16,76|m3 16,76
3.8 Element Prace malarskie po robotach elektrycznych
3.8.1 |KSNR 2/802/6 |Gtadz gipsowa jednowarstwowa na scianach - przyjeto 30% powierzchni $cian
Wyliczenie floSci robOt:
ciany -pom.1.75.  (4,01*2+3,052)*3,10*30%
éciany -pom.1.1.
éciany -pom.1.2.
ciany - pom.1.3.
$ciany -pom.1.4.
éciany - pom.1.6.
Sciany - pom.1.7.
$ciany - pom. 2.1. korytarz
$ciany - pom. 2.2. korytarz
$ciany -pom.23.
éciany -pom.25.
gciany - pom. 2.6.
§ciany - pom.2.7.
$ciany -pom.28.
ciany - pom.2.9.
$ciany - pom.2.10.
ciany - pom.2.35. 6+2+3,24*2)*3,21*30% 14,45
345,44\m2 345,44
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3.8.2 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem, sufity wewnetrzne
202/1134/1 (2)

sufit - pom.1.3.

sufit - pom.1.4.

sufit - pom.1.6. 24*1,92

sufit - pom.1.7. 54*4,53

sufit - pom.2.1.

sufit - pom.2.2.

sufit - pom.2.3

sufit - pom.2.5.

sufit - pom.2.6.

sufit - pom.2.7. 09*4,51

sufit - pom. 2.8. 63*1,41

sufit - pom. 2.9. 80*1,41

sufit - pom. 2.10. 5,75*1,41

sufit - pom. 2.35.

RAZEM:: 342,76/m2 342,76

3.8.3 |KNR 401/1204/1|Malowanie farbami akrylowymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne

Wyliczenie ilosci robot:

sufit - pom.1.75. 01*3,05

sufit - pom.1.1.

sufit - pom.1.2.

sufit - pom.1.3

sufit - pom.1.7.

sufit - pom.2.1.

sufit - pom.2.2.

63*1,41

sufit - pom. 2.9. 5,80%1,41

sufit - pom. 2.10. 75*1,41

26*3,24

RAZEM:: 342,76/m2 342,76
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3.8.4 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem, sciany wewnetrzne
202/1134/2 (2)

01*2+3,05*2)*3,10

sciany - pom.1.3.

Sciany - pom.1.4.

sciany - pom.1.6.

sciany - pom.1.7.

sciany - pom. 2.1. korytarz

Sciany - pom. 2.2. korytarz

Sciany - pom.
Sciany - pom.

Sciany - pom.

Sciany - pom.

Sciany - pom.

Sciany - pom.

sciany - pom. 2.10.

sciany - pom. 2.35.

RAZEM:: 1151,41\m2 1151,41

3.8.5 |KNR 401/1204/2|Malowanie farbami akrylowymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne

Wyliczenie ilosci robot:

sciany - pom.1.75.

Sciany - pom.1.1.

sciany - pom.1.2.

Sciany - pom.1.3

sciany - pom.1.7.

sciany - pom. 2.1. korytarz

sciany - pom. 2.2. korytarz

Sciany - pom.

Sciany - pom.

Sciany - pom.

Sciany - pom.

sciany - pom. 2.10.

RAZEM:: 1151,41\m2 1151,41
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4 Rozdziat Zaplecze socjalno-bytowe z czescig administracyjng
4.1 Element Izolacja pozioma - niskocisnieniowa
4.1.1 |KNR BC 2/109/5|Przepona pozioma metoda iniekcji ciSnieniowej w murze z cegly zwyktej, iniekcja
(M) T-rzedowa, wmurze o gr. 3 cegiet

iniekcja 1-rzedowa, w murze o gr. 3 110,90+12,09+16,65+4,58+8,16+4,58+16:

cegiet 1, 70+11,95+10,83 96,44

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 96,44 mb 96,44
4.2 Element Hydroizolacja scian fundamentowych elewacji zabytkowej

4.2.1 |KNR 231/807/1 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, na podsypce piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem

RAZEM:: 46,30|m2 46,30

Wykopy o scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniej;qcych
fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il - w celu wykonania
hydroizolacji $cian fundamentowych

4.2.2 |KNR 401/104/2

wykopy o §cianach pionowych przy ~ :23,15*1,001,20
odkrywaniu odcinkami istniejgcych :

fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w

gruncie kat. Il - w celu wykonania : :

hydroizolacji $cian fundamentowych 27,78

RAZEM:: 27,78/m3 27,78

4.2.3 |KNR 401/619/1 |p.a. Odgrzybianie powierzchni z cegly przy uzyciu szczotek stalowych, sciany
tatwo dostepne, do 2'm2 - oczyszczenie pow. scian fundamentowych z

pozostatosci z ziemi i zaprawy

oczyszczenie pow. Scian :23,15%1,20
fundamentowych z pozostatosci z ziemi i : 5
zaprawy : 27,78

RAZEM:: 27,78/ m2 27,78

4.24 |KNR 1901/317/1|Naprawa powierzchni muréw z kamienia, z wykuciem, g’rebokoéé-’IS'cm,
powierzchnia 0,15'm2 - uzupetnienie ewentualnych ubytkéw w $cianach

fundamentowych pod hydroizolacje; przyjeto 8 miejsc

uzupetnienie ewentualnych ubytkow w 8
Scianach fundamentowych pod 5
hydroizolacje; przyjeto 8 miejsc 8,00

RAZEM:: 8,00|/miejsce 8,00

4.2.5 |KNR BC 2/121/2|Wykucie spoin na gtebokos¢ 2'cm i oczyszczenie muru

wykucie spoin na gtebokos¢ 2°'cm i 123,15"1,20

oczyszczenie muru : 27,78

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 27,78/m2 27,78
4.2.6 |KNR BC 2/128/1|Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym, reczne malowanie

................................... POTHOZa e

Wyliczenie lloSci rODOt: e

dodatkowa neutralizacja soli preparatem :23,15%0,40

przeciwsolnym, reczne malowanie :

podioza 9,26

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 9,26|m2 9,26
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4.2.7 |KNR BC 2/127/2|0dgrzybianie podtozy budowlanych przy renowaciji starego budownictwa, reczne
.................................. przez malowanie, 2-krotne
Wyliczenie I10sCi FOD O, e
odgrzybianie podtozy budowlanych przy §23,15*1 ,20
renowacji starego budownictwa, reczne :
przez malowanie, 2-krotne 27,78
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 27,78|m2 27,78
4.2.8 |KNR BC 2/606/2|Jednokrotne gruntowanie preparatem krzemionkujgcym rozciehczonym wodg w
stosunku 1:1 - pod warstwe wyréwnawezg
Wyiczenie foggirobot:
Jednokrotne gruntowanie preparatem 3,15*1,20
krzemionkujgcym rozcienczonym wodg i
w stosunku 1:1 - pod hydroizolacje 27,78
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 27,78|m2 27,78
4.2.9 |KNR 401/725/2 |p.a. Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kategorii Il (Sciany, loggie,
(1) balkony), podtoze: cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 2'm2 (w 1
.................................. miejscu) - wyrownanie podioza pod hydroizolacie
Wyliczenie flosci robdt:
wyréwnanie podioza pod hydroizolacje :23,15*1,20 : 27,78
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 27,78)m2 27,78
4.2.10 [KNRBC Izolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej, elastycznej zaprawy, wykonanie fasety
2125010 O IO 4 O
Wyliczenie ilosci robot:
wykonanie fasety o promieniu4'cm 23,15 23,15
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 23,15/m 23,15
4.2.11 |KNR BC 2/126/2|Uszczelnienie zewnetrzne czesci podziemnych budynkéw i budowli z bitumicznej
powtoki grubowarstwowej, powierzchnie narazone na dziatanie wilgoci gruntowej -
wykonanie hydroizolacji polimerowe;j
RAZEM:: 27,78/m2 27,78
4.2.12 |AT 40/1091 Izolacja termiczna $cian fundamentowych - przyklejenie polistyrenu
ekstrudowanego XPS gr.10 cm do powierzchni $cian za pomoca muls;ji
.................................. polimerowo-bitumiczng - do pow. $cian fundamentowych
Wyliczenie flosci robdt:
izolacja termiczna $cian 123,15*1,20
fundamentowych - przyklejenie
polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 10 !
cm do powierzchni $cian za pomocag '
mulsji polimerowo-bitumiczng - do pow. :
scian fundamentowych 27,78
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 27,78|m2 27,78
4.2.13 |KNR 40/108/1 |Ochrona powtok izolacji przeciwwilgociowej oraz drenaz powierzchniowy w strefie
.................................. powlok izolacyjnych, na podiozu murowanym - dwie warstwy folii budowlanej
Wyliczenie ilosci robot:
Ochrona powtok izolacji 123,15%1,20
przeciwwilgociowej oraz drenaz §
powierzchniowy w strefie powtok
izolacyjnych, na podtozu murowanym -
dwie warstwy folii budowlanej 27,78
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 27,78|m2 27,78
4.2.14 |KNR 401/105/2 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i
.................................. ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
Wyliczenie I10sCi IOD O, e
zasypanie wykopow ziemig z ukopow z §23,15*1 ,00*1,00
przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m i
ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie :
kat. IIl 23,15
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 23,15|m3 23,15
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4.2.15 |[KNR 231/105/3 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne grubosé
.................................. warstwy po zageszezeniu 3'em
Wyliczenie ilosci robot:
warstwy podsypkowe, podsypka §23,15*2,00
piaskowa, zageszczenie mechaniczne | 3
grubos$é warstwy po zageszczeniu 3'cm 46,30
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 46,30/m2 46,30
4.2.16 |KNR 231/105/4 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne dodatek
za kazdy nastepny 1'cm grubosciwarstwy
Wyiczenie foggirobot:
warstwy podsypkowe, podsypka 3,15*2,00
piaskowa, zageszczenie mechaniczne
dodatek za kazdy nastepny 1'cm : §
grubosci warstwy 46,30
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 46,30/m2 46,30
4.2.17 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu
.................................. 15°cm - warstwa kruszywa tamanego o frakcji od 31,50 do 63,00 mm; gr. 15.cm
Wyliczenie oSGl DOt e
podbudowy z kruszyw - warstwa §23,15*2,00
kruszywa famanego o frakcji od 31,50 do:
63,00 mm; gr. 15 cm 5 46,30
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 46,30/m2 46,30
4.2.18 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu
.................................. 5'cm - warstwa kruszywa tamanego o frakeji od 0,05 do 31,50 mm; gr. 5em
Wyliczenie oSGl DOt e
podbudowy z kruszyw - warstwa §23,15*2,00
kruszywa ftamanego o frakcji od 0,05 do :
31,50 mm; gr. 5cm 46,30
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 46,30/m2 46,30
4.2.19 INNRNKB Chodniki i place z betonowej kostki brukowej, 20-50 sztuk/m2, kostka grubosci
231/511/3 (2)  |6’cm, ubijanie mechaniczne - odtworzenie chodnika z kostki brukowej z odzysku
Wyliczenie oSGl 0D Ot e
ptyta odbojowa z kostki brukowe;, i23,15*2,00
bezfazowej gr. 6cm : 46,30
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 46,30/m2 46,30
4.2.20 |KNR 404/1 103/4’Wyw()z i utylizacja gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
RAZEM:: 9,26|m3 9,26
4.2.21 |KNR 404/1103/5|Wywdz i utylizacja gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, naktgdy uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad
.................................. K NSO e
Wyliczenie l08Ci TODOt: e
pozostata ziemia z wykopu 9,26
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 9,26/m3 9,26
4.3 Element Prace malarskie po robotach elektrycznych
4.3.1 |KSNR 2/802/6 |Gtadz gipsowa jednowarstwowa na scianach - przyjeto 30% pow. scian
23,46
"""""""""" 28,77
52,23|m2 52,23
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4.3.2 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem, sufity wewnetrzne
202/1134/1 (2)
66*12,17+1,86*6,09+0,50*0,79*1,86
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" m2 76,49
4.3.3 |KNR 401/1204/1 Malowanie farbami akrylowymi starych tynkow, 2-krotne, sufity wewnetrzne
sufit - pom. 1.9. korytarz
sufit - pom. 2.11. sala konferencyjna  :11,47°3,40+4,94"106
m2 76,49
4.3.4 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem, sciany wewnetrzne
202 A 2 () |
Wyliczenie ilosci robot:
Sciany - pom. 1.9. korytarz
A i 1821
.................................................................................................................................................................... 95,90
174,11m2 174,11
4.3.5 |KNR 401/1204/2 Malowanie farbami akrylowymi starych tynkow, 2-krotne, sciany wewnetrzne
1821
95,90
174,11m2 174,11
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