ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNETRZNEJ

LICZBA PORZADKOWA 1 2 3 4 5 6
RODZAJ WYROBU drzwi ptytowe wewnatrzlokalowe drzwi ognioodporne
SYMBOL NA RYSUNKU d1 d2 d3 d7EIS30 EI60* EIS60*
drzwi EI60 120
~90 . ~90 ~90
. 110 1
SCHEMAT — »100
1:100 —
000
drzwi dymoszczelne ) drzwi dymoszczelne
z samozamykaczem %?*;nvﬁz‘?ﬂmiﬂi?\(z/;m z samozamykaczem
sterowane z centralki sterowane z centralki
SAP,trzymacz SAP,trzymacz
elektr.magn. szyba elektr.magn. profil alu
EI30 profi alu szyba EI60
Okreslenie skrzydet L P L P L P L P L L P
Wymiary w $wietle osciezy  SoxHo| 900 x 2050 | 900 x 2050 | 1000 x2050 | 1100 x2050 | 1000 x 2050 1200 x 2200
Wymiary w $wietle o$cieznicy S xH 800 x 2000 | 800 x 2000 900 x 2000 1000 x 2000 900 x 2000 1180 x 2150
PARTER 1 2 2 1 2 7 1 1 -
I PIETRO _— 1
RAZEM SZTUK STOLARKI 1 2 2 1 2 7 1 1 1
UWAGI: - PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI ZMIERZYC OTWORY NA BUDOWIE
- W DOLNEJ CZESCI DRZWIDO tAZIENEK OTWORY NAWIEWNE
( SZCZELINA LUB KRATKA ) O POWIERZCHNI NETTO 220 CM2
kolor wszystkich drzwi biaty
m(;;sr‘;rina Miejska Przemysl
Prezydent Miasta Przemysla
ul.Rynek 1, 37-700 Przemysl
O;fzt”;&;uwa i termomodernizacja POSIR
Adres. 12. 2023r
Przemys$l, ul.Mickiewicza 30 Data
Tyl ysunku
Zestawienie stolarki drzwiowej wewnetrznej Umowa
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