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przeciwpozarowa
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Kod CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
45321000-3 lzolacja cieplna
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
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BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2022

(lic. 0004F381)
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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys Kody CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
45321000-3 lIzolacja cieplna
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
Zaplecze szatniowo-magazynowe
1 Element Instalacja wody zimnej, cieptej, cyrkulacyjnej i instalacja przeciwpozarowa
1 KNNR 8/122/1 |Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego), Fi’15-20"'mm szt 1
2 KNNR 8/122/4 |Demontaz baterii umywalkowej lub zmywakowej $ciennej szt 4
3 KNNR 8/225/5 |Demontaz urzgdzen sanitarnych, ustep z miska porcelanowg kpl 4
4 KNNR 8/225/3 |Demontaz urzadzen sanitarnych, umywalka porcelanowa kpl 4
5 KNNR 8/122/7 |Analogia: demontaz baterii $ciennej z natryskiem wezowym szt 6
6 KNNR 8/108/1 |Demontaz rurociggu na Scianie, stalowego ocynkowanego, Fi’15-20'mm m 26,00
7 KNNR 8/108/2 |Demontaz rurociggu na $cianie, stalowego ocynkowanego, Fi'25-32"mm m 18,00
8 KNNR 8/121/2 |Demontaz zaworu, przelotowy lub zwrotny, Fi'25-32"mm szt 4
9 KNR 13/128/1  |Analogia: rurociagi ze stali nierdzewnej 1.4404 o $rednicy zewnetrznej Dz=15x1,0 mm o potgczeniach
zaprasowywanych z ksztattkami stalowymi nierdzewnymi m 59,00
10 |KNR 13/128/1 |Analogia: rurociagi ze stali nierdzewnej 1.4404 o $rednicy zewnetrznej Dz=18x1,0 mm o potgczeniach
zaprasowywanych z ksztattkami stalowymi nierdzewnymi m 26,00
11 |KNR 13/128/3 |Analogia: rurociagi ze stali nierdzewnej 1.4404 o $rednicy zewnetrznej Dz=22x1,20 mm o potgczeniach
zaprasowywanych z ksztattkami stalowymi nierdzewnymi m 21,00
12 |KNR 13/128/3 |Analogia: rurociagi ze stali nierdzewnej 1.4404 o $rednicy zewnetrznej Dz=28x1,20 mm o potgczeniach
zaprasowywanych z ksztattkami stalowymi nierdzewnymi m 30,00
13 |KNR 13/128/1 |Rurociagi z rur PE tgczonych metodga mechaniczng na $cianach budynkéw niemieszkalnych, rurociagi o
Srednicy Dz=16x2,0mm - rura wielowarstwowa PE-RT/AI/PE-RT do wody zimnej i cieptej T=90 °C, PN10 m 42,00
14 |KNR 13/128/3 |Rurociagi z rur PE fgczonych metodg mechaniczng na scianach budynkéw niemieszkalnych, rurociagi o
Srednicy Dz=32x3,0mm - rura wielowarstwowa PE-RT/AI/PE-RT do wody zimnej i cieptej T=90 °C, PN10 m 2,00
15 |KNNR 4/106/2 |Rurociagi stalowe ocynkowane DN'20'mm - (Dz=26,9x2,3 mm rury ocynkowane bez szwu) m 4,80
16 |KNNR 4/107/2 |Rurociggi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych,
DN25'mm (rury bez szwu ocynkowane)
Wyliczenie ilosci robot:
113,0+6,0 19.00
RAZEM: 19,00/m 19,00
17 |KNNR 4/106/4 |Rurociaggi stalowe ocynkowane DN32 mm - (Dz=42,4x3,6 mm ocynkowane bez szwu) m 4,20
18 |KNNR 4/131/1 |Zawor przelotowy DN15 mm; kulowy PN10 do wody zimnej i gorgcej T=110 °C, z potgczeniem na dwuztgczke,
(1) Dn'15'mm szt 25,00
19 |KNNR 4/131/1 |Zawor zwrotny DN15 mm; PN10 do wody gorgcej T=110 °C, z potgczeniem na dwuztgczke, Dn"15'mm
(1) szt 3,00
20 |KNNR 4/131/2 |Zawor przelotowy DN20 mm; kulowy PN10 do wody zimnej i gorgcej T=110 °C, z potgczeniem na dwuztgczke,
(2) Dn20 mm szt 2,00
21 |KNNR 4/131/3 |Zawor przelotowy DN25 mm; kulowy PN10 do wody zimnej i gorgcej T=110 °C, z potgczeniem na dwuztgczke,
(2) DN25"'mm szt 4,00
22 |KNNR4/131/1 |Analogia: zawory regulacyjne do c.w.u. DN15, ZERO
(1) szt 3,00
23 |KNNR 4/138/1 |Zawory hydrantowe, montowane na $cianie, Dn’25'mm szt 1,00
24 |KNNR 4/142/2 |Szafka hydrantowa wnekowa o wymiarach: 1040x790x250 mm z wyposazeniem: gasnica, waz potsztywny o
dtugosci 30,0 m z bgbnem zwijajgcym kpl 1,00
25 |KNNR 4/137/9 |Bateria natryskowa z natryskiem recznym, Dn"15'mm szt 6
26 |KNNR 4/137/3 |Bateria umywalkowa jednouchwytowa z 2 zaworami, Dn"15°'mm szt 6
27 |KNNR 4/137/2 |Bateria zmywakowa, stojgca, Dn"15'mm szt 1
28 |KNNR 4/115/1 |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach stalowych, do baterii natryskowych o potgczeniu sztywnym,
Dn'15'mm szt 12
29 |KNNR 4/116/8 |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do ptuczek, Fi_zew. 20'mm, o
(1) potaczeniu metalowym szt 4
30 |KNNR 4/115/3 |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach stalowych, do hydrantu DN25 mm szt 1
31 |KNNR 4/116/1 |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do zaworéw czerpalnych, baterii,
3) mieszaczy, hydrantow itp. o potaczeniu sztywnym, Fi_zew. 20'mm
Wyliczenie ilo$ci robét:
52 10,00
RAZEM: 10,00|szt 10
32 |KNNR4/126/4 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i miedzianych, w budynkach
(1) niemieszkalnych, rurocigg Fi'do 65" mm
Wyliczenie ilosci robot:
159,0+26,0+21,0+30,0+12,0 148,00
RAZEM: 148,00|m 148,00
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33 |KNNR 4/127/4 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za probe w budynkach
niemieszkalnych, rurocigg Fi'do 63'mm
Wyliczenie ilo$ci robét:
142,0+2,0 44,00
RAZEM: 44,00|m 44,00
34 |KNNR4/127/1 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, proba zasadnicza (pulsacyjna)
(1) préba 2
35 |KNNR4/128/2 |Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych
Wyliczenie ilo$ci robét:
1148,0+44,0 192,00
RAZEM: 192,00|m 192,00
36 |KNR 34/108/3 |lzolacja rurociggéw wetng mineralng w ptaszczu z foli aluminiowej, izolacja 25°'mm (P), rurocigg Dz=15 mm m 59,00
37 |KNR 34/108/3 |lzolacja rurociggdw wetng mineralng w ptaszczu z foli aluminiowej, izolacja 25'mm (P), rurocigg Dz=18"mm m 26,00
38 |KNR 34/108/3 |lzolacja rurociggéw wetng mineralng w ptaszczu z foli aluminiowej, izolacja 25°'mm (P), rurocigg Dz= 22"'mm m 21,00
39 |KNR 34/101/11 |lzolacja rurociggdw wetng mineralng w ptaszczu z foli aluminiowej, izolacja 20'mm (N), rurocigg Dz=28"mm m 5,00
40 |KNR 34/101/1 |lzolacja rurociggéw otulinami z pianki polietylenowej w zamknietej strukturze komorek - jednowarstwowymi,
izolacja 6'mm (C), rurociagg Dz=15"mm m 13,00
41 |KNR 34/101/6 |lzolacja rurociggéw otulinami z pianki polietylenowej w zamknietej strukturze komorek - jednowarstwowymi,
izolacja 13'mm (J), rurocigg Dz=16"mm m 21,00
42 |KNR 34/101/1  |lzolacja rurociggéw otulinami z pianki polietylenowej w zamknietej strukturze komaérek - jednowarstwowymi,
izolacja 6'mm (C), rurociagg Dz=16"mm m 21,00
43 |KNR 34/101/1  |lzolacja rurociggéw otulinami z pianki polietylenowej w zamknietej strukturze komorek - jednowarstwowymi,
izolacja 6'mm (C), rurocigg Dz=18 ‘'mm m 33,00
44 |KNR 34/101/1  |lzolacja rurociggéw otulinami z pianki polietylenowej w zamknietej strukturze komorek - jednowarstwowymi,
izolacja 6'mm (C), rurociagg Dz=22"mm m 21,00
45 |KNR 34/101/2 |lzolacja rurociggéw otulinami z pianki polietylenowej w zamknietej strukturze komorek - jednowarstwowymi,
izolacja 6'mm (C), rurociagg Dz=28"mm m 5,00
46 |KNR 34/101/2 |lzolacja rurociggéw otulinami z pianki polietylenowej w zamknietej strukturze komoérek - jednowarstwowymi,
izolacja 6'mm (C), rurociagg Dz=32"mm m 13,00
47 |AT 17/103/1 Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40°cm technikg diamentowg w cegle, otwor o srednicy 40'mm
Wyliczenie ilo$ci robot:
18*25 450,00
RAZEM: 450,00/cm 450,00
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