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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45321000-3 lzolacja cieplna
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
Pompa ciepta
1 Rozdziat Pompa ciepta - czes¢ technologiczna i fundament pod zbiorniki
1.1 |Element Fundament pod zbiorniki w pomieszczeniu pompy ciepta
1 KNNR 3/403/1 |Rozbidrka elementdw, betonowych; rozebranie posadzki pod fundamenty
Wyliczenie ilosci robot:
Posadzka 2,80*1,30*0,20 0,73
RAZEM: 0,73|m3 0,73
2 KNRW Wywoéz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1 km
401/109/11 m3 0,73
3 KNRW Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km
401/109/12 m3 0,73
4 KNNR 3/103/3 |Wykopy nieumocnione wewnatrz budynku z usunieciem ziemi z budynku i odwozem samochodem
samowytgdowczym na odlegtos¢ do 1 km, grunt kategorii IV z usuwaniem ziemi z parteru
Wyliczenie ilo$ci robot:
1,66*(0,63+0,75+1,10)*0,80 3,29
1,66%(1,0+0,95+0,50)*0,30 1,22
RAZEM: 4,51m3 4,51
5 KNNR 3/103/7 |Wykopy nieumocnione wewnatrz budynku z usunieciem ziemi z budynku i odwozem samochodem
samowytgdowczym na odlegtos¢ do 1 km, dodatek za odwoz ziemi za kazdy nastepny rozpoczety 1 km m3 4,51
6 KNNR 4/1411/3 |Podioza pod fundament z materiatow sypkich: zwiru do betondw zwyktych wielofrakcyjny 2-8 mm, grubos¢ 15
cm
Wyliczenie ilo$ci robét:
3,01,50%0,15 0,68
RAZEM: 0,68/m3 0,68
7 KNNR 4/1410/2 |Podtoza betonowe, grubos¢ 10 cm z betonu C8/10
Wyliczenie ilo$ci robot:
2,80*1,30*0,10 0,36
RAZEM: 0,36|m3 0,36
8 KNNR 4/1401/1 |Przygotowanie reczne zbrojenia, konstrukcje proste, prety Fi do 8 mm
Wyliczenie ilo$ci robot:
48,32/1000 0,05
RAZEM: 0,05t 0,05
9 KNNR 4/1401/2 |Przygotowanie reczne zbrojenia, konstrukcje proste, prety Fi 10 mm, stal w pretach
2)
Wyliczenie ilosci robot:
135,28/1000 0,04
RAZEM: 0,04t 0,04
10 |KNNR 4/1403/1 |Montaz zbrojenia taw i ptyt fundamentowych, prety Fido 8 mm t 0,05
11 |KNNR 4/1403/2 |Montaz zbrojenia taw i ptyt fundamentowych, prety Fi 10 mm t 0,04
12 |KNNR 4/1407/1 |Deskowanie fundamentu pod zbiorniki
Wyliczenie ilosci robot:
Bloki fundamentowe \(2,60+1 ,10)*2*0,50 3,70
RAZEM: 3,70|m2 3,70
13 |KNNR 4/1408/1 |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach, recznie, transport japonkami: bloki fundamentowe; beton
C20/25
Wyliczenie ilo$ci robot:
2,60*1,10*0,50 1,43
RAZEM: 1,43|m3 1,43
14 |Kalkulacja Dylatacja bloku fundamentowego styropianem o grubosci 2 cm.
indywidualna
Wyliczenie ilosci robot:
(2,39+0,70)*2*2*0,62 7,66
RAZEM: 7,66/m2 7,66
15 |KNNR 1/318/1 |Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych, gtebokos$¢ do 1,5 m, kategoria gruntu I-II;
piaskiem dowiezionym
Wyliczenie ilo$ci robot:
Posadzka 2,80*1,30*0,38-2,60*1,10*0,38 \ 0,30
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RAZEM:] 0,30/m3 0,30
16 |KNNR 2/601/4 |lzolacje przeciwwilgociowe, poziome, z papy na lepiku 2-warstwowe, papa smotowa izolacyjna
(1)
Wyliczenie ilosci robot:
2,60*1,10 2,86
RAZEM: 2,86/m2 2,86
17 |KNNR 8/211/5 |Wymiana wpustu piwnicznego D=100 mm; (montaz wpustu zeliwnego z wylotem pionowym) szt 1
18 |KNNR 4/209/5 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych, zeliwne, Fi"100'mm, (uszczelnienie sznur+zaprawa cem.)
(1) szt 1
19 |KNNR 8/201/1 |Wymiana rurociggu kanalizacyjnego, w wykopie wewnatrz budynku (uszczelnienie zaprawg cementowg),
zeliwnego kielichowego, Fi'100'mm m 1,50
1.2 |Element Instalacje technologiczne
20 |KNR707/201/4 |Analogia: montaz jednostki zewnetrznej pompy ciepta VRF powietrzne, gazowe, masa 0.30°t
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1
21 |Dostawa Dostawa jednostki zewnetrznej pompy ciepta VRF o nominalnej wydajnos$ci grzewczej 40 kW pracujgcej w
jednostki systemie VRF tj. zmiennym przeptywem czynnika chtodniczego, ktéra bedzie wykorzystywana do podgrzewania
zewnetrznej cieptej wody uzytkowej i dostarczania energii cieplnej do celéw grzewczych. Jednostka zewnetrzna sktada sie
ze: skraplacza, sprezarki i wentylatora z czynnikiem chtodniczym R410A. Parametry techniczne jednostki
zewnetrznej pompy ciepta: moc nominalna 40 kW, min. 25 kW dla temperatury zewnetrznej t"e=-15 °C i
temperatury zasilania t"z= 55 °C; wymiary zewnetrzne nie wigksze niz: AxSxH=1340x850x1635 mm, waga
jednostki zewnetrznej nie wiecej niz 280 kg, pobdr energii elektrycznej 9,3 kW, rodzaj sprezarki: inwerterowa
(ptynna regulacja wydajnosci sprezarki sterowana mikroprocesorem), wentylator: 0,92 kW; zasilanie elektryczne
3/VIHz: U=400 V, 50 Hz, klasa energetyczna A++, przeptyw powietrza: 13000 m3*/h, moc akustyczna 85 dB(A),
przytacza chtodnicze ciecz/para: 015,9/28,6 mm kpl. 1
22 |KNR 707/201/1 |Analogia: montaz jednostki wewnetrznej pompy ciepta, hydromodut 40 kW, powietrzno-gazowej, masa 0.10°t
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1
23 |Dostawa Dostawa jednostki wewnetrznej pompy ciepta, hydromodut 40 kW. Parametry techniczne jednostki wewnetrznej
jednostki pompy ciepta:zasilanie elektryczne 3/V/Hz: U=400 V, 50 Hz, grzatka elektryczna 6 kW; pompa obiegowa wodna,
wewnetrznej elektroniczna; zabezpieczenie przed suchobiegiem czujnikiem przeptywu; rekomendowane cisnienie robocze
instalaciji: 2,5 bar; maksymalne cisnienie robocze instalacji: 6 bar; wymiary zewnetrzne jednostki wewnetrzne;j:
AxSxH=570x210x815 mm, waga jednostki wewnetrzne: 75 kg; przytacza wodne nyplowe: 5/4"; pobor energii
elektrycznej (0,2 kW+6 kW-grzatka elektryczna). Wbudowany WEB serwer - zarzgdzanie przez internet.
Dedykowany sterownik pompy ciepta. Praca kaskadowa, zarzadzanie (kottem gazowym) jako biwalentnym
zrédtem ciepta, sygnat 0/1 lub 0-10 V. Mod_Bus. Wyswietlacz HMI. kpl. 1
24 |KNNR 4/508/1 |Zbiornik buforowy o pojemnosci 1000°'dm3; w pozycji materiatlowej uwzglednic: termometr, manometr 0-6 bar,
odpowietrznik, zawor kulowy DN40 dla cieptownictwa, gwintowany szt 1
25 |Dostawa Dostawa zbiornika buforowego o pojemnosci 1000 dm3, o srednicy D=700 mm, izolacja z wtékniny 100 mm
zb.buforowego |ECO SKIN 2.0; zabezpieczony antykorozyjnie z kré¢écami wlotowymi i wylotowymi o $Srednicy DN40 mm kpl. 1
26 |KNNR 4/508/1 |Zasobniki ciepta, 700°dm3 z jedng wezownicg szt 1
27 |Dostawa Dostawa zasobnika cieptej wody uzytkowej z jedng wezownica; pojemnos$¢ 700l; dodatkowo nalezy zamowi¢
zasobnika c.w.u. |czujnik temperatury. 1zolacja z wiékniny 100 mm ECO SKIN 2.0; zabezpieczony antykorozyjnie z kro¢cami
Z wezownicg wlotowymi i wylotowymi. kpl. 1
28 |KNNR 5/406/1 |Aparaty elektryczne, masa do 2,5kg; wyswietlacz HDMI szt 1
29 |KNNR 5/406/1 |Aparaty elektryczne, masa do 2,5°kg; regulator sterujgcy praca wg temperatury zewnetrznej lub temperatury w
pomieszczeniu. Obstuga obiegu grzewczego bez mieszacza (wyposazenie standardowe) lub w sumie do 4
obiegdéw grzewczych z mieszaczem lub bez (w potgczeniu z modutami mieszacza MM100). Czujnik temperatury
zewnetrznej. Klasa efektywnosci energetycznej: VI. Kolor biaty. szt 1
30 |KNR707/102/1 |Pompy wirowe odsrodkowe (jedno- i wielostopniowe) obiegowa c.w.u. do wody gorgcej, masa 0.05°t - poz. 5 na
schemacie technologicznym
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1
31 |Dostawa pompy |Pompa obiegowa w uktadzie c.w.u.; (poz. 5) V=7,0 m3/h, H=3,16 m, U=3~400 V/50 Hz, P1=210 W, przytgcze
rurowe G 1 1/2", masa netto: 6,7 kg szt. 1
32 |KNR707/102/1 |Pompy wirowe odsrodkowe (jedno- i wielostopniowe) obiegowe do wody gorgcej, masa 0.05°t - poz. 6 na
schemacie technologicznym
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1
33 |Dostawa pompy |Pompa obiegowa c.o., V=3,46 m3/h, H= 1,30 m, U=1~230 V/50 Hz, P1= 80 W, przytgcze rurowe G 11/2", masa
netto: 1,90 kg szt. 1
34 |KNNR 4/519/6 |Zawdr 3-drogowy - przelot katowy AB DN32, 5/4" typ VRM 3, kvs=16 m3/h, sitownik elektryczny, U=230V; poz. 7
(1) na schemacie technologicznym szt 1
35 |KNNR 4/511/3 |Naczynia wzbiorcze przeponowe, na ci$nienie robocze 0,3'MPa, do 110°dm3; naczynie wzbiorcze przeponowe
(2) typ NG 80: cisnienie nominalne p=6 bar, cisnienie wstepne fabryczne/ustawione 1,5/1,0 bar, srednica d=480
mm, wysokos$¢ 528 mm, waga 8,8 kg, przytacze uktadu R 1", kolor szary; poz. 8 na schemacie technologicznym |szt 1
36 |KNNR4/511/3 |Naczynie wzbiorcze przeponowe typ DT60: cisnienie nominalne p=10 bar, cisnienie wstepne
(2) fabryczne/ustawione 4,0/3,8 bar, srednica d=409 mm, wysoko$¢ 766 mm, waga 15,0 kg, przytacze uktadu 2xRp
1 1/4", kolor zielony; poz. 9 na schemacie technologicznym szt 1
37 |KNNR 4/525/2 |Grupa bezpieczenstwa: z zaworem bezpieczenstwa typu 2115, 3/4” o nastawie 6,0 bar, o Srednicy gniazda d*o
=14 mm, o przepustowosci masowej 3975,8 kg/h i objetosciowej 4,0 m3*/h, manometrem: o $ednicy 80 mm,
zakres 0-10 bar i kré¢cem DN32 do podtaczenia nczynia wzbiorczego DT60; poz. 10 na schemacie
technologicznym szt 1
38 |KNRW Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych, Fi*100°’mm
402/506/7 m 0,30
39 |KNRW Spawanie reczne tukowe stali weglowych i niskostopowych spoiny nie badane radiologicznie $redn. rurociagu
709/105/5 do 133 mm grub. Scianki do 6.3 mm; spawanie kotnierzy DN100 ztgcze 2,00
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40 |KNRW Materiaty do potgczen kotnierz. na ci$n. 16kg/cm2 $rednica nominalna w mm 80-125; kotnierze 2 szt.
709/2201/3 (2) szt 1,00
41 |KNNR 11/204/2 |Zawory kotnierzowe, zwrotne, klapowe, DN100°mm; do wody gorgcej T=110 °C, PN10; zawdr zwrotny
miedzykotnierzowy szt 1,00
42 |KNNR 4/411/5 |Zawor kulowy nyplowy DN40, PN16, z dzwignig reczng, medium: woda T=100 °C + $rubunek mosigezny DN40
(1) szt 25
43 |KNNR 4/411/5 |Zawor kulowy nyplowy DN40, PN16, z dzwignig reczng, medium: woda T=40 °C + $rubunek mosiezny DN40
1) szt 2
44  |KNNR 4/411/1  |Kurek spustowy DN15 mm ze ztgczka do weza
(1) szt 6
45 |KNNR 4/519/5 |Filtr DN40, wielko$¢ oczek 0,75 mm, kvs=30,0 m3/h z kielichami gwintowanymi, PN10 do wody T=110 °C
(1) szt 4
46 |KNNR 4/131/5 |Zawor antyskazeniowy EA DN40, PN16
(1) szt 1
47 |KNNR 4/411/5 |Zawor zwrotny DN40, korpus z mosigdzu kutego, PN10, medium: woda gorgca, zakres: T=110 °C
(1) szt 3
48 |KNNR 4/411/5 |Zawor zwrotny DN40O, korpus z mosigdzu kutego, PN10, medium: woda zimna T=40 °C
1) szt 1
49 |KNNR 4/531/4 |Manometr montowany wraz z wykonaniem tulei O80 z kurkiem manometrycznym tréjdrogowym, zakres
pomiarowy 0+10 bar szt 4
50 |KNNR 4/531/4 |Manometr montowany wraz z wykonaniem tulei O80 z kurkiem manometrycznym tréjdrogowym, zakres
pomiarowy 0+6 bar szt 3
51 |KNNR 4/531/3 |Termometr tarczowy D=63 mm montowany wraz z montazem tulei w tréjniku, T=0-120 °C - dlugos$¢ czujnika
dopasowac¢ do srednicy rurociggu szt 4
52 |KNNR 4/412/6 |Zawér odpowietrzajgcy automatyczny DN15, wymiary: Dz=65 mm, Hc=112 mm, PN10, T=110 °C; z brgzu +
zwor kulowy DN15 szt 2
53 |KNNR 4/411/5 |Analogia: odpowietrznik automatyczny przeptywowy DN40, PN10, T=110 °C z brazu; wymiary: L=88 mm,
(1) Hc=234 mm szt 4,00
54 |KNNR 4/411/4 |Analogia: dostawa i montaz przeptywomierza ultradzwiekowego kmpaktowego DN32 z kielichami gwintowanymi
(1) + srubunki DN32, czujnik temperatury szt 1,00
55 |KNNR 4/405/4 |Rurociggi miedziane chtodnicze izolowane o potgczeniach lutowanych, na $cianach w budynkach, Dz=15,9 mm
Wyliczenie ilosci robot:
1,0+0,55+0,40+0,25+1,25+1,10+1,0+1,50+0,50 7,55
RAZEM: 7,55/m 7,55
56 |KNNR 4/405/6 |Rurociggi miedziane chtodnicze izolowane o potgczeniach lutowanych, na $cianach w budynkach, Dz=28,6 mm |m 7,80
57 |Kalkulacja Napetnienie instalacji chtodniczej gazem
indywidualna kpl. 1,00
58 |KNNR 4/406/2 |Préby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach niemieszkalnych, rura miedziana
(2)
Wyliczenie ilosci robot:
7,55+7,8 15,35
RAZEM: 15,35/m 15,35
59 |KNNR 4/106/5 |Rurociggi stalowe ocynkowane bez szwu o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych, DN40'mm
Wyliczenie ilo$ci robét:
0,25+2,35+0,40+0,35+0,30+0,20+1,80+1,50+0,90+2,0+0,70+0,30+0,
50+3,65+4,9 20,10
RAZEM: 20,10|m 20,10
60 |KNR 13/128/4 |Analogia: rurociggi ze stali nierdzewnej 1.4404 o $rednicy zewnetrznej Dz=42x1,50 mm o potgczeniach
zaprasowywanych z ksztattkami stalowymi nierdzewnymi
Wyliczenie ilo$ci robot:
0,50+0,70+1,20+0,20+2,20+0,95+2,35+0,10+0,30+1,95+1,10+1,85+1
,40+0,10+2,0+0,50+1,60+0,20+0,30+0,8+0,65+0,2+0,15+0,7+0,35+0
,9+1,6+0,9+1,0+0,15+1,45 28,35
RAZEM: 28,35/m 28,35
61 |KNNR 4/406/2 |Proby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach niemieszkalnych, rura stalowa
(1)
Wyliczenie ilosci robot:
20,10+28,35 48,45
RAZEM: 48,45/m 48,45
62 |KNR 34/110/14 |Analogia: Izolacja rurociggéw otulinami z wetny skalnej z oktadzing ze wzmocnionej zbrojeniem folii
(1) aluminiowej, izolacja 40'mm (N), rurocigg DN40"'mm
Wyliczenie ilo$ci robot:
28,35+18,20 46,55
RAZEM: 46,55|m 46,55
63 |KNNR 7/206/1 |Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston, masa do 5'kg
Wyliczenie ilo$ci robét:
0,1 0,10
RAZEM: 0,10t 0,10
64 |KNNR 4/528/3 |Proby szczelnosci weztow cieplnych wymiennikowych, ogélna powierzchnia ogrzewalna do 25'm2 wezet 1
65 |KNNR 4/529/2 |Uruchomienie weztéw cieplnych i kottowni c.o., kottownia, 2 osoby obstugi kottown 1

strona nr: 4



POSIiR-Pompa ciepta, instalacje technologiczne

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2022

Nr 8.bem (lic. 0004F381)
2024-07-01
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé

66 |Kalkulacja Wykonanie instalacji elektrycznej i sterowniczej w zakresie: podania napiecia do pomp obiegowych,

indywidualna sterownikow, termostatéw i zaworu 3-drogowego obiegdw grzewczych, wraz z dostawg i montazem przewodow

zasilajgcych i sterowniczych-przewody uktadane w korytkach. kpl. 1

67 |Dostawa i Gasnica 6 kg (CO2, proszkowa, $niegowa lub halonowa) do gaszenia urzgdzen elektrycznych pod napieciem

montaz szt. 2
68 |Dostawa Drabina aluminiowa przestawna, uniwersalna H=2,0 m szt. 1
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