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Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania

Podstawe do sporzadzenia kosztorysu stanowia:

-katalogi naktadéw rzeczowych i kalkulacje wymienione w ,,opisie podstawy wyceny”
-specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

-przedmiar robé6t wykonany na podstawie DT

-zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania

-zastosowano ceny srednie krajowe wg wydawnictwa ,,SEKOCENBUD” na dzien sporzadzenia kosztorysu, uzupetnione
o wartosci z rynku lokalnego oraz wycene na podstawie usrednionych cen z zapytan ofertowych (dla kazdego przypadku
wykonano min.3)

-planowany zakres robét

-uzgodnienia z inwestorem

Klasyfikacja rob6t wg Wspolnego Stownika Zamowien:

45443000-4 Roboty elewacyjne

45410000-4 Tynkowanie

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

45421130-4 Instalowanie drzwi i okien

45000000-7 Roboty budowlane

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45113000-2 Roboty na placu budowy

45112500-0 Usuwanie gleby

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261210-9 Wykonywanie pokryé dachowych

45410000-4 Tynkowanie

45431000-7 Ktadzenie plytek

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych
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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kalkulacje wykonano na podstawie:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu

inwestorskiego Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych

kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Wykonawca wykonuje obiekty budowlane zgodnie z przedstawionym projektem budowlanym, zatagcznikami graficznymi,
oraz informacjami zawartymi w Specyfikacji technicznej wykonania

i odbioru robét budowlanych.

Wykonawca wykonuje prace na podstawie zatagczonej dokumentacji. W zadnym wypadku nie zwalnia, to wykonawcy od
wykonywania robot zgodnie z praktyka budowlang, oraz powszechng wiedza

budowlang. Kazda watpliwosé, co do wykonywanych elementéw powinna byé konsultowana z osobami
odpowiedzialnymi. W przypadku pojawienia sie istotnych pytan dotyczacych poszczegoéinych roboét

o wyjasnienie nalezy zwroci¢ sie do projektanta. Wykonawca majac swiadomos¢ istotnych odstepstw na placu budowy
od przyjetych zalozen i rozwigzan projektowych, powinien wstrzymac¢ wszelkie prace do czasu otrzymania wyjasnien.

Wycena i wykonanie robét zgodnie z umowa z inwestorem:

Wymagania szczegoétowe nalezy rozumie¢ poprzez:

-okreslenie zakresu robot

-okreslenie wymagan technicznych i sposobu wykonania robé6t budowlanych

-okreslenie parametréw technicznych materiatéw budowlanych i wyposazenia

Prace budowlane opisane w projekcie nalezy traktowac, jako podstawe dla prawidiowego wykonania robét
budowlanych. Wykonawca ma obowigzek do kalkulacji kosztow robét budowlanych przewidzie¢

wszystkie roboty, rowniez niewyszczegoélnione w niniejszym opisie, a wynikajace z zakresu prac, oraz powszechnej
wiedzy i praktyki budowlanej. W przypadku pojawienia sie istotnych odstepstw

w zakresie wykonawstwa, nalezy ztozy¢ stosowng informacje do zamawiajagcego w formie pisemnej przed wykonaniem.
Po wykonaniu robét, bez uzgodnienia z zamawiajagcym, wykonawca nie moze

kwestionowac przyjetych warunkow realizacji robét, oraz wnioskowac o zwiekszenie ptatnosci na podstawie robot
niewyszczegolnionych, a wynikajacych z powszechnej wiedzy i praktyki budowlanej,

oraz ujetych niniejszym opracowaniem, a takze wymaganiami dotyczacymi wykonania poszczegolnych rob6t w sposob
prawidtowy, zgodnie z powszechng wiedza z zakresu przedmiotu zamoéwienia.

Materiaty budowlane, ktérych parametréw nie opisano nalezy rozumieé¢, ze sa materiatami budowlanymi w
powszechnym stosowaniu, certyfikowanymi, dostepnymi w sktadach budowlanych.

1.W przypadku watpliwosci, co do mozliwosci zastosowania materiatéw innych niz wskazane nalezy skontaktowac sie z
zamawiajacym lub projektantem.

Wykonawcy maja obowigzek dokona¢ wyliczenia w oparciu: przedmiar robét, projekt budowlany i wykonawczy,
specyfikacje wykonania i odbioru robét budowlanych, opis budowlany i wykonawczy

projektu.

2.Wykonawcy maja obowigzek dokonac¢ kalkulacji cen ofertowych petnych - okreslajgcych wszystkie koszty konieczne
dla petnego wykonania zadan tzn.

llekro¢ w przedmiarze mowa jest o " Wykonaniu wykopow " - nalezy przez to rozumie¢, wykonanie wykopu, montaz
instalacji, zakrycie wykopu uporzgdkowanie terenu

" Wykonaniu instalacji wewnetrznych " - nalezy przez to rozumie¢, wykonanie bruzd, lub przewodow ochronnych,
wypetnienie bruzd, tasm ochronnych, oraz zakrycie przewodéw, wykonanie wszystkich

niezbednych przejs¢ i tulei instalacyjnych

" Wykonanie rob6t murowych " - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie wszystkich niezbednych roboét lub dostarczenia
materialow koniecznych dla ich wykonania i wykonanie tych robét tj. wykonania

niewyszczegoélnionych podmuréwek pod sciany wewnetrzne, zamurowan lub przejs¢ instalacyjnych w murach oraz
innych wynikajacych z zakresu i specyfiki projektu.
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Pozycje uproszczone - zakres robét okreslony jest w nazwie zadania - wykonawca do kalkulacji zobowigzany jest przyjac
wszystkie roboty wynikajace z tresci pozycji lub zada¢ pytanie zamawiajacemu odnosnie zakresu prac. Nazwe pozycji
nalezy rozumie¢, jako dostarczenie materialow lub urzadzen, transport i montaz wraz z przekazaniem zamawiajagcemu
certyfikatow i gwarancji uzytkowania, oraz elementu lub zestawu elementéw gotowych do uzytkowania.
Zagospodarowanie terenu - dotyczy wykonania wszystkich elementéw i warstw konstrukcyjnych nawierzchni
wskazanych na projekcie zagospodarowania dziatki, oraz w sposob zapewniajacy

bezpieczne i prawidtowe uzytkowanie. Kalkulacje wykonano w oparciu o dane techniczne zawarte w projekcie
budowlanym. Wykonawca przed przystapieniem do wykonania rob6t we wtasnym zakresie

dokonuje wizji lokalnej i zbiera wszystkie niezbedne informacje konieczne do prawidtowej wyceny.
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Przedmiar roboét

Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
t Kosztorys PRZEDMIAR ROBOT
1 Rozdziat Dobudowa nowych wejsé kasowych do hali sportowej
1.1 Element Roboty rozbiérkowe
1.1.1  |Kalkulacja Rozbidérka wejs¢ do hali o konstrukcji stalowej z wypetnieniem $cian z blachy
wtasna stalowej. Rozbiorka betonowych daszkow z konsolami. Wywiezienie i utylizacja
materiatu rozbiérkowego. kpl. 2,00
1.2 Element Roboty ziemne, fundamentowe i murowe
1.2.1 |KNR 201/201/2 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w
gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 5
km - wykop pod fundamenty
78,40
1.2.2
podsypka pod tawy fundamentowe 12%((6.18+2.86*2)"0.50+5.280.40+2.86"0 :
:.30)*0.10 1,78
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1,78/m3 1,78
123 |KNR 202/1101/1[Podkiady betonowe na podiozu gruntowym - beton C8/10
Wyliczenie ilosci robot:
podktady betonowe na podtozu 12%((6.18+2.86*2)"0.45+5.28"0.34+2.86"0 :
gruntowym - beton C8/10 :.24)*0.10 1,57
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1,57|m3 1,57
1.2.4 |KNR 202/202/1 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z
................................... zastosowaniem pompy do betonu - beton C16/20
Wyliczenie l0SCi TODOt: e
tawy fundamentowe prostokgtne 12%((6.18+2.86*2)"0.45+5.28"0.34+2.86"0 :
zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z £.24)"0.30 :
zastosowaniem pompy do betonu - 5
beton C16/20 4,70
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 4,70|m3 4,70
1.2.5 |KNR 202/605/4 |Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na zimno - tawy
................................... fundamentowe
Wyliczenie iloscirobt:
tawy fundamentowe 12%((6.18+2.86%2)*0.45+5.28*0.34+2.86*0 '
.24) 15,67
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 15,67|m2 15,67
1.2.6 |KNRW Fundamenty z bloczkéw betonowych gr. 25 cm na zaprawie cementowo-wapienne;j
L
Wyliczenie l0SCi TODOt: e
fundamenty z bloczkéw betonowych gr. :(2*(3.54*3+5.97*2)*0.92)*0.25
25 cm na zaprawie :
cementowo-wapiennej 10,38
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 10,38/m3 10,38
1.2.7 |[KNRBC Izolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej, elastycznej zaprawy, wykonanie fasety
212510 | O PIOMINIU A O e
Wyliczenie iloscirobt:
wykonanie fasety o promieniu 4'cm 2%(3.54*2+4597) 26,10
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 26,10/m 26,10
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1.2.8 |KNR BC 2/126/2|Uszczelnienie zewnetrzne czesci podziemnych budynkéw i budowli z bitumicznej
powtoki grubowarstwowej, powierzchnie narazone na dziatanie wilgoci gruntowej -
wykonanie hydroizolacji polimerowe;j

wykonanie hydr0|zoIaCJ| polimerowej -  2*(6.18*2+3.65*2+2.85*4+3.88*2+1.16*2

Sciany i tawy 1)*0.30%2+2*(6.18+3.65*2+2.85*2+3.88*2
1+1.16%2)*0.10+2%(5.97*2+3.54*2+3.06*4 '
1+3.98*2+1.26%2)*0.92 132,02
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 132,02|m2 132,02

1.2.9 |AT 40/109M1 Izolacja termiczna $cian fundamentowych - przyklejenie polistyrenu
ekstrudowanego XPS gr.10 cm do powierzchni $cian za pomoca muls;ji

polimerowo-bitumiczng - do pow. $cian fundamentowych

Wyliczenie flosci robot:
izolacja termiczna $cian
fundamentowych - przyklejenie
polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 10

cm do powierzchni $cian za pomocag

mulsji polimerowo-bitumiczng - do pow. z

scian fundamentowych 24,01

RAZEM:: 24,01/m2 24,01

3.54*2+5.97)*0.92

1.2.10 |[KNR 40/108/1 |Ochrona powtok izolacji przeciwwilgociowej oraz drenaz powierzchniowy w strefie
powtok izolacyjnych, na podtozu murowanym - dwie warstwy folii budowlane;j

Ochrona powtok izolacji i2%(3.54*2+5.97)*0.92
przeciwwilgociowej oraz drenaz §

powierzchniowy w strefie powtok

izolacyjnych, na podtozu murowanym - z

dwie warstwy folii budowlanej 24,01

RAZEM:: 24,01/m2 24,01

1.2.11 |KNR 401/105/2 |Zasypanie wykopdw ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i
ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il

zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z  (3.98*3.06+1.32*3.06)*1.002 .
przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 mi

ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie

kat. IIl 32,44

RAZEM:: 32,44/m3 32,44

1.2.12 KNR 202/1 101/7 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - pspétka gr. 10 cm

podktady z ubitych materiaféw sypkich ~ :(3.98*3.06+1.26*3.06)*0.10 =
na podtozu gruntowym - pspétka gr. 10 ! §
cm 1,60

RAZEM:: 1,60/m3 1,60

1.2.13 |[KNR 202/1101/1|Podktady betonowe na podtozu gruntowym. Zastosowano pompe do betonu na

samochodzie. Beton C8/10

podktady betonowe na podtozu §(3.98*3.06+1 .26*3.06)*0.10
gruntowym. Zastosowano pompe do 3
betonu na samochodzie. Beton C8/10 1,60

RAZEM:: 1,60/m3 1,60

1.2.14 |KNR 202/208/1 |Rdzenie zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego

obwodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu. Beton C16/20

rdzenie zelbetowe, prostokatne o 12%(0.24%0.24*2.54"6)
wysokosci do 4 m; stosunek :

deskowanego obwodu do przekroju do 6 3

- Z zastosowaniem pompy do betonu 1,76

RAZEM:: 1,76/m3 1,76
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1.2.15 |[KNR 202/107/1 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw z
bet.komérkéw.grubosci 24 cm

$ciany budynkéw jednokondygnacyjnych :2*((3.06*2+0.16*2+3.98*2+1.32*2)*2.54- |
o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw z 1(1.26*2+1.80%2.20+1.50*2.20)) .
bet.komorkéw.grubosci 24 cm 67,00

RAZEM:: 67,00m2 67,00

1.2.16 |KNR 202/121/1 |Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych gruboéci 6 6m

Scianki dziatowe z ptytek piano- lub 12%((3.06+0.16)*2.54-(0.80*2.05+0.80*0.8
gazobetonowych grubosciem 00 11,80

RAZEM:: 11,80|m2 11,80

1.2.17 |KNR 202/121/1 |Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 6 cm - $ciana

szczytowa nad wejsciem

$cianki dzialowe z plytek piano- lub ~ 2*(5.73/2*1.64)
gazobetonowych grubosci 6 cm - éciana§ 3
szczytowa nad wejsciem 9,40

RAZEM:: 9,40/m2 9,40

Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. Il o podtozach Z pianobetondw (
do 5 m2 w 1 miejscu )

1.2.18 |KNR 401/726/3

uzupetnienie tynkéw zewnetrznych i2.74*0.70*2
zwyktych kat. 11l o podtozach z ; 3
pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu ) 3,84

RAZEM:: 3,84/m2 3,84

1.2.19 |[KNR 202/210/1 |Nadproza zelbetowe N1 i N2; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 -

z zastosowaniem pompy do betonu. Beton C16/20

nadproza zelbetowe N1i N2; stosunek i2*(0.24*0.20*1.30*2+0.24*0.20*1.90)

deskowanego obwodu do przekroju do 8

- z zastosowaniem pompy do betonu. §

Beton C16/20 0,43

RAZEM:: 0,43/m3 0,43

Podciagi zelbetowe POZ. 1.5; stosunek deskowanego obwodu do'przekroju do 8 -
z zastosowaniem pompy do betonu

1.2.20 |KNR 202/210/1

m3 0,44

1.2.21 |KNR 202/210/1 |Wience zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z

.................................. zastosowaniem pompy do betonu. Beton C16/20

Wyliczenie oSGl 0D Ot e

wience zelbetowe; stosunek 12%(0.24%0.22+0.200.12)*4.24

deskowanego obwodu do przekroju do 8 | :

- Z zastosowaniem pompy do betonu e 0,65

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:| 0,65/m3 0,65
1.2.22 |KNR 202/216/1 |Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 12 cm ptaskie lub na zebrach - z

.................................. zastosowaniem pompy do betonu. Beton C16/20

Wyliczenie l0SCi TODOt:

zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 12 §2*(4.24*6.37+0.15*6.37+0.15*3.90+O.15*§

cm ptaskie lub na zebrach - z 12.60)

zastosowaniem pompy do betonu 57,88

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:| 57,88|m2 57,88
1.2.23 |KNR 202/290/2 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety

.................................. zebrowane O sr. 8-14 MM

Wyliczenie oSGl TODOt: e

prety zebrowane o $r. 8-14 mm {(85.54+35.66+431.19)*2/1000 1,10

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:| 1,10t 1,10
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1.2.24 |KNR 202/290/1 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety gtadkie o
.................................. O 0 T ) e
Wyliczenie oSGl TOD Ot
prety gtadkie o $r. do 7 mm (144.37*2)/1000 0,29
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 0,29t 0,29
1.3 Element Konstrukcja dachu, pokrycie

1.3.1 |KNR 202/406/1 |Murtaty - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasycone;j

murtaty - przekroj poprzeczny drewna do : 2 (4.10*2*0.14*0.14) :
180 cm2 z tarcicy nasyconej : 0,32

RAZEM:: 0,32/m3 drew. 0,32

1.3.2 |KNR 202/408/3 |Krokwie zwykte, dtugos¢ do 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z
tarcicy nasyconej

Wyliczenie ilosci robd

krokwie zwykte, dlugos¢ do 4.5 m :
przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 :
z tarcicy nasyconej g 0,65

RAZEM:: 0,65/m3 0,65

1.3.3 |KNR 202/408/2 |Kleszcze przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej

kleszcze przekréj poprzeczny drewna do 2 (3.50*11*0.04*0.16) :
180 cm2 z tarcicy nasyconej : 0,49

RAZEM:: 0,49/m3 0,49

1.3.4 |KNR 15/517/1 |Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii paroprzepuszczalnej

utozenie na krokwiach ekranu §2*(4.24*3.26*2)
zabezpieczajacego z folii 3
paroprzepuszczalnej § 55,29

RAZEM:: 55,29/m2 55,29

1.3.5 |NNRNKB
202/411/1 (2)

tacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych, otacenie, taty 38x70

tacenie potaci dachowych dla pokry¢ z §2*(4.24*3.26*2) 3
blach powlekanych, otacenie, taty 38x70 : 55,29

RAZEM:: 55,29/m2 55,29

1.3.6 |NNRNKB
202/411/1 (2)

p.a.Lacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych, otacenie, -
kontrtaty 38x50

tacenie potaci dachowych dla pokry¢ z §2*(4.24*3.26*2) 3
blach powlekanych, otacenie, taty 38x50 : 55,29

RAZEM:: 55,29/m2 55,29

1.3.7 |NNRNKB
202/537/2

Wyliczenie ilosci robét:

pokrycie dachéw o pow.do 50 m2 o
nachyleniu potaci do 85 % blacha i i
powlekang panelowg na tatach 55,29

RAZEM:: 55,29/m2 55,29

(z.VI) Pokrycie dachéw o pow.do 50 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg
powlekang panelowg na tatach

1.3.8 |KNR 15/521/2 [U’rozenie gasioréw z blachy powlekanej

RAZEM:: 9,00/mb 9,00
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1.3.9 |NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm,
202/541/2 pas podrynnowy, obrébka przy potgczeniu wejscia z budynkiem hali

obroébki blacharskie z blachy powlekanej (0 30%4,50%2)*2+(0,30*3,30*2)*2+(0, 25*3
0 szer.w rozwinieciu ponad 25 cm, pas 30*2)*2
podrynnowy, obrébka przy potgczeniu

wejscia z budynkiem hali s 12,66

RAZEM:: 12,66/m2 12,66

1.3.10 |INNRNKB
202/541/1

(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm -
obrébka sciany szczytowej

obroébki blacharskie z blachy powlekanej §(2 75%0,30)*2*2
0 szer.w rozwinieciu do 25 cm - obrobka : 3
sciany szczytowej g 3,30

RAZEM:: 3,30|m2 3,30

1.3.11 |NNRNKB
202/517/2

(z.I) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowane;j
pétokragtych o ér. 10 cm - z blachy powlekanej

RAZEM:: 16,96|m 16,96

1.3.12 |KNR 202/607/1 [Izolacje z folii paroizolacyjnej stropu zelbetowego

izolacje z folii paroizolacyjnej stropu 3
zelbetowego : 50,63

RAZEM:: 50,63|m2 50,63

1.3.13 |[KNR 202/613/3 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 15 cm, poziome

izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z  12*(5.97%4.24) 3
wetny mineralnej gr. 15 cm poziome ~ © 50,63

RAZEM:: 50,63|m2 50,63

1.3.14 |KNR 202/613/4 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 10 cm, pozioma z ptyt
uktadanych na sucho, dodatek za kazdg nastepng warstwe

Wyliczenie ilosirobst:
izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z *(5.97%4.24)
wetny mineralnej, pozioma z ptyt

uktadanych na sucho, 1'warstwa

RAZEM:: 50,63|m2 50,63

1.4 Element Tynki, gtadzie, malowanie, posadzki

1.4.1 |KNR 202/607/1 |Izolacja posadzkowa z folii

RAZEM:: 32,44/m2 32,44

1.4.2 |KNR 202/609/3 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu
konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 5 cm - styropian EPS 200 GR.11CM -
posadzka

izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z  2%(3.06*3.98+3.06*1.32)
ptyt styropianowych poziome na §

wierzchu konstrukcji na sucho - jedna

warstwa gr. 5 cm - styropian M30 - : :

posadzka 32,44

RAZEM:: 32,44/m2 32,44

1.4.3 |KNR 202/1106/2|Posadzki cementowe zatarte na gtadko grubosci 25 mm

posadzki cementowe zatarte na gladko 2 (3.06*3.98+3.06%1.32) 3
grubosci 25 mm : 32,44

RAZEM:: 32,44/m2 32,44
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1.4.4 |KNR 202/1106/3|Posadzki cementowe zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm ze zbrojeniem siatkg

.................................. SIOWE

Wyliczenie ilosci rob6t:

posadzki cementowe zatarte - 12%(3.06*3.98+3.061.32)

pogrubienie posadzki o 1 cm ze z

zbrojeniem siatkg stalowg 32,44

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 32,44|m2 32,44
1.4.5 |KNR 202/1118/9|Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej metodg

kombinowang.

Wyliczenie fiodci robot.

posadzki ptytkowe z kamieni sztucznyc

ptytki 30x30 cm uktadane na klej metoda : 3

kombinowang Uktadanie w "karo". g 32,44

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:| 32,44|m2 32,44
14.6 |KNR 202/803/3 |Tynki wewnetrzne zwykle kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stupach

Wyliczenie ilosci robot:

tynki wewnetrzne zwykte kat. Il 12*((3.06*4+3.98*2+1.32*2)*2.47-(1.80*2.

wykonywane recznie na scianach i '20+0 80*2.05)) §

stupach z 101,63

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:| 101,63|m2 101,63
1.4.7 |NNRNKB Gtadzie gipsowe 1-warstwowe na scianach w pomieszczeniach o powierzchni

202/2013/1 __ |podiogi ponad 5'm2, (grubos¢ 3mm)natynku

Wyliczenie flosci robdt:

gtadzie gipsowe 1-warstwowe na 2%((3.06°4+3.98*2+1.32°2)"2.47-(1.80"2. |

Scianach w pomieszczeniach o 20+0 80%2.05)) :

powierzchni podtogi ponad 5'm2, : §

(grubo$é 3'mm) na tynku 101,63

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 101,63|m2 101,63
1.4.8 |KNR 202/803/6 |Tynki wewnelrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na stropach i podciagach

Wyliczenie floci rob6t:

tynki wewnetrzne zwykte kat. IlI 2%(3.06*3.98+3.06*1.32+0.15*6.37+0.15*:

wykonywane recznie na stropach i 3 90+0.15*2.60) g

podciggach e 36,30

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 36,30/m2 36,30
1.4.9 |NNRNKB Gtadzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni do 5°'m2, (grubosc¢

202/2014/1 L L

Wyliczenie ilosci robot:

gtadzie gipsowe 1-warstwowe na 2*(3 06*3.98+3.06%1.32+0.15%6.37+0. 15*

stropach o powierzchni do 5'm2, 3 90+0.15*2.60) g

(grubos¢ 3'mm) na tynku e 36,30

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 36,30/m2 36,30
1.4.10 |[KNR 202/1506/1 |Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw

.................................. GO e

Wyliczenie ilosci robot:

dwukrotne malowanie farbami 2%((3.06%4+3.98+2+1.32+2)*2.47-(1.802. |

poliwinylowymi powierzchni 120+0.80*2.05)) §

wewnetrznych - tynkow g’radlgllqhmg,glqp‘yl e 101,63

dwukrotne malowanie farbami 2%(3.06*3.98+3.06%1.32+0.15"6.37+0.15*

poliwinylowymi powierzchni 13.90+0.15*2. 60) §

wewnetrznych - tynkoéw gtadkich - sufit 36,30

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:| 137,93|m2 137,93
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15 Element Stolarka okienna i drzwiowa

1.5.1 |KNR 19/1023/5 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z
obrobkg obsadzenia o pow. do 1.0 m2 - okna trzyszybowe, jednoramowe z
mikrowentylacjg o symb. 03 wym. 1,26m*0,60m - 4szt

montaz okien rozwieranych i i(1,26*0,60*2)*2
uchylno-rozwieranych jednodzielnych z '

PCV z obrébka obsadzenia o pow. do

1.0 m2 - okna trzyszybowe, :

jednoramowe z mikrowentylacjg o symb.

03 wym. 1,26m*0,60m - 4szt 3,02

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 3,02/m2 3,02
1.5.2 |KNR 19/1023/5 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z

obrobkg obsadzenia o pow. do 1.0 m2 - okno kasowe

Wyliczenie ilosci robot:

montaz okien rozwieranychi '0.80*0.80*%2

uchylno-rozwieranych jednodzielnych z '

PCV z obrébka obsadzenia o pow. do :

1.0 m2 - okno kasowe 1,28

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1,28|m2 1,28
1.5.3 |KNR 202/2103/2|Parapety z aglomarmuru elementy grubosci do 4 cm i szerokosci do 30 cm

Wyliczenie ilosci robot:

Parapety z aglomarmuru elementy [(1.26*2)2+0.802 P

grubosci do 4 cm i szerokosci do 30 cm 6,64

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 6,64|m 6,64
1.5.4 |KNR 19/1024/8 |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych - profil ciepty, szkto 3 szybowe z

uchwytem przeciwpanicznym o symb. Dz-4 wym. 1,80m*2,20m - 2szt

Wyliczenie ilosci robot:

montaz drzwi aluminiowych 1,80%2,202

dwuskrzydtowych - profil ciepty, szkto 3 '

szybowe z uchwytem przeciwpanicznym :

o symb. Dz-4 wym. 1,80m*2,20m - 2szt 7,92

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 7,92/m2 7,92
1.5.5 |KNR 202/1016/1|Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie

Wyliczenie ilosci robot:

oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie 2 P

malowane na budowie 2,00

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:' 2,00]szt. 2,00

1.5.6 |KNR 202/1017/1|Skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni do 1.6
m2 fabrycznie wykonczone

skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne :0,80*2,00*2
jednodzielne petne o powierzchni do 1.6 :

m2 fabrycznie wykonczone : 3,20
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 3,20/m2 3,20
1.6 Element Termoizolacja $cian zewnetrznych
1.6.1 |KNR 23/2612/9 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy
................................... OO O ] e
Wyliczenie oSGl TODOt: e
zamocowanie listwy cokotowej :(3,96*2+6,00)*2-1,90*2 24,04
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 24,04/m 24,04
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1.6.2 |KNR 23/2612/1 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt
.................................. styropianowych, fasadowych lamda=0,031 W/m2k; gr. 15 cm do powierzchni scian
Wyliczenie ll0sCi IOD Ot e
przyklejenie ptyt styropianowych, §(3,96*2+6,17)*2,42*2+(O,50*6,50*1 ,70)*2§
fasadowych lamda=0,031 W/mk; gr. 14 :
cm do powierzchni §cian
minus pow. stolarki okiennej
minus pow. stolarki drzwiowej
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m2 66,48
1.6.3 |KNR 23/2612/4 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt
.................................. styropianowych za pomocg dybli plastikowych do Scianzcegty
Wyliczenie I108Ci DOt e
przymocowanie ptyt styropianowych za §66,48*4+0,08 g
pomocg dybli plastikowych do $cianz
cegy a0 266,00
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 266,00|szt 266,00
1.6.4 |KNR 23/2612/2 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt
.................................. styropianowych, fasadowych lamda=0,031 W/m2k; gr. 3cm do powierzchni osciezy
Wyliczenie l10sCi rOD Ot e
przyklejenie ptyt styropianowych do i(1,26*2+0,80*2)*0,14*2+(1,90+2,30*2)*0,
osciezy 114*2 2,97
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 2,97|m2 2,97
1.6.5 |KNR 23/2612/6 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na
Scianach
przyklejenie warstwy siatki na scianach
minus pow. stolarki okiennej
minus pow. stolarki drzwiowej -8,74
, 66,48/ m2 66,48
1.6.6 |KNR 23/2612/7 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na
.................................. OO ZaCN e
Wyliczenie ll0sCi 0D Ot e
przyklejenie ptyt styropianowych do
osciezy 2,97
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ' 2,97/m2 2,97
1.6.7 |KNR 23/2612/1 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt
styropianowych, fasadowych lamda=0,031 W/m2k; gr. 5 cm do $cian - gzyms nad
.................................. S T e
Wyliczenie I10SCi DOt e
przyklejenie ptyt styropianowych, §(5.97*0.70+4.0*2*0.22)*2
fasadowych lamda=0,031 W/m2k; gr. 5 :
cm do $cian - gzyms nad wejsciem 11,88
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:| 11,88/m2 11,88
1.6.8 |KNR 23/2612/8 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw
.................................. wypuktych katownikiem metalowym
Wyliczenie ilosci robot:
ochrona naroznikéw wypuklych
katownikiem metalowym
gzyms nad wejsciem
49,18
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1.6.9 |KNR 23/931/1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego gr. 1,5 mm wykonana
recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - natozenie podktadowej masy
tynkarskiej
minus pow. stolarki okiennej
minus pow. stolarki drzwiowej :
natozenie podktadowej masy tynkarskiej :(1,26*2+0,80*2)*0,14*2+(1,90+2,30*2)*0,
AR T 2,97
natozenie podktadowej masy tynkarskiej :(5.97* :
- gzyms nad wejsciem 11,88
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:| 76,49/m2 76,49
1.6.10 |[KNR 23/931/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego gr. 1,5 mm wykonana
(1) recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - wyprawa na $cianach ptaskich i
.................................. powierzchniach poziomych
Wyliczenie flosci robdt:
Wybrawa elewacyjna cienkowarstwowa z §(3,46*2+6,17)*2,42*2+(O,50*6,50*1 ,70)*2§
tynku akrylowego "Baranek" gr. 1,5 mm 5
wykonana recznie na uprzednio :
przygotowanym podtozu - wyprawa na
scianach pfaskich i powierzchniach §
poziomych : 74,41
minus pow. stolarki okiennej -(1,26*0,80*2)2 L -4,03
minus pow. stolarki drzwiowej (1, 90*2,30)2 -8,74
RAZEM:: 61,64/ m2 61,64
1.6.11 |KNR 23/931/4 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego gr. 1,5 mm wykonana
.................................. recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - oscieza o szer. do30cm
Wyliczenie ilosci robot:
wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z :(1,262+0,80*2)*0,14*2+(1,90+2,30*2)*0,:
tynku akrylowego "Baranek" gr. 1,5 mm §14*2 5
wykonana recznie na uprzednio 5
przygotowanym podtozu - o$cieza o
szer.do30em .
gzyms nad wejsciem
: m2 14,85
1.6.12 |INNRNKB Obraébki blacharskie z blachy powlekanej, matowej o gr. 0,70 mm i szeroko$ci w
202/541/1 rozwinieciu do 25 cm - parapety zewnetrzne
: ,04/m2 1,04
1.6.13 |NNRNKB Obraébki blacharskie z blachy powlekanej, matowej o gr. 0,70 mm i szeroko$ci w
202/541/2 rozwinigciu ponad 25 cm - obrébka blacharska na styku $ciany elewacyjnej z
.................................. dachem proj. punktu kasowego
Wyliczenie I108Ci 0D O, e
obrébka blacharska na styku $ciany 1(0,25*3,70*2)*2
elewacyjnej z dachem proj. punktu 3
kasowego 3,70
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 3,70/m2 3,70
1.6.14 |KNR 202/1611/5|Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokoscido4m
Wyliczenie flosci robdt:
rusztowania ramowe warszawskie {(3,96*2+6,00)*2,40*2 :
wielokolumnowe wysokosci do 4 m 66,82
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:| 66,82|/m2 66,82
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2 Rozdziat Przebudowa i odbudowa czesci szatniowo - magazynowej
2.1 Element Roboty rozbiérkowe
2.1.1 |Kalkulacja Rozebranie budynku szatniowo - magazynowego, czesci naziemnej. Wywiezienie
wtasna gruzu i materiatdw rozbiorkowych. Utylizacja mat. rozbiorkowych.
Wyliczenie fiosci robst: e
rozebranie budynku szatniowo - '59.80%5.20%2.70
magazynowego, czesci naziemnej. :
Wywiezienie gruzu i materiatow
rozbiérkowych. Utylizacja mat. : :
rozbiorkowych 839,59
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 839,59/m3 839,59
2.2 Element Roboty ziemne, fundamentowe, murowe, zelbetowe
2.2.1 |KNR 401/104/1 |Wykopy o scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych
................................... fundamentéw, glebokos¢ do 1,5'm w gruncie kategorii Il
Wyliczenie ilosci robot:
Wykopy o scianach pionowych przy {(4,42+59.79+4,40)*1,40*1,00
odkrywaniu odcinkami istniejgcych :
fundamentéw, gtebokos¢ do 1,5 mw : :
gruncie kategorii I-1l - po obrysie zew. ................................................................................... L 96,05
Wykopy o cianach pionowych przy — (4,57*3+4,43*2+4,72*5+4,38"2+4,58*1+
odkrywaniu odcinkami istniejgcych 24,56*1)*1 ,40*1,00 :
fundamentéw, gtebokos¢ do 1,5 mw : :
gruncie kategorii |-l -wew. 89,70
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 185,75|m3 185,75
2.2.2 |KNR 202/1101/7 |Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek - pod tawy
A4) fundamentowe
Wyliczenie l0SCi TODOt: e
podktady, z ubitych materiatow sypkich :(4,42+59.79+4,40)*0,50%0,10
na podtozu gruntowym, piasek - pod :
tawy fundamentowe - po obrysiezew. : 3,43
podkiady, z ubitych materiatow sypkich (4,57*3+4,43*2+4,72*5+4,38"2+4,58*1+
na podtozu gruntowym, piasek - pod 54,56*1)*0,50*0,10
tawy fundamentowe - wew. .................................................................. 3,20
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 6,63/m3 6,63
2.2.3 |KNR 202/1101/1|Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompg, zwykty -
(4) podktad z chudego betonu pod tawy fundamentowe
Wyliczenie l0SCi TODOt:
podktady, betonowe na podtozu {(4,42+59.79+4,40)*0,50%0,10
gruntowym, beton podawany pompa,
zwykty - podktad z chudego betonu pod
fawy fundamentowe - po obrysie zew. |
Podkfady, betonowe na podtozu 5
gruntowym, beton podawany pompa, 14,56"1)*0,50%0,10
zwykty - podktad z chudego betonu pod : :
tawy fundamentowe - wew. .................................................................. 3,20
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 6,63/m3 6,63
2.2.4 |KNR 202/202/1 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z
................................... zastosowaniem pompy do betonu
Wyliczenie l0SCi TODOt:
tawy fundamentowe prostokgtne {(4,42+59.79+4,40)*0,50%0,30
zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z :
zastosowaniem pompy do betonu - po
obrysiezew. .
tawy fundamentowe prostokgtne 5
zelbetowe, szerokosci do 0,6 m -z 14,56"1)*0,50%0,30 :
zastosowaniem pompy do betonu - wew. : 9,61
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 19,90|m3 19,90
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2.2.5 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe

M okragle gladkie, Fido7’mm

Wyliczenie flosci robdt:

zbrojenie konstrukcji zelbetowych (4,42+59.79+4,40)/0,25*1,43+0,2222/100'

elementoéw budynkow i budowli, prety O 5

stalowe okragte gtadkie, Fi do 7'mm - po

obrysiezew. e 0,09

zbrojenie konstrukcji zelbetowych '(4 57*3+4,43*2+4,72*5+4,38*2+4,58*1+

elementoéw budynkdw i budowli, prety :4 56%1)/0,25%*1,43*0,222/1000 '

stalowe okragte gtadkie, Fido 7’mm -

wew 0,08

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:| 0,17]t 0,17
2.2.6 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe

@ okragfe gladkie, Fig-14'mm T

Wyliczenie flosci robdt:

zbrojenie konstrukcji zelbetowych 1(4,42+59.79+4,40)*4*0,888/1000

elementéw budynkéw i budowli, prety

stalowe okragte gtadkie, Fi 8-14'mm - po

obrysiezew. e 0,24

zbrojenie konstrukcji zelbetowych '(4 57*3+4,43*2+4,72*5+4,58*1+4,56*1)" -

elementdw budynkéw i budowli, prety  :4*0,888/1000+4,38*6*2*0,888/1000

stalowe okragte gtadkie, Fi 8-14'mm -

wew 0,24

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM 0,48lt 0,48
2.2.7 |KNR 202/604/5 |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papg na lepiku na zimno,

M Twarstwa

Wyliczenie ilosci robot:

izolacje przeciwwilgociowe powierzchni  :(4,42+59.79+4,40)*0,50

poziomych, papa na lepiku na zimno, :

1'warstwa - po obrysiezew. = s 34,31

izolacje przeciwwilgociowe powierzchni '(4 57*3+4,43"2+4,72*5+4,38*2+4,58* 1+

poziomych, papa na lepiku na zimno, i4,56*1)*0,50 :

1 'warstwa- wew. L 32,04

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 66,35/m2 66,35
2.2.8 |KNR 202/604/6 |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papg na lepiku na zimno,

() dodatek za kazdg nastepng warstwe

Wyliczenie ilosci robot:

izolacje przeciwwilgociowe powierzchni (4,42+59.79+4,40)*0,50

poziomych, papa na lepiku na zimno, §

1'warstwa - po obrysiezew. s 34,31

izolacje przeciwwilgociowe powierzchni :(4,57*3+4,43*2+4,72*5+4,38*2+4,58* 1+

poziomych, papa na lepiku na zimno, §4,56*1)*0,50 :

1 'warstwa- wew. : 32,04

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 66,35/m2 66,35
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2.2.9 |KNR 202/206/1 |Sciany betonowe, grubosé 20°cm, proste, wysoko$é do 3'm, beton podawany

sciany betonowe, grubos¢ 20°cm, §(4,88+59.79+4,87)*0,80
proste, wysokos¢ do 3'm, beton 5
podawany pompg, grubosci 24 cmiany

sciany betonowe, grubos¢ 20°cm, 4 39*14*0,80
proste, wysokos¢ do 3'm, beton :

podawany pompg, grubosci 24 cmiany
wew.

<minus pow. rdzeni zelbetowych>

rdzen zelbetowy R1 o przek. 24*25cm -

rdzen zelbetowy R2 o przek. 24cm*42cm -0,42*0,80*3
- 3 szt

rdzen zelbetowy R2 o przek. 24cm*30cm

m2 98,75

2.2.10 |KNR 202/206/5 |Sciany betonowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy grubo$ci éciany; beton
(2) podawany pompg - docelowa grubos¢ scian 24cm

sciany betonowe, grubos¢ 20°cm, §(4,88+59.79+4,87)*0,80
proste, wysokos¢ do 3'm, beton 5

podawany pompg, grubosci 24 cmiany
ZOW. .. 5583
sciany betonowe, grubos¢ 20°cm, ,39*14*0,80

proste, wysokos¢ do 3'm, beton
podawany pompg, grubosci 24 cmiany
wew. 49,17

<minus pow. rdzeni zelbetowych>

rdzen zelbetowy R1 o przek. 24*25cm - :-0,25*0,80*24
24 szt

RAZEM:: 98,75/m2 98,75

2.2.11 |KNR 202/208/1 |Rdzenie zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego

obwodu do przekroju do 6 - rdzen zelbetowy R1 o przek. 24cm*25cm - 24 szt

Wyliczenie ilosci robot:

rdzen zelbetowy R1 o przek. 24*25cm - :0,24*0,25*0,80*24

RAZEM:: 1,15/m3 1,15

2.2.12 |KNR 202/208/1

Rdzenie zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego
obwodu do przekroju do 6 - rdzen zelbetowy R2 o przek. 24cm*42cm - 3 szt

m3 0,24

Rdzenie zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek déskowanego
obwodu do przekroju do 6 - rdzen zelbetowy R3 o przek. 24cm*30cm - 1 szt

2.2.13 |KNR 202/208/1

rdzen zelbetowy R3 o przek 24cm*300m 0,24*0,30*0,80*1
LI S S 0,06

RAZEM:: 0,06/m3 0,06
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2.2.14 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe

() okragte gtadkie, Fido 7'mm

Wyliczenie ilosci robot:

zbrojenie fi do 7mm, rdzen Zelbetowy R1 1,03*4+0,222724/1000

o przek. 24*25cm -24s2t

zbrojenie fi do 7mm, rdzen Zelbetowy R2

o przek. 24cm*42cm-3szt 5

zbrojenie fi do 7mm, rdzen Zelbetowy RS 1,12°4*0,222*1/1000

o przek. 24cm*30cm - 1 szt

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:' 0,02t 0,02
2.2.15 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe

(2) okragte gtadkie, Fi 8-14'mm

zbrOJeme fi 8-14mm, rdzen zelbetowy R2: 1 ,00*4*0,888*3/1000 §

o przek. 24cm*42cm-3szt b 0,01

zbrojenie fi 8-14mm, rdzen zelbetowy R3'1 00*6*0,888*1/1000 3

o przek. 24cm*30cm - 1 szt . 0,01

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:| 0,11t 0,11
2.2.16 |[KNRBC Izolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej, elastycznej zaprawy, wykonanie fasety

212510 . O PIOMiNIU A O e

Wyliczenie oSGl TODOt:

wykonanie fasety o promieniu 4'cm §(4 88+59.79+4,87)*2 i

sclanyzew. N N 139,08

wykonanie fasety o promieniu 4'cm '(4 39%14)*2 3

Sciany wew. : 122,92

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 262,00/m 262,00
2.2.17 |KNR BC 2/126/2|Uszczelnienie zewnetrzne czesci podziemnych budynkéw i budowli z bitumicznej

powtoki grubowarstwowej, powierzchnie narazone na dziatanie wilgoci gruntowej -

.................................. wykonanie hydroizolacji polimerowej

Wyliczenie ilosci robot:

<wykonanie hydroizolagji polimerowej -

N e SN S

jré\l\'/'v''y'ﬁ'mdamentowe prostokgtne '(4 42+59.79+4,40)*0,30*2

zelbetowe, szerokosci do 0,6 m -z

zastosowaniem pompy do betonu - po 3

obrysie zew. R T 41,17

tawy fundamentowe prostokatne '(4 57*3+4,43*2+4,72*5+4,38"2+4,58*1+

zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z 14,56*1)*0,30*2 :

zastosowaniem pompy dobefonu-wew.. 38,44

sciany betonowe, grubos¢ 20°cm, §(4,88+59.79+4,87)*0,80*2

proste, wysokos¢ do 3'm, beton 5

podawany pompg, grubosci 24 cmiany

ZOW. 111,2€

$ciany betonowe, grubos¢ 20°cm, | 4 39*14*0,80*2

proste, wysokos¢ do 3'm, beton :

podawany pompg, grubosci 24 cmiany

wew : 98,34

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:| 289,21|m2 289,21
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2.2.18 |AT 40/109/1 Izolacja termiczna $cian fundamentowych - przyklejenie polistyrenu

ekstrudowanego XPS gr.10 cm do powierzchni $scian za pomoca muls;ji
polimerowo-bitumiczng - do pow. $cian fundamentowych

<izolacja termiczna $cian
fundamentowych - przyklejenie
polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 10
cm do powierzchni $cian za pomoca
mulsji polimerowo-bitumiczng - do pow.
scian fundamentowych>
sciany betonowe, grubos¢ 20°cm, 8+59.79+4,87)*0,80*2

proste, wysokos¢ do 3'm, beton

podawany pompg, grubosci 24 cmiany

R S S 111,2€

$ciany betonowe, grubosé 20°cm, 4,39*14%0,80*2 '

proste, wysokos¢ do 3'm, beton

podawany pompg, grubosci 24 cmiany :

wew. 98,34
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 209,60/ m2 209,60

2.2.19 |[KNR 40/108/1 |Ochrona powiok izolacji przeciwwilgociowej oraz drenaz powierzchniowy w strefie
powtok izolacyjnych, na podtozu murowanym - dwie warstwy folii budowlane;j

<ochrona powtok izolacji
przeciwwilgociowej oraz drenaz
powierzchniowy w strefie powtok
izolacyjnych, na podtozu murowanym -
dwie warstwy folii budowlanej>
sciany betonowe, grubos¢ 20°cm,
proste, wysokos¢ do 3'm, beton
podawany pompg, grubosci 24 cmiany
ZOW.
sciany betonowe, grubos¢ 20°cm,
proste, wysokos¢ do 3'm, beton

podawany pompg, grubosci 24 cmiany

{(4,88+59.79+4,87)*0,80*2

RAZEM:: 209,60/m2 209,60

PRZEDMIAR ROBOT
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2.2.20

KNR 401/105/2 |Zasypanie wykopéw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m i

ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il

zasypanie wykopdw ziemig z ukopow z  i(4,42+59.79+4,40)*1,40*1,00
przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i

ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie
kat. Ill - po obrysie zew.

zasypanie wykopow ziemig z ukopow z §(4,57*3+4,43*2+4,72*5+4,38*2+4,58*1 +

przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i §4,56*1)*1 ,40*1,00
ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie
kat. lll - wew.

SINUS>
podktady, z ubitych materiatow sypkich i-(4
na podtozu gruntowym, piasek - pod

tawy fundamentowe - po obrysie zew.

,42+59.79+4,40)*0,50*0,10

-(4,57*3+4,43*2+4,72*5+4,38*2+4,58* 1+ .

podktady, z ubitych materiatow sypkich
na podtozu gruntowym, piasek - pod :4,56*1)*0,50*0,10
tawy fundamentowe -wew.
tawy fundamentowe prostokatne
zelbetowe, szerokosci do 0,6 m -z
zastosowaniem pompy do betonu - po

obrysie zew.

-(4,57*3+4,43*2+4,72*5+4,38*2+4,58*1+ |

tawy fundamentowe prostokatne
zelbetowe, szerokosci do 0,6 m -z §4,56*1)*O,50*O,30
zastosowaniem pompy do betonu - wew.
sciany betonowe, grubos¢ 20°cm, i-(4,88+59.79+4,87)*0,80%0,24
proste, wysokos¢ do 3'm, beton :
podawany pompg, grubosci 24 cmiany
Z8W.
sciany betonowe, grubos¢ 20°cm, §-4,39*14*0,80*0,24
proste, wysokos¢ do 3'm, beton :

podawany pompg, grubosci 24 cmiany

134,07|m3

134,07

2.2.21

izolacja pozioma pod Sciany zewn. i §(4,42+59.79+4,40)*0,30
wewn. - po obrysie zew.

izolacja pozioma pod $ciany zewn. i §(4,57*3+4,43*2+4,72*5+4,38*2+4,58*1+

wewn. - wew. i4,56*1)*0,30

39,80|m2

39,80

2222

KNR 202/604/6 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papg na lepiku na zimno,

(1) dodatek za kazdg nastepng warstwe

Wyliczenie ilosci robd

izolacja pozioma pod Sciany zewn. i
wewn. - po obrysie zew.

izolacja pozioma pod $ciany zewn. i §(4,57*3+4,43*2+4,72*5+4,38*2+4,58*1+

wewn. - wew. i4,56*1)*0,30

39,80/m2

39,80
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2.2.23 |KNR 202/116/1 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego,

.................................. QD08 Gl 2 M e

Wyliczenie iloci robot:

sciany budynkoéw wielokondygnacyjnych :(4 88+59.79+4,87)*2,50+(0,50"4,88*1,20 :

z bloczkéw z betonu komdrkowego, )*2 1,10*2,10-1,40*2,20*2-1,20*0,60*9-1,

grubosci 24 Sciany zew. mnius otory 50*2,20 ;

okienne i drzwiowe .................... 161,46

é'c':'ié'ri'y'bﬁdyﬁkldw wielokondygnacyjnych '(3 24+3,44*3+3,06*2+3,02+3,44*4+3 02)

z bloczkéw z betonu komoérkowego, *2 ,50-1,00%2,10*5

grubosci 24 Sciany wew. mnius otory '

okienne i drzwiowe o a8820

<minus pow, rdzeni seibetowychs |

rdzen Zelbetowy R1 o przek. 24*25¢m -

RAZEM:: 232,96|m2 232,96

2.2.24 |KNR 202/121/3 |Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm

scianki dziatowe z ptytek piano- lub (3 36+1 50+1 50+2 44*2)*2 50 0, 90*2 10

gazobetonowych grubosci 12 cm - *2 1,0*2,10 3

pozostate : 22,22

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:| 124,31/m2 124,31
2.2.25 |KNR 202/208/1 |Rdzenie zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego

.................................. obwodu do przekroju do 6 - rdzen zelbetowy R1 o przek. 24cm*25cm - 24 szt

Wyliczenie ilosci robot:

rdzen zelbetowy R1 0 przek. 24*25cm - :0,24*0,25%2,30*24

24 szt : 3,31

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:| 3,31/m3 3,31
2.2.26 |KNR 202/208/1 |Rdzenie zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego

.................................. obwodu do przekroju do 6 - rdzen zelbetowy R2 o przek. 24cm™42cm - 3szt

Wyliczenie ilosci robot:

rdzen 'ié'rbé't'éwy'iié"6bfié'k"'24cm*42cm 0,24%0,42*2,30*3

- 3 szt 0,70

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 0,70/m3 0,70
2.2.27 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe

() okragte gtadkie, Fido 7'mm

Wyliczenie ilosci robot:

zbrojenie fi do 7mm, rdzen Zelbetowy R1 1,03+9*0,222724/1000

o przek. 24*25cm-24szt e 0,05

zbrojenie fi do 7mm, rdzen Zelbetowy R2 ‘1,60*9*0,222*3/1000 :

o przek. 24cm*42cm-3szt ......................... 0,01

zbrojenie fi do 7mm, rdzen Zelbetowy R3 '1 ,12*9*0,222*1/1000

o przek. 24cm*30cm-1szt

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 0,06]t 0,06
2.2.28 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe

@) okragte gadkie, Fi 8-14'mm

Wyliczenie Il0SCi rODOt: e

zbrojenie fi 8-14mm, rdzenh zelbetowy R1 2 ,50*4*0,888*24/1000 3

oprzek. 24*25cm-24szt e 0,21

zbrojenie fi 8-14mm, rdzen zelbetowy R2 '2 ,50%4*0,888*3/1000

o przek. 24cm*42cm-3szt e 0,03

zbrojenie fi 8-14mm, rdzen zelbetowy R3:2,50%6*0,888*1/1000 :

o przek. 24cm*30cm - 1 szt 0,01

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:| 0,25(t 0,25
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2.2.29

KNR 202/210/1 |Wienhce zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 - wieniec na
scianach zew. o przek. 24cm*22cm

wieniec na $cianach zew.o przek. i(4,88+59.79+4,87)*0,24*0,22
24cm*22cm

m3

3,67

2.2.30

KNR 202/210/1 |Podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju' do 8 - belka
"B1" o przek. 25cm*37cm

Wyliczenie ilosci robot:

belka "B1" o przek. 25cm*37cm - na :0.25*0.37*59,79
dtuzszymboku o s 553
belka "B1" 0 przek. 25cm*37cm-na  :0.25%0.37*4,39*14
krotszymboku e 5,69

RAZEM:: 11,22

m3

11,22

2.2.31

KNR 202/290/1 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety gtadkie o
sr.do 7 mm

przygotowanie i montaz zbrojenia
elementoéw budynkow i budowli - prety
gladkie o . do 7mm -wience  © o io.....910
przygotowanie i montaz zbrojenia 1,27*300%0,222/1000

elementoéw budynkow i budowli - prety
gladkie 0 $r. do 7 mm - belkiB1
przygotowanie i montaz zbrojenia
elementoéw budynkow i budowli - prety

gtadkie o $r. do 7 mm - belki B1 0,01

o RN
N
\‘

*
N
N

*

o
N
N
N
»
-
o
S
)

0,19

2232

Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli B prety
zebrowane o $r. 8 mm

KNR 202/290/2

przygotowanie i montaz zbrojenia §(4,88+59.79+4,87)*4*O,627/1 000
elementéw budynkéw i budowli - prety :
zebrowane o $r. 8-10 mm - wience 0,17

0,17

2.2.33

Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli '- prety
zebrowane o $r. 14 mm

KNR 202/290/2

przygotowanie i montaz zbrojenia 159,79*8*1,21/1000
elementéw budynkéw i budowli - prety
zebrowane o $r. 144 mm - bekkigt - .+ 058
przygotowanie i montaz zbrojenia 14,39*14*8%1,21/1000

elementoéw budynkdw i budowli - prety

zebrowane o $r. 14 mm - belki B1 0,59

2.2.34

KNR 202/126/5 |Otwory w $scianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowénych L-19

55,20

2.2.35

KNR 202/122/7 |Wentylacyjne kanaty z pustakdw ceramicznych 2-przewodowe 4 ézt;
3-przewodowe 2 szt

Wyliczenie ilosci rob

36,40
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2.2.36 |KNR 202/123/2 |Okiadanie (szpaldowanie) kominow cegtami grubosci 1/2ceg.
Wyliczenie flosci robOt: |
20,80 20,80
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:| 20,80/m2 20,80
2.2.37 |KNR 202/219/5 |Nakrywy kominéw o $redniej grubosci7em
Wyliczenie flosci robOt:
2,30 2,30
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2,30/m2 2,30
2.2.38 |KNR 202/216/1 |Zelbetowe piyty stropowe, grubosci 12 cm pfaskie lub na zebrach gr.12em
Wyliczenie flosci robot:
zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 12 §59.79*5.41 3
cm ptaskie lub na zebrach gr.12cm 323,46
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 323,46/m2 323,46
2.2.39 |KNR 202/290/2 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety
.................................. zebrowane o sr. 10 mm wg zestawieniastali
Wyliczenie flosci robOt:
przygotowanie i montaz zbrojenia §323,46*1 2,74/1000
elementéw budynkéw i budowli - prety :
zebrowane o $r. 10 mm § 412
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 4,12t 4,12
2.2.40 |KNR 202/1106/7 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg
.................................. SIOW G e
Wyliczenie oSGl 0D Ot e
zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 12 §59.79*5.41 3
cm ptaskie lub na zebrach gr.12cm 323,46
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 323,46/m2 323,46
23 Element Konstrukcja dachu, pokrycie
2.3.1 |KNR 202/407/3 |Stupy o dtugosci do 2 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy
nasyconej
Wyliczenie ilosci robot:
stupy o diugosci do 2 m - przekroj 0.80%0.14*0.14*16
poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarC|cy :
nasyconej : 0,25
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 0,25/m3 drew. 0,25
2.3.2 |KNR 202/406/5 |Patwie, dtugos¢ ponad 3 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy
nasyconej
Wyliczenie ilosci robot:
platwie, dlugo$é ponad 3 m - przekrj  :0.14*0.15*59.79*2
poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarC|cy :
nasyconej : 2,51
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2,51/m3 drew. 2,51
2.3.3 |KNR 202/408/2 |Kleszcze, przekroj poprzeczny drewna do 180°cm2
Wyliczenie ilosci robot:
kleszcze, przekroj poprzeczny drewna  2,70*0,14*0,032*16*2 A
do 180°cm2 przek. 3,2*14cm 0,39
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:| 0,39/m3 0,39
2.3.4 |KNR 202/406/1 |Murtaty - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
Wyliczenie ilosci robot:
'r'ﬁdr'ié’t'y""b’fié’k'r’c&j'b’éb’fiééir’iy'a}év\)hé'a’d"d'i'é"d'i'é’*'éé"?é ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' A
180 cm2 z tarcicy nasyconej ; 0,86
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:| 0,86/m3 drew. 0,86
2.3.5 |KNR 202/408/5 |Krokwie zwykte, dtugos¢ ponad 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z
tarcicy nasyconej
Wyliczenie ilosci robot:
krokwie zwykle, dlugos¢ ponad 45m  :0.08*0.16*5.30%67 .
przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 : :
z tarcicy nasyconej z 4,55
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:| 4,55/m3 4,55
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2.3.6 |NNRNKB tacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych, otacenie, taty 38x60

2024111 () |

Wyliczenie flosci robdt:

tacenie potaci dachowych dla pokry¢ z §59.85*5,4O 3

blach powlekanych, otacenie, taty 38x60 : 323,19

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:| 323,19|m2 323,19
2.3.7 |NNRNKB p.a.tacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych, otacenie, -

20214111 (2) _ |kontrlaty 38x40 T

Wyliczenie flosci robdt:

tacenie potaci dachowych dla pokry¢ z §59.85*5,4O g

blach powlekanych, ofacenie, kontrtaty

38x40 323,19

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:| 323,19|m2 323,19
2.3.8 |NNRNKB tacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych - przybicie deski

202/421/2 czotowej

59,85

2.3.9

paroizolacja utozona na stropie i4.90*59.85

zelbetowym § 293,27

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:| 293,27|m2 293,27
2.3.10 |KNR 202/613/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwieckowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych

.................................. nasucho - jedna warstwa gr. 15cm

Wyliczenie oSGl 0D Ot e

izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ~ i4.90*58.95

weftny mineralnej poziome z ptyt

uktadanych na sucho - jedna warstwa gr.:

15 cm 288,86

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:| 288,86/m2 288,86
2.3.11 |KNR 202/613/4 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych

.................................. na sucho - kazda nastepna warstwa gr. 15¢em L

Wyliczenie oSGl 0D Ot e

izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ~ :4.90*58.95

weftny mineralnej poziome z ptyt :

uktadanych na sucho - kazda nastepna §

warstwa gr. 15 cm 288,86

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:| 288,86/m2 288,86
2.3.12 [KNNR 2/604/2 _ |Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej

Wyliczenie flosci robdt:

izolacja paroprzepuszczalna utozona na :59,97*5,40 3

krokwiach 323,84

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:| 323,84|m2 323,84
2.3.13 |[NNRNKB Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachag

202/537/4 . powlekang panelowg na azurowym deskowaniu

Wyliczenie oSGl TODOt: e

pokrycie dachoéw o pow.ponad 100 m2 o §59,97*5,4O

nachyleniu pofaci do 85 % blachg '

powlekang panelowg na azurowym :

deskowaniu 323,84

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:| 323,84|m2 323,84
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2.3.14 \NNRNKB Obraébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm, pas
202/541/2 podrynnowy+obrébka gzymsu, obrébka $ciany szczytywej, obrébka na potgczeniu
dachu z $ciang hali, obrobki komindw, nakrywy koninéw

obrébki blacharskie z blachy powlekanej ;58 95%1.0+5.30%0.50+58.95*0.40+5. 30*0
o0 szer.w rozwinieciu ponad 25 cm, pas :.40+(0.52*4+0.24*4+0.46*8+0.24*8)*0. 5

podrynnowy+obrébka gzymsu, obrébka 0+1 .0*0.60*2+0.80*0.60*4
sciany szczytywej, obrébka na 3
potaczeniu dachu z sciang hali, obrébki

komindéw, nakrywy koninow 94,74

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 94,74/m2 94,74
2.3.15 [NNRNKB Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej p6tokragtych o

202/517/3 ér. 12 cm - blachy powlekanej ptaskiej

WyliczZenie I108Ci DO e

montaz prefabrykowanych rynien 158,95

dachowych z blachy ocynkowane;j :

pétokragtych o $r. 12 cm - blachy i i

powlekanejplaskiej 58,95

RAZEM:: 58,95/m 58,95

2.3.16 |[NNRNKB Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okragtych o $r.

202/519/3 10cm - zblachy powlekanej

Wyliczenie I108Ci 0BGt e

montaz prefabrykowanych rur 13,004

spustowych z blachy ocynkowanej '

okragtych o ér. 12 cm - z blachy i i

powlekane;j 12,00

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:| 12,00/m 12,00

24  |Element Podtogi, posadzki

2.4.1 |KNR 202/1101/7 |Podktady z ubitych materiatdéw sypkich na podtozu gruntowym - piasek gr. 20 cm

podktady z ubitych materiatéw sypkich §59.17*5.0*0.20

na podfozu gruntowym - piasek gr. 20 :
cm s 59,17
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 59,17|m3 59,17
2.4.2 |KNR 202/1101/1|Podktady betonowe na podtozu gruntowym. Zastosowano pompe do betonu na
samochodzie
podktady betonowe na pod+ozu :59.17*5.0*0.10
gruntowym. Zastosowano pompe do : :
betonu na samochodzie 29,59
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:| 29,59/m3 29,59
2.4.3 |KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome
podposadzkowe
Wyliczenie ilosci robot:
izolacje przeciwwilgociowe i 591750
przeciwwodne z folii polietylenowej :
szerokiej poziome podposadzkowe 295,85
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:| 295,85/m2 295,85

2.4.4 |KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne z ptyt styropianowych EPS 200 gr. 11 cm poziome na wierzchu

konstrukcji na sucho - jedna warstwa

izolacje cieplne z plyt styropianowych ~ :59.17*5s.0
EPS 200 gr. 11 cm poziome na wierzchu§ 3
konstrukcji na sucho - jedna warstwa 295,85

RAZEM:: 295,85/m2 295,85
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2.4.5 |KNR 202/1106/1|Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubosci 25'mm
Wyliczenie flosci robOt:
podktady betonowe na podtozu §59.17*5.0*0.06
gruntowym Zastosowano pompe do 3
betonu na samochodzie 17,75
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:| 17,75/m2 17,75
2.4.6 |KNR 202/1106/3|Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1°'cm
.................................. ponad25'mm
Wyliczenie flosci robOt:
podktady betonowe na podtozu §59.17*5.0*0.06
gruntowym Zastosowano pompe do 3
betonu na samochodzie 17,75
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM 17,75/m2 17,75
2.4.7 |KNR K 4/602/5 |Wykonanie izolacji z folii w ptynie Folbit - gruntowanie podtoza
pom. 1,69+1,70+1,71+1,72+1.73
pom. 167+166 44041030
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m2 36,60
2.4.8 |KNR K 4/602/3 |Wykonanie izolacji z folii w ptynie Folbit - wklejenie tasmy uszczelniajacej poziomej
Wyliczenie ilosci robot:
pom. 1,69+1,70+1,71+1,72+1.73 13,44%2+2,94%2+3,44*2+1,00°4+1,82+1,6
i7+3,36*2+1,50*2+1,20*2+0,90*2+1, 50*2
1+1,50%2+1,02*2 ; 49,09
pom.1,67+166 3, 447240,00"4+2.90"242,94%0 L 22,16
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 71,25/m 71,25
249 |KNR K 4/602/1 |Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie Folbit
: m2 36,60
2.4.10 |[KNR 12/1118/4 |Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg kombinowang
Ukfadanie w "karo"
pom. 115,30+8,70+106,40+15,30+15,30+10,00
1,568+1,59+1,60+1,61+1,62+1,63+1,64+ i+10,10+15,20+15,20+26,90 ;
1,65+1,66+ ;
1,67+1,68+1,69+1,70+1,71+1,72+1.73+ |
1,74 f 238,40
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 238,40|m2 238,40
25  Element Stolarka drzwiowa wewnetrzna
2.5.1  |KNR 202/2103/2|Parapety z aglomarmuru o grubosci do 4 cm i szerokosci do30cm
Wyliczenie ilosci robst: e
b'arab'é'ty'2ag'|'a'rﬁar+ﬁu'ru'a'g'r'ubaga'a'a“zt”'1'“2‘0‘“9‘ """"
cm i szerokosci do 30 cm 10,80
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 10,80|m 10,80
2.5.2 |KNR 202/1017/2|Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne, petne o powierzchni ponad
1.6 m2 fabrycznie wykonczone kompletne (z oscieznicami, zamkiem, klamkami z
szyldami) o symb. D1, wym. 0,80m*205m
Wyliczenie ilosci robot:
skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne 0,80*2,05*1
jednodzielne, petne o powierzchni ponad
1.6 m2 fabrycznie wykonczone
kompletne (z oscieznicami, zamkiem,
klamkami z szyldami) o symb. D1, wym. :
0,80m*2,05m 1,64
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:| 1,64|m2 1,64
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253

KNR 202/1017/2|Skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne, petne o powierzchni ponad
1.6 m2 fabrycznie wykonczone kompletne (z oscieznicami, zamkiem, klamkami z
szyldami) o symb. D2, wym. 0,80m*2,05m

skrzydta drzwiowe piytowe wewnetrzne :1.0*2.05*11
jednodzielne D3 petne o powierzchni :

ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone

kompletne (z oscieznicami, zamkiem,

klamkami z szyldami)

skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne O 80%2,05*1
jednodzielne, petne o powierzchni ponad

1.6 m2 fabrycznie wykonczone

kompletne (z oscieznicami, zamkiem,

klamkami z szyldami) o symb. D2, wym.
0,80m*2,05m

1,64

24,19

m2

24,19

254

KNR 202/1017/2

szyldami) o symb. D3, wym. 0,90m*2,05m

Wyliczenie ilosci rob

skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne 0*2.05*11
jednodzielne, petne o powierzchni ponad

1.6 m2 fabrycznie wykonczone :

kompletne (z oscieznicami, zamkiem,

klamkami z szyldami) o symb. D3, wym.

1,00m*2,10m

Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne jednodzielne, petne o pOW|erzchn| ponad
1.6 m2 fabrycznie wykonczone kompletne (z oscieznicami, zamkiem, klamkami z

22,55

22,55

m2

22,55

255

KNR 202/1017/2
kompletne (o$cieznice, zamek, pochwyty) o symb. D6, wym. 0,90m*2,05m,
tazienkowe dla os6b NPS

skrzydfa drzwiowe piytowe wewnetrzne :1,00"2,05
jednodzielne o powierzchni ponad 1.6

m2, kompletne (o$cieznice, zamek,

pochwyty) o symb. D6, wym.

0,90m*2,05m, fazienkowe dla osdb NPS

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne o pOW|erzchn| ponad 1.6 m2,

m2

2,05

256

montaz drzwi aIuminiowych 1 ,00*2,10
jednoskrzydtowych o odpornosci :
ogniowej El 60

m2

2,10

257

KNR 19/1024/6 |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych profil zimny, szkto -3 szybowe z

uchwytem przeciwpanicznym o symb. D7 wym. 1,10m*2,20m - 1szt

montaz drzwi aluminiowych 1,10*2,20
jednoskrzydtowych profil zimny, szkio 3 '
szybowe z uchwytem przeciwpanicznym
o symb. D7 wym. 1,10m*2,20m - 1szt '

m2

242

26

Element Tynki, gtadzie, malowanie, posadzki, zabudowa GK.

2.6.1

KNRW Ostony okien folig polietylenowg
202/923/1

m2
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2.6.2 |KNR401/711/1 |Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy
cementowo-wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty (do
1 m2 w 1 miejscu) - tynki zewnetrznej $ciany hali w obrebie budynku

.................................. szatniowo-magazynowego - przyjeto 50% powierzehni

Wyliczenie ilosci robot:

tynki na ist. zewnetrznej $cianie haliw  (2.50*59.79)/2

obrebie szatni (od wew. strony proj. '

szatni) 74,74

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:| 74,74/m2 74,74
263 |KNR 202/801/2 [Tynki wewnetrzne zwykle kat. lll wykonywane mechanicznie na $cianach i stupach

Wyliczenie ilosci robot:

tynki wewnetrzne zwykte kat. IlI (4,88+59.79+4,87)*2,50+(0,50*4,88*1,20

wykonywane mechanicznie na $cianach ﬁ)*2-1 ,10*2,10-1,40*2,20*2-1,20*0,60*9-1

i stupach - $ciany zew. mnius otory §50*2,20 5

okienne i drzwiowe e 161,46

tynki wewnetrzne zwykle kat. Ill 4+3,44*3+3,06*2+3,02+3,44*4+3,02)

wykonywane mechanicznie na $cianach *2,50*2-(1 ,00*2,10*5)*2 5

i stupach - wew. mnius otory okienne i

drzwiowe e 176,40

tynki wewnetrzne na $ciankach (2,64+0,90+6,17+1,00+4,26+1,00+5,8+2 -

dziatowych z plytek piano- lub §,15+2,35+1 ,0+7,25+1,0+3,99+1,0+2,53+

gazobetonowych grubosci 12 cm wzdtuz §3,96+0,47)*2,50*2-(0,90*2,10+1 ,00*2,10

koytarza I 204,17

tynki wewnetrzne na $ciankach (3,36+1,50+1,50+2,44*2)*2,50*2-(0,90*2 :

dziatowych z plytek piano- lub 1 0*2+1,0*2,10)*2 :

gazobetonowych grubosci 12 cm - :

pozostate 44,44

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 586,47|m2 586,47
2.6.4 |KNR 202/801/4 |Tynki wewnetrzne zwykite kat. lll wykonywane mechanicznie na stropach i

.................................. POdCI g e

Wyliczenie ilosci robot:

<pow.suftew> o

pom. 1,69+1,70+1,71+1,72¢173  500+3,10¢150+1300+1,40 24,90

pom. 167+1,66 14041030 11,70

pom. 115,30+8,70+106,40+15,30+15,30+10, oo

1,58+1,59+1,60+1,61+1,62+1,63+1,64+ +10 10+15,20+15,20+26,90

1,65+1,66+ ;

1,67+1,68+1,69+1,70+1,71+1,72+1.73+

1,74 f 238,40

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:| 275,00|m2 275,00
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2.6.5 |KNR 202/815/4 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach i sufitach

Wyliczenie ilosci robot:

<$ciany>

tynki wewnetrzne zwykte kat. Il (4,88+59.79+4,87)*2,50+(0,50*4,88*1,20:
wykonywane mechanicznie na $cianach ﬁ)*2-1 ,10*2,10-1,40*2,20*2-1,20*0,60*9-1

i stupach - $ciany zew. mnius otory §50*2,20
okienne i drzwiowe .................... 161,46
tynki wewnetrzne zwykle kat. Il (3,24+3,44*3+3,06*2+3,02+3,44*4+3,02) -

wykonywane mechanicznie na $cianach §*2,50*2-(1 ,00*2,10*5)*2 :

i stupach - wew. mnius otory okienne i §

drzwiowe s 176,40
tynki wewnetrzne na $ciankach (2,64+0,90+6,17+1,00+4,26+1,00+5,8+2 -

dziatowych z plytek piano- lub §,15+2,35+1 ,0+7,25+1,0+3,99+1,0+2,53+
gazobetonowych grubosci 12 cm wzdtuz §3,96+0,47)*2,50*2-(0,90*2,10+1 ,00*2,10

korytarza CTY2 204,17
tynki wewnetrzne na $ciankach (3,36+1,50+1,50+2,44+2)*2,50*2-(0,90*2 :

dziatowych z plytek piano- lub 1 0*2+1,0*2,10)*2 :
gazobetonowych grubosci 12 cm - :

pozostate 444
tynki na ist. zewnetrznej $cianie hali w
obrebie szatni (od wew. strony pro;j.
szatni)

<minus pow. ptytek na Scianach> '
minus powierzchnia plytek na $cianach i-(3.36*2+1.82+1.67+0.20*2+1.20*2+1.50
w pom.1.66, 1.67,1.69, 1.70, 1.72, 1.73 *2+0.90*2+1.50*2+3.44*2+2.94*2+0.80+ :
10.90*2+1.50*2+0.90*2+1.82*2+2.90+2.9 '
4*2+0.50+0.50+3.44+0.90*2+1.50*2+0.9 |

10*2+2.0)*2,50

59,7+2,50

<sufty>

pom. 1,69+1,70+1, 90+3,10+1,50+13,00+1,40

pom 40+1030 1170
pom. 115,30+8,70+106,40+15,30+15,30+10,00 '
1,58+1,59+1,60+1,61+1,62+1,63+1,64+ +10,10+15,20+15,20+26,90 ?

1,65+1,66+

1,67+1,68+1,69+1,70+1,71+1,72+1.73+ | ;

1,74 238,40

RAZEM:: 844,64/m2 844,64
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2.6.6 |KNR 202/1506/1 Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw
gtadkich scian i sufitow

<Sciany> e
tynki wewnetrzne zwykle kat. Il (4,88+59.79+4,87)*2,50+(0,50*4,88*1, 20

wykonywane mechanicznie na $cianach :)*2-1,10*2,10-1,40*2,20*2-1,20*0,60*9-1,

i stupach - $ciany zew. mnius otory §50*2,20
okienne i drzwiowe .................... 161,46
tynki wewnetrzne zwykle kat. Il (3,24+3,44*3+3,06*2+3,02+3,44*4+3,02) -

wykonywane mechanicznie na $cianach :*2,50*2-(1,00*2,10*5)*2
i stupach - wew. mnius otory okienne i ! §
drzwiowe 176,40

tynki wewnetrzne na $ciankach /(2,64+0,90+6,17+1,00+4,26+1,00+5,8+2 .
dziatowych z plytek piano- lub :,15+2,35+1,0+7,25+1,0+3,99+1,0+2,53+
gazobetonowych grubosci 12 cm wzdtuz §3,96+0,47)*2,50*2-(0,90*2,10+1 ,002,10
korytarza
tynki wewnetrzne na $ciankach (3,36+1,50+1,50+2,44+2)*2,50*2-(0,90*2 :
dziatowych z plytek piano- lub 1 0*2+1,0*2,10)*2 :
gazobetonowych grubosci 12 cm - 3
pozostate 44,44

tynki na ist. zewnetrznej $cianie hali w
obrebie szatni (od wew. strony pro;j.

59,7%2,50

SZANI) 149,25
<minus pow. ptytek na sciangch> -
minus powierzchnia plytek na $cianach -(3.36*2+1.82+1.67+0.20*2+1.20*2+1.50 |
w pom.1.66, 1.67,1.69, 1.70, 1.72, 1.73 *2+0.90*2+1.50*2+3.44*2+2.94*2+0.80+
10.90*2+1.50*2+0.90*2+1.82*2+2.90+2.9
4*2+0.50+0.50+3.44+0.90*2+1.50*2+0.9 |
....... 024200250 ... 716608
<sufty> o
pom. 1,69+1,70+1,71+1,72+1.73  15,90+3,10+1,50+13,00+1,40 = 24,90
pom. 167+166 40+10,30 11,70
pom. 115,30+8,70+106,40+15,30+15,30+10,00
1,58+1,59+1,60+1,61+1,62+1,63+1,64+ :+10,10+15,20+15,20+26,90 f
1,65+1,66+ ;
1,67+1,68+1,69+1,70+1,71+1,72+1.73+
1,74 f 238,40
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 844,64|m2 844,64
2.6.7 |KNR K 4/602/5 |Wykonanie izolacji z folii w plynie Folbit - gruntowanie podioza
Wyliczenie ilosci robot:
licowanie cian ptytkami o wymiarach 20 :(3.36*2+1.82+1.67+0.20*2+1.20*2+1.50*
x 20 cm - na klej - pom.1.66, 1.67,1.69, 2+0.90*2+1.50%2+3.44*2+2.94*2+0.80+0
1.70, 1.72, 1.73 .90%2+1.50%2+0.90%2+1.82*2+2.90+2.94*
2+0 50+0.50+3.44+0.90*2+1.50*2+0.90* :
12+42.0)*2,50 ; 166,08
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 166,08|m2 166,08

2.6.8 |KNR K 4/602/4 |Wykonanie izolacji z folii w ptynie Folbit - wklejenie tasmy uszczelniajgcej pionowe;j

licowanie $cian ptytkami z kamieni :2 0*26+1.0*4+0.80*4+0.90*4
sztucznych na zaprawie klejowe;j - listwy : z
naroznikowe (wypukie) aluminiowe g 62,80

RAZEM:: 62,80/m 62,80

PRZEDMIAR ROBOT



Przedmiar Przebudowa i

termomodernizacja POSIR (koszty

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2015

(lic. 0005459E)

niekwalifikowane) strona nr: 30
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
26.9 |KNR K 4/602/2 |Wykonanie izolacji pionowej z folii w piynie Folbit
Wyliczenie iloscirobt:
licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 :(3.36*2+1.82+1.67+0.20*2+1.20*2+1.50*
x 20 cm - na klej - pom.1.66, 1.67,1.69, :2+0.90*2+1.50*2+3.44*2+2.94*2+0.80+0
1.70,1.72,1.73 £.90*2+1.50*2+0.90*2+1 .82*2+2.90+2.94*§
12+0.50+0.50+3.44+0.90*2+1.50*2+0.90*
12+2.0)*2,50 166,08
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:' 166,08/m2 166,08
2.6.10 |[KNR 12/829/3 |Licowanie scian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej - pom.1.66, 1.67,1.69,
................................... L T £
Wyliczenie iloscirobt:
licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 |(3.36+2+1.82+1.67+0.202+1.20*2+1.50*
x 20 cm - na klej - pom.1.66, 1.67,1.69, 2+0.90*2+1.50*2+3.44*2+2.94*2+0. 80+0:
1.70,1.72,1.73 :.90*2+1.50*2+0.90*2+1.82*2+2.90+2. 94*_
2+0 50+0.50+3.44+0.90*2+1.50*2+0.90" :
12+2.0)*2,50 166,08
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 166,08|m2 166,08
2.6.11 |[KNRW Licowanie Scian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy
202/840/8 | naroznikowe (wypukle) aluminiowe
Wyliczenie iloscirobt:
licowanie $cian ptytkami z kamieni 12.0*26+1.0*4+0.80*4+0.90*4
sztucznych na zaprawie klejowe;j - listwy :
naroznikowe (wypukie) aluminiowe 62,80
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 62,80/m 62,80
2.6.12 |[KNRW Obudowa elementéw konstrucji ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach
202/2004/7 metalowych, belki i podciagi pojedyncze, 1-warstwowo, 50-01 - zabudowa inst. pod
.................................. sufitem
Wyliczenie ilosci robot
zabudowa inst. pod sufitem
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m2 47,83
2.7 Element Montaz stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej
2.7.1 |KNR 19/1023/3 |Dostawa i montaz okien z Al z obrobka obsadzenia, okno state, do 1,0'm2,
(1) osadzanie na kotwach - stolarka okienna trzyszybowej; El 60; symb. O4; kolor od
zew. i wew. strony biaty, wym. 1,20*0,60 m - 9szt
dostawa i montaz oklen z AL z obrébkg :1,20%0,60*9
obsadzenia, okno state, do 1,0'm2,
osadzanie na kotwach - stolarka okienna§
trzyszybowej; El 60; symb. O4; kolor od
zew. i wew. strony biaty, wym. 1,20*0,60 :
m - 9szt : 6,48
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 6,48/m2 6,48
2.7.2 |KNR 202/1218/4 Podokienniki wew. PCV kolor biaty, dtugosci 1.2m
Wyliczenie ilosci robst: e
podokienniki wew. PCV kolor biaty, 9 :
dtugosci 1.2'm 9,00
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 9,00/szt 9,00
2.7.3 |KNR 19/1024/6 |Dostawa i montaz drzwi aluminiowych, jednoskrzydtowych, osadzonych na
(1) kotwach, pakiet 3-szybowy, profil ciepty, klamki z szyldami, samozamykacz, kolor
od zew. i wew. strony biaty; symb. DZ-1 wym. 1,10*2,4%m
Wyliczenie ilosci robot:
dostawa i montaz drzwi aluminiowych, 1,10*2,15
jednoskrzydtowych, osadzonych na
kotwach, pakiet 3-szybowy, profil C|ep+y, :
klamki z szyldami, samozamykacz, kolor;
od zew. i wew. strony biaty; symb. DZ-1 :
wym. 1,10*2,15 m 2,37
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2,37|m2 2,37
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Nr

Podstawa Opis robot

Jm

llos¢

274

KNR 19/1024/8 |Dostawa i montaz drzwi aluminiowych, dwuskrzydtowych, osadzonych na kotwach,
(1) pakiet 3-szybowy, profil ciepty, uchwyt przeciwpaniczny, El 60, kolor od zew. i wew.
strony biaty; symb. DZ-2 wym. 1,35*2,15 m

dostawa i montaz drzwi aluminiowych, 1
dwuskrzydtowych, osadzonych na
kotwach, pakiet 3-szybowy, profil ciepty, !
uchwyt przeciwpaniczny, El 60, kolor od
zew. i wew. strony biaty; symb. DZ-2 '

R L S 5,81

35*2,15*2

RAZEM:: 5,81

m2

5,81

2.8

Element Termoizolacja scian zewnetrznych

2.8.1

KNRW Ostony okien folig polietylenowg
202/923/1

RAZEM:: 0,00

m2

28.2

KNR 23/2613/9 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej, zamocowénie listwy
cokotowej

RAZEM:: 60,99

mb

60,99

2.8.3

KNR 23/2613/1 |Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mineralnej system, przyklejenie ptyt do
$cian gr.15cm lambda=0,035 W/m2k

pow. elewac;ji

minus pow. stolarki okiennej symb. O4

minus pow. stolarki drzwiowej symb.

Dz-2 5,81

RAZEM:: 137,86

m2

137,86

284

KNR 23/2613/4

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej system, priymocowanie
ptyt tgcznikami metalowymi, Sciany z cegly

pow. elewacji x 6 szt na m2 + korekta  :137,86"6-0,16

zaokraglenia ilosci kotkdw do petnych

szt

827,00

2.8.5

KNR 23/2613/6 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z welny mineralnej system, przyklejenie

warstwy siatki, Sciany

pow. elewac;ji

minus pow. stolarki okiennej symb. O4

minus pow. stolarki drzwiowej symb.
Dz-1

minus pow. stolarki drzwiowej symb.

m2

137,86

2.8.6

KNR 23/2613/8 |Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mineralnej, ochrona naroznikow
wypuktych katownikiem metalowym - naroza budynku

mb

2,30
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Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
2.8.7 |KNR 23/2613/2 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr. 3 cm, lambda=0,035
W/m2k, przyklejenie ptyt do osciezy
pow. osciezy stolarki okiennej
pow. osciezy stolarki drzwiowej
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ' ,88/m2 6,88
2.8.8 |KNR 23/2613/7 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej system, przyklejenie
warstwy siatki na osciezach
pow. osciezy stolarki okiennej
pow. osciezy stolarki drzwiowej
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m2 6,88
2.8.9 |KNR 23/2613/8 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej, ochrona naroznikéw
.................................. wypuktych katownikiem metalowym - naroza okien, drzwi
Wyliczenie oSGl TODOt: e
po obrysie stolarki okiennej symb. O4  1(1,20"2+0,60%2)"0 1 32,40
po obrysie stolarki drzwiowej symb. D 0+2,1%*2)«¢ 5,40
po obrysie stolarki drzwiowej symb. Dz-2 ((1,35+2,15*2)*2 11,30
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 49,10/mb 49,10
2.8.10 |KNR 23/2612/2 |p.a. Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr. 20 mm - do gzymsu
.................................. PO oKDMY e
Wyliczenie oSGl 0D 0. e
przyklejenie ptyt XPS do gzymsu pod {(0,06+0,12+0,20)*59,79 :
okapem § 22,72
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:| 22,72|m2 22,72
2.8.11 |KNR 23/2612/7_ |Przyklejenie warstwy siatki do gzymsu pod okapem
Wyliczenie oSGl TODOt:
przyklejenie warstwy siatki do gzymsu  1(0,06+0,12+0,20)*59,79
pod okapem § 22,72
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:| 22,72|m2 22,72
2.8.12 |KNR 23/2612/8 |Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym gzymsu pod okapem
Wyliczenie ilosci robot:
ochrona naroznikéw wypuktych §59,79*2 i
kagtownikiem metalowym gzymsu pod
okapem § 119,58
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:| 119,58/mb 119,58
2.8.13 |KNR 23/2613/2 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej, przyklejenie ptyt na
.................................. kominach powyzejdachu
Wyliczenie oSGl TODOt:
pow. kominéw powyzej dachu {(0,43*2+0,62*2)*1,20*3+(0,43*2+0,81*2) :
*1,20*3 16,49
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:| 16,49/m2 16,49
2.8.14 |KNR 23/2613/4 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej, przymocowanie ptyt
.................................. facznikami metalowymi, Sciany z cegty - na kominach powyzej dachu
Wyliczenie oSGl TODOt:
pow. kominéw powyzej dachu 1((0,43*2+0,62*2)*1,20*3+(0,43*2+0,81*2 .
e N12003)44005 66,00
''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 66,00/ szt 66,00
2.8.15 |KNR 23/2613/6 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej, przyklejenie warstwy siatki,
.................................. sciany - na kominach powyzejdachu
Wyliczenie oSGl TODOt:
pow. kominéw powyzej dachu {(0,43*2+0,62*2)*1,20*3+(0,43*2+0,81*2) :
*1,20*3 16,49
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:| 16,49/m2 16,49
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Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
2.8.16 |KNR 23/2613/8 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej, ochrona naroznikow
.................................. wypuktych katownikiem metalowym - naroza komina
Wyliczenie ilosci robot:
pow. kominéw powyzejdachu 1,204 s 28,80
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 28,80/mb 28,80
2.8.17 |KNR 23/931/1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego gr. 1,5 mm wykonana
recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - natozenie podktadowej masy
tynkarskiej
natozenie podkiadowej masy tynkarskiej §(5 00+59,79)*2,30+0,50*5,00*1,40
napow. elewacji
minus pow. stolarki okiennej symb. O4
minus pow. stolarki drzwiowej symb.
Dz
minus pow. stolarki drzwiowej symb. '
natozenie podktadowej masy tynkarskiej §(1 20*2+0,60%2)*0,14*9 :
na pow. osciezy stolarki okiennej \ 4,54
natozenie podktadowej masy tynkarskiej (1 10+2,15*2)*0,14+(1,35+2,15*2)*0,14*
na pow. osciezy stolarki drzwiowej S W, 2,34
natozenie podktadowej masy tynkarskiej s( ,06+0,12+0,20)*59,79
na gzymsu pod okapem ?
natozenie podktadowej masy tynkarskiej :((0,43"2+0,62*2)*1,20*3+(0,43*2+0,81*2
na pow. kominéw powyzej dachu i)*1,20*3)*4+0,05 66,00
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 233,46/ m2 233,46
2.8.18 |[KNR 23/931/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego gr. 1,5 mm wykonana
recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie
.................................. POZIOMe, KONy e
Wyliczenie l0SCi TODOt: e
natozenie wyprawy z tynku na pow. {(5,00+59,79)*2,30+0,50*5,00*1,40 :
elewacii N S 152,52
minus pow. stolarki okiennej symb. O4  -1,20°0,60*9 6,48
minus pow. stolarki drzwiowej symb. 5
natozenie wyprawy z tynku na pow. :((0,43*2+0,62%2)*1,20*3+(0,43*2+0, 81*2
kominéw powyzej dachu ) 1,20*3)*4+0,05 66,00
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 203,86/m2 203,86
2.8.19 |KNR 23/931/3 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego gr. 1,5 mm wykonana
e recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - oscieza o szer. do 15 cm i gzyms
Wyliczenie l0SCi ODOt: e
natozenie podktadowej masy tynkarskiej (1 20*2+0,60*2)*0,14*9 :
na pow. osciezy stolarki okiennej  © 4,54
natozenie podktadowej masy tynkarskiej (1 10+2,15"2)0,14+(1,35+2,152)"0,14* |
na pow. osciezy stolarki drzwiowej '
natozenie podktadowej masy tynkarskie (0 06+0,12+0,20)*59,79 §
na gzymsu pod okapem : 22,72
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 29,60/ m2 29,60
2.8.20 INNRNKB Obraébki blacharskie z blachy powlekanej, matowej o gr. 0,70 mm i szerokosci w
202/5411 rozwinigciu do 25 cm - parapety zewnetrzne
Wyliczenie oSGl DOt e
parapety zewnetrzne do okien O4 1,25%0,25*9 2,81
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 2,81/m2 2,81
2.8.21 [NNRNKB Obraébki blacharskie z blachy powlekanej, matowej o gr. 0,70 mm i szeroko$ci w
202/541/2 rozwinigciu ponad 25 cm - obrébka gzymsu
Wyliczenie oSGl 0D Ot e
obrébka gzymsu pod okapem 59,79*0,45 : 26,91
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 26,91/m2 26,91
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Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
3 Rozdziat Zaplecze restauracyjno - konferencyjne
3.1 Element Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
3.1.1 |KNR 401/354/5 |p.a. Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2°'m2 - wykucie
ist. drzwi w korytarzu pom. 2.2

wykucie ist. drzwi w korytarzu pom. 2.2 :1,32*2,20 2,90

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 2,90|m2 2,90
3.1.2 |KNR 19/1024/8 |Dostawa i montaz drzwi aluminiowych - drzwi aluminiowe, dwuskrzydtowe,

(4) osadzanie na dyblach, El 60, z dzwignig antypaniczng, zamkiem antypanicznym,

samozamykaczem szynowym z regulatorem kolejnosci zamykania, drzwi
przeszklone szybg El 60

1

322,20 2,90

: 2,90/m2 2,90
3.2 Element Izolacja termiczna stropu nad | pietrem - metoda natryskowg -
warstwa papy termozgrzewalnej
3.2.1 |TZKNBK Uzupetnienie pokrycia dachowego papa, uzupetnienie pokrycia dachow
6/701/8 (1) betonowych papg termozgrzewalng, nawierzchniowg gr.5,20 mm z
zagruntowaniem podtoza, jedna warstwa (poz 91)
Wyliczenie ilosci robot:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 11,80*6,55+4,20°750 . 108,79
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:' 108,79|m2 108,79

3.3 Element Wymiana rynien wraz z pasem podrynnowym

3.3.1 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrdbek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymsow
itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku

24,12
3.3.2
60,29
3.3.3
60,29
3.3.4 |KNR 404/1107/1|\Wywoz i utylizacja ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na
(o odlegtos¢ do 1'km, z zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochéd do 5't
Wyliczenie ilosci robot:
PAS PODRYNNOWY 10,40%(20,40+15,10+9,30+5,70+6,11+3,6 .
:8)*2,50/1000 0,06
RYNNY (2*3,14*0,09)*(20,40+15,10+9,30+5,70+ .
'6,11+3,68)*2,50/1000 0,09
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 0,15]t 0,15
3.3.5 |KNR 404/1107/4\Wywoz i utylizacja ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na
(1) odlegtos¢ do 1'km, nakigdy uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1'km
................................... odlegtosci ponad 1km, samochod do 5t
Wyliczenie ilosci robot:
PAS PODRYNNOWY 10,40%(20,40+15,10+9,30+5,70+6,11+3,6 .
:8)*2,50/1000 0,06
RYNNY (2*3,14*0,09)*(20,40+15,10+9,30+5,70+ .
'6,11+3,68)*2,50/1000 0,09
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 0,15]t 0,15
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Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
3.4 Element Malowanie dachu

3.4.1 |KNR 25/101/1 |p.a. Mycie konstrukcji wodg z detergentem pod cisnieniem, konstrukcje
petnoscienne - powierzchni dachu

p.a. Mycie konstrukcjiwodgz 267,90
detergentem pod cisnieniem, §

konstrukcje petnoscienne - powierzchni :

dachu 267,90

RAZEM:: 267,90|m2 267,90

3.4.2 |KNR 712/101/1 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy
powierzchni B, konstrukcje petnoscienne - powierzchni dachu

Czyszczenie przez szczotkowanie 267,90

reczne do 3 stopnia czystosci - stan '

wyjsciowy powierzchni B, konstrukcje :

petnoscienne - powierzchni dachu 267,90

RAZEM:: 267,90|m2 267,90

3.4.3 |KNR 712/105/1 |Odtluszczanie, konstrukcje petnoscienne - powierzchni dachu

Odtluszczanie, konstrukcje pe+noécienne§267,90

- powierzchni dachu ; 267,90

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:' 267,90|m2 267,90
3.4.4 |KNR 712/206/1 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania poliuretanowe, konstrukcje

(1) petnoscienne, farba ogolnego stosowania - powierzchni dachu

Wyliczenie ilosci robot:

Malowanie pedzlem - faroydo 26790

gruntowania poliwinylowe, konstrukcje
petnoscienne, farba ogdinego

stosowania - powierzchni dachu 267,90

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 267,90|m2 267,90
3.4.5 |KNR 712/210/1 |Malowanie pedzlem - farby nawierzchniowe i emalie ftalowe, konstrukcje

(1) petnoscienne, farba poliuretanowa kolor antracyt z utwardzaczem, nawierzchniowa

ogolnego stosowania - powierzchni dachu

Malowanie pedzlem - farby 267,90

nawierzchniowe i emalie ftalowe,

konstrukcje petnoscienne, farba ftalowa

nawierzchniowa ogoélnego stosowania - : :

powierzchni dachu 267,90

RAZEM:: 267,90|m2 267,90

3.4.6 |KNR 401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku - demontai rynny

Rozebranie rynien z blachy nie §20,41
nadajgcej sie do uzytku - demontaz ' §
rynny 20,41

RAZEM:: 20,41/m 20,41

3.4.7 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kolhierzy, gzymsow
itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - pas rynny lezgce;j

Wyliczenie ilosci robét:

Rozebranie obrobek blacharskich: ~ 20,41*060
muréw ogniowych, okapdéw kotnierzy, :

gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie :

do uzytku - pas rynny lezgcej 12,25

RAZEM:: 12,25/m2 12,25
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llos¢

3.4.8

KNR 1901/538/2|Wykonanie i montaz obrobek blacharskich z blachy ocynkowanej w kolorze
antracytu, paséw nadrynnowych, szerokos¢ ponad 25'cm

20,41%0,60

Wykonanie i montaz obrébek
blacharskich z blachy ocynkowanej w

kolorze antracytu, paséw nadrynnowych §

szerokos¢ ponad 25'cm

RAZEM:: 12,25/m2

12,25

3.4.9

KNR 1901/535/2

Wykonanie i zawieszenie rynien z blachy z ocynkowanej w kolorze antracytu,
rynny pétokragte, srednica Fi 15°cm

Wykonanie i zawieszenie rynien z blachy§20 41

z ocynkowanej w kolorze pokrycia, rynny
potokragte, srednica Fi 15°cm

RAZEM:: 20,41/m

20,41

3.4.10

KNR 1901/535/5

Wykonanie i zawieszenie rynien z blachy z ocynkowanej w kolorze antracytu,
dodatek za wpust (sztucer)

Wykonanie i zawieszenie rynien z blachy§2

z cynku, dodatek za wpust (sztucer)

szt

2,00

3.4.11

szt

51,00

3.4.12

Wyliczenie ilosci robot:

Rozebranie rynien z blachy nie
nadajacej sie do uzytku - demontaz

:20,41*0,604,9/1000

Rozebranie obrdobek blacharskich:
murow ogniowych, okapow kotnierzy,

gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie

do uzytku - pas rynny lezace;j

0,06
RAZEM:: 0,08t

0,08
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Rozdziat Budynek biurowo - administracyjny
4.1 Element Izolacja termiczna stropu nad | pietrem - metoda natryskowg -
warstwa papy termozgrzewalnej
4.1.1 |TZKNBK Uzupetnienie pokrycia dachowego papa, uzupetnienie pokrycia dachéw
6/701/8 (1) betonowych papg termozgrzewalng, nawierzchniowg gr.5,20 mm z
zagruntowaniem podtoza, jedna warstwa (poz 91)
118,06/m2 118,06
4.2 Element Zabudowa instalacji
421 |KNRW Obudowa elementéw konstrucji ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach
202/2004/7 metalowych, belki i podciggi pojedyncze, 1-warstwowo, 50-01 - zabudowa inst. pod
sufitem
m2 47,83
4.3 Element Kotlownia
4.3.1 |KNR 202/202/1 |p.a. tawy fundamentowe zelbetowe, prostokgtne, szerokos¢ do 0.6'm, transport
() betonu taczkami, japonkami - fundament pod pompe ciepta
Wyliczenie oSGl 0D Ot e
piwnice 1,20*0,60%050 0,36
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 0,36/m3 0,36
4.3.2 |KNR 401/354/4 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2°'m2 - wykucie
................................... istniejgcych okien w kottowni o wym. 1,40m*1,40m - 2szt; 0,75m"0,55m - 2szt
Wyliczenie iloscirobt:
wykucie istniejacych okien w kotlowni o :2+2
wym. 1,40m*1,40m - 2szt; 0,75m*0,55m
- 2szt f 4,00
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 4,00|szt 4,00
4.3.3 |KNR 401/304/1 |Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna,
(1) cegtami - przymurowanie okien w kotfowni o wym. 1,40m™1,40m - 2szt
Wyliczenie flocirobot:
przymurowanie okien w kotlowni o wym. (1,4071,4072-1,00"1,20"2)°0,41 :
1,40m*1,40m - 2szt : 0,62
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 0,62/m3 0,62
4.3.4 |KNR 401/711/2 |Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. Ill, (Sciany ptaskie, stupy
(1) prostokatne, z cegtly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa
................................... cem-wap, do 2'm2 (w 1 miejscu) - w miejscu przymurowanych okien
Wyliczenie iloscirobt:
uzupelnienie tynkow zwyklych 1,401,402-1,001,20°2+(1,00°2+1,20"2.
wewnetrznych kat. I, (Sciany ptaskie, )*O 30*2
stupy prostokatne, z cegty, pustakow :
ceramicznych, gazo- i pianobetonu)
zaprawa cem-wap, do 2'm2 (w 1 : :
miejscu) - na przymurowanych oknach 4,16
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 4,16|m2 4,16
4.3.5 |KNR 202/815/4 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach - w miejscu
................................... PrZymuUrowanyCh OKIeN
Wyliczenie iloscirobt:
wewnetrzne gladzie gipsowe 1,401,40°2-1,00°1,20°2+(1,00°2+1,20"2.
dwuwarstwowe na scianach - w miejscu ;)*O 30*2 :
przymurowanych okien 4,16
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 4,16|m2 4,16
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Nr

Podstawa Opis robot

Jm

llos¢

4.3.6

KNR 202/1506/1|Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnetrznych - w

miejscu przymurowanych okien

:1,40%1,40*2-1,00%1,20*2+(1,00*2+1,20*2

dwukrotne malowanie farbami
poliwinylowymi powierzchni i)*0,30*2
wewnetrznych - w miejscu ;

przymurowanych okien

4,16

4,16|m2

4,16

4.3.7

KNR 19/1023/3
(1)

Wyliczenie ilosci robot:

dostawa i montaz okien z PCV z :0,75%0,55*2
obrébka obsadzenia, okno U, do 1,0'm2,§

osadzanie na kotwach - stolarki okienne; :
trzyszybowej z mikrowentylacjg; kolor od :

zew. i wew. strony biaty, wym. §
0,75*0,55m - 2szt

Dostawa i montaz okien z PCV z obrébkg obsadzenia, okna uchylhe jednodzielne
U, do 1,0'm2, osadzanie na kotwach - stolarki okiennej trzyszybowej z
mikrowentylacjg; kolor od zew. i wew. strony biaty, wym. 0,75*0,55m - 2szt

0,83

0,83/m2

0,83

4.3.8

KNR 19/1023/4
(1)

dostawa i montaz okien z PCV z i1,00%1,20*2
obrébka obsadzenia, okno U, do 1,0'm2,§
osadzanie na kotwach - stolarki okienne; :
trzyszybowej z mikrowentylacjg; kolor od :
zew. i wew. strony biaty, wym. 5
1,00%1,20m - 2szt

dostawa i montaz okien z PCV z
obrdbka obsadzenia, okna uchylne
jednodzielne U, ponad 1,0'm2, :
osadzanie na kotwach - stolarki okienne; :
trzyszybowej z mikrowentylacja; kolor od :
zew. i wew. strony biaty, wym. 5
1,00m*1,20m - 2szt

00*1,20*2

Dostawa i montaz okien z PCV z obrébkg obsadzenia, okna uchylhe jednodzielne
U, ponad 1,0'm2, osadzanie na kotwach - stolarki okiennej trzyszybowej z
mikrowentylacjg; kolor od zew. i wew. strony biaty, wym. 1,00m*1,20m - 2szt

2,40

2,40

4,80/m2

4,80

4.4

Element Wymiana rynien z pasem podrynnowym

4.41

KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymséw
itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku

m2

3,60

442

Wyliczenie ilosci robét:

IST. RYNNA

9,00/m

9,00

443

KNR 1901/535/3’Wykonanie i zawieszenie rynien z blachy z cynku, rynny pélokragié, Srednica Fi

Wyliczenie ilosci robét:

RYNNA

9,00

4.4.4

KNR 404/1107/1

Wyliczenie ilosci robét:

PAS PODRYNNOWY

RYNNY

Wywoz i utylizacja ztomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzynibwym na
odlegtos¢ do 1°'km, z zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochdd do 5°t

0,01

0,02t

0,02
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Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
445 |KNR 404/1107/4\Wywdéz i utylizacja ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na
(1) odlegtos¢ do 1'km, nakigdy uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1'km
.................................. odlegtosci ponad 1'km, samochod do 5t
Wyliczenie flosci robot:
PAS PODRYNNOWY 104000°25011000 . . 0,01
RYNNY {(2*3,14*0,09)*9,0*2,50/1000 0,01
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM 0,02t 0,02
4.5 Element Malowanie dachu
451 |KNR 25/101/1 |p.a. Mycie konstrukcji wodg z detergentem pod cisnieniem, konstrukcje
petnoscienne - powierzchni dachu
Wyliczenie ilosci robot:
p.a. Mycie konstrukcjiwodg z 12850
detergentem pod cisnieniem, §
konstrukcje petnoscienne - powierzchni :
dachu 128,50
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:| 128,50/ m2 128,50
452 |KNR 712/101/1 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy
powierzchni B, konstrukcje petnoscienne - powierzchni dachu
Wyliczenie ilosci robot:
Czyszczenie przez szczotkowanie 12850
reczne do 3 stopnia czystosci - stan '
wyjsciowy powierzchni B, konstrukcje :
petnoscienne - powierzchni dachu 128,50
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:| 128,50/ m2 128,50
4.5.3 |KNR 712/105/1 |Odtluszczanie, konstrukcje peinoscienne - powierzchni dachu
Odtiuszczanie, konstrukcje peinoscienne 128,50 A
- powierzchni dachu 128,50
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:| 128,50|m2 128,50
454 |KNR 712/206/1 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania poliuretanowe, konstrukcje
(1) petnoscienne, farba ogoélnego stosowania - powierzchni dachu
Wyliczenie ilosci robot:
Malowanie pedzlem - faroydo 12850
gruntowania poliwinylowe, konstrukcje :
petnoscienne, farba ogdinego : :
stosowania - powierzchni dachu 128,50
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:| 128,50|m2 128,50
455 |KNR 712/210/1 |Malowanie pedzlem - farby nawierzchniowe i emalie ftalowe, konstrukcje
(1) petnoscienne, farba poliuretanowa kolor antracyt z utwardzaczem, nawierzchniowa
ogdlnego stosowania - powierzchni dachu
Wyliczenie ilosci robot:
Malowanie pedzlem - faroy 12850
nawierzchniowe i emalie ftalowe,
konstrukcje petnoscienne, farba ftalowa
nawierzchniowa ogoélnego stosowania - :
powierzchni dachu 128,50
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:| 128,50|m2 128,50
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