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Przedmiar roboét

Segment biurowo-administracyjny

Budowa: PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW POSIR UL. ADAMA MICKIEWICZA 30, 37-700
PRZEMYSL

Obiekt lub rodzaj robét: Segment biurowo-administracyjny: instalacja wody zimnej i instalacja przeciwpozarowa
Lokalizacja: ul. Adama Mickiewicza 30, 37-700 Przemysl

Kod CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45321000-3 lzolacja cieplna
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
Inwestor: Gmina Miejska Przemysl, Rynek 1, 37-700 Przemysl

Jednostka opracowujaca kosztorys: "SANpro" Wiestaw Janowicz, ul. Czarnieckiego 37, 37-700 Przemysl
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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis roboét Jm | llosé
Kosztorys Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45321000-3 lzolacja cieplna
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
Segment biurowo-administracyjny
1 Element Instalacja wody zimnej
1.1 |KNNR 8/108/3 |Demontaz rurociggu na $cianie, stalowego ocynkowanego, Fi'40-50'mm
Wyliczenie ilosci robét:
0,90+2,80+0,25+0,50 4,45
RAZEM: 4,45/m 4,45
1.2 |KNR 13/128/4 |Analogia: rurociggi ze stali nierdzewnej 1.4404 o $rednicy zewnetrznej Dz=42x1,50 mm o potgczeniach
zaprasowywanych z ksztattkami stalowymi nierdzewnymi
Wyliczenie ilosci robot:
0,90+2,80+0,25+0,50 4,45
RAZEM: 4,45/m 4,45
1.3 |KNR 34/110/14 |Analogia: izolacja rurociggéw otulinami FlexoRock w ptaszczu ze zbrojonej folii aluminiowej o gubosci 9'mm,
(2) rurocigg Dz=42,0 mm
Wyliczenie ilosci robét:
0,90+2,80+0,25+0,50 4,45
RAZEM: 4,45/m 4,45
2 Element Instalacja wody pozarowej - hydranty
2.1 |KNNR 3/304/1 |Wykucie wnek w scianach z cegly z ich otynkowaniem, $ciany na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
Wyliczenie ilosci robét:
12(1,10*1,05*0,28) 0,65
RAZEM: 0,65/m3 0,65
2.2 |KNR401/313/3 \Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, z wykuciem gniazd dla belek
Wyliczenie ilosci robét:
0,25*0,25*0,28*2*2 0,07
RAZEM: 0,07|m3 0,07
2.3 |KNR401/313/4 \Wykonanie przesklepien otwordéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, NP 140'mm
Wyliczenie ilosci robét:
12*1,50 3,00
RAZEM: 3,00/m 3,00
24 |KNNR 3/602/1 |Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kategorii lll o powierzchni do 5°'m2, zaprawa cementowo-wapienna,
(1) na $cianach ceramicznych betonowych, z ptyt wiérowo - cementowych, zagruntowanych siatkami
Wyliczenie ilosci robot:
0,25*0,25*2*2 0,25
RAZEM: 0,25/m2 0,25
2.5 |KNNR 4/142/2 |Szafka hydrantowa wnekowa o wymiarach: 1040x790x250 mm z wyposazeniem: gasnica, waz potsztywny o
dtugosci 30,0 m z bebnem zwijajgcym kpl 2
2.6 |AT17/101/2 Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40°cm technikg diamentowa w betonie zbrojonym, otw6r o Srednicy 80'mm
Wyliczenie ilosci robot:
350 150,00
RAZEM: 150,00{cm 150,00
2.7 |KNNR 4/138/1 |Zawory hydrantowe, montowane na $cianie, Dn'25'mm szt 2
2.8 |KNNR 4/115/3 |Dodatki za podej$cia doptywowe, w rurociggach stalowych, do hydrantu DN25 mm szt 2
2.9 |KNNR4/107/2 |Rurociggi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych,
DN25 'mm (rury bez szwu, ocynkowane)
Wyliczenie ilosci robét:
2,30+2,35 4,65
RAZEM: 4,65/m 4,65
2.10 |KNNR 4/107/3 \Rurociqgi stalowe ocynkowane DN32 mm - (Dz=42,4x3,6 mm, ocynkowane bez szwu)
Wyliczenie ilosci robét:
4,0+2,90+5,20+2,65 14,75
RAZEM: 14,75|m 14,75
2.11 |[KNRW Rurociaggi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, w samodzielnych sieciach przeciwpozarowych,
215/107/4 Dn'40'mm
Wyliczenie ilosci robot:
1,05+3,07+14,45+0,60 19,17
RAZEM: 19,17|m 19,17
2.12 |KNNR 4/128/2 |Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych
Wyliczenie ilosci robot:
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1,02+3,07+14,45+0,60+4,0+2,90+2,65+2,30+2,35 33,34
RAZEM: 33,34|m 33,34
2.13 |KNNR 4/126/4 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i miedzianych, w budynkach
(1) niemieszkalnych, rurocigg Fi'do 65 'mm m 33,34
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