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1. Przed zamowieniem

w naturze i

stolarki

nalezy otwory domierzyc¢
dobra¢ odpowiedniq konstrukcje do wymaganych otworow.
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"ATM" Krzysztof Miklaszewicz- ustugi budowlane

15-399 Biatystok, ul.Sktadowa 12 lok. 107
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PARTER 1 4 2 5 1 1 4 1 1 2
WYMIARY 144 100 100 90 136 110 - - 100 90 90
W SWIETLE
MURU 210 210 210 210 210 210 - - 210 210 210
Drzwi aluminiowe Drzwi aluminiowe Drzwi aluminiowe Drzwi aluminiowe Drzwi aluminiowe Drzwi aluminiowe Drzwi aluminiowe Drzwi aluminiowe Drzwi aluminiowe Drzwi aluminiowe Drzwi aluminiowe
profilowe, w kolorze profilowe, w kolorze |profilowe, w kolorze profilowe, w kolorze profilowe, w kolorze profilowe, w RAL 9016 profilowe, w kolorze profilowe, w kolorze profilowe, w RAL 9016| profilowe, w kolorze profilowe, w kolorze
RAL 9016 MAT, RAL 9016 MAT, RAL 9016 MAT, RAL 9016 MAT, RAL 9016 MAT, MAT, malowane RAL 9016 MAT, RAL 9016 MAT, MAT, malowane RAL 9016 MAT, RAL 9016 MAT,
malowane proszkowo | malowane proszkowo | malowane proszkowo | malowane proszkowo |malowane proszkowo |proszkowo ze malowane proszkowo. | malowane proszkowo. | proszkowo ze malowane proszkowo | malowane proszkowo
ze skrzydtem ze skrzydtem ze skrzydtem ze skrzydtem ze skrzydtem skrzydtem rozwiernym| Wyposazenie: Wyposazenie: skrzydtem rozwiernym/| ze skrzydtem ze skrzydtem
rozwiernym. rozwiernym. rozwiernym. rozwiernym. rozwiernym. Wyposazenie: pojedyncza szyba pojedyncza szyba Wyposazenie: rozwiernym. rozwiernym.
Wyposazenie: Wyposazenie: Wyposazenie: Wyposazenie: Wyposazenie: pojedyncza szyba bezpieczna. Drzwi bezpieczna. Drzwi pojedyncza szyba Wyposazenie: Wyposazenie:
podwdjne szklenie w |panel z blachy panel z blachy panel z blachy pojedyncza szyba bezpieczna, klamka automatyczne automatyczne bezpieczna, klamka pojedyncza szyba panel z blachy
klasie P4, przegroda |ocynkowanej ocieplonyocynkowanej ocieplony ocynkowanej ocieplony| bezpieczna, klamka stalowa w kolorze przesuwne. przesuwne. drzwiowa, bezpieczna, klamka ocynkowanej ocieplon
OPIS termiczna, klamka izolacjg 20mm, izolacjg 20mm, izolacjg 20mm, drzwiowa, srebrnym. Prowadnica Prowadnica klamko—gatka stalowa| stalowa w kolorze izolacjg 20mm,
stalowa w kolorze klamka stalowa w klamka stalowa, klamka stalowa w klamko—gatka stalowa przykrgcona na przykrgcona na w kolorze srebrnym, srebrnym. klamka stalowa w
srebrnym, kolorze srebrnym, klamko—gatka w kolorze srebrnym, w kolorze srebrnym, Sciane, lico od strony| sciane, lico od strony| samozamykacz. kolorze srebrnym.
samozamykacz, zamek patentowy. kolorze srebrnym, zamek patentowy, zamek patentowy, skrzydfa przesuwnego.| skrzydfa przesuwnego.| Drzwi z kontrolg Drzwi w 100%
zamek z wktadkq zamek patentowy, samozamykacz. samozamykacz. dostepu. nieprzepuszczjqce
antywfamaniowq. samozamykacz. Drzwi w otworami Szerokosé wigkszego swiatfa, odporne na
Klasa antywtamaniowa Drzwi z kontrolq wentylacyjnymi. skrzydta w swietle promieniowanie UV.
drzwi RC2. dostepu. przejscia min. 90cm
Szerokos¢ wiekszego Drzwi z kontrolg
skrzydta w Swietle dostepu.
przejscia min. 90cm.
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