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spiro/prostokgtne ocynkowane— uktad nawiewny centrali AHU1, wentylatora nawiewnego WN1

spiro/prostokgtne ocynkowane— uktad wywiewny centrali AHU1, wentylatora wyciggowego WW5

spiro — ukfad indywidualny wentylatora wyciggowego WW1 i WW4

chemoodporne — uktad indywidualny wentylatora wyciggowego WW3

zawdr powietrzny nawiewny z skrzynkq rozprezngi filtrem H13

zawdr powietrzny wywiewny z skrzynkg rozprezng

zawdr powietrzny nawiewny

zawdr powietrzny wywiewny

przejscie przez przegrode budowlang

N typ 1 — nawiewnik h=285mm, wymiary filtra klasy H13 235x235x70; Vmax=130m3/h, z anemostatem nawiewnym czterostronnym, krociec dolotowy 125

N typ 2 — nawiewnik h=285mm, wymiary filtra klasy H13 335x335x70; Vmax=300m3/h, z anemostatem nawiewnym czterostronnym, kréciec dolotowy #160

N typ 3 — nawiewnik h=285mm, wymiary filtra klasy H13 435x435x70; Vmax=510m3/h, z anemostatem nawiewnym czterostronnym, kréciec dolotowy 8200

UWAGI:

1. PRZED ZAMGWIENIEM KANALOW WENTYLACYINYCH SPRAWDZIC OSTATECZNE WYMIARY

WG. WYMIAROW RZECZYWISTYCH PRZESTRZENI INSTALACYINYCH W BUDYNKU.
2. PRZED WSZYSTKIMI ELEMENTAMI NAWIEWNYMI | WYCIAGOWYMI

ZAMONTOWAC JEDNOPLASZCZYZNOWA RECZNA PRZEPUSTNICE REGULACYINA
3. MONTOWAC ELEMENTY OKRAGLE Z USZCZELKA GUMOWA,
4. PRZEWODY WENTYLACYJUNE MONTOWANE POD STOPEM.
5. KANALY WENTYLACYINE MONTOWAC W KLASIE SZCZELNOSCI D

NR RYS.

= "ATM" Krzysztof Miklaszewicz- ustugi budowlane VAC-6
ﬁlm 15-399 Biatystok, ul.Sktadowa 12 lok. 107 DATA
tel. 85 742 40 08 wew. 20 , atmprojekty@interia.pl 24 09.2021
NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
KOMENDA MIEJSKA POLICJI
ul. Bema 4 15-370 Bialystok
STADIUM PROJEKTU: | NAZWA RYSUNKU: SKALA:
P W PRZEKROJE WENTYLACJI 1:100
A MECHANICZNEJ ’
SPECJALNOSC: | PROJEKTANT: PODPIS:
mgr inz. mgr inz. BARTOSZ SOWA
SANITARNA: nrupr. nr upr. WAM/0131/PO0S/13
SPECJALNOSC: | SPRAWDZAJACY: PODPIS:

SANITARNA:

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM




