OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU TECHNOLOGII PRACOWNI GENETYKI W BUDYNKU KOMENDY
WOJEWODZKIEJ POLICJI
W BIALYMSTOKU PRZY UL. BEMA 4

1 PODSTAWA OPRACOWANIA:

— uzgodnienia z Uzytkownikiem,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. W sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

— Uzgodnienia z rzeczoznawca do spraw sanitarno-epidemiologicznych

2 ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie zawiera projekt technologii pracowni badan genetycznych, w zakresie ktorej
zaprojektowano pracowni¢ badan genetycznych a co za tym idzie dostosowano istniejacy budynek Komendy
Miejskiej Policji w Bialymstoku. Projekt obejmuje: wytyczne instalacyjne do projektow branzowych,
wyposazenie w sprz¢t technologiczny, charakterystyke wykonczenia wnetrza i opis funkcjonowania pracowni.
3 UKLAD FUNKCJONALNY

Do pracowni badan genetycznych prowadzi jedno wejscie od strony potudniowo- zachodniej.
Odbior odpadéw z czasowego magazynu odpaddéw oraz z istniejacego punktu zbioru odpadow.
Odpady niegrozne dla otoczenia sktaduje si¢ w istniejagcych kontenerach na odpady komunalne na
terenie Komendy Miejskiej Policiji.

3.1 Pracownia badan genetycznych
Praca w pracowni badan genetycznych odbywac si¢ bedzie w nastepujacy sposob:

- §lady biologiczne trafiajg do sekretariatu, w sekretariacie sg rejestrowane a nastepnie trafiaja do depozytu
dowodéw ( pom. 0/1-0/11-0/14-0/22-0/9-0/4).

-pracownik techniczny wchodzi do czesci ogledzinowej przez szatnig, w ktorej zdejmuje odziez wierzchnia,
nastepnie przechodzi przez sanitariat, pracownik wchodzi do $luzy czystej, kolejno dezynfekuje rece, ubiera
jednorazowa, jatlowa odziez ochronng (gogle, przylbice, maske oraz kombinezon ochronny)

-z depozytu dowodow pobiera $lady, ktore poddawane sg ogledzinom i ocenie w pomieszczeniach
ogledzinowych gdzie pobierane sa probki (pom. 0/9-0/8- 0/6 lub 0/7).

- probka nastepnie Sluza podawczg przekazywana jest do czesci badawczej.

-kolejny etap to tzw. izolacja (pom.0/18- tryb cito, 0/17 -tryb normalny): wyizolowanie DNA z dostarczonej
probki przy udziale szeregu enzymow rozpuszczajacych blony kom. W procesie badawczym oprocz
dziatania odpowiednich odczynnikow probka poddana bedzie serii wirowania i oczyszczania.

Do izolacji wykorzystuje si¢ np. PrepFiler Express Forensic DNA Extraction Kit firmy Applied Biosystems
(Karta produktu w zatgczeniu)

-uzyskane DNA trafia w nastepnym etapie do probowki np. typu ependorf. Uzyskany materiat mozna
zamrozi¢ i przechowywac lub wykorzysta¢ w nastgpnym etapie tj. amplifikacji podajac §luza podawcza do
pomieszczenia PCR(0/19), gdzie przeprowadzana jest reakcja PCR, podczas ktorej dochodzi do namnazania

DNA. Reakcja polega na wielokrotnym ogrzaniu i ozigbieniu probki, do ktorej dodaje si¢ organiczne zw.



chemiczne, primery (startery rozpoznajace fragmenty DNA) oraz enzym- polimerazg DNA.
Do amplifikacji uzywa si¢ np. Plexor HY System firmy Promega, Global Filer firmy Applied Biosystems,
Y- 23 firmy Promega, Y-filer Plus firmy Applied Biosystems.
(Karty produktu w zalaczeniu)
-tak namnozone DNA postuzy do okreslenia profilu genetycznego w kolejnych etapach badania, tj. rozdziat
elektroforetyczny DNA ( pom 0/19- §luza podawcza -0/20). Na tym etapie namnozone fragmenty DNA sg
rozdzielane, a nastepnie przy pomocy sekwenatora -analizatora genetycznego przy zast. wiazki lasera
uzyskuje si¢ profil genetyczny.
Do elektroforezy uzywa si¢ np. HiDi Fomamide (Karta produktu w zataczeniu)
-dane przesytane do komputera maja postac ,, pikow", wartosci liczbowych, ktore charakteryzuja uktady
niekodujace. Wykorzystuje si¢ tutaj technike multiplex STR- analiza wybranych fragmentéw DNA (tzw.
markerdow, loci lub uktadow STR), w tych miejscach odczytywane sa poszczegolne sygnaty- wartosci
liczbowe.
-nastepnie nastepuje analiza statystyczna wynikow oraz sporzadzenie opinii. (pom/0/14).
4. Zatrudnienie w pracowni badan genetycznych:

W pracowni badan genetycznych bedzie zatrudnionych 9 osob.
5. Komunikacja
5.1 Ruch pracownikow
Pracownicy zatrudnieni w Pracowni Badan Genetycznych wchodza do pracowni wejsciem gtownym,

technicy pozostawiajg swoja garderobg w szatni a pracownicy biurowi w szafach ubraniowych a nastgpnie
kieruja si¢ do swoich stanowisk pracy. Po skonczonej pracy wracajg ta samg droga.

5.2 Odczynniki

Zapas odczynnikow w opakowaniach jednostkowych jest przetrzymywany w magazynie odczynnikow
(0/16).

W procesie badawczym bedzie wykorzystywana woda destylowana, w zamknigtych, sterylnych pojemnikach
o matej objetosci.

5.3 Material badawczy
Materiat podlegajacy badaniom tj. §lady biologiczne trafiaja do sekretariatu, w sekretariacie sg rejestrowane i
umieszczane w depozycie dowodow (0/4)

5.4 Meble laboratoryjne
Wszystkie meble powinny by¢ dostosowane do funkcji laboratoryjne;j, blaty robocze dobrane w zaleznosci
do rodzaju pracy i uzywanych srodkéw chemicznych.

5.5 Bezpieczenstwo pracy

Pracownicy techniczni obowigzkowo ubierajg jednorazowe kombinezony, ochraniacze na obuwie, rgkawice,
gogle, maski oraz przylbice.

Stosowana ochrona ma na celu przeciwdziata¢ narazeniu pracownika na kontakt z materialem zakaznym
oraz chroni¢ badany materiat przed kontaminacja.

Dodatkowym zabezpieczeniem bedzie system kontroli dostepu.

W pracowni nalezy umiesci¢ instrukcje postepowania na okoliczno$¢ awaryjng i wyposazy¢ m.in. w piasek
gasniczy, piang gasnicza odporna na dziatanie alkoholu, piasek, ziemi¢ okrzemkowa, material wigzacy



kwasy, material wigzacy uniwersalny, trociny, zel krzemionkowy.
Nalezy opracowac¢ instrukcje postegpowania w awaryjnych sytuacjach.

6. Odpady

W obiekcie beda wytwarzane réznego rodzaju odpady komunalne a takze laboratoryjne, tj.: opakowania
jednorazowego uzytku, jednorazowy drobny sprzet laboratoryjny, jednorazowa odziez ochronna,
przeterminowane lub zb¢dne odczynniki.

Cze$¢ z wytwarzanych odpadow to odpady laboratoryjne, ktore beda pakowane w czerwone badz zotte (w
zaleznosci od kodu) worki jednorazowego uzycia z folii polietylenowej, z mozliwoscia jednorazowego
zamkniecia (pom. 0/6, 0/7, 0/17, 0/18, 0/19, 0/20).

Odpady laboratoryjne w zaleznosci od posiadanego kodu, moga by¢ przechowywane do 30 dni badz do 72
godzin.

Niektore odpady laboratoryjne musza by¢ przechowywane w temperaturze 10°C - 18°C, z tego wzglgdu
przewiduje si¢ lodowke do przechowywania odpadéw medycznych (0/13).

Substancji po przeprowadzeniu badan nie wylewa si¢ do kanalizacji.

Odpady komunalne muszg by¢ oddzielone od odpadéw laboratoryjnych, z ktérymi nalezy postepowaé
zgodnie z instrukcja postgpowania z odpadami laboratoryjnymi.

Szczegélowa instrukcje postepowania z odpadami laboratoryjnymi (obowiazujaca dla istniejacej
pracowni badan chemicznych) uaktualni¢ na okoliczno$¢ utworzenia pracowni badan genetycznych.

7. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

0/1. Wiatrotap 3,45 m2
0/2. Szatnia 6,26 m2
0/3. Toaleta 6,38 m2
0/4. Depozyt dowodow 4,90 m2
0/5. Zmywalnia 3,85 m2
0/6. Pom. Ogledzinowe 8,04 m2
0/7. Pom. Ogledzinowe 22,06 m2
0/8. Komunikacja 4,57 m2
0/9. Sluza 7,77 m2
0/10. wcC 4,14 m2
0/11. Komunikacja 4,08 m2
0/12. Pom. Biurowe 6,13 m2
0/13. Pom. Porzgdkowe 4,42 m2
0/14. Pom. Biurowe 38,48 m2
0/15. Pom. Socjalne 12,51 m2
0/16. Mag. Odczynnikow 9,49 m2
0/17. Pom. Izolaciji 13,67 m2
0/18. Pom. Izolacji CITO 8,66 m2
0/19. PCR 10,86 m2
0/20. Pom. Badan 28,62 m2




0/21. Komunikacja 19,36 m2
0/22. Sluza 13,36 m2
RAZEM: 241,77 m2
8. WYPOSAZENIE I CHARAKTERYSTYKA URZADZEN
SYMBOL NAZWA IL, WYMIARY MOC/NAPIECIE
gs JEDNOSTKOWA | CALKOWITA
- Szatnia 0/2
Szafa  ubraniowa,  dwudrzwiowa|9 |400x490x2200 |- -
wyposazona w polke, wieszaki boczne
oraz drazek na wieszaki ubraniowe z
siedziskiem.
Drzwi wykonane w ksztatcie litery ‘L.
WYTYCZNE - Sufit podwieszany systemowy, kasetonowy modut 60x60cm
BUDOWLANE | - Posadzka pokryta wykladzing PCV,
- Sciany malowane farba akrylowa
INSTALACJE — instalacja o$wietleniowa
ELEKTRYCZNE — gniazda wtykowe 230V
INSTALACJA brak
WOD- KAN
INSTALACJA  |+24°C
C.0.
WENTYLACJA | Minimalny - nawiew 65m?3/h
- Toaleta 0/3
Umywalka 1 |- - -
Dozownik fokciowy mydta w ptynie |1 |- - -
Dozownik lokciowy ptynu|l |- - -
dezynfekujacego
Dozownik recznikow papierowych 1 |- - -
Kosz samozamykajacy, pedalowy 1 |- - -
Miska ustepowa 1 |- - -
Odptyw liniowy 1 |- - -
Drazek i zastona prysznicowa 1 |- - -
WYTYCZNE —  Sufit podwieszany systemowy, kasetonowy modut 60x60cm
BUDOWLANE — Posadzka pokryta gresem,
— Glazura na catg wysoko$¢ pomieszczenia,
INSTALACIJE — instalacja o$wietleniowa
ELEKTRYCZNE — gniazdo wtykowe 230V

INSTALACJA

+20°C




C.0.

WENTYLACJA | Minimalny - nawiew 75m3/h

- Depozyt dowodow 0/4
Lodowka 1 0,7KW/230V 0,7KW/230V
Regat 1 |175x50x200
WYTYCZNE
BUDOWLANE —  Sufit podwieszany systemowy, kasetonowy modut 60x60cm szorowalny z powtoka nie
przyciagajaca kurzu na konstrukcji niewidocznej z klipsami dociskowymi
— Posadzka pokryta wyktadzing homogeniczna, rulonowa gr. 2,00mm,
—  Sciany- oktadzina $cienna pcv do pomieszczen sterylnych,
INSTALACJE — instalacja o$wietleniowa
ELEKTRYCZNE —  gniazda wtykowe 230V
INSTALACJA  |+18°C
C.0.

WENTYLACJA | Minimalny - nawiew 30m3/h

- Zmywalnia 0/5

Stot przyscienny w ksztalcie litery ‘L’ |1 |- - -
ze stanowiskiem zlewowym, blat z
zywicy fenolowej

Zlew z zywicy epoksydowej 1 |- - -
Bateria laboratoryjna z mieszaczem 1 |- - -
Ociekacz kotkowy polipropylenowy |1 |- - -
Szafka instalacyjna na cokole 1 |- - -
Kontener na kotkach 1 |- - -
Krzesto laboratoryjne wysokie 1 |- - -
Sterylizator UV 1 |- - -
Sterylizator cieplny 1 |- - -
Autoklaw 1 |- - -
Zmywarka 1 |- - -

WYTYCZNE

BUDOWLANE — Sufit podwieszany systemowy, kasetonowy modut 60x60cm szorowalny z powloka nie

przyciagajaca kurzu na konstrukceji niewidocznej z klipsami dociskowymi
— Posadzka pokryta wyktadzing homogeniczna, rulonowa gr. 2,00mm,
—  Sciany- oktadzina $cienna pcv do pomieszczen sterylnych,

INSTALACJE — instalacja o$wietleniowa

ELEKTRYCZNE —  gniazda wtykowe 230V

INSTALACJA Armatura czerpalna ze ztaczka

WOD- KAN

INSTALACJA |+18°C

C.0.

WENTYLACJA | Minimalny - nawiew 90m?3/h

- Pomieszczenie ogledzinowe 0/6

Stot z blatem ze stali kwasoodpornej, |1 | 150x500x895m
stelaz stalowy A-ksztaltny, osadzony m
na kotkach z mozliwoscig blokady

Stanowisko pod mikroskop ze zlewem, |1 | 1800x600x895
blat z zywicy epoksydowej

Zlew jednokomorowy epoksydowy 1 |50x60x180




Bateria laboratoryjna ciepta/zimna|l |- - -
woda

Ociekacz kotkowy polipropylenowy |1 |- - -
Szafka instalacyjna, jednodrzwiowa |1 | Szer. 590 - -
Przestrzen do siedzenia 1 |- - -
Lodoéwka laboratoryjna 1 |- - -
Krzesto laboratoryjne 1 |- - -
WYTYCZNE
BUDOWLANE —  Sufit podwieszany systemowy, kasetonowy modut 60x60cm szorowalny z powloka nie
przyciagajaca kurzu na konstrukcji niewidocznej z klipsami dociskowymi
— Posadzka pokryta wyktadzing homogeniczna, rulonowg gr. 2,00mm,
—  Sciany- oktadzina $cienna pcv do pomieszczen sterylnych,
INSTALACJE - instalacja o$wietleniowa
ELEKTRYCZNE |- gniazda wtykowe 230V
- instalacja do lamp UV
INSTALACJA |-
WOD- KAN
INSTALACJA |+18°C
C.0.
WENTYLACJA |Minimalny - nawiew 170m3/h

- Pomieszczenie ogledzinowe 0/7

Stot rozpinany, sktadajacy si¢ z dwoch |1 | 3000x1000x895
moduléw, =z blatem ze  stali
kwasoodpornej, stelaz stalowy A-
ksztaltny, osadzony na kotkach z
mozliwos$cig blokady

Stanowisko zlewowe, blat z zywicy |1 |1350x600x895

fenolowej
Blat z zywicy fenolowe;j 1 |100x40x180 - -
Zlew epoksydowy 1

Bateria laboratoryjna ciepta/zimna |1
woda

Ociekacz kotkowy polipropylenowy |1

Szafka podblatowa instalacyjna 1
Dygestorium 1 |- - -
WYTYCZNE
BUDOWLANE — Sufit podwieszany systemowy, kasetonowy modut 60x60cm szorowalny z powloka nie
przyciagajacg kurzu na konstrukceji niewidocznej z klipsami dociskowymi
— Posadzka pokryta wyktadzing homogeniczna, rulonowa gr. 2,00mm,
—  Sciany- oktadzina $cienna pcv do pomieszczen sterylnych,
INSTALACJE - instalacja o$wietleniowa
ELEKTRYCZNE | - gniazda wtykowe 230V
- instalacja do lamp UV
INSTALACJA |-
WOD- KAN
INSTALACJA  |+18°C
C.0.
WENTYLACJA | Minimalny - nawiew 630m3/h

Komunikacja 0/8




Sluza podawcza ‘ 1

WYTYCZNE - Sufit podwieszany systemowy, kasetonowy modut 60x60cm szorowalny z powtokg nie
BUDOWLANE | przyciagajaca kurzu na konstrukcji niewidocznej z klipsami dociskowymi
- Posadzka pokryta wyktadzing homogeniczng, rulonowg gr. 2,00mm,
Sciany- oktadzina $cienna pcv do pomieszczen sterylnych,
INSTALACJE - instalacja o$wietleniowa
ELEKTRYCZNE |- gniazda wtykowe 230V
- instalacja do lamp UV
WENTYLACJA | Minimalny - nawiew 25m3/h
Sluza 0/9
Umywalka 1 - - -
Bateria umywalkowa 1 - - -
Dozownik tokciowy ptynu 1 - - -
dezynfekujacego
Dozownik tokciowy mydta w ptynie |1 |- - -
Dozownik recznikoéw papierowych 1 - - -
WYTYCZNE - Sufit podwieszany systemowy, odporny na dezynfekcje, z powloka nie przyciagajaca kurzu
BUDOWLANE |- Posadzka pokryta wykladzing homogeniczng, rulonowa gr. 2,00mm,
- Sciany- oktadzina $cienna pcv do pomieszczen sterylnych,
INSTALACJE - instalacja o$wietleniowa
ELEKTRYCZNE |- gniazda wtykowe 230V
- instalacja do lamp UV
WENTYLACJA | Minimalny - nawiew 60m?3/h
WC 0/10
Umywalka 1 |- - -
Bateria umywalkowa 1
Dozownik do mydta w ptynie 1 |- - -
Dozownik rgcznikow papierowych 1 |- - -
Kosz samozamykacz, pedatowy 1 |- - -
Miska ustepowa 1 - -
WYTYCZNE - Sufit podwieszany systemowy, odporny na dezynfekcje, z powtoka nie przyciagajaca kurzu
BUDOWLANE |- Posadzka pokryta gresem,
- Glazura na catg wysoko$¢ pomieszczenia,
INSTALACJE - instalacja o$wietleniowa
ELEKTRYCZNE | - gniazda wtykowe 230V
INSTALACJA |-
WOD- KAN
INSTALACJA | +20°C
C.0.
WENTYLACJA |-

- Komunikacja 0/1

[N

WYTYCZNE - Sufit podwieszany systemowy, odporny na dezynfekcje, z powtoka nie przyciagajaca kurzu
BUDOWLANE |- Posadzka pokryta wyktadzing homogeniczna, rulonowa gr. 2,00mm,
- Sciany- oktadzina $cienna pcv do pomieszczen sterylnych,
INSTALACJE - instalacja o$wietleniowa
ELEKTRYCZNE | - gniazda wtykowe 230V
WENTYLACJA | Minimalny - nawiew 50m?3/h




- Pomieszczenie biurowe 0/12

Biurko  pracownicze @z 1200x700x750

laminowanej

plyty |1

Podblatowa szafka z jedng szufladg i|1
drzwiami, osadzona na cokole

Krzesto obrotowe 1
WYTYCZNE - Sufit podwieszany o ukrytej konstrukcji nosnej
BUDOWLANE | - Posadzka pokryta wykladzing PCV,
- Sciany malowane farba akrylowa
INSTALACIJE - instalacja o$wietleniowa
ELEKTRYCZNE | - gniazda wtykowe 230V
INSTALACJA  |+20°C
C.0.
WENTYLACJA | Minimalny - nawiew 30m3/h
- Pomieszczenie porzadkowe 0/13
Zlew porzadkowy 1
Regat na $rodki czystosci 1 ]1380x380x2200
Lodbéwka na odpady medyczne 1
WYTYCZNE - Sufit podwieszany o ukrytej konstrukcji no$nej
BUDOWLANE | - Posadzka pokryta wykladzing PCV,
- Sciany malowane farba akrylowa
INSTALACJE - instalacja o$wietleniowa
ELEKTRYCZNE | - gniazda wtykowe 230V
INSTALACJA  |+18°C
C.0.
WENTYLACJA |-
- Pomieszczenie biurowe 0/14
Cigg szaf aktowych, z poétkami na|l |5530x470x2175 |-
segregatory wewnatrz + regal otwarty
Ciag szaf aktowych 1 | 2815x470x2175 |-
Regal otwarty =z potkami na|l |1200x430x2175 |-
segregatory
Biurko pracownicze, konstrukcja z|2 |1240x700x750 |-
plyty laminowanej, pod blatem
kontenerek z kotkach z szufladg i
drzwiami
Biurko pracownicze, konstrukcja z|2 |1050x700x750 |-
pltyty laminowanej, pod blatem
kontenerek z kotkach z szuflada i
drzwiami
Biurko pracownicze, konstrukcja z|1 |1200x700x750 |-
ptyty laminowanej, pod blatem
kontenerek z kotkach z szuflada i
drzwiami
Krzesto obrotowe 5 |- -
WYTYCZNE - Sufit podwieszany o ukrytej konstrukcji nosnej
BUDOWLANE |- Posadzka pokryta wyktadzing PCV,
- Sciany malowane farba akrylowa
INSTALACJE - instalacja o$wietleniowa
ELEKTRYCZNE | - gniazda wtykowe 230V




WENTYLACJA | Minimalny - nawiew 190m?h

INSTALACJA  |+20°C

c.0.

- Pomieszczenie socjalne 0/15
Szafa ubraniowa 1 | 1500x600x2500 |- -
Stot na nogach metalowych 1 |800x1200x895 |- -
Zabudowa kuchenna ze zlewem 1 |1600x600x895 |- -
Krzesto konferencyjne 4 |- - -

WYTYCZNE - Sufit podwieszany o ukrytej konstrukcji nosnej

BUDOWLANE |- Posadzka pokryta wyktadzing PCV,

INSTALACIJE - instalacja o$wietleniowa

ELEKTRYCZNE | - gniazda wtykowe 230V

WENTYLACJA | Minimalny - nawiew 60m3/h

INSTALACJA  |+20°C

C.0.

- Magazyn odczynnikéw 0/16
Regal otwarty 2z regulowanymi|2 |1750x500x2500 |- -
wysoko$ciami, dolne polki na
prowadnicach
Chtodziarka 2 | 600x600x1800 |0,3KW/230V 0,3KW/230V
Zamrazarka 2 | 750x700x1800 |- -

WYTYCZNE - Sufit podwieszany systemowy, odporny na dezynfekcje, z powloka nie przyciagajaca kurzu

BUDOWLANE |- Posadzka pokryta wyktadzing homogeniczna, rulonowa gr. 2,00mm,
- Sciany- oktadzina $cienna pcv do pomieszczen sterylnych,

INSTALACJE - instalacja o$wietleniowa

ELEKTRYCZNE |- gniazda wtykowe 230V

WENTYLACJA | Minimalny - nawiew 40m3/h

INSTALACJA  |+20°C

C.0.

- Pomieszczenie izolacji 0/17
Stot laboratoryjny, przyscienny 1 |600x1300x800 |- -
Stot laboratoryjny, przyscienny 1 | 600x2000x800 |- -
Krzesto laboratoryjne 3 |- - -

WYTYCZNE - Sufit podwieszany systemowy, odporny na dezynfekcje, z powloka nie przyciagajaca kurzu
BUDOWLANE |- Posadzka pokryta wyktadzing homogeniczna, rulonowa gr. 2,00mm,
- Sciany- oktadzina $cienna pcv do pomieszczen sterylnych,
INSTALACJE - instalacja o$wietleniowa
ELEKTRYCZNE |- gniazda wtykowe 230V
- instalacja do lamp UV
INSTALACJA |-
WOD- KAN
INSTALACJA |+18°C
C.0.
WENTYLACJA | Minimalny - nawiew 210m3/h

- Pomieszczenie iz

olacji — cito 0/18

Stot przyscienny w ksztalcie litery ,,L”,
blat z zywicy fenolowej, stelaz A-

1160/775x600x
895




ksztattny

Termo Mixer 1 - -
Aparat do izolacji matly 1
Stacja piopetujaca 1
Wirowka 2
Krzesto laboratoryjne wysokie 1 - -

WYTYCZNE - Sufit podwieszany systemowy, odporny na dezynfekcje, z powloka nie przyciagajaca kurzu
BUDOWLANE | - Posadzka pokryta wyktadzing homogeniczna, rulonowg gr. 2,00mm,
- Sciany- okladzina $cienna pcv do pomieszczen sterylnych,
INSTALACIJE - instalacja o$wietleniowa
ELEKTRYCZNE | - gniazda wtykowe 230V
- instalacja do lamp UV
INSTALACJA  |+18°C
C.0.
WENTYLACJA | Minimalny - nawiew 180m3/h
- PCR 0/19
Sto6t laboratoryjny przyscienny 1 |2400x600x895 |- -
Komora laminarna 1 - -
Mata lodowka laboratoryjna 1
Zamrazarka 1 - -
Sluza podawcza 2 - -
WYTYCZNE - Sufit podwieszany systemowy, odporny na dezynfekcje, z powloka nie przyciagajaca kurzu
BUDOWLANE |- Posadzka pokryta wyktadzing homogeniczna, rulonows gr. 2,00mm,
- Sciany- oktadzina $cienna pcv do pomieszczen sterylnych,
INSTALACIJE - instalacja o$wietleniowa
ELEKTRYCZNE |- gniazda wtykowe 230V
- instalacja do lamp UV
INSTALACJA  |+18°C
C.0.
WENTYLACJA |Minimalny - nawiew 210m3/h
- Pomieszczenie badan 0/20
Stot laboratoryjny przyscienny ze|l |3100x700x895 |- -
stanowiskiem  zlewowym, blat z
zywicy fenolowej, stelaz A-ksztattny
Zlew jednokomorowy epoksydowy 1 |- - -
Bateria laboratoryjna ciepta/zimna |l |- - -
woda
Podblatowe szafki na cokole 2 |- - -
Nadblatowe nadstawki z profili|1 |- - -
aluminiowych z 2 poétkami ze szkla
bezpiecznego oraz panelem
instalacyjnym poziomym
wyposazonym w 8 gniazd
elektrycznych 230v, 2x przestrzen do
siedzenia
Stot  wyspowy, Dblat z zywicy|1l |2500x1400x895
fenolowe;j, stelaz A-ksztattny
Podblatowe szafki na cokole 3 - - -
Nadblatowa nadstawka z profili|1l |- - -




aluminiowych z 2 poétkami ze szkla
bezpiecznego oraz panelem
instalacyjnym poziomym
wyposazonym w gniazda elektryczne
230v oraz RJ po kazdej stronie, 2x
przestrzen do siedzenia

Stot  wyspowy, Dblat z zywicy|1l |1780x700x895 |- -
fenolowej, stelaz A-ksztaltny, 1x

przestrzen do siedzenia

Podblatowa szafka na kotkach 1 | Szer.380 - -
Stét  przyScienny blat z zywicy|1l |940x720x895 |- -
fenolowej, stelaz A-ksztattny

Podblatowa szafka na  koélkach, |1 Szer. 940 - -
dwudrzwiowa z jedna szuflada

Krzesto laboratoryjne 6 |- - -

WYTYCZNE - Sufit podwieszany systemowy, odporny na dezynfekcje, z powtoka nie przyciagajaca kurzu
BUDOWLANE | - Posadzka pokryta wyktadzing homogeniczna, rulonows gr. 2,00mm,
- Sciany- oktadzina $cienna pcv do pomieszczen sterylnych,
INSTALACIJE - instalacja oswietleniowa
ELEKTRYCZNE | - gniazda wtykowe 230V
- instalacja do lamp UV
INSTALACJA  |+18°C
C.0.
WENTYLACJA | Minimalny - nawiew 370m3/h

- Komunikacja 0/2

1

Natrysk bezpieczenstwa z oczomyjka |1 |- - -
Zlew jednokomorowy 1 |- - -
Bateria automatyczna ciepta/zimna 1 |- -

woda

Dozownik rgcznikow papierowych 1 |- - -
Dozownik fokciowy mydta w ptynie |1 |- - -

Dozownik tokciowy ptynu

dezynfekujacego
WYTYCZNE - Sufit podwieszany systemowy, odporny na dezynfekcje, z powloka nie przyciagajaca kurzu
BUDOWLANE |- Posadzka pokryta wykladzing homogeniczna, rulonowa gr. 2,00mm,
- Sciany- oktadzina $cienna pcv do pomieszczen sterylnych,
INSTALACIJE - instalacja o$wietleniowa
ELEKTRYCZNE |- gniazda wtykowe 230V
- instalacja do lamp UV
INSTALACJA |+17°C
C.0.
WENTYLACJA | Minimalny - nawiew 20m3/h
- Sluza 0/22
Zlew jednokomorowy 1 - - -
Bateria automatyczna ciepta/zimna 1 - - -
woda
WYTYCZNE - Sufit podwieszany systemowy, odporny na dezynfekcje¢, z powtoka nie przyciagajaca kurzu
BUDOWLANE |- Posadzka pokryta wyktadzing homogeniczna, rulonowa gr. 2,00mm,
- Sciany- oktadzina $cienna pcv do pomieszczen sterylnych,
INSTALACIJE - instalacja o$wietleniowa




ELEKTRYCZNE | - gniazda wtykowe 230V
- instalacja do lamp UV

INSTALACJA  |+19°C
C.0.

WENTYLACJA

UWAGI KONCOWE

e Wzajemne prawa i obowigzki pomiedzy Zamawiajacym i Przyjmujagcym Zamoéwienie na roboty
budowlane bedzie stanowi¢ umowa pomiedzy stronami okre$lajaca takze warunki wykonania i
odbioru robot.

e Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawnymi, a w
szczegolnosci zgodnie z art. 5 prawa budowlanego 1 wynikajacego z niego przepisami wykonawczymi.

¢ Nawszelkie wyroby budowlane Wykonawca powinien posiada¢ dowody, ze sa dopuszczone do obrotu
na polskim rynku i s3 odpowiedniej jakoSci.

e Stosowa¢ rozwigzania systemowe tylko od jednego producenta Scisle zgodnie z instrukcjami.
Niedopuszczalne jest mieszanie systeméw z powodu roéznych parametréw fizyko-chemicznych.

Najwazniejszym czynnikiem tego typu prac jest ich komplementarnosé.

Zalaczniki:
1) Karta produktu: PrepFiler Express Forensic DNA Extraction Kit firmy Applied Biosystems;
2) Karta produktu: Plexor HY System firmy Promega;
3) Karta produktu: Global Filer firmy Applied Biosystems;
4) Karta produktu: Y- 23 firmy Promega;
5) Karta produktu: Y-filer Plus firmy Applied Biosystems;
6) Karta produktu: HiDi Fomamide;

OPRACOWAL.: PODPIS:

mgr inZ. arch. JAN KRZYSZTOF HAHN
nr upr. BL/11/87




ThermoFisher
SCIENTIFIC

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS)

(Zgodnie z ROZPORZADZENIEM KOMISJI (UE) Nr 830/2015)

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

Identyfikator wyrobu

Kod Produktu 4441405
Nazwa produktu PrepFiler Lysis Buffer
Nazwa chemiczna Nie dotyczy

Numer rejestracyjny REACH Dla tej substancji/tych substancji w niniejszej mieszaninie nie podano numeru
rejestracyjnego, poniewaz roczna importowana ilosc jest mniejsza niz tona rocznie
lub okres przejsciowy dla rejestracji zgodnie z Artykulem 23 rozporzadzenia
REACH jeszcze nie uplynal.

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Istotne okreslone zastosowaniaFor Research, Forensic, or Paternity Use Only. For licensing and limited use
restrictions visit thermofisher.com/HIDlicensing
Kod opisujacy zastosowanie Brak
Zastosowania Odradzane Nie do uzytku konsumenckiego.

Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Manufacturer/Supplier

LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV
KWARTSWEG 2

2665 NN BLEISWIJK
NETHERLANDS

31-(0)180 392 400

Email: MSDS@lifetech.com

24 hour Emergency Response for Hazardous Materials Within the USA + Canada: 1-800-424-9300 and +1

[or Dangerous Goods] Incident. Spill, Leak, Fire, 703-527-3887

Exposure, or Accident. Call CHEMTREC Outside the USA + Canada: +1 703-741-5970

Country Specific Emergency Number (if available):

CHEMTREC Poland (Warsaw) +(48)-223988029 (Jezyk Pozdrowienia: Polski)

Data aktualizacji 23-sie-2018 Strona 1/10
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SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodna z Regulacja (WE) nr 1272/2008 (CLP)

Zagrozenia fizyczne
Substancja nie niebezpieczna

Zagrozenia dla zdrowia

[Toksycznosc ostra, doustna Kategoria 4
Dziala zraco/drazniaco na skére Kategoria 2
Powazne uszkodzenie/podraznienie oczu Kategoria 2
Dziala toksycznie na narzady docelowe - narazenie jednorazowe Kategoria 3

Zagrozenia dla srodowiska
[Przewlekla toksycznosc dla srodowiska wodnego [Kategoria 3

Dodatkowe wskazowki
Brak danych

Skladniki etykiety

Etykietowanie zgodne z Regulacja (WE) nr 1272/2008 (CLP)

Piktogramy oznaczajace
zagrozenie

Haslo Ostrzegawcze
OSTRZEZENIE

Zwroty wskazujace Rodzaj Zagrozenia

H315 - Dziala drazniaco na skére

H319 - Dziala drazniaco na oczy

H302 - Dziala szkodliwie po polknieciu

H335 - Moze powodowac podraznienie drég oddechowych

H412 - Dziala szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dlugotrwale skutki

zwroty wskazujace na srodki ostroznosci

Zapobieganie

P261 - Unikac wdychania pylu/dymu/gazu/mgly/par/rozpylonej cieczy

P264 - Dokladnie umyc rece po uzyciu

P270 - Nie jesc, nie pic i nie palic podczas uzywania produktu

P273 - Unikac uwolnienia do srodowiska

P280 - Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronna/ochrone oczu/ochrone twarzy

Reakcja
P304 + P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWY CH: wyprowadzic lub wyniesc
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poszkodowanego na swieze powietrze i zapewnic warunki do odpoczynku w pozycji umozliwiajacej swobodne

oddychanie

P302 + P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umyc duza iloscia wody z mydlem
P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie plukac woda przez kilka minut. Wyjac
soczewki kontaktowe, jezeli sa i mozna je latwo usunac. Nadal plukac
P301 + P310 - W PRZYPADKU POLKNIECIA: Natychmiast skontaktowac sie z OSRODKIEM ZATRUC lub z

lekarzem

P330 - Wyplukac usta

Przechowywanie

P403 + P233 - Przechowywac w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywac pojemnik szczelnie zamkniety

Utylizacja

P501 - Zawartosc/pojemnik usuwac do zatwierdzonego zakladu utylizacji odpadéw

Inne zagrozenia

Nie dotyczy
SEKCJA 3: Sklad/informacja o skladnikach
Component Nr CAS Nr EINECS Procent wagowy | Numer rejestracyjny Classification
REACH according to
Regulation (EC) No
1272/2008 [CLP]
Thiocyanic acid, compound 593-84-0 209-812-1 30-60 Acute Tox. 4 - H302

with guanidine (1:1)
593-84-0 ( 30-60)

Skin Irrit. 2 - H315

Eye Irrit. 2 - H319

STOT SE 3 - H335

Aquatic Chronic 3 -
H412

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

Opis srodkéw pierwszej pomocy

Kontakt ze skéra

Kontakt z oczyma

SPOZYCIE

Wdychanie

Uwagi dla lekarza

Bezzwlocznie zmywac duza iloscia wody przez co najmniej 15 minut. Zdjac i umyc
skazone ubranie i rekawice (réwniez strone wewnetrzna) przed ponownym
uzyciem. Konieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna.
Bezzwlocznie przeplukiwac duza iloscia wody przez co najmniej 15 minut, takze
pod powiekami. Konieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna.

Nigdy nie podawac niczego doustnie osobie nieprzytomnej. Nie wywolywac
wymiotéw bez uprzedniego zasiegniecia porady medycznej. Uzyskac pomoc
medyczna, jesli wystapia objawy.
Usunac na swieze powietrze. W przypadku braku oddychania zastosowac

sztuczne oddychanie. Jesli objawy nie ustepuja, wezwac lekarza.

Leczyc objawowo.

Najwazniejsze objawy i dzialania, zaréwno ostre i op6znione
H315 - Dziala drazniaco na skére H319 - Dziala drazniaco na oczy H302 - Dziala szkodliwie po polknieciu H335 -
Moze powodowac podraznienie drog oddechowych H412 - Dziala szkodliwie na organizmy wodne, powodujac

dlugotrwale skutki

Wskazanie ewentualnej koniecznosci bezzwlocznej pomocy medycznej i leczenia specjalnego

W PRZYPADKU WDYCHANIA: usunac osobe poszkodowana na swieze powietrze i zapewnic komfort oddychania. W
przypadku podraznienia: uzyskac porade/ pomoc medyczna. W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie
plukac woda przez kilka minut. Wyjac soczewki kontaktowe, jezeli sa i mozna je latwo usunac. Nadal plukac.

Data aktualizacji
Kod Produktu

23-sie-2018
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SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze Rozpylona woda. Dwutlenek wegla (CO2). Piana. Sucha
substancja chemiczna.
Nieodpowiednie srodki gasnicze Brak danych.

Szczegblne zagrozenia zwiazane z substancja lub mieszanina
Nieznane.

Wskazéwki dla strazy pozarnej
Stosowac niezalezny aparat oddechowy oraz odziez ochronna.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Zapewnic odpowiednia wentylacje

Unikac kontaktu ze skéra, oczyma lub ubraniem

Stosowac wyposazenie ochrony indywidualnej

Wiecej szczegbléw znajduje sie w Czesci 8.

Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
O ile jest to mozliwe, unikaj uwalniania do sciekéw i drég wodnych.

Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i sluzace do usuwania skazenia
Zanurzyc w obojetnym srodku absorbujacym.

Odniesienia do innych sekcji
Patrz sekcja 8 po dalsze informacije.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Zawsze nosic zalecany osobisty sprzet ochronny. Wiecej szczegoéléw znajduje sie w Czesci 8. Nie wprowadzac do
oczu, na skore lub na odziez. Nie polykac. Jesli podczas normalnego uzytkowania material stanowi zagrozenie dla
ukladu oddechowego, zastosowac odpowiednia wentylacje i/lub nosic odpowiednia maske ochronna.

Warunki bezpiecznego magazynowania, lacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Trzymac w suchym, chlodnym i dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywac w odpowiednio oznakowanych
pojemnikach. Przechowywac zgodnie z miejscowymi przepisami.

Szczegllne zastosowanie(-a)

koncowe

For Research, Forensic, or Paternity Use Only. For licensing and limited use restrictions visit
thermofisher.com/HIDlicensing.
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SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

Parametry kontrolne

Nazwa chemiczna

EU OEL (TWA)

EU OEL (STEL)

EU Skin Notation

with guanidine (1:1)
593-84-0

Thiocyanic acid, compound with guanidine (1:1) Zaden(-a,-e) Zaden(-a,-e) Zaden(-a,-e)
593-84-0
Nazwa chemiczna Austria Belgium (TWA) Denmark (TWA) Finland OEL (TWA)
Thiocyanic acid, compound Zaden(-a,-e) Zaden(-a,-e) Zaden(-a,-e) Zaden(-a,-e)

Nazwa chemiczna

France OEL (VME)

Germany OEL (TWA)

Ireland (TWA)

Italy OEL (TWA)

Thiocyanic acid, compound
with guanidine (1:1)
593-84-0

Zaden(-a,-e)

Zaden(-a,-e)

Zaden(-a,-e)

Zaden(-a,-e)

Nazwa chemiczna

Sweden - Occupational
Exposure Limits - TLVs
(LLVs)

Netherlands OEL (MAC)

Spain OEL (TWA)

Wielka Brytania

Thiocyanic acid, compound
with guanidine (1:1)
593-84-0

Zaden(-a,-e)

Zaden(-a,-e)

Zaden(-a,-e)

Zaden(-a,-e)

Nazwa chemiczna

Unia Europejska

France OEL (VME)

Germany OEL (TWA)

with guanidine (1:1)
593-84-0

Thiocyanic acid, compound with guanidine (1:1) Zaden(-a,-e) Zaden(-a,-e) Zaden(-a,-e)
593-84-0
Nazwa chemiczna Italy OEL (TWA) Portugalia Netherlands OEL (MAC) Finland OEL (TWA)
Thiocyanic acid, compound Zaden(-a,-e) Zaden(-a,-e) Zaden(-a,-e) Zaden(-a,-e)
with guanidine (1:1)
593-84-0
Nazwa chemiczna Austria Dania Polska Szwajcaria
Thiocyanic acid, compound Zaden(-a,-e) Zaden(-a,-e) Zaden(-a,-e) Zaden(-a,-e)
with guanidine (1:1)
593-84-0
Nazwa chemiczna Irlandia Norwegia Lithuania OEL (TWA) Spain OEL (TWA)
Thiocyanic acid, compound Zaden(-a,-e) Zaden(-a,-e) Zaden(-a,-e) Zaden(-a,-€e)

Srodki techniczne

Kontrola narazenia

Zapewnic odpowiednia wentylacje, szczegélnie w miejscach zamknietych.

Osobiste wyposazenie ochronne

Ochrona dr6g oddechowych W przypadku niewystarczajacej wentylacji nalezy nalozyc aparat tlenowy oraz
elementy przetestowane i zatwierdzone wedlug wlasciwych standardow
ustalonych przez rzad.

Ochronarak

Ochronaoczu

Ochrona skory i ciala

Srodki higieniczne

Nosic odpowiednie rekawice ochronne. Material, z ktérego sa wykonane rekawice:
zgodne i odporne na chemikalia rekawice.

Szczelne okulary ochronne.

Nosic fartuch laboratoryjny w celu ochrony ciala.

Postepowac zgodnie z ogdlnie przyjetymi zasadami BHP.

Data aktualizacji
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Srodki kontrolne narazenia srodowiska
Brak szczegélnych wymagan co do ochrony srodowiska.

SEKCJA 9: Wlasciwosci fizyczne i chemiczne

Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

wyglad ciecz

Zapach Bezwonny

prég wyczuwalnosci zapachu  Mieszanina nie byla testowana

pH Mieszanina nie byla testowana

Temperatura topnienia/ zakres °C Mieszanina nie byla testowana °F Mieszanina nie byla testowana
temperatury topnienia

Temperatura wrzenia / przedzial °C Mieszanina nie byla testowana °F Mieszanina nie byla testowana
temperatur wrzenia

Temperatura zaplonu °C Mieszanina nie byla testowana °F Mieszanina nie byla testowana
Temperatura samozaplonu °C Mieszanina nie byla testowana °F Mieszanina nie byla testowana
temperatura rozkladu °C Mieszanina nie byla testowana °F Mieszanina nie byla testowana
Szybkosc parowania brak danych

latwopalnosc (substancja stala, Nie dotyczy

gaz)

Gorna granica wybuchowosci  Mieszanina nie byla testowana
Dolna granica wybuchowosci  Mieszanina nie byla testowana

preznosc pary Mieszanina nie byla testowana
Gestosc wzgledna Mieszanina nie byla testowana
Ciezar wlasciwy brak danych
Rozpuszczalnosc Rozpuszczalny w wodzie
Wspoblczynnik podzialu: brak danych

n-oktanol/woda

lepkosc Mieszanina nie byla testowana
Wilasciwosci wybuchowe Mieszanina nie byla testowana
Wlasciwosci utleniajace Mieszanina nie byla testowana

INNE INFORMACJE

brak danych.

SEKCJA 10: Stabilnosc i reaktywnosc
Reaktywnosc Brak znanych.
Stabilnosc chemiczna Substancja stabilna w normalnych warunkach.
Mozliwosc wystepowania Nie zgloszono niebezpiecznej reakcji.

niebezpiecznych reakcji

Warunki, ktérych nalezy unikac Contact with acids or bleach liberates toxic gases. DO NOT ADD acids or bleach
to any liquid wastes containing this product.

Materialy niezgodne Nie sa znane niebezpieczne reakcje w warunkach normalnego uzytkowania.
Niebezpieczne produkty No known hazardous decomposition products.

rozkladu
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SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

Informacje o skutkach toksykologicznych

Nazwa chemiczna LD50 (oral,rat/mouse) LD50 (dermal,rat/rabbit) LC50 (inhalation,rat/mouse)
Thiocyanic acid, compound with 593 mg/kg brak danych brak danych
guanidine (1:1)

Glowne drogi narazenia,

Podraznienie Podraznienie skéry, Powazne uszkodzenie oczu/dzialanie drazniace na oczy
Dzialanie zrace Miarodajne, ale niewystarczajace do klasyfikacji

Uczulenie Miarodajne, ale niewystarczajace do klasyfikacji.

STOT — pojedyncza Moze powodowac podraznienie drég oddechowych

ekspozycja

STOT — wielokrotna Miarodajne, ale niewystarczajace do klasyfikaciji

ekspozycja

Rakotwérczosc Miarodajne, ale niewystarczajace do klasyfikacji

Mutagennosc Miarodajne, ale niewystarczajace do klasyfikacji

Toksycznosc rozrodcza Miarodajne, ale niewystarczajace do klasyfikacji

Zagrozenie przy wdychaniu Miarodajne, ale niewystarczajace do klasyfikaciji

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

Toksycznosc
Oddzialywanie niniejszego produktu na srodowisko nie.

Nazwa chemiczna Freshwater Algae Water Flea Data Freshwater Fish Microtox Data log Pow
Data Species Data
Thiocyanic acid, compound brak danych brak danych brak danych brak danych brak danych
with guanidine (1:1)

Trwalosc i zdolnosc do rozkladu Brak danych.
Zdolnosc do bioakumulacji Brak danych.

Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB
Brak danych.

Inne szkodliwe skutki dzialania Brak danych.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

Metody unieszkodliwiania odpadow

O ile to mozliwe, powinno sie unikac wytwarzania odpadow lub je zminimalizowac. Puste pojemniki lub uszczelnienia
moga nadal zawierac pozostalosci produktu. Material oraz zawierajacy go pojemnik nalezy usunac zgodnie z
zatwierdzona technika usuwania. Usuwanie tego produktu, jego roztworéw lub dowolnych produktéw ubocznych
powinno odbywac sie zgodnie z wymogami wlasciwych przepisow lokalnych, regionalnych lub krajowych/federalnych.

Data aktualizacji 23-sie-2018 Strona 7/10
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SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

IATA / ADR / DOT-US / IMDG
Not regulated in the meaning of transport regulations.

Numer UN Nie dotyczy
Prawidlowa nazwa przewozowa UN Nie dotyczy
Transport hazard class(es) Nie dotyczy
Grupa pakowania Nie dotyczy

Zagrozenia dla srodowiska

Nie dotyczy

SzczegOlne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

Nie dotyczy

Transport masowy zgodnie z zalacznikiem Il MARPOL 73/78 i kodeksem IBC

Nie dotyczy.

Data aktualizacji 23-sie-2018 Strona 8/10
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SEKCJA 15: Informacje dotyczace uregulowan prawnych

Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub

mieszaniny

Substancje wzbudzajace szczegélnie duze obawy

Zaden(-a,-e).

Substancje podlegajace ograniczeniom zgodnie z dyrektywa WE 1907/2006, aneks XVII

Zaden(-a,-e).

Substancje wymienione w Zalaczniku | Rozporzadzenia (WE) Nr 689/2008

Zaden(-a,-e).

Substancje ograniczone zgodnie z Zalacznikiem V Rozporzadzenia (WE) Nr 689/2008

Zaden(-a,-e).

Substancje, ktérych dotyczy Rozporzadzenie (WE) Nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29
kwietnia 2004 r. dotyczace trwalych zanieczyszczen organicznych i zmieniajace dyrektywe 79/117/EWG

Zaden(-a,-e).

Niemieckie klasy zanieczyszczenia wody (Wassergefahrdungsklassen)

Nazwa chemiczna

Procent wagowy

Niemcy — Klasyfikacja
wody (VwVwS) — Aneks 1

Niemcy — Klasyfikacja
wody (VWVwS) — Aneks 2
— Klasy zanieczyszczenia

Niemcy — Klasyfikacja
wody (VwWVwS) — Aneks 3

wody

Thiocyanic acid, compound
ith guanidine (1:1)

30-60

waters

hazard class 2 - hazard to

Inne wykazy m

iedzynarodowe

Nazwa chemiczna EINECS (Unia ELINCS (Europejski| ENCS (Japonia) PICCS (Filipiny)
Europejska) wykaz
notyfikowanych
substancji
chemicznych)
Thiocyanic acid, compound with guanidine (1:1) Listed - Listed Listed
Nazwa chemiczna AICS (Australia) | Korea Poludniowa Kanada (DSL) NDSL
(KECL)
Thiocyanic acid, compound with guanidine (1:1) Listed - Listed -

Ocena bezpiec

zenstwa chemicznego

Nie przeprowadzono zadnej oceny bezpieczenstwa chemicznego.

Data aktualizacji
Kod Produktu

23-sie-2018
4441405
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SEKCJA 16: Inne informacje

Powdd wprowadzenia zmiany  Aktualizacja zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) Nr 830/2015

Wersja Nr 4
Data aktualizacji 23-sie-2018
References

* ECHA: http://echa.europa.eu/

* TOXNET: http://toxnet.nlm.nih.gov/

+ eChemPortal: http://www.echemportal.org/

 LOLI database: https://www.chemadvisor.com/loli-database

Klasyfikacja i procedury uzywane do okreslenia klasyfikacji mieszanin zgodnie z Regulacja (WE) 1272/2008
[CLP]:

Toksycznosc ostra, doustna Kategoria 4 Metoda obliczeniowa
Dziala zraco/drazniaco na skére Kategoria 2 Metoda obliczeniowa
Powazne uszkodzenie/podraznienie Kategoria 2 Metoda obliczeniowa
oczu

Dziala toksycznie na narzady docelowe - Kategoria 3 Metoda obliczeniowa
narazenie jednorazowe

Przewlekla toksycznosc dla srodowiska Kategoria 3 Metoda obliczeniowa
wodnego

Powyzsze informacje zostaly zebrane w wyniku dokladnych badan i/lub dochodzenia, a zalecenia opieraja sie na
rozwaznym stosowaniu profesjonalnej oceny sytuacji. Informacje nie moga zostac uznane za wyczerpujace i moga
byc uzywane jedynie w charakterze wskazéwek. Wszystkie materialy i mieszaniny moga byc zrédlem nieznanych
zagrozen i powinny byc stosowane z zachowaniem ostroznosci. Ze wzgledu na to, ze Firma nie moze kontrolowac
rzeczywistych metod, ilosci lub warunkéw uzytkowania, Firma nie bedzie odpowiadac za zadne szkody lub straty
wynikajace z obslugi produktu lub kontaktu z nim, jak to opisano w niniejszym dokumencie.

INFORMACJE ZAWARTE W TEJ KARCIE CHARAKTERYSTYKI NIE STANOWIA GWARANCJI, WYRAZNEJ ANI
DOROZUMIANEJ, W TYM DOWOLNEJ DOROZUMIANEJ GWARANCJI ZBYWALNOSCI LUB PRZYDATNOSCI DO
OKRESLONEGO CELU

Data aktualizacji 23-sie-2018 Strona 10/10
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06/15/2016 Kit Components

Product code Description

DC1001 Plexor® HY System, 200 reactions

Components:

DP120 Plexor® HY 2X Master Mix

DK716 Plexor® HY 20X Primer/IPC Mix

DD149 Plexor® HY Male Genomic DNA Standard, 50ng/ul
DW099 Water, Amplification Grade
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Karta charakterystyki
zgodnie 7 1907/2006/WE, Artykut 31

Data druku: 15.06.2016 Aktualizacja: 04.06.2016

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spotki/przedsigbiorstwa

1.1 Identyfikator produktu
Nazwa handlowa: Plexor® HY 2X Master Mix

Numer artykutu: DP120

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Brak dostgpnych dalszych istotnych danych

Zastosowanie substancji / preparatu Odczynniki laboratoryjne

1.3 Dane dotyczgce dostawcy karty charakterystyki
Producent/Dostawca:

Promega Corporation
2800 Woods Hollow Road
Madison, WI 53711

US.A.

1-608-274-4330
1-800-356-9526

SDS author: Regulatory.Affairs@promega.com

Komorka udzielajgca informacji: SDS autor: Regulatory.Affairs@promega.com

1.4 Numer telefonu alarmowego:

Dla chemicznych awaryjne Tankowca, Przecieku, Pozar, narazenia, lub Wypadek wezwania CHEMTREC dnia i
nocy w USA i Kanadzie: 1-800-424-93000utside USA i Kanady: 703-527-3887 1 (zebraé zaproszenia
zakwalifikowany).

* SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie 7 rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008

Produkt nie jest klasyfikowany zgodnie z Globalnie Zharmonizowanym Systemem Klasyfikacji i Oznakowania
Chemikaliow (GHS).

2.2 Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie 7 rozporzqgdzeniem (WE) nr 1272/2008 brak
Piktogramy okreslajqce rodzaj zagroZenia brak

Hasto ostrzegawcze brak

Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia brak

2.3 Inne zagroZenia

Wyniki oceny wltasciwosci PBT i vPvB

PBT: Nie nadajgcy si¢ do zastosowania.

vPyB: Nie nadajqcy si¢ do zastosowania.

pL—
(ciag dalszy na stronie 2)
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Karta charakterystyki
zgodnie 7 1907/2006/WE, Artykut 31

Data druku: 15.06.2016 Aktualizacja: 04.06.2016

Nazwa handlowa: Plexor® HY 2X Master Mix

(ciag dalszy od strony 1)

SEKCJA 3: Sklad/informacja o skladnikach

3.2 Charakterystyka chemiczna: Mieszaniny

Opis:

Produkt jest mieszankq z substancji niebezpiecznych wymienionych ponizej wraz z niepublicznego bezpiecznymi
substancji.

Skladniki niebezpieczne: brak
Wskazowki dodatkowe: Petna tresc przytoczonych wskazowek dotyczqcych zagrozen znajduje sie w rozdziale 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy

Wskazowki ogélne: Srodki specjalne nie sq konieczne.

Po wdychaniu: Jesli pacjent czuje si¢ chory lub jest zaniepokojony, uzyskania porad medycznych.

Po stycznosci ze skorq: Ogolnie produkt nie dziata draznigco na skore.

Po stycznosci 7 okiem: Plukac oczy z otwartq powiekq przez kilka minut pod biezgcqg wodg.

Po przetknigciu: Jesli pacjent czuje sie chory lub jest zaniepokojony, uzyskania porad medycznych.

4.2 Najwazniejsze ostre i opoinione objawy oraz skutki naraZenia Brak

4.3 Wskazania dotyczgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegolnego postgpowania 7
poszkodowanym

Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 5: Postgpowanie w przypadku poZaru

5.1 Srodki gasnicze

Przydatne srodki gasnicze:

CO2, proszek gasniczy lub strumien wody. Wiekszy pozar zwalczaé strumieniem wody lub piang odporng na
dzialanie alkoholu.

5.2 Szczegolne zagroZenia zwigzane 7 substancjq lub mieszaning Nie sq znane

5.3 Informacje dla straiy pozarnej

Brak specjalnych

Brak specjalnych

Specjalne wyposazenie ochronne: Srodki specjalne nie sq konieczne.

SEKCJA 6: Postegpowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, sprzet ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych Nie konieczne.
6.2 Srodki ostroinosci w zakresie ochrony srodowiska:

Rozcienczyé duzq iloscig wody.

Nie dopusci¢ do przeniknigcia do kanalizacji /wod powierzchniowych /wod gruntowych.

6.3 Metody i materialy zapobiegajgce rozprzestrzenianiu si¢ skaienia i stuzgce do usuwania skaZenia:
Zebrac za pomocq materiatu wigzgcego ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa, material wigzqcy kwasy, material
wigzgcy uniwersalny, trociny).

6.4 Odniesienia do innych sekcji

Nie powstajq zadne materialy niebezpieczne.

Informacje na temat bezpiecznej obstugi patrz rozdziat 7.

Informacje na temat utylizacji patrz rozdzial 13.

PL —

(ciag dalszy na stronie 3)
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Karta charakterystyki
zgodnie 7 1907/2006/WE, Artykut 31

Data druku: 15.06.2016 Aktualizacja: 04.06.2016

Nazwa handlowa: Plexor® HY 2X Master Mix

(ciag dalszy od strony 2)

SEKCJA 7: Postgpowanie 7 substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroinosci dotyczgce bezpiecznego postepowania Srodki specjalne nie sq konieczne.
Wskazowki dla ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej: Produkt jest niepalny.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczgce wszelkich wzajemnych niezgodnosci
Sktadowanie:

Wymagania w stosunku do pomieszczen skltadowych i zhiornikow: Brak szczegolnych wymagan.

Wskazowki odnosnie wspdlnego sktadowania: Nie konieczne.

Dalsze wskazowki odnosnie warunkow sktadowania: Brak.

7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 8: Kontrola naraZenia/srodki ochrony indywidualnej

Dodatkowe wskazowki dla wykonania urzgdzen technicznych: Brak dalszych danych, patrz punkt 7.

8.1 Parametry dotyczqce kontroli

Skladniki wraz 7 kontrolowanymi wartosciami granicznymi zaleznymi od miejsca pracy:

Produkt nie zawiera znaczqgcych ilosci materiatow, ktorych wartosci graniczne musiatyby by¢ kontrolowane pod
kqtem warunkow miejsca pracy.

Wskazowki dodatkowe: Podstawq byly aktualnie obowiqzujgce wykazy.

8.2 Kontrola naraZenia

Osobiste wyposazenie ochronne:

Ogolne srodki ochrony i higieny:

Nalezy przestrzegac¢ zwyczajne srodki ostroznosci przy obchodzeniu si¢ z chemikaliami.

Ochrona drég oddechowych: Nie konieczne.

Ochrona rgk: Nie konieczne.

Material, 7 ktorego wykonane sq rekawice

Wybor odpowiednich rekawic nie zalezy tylko od materiatu, lecz takze od innych cech jakosciowych i zmienia sig
od producenta do producenta. Poniewaz produkt jest preparatem skiadajqcym si¢ z kilku substancji, to
odpornosci materialow, z ktorych wykonano rekawice nie mozna wczesniej wyliczy¢ i dlatego tez musi by¢ ona
sprawdzona przed zastosowaniem.

Ochrona oczu: Nie konieczne.

SEKCJA 9: Wlasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

Ogolne dane
Wyglgd:
Forma: Plynny
Kolor: Bezbarwny
Zapach: Nie jest okreclony
Prog zapachu: Nieokreslone.
Wartosé pH w 20 °C: 9
Zmiana stanu
Punkt topnienia/ Zakres topnienia: Nie jest okreslony.
Punkt wrzenia/ Zakres wrzenia: Nie jest okreslony.
Punkt zaplonu: Nie nadajqcy si¢ do zastosowania.
Latwopalnosé (stata gazowa): Nie nadajqgcy sie do zastosowania.

(ciag dalszy na stronie 4)
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Temperatura palenia sig:

Temperatura rozkladu: Nieokreslone.
Samozaplon: Produkt nie jest samozapalny.
Niebezpieczenstwo wybuchu: Produkt nie jest grozi wybuchem.
Granice niebezpieczenstwa wybuchu:

Dolna: Nieokreslone.

Gorna: Nieokreslone.
Cisnienie pary: Nieokreslone.
Gestosé: Nie jest okreslony.
Gestosé wigledna Nieokreslone.
Gestosé par Nieokreslone.
Szybkosé parowania Nieokreslone.
Rozpuszczalnosé w/ mieszalnosé z

Woda: W petni mieszalny.
Wspotczynnik podziatu (n-oktanol/ woda): Nieokreslone.
Lepkosé:

Dynamiczna: Nieokreslone.

Kinetyczna: Nieokreslone.

rozpuszczalniki organiczne: 0,0 %

Woda: 74,8 %
9.2 Inne informacje Brak dostgpnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 10: Stabilnosé i reaktywnosé

10.1 Reaktywnos¢ Brak dostepnych dalszych istotnych danych

10.2 Stabilnosé chemiczna

Rozklad termiczny/ warunki ktorych naleZy unikacé: Brak rozktadu przy uzyciu zgodnym z przeznaczeniem.
10.3 Mozliwosé wystepowania niebezpiecznych reakcji Reakcje niebezpieczne nie sq znane.

10.4 Warunki, ktorych nalezy unikaé Brak dostgpnych dalszych istotnych danych

10.5 Materialy niezgodne: Brak dostepnych dalszych istotnych danych

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu: Niebezpieczne produkty rozktadu nie sq znane.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczgce skutkow toksykologicznych

Toksycznos¢ ostra W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.

Istotne sklasyfikowane wartosci LD/LC50: Brak danych

Pierwotne dzialanie drainigce: Dzialanie Gatunek Metoda:

Dzialanie irgce/drainigce na skore W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
Powazine uszkodzenie oczu/dzialanie drainigce na oczy

W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.

Dzialanie uczulajqce na drogi oddechowe lub skore

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.

Dzialanie rakotworcze, dzialanie mutagenne i szkodliwe dzialanie na rozrodczosé (CMR)

Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
Rakotworczosé W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢ W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzqdy docelowe — naraZenie jednorazowe

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
(ciag dalszy na stronie 5)
PL—
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Dziatanie toksyczne na narzqdy docelowe — naraZenie powtarzane
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq speinione.
ZagroZenie spowodowane aspiracjqg W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spelnione.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznosé

Toksycznosé wodna: Nie szkodliwych dla srodowiska wodnego.

12.2 Trwatosé i zdolnosé do rozktadu Niedostepne

12.3 Zdolnosé do bioakumulacji Nie znana

12.4 Mobilnosé w glebie Brak dostepnych dalszych istotnych danych

Skutki ekotoksyczne:

Uwaga: Niedostepne

Dalsze wskazowki ekologiczne:

Wskazowki ogdlne:

Klasa szkodliwosci dla wody 1 (samookreslenie): w ograniczonym stopniu szkodliwy dla wody
Nie dopusci¢ do przedostania sie w stanie nierozcieniczonym lub w duzych ilosciach do wod gruntowych, wod
powierzchniowych bgdz do kanalizacji.

12.5 Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB

PBT: Nie nadajqcy sie do zastosowania.

vPvB: Nie nadajqcy sig¢ do zastosowania.

12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania Brak dostgpnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 13: Postegpowanie 7 odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow

Zalecenie:

Usuwanie powinno odbywa¢ sie zgodnie z odpowiednimi regionalnymi i lokalnymi przepisami krajowymi. Patrz
sekcja 7: Obstuga i magazynowanie oraz rozdziatl 8: Kontrola ekspozycji i Srodki ochrony indywidualnej o
dodatkowe informacje obchodzenia sig¢ i ochrony pracownikow.

Opakowania nieoczyszczone:
Zalecenie: Usuwanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Zalecany srodek czyszczgey: Woda, w razie koniecznosci z dodatkiem srodkow czystosci.

SEKCJA 14: Informacje dotyczqce transportu

14.1 Numer UN Nie jest niebezpieczny dla transportu
ADR, ADN, IMDG, IATA brak

14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN Zaden

ADR, ADN, IMDG, IATA brak

14.3 Klasa(-y) zagroZenia w transporcie Zaden

ADR, ADN, IMDG, IATA

Klasa brak

14.4 Grupa opakowaniowa Zaden

ADR, IMDG, IATA brak

(ciag dalszy na stronie 6)
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14.5 ZagroZenia dla srodowiska:
Zanieczyszczenia morskie: Nie

14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla uZytkownikow Nie nadajqcy sie do zastosowania.

14.7 Transport luzem zgodnie 7 zalgcznikiem II do
konwencji MARPOL i kodeksem IBC Nie nadajqcy si¢ do zastosowania.

UN "Model Regulation": brak

SEKCJA 15: Informacje dotyczgce przepisow prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji i
mieszaniny

Rady 2012/18/UE
Wskazane substancje niebezpieczne - ZALACZNIK I zaden ze skiadnikow nie znajduje sie na liscie

Przepisy poszczegolnych krajow:
Klasyfikacja wedltug VbF: brak

Klasa zagroZenia wod:
Klasa szkodliwosci dla wody 1 (samookreslenie): w ograniczonym stopniu szkodliwy dla wody.
15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego: Ocena Bezpieczenstwa Chemicznego nie zostata przeprowadzona.

SEKCJA 16: Inne informacje

Dane opierajq sie na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie okreslajq jednak w sposob ostateczny wlasciwosci
produkcyjnych i nie mogq by¢ uzasadnieniem prawomocnych umow.

Wydzial sporzqdzajgcy wykaz danych:

Promega Corporation

Safety Department

2800 Woods Hollow Road

Madison, WI 53711

USA.

Skroty i akronimy:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VbE': Verordnung iiber brennbare Fliissigkeiten, Osterreich (Ordinance on the storage of combustible liquids, Austria)
LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

* Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej
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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spotki/przedsigbiorstwa

1.1 Identyfikator produktu
Nazwa handlowa: Plexor® HY 20X Primer/IPC Mix

Numer artykutu: DK716

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Brak dostgpnych dalszych istotnych danych

Zastosowanie substancji / preparatu Odczynniki laboratoryjne

1.3 Dane dotyczgce dostawcy karty charakterystyki
Producent/Dostawca:

Promega Corporation
2800 Woods Hollow Road
Madison, WI 53711

US.A.

1-608-274-4330
1-800-356-9526

SDS author: Regulatory.Affairs@promega.com

Komorka udzielajgca informacji: SDS autor: Regulatory.Affairs@promega.com

1.4 Numer telefonu alarmowego:

Dla chemicznych awaryjne Tankowca, Przecieku, Pozar, narazenia, lub Wypadek wezwania CHEMTREC dnia i
nocy w USA i Kanadzie: 1-800-424-93000utside USA i Kanady: 703-527-3887 1 (zebraé zaproszenia
zakwalifikowany).

* SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie 7 rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008

Produkt nie jest klasyfikowany zgodnie z Globalnie Zharmonizowanym Systemem Klasyfikacji i Oznakowania
Chemikaliow (GHS).

2.2 Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie 7 rozporzqgdzeniem (WE) nr 1272/2008 brak
Piktogramy okreslajqce rodzaj zagroZenia brak

Hasto ostrzegawcze brak

Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia brak

2.3 Inne zagroZenia

Wyniki oceny wltasciwosci PBT i vPvB

PBT: Nie nadajgcy si¢ do zastosowania.

vPyB: Nie nadajqcy si¢ do zastosowania.

pL—
(ciag dalszy na stronie 2)
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SEKCJA 3: Sklad/informacja o skladnikach

3.2 Charakterystyka chemiczna: Mieszaniny

Opis:

Produkt jest mieszankq z substancji niebezpiecznych wymienionych ponizej wraz z niepublicznego bezpiecznymi
substancji.

Skladniki niebezpieczne: brak
Wskazowki dodatkowe: Petna tresc przytoczonych wskazowek dotyczqcych zagrozen znajduje sie w rozdziale 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy

Wskazowki ogélne: Srodki specjalne nie sq konieczne.

Po wdychaniu: Jesli pacjent czuje si¢ chory lub jest zaniepokojony, uzyskania porad medycznych.

Po stycznosci ze skorq: Ogolnie produkt nie dziata draznigco na skore.

Po stycznosci 7 okiem: Plukac oczy z otwartq powiekq przez kilka minut pod biezgcqg wodg.

Po przetknigciu: Jesli pacjent czuje sie chory lub jest zaniepokojony, uzyskania porad medycznych.

4.2 Najwazniejsze ostre i opoinione objawy oraz skutki naraZenia Brak

4.3 Wskazania dotyczgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegolnego postgpowania 7
poszkodowanym

Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 5: Postgpowanie w przypadku poZaru

5.1 Srodki gasnicze

Przydatne srodki gasnicze:

CO2, proszek gasniczy lub strumien wody. Wiekszy pozar zwalczaé strumieniem wody lub piang odporng na
dzialanie alkoholu.

5.2 Szczegolne zagroZenia zwigzane 7 substancjq lub mieszaning Nie sq znane

5.3 Informacje dla strazy pozarnej Brak specjalnych

Specjalne wyposazenie ochronne: Srodki specjalne nie sq konieczne.

SEKCJA 6: Postgpowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, sprzet ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych Nie konieczne.

6.2 Srodki ostroinosci w zakresie ochrony Srodowiska: Rozcienczy¢ duzq iloscig wody.

6.3 Metody i materialy zapobiegajqce rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuigce do usuwania skazenia:

Zebra¢ za pomocg materiatu wigzgcego ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa, materiat wigzqcy kwasy, materiat
wigzqcy uniwersalny, trociny).

6.4 Odniesienia do innych sekcji

Nie powstajq zadne materialy niebezpieczne.

Informacje na temat bezpiecznej obstugi patrz rozdzial 7.

Informacje na temat utylizacji patrz rozdziat 13.

SEKCJA 7: Postgpowanie 7 substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroinosci dotyczgce bezpiecznego postepowania Srodki specjalne nie sq konieczne.
Wskazowki dla ochrony przeciwpoZarowej i przeciwwybuchowej: Produkt jest niepalny.

(ciag dalszy na stronie 3)
PL—
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7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczgce wszelkich wzajemnych niezgodnosci
Sktadowanie:

Wymagania w stosunku do pomieszczen skltadowych i zhiornikéw: Brak szczegolnych wymagan.

Wskazowki odnosnie wspdlnego sktadowania: Nie konieczne.

Dalsze wskazowki odnosnie warunkow sktadowania: Brak.

7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) koricowe Brak dostgpnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

Dodatkowe wskazowki dla wykonania urzgdzen technicznych: Brak dalszych danych, patrz punkt 7.

8.1 Parametry dotyczqce kontroli

Sktadniki wraz 7 kontrolowanymi wartosciami granicznymi zaleznymi od miejsca pracy:

Produkt nie zawiera znaczqcych ilosci materiatow, ktorych wartosci graniczne musiatyby by¢ kontrolowane pod
kqtem warunkow miejsca pracy.

Wskazowki dodatkowe: Podstawq byty aktualnie obowiqzujgce wykazy.

8.2 Kontrola naraZenia

Osobiste wyposaZenie ochronne:

Ogdlne Srodki ochrony i higieny:

Nalezy przestrzegac¢ zwyczajne srodki ostroznosci przy obchodzeniu si¢ z chemikaliami.

Ochrona drég oddechowych: Nie konieczne.

Ochrona rgk: Nie konieczne.

Material, 7 ktorego wykonane sq rekawice

Wybor odpowiednich rekawic nie zalezy tylko od materialu, lecz takze od innych cech jakosciowych i zmienia sig
od producenta do producenta. Poniewaz produkt jest preparatem skiadajgcym sie z kilku substancji, to
odpornosci materialow, z ktorych wykonano rekawice nie mozna wczesniej wyliczy¢ i dlatego tez musi by¢ ona
sprawdzona przed zastosowaniem.

Ochrona oczu: Nie konieczne.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

Ogdlne dane
Wyglgd:
Forma: Plynny
Kolor: Bezbarwny
Zapach: Nie jest okreclony
Prog zapachu: Nieokreslone.
Wartosé pH w 20 °C: 7,4
Zmiana stanu
Punkt topnienia/ Zakres topnienia: 0°C
Punkt wrzenia/ Zakres wrzenia: Nie jest okreslony.
Punkt zaplonu: Nie nadajqcy si¢ do zastosowania.
Latwopalnosé (stata gazowa): Nie nadajqcy si¢ do zastosowania.
Temperatura palenia si¢:
Temperatura rozktadu: Nieokreslone.
Samozaplon: Produkt nie jest samozapalny.
Niebezpieczenstwo wybuchu: Produkt nie jest grozi wybuchem.

(ciag dalszy na stronie 4)
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Granice niebezpieczenstwa wybuchu:

Dolna: Nieokreslone.

Gorna: Nieokreslone.
Cisnienie pary: Nieokreslone.
Gestosé: Nie jest okreslony.
Gestosé wigledna Nieokreslone.
Gestosé par Nieokreslone.
Szybkos¢ parowania Nieokreslone.
Rozpuszczalnosé w/ mieszalnosé z

Woda: W petni mieszalny.
Wspotczynnik podziatu (n-oktanol/ woda): Nieokreslone.
Lepkosé:

Dynamiczna: Nieokreslone.

Kinetyczna: Nieokreslone.

rozpuszczalniki organiczne: 0,0 %

Woda: 99,6 %
9.2 Inne informacje Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 10: Stabilnosé i reaktywnosé

10.1 Reaktywnos¢ Brak dostepnych dalszych istotnych danych

10.2 Stabilnosé chemiczna

Rozkilad termiczny/ warunki ktorych naleZy unikacé: Brak rozkladu przy uzyciu zgodnym z przeznaczeniem.
10.3 Mozliwosé wystepowania niebezpiecznych reakcji Reakcje niebezpieczne nie sq znane.

10.4 Warunki, ktorych nalezy unikaé Brak dostgpnych dalszych istotnych danych

10.5 Materialy niezgodne: Brak dostepnych dalszych istotnych danych

10.6 Niebezpieczne produkty rozkladu: Niebezpieczne produkty rozkladu nie sq znane.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczgce skutkow toksykologicznych

Toksycznosé ostra W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.

Istotne sklasyfikowane wartosci LD/LC50: Brak danych

Pierwotne dzialanie drainigce: Dzialanie Gatunek Metoda:

Dzialanie irgce/drainigce na skorg W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.

Drziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skore

W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.

Dzialanie rakotworcze, dzialanie mutagenne i szkodliwe dziatanie na rozrodczosé (CMR)

Dzialanie mutagenne na komorki rozrodcze W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spefnione.
Rakotworczosé W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.

Szkodliwe dzialanie na rozrodczos¢é W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
Dzialanie toksyczne na narzqdy docelowe — naraZenie jednorazowe

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq speinione.

Dziatanie toksyczne na narzqdy docelowe — naraZenie powtarzane

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.

ZagroZenie spowodowane aspiracjqg W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetlnione.

PL —
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SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznosé

Toksycznosé wodna: Nie szkodliwych dla srodowiska wodnego.

12.2 Trwalosé i zdolnosé do rozktadu Niedostepne

12.3 Zdolnosé do bioakumulacji Nie znana

12.4 Mobilnosé w glebie Brak dostepnych dalszych istotnych danych
Skutki ekotoksyczne:

Uwaga: Niedostepne

Dalsze wskazowki ekologiczne:

Wskazowki ogolne: W zasadzie nieszkodliwy dla wody

12.5 Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB

PBT: Nie nadajgcy si¢ do zastosowania.

vPyB: Nie nadajqcy si¢ do zastosowania.

12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow

Zalecenie:

Usuwanie powinno odbywac sie zgodnie z odpowiednimi regionalnymi i lokalnymi przepisami krajowymi. Patrz
sekcja 7: Obstuga i magazynowanie oraz rozdzial 8: Kontrola ekspozycji i srodki ochrony indywidualnej o
dodatkowe informacje obchodzenia sig i ochrony pracownikow.

Opakowania nieoczyszczone:
Zalecenie: Usuwanie zgodnie z obowiqgzujgcymi przepisami.
Zalecany srodek czyszczgcy: Woda, w razie koniecznosci z dodatkiem Srodkow czystosci.

SEKCJA 14: Informacje dotyczgce transportu

14.1 Numer UN Nie jest niebezpieczny dla transportu
ADR, ADN, IMDG, IATA brak

14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN Zaden

ADR, ADN, IMDG, IATA brak

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie Zaden

ADR, ADN, IMDG, IATA

Klasa brak

14.4 Grupa opakowaniowa Zaden

ADR, IMDG, IATA brak

14.5 ZagroZenia dla srodowiska:

Zanieczyszczenia morskie: Nie

14.6 Szczegolne srodki ostroinosci dla uiytkownikow Nie nadajqcy sie do zastosowania.
14.7 Transport luzem zgodnie 7 zalgcznikiem I1 do

konwencji MARPOL i kodeksem IBC Nie nadajqcy sie do zastosowania.

(ciag dalszy na stronie 6)
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UN "Model Regulation": brak ‘

SEKCJA 15: Informacje dotyczgce przepisow prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji i
mieszaniny

Rady 2012/18/UE
Wskazane substancje niebezpieczne - ZALACZNIK I zaden ze skiadnikow nie znajduje si¢ na liscie

Przepisy poszczegolnych krajow:
Klasyfikacja wedltug VbF: brak

Klasa zagroZenia wod: W zasadzie nieszkodliwy dla wody.
15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego: Ocena Bezpieczenstwa Chemicznego nie zostata przeprowadzona.

SEKCJA 16: Inne informacje

Dane opierajq si¢ na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie okreslajq jednak w sposob ostateczny wlasciwosci
produkcyjnych i nie mogq by¢ uzasadnieniem prawomocnych umow.

Wydzial sporzqdzajgcy wykaz danych:

Promega Corporation

Safety Department

2800 Woods Hollow Road

Madison, WI 53711

US.A.

Skroty i akronimy:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VbF: Verordnung iiber brennbare Fliissigkeiten, Osterreich (Ordinance on the storage of combustible liquids, Austria)
LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

* Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej
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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spotki/przedsigbiorstwa

1.1 Identyfikator produktu
Nazwa handlowa: Plexor® HY Male Genomic DNA Standard, 50ng/ul

Numer artykutu: DD149

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Brak dostgpnych dalszych istotnych danych

Zastosowanie substancji / preparatu Odczynniki laboratoryjne

1.3 Dane dotyczgce dostawcy karty charakterystyki
Producent/Dostawca:

Promega Corporation
2800 Woods Hollow Road
Madison, WI 53711

US.A.

1-608-274-4330
1-800-356-9526

SDS author: Regulatory.Affairs@promega.com

Komorka udzielajgca informacji: SDS autor: Regulatory.Affairs@promega.com

1.4 Numer telefonu alarmowego:

Dla chemicznych awaryjne Tankowca, Przecieku, Pozar, narazenia, lub Wypadek wezwania CHEMTREC dnia i
nocy w USA i Kanadzie: 1-800-424-93000utside USA i Kanady: 703-527-3887 1 (zebraé zaproszenia
zakwalifikowany).

* SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie 7 rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008

Produkt nie jest klasyfikowany zgodnie z Globalnie Zharmonizowanym Systemem Klasyfikacji i Oznakowania
Chemikaliow (GHS).

2.2 Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie 7 rozporzqgdzeniem (WE) nr 1272/2008 brak
Piktogramy okreslajqce rodzaj zagroZenia brak

Hasto ostrzegawcze brak

Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia brak

2.3 Inne zagroZenia

Wyniki oceny wltasciwosci PBT i vPvB

PBT: Nie nadajgcy si¢ do zastosowania.

vPyB: Nie nadajqcy si¢ do zastosowania.

pL—
(ciag dalszy na stronie 2)
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SEKCJA 3: Sklad/informacja o skladnikach

3.2 Charakterystyka chemiczna: Mieszaniny

Opis:

Produkt jest mieszankq z substancji niebezpiecznych wymienionych ponizej wraz z niepublicznego bezpiecznymi
substancji.

Skladniki niebezpieczne: brak
Wskazowki dodatkowe: Petna tresc przytoczonych wskazowek dotyczqcych zagrozen znajduje sie w rozdziale 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy

Wskazowki ogélne: Srodki specjalne nie sq konieczne.

Po wdychaniu: Jesli pacjent czuje si¢ chory lub jest zaniepokojony, uzyskania porad medycznych.

Po stycznosci ze skorq: Ogolnie produkt nie dziata draznigco na skore.

Po stycznosci 7 okiem: Plukac oczy z otwartq powiekq przez kilka minut pod biezgcqg wodg.

Po przetknigciu: Jesli pacjent czuje sie chory lub jest zaniepokojony, uzyskania porad medycznych.

4.2 Najwazniejsze ostre i opoinione objawy oraz skutki naraZenia Brak

4.3 Wskazania dotyczgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegolnego postgpowania 7
poszkodowanym

Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 5: Postgpowanie w przypadku poZaru

5.1 Srodki gasnicze

Przydatne srodki gasnicze:

CO2, proszek gasniczy lub strumien wody. Wiekszy pozar zwalczaé strumieniem wody lub piang odporng na
dzialanie alkoholu.

5.2 Szczegolne zagroZenia zwigzane 7 substancjq lub mieszaning Nie sq znane

5.3 Informacje dla strazy pozarnej Brak specjalnych

Specjalne wyposazenie ochronne: Srodki specjalne nie sq konieczne.

SEKCJA 6: Postgpowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, sprzet ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych Nie konieczne.

6.2 Srodki ostroinosci w zakresie ochrony Srodowiska: Rozcienczy¢ duzq iloscig wody.

6.3 Metody i materialy zapobiegajqce rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuigce do usuwania skazenia:

Zebra¢ za pomocg materiatu wigzgcego ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa, materiat wigzqcy kwasy, materiat
wigzqcy uniwersalny, trociny).

6.4 Odniesienia do innych sekcji

Nie powstajq zadne materialy niebezpieczne.

Informacje na temat bezpiecznej obstugi patrz rozdzial 7.

Informacje na temat utylizacji patrz rozdziat 13.

SEKCJA 7: Postgpowanie 7 substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroinosci dotyczgce bezpiecznego postepowania Srodki specjalne nie sq konieczne.
Wskazowki dla ochrony przeciwpoZarowej i przeciwwybuchowej: Produkt jest niepalny.

(ciag dalszy na stronie 3)
PL—




strona. 3/6

Karta charakterystyki
zgodnie 7 1907/2006/WE, Artykut 31

Data druku: 15.06.2016 Aktualizacja: 04.06.2016

Nazwa handlowa: Plexor® HY Male Genomic DNA Standard, 50ng/ul

(ciag dalszy od strony 2)

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczgce wszelkich wzajemnych niezgodnosci
Sktadowanie:

Wymagania w stosunku do pomieszczen skltadowych i zhiornikéw: Brak szczegolnych wymagan.

Wskazowki odnosnie wspdlnego sktadowania: Nie konieczne.

Dalsze wskazowki odnosnie warunkow sktadowania: Brak.

7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) koricowe Brak dostgpnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

Dodatkowe wskazowki dla wykonania urzgdzen technicznych: Brak dalszych danych, patrz punkt 7.

8.1 Parametry dotyczqce kontroli

Sktadniki wraz 7 kontrolowanymi wartosciami granicznymi zaleznymi od miejsca pracy:

Produkt nie zawiera znaczqcych ilosci materiatow, ktorych wartosci graniczne musiatyby by¢ kontrolowane pod
kqtem warunkow miejsca pracy.

Wskazowki dodatkowe: Podstawq byty aktualnie obowiqzujgce wykazy.

8.2 Kontrola naraZenia

Osobiste wyposaZenie ochronne:

Ogdlne Srodki ochrony i higieny:

Nalezy przestrzegac¢ zwyczajne srodki ostroznosci przy obchodzeniu si¢ z chemikaliami.

Ochrona drég oddechowych: Nie konieczne.

Ochrona rgk: Nie konieczne.

Material, 7 ktorego wykonane sq rekawice

Wybor odpowiednich rekawic nie zalezy tylko od materialu, lecz takze od innych cech jakosciowych i zmienia sig
od producenta do producenta. Poniewaz produkt jest preparatem skiadajgcym sie z kilku substancji, to
odpornosci materialow, z ktorych wykonano rekawice nie mozna wczesniej wyliczy¢ i dlatego tez musi by¢ ona
sprawdzona przed zastosowaniem.

Ochrona oczu: Nie konieczne.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

Ogdlne dane
Wyglgd:
Forma: Plynny
Kolor: Bezbarwny
Zapach: Nie jest okreclony
Prog zapachu: Nieokreslone.
Wartosé pH w 20 °C: 8
Zmiana stanu
Punkt topnienia/ Zakres topnienia: 0°C
Punkt wrzenia/ Zakres wrzenia: Nie jest okreslony.
Punkt zaplonu: Nie nadajqgcy sie do zastosowania.
Latwopalnosé (stata gazowa): Nie nadajqcy sie do zastosowania.
Temperatura palenia si¢:
Temperatura rozktadu: Nieokreslone.
Samozaplon: Produkt nie jest samozapalny.
Niebezpieczenstwo wybuchu: Produkt nie jest grozi wybuchem.

(ciag dalszy na stronie 4)
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Granice niebezpieczenstwa wybuchu:

Dolna: Nieokreslone.

Gorna: Nieokreslone.
Cisnienie pary: Nieokreslone.
Gestosé: Nie jest okreslony.
Gestosé wigledna Nieokreslone.
Gestosé par Nieokreslone.
Szybkos¢ parowania Nieokreslone.
Rozpuszczalnosé w/ mieszalnosé z

Woda: W petni mieszalny.
Wspotczynnik podziatu (n-oktanol/ woda): Nieokreslone.
Lepkosé:

Dynamiczna: Nieokreslone.

Kinetyczna: Nieokreslone.

rozpuszczalniki organiczne: 0,0 %

Woda: 99,8 %
9.2 Inne informacje Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 10: Stabilnosé i reaktywnosé

10.1 Reaktywnos¢ Brak dostepnych dalszych istotnych danych

10.2 Stabilnosé chemiczna

Rozkilad termiczny/ warunki ktorych naleZy unikacé: Brak rozkladu przy uzyciu zgodnym z przeznaczeniem.
10.3 Mozliwosé wystepowania niebezpiecznych reakcji Reakcje niebezpieczne nie sq znane.

10.4 Warunki, ktorych nalezy unikaé Brak dostgpnych dalszych istotnych danych

10.5 Materialy niezgodne: Brak dostepnych dalszych istotnych danych

10.6 Niebezpieczne produkty rozkladu: Niebezpieczne produkty rozkladu nie sq znane.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczgce skutkow toksykologicznych

Toksycznosé ostra W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.

Istotne sklasyfikowane wartosci LD/LC50: Brak danych

Pierwotne dzialanie drainigce: Dzialanie Gatunek Metoda:

Dzialanie irgce/drainigce na skorg W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.

Drziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skore

W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.

Dzialanie rakotworcze, dzialanie mutagenne i szkodliwe dziatanie na rozrodczosé (CMR)

Dzialanie mutagenne na komorki rozrodcze W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spefnione.
Rakotworczosé W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.

Szkodliwe dzialanie na rozrodczos¢é W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
Dzialanie toksyczne na narzqdy docelowe — naraZenie jednorazowe

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq speinione.

Dziatanie toksyczne na narzqdy docelowe — naraZenie powtarzane

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.

ZagroZenie spowodowane aspiracjqg W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetlnione.

(ciag dalszy na stronie 5)
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SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznosé

Toksycznosé wodna: Nie szkodliwych dla srodowiska wodnego.

12.2 Trwalosé i zdolnosé do rozktadu Niedostepne

12.3 Zdolnosé do bioakumulacji Nie znana

12.4 Mobilnosé w glebie Brak dostepnych dalszych istotnych danych
Skutki ekotoksyczne:

Uwaga: Niedostepne

Dalsze wskazowki ekologiczne:

Wskazowki ogolne: W zasadzie nieszkodliwy dla wody

12.5 Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB

PBT: Nie nadajgcy si¢ do zastosowania.

vPyB: Nie nadajqcy si¢ do zastosowania.

12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow

Zalecenie:

Usuwanie powinno odbywac sie zgodnie z odpowiednimi regionalnymi i lokalnymi przepisami krajowymi. Patrz
sekcja 7: Obstuga i magazynowanie oraz rozdzial 8: Kontrola ekspozycji i srodki ochrony indywidualnej o
dodatkowe informacje obchodzenia sig i ochrony pracownikow.

Opakowania nieoczyszczone:
Zalecenie: Usuwanie zgodnie z obowiqgzujgcymi przepisami.
Zalecany srodek czyszczgcy: Woda, w razie koniecznosci z dodatkiem Srodkow czystosci.

SEKCJA 14: Informacje dotyczgce transportu

14.1 Numer UN Nie jest niebezpieczny dla transportu
ADR, ADN, IMDG, IATA brak

14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN Zaden

ADR, ADN, IMDG, IATA brak

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie Zaden

ADR, ADN, IMDG, IATA

Klasa brak

14.4 Grupa opakowaniowa Zaden

ADR, IMDG, IATA brak

14.5 ZagroZenia dla srodowiska:

Zanieczyszczenia morskie: Nie

14.6 Szczegolne srodki ostroinosci dla uiytkownikow Nie nadajqcy sie do zastosowania.
14.7 Transport luzem zgodnie 7 zalgcznikiem I1 do

konwencji MARPOL i kodeksem IBC Nie nadajqcy sie do zastosowania.

(ciag dalszy na stronie 6)
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UN "Model Regulation": brak ‘

SEKCJA 15: Informacje dotyczgce przepisow prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji i
mieszaniny

Rady 2012/18/UE
Wskazane substancje niebezpieczne - ZALACZNIK I zaden ze skiadnikow nie znajduje si¢ na liscie

Przepisy poszczegolnych krajow:
Klasyfikacja wedltug VbF: brak

Klasa zagroZenia wod: W zasadzie nieszkodliwy dla wody.
15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego: Ocena Bezpieczenstwa Chemicznego nie zostata przeprowadzona.

SEKCJA 16: Inne informacje

Dane opierajq si¢ na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie okreslajq jednak w sposob ostateczny wlasciwosci
produkcyjnych i nie mogq by¢ uzasadnieniem prawomocnych umow.

Wydzial sporzqdzajgcy wykaz danych:

Promega Corporation

Safety Department

2800 Woods Hollow Road

Madison, WI 53711

US.A.

Skroty i akronimy:

RID: Reéglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VbE': Verordnung iiber brennbare Fliissigkeiten, Osterreich (Ordinance on the storage of combustible liquids, Austria)
LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

* Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej
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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spotki/przedsigbiorstwa

1.1 Identyfikator produktu
Nazwa handlowa: Water, Amplification Grade

Numer artykutu: DW099

Numer wedlug CAS:

7732-18-5

Numer WE:

231-791-2

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Brak dostepnych dalszych istotnych danych

Zastosowanie substancji / preparatu Odczynniki laboratoryjne

1.3 Dane dotyczgce dostawcy karty charakterystyki
Producent/Dostawca:

Promega Corporation
2800 Woods Hollow Road
Madison, WI 53711

US.A.

1-608-274-4330
1-800-356-9526

SDS author: Regulatory.Affairs@promega.com

Komorka udzielajgca informacji: SDS autor: Regulatory.Affairs@promega.com

1.4 Numer telefonu alarmowego:

Dla chemicznych awaryjne Tankowca, Przecieku, Pozar, narazenia, lub Wypadek wezwania CHEMTREC dnia i
nocy w USA i Kanadzie: 1-800-424-93000utside USA i Kanady: 703-527-3887 1 (zebraé zaproszenia
zakwalifikowany).

* SEKCJA 2: Identyfikacja zagroZen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie 7 rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008
Substancja nie jest sklasyfikowana jako niebezpieczne zgodnie z rozporzqdzeniem CLP.

2.2 Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie 7 rozporzqdzeniem (WE) nr 1272/2008 brak
Piktogramy okreslajqce rodzaj zagroZenia brak

Haslo ostrzegawcze brak

Zwroty wskazujgce rodzaj zagroienia brak

2.3 Inne zagroZenia

Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB

PBT: Nie nadajqcy sie do zastosowania.

vPvB: Nie nadajqcy sig¢ do zastosowania.

pL—
(ciag dalszy na stronie 2)
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SEKCJA 3: Sklad/informacja o skladnikach

3.1 Charakterystyka chemiczna: Substancje
Nazwa wg nr CAS
7732-18-5 water

Numer(y) identyfikacyjny(e)
Numer WE: 231-791-2

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy

Wskazowki ogélne: Srodki specjalne nie sq konieczne.

Po wdychaniu: Jesli pacjent czuje si¢ chory lub jest zaniepokojony, uzyskania porad medycznych.

Po stycznosci ze skorq: Ogolnie produkt nie dziata draznigco na skore.

Po stycznosci 7 okiem: Plukac oczy z otwartq powiekq przez kilka minut pod biezgcqg wodg.

Po przetknigciu: Jesli pacjent czuje sig chory lub jest zaniepokojony, uzyskania porad medycznych.

4.2 Najwazniejsze ostre i opoinione objawy oraz skutki narazenia Brak

4.3 Wskazania dotyczqce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegolnego postgpowania 7
poszkodowanym

Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 5: Postgpowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze

Przydatne srodki gasnicze:

CO2, proszek gasniczy lub strumien wody. Wigkszy pozar zwalczaé strumieniem wody lub piang odporng na
dziatanie alkoholu.

5.2 Szczegolne zagroZenia zwigzane 7 substancjq lub mieszaning Nie sq znane

5.3 Informacje dla straiy pozarnej Brak specjalnych

Specjalne wyposazenie ochronne: Srodki specjalne nie sq konieczne.

SEKCJA 6: Postegpowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do sSrodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, sprzet ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych Nie konieczne.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony Srodowiska: Rozciericzy¢ duzq iloscig wody.

6.3 Metody i materialy zapobiegajqce rozprzestrzenianiu si¢ skaZenia i stugce do usuwania skazenia:

Zebrac za pomocqg materiatu wigzgcego ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa, materiat wigzqcy kwasy, materiat
wigzqcy uniwersalny, trociny).

6.4 Odniesienia do innych sekcji

Nie powstajq zadne materiaty niebezpieczne.

Informacje na temat bezpiecznej obstugi patrz rozdziat 7.

Informacje na temat utylizacji patrz rozdziat 13.

SEKCJA 7: Postgpowanie 7 substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroinosci dotyczgce bezpiecznego postepowania Srodki specjalne nie sq konieczne.

Wskazowki dla ochrony przeciwpoiarowej i przeciwwybuchowej: Produkt jest niepalny.
(ciag dalszy na stronie 3)
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7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczgce wszelkich wzajemnych niezgodnosci
Sktadowanie:

Wymagania w stosunku do pomieszczen skltadowych i zhiornikéw: Brak szczegolnych wymagan.

Wskazowki odnosnie wspdlnego sktadowania: Nie konieczne.

Dalsze wskazowki odnosnie warunkow sktadowania: Brak.

7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) koricowe Brak dostgpnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

Dodatkowe wskazowki dla wykonania urzgdzen technicznych: Brak dalszych danych, patrz punkt 7.

8.1 Parametry dotyczqce kontroli
Sktadniki wraz 7 kontrolowanymi wartosciami granicznymi zaleinymi od miejsca pracy: Nie dotyczy.
Wskazowki dodatkowe: Podstawq byly aktualnie obowiqzujgce wykazy.

8.2 Kontrola naraZenia

Osobiste wyposaZenie ochronne:

Ogolne Srodki ochrony i higieny:

Nalezy przestrzegac zwyczajne srodki ostroznosci przy obchodzeniu si¢ z chemikaliami.

Ochrona drég oddechowych: Nie konieczne.

Ochrona rgk: Nie konieczne.

Material, 7 ktérego wykonane sq rekawice

Wybor odpowiednich rekawic nie zalezy tylko od materiatu, lecz takze od innych cech jakosciowych i zmienia sig
od producenta do producenta.

Ochrona oczu: Nie konieczne.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

Ogolne dane
Wyglqd:
Forma: Plynny
Kolor: Bezbarwny
Zapach: Bez zapachu
Prog zapachu: Nieokreslone.
Zmiana stanu
Punkt topnienia/ Zakres topnienia: 0°C
Punkt wrzenia/ Zakres wrzenia: 100 °C
Punkt zaplonu: Nie nadajqcy sig¢ do zastosowania.
Latwopalnosé (stata gazowa): Nie nadajqgcy sie do zastosowania.
Temperatura palenia sig:
Temperatura rozktadu: Nieokreslone.
Samozaplon: Nieokreslone.
Niebezpieczenstwo wybuchu: Produkt nie jest grozi wybuchem.
Granice niebezpieczenstwa wybuchu:
Dolna: Nieokreslone.
Gorna: Nieokreslone.
Cisnienie pary: Nieokreslone.
Gestosé w 20 °C: 1 g/lem’

(ciag dalszy na stronie 4)
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Gestosé wigledna Nieokreslone.
Gestosé par Nieokreslone.
Szybkosé parowania Nieokreslone.
Rozpuszczalnosé w/ mieszalnosé z

Woda: W petni mieszalny.
Wspotczynnik podziatu (n-oktanol/ woda): Nieokreslone.
Lepkosé:

Dynamiczna w 20 °C: .0952 mPas

Kinetyczna: Nieokreslone.

rozpuszczalniki organiczne: 0,0 %

Woda: 100,0 %
9.2 Inne informacje Brak dostgpnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 10: Stabilnosé i reaktywnosé

10.1 Reaktywnos¢ Brak dostepnych dalszych istotnych danych

10.2 Stabilnosé chemiczna

Rozktad termiczny/ warunki ktorych naleZy unikacé: Brak rozktadu przy uzyciu zgodnym z przeznaczeniem.
10.3 Mozliwosé wystepowania niebezpiecznych reakcji Reakcje niebezpieczne nie sq znane.

10.4 Warunki, ktorych nalezy unikaé Brak dostgpnych dalszych istotnych danych

10.5 Materialy niezgodne: Brak dostepnych dalszych istotnych danych

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu: Niebezpieczne produkty rozktadu nie sq znane.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczgce skutkow toksykologicznych

Toksycznos¢ ostra W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.

Istotne sklasyfikowane wartosci LD/LC50: Brak danych

Pierwotne dzialanie drainigce: Dzialanie Gatunek Metoda:

Dzialanie irgce/drainigce na skére W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
Powazine uszkodzenie oczu/dzialanie drainigce na oczy

W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.

Dzialanie uczulajqce na drogi oddechowe lub skore

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.

Dzialanie rakotworcze, dzialanie mutagenne i szkodliwe dzialanie na rozrodczosé (CMR)

Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spefnione.
Rakotworczosé W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢ W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzqdy docelowe — naraZenie jednorazowe

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.

Drziatanie toksyczne na narzqdy docelowe — naraZenie powtarzane

W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.

ZagroZenie spowodowane aspiracjqg W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spelnione.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznosé
Toksycznosé wodna: Nie szkodliwych dla srodowiska wodnego.
12.2 Trwalosé i zdolnosc¢ do rozkladu Niedostepne

12.3 Zdolnosé¢ do bioakumulacji Nie znana
(ciag dalszy na stronie 5)

PL —
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12.4 Mobilnosé w glebie Brak dostepnych dalszych istotnych danych
Skutki ekotoksyczne:
Uwaga: Niedostepne
Dalsze wskazowki ekologiczne:
Wskazowki ogolne: W zasadzie nieszkodliwy dla wody
12.5 Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB
PBT: Nie nadajqcy sie do zastosowania.
vPvB: Nie nadajqcy sig¢ do zastosowania.
12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania Brak dostgpnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 13: Postepowanie 7 odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow

Zalecenie:

Usuwanie powinno odbywa¢ sie zgodnie z odpowiednimi regionalnymi i lokalnymi przepisami krajowymi. Patrz
sekcja 7: Obstuga i magazynowanie oraz rozdziatl 8: Kontrola ekspozycji i sSrodki ochrony indywidualnej o
dodatkowe informacje obchodzenia sig¢ i ochrony pracownikow.

Opakowania nieoczyszczone:
Zalecenie: Usuwanie zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami.
Zalecany srodek czyszczgcey: Woda, w razie koniecznosci z dodatkiem srodkow czystosci.

SEKCJA 14: Informacje dotyczqce transportu

14.1 Numer UN Nie jest niebezpieczny dla transportu
ADR, ADN, IMDG, IATA brak

14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN Zaden

ADR, ADN, IMDG, IATA brak

14.3 Klasa(-y) zagroZenia w transporcie Zaden

ADR, ADN, IMDG, IATA

Klasa brak

14.4 Grupa opakowaniowa Zaden

ADR, IMDG, IATA brak

14.5 ZagroZenia dla srodowiska:
Zanieczyszczenia morskie: Nie

14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla uiytkownikow Nie nadajqcy si¢ do zastosowania.

14.7 Transport luzem zgodnie 7 zalgcznikiem 11 do
konwencji MARPOL i kodeksem IBC Nie nadajqcy sie do zastosowania.

UN "Model Regulation": brak

pL—
(ciag dalszy na stronie 6)
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SEKCJA 15: Informacje dotyczgce przepisow prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji i
mieszaniny

Rady 2012/18/UE
Wskazane substancje niebezpieczne - ZALACZNIK I Substancja nie zawarta

Przepisy poszczegolnych krajow:
Klasyfikacja wedltug VbF: brak

Klasa zagroienia wod: W zasadzie nieszkodliwy dla wody.
15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego: Ocena Bezpieczenstwa Chemicznego nie zostata przeprowadzona.

SEKCJA 16: Inne informacje

Dane opierajq si¢ na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie okreslajq jednak w sposob ostateczny wlasciwosci
produkcyjnych i nie mogq by¢ uzasadnieniem prawomocnych umow.

Wydzial sporzgdzajgcy wykaz danych:

Promega Corporation

Safety Department

2800 Woods Hollow Road

Madison, WI 53711

US.A.

Skroty i akronimy:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VbE': Verordnung iiber brennbare Fliissigkeiten, Osterreich (Ordinance on the storage of combustible liquids, Austria)
LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

* Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej




Karta charakterystyki

Karta charakterystyki substancji zgodna z rozporzadzeniem (WE) Nr 1907/2006 REACH
Klasyfikacja wedtug rozporzadzenia (WE) Nr 1272/2008 [CLP]

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spoétki/przedsiebiorstwa

Identyfikator produktu

Kod wyrobu 4476136
Nazwa produktu GlobalFiler™ Primer Mix
Nazwa chemiczna Nie dotyczy

Numer rejestracyjny REACH Dla tej substancji/tych substancji w niniejszej mieszaninie nie podano humeru
rejestracyjnego, poniewaz roczna importowana ilos¢ jest mniejsza niz tona rocznie
lub okres przejsciowy dla rejestracji zgodnie z Artykutem 23 rozporzgdzenia
REACH jeszcze nie uptynat

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Istotne okreslone zastosowaniaWytagcznie do zastosowania badawczego
Kod opisujacy zastosowanie SU22 - Zastosowania zawodowe: sfera publiczna (administracja, edukacja,
rozrywka, ustugi, rzemiosto), PROC15 - Stosowanie jako odczynnik laboratoryjny,
PC21 - Chemikalia laboratoryjne, SU24 - Badania naukowe i rozwojowe
Zastosowania odradzane Nie do uzytku konsumenckiego.

Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Wytworca / Dostawca

LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV
KWARTSWEG 2

2665 NN BLEISWIJK
NETHERLANDS

31-(0)180 392 400

Email: MSDS@lifetech.com

Life Technologies Limited
3 Fountain Drive
Inchinnan Business Park
Paisley

PA4 9RF, UK

+44 (0)141 814 6100

24 godzinny numer telefonu alarmowego w przypadku USA + Kanada: 1-800-424-9300 and +1 703-527-3887
sytuacji zagrozenia materialami niebezpiecznymi. Poza USA + Kanada: +1 703-741-5970

Rozlanie, wyciek, pozar, ekspozycja lub wypadek.

Zadzwon Chemtrec

Numer telefonu alarmowego: 998 lub 112

Data aktualizacji 12-sie-2019 Strona 1/9
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SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja wedtug rozporzadzenia (WE) Nr 1272/2008 [CLP]

Zagrozenia fizyczne
Substancja nie niebezpieczna

Zagrozenia dla zdrowia
Substancja nie niebezpieczna

Zagrozenia dla sSrodowiska
Substancja nie niebezpieczna
Dodatkowe wskazowki

Nie dotyczy

Elementy oznakowania

Etykietowanie zgodne z Regulacja (WE) nr 1272/2008 (CLP)
Piktogramy oznaczajace

zagrozenie

Zaden(-a,-e)

Hasto Ostrzegawcze
Zaden(-a,-e)

Zwroty wskazujgce Rodzaj Zagrozenia
Nie dotyczy

Zwroty wskazujace na szczegélne zagrozenia UE
Nie dotyczy

Zwroty wskazujace na srodki ostroznosci

Zapobieganie
Nie dotyczy

Reakcja
Nie dotyczy

Przechowywanie
Nie dotyczy

Utylizacja
Nie dotyczy

Inne zagrozenia
Ta mieszanina nie zawiera zadnych substancji ocenianych jako PBT lub vPvB.

Data aktualizacji 12-sie-2019
Kod wyrobu 4476136
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SEKCJA 3: Skiad/informacja o skladnikach

Niniejszy produkt nie zawiera zadnych substanciji, ktére w podanych stezeniach uwaza sie za niebezpieczne dla
zdrowia. Zalecamy obstuge wszystkich chemikalidow z ostroznoscia.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

Opis srodkow pierwszej pomocy

Kontakt ze skérg Sptukaé skoére pod strumieniem wody. Nie ma koniecznosci zasiegniecia
natychmiastowej pomocy medycznej.

Kontakt z oczami Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyjaé soczewki kontaktowe, jezeli sg i
mozna je fatwo usung¢. Nadal ptukac.

Spozycie W przewidzianych warunkach normalnego uzycia nie powinno wystapi¢ znaczgce
niebezpieczenstwo spozycia. Jesli czujesz sie Zle, skorzystaj z porady lekarskiej.

Wdychanie W przewidzianych warunkach normalnego uzycia tego materiatu nie powinno
wystapi¢ niebezpieczehnstwo wdychania. W razie koniecznosci skontaktuj sie z
lekarzem.

Uwagi dla lekarza Leczy¢ objawowo.

Najwazniejsze objawy i dziatania, zarowno ostre i op6znione
Nie dotyczy

Wskazania dotyczagce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegolnego postepowania z
poszkodowanym
Zaden(-a,-e).

| SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

Srodki gasnicze

Wiasciwe srodki gasnicze: Rozpylona woda. Dwutlenek wegla (CO2). Piana. Sucha
substancja chemiczna.
Niewtasciwe srodki gasnicze Brak danych.

Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning
Nieznane

Wyposazenie ochronne i srodki ostroznosci dla strazakéw
Standardowa procedura w przypadku pozaru zwigzkéw chemicznych.
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SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

Indywidualne srodki ostroznosci, sprzet ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych
Zapewni¢ odpowiednig wentylacje

Zawsze nosic zalecany osobisty sprzet ochronny

Stosowac¢ wyposazenie ochrony indywidualnej

Patrz sekcja 8 po dalsze informacje

Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Brak szczegdlnych wymagan co do ochrony srodowiska.

Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania skazenia
Absorbowaé obojetnym materiatem absorbujgcym.

Odniesienia do innych sekgc;ji
Patrz sekcja 8 po dalsze informacje.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Stosowa¢ wymagane srodki ochrony indywidualnej. Nie wymaga specjalnych wskazéwek dotyczacych postepowania.

Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci
Trzymaé w suchym, chtodnym i dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywaé¢ w odpowiednio oznakowanych
pojemnikach.

SzczegOblne zastosowanie(-a)
koncowe
Wytacznie do zastosowania badawczego.
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SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

Parametry dotyczace kontroli

Wartosci graniczne narazenia  Nie zawiera substancji majgcych warto$ci najwyzszych dopuszczalnych stezen w
srodowisku pracy

Srodki techniczne Zapewni¢ odpowiednig wentylacje, szczegdlnie w miejscach zamknietych.

Kontrola narazenia

Osobiste wyposazenie ochronne

Ochrona drog oddechowych W przypadku niewystarczajacej wentylacji nalezy natozy¢ aparat tlenowy oraz
elementy przetestowane i zatwierdzone wedtug wtasciwych standardow
ustalonych przez rzad.

Ochrona rak Nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne Materiat, z ktérego sg wykonane rekawice:
zgodne i odporne na chemikalia rekawice

Ochrona oczu Szczelne okulary ochronne.
Ochrona skory i ciatla Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng.
Srodki higieny Postepowac zgodnie z ogdlnie przyjetymi zasadami BHP.

Srodki kontrolne narazenia $srodowiska
Brak szczegodlnych wymagan co do ochrony srodowiska.
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SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad ciecz

Zapach Brak danych

Prog wyczuwalnosci zapachu  Brak danych

Masa czasteczkowa Brak danych

pH Mieszanina nie byta testowana

Temperatura topnienia / zakres °C Brak danych °F Brak danych
temperatury topnienia

Temperatura wrzenia / przedziat °C Brak danych °F Brak danych
temperatur wrzenia

Temperatura zaptonu °C Brak danych °F Brak danych
Temperatura samozaptonu °C Brak danych °F Brak danych
Temperatura rozkiadu °C Brak danych °F Brak danych
Szybkos¢ parowania Brak danych

tatwopalnos¢ (substancja stata, Brak danych

gaz)

Goérna granica wybuchowosci  Brak danych
Dolna granica wybuchowosci  Brak danych

Cisnienie pary Brak danych
Gestosc¢ pary Brak danych
Gestos¢ wzgledna Brak danych
Ciezar wlasciwy Brak danych
Rozpuszczalnos¢ Brak danych
Wspotczynnik podziatu: Brak danych
n-oktanol/woda

Lepkosé Brak danych
Wiasciwosci wybuchowe Brak danych
Wiasciwosci utleniajace Brak danych

Inne informacje

Brak danych.

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢é
Reaktywnosé¢ Brak znanych.
Stabilno$¢ chemiczna Substancja stabilna w normalnych warunkach.
Mozliwos¢ wystepowania Nie zgtoszono niebezpiecznej reakdiji.

niebezpiecznych reakcji

Warunki, ktorych nalezy unika¢ Brak danych.

Materiaty niezgodne Nie sg znane niebezpieczne reakcje w warunkach normalnego uzytkowania.
Niebezpieczne produkty Brak danych.

rozkladu
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SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych

Nie ma dostepnych dowodéw wskazujgcych na wysokg toksycznosé.

Gléwne drogi narazenia

Dziatanie zrace/draznigce na Dane sg jednoznaczne, ale niewystarczajgce do klasyfikaciji

skore

Powazne

uszkodzenie/podraznienie

oCczu

Dziata uczulajgco na drogi

oddechowe lub skoére

Dziatanie toksyczne na

narzady docelowe (STOT),

harazenie jednorazowe

Dziatanie toksyczne na

narzady docelowe (STOT),

narazenie wielokrotne
Dziatanie rakotwércze

Dzialanie mutagenne na
komorki rozrodcze

Dziatanie szkodliwe na
rozrodczos¢

Zagrozenie spowodowane

aspiracja

Dane sa jednoznaczne, ale niewystarczajgce do klasyfikacji

Dane sa jednoznaczne, ale niewystarczajgce do klasyfikacji

Dane sg jednoznaczne, ale niewystarczajgce do klasyfikacji

Dane sa jednoznaczne, ale niewystarczajgce do klasyfikacji

Dane sg jednoznaczne, ale niewystarczajgce do klasyfikacji
Dane sg jednoznaczne, ale niewystarczajgce do klasyfikacji

Dane sg jednoznaczne, ale niewystarczajgce do klasyfikacji

Dane sa jednoznaczne, ale niewystarczajgce do klasyfikacji

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

Ekotoksycznos¢

Nie zawiera zadnych substancji znanych jako niebezpieczne dla srodowiska lub nierozktadalnych w oczyszczalniach

Sciekow.

Trwatos¢ i zdolnosé do rozktadu Brak danych.

Zdolnos¢ do bioakumulacji

Brak danych.

Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
Ta mieszanina nie zawiera zadnych substancji ocenianych jako PBT lub vPvB.

Inne szkodliwe skutki dziatania

Brak danych.
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SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

Metody unieszkodliwiania odpadow

O ile to mozliwe, powinno sie unika¢ wytwarzania odpaddéw lub je zminimalizowac. Puste pojemniki lub uszczelnienia
moga nadal zawiera¢ pozostatosci produktu. Materiat oraz zawierajgcy go pojemnik nalezy usungé zgodnie z
zatwierdzong technikg usuwania. Usuwanie tego produktu, jego roztworéw lub dowolnych produktéw ubocznych
powinno odbywac sie zgodnie z wymogami wtasciwych przepiséw lokalnych, regionalnych lub krajowych/federalnych

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

IATA / ADR / DOT-US / IMDG
Nie zostaty uregulowane przepisami prawnymi dotyczgcymi srodkéw transportu

Numer UN (numer ONZ) Nie dotyczy
Prawidtowa nazwa przewozowa UN Nie dotyczy
Klasa(-y) zagrozenia w transporcie Nie dotyczy
Grupa opakowaniowa Nie dotyczy

Zagrozenia dla srodowiska
Nie dotyczy

Szczegdlne sSrodki ostroznosci dla uzytkownikéw
Nie dotyczy

Transport luzem zgodnie z zalgcznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC
Nie dotyczy.

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych

Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substanc;ji lub
mieszaniny

Substancje wzbudzajace szczegdlnie duze obawy
Zaden(-a,-e).

Substancja polega zezwoleniu zgodnie z REACH zatacznik XIV
Zaden(-a,-e)

Substancje podlegajace ograniczeniom zgodnie z dyrektywa WE 1907/2006, aneks XVII
Zaden(-a,-e).

Substancje wymienione w Zataczniku | Rozporzadzenia (WE) Nr 689/2008
Zaden(-a,-e).

Substancje ograniczone zgodnie z Zatgcznikiem V Rozporzadzenia (WE) Nr 689/2008
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Zaden(-a,-e).

Substancje, ktorych dotyczy Rozporzadzenie (WE) Nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29
kwietnia 2004 r. dotyczace trwatych zanieczyszczen organicznych i zmieniajace dyrektywe 79/117/EWG
Zaden(-a,-e).

Niemieckie klasy zanieczyszczenia wody (Wassergefahrdungsklassen)

Nie klasyfikowany.

Inne wykazy miedzynarodowe
Brak danych

Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Nie przeprowadzono zadnej oceny bezpieczenstwa chemicznego.

SEKCJA 16: Inne informacje

Powdd wprowadzenia zmiany  Aktualizacja zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) Nr 830/2015
Wersja nr
Data aktualizacji 12-sie-2019

Odniesienia

* ECHA: http://echa.europa.eu/

* TOXNET: http://toxnet.nlm.nih.gov/

» eChemPortal: http://www.echemportal.org/

 LOLI database: https://www.chemadvisor.com/loli-database

Klasyfikacja i procedury uzywane do okreslenia klasyfikacji mieszanin zgodnie z Regulacja (WE) 1272/2008
[CLP]:
Nie klasyfikowany

Powyzsze informacje zostaty zebrane w wyniku doktadnych badan i/lub dochodzenia, a zalecenia opierajg sie na
rozwaznym stosowaniu profesjonalnej oceny sytuacji. Informacje nie moga zosta¢ uznane za wyczerpujace i moga
by¢ uzywane jedynie w charakterze wskazowek. Wszystkie materiaty i mieszaniny moga by¢ zrédtem nieznanych
zagrozen i powinny by¢ stosowane z zachowaniem ostroznosci. Ze wzgledu na to, ze Firma nie moze kontrolowaé
rzeczywistych metod, ilosci lub warunkéw uzytkowania, Firma nie bedzie odpowiada¢ za zadne szkody lub straty
wynikajgce z obstugi produktu lub kontaktu z nim, jak to opisano w niniejszym dokumencie.

INFORMACJE ZAWARTE W TEJ KARCIE CHARAKTERYSTYKI NIE STANOWIA GWARANCJI, WYRAZNEJ ANI
DOROZUMIANEJ, W TYM DOWOLNEJ DOROZUMIANEJ GWARANCJI ZBYWALNOSCI LUB PRZYDATNOSCI DO
OKRESLONEGO CELU

Data aktualizacji 12-sie-2019 Strona 9/9
Kod wyrobu 4476136 Nazwa produktu GlobalFiler™ Primer Mix

www.thermofisher.com
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Kit Components

Product code

Description

DC2305 PowerPlex® Y23 System, 50rxn
Components:

DP108 PowerPlex® Y23 5X Master Mix
DW099 Water, Amplification Grade

DD710 2800M Control DNA, 10ng/ul
DG520 WEN Internal Lane Standard 500 Y23
DK209 PowerPlex® Y23 10X Primer Pair

DG248

PowerPlex® Y23 Allelic Ladder Mix
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Karta charakterystyki
zgodnie 7 1907/2006/WE, Artykut 31

Data druku: 13.06.2016 Aktualizacja: 13.06.2016

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spotki/przedsigbiorstwa

1.1 Identyfikator produktu
Nazwa handlowa: PowerPlex® Y23 5X Master Mix

Numer artykutu: DP108

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Brak dostgpnych dalszych istotnych danych

Zastosowanie substancji / preparatu Odczynniki laboratoryjne

1.3 Dane dotyczgce dostawcy karty charakterystyki
Producent/Dostawca:

Promega Corporation
2800 Woods Hollow Road
Madison, WI 53711

US.A.

1-608-274-4330
1-800-356-9526

SDS author: Regulatory.Affairs@promega.com

Komorka udzielajgca informacji: SDS autor: Regulatory.Affairs@promega.com

1.4 Numer telefonu alarmowego:

Dla chemicznych awaryjne Tankowca, Przecieku, Pozar, narazenia, lub Wypadek wezwania CHEMTREC dnia i
nocy w USA i Kanadzie: 1-800-424-93000utside USA i Kanady: 703-527-3887 1 (zebraé zaproszenia
zakwalifikowany).

* SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie 7 rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008

Produkt nie jest klasyfikowany zgodnie z Globalnie Zharmonizowanym Systemem Klasyfikacji i Oznakowania
Chemikaliow (GHS).

2.2 Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie 7 rozporzqgdzeniem (WE) nr 1272/2008 brak
Piktogramy okreslajqce rodzaj zagroZenia brak
Hasto ostrzegawcze brak

Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia brak
Dane dodatkowe:

Karta charakterystyki dostgpna na zgdanie.

2.3 Inne zagroZenia

Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB

PBT: Nie nadajgcy sie do zastosowania.

vPvB: Nie nadajgcy si¢ do zastosowania.

pL—
(ciag dalszy na stronie 2)
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Karta charakterystyki
zgodnie 7 1907/2006/WE, Artykut 31

Data druku: 13.06.2016 Aktualizacja: 13.06.2016

Nazwa handlowa: PowerPlex® Y23 5X Master Mix

(ciag dalszy od strony 1)

SEKCJA 3: Sklad/informacja o skladnikach

3.2 Charakterystyka chemiczna: Mieszaniny

Opis:

Produkt jest mieszankq z substancji niebezpiecznych wymienionych ponizej wraz z niepublicznego bezpiecznymi
substancji.

Skladniki niebezpieczne:

56-81-5 |glycerol 15-20%
substancja z okreslong na poziomie Wspdlnoty wartoscig najwyzszego dopuszczalnego
stezenia w Srodowisku pracy

77-86-1 | 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol <2,50%
@ Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335
61790-82-7 | Ethoxylated Alkyl Amines <2,00%

@Aquatic Chronic 2, H411; @ Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335
Wskazowki dodatkowe: Petna tresc przytoczonych wskazowek dotyczqcych zagrozen znajduje sie w rozdziale 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy

Wskazowki ogélne: Srodki specjalne nie sq konieczne.

Po wdychaniu: Jesli pacjent czuje si¢ chory lub jest zaniepokojony, uzyskania porad medycznych.

Po stycznosci ze skorq: Ogolnie produkt nie dziata draznigco na skore.

Po stycznosci 7 okiem: Plukac oczy z otwartq powiekq przez kilka minut pod biezgcqg wodg.

Po przetknigciu: Jesli pacjent czuje sie chory lub jest zaniepokojony, uzyskania porad medycznych.

4.2 Najwazniejsze ostre i opoinione objawy oraz skutki naraZenia Brak

4.3 Wskazania dotyczgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegolnego postgpowania 7
poszkodowanym

Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 5: Postgpowanie w przypadku poZaru

5.1 Srodki gasnicze

Przydatne srodki gasnicze:

CO2, proszek gasniczy lub strumien wody. Wiekszy pozar zwalczaé strumieniem wody lub piang odporng na
dzialanie alkoholu.

5.2 Szczegolne zagroienia zwigzane 7 substancjq lub mieszaning Nie sq znane

5.3 Informacje dla straZy pozarnej

Brak specjalnych

Brak specjalnych

Specjalne wyposazenie ochronne: Srodki specjalne nie sq konieczne.

SEKCJA 6: Postegpowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, sprzet ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych Nie konieczne.
6.2 Srodki ostroinosci w zakresie ochrony srodowiska:
Rozcienczyé duzq iloscig wody.
Nie dopusci¢ do przeniknigcia do kanalizacji /wod powierzchniowych /wod gruntowych.
6.3 Metody i materialy zapobiegajgce rozprzestrzenianiu si¢ skaienia i stuzgce do usuwania skaZenia:
Zebrac za pomocq materiatu wigzgcego ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa, material wigzqcy kwasy, material
wigzgcy uniwersalny, trociny).
(ciag dalszy na stronie 3)
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Karta charakterystyki
zgodnie 7 1907/2006/WE, Artykut 31

Data druku: 13.06.2016 Aktualizacja: 13.06.2016

Nazwa handlowa: PowerPlex® Y23 5X Master Mix

(ciag dalszy od strony 2)
6.4 Odniesienia do innych sekcji
Nie powstajq zadne materialy niebezpieczne.
Informacje na temat bezpiecznej obstugi patrz rozdzial 7.
Informacje na temat utylizacji patrz rozdzial 13.

SEKCJA 7: Postegpowanie 7 substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroinosci dotyczgce bezpiecznego postepowania Srodki specjalne nie sq konieczne.
Wskazowki dla ochrony przeciwpoiarowej i przeciwwybuchowej: Nie sq potrzebne szczegolne zabiegi.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczgce wszelkich wzajemnych niezgodnosci
Sktadowanie:

Wymagania w stosunku do pomieszczen sktadowych i zbiornikéw: Brak szczegolnych wymagan.

Wskazowki odnosnie wspolnego sktadowania: Nie konieczne.

Dalsze wskazowki odnosnie warunkow sktadowania: Brak.

7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) koricowe Brak dostgpnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 8: Kontrola naraZenia/srodki ochrony indywidualnej

Dodatkowe wskazowki dla wykonania urzqdzen technicznych: Brak dalszych danych, patrz punkt 7.
8.1 Parametry dotyczgce kontroli

Sktadniki wraz 7 kontrolowanymi wartosciami granicznymi zaleinymi od miejsca pracy:
56-81-5 glycerol

NDS|NDS: 10 mg/m’

frakcja wdychalna

Wskazowki dodatkowe: Podstawq byly aktualnie obowiqzujgce wykazy.

8.2 Kontrola narazenia

Osobiste wyposaZenie ochronne:

Ogolne srodki ochrony i higieny:

Nalezy przestrzegac zwyczajne Srodki ostroznosci przy obchodzeniu si¢ z chemikaliami.

Ochrona drég oddechowych: Nie konieczne.

Ochrona rgk: Nie konieczne.

Material, 7 ktorego wykonane sq rekawice

Wybor odpowiednich rekawic nie zalezy tylko od materiatu, lecz takze od innych cech jakosciowych i zmienia sig
od producenta do producenta. Poniewaz produkt jest preparatem skiadajqcym sie z kilku substancji, to
odpornosci materiatow, z ktorych wykonano rekawice nie mozna wczesniej wyliczyé i dlatego tez musi by¢ ona
sprawdzona przed zastosowaniem.

Ochrona oczu: Nie konieczne.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych
Ogolne dane
Wyglqd:
Forma: Plynny
Kolor: Bezbarwny
Zapach: Nie jest okreclony
Prog zapachu: Nieokreslone.

(ciag dalszy na stronie 4)
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Karta charakterystyki
zgodnie 7 1907/2006/WE, Artykut 31
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Nazwa handlowa: PowerPlex® Y23 5X Master Mix
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Wartosé pH w 20 °C: 85
Zmiana stanu
Punkt topnienia/ Zakres topnienia: Nie jest okreslony.
Punkt wrzenia/ Zakres wrzenia: 100 °C
Punkt zaplonu: > 100 °C
Latwopalnosé (stata gazowa): Nie nadajqcy sie do zastosowania.
Temperatura palenia sig: 400 °C
Temperatura rozkladu: Nieokreslone.
Samozaplon: Produkt nie jest samozapalny.
Niebezpieczenstwo wybuchu: Produkt nie jest grozi wybuchem.
Granice niebezpieczenstwa wybuchu:
Dolna: 0,9 Vol %
Gorna: 0,0 Vol %
Cisnienie pary w 20 °C: 0,1 hPa
Gestosé: Nie jest okreslony.
Gestosé wigledna Nieokreslone.
Gestosé par Nieokreslone.
Szybkos¢ parowania Nieokreslone.
Rozpuszczalnosé w/ mieszalnosé 7
Woda: W petni mieszalny.
Wspdlczynnik podziatu (n-oktanol/ woda): Nieokreslone.
Lepkosé:
Dynamiczna: Nieokreslone.
Kinetyczna: Nieokreslone.
rozpuszczalniki organiczne: 16,2 %
Woda: 42,0 %
Zawartos¢ cial stalych: 83 %
9.2 Inne informacje Brak dostgpnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 10: Stabilnosé i reaktywnosé

10.1 Reaktywnos¢ Brak dostepnych dalszych istotnych danych

10.2 Stabilnosé chemiczna

Rozktad termiczny/ warunki ktorych naleZy unikaé: Brak rozktadu przy uzyciu zgodnym z przeznaczeniem.
10.3 Mozliwosé wystepowania niebezpiecznych reakcji Reakcje niebezpieczne nie sq znane.

10.4 Warunki, ktorych nalezy unikaé Brak dostgpnych dalszych istotnych danych

10.5 Materialy niezgodne: Brak dostepnych dalszych istotnych danych

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu: Niebezpieczne produkty rozktadu nie sq znane.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczgce skutkow toksykologicznych

Toksycznos¢ ostra W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
Istotne sklasyfikowane wartosci LD/LC50: Brak danych

Pierwotne dzialanie drainigce: Dzialanie Gatunek Metoda:

Dzialanie irgce/drainigce na skore W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
(ciag dalszy na stronie 5)
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Karta charakterystyki
zgodnie 7 1907/2006/WE, Artykut 31

Data druku: 13.06.2016 Aktualizacja: 13.06.2016

Nazwa handlowa: PowerPlex® Y23 5X Master Mix

(ciag dalszy od strony 4)
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq speinione.
Drziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skore
W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
Dzialanie rakotworcze, dzialanie mutagenne i szkodliwe dziatanie na rozrodczosé (CMR)
Dzialanie mutagenne na komorki rozrodcze W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spefnione.
Rakotworczosé W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
Szkodliwe dzialanie na rozrodczosé W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
Dzialanie toksyczne na narzqdy docelowe — naraZenie jednorazowe
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq speinione.
Dziatanie toksyczne na narzqdy docelowe — naraZenie powtarzane
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
ZagroZenie spowodowane aspiracjg W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetfnione.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznosé

Toksycznosé wodna: Nie szkodliwych dla srodowiska wodnego.

12.2 Trwatosé i zdolnosé do rozktadu Niedostepne

12.3 Zdolnosé do bioakumulacji Nie znana

12.4 Mobilnosé w glebie Brak dostepnych dalszych istotnych danych

Skutki ekotoksyczne:

Uwaga: Niedostepne

Dalsze wskazowki ekologiczne:

Wskazowki ogdlne:

Klasa szkodliwosci dla wody 1 (samookreslenie): w ograniczonym stopniu szkodliwy dla wody
Nie dopusci¢ do przedostania sie w stanie nierozcieniczonym lub w duzych ilosciach do wod gruntowych, wod
powierzchniowych bgdz do kanalizacji.

12.5 Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB

PBT: Nie nadajqcy sie do zastosowania.

vPvB: Nie nadajqcy sig¢ do zastosowania.

12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania Brak dostgpnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 13: Postepowanie 7 odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow

Zalecenie:

Usuwanie powinno odbywa¢ sie zgodnie z odpowiednimi regionalnymi i lokalnymi przepisami krajowymi. Patrz
sekcja 7: Obstuga i magazynowanie oraz rozdziatl 8: Kontrola ekspozycji i sSrodki ochrony indywidualnej o
dodatkowe informacje obchodzenia sig¢ i ochrony pracownikow.

Opakowania nieoczyszczone:
Zalecenie: Usuwanie zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami.
Zalecany srodek czyszczgcey: Woda, w razie koniecznosci z dodatkiem srodkow czystosci.

SEKCJA 14: Informacje dotyczqce transportu

14.1 Numer UN Nie jest niebezpieczny dla transportu
ADR, ADN, IMDG, IATA brak
14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN Zaden

(ciag dalszy na stronie 6)
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Karta charakterystyki
zgodnie 7 1907/2006/WE, Artykut 31
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Nazwa handlowa: PowerPlex® Y23 5X Master Mix
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ADR, ADN, IMDG, IATA brak

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie Zaden

ADR, ADN, IMDG, IATA

Klasa brak

14.4 Grupa opakowaniowa Zaden

ADR, IMDG, IATA brak

14.5 ZagroZenia dla srodowiska:

Zanieczyszczenia morskie: Nie

14.6 Szczegolne srodki ostroinosci dla uiytkownikow Nie nadajqcy sie do zastosowania.
14.7 Transport luzem zgodnie 7 zalgcznikiem I1 do

konwencji MARPOL i kodeksem IBC Nie nadajqcy sie do zastosowania.
UN "Model Regulation'': brak

SEKCJA 15: Informacje dotyczgce przepisow prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji i
mieszaniny

Rady 2012/18/UE
Wskazane substancje niebezpieczne - ZALACZNIK I zaden ze skiadnikow nie znajduje si¢ na liscie

Przepisy poszczegolnych krajow:
Klasyfikacja wedltug VbF: brak
Klasa | udziat w %

Wasser 42,0
NK 16,2

Klasa zagrozenia wod:
Klasa szkodliwosci dla wody 1 (samookreslenie): w ograniczonym stopniu szkodliwy dla wody.
15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego: Ocena Bezpieczenstwa Chemicznego nie zostata przeprowadzona.

SEKCJA 16: Inne informacje

Dane opierajq sie na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie okreslajq jednak w sposob ostateczny wlasciwosci
produkcyjnych i nie mogq by¢ uzasadnieniem prawomocnych umow.

Odnosne zwroty

H315 Dziata draznigco na skore.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H335 Moze powodowac podraznienie drog oddechowych.

H411 Dziala toksycznie na organizmy wodne, powodujqc diugotrwate skutki.

Wydzial sporzqdzajgcy wykaz danych:
Promega Corporation
Safety Department
2800 Woods Hollow Road
Madison, WI 53711
US.A.
(ciag dalszy na stronie 7)

pL —



strona. 7/7

Karta charakterystyki
zgodnie 7 1907/2006/WE, Artykut 31

Data druku: 13.06.2016 Aktualizacja: 13.06.2016
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Skroty i akronimy:
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VbF: Verordnung iiber brennbare Fliissigkeiten, Osterreich (Ordinance on the storage of combustible liquids, Austria)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Skin Irrit. 2: Dzialanie zrqce/draznigce na skore — Kategoria 2
Eye Irrit. 2: Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy — Kategoria 2
STOT SE 3: Dziatanie toksyczne na narzqdy docelowe (narazenie jednorazowe) — Kategoria 3
Aquatic Chronic 2: Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego - dlugotrwale zagrozenie dla srodowiska wodnego — Kategoria 2

* Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej

PL —
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Karta charakterystyki
zgodnie 7 1907/2006/WE, Artykut 31

Data druku: 13.06.2016 Aktualizacja: 10.06.2016

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spotki/przedsigbiorstwa

1.1 Identyfikator produktu
Nazwa handlowa: Water, Amplification Grade

Numer artykutu: DW099

Numer wedlug CAS:

7732-18-5

Numer WE:

231-791-2

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Brak dostepnych dalszych istotnych danych

Zastosowanie substancji / preparatu Odczynniki laboratoryjne

1.3 Dane dotyczgce dostawcy karty charakterystyki
Producent/Dostawca:

Promega Corporation
2800 Woods Hollow Road
Madison, WI 53711

US.A.

1-608-274-4330
1-800-356-9526

SDS author: Regulatory.Affairs@promega.com

Komorka udzielajgca informacji: SDS autor: Regulatory.Affairs@promega.com

1.4 Numer telefonu alarmowego:

Dla chemicznych awaryjne Tankowca, Przecieku, Pozar, narazenia, lub Wypadek wezwania CHEMTREC dnia i
nocy w USA i Kanadzie: 1-800-424-93000utside USA i Kanady: 703-527-3887 1 (zebraé zaproszenia
zakwalifikowany).

* SEKCJA 2: Identyfikacja zagroZen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie 7 rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008
Substancja nie jest sklasyfikowana jako niebezpieczne zgodnie z rozporzqdzeniem CLP.

2.2 Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie 7 rozporzqdzeniem (WE) nr 1272/2008 brak
Piktogramy okreslajqce rodzaj zagroZenia brak

Haslo ostrzegawcze brak

Zwroty wskazujgce rodzaj zagroienia brak

2.3 Inne zagroZenia

Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB

PBT: Nie nadajqcy sie do zastosowania.

vPvB: Nie nadajqcy sig¢ do zastosowania.

pL—
(ciag dalszy na stronie 2)
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Nazwa handlowa: Water, Amplification Grade
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SEKCJA 3: Sklad/informacja o skladnikach

3.1 Charakterystyka chemiczna: Substancje
Nazwa wg nr CAS
7732-18-5 water

Numer(y) identyfikacyjny(e)
Numer WE: 231-791-2

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy

Wskazowki ogélne: Srodki specjalne nie sq konieczne.

Po wdychaniu: Jesli pacjent czuje si¢ chory lub jest zaniepokojony, uzyskania porad medycznych.

Po stycznosci ze skorq: Ogolnie produkt nie dziata draznigco na skore.

Po stycznosci 7 okiem: Plukac oczy z otwartq powiekq przez kilka minut pod biezgcqg wodg.

Po przetknigciu: Jesli pacjent czuje sig chory lub jest zaniepokojony, uzyskania porad medycznych.

4.2 Najwazniejsze ostre i opoinione objawy oraz skutki narazenia Brak

4.3 Wskazania dotyczqce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegolnego postgpowania 7
poszkodowanym

Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 5: Postgpowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze

Przydatne srodki gasnicze:

CO2, proszek gasniczy lub strumien wody. Wigkszy pozar zwalczaé strumieniem wody lub piang odporng na
dziatanie alkoholu.

5.2 Szczegolne zagroZenia zwigzane 7 substancjq lub mieszaning Nie sq znane

5.3 Informacje dla straiy pozarnej Brak specjalnych

Specjalne wyposazenie ochronne: Srodki specjalne nie sq konieczne.

SEKCJA 6: Postegpowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do sSrodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, sprzet ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych Nie konieczne.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony Srodowiska: Rozciericzy¢ duzq iloscig wody.

6.3 Metody i materialy zapobiegajqce rozprzestrzenianiu si¢ skaZenia i stugce do usuwania skazenia:

Zebrac za pomocqg materiatu wigzgcego ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa, materiat wigzqcy kwasy, materiat
wigzqcy uniwersalny, trociny).

6.4 Odniesienia do innych sekcji

Nie powstajq zadne materiaty niebezpieczne.

Informacje na temat bezpiecznej obstugi patrz rozdziat 7.

Informacje na temat utylizacji patrz rozdziat 13.

SEKCJA 7: Postgpowanie 7 substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroinosci dotyczgce bezpiecznego postepowania Srodki specjalne nie sq konieczne.

Wskazowki dla ochrony przeciwpoiarowej i przeciwwybuchowej: Produkt jest niepalny.
(ciag dalszy na stronie 3)
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7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczgce wszelkich wzajemnych niezgodnosci
Sktadowanie:

Wymagania w stosunku do pomieszczen skltadowych i zhiornikéw: Brak szczegolnych wymagan.

Wskazowki odnosnie wspdlnego sktadowania: Nie konieczne.

Dalsze wskazowki odnosnie warunkow sktadowania: Brak.

7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) koricowe Brak dostgpnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

Dodatkowe wskazowki dla wykonania urzgdzen technicznych: Brak dalszych danych, patrz punkt 7.

8.1 Parametry dotyczqce kontroli
Sktadniki wraz 7 kontrolowanymi wartosciami granicznymi zaleinymi od miejsca pracy: Nie dotyczy.
Wskazowki dodatkowe: Podstawq byly aktualnie obowiqzujgce wykazy.

8.2 Kontrola naraZenia

Osobiste wyposaZenie ochronne:

Ogolne Srodki ochrony i higieny:

Nalezy przestrzegac zwyczajne srodki ostroznosci przy obchodzeniu si¢ z chemikaliami.

Ochrona drég oddechowych: Nie konieczne.

Ochrona rgk: Nie konieczne.

Material, 7 ktérego wykonane sq rekawice

Wybor odpowiednich rekawic nie zalezy tylko od materiatu, lecz takze od innych cech jakosciowych i zmienia sig
od producenta do producenta.

Ochrona oczu: Nie konieczne.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

Ogolne dane
Wyglqd:
Forma: Plynny
Kolor: Bezbarwny
Zapach: Bez zapachu
Prog zapachu: Nieokreslone.
Zmiana stanu
Punkt topnienia/ Zakres topnienia: 0°C
Punkt wrzenia/ Zakres wrzenia: 100 °C
Punkt zaplonu: Nie nadajqcy sig¢ do zastosowania.
Latwopalnosé (stata gazowa): Nie nadajqgcy sie do zastosowania.
Temperatura palenia sig:
Temperatura rozktadu: Nieokreslone.
Samozaplon: Nieokreslone.
Niebezpieczenstwo wybuchu: Produkt nie jest grozi wybuchem.
Granice niebezpieczenstwa wybuchu:
Dolna: Nieokreslone.
Gorna: Nieokreslone.
Cisnienie pary: Nieokreslone.
Gestosé w 20 °C: 1 g/lem’

(ciag dalszy na stronie 4)
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Gestosé wigledna Nieokreslone.
Gestosé par Nieokreslone.
Szybkosé parowania Nieokreslone.
Rozpuszczalnosé w/ mieszalnosé z

Woda: W petni mieszalny.
Wspotczynnik podziatu (n-oktanol/ woda): Nieokreslone.
Lepkosé:

Dynamiczna w 20 °C: .0952 mPas

Kinetyczna: Nieokreslone.

rozpuszczalniki organiczne: 0,0 %

Woda: 100,0 %
9.2 Inne informacje Brak dostgpnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 10: Stabilnosé i reaktywnosé

10.1 Reaktywnos¢ Brak dostepnych dalszych istotnych danych

10.2 Stabilnosé chemiczna

Rozktad termiczny/ warunki ktorych naleZy unikacé: Brak rozktadu przy uzyciu zgodnym z przeznaczeniem.
10.3 Mozliwosé wystepowania niebezpiecznych reakcji Reakcje niebezpieczne nie sq znane.

10.4 Warunki, ktorych nalezy unikaé Brak dostgpnych dalszych istotnych danych

10.5 Materialy niezgodne: Brak dostepnych dalszych istotnych danych

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu: Niebezpieczne produkty rozktadu nie sq znane.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczgce skutkow toksykologicznych

Toksycznos¢ ostra W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.

Istotne sklasyfikowane wartosci LD/LC50: Brak danych

Pierwotne dzialanie drainigce: Dzialanie Gatunek Metoda:

Dzialanie irgce/drainigce na skére W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
Powazine uszkodzenie oczu/dzialanie drainigce na oczy

W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.

Dzialanie uczulajqce na drogi oddechowe lub skore

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.

Dzialanie rakotworcze, dzialanie mutagenne i szkodliwe dzialanie na rozrodczosé (CMR)

Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spefnione.
Rakotworczosé W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢ W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzqdy docelowe — naraZenie jednorazowe

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.

Drziatanie toksyczne na narzqdy docelowe — naraZenie powtarzane

W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.

ZagroZenie spowodowane aspiracjqg W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spelnione.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznosé
Toksycznosé wodna: Nie szkodliwych dla srodowiska wodnego.
12.2 Trwalosé i zdolnosc¢ do rozkladu Niedostepne

12.3 Zdolnosé¢ do bioakumulacji Nie znana
(ciag dalszy na stronie 5)

PL —



strona. 5/6

Karta charakterystyki
zgodnie 7 1907/2006/WE, Artykut 31

Data druku: 13.06.2016 Aktualizacja: 10.06.2016

Nazwa handlowa: Water, Amplification Grade

(ciag dalszy od strony 4)
12.4 Mobilnosé w glebie Brak dostepnych dalszych istotnych danych
Skutki ekotoksyczne:
Uwaga: Niedostepne
Dalsze wskazowki ekologiczne:
Wskazowki ogolne: W zasadzie nieszkodliwy dla wody
12.5 Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB
PBT: Nie nadajqcy sie do zastosowania.
vPvB: Nie nadajqcy sig¢ do zastosowania.
12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania Brak dostgpnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 13: Postepowanie 7 odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow

Zalecenie:

Usuwanie powinno odbywa¢ sie zgodnie z odpowiednimi regionalnymi i lokalnymi przepisami krajowymi. Patrz
sekcja 7: Obstuga i magazynowanie oraz rozdziatl 8: Kontrola ekspozycji i sSrodki ochrony indywidualnej o
dodatkowe informacje obchodzenia sig¢ i ochrony pracownikow.

Opakowania nieoczyszczone:
Zalecenie: Usuwanie zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami.
Zalecany srodek czyszczgcey: Woda, w razie koniecznosci z dodatkiem srodkow czystosci.

SEKCJA 14: Informacje dotyczqce transportu

14.1 Numer UN Nie jest niebezpieczny dla transportu
ADR, ADN, IMDG, IATA brak

14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN Zaden

ADR, ADN, IMDG, IATA brak

14.3 Klasa(-y) zagroZenia w transporcie Zaden

ADR, ADN, IMDG, IATA

Klasa brak

14.4 Grupa opakowaniowa Zaden

ADR, IMDG, IATA brak

14.5 ZagroZenia dla srodowiska:
Zanieczyszczenia morskie: Nie

14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla uiytkownikow Nie nadajqcy si¢ do zastosowania.

14.7 Transport luzem zgodnie 7 zalgcznikiem 11 do
konwencji MARPOL i kodeksem IBC Nie nadajqcy sie do zastosowania.

UN "Model Regulation": brak

pL—
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SEKCJA 15: Informacje dotyczgce przepisow prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji i
mieszaniny

Rady 2012/18/UE
Wskazane substancje niebezpieczne - ZALACZNIK I Substancja nie zawarta

Przepisy poszczegolnych krajow:
Klasyfikacja wedltug VbF: brak

Klasa zagroienia wod: W zasadzie nieszkodliwy dla wody.
15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego: Ocena Bezpieczenstwa Chemicznego nie zostata przeprowadzona.

SEKCJA 16: Inne informacje

Dane opierajq si¢ na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie okreslajq jednak w sposob ostateczny wlasciwosci
produkcyjnych i nie mogq by¢ uzasadnieniem prawomocnych umow.

Wydzial sporzgdzajgcy wykaz danych:

Promega Corporation

Safety Department

2800 Woods Hollow Road

Madison, WI 53711

US.A.

Skroty i akronimy:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VbE': Verordnung iiber brennbare Fliissigkeiten, Osterreich (Ordinance on the storage of combustible liquids, Austria)
LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

* Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej
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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spotki/przedsigbiorstwa

1.1 Identyfikator produktu
Nazwa handlowa: 2800M Control DNA, 10ng/ul

Numer artykutu: DD710

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Brak dostgpnych dalszych istotnych danych

Zastosowanie substancji / preparatu Odczynniki laboratoryjne

1.3 Dane dotyczgce dostawcy karty charakterystyki
Producent/Dostawca:

Promega Corporation
2800 Woods Hollow Road
Madison, WI 53711

US.A.

1-608-274-4330
1-800-356-9526

SDS author: Regulatory.Affairs@promega.com

Komorka udzielajgca informacji: SDS autor: Regulatory.Affairs@promega.com

1.4 Numer telefonu alarmowego:

Dla chemicznych awaryjne Tankowca, Przecieku, Pozar, narazenia, lub Wypadek wezwania CHEMTREC dnia i
nocy w USA i Kanadzie: 1-800-424-93000utside USA i Kanady: 703-527-3887 1 (zebraé zaproszenia
zakwalifikowany).

* SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie 7 rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008

Produkt nie jest klasyfikowany zgodnie z Globalnie Zharmonizowanym Systemem Klasyfikacji i Oznakowania
Chemikaliow (GHS).

2.2 Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie 7 rozporzqgdzeniem (WE) nr 1272/2008 brak
Piktogramy okreslajqce rodzaj zagroZenia brak

Hasto ostrzegawcze brak

Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia brak

2.3 Inne zagroZenia

Wyniki oceny wltasciwosci PBT i vPvB

PBT: Nie nadajgcy si¢ do zastosowania.

vPyB: Nie nadajqcy si¢ do zastosowania.

pL—
(ciag dalszy na stronie 2)
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SEKCJA 3: Sklad/informacja o skladnikach

3.2 Charakterystyka chemiczna: Mieszaniny

Opis:

Produkt jest mieszankq z substancji niebezpiecznych wymienionych ponizej wraz z niepublicznego bezpiecznymi
substancji.

Skladniki niebezpieczne: brak
Wskazowki dodatkowe: Petna tresc przytoczonych wskazowek dotyczqcych zagrozen znajduje sie w rozdziale 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy

Wskazowki ogélne: Srodki specjalne nie sq konieczne.

Po wdychaniu: Jesli pacjent czuje si¢ chory lub jest zaniepokojony, uzyskania porad medycznych.

Po stycznosci ze skorq: Ogolnie produkt nie dziata draznigco na skore.

Po stycznosci 7 okiem: Plukac oczy z otwartq powiekq przez kilka minut pod biezgcqg wodg.

Po przetknigciu: Jesli pacjent czuje sie chory lub jest zaniepokojony, uzyskania porad medycznych.

4.2 Najwazniejsze ostre i opoinione objawy oraz skutki naraZenia Brak

4.3 Wskazania dotyczgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegolnego postgpowania 7
poszkodowanym

Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 5: Postgpowanie w przypadku poZaru

5.1 Srodki gasnicze

Przydatne srodki gasnicze:

CO2, proszek gasniczy lub strumien wody. Wiekszy pozar zwalczaé strumieniem wody lub piang odporng na
dzialanie alkoholu.

5.2 Szczegolne zagroZenia zwigzane 7 substancjq lub mieszaning Nie sq znane

5.3 Informacje dla strazy pozarnej Brak specjalnych

Specjalne wyposazenie ochronne: Srodki specjalne nie sq konieczne.

SEKCJA 6: Postgpowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, sprzet ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych Nie konieczne.

6.2 Srodki ostroinosci w zakresie ochrony Srodowiska: Rozcienczy¢ duzq iloscig wody.

6.3 Metody i materialy zapobiegajqce rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuigce do usuwania skazenia:

Zebra¢ za pomocg materiatu wigzgcego ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa, materiat wigzqcy kwasy, materiat
wigzqcy uniwersalny, trociny).

6.4 Odniesienia do innych sekcji

Nie powstajq zadne materialy niebezpieczne.

Informacje na temat bezpiecznej obstugi patrz rozdzial 7.

Informacje na temat utylizacji patrz rozdziat 13.

SEKCJA 7: Postgpowanie 7 substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroinosci dotyczgce bezpiecznego postepowania Srodki specjalne nie sq konieczne.
Wskazowki dla ochrony przeciwpoZarowej i przeciwwybuchowej: Produkt jest niepalny.

(ciag dalszy na stronie 3)
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7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczgce wszelkich wzajemnych niezgodnosci
Sktadowanie:

Wymagania w stosunku do pomieszczen skltadowych i zhiornikéw: Brak szczegolnych wymagan.

Wskazowki odnosnie wspdlnego sktadowania: Nie konieczne.

Dalsze wskazowki odnosnie warunkow sktadowania: Brak.

7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) koricowe Brak dostgpnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

Dodatkowe wskazowki dla wykonania urzgdzen technicznych: Brak dalszych danych, patrz punkt 7.

8.1 Parametry dotyczqce kontroli

Sktadniki wraz 7 kontrolowanymi wartosciami granicznymi zaleznymi od miejsca pracy:

Produkt nie zawiera znaczqcych ilosci materiatow, ktorych wartosci graniczne musiatyby by¢ kontrolowane pod
kqtem warunkow miejsca pracy.

Wskazowki dodatkowe: Podstawq byty aktualnie obowiqzujgce wykazy.

8.2 Kontrola naraZenia

Osobiste wyposaZenie ochronne:

Ogdlne Srodki ochrony i higieny:

Nalezy przestrzegac¢ zwyczajne srodki ostroznosci przy obchodzeniu si¢ z chemikaliami.

Ochrona drég oddechowych: Nie konieczne.

Ochrona rgk: Nie konieczne.

Material, 7 ktorego wykonane sq rekawice

Wybor odpowiednich rekawic nie zalezy tylko od materialu, lecz takze od innych cech jakosciowych i zmienia sig
od producenta do producenta. Poniewaz produkt jest preparatem skiadajgcym sie z kilku substancji, to
odpornosci materialow, z ktorych wykonano rekawice nie mozna wczesniej wyliczy¢ i dlatego tez musi by¢ ona
sprawdzona przed zastosowaniem.

Ochrona oczu: Nie konieczne.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

Ogdlne dane
Wyglgd:
Forma: Plynny
Kolor: Bezbarwny
Zapach: Nie jest okreclony
Prog zapachu: Nieokreslone.
Wartosé pH w 20 °C: 8
Zmiana stanu
Punkt topnienia/ Zakres topnienia: 0°C
Punkt wrzenia/ Zakres wrzenia: 100 °C
Punkt zaplonu: Nie nadajqcy si¢ do zastosowania.
Latwopalnosé (stata gazowa): Nie nadajqcy sie do zastosowania.
Temperatura palenia si¢:
Temperatura rozktadu: Nieokreslone.
Samozaplon: Produkt nie jest samozapalny.
Niebezpieczenstwo wybuchu: Produkt nie jest grozi wybuchem.

(ciag dalszy na stronie 4)
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Granice niebezpieczenstwa wybuchu:
Dolna: Nieokreslone.
Gorna: Nieokreslone.
Cisnienie pary: Nieokreslone.
Gestosé: Nie jest okreslony.
Gestosé wigledna Nieokreslone.
Gestosé par Nieokreslone.
Szybkos¢ parowania Nieokreslone.
Rozpuszczalnosé w/ mieszalnosé z
Woda: W petni mieszalny.
Wspotczynnik podziatu (n-oktanol/ woda): Nieokreslone.
Lepkosé:
Dynamiczna: Nieokreslone.
Kinetyczna: Nieokreslone.
rozpuszczalniki organiczne: 0,0 %
Woda: 97,1 %
Zawartos¢ cial stalych: 0,9 %
9.2 Inne informacje Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 10: Stabilnosé i reaktywnosé

10.1 Reaktywnos¢ Brak dostgpnych dalszych istotnych danych

10.2 Stabilnosé chemiczna

Rozktad termiczny/ warunki ktorych naleZy unikacé: Brak rozktadu przy uzyciu zgodnym z przeznaczeniem.
10.3 Mozliwosé wystgpowania niebezpiecznych reakcji Reakcje niebezpieczne nie sq znane.

10.4 Warunki, ktorych nalezy unikaé Brak dostgpnych dalszych istotnych danych

10.5 Materialy niezgodne: Brak dostepnych dalszych istotnych danych

10.6 Niebezpieczne produkty rozkladu: Niebezpieczne produkty rozkiadu nie sq znane.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczgce skutkow toksykologicznych

Toksycznosé ostra W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.

Istotne sklasyfikowane wartosci LD/LC50: Brak danych

Pierwotne dzialanie draznigce: Dzialanie Gatunek Metoda:

Dzialanie irgce/drainigce na skére W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
Powazne uszkodzenie oczu/dzialanie draznigce na oczy

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.

Dzialanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skore

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq speinione.

Dziatanie rakotworcze, dzialanie mutagenne i szkodliwe dziatanie na rozrodczosé (CMR)

Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
Rakotworczosé W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczosé¢ W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
Drziatanie toksyczne na narzqdy docelowe — naraZenie jednorazowe

W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.

Dzialanie toksyczne na narzqdy docelowe — naraZenie powtarzane

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
(ciag dalszy na stronie 5)
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ZagroZenie spowodowane aspiracjqg W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznosé

Toksycznosé wodna: Nie szkodliwych dla Srodowiska wodnego.

12.2 Trwalosé i zdolnosé do rozktadu Niedostepne

12.3 Zdolnosé do bioakumulacji Nie znana

12.4 Mobilnosé w glebie Brak dostepnych dalszych istotnych danych
Skutki ekotoksyczne:

Uwaga: Niedostepne

Dalsze wskazowki ekologiczne:

Wskazowki ogolne: W zasadzie nieszkodliwy dla wody

12.5 Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB

PBT: Nie nadajgcy si¢ do zastosowania.

vPyB: Nie nadajqcy si¢ do zastosowania.

12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow

Zalecenie:

Usuwanie powinno odbywac sie zgodnie z odpowiednimi regionalnymi i lokalnymi przepisami krajowymi. Patrz
sekcja 7: Obstuga i magazynowanie oraz rozdzial 8: Kontrola ekspozycji i srodki ochrony indywidualnej o
dodatkowe informacje obchodzenia sig i ochrony pracownikow.

Opakowania nieoczyszczone:
Zalecenie: Usuwanie zgodnie z obowiqgzujgcymi przepisami.
Zalecany srodek czyszczgey: Woda, w razie koniecznosci z dodatkiem Srodkow czystosci.

SEKCJA 14: Informacje dotyczgce transportu

14.1 Numer UN Nie jest niebezpieczny dla transportu
ADR, ADN, IMDG, IATA brak

14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN Zaden

ADR, ADN, IMDG, IATA brak

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie Zaden

ADR, ADN, IMDG, IATA

Klasa brak

14.4 Grupa opakowaniowa Zaden

ADR, IMDG, IATA brak

14.5 ZagroZenia dla srodowiska:

Zanieczyszczenia morskie: Nie

14.6 Szczegolne srodki ostroinosci dla uiytkownikow Nie nadajqcy sie do zastosowania.
14.7 Transport luzem zgodnie 7 zalgcznikiem I1 do

konwencji MARPOL i kodeksem IBC Nie nadajqcy sie do zastosowania.

(ciag dalszy na stronie 6)
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UN "Model Regulation": brak ‘

SEKCJA 15: Informacje dotyczqce przepisow prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji i
mieszaniny

Rady 2012/18/UE
Wskazane substancje niebezpieczne - ZALACZNIK I zaden ze skiadnikow nie znajduje si¢ na liscie

Przepisy poszczegolnych krajow:
Klasyfikacja wedltug VbF: brak

Klasa zagroZenia wod: W zasadzie nieszkodliwy dla wody.
15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego: Ocena Bezpieczenstwa Chemicznego nie zostata przeprowadzona.

SEKCJA 16: Inne informacje

Dane opierajq si¢ na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie okreslajq jednak w sposob ostateczny wlasciwosci
produkcyjnych i nie mogq by¢ uzasadnieniem prawomocnych umow.

Wydzial sporzqdzajgcy wykaz danych:

Promega Corporation

Safety Department

2800 Woods Hollow Road

Madison, WI 53711

US.A.

Skroty i akronimy:

RID: Reéglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VbE': Verordnung iiber brennbare Fliissigkeiten, Osterreich (Ordinance on the storage of combustible liquids, Austria)
LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

* Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej
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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spotki/przedsigbiorstwa

1.1 Identyfikator produktu
Nazwa handlowa: WEN Internal Lane Standard 500 Y23

Numer artykutu: DG520

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Brak dostgpnych dalszych istotnych danych

Zastosowanie substancji / preparatu Odczynniki laboratoryjne

1.3 Dane dotyczgce dostawcy karty charakterystyki
Producent/Dostawca:

Promega Corporation
2800 Woods Hollow Road
Madison, WI 53711

US.A.

1-608-274-4330
1-800-356-9526

SDS author: Regulatory.Affairs@promega.com

Komorka udzielajgca informacji: SDS autor: Regulatory.Affairs@promega.com

1.4 Numer telefonu alarmowego:

Dla chemicznych awaryjne Tankowca, Przecieku, Pozar, narazenia, lub Wypadek wezwania CHEMTREC dnia i
nocy w USA i Kanadzie: 1-800-424-93000utside USA i Kanady: 703-527-3887 1 (zebraé zaproszenia
zakwalifikowany).

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie 7 rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008

Produkt nie jest klasyfikowany zgodnie z Globalnie Zharmonizowanym Systemem Klasyfikacji i Oznakowania
Chemikaliow (GHS).

2.2 Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie 7 rozporzqgdzeniem (WE) nr 1272/2008 brak
Piktogramy okreslajqce rodzaj zagroZenia brak

Hasto ostrzegawcze brak

Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia brak

2.3 Inne zagroZenia

Wyniki oceny wltasciwosci PBT i vPvB

PBT: Nie nadajgcy si¢ do zastosowania.

vPyB: Nie nadajqcy si¢ do zastosowania.

pL—
(ciag dalszy na stronie 2)
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SEKCJA 3: Sklad/informacja o skladnikach

3.2 Charakterystyka chemiczna: Mieszaniny

Opis:

Produkt jest mieszankq z substancji niebezpiecznych wymienionych ponizej wraz z niepublicznego bezpiecznymi
substancji.

Skladniki niebezpieczne: brak
Wskazowki dodatkowe: Petna tresc przytoczonych wskazowek dotyczqcych zagrozen znajduje sie w rozdziale 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy

Wskazowki ogélne: Srodki specjalne nie sq konieczne.

Po wdychaniu: Jesli pacjent czuje si¢ chory lub jest zaniepokojony, uzyskania porad medycznych.

Po stycznosci ze skorq: Ogolnie produkt nie dziata draznigco na skore.

Po stycznosci 7 okiem: Plukac oczy z otwartq powiekq przez kilka minut pod biezgcqg wodg.

Po przetknigciu: Jesli pacjent czuje sie chory lub jest zaniepokojony, uzyskania porad medycznych.

4.2 Najwazniejsze ostre i opoinione objawy oraz skutki naraZenia Brak

4.3 Wskazania dotyczgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegolnego postgpowania 7
poszkodowanym

Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 5: Postgpowanie w przypadku poZaru

5.1 Srodki gasnicze

Przydatne srodki gasnicze:

CO2, proszek gasniczy lub strumien wody. Wiekszy pozar zwalczaé strumieniem wody lub piang odporng na
dzialanie alkoholu.

5.2 Szczegolne zagroZenia zwigzane 7 substancjq lub mieszaning Nie sq znane

5.3 Informacje dla strazy pozarnej Brak specjalnych

Specjalne wyposazenie ochronne: Srodki specjalne nie sq konieczne.

SEKCJA 6: Postgpowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, sprzet ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych Nie konieczne.

6.2 Srodki ostroinosci w zakresie ochrony Srodowiska: Rozcienczy¢ duzq iloscig wody.

6.3 Metody i materialy zapobiegajqce rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuigce do usuwania skazenia:

Zebra¢ za pomocg materiatu wigzgcego ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa, materiat wigzqcy kwasy, materiat
wigzqcy uniwersalny, trociny).

6.4 Odniesienia do innych sekcji

Informacje na temat bezpiecznej obstugi patrz rozdzial 7.

Informacje na temat utylizacji patrz rozdziat 13.

SEKCJA 7: Postgpowanie 7 substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroinosci dotyczgce bezpiecznego postepowania Srodki specjalne nie sq konieczne.
Wskazowki dla ochrony przeciwpoZarowej i przeciwwybuchowej: Produkt jest niepalny.

(ciag dalszy na stronie 3)
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7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczgce wszelkich wzajemnych niezgodnosci
Sktadowanie:

Wymagania w stosunku do pomieszczen skltadowych i zhiornikéw: Brak szczegolnych wymagan.

Wskazowki odnosnie wspdlnego sktadowania: Nie konieczne.

Dalsze wskazowki odnosnie warunkow sktadowania: Brak.

7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) koricowe Brak dostgpnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

Dodatkowe wskazowki dla wykonania urzgdzen technicznych: Brak dalszych danych, patrz punkt 7.

8.1 Parametry dotyczqce kontroli

Sktadniki wraz 7 kontrolowanymi wartosciami granicznymi zaleznymi od miejsca pracy:

Produkt nie zawiera znaczqcych ilosci materiatow, ktorych wartosci graniczne musiatyby by¢ kontrolowane pod
kqtem warunkow miejsca pracy.

Wskazowki dodatkowe: Podstawq byty aktualnie obowiqzujgce wykazy.

8.2 Kontrola naraZenia

Osobiste wyposaZenie ochronne:

Ogdlne Srodki ochrony i higieny:

Nalezy przestrzegac¢ zwyczajne srodki ostroznosci przy obchodzeniu si¢ z chemikaliami.

Ochrona drég oddechowych: Nie konieczne.

Ochrona rgk: Nie konieczne.

Material, 7 ktorego wykonane sq rekawice

Wybor odpowiednich rekawic nie zalezy tylko od materialu, lecz takze od innych cech jakosciowych i zmienia sig
od producenta do producenta. Poniewaz produkt jest preparatem skiadajgcym sie z kilku substancji, to
odpornosci materialow, z ktorych wykonano rekawice nie mozna wczesniej wyliczy¢ i dlatego tez musi by¢ ona
sprawdzona przed zastosowaniem.

Ochrona oczu: Nie konieczne.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

Ogdlne dane
Wyglgd:
Forma: Plynny
Kolor: Bezbarwny
Zapach: Nie jest okreclony
Prog zapachu: Nieokreslone.
Wartosé pH w 20 °C: 8
Zmiana stanu
Punkt topnienia/ Zakres topnienia: Nie jest okreslony.
Punkt wrzenia/ Zakres wrzenia: 100 °C
Punkt zaplonu: Nie nadajqcy si¢ do zastosowania.
Latwopalnosé (stata gazowa): Nie nadajqcy si¢ do zastosowania.
Temperatura palenia si¢:
Temperatura rozktadu: Nieokreslone.
Samozaplon: Produkt nie jest samozapalny.
Niebezpieczenstwo wybuchu: Produkt nie jest grozi wybuchem.

(ciag dalszy na stronie 4)
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Granice niebezpieczenstwa wybuchu:

Dolna: Nieokreslone.

Gorna: Nieokreslone.
Cisnienie pary: Nieokreslone.
Gestosé: Nie jest okreslony.
Gestosé wigledna Nieokreslone.
Gestosé par Nieokreslone.
Szybkos¢ parowania Nieokreslone.
Rozpuszczalnosé w/ mieszalnosé z

Woda: W petni mieszalny.
Wspotczynnik podziatu (n-oktanol/ woda): Nieokreslone.
Lepkosé:

Dynamiczna: Nieokreslone.

Kinetyczna: Nieokreslone.

rozpuszczalniki organiczne: 0,3 %

Woda: 99,4 %
9.2 Inne informacje Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 10: Stabilnosé i reaktywnosé

10.1 Reaktywnos¢ Brak dostepnych dalszych istotnych danych

10.2 Stabilnosé chemiczna

Rozkilad termiczny/ warunki ktorych naleZy unikacé: Brak rozkladu przy uzyciu zgodnym z przeznaczeniem.
10.3 Mozliwosé wystepowania niebezpiecznych reakcji Reakcje niebezpieczne nie sq znane.

10.4 Warunki, ktorych nalezy unikaé Brak dostgpnych dalszych istotnych danych

10.5 Materialy niezgodne: Brak dostepnych dalszych istotnych danych

10.6 Niebezpieczne produkty rozkladu: Niebezpieczne produkty rozkladu nie sq znane.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczgce skutkow toksykologicznych

Toksycznosé ostra W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.

Istotne sklasyfikowane wartosci LD/LC50: Brak danych

Pierwotne dzialanie drainigce: Dzialanie Gatunek Metoda:

Dzialanie irgce/drainigce na skorg W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.

Drziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skore

W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.

Dzialanie rakotworcze, dzialanie mutagenne i szkodliwe dziatanie na rozrodczosé (CMR)

Dzialanie mutagenne na komorki rozrodcze W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spefnione.
Rakotworczosé W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.

Szkodliwe dzialanie na rozrodczos¢é W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
Dzialanie toksyczne na narzqdy docelowe — naraZenie jednorazowe

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq speinione.

Dziatanie toksyczne na narzqdy docelowe — naraZenie powtarzane

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.

ZagroZenie spowodowane aspiracjqg W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetlnione.

PL —
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SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznosé

Toksycznosé wodna: Nie szkodliwych dla srodowiska wodnego.

12.2 Trwalosé i zdolnosé do rozktadu Niedostepne

12.3 Zdolnosé do bioakumulacji Nie znana

12.4 Mobilnosé w glebie Brak dostepnych dalszych istotnych danych
Skutki ekotoksyczne:

Uwaga: Niedostepne

Dalsze wskazowki ekologiczne:

Wskazowki ogolne: W zasadzie nieszkodliwy dla wody

12.5 Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB

PBT: Nie nadajgcy si¢ do zastosowania.

vPyB: Nie nadajqcy si¢ do zastosowania.

12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow

Zalecenie:

Usuwanie powinno odbywac sie zgodnie z odpowiednimi regionalnymi i lokalnymi przepisami krajowymi. Patrz
sekcja 7: Obstuga i magazynowanie oraz rozdzial 8: Kontrola ekspozycji i srodki ochrony indywidualnej o
dodatkowe informacje obchodzenia sig i ochrony pracownikow.

Opakowania nieoczyszczone:
Zalecenie: Usuwanie zgodnie z obowiqgzujgcymi przepisami.
Zalecany srodek czyszczgcy: Woda, w razie koniecznosci z dodatkiem Srodkow czystosci.

SEKCJA 14: Informacje dotyczgce transportu

14.1 Numer UN Nie jest niebezpieczny dla transportu
ADR, ADN, IMDG, IATA brak

14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN Zaden

ADR, ADN, IMDG, IATA brak

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie Zaden

ADR, ADN, IMDG, IATA

Klasa brak

14.4 Grupa opakowaniowa Zaden

ADR, IMDG, IATA brak

14.5 ZagroZenia dla srodowiska:

Zanieczyszczenia morskie: Nie

14.6 Szczegolne srodki ostroinosci dla uiytkownikow Nie nadajqcy sie do zastosowania.
14.7 Transport luzem zgodnie 7 zalgcznikiem I1 do

konwencji MARPOL i kodeksem IBC Nie nadajqcy sie do zastosowania.

(ciag dalszy na stronie 6)
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SEKCJA 15: Informacje dotyczgce przepisow prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji i
mieszaniny

Rady 2012/18/UE
Wskazane substancje niebezpieczne - ZALACZNIK I zaden ze skiadnikow nie znajduje si¢ na liscie

Przepisy poszczegolnych krajow:
Klasyfikacja wedltug VbF: brak
Klasa | udziat w %

Wasser 99 4
NK 0,3

Klasa zagroZenia wod: W zasadzie nieszkodliwy dla wody.
15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego: Ocena Bezpieczenstwa Chemicznego nie zostata przeprowadzona.

SEKCJA 16: Inne informacje

Dane opierajq sie na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie okreslajq jednak w sposob ostateczny wlasciwosci
produkcyjnych i nie mogq by¢ uzasadnieniem prawomocnych umow.

Wydzial sporzqdzajgcy wykaz danych:

Promega Corporation

Safety Department

2800 Woods Hollow Road

Madison, WI 53711

USA.

Skroty i akronimy:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VbE': Verordnung iiber brennbare Fliissigkeiten, Osterreich (Ordinance on the storage of combustible liquids, Austria)
LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

* Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej
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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spotki/przedsigbiorstwa

1.1 Identyfikator produktu
Nazwa handlowa: PowerPlex® Y23 10X Primer Pair

Numer artykutu: DK209

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Brak dostgpnych dalszych istotnych danych

Zastosowanie substancji / preparatu Odczynniki laboratoryjne

1.3 Dane dotyczgce dostawcy karty charakterystyki
Producent/Dostawca:

Promega Corporation
2800 Woods Hollow Road
Madison, WI 53711

US.A.

1-608-274-4330
1-800-356-9526

SDS author: Regulatory.Affairs@promega.com

Komorka udzielajgca informacji: SDS autor: Regulatory.Affairs@promega.com

1.4 Numer telefonu alarmowego:

Dla chemicznych awaryjne Tankowca, Przecieku, Pozar, narazenia, lub Wypadek wezwania CHEMTREC dnia i
nocy w USA i Kanadzie: 1-800-424-93000utside USA i Kanady: 703-527-3887 1 (zebraé zaproszenia
zakwalifikowany).

* SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie 7 rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008

Produkt nie jest klasyfikowany zgodnie z Globalnie Zharmonizowanym Systemem Klasyfikacji i Oznakowania
Chemikaliow (GHS).

2.2 Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie 7 rozporzqgdzeniem (WE) nr 1272/2008 brak
Piktogramy okreslajqce rodzaj zagroZenia brak

Hasto ostrzegawcze brak

Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia brak

2.3 Inne zagroZenia

Wyniki oceny wltasciwosci PBT i vPvB

PBT: Nie nadajgcy si¢ do zastosowania.

vPyB: Nie nadajqcy si¢ do zastosowania.

pL—
(ciag dalszy na stronie 2)
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SEKCJA 3: Sklad/informacja o skladnikach

3.2 Charakterystyka chemiczna: Mieszaniny

Opis:

Produkt jest mieszankq z substancji niebezpiecznych wymienionych ponizej wraz z niepublicznego bezpiecznymi
substancji.

Skladniki niebezpieczne: brak
Wskazowki dodatkowe: Petna tresc przytoczonych wskazowek dotyczqcych zagrozen znajduje sie w rozdziale 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy

Wskazowki ogélne: Srodki specjalne nie sq konieczne.

Po wdychaniu: Jesli pacjent czuje si¢ chory lub jest zaniepokojony, uzyskania porad medycznych.

Po stycznosci ze skorq: Ogolnie produkt nie dziata draznigco na skore.

Po stycznosci 7 okiem: Plukac oczy z otwartq powiekq przez kilka minut pod biezgcqg wodg.

Po przetknigciu: Jesli pacjent czuje sie chory lub jest zaniepokojony, uzyskania porad medycznych.

4.2 Najwazniejsze ostre i opoinione objawy oraz skutki naraZenia Brak

4.3 Wskazania dotyczgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegolnego postgpowania 7
poszkodowanym

Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 5: Postgpowanie w przypadku poZaru

5.1 Srodki gasnicze

Przydatne srodki gasnicze:

CO2, proszek gasniczy lub strumien wody. Wiekszy pozar zwalczaé strumieniem wody lub piang odporng na
dzialanie alkoholu.

5.2 Szczegolne zagroZenia zwigzane 7 substancjq lub mieszaning Nie sq znane

5.3 Informacje dla strazy pozarnej Brak specjalnych

Specjalne wyposazenie ochronne: Srodki specjalne nie sq konieczne.

SEKCJA 6: Postgpowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, sprzet ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych Nie konieczne.

6.2 Srodki ostroinosci w zakresie ochrony Srodowiska: Rozcienczy¢ duzq iloscig wody.

6.3 Metody i materialy zapobiegajqce rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuigce do usuwania skazenia:

Zebra¢ za pomocg materiatu wigzgcego ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa, materiat wigzqcy kwasy, materiat
wigzqcy uniwersalny, trociny).

6.4 Odniesienia do innych sekcji

Nie powstajq zadne materialy niebezpieczne.

Informacje na temat bezpiecznej obstugi patrz rozdzial 7.

Informacje na temat utylizacji patrz rozdziat 13.

SEKCJA 7: Postgpowanie 7 substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroinosci dotyczgce bezpiecznego postepowania Srodki specjalne nie sq konieczne.
Wskazowki dla ochrony przeciwpoZarowej i przeciwwybuchowej: Produkt jest niepalny.

(ciag dalszy na stronie 3)
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7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczgce wszelkich wzajemnych niezgodnosci
Sktadowanie:

Wymagania w stosunku do pomieszczen skltadowych i zhiornikéw: Brak szczegolnych wymagan.

Wskazowki odnosnie wspdlnego sktadowania: Nie konieczne.

Dalsze wskazowki odnosnie warunkow sktadowania: Brak.

7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) koricowe Brak dostgpnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

Dodatkowe wskazowki dla wykonania urzgdzen technicznych: Brak dalszych danych, patrz punkt 7.

8.1 Parametry dotyczqce kontroli

Sktadniki wraz 7 kontrolowanymi wartosciami granicznymi zaleznymi od miejsca pracy:

Produkt nie zawiera znaczqcych ilosci materiatow, ktorych wartosci graniczne musiatyby by¢ kontrolowane pod
kqtem warunkow miejsca pracy.

Wskazowki dodatkowe: Podstawq byty aktualnie obowiqzujgce wykazy.

8.2 Kontrola naraZenia

Osobiste wyposaZenie ochronne:

Ogdlne Srodki ochrony i higieny:

Nalezy przestrzegac¢ zwyczajne srodki ostroznosci przy obchodzeniu si¢ z chemikaliami.

Ochrona drég oddechowych: Nie konieczne.

Ochrona rgk: Nie konieczne.

Material, 7 ktorego wykonane sq rekawice

Wybor odpowiednich rekawic nie zalezy tylko od materialu, lecz takze od innych cech jakosciowych i zmienia sig
od producenta do producenta. Poniewaz produkt jest preparatem skiadajgcym sie z kilku substancji, to
odpornosci materialow, z ktorych wykonano rekawice nie mozna wczesniej wyliczy¢ i dlatego tez musi by¢ ona
sprawdzona przed zastosowaniem.

Ochrona oczu: Nie konieczne.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

Ogdlne dane
Wyglgd:
Forma: Plynny
Kolor: Bezbarwny
Zapach: Nie jest okreclony
Prog zapachu: Nieokreslone.
Wartosé pH w 20 °C: 8
Zmiana stanu
Punkt topnienia/ Zakres topnienia: Nie jest okreslony.
Punkt wrzenia/ Zakres wrzenia: 100 °C
Punkt zaplonu: Nie nadajqcy si¢ do zastosowania.
Latwopalnosé (stata gazowa): Nie nadajqcy si¢ do zastosowania.
Temperatura palenia si¢:
Temperatura rozktadu: Nieokreslone.
Samozaplon: Produkt nie jest samozapalny.
Niebezpieczenstwo wybuchu: Produkt nie jest grozi wybuchem.

(ciag dalszy na stronie 4)
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Granice niebezpieczenstwa wybuchu:
Dolna: Nieokreslone.
Gorna: Nieokreslone.
Cisnienie pary: Nieokreslone.
Gestosé: Nie jest okreslony.
Gestosé wigledna Nieokreslone.
Gestosé par Nieokreslone.
Szybkos¢ parowania Nieokreslone.
Rozpuszczalnosé w/ mieszalnosé z
Woda: W petni mieszalny.
Wspotczynnik podziatu (n-oktanol/ woda): Nieokreslone.
Lepkosé:
Dynamiczna: Nieokreslone.
Kinetyczna: Nieokreslone.
rozpuszczalniki organiczne: 0,0 %
Woda: 99,2 %
Zawartos¢ cial stalych: 0,6 %
9.2 Inne informacje Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 10: Stabilnosé i reaktywnosé

10.1 Reaktywnos¢ Brak dostgpnych dalszych istotnych danych

10.2 Stabilnosé chemiczna

Rozktad termiczny/ warunki ktorych naleZy unikacé: Brak rozktadu przy uzyciu zgodnym z przeznaczeniem.
10.3 Mozliwosé wystgpowania niebezpiecznych reakcji Reakcje niebezpieczne nie sq znane.

10.4 Warunki, ktorych nalezy unikaé Brak dostgpnych dalszych istotnych danych

10.5 Materialy niezgodne: Brak dostepnych dalszych istotnych danych

10.6 Niebezpieczne produkty rozkladu: Niebezpieczne produkty rozkiadu nie sq znane.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczgce skutkow toksykologicznych

Toksycznosé ostra W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.

Istotne sklasyfikowane wartosci LD/LC50: Brak danych

Pierwotne dzialanie draznigce: Dzialanie Gatunek Metoda:

Dzialanie irgce/drainigce na skére W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
Powazne uszkodzenie oczu/dzialanie draznigce na oczy

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.

Dzialanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skore

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq speinione.

Dziatanie rakotworcze, dzialanie mutagenne i szkodliwe dziatanie na rozrodczosé (CMR)

Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
Rakotworczosé W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczosé¢ W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
Drziatanie toksyczne na narzqdy docelowe — naraZenie jednorazowe

W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.

Dzialanie toksyczne na narzqdy docelowe — naraZenie powtarzane

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.

(ciag dalszy na stronie 5)
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ZagroZenie spowodowane aspiracjqg W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznosé

Toksycznosé wodna: Nie szkodliwych dla Srodowiska wodnego.

12.2 Trwalosé i zdolnosé do rozktadu Niedostepne

12.3 Zdolnosé do bioakumulacji Nie znana

12.4 Mobilnosé w glebie Brak dostepnych dalszych istotnych danych
Skutki ekotoksyczne:

Uwaga: Niedostepne

Dalsze wskazowki ekologiczne:

Wskazowki ogolne: W zasadzie nieszkodliwy dla wody

12.5 Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB

PBT: Nie nadajgcy si¢ do zastosowania.

vPyB: Nie nadajqcy si¢ do zastosowania.

12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow

Zalecenie:

Usuwanie powinno odbywac sie zgodnie z odpowiednimi regionalnymi i lokalnymi przepisami krajowymi. Patrz
sekcja 7: Obstuga i magazynowanie oraz rozdzial 8: Kontrola ekspozycji i srodki ochrony indywidualnej o
dodatkowe informacje obchodzenia sig i ochrony pracownikow.

Opakowania nieoczyszczone:
Zalecenie: Usuwanie zgodnie z obowiqgzujgcymi przepisami.
Zalecany srodek czyszczgey: Woda, w razie koniecznosci z dodatkiem Srodkow czystosci.

SEKCJA 14: Informacje dotyczgce transportu

14.1 Numer UN Nie jest niebezpieczny dla transportu
ADR, ADN, IMDG, IATA brak

14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN Zaden

ADR, ADN, IMDG, IATA brak

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie Zaden

ADR, ADN, IMDG, IATA

Klasa brak

14.4 Grupa opakowaniowa Zaden

ADR, IMDG, IATA brak

14.5 ZagroZenia dla srodowiska:

Zanieczyszczenia morskie: Nie

14.6 Szczegolne srodki ostroinosci dla uiytkownikow Nie nadajqcy sie do zastosowania.
14.7 Transport luzem zgodnie 7 zalgcznikiem I1 do

konwencji MARPOL i kodeksem IBC Nie nadajqcy sie do zastosowania.

(ciag dalszy na stronie 6)
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UN "Model Regulation": brak ‘

SEKCJA 15: Informacje dotyczqce przepisow prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji i
mieszaniny

Rady 2012/18/UE
Wskazane substancje niebezpieczne - ZALACZNIK I zaden ze skiadnikow nie znajduje si¢ na liscie

Przepisy poszczegolnych krajow:
Klasyfikacja wedltug VbF: brak

Klasa zagroZenia wod: W zasadzie nieszkodliwy dla wody.
15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego: Ocena Bezpieczenstwa Chemicznego nie zostata przeprowadzona.

SEKCJA 16: Inne informacje

Dane opierajq si¢ na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie okreslajq jednak w sposob ostateczny wlasciwosci
produkcyjnych i nie mogq by¢ uzasadnieniem prawomocnych umow.

Wydzial sporzqdzajgcy wykaz danych:

Promega Corporation

Safety Department

2800 Woods Hollow Road

Madison, WI 53711

US.A.

Skroty i akronimy:

RID: Reéglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VbE': Verordnung iiber brennbare Fliissigkeiten, Osterreich (Ordinance on the storage of combustible liquids, Austria)
LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

* Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej
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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spotki/przedsigbiorstwa

1.1 Identyfikator produktu
Nazwa handlowa: PowerPlex® Y23 Allelic Ladder Mix

Numer artykutu: DG248

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Brak dostgpnych dalszych istotnych danych

Zastosowanie substancji / preparatu Odczynniki laboratoryjne

1.3 Dane dotyczgce dostawcy karty charakterystyki
Producent/Dostawca:

Promega Corporation
2800 Woods Hollow Road
Madison, WI 53711

US.A.

1-608-274-4330
1-800-356-9526

SDS author: Regulatory.Affairs@promega.com

Komorka udzielajgca informacji: SDS autor: Regulatory.Affairs@promega.com

1.4 Numer telefonu alarmowego:

Dla chemicznych awaryjne Tankowca, Przecieku, Pozar, narazenia, lub Wypadek wezwania CHEMTREC dnia i
nocy w USA i Kanadzie: 1-800-424-93000utside USA i Kanady: 703-527-3887 1 (zebraé zaproszenia
zakwalifikowany).

* SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie 7 rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008

Produkt nie jest klasyfikowany zgodnie z Globalnie Zharmonizowanym Systemem Klasyfikacji i Oznakowania
Chemikaliow (GHS).

2.2 Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie 7 rozporzqgdzeniem (WE) nr 1272/2008 brak
Piktogramy okreslajqce rodzaj zagroZenia brak

Hasto ostrzegawcze brak

Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia brak

2.3 Inne zagroZenia

Wyniki oceny wltasciwosci PBT i vPvB

PBT: Nie nadajgcy si¢ do zastosowania.

vPyB: Nie nadajqcy si¢ do zastosowania.

pL—
(ciag dalszy na stronie 2)
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SEKCJA 3: Sklad/informacja o skladnikach

3.2 Charakterystyka chemiczna: Mieszaniny

Opis:

Produkt jest mieszankq z substancji niebezpiecznych wymienionych ponizej wraz z niepublicznego bezpiecznymi
substancji.

Skladniki niebezpieczne: brak
Wskazowki dodatkowe: Petna tresc przytoczonych wskazowek dotyczqcych zagrozen znajduje sie w rozdziale 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy

Wskazowki ogélne: Srodki specjalne nie sq konieczne.

Po wdychaniu: Jesli pacjent czuje si¢ chory lub jest zaniepokojony, uzyskania porad medycznych.

Po stycznosci ze skorq: Ogolnie produkt nie dziata draznigco na skore.

Po stycznosci 7 okiem: Plukac oczy z otwartq powiekq przez kilka minut pod biezgcqg wodg.

Po przetknigciu: Jesli pacjent czuje sie chory lub jest zaniepokojony, uzyskania porad medycznych.

4.2 Najwazniejsze ostre i opoinione objawy oraz skutki naraZenia Brak

4.3 Wskazania dotyczgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegolnego postgpowania 7
poszkodowanym

Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 5: Postgpowanie w przypadku poZaru

5.1 Srodki gasnicze

Przydatne srodki gasnicze:

CO2, proszek gasniczy lub strumien wody. Wiekszy pozar zwalczaé strumieniem wody lub piang odporng na
dzialanie alkoholu.

5.2 Szczegolne zagroZenia zwigzane 7 substancjq lub mieszaning Nie sq znane

5.3 Informacje dla strazy pozarnej Brak specjalnych

Specjalne wyposazenie ochronne: Srodki specjalne nie sq konieczne.

SEKCJA 6: Postgpowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, sprzet ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych Nie konieczne.

6.2 Srodki ostroinosci w zakresie ochrony Srodowiska: Rozcienczy¢ duzq iloscig wody.

6.3 Metody i materialy zapobiegajqce rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuigce do usuwania skazenia:

Zebra¢ za pomocg materiatu wigzgcego ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa, materiat wigzqcy kwasy, materiat
wigzqcy uniwersalny, trociny).

6.4 Odniesienia do innych sekcji

Nie powstajq zadne materialy niebezpieczne.

Informacje na temat bezpiecznej obstugi patrz rozdzial 7.

Informacje na temat utylizacji patrz rozdziat 13.

SEKCJA 7: Postgpowanie 7 substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroinosci dotyczgce bezpiecznego postepowania Srodki specjalne nie sq konieczne.
Wskazowki dla ochrony przeciwpoZarowej i przeciwwybuchowej: Produkt jest niepalny.

(ciag dalszy na stronie 3)
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7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczgce wszelkich wzajemnych niezgodnosci
Sktadowanie:

Wymagania w stosunku do pomieszczen skltadowych i zhiornikéw: Brak szczegolnych wymagan.

Wskazowki odnosnie wspdlnego sktadowania: Nie konieczne.

Dalsze wskazowki odnosnie warunkow sktadowania: Brak.

7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) koricowe Brak dostgpnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

Dodatkowe wskazowki dla wykonania urzgdzen technicznych: Brak dalszych danych, patrz punkt 7.

8.1 Parametry dotyczqce kontroli

Sktadniki wraz 7 kontrolowanymi wartosciami granicznymi zaleznymi od miejsca pracy:

Produkt nie zawiera znaczqcych ilosci materiatow, ktorych wartosci graniczne musiatyby by¢ kontrolowane pod
kqtem warunkow miejsca pracy.

Wskazowki dodatkowe: Podstawq byty aktualnie obowiqzujgce wykazy.

8.2 Kontrola naraZenia

Osobiste wyposaZenie ochronne:

Ogdlne Srodki ochrony i higieny:

Nalezy przestrzegac¢ zwyczajne srodki ostroznosci przy obchodzeniu si¢ z chemikaliami.

Ochrona drég oddechowych: Nie konieczne.

Ochrona rgk: Nie konieczne.

Material, 7 ktorego wykonane sq rekawice

Wybor odpowiednich rekawic nie zalezy tylko od materialu, lecz takze od innych cech jakosciowych i zmienia sig
od producenta do producenta. Poniewaz produkt jest preparatem skiadajgcym sie z kilku substancji, to
odpornosci materialow, z ktorych wykonano rekawice nie mozna wczesniej wyliczy¢ i dlatego tez musi by¢ ona
sprawdzona przed zastosowaniem.

Ochrona oczu: Nie konieczne.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

Ogdlne dane
Wyglgd:
Forma: Plynny
Kolor: Bezbarwny
Zapach: Nie jest okreclony
Prog zapachu: Nieokreslone.
Wartosé pH w 20 °C: 8
Zmiana stanu
Punkt topnienia/ Zakres topnienia: Nie jest okreslony.
Punkt wrzenia/ Zakres wrzenia: 100 °C
Punkt zaplonu: Nie nadajqcy si¢ do zastosowania.
Latwopalnosé (stata gazowa): Nie nadajqcy si¢ do zastosowania.
Temperatura palenia si¢:
Temperatura rozktadu: Nieokreslone.
Samozaplon: Produkt nie jest samozapalny.
Niebezpieczenstwo wybuchu: Produkt nie jest grozi wybuchem.

(ciag dalszy na stronie 4)
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Granice niebezpieczenstwa wybuchu:

Dolna: Nieokreslone.

Gorna: Nieokreslone.
Cisnienie pary: Nieokreslone.
Gestosé: Nie jest okreslony.
Gestosé wigledna Nieokreslone.
Gestosé par Nieokreslone.
Szybkos¢ parowania Nieokreslone.
Rozpuszczalnosé w/ mieszalnosé z

Woda: W petni mieszalny.
Wspotczynnik podziatu (n-oktanol/ woda): Nieokreslone.
Lepkosé:

Dynamiczna: Nieokreslone.

Kinetyczna: Nieokreslone.

rozpuszczalniki organiczne: 0,2 %

Woda: 99,3 %
9.2 Inne informacje Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 10: Stabilnosé i reaktywnosé

10.1 Reaktywnos¢ Brak dostepnych dalszych istotnych danych

10.2 Stabilnosé chemiczna

Rozkilad termiczny/ warunki ktorych naleZy unikacé: Brak rozkladu przy uzyciu zgodnym z przeznaczeniem.
10.3 Mozliwosé wystepowania niebezpiecznych reakcji Reakcje niebezpieczne nie sq znane.

10.4 Warunki, ktorych nalezy unikaé Brak dostgpnych dalszych istotnych danych

10.5 Materialy niezgodne: Brak dostepnych dalszych istotnych danych

10.6 Niebezpieczne produkty rozkladu: Niebezpieczne produkty rozkladu nie sq znane.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczgce skutkow toksykologicznych

Toksycznosé ostra W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.

Istotne sklasyfikowane wartosci LD/LC50: Brak danych

Pierwotne dzialanie drainigce: Dzialanie Gatunek Metoda:

Dzialanie irgce/drainigce na skorg W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.

Drziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skore

W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.

Dzialanie rakotworcze, dzialanie mutagenne i szkodliwe dziatanie na rozrodczosé (CMR)

Dzialanie mutagenne na komorki rozrodcze W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spefnione.
Rakotworczosé W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.

Szkodliwe dzialanie na rozrodczos¢é W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
Dzialanie toksyczne na narzqdy docelowe — naraZenie jednorazowe

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq speinione.

Dziatanie toksyczne na narzqdy docelowe — naraZenie powtarzane

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.

ZagroZenie spowodowane aspiracjqg W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetlnione.

PL —
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SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznosé

Toksycznosé wodna: Nie szkodliwych dla srodowiska wodnego.

12.2 Trwalosé i zdolnosé do rozktadu Niedostepne

12.3 Zdolnosé do bioakumulacji Nie znana

12.4 Mobilnosé w glebie Brak dostepnych dalszych istotnych danych
Skutki ekotoksyczne:

Uwaga: Niedostepne

Dalsze wskazowki ekologiczne:

Wskazowki ogolne: W zasadzie nieszkodliwy dla wody

12.5 Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB

PBT: Nie nadajgcy si¢ do zastosowania.

vPyB: Nie nadajqcy si¢ do zastosowania.

12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow

Zalecenie:

Usuwanie powinno odbywac sie zgodnie z odpowiednimi regionalnymi i lokalnymi przepisami krajowymi. Patrz
sekcja 7: Obstuga i magazynowanie oraz rozdzial 8: Kontrola ekspozycji i srodki ochrony indywidualnej o
dodatkowe informacje obchodzenia sig i ochrony pracownikow.

Opakowania nieoczyszczone:
Zalecenie: Usuwanie zgodnie z obowiqgzujgcymi przepisami.
Zalecany srodek czyszczgcy: Woda, w razie koniecznosci z dodatkiem Srodkow czystosci.

SEKCJA 14: Informacje dotyczgce transportu

14.1 Numer UN Nie jest niebezpieczny dla transportu
ADR, ADN, IMDG, IATA brak

14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN Zaden

ADR, ADN, IMDG, IATA brak

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie Zaden

ADR, ADN, IMDG, IATA

Klasa brak

14.4 Grupa opakowaniowa Zaden

ADR, IMDG, IATA brak

14.5 ZagroZenia dla srodowiska:

Zanieczyszczenia morskie: Nie

14.6 Szczegolne srodki ostroinosci dla uiytkownikow Nie nadajqcy sie do zastosowania.
14.7 Transport luzem zgodnie 7 zalgcznikiem I1 do

konwencji MARPOL i kodeksem IBC Nie nadajqcy sie do zastosowania.

(ciag dalszy na stronie 6)

PL—



strona. 6/6

Karta charakterystyki
zgodnie 7 1907/2006/WE, Artykut 31

Data druku: 13.06.2016 Aktualizacja: 04.06.2016

Nazwa handlowa: PowerPlex® Y23 Allelic Ladder Mix

(ciag dalszy od strony 5)
UN "Model Regulation": brak ‘

SEKCJA 15: Informacje dotyczgce przepisow prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji i
mieszaniny

Rady 2012/18/UE
Wskazane substancje niebezpieczne - ZALACZNIK I zaden ze skiadnikow nie znajduje si¢ na liscie

Przepisy poszczegolnych krajow:
Klasyfikacja wedltug VbF: brak
Klasa | udziat w %

Wasser 99 3
NK 02

Klasa zagroZenia wod: W zasadzie nieszkodliwy dla wody.
15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego: Ocena Bezpieczenstwa Chemicznego nie zostata przeprowadzona.

SEKCJA 16: Inne informacje

Dane opierajq sie na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie okreslajq jednak w sposob ostateczny wlasciwosci
produkcyjnych i nie mogq by¢ uzasadnieniem prawomocnych umow.

Wydzial sporzqdzajgcy wykaz danych:

Promega Corporation

Safety Department

2800 Woods Hollow Road

Madison, WI 53711

US.A.

Skroty i akronimy:

RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VbF: Verordnung iiber brennbare Fliissigkeiten, Osterreich (Ordinance on the storage of combustible liquids, Austria)
LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

* Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej




ThermoFisher
SCIENTIFIC

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS)

(Zgodnie z ROZPORZADZENIEM KOMISJI (UE) Nr 830/2015)

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

Identyfikator wyrobu

Kod Produktu 4484690
Nazwa produktu Yfiler Plus Master Mix
Nazwa chemiczna Nie dotyczy

Numer rejestracyjny REACH Dla tej substancji/tych substancji w niniejszej mieszaninie nie podano numeru
rejestracyjnego, poniewaz roczna importowana ilosc jest mniejsza niz tona rocznie
lub okres przejsciowy dla rejestracji zgodnie z Artykulem 23 rozporzadzenia
REACH jeszcze nie uplynal.

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Istotne okreslone zastosowaniaFor Research, Forensic, or Paternity Use Only. For licensing and limited use
restrictions visit thermofisher.com/HIDlicensing
Kod opisujacy zastosowanie Brak
Zastosowania Odradzane Nie do uzytku konsumenckiego.

Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Manufacturer/Supplier

LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV
KWARTSWEG 2

2665 NN BLEISWIJK
NETHERLANDS

31-(0)180 392 400

Email: MSDS@lifetech.com

24 hour Emergency Response for Hazardous Materials Within the USA + Canada: 1-800-424-9300 and +1

[or Dangerous Goods] Incident. Spill, Leak, Fire, 703-527-3887

Exposure, or Accident. Call CHEMTREC Outside the USA + Canada: +1 703-741-5970

Country Specific Emergency Number (if available):

CHEMTREC Poland (Warsaw) +(48)-223988029 (Jezyk Pozdrowienia: Polski)

Data aktualizacji 23-sie-2018 Strona 1/10
Kod Produktu 4484690 Nazwa produktu Yfiler Plus Master Mix

www.thermofisher.com



SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodna z Regulacja (WE) nr 1272/2008 (CLP)

Zagrozenia fizyczne
Substancja nie niebezpieczna

Zagrozenia dla zdrowia
Substancja nie niebezpieczna

Zagrozenia dla srodowiska
Substancja nie niebezpieczna
Dodatkowe wskazowki

Nie dotyczy

Skladniki etykiety

Etykietowanie zgodne z Regulacja (WE) nr 1272/2008 (CLP)
Piktogramy oznaczajace

zagrozenie

Brak piktogramu

Haslo Ostrzegawcze
Zaden(-a,-e)

Zwroty wskazujace Rodzaj Zagrozenia
Nie dotyczy
zwroty wskazujace na srodki ostroznosci

Zapobieganie
Nie dotyczy

Reakcja
Nie dotyczy

Przechowywanie
Nie dotyczy

Utylizacja
Nie dotyczy

Inne zagrozenia
Nie dotyczy

Data aktualizacji 23-sie-2018
Kod Produktu 4484690

www.thermofisher.com
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SEKCJA 3: Sklad/informacja o skladnikach

Component Nr CAS Nr EINECS Procent wagowy | Numer rejestracyjny Classification
REACH according to
Regulation (EC) No
1272/2008 [CLP]
Glicerol 56-81-5 200-289-5 7-13 01-2119471987-18-X Not classified
56-81-5 ( 7-13) XXX

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

Opis srodkéw pierwszej pomocy

Kontakt ze skora
Kontakt z oczyma
SPOZYCIE

Wdychanie

Uwagi dla lekarza

Przeplukac duza iloscia wody. Nie ma koniecznosci zasiegniecia natychmiastowej
pomocy medycznej.
Ostroznie plukac woda przez kilka minut. Zdjac soczewki kontaktowe w przypadku
ich noszenia, jesli ich zdjecie jest latwe.
W przewidzianych warunkach normalnego uzycia nie powinno wystapic znaczace
niebezpieczenstwo spozycia. Jesli czujesz sie zle, skorzystaj z porady lekarskiej.
W przewidzianych warunkach normalnego uzycia tego materialu nie powinno
wystapic niebezpieczenstwo wdychania. W razie koniecznosci skontaktuj sie z

lekarzem.

Leczyc objawowo.

Najwazniejsze objawy i dzialania, zaréwno ostre i op6znione

Nie dotyczy

Wskazanie ewentualnej koniecznosci bezzwlocznej pomocy medycznej i leczenia specjalnego

Zaden(-a,-e).

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze

Nieodpowiednie srodki gasnicze

Rozpylona woda. Dwutlenek wegla (CO2). Piana. Sucha
substancja chemiczna.

Brak danych.

SzczegOlne zagrozenia zwiazane z substancja lub mieszanina

Nieznane.

Wskazowki dla strazy pozarnej
Standardowa procedura w przypadku pozaréw substancji chemicznych.

Data aktualizacji
Kod Produktu

23-sie-2018
4484690

www.thermofisher.com
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SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Zapewnic odpowiednia wentylacje

Zawsze nosic zalecany osobisty sprzet ochronny

Stosowac wyposazenie ochrony indywidualnej

Wiecej szczegolow znajduje sie w Czesci 8.

Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Brak szczegdélnych wymagan co do ochrony srodowiska. .

Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i sluzace do usuwania skazenia
Zanurzyc w obojetnym srodku absorbujacym.

Odniesienia do innych sekgc;ji
Patrz sekcja 8 po dalsze informacje.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Stosowac wymagane srodki ochrony indywidualnej. Nie wymaga specjalnych wskazéwek dotyczacych postepowania.

Warunki bezpiecznego magazynowania, lacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Trzymac w suchym, chlodnym i dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywac w odpowiednio oznakowanych
pojemnikach.

Szczeg6lne zastosowanie(-a)

koncowe

For Research, Forensic, or Paternity Use Only. For licensing and limited use restrictions visit
thermofisher.com/HIDlicensing.
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SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

Parametry kontrolne

Nazwa chemiczna

EU OEL (TWA)

EU OEL (STEL)

EU Skin Notation

Glicerol Zaden(-a,-e) Zaden(-a,-e) Zaden(-a,-e)
56-81-5
Nazwa chemiczna Austria Belgium (TWA) Denmark (TWA) Finland OEL (TWA)
Glicerol Zaden(-a,-e) 10 mg/m3 Zaden(-a,-e) Zaden(-a,-e)
56-81-5
Nazwa chemiczna France OEL (VME) Germany OEL (TWA) Ireland (TWA) Italy OEL (TWA)
Glicerol 10 mg/m3 200 mg/m?3 exposure factor 2 10 mg/m3 Zaden(-a,-e)
56-81-5

Nazwa chemiczna

Sweden - Occupational
Exposure Limits - TLVs
(LLVs)

Netherlands OEL (MAC)

Spain OEL (TWA)

Wielka Brytania

Glicerol
56-81-5

Zaden(-a,-e)

Zaden(-a,-e)

10 mg/m3

10 mg/m3 TWA (mist)

Nazwa chemiczna

Unia Europejska

France OEL (VME)

Germany OEL (TWA)

Glicerol Zaden(-a,-e) 10 mg/m3 200 mg/m3 exposure factor 2
56-81-5
Nazwa chemiczna Italy OEL (TWA) Portugalia Netherlands OEL (MAC) Finland OEL (TWA)
Glicerol Zaden(-a,-e) Zaden(-a,-e) Zaden(-a,-e) Zaden(-a,-e)
56-81-5
Nazwa chemiczna Austria Dania Polska Szwajcaria
Glicerol Zaden(-a,-e) Zaden(-a,-e) Zaden(-a,-e) Zaden(-a,-e)
56-81-5
Nazwa chemiczna Irlandia Norwegia Lithuania OEL (TWA) Spain OEL (TWA)
Glicerol Zaden(-a,-e) Zaden(-a,-e) Zaden(-a,-€) 10 mg/m3
56-81-5

Srodki techniczne

Kontrola narazenia

Zapewnic odpowiednia wentylacje, szczegélnie w miejscach zamknietych.

Osobiste wyposazenie ochronne

Ochrona dr6g oddechowych W przypadku niewystarczajacej wentylacji nalezy nalozyc aparat tlenowy oraz
elementy przetestowane i zatwierdzone wedlug wlasciwych standardow
ustalonych przez rzad.

Ochronarak

Ochronaoczu

Ochrona skory i ciala

Srodki higieniczne

Nosic odpowiednie rekawice ochronne. Material, z ktérego sa wykonane rekawice:
zgodne i odporne na chemikalia rekawice.

Szczelne okulary ochronne.

Nosic odpowiednia odziez ochronna.

Postepowac zgodnie z ogdlnie przyjetymi zasadami BHP.

Srodki kontrolne narazenia srodowiska
Brak szczegélnych wymagan co do ochrony srodowiska.

Data aktualizacji

Kod Produktu 4484690

23-sie-2018
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SEKCJA 9: Wlasciwosci fizyczne i chemiczne

Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

wyglad ciecz
Zapach brak danych
pH Mieszanina nie byla testowana

Temperatura topnienia / zakres °C Mieszanina nie byla testowana
temperatury topnienia

Temperatura wrzenia / przedzial °C Mieszanina nie byla testowana
temperatur wrzenia

Temperatura zaplonu °C Mieszanina nie byla testowana
Temperatura samozaplonu °C Mieszanina nie byla testowana
temperatura rozkladu °C Mieszanina nie byla testowana
Szybkosc parowania brak danych

latwopalnosc (substancja stala, Nie dotyczy

gaz)

Gorna granica wybuchowosci  Mieszanina nie byla testowana
Dolna granica wybuchowosci  Mieszanina nie byla testowana

preznosc pary Mieszanina nie byla testowana
Gestosc wzgledna Mieszanina nie byla testowana
Ciezar wlasciwy brak danych
Rozpuszczalnosc Brak danych

Wspoblczynnik podzialu: brak danych

n-oktanol/woda

Wlasciwosci wybuchowe Mieszanina nie byla testowana

INNE INFORMACJE

°F Mieszanina nie byla testowana
°F Mieszanina nie byla testowana
°F Mieszanina nie byla testowana

°F Mieszanina nie byla testowana
°F Mieszanina nie byla testowana

brak danych.

SEKCJA 10: Stabilnosc i reaktywnosc
Reaktywnosc Brak znanych.
Stabilnosc chemiczna Substancja stabilna w normalnych warunkach.
Mozliwosc wystepowania Nie zgloszono niebezpiecznej reakcji.

niebezpiecznych reakcji

Warunki, ktérych nalezy unikac Brak w normalnych warunkach procesu technologicznego.

Materialy niezgodne Silne kwasy. Utleniacze. Bezwodnik kwasu octowego. Izocyjaniany. Amoniak.
Zasady.

Niebezpieczne produkty Tlenki wegla.

rozkladu

Data aktualizacji 23-sie-2018
Kod Produktu 4484690
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SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

Informacje o skutkach toksykologicznych

Nazwa chemiczna LD50 (oral,rat/mouse) LD50 (dermal,rat/rabbit) LC50 (inhalation,rat/mouse)
Glicerol = 12600 mg/kg Oral brak danych >570mg/m3(Rat)

Gléwne drogi narazenia,

Podraznienie Miarodajne, ale niewystarczajace do klasyfikacji
Dzialanie zrace Miarodajne, ale niewystarczajace do klasyfikacji
Uczulenie Miarodajne, ale niewystarczajace do klasyfikaciji.
STOT — pojedyncza Miarodajne, ale niewystarczajace do klasyfikacji
ekspozycja

STOT — wielokrotna Miarodajne, ale niewystarczajace do klasyfikaciji
ekspozycja

Rakotwdrczosc Miarodajne, ale niewystarczajace do klasyfikaciji
Mutagennosc Miarodajne, ale niewystarczajace do klasyfikaciji
Toksycznosc rozrodcza Miarodajne, ale niewystarczajace do klasyfikaciji

Zagrozenie przy wdychaniu Miarodajne, ale niewystarczajace do klasyfikaciji

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

Toksycznosc
Nie zawiera zadnych substancji znanych jako niebezpieczne dla srodowiska lub nierozkladalnych w oczyszczalniach
sciekow.

Nazwa chemiczna Freshwater Algae Water Flea Data Freshwater Fish Microtox Data log Pow
Data Species Data
Glicerol brak danych Daphnia magna brak danych brak danych logPow-1.76
EC50>500 mg/L (24
h)

Trwalosc i zdolnosc do rozkladu Ulega naturalnej biodegradacji.
Zdolnosc do bioakumulaciji MATERIAL NIE ULEGA BIOAKUMULACJI.

Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB
Ta mieszanina nie zawiera zadnych substancji ocenianych jako PBT lub vPvB.

Inne szkodliwe skutki dzialania Brak danych.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

Metody unieszkodliwiania odpadow

O ile to mozliwe, powinno sie unikac wytwarzania odpadéw lub je zminimalizowac. Puste pojemniki lub uszczelnienia
moga nadal zawierac pozostalosci produktu. Material oraz zawierajacy go pojemnik nalezy usunac zgodnie z
zatwierdzona technika usuwania. Usuwanie tego produktu, jego roztworéw lub dowolnych produktéw ubocznych
powinno odbywac sie zgodnie z wymogami wlasciwych przepisow lokalnych, regionalnych lub krajowych/federalnych.
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SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

IATA / ADR / DOT-US / IMDG
Nie zaklasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu przepiséw transportowych.

Numer UN Nie dotyczy
Prawidlowa nazwa przewozowa UN Nie dotyczy
Transport hazard class(es) Nie dotyczy
Grupa pakowania Nie dotyczy

Zagrozenia dla srodowiska

Nie dotyczy

SzczegOlne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

Nie dotyczy

Transport masowy zgodnie z zalacznikiem Il MARPOL 73/78 i kodeksem IBC

Nie dotyczy.
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SEKCJA 15: Informacje dotyczace uregulowan prawnych

Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub

mieszaniny

Substancje wzbudzajace szczegélnie duze obawy

Zaden(-a,-e).

Substancje podlegajace ograniczeniom zgodnie z dyrektywa WE 1907/2006, aneks XVII

Zaden(-a,-e).

Substancje wymienione w Zalaczniku | Rozporzadzenia (WE) Nr 689/2008

Zaden(-a,-e).

Substancje ograniczone zgodnie z Zalacznikiem V Rozporzadzenia (WE) Nr 689/2008

Zaden(-a,-e).

Substancje, ktérych dotyczy Rozporzadzenie (WE) Nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29
kwietnia 2004 r. dotyczace trwalych zanieczyszczen organicznych i zmieniajace dyrektywe 79/117/EWG

Zaden(-a,-e).

Niemieckie klasy zanieczyszczenia wody (Wassergefahrdungsklassen)

Nazwa chemiczna

Procent wagowy

Niemcy — Klasyfikacja
wody (VwVwS) — Aneks 1

Niemcy — Klasyfikacja
wody (VWVwS) — Aneks 2
— Klasy zanieczyszczenia
wody

Niemcy — Klasyfikacja
wody (VwWVwS) — Aneks 3

Glicerol

7-13

hazard class 1 - low hazard

to waters

Inne wykazy m

iedzynarodowe

Nazwa chemiczna EINECS (Unia ELINCS (Europejski| ENCS (Japonia) PICCS (Filipiny)
Europejska) wykaz
notyfikowanych
substancji
chemicznych)
Glicerol Listed - Listed Listed
Nazwa chemiczna AICS (Australia) | Korea Poludniowa Kanada (DSL) NDSL
(KECL)
Glicerol Listed Listed Listed -

Ocena bezpiec

zenstwa chemicznego

Nie przeprowadzono zadnej oceny bezpieczenstwa chemicznego.

Data aktualizacji
Kod Produktu

23-sie-2018
4484690
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SEKCJA 16: Inne informacje

Powdd wprowadzenia zmiany  Aktualizacja zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) Nr 830/2015

Wersja Nr 7
Data aktualizacji 23-sie-2018
References

* ECHA: http://echa.europa.eu/

* TOXNET: http://toxnet.nlm.nih.gov/

+ eChemPortal: http://www.echemportal.org/

 LOLI database: https://www.chemadvisor.com/loli-database

Klasyfikacja i procedury uzywane do okreslenia klasyfikacji mieszanin zgodnie z Regulacja (WE) 1272/2008
[CLP]:
Nie klasyfikowany

Powyzsze informacje zostaly zebrane w wyniku dokladnych badan i/lub dochodzenia, a zalecenia opieraja sie na
rozwaznym stosowaniu profesjonalnej oceny sytuacji. Informacje nie moga zostac uznane za wyczerpujace i moga
byc uzywane jedynie w charakterze wskazéwek. Wszystkie materialy i mieszaniny moga byc zrédlem nieznanych
zagrozen i powinny byc stosowane z zachowaniem ostroznosci. Ze wzgledu na to, ze Firma nie moze kontrolowac
rzeczywistych metod, ilosci lub warunkéw uzytkowania, Firma nie bedzie odpowiadac za zadne szkody lub straty
wynikajace z obslugi produktu lub kontaktu z nim, jak to opisano w niniejszym dokumencie.

INFORMACJE ZAWARTE W TEJ KARCIE CHARAKTERYSTYKI NIE STANOWIA GWARANCJI, WYRAZNEJ ANI
DOROZUMIANEJ, W TYM DOWOLNEJ DOROZUMIANEJ GWARANCJI ZBYWALNOSCI LUB PRZYDATNOSCI DO
OKRESLONEGO CELU
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Karta charakterystyki

(Zgodnie z ROZPORZADZENIEM KOMISJI (UE) nr 830/2015)

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spotki/przedsiebiorstwa

Identyfikator produktu

Kod wyrobu 4311320
Nazwa produktu Hi-Di Formamide
Nazwa chemiczna Nie dotyczy

Numer rejestracyjny REACH Formamide : 01-2119496064-35-XXXX
Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Istotne okreslone zastosowaniaWytagcznie do zastosowania badawczego
Kod opisujacy zastosowanie SU22 - Zastosowania zawodowe: sfera publiczna (administracja, edukacja,
rozrywka, ustugi, rzemiosto), PROC15 - Stosowanie jako odczynnik laboratoryjny,
PC21 - Chemikalia laboratoryjne, SU24 - Badania naukowe i rozwojowe
Zastosowania odradzane Nie do uzytku konsumenckiego.

Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Wytworca / Dostawca

LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV
KWARTSWEG 2

2665 NN BLEISWIJK
NETHERLANDS

31-(0)180 392 400

Email: MSDS@lifetech.com

Life Technologies Limited
3 Fountain Drive
Inchinnan Business Park
Paisley

PA4 9RF, UK

+44 (0)141 814 6100

24 godzinny numer telefonu alarmowego w przypadku USA + Kanada: 1-800-424-9300 and +1 703-527-3887
sytuacji zagrozenia materiatami niebezpiecznymi. Poza USA + Kanada: +1 703-741-5970

Rozlanie, wyciek, pozar, ekspozycja lub wypadek.

Zadzwon Chemtrec

Numer telefonu alarmowego: 998 lub 112

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen
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Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodna z Regulacjg (WE) nr 1272/2008 (CLP)

Zagrozenia fizyczne
Substancja nie niebezpieczna

Zagrozenia dla zdrowia

Dziatanie rakotworcze Kategoria 2
Dziatanie szkodliwe na rozrodczos$é Kategoria 1B
Dziata toksycznie na narzady docelowe - narazenie powtarzalne Kategoria 2

Zagrozenia dla sSrodowiska
Substancja nie niebezpieczna

Dodatkowe wskazowki
Brak danych

Elementy oznakowania

Etykietowanie zgodne z Regulacja (WE) nr 1272/2008 (CLP)

Piktogramy oznaczajace
zagrozenie

Hasto Ostrzegawcze
Niebezpieczenstwo

Zwroty wskazujace Rodzaj Zagrozenia

H360 - Moze dziata¢ szkodliwie na ptodnosc¢ lub na dziecko w fonie matki po potknieciu

H351 - Podejrzewa sie, ze powoduje raka po potknieciu

H373 - Moze powodowac¢ uszkodzenie narzgdoéw poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane

Zwroty wskazujace na srodki ostroznosci

Zapobieganie

P201 - Przed uzyciem zapoznac¢ sie ze specjalnymi srodkami ostroznosci

P202 - Nie uzywac¢ przed zapoznaniem sie i zrozumieniem wszystkich srodkow bezpieczenstwa
P260 - Nie wdycha¢ pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy

P280 - Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy

P281 - Stosowa¢ wymagane srodki ochrony indywidualnej

Reakcja
P308 + P313 - W przypadku narazenia lub stycznosci: Zasiegng¢ porady/zgtosic sie pod opieke lekarza
P314 - W przypadku ztego samopoczucia zasiegnaé porady/zgtosic sie pod opieke lekarza

Przechowywanie

Nie dotyczy

Utylizacja
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P501 - Zawartos¢/pojemnik usuwac¢ do zatwierdzonego zaktadu utylizacji odpadéw

Inne zagrozenia

Nie dotyczy
SEKCJA 3: Skiad/informacja o skladnikach

Component Nr. CAS Nr EINECS % wagowo Numer rejestracyjny | Klasyfikacja wedtug
REACH rozporzadzenia (WE)
Nr 1272/2008 [CLP]

Formamid 75-12-7 200-842-0 95-100 01-2119496064-35-X Repr. 1B - H360

75-12-7 (95-100) XXX Carc. 2 - H351

STOT RE 2 - H373

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

Opis srodkow pierwszej pomocy

Bezzwilocznie zmywac duzg iloscig wody przez co najmniej 15 minut. Zdjac i umyc
skazone ubranie i rekawice (réwniez strone wewnetrzna) przed ponownym
uzyciem. Konieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna.

Bezzwtocznie przeptukiwaé duzg iloscig wody przez co najmniej 15 minut, takze
pod powiekami. Konieczna jest hatychmiastowa pomoc medyczna.

Nigdy nie podawac¢ niczego doustnie osobie nieprzytomnej. Nie wywotywac
wymiotow bez uprzedniego zasiegniecia porady medycznej. W przypadku
potkniecia wyptuka¢ usta wodg (nigdy nie stosowac u oséb nieprzytomnych).
Zagrozenie powaznego uszkodzenia ptuc (oddechowe). Uzyska¢ pomoc
medycznag, jesli wystgpig objawy.

Usungc¢ na swieze powietrze. W przypadku braku oddychania zastosowaé
sztuczne oddychanie. Jesli objawy nie ustepuja, wezwac lekarza.

Leczy¢ objawowo.

Kontakt ze skéra

Kontakt z oczami

Spozycie

Wdychanie

Uwagi dla lekarza

Najwazniejsze objawy i dziatania, zarowno ostre i op6znione

H360 - Moze dziata¢ szkodliwie na ptodnos¢ lub na dziecko w tonie matki po potknieciu H351 - Podejrzewa sig, ze
powoduje raka po potknieciu H373 - Moze powodowaé uszkodzenie narzgdoéw poprzez dtugotrwate lub narazenie
powtarzane

Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegolnego postepowania z
poszkodowanym

W przypadku narazenia lub stycznosci: Zasiegnag¢ porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza. W przypadku ztego
samopoczucia zasiegng¢ porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.

Strona 3/10
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SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

Srodki gasnicze

Wiasciwe srodki gasnicze: Piana. Suchy proszek. Sucha substancja chemiczna.
Dwutlenek wegla (COz2). Rozpylona woda.
Niewtasciwe srodki gasnicze Brak danych.

Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning
Nieznane.

Wyposazenie ochronne i srodki ostroznosci dla strazakéw
Stosowac niezalezny aparat oddechowy oraz odziez ochronnag.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

Indywidualne srodki ostroznosci, sprzet ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych
Unika¢ narazenia na pare

Unika¢ wdychania par lub mgiet

Zapewni¢ odpowiednig wentylacje

Unika¢ kontaktu ze skérg, oczyma lub ubraniem

Stosowac¢ wyposazenie ochrony indywidualnej

Wiecej szczegétow znajduje sie w Czesci 8

Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Substancja nie powinna by¢ uwalniana do srodowiska. Zapobiec przedostaniu sie produktu do kanalizaciji.

Metody i materialy zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie¢ skazenia i stuzagce do usuwania skazenia
Absorbowaé obojetnym materiatem absorbujgcym (np. piasek, zel krzemionkowy, substancja wigzgca kwasy,
uniwersalna substancja wigzgca, trociny). Zamies¢ i zebra¢ szuflg do odpowiednich pojemnikéw w celu utylizaciji.
Doktadnie wyczysci¢ skazong powierzchnie.

Odniesienia do innych sekgc;ji
Patrz sekcja 8 po dalsze informacije.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Zawsze nosi¢ zalecany osobisty sprzet ochronny. My¢ rece przed przerwami i niezwitocznie po obchodzeniu sie z
produktem. Nie wprowadzaé do oczu, na skore lub na odziez. Unika¢ wdychania par lub mgiet. Jesli podczas
normalnego uzytkowania material stanowi zagrozenie dla ukladu oddechowego, zastosowac odpowiednia wentylacje
i/lub nosic odpowiednia maske ochronna. Wiecej szczegotdw znajduje sie w Czesci 8.

Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci
Przechowywac¢ w odpowiednio oznakowanych pojemnikach. Trzyma¢ w suchym, chtodnym i dobrze wentylowanym
miejscu. Przechowywac zgodnie z miejscowymi przepisami. Nie przechowywac razem z materiatami zapalnymi.

Szczeg6lne zastosowanie(-a)
koncowe
Wytacznie do zastosowania badawczego.

Data aktualizacji 27-kwi-2018 Strona 4/10
Kod wyrobu 4311320 Nazwa produktu Hi-Di Formamide

www.thermofisher.com



SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

Parametry dotyczace kontroli

Nazwa chemiczna

EU OEL (TWA)

EU OEL (STEL)

EU Skin Notation

Formamid Zaden(-a,-e) Zaden(-a,-e) Zaden(-a,-e)
75-12-7
Nazwa chemiczna Austria Belgium (TWA) Republika Czeska
Formamid 9 ppm 10 ppm Zaden(-a,-e)
75-12-7 16 mg/m3 18 mg/m3

Nazwa chemiczna

Denmark (TWA)

Finland OEL (TWA)

France OEL (VME)

Formamid
75-12-7

10 ppm
18 mg/m3

10 ppm
19 mg/m3

20 ppm
30 mg/m3

Nazwa chemiczna

Germany OEL (TWA)

Ireland (TWA)

ltaly OEL (TWA)

Formamid Zaden(-a,-e) 10 ppm Zaden(-a,-e)
75-12-7 18 mg/m3
Nazwa chemiczna Lithuania OEL (TWA) Netherlands OEL (MAC) Norwegia
Formamid 10 ppm Zaden(-a,-e) 10 ppm TWA
75-12-7 20 mg/m3 18 mg/m3 TWA
15 ppm STEL
27 mg/m3 STEL
Nazwa chemiczna Polska Portugalia Spain OEL (TWA)
Formamid 23 mg/m3 TWA 10 ppm TWA 10 ppm
75-12-7 Skin Notation skin - potential for cutaneous 19 mg/m3
exposure
Nazwa chemiczna Sweden - Occupational Exposure Szwajcaria Wielka Brytania
Limits - TLVs (LLVs)
Formamid 10 ppm TLV NGV; 20 mg/mé TLV 10 ppm TWA 20 ppm TWA,; 37 mg/mé TWA
75-12-7 NGV 18 mg/m3 TWA

Srodki techniczne

Kontrola narazenia

Zapewni¢ odpowiednig wentylacje, szczegdlnie w miejscach zamknietych.

Osobiste wyposazenie ochronne

Ochrona dr6g oddechowych W przypadku niewystarczajacej wentylacji nalezy natozy¢ aparat tlenowy oraz
elementy przetestowane i zatwierdzone wedtug wtasciwych standardéw

Ochrona rak

ustalonych przez rzad.

Material rekawic:. Kauczuk nitrylowy. o grubosci (mm). :5. Czas przenikania.

(godziny). :>1.

Zalecany typ rekawic nie zostal przetestowany z tym produktem. Informacije
oparte sa na wiedzy profesjonalnej.

Ochrona oczu Szczelne okulary ochronne.

Ochrona skoéry i ciata Nosic fartuch laboratoryjny w celu ochrony ciala.
Srodki higieny Postepowac zgodnie z ogdlnie przyjetymi zasadami BHP.

Srodki kontrolne narazenia srodowiska
Brak szczegdlnych wymagan co do ochrony srodowiska.

27-kwi-2018
4311320
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SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad

Zapach

Prég wyczuwalnosci zapachu
Masa czgsteczkowa

pH

Temperatura topnienia / zakres

temperatury topnienia

Temperatura wrzenia / przedziat

temperatur wrzenia
Temperatura zaptonu
Temperatura samozaptonu
Temperatura rozkiadu
Szybkos¢ parowania

tatwopalnosé¢ (substancja stata,

gaz)

Gérna granica wybuchowosci
Dolna granica wybuchowosci
Cisnienie pary

Gestosc¢ pary

Gestos¢ wzgledna

Ciezar wlasciwy
Rozpuszczalnos¢
Wspétczynnik podziatu:
n-oktanol/woda

Lepkosé

Wiasciwosci wybuchowe
Wiasciwosci utleniajace

Inne informacje
Brak danych.

ciecz

Mieszanina nie byla testowana
Mieszanina nie byfa testowana
Brak danych

Mieszanina nie byfa testowana
°C 0-25

°C 100-210

°C >120

°C >500

°C Brak danych
Brak danych
Nie dotyczy

Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Rozpuszczalny w wodzie
Brak danych

Mieszanina nie byfa testowana
Mieszanina nie byta testowana
Mieszanina nie byfa testowana

°F
°F
°F

°F
°F

32-36.5
212-410
>248

>932
Brak danych

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

Reaktywnosé
Stabilnos¢ chemiczna

Mozliwosé wystepowania
niebezpiecznych reakcji

Warunki, ktérych nalezy unikaé

Materiaty niezgodne

Niebezpieczne produkty
rozkladu

Brak danych.

Substancja stabilna w normalnych warunkach.

Nie zgtoszono niebezpiecznej reakdiji.

Wysoka temperatura. Termiczny rozklad wykonczenia moze zachodzic powyzej

(>248°F) >120 °C.

Utleniacze. Kwasy. Zasady. Trdjtlenek siarki. Jod.

Tlenek wegla. Cyjanowodér (kwas wodorocyjanowy/pruski). Tlenki azotu (NOXx).

27-kwi-2018
4311320
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SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych

Nazwa chemiczna LD50 (oral,rat/mouse) LD50 (dermal,rat/rabbit) LC50 (inhalation,rat/mouse)
Formamid 3200 mg/kg 13500 mg/kg 3900 ppm/6H

Gloéwne drogi narazenia

Dziatanie zrace/draznigce na Dane sg jednoznaczne, ale niewystarczajgce do klasyfikacji
skoére

Powazne Dane sg jednoznaczne, ale niewystarczajgce do klasyfikacji
uszkodzenie/podraznienie
oczu

Dziata uczulajaco na drogi  Dane sg jednoznaczne, ale niewystarczajgce do klasyfikaciji
oddechowe lub skoére

Dziatanie toksyczne na Dane sg jednoznaczne, ale niewystarczajgce do klasyfikacji
narzady docelowe (STOT),
narazenie jednorazowe

Dziatanie toksyczne na Narzad(-y) docelowy(-e): : Uklad sercowo-naczyniowy Uktad krwiotworczy
narzady docelowe (STOT),
narazenie wielokrotne

Dzialanie rakotworcze Zawiera znany lub podejrzewany czynnik rakotwérczy

Dzialanie mutagenne na Dane sa jednoznaczne, ale niewystarczajgce do klasyfikacji
komorki rozrodcze

Dziatanie szkodliwe na Moze powodowaé negatywne skutki dla rozrodczosci - wady wrodzone,
rozrodczosé¢ zaburzenia cigzy lub bezptodnosé

Zagrozenie spowodowane Dane s3 jednoznaczne, ale niewystarczajgce do klasyfikaciji
aspiracja
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SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

Ekotoksycznos¢

Oddziatywanie niniejszego produktu na srodowisko nie.

Nazwa chemiczna

Freshwater Algae
Data

Water Flea Data

Freshwater Fish
Species Data

Microtox Data

Logarytm Pow

Formamid

Desmodesmus
subspicatus
EC50>500 mg/L (72

Daphnia magna
EC50>500 mg/L (48
h)

Brak danych

Brak danych

logPow-0.82

h) Desmodesmus
subspicatus
EC50>500 mg/L (96
h)

Trwalos¢ i zdolnos¢ do rozktadu Brak danych.
Zdolnos¢ do bioakumulacji Brak danych.

Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Ta mieszanina nie zawiera zadnych substancji ocenianych jako PBT lub vPvB.

Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak danych.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

Metody unieszkodliwiania odpadow

O ile to mozliwe, powinno sie unika¢ wytwarzania odpaddéw lub je zminimalizowac. Puste pojemniki lub uszczelnienia
mogag nadal zawiera¢ pozostatosci produktu. Materiat oraz zawierajgcy go pojemnik nalezy usungé zgodnie z
zatwierdzong technikg usuwania. Usuwanie tego produktu, jego roztworéw lub dowolnych produktéw ubocznych
powinno odbywac sie zgodnie z wymogami wtasciwych przepiséw lokalnych, regionalnych lub krajowych/federalnych

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

IATA / ADR / DOT-US / IMDG
Nie zostaty uregulowane przepisami prawnymi dotyczgcymi srodkéw transportu

Numer UN (numer ONZ) Nie dotyczy
Prawidtowa nazwa przewozowa UN Nie dotyczy
Klasa(-y) zagrozenia w transporcie Nie dotyczy
Grupa opakowaniowa Nie dotyczy

Zagrozenia dla srodowiska
Nie dotyczy

Szczegdlne sSrodki ostroznosci dla uzytkownikéw
Nie dotyczy
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Transport luzem zgodnie z zalgcznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC

Nie dotyczy.

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych

Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub

mieszaniny

Substancje wzbudzajace szczegdlnie duze obawy

Nazwa chemiczna % wagowo EU - REACH (1907/2006) - Article 59(1) - Candidate List of Substances for Eventual
Inclusion in Annex XIV
Formamid 95-100 Reason for inclusion Toxic for reproduction, Article 57¢

Substancja polega zezwoleniu zgodnie z REACH zatacznik XIV

Zaden(-a,-e)

Substancje podlegajgce ograniczeniom zgodnie z dyrektywg WE 1907/2006, aneks XVII

Nazwa chemiczna % wagowo

EU - REACH (1907/2006) - Annex XVII - Restrictions on Certain Dangerous Substances

Formamid 95-100

Use restricted. See item 30.

Substancje wymienione w Zalgczniku | Rozporzadzenia (WE) Nr 689/2008

Zaden(-a,-e).

Substancje ograniczone zgodnie z Zatagcznikiem V Rozporzadzenia (WE) Nr 689/2008

Zaden(-a,-e).

Substancje, ktorych dotyczy Rozporzadzenie (WE) Nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29
kwietnia 2004 r. dotyczace trwatych zanieczyszczen organicznych i zmieniajace dyrektywe 79/117/EWG

Zaden(-a,-e).

Niemieckie klasy zanieczyszczenia wody (Wassergefahrdungsklassen)

Nazwa chemiczna % wagowo Klasa zagrozenia dla wody (WGK)
Formamid 95-100 hazard class 1 - slightly hazardous to water
Inne wykazy miedzynarodowe
Nazwa chemiczna EINECS (Unia |ELINCS (Europejski| ENCS (Japonia) PICCS (Filipiny)
Europejska) wykaz
notyfikowanych
substancji
chemicznych)
Formamid Listed - Listed Listed
Nazwa chemiczna AICS (Australia) | Korea Potudniowa Kanada (DSL) NDSL
(KECL)
Formamid Listed Listed Listed -

Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Nie przeprowadzono zadnej oceny bezpieczenstwa chemicznego.
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SEKCJA 16: Inne informacje

Powdd wprowadzenia zmiany  Aktualizacja zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) Nr 830/2015

Wersja nr 15
Data aktualizacji 27-kwi-2018
Odniesienia

* ECHA: http://echa.europa.eu/

* TOXNET: http://toxnet.nlm.nih.gov/

+ eChemPortal: http://www.echemportal.org/

 LOLI database: https://www.chemadvisor.com/loli-database

Klasyfikacja i procedury uzywane do okreslenia klasyfikacji mieszanin zgodnie z Regulacja (WE) 1272/2008
[CLP]:

Dziatanie rakotwércze Kategoria 2 Metoda obliczeniowa
Dziatanie szkodliwe na rozrodczos¢ Kategoria 1B Metoda obliczeniowa
Dziata toksycznie na narzgdy docelowe - Kategoria 2 Metoda obliczeniowa

narazenie powtarzalne

Powyzsze informacije zostaly zebrane w wyniku doktadnych badan i/lub dochodzenia, a zalecenia opieraja sie na
rozwaznym stosowaniu profesjonalnej oceny sytuacji. InNformacje nie moga zosta¢ uznane za wyczerpujgce i moga
by¢ uzywane jedynie w charakterze wskazéwek. Wszystkie materiaty i mieszaniny moga by¢ zrodtem nieznanych
zagrozen i powinny by¢ stosowane z zachowaniem ostroznosci. Ze wzgledu na to, ze Firma nie moze kontrolowac¢
rzeczywistych metod, ilosci lub warunkéw uzytkowania, Firma nie bedzie odpowiada¢ za zadne szkody lub straty
wynikajgce z obstugi produktu lub kontaktu z nim, jak to opisano w niniejszym dokumencie.

INFORMACJE ZAWARTE W TEJ KARCIE CHARAKTERYSTYKI NIE STANOWIA GWARANCJI, WYRAZNEJ ANI
DOROZUMIANEJ, W TYM DOWOLNEJ DOROZUMIANEJ GWARANCJI ZBYWALNOSCI LUB PRZYDATNOSCI DO
OKRESLONEGO CELU
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