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YnTKSYekw 1x2x1

HTKSHekw 1x2x1
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-Schemat instalacji SSP
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OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM

KOMENDA MIEJSKA POLICJI
ul. Bema 4 15-370 Białystok
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PROJEKTANT:

mgr inż. KRZYSZTOF KLEWINOWSKI

PDL/0160/PWBE/16

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. MARIUSZ KLEWINOWSKI

PDL/0146/POOE/12

SPECJALNOŚĆ: INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

HTKSHekw 1x2x1

Należy wymienić całe okablowanie pętli do centrali - wwymiana przewodu

YnTKSY na HTKSH ze względu na odbiory wymagające zasilania w trakcie pożaru

(sygnalizatory oraz moduły sterujące)

Drzwi przesuwne muszą otworzyć

się w przypadku wykrycia pożaru

lub wykrycia ich awarii.

System należy zaprogramować i uruchomić tak aby był w pełni

funkcjonalny. Personel obsuługujący należy przeszkolić. Wykonawca

jest zobowiązany do przeprowadzania przeglądów konserwacyjnych w

trakcie trwania gwarancji.

kontrola centrali DES

zwolnienie P1

zwolnienie P4

sygnał do KD6

otwarcie DP01

otwarcie DP02

otwarcie DP03

otwarcie DP04

kontrola DP01

kontrola DP02

kontrola DP03

kontrola DP04

UTP

4/42/2

RLab wył. went.

4/4

Rodzaj styków NO/NC dostosować

do zainstalowanych drzwi.

4/4 4/4

do centrali

oświetlenia

dynamicznego

do centrali

oświetlenia

dynamicznego


