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1. Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE

Os$wiadczam, ze:
PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I NISKOPRADOWYCH
inwestycji pod nazwa:

UTWORZENIE PRACOWNI BADAN GENETYKI SADOWEJ W LABORATORIUM
KRYMINALISTYCZNYM KWP W BIALYMSTOKU PRZY UL. BEMA 4

jest wykonany zgodnie z przepisami prawa, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny
z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢ i jest wykonany z nalezyta starannos$cia.

PODPIS




2. Uprawnienia projektanta

PODLASKA
OKREGOWA
| 2 B A
INZYNIEROW

Bintystok, dnia 14 grudnia 2016 1,
POIIB.KK. 7131-T132/036/16

DECYZJA

Ma podstawie arl. 24 ost | pkt 2 ustawy z dnis 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekitw
orax imEynierdw budownictwa (lekst jedoobity: D U, = 20016 v poz. 1725), art. 12 ust. 2, 3 @ 4¢ pkt 3,
art. 14 ust | pht 4 lit. ¢ ostawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jodnolity: Dz, U, z 2006 1.
poz. 290, ¢ pidmigiszymi zminami) omz § 14 wst 5 rozporggdzenia Ministrn Infrestruktury 1 Rozwoju
Z dnia || wrzednia 2014 r. w sprawie samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie (D U. poz. 1278,
po ustaleniu, te postaly spetnione warnnki w zakresie preygotowanin Zewodowegs oz po zioZeniu cgzaming n
uprawnienia budowlane z wynikiem pozyivemym, Komisja Kwalifikacyina Podlaskiej Okregowej Liby
Intynicrdw Budownictwa stwicrdm, iz

Pan KRZYSZTOF KLEWINOWSKI

magister ingynier elektrotechniki
urodeony duia 25 lipca 1987 r. w Bialymstokn

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewideneyjny PDL/0160/PWBE/16

do projekiowania i kicrowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elekirycznyeh i elekiroenergetycznych

UEASADNIENIE
W zwigzku z uwaglednieniem w calodci zqdania stromy, na podstawie art, 107 § 4 ustawy 7 dnia 14 crerwea
1960 r. — Kodeks possgpowania administracyjeego {tckst jedmolity: Dz U 2016 r. poz. 13, = pdimiejszymi
grmenams), odstepuje sie od uzasadnienia decyzil, Lakres nadanych vprawnieh wskizano na odwrocie decvaji.

POUCZENIE
Od ninsejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowe) Komisji Kwalifikacyinej Polskie) lzby  Inpymicrdw
Budownictwa, za podrednictwem  Komisjl Kwalifikacyjnej Podlaskie] Okregowej [zby  Inymierdw
Budownictwa, w terminic [4 dni od daty jej doreczenin.

1. Preewodnicegey Komiaji Kwalllikacyjne] POIB
dr ind. Mikrinj Malesza

2. Wiepreewodnbczscy Komisil Kwaliflcacyine] PO
mgr me Waldemar Mieczystaw Paprocka

3. Wiceprsewodniczgey Komisil Kwalifikacyine] FOIB
mygr md Wojslech Rgbacs

4, Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIR
mer in2 Jaraslaw Werbel

5. Cxlonek Komisji Kwnlifikncyirej POITR
megr in. architedt Jerzy Andrejczuk

6. Crlonek Komisji Kwnlifikncyjnej FOTTR
mgr ind. Marek Gwiszdowski

1. Crhomek Komisji Kwatifikacyjnej POIR
mpr in. Wikinr Ostasiewicz

I Pan Ereysaiof Klawinowskl

2 Uibwny Inspekior Nadeona Budowlanego

3. Rada Podlaskisj Ohorgpoowe) Izby Ingymierdw B
4. an.
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Uprawnicnia budowlane nadane

Fanu KREZYSZTOFOWI KLEWINOWSKIEMU
miaglatrowi inkynierewi elekirotechniki
urodeonemi doia 25 lipca 19487 r. w Bialymstoke
numer ewidencyjny FINLA] 60/ PWERE/ 16
du projektowanin i kisrowenis robotami badowlanymi bez spraniezed
w specjulnoéei instalacyine] w zakreste shecl, instalacy | aregdzed
elektryezoveh | elelktroenergetyernyeh

uporwainiajy do:

projefdowands obickiu badowianego, fakiepo jak: sbecl, mealacie | wrepdeenin olekiryceme
i elektrommorgetyeene, w tym kodejowe, trolejbusowe | tnmwajows sieci trakoyjne, sieci tmkcyjoe
mebra, wras :.1rtl|.uh|:]um i qua:n.wm technicenymi rasilania, w tym h}lﬂm Mbuqu
1 trammwajoane) sieci imbkoyjng], sieci trakoyine meto omz eleliryeemnepo ograewsnis rodaediw,

sporecdzamia projekiu sagospodarowenia dziadki lub serenu w specjainodet iestzlacyyne w zakeesie
sicck, mstalacji | urzadecd cheidrvemych | elekoenengetycmyeh,

apravwdzans projekede architelnonceso-bodowlanych w zaknesie ww, specialnogc,

apfawowants tadrons sutirskoago,

kierowanza budows bub ionymi robolami bsdowlanyml w sakresie ww. speczalnoic,

kiervwani wytwarsandem  konsmakeyjeyeh elemenidw bodowlenych omz nadzom | koatroli
techmiczne] wytwarznmin tych elememitw w zakresie ww, specjalnodei,

wykonywania nadzon inwesiorskieggo w zakresie ww, specjalnosel,

spravwonyamin kongrofl techniezne] wrnmania obsektdw budmwlanych wombresie ww, specialnodcl.

Podstawa prawne; ar. 12 wst. | pha 112 amz at. 13 st 30 4 agawy =dnia 7 lpea 1994 £ — Praw
buclowlape: (ks jednpdin: Dz Uz X6 ropoz. 29, z phiniejszymi aminnamil, w zwigedo
£ 5 14 st 5 vraz § 10 roeporcgd renin Minlsra Infrastrubotisry | Roewago ¢ dnds 11 wrzednia 2004 v
w sprnwie samodzielnych fimbkcii technicenych w budownictwie (D, U, pae. 1278),

dr g Mikoli) Maleses

Wicepraoweadnicency Komisji Kwalifikacyineg POIE
mgr int. Waldemar Mieczystow Paprocks
Wiceprzewedsicrncy Komis|i Kwalifikncying) POHE
e lne, Wisehech Rt

Sekretars Koimssji Kwalifikecgoeg PO
mgr int. lerosfaw Werbel

Crxlonek Kemisji Konlidfikacyne] BOIE
mgr Ink architein Jerry Andnsek
Celonek Kosnisji K waliliacying] POID
mgr int. harek Gomandowski

Czlonek Kosisji Kwealifikacyine| POE
mgr ink. Wiksar (rrasicwes

Proswndnicmcy Kemis) Kwalifkacy|ne] POIE !{fi,_ﬁ_{ff{m_




POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

PDL-FN6-WH5-SWT *

Pan Krzysztof Klewinowski 0 numerze ewidencyjnym PDL/IE/0026/17

adres zamieszkania ul. Wojsk Ochrony Pogranicza 12 m. 4, 15-381 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-08 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa.

(2goonie art. 3 ust 2 ustawy z cnis 18 snis 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Oz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w posted
icznej op ezpiecznym pocpi scznym weryf ™ priy pomacy weinego kwakfik go certyficaty 23

pod wigle prawny P Y™ podpizami geznymi)
* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zeswi i Mozne sp 3 28 p 3 numeru weryfikecyjnego zaswiancczenia ne

stronie Polzkiej 1zby InZynierow Budownictws www.piid.org.pl Iub kontaktujac sig 2 biurem wrasciwe] Okrggowe] Izby InZynierow
Bucownictwe.



3. Uprawnienia sprawdzajacego

PODLASKA
OKREGOWA
I £ B A
INZ¥ NIEROW
BLIDCAWEICT VA

Biatystok, dnia 10 grudnia 2012 r.

POIB. KK T131/024/12

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 wst, | pkt 2 ustawy z deia 15 grudnn 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekidw, inzynierdw buedownictwa oraz wbanistdw (Dz. UL z 2001 r. Nr 5, poe. 42, = podniejszymi
zmianami}, arft. 12 ust, 3, art. 13 ust. 1 pht 1, art. 14 ust. 1 pki 5 usiewy = dniz 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane {tekst jednolity: D, UL 2 2010 1. Nr 243, poe. 1623, = poéniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. |
pkt 1 pozporzadzenia Mindstra Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnin 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U, Mr 83, poz. 578, 2 pdiniejszymi zmianami),
Fomigia Kowalifikneyjna Podlaskisj Okregowej Izby Ineynierdw Budownictwa stwisrdza, e

Pan MARIUSZ KLEWINOWSKI

magister inkynier
o kiernnku: elektrotechnika
urodzony dnia 16 wrzesnia 1984 r. w Lapach

otreymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0146/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elekiryezmych i elektroencrgetyeenych

Szezegitowy zakres nadanyeh uprawnien budowlamych:

Zgodnie z art. 12 ust. | pkt 10 art. 13 ust, 4 ww. ustawy 2 dnia 7 lipea 1994 r. — Prawo bodowlane,
w wyEej wymienionej specjalnosei, niniejsze uprawnienia upowaninjy do:

projektowanta, sprawdzania projektow architektoniczno-bodowlanyeh | sprawowania nadzom
autorskiego,

sprawowania kontreli techniczne] ntrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust. 1 oraz § 15 ww. rozporzadzenia Mindstra Transportu i Bedownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnyeh fankeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlans upowainiajg do:

projektowania  obickte budowlanego, takiege jek: sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne
i elekiroenergetyerne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne wraz
z instalacjami i urzadeeniami technicznymi zasilanis | sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej
| tramwajowej sieci trakeyjne) oraz elekiryoznego ogrzewania rogjazdd;

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w specjalnoscei instalacyjne] w zakresie
siecd, instalae)i 1 urzgdeen elektrycanyeh 1 elektroemergetyeenyeh,




UZASADNIENIE

W zwiazkn z vwzglednieniem w catosel #adania strony, na podstawie art, 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwee 1960 r, — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz, U, 2 2000 r. Nr 95,
poz. 1071, z péénicjszymi zmianami), odstepuje sig od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
Od ninigjszej decyzji shezy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiz] Leby Ingynierdw
Budownictwa, 21 pedrednictwem Komisji Kwalifikacyjne] Podlaskic] Okregowej Izby Ingynierdw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

1. Preewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikodaj Maleszn
1. Wiceprzewodniczaey Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr ink Jakub Greegorezyk
3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIR
mgr ik Bogdan Jan Siuda
4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POITB
mgr ink Jerzy Tadeusz Drapa
5. Cazlonek Komisji Kwalifikacyjnej POILB
mgr ing. Bogdan Jan Barfski
6. Crtonsk Komisji Kwalifikacyjne) POIIE
mgr ind, Wiktor Ostasiewice
7. Celonek Komisji Kwalifikacyjne] POIE
mgr inz, Mirostaw Jerzy Szumski

Ourzymula:
1. Pan Maruse Klewinowski
Lapy-Szolajdy 26
18-100 Lapy
. Gidwny Inspektor Madzora Budowlanego
. Rada Podlaskizj Ckregowej Izby Inzynierdw Budownictwa
aa.

&g



POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

PDL-N29-C8I-WT6 *

Pan Mariusz Klewinowski o0 numerze ewidencyjnym PDL/IE/0182/09

adres zamieszkania ul. tapy-Szotajdy 26, 18-100 tapy

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-16 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa.

(2goonie art. 3 ust 2 ustawy = cnis 18 wrzesnia 2001 r. © podpisie elektroniczaym (Oz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w postad
icznej op piecznym pocpk sczmym weryf y™ pray pamocy wainego kwakfik g0 certyficaty 23
pod wigle prawny P y™ podpizami geznymi.)

" Weryticacjg popr ici danych w niniejzzym zaswi ¥ MOZNg SPraWCTIC 28 pomecy weryfikacyjnego zaswi i ne
stronie Polzkie] 12Dy InZynierow Budownictwa www.piid.org.pl Iub kontaktujac sig 2 Diurem wrasciwe] Okrggowe] Izby InZynierow
Bucownictwe.



4. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy PRACOWNI BADAN GENETYKI SADOWEJ
W LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNYM KWP W BIALYMSTOKU PRZY UL. BEMA 4.

5. Zakres opracowania

W zakres projektu instalacji elektrycznych budynku wchodzi:

Demontaz istniejgcych instalacji;

Rozdzielnica RLabab;

Rozdziat energii elektrycznej;

Wewngtrzne linie zasilajace;

Instalacja o§wietlenia podstawowego, awaryjnego oraz ewakuacyjnego;
Instalacja gniazd wtyczkowych;

Instalacja zasilania gwarantowanego

Instalacja ochrony przeciwporazeniowej;

Instalacja zasilania urzadzen technologicznych;
Instalacja sterowania, zasilania i sygnalizacji lamp UV
Instalacja odgromowa

Instalacja polaczen wyréwnawczych

Prowadzenie okablowania;

Instalacja kontroli dostgpu

Instalacja SSP

Instalacja LAN

6. Demontaz istniejacych instalacji

Istniejace instalacje w pomieszczeniach objetych zakresem opracowania nalezy zdemontowaé w tym
oprawy o$wietleniowe, gniazda, faczniki, czujniki SSP oraz elementy instalacji LAN.

7. Rozdzial energii elektrycznej w obiekcie

Rozdziat energii bedzie odbywat si¢ poprzez rozdzielnicg¢ laboratorium RLab, ktora bedzie zasilania
kablem YKXSzo 5x35 z rozdzielnicy glownej kompleksu budynkow — zasilanie pozostaje bez zmian wzglgdem
stanu istniejacego. W rozdzielnicy gldwnej nalezy wymieni¢ wktadke bezpiecznikowa. Do gniazd dedykowanych
przewidziano rozdzielnicg¢ RLab-D.

Zasilanie gniazd, urzadzen oraz innych elementéw bedzie odbywato si¢ z rozdzielnicy RLab, ktora
zostanie wyposazona w niezb¢dne urzadzenie zabezpieczajace oraz sterujagce m. in. wylgczniki nadpradowe,
réznicowopradowe, styczniki oraz przekazniki.

7.1. Bilans mocy obwodow zwyklych

NAZWA Pi [kW] | ki [KW] | Ps [kW]

urzadzenia specjalistyczne 25 0,7 17,5
zmywarka 10 1 10
komputery 1,8 1 1,8
oswietlenie 2 0,9 1,8
centrala wentylacyjna 6 1 6
nagrzewnica centrali 23 1 23
jednostka VRF 10 | 10

chlodnica centrali 10 0,5
mniejsze urzadzenia sanitarne 10 0,7 7
ki Ps [kW]
catosé 82,1 0,7 57,47

10




7.2. Bilans mocy obwodow dedykowanych

MOC ‘- Pi .

NAZWA JEDNOSTKOWA | ILOSC [kW] ki Ps
(kW]
Analizator genetyczny 3,45 2 6,9 1 6,9
Stacja pipetujaca 0,1 2 0,1 1 0,1
Termocykler 0,7 3 3 0,5 1,5
Aparat do pomiaru ilosci DNA 1,4 1 1,4 1 1,4
Termomikser 0,2 2 0,4 1 0,4
Duzy aparat do izolacji DNA 1,4 1 1,4 | 1,4
komputery biegtych 0,3 4 1,2 1 1,2
Aparat do izolacji 1,4 2 2,8 1 2,8
ki | Ps[kW]
16,6 | 0,5 8,3

Projektowane obwody podtaczone do istniejacego UPS-a. Projektowane zwigkszenie mocy szczytowej z
4,2 kW na 8,3kW (zwigkszenie o 4,1 kW).

8. Oswietlenie podstawowe

8.1. Informacje ogdlne

Do wyznaczenia odpowiedniej ilosci opraw w poszczegoélnych pomieszczeniach skorzystano z normy
PN-EN12464-1 oraz przy zalozeniu specyficznych warunkow pracy w laboratorium (np. utrzymanie czystosci).
Przyjete do obliczen minimalne natgzenie o§wietlenia dla niektorych typéw pomieszczen:

Rodzaj pomieszczenia Minimalne $rednie natezenie o$wietlenia

Powierzchnia biurowa 500 1x
Ciagi komunikacyjne 200 Ix (300 Ix w czesci laboratoryjnej)

Pomieszczenia socjalne i magazyny 200 Ix
Lazienki 200 Ix
Szatnie 200 Ix
Zmywalnia 300 1x
Pomieszczenie oglgdzinowe 1000 Ix
Pomieszczenie izolacji 500 1x
PCR 500 1x

Wymagane minimalne $rednie natgzenie o$wietlenia w poszczegolnych pomieszczeniach podano na
planach instalacji.

Szczegdtowe wymagania dotyczace opraw o$§wietleniowych przestawiono w STWiOR.

Sterowanie o$wietleniem bedzie odbywato si¢ m in. poprzez czujniki ruchu, faczniki jednobiegunowe
oraz $wiecznikowe, a takze przyciski zwierne. Sterowanie oswietlenia w pomieszczeniach laboratoryjnych bedzie
takze odbywalo si¢ z poziomu TSO.

Przyciski instalowa¢ na wysokosci 1,2 m do spodu ramki — chyba, ze na planach instalacji podano
inaczej.
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9. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Budynek zostanie wyposazony w o$wietlenie awaryjne, ktére uruchomi si¢ w przypadku utraty napigcia
zasilajacego. Oprawy o$wietlenia awaryjnego zapewnia co najmniej minimalne wymagane wartosci nat¢zenia:

o dla drég ewakuacyjnych — 1 Ix w osi drogi;
e dla przestrzeni otwartych — 0,5 1x;
e w poblizu urzadzen przeciwpozarowych — 5 Ix.

W obiekcie zostang zainstalowane takze oprawy os$wietlenia ewakuacyjnego z odpowiednimi
piktogramami oraz oprawy w systemie dynamicznym. Maja one za zadanie wskaza¢ kierunek ewakuacji dla ludzi
znajdujacych si¢ w budynku.

Kazda z opraw bedzie posiadata wiasny akumulator, ktory zapewni pracg co najmniej lh po zaniku
napigcia w sieci.

9.2. Opis zastosowanych opraw oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
Szczegdtowe wymagania dotyczace opraw o§wietleniowych przestawiono w STWiOR.
9.3. System oswietlenia dynamicznego

W laboratorium projektuje si¢ system o$wietlenia, ktora pozwala na zmiang kierunku ewakuowania ludzi
zaleznie od wybranego scenariusza pozarowego.

Calosc¢ jest systemem o$wietlenia dynamicznego sktadajacy si¢ z opraw kierunkowych, panelu sterowania
oraz centralnego uktadu zasilania. Oprawy dynamiczne mogg wyswietla¢ do 10 roznych znakow w zaleznosci od
zaprogramowanego scenariusza. Dzigki zastosowaniu systemu mozna wskaza¢ odpowiednia droge ewakuacji w
przypadku zagrozenia np. pozaru. Komunikacja mi¢dzy oprawami dynamicznymi a panelem sterujagcym odbywa
si¢ za pos$rednictwem 3-zylowego przewodu komunikacyjnego. Panel przesyla informacje o aktywnym
scenariuszu do konkretnych opraw. Dodatkowo istnieje mozliwo$¢ automatycznego kompletnego sprawdzenia
poprawno$ci dziatania zainstalowanych opraw. Rezultat testoéw rejestrowany jest w dzienniku zdarzen
zapisywanym w nieulotnej pamigci jednostki sterujgce;.

Oprawy dynamiczne mogg wyswietli¢ do 10 znakow w zaleznosci od przyjetego scenariusza, dodatkowa
funkcja jest tryb §wiatla biegnacego. Scenariusze uruchamiane sg za posrednictwem jednostki sterujace panel oraz
modulu wejs¢ bezpotencjatowych, ktory zbiera sygnaty z urzadzen detekcyjnych. W kazdym momencie mozna
dokona¢ zmian w scenariuszach bez koniecznosci posiadania dodatkowego oprogramowania.

e OPRAWY

Kazda oprawa moze wyswietli¢ jeden z dziesi¢ciu znakow zaprogramowanych zgodnie ze scenariuszem.
Oprawa dynamiczna moze by¢ zasilana z wbudowanego akumulatora (wersja autonomiczna). Sygnal sterujacy
pochodzi z panelu sterowania.

e DZIALANIE

Panel sterowania kontroluje scenariusze zainicjowane przez alarmy pozarowe. Za pomoca linii
komunikacyjnej steruje znakami wyswietlanymi na oprawach. System centralnej baterii zapewnia zasilanie opraw
systemu w czasie pojawienia si¢ awarii dzigki zastosowaniu zestawu akumulatoréw. System centralnej baterii
posiada wewnetrzna tadowarke kontrolujgca proces tadowania i przelaczenia trybu pracy.

10. Instalacja gniazd wtykowych

W budynku zainstalowane zostang gniazda 1-fazowe ogodlne oraz do urzadzen specjalnych, np. lodowka,
suszarka. Wszystkie gniazda beda posiadaly styk ochronny zabezpieczajacy przed dotykiem posrednim, np. w
przypadku pojawienia si¢ niebezpiecznego napi¢cia na metalowej obudowie odbiornika. Gniazda 1-fazowe
zostang zasilone przy uzyciu przewodow miedzianych YDYzo 3x2,5mm?, w przypadku prowadzenia instalacji w
ciggach ewakuacyjnych, nalezy uzywac przewodow posiadajacych minimalng klas¢ odpornosci ogniowej CPR(wg
EN 50575) - N2XH 3x2,5mm?. Lgczenia instalacji dokonywaé w puszkach hermetycznych. W pomieszczeniach
suchych nalezy montowa¢ gniazda w wykonaniu P20, natomiast w pomieszczeniach wilgotnych, np. piwnica,
pomieszczenia techniczne nalezy montowac osprzet w wykonaniu IP44. Przylaczenia instalacji Wysoko$é¢
montazu

Rodzaj Wysokos$¢é montazu
Gniazda na powierzchniach ogoélnodostgpnych 0,3 m
Gniazda do suszarek elektrycznych 1,4m
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Gniazda w tazienkach przy umywalkach 1,4m
Gniazda nad blatem kuchennym 1,4m
Gniazdo do lodowki 0,5m

Gniazdo do okapu 2,4m

11. Instalacja zasilania gwarantowanego

W pomieszczeniach przewidziano gniazda wtykowe DATA do zasilania urzadzen wymagajacych
bezprzerwowego zasilania, np. komputerow biegtych sadowych oraz urzadzen specjalistycznych, w ktorych zanik
napi¢cia moze spowodowaé przerwanie procedury badawczej lub zniszczenie probek. Zasilania dokonywac przy
uzyciu przewodéw miedzianych min. Dca-s2 (klasa odpornosci ogniowej CPR wg EN 50575), w przypadku
prowadzenia instalacji w ciagach ewakuacyjnych, nalezy uzywa¢ przewodow posiadajacych minimalng klasg¢
odpornosci ogniowej CPR(wg EN 50575) - N2XH .Laczenia instalacji dokonywa¢ w puszkach hermetycznych.

12. Instalacja zasilania urzadzen technologicznych

Projekt obejmuje swym zakresem wykonanie zasilania elektrycznego do wszystkich urzadzen branzy
sanitarnej, wentylacyjnej, budowlanej wymagajacych zasilenia w energie elektryczna, np. centrale wentylacyjne,
klimakonwektory, jednostki zewngtrzne klimatyzacji, drzwi przesuwne. Sterowanie drzwi przesuwnych poprzez
kontrole dostepu oraz przyciski tokciowe.

Zasilanie zostanie zapewnione poprzez wypusty elektryczne lub gniazda wtykowe. Wysoko$¢ punktu
elektrycznego uzgodni¢ z planowang wysokoscig zasilanego urzadzenia.

13. Instalacja sterowania, zasilania i sygnalizacji lamp UV

Lampy UV beda sterowane przez tablicg sterowania TSUV oraz sterownik zamontowany w RLab.
13.1. Opis technologiczny dzialania systemu

e pozycja 0 — lampy wylaczone na state
Lampy wytaczone, brak mozliwos$ci uruchomienia z przyciskow.
e pozycja | —lampy sterowane z zegara

Lampy uruchomig si¢ i wylacza o okreslonych godzinach. Wcisnigcie ktorego$ z przyciskow spowoduje
zalaczenie/wylaczenie lampy w danym pomieszczeniu (zaleznie od aktualnego stanu). W przypadku gdy lampy
byty uruchomione przez zegar po weisnigciu nastgpi ich wylaczenie — w przypadku pojawienia si¢ nowego sygnatu
sterujacego z zegara sterownika lampy zatacza si¢ (tj. przy nowym cyklu dnia). W przypadku gdy lampy nie sa
wlaczone z zegara sterownika po wcisnigciu nastgpi ich uruchomienie — lampy zostana wytaczone z kolejnym
sygnalem z zegara odpowiadajagcym za wylgczenie lamp wg. harmonogramu godzinowego.

e pozycja 2 — lampy zalaczane r¢cznie

Lampy uruchomig si¢ i wylacza jedynie na wcisnigcie przycisku w TSUV.

We wszystkich przypadkach rozpoczgcie sekwencji uruchamiania lampy musi by¢ sygnalizowane na
lampce w TSUV. Uruchomienie samych lamp musi by¢ opdznione o 5 minut wzgledem ustawionego
czasu/wcisnigcia przycisku tj. po wcisnigciu przycisku/sygnalu z zegara mija 5 minut do uruchomienia lampy — w
tym czasie uruchomienie lamp musi by¢ zapowiedziane. W 5 minucie musi zosta¢ uruchomiony sygnalizator
akustyczny na 10 sekund, w 2 minucie na 20 sekund, a w ostatniej minucie na 60 sekund. Ma to zapobiec
zniszczeniu probek i narazeniu cztowieka na negatywne dziatanie promieni UV.

14. Sterowanie oswietleniem w pomieszczeniach laboratoryjnych

Sterowanie o$wietleniem w laboratorium be¢dzie odbywato si¢ poprzez tablicg z lampkami i przyciskami
TSO oraz przyciski zwierne w poszczegélnych pomieszczeniach. Wykorzystany zostanie sterownik w
rozdzielnicy RLab.

e TSO

Woeisnigecie przycisku ,,ZALACZ WSZYSTKO” spowoduje zalaczenie niewlaczonych obwodéw
oswietleniowych. Wcisnigcie przycisku ,, WYLACZ WSZYSTKO” spowoduje wylaczenie wiaczonych obwodow
oswietleniowych. Wcisnigcie przycisku dla danego pomieszczenia spowoduje przejscie oswietlenia w stan
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przeciwny tj. z wylaczonego na wilaczone lub odwrotnie. Kiedy uruchomione jest o$wietlenie w danym
pomieszczeniu sygnalizuje to wiaczona lampka w TSO.

e Przyciski zwierne

Woeisnigcie przycisku dla danego pomieszczenia spowoduje przejscie oswietlenia w stan przeciwny tj. z
wylaczonego na wiaczone lub odwrotnie (w niektorych pomieszczeniach jest wigcej niz jeden przycisk).

15. Ochrona przeciwporazeniowa

Zabezpieczenie przed dotykiem bezposrednim zapewni izolacja robocza przewodow, kabli, urzadzen oraz
zabezpieczenie przed dostgpem osob niepowotanych przez zamykanie i zabezpieczenie szaf.

Jako ochrong przed dotykiem posrednim zastosowano szybkie samoczynne wylaczenie zasilania (w
przypadku pojawienia si¢ niebezpiecznego napigcia na przewodzacych obudowach lub ostonach)
z zastosowaniem:

e wylacznikoéw réznicowopradowych,
e wylacznikéw nadpradowych.

Wykorzystane jako $rodek samoczynnego wylaczenia, wylaczniki ochronne réznicowopradowe na prad
do 30mA spetniajg jednoczesnie rolg dodatkowego Srodka ochrony przed dotykiem bezposrednim.

16. Instalacja polaczen wyréwnawczych

Wszystkie metalowe elementy instalacji budynku normalnie nie bgdace pod napigciem, jak metalowe
rury cieplej i zimnej wody itp. oraz metalowe konstrukcje, kanatéw wentylacyjnych itp. beda podtaczone do
systemu polaczen wyréwnawczych bezposrednio lub kablem/przewodem Lg/DYzo zgodnie z przepisami
normatywnymi.

W celu realizacji instalacji potaczen wyrdwnawczych nalezy w szachcie rozdzielnicy zamontowac szyne
wyrownania potencjaldéw podlaczong bednarka FeZn25x4 do gléwnej szyny uziemiajacej w pomieszczeniu
piwnicy , w ktérym znajdujg si¢ rozdzielnice gldéwne budynkow. Szyne¢ nalezy takze potaczy¢ z szyna PE w
rozdzielnicy RLab. Z szynag SWP przy pomocy przewodow LgYzo nalezy podlaczy¢:

rury wody cieplej

rury wody zimnej

koryta kablowe

rury C.O.

konstrukcje metalowe

kanaty wentylacyjne

blaty metalowe

miejscowe szyny wyrownawcze
armatur¢ sanitarng

Szczegoty potaczen wyrownawczych zostaly przedstawione na odpowiednim schemacie.

17. Ochrona przed skutkami przepi¢¢ atmosferycznych i laczeniowych

Ochrona przed skutkami przepig¢ atmosferycznych i lgczeniowych zapewniona zostanie przez
zastosowanie ogranicznika przepi¢¢ typu 2, zamontowanego w rozdzielnicy.

18. Instalacja odgromowa

Na dachu budynku do ochrony projektowanej centrali wentylacyjnej nalezy postawi¢ maszty odgromowe
do ochrony urzadzen branzy sanitarnej. Cato$¢ systemu ochrony odgromowej budynku zgodnie z PN-IEC 62305-
1-3; ,,Ochrona odgromowa”.

19. Prowadzenie okablowania

Pionowe trasy dla glownych kabli i przewodow zasilajacych wykona¢ na drabinkach i korytkach
kablowych wedlug planéw instalacji. Obwody odbiorcze prowadzone beda w korytkach kablowych wspolnych
z instalacjg sity i oswietlenia. Trasy koryt wedlug planow instalacji elektrycznych.

Nalezy zastosowaé korytka kablowe perforowane.

Koryta nalezy montowa¢ na wysokos$ciach takich aby byla mozliwo$é zamaskowania ich sufitami
podwieszanymi wg. projektu architektury.
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Grubos$¢ blachy koryt kablowych wewnetrznych min. 0,7mm. Material wykonania koryt - Stal
cynkowana metoda Sendzimira PN-EN 10346:2015-09.

Grubos$¢é blachy koryt kablowych zewnetrznych min. 1,Smm. Material wykonania koryt - Stal
cynkowana metoda zanurzeniowa PN-EN ISO 1461:2011.

W pomieszczeniach nad sufitami podwieszanymi, instalacj¢ wykonaé¢ natynkowo, przewody mocowaé
na uchwytach.

W pomieszczeniach tynkowanych, instalacj¢ wykona¢ wtynkowo, przewody mocowa¢ na uchwytach.

Wszystkie puszki polaczeniowe (rozgalgzne) powinny by¢ hermetyczne i musza posiada¢ oznakowania
obwodow. Puszki potaczeniowe lokalizowa¢ w miejscach tatwo dostgpnych, w przestrzeni nad rozbieralnym
sufitem podwieszonym. Puszki powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku Iub korytek kablowych. Nie
wolno lokalizowa¢ puszek potgczeniowych w fazienkach.

Wszystkie zastosowane przewody i kable beda posiadaly oznakowanie fabryczne izolacji zyt zgodnie z
PN. Napigcie znamionowe izolacji przewodow 750V.

Zasilanie urzadzen shuzacych ochronie przeciwpozarowej projektowane kablami ognioodpornymi
prowadzone bgdzie osobnymi trasami wzdtuz gtéwnych tras elektrycznych. Mocowanie okablowania za pomoca
uchwytéw o odpornosci ogniowej wymaganej dla kabla, wigzki okablowania za pomocg obejm zatrzaskowych np.
0Z, pojedyncze kable za pomocg uchwytow np. UDF, UDFE.

20. Instalacja LAN

W pomieszczeniach projektuje si¢ gniazda RJ45 umozliwiajgce podlaczenie komputeréw oraz innych
urzadzen do sieci LAN. Projektowane okablowanie nalezy podiaczy¢ do istniejacego punktu dostepowego na
pictrze PPDB2.

Kanaly klasy EA.
D0datkowe wyposazenie istniejacej szafy dystrybucyjnej

1. Przelacznik aktywny zarzadzalny 48 portéw RJ45 z PoE - 3 sztuki

Minimalne wymagania dla przelacznika aktywnego zarzadzalnego 48 portéw RJ 45switcha :

Przepustowo$¢ (non-blocking) 70Gbps
Maksymalny pobor pradu
750W
Zasilanie 100-240VAC/50-60Hz
Zasilacz AC/DC, wbudowany, 750W DC

LEDs/Port PoE, Speed/Link/Activity

RJ45 Data Ports Speed/Link/Activity

SFP Data Ports
Interfejsy 48x 10/100/1000Mbps porty Ethernet RJ45

2x 1Gbps porty SFP
2x 1/10Gbps porty SFP+

Management Interface Ethernet In/Out of Band
Certyfikaty CE, FCC, IC
Do montazu w szafie rackowej Tak, 1U
ESD/EMP Protection Air: £24kV, Contact: £24kV
Temperatura pracy -5 do 40°C
Wilgotno$¢ pracy 5 do 95% Noncondensing
Wstrzasy i wibracje ETSI300-019-1.4 Standard
Pely interfejs konfiguracyjny tzw. ,,command line” dostgpny przez ustuge SSH oraz obstuga protokotu
MSTP.
PoE na Port
PoE Interfaces POE+ IEEE 802.3af/at (Pins 1,2+, 3, 6-)
24VDC Passive PoE (Pins 4,5+,7,8-)
Max. pobor mocy PoE+ na Port przy PSE 34.2W
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Zakres napigcia w trybie 802.3at 50-57V
Max. pobor mocy przy Pasywnym zasilaniu PoE na 17W
Port
Zakres napigcia przy zasilaniu pasywnym PoE 24V 20-27V

2. Listwa zasilajaca 6x230V — 1 sztuka

Listwa zasilajaca 19” 1U 6x230V : Listwa zasilajaca w standardzie rack 19" wyposazona w : ilo$§¢
gniazd: 6,napigcie zasilania: AC 230V, maksymalny prad: 10A, maksymalna moc: 2300W, zabezpieczenie:
2x10A, rodzaj podlaczenia: przewod z wtyczka, Ethernet: RJ45, 10Mb,lwire: RJ11 obstuga do 4 czujnikow6
niezaleznie zarzadzanych gniazd 230V. Mozliwosci ; Zarzadzanie przez www lub protokét SNMP,  Pomiar
temperatury wewnatrz listwy, mozliwo$¢ pomiaru z 4-ch czujnikdw temperatury 1wire, Even Config - regulowane
opOznienie zalgczania wyjs¢ po wiaczeniu listwy, Even Config - mozliwo$¢ zaprogramowania
zalgczania/wylaczania gniazd w zaleznosci od temperatury, Even Config - mozliwo$¢ zaprogramowania
wysylania e-maila lub trapa SNMP po spetnieniu warunku wg temperatury, Watchdog - mozliwos¢ kontrolowania
do 5-ciu adresow IP i reakcji na brak odpowiedzi, Scheduler - mozliwo$c zaprogramowania do 10-ciu zdarzen
czasowych wlaczenia lub wylaczenia gniazda, Remote - mozliwo$¢ zdalnego sterowania z przyciskow LAN
Kontrolera, Obstuga protokotu NTP do automatycznego ustawienia czasu wg serwero6w wzorcowych.

3. Panel krosowy 24 portowy RJ 45 - S sztuk

Panel krosowy 24 portowy z wymiennymi modulami RJ 45 kategorii 6A

Ogodlne: szerokosé: 19", wysokos¢: 1U, kategoria: 6A, klasa: Ea / 500 MHz / 10 Gb/s, ekran: nie, ilos¢
portéw: 24RJ45 z polami opisowymi, poétka montazowa: tak

Obudowa: material obudowy: blacha stalowa walcowana na zimno, wykonczenie powierzchni: malowana
farba proszkowa, kolor: czarny

Gniazdo: korpus: Termoplastyczne tworzywo ABS spetniajagce wymogi UL 94 V-0, trwato$¢: >750
cykli, materiat stykow: fosforobraz, powtoka stykow: 1,25 pm warstwa zlota na 2,5 pum warstwie niklu, sita
docisku stykéw: 100 g na styk, sita roztaczania: SON przez 60s

Ztacze szczelinowe: sekwencja: 568A/B, typ zlacza: LSA, trwato$¢: >200 cykli, material nozy:
fosforobraz, przyjmuje przewody: 22-26AWG

Korpus: plastik

4. Patchcord kategorii 6A UTP dl. 0,25m - 120 sztuk

Patchcord kategorii 6A UTP (nieekranowany) — kabel sieciowy LAN 2xRJ45 dl. 0,25m,
Dlugosé: 0.25m, AWG 24 (8*7*0.2mm), Budowa zyly: linka 7*0.2mm , Izolacja zewng¢trzna PVC:
5.6mm, Izolacja HDPE zyly: 0.93mm, Praca do 250Mhz, Kompatybilno$¢ z normami ANSI/TIA/EIA-568B,
Patchcord UTP kat 6 25 cm

5. Panel 19” 1U porzadkujacy kable krosowe — 5 sztuk

z metalowymi uchwytami kablowymi (5 szt) trwale zintegrowanymi z plytg 197, wysokos¢ 1U

20.1. Sposdb ulozenia przewodow zwiazanych z instalacja okablowania strukturalnego

e korytka kablowe,

o rurki elektroinstalacyjne na konstrukcji sufitow podwieszanych — odcinki od koryt kablowych do zejscia do
miejsca montazu gniazd wtykowych.

e podtynkowo w bruzdach zaprawianych masa gipsowa — w przypadku gniazd wtykowych umieszczanych w
$cianach betonowych,

e rurki elektroinstalacyjne w konstrukcjach §cian dzialowych w zabudowie suchej kartonowo gipsowe],
wykorzystujac technologiczne otwory w konstrukcji wsporczej $cianek dziatowych.

e podtynkowo w bruzdach zaprawianych masa gipsowa — w przypadku gniazd wtykowych umieszczanych w
$cianach ceglanych

e w zabudowach mebli

e w szachtach
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21. Instalacja SSP

Przyjmuje si¢ calkowita ochron¢ wszystkich pomieszczen. W pomieszczeniach zamontowane zostang
czujki optyczne w przestrzeni uzytkowej oraz w przestrzeni nad sufitami podwieszanym. Na drogach komunikacji
rgczne ostrzegacze pozarowe oraz sygnalizator akustyczne. Oprzewodowanie wg. schematow. Zasilanie urzadzen
stuzacych ochronie przeciwpozarowej projektowane kablami ognioodpornymi prowadzone be¢dzie osobnymi
trasami wzdluz gtéwnych tras elektrycznych. Mocowanie okablowania za pomoca uchwytéw o odpornosci
ogniowej wymaganej dla kabla, wiazki okablowania za pomocg obejm zatrzaskowych np. OZ, pojedyncze kable
za pomocg uchwytéw np. UDF, UDFE.

Projekt przewiduje rozbudowg istniejacego systemu POLON6000, po zamontowaniu nowych czujek,
ROP-6w, modutéw sterujacych itd. system nalezy przeprogramowac.

21.1. Alarmowanie dwustopniowe

Alarmowanie nastagpi po wykryciu pozaru przez element liniowy (np. czujk¢ pozarowa) w centrali
sygnalizacji pozarowej (CSP) bedzie sygnalizowany alarm wstepny (alarm I stopnia) przez czas T1 przewidziany
na zgloszenie si¢ personelu. Alarm I stopnia jest przeznaczony wylacznie dla przeszkolonego personelu
obstugujacego CSP. Brak reakcji personelu w czasie T1 powoduje automatyczne przejscie CSP w stan alarmu
glownego (alarm II stopnia). Alarm II stopnia jest przeznaczony dla uzytkownikoéw obiektu chronionego instalacja
sygnalizacji pozarowej. Moment potwierdzenia przyjecia alarmu wstgpnego przez personel powoduje wyciszenie
sygnalizacji akustycznej w CSP i jest poczatkiem odliczania czasu T2 przeznaczonego na rozpoznanie zagrozenia
pozarowego. Jezeli w czasie T2 personel nie skasuje alarmu wstgpnego, CSP automatycznie przejdzie w stan
alarmu glownego. W czasie T2 alarm wstgpny moze by¢ skasowany tylko wtedy, gdy personel ugasi pozar lub
stwierdzi, ze jest to alarm falszywy.

21.2. Scenariusz pozarowy

W przypadku wykrycia pozaru przez czujk¢ dymu lub po wcisnigciu rgcznego ostrzegacza pozarowego
w chronionej strefie nastapi przejscie centrali w stan alarmu. Sygnalizatory w stanie alarmowania b¢da odtwarzaty
jedng z wybranych podczas konfigurowania sekwencji ostrzegawczych (sygnatl ostrzegawczy — cisza — komunikat
glosowy — cisza) oraz cyklicznie blyskaty czerwonymi diodami LED. Mozliwy jest wybor jednej z 16
standardowych sekwencji ostrzegawczych a takze istnieje mozliwos$¢ indywidualnego zaprogramowania wtasnych
sekwencji przy wykorzystaniu dedykowanego oprogramowania. Jezeli komunikat glosowy nie zostanie ustawiony
sekwencja bedzie skladala tylko z sygnatu ostrzegawczego. Nalezy zaprogramowa¢ komunikaty glosowe
zmieniajace si¢ co 3 miesiace automatycznie, tak aby unikna¢ przyzwyczajenia ludzi. Z centrali SSP zostanie
wystany sygnal do centrali o§wietlenia dynamicznego — spowoduje to uruchomienie procedury ewakuacji i
wys$wietlanie odpowiednich znakéw ewakuacyjnych na oprawach.. Zwolniona zostanie kontrola dostgpu oraz
otwarte zostang wszystkie drzwi przesuwne co umozliwi plynng ewakuacj¢ z budynku. Dodatkowo projektuje si¢
wylaczenie urzadzen wymuszajacych ruch powietrza tj. centrali wentylacyjnej oraz innych mniejszych
wentylatorow. Wylaczenie elementéow wentylacyjnych bedzie odbywalo si¢ przy pomocy niskonapigciowego
modutu sterujgcego przelaczajacego stan stycznika w rozdzielnicy RLab. Po wykryciu pozaru stycznik ma przej$é
w stan otwarty.

21.3. Dobor detektoréw dymu

Ustalajac ilos¢ i rozmieszczenie automatycznych czujek kierowano si¢ rodzajem stosowanych czujek,
geometrig pomieszczenia (powierzchnia, ksztattem stropu, wysokoscig itp.).
Do zabezpieczenia obiektu zostaly zainstalowane nastgpujace czujki:

e optyczna czujka dymu — reagujaca na widzialne i niewidzialne produkty spalania zawarte w poczatkowej fazie
pozaru, do zabezpieczenia pomieszczen technicznych w ktérych wystepuja urzadzenia elektryczne;

e optyczna czujka dymu — do zabezpieczenia przestrzeni migdzy stropowych, czujniki znajdujace si¢ w
przestrzeni mi¢dzy stropowej zostaly wyposazone dodatkowo we wskazniki zadziatania

Minimalnie jedna czujka przypada na kazde pomieszczenie zamknigte objgte ochrona.

Czujki automatyczne zainstalowane zostang w gniazdach, ktore w pomieszczeniach nizszych niz 6m
mocowane beda bezposrednio do sufitu lub stropu, z zachowaniem okolo 50cm odstgpu od opraw
oswietleniowych, $cian, podciagdéw i belek, kanalow i otworow wentylacyjnych oraz innych urzadzen. Jezeli
natomiast wysoko$¢ pom. bedzie wigksza niz 6m, to wowczas ze wzgledu na wystepowanie zjawiska poduszki
powietrznej nalezy obnizy¢ czujki o 5% wysoko$ci pomieszczenia.

Wszystkie przestrzenie migdzystropowe chronione beda optycznymi czujkami dymu a wskazniki
zadzialania tych czujek umieszczone na sufitach podwieszanych w poblizu danej czujki.

17




21.4. Reczne ostrzegacze pozarowe

Reczne ostrzegacze pozaru zainstalowane zostang w celu umozliwienia cztowiekowi bezposredniego
przestania do centrali informacji o zauwazonym pozarze, wygenerowania alarmu POZAR II stopnia co w
konsekwencji powoduje powiadomienie PSP o pozarze. Moduty  elektroniki  rgcznych  ostrzegaczy
pozarowych stosowane sg w pgtlowych systemach sygnalizacji pozaru, jako jeden z elementow petli dozorowe;.
Moduty te wyposazone sa we wlasny zintegrowany mikroprocesor, ktory posiada swoj niepowtarzalny numer i
dzigki niemu centrala moze zidentyfikowa¢ kazdy ROP oddzielnie. Uruchomienie ROP-a realizowane jest
dwuetapowo a polega na zbiciu szybki i wcisnigcie przycisku.

Wszystkie reczne ostrzegacze pozarowe, ktore zostang zainstalowane w obiekcie beda posiadaty izolatory
zwarc. Ostrzegacze nalezy zamontowac na $cianach, przy szatkach hydrantowych, w miejscach fatwo dostgpnych
i dobrze widocznych na wysokosci ~1,5m wzglgdem posadzki. Przyciski te nalezy umiesci¢ przy kazdym wyjsciu
ewakuacyjnym, wzdtuz drég ewakuacyjnych i w poblizu centrali sygnalizacji pozaru.

Maksymalna droga dojscia do rgcznego ostrzegacza pozarowego nie przekracza 30 metrow.

22. Instalacja kontroli dostepu

22.1. Informacje ogolne

Podstawowym urzadzeniem systemu jest strefowy kontroler dostepu. Moduty rozszerzen sa dotagczane do
kontrolera za posrednictwem magistrali RS485. Magistrala ta moze tworzy¢ strukturg gwiazdy i mie¢ dlugos¢ do
1200m, liczac od kontrolera do najbardziej odlegtego modutu. Kontroler moze réwniez wspotpracowac z
urzadzeniami podiaczonymi do sieci komputerowej, lecz w tym przypadku konieczne jest zastosowanie
ekspandera, ktory petni rolg interfejsu komunikacyjnego do urzadzen sieciowych. Przesylanie ustawien do
kontroleréw jest realizowane w tle i nie zatrzymuje biezacej pracy systemu. Czas przesylania ustawien zwykle nie
przekracza | minuty na kazdy tysigc aktywnych uzytkownikow systemu. Po zakonczeniu przesylania nast¢puje
przelaczenie systemu na nowe ustawienia, w trakcie, ktérego system wstrzymuje prace na kilka sekund. Istnieje
mozliwo$¢ automatycznego synchronizowania ustawien systemu o zadanej porze, zwykle w nocy. System
umozliwia zarzadzanie uzytkownikami w trybie online. W trybie tym, aktualizacja danych uzytkownika nastepuje
natychmiast po wykonaniu zmian w bazie danych systemu. Przesylanie zaktualizowanych danych uzytkownika
nie zatrzymuje dzialania systemu i zwykle zajmuje kilka sekund. Zdarzenia zarejestrowane w systemie s3 na
biezaco pobierane z kontrolerow i zapisywane w bazie danych systemu. Pobieranie zdarzen nast¢puje
automatycznie przez serwer komunikacyjny systemu i nie wymaga dziatania aplikacji zarzadzajacej systemem. W
przypadku braku potaczenia z serwerem komunikacyjnym, kontrolery zapisujg zdarzenia w swoich wewnetrznych
buforach pamigci. Zasoby sprzgtowe kontrolera dostgpu moga by¢ rozszerzane przez dolaczanie zewngtrznych
modutow i urzadzen. Zewnetrzne zasoby sprzetowe moga by¢ wykorzystywane wg tych samych zasad, co zasoby
ptyty gtéwnej kontrolera. Lokalizacja obiektu (linii wejsciowej, linii wyjsciowej, czytnika itd.), jak i jego rodzaj
(typ linii wejsciowej, typ linii wyjsciowej, typ czytnika) nie maja wptywu na funkcje logiczna, jaka mozna
powigza¢ z danym obiektem fizycznym. Wykonanie przez uzytkownika dowolnej czynnosci w systemie moze by¢
uwarunkowane posiadaniem wlasciwego dla danej czynnosci uprawnienia.

22.2. Elementu systemu KD

Kontroleréws;

Czytnikow kart zblizeniowych;
Przyciskow wyjscia;
Ewakuacyjnych przyciskow wyjscia;

Kontroler dostepu zostanie podiaczony do sieci LAN w celu umozliwienia programowania.

23. System kontroli temperatury oraz wilgotnosci w pomieszczeniach

System pozwoli na monitorowanie temperatury oraz wilgotnosci w pomieszczeniach laboratoryjnych.
Odczyt temperatur bedzie mozliwy bezposrednio z centrali lub z komputera poprzez sie¢ LAN.

23.1. Modut zbierania danych

duzy wyswietlacz i klawiatura: podglad danych i zmiana ustawien

16 wejs$¢ analogowo-cyfrowych: S300, termometr, napi¢ciowe, pradowe, impulsowe, binarne

archiwizacja danych: wbudowana pami¢¢ RAM ~1 MB podtrzymywana bateryjnie, zapis na karcie pamigci
interfejsy komunikacyjne: Ethernet 10/100 Mbit/s, USB, RS-232, RS-485, GSM/GPRS, Bluetooth
standardowe protokoty komunikacyjne i formaty danych: IPv4/IPv6, HTTP (HTML, JSON, XML), SNMP,
MODBUS

e sygnalizacja alarmow: syslog, SNMP TRAP, email, SMS, sygnalizacja dzwigkowa, przekazniki
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e opcjonalne moduty (6 portow): RS-232, RS-485, Bluetooth, przekazniki, GSM, GPS, wejscia S300,
szybki/doktadny ADC, precyzyjny termometr 0.001°C

Rozbudowany uktad zasilania pozwala na zasilanie z réznych zrédet: sie¢, akumulator, bateria stoneczna.
Uktad zasilania ma mozliwo$¢ wylaczenia czgséci urzadzenia (uspienia) w celu oszczedzania energii, co ma
znaczenie w przypadku zasilania z akumulatora. W takim przypadku urzadzenie budzi si¢ okresowo wg
zaprogramowanych okresow rejestracji danych, jak réwniez na wskutek okreslonych zdarzen zewngtrznych:
sygnaty na wejsciach cyfrowych, podtaczenie USB, wlaczenie zasilania sieciowego.

Whbudowane 16 wej$¢ pomiarowych pozwala na dotaczenie réznorodnych zrédet sygnatu i pomiar
réznych wielkosci.

Whbudowane interfejsy Ethernet i USB i szeroka gama obstugiwanych standardowych protokotow
sieciowych i formatéw danych zapewnia wszechstronne mozliwosci komunikacyjne.

Urzadzenie pozwala na zainstalowanie dodatkowych 6 plytek réznych modutow, ktore moga rozszerzy¢
mozliwosci pomiarowe (dodatkowe wejscia) lub komunikacyjne (dodatkowe interfejsy).

Whbudowane alarmy pozwalaja na autonomiczne nadzorowanie mierzonych parametrow i sygnalizacj¢
stanéw alarmowych.

23.2. Termohigrometr z wyswietlaczem

Przemystowy termometr, higrometr - wilgotnosciomierz

Szeroki zakres temperatur pracy

Dwuprzewodowe potaczenie - transmisja wynikow na duze odlegtosci
Wytrzymata i pyloszczelna obudowa

Opcjonalnie wynik pomiaru:

temperatura punktu rosy

zawarto$¢ wilgoci

wilgotnos$¢ bezwzgledna

Oprogramowanie do PC

Termometr-higrometr jest przeznaczony do pomiaru temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza w
pomieszczeniach. Moze pracowaé w pomieszczeniach o znacznym zapyleniu dzigki zastosowaniu hermetycznej
obudowy oraz odpowiedniego filtru chronigcego czujniki pomiarowe. Jest urzadzeniem stacjonarnym, o
niewielkich rozmiarach, zasilanym z zewngtrznego zrodta. Dane pomiarowe prezentowane s na dwuwierszowym
wyswietlaczu LCD.

Przyrzad wykorzystuje do pomiaru dane z czujnika temperatury Pt-1000 oraz z pojemnosciowego
czujnika wilgotno$ci wzglednej. Na podstawie znajomosci nieliniowych charakterystyk czujnikow oraz cyfrowych
danych kalibracyjnych zapamigtanych podczas wzorcowania w pamigci przyrzadu, mikroprocesor wbudowany w
przyrzad oblicza aktualne wyniki pomiaru wilgotno$ci wzglgdnej i temperatury. Wyniki te sa wysylane z
elektronicznego termohigrometru w postaci cyfrowej do nadrz¢dnego systemu zbierania danych.

Uwagi koncowe

24. Koordynacja miedzybranzowa

Na etapie wykonawstwa nalezy zweryfikowa¢ miejsca doprowadzenia zasilan do urzadzen z branza
sanitarng oraz potwierdzi¢ lokalizacje urzadzen.

25. Materialy instalacyjne

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia beda w okreslonym standardzie, bedg posiadaty aktualne
certyfikaty, s$wiadectwa dopuszczenia, atesty, §wiadectwa homologacji itp. Na wszystkie projektowane materiaty
zostang przedstawione do zatwierdzenia karty materialowe.

26. Wykonawstwo instalacji

Wykonawstwo instalacji powinno $cisle odpowiada¢ wymaganiom niniejszej dokumentacji i ponadto:

e uwzglednia¢ wymagania okreslone w odnosnych normach, przepisach i warunkach wykonania i odbioru
technicznego,

e uwzgledniac zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych,

e by¢ prowadzone przez doswiadczonych monteréw o potwierdzonych kwalifikacjach.

Calos$¢ robot powinna by¢ prowadzona z uwzglgdnieniem:
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e przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy,
e przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowe;j,
e przepisow dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych.

27. Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu instalacji nalezy sporzadzi¢ Dokumentacj¢ Powykonawcza z pokazaniem rzeczywistych
tras kablowych oraz rzeczywistg lokalizacja urzadzen i ich ustawien parametrow technicznych.
Dokumentacja powinna zawiera¢ wytyczne eksploatacyjne dla uzytkownika.

28. Sprawdzanie odbiorcze - proby i badania pomontazowe

Po wykonaniu instalacji i przed oddaniem jej do eksploatacji wykona¢ pomiary pomontazowe oraz testy
dziatania systemu i zestawi¢ je w protokotach.

Sprawdzenia, badania i pomiary wykona¢ zgodnie z norma PN - IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze.

Stosowne protokoty powinny by¢ dotaczone do Dokumentacji Powykonawczej.

29. Spis rysunkow

Lp. Nr rys. Tytul rysunku
1 EO Instalacje elektryczne i niskopradowe - legenda
) EP1 Plan instalacji rozdzielnic, tra§ kablowych, .polqcze.r.'l Wyréwnawczych, gniazd
wtykowych oraz sitowych, gniazd DATA, instalacji niskopradowych
3 EP2 Plan instalacji o$wietlenia podstawowego i awaryjnego
4 EP3 Plan instalacji elektrycznych na dachu
5 EP4 Rzut tazienki
6 ESO1 Schemat RLab
7 ES02 Schemat TSUV
8 ES03 Schemat RL-D
9 ES04 Schemat potaczen wyrownawczych

10 ES05 Schemat instalacji SSP

11 ES06 Schemat kontroli dostgpu

12 ES07 Schemat systemu monitorowania temperatury
13 ES08 Schemat instalacji LAN

14 ES09 Schemat systemu o$wietlenia dynamicznego
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