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-Schemat instalacji LAN

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

NAZWA RYSUNKU:STADIUM PROJEKTU: SKALA:

"ATM" Krzysztof Miklaszewicz- usługi budowlane
15-399 Białystok, ul.Składowa 12 lok. 107
tel. 85 742 40 08 wew. 20 , atmprojekty@interia.pl

PODPIS:

DATA:

NR RYS.

24.09.2021

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM

KOMENDA MIEJSKA POLICJI
ul. Bema 4 15-370 Białystok

PW

PROJEKTANT:

mgr inż. KRZYSZTOF KLEWINOWSKI

PDL/0160/PWBE/16

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. MARIUSZ KLEWINOWSKI

PDL/0146/POOE/12

SPECJALNOŚĆ: INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

Należy wkorzystać istniejące miejsca w patch panelach

i switchach pozostałe po demontażu istniejących

gniazd oraz okablowania w pomieszczeniach objętych

zakresem opracowania.
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sterownik w rozdzielnicy
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Szafa RACK

w serwerowni

na 1 piętrze

Wykorzystać istniejący szacht

teletechniczny, długość trasy od

szafy RACK do wyprowadzenia na

poziom parteru - około 15m.

PPDB2

W szafie pozostawić zapas

każdego przewodu o długości

15m. Zapasy zwinąć w krążki.

Przewody poadresować zgodnie z

podłączonym gniazdem (gniazda

także zaadresować naklejką).

Szafę doposażyć zgodnie z

opisem technicznym

Każdy zestaw gniazd

RJ to 2x2xRJ45.


