OPIS TECHNICZNY
DO INWENTARYZACJI

DANE FORMALNE
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja poszczegdlnych pomieszczen budynku
Komendy Wojewddzkiej Policji, potozonego przy ul. Bema 4 na dziatkach o nr ewid. geod. 843/6 w
obrebie 8 w Biatymstoku.

1.2.  Zakres opracowania

Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana wybranych pomieszczen obiektu w zakresie
zwigzanym z przedmiotem zamowienia tj. zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen biurowych na
pracownie badan genetyki sgdowe;j.

1.3.

Metoda wykonania pomiaréw

Pomiary z natury w Swietle wyprawionych przegréd z uzyciem dalmierza elektronicznego i
tasmy stalowej o dlugosci do 10m. Doktadno$¢ pomiaréw 0,01m.

1.4.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, z pézn. zm.),

¢ Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013

r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 nr poz.
1129),

¢ Polska Norma-PN-ISO 9836:1997-Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie-okreslenie o

obliczanie wskaznikdw powierzchniowych i kubaturowych,

° Polska Norma-PN-ISO 6241:1984,

* Polska Norma-PN-70/B-02365 Powierzchnie budynkéw. Podziat, okreslenie i zasady obmiaru.

2. OPIS TECHNICZNY
2.1. Forma i przeznaczenie budynku

Na budynek sktadajg sie 4 czesci o zréznicowanej wysokosci. Czes¢ budynku objeta projektem
to cztery kondygnacje nadziemne i jedna podziemna. Bryta budynku prosta, ze stropodachem.

2.2. Program uzytkowy budynku

Obiekt objety opracowaniem jest budynkiem badawczo-administracyjnym Komendy
Wojewddzkiej Policji w Biatymstoku. Budynek uzytkowany jest obecnie na wszystkich kondygnacjach.
Wejscia do budynku znajdujg sie od strony potudniowo- zachodniej oraz potudniowo - wschodnie;.
Na poziomie parteru znajdujg sie: pomieszczenia biurowe, sanitariaty oraz pomieszczenia
gospodarcze, na poziomie -1 znajdujg sie pomieszczenia gospodarcze i sanitariaty.



2.3. Bilans powierzchni i kubatury budynku objetego opracowaniem(wg PN-ISO 9836:1997)
powierzchnia zabudowy - 1023,85 m2,

powierzchnia uzytkowa - bez zmian

kubatura budynku - 10833,70 m3

powierzchnia dziatki - bez zmian

Budynek B — objety opracowaniem:

dtugosé: 59,36 m
szerokosc: 11,40 m
wysokos$¢: 14,89 m

liczba kondygnaciji: 5 (piwnica,parter, | pietro, Il pietro, Ill pietro)

Zestawienie powierzchni uzytkowej objetej projektem

W zwigzku z zakresem wynikajgcym z umowy zinwentaryzowano wymienione ponizej
pomieszczenia ktérych, suma powierzchni wynosi 246,76 m2.

2.4. Charakterystyka konstrukcyjno-materiatowa

* Fundamenty -

- zelbetowe
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Sciany -

- piwnic betonowe, wylewane

- dziatowe o zréznicowanej grubosci wykonane z cegty dziurawki

Stropy -
- ptyty zelbetowe

¢ Nadproza- prefabrykowane typu L19 oraz wylewane zelbetowe

° Klatka schodowa-

- wszystkie biegi zelbetowe na belkach policzkowych,

- belki spocznikowe sg podciggami o rozpieto$ci ponad 6 m opartymi na dwdch stupach
zelbetowych,

- wykonczenie: ceramika

Dach -
- dach z ptyt prefabrykowanych na zebrach,
-stropodach Zelbetowy, wylewany na belkach zelbetowych,

* Stolarka zewnetrzna - okna PCV w kolorze biatym; drzwi aluminiowe.

[ ] . . . ..
Stolarka wewnetrzna - drzwiowa drewniana, ptytowa i aluminiowa

2.5 Wyposazenie w urzadzenia techniczne

Budynek objety projektem wyposazony jest w nastepujace instalacje: kanalizacja, ciepta woda
uzytkowa, zimna woda, centralne ogrzewanie, instalacja elektryczna.



2.6. Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych

Brak dostepu.
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