sygnaty z
modufow SSP

SPECYFIKACJA FUNKCJONALNA:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Rozdzielnia nt., IP40, drzwi petne, 22 mod. lub
réwnowazna na sufitem podwieszanym

bezprzerwowy
zasilacz/12Ah

moduf wejs¢
bezpotencjafowych

1. Monitoring maksymalnie 4000 opraw awaryhych
2. Automatyczne testy funkcyjpe A i B, 2godnie z normq
PN-EN 50172
3 Zapis i przechowywanie dziennika zdarzeri przez minimum
2 lata
4. Podtrzymanie akumulatorowe pozwalajyce na okreslenie
takich parametréw jok dota i godzina zanku zasiania, jego
powrdl, a takle cafej sekwencj zafgczen i wylgczen
Zasilania oprow
& Ciggta komunikacja z oprawami awaryjnymi
6. Mogistrala komunikacyjpa w standardzie RS485 z
nieistoing polaryzacfy (maksymahna diugase 1200m)
7. Unikahe adresy opraw
& Komunikacjo dwustronna bezngpigciowa z BUS budynku
(4 sygoly wyjsciowe | 4 sygaly wejsciows)
9. Kemunikacjo jednostronna napigciowa z BUS budynku
(2 ool wepcioe)

10.Komunikacja zemngtrzna za pomocy protokofy BACNET
11.Zdaina kontrola przez Ethemet i sb'nnp v
12.Zdaina kontrola przez oprogromowanie wizvalizacyhe
SmartViso

13 Programowainy tryb pracy oprawy LED z poziomu centrali

14.Grypowanie opraw z dowalnie konfigurowalnym czosem
tostowania

15.Podziat oprow na 15 grup (pktogramy, oswistienie nocne,
dozorowe, zewngtrzne 2qpaiane 2 timera ifp.)

16.Mozliwos¢ ustawienia dla kazdef oprawy aw”'wj paziamu
strumienia Swistinego zarSmno w awaryjnym jok i sieciomym
trybie procy. (pfymna regulacja od 1008 do OF strumienia)
17. Woudowane timery pozwalajgce na ustowienie 2zwioki (np.
15 min) wylgczenia osw. awaryhego jesli osw. podstawowe
realizowane jest za pomocq lamp

1. Czytany wyswietiacz dotykowy, kolorowy VoA 7°

2 Monta? scienny, wymiory: 300x200x4] [mm]

X Wbudowany akumulator zapewniafgcy podirzymanie wiasne
ceniraki do 5h (akumulatory LIFE PO4)

4. Zigeza komunikacyje, RM5, SO

& Styki beznapigciowe wejiciows, 4szt.

6. Styki beznapigciowe wyjsciowe, dszt

7. Styki napigciowe wejsciowe (230V), Zszt

& Wbudowane kafy komunikacyhe umoZiiviajgce podigczenie
do 250 opraw, szt

9. MoZliwosc podiyczenia dodatkomych modufbw podrzpdnych,
do 250 opraw na modu, 13szt.

10. Maksymaina dfugasc magistrali 1200m

11. Woudowany timer i kalendarz, 1szt.

12. MotiiwoSt podziaty opraw na 15 grup

13 indywiduainy adres IP dia centralli i kaZdego moduty
podzgdhego TLF/IP

14, Wbudowany port dia karty SD (konfigurocjo systemu,
2apis dzienika zdorzen)), Iszt

e
Zosionie 230V HIKSHekw 4x2¢0,8
HDGs 3n1,5
sygnat kontrolny
UP do SSP
iKSYoky 4x2:0.8 | HIKSHekw 4x2x0,8
Nalezy zachowaé topologig liniowq NaleZy zachowot tapologie
magistrall maks.dlugos¢ magistrali liniowg  magistrali
1200m aks.dlugos¢ magistrali
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1500mAh 12,8 V, ktéra 2qpewnia procy

mtrdpadczaszmiruzmimfa przez

doj 5 godziny pod warunkiem 2e do

wyficia 12VDC nie zostafo podfgezone
Zadne urzgdzenie.

Program wyswietlania znakow:

Jesli na mozliwej drodze ewakuacji z pomieszczenia zostanie wykryty pozar (przez system sygnalizacyi
pozaru) to na oprawach, ktdre wiszg na ewentualnej drodze ucieczki muszg byc wyswietlone znaki
X" tak aby czfowiek nie kierowat sig w strong pozaru. W takim wypadku nalezy na oprawach
umieszczonych na drodze ucieczki (ewakuacji), ktéra nie jest objeta pozarem wyswietla¢ odpowiednie
znaki prowadzgee czfowieka w strong wyjscia ewakuacypego, np. czfowiek i strzafka w odpowiednim
kierunku. Jesli z danego pomieszczenia przewidziano tylko jedng droge ewakuacji to piktogram
zawsze musi by¢ “zielony” W przypadku gdy nie ma pozaru w Zadnym pomieszczeniu oprawy muszq
zawsze (nawet w przypadku gdy zasilanie podstawowe nie zostafo wyfqczone) wyswietlac takie znaki
aby prowadzic czfowieka najkrotszqg drogq ewakuacy a te ktore mogtyby prowadzi¢ drogq dfuzszq
powinny nie wyswietla¢ nic. W przypadku awarii centrali, lub uszkodzenia przewodu system ma
moZzliwo$¢ zaprogramowania domysinego znaku wyswietlanego na oprawie — w takim przypadku, gdy
nastgpi zanik napigcia zasilajgcego oprawy majg prowadzic czfowieka moZliwie najkrotsza drogg
ewakuacji.

Przykfad: CZLOWEK ZNAJDUJE SIE W POMIESZCZENIU NR 0/2. POZAR WYSTAPIt W POMIESZCZENIU
0/3 LUB 0/9 LUB KOLEINYMI NA DRODZE EWAKUACJ. OPRAWA DES 1 MUSI WYSWIETLIC ZNAK

CZLOWIEKA | STRZALKI W DOt NA ZIELONYM TLE. OPRAWA DES 2 MUSI WYSWIETLIC ZNAK *X” 1
CZLOWEKA NA CZEROWNYM TLE.

System nalezy zaprogramowac | uruchomic tak aby byt w pefni
funkcjonalny. Personel obsfugujgcy nalezy przeszkolic.
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