INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany PRACOWNI BADAN GENETYKI SADOWEJ W
LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNYM KWP W BIALYMSTOKU PRZY UL. BEMA 4.

2. Zakres opracowania

W zakres projektu instalacji elektrycznych budynku wchodzi:
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3. Demontaz istniejacych instalacji

Istniejace instalacje w pomieszczeniach objetych zakresem opracowania nalezy zdemontowaé w tym
oprawy o$wietleniowe, gniazda, faczniki, czujniki SSP oraz elementy instalacji LAN.

4. Rozdzial energii elektrycznej w obiekcie

Rozdziat energii bedzie odbywat si¢ poprzez rozdzielnicg laboratorium RLab, ktora bedzie zasilania
kablem YKXSzo 5x35 z rozdzielnicy glownej kompleksu budynkow — zasilanie pozostaje bez zmian wzglgdem
stanu istniejgcego. W rozdzielnicy gtownej nalezy wymieni¢ wktadke bezpiecznikowa. Do gniazd dedykowanych
przewidziano rozdzielnic¢ RLab-D.

Zasilanie gniazd, urzadzen oraz innych elementéw bedzie odbywato si¢ z rozdzielnicy RLab, ktora
zostanie wyposazona w niezb¢dne urzadzenie zabezpieczajace oraz sterujagce m. in. wylgczniki nadpradowe,
réznicowopradowe, styczniki oraz przekazniki.

5. Oswietlenie podstawowe

5.1. Informacje ogdlne

Do wyznaczenia odpowiedniej ilosci opraw w poszczegoélnych pomieszczeniach skorzystano z normy
PN-EN12464-1 oraz przy zalozeniu specyficznych warunkoéw pracy w laboratorium (np. utrzymanie czystosci).
Przyjete do obliczen minimalne natgzenie o§wietlenia dla niektorych typow pomieszczen:
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Rodzaj pomieszczenia Minimalne $rednie natezenie o$wietlenia

Powierzchnia biurowa 500 1x
Ciagi komunikacyjne 200 Ix (300 Ix w czesci laboratoryjnej)

Pomieszczenia socjalne i magazyny 200 Ix
Lazienki 200 Ix
Szatnie 200 Ix
Zmywalnia 300 1x
Pomieszczenie oglgdzinowe 1000 Ix
Pomieszczenie izolacji 500 1x
PCR 500 1x

5.2. Opis zastosowanych opraw oswietleniowych
Zastosowano oprawy w technologii LED oraz dla pomieszczen zastosowano oprawy sterylne.
5.3. Sterowanie oSwietleniem podstawowym

Sterowanie o$wietleniem bedzie odbywato si¢ m in. poprzez czujniki ruchu, faczniki jednobiegunowe
oraz $wiecznikowe, a takze przyciski zwierne. Sterowanie oswietlenia w pomieszczeniach laboratoryjnych bedzie
takze odbywalo si¢ z poziomu TSO.

Przyciski instalowa¢ na wysokosci 1,2 m do spodu ramki — chyba, ze na planach instalacji podano
inaczej.

6. Zabezpieczenie przed negatywnym wplywem lamp UV na czlowieka

Laboratorium zostanie wyposazone w system ostrzegania przed uruchomiong lampg UV w
pomieszczeniu poprzez zastosowanie sterownika w rozdzielnicy oraz lamp z napisem ostrzegajacym przed
uruchomiona lampg UV.

7. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

7.1. Informacje ogdlne

Budynek zostanie wyposazony w o$wietlenie awaryjne, ktére uruchomi si¢ w przypadku utraty napigcia
zasilajacego. Oprawy o$wietlenia awaryjnego zapewnia co najmniej minimalne wymagane wartosci nat¢zenia:

e dla drog ewakuacyjnych — 1 Ix w osi drogi;
e dla przestrzeni otwartych — 0,5 1x;
e w poblizu urzadzen przeciwpozarowych — 5 Ix.

W obiekcie zostang zainstalowane takze oprawy os$wietlenia ewakuacyjnego z odpowiednimi
piktogramami oraz oprawy w systemie dynamicznym.. Maja one za zadanie wskazac kierunek ewakuacji dla ludzi
znajdujacych si¢ w budynku.

Kazda z opraw bedzie posiadata wiasny akumulator, ktory zapewni prace co najmniej lh po zaniku
napigcia w sieci.

7.2. Opis zastosowanych opraw oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
Szczegdtowe wymagania dotyczace opraw o§wietleniowych przestawiono w STWiOR.
7.3. System oS$wietlenia dynamicznego

W laboratorium projektuje si¢ system o$wietlenia dynamicznego opartego na systemie AWEX DES (lub
réwnowazne), ktora pozwala na zmian¢ kierunku ewakuowania ludzi zaleznie od wybranego scenariusza
pozarowego.

DES jest systemem oswietlenia dynamicznego sktadajacy si¢ z opraw kierunkowych, panelu sterowania
oraz centralnego uktadu zasilania. Oprawy dynamiczne mogg wyswietla¢ do 10 roznych znakoéw w zaleznosci od
zaprogramowanego scenariusza. Dzigki zastosowaniu systemu DES mozna wskaza¢ odpowiednig droge
ewakuacji w przypadku zagrozenia np. pozaru. Komunikacja mi¢dzy oprawami dynamicznymi a panelem
sterujacym odbywa si¢ za posrednictwem 3-zytowego przewodu komunikacyjnego. Panel DES przesyta
informacj¢ o aktywnym scenariuszu do konkretnych opraw. Dodatkowo istnieje mozliwo$¢ automatycznego
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kompletnego sprawdzenia poprawnosci dzialania zainstalowanych opraw. Rezultat testow rejestrowany jest w
dzienniku zdarzen zapisywanym w nieulotnej pamigci jednostki sterujace;.

Oprawy dynamiczne mogg wyswietli¢ do 10 znakow w zaleznosci od przyjetego scenariusza, dodatkowa
funkcja jest tryb $wiatta biegnacego. Scenariusze uruchamiane sg za posrednictwem jednostki sterujagce DES panel
oraz modulu wejs¢ bezpotencjatowych MWB, ktory zbiera sygnaly z urzadzen detekcyjnych. W kazdym
momencie mozna dokona¢ zmian w scenariuszach bez koniecznosci posiadania dodatkowego oprogramowania.

e OPRAWY

Kazda oprawa moze wyswietli¢ jeden z dziesi¢ciu znakow zaprogramowanych zgodnie ze scenariuszem.
Oprawa dynamiczna moze by¢ zasilana z wbudowanego akumulatora (wersja autonomiczna) lub podtaczona do
zasilania z CBS. Sygnal sterujacy pochodzi z panelu sterowania DES.

e INSTALACJA DES

Panel sterowania DES kontroluje scenariusze zainicjowane przez alarmy pozarowe. Za pomoca linii
komunikacyjnej steruje znakami wy$wietlanymi na oprawach DES. System centralnej baterii zapewnia zasilanie
opraw DES w czasie pojawienia si¢ awarii dzigki zastosowaniu zestawy akumulatorow. System centralnej baterii
posiada wewnetrzng tadowarke kontrolujgca proces tadowania i przelaczenia trybu pracy.

8. Instalacja gniazd wtykowych

W budynku zainstalowane zostang gniazda 1-fazowe ogodlne oraz do urzadzen specjalnych, np. lodowka,
suszarka. Wszystkie gniazda beda posiadaly styk ochronny zabezpieczajacy przed dotykiem posrednim, np. w
przypadku pojawienia si¢ niebezpiecznego napi¢cia na metalowej obudowie odbiornika. Gniazda 1-fazowe
zostang zasilone przy uzyciu przewodéw miedzianych YDYzo 3x2,5mm? W pomieszczeniach suchych nalezy
montowa¢ gniazda w wykonaniu P20, natomiast w pomieszczeniach wilgotnych, np. piwnica, pomieszczenia
techniczne nalezy montowac osprzg¢t w wykonaniu [P44.

8.1. Wysokos¢ montazu

Rodzaj Wysoko$¢ montazu
Gniazda na powierzchniach ogoélnodostgpnych 0,3 m
Gniazda do suszarek elektrycznych 1,4m
Gniazda w tazienkach przy umywalkach 1,4m
Gniazda nad blatem kuchennym 1,4m
Gniazdo do lodowki 0,5m
Gniazdo do okapu 2,4 m

9. Instalacja zasilania urzadzen technologicznych

Projekt obejmuje swym zakresem wykonanie zasilania elektrycznego do wszystkich urzadzen branzy
sanitarnej, wentylacyjnej, budowlanej wymagajacych zasilenia w energie elektryczna, np. centrale wentylacyjne,
klimakonwektory, jednostki zewnetrzne klimatyzacji, drzwi przesuwne, lampy UV oraz inne urzadzenia
specjalistyczne

Zasilanie zostanie zapewnione poprzez wypusty elektryczne lub gniazda wtykowe. Wysoko$¢ punktu
elektrycznego uzgodnic¢ z planowang wysokoscig zasilanego urzadzenia.

10. Ochrona przeciwporazeniowa

Zabezpieczenie przed dotykiem bezposrednim zapewni izolacja robocza przewodow, kabli, urzadzen oraz
zabezpieczenie przed dostgpem 0sob niepowotanych przez zamykanie i zabezpieczenie szaf.

Jako ochrong przed dotykiem posrednim zastosowano szybkie samoczynne wylaczenie zasilania (w
przypadku pojawienia si¢ niebezpiecznego napigcia na przewodzacych obudowach lub ostonach)
z zastosowaniem:

e wylacznikoéw réznicowopradowych,
e wylacznikéw nadpradowych.

Wykorzystane jako $rodek samoczynnego wylaczenia, wylaczniki ochronne réoznicowopradowe na prad
do 30mA spetniajg jednoczesnie rolg dodatkowego Srodka ochrony przed dotykiem bezposrednim.
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11. Instalacja polaczen wyréwnawczych

Wszystkie metalowe elementy instalacji budynku normalnie nie bgdace pod napigciem, jak metalowe
rury cieplej i zimnej wody itp. oraz metalowe konstrukcje, kanatéw wentylacyjnych itp. beda podtaczone do
systemu polaczen wyréwnawczych bezposrednio lub kablem/przewodem Lg/DYzo zgodnie z przepisami

normatywnymi.

12. Ochrona przed skutkami przepi¢¢ atmosferycznych i laczeniowych

Ochrona przed skutkami przepig¢ atmosferycznych i lgczeniowych zapewniona zostanie przez
zastosowanie ogranicznika przepig¢¢ typu 2, zamontowanego w rozdzielnicy.

13. Instalacja odgromowa

Na dachu budynku do ochrony projektowanej centrali wentylacyjnej nalezy postawi¢ maszty odgromowe
do ochrony urzadzen branzy sanitarnej. Cato$¢ systemu ochrony odgromowej budynku zgodnie z PN-IEC 62305-
1-3; ,,Ochrona odgromowa”.

14. Prowadzenie okablowania

Pionowe trasy dla gltéwnych kabli i przewodow zasilajacych wykona¢ na drabinkach i korytkach
kablowych wedlug plandéw instalacji. Obwody odbiorcze prowadzone beda w korytkach kablowych wspolnych
z instalacjg sity i oswietlenia. Trasy koryt wedlug planow instalacji elektrycznych.

W pomieszczeniach nad sufitami podwieszanymi, instalacj¢ wykona¢ natynkowo, przewody mocowaé
na uchwytach.

W pomieszczeniach tynkowanych, instalacje wykona¢ wtynkowo, przewody mocowac¢ na uchwytach.

Wszystkie puszki polaczeniowe (rozgatgzne) powinny by¢ hermetyczne i musza posiada¢ oznakowania
obwodow. Puszki potaczeniowe lokalizowa¢ w miejscach tatwo dostgpnych, w przestrzeni nad rozbieralnym
sufitem podwieszonym. Puszki powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku Iub korytek kablowych. Nie
wolno lokalizowa¢ puszek potaczeniowych w fazienkach.

Wszystkie zastosowane przewody i kable beda posiadaly oznakowanie fabryczne izolacji zyt zgodnie z
PN. Napigcie znamionowe izolacji przewodow 750V.

Zasilanie urzadzen shuzacych ochronie przeciwpozarowej projektowane kablami ognioodpornymi
prowadzone bgdzie osobnymi trasami wzdtuz gtéwnych tras elektrycznych. Mocowanie okablowania za pomoca
uchwytéw o odpornosci ogniowej wymaganej dla kabla, wigzki okablowania za pomocg obejm zatrzaskowych np.
0Z, pojedyncze kable za pomocg uchwytow np. UDF, UDFE.

15. Instalacja SSP

Przyjmuje si¢ calkowita ochron¢ wszystkich pomieszczen. W pomieszczeniach zamontowane zostang
czujki optyczne w przestrzeni uzytkowej oraz w przestrzeni nad sufitami podwieszanym. Na drogach komunikacji
rgczne ostrzegacze pozarowe oraz sygnalizator akustyczne. Oprzewodowanie wg. schematow. Zasilanie urzadzen
stuzacych ochronie przeciwpozarowej projektowane kablami ognioodpornymi prowadzone begdzie osobnymi
trasami wzdluz gtéwnych tras elektrycznych. Mocowanie okablowania za pomoca uchwytéw o odpornosci
ogniowej wymaganej dla kabla, wigzki okablowania za pomocg obejm zatrzaskowych np. OZ, pojedyncze kable
za pomocg uchwytéw np. UDF, UDFE.

15.1. Alarmowanie dwustopniowe

Alarmowanie nastagpi po wykryciu pozaru przez element liniowy (np. czujk¢ pozarowa) w centrali
sygnalizacji pozarowej (CSP) bedzie sygnalizowany alarm wstepny (alarm I stopnia) przez czas T1 przewidziany
na zgloszenie si¢ personelu. Alarm I stopnia jest przeznaczony wylacznie dla przeszkolonego personelu
obstugujacego CSP. Brak reakcji personelu w czasie T1 powoduje automatyczne przejscie CSP w stan alarmu
glownego (alarm II stopnia). Alarm II stopnia jest przeznaczony dla uzytkownikoéw obiektu chronionego instalacja
sygnalizacji pozarowej. Moment potwierdzenia przyjecia alarmu wstgpnego przez personel powoduje wyciszenie
sygnalizacji akustycznej w CSP i jest poczatkiem odliczania czasu T2 przeznaczonego na rozpoznanie zagrozenia
pozarowego. Jezeli w czasie T2 personel nie skasuje alarmu wstgpnego, CSP automatycznie przejdzie w stan
alarmu glownego. W czasie T2 alarm wstgpny moze by¢ skasowany tylko wtedy, gdy personel ugasi pozar lub
stwierdzi, ze jest to alarm falszywy.

15.2. Scenariusz pozarowy

W przypadku wykrycia pozaru przez czujk¢ dymu lub po wcisnigciu r¢cznego ostrzegacza pozarowego
w chronionej strefie nastapi przejscie centrali w stan alarmu. Sygnalizatory w stanie alarmowania b¢da odtwarzaty
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jedng z wybranych podczas konfigurowania sekwencji ostrzegawczych (sygnat ostrzegawczy — cisza — komunikat
glosowy — cisza) oraz cyklicznie blyskaty czerwonymi diodami LED. Mozliwy jest wybor jednej z 16
standardowych sekwencji ostrzegawczych a takze istnieje mozliwos$¢ indywidualnego zaprogramowania wtasnych
sekwencji przy wykorzystaniu dedykowanego oprogramowania. Jezeli komunikat glosowy nie zostanie ustawiony
sekwencja bedzie skladata tylko z sygnalu ostrzegawczego. Z centrali SSP zostanie wyslany sygnat do centrali
oswietlenia dynamicznego — spowoduje to uruchomienie procedury ewakuacji i wyswietlanie odpowiednich
znakow ewakuacyjnych na oprawach.. Zwolniona zostanie kontrola dostgpu oraz otwarte zostang wszystkie drzwi
przesuwne co umozliwi ptynng ewakuacje z budynku. Dodatkowo projektuje si¢ wylaczenie urzadzen
wymuszajgcych ruch powietrza tj. centrali wentylacyjnej oraz innych mniejszych wentylatorow.

16. Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie z wymogami ochrony p.poz. budynek jest wyposazony w gléwny wyltacznik pradu
zlokalizowany w rozdzielnicy RGB.

17. Spis rysunkow

Lp. Nr rys. Tytul rysunku
1 El Plan instalacji elektrycznych — zmiany nieistotne
2 E2 Plan instalacji odgromowej — zmiany nieistotne
3 E3 Schemat ideowy zasilania— zmiany nieistotne
4 E4 Schemat instalacji SSP — zmiany nieistotne
5 ES Schemat systemu o$wietlenia dynamicznego — zmiany nieistotne
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