KANAL WYCIAGOWY #160mm Z MAG.ODGZYNIKGW WYPROWADZONY NA DA
PO ELEWACJI W IZOLACJ TERMICZNEJ GR 80mm | PLASZCZU OSLONOWYM
Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ, DO WENTYLATORA WW3
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JEDNOSTKA ZEW UKLADU VRF
Skraplacz na dachu

Qch 15,5kW Qgrz 18,0kW
P(cht/grz)=3,99/4,08kW
EER/COP=3,88/4,41

wym: 1334/970/370

waga 119kg

przytqcza ¢9,52; 819,05
zasilanie: 3 fazowe 400v/50Hz

WENTYLATOR WYCIAGOWY Z MAG.ODCZYNNIKOW CHEMOODPORNY WW.
V=200m3/h; dP=80Pa

zasilanie:  3f; 400V; 50Hz

- wyrzutnia pionowa

— zlgeze przciwdrganiowe

- klapa zwrotna

— falownik

montaz na konstrukcji stalowej h=1,0m nad dachem

wg. dtr producenta

WENTYLATOR WYCIAGOWY Z POM.LABORATORYJNYCH
V=1040m3/h; dP=130Pa

zasilanie:  3f; 400V; 50Hz

- wyrzutnia pionowa

— zfqeze przciwdrganiowe

— klapa zwrotna

— falownik

montaz na konstrukeji stalowej h=1,0m nad dachem
wg. dtr producenta
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ANAL WYCIAGOWY #280mm Z POM.LABORATORYINYCH WYPROWADZONY NA DACH
PO ELEWACJ W IZOLACJ TERMICZNEJ GR 80mm | PLASZCZU OSLONOWYM
Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ, DO WENTYLATORA WW1
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ANALY WENTYLACYINE PROWADOZNE NA ZEWNATRZ BUDYNKU
W IZOLACJ TERMICZNEJ GR 80mm
| PLASZCZU OSLONOWYM Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ
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Wywiewka k.sanitarnej do przesuniecia
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01 w 9 IAGREGAT CHELODNICZY CENTRALI WENTLACYJINEJ
Qch=14,0kW
$rednica przyfaczy (ciecz/gaz)=9,52,/15,88mm
wymiary WxSXG = 1290x900x330mm
masa=104kg
zasilanie= 3 fazowe {OOV, 50’-!2
CENTRALA AHU WENTYLACYINA W WYKONANIU HIGENICZN montaz na konstrukcy stalowej h=0,5m
wg. dtr producenta
Vh=2100m3/h; 900m3/h
NdP=600Pa; WdP=300Pa
nagrzewnica elektryczna 22,6kW
masa 827kq
montaz na konstrukcji stalowej h=0,5m
wg. dir producenta
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tel. 85 742 40 08 wew. 20 , atmprojekty@interia.pl 25 11.2019

LEGENDA:

E: — kanaty wentylacyjne spiro/prostokgtne ocynkowane— ukfad nawiewny centrali AHU1, wentylatora nawiewnego WN1

INAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
KOMENDA MIEJSKA POLICJI
ul. Bema 4 15-370 Biatystok

=

— kanaty wentylacyjne spie/prostokqtne ocynkowane— uktad wywiewny centrali AHUY

— — kanafy wentylacyjne chemoodporne — ukfad indywidualny wentylatora wyciggowego WW2

nroupr. nr upr. WAM/0129/PW0S/13

STADIUM PROJEKTU: | NAZWA RYSUNKU: RZUT DACHU i SKALA:
PB. INSTALACJA WENTYLACJI, 1:100
KLIMATYZACJI - zmiany nieistotne
SPECJALNOSC: | PROJEKTANT: PODPIS:
mgr inz. mgr inz. BARTOSZ SOWA
SANITARNA: nrupr. nr upr. WAM/0131/PO0S/13
SPECJALNOSC: | SPRAWDZAJACY: PODPIS:
mgr inz. mgr inz. KAROLINA DABROWSKA
SANITARNA:

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM




