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RL/NAG

RL/CW

RL/CHŁ

RL/KLZ

iglica odgromowa do ochrony

centrali wentylacyjnej, dokładną

lokalizację ustalić po montażu

centrali wentylacyjnej, podłączyc

drutem fi8 do istniejącej instalacji
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RL/WCH

5. Podstawa betonowa z podkładką z PVC

1. Uchwyt betonowy w tworzywie

2. Zwód poziomy drut Fe/Zn ∅ 8mm (lub jego fragment)

3. Połączenie skręcane iglicy odgromowej ze zwodem poziomym

4. Zwód pionowy (iglica odgromowa)

6. Chronione urządzenie
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h=3,0m

WIDOK Z BOKU

76°

5. Podstawa betonowa z podkładką z PVC

1. Uchwyt betonowy w tworzywie

2. Zwód poziomy drut Fe/Zn ∅ 8mm (lub jego fragment)

3. Połączenie skręcane iglicy odgromowej ze zwodem poziomym

4. Zwód pionowy (iglica odgromowa)

6. Chronione urządzenie
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WIDOK OCHRONY AGREGATÓW
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iglica odgromowa do ochrony

agregatu, dokładną lokalizację

ustalić po montażu agregatu,

podłączyc drutem fi8 do istniejącej

instalacji

h=3,0m

iglica odgromowa do ochrony

agregatu, dokładną lokalizację

ustalić po montażu centrali

wentylacyjnej, podłączyc drutem fi8

do istniejącej instalacji

h=3,0m
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PROWADZENIE OKABLOWANIA NA DACHU W KORYTACH KABLOWYCH W SYSTEMIE CIĘZKIM Z POKRYWAMI - KORYTA KABLOWE MONTOWANE

DO DACHU POPRZEZ WSPORNIKI KLEJONE, UNIKAC KRZYŻOWANIA Z INSTALACJĄ ODGROMOWĄ - W PRZYPADKU SKRZYŻOWANIA ODCINEK

DRUTU ODGROMOWEGO ZABEZPIECZYĆ RURKĄ DVK50
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wyprowadzenie okablowania z rurek

przez przepust fajkowy (5

przepustów), - połączenia

uszczelnić

RL/CW - YKYżo 5x4

RL/WCH - YKYżo 5x2,5

RL/NAG - YKYżo 5x4

RL/KLZ - YKYżo 5x2,5

RL/CHŁ - YKYżo 5x2,5

300cm 300cm

300cm

założono wyskość konstrukcji do montażu urządzeń h=0,5m
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iglica odgromowa do ochrony

centrali wentylacyjnej, dokładną

lokalizację ustalić po montażu

centrali wentylacyjnej, podłączyc

drutem fi8 do istniejącej instalacji

h=3,0m

min. 0,6m

min. 0,6m

K100H50 (sys. ciężki z pokrywą)

K100H50 (sys. ciężki z pokrywą)
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K100H50 (sys. ciężki z pokrywą)

K100H50 (sys. ciężki z pokrywą)

RL/KLZ - YKYżo 5x2,5

RL/CW - YKYżo 5x4

RL/WCH - YKYżo 5x2,5

RL/NAG - YKYżo 5x4

RL/KLZ - YKYżo 5x2,5

RL/CHŁ - YKYżo 5x2,5

RL/CW - YKYżo 5x4

RL/NAG - YKYżo 5x4

RL/CHŁ - YKYżo 5x2,5

RL/CHŁ - YKYżo 5x2,5

istniejący drut odgromowy

76°

istniejący drut odgromowy

EP3

1:100Plan instalacji elektrycznych na dachu
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