OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU TECHNOLOGII PRACOWNI GENETYKI W BUDYNKU KOMENDY
WOJEWODZKIEJ POLICJI
W BIALYMSTOKU PRZY UL. BEMA 4

1 PODSTAWA OPRACOWANIA:
- uzgodnienia z Uzytkownikiem,
— Ustawa z dnia 6 wrze$nia 2001 r. Prawo Farmaceutyczne

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997r. W sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

— Uzgodnienia z rzeczoznawca do spraw sanitarno-epidemiologicznych

2 ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie zawiera projekt technologii pracowni badan genetycznych, w zakresie ktorej
zaprojektowano pracowni¢ badan genetycznych a co za tym idzie dostosowano istniejacy budynek Komendy
Wojewodzkiej Policji w Biatymstoku. Projekt obejmuje: wytyczne instalacyjne do projektéw branzowych,

wyposazenie W sprz¢t technologiczny, charakterystyke wykonczenia wnetrza i opis funkcjonowania pracowni.

3 UKLAD FUNKCJONALNY

Do pracowni badan genetycznych prowadzi jedno wejscie od strony potudniowo- zachodniej. Odbior
odpadow z czasowego magazynu odpadow oraz z istniejacego punktu zbioru odpadéow Odpady niegrozne dla

otoczenia sktaduje si¢ w istniejacych kontenerach na odpady komunalne na terenie Komendy Miejskiej Policji.

3.1 Pracownia badan genetycznych
Praca w pracowni badan genetycznych odbywac si¢ bedzie w nastepujgcy sposob:

- technik laboratoryjny wchodzi do szatni, w ktorej zdejmuje odziez wierzchnia, nastepnie przechodzi przez
sanitariat, pracownik wchodzi do $luzy czystej, kolejno dezynfekuje rece, ubiera jednorazowa, jalowa odziez
ochronng (gogle, przytbicg, maske oraz kombinezon ochronny);

- §lady biologiczne trafiajg do sekretariatu, w sekretariacie sg rejestrowane a nastgpnie trafiaja do depozytu
dowodow ( pom. 0/1-0/11-0/14-0/21-0/9-0/4).

-pracownik techniczny wchodzi do cze$ci ogledzinowej przez szatnig, w ktorej zdejmuje odziez wierzchnia,
nastepnie przechodzi przez sanitariat, pracownik wchodzi do $luzy czystej, kolejno dezynfekuje rece, ubiera
jednorazowa, jatowa odziez ochronng (gogle, przylbice, maske oraz kombinezon ochronny)

-z depozytu dowodow pobiera §lady, ktore poddawane sg ogledzinom i ocenie w pomieszczeniach
ogledzinowych gdzie pobierane sa probki (pom. 0/9-0/8- 0/6 lub 0/7).

- probka nastgpnie $luza podawcza przekazywana jest do czgsci badawczej.

-kolejny etap to tzw. izolacja (pom. 0/17): wyizolowanie DNA z dostarczonej probki przy udziale szeregu
enzymow rozpuszczajacych btony kom. W procesie badawczym oprocz

dziatania odpowiednich odczynnikow probka poddana bedzie serii wirowania i oczyszczania.

Do izolacji wykorzystuje si¢ np. PrepFiler Express Forensic DNA Extraction Kit firmy Applied Biosystems
(Karta produktu w zatgczeniu)

-uzyskane DNA trafia w nast¢pnym etapie do probowki np. typu ependorf. Uzyskany material mozna



zamrozi¢ i przechowywac lub wykorzysta¢ w nastepnym etapie tj. amplifikacji podajac §luza podawcza do
pomieszczenia PCR(0/18), gdzie przeprowadzana jest reakcja PCR, podczas ktorej dochodzi do namnazania
DNA. Reakcja polega na wielokrotnym ogrzaniu i ozigbieniu probki, do ktorej dodaje si¢ organiczne zw.
chemiczne, primery (startery rozpoznajace fragmenty DNA) oraz enzym- polimeraze DNA.

Do amplifikacji uzywa si¢ np. Plexor HY System firmy Promega, Global Filer firmy Applied Biosystems,
Y- 23 firmy Promega, Y-filer Plus firmy Applied Biosystems.

(Karty produktu w zataczeniu)

-tak namnozone DNA postuzy do okreslenia profilu genetycznego w kolejnych etapach badania, tj.rozdziat
elektroforetyczny DNA ( pom 0/18- §luza podawcza -0/19). Na tym etapie namnozone fragmenty DNA sg
rozdzielane, a nastgpnie przy pomocy sekwenatora -analizatora genetycznego przy zast. wigzki lasera
uzyskuje si¢ profil genetyczny.

Do elektroforezy uzywa si¢ np. HiDi Fomamide (Karta produktu w zataczeniu)

-dane przesytane do komputera maja postac ,, pikow", wartosci liczbowych, ktore charakteryzujg uktady
niekodujace. Wykorzystuje si¢ tutaj technike multiplex STR- analiza wybranych fragmentow DNA (tzw.
markerdw, loci lub uktadéw STR), w tych miejscach odczytywane sa poszczegdlne sygnaty- warto$ci
liczbowe.

-nastepnie nastepuje analiza statystyczna wynikow oraz sporzadzenie opinii. (pom/0/14).

4. Zatrudnienie w pracowni badan genetycznych:

W pracowni badan genetycznych bedzie zatrudnionych 14 0sob.

5. Komunikacja

5.1 Ruch pracownikow

Pracownicy zatrudnieni w Pracowni Badan Genetycznych wchodza do pracowni wej$ciem gtdéwnym,
technicy pozostawiajg swojg garderobg w szatni a pracownicy biurowi w szafach ubraniowych a nastgpnie
kieruja si¢ do swoich stanowisk pracy. Po skonczonej pracy wracaja ta sama droga.

5.2 Odczynniki

Zapas odczynnikow w opakowaniach jednostkowych jest przetrzymywany w magazynie odczynnikow
(0/16).

W procesie badawczym bedzie wykorzystywana woda destylowana, w zamknigtych, sterylnych pojemnikach
o matej objetosci.

5.3 Material badawczy
Materiat podlegajacy badaniom tj. $lady biologiczne trafiajg do sekretariatu, w sekretariacie sg rejestrowane
a nastepnie trafiajg do depozytu dowodow (0/4)

5.4 Meble laboratoryjne
Wszystkie meble powinny posiada¢ atest higieniczny, blaty robocze dobrane w zaleznos$ci dorodzaju pracy i
uzywanych srodkéw chemicznych.

5.5 Bezpieczenstwo pracy

Pracownicy techniczni obowigzkowo ubieraja jednorazowe kombinezony, ochraniacze na obuwie, r¢kawice,
gogle, maski oraz przytbice.

Stosowana ochrona ma na celu przeciwdziata¢ narazeniu pracownika na kontakt z materialem zakaznym



oraz chroni¢ badany material przed kontaminacja.
Dodatkowym zabezpieczeniem bedzie system kontroli dostgpu.

6. Odpady

W obiekcie beda wytwarzane rdznego rodzaju odpady komunalne a takze medyczne, tj.: opakowania
jednorazowego uzytku, jednorazowy drobny sprzet laboratoryjny, jednorazowa odziez ochronna,
przeterminowane lub zbedne odczynniki.

Cze$¢ z wytwarzanych odpadow to odpady medyczne, ktore beda pakowane w czerwone badz zolte (w
zaleznosci od kodu) worki jednorazowego uzycia z folii polietylenowej, z mozliwoscia jednorazowego
zamknigcia (pom. 0/6, 0/7, 0/17, 0/18, 0/19).

Odpady medyczne w zalezno$ci od posiadanego kodu, moga by¢ przechowywane do 30 dni badz do 72
godzin.

Niektore odpady medyczne musza by¢ przechowywane w temperaturze 10°C - 18°C, z tego wzgledu
przewiduje si¢ lodowke do przechowywania odpadéw medycznych (0/13).

Substancji po przeprowadzeniu badan nie wylewa si¢ do kanalizacji.

Odpady utylizowane na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie
wzorow sprawozdan o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystosciach cieklych
oraz realizacji zadan z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Szczegolowa instrukcja postepowania z odpadami medycznymi zostanie opracowana w pdéZniejszym
Cczasle.

7. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

0/1. Wiatrotap 3,45 m2
0/2. Szatnia 6,26 m2
0/3. Toaleta 6,38 m2
0/4. Depozyt dowodow 4,90 m2
0/5. Zmywalnia 3,85 m2
0/6. Pom. Ogledzinowe 8,04 m2
0/7. Pom. Ogledzinowe 22,06 m2
0/8. Komunikacja 4,57 m2
0/9. Sluza 7,77 m2
0/10. WC 4,14 m2
0/11. Komunikacja 4,08 m2
0/12. Pom. Biurowe 6,13 m2
0/13. Pom. Porzadkowe 4,42 m2
0/14. Pom. Biurowe 38,48 m2
0/15. Pom. Socjalne 12,51 m2
0/16. Mag. Odczynnikow 9,49 m2
0/17. Pom. Izolacji 22,59m2
0/18. PCR 14,07 m2
0/19. Pom. Badan 28,62 m2




0/20. Komunikacja 16,93 m2
0/21. Sluza 13,36 m2
RAZEM: 242,10 m2
8. WYPOSAZENIE I CHARAKTERYSTYKA URZADZEN
SYMBOL NAZWA IL | WYMIARY MOC/NAPIECIE
(C')S JEDNOSTKOWA | CALKOWITA

- Szatnia 0/2
Szafa  ubraniowa,  dwudrzwiowa|9 | 300x500x1800 |- -
wyposazona w potke, wieszaki boczne
oraz drazek na wieszaki ubraniowe.
Drzwi wykonane w ksztatcie litery ‘L’.

WYTYCZNE - Sufit podwieszany systemowy, kasetonowy modut 60x60cm

BUDOWLANE | - Posadzka pokryta wyktadzing PCV,
- Sciany malowane farba akrylowa

INSTALACJE — instalacja oswietleniowa

ELEKTRYCZNE — gniazda wtykowe 230V

INSTALACJA | brak

WOD- KAN

INSTALACJA | +24°C

C.0.

WENTYLACJA |Minimalny - nawiew 65m*h

- Toaleta 0/3
Umywalka 1 |- - -
Dozownik tokciowy mydta w ptynie |1 |- - -
Dozownik tokciowy ptynu |1 |- - -
dezynfekujacego
Podajnik recznikow papierowych 1 |- - -
Kosz samozamykajacy, pedatlowy 1 |- - -
Miska ustgpowa 1 |- - -
Odptyw liniowy 1 |- - -
Drazek i zastona prysznicowa 1 |- - -

WYTYCZNE —  Sufit podwieszany systemowy, kasetonowy modut 60x60cm

BUDOWLANE — Posadzka pokryta gresem,

— Glazura na cata wysoko$¢ pomieszczenia,
INSTALACJE — instalacja o$wietleniowa
ELEKTRYCZNE - gniazdo wtykowe 230V




INSTALACJA
C.0.

+20°C

WENTYLACJA | Minimalny - nawiew 75m3/h
- Depozyt dowodow 0/4
Lodowka 1 0,7KW/230V 0,7KW/230V
Regat 2 |-
WYTYCZNE
BUDOWLANE —  Sufit podwieszany systemowy, kasetonowy modut 60x60cm szorowalny z powtoka nie
przyciagajaca kurzu na konstrukcji niewidocznej z klipsami dociskowymi
— Posadzka pokryta wyktadzing homogeniczna, rulonowa gr. 2,00mm,
—  Sciany- oktadzina $cienna pcv do pomieszczen sterylnych,
INSTALACJE — instalacja oswietleniowa
ELEKTRYCZNE —  gniazda wtykowe 230V
INSTALACJA | +18°C
C.0.
WENTYLACJA | Minimalny - nawiew 30m*h

- Zmywalnia 0/5

Stot przyscienny w ksztalcie litery ‘L’ |1 |- - -
ze stanowiskiem zlewowym, blat z
zywicy fenolowej

Zlew z zywicy epoksydowe;j 1 |- - -
Bateria laboratoryjna z mieszaczem 1 |- - -
Szafka instalacyjna na cokole 1 |- - -
Kontener na kotkach 1 |- - -
Krzesto laboratoryjne wysokie 1 |- - -
Crosslinker 1 |- - -
Sterylizator cieplny 1 |- - -
WYTYCZNE
BUDOWLANE —  Sufit podwieszany systemowy, kasetonowy modut 60x60cm szorowalny z powtoka nie
przyciagajaca kurzu na konstrukcji niewidocznej z klipsami dociskowymi
— Posadzka pokryta wyktadzing homogeniczna, rulonowa gr. 2,00mm,
—  Sciany- oktadzina $cienna pcv do pomieszczen sterylnych,
INSTALACJE — instalacja o$wietleniowa
ELEKTRYCZNE —  gniazda wtykowe 230V
INSTALACJA |-
WOD- KAN
INSTALACJA | +18°C
C.0.
WENTYLACJA | Minimalny - nawiew 90m*/h

- Pomieszczenie ogledzinowe 0/6

Stot z blatem ze stali kwasoodpornej, |1 |- - -
stelaz stalowy A-ksztaltny, osadzony
na kotkach z mozliwoscia blokady

Stanowisko pod mikroskop ze zlewem,|1 |- - -
blat z zywicy epoksydowej




Zlew jednokomorowy epoksydowy 1 |- - -
Bateria laboratoryjna ciepta/zimna|l |- - -
woda
Szafka instalacyjna, jednodrzwiowa |1 |- - -
Przestrzen do siedzenia 1 |- - -
Lodowka laboratoryjna 1 |- - -
Krzesto laboratoryjne 1 |- - -
WYTYCZNE
BUDOWLANE —  Sufit podwieszany systemowy, kasetonowy modut 60x60cm szorowalny z powtoka nie
przyciagajaca kurzu na konstrukcji niewidocznej z klipsami dociskowymi
- Posadzka pokryta wyktadzing homogeniczna, rulonowa gr. 2,00mm,
—  Sciany- okladzina $cienna pcv do pomieszczen sterylnych,
INSTALACJE - instalacja o$wietleniowa
ELEKTRYCZNE |- gniazda wtykowe 230V
- instalacja do lamp UV
INSTALACIA |-
WOD- KAN
INSTALACJA |+18°C
C.0.
WENTYLACJA | Minimalny - nawiew 170m3/h
- Pomieszczenie ogledzinowe 0/7
Stot rozpinany, sktadajacy sie¢ z dwoch |1 |- - -
modutow, =z Dblatem ze stali
kwasoodpornej, stelaz stalowy A-
ksztattny, osadzony na kotkach z
mozliwo$cig blokady
Stanowisko zlewowe, blat z zywicy 1 |- - -
fenolowej
Blat z zywicy fenolowej 1 |- - -
Zlew epoksydowy 1 r - n
Bateria laboratoryjna ciepta/zimna |1 - -
woda
Szafka podblatowa instalacyjna 1 r - -
Mikroskop 2 - -
Crosslinker 1 r - -
Chlodziarko-zamrazarka 1 r - -
WYTYCZNE
BUDOWLANE —  Sufit podwieszany systemowy, kasetonowy modut 60x60cm szorowalny z powtoka nie
przyciagajaca kurzu na konstrukcji niewidocznej z klipsami dociskowymi
— Posadzka pokryta wyktadzing homogeniczng, rulonowa gr. 2,00mm,
—  Sciany- oktadzina $cienna pcv do pomieszczen sterylnych,
INSTALACJE - instalacja oswietleniowa
ELEKTRYCZNE |- gniazda wtykowe 230V
- instalacja do lamp UV
INSTALACIA |-
WOD- KAN
INSTALACJA |+18°C
C.0.
WENTYLACJA | Minimalny - nawiew 170m?h




Komunikacja 0/8

1

Sluza podawcza

WYTYCZNE - Sufit podwieszany systemowy, kasetonowy modut 60x60cm szorowalny z powtoka nie
BUDOWLANE | przyciagajaca kurzu na konstrukcji niewidocznej z klipsami dociskowymi
- Posadzka pokryta wykladzing homogeniczng, rulonowg gr. 2,00mm,
Sciany- okladzina $cienna pcv do pomieszczen sterylnych,
INSTALACIE - instalacja o$wietleniowa
ELEKTRYCZNE | - gniazda wtykowe 230V
- instalacja do lamp UV
WENTYLACJA | Minimalny - nawiew 25m3/h
Sluza 0/9
Umywalka 1 |- - -
Bateria umywalkowa 1 |- - -
Dozownik tokciowy ptynu 1 |- - -
dezynfekujacego
Dozownik lokciowy mydta w ptynie |1 |- - -
Dozownik rgcznikow papierowych 1 |- - -
WYTYCZNE - Sufit podwieszany systemowy, odporny na dezynfekcje, z powloka nie przyciagajaca kurzu
BUDOWLANE |- Posadzka pokryta wyktadzing homogeniczng, rulonowa gr. 2,00mm,
- Sciany- oktadzina $cienna pcv do pomieszczen sterylnych,
INSTALACJE - instalacja o$wictleniowa
ELEKTRYCZNE | - gniazda wtykowe 230V
- instalacja do lamp UV
WENTYLACJA | Minimalny - nawiew 60m?/h
WC 0/10
Umywalka 1 |- - -
Bateria umywalkowa 1
Dozownik do mydta w ptynie 1 |- - -
Dozownik recznikdw papierowych 1 |- - -
Kosz samozamykacz, pedatowy 1 |- - -
Miska ustgpowa 1 - -
WYTYCZNE - Sufit podwieszany systemowy, odporny na dezynfekcje, z powtoka nie przyciagajaca kurzu
BUDOWLANE |- Posadzka pokryta gresem,
- Glazura na cata wysoko$¢ pomieszczenia,
INSTALACJE - instalacja oswietleniowa
ELEKTRYCZNE |- gniazda wtykowe 230V
INSTALACIA |-
WOD- KAN
INSTALACJA | +20°C
C.0.
WENTYLACJA |-

- Komunikacja 0/11

WYTYCZNE - Sufit podwieszany systemowy, odporny na dezynfekcje, z powtoka nie przyciagajaca kurzu
BUDOWLANE |- Posadzka pokryta wyktadzing homogeniczna, rulonowa gr. 2,00mm,
- Sciany- oktadzina $cienna pcv do pomieszczen sterylnych,
INSTALACJE - instalacja oswietleniowa
ELEKTRYCZNE |- gniazda wtykowe 230V




WENTYLACJA

Minimalny - nawiew 50m*h

- Pomieszczenie biurowe 0/12

Biurko  pracownicze @z
laminowanej

phyty |1

Podblatowa szafka z jedng szufladgi |1
drzwiami, osadzona na cokole

Krzesto obrotowe 1

Szafa aktowa z pétkami na segregatory| 1
wewnatrz

WYTYCZNE - Sufit podwieszany o ukrytej konstrukcji nosne;j
BUDOWLANE |- Posadzka pokryta wyktadzing PCV,
- Sciany malowane farba akrylowa
INSTALACJE - instalacja o$wietleniowa
ELEKTRYCZNE |- gniazda wtykowe 230V
INSTALACJA | +20°C
C.0.
WENTYLACJA | Minimalny - nawiew 30m?*h
- Pomieszczenie porzadkowe 0/13
Zlew porzadkowy 1
Regat na $rodki czystosci 1 |-
Lodoéwka na odpady medyczne 1
WYTYCZNE - Sufit podwieszany o ukrytej konstrukcji nosne;j
BUDOWLANE | - Posadzka pokryta wyktadzing PCV,
- Sciany malowane farba akrylowa
INSTALACJE - instalacja o$wietleniowa
ELEKTRYCZNE | - gniazda wtykowe 230V
INSTALACJA | +18°C
C.0.
WENTYLACJA |-

- Pomieszczenie biurowe 0/14

Ciag szaf aktowych, z potkami na 1 |-
segregatory wewnatrz + regat otwarty

Ciag szaf aktowych 1 |-
Regat otwarty z poétkami na|l |-
segregatory

Biurko pracownicze, konstrukcja z|6 |-
ptyty laminowanej, pod Dblatem
kontenerek z kotkach z szufladg i
drzwiami

Krzesto obrotowe 6 -

WYTYCZNE
BUDOWLANE

- Sufit podwieszany o ukrytej konstrukcji nosne;j
- Posadzka pokryta wyktadzing PCV,
- Sciany malowane farba akrylowa

1200x700x750




INSTALACIJE

- instalacja oswietleniowa

ELEKTRYCZNE |- gniazda wtykowe 230V

WENTYLACJA | Minimalny - nawiew 190m?/h

INSTALACJA | +20°C

C.0.

- Pomieszczenie socjalne 0/15
Szafa ubraniowa 1 |- - -
Stét na nogach metalowych 1 |- - -
Zabudowa kuchenna ze zlewem 1 |- - -
Krzesto konferencyjne 4 |- - -

WYTYCZNE - Sufit podwieszany o ukrytej konstrukcji nosne;j
BUDOWLANE |- Posadzka pokryta wyktadzing PCV,
INSTALACJE - instalacja o$wietleniowa

ELEKTRYCZNE |- gniazda wtykowe 230V

WENTYLACJA | Minimalny - nawiew 60m3/h

INSTALACJA +20°C

C.0.

- Magazyn odczynnikéw 0/16

Regal otwarty =z
wysoko$ciami,  dolne
prowadnicach

regulowanymi
potki

na

Chtlodziarko/zamrazarka

1

0,3KW/230V

0,3KW/230V

Zamrazarka

1

WYTYCZNE
BUDOWLANE

- Sufit podwieszany systemowy, odporny na dezynfekcje, z powltoka nie przyciaggajaca kurzu
- Posadzka pokryta wyktadzing homogeniczng, rulonowg gr. 2,00mm,

- Sciany- oktadzina $cienna pcv do pomieszczen sterylnych,

INSTALACJE
ELEKTRYCZNE

- instalacja oswietleniowa
- gniazda wtykowe 230V

WENTYLACJA

Minimalny - nawiew 40m?3/h

INSTALACJA
C.0.

+20°C

- Pomieszczenie iz

olacji 0/17

Stot laboratoryjny, przyscienny

Stot laboratoryjny, przyscienny

Krzesto laboratoryjne

Aparat do izolacji

Termo Mixer

Crosslinker

Komora laminarna

Wytrzasarka

Mikrowiréwka

Zamrazarka

Chtodziarko-zamrazarka

RlRrlRr RPN w [ NN

WYTYCZNE - Sufit podwieszany systemowy, odporny na dezynfekcje, z powtoka nie przyciagajaca kurzu
BUDOWLANE |- Posadzka pokryta wyktadzing homogeniczna, rulonowa gr. 2,00mm,
- Sciany- oktadzina $cienna pcv do pomieszczen sterylnych,
INSTALACJE - instalacja o$wietleniowa
ELEKTRYCZNE |- gniazda wtykowe 230V

- instalacja do lamp UV




INSTALACJA

WOD- KAN

INSTALACJA | +18°C

C.0.

WENTYLACJA | Minimalny - nawiew 210m?®h

-PCR0/18
Stot laboratoryjny przys$cienny 2 - -
Komora laminarna 1 - -
Mata lodowka laboratoryjna 2
Crosslinker 1 - -
Sluza podawcza 2 - -
Pomir ilosc DNA 1 - -
Stacja pipetujaca 1 - -
Komputer 2 - -
Wytrzasarka 1 - -
Mikrowiréwka 1 - -

WYTYCZNE - Sufit podwieszany systemowy, odporny na dezynfekcje, z powloka nie przyciagajaca kurzu

BUDOWLANE |- Posadzka pokryta wyktadzing homogeniczna, rulonowa gr. 2,00mm,
- Sciany- oktadzina $cienna pcv do pomieszczen sterylnych,

INSTALACJE
ELEKTRYCZNE

- instalacja oswietleniowa
- gniazda wtykowe 230V
- instalacja do lamp UV

INSTALACJA
C.0.

+18°C

WENTYLACJA

Minimalny - nawiew 210m?h

- Pomieszczenie badan 0/19

Stot laboratoryjny przyscienny ze
stanowiskiem  zlewowym, blat z
zywicy fenolowej, stelaz A-ksztaltny

Zlew jednokomorowy epoksydowy 1 - -
Bateria laboratoryjna ciepta/zimna |1 - -
woda

Podblatowe szafki na cokole 2 - -
Nadblatowe nadstawki z profili|1 - -

aluminiowych z 2 poétkami ze szkla

bezpiecznego oraz panelem
instalacyjnym poziomym
wyposazonym W 8 gniazd

elektrycznych 230v, 2x przestrzen do
siedzenia

Stot  wyspowy, blat z  zywicy
fenolowej, stelaz A-ksztaltny




Podblatowe szafki na cokole 3 - - -

Nadblatowa nadstawka z profili|l |- - -
aluminiowych z 2 pétkami ze szkla
bezpiecznego oraz panelem
instalacyjnym poziomym
wyposazonym w gniazda elektryczne
230v oraz RJ po kazdej stronie, 2x
przestrzen do siedzenia

Stot  wyspowy, blat z zywicy |l |- - -
fenolowej, stelaz A-ksztattny, 1x
przestrzen do siedzenia

Podblatowa szafka na kotkach 1 - - -

Stot  przyscienny blat z  zywicy |1 |- - -
fenolowej, stelaz A-ksztattny

Podblatowa szafka na kotkach, |1 |- - -
dwudrzwiowa z jedng szuflada

Krzesto laboratoryjne

Komputer

Stacja pipetujaca

Crosslinker

Wytrzasarka

Mikrowiréwka

Analizator genetyczny

W IN P[PPI WO
1
1
1

Termocykler

Chtodziarko-zamrazarka 2 - - -

WYTYCZNE - Sufit podwieszany systemowy, odporny na dezynfekcje, z powloka nie przyciagajaca kurzu
BUDOWLANE | - Posadzka pokryta wyktadzing homogeniczna, rulonowa gr. 2,00mm,
- Sciany- oktadzina $cienna pcv do pomieszczen sterylnych,

INSTALACIJE - instalacja oswietleniowa
ELEKTRYCZNE |- gniazda wtykowe 230V
- instalacja do lamp UV

INSTALACJA | +18°C
C.0.

WENTYLACJA | Minimalny - nawiew 370m®h

- Komunikacja 0/20

Natrysk bezpieczenstwa z oczomyjka |1 |- - -

Zlew jednokomorowy 1 |- - -
Bateria automatyczna ciepta/zimna 1 |- --

woda

Dozownik rgcznikow papierowych 1 |- - -

Dozownik lokciowy mydta w ptynie |1 |- - -

Dozownik tokciowy ptynu
dezynfekujacego

WYTYCZNE - Sufit podwieszany systemowy, odporny na dezynfekcje, z powtoka nie przyciagajaca kurzu
BUDOWLANE |- Posadzka pokryta wyktadzing homogeniczna, rulonows gr. 2,00mm,
- Sciany- oktadzina $cienna pcv do pomieszczen sterylnych,




INSTALACJE

- instalacja o$wietleniowa

ELEKTRYCZNE |- gniazda wtykowe 230V
- instalacja do lamp UV
INSTALACIA | +17°C
C.0.
WENTYLACJA | Minimalny - nawiew 20m3/h
- Sluza 0/21
Zlew jednokomorowy 1 |- - -
Bateria automatyczna ciepta/zimna 1 |- - -
woda
WYTYCZNE - Sufit podwieszany systemowy, odporny na dezynfekcje, z powloka nie przyciagajaca kurzu
BUDOWLANE |- Posadzka pokryta wyktadzing homogeniczna, rulonowg gr. 2,00mm,
- Sciany- oktadzina $cienna pcv do pomieszczen sterylnych,
INSTALACJE - instalacja oswietleniowa
ELEKTRYCZNE |- gniazda wtykowe 230V
- instalacja do lamp UV
INSTALACJA |[+19°C
C.0.

WENTYLACJA




